LOUQOZNIK do decvzi

z dnic _?/_9_1_4_3“4%\); ?:Cf_oﬂ”?

Z up. P DENTA

Matgo

BIURO PROJEKT

> NIP 747-104-71-86 49-300 BRZEG ul. A. STRUGA 13 tel. 77 4111-653
. PROJECT PRACOWNIA: 49-300 BRZEG ul.Wyszyriskiego 23 tel./fax 77 4166-886

s *x______.—// abiprojeci@neostrada.pl PKO BP O/BRZEG nrkonta: 74 1020 3668 0000 5002 0010 5338
w METRYKA PROJEKTU 3
z TEMAT : REMONT | PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO AR 2

W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
L] ("\ o
N LOKALIZACJA : 50-332 Wroclaw, ul. Wyszyniskiego 67 32‘?\“ %z,
o dz. Nr 96/5, obreb 5 Piac Grunwaidzki, AR-‘I‘S’%’&C )
| j. ew. 026401, gmina Wroctaw 5259
- : r‘r:‘
z; KATEGORIA OBIEKTU:  XIil ’%}?’%%%*%%
2
-k
° STADIUM : - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY '%},,,’& ci
T,
=]
INWESTOR : GMINA WROCLAW, pl. Nowy Targ 1-8 "7 ﬁ’
s w imieniu ktérej dziata Spotka
; Wroctawskie Mieszkania Sp. z o.0.
ul. Mikotaja Reja 53-55
m 50-343 Wroctaw )
Urazwla 5»"(’3cipovn:;:]moaiuw Lv%c:/n iez
h - projektant - mgr inZ. arch. Urszula Lysanowicz A"CoilletT % ARCHITEK
specjalno$¢ architektoniczna - upr. Nr 72/91/0P ‘:ﬁm‘ }j\s:; ‘1'-':‘ !"60- '+ Nr upr. 67/90)
- - i » - L
- - spmyvdzajqcy-mgrin_z. arch. Jarostaw Lysanowicz,; - ... [ "1% e, 109003 uf?\ 39& ,% R,.L 11659
: specjalnos¢ architektoniczna - upr. Nr6700/0P . g lzs L
- oproowal = inZ. Stanistaw Sypianiski Z : LeRRENR 391/98
o spt‘ecjalnoéc konstrukcyjno-inzynieryjna - upr. Nr 184/Z850 s 1< tativxoioe wr 3vorea
- sprawdzajacy - drinz. Jacek Dudkiewicz 45-:3%2?335 ;Kiciﬁ:ff 2/16
= specjalno$¢ konstrukeyjno-budowlana - upr. Nr 2798/88/UW
| - Cprofow it~ in2. Leszek Preisnar A /0 .
<i‘ specjalnos¢ instalacyjno - inzynieryjna wzakrgsig.f-,_,f-_}'.;,_/"/  “dierodanibi nacettosat
? instalacji sanitamych - upr. Nr 186/75Mwm  obot w speiainose

sprawdzajgcy - mgr inZ. Marek Starczyk o upr, 126/Ww/7¢ :
specjalnos¢ instalacyjno - inzynieryjna w zakresie
sieci i instalacje sanitarne - upr. Nr 57/93/0P

- opragowet - mgr in2. Janusz Winiarski o
specjalnos¢ instalacyjno - inzynieryjna w zakresie 1 ojc i,
sieci i instaiacje elektryczne - upr. Nr 334/94/0P_ . 7

sprawdzajacy - in2. Szczepan Lukawiecki

]
wn
b 4
=
c

sieci i instalacje elektryczne - upr. Nr 64/95/0P

|
I
l
|
’;: specjalnosé¢ instalacyjno - inzynieryjna w zakresie
l
|
I
|

|
i ,
| | ‘ - OprG.owdk- mgr inZ. Piotr Dowolski uprawi
!_ fl specjalnosé telekomunikacyjna - upr. Nr 296/DOS/06 : graniciei @
L . sprawdzajacy - mgr inz. Jacek Springer :
specjalnos¢ instalacyjna w telekomunikaciji przewodowej _mgr i
wraz z infrastrukturg towarzyszaca - upr. Nr 2073/00/U

24 08 201% .



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

do projektu architektoniczno-budowlanego remontu i przebudowy
lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
Wroctaw, ul. Wyszynskiego 67, Dz. nr 96/5, Obreb 5 - Pl. Grunwaldzki,
AR 16, j.ew. 026401

1. Opis techniczny str. 1+18
2. Charakterystyka energetyczna budynku str. 19+23
3. Informacja BIOZ str. 24+27
4. Czes$¢ rysunkowa
Rys.nr 1 Plan sytuacyjny skala 1: 500 str. 28
Rys. nr 2 Rzut fragmentu parteru skala1l:50 str. 29
Rys.nr 3 Rzut studni doswietlajacej skala1: 50 str. 30
Rys.nr 4 Rzut fragmentu dachu skala1l:50 str. 31
Rys.nr 5 Przekréj A-A skala1l: 50 str. 32
Rys.nr 6 Schemat montazu kominéw stalowych skalal:50 str. 33
Widok studni doswietlajacej
Rys.nr 7 Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej skala1l:100,1:50 str.34
Rys.nr 8 Rzut fragmentu piwnicy- schemat instalacji skalal:50 str. 35
kanalizacji sanitarnej
Rys. nr 9 Rzut fragmentu parteru- schemat instalacji skala1: 50 str. 36
wod.-kan., c.0. i gazu
Rys. nr 10 Schemat zasilania | ukltadu pomiarowego lokalu str. 37
mieszkalnego nr 2
Rys.nr 11 Schemat tablicy rozdzielczej TM 2 str. 38
Rys. nr 12 Rzut fragmentu parteru - plan instalacji skala1l: 50 str. 39
elektrycznych
Zataczniki :
Nr 1. Pismo MKZ-1ZN.4125.420.2017, Wroctaw, dn. 25.07.2017r. str. 40+41
Nr 2. Pismo MKZ-1ZN.410.306.2017, Wroctaw dn. 26.07.2017r. str. 42
Nr 3. Zapewnienie dostawy wody i odbioru $ciekéw, warunki przylagczenia str. 43+44
do sieci wod. kan. 028992/17/KOU/MZa, Wroctaw, dn. 08.08.2017r.
Nr 4. Warunki przytaczenia do sieci gazowej str. 45+46
PSG-W500/DT/GI/WRPN/RRO-INF-305182/2017, Wroctaw, dn. 30.06.2017r.
Nr 5. Warunki przytaczenia energii elektrycznej WP/052827/2017/005R01 str. 47+49
TD/OWR/OMP1.0341.2017/JK/wlz BK 1010187577, Wroctaw, dn.25.07.2017r.
Nr 6. Oswiadczenia str. 50+51
Nr 7. Zaswiadczenia z Izby str. 52+61
Nr 8. Uprawnienia str. 62+72

Nr 9. Opinia kominiarska Nr 0910/2017r., Wroctaw dn. 24.10.2017r. str. 73+74



OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno - budowlanego remontu i przebudowy lokalu mieszkalnego
Nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym potozonym we Wroctawiu
przy ul. Wyszynskiego 67, Dz. nr 96/5, obreb 5 — Plac Grunwaldzki, AR-16,
jed. ewid. 026401, gmina Wroctaw

1.1. Przeznaczenie : lokal mieszkalny Nr 2 w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym
1.2. Adres: Wroctaw, ul. Wyszynskiego 67, lokal mieszkalny nr 2, dz. Nr 96/5

1.3. Program uzytkowy :

W stanie istniejgcym budynek potozony we Wroctawiu przy ul. Wyszynskiego 67, dziatka
Nr 96/5, gmina Wroctaw jest pieciokondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym z 18 lokalami
mieszkalnymi. Lokal mieszkalny Nr 2, objety opracowaniem usytuowany jest na parterze.

Projekt ograniczony jest do remontu wraz z przebudowg lokalu mieszkalnego Nr 2
i polega¢ bedzie na przystosowaniu go pod kgtem funkcjonalno - uzytkowym oraz
w zakresie wyposazenia techniczno - instalacyjnpego dla  potrzeb mieszkania
trzypokojowego wraz z aneksem kuchennym, przedpokojem i pomieszczeniem tazienki.

Dostep do lokalu mieszkalnego odbywa sie z istniejgcego korytarza. Pozostata czesc
budynku nie jest objeta opracowaniem projektowym. Opracowaniem objete sg rowniez
elementy wspolne budynku w stopniu umozliwiajgcym przejscie niezbednego wyposazenia
instalacyjnego przez piwnice i przejscie projektowanych stalowych kanatéw kominowych
przez studnie doswietlajgca.

Budynek mieszkalny usytuowany jest na obszarze objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego dla miasta Wroctawia zatwierdzonym Uchwatg Nr
XXI11/738/08 z dnia 10 lipca 2008 r.

Dziatka Nr 96/5 ani budynek Nr 67 nie sg wpisane do rejestru zabytkow. Budynek znajduje
sie w wykazie Gminnej Ewidencji Zabytkow gminy Wroctaw.

Dziatka Nr 96/5 nie lezy na terenie wptywu eksploatacji gérniczej, ani w granicach terenu
gorniczego.

Obszar oddziatywania obiektu :
Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatke Nr 96/5.

Wskazanie podstawy prawnej ustalenia obszaru oddziatywania obiektu :

al. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) - Art. 3
pkt. 20,

b/. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie tj. Dz U z 2015r, poz. 1422. - Dziat Il -
Rozdziat 1,2,5 , Dziat VI - Rozdziat 7

c/. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Wroctawia zatwierdzony
Uchwatg Nr XXI11/738/08 z dnia 10 lipca 2008 r.

Pomieszczenia lokalu mieszkalnego Nr 2 wyposazone byty w wewnetrzne instalacje:

- wody zimnej, =zasilanej z wodociggu miejskiego, z pionem wodnym usytuowanym
w przedpokoju

- kanalizacji sanitarnej @ 100 mm, odprowadzonej do kanalizacji miejskiej, z pionem
kanalizacyjnym usytuowanym w w.c. dostepnym z Kkorytarza, graniczgcym
z przedmiotowym lokalem mieszkalnym oraz pionu kanalizacji sanitarnej & 75 mm
usytuowanym w przedpokoju

- gazu z pionu gazowego, usytuowanego w przedpokoju

- instalacje elektryczng z kablowego zigcza energetycznego usytuowanego
w korytarzu na parterze.

Stan zuzycia wewnetrznych instalacji oraz koniecznos¢ przebudowy funkcjonalno -

uzytkowej istniejgcych lokali mieszkalnych na jeden lokal mieszkalny kwalifikuje je do

catkowitej wymiany.




Lokal uzytkowany byt dotychczas jako mieszkalny, nie spetnia jednak w aktualnym stanie
wymagan funkcjonalno - uzytkowych ani wymagan ochrony przeciwpozarowe;.

Celem opracowania projektu jest okreslenie zakresu robét budowlano - instalacyjnych,
niezbednych do wykonania remontu wraz z przebudowg lokalu mieszkalnego Nr 2.

1.4. Charakterystyczne parametry techniczne budynku
1.4.1. stan istniejacy

- dtugosc¢ budynku - 20,00 m

- szerokos$¢ budynku - 18,20 m

- Powierzchnia netto lokalu Nr 2 - 69,15 m?
- Kubatura lokalu Nr 2 - 237,88 m°
1.4. 2. stan projektowany

- dtugosc¢ budynku - 17,20 m

- szerokos$¢ budynku - 16,50 m

- Powierzchnia netto lokalu Nr 2 - 68,58 m?
- Kubatura lokalu Nr 2 - 233,17 m®

1.5. Opis stanu istniejgcego zagospodarowania dziatki :

Dziatka Nr 96/5, na ktorej potozony jest przedmiotowy budynek usytuowana jest we
Wroctawiu, przy ul. Wyszynskiego. Od potnocy do dziatki Nr 96/5 przylega dziatka Nr 93,
zainwestowana pieciokondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym, od potudnia przylega
dziatka Nr 94, réwniez zainwestowana pieciokondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym, od
zachodu dziatka Nr 89 - pas drogowy ul. Wyszynskiego, a od wschodu dziatka Nr 96/10 -
nieutwardzone  wewnetrzne podwodrze. Dziatka Nr  96/5 zabudowana jest
pieciokondygnacyjnym budynkiem mieszkalno-ustugowym, ktory wraz z sgsiednimi
budynkami tworzy zwartg zabudowe pierzei ulicy Wyszynskiego.

2.1. Forma architektoniczna:

Budynek potozony we Wroctawiu przy ul. Wyszynskiego jest budynkiem mieszkalnym,
wybudowanym na przetomie XIX i XX wieku. Jest to budynek pieciokondygnacyjny,
podpiwniczony, z poddaszem nieuzytkowym.

Budynek wzniesiony zostat w technologii tradycyjnej. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne
murowane z cegly peinej, na zaprawie cementowo - wapiennej. Stropy mieszane -
drewniane, ze Slepym putapem oraz masywne, odcinkowe. Schody prowadzace na pietra
i poddasze o konstrukcji stalowej ze stopnicami i balustradami drewnianymi. Dach
budynku od strony ul. Wyszynskiego - stromy, pokryty dachowkg ceramiczng, karpidwka,
uktadang w koronke. W pozostatej czesci budynku dach pfaski, papowy. Wiezba dachowa
- drewniana, stupowo — ptatwiowa. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne budynku tynkowane.
Elewacja frontowa z detalem architektonicznym, elewacja tylna - pozbawiona jest detalu,
w wiekszosci pozbawiona tynku. Rynny, rury spustowe i obrdbki blacharskie z blachy
stalowej ocynkowanej. Okna drewniane i PCV, w czesci wymienione na nowe bez
zachowania podziatéw i ksztattu okien historycznych. Stolarka drzwiowa drewniana.
W wyniku dziatania czynnikdw atmosferycznych, zewnetrzna elewacyjna wyprawa
tynkarska ulegta procesowi starzenia i degradacji, widoczne sg bardzo liczne ubytki tynku.
Do budynku prowadzg dwa wejscia; od frontu wejscie gibwne oraz drugie wejscie od
podworza.

W ramach przedmiotowego projektu przewiduje sie:

Roboty rozbiorkowe i demontazowe w pomieszczeniach objetych opracowaniem:

- demontaz istniejgcych instalacji i urzgdzen elektrycznych

- demontaz miski ustepowej

- rozbiodrka trzech piecéw kaflowych

- rozbiérka Sciany wewnetrznej konstrukcyjnej w miejscu usytuowania projektowanego
otworu drzwiowego (po wczesniejszym montazu projektowanego nadproza drzwiowego)

- rozbiorka czesci Scian dziatowych

- demontaz stolarki okiennej

- demontaz stolarki drzwiowe;j



usuniecie istniejgcych oktadzin podiogowych, desek, zasypki zwirowej, zawilgoconej
wetny mineralnej, folii i styropianu utozonych na stropie odcinkowym piwnicy budynku
usuniecie tuszczgcych sie powtok malarskich

- skucie odspojonego tynku

- demontaz do ponownego montazu sztukaterii sufitu

Roboty budowlane w pomieszczeniach objetych opracowaniem

- przebudowa istniejgcego ukfadu funkcjonalnego lokalu mieszkalnego

- zamurowanie dwoch otworow drzwiowych w scianach konstrukcyjnych wewnetrznych

- budowa lekkich scianek dziatowych w lokalu mieszkalnym

- wykonanie nadproza z belek stalowych nad projektowanym otworem drzwiowym

- remont istniejgcych belek stalowych stropu odcinkowego

- wykonanie dwusciennego wentylacyjnego kanatu kominowego oraz koncentrycznego
kanatu powietrzno-spalinowego dla gazowego kotta c.o, usytuowanych w studni budynku

- zabudowa nowej stolarki okiennej wraz z nawiewnikami okiennymi

- wykonanie nowych parapetéw wewnetrznych

- wykonanie nowych podokiennikow zewnetrznych

- wykonanie w lokalu mieszkalnym Nr 2 systemowych sufitbw podwieszonych o odpornosci
pozarowej REI60 z ognioochronnych ptyt gipsowo-kartonowych, montowanych na
systemowych stelazach

- wydzielenie lokalu mieszkalnego Nr 2 od sgsiednich lokali mieszkalnych i drog ewakuaciji
systemowymi Scianami o odpornosci pozarowej REI30, wykonanymi z ognioochronnych
ptyt gipsowo-kartonowych, montowanych na systemowych stelazach

- remont i uzupetnienie tynkéw w lokalu mieszkalnym

- montaz warstw posadzkowych na stropach odcinkowych nad piwnica z izolacjg
przeciwwilgociowg z folii PCV, izolacjg termiczng wykonang z polistyrenu ekstrudowanego
i wylewka betonowag, zabezpieczong przeciwskurczowo siatkg Q188

- utozenie w pokojach i przedpokojach paneli podtogowych na podkfadach,
zabezpieczonych folig PCV

- wykonanie powtokowej izolacji przeciwwilgociowej posadzki w tazience i w kuchni

- wykonanie powtokowej izolacji przeciwwilgociowej Scian przy wannie w fazience

- wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych podidg w fazience i w kuchni oraz $cian
tazienki i pasa pomiedzy urzadzeniami w kuchni

- remont, uzupetnienie i ponowny montaz sztukaterii sufitowe;j

- malowanie $cian i sufitow wszystkich pomieszczen

- zabudowa nowej stolarki drzwi wewnetrznych i wejsciowych

Planowany remont powoduje takze koniecznos¢ wykonania nowego wyposazenia

techniczno - instalacyjnego tj. wewnetrznych instalaciji :

- wykonania instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym wraz z wyniesieniem gazomierza na
korytarz ogélnodostepny

- wykonanie instalacji wody zimnej / wraz z pomiarem / do celéw bytowych

- wykonanie instalacji wody cieptej z dwufunkcyjnego, kondensacyjnego gazowego kotta
c.0. z zamknietg komorg spalania

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z dwufunkcyjnego, kondensacyjnego
gazowego kotta c.0. z zamknietg komorg spalania

- przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej z podtgczeniem projektowanych urzgdzen
sanitarnych do projektowanej kanalizacji sanitarnej w kondygnaciji piwnicy

- podtgczenie projektowanej kanalizacji sanitarnej do istniejgcej instalacji kanalizacyjnej w
kondygnaciji piwnicy

- wykonanie instalacji elektrycznej; oswietlenia i gniazd wtykowych w lokalu mieszkalnym
wraz z zabudowg tablicy mieszkaniowej i wyniesieniem licznika na Kkorytarz
ogolnodostepny parteru

- montaz osprzetu elektrycznego i urzadzen

- wykonanie instalacji telefonicznej

- wykonanie instalacji dzwonkowej



2.2, Funkcja :

Budynek spetnia funkcje wielorodzinnego budynku mieszkalnego. Lokal mieszkalny Nr 2,
objety opracowaniem potozony jest na parterze budynku. W jednym z pokoi zachowata sie
sztukateria sufitu.

Lokal mieszkalny Nr 2 dostepny jest z istniejgcej klatki schodowej. W lokalu mieszkalnym
zaprojektowano przedpokoj, 3 pokoje, aneks kuchenny dostepny z pokoju dziennego oraz
tazienke.

Przewidziano wykonanie jednego nowego otworu drzwiowego w $cianie wewnetrznej
konstrukcyjnej, budowe nowych lekkich Scian dziatowych, budowe stalowych kominow:
wentylacyjnego i spalinowego, prowadzonych w studni doswietlajgcej budynku oraz
wydzielenie pomieszczenia tazienki z istniejgcego przedpokoju.

Zaprojektowano nowe posadzki we wszystkich pomieszczeniach wraz z izolacja
przeciwwilgociowg pomieszczenia tazienki i kuchni. Przewidziano wykonanie izolacji
termicznej stropu nad piwnicg oraz termoizolacie od wewnatrz scian dzielgcych lokal
mieszkalny Nr 2 od nieogrzewanych korytarzy. Przewidziano zabezpieczenie akustyczne,
cieplne i do EI30 scian z betonu komérkowego wydzielajgcych korytarz i sgsiadujgce
lokale mieszkalne oraz zabezpieczenie stropu drewnianego do REI60 od wnetrza
pomieszczen lokalu mieszkalnego Nr 2.

Zaprojektowano nowg stolarke okienng wraz z nawiewnikami oraz nowg stolarke
drzwiows.

Zaprojektowano nowg instalacje wodno - kanalizacyjng, c.0., gazowg i elektryczng.
Nawiew powietrza do pokoi i aneksu kuchennego zapewniono przez higrosterowalne
nawiewniki okienne, a do pomieszczenia tazienki poprzez kratke nawiewng F=220 cm?,
zamontowang w dolnej czesci skrzydta drzwiowego.

Przewidziano wykonanie otwordw w istniejacym pokryciu studni doswietlajgcej z ptyt
z poliweglanu komorowego przy przejsciu projektowanych kominoéw stalowych.

2.3. Spos6b dostosowania budynku do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy:
Remont z przebudowg lokalu mieszkalnego Nr 2 nie wplynie negatywnie na zmiane
krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.

3.1. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego:

Zasadnicze elementy konstrukcyjne budynku pozostawia sie bez zmian. Istniejgce
Sciany zewnetrzne oraz Sciany konstrukcyjne - murowane z cegly ceramicznej petnej na
zaprawie cementowo - wapiennej. Schody wewnetrzne o konstrukcji stalowej, policzkowe;j.
Istniejgce stropy miedzykondygnacyjne - drewniane, ze Slepym putapem oraz czesciowo
stropy odcinkowe, nad piwnicg strop odcinkowy. Wiezba dachowa drewniana; ptatwiowo -
stupowa. Dach budynku czesciowo stromy, pokryty dachdéwkg ceramiczng, w czesci
papowy, ptaski. Kominy murowane, wyprowadzone ponad dach.

3.2. Zastosowane schematy konstrukcyjne:
Do wykonania obliczen konstrukcyjnych budynku przyjeto nastepujgce obcigzenia
zmienne, w zaleznosci od funkcji pomieszczeh:

o o korytarze i halle 2,0 [kN/m?]
Budynki mieszkalne - komunikacja : >
klatki schodowe 3,0 [KN/m?]

S _ ) tazienki 1,5 [kN/m?]
Obcigzenia uzytkowe pomieszczen , 3
pokoje 1,5 [KN/m?]

- Nadproze - wolnopodparte belki jednoprzestowe obcigzone sitami réwnomiernie
roztozonymi

3.2.1. Sciany zewnetrzne

Konstrukcje istniejgcych scian zewnetrznych pozostawia sie wg stanu istniejgcego.
Istniejgce $Sciany zewnetrzne nie spetniajg aktualnie obowigzujgcej normy cieplnej,
w zwigzku z powyzszym nalezy poddac je kompleksowo termorenowacji wg odrebnego
opracowania.



3.2.2. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne

Zaprojektowano wykonanie jednego nowego otworu drzwiowego i zamurowanie trzech
istniejgcych otworéw drzwiowych w wewnetrznych scianach konstrukcyjnych w zakresie
niezbednym dla uzyskania projektowanego uktadu funkcjonalnego. Przemurowanie
nalezy wigza¢ z istniejgcymi  Scianami  konstrukcyjnymi za  pomocag ,strzepi”.
Zamurowanie sciany nalezy wykonac¢ cegta petng klasy 15 MPa na zaprawie cementowo
— wapiennej 5 MPa. Wszystkie przekucia i bruzdy nalezy uzupetni¢ betonem C16/20.
Wykonanie nowego otworu drzwiowego mozna rozpoczg¢ po wykonaniu projektowanego
nadproza drzwiowego.

Zaprojektowano termoizolacje $ciany wewnetrznej konstrukcyjnej oddzielajgcej
przedmiotowy lokal mieszkalny od przejscia bramowego i korytarza ptytami GK,
uktadanymi na systemowym stelazu, z wypetnieniem wetng mineralng grub. 10 cm
o gestosci = 50 kg/ m>.

3.2.3. Sciany dziatowe

Zaprojektowano obudowe od wewnatrz lokalu mieszkalnego Nr 2 $cian z betonu
komérkowego grub. 5,5 cm, oddzielajgcych przedmiotowy lokal mieszkalny od korytarza
i sgsiadujgcych lokali mieszkalnych. Obudowe nalezy wykona¢ jako systemowa EI30,
z ognioochronnych ptyt GK 2x1,25 cm (w pomieszczeniu fazienki i w aneksie kuchennym
dodatkowo odpornych na wilgo¢), mocowanych na systemowym stelazu. Wypetienie
obudowy =zaprojektowano z wetny mineralnej grub. 3 cm pochfaniajgcej dzwiek,
w pomieszczeniu tazienki i w aneksie kuchennym zabezpieczonej paroizolacjg z folii PE
grub. 0,2 mm.

Nowoprojektowane $ciany dziatowe nalezy wykonac jako lekkie, z ptyt GK grub. 1,25 cm,
montowanych obustronnie do systemowych stelazy metalowych i wypetnionych weing
mineralng grub. 8 cm, o gestosci = 50 kg/ m°.

3.2.4. Stropy
Istniejgcy strop drewniany w lokalu mieszkalnym Nr 2 nalezy obudowacC od spodu
ognioochronnymi ptytami gipsowo - kartonowymi grubosci 2x1,5 cm mocowanymi na
stelazu systemowym. Istniejgce, wyremontowane i uzupetnione sztukaterie nalezy
ponownie zamontowaé na suficie podwieszonym. Do montazu nalezy zastosowac gips
szpachlowy.

Istniejgcy strop masywny nad przedpokojem nalezy wyremontowac. Odstoniete belki
stalowe nalezy wyczysci¢ z rdzy, zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng i dwukrotnie
pomalowac¢ farbg olejng do wewnetrznego stosowania. Belki nalezy otynkowaé¢ tynkiem
cementowo-wapiennym grub. min. 25 mm, wykonanym na siatce druciane;j.

Istniejgcy strop masywny nad piwnicg nalezy poddac¢ termomodernizacji. Wszystkie
istniejgce posadzki i warstwy podposadzkowe (do ptyt ceglanych) nalezy usung¢. ,Pachy”
stropu nalezy wyroéwnac¢ do ptyty ceglanej poprzez utozenie zasypki piaskowej. 1zolacje
termiczng zaprojektowano z ptyt z polistyrenu ekstrudowanego grub. 10 cm, ukladanego
na folii budowlanej PCV.

Wylewke pod posadzke z paneli podtogowych i ptytek ceramicznych nalezy wykonac
z betonu C16/20 grub. 4 cm, zbrojonego przeciwskurczowo siatkg Q188 (BST500).

3.2.5. Nadproze drzwiowe

Projektowane nadproze drzwiowe - ze stali ksztattowej nalezy wykona¢ z profili
walcowanych 120 mm, ze stali S235JRG2. Belki nadprozy nalezy opiera¢ na murze przy
pomocy betonowych podlewek grubosci 20 cm z betonu C16/20. Przestrzeh miedzy
belkami nalezy wyszpatdowaé betonem C16/20. Elementy stalowe nadproza nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie oraz pozarowo do R60, poprzez osiatkowanie siatkg Rabitza
i tynkowanie tynkiem cementowo - wapiennym kat. Il grubosci 2,5 cm.



3.2.6. Kominy:
Przewidziano wykorzystanie istniejgcych wolnych kanatdw kominowych do wentylaciji
aneksu kuchennego i projektowanej tazienki. Istniejgcy kanat wentylacyjny do

projektowanej tazienki, zgodnie z opinig kominiarskg jest zagruzowany od wysokosci 19 m
od wlotu w kominie. Kanat nalezy odgruzowac w scianie lokalu Nr 2.

Zaprojektowano wykonanie nowego komina wentylacyjnego do pomieszczenia
przedpokoju jako kanatu dwusciennego, stalowego @ 150/250 mm. Do gazowego kotta
c.0. zaprojektowano koncentryczny komin spalinowy @ 80/125/175 mm, wyposazony w
systemowg rewizje, zamykang niepalnymi drzwiczkami. Kominy nalezy prowadzi¢ w studni
doswietlajgcej budynku i ponad dachem studni jako systemowe, wykonane ze stali
nierdzewnej grub. 0,5 mm.

Kanat wentylacyjny nalezy wykonac¢ z izolacjg termiczng z wetny mineralnej grubosci 50
mm i o gestoéci 100 kg/m® , a kanat dymowy z wemy mineralnej grubosci 25 mm,
o gestosci 100 kg/m®.

Kominy winny sktada¢ sie z piyt kotwowych, odskraplaczy, rur, obejm ze wspornikami
i ustnikbw. Na wylocie kanatu wentylacyjnego zaprojektowano deflektor @ 150 typu H,
a na wylocie kanatu spalinowego parasol ochronny. Przy przejsciu kominéw przez dach
studni nalezy zamontowac¢ ptyte dachowg wykonang z blachy nierdzewnej. W Scianie
przedpokoju dla wentylacji grawitacyjnej nalezy zamontowac rure i ksztaltke przejsciowg
z @ 150 na 14 x 21 cm, wykonane z blachy nierdzewnej grub. 0,5 mm.

Projektowane kominy nalezy wyprowadzi¢ ponad dach, zgodnie z polskg normg dla
kominow murowanych oraz ze  sztukg budowlang. W pomieszczeniach kanaty
wentylacyjne nalezy zabezpieczy¢ kratkami bez Zzaluzji 14 x 21 cm.

Nawiew powietrza do pokoi i aneksu kuchennego zapewnig higrosterowalne nawiewniki
montowane w goérnej ramie okien. Do pomieszczenia tazienki zaprojektowano nawiew
kratkg wentylacyjng F=220 cm? umieszczong w dolnej czesci skrzydta drzwiowego.

3.2.7. lzolacje :
- lzolacja przeciwwodna i przeciwwilgociowa :

- pozioma posadzki w tazience i w kuchni - folia w plynie wyprowadzona na $ciany na
pod posadzke z ptytek h =15 cm, oraz tasmy uszczelniajgce

- pionowa Scian przy wannie folia w ptynie
- paroizolacja sciany lekkiej

w fazience i w aneksie kuchennym

folia PE grubosci 0,2 mm

folia PCV
budowlana folia PCV

- pozioma pod panele podtogowe

- pozioma stropu nad piwnicg

- lzolacja termiczna :

- stropu nad piwnicg - polistyren ekstrudowany (styropor) grub. 10 cm
0 wspotczynniku przewodzenia ciepta A < 0,032
W/mK
- Scianek systemowych REI30 - wetna mineralna pochfaniajgca dzwiek grub. 3 cm
0 wspotczynniku przewodzenia ciepta A < 0,036
W/mK
- $cianek dziatowych - wetna mineralna grub. 8 cm o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A < 0,040 W/mK
- écian wewnetrznych - wetna mineralna grub. 10 cm o wspdfczynniku
konstrukcyjnych oddzielajgcych przewodzenia ciepta A < 0,036 W/mK

pomieszczenia od korytarzy



3.2.8. Stolarka drzwiowa

Calg istniejgca stolarke drzwiowg przeznaczono do demontazu.

Drzwi do lokalu mieszkalnego - drzwi drewniane, jednoskrzydiowe, ramowo-ptycinowe,
0 szeroko$ci skrzydta 90 cm, o wspotczynniku przenikania ciepta dla drzwi  U<1,5
W/(m?K), o zwiekszonej odpornosci na wiamanie klasy ,B”, z dwoma zamkami,
okleinowane. OsScieznica drewniana regulowana, okleinowana, w kolorze skrzydta.

Do pokoi i do tazienki - drzwi wewnatrzlokalowe, typowe, ramowo- ptycinowe. Oscieznice
regulowane, okleinowane, w kolorze skrzydta.

Drzwi wewnatrzlokalowe winny posiada¢ szczeline w gornej czesci konstrukcji drzwi lub
szczeline pomiedzy posadzkg a dolng krawedzig skrzydta drzwiowego, charakteryzujgca
sie wspoétczynnikiem infiltracji nie wiekszym niz 1,0 m*/ ( mhdaPa??).

Drzwi do fazienki i do pokoju z aneksem kuchennym nalezy wyposazy¢ w kratke nawiewng
F=220 cm?, usytuowang w dolnej czesci skrzydta drzwiowego.

Przy doborze systemu kotwienia stolarki drzwiowej nalezy bezwzglednie zachowac
statecznos¢ konstrukcji stolarki. Wymiana stolarki drzwiowej nie moze powodowac
naruszenia konstrukcji budynku. Stolarka drzwiowa winna by¢ zakotwiona do konstrukcji
nosnej budynku.

3.2.9. Stolarka okienna

Catg istniejgca stolarke okienng przeznaczono do demontazu.

Stolarka okienna - indywidualna, rozwieralno — uchylna, o wspétczynniku przenikania
ciepta dla okien U<1,1 W/(m?K). Stolarke okienng nalezy wykona¢ z odtworzeniem
podziatu, elementow dekoracyjnych i detalu historycznego jako jednoramowg, ze
wzmocnionych profili PCV, bezotowiowych, w kolorze biatym. Przewidziano szklenie
2-szybowe, z szybami niskoemisyjnymi.

Stolarke okienng nalezy montowa¢ za pomocg kotew, zgodnie z instrukcjg producenta.
Montaz stolarki okiennej nie moze powodowac naruszenia konstrukcji budynku ani
elewacji zewnetrznej. Stolarka okienna winna by¢ zakotwiona do konstrukcji nosne;j
budynku. Przed przystgpieniem do wykonywania wymiany stolarki okiennej, nalezy
sprawdzi¢ wymiary istniejgcych otworow, uwzgledniajgc przy wymianie stolarki niezbedne
luzy montazowe

Okna w pokojach nalezy wyposazy¢é w nawiewniki okienne, higrosterowalne,
o regulowanym stopniu otwarcia, usytuowane w gornej czesci ram. Strumien powietrza
przeptywajgcego przez catkowicie otwarty nawiewnik, przy roéznicy cidnienia po obu jego
stronach 10 Pa, powinien miescié sie w granicach od 20 do 50 m*h. Strumien powietrza
przeptywajgcego przez nawiewnik, ktorego element dtawigcy znajduje sie w pozycji
catkowitego zamkniecia, powinien zawiera¢ sie w granicach od 20 do 30% strumienia przy
jego catkowitym otwarciu. Nalezy zamontowaé¢ nawiewniki okienne z wytlumieniem
akustycznym.

3.2.10. Parapety wewnetrzne oraz podokienniki zewnetrzne

W lokalu mieszkalnym zaprojektowano nowe parapety wewnetrzne z postformingu
w kolorze biatym. Parapety z postformingu nalezy wykona¢ grub. 28 mm, zakonczone
okleing, odporne na wysokg temperature, dziatanie pary wodnej, promienie UV,
zarysowania, wgniecenia i $cieranie.

Na zewnatrz zaprojektowano podokienniki z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,55 mm.

3.2.11. Roboty wykonczeniowe wewnatrz lokalu mieszkalnego

Posadzki:

W tazience i w aneksie kuchennym zaprojektowano ptytki ceramiczne o fakturze
zabezpieczajgcej przed poslizgiem uktadane na kleju elastycznym oraz wypetnione fuga
elastyczng. Pod ptytki nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowg z folii w ptynie.



Wokot posadzek, na Scianach nalezy wykonaé obwodowo cokét o szerokosci 9 cm
z zastosowanych ptytek.

Posadzka w pokojach i w przedpokoju - panele podiogowe o gwarantowanej wysokiej
trwatosci i odpornosci na scieranie (klasy C4), uktadane na systemowych podktadach i folii
PCV. Wokét posadzki nalezy zamontowac listwy przyscienne.

Sciany:

Wszystkie istniejgce tynki w pomieszczeniach objetych opracowaniem przeznaczono do
remontu i odkazenia. Gtuche, odspojone i skorodowane tynki nalezy sku¢. Nowe tynki oraz
uzupetnienia nalezy wykonac¢ jako tynki cementowo - wapienne kategorii Ill, zatarte na
gtadko.

Sciany dwukrotnie malowane farbami emulsyjnymi w pastelowych kolorach. W fazience
$ciany do wysokosci drzwi (22,0 m) wytozone tatwozmywalnymi ptytkami ceramicznymi,
powyzej farba emulsyjna w kolorze biatym.

W aneksie kuchennym sciany przy ciggu kuchennym wytozone tatwozmywalnymi ptytkami
ceramicznymi od h = 0,85 m n.p. posadzki do h = 1,3 m n.p. posadzki, pozostate Sciany
dwukrotnie malowane farbami emulsyjnymi w pastelowym kolorze.

Zaprojektowano sufity z ognioochronnych piyt gipsowo - kartonowych dwukrotnie

malowanych farbg emulsyjng w kolorze biatym. Konstrukcje sufitbw nalezy wykonac
zgodnie z warunkami technologicznymi producenta zastosowanego systemu. W pokoju
dziennym nalezy zamontowac istniejace, wyremontowane sztukaterie. Sztukaterie nalezy
pomalowa¢ dwukrotnie farbg emulsyjng w kolorze biatym.

3.3. Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji :
Remont pomieszczen lokalu mieszkalnego Nr 2 nie powoduje zmiany przeznaczenia
budynku ani zwiekszenia obcigzen zmiennych elementow konstrukcyjnych.

3.4. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe projektowanych elementéw konstrukcji
obiektu:
- Belki ze stali walcowanej w gatunkach: S235JRG2

- Beton C16/20
- cegta ceramiczna petna kl. 15 na zaprawie klasy M5.

3.5. Warunki i sposéb posadowienia budynku
Remont i przebudowa pomieszczenh lokalu mieszkalnego Nr 2 nie wplynie na sposéb
posadowienia budynku.

3.6. Ocena techniczna lokalu mieszkalnego Nr 2:

3.6.1. Stropy drewniane nad lokalem mieszkalnym Nr 2 sg w Srednim stanie technicznym.
Stropy drewniane nie posiadajg wymaganej odpornosci ogniowe;j.

3.6.2. Stan techniczny stropu odcinkowego, usytuowanego nad lokalem mieszkalnym
Nr 2 jest Sredni. Widoczne sg belki stalowe, pozbawione tynku, powierzchniowo
skorodowane.

3.6.3. Stan techniczny warstw podposadzkowych jest zly. Istniejgca izolacja termiczna
z wetny mineralnej jest zawilgocona.

3.6.4. Stan techniczny zewnetrznych ceglanych Scian konstrukcyjnych jest $redni. Brak
jest izolacji termicznych Scian zewnetrznych, zgodnych z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami.

3.6.5. Stan techniczny istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej w lokalu mieszkalnym Nr 2
jest zly, stolarka jest zdegradowana technicznie, nieszczelna i nie posiada
obowigzujgcych wspétczynnikow przenikania ciepta.

3.6.6. Tynki i posadzki w lokalu mieszkalnym Nr 2 sg w niezadawalajgcym stanie
technicznym, przeznaczono je do wymiany

3.6.7. Lokal mieszkalny Nr 2 nie posiada pomieszczenia tazienki ani kuchni.



4. Sposo6b zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez
osoby niepetnosprawne,

Lokal mieszkalny Nr 2 usytuowany jest na parterze. W korytarzu wejsciowym do budynku

(przejsciu  bramowym) usytuowane sg dwa stopnie wyrdwnawcze. W zwigzku

z powyzszym lokal mieszkalny nie posiada dostepu dla oséb niepetnosprawnych. Nalezy

zapewni¢ kompleksowo dostep do kondygnacji parteru osobom niepetnosprawnym, wg.

odrebnego opracowania.

5. Podstawowe dane technologiczne

5.1. Dane techniczne

Lokal mieszkalny Nr2 - trzypokojowe mieszkanie o pow. 68,58 m?
Zestawienie powierzchni lokalu mieszkalnego Nr 2:

1.1 przedpokdj - 940m?
1.2 tazienka - 563m?
1.3 aneks kuchenny - 5,48 m?
1.4 pokgj - 2242m°
1.5 pokgj - 10,23 m?
1.6 pokgj - 1542 m?
Razem - 68,58 m?

5.2. Wentylacja grawitacyjna aneksu kuchennego, fazienki i przedpokoju z usytuowanym
gazowym kottem c,0. Nawiew powietrza w pokojach i aneksie kuchennym poprzez
higrosterowalne nawiewniki okienne. W pomieszczeniu fazienki i przedpokoju poprzez
kratke nawiewng F=220 cm?, usytuowang w dolnej cze$ci skrzydta drzwiowego.

5.3. Ogrzewanie pomieszczen: centralne ogrzewanie z dwufunkcyjnego gazowego kotta
kondensacyjnego z zamknietg komorg spalania

5.4. Oswietlenie pomieszczen - oswietlenie Swiattem dziennym oraz oswietlenie
Swiattem sztucznym ogolnym i miejscowym

6. Elementy wyposazenia budowlano - instalacyjnego

6.1. Instalacje sanitarne

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt :
e instalacji gazowej

instalacji centralnego ogrzewania

instalacji wody zimnej

instalacji wody cieptej

kanalizacji sanitarnej

6.1.1. Instalacja gazowa

Projektowana instalacja gazowa zasilana bedzie poprzez istniejgcy pion gazowy,
usytuowany w przedpokoju, gazem ziemnym wysokometanowym. W lokalu mieszkalnym
Nr 2 zdemontowano gazomierz usytuowany w przedpokoju.

Projektowany gazomierz G4 nalezy usytuowaé w korytarzu ogodlnodostepnym, po
wymianie rur przytgczeniowych od pionu gazowego.

Instalacje gazowg nalezy wykonaé z rur stalowych czarnych bez szwu w gat. R lub R35
taczonych przez spawanie. Konce tgczonych rur o potaczeniach gwintowanych powinny
mie¢ gwint rurowy stoZzkowy zgodny z normg PN-EN 10226-1:2006 Gwinty rurowe
potaczenh ze szczelnoscig uzyskiwang na - Cze$¢ 1: Gwinty stozkowe zewnetrzne i gwinty
walcowe wewnetrzne - Wymiary, tolerancje i oznaczenie. llo$¢ ztgcz gwintowanych nalezy
ograniczy¢ do minimum. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian ze
spadkiem 0,4% w kierunku gazomierza, z zachowaniem odlegtosci normatywnych.
Poziome przewody instalacji gazowej nalezy uktada¢ w odlegtosci co najmniej 0,1m
powyzej innych przewodéw instalacyjnych, a przy skrzyzowaniach z innymi przewodami
instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej 0,02 m. Gazomierz musi
posiada¢ znak bezpieczenstwa, wzglednie aprobate techniczng Ilub znak Dozoru
Technicznego (DT), oraz posiadac¢ atest energetyczny Ministerstwa Przemystu.
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Na podejsciach do gazomierza nalezy zainstalowa¢ kurki sferyczne kulowe
¢wiercobrotowe do gazu ziemnego, dwuztgczki i trojnik kontrolny do préby szczelnosSci.

Przejscia przez Sciany nalezy zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi, a przejscia przez sciane
wydzielajgcg korytarz i sgsiedni lokal mieszkalny dodatkowo nalezy zabezpieczy¢
ognioochronng zaprawg do EI30. Instalacje gazowag nalezy doprowadzi¢ do gazowego
kotta c.o., usytuowanego w pomieszczeniu przedpokoju.

Odprowadzenie spalin z projektowanego kotta gazowego i doplyw powietrza do
projektowanego kotta gazowego zaprojektowano koncentrycznym kominem z blachy
nierdzewnej kwasoodpornej <& 80/125 mm, wyposazonym w systemowg rewizje.
Odprowadzenie kondensatu z kotta c.o0. przewidziano do kanalizacji sanitarnej. Komin
spalinowy & 80/125/175 mm nalezy prowadzi¢ w studni doswietlajgcej oraz ponad dachem
jako ocieplony welng mineralng grub. 25 mm i gestosci  100kg/m°.

W pomieszczeniu przedpokoju z zainstalowanym kottem gazowym przewidziano
wentylacje grawitacyjng dwusciennym kominem 2z blachy nierdzewnej o przekroju
@150/250 mm oraz nawiew poprzez kratke nawiewng F=220 cm? usytuowang w dolnej
czesci skrzydta drzwiowego w pomieszczeniu pokoju.

Po zakonczeniu rob6t montazowych, nale22y wykona¢ prébe szczelnosci sprezonym

powietrzem o cisnieniu 100 kPa (1,0 kG/cm ) w czasie 0,5 godz. - wskaznik manometr
precyzyjny klasy 0,6 o zakresie pomiaru manometru 0 - 0,16MPa — niedopuszczalny jest
spadek ciSnienia oraz probe szczelnosci po podigczeniu urzgdzen i gazomierza
powietrzem o cisnieniu 0,005 MPa ( 500mm H20) — wskaznik manometr wodny -
niedopuszczalny jest spadek cisnienia. Po odbiorze instalacje nalezy pomalowac
dwukrotnie farbg olejng w kolorze scian jako zabezpieczenie przed korozjg.

6.1.2. Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano w oparciu o0 obliczenia
zapotrzebowania ciepta wg PN-EN 12831:2006 dla Il strefy klimatycznej [t,=-20°C].
Zapotrzebowanie ciepta do pomieszczen w budynku zaprojektowane w oparciu
o obliczenia zapotrzebowania ciepta wg PN-EN 12831:2006 dla Il strefy klimatycznej
,=-20°C wyniesie 6561 W.

W pomieszczeniach przyjeto temperatury zgodnie 2z wytycznymi do projektowania
obiektéw mieszkalnych, zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Temperature ogrzewanych pomieszczen przyjeto wg PN-EN 12831:2006

- pomieszczenie fazienki - 24°C

- pokoje, aneks kuchenny, przedpokoj - 20°C

W lokalu mieszkalnym zaprojektowano instalacje pompowg o parametrach 70/50°C,
podtgczong do dwufunkcyjnego, kondensacyjnego gazowego kotta c.o, z zamknietg
komorg spalania, o mocy nominalnej Q = 20 kW, usytuowanego w pomieszczeniu
przedpokoju o kubaturze V=26,32 m®.

Do odprowadzenia spalin przewidziano komin koncentryczny & 80/125/175 mm ocieplony
weitng mineralng grub. 25 mm o gestosci 100 kg/m®

Przewody instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych
PEX, ze zlgczkami zaciskanymi i zaprasowanymi usytuowanymi w izolacji termicznej
posadzki i w bruzdach Sciennych. Jako elementy grzejne przewidziano grzejniki ptytowe
o wysokosci 600 i 900 mm z dolnym zasilaniem. Grzejniki ptytowe majg fabrycznie
wmontowany odpowietrznik. Nalezy natomiast wyposazyC je w zawor grzejnikowy.
Na zawor grzejnikowy nalezy zamontowacC gtowice termostatyczng. Przy grzejnikach na
powrotach nalezy zamontowaC  zawory odcinajgce katowe o srednicy <&15mm.
Odpowietrzenie instalacji przewidziano poprzez odpowietrzniki, w ktére wyposazone sg
grzejniki.

Przez sSciany wewnetrzne przewody nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych oraz
w izolacji cieplnej. Przewody nalezy uktadac tak, aby mozliwa byta ich samokompensacja.
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Przewody prowadzone w Scianach nalezy zaizolowac¢ otuling termoizolacyjng (laminowang
na zewnatrz) o grubosci:

20mm dla srednic do 22 mm

30 mm dla srednic 22 - &35 mm
Po zakonhczeniu prac montazowych instalacje nalezy doktadnie przeptuka¢ i poddac
probie szczelnosci na zimno. Nastepnie poddac instalacje prébie na gorgco.

6.1.3. Instalacja wody zimnej

Woda do lokalu mieszkalnego doprowadzona jest z istniejgcego pionu z sieci miejskiej.
Pion wodny usytuowany jest w przedpokoju. Wode nalezy doprowadzi¢ do projektowanego
gazowego kotta c.o. usytuowanego w przedpokoju, umywalki, wanny, ptuczki zbiornikowej
i pralki w fazience oraz do zlewozmywaka, usytuowanego w aneksie kuchennym.

W pomieszczeniu fazienki zaprojektowano miske ustepowg o dlug. min 53 cm
podwieszang do urzgdzenia sptukujgcego do lekkiej zabudowy wraz z deskag ustepows,
wanne o diugosci 160 cm z przelewem, umywalke min. 55 x45 cm z jednym otworem,
przelewem i potpostumentem, baterie sztorcowg z mieszaczem do umywalki i zestaw
wannowy z baterig z mieszaczem i stuchawka prysznicowg na wysiegniku. Pomieszczenie
aneksu kuchennego nalezy wyposazy¢ w zlewozmywak dwukomorowy ze stali szlachetne;j
z przelewem i jednym otworem do montazu baterii sztorcowej z mieszaczem.

Zaprojektowano zestaw wodomierzowy, ztozony z wodomierza skrzydetkowy dn 15 mm,
zaworéw kulowych i zaworu  antyskazeniowego typu EA dn15 w pomieszczeniu
przedpokoju, w zabudowie pionéw kanalizacyjnych, wodnych i gazowego. Zestaw
wodomierzowy nalezy usytuowa¢ w podtynkowej skrzynce wodomierzowej, zamykane;j
niepalnymi drzwiczkami.

Instalacje wody zimnej nalezy wykonac¢ z rur wielowarstwowych PEX, ze ztgczkami
zaciskanymi i zaprasowanymi usytuowanymi w bruzdach sciennych. Mocowanie
przewodow do scian za pomocg uchwytow systemowych.

Przewody rozprowadzajgce wode zimng nalezy prowadzi¢ w izolacji termicznej posadzki
i w bruzdach sciennych. Przewody wody zimnej w mieszkaniu nalezy montowac ponize;j
przewodow c.w.u. Przewody nalezy zaizolowac¢ otuling termoizolacyjng (laminowang na
zewnatrz) o grubosci 20 mm.

Jako punkty poboru zaprojektowano:

e baterie umywalkowa, wannowg i zlewozmywakowg

e zawor odcinajgcy do ptuczki ustepowej i do gazowego kotta c.o.

Na podejsciach do poszczegodlnych urzgdzen nalezy zamontowac zawory odcinajgce.
Przejscia przewoddw przez sciany nalezy wykonac w tulejach ochronnych.

Przed przystgpieniem do eksploatacji nalezy wykonaé probe szczelnosci instalacji
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania instalacji. Po przeprowadzeniu préby
cisnieniowej instalacje nalezy przeptukaC w celu usuniecia zanieczyszczen
montazowych.

6.1.4. Instalacja cieptej wody uzytkowej
Zrédtem zasilania w cieptg wode bedzie projektowany dwufunkcyjny, kondensacyjny
gazowy kociot c,.0. z zamknietg komorg spalania Q= 20 kW. Instalacje wody cieptej nalezy
wykonac¢ z rur wielowarstwowych PEX.
Przewody c.w.u. nalezy prowadzi¢ w izolacji termicznej posadzki oraz w bruzdach
Sciennych w otulinie. Przewody c.w.u. nalezy prowadzi¢ réwnolegle z przewodami wody
zimnej, a w bruzdach sciennych powyzej tych przewodow.
Przewody nalezy zaizolowa¢ otuling termoizolacyjng (laminowang na zewnatrz)
o grubosci:

20 mm dla srednic do @22mm

30 mm dla srednic &J22-Z35mm.
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Przez $ciany przewody nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych oraz w izolacji cieplne;j
o grubosci réwnej potowie wymaganej grubosci dla poszczegdlnych przekrojow.

Przed przystgpieniem do eksploatacji nalezy wykonaé prébe szczelnosci instalacii.
Po przeprowadzeniu proby cisnieniowej instalacje nalezy przeptuka¢ w celu
usuniecia zanieczyszczen montazowych.

6.1.5. Kanalizacja sanitarna

Scieki z przyboréw w pomieszczeniu tazienki i aneksie kuchennym bedg odprowadzane
przez strop do projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej @160 mm, usytuowanej
W pomieszczeniach piwnicy.

Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ nalezy po trasach i ze spadkami pokazanymi w czesci
graficznej projektu. Projektowany pion kanalizacyjny nalezy wyposazy¢ w zawoér
napowietrzajgcy, usytuowany w bruzdzie $ciennej, zamknietej kratkg bez zaluzji.
Podtgczenie projektowanego pionu kanalizacyjnpego oraz podtgczen odptywowych
urzgdzen w kondygnacji piwnicy nalezy wykonac¢ do projektowanej kanalizacji sanitarne;j
@160 mm. Na projektowanej kanalizacji nalezy zabudowac¢ rewizje. Projektowang
kanalizacje nalezy potgczy¢ na trojnik z istniejgcg kanalizacjg sanitarng @160 mm,
biegngcag wzdtuz $ciany oddzielajgcej przedmiotowy budynek od budynku sgsiedniego.
Przejscia kanalizacji sanitarnej przez strop nad piwnicg nalezy zabezpieczy¢ do EI60 za
pomocg opasek ognioochronnych.

Instalacje kanalizacyjng nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek wykonanych z PCV , nadajacego
sie do odprowadzania Sciekow chemicznie agresywnych w zakresie od pH 2 do pH 12,
odpornego na Kkorozje i dziatanie gorgcej wody w przeptywie ciggtym w temperaturze
90°C oraz na krétkotrwate obcigzenia termiczne w temperaturze do 95°C.

Podejscia odptywowe nalezy prowadzi¢ po scianach w bruzdach. Kanalizacje sanitarng
nalezy ukfada¢ przed innymi instalacjami (centralnym ogrzewaniem i wodg zimng), celem
wyeliminowania kolizji. W celu unikniecia przenoszenia dzwieku przepusty w Scianach
nalezy odizolowa¢ od konstrukcji budynku za pomocg ttumigcego kotnierza elastycznego.
Obejmy rurowe powinny mie¢ odpowiednie wkitadki gumowe i powinny by¢ odpowiednio
Scisniete przy montazu.

6.2. Instalacje elektryczne

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem:

- wewnetrzng linie zasilajgcg, prowadzong z tablicy rozdzielczej, usytuowanej
w Korytarzu na parterze budynku

- tablice licznikowg dla lokalu mieszkalnego Nr 2, usytuowang w korytarzu
ogolnodostepnym na parterze budynku

- tablice mieszkaniowa dla lokalu mieszkalnego Nr 2, usytuowang w przedpokoju

- instalacje odbiorcze wewnetrzne :oswietleniowe, gniazd wtykowych ogdélnych, zasilania
urzgdzen elektrycznych: kuchenki elektrycznej z piekarnikiem elektrycznym,
wentylatoréw

- instalacje telefoniczng

- instalacje dzwonkowg

6.2.1. Zasilanie budynku

Przedmiotowy budynek zasilany jest z istniejgcego przylgcza kablowego ZK1,
ul. Wyszynskiego 67, obwdéd 3, zasilany ze stacji transformatorowej SN/nN R-2007 Sepa
Szarzynhskiego 84. Gidbwna tablica rozdzielcza usytuowana jest w korytarzu parteru.

6.2.2. Uktady pomiaru energii elektrycznej — szafa licznikowa TL
Istniejgcy lokal mieszkalny posiadat tablice licznikowg usytuowang w przedpokoju.
W stanie istniejgcym licznik jest zdemontowany

Do rozliczenia pobranej energii elektrycznej lokalu mieszkalnego Nr 2 przewidziano licznik
pomiaru bezposredniego trojfazowy. Licznik zabudowany bedzie w szafie licznikowej
z wizjerem i zamkiem, oznaczonym symbolem TL.
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Zaprojektowano zasilanie projektowanej tablicy licznikowej kablem YDY 5x6 mm.

Szafe licznikowg nalezy zamontowac jako podtynkowg w korytarzu ogélnodostepnym na
poziomie parteru, obok gtéwnej tablicy rozdzielczej budynku, w taki sposdb aby jej gorna
krawedz nie przekroczyta 2 m od posadzki.

Uktad pomiaru energii elektrycznej sktada sie z :
- zabezpieczenia przelicznikowego tréjfazowego
- trojfazowego licznika energii elektrycznej.
Licznik i zabezpieczenie przelicznikowe podlegajg plombowaniu.

6.2.3. Tablica rozdzielcza mieszkaniowa TM

W przedpokoju lokalu mieszkalnego Nr 2 nalezy zabudowac tablice rozdzielczg 3x12
oznaczong symbolem TM, jako podtynkowg. W tablicy TM przeprowadzono rozdziat
energii elektrycznej wraz z zabezpieczeniem wydzielonych obwoddéw elektrycznych

W tablicy rozdzielczej oznaczonej symbolem TM zaprojektowano gtéwny wytgcznik pradu
- roztgcznik izolacyjny o prgdzie znamionowym 40A, ochronnik przepigciowy typu C,
sygnalizacje obecnosci napie¢ fazowych, wylgcznik réznicowo-pradowy, zabezpieczenia
nadmiarowo-prgdowe poszczegdlnych obwoddéw oraz zabezpieczenie jednofazowe
i trojfazowe.

Tablice TM montowaé nalezy w ten sposéb, aby jej gérna krawedz nie przekraczata 2 m od
wysokosci od podtogi. Schemat tablicy przedstawiono w czes$ci rysunkowej projektu.

6.2.4. Instalacje wewnetrzne

Obwody instalacji jednofazowych nalezy wykonac¢ przewodami trojzytowymi. Trojfazowe -
pieciozytowymi o przekroju zyt jak na rysunkach. Instalacje elektryczne w pomieszczeniu
tazienki nalezy wykonaé bez puszek rozgateznych, a osprzet elekiryczny w fazience
i kuchni montowac¢ w taki sposoéb aby nie znajdowat sie w odlegtosci 60 cm od obrysu
zewnetrznego wanny, umywalki, pralki, zlewozmywaka. Osprzet elektryczny w tych
pomieszczeniach powinien posiada¢ minimalny stopien ochrony wynoszacy IP44.
Obwody dla wszystkich pomieszczen lokalu mieszkalnego wyprowadzone bedg z tablicy
rozdzielczej tego lokalu. Dla przewoddw instalacji, przechodzacych przez Sciany
oddzielajgce korytarz ogolnodostepny zaprojektowano zastosowanie ogniochronnych
przejs¢ z zaprawy ognioochronnej do EI30

Obwody nalezy prowadzi¢ przewodami wykazanymi w schematach, liniami prostymi
i najkrétszg drogg pomiedzy tablicg rozdzielczg a punktem odbioru. Przy przejSciach
obwodow elektrycznych przez sciany obwody nalezy uktada¢ w przepustach wykonanych
z rury PVC o $rednicy od RL18mm.

Uktad potaczen TN-S.

¢ Instalacja oswietleniowa

Obwody instalacji oswietleniowej nalezy wykona¢ przewodem kabelkowym YDYpzo3x1,5;
YDYpzo4x1,5; Wytgczniki oswietlenia nalezy montowa¢ na wysokosci 1-1,1m. od
posadzki. Przy przejSciach przez sciany przewody nalezy uktada¢ w rurach ochronnych
PVC 18. Calg instalacje nalezy wykona¢ jako podtynkowag. Osprzet elektryczny
w pomieszczeniach nalezy montowac o stopniu ochrony IP20, a w pomieszczeniu tazienki
o stopniu ochrony IP44.

¢ Instalacje gniazd wtykowych

Obwody instalacji gniazd wtykowych jednofazowych nalezy wykona¢ przewodem YDYpzo
3x2,5. Gniazda w pomieszczeniach aneksu kuchennego i fazienki nalezy montowa¢ na
wysokosci 1 — 1,1m od posadzki, a w pokojach na wysokosci 0,3m. od posadzki. Gniazda
w fazience powinny mieé stopien ochrony min. IP44. Wszelkie przejscia obwodow
przewodowych przez $ciany nalezy przeprowadzi¢ w rurach ostonowych PVC18. Instalacja
dla gniazd wtykowych ogdélnych prowadzona bedzie w tynku.
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6.2.5. Instalacje telefoniczna

W lokalu mieszkalnym Nr 2 zaprojektowano okablowanie dla instalacji telefonicznej
wykonane przewodem teletechnicznym  4x2x0.5. Telekomunikacyjng skrzynke
mieszkaniowg nalezy zamontowa¢ w poblizu drzwi wejSciowych, na $cianie jako
natynkowg o wymiarach 31x39,5x13 cm. Do skrzynki nalezy doprowadzi¢ dwa parowe
kable symetryczne UTP kategorii min. 5, z zapewnieniem dla fgcza minimum
charakterystyke klasy D. Jedno z tacz nalezy doprowadzi¢ do skrzynki rozdzielczej
odpowiedniego operatora, zlokalizowanej na korytarzu na parterze w budynku.

6.2.6. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym zastosowano
szybkie wylgczenie zasilania, ktore zrealizowano w oparciu o wkitadki bezpiecznikowe,
wytaczniki nadmiarowo-pradowe, jak rowniez stosujgc wytgczniki réznicowo-prgdowe.
Wymieniong aparature zaprojektowano w tablicy rozdzielczej. Warunkiem prawidtowej
pracy powyzszej aparatury jest koniecznos¢ rozdziatu przewodu PEN na PE i N. Ponadto
w wypadku wytgcznikdw réznicowo-pradowych nie wolno, po stronie obcigzenia, posrednio
lub bezposrednio tgczy¢ przewdd ochronny z neutralnym.

6.2.7. Ochrona przeciwpozarowa

Funkcje ochrony przeciwpozarowej spetniajg wytgczniki roznicowo-prgdowe zainstalowane
w tablicy rozdzielczej. Wymienione wytgczniki powodujg wytgczenie obwodu z chwilg
powstania uptywnosci pradowej, wiekszej od dopuszczalnej. Funkcje ochrony
przeciwpozarowej spetniajg rowniez wylgczniki instalacyjne przecigzeniowe, odtgczajgce
obwod w przypadku zwarcia w danym obwodzie.

6.2.8. Ochrona przeciwprzepieciowa
Zaprojektowano montaz ochronnikéw przepieciowych klasy C ograniczajgcych przepiecia
w sieci do poziomu bezpiecznego dla urzgdzen zainstalowanych w lokalu. Ochronniki bedg
zabudowane w tablicy rozdzielczej TM.

7. Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Remont i przebudowa pomieszczen lokalu mieszkalnego Nr 2 nie pogorszy wptywu obiektu
budowlanego na sSrodowisko, na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie. Prace wykonywane
bedg z materiatéw i wyrobow oraz w taki sposéb, aby nie stanowit zagrozenia dla higieny
i zdrowia uzytkownikdw lub sgsiadédw w wyniku wydzielania sie gazéw toksycznych,
obecnosci szkodliwych ptynéw lub gazéw w powietrzu, niebezpiecznego promieniowania,
zanieczyszczenia lub zatrucia gleby czy wody, nieprawidtowego usuwania dymu i spalin
oraz nieczystosci i odpadow w postaci statej lub cieklej, wystepowania wilgoci
w elementach budowlanych lub na ich powierzchniach, niekontrolowanej infiltracji
powietrza zewnetrznego lub przedostania sie gryzoni do wnetrza.

7.1. Budynek posiada przytgcze wody z miejskiego wodociggu. Doprowadzona do budynku
woda winna spetnia¢ wymagania wody zdatnej do picia.

Scieki sanitarne odprowadzone bedg do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej miejskie;.
Nowoprojektowang instalacje kanalizacyjng zaprojektowano z rur PVC, tgczonych na
uszczelke gumowg i wcisk. Scieki bytowe pochodzgce z projektowanego lokalu
mieszkalnego bedg posiadac stan i sklad oraz parametry charakterystyczne dla sciekow
pochodzagcych z bytowania ludzi.

7.2. W projektowanym lokalu mieszkalnym nie przewiduje sie emisji mgiet, aerozoli oraz
pytow.

7.3. Odpady bytowe bedg krétkotrwale gromadzone w zamykanych pojemnikach, nie
majgcych Zzadnego kontaktu z gruntem, z zapewnieniem mozliwosci selekcji powstatych
odpadow. Wywozone bedg okresowo przez wyspecjalizowang firme na wysypisko
odpadow, na podstawie zawartych umow.
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7.4. Emisja hatasu uzytkowego ograniczana bedzie w lokalu mieszkalnym poprzez
zastosowanie konstrukcji przegrod budowlanych zapewniajgcych wymagang izolacyjnos¢
akustyczng. W lokalu mieszkalnym nie przewiduje sie urzadzen stanowigcych zrodta
promieniowania, pol elektromagnetycznych i innych zaktécen

7.5. Przedmiotowy budynek znajduje sie na terenie trwale zagospodarowanym, nie ma
ujemnego wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne. Przyjete w projekcie rozwigzania funkcjonalne i techniczne
ograniczajg wptyw tego obiektu na:

7.5.1. srodowisko poprzez:

- brak zanieczyszczen Sciekami w zwigzku z odprowadzaniem Sciekdéw sanitarnych do
istniejgcej kanalizacji sanitarnej

- zmiane ogrzewania z piecow kaflowych na ogrzewanie z gazowego kotta c.o.

- montaz termoizolacyjnej stolarki okiennej i drzwi wejsciowych do lokalu

7.5.2. zdrowie ludzi poprzez :

- ograniczenie emisji hatasu poprzez zastosowanie szczelnej stolarki okiennej i drzwiowe;j

- zastosowanie nawietrzakéw w oknach w celu zapewnienia naptywu powietrza do
pomieszczen, przy zastosowaniu szczelnej stolarki okiennej i drzwiowej

8. Analiza zastosowania alternatywnych zrédet energii

Wykonanie remontu i przebudowy lokalu mieszkalnego Nr 2 wraz z ogrzewaniem
i przygotowaniem cieptej wody uzytkowej z dwufunkcyjnego, gazowego, kondensacyjnego
kotta c.o. z zamknietg komorg spalania i instalacjg elektryczng, bez chtodzenia.

a. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowag do ogrzewania i wentylacji

- 5906,57 KWh/rok

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotowania cieptej wody uzytkowej
- 3308,42 KWh/rok

b. Dostepne nosniki energii :

Paliwa kopalne Biopaliwa
olej opatowy - tak Biomasa (pellet) - tak
gaz ptynny - tak Biogaz - nie
wegiel - tak biopaliwa ptynne - tak
c. Warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych

zrodta sieciowe Warunki przytgczenia
Gaz ziemny Istniejgce przytacze
Ciepto sieciowe Brak mozliwosci przytgczenia
Energia elektryczna Istniejgca sie¢ kablowa
d. Wybor dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawcze;j:

System konwencjonalny System alternatywny
Gaz ziemny Pompa ciepta powietrze-woda

e. obliczenia optymalizacyjno-porownawcze:
- zapotrzebowanie na energie porownywanych systemow

System konwencjonalny System alternatywny
Zapotrzebowanie na energie pierwotng Zapotrzebowanie na energie pierwotng
-192,56 kWh/(m“rok) -12,94 kWh/(m?rok)
Zapotrzebowanie na energie kohcowg Zapotrzebowanie na energie kohcowg
-160,46 KWh/(m?rok) -68,95 kWh/(m?rok)
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- koszty zwigzane z zaopatrzeniem budynku w ciepto i c.w.u.

System konwencjonalny System alternatywny
Gaz ziemny Koszty inwestycyjne Pompa ciepta Koszty inwestycyjne
700 zt/m? powietrze- 420 zt/m?
Roczne koszty woda Roczne koszty
eksploatacyjne eksploatacyjne
155,0 zt/m? 55,00 zt/m’
- emisja CO, zwigzana z zaopatrzeniem budynku w ciepto i c.w.u.
System konwencjonalny System alternatywny
Gaz ziemny 1970 kg /rok Pompa ciepta powietrze- brak
woda

f. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie:
Decyzjg Inwestora do realizacji przyjeto ogrzewanie i przygotowanie cieptej wody
z gazowego dwufunkcyjnego, kondensacyjnego kotta c.0. z zamknietg komorg spalania.

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej:

Przedmiotem opracowania jest remont i przebudowa Ilokalu mieszkalnego Nr 2
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym usytuowanym we Wroctawiu, przy ul.
Wyszynskiego 67, w zakresie okreslonym przez Inwestora.

Projekt nie obejmuje pozostatej czesci budynku, dla ktérych nalezy wykonaé ekspertyze
bezpieczenstwa pozarowego i warunkow ewakuacji, wg odrebnego opracowania.

9.1. Powierzchnia netto pomieszczen objetych opracowaniem - 68,58 m?
9.2. Wysokos¢ budynku - Sredniowysoki
9.3. Liczba kondygnacji - 5 kondygnacji + poddasze nieuzytkowe

9.4. Odlegtosci od obiektéw sgsiadujgcych.

Od potnocy przedmiotowy budynek graniczy z pieciokondygnacyjnym budynkiem
mieszkalnym Wyszynskiego 69, a od potudnia z pieciokondygnacyjnym budynkiem
mieszkalnym Wyszynskiego 65. Od zachodu w odlegtosci okolo 20 m usytuowana jest
pieciokondygnacyjna, zwarta zabudowa mieszkalna wielorodzinna ul. Wyszynskiego,
a od wschodu w odlegtosci ok. 28 m usytuowana jest pieciokondygnacyjna zwarta
zabudowa mieszkalna wielorodzinna ulicy Sepa-Sarzynskiego.

9.5. Klasyfikacja budynku do kategorii zagrozenia ludzi : budynek sredniowysoki - ZL - IV
Przewidywana liczba osob przebywajgcych jednoczesnie w lokalu mieszkalnym - 5 osob

9.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku: C

Elementy projektowane lokalu mieszkalnego objetego opracowaniem spetniajg wymagania
okreslone dla C klasy odpornosci pozarowej budynku i sg nierozprzestrzeniajgce ogien
(NRO).

9.7. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznej nie
wystepuje.

9.8. Podziat budynku na strefy pozarowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarows.

Stropy drewniane nalezy zabezpieczy¢ pozarowo do REI60. Dla przewodoéw instalacji
elektrycznych i gazu przechodzgcych przez Sciany oddzielajgce lokal mieszkalny Nr 2 od
korytarza ogolnodostepnego i innych lokali mieszkalnych nalezy zastosowac
ogniochronne przejscia do EI30 z zaprawy ognioochronnej. Rury kanalizacyjne
przechodzgce przez strop nad piwnicg nalezy zabezpieczyé do EI60 za pomocg opasek
ognioochronnych. Piony kanalizacyjne usytuowane w przedpokoju nalezy obudowac
ognioochronnymi ptytami GK grub. 2x1,25 cm..
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9.9. Warunki ewakuaciji

Z lokalu mieszkalnego Nr 2 =zaprojektowano na korytarz ogolnodostepny drzwi
0 szerokosci skrzydta 90 cm. Z budynku prowadzi wyjscie bezposrednio na teren
zewnetrzny drzwiami dwuskrzydtowymi, otwieranymi do Srodka.

9.10. Parametry substanciji palnych wystepujgcych w obiekcie

W pomieszczeniach lokalu mieszkalnego Nr 2 nie przewiduje sie skladowania materiatow
pozarowo niebezpiecznych. Do wykonczenia wnetrz nie bedg stosowane materiaty
tatwozapalne, ktorych produkty rozkiadu termicznego sg toksyczne lub intensywnie
dymigce

9.11. Zabezpieczenie instalacji elektrycznej przed zwarciem i ochrona przeciwpozarowa
realizowana jest przez wytgczniki nadmiarowo - prgdowe i réznicowo - pradowe,
zainstalowane w tablicy rozdzielczej. Wytgczniki powodujg wytgczenie obwodu z chwilg
powstania uptywnosci pradowej, wiekszej od dopuszczalnej. Funkcje ochrony
przeciwpozarowej spetniajg rowniez wylgczniki instalacyjne przecigzeniowe, odtgczajgce
obwod w przypadku zwarcia w danym obwodzie.

9.12. Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru
W celu zapewnienia wody do zewnetrznego gaszenia pozaru, nalezy przewidzie¢
hydrant & 80 usytuowany w odlegtosci nie wigkszej niz 75 m od wejscia do budynku.

10. Roboty demontazowe i rozbiérkowe

10.1. Roboty demontazowe i rozbiorkowe w pomieszczeniach wykonywacC nalezy
w zakresie okreslonym w niniejszej dokumentacji projektowej, zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych”, zgodnie ze sztukg
budowlang oraz z zachowaniem witasciwych przepiséw BHP.

Rozbiorce  ulegnie czes¢ Sciany  konstrukcyjnej wewnetrznej, w  miejscu
nowoprojektowanego otworu drzwiowego, czes$¢ scian dziatowych, piece kaflowe oraz
warstwy podposadzkowe. Demontazem objeta bedzie stolarka okienna, drzwiowa,
istniejgce posadzki oraz wewnetrzne instalacje sanitarne i elektryczne wraz z osprzetem
i urzgdzeniami

Szczegotowy zakres i kolejno$¢ wykonywania robot rozbiérkowych i demontazowych:

1/. Zabezpieczenie terenu rozbiorki uniemozliwiajgc dostep dla osdb niepowotanych
oraz dzieciom

2/. Rozbidrka czesci sciany wewnetrznej konstrukcyjnej

3/. Rozbidrka czesci $cian dziatowych

4./ Rozbidrka 3 sztuk piecow kaflowych

5./ Demontaz istniejgcych posadzek

6./ Demontaz istniejgcych warstw podposadzkowych

7./ Demontaz istniejgcych instalacji i wyposazenia

8./ Demontaz istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej

9. Demontaz do ponownego montazu sztukaterii sufitowych

10.2. Rodzaj i sposob wykonania robét rozbiorkowych

Roboty rozbiorkowe murow oraz elementow drewnianych nalezy wykonywacé recznie.
Transport odktadu gruzu na krotkg odlegto$¢ - do miejsca skladowania, wykonac¢ za
pomocag taczek, zatadunek gruzu reczny - szuflami. Demontaz i rozbiorke nalezy
wykonywa¢ w stanie zabezpieczonej pozostatej konstrukcji, po  podstemplowaniu
istniejgcych stropow oraz zabezpieczeniu elementow zasadniczej konstrukcji budynku.
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Po wysortowaniu materialu z rozbiorki gruz i zasypke stropu nad piwnicg nalezy
wywiezé¢ na wysypisko gruzu. Zatadunek gruzu budowlanego na miejscu sktadowania,
na S$rodki transportu wykona¢ recznie, lub za pomocg tadowarki. Wywiezienie
elementow drewnianych, welne mineralng, styropian nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej
firmie do utylizacji.

Raboty rozbidrkowe i demontazowe nalezy wykonywac pod nadzorem osoby uprawnionej
Z zachowaniem wiasciwych przepisow BHP.

11. Uwagi koncowe

11.1. Wszystkie stosowane w cyklu inwestycyjnym materiaty winny posiada¢ wiasciwe
atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, Swiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie

11.2. We wszystkich pomieszczeniach nalezy zapewni¢ wiasciwe natezenie o$wietlenia
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie polskimi normami, odpowiednie do
przeznaczenia i zakresu wykonywanych czynnosci

11.3. Rozpoczecie wykonywania robot budowlanych ~moze nastapié po uzyskaniu
prawomocnej decyzji - pozwolenia na wykonanie robot budowlanych, ustaleniu
kierownika budowy, uzyskaniu zarejestrowanego dziennika budowy oraz
sporzadzeniu planu ,BIOZ” - Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

11.4. Catos¢ robdt budowlanych nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem,
warunkami udzielonego pozwolenia na budowe, zgodnie z , Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowiano - monfazowych ™ oraz zgodnie ze sziukg
budowlana, z zachowaniem wiasciwych przepiséw BHP oraz planu , BIOZ®, pod
nadzorem osoby uprawnionej. Wykonywanie robét budowlanych i nadzér nad ich
wykonaniem nalezy powierzyC osobie lub firmie dysponujgcej osobami
posiadajgcymi odpowiednie uprawnienia budowlane

11.5. Po zakonrczeniu catosci robét budowianych nalezy uzyskaé oswiadczenie wykonawcy
rob6t o wykonaniu rob6t zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi normami
i przepisami

11.6. Wszelkie elementy wyposazenia, w szczegoinosci elementy stolarki okiennej
i drzwiowe] nalezy zamawia¢ i wykonywa¢ /montowad/ na podstawie
zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

11.7. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze posiadaja
one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie

11.8. Wykonawca robét elektrycznych powinien posiadac odpowiednie uprawnienia
kwalifikacyjne SEP

11.9. Podczas wykonywania prac ujawnienie przedmiotu zdradzajgcego cechy zabytku
nalezy zgtosi¢ Wojewadzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw.

11.10. Opracowanie niniejsze podlega prawnej ochronie na mocy ustawy o ochronie praw
autorskich i prawach pokrewnych.
opracowat:
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Charakterystyka energetyczna budynku: Wyszynskiego 67/2, 50-267 Wroctaw

1. Geometria

1.1. Podziat powierzchni

Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 68,58 m?
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 0,00 m?
Liczba uzytkownikdéw ogrzewanej czesci budynku 50
1.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana
Uzytkowa Ustugowa Ruchu Razem
Powierzchnia [m?] 68,58 0,00 0,00 68,58
Kubatura [m?] 233,17 0,00 0,00 233,17
1.3. Zwartosé
Powierzchnia przegrod zewnetrznych (A) 161,76 m?
Kubatura ogrzewana (Ve) 233,10 m?
Wskaznik zwartosci (A/Ve) 0,69 1/m
2. Ostona budynku
Budynek z kazdej strony ostoniety budynkami o podobnej wysokosci
2.1. Przegrody nieprzezroczyste
Rodzaj przegrody U [W/im2K] A [m?] Htr Htr mostkow Htr faczne fRsi**
przegrody liniowych [WI/K]
[WIK] [WI/K]
strop przy przeptywie 0,250 68,58 12,18 0,00 12,18 0,96*
ciepta z goéry do dotu
Sciana wewnetrzna 0,289 31,46 8,18 0,00 8,18 0,96*
$ciana wewnetrzna 0,666 9,91 5,94 0,00 5,94 0,91*
sciana zewnetrzna 0,964 24,77 23,88 6,72 30,60 0,87*
RAZEM 0,421* 134,72 50,18 6,72 56,90 0,94
* Wartos$¢ $redniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
2.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/im?K] gc A [m?] Htr otworu Htr mostkow Htr taczne
[WIK] liniowych [WIK]
[WI/K]
1 1,100 0,67 10,76 11,84 3,46 15,30
2 1,500 0,00 2,12 2,86 0,00 2,86
RAZEM 1,166* 0,56* 12,88 14,70 3,46 18,16

* Warto$¢ sredniowazona po powierzchni

CERTO 7.0.0.2 - www.cieplej.pl
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Charakterystyka energetyczna budynku: Wyszynskiego 67/2, 50-267 Wroctaw

3. Wentylacja

Zaprojektowano wentylacje wywiewng grawitacyjng, zgodnie z norma.

Nawiew powietrza - nawiewniki okienne dziatajgce na podci$nienie, recznie regulaowane, usytuowane w

stolarce okiennej, a w pomieszczeniu fazienki - poprzez kratke nawiewng F=220cm2 usytuowang w

dolnej czesci skrzydta drzwiowego.

Krotnos¢ wymiany powietrza w budynku, n50: 1,0 1/h

3.1. Wymiana powietrza w lokalach

Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [WI/K]
powietrza [m3/h]
naturalna 182,58 64,75

4. Sezon ogrzewczy

4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegoélnych miesiacach

| I 1] v v VI Vil Vil IX X Xl

Xl

31,0 28,0 31,0 24,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,2 30,0

31,0

5. Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd 5906,57 kWh/rok
Stata czasowa budynku, T 84,52 h
Wewnetrzna pojemnos¢ cieplna, Cm 43296624 J/IK
Zyski ciepta od stoica 1441,56 kWh/rok
Zyski ciepta wewnetrzne 5056,95 kWh/rok
Zyski ciepta razem 6498,51 kWh/rok
Straty ciepta przez przenikanie 6654,86 kWh/rok
Straty ciepta na wentylacje 5577,63 kWh/rok
Straty ciepta razem 12232,50 kWh/rok

5.1. Instalacja c.o.

Ciepto w lokalu mieszkalnym uzyskiwane jest z dwufunkcyjnego, kondensacyjnego gazowego kotla c.o.
zgodnie
normami.
Instalacje  zaprojektowano z rur wielowarstwowych. Jako elementy grzejne przewidziano grzejniki
stalowe, plytowe, wyposazone w zawory termostatyczne. Instalacja wewnetrzna prowadzona bedzie w

z zamknieta komorg spalania, o mocy Q= 20 kW. W pomieszczeniach przyjeto temperatury
z wytycznymi do  projektowania  obiektow  mieszkalnych, zgodnie z  obowigzujgcymi

$cianach.
Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H 6411,82 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H 7694,19 kWh/rok
Catkowita srednia sprawnos¢ zrédet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,92
Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,20
ogrzewanie, w

5.2. Projektowe obcigzenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Projektowe obcigzenie cieplne 6,72 kW

6. Zapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowa

CERTO 7.0.0.2 - www.cieplej.pl
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Charakterystyka energetyczna budynku: Wyszynskiego 67/2, 50-267 Wroctaw

Zapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowg, QW,nd

3308,42 kWh/rok

6.1. Instalacja c.w.u.

Ciepta  wode uzytkowg zaprojektowano z dwufunkcyjnego, kondensacyjnego

zamknieta komorg spalania. Instalacje wody cieptej nalezy wykonac¢ z rur wielowarstwowych

gazowego kotta c.o.

z

Zapotrzebowanie energii korncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W 4423,03 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W 5307,63 kWh/rok
Catkowita srednia sprawnos¢ zrodet ciepta na c.w.u. nW,tot 0,75
Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,20
C.W.u., w

6.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

(wg PN-EN 12831:2006)

|Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 5,03 kW

7. Urzadzenia pomocnicze

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowa energie pierwotng
[kWh/rok] [kWh/rok]
c.o. 30,86 169,74 203,68
8. Podziat zapotrzebowania na energie
8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie i | Chtodzenie | Cieplta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢é [kWh/(m?rok)] 86,13 - 48,24 - - 134,37
Udziat [%] 64,10 - 35,90 - - 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
Ogrzewanie i | Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartosé [kWh/(m?rok)] 93,49 - 64,49 2,48 - 160,46
Udziat [%] 58,27 - 40,19 1,54 - 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng
Ogrzewanie i | Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢é [kWh/(m?rok)] 112,19 - 77,39 2,97 - 192,56
Udziat [%] 58,27 - 40,19 1,54 - 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie pierwotna: 192,56 kWh/

(mZrok)

8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m?rok)]

lokalny - cieptownia
gazowa (w = 1,2)

Nosnik energii Ogrzewanie i | Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
system cieptowniczy 93,49 - 64,49 2,48 - 160,46

CERTO 7.0.0.2 - www.cieplej.pl
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Charakterystyka energetyczna budynku: Wyszynskiego 67/2, 50-267 Wroctaw

9. Sprawdzenie wymagan prawnych

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

192,56 kWh/m?rok

Wskaznik EP dla budynku wg WT2017

85,00 kWh/m?rok

CERTO 7.0.0.2 - www.cieplej.pl
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METRYKA OPRACOWANIA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego :
Remont z przebudowg lokalu mieszkalnego Nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
potozonym we Wroctawiu przy ul. Wyszynskiego 67, Dz. Nr 96/5, gmina Wroctaw

2. Zakres robdét dla catego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnos¢ realizaciji
poszczegodlnych obiektow :

Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego Nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
w zakresie okreslonym niniejszym opracowaniem wraz z wykonaniem niezbednego
wyposazenia techniczno - instalacyjnego

3. Kolejnos¢ realizacji inwestycji :

a/ przed rozpoczeciem wykonywania robo6t budowlanych nalezy:

- dokonac zgtoszenia do wtasciwego organu o zamierzonym rozpoczeciu wykonywania
robét budowlanych w zakresie objetym niniejszg dokumentacjg projektowg

- sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, tzw. , plan bioz ”, w zakresie
wymaganym wiasciwymi przepisami, dostosowanym odpowiednio do  specyfiki
i zakresu planowanych do wykonania robot budowlanych

b/ zorganizowa¢ i zabezpieczy¢é plac budowy, zamontowaé tablice informacyjng oraz
ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia

c/ dokona¢ remontu i przebudowy lokalu mieszkalnego Nr 2 w zakresie okreslonym
niniejszym opracowaniem wraz z wykonaniem niezbednego wyposazenia techniczno -

instalacyjnego

Roboty budowlane nalezy wykonywaé w zakresie okreslonym niniejszg dokumentacja,

zgodnie ze sztukg budowlang z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt

budowlano - montazowych i instalacyjnych Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru

Robét oraz zgodnie ze sztukg budowlang i planem ,bioz”, z zachowaniem kolejnosci:

- wykonanie prac demontazowych i rozbiérkowych

- wykonanie robdét murarskich w lokalu mieszkalnym Nr 2

- wykonanie nowych warstw stropu masywnego pod lokalem mieszkalnym Nr 2

- obudowa stropu drewnianego, usytuowanego nad lokalem mieszkalnym Nr 2 do REI60

- remont belek stalowych stropu masywnego usytuowanego nad lokalem mieszkalnym
Nr 2

- wykonanie $cian dziatowych, izolacji termicznej Scian wewnetrznych oddzielajgcych
pomieszczenia lokalu mieszkalnego Nr 2 od korytarza ogélnodostepnego i obudoéw Scian
wewnetrznych z betonu komorkowego

- wykonanie wyposazenia techniczno - instalacyjnego

- montaz stalowych kominow

- osadzenie otworowej stolarki okiennej i drzwiowej

- wykonanie budowlanych robdt wykonczeniowych pomieszczen

- dokonanie niezbednych wymaganych préb szczelnosci, odbioréw, sprawdzen
wykonanych instalacji i komindw wraz ze sporzgdzeniem protokotow

- dokonanie zawiadomienia o zakonczeniu robot wraz z wymagang dokumentacjg budowy

4. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych w obrebie dz. Nr 96/5
W obrebie dziatki Nr 96/5 zlokalizowany jest przedmiotowy budynek objety opracowaniem

5. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenia bezpieczehstwa
i zdrowia ludzi: w obrebie dziatki 96/5 wystepuje podziemne przytgcze wody,
kanalizacji sanitarnej, gazu, elektryczne i przytgcze teletechniczne

6. Zakres przewidywanych zagrozeh wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, z okresSleniem skali i rodzaju =zagrozen oraz miejsca i czasu ich
wystepowania :
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- organizacja placu budowy

- wykonywanie tymczasowego zasilania placu budowy

- wykonywanie robot budowlanych: montazowych na wysokosci, robot wykonywanych
w bezposrednim sgsiedztwie prowadzonych robot montazowych i wykonywanych przy
uzyciu wyciggarek linowych, podnosnikéw platformowych

- wykonywanie robot z uzyciem urzgdzen do wstrzeliwania oraz urzgdzen maszyn
i narzedzi zasilanych napedem elektrycznym, spalinowym

- robdt izolacyjnych i instalacyjnych z uzyciem otwartego ptomienia oraz rozpuszczalnikéw

- robot malarskich z uzyciem materiatéw tatwopalnych

- wykonywanie robot kontrolno - pomiarowych urzgdzen energetycznych oraz prob
cisnieniowych instalacji i urzadzen

- wykonywanie robot na wysokosci: murowych, tynkarskich, robot na rusztowaniach, robot
dekarskich

7. Sposob prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych

Roboty szczegdlnie niebezpieczne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem wiasciwych przepiséw
BHP, z zastosowaniem $rodkdéw zbiorowej, a w przypadku braku mozliwosci ich
zastosowania - srodkéw ochrony indywidualnej

Przed dopuszczeniem pracownikéw do wykonywania robot szczegodlnie niebezpiecznych
nalezy :

- sprawdzi¢ wazno$¢ badan lekarskich pracownikow odpowiednio do psychofizycznych
wymagan wykonywanych czynnosci, stwierdzi¢ brak przeciwwskazan oraz aktualnosc
szkolen BHP dostosowanych do zakresu i specyfiki robot.

- udzieli¢ szczegdlowego instruktazu o zakresie i sposobie wykonania robot szczegdlnie
niebezpiecznych z zachowaniem wymagan BHP, planu bioz, pouczy¢ o zakresie
ewentualnych zagrozen i niebezpieczenstw, sposobie postepowania w sytuacjach
awaryjnych, zasadach postepowania, powiadamiania i udzielania pierwszej pomocy
poszkodowanym

- roboty moga by¢ wykonywane wylgcznie przez pracownikow przeszkolonych i przeegza-
minowanych, zaréwno w zakresie technologii robot, jak i szczegétowych warunkow BHP
oraz ppoz.

7.1. Przy wykonywaniu robo6t budowlano - montazowych kazdy Wykonawca powinien
przestrzega¢ postanowien Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz U nr 47, poz. 401). oraz postanowien planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
tzw. , planu bioz ”, sporzgdzonego odpowiednio dla zakresu i specyfiki wykonywanych
rob6t budowlanych i rozbidrkowych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2002r. , w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ” ( Dz. U Nr 120, poz. 1126 )

7.2. W przypadku gdy przepisy rozporzadzenia, o ktérym mowa w p. 7.1, nie
dotyczg danego rodzaju robdt, powinny by¢ przestrzegane aktualnie obowigzujgce
przepisy wydane przez inne jednostki organizacyjne, a w przypadku ich braku -
instrukcje  lub  wytyczne producenta oraz  warunki okreslone w atestach
o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie

7.3. Kwalifikacje osob powinny by¢ potwierdzone zaswiadczeniami upowazniajgcymi do
wykonywania czynnos$ci na danym stanowisku pracy.

7.4. Podwykonawcy robot ogélnobudowlanych powinni przestrzegaé wymagan generalnego
wykonawcy w zakresie nadzoru podwykonawcow na odcinku bezpieczenstwa
i higieny pracy.

7.5. Pracownikom nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ korzystania z zaplecza sanitarnego oraz
z odpowiednich srodkéw higieny osobistej i ochronnych.



26

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia, lub ich
sgsiedztwa oraz zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen :

Przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia, lub ich sasiedztwa nalezy przedsiewzig¢ $rodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajgce niebezpieczenstwom omowione szczegdtowo w odpowiednich rozdziatach
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U nr 47, poz. 401),
w sprawie , bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych ”, dla
robot prowadzonych :
- instalacji i urzadzen elektroenergetycznych / Rozdziat 6, od § 53 do § 60/
maszyn i urzgdzen technicznych / Rozdziat 7,o0d §61 do §101/
- na rusztowaniach i ruchomych podestach roboczych / Rozdziat 8, od § 108 do §
132/
- roboty na wysokosci /Rozdziat 9, od § 133 do § 142/
- roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe / Rozdziat 11, 0d § 170 do § 187/
- roboty murarskie i tynkarskie / Rozdziat 12, od § 188 do § 191/
- roboty zbrojarskie i betoniarskie / Rozdziat 14, od § 196 do § 213/
- roboty montazowe / Rozdziat 15, od § 214 do § 222/
- roboty dekarskie i izolacyjne / Rozdziat 17, od § 236 do §239/

9. Ochrona osobista pracownikow

9.1. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy zaopatrzy¢ go w odziez roboczg
i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami

9.2. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysoko$ci,
oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia
zwigzane z wykonywang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej,

9.3. Punkt 9.2. dotyczy rowniez innych osob przebywajgcych na terenie zaktadu pracy.

9.4. Sprzet ochrony osobistej pracownikdw powinien posiada¢ atesty oraz instrukcje
okreslajgce sposéb jego uzytkowania, konserwacjii przechowywania.

10. Pierwsza pomoc

10.1. Na budowie powinny by¢ urzgdzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
przeszkolonych w tym zakresie pracownikow.

10.2. Jezeli roboty sg wykonywane w odlegtosci wiekszej niz 500 m od punktu pierwszej
pomocy, w miejscu pracy powinna znajdowac sie przenosna apteczka.

10.3. Jezeli w razie wypadku publiczne srodki transportowe stuzby zdrowia nie mogg
zapewni¢ szybkiego przewozu poszkodowanych kierownictwo budowy powinno
dostarczy¢ dostepne mu srodki lokomocii.

10.4. Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajgcy
adresy i numery telefonow :

a/. najblizszego punktu lekarskiego,

b/. najblizszej strazy pozarnej,

c/. posterunku Policji i ratownictwa medycznego

d/. najblizszego punktu telefonicznego ( urzad pocztowy, mieszkanie prywatne,
budka telefoniczna, itp.).

10.5. Wymienione w punkcie 9.4. adresy i numery telefonéw powinny by¢ znane
kazdemu pracownikowi nadzoru technicznego.

11. Wymagania ogodlne z zakresu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia :

W trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy przestrzega¢ przepiséw i wymagan
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, odpowiednio do specyfiki wykonywanych robot,
a w szczegdblnosci warunkow i ustalen :



s« Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 Il 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych /Dz.U. Nr 47, poz. 401,
Z pozn. zmianami/

= Rozporzadzenia Ministra Pracy Polityki Socjalnei z dnia 26 IX 1997 roku, w sprawie
ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy /Tekst jednolity Dz.U. Nr 169,
poz.1650, z 2003 r.

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 IX 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych /Dz.U. Nr 118, poz. 1263/

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 VIl 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania
kwalifikacji wymaganych przy obsludze i konserwacji urzadzen technicznych /Dz.U.
Nr 79, poz. 849 z p6ézn. zm./

¢ Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 VII 2009 r. w sprawie ustalania okolicznosci
i przyczyn wypadkow przy pracy (Dz. U. z 2009 r. nr 105, poz. 870).

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 il 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy rgcznych pracach transportowych /Dz.U. Nr 26, poz.
313 z pdzn. zm./

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki | Pracy z dnia 27 Vil 2004 r. w sprawie szkoienia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy /Dz.U. Nr 180, poz. 1860 z pézn. zm./

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 Xi 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn
przez pracownikéw podczas pracy /Dz.U. nr 191, poz. 1596 z pdzn. zm./

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 IX 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych /Dz.U. Nr 80, poz. 912/

e Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 VIII 2005 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na hatas lub
drgania mechaniczne /Dz.U. Nr 157, poz. 1318/

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 V 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegoinej sprawnosci psychofizycznej /Dz.U. Nr 62, poz.
287/

s instrukcji technologicznych producenta w zakresie BHP i warunkow udzielonego atestu
i Swiadectw dopuszczenia do stosowania srodka w budownictwie

e planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia tzw. ,planu bioz" wykonanego przed
przystgpieniem do wykonywania robét oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, opracowanych zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 VI 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogiloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953) oraz
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 VI 2002r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia /Dz.U. Nr 120, poz. 1126/

e Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 4 lutego 1956 r. w sprawie bezpieczerstwa pracy
przy robotach impregnacyjnych i odgrzybieniowych (Dz. U Nr 5, poz. 25)

12. Whniosek:
Dla powyzszego zamierzenia winien by¢ opracowany plan BIOZ
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