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Marek Banasiewicz

REMONT I PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO 
WRAZ Z MONTAŻEM WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU

upr.31/DSOKK/2011
mgr inż.arch.KATARZYNA WATAŁA

mgr inż.arch.AGNIESZKA

upr.5/R-367/LOOIA/10
MAZERANT - DYBIZBAŃSKA

IZOMETRIA INSTALACJI GAZU

OBRĘB:  ZAKRZÓW
DZIAŁKA  NR 25/2

WROCŁAW, UL. OKULICKIEGO 26/6

AM - 10

OPRACOWAŁ

SPRAWDZAJĄCY

upr.129/DOŚ/11
mgr inż. MACIEJ POLEWIAK

upr.119/DOŚ/11
mgr inż. JAKUB BANASIAKINST. SANITARNE

ISTNIEJĄCY PION INSTALACJI 
GAZU

GAZOMIERZ TYPU G4

PROJEKTOWANY KOCIOŁ GAZOWY 
DWUFUNKCYJNY Z ZAMKNIETA KOMORĄ SPALANIA 
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KUCHNIA GAZOWA 
4 - PALNIKOWA

ZAWÓR ODCINAJĄCY
FILTR DO GAZUZAWÓR

ODCINAJĄCY

PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ
 - RURA STALOWA DN40

PRZEJŚCIE PRZEZ STROP
 - RURA STALOWA DN40

ZAWÓR ODCINAJĄCY

POZIOM STROPU I PIĘTRA

UWAGI: 
1. Zawory odcinające należy umiejscowić 
w odległości max. 1 m od odbiorników.

2. Przewody instalacji gazu należy układać
z cztero promilowym spadkiem w kierunku
odbiorników.


