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REMONT I PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO 

upr.31/DSOKK/2011
mgr inż.arch.KATARZYNA WATAŁA

mgr inż.arch.AGNIESZKA

upr.5/R-367/LOOIA/10
MAZERANT - DYBIZBAŃSKA

RZUT LOKALU-INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Klatka 
schodowa

POKÓJ01

PANELE21,92 m2

POKÓJ02

PANELE12,70 m2

KUCHNIA03

TERAKOTA5,62 m2

ŁAZIENKA04

TERAKOTA2,70 m2

OPRACOWAŁ

SPRAWDZAJĄCY

upr.379/DOŚ/10
mgr inż. MARIUSZ ZYGMUNT

upr.OPL/0598/PWOE/10
inż. PAWEŁ PIOTROWSKIINST. ELEKTR.

LEGENDA

Rozdzielnica mieszkaniowa

Łącznik pojedynczy,10A, IP20

Łącznik pojedynczy,10A, IP44

Łącznik podwójny,10A, IP20

Łącznik schodowy, 10A, IP20

Przycisk dzwonkowy, 10A

Gniazdo podwójne, 230V, 16A, IP20

Gniazdo 230V, 16A, IP44

Wpust oświetleniowy na suficie

Wpust oświetleniowy na ścianie

UWAGI

1.Instalacje w łazience i toalecie wykonać z 
zachowaniem IP44, w pozostałych 
pomieszczeniach z zachowaniem IP20.

2.Stosować przewody o izolacji 750V i kable o 
izolacji 1000V.

3.Instalacje prowadzić:
- 30 cm od posadzki i sufitu,
- 15 cm od narożników ścian i drzwi,
- zachować 10 cm odległości od innych 
instalacji.

4.Osprzęt montować na wysokości od 
posadzki:
- 120 cm łączniki oświetlenia,
- 30 cm gniazda w pokojach,
- 30 cm wpusty do piekarnika, lodówki, pralki,
- 120 cm gniazda w kuchni przy blacie, w 
łazience i toalecie przy umywalkach,
- 220 cm gniazdo do okapu.

5.W łazience i toalecie wykonać miejscowe 
połączenia wyrównawcze przewodem 
Lgyżo1x4mm2, ułożonym pod tynkiem, łącząc 
wszystkie dostępne przewodzące części obce 
oraz zachować strefy ochronne przy montażu 
osprzętu elektrycznego.
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