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Zdjecie budynku
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

2) Sprawdzenie warunku uniknigcia rozwoju plesni

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qg dla kazdej strefy
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9) Urzadzenia pomocnicze

Podstawa prawna:

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

Wsp. Ug Wsp.U, wg WT Warunek

Lp. Nazwa przegrody Symbol [Wim2eK] 2017 [W/m?K] spetniony
1 Sciana zewnetrzna SZ1-gr. 73 cm 0,91 0,23 Nie
2 Sciana zewnetrzna SZ2-gr. 76 cm 0,88 0,23 Nie

Nazwa przegrody

Symbol

Wsp. U,
[W/m?eK]

Wsp.U; wg WT

Warunek

2017 [W/m?K] spelniony

Sciana wewnetrzna od klatki
schodowej

SW1-gr. 40 cm

1,28

0,30 Nie

Wsp. Uc Wsp.U.: wg . Warunek
Lp. Nazwa przegrody Wim%K] | 2017 W/m?K] |  spetniony
1 Strop wewnetrzny nad piwnicg 0,59 0,25 Nie

sp.U wg
Wsp. U, : Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol W/ meK] Wﬁ%}( 7]’ spefniony
1 |  Drawiwewngizne na klatke DZ 1 - 90x200 150 Brak wymagan | Nie dotyczy
schodowg ' wymag
Parametry przegrod przezroczystych
Wsp. U Wsb.U wa WT | Wsp. Warunek spetniony
Lp.| Nazwa przegrody Symbol [W?r%ZK] Wsp. g 2051%, [V\\;\;%Z-K] Vﬁz%ﬁg U 5
max
1 Okno zewnetrzne | OZ 1 - 85x165 1,10 0,75 1,10 0,35 Tak | Nie dotyczy
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2) Sprawdzenie warunku uniknigcia rozwoju plesni
2.1.1 Wartoséci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnegtrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: SZ 1 -gr. 73 cm, SZ2 -gr. 76 cm

1 Styczen 0,710
2 Luty 0,714
3 Marzec 0,656
4 Kwiecien 0,534
5 Maj 0,190
6 Czerwiec -1,190
7 Lipiec -0,479
8 Sierpien -1,688
9 Wrzesien 0,104
10 Pazdziernik 0,467
il Listopad 0,635
12 Grudzien 0,720

Miesigc krytyczny: Grudzien
Wartoéé czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,72

2.2 Efektywna warto$é czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie warto$ci wspotczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewngtrznej Rsi dla poszczegodlnych przegréd.

1 | Scianazewnetrzna | SZ1-gr. 73cm 0,91 0,882 0,882 > 0,720 Spetniony
2 | Sciana zewnetrzna | SZ2-gr. 76 cm 0,88 0,886 0,886 > 0,720 Spetniony
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3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Quna dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa ogrzewana lokalu mieszkalnego

Temperatura wewnetrzna strefy 0; 20,0] °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 68,03| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewngtrznymi Gint 7,1 | Wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 25171100 J/K
Stata czasowa budynku T 67,01 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,lim 12| -

- an 8.5 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qp ng,n KWh/m-c

Miesiac I 1l ] v V VI VI | VI IX X Xl Xl
Srednia temperatura 04| 07| 28| 73| 127| 17.3| 160| 17,8| 134| 89| 38| -1.1

zewnetrzna e, °C
Liczba godzin w miesigcu tm, h 744| 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720 744

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanieQH_m=1O'3-H"-(ei— 1001| ©918| 844| 603| 358| 128| 196| 108| 313| 545| 769| 1036

06)*tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami 235,0(213,1|235,9(228,3|235,9|228,3|235,9|235,9(228,3|235,9|228,3|235,9
4

ogrzewanymi Qu»,=10"*H,,*(0;- 4 0
By}t KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qu n=Qu+QH 2y 1237| 1131| 1080| 831| 594| 357| 432| 344| 542| 781| 998| 1271
kWh/m-c

Miesigeane zyski ciopta o 139| 191| 327| 409| 518| 510| 514 501| 360| 237| 148| 135
nastonecznienia Qgo, KWh/m-c

Miesieczne wewngtrzne zyski

ciepla Q=g+ 10 Aty 350| 325\ 350| 348 359| 348| 359| 359| 348| 359 348| 359
KWh/m-c

“Q”Legsfaﬁféf]‘:mﬁﬂac a90| s516| es6| 756| 877| 857| 873| 860| 708| 597| 495 495
Y=g/ Qb 031| 036| 051| 0,79] 155| a22| 2,81| 503| 143] 069| 041| 0,30
Y 031] 033] 043| 05| 1.17| 0,00 0,00| 0,00 1,08| 055 035| 0,31
i3 033| 043 065 1.17| 2:89| 0,00 0,00 0,00 323| 106 0,55 035
frm 1.00| 1,00] 1,00] 1,00 002 0,00 0,00] 0,00] 0,17] 1,00[ 1,00 1,00

Wspoiczynnik wykorzystania | 4 o5 4 09| 099| 0,93| 062 024| 0,36| 0,20 0,67| 0,95| 1,00| 1,00
zyskow ciepta, NMugn

Miesieczne zapotrzebowanie

1086, | 937,6|658,7|254,8 292,5(724,5| 1144,

na energig Qu ndn=Qn,n - 21 8 9 5 19,64| 0,06} 0,71 0,02(23869 3 5 62
T’]H‘gn'QH,gn kWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qu na=Z(Qpina.n), KWh/rok 5143,4
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Lokal Mieszkalny

Zestawienie stref

N Nazwa strefy A v o, éapotrzebowame na ciepto
H,n
strefy s 3 i
- m m °C kWh/rok
4 Strefa ogrzewana lokalu 6803 184.70 50.0 5143 37
mieszkalnego ’ ’ ' ’
Catkowite zapotrzebowanie strefy ZQy nq [kWh/rok] 5143,37

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wod¢ Qw na

Obliczenia instalacja cieplej wody uzytkowej

Lokal Mieszkalny

Cieplo wiasciwe wody, ¢, 4,19 kJ/(kgeK)
Gestosé wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, By 55 ‘©
Temperatura zimnej wody, 8o 10 G
Wspotczynnik korekeyjny, kr 0,90 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A 68,03 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi 1,60 dm*/(m*dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qu 1872,75 kWh/rok
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5) Tabela zbiorcza sprawnoséci systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa zrodta Kociot Gazowy
Nr zrodta 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz

ziemny
Wspotczynnik Wy 1,10 -
Wspotczynnik W 3,00 -
Energia uzytkowa Qu ng 5143,37 kWh/rok
Kotty niskotemperaturowe na paliwo gazowe lub
Wybrany wariant wytwarzania ciekle, z zamknietg komorg spalania i palnikiem

modulowanym, o mocy nominainej do 50kW

Sprawnos¢ wytwarzania ny g 0,87 -

Ogrzewanie wodne z grzejnikami czionowymi lub
plytowymi w przypadku regulacji centralnej i
Wybrany wariant regulacji miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalno-catkujgcym Pl z funkcjami
adaptacyjna i optymalizujaca

Sprawnos$é regulacji nye 0,93 -

C.o0. wodne z lokalnego zrodta ciepla
usytuowanego w ogrzewanym budynku z

Wybrany wariant przesytu zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzadzeniami, ktére sg zainstalowane w przestrzeni
ogrzewane;j

Sprawnos¢ przesyiu Nud 0,96 s

Wybrany wariant akumulacji System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji Ny s 1,00 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika Ny ot 0,78 =

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eeipom Ho 116,33 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

S

Nazwa Zrodta Kociot Gazowy

Nr zrodta 1 -

Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energi g;erifﬁfwe wytwarzanie energii w budynku - Gaz 1
Wspotczynnik Wiy 1,10 =
Wspotczynnik Wy 3,00 -

Energia uzytkowa Qw nq 1872,75 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Kotly niskotemperaturowe o mocy do 50 kW 1
Sprawnos$¢ wytwarzania nwg 0,83 -

Miejscowe podgrzewanie wody, system bez

Wybrany wariant przesyiu obiegdw cyrkulacyjnych

Podgrzewanie wody bezposrednio przy punktach

Rodzaj przesylu cieplej wody poboru

Sprawnos¢ przesytu nw.g 1,00

System przygotowania cieptej wody uzytkowej bez
zasobnika cieptej wody uzytkowe;j

Wybrany wariant akumulacji

Sprawnos¢ akumulacji s 1,00 s B
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika ny ot 0,83 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eepomwe 29,53 kWh/rok
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7) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koficowej i pierwotnej

Ogrzewanie i wentyt.:acja
Nr zrodta Nazwa zrodia Qun Qxn Qp 4
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Kociot Gazowy 5143,37 |6621,78 |7632,95
Suma 5143,37 |6621,78 |7632,95
Przygotowanie cieplej wody
Nr zrédta Nazwa zrodia Quw Qxw Qpw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Kociot Gazowy 1872,75 |2256,33 |2570,53
Suma 1872,75 |2256,33 |2570,53
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / As 103,13 kWh/(m®erok)
Zestawienie energii koficowej EK=(Qk 1+ QxwtEeipom) / Ar 132,65 kWhl(mZ-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qpw 10203,48 kWh/rok
Rocany wakaink clczsniowy zavelrzsbouarla 2 ieachawiand sterd PO, | 14099 | k(o
Budynek referencyjny wg WT2017
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku IA; 68,03 m?
Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPhaw 85,00 KWh/(m Zerok)
uzytkowej
Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajacego roczne
obliczgnio_we zapotrzebowanie pudynku na 'rjieodnawiailnq EP 85.00 KWhi/(m 2-rok)
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia
Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m?srok) EPpmax kKWh/(m ?+rok) Uwagi
141,67 < 85,00 Warunek niespetniony
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8) Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT2017

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nicodnawialng energig pierwotng EP [kWh/{m*rok}]

Ceoniana czedé budynki

Nazwa

Spetniony Niespetniony |Uwagi

Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd

Brak ocieplenia scian
zewnetrznych oraz $ciany

Tak wewnetrznej od klatki schodowej,
nastepnie stropu nad nie
ogrzewana piwnica.

Warunek powierzchni okien Tak
Woarunek EP < EPpax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

9) Urzadzenia pomocnicze

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koncowa Egem [KWh/rok]
1 Ogrzewanie 116,33
2 Przygotowanie cieptej wody 29,53
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INFORMACJA DOTYCZACA ODSTAPIENIA OD PROJEKTU:

Wszelkie zmiany w projekcie wymagajace opracowania projektu zamiennego i okreslone w art. 36a
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 ,Prawo budowlane” (tekst jednolity, Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z
poZniejszymi zmianami) nalezy uzgodnic z projektantem.

W szczegdlnosci nie sg zmianami istotnymi i nie wymagaja opracowania projektu zamiennego:

— zmiany elementow niekonstrukcyjnych uktadu wewnetrznego (np. drzwi, Scianek dziatowych)

— zmiany projektow instalacji wewnetrznych

— zmiany materiatdw wykoriczeniowych na inne, o co najmniej identycznych parametrach technicznych

UWAGI:

1.

Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe i nie stanowi ono
wystarczajacej podstawy do prowadzenia prac budowlanych. Podstawg do prowadzenia prac
budowlanych powinien by¢ wielobranzowy projekt wykonawczy.

Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowa i kompletne z punktu widzenia celu, ktoremu ma
stuzy¢.

Dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywaé catosciowo, tzn. tacznie czg$¢ opisowa i rysunkowsg
oraz tacznie czes¢ architektoniczng i cze$ci branzowe.

Projektant nie odpowiada za zmiany wprowadzone bez jego zgody.

Niniejszy projekt jest chroniony jest Ustawg z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tekst jednolity, Dz. U. z 2009r. Nr 90 poz. 631).

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami bhp, pod nadzorem
osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu materiatow dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

Projekt budowlany
Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego
Inwestor: Gmina Wroclaw reprezentowana przez Wroctawskie Mieszkania sp. z 0.0.
Lokalizacja: Wroclaw, ul. Gliniana 66/2
dz. nr 13, AM-19, obrgb Potudnie
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6. INFORMACJA O PLANIE BiOZ
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(+48) 882 182 343
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Informacja sporzadzona zostata zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126).

NAZWA | ADRES OBIEKTU:
Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego

Wroctaw, ul. Gliniana 66/2
dz. nr 13, AM-19, obreb Potudnie

INWESTOR:

Gmina Wroctaw
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw

PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACJE:

mgr inz. arch. Michat Hermanowicz
nr upr. 16/DSOKK/2011
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INFORMACJA O PLANIE BiOZ:

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow:

demontaz istniejacych instalacii

demontaz istniejacych piecow kaflowych
wyburzenie istniejacych écian dziatowych
usuniecie warstw posadzkowych

wykonanie posadzki

wykonanie écian dziatowych w technologii g-k
wykonanie nadprozy stalowych

montaz stolarki drzwiowej

prace instalacyjne

montaz przewodéw wentylacyjnych i spalinowych z wyprowadzeniem przez klatke schodowa i dach
prace wykonczeniowe

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Calosé terenu inwestycji znajduje sie wewnafrz istniejgcego budynku mieszkalnego wielorodzinnego

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Zagospodarowanie terenu nie jest abjete zakresem opracowania.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsca i czas ich wystepowania:

Zagrozenie upadku z wysokosci z ponad 5m w czasie wykonywania robot:
—  wykonania wyprowadzenia przewodow wentylacyjnego i spalinowego ponad dach budynku

Brygady budowlane beda posiadaty odpowiednie przeszkolenie oraz beda nadzorowane przez 0soby
posiadajgce uprawnienia budowlane wykonawcze w stosownym zakresie. Wykonanie robét na elewacii
wymaga szczegdlnej ostroznosci, dlatego zatrudnieni robotnicy powinni stanowi¢ zgrany zespot o
wysokich umiejetnosciach i doswiadczeniu.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych:

Przed rozpoczeciem budowy kierownik budowy powinien udzieli¢ instruktazu podlegtemu personelowi W
zakresie prac na rusztowaniach na temat ich wlasciwego montazu | zamocowania, a takze o zasadach
bhp przy robotach pokryciowych. Przy pracach na budowie, szczegdlnie przy uzyciu elektronarzedzi o
odpowiedniej klasie bezpieczenstwa, niezbedne jest uzycie odziezy ochronnej (okulary, rekawice, kaski,
ochraniacze na kolana itp.).
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Wszyscy pracownicy powinni byé zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robot budowlanych (Dz. U. Nr 47
poz. 401) w zakresie odpowiadajacym wykonywanym pracom.

6. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Kierownik budowy winien zwrdci¢ szczegdlng uwage na:

—  udzielenie instruktazu | zapoznanie brygad ze specyfikg wystepujacych robot

—  przestrzeganie zasad bhp oraz przewidywanie powstajacych zagrozen

—  zorganizowanie, w razie potrzeby, pierwszej pomocy

—  zorganizowanie warunkéw ewakuacji miedzy innymi przez oznakowanie placu budowy

—  bezwzgledne przestrzeganie trzezwosci pracownikow

—  przestrzeganie na placu budowy podstawowych zasad higieny i kultury pracy,

—  oznakowanie placu budowy tablicami informacyjnymi, np.: z adresami i numerami telefonow
najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozamej i posterunku policji, z zasadami bhp przy
abstudze pity tarczowej, betoniarki i innych elektronarzedzi oraz o pracy na wysokosci

—  montaz daszkéw ochronnych przy wejéciach do budynku o wysiegu 1,5m od rusztowan,

—  ochrona barierkami wolnych przestrzeni o wysoko$ci powyzej 0,5m

—  utrzymanie porzadku na placu budowy z zachowaniem segregacji materiaiow budowlanych,

—  zorganizowanie placu budowy

—  zastosowanie odpowiedniej odziezy ochronne

Ze wzgledu na rodzaj przewidywanych robét przy budowie nie wolno zatrudniac kobiet i osob
miodocianych.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych”, cze$¢ 1 ,Raboty Ogoinobudowlane”.

UWAGA:

Na podstawie art. 21a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 ,Prawo budowlane” (tekst jednolity, Dz. U. z 2013r.
poz. 1409 z pozniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r.) stwierdza sig, ze w trakcie budowy bedg
wykonywane prace, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi. Dotyczy to wymienionych w
punkcie 4 niniejszej informacji prac, przy ktorych wykonywaniu nastepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5m. W zwiazku z powyzszym, zgodnie z obowigzujacymi przepisami przed przystapieniem
do robét budowlanych nalezy sporzadzié plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.
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