OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego remontu i przebudowy lokalu mieszkalnego Nr 2
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym potozonym we Wroctawiu
przy ul. Wyszynskiego 67, Dz. nr 96/5, obreb 5 — Plac Grunwaldzki, AR-16,
jed. ewid. 026401, gmina Wroctaw

CZESC Il - INSTALACJE SANITARNE

1. Przeznaczenie : lokal mieszkalny Nr 2 w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym
2. Adres: Wroctaw, ul. Wyszynskiego 67, lokal mieszkalny nr 2, dz. Nr 96/5

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu i przebudowy lokalu mieszkalnego Nr 2,
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym potozonym we Wroctawiu przy ul. Wyszynskiego
67, dziatka Nr 96/5, gmina Wroctaw.

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy wewnetrznych instalaciji :
- wody
- kanalizacji sanitarne;j
- centralnego ogrzewania
- gazu

4. Stan istniejacy

W stanie istniejgcym budynek potozony we Wroctawiu przy ul. Wyszynskiego 67, dziatka
Nr 96/5, gmina Wroctaw jest pieciokondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym z 18 lokalami
mieszkalnymi. Lokal mieszkalny Nr 2, objety opracowaniem usytuowany jest na parterze.

Projekt ograniczony jest do remontu wraz z przebudowg lokalu mieszkalnego Nr 2
i polega¢ bedzie na przystosowaniu go pod katem funkcjonalno - uzytkowym oraz
w zakresie  wyposazenia  techniczno - instalacyjnego dla  potrzeb mieszkania
trzypokojowego wraz z aneksem kuchennym, przedpokojem i pomieszczeniem tazienki.
Dostep do lokalu mieszkalnego odbywa sie z istniejgcego korytarza. Pozostata czes¢
budynku nie jest objeta opracowaniem projektowym. Opracowaniem objete sg rowniez
elementy wspolne budynku w stopniu umozliwiajgcym przejscie niezbednego wyposazenia
instalacyjnego przez piwnice i przejscie projektowanych stalowych kanatéw kominowych
przez studnie doswietlajgca.

Pomieszczenia lokalu mieszkalnego Nr 2 wyposazone byty w wewnetrzne instalacje:
- wody zimnej, zasilanej z wodociggu miejskiego, z pionem wodnym usytuowanym
w przedpokoju
- kanalizacji sanitarnej @ 100 mm, odprowadzonej do kanalizacji miejskiej, z pionem
kanalizacyjnym usytuowanym w w.c. dostepnym =z korytarza, graniczacym
z przedmiotowym lokalem mieszkalnym oraz pionu kanalizacji sanitarnej @ 75 mm
usytuowanym w przedpokoju
- gazu z pionu gazowego, usytuowanego w przedpokoju
Stan zuzycia wewnetrznych instalacji oraz konieczno$¢ przebudowy funkcjonalno -
uzytkowej lokalu mieszkalnego kwalifikuje je do catkowitej wymiany.

5. Zakres opracowania

W ramach przedmiotowego projektu przewiduje sie:

Roboty rozbiorkowe i demontazowe w pomieszczeniach objetych opracowaniem:

- demontaz istniejgcych instalacji wody i kanalizacji sanitarnej w lokalu mieszkalnym Nr 2
- demontaz istniejgcej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym Nr 2

- demontaz miski ustepowej

Roboty budowlane i montazowe w pomieszczeniach objetych opracowaniem
- wykonania instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym Nr 2 wraz z wyniesieniem
gazomierza na korytarz ogélnodostepny



- wykonanie instalacji wody zimnej / wraz z pomiarem / do celéw bytowych
- wykonanie instalacji wody cieptej z dwufunkcyjnego, kondensacyjnego gazowego kotta
c.0. z zamknietg komorg spalania
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z dwufunkcyjnego, kondensacyjnego
gazowego kotfa c.0. z zamknietg komorg spalania
- montaz gazowego kotta c.0. z zamknietg komorg spalania
- montaz koncentrycznego komina powietrzno spalinowego
- przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej wewnatrz lokalu mieszkalnego Nr 2 wraz
z podigczeniem projektowanych urzgdzenh sanitarnych do projektowanej kanalizaciji
sanitarnej w kondygnacji piwnicy
- podigczenie projektowanej kanalizacji sanitarnej do istniejgcej instalacji kanalizacyjnej
w kondygnaciji piwnicy
- montaz urzadzen i armatury sanitarne;j
6. Instalacje sanitarne
Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt :
e instalacji gazowej
instalacji centralnego ogrzewania
instalacji wody zimnej
instalacji wody cieptej
kanalizacji sanitarnej

6.1. Instalacja gazowa

Projektowana instalacja gazowa zasilana bedzie poprzez istniejgcy pion gazowy,
usytuowany w przedpokoju, gazem ziemnym wysokometanowym. W lokalu mieszkalnym
Nr 2 zdemontowany jest gazomierz, ktéry usytuowany byt w przedpokoju.

Projektowany gazomierz G4 nalezy usytuowaé¢ w korytarzu ogélnodostepnym, po wymianie
rur przytgczeniowych od pionu gazowego.

Gazomierz nalezy zamontowa¢ w wentylowanej, systemowej szafce gazowej,
z zachowaniem wymaganych odlegtosci od innych instalacji sanitarnych i elektrycznych.

Instalacje gazowg nalezy wykonaé¢ z rur stalowych czarnych bez szwu w gat. R lub R35
taczonych przez spawanie. Konce tgczonych rur o potgczeniach gwintowanych powinny mie¢
gwint rurowy stozkowy zgodny z normg PN-EN 10226-1:2006 Gwinty rurowe potgczen ze
szczelnoscig uzyskiwang na - Czes¢ 1: Gwinty stozkowe zewnetrzne i gwinty walcowe
wewnetrzne - Wymiary, tolerancje i oznaczenie.

llos¢ zlgcz gwintowanych nalezy ograniczy¢é do minimum. Przewody gazowe nalezy
prowadzi¢ po wierzchu $cian ze spadkiem 0,4% w kierunku gazomierza, z zachowaniem
odlegtosci normatywnych. Przewoddéw nie nalezy zabudowywac. Poziome przewody
instalacji gazowej nalezy ukfada¢ w odlegtosci co najmniej 0,1m powyzej innych przewodow
instalacyjnych, a przy skrzyzowaniach z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od
nich oddalone co najmniej 0,02 m.

Gazomierz musi posiada¢ znak bezpieczehstwa, wzglednie aprobate techniczng lub znak
Dozoru Technicznego (DT), oraz posiada¢ atest energetyczny Ministerstwa Przemystu.

Na podejsciach do gazomierza nalezy zainstalowac kurki sferyczne kulowe ¢wier¢obrotowe
do gazu ziemnego, dwuztgczki i tréjnik kontrolny do proby szczelnosci.

Przejscia przez Sciany nalezy zabezpieczyé¢ tulejami ochronnymi, a przejscia przez Sciane
wydzielajgcg korytarz i sasiedni lokal mieszkalny dodatkowo nalezy zabezpieczy¢
ognioochronng zaprawg do EI30. Instalacje gazowg nalezy doprowadzi¢ do gazowego kotta
C.0., usytuowanego w pomieszczeniu przedpokoju.

Odprowadzenie spalin z projektowanego kotta gazowego i doptyw powietrza do
projektowanego kotta gazowego zaprojektowano koncentrycznym, ocieplonym kominem
z blachy nierdzewnej kwasoodpornej & 80/125/175 mm, wyposazonym w systemowg rewizje
i parasol ochronny.

Odprowadzenie kondensatu z kotta c.0. przewidziano poprzez przykanalik do istniejgcego
pionu kanalizacji sanitarne;.



Komin spalinowy & 80/125/175 mm nalezy prowadzi¢ w studni dos$wietlajgcej oraz ponad
dachem jako ocieplony welng mineralng grub. 25 mm i gestosci 100kg/m®.

W pomieszczeniu przedpokoju z zainstalowanym kotlem gazowym przewidziano wentylacje
grawitacyjng dwusciennym kominem z blachy nierdzewnej o przekroju &150/250 mm oraz
nawiew poprzez kratke nawiewng F=220 cm? usytuowang w dolnej czesci skrzydta
drzwiowego w pomieszczeniu pokoju z aneksem kuchennym.

Po zakonczeniu rob6t montazowych, nalegy wykona¢ prébe szczelnosci sprezonym

powietrzem o cisnieniu 100 kPa (1,0 kG/cm ) w czasie 0,5 godz. - wskaznik manometr
precyzyjny klasy 0,6 o zakresie pomiaru manometru 0 - 0,16MPa — niedopuszczalny jest
spadek cisnienia oraz prébe szczelnosci po podigczeniu urzadzen i gazomierza powietrzem
o cisnieniu 0,005 MPa ( 500mm H20) — wskaznik manometr wodny -niedopuszczalny jest
spadek cisnienia. Z proby szczelnosci nalezy sporzadzic¢ protokot.

Po odbiorze instalacje nalezy zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng i pomalowac¢ farbg alkidowa
w kolorze Scian.

6.2. Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacje  centralnego  ogrzewania zaprojektowano w oparciu o0 obliczenia
zapotrzebowania ciepta wg PN-EN 12831:2006 dla Il strefy klimatycznej [t,=-20°C].
Zapotrzebowanie ciepta do pomieszczeh w budynku zaprojektowane w oparciu
0 obliczenia zapotrzebowania ciepta wg PN-EN 12831:2006 dla Ill strefy klimatycznej
t,=-20°C wyniesie 6561 W.

W pomieszczeniach przyjeto temperatury zgodnie z wytycznymi do projektowania
obiektéw mieszkalnych, zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Temperature ogrzewanych pomieszczen przyjeto wg PN-EN 12831:2006

- pomieszczenie fazienki - 24°C

- pokoje, aneks kuchenny, przedpokoj - 20°C

W lokalu mieszkalnym zaprojektowano instalacije pompowg o parametrach 70/50°C,
podtgczong do dwufunkcyjnego, kondensacyjnego gazowego kotta c.o, z zamknietg komorg
spalania, o mocy nominalnej Q = 20 kW, usytuowanego w pomieszczeniu przedpokoju
o kubaturze V> 8 m®. Zaprojektowano kociot c.0. wyposazony w syfon do skroplin.

Do odprowadzenia spalin przewidziano komin koncentryczny & 80/125/175 mm ocieplony
weitng mineralng grub. 25 mm o gestosci 100 kg/m®

Przewody instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych
PEX, ze zlgczkami zaciskanymi i zaprasowanymi usytuowanymi w izolacji termicznej
posadzki i w bruzdach sciennych.

Jako elementy grzejne przewidziano grzejniki ptytowe o wysokosci 600 i 900 mm z dolnym
zasilaniem. Grzejniki ptytowe majg fabrycznie wmontowany odpowietrznik. Na grzejnikach
nalezy zamontowa¢ gtowice termostatyczne. Odpowietrzenie instalacji przewidziano
poprzez odpowietrzniki, w ktdre wyposazone sg grzejniki.

Przez sciany wewnetrzne przewody nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych oraz
w izolacji cieplnej. Przewody nalezy uktadac tak, aby mozliwa byta ich samokompensacja.
Przewody prowadzone w $cianach nalezy zaizolowa¢ otuling termoizolacyjng (laminowang
na zewnatrz) o grubosci:

20mm dla srednic do 22 mm

30 mm dla srednic 22 - &35 mm
Po zakonczeniu prac montazowych instalacje nalezy dokfadnie przeptuka¢ i poddac
probie  szczelnosci na  zimno. Nastepnie poddac instalacje probie na gorgco.
Dla wykonanej instalacji c.0. nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg z doktadnym
naniesieniem tras instalaciji.



6.3. Instalacja wody zimnej

Woda do lokalu mieszkalnego doprowadzona jest z istniejgcego pionu z sieci miejskie;.
Pion wodny usytuowany jest w przedpokoju. Wode nalezy doprowadzi¢ do projektowanego
gazowego kotfa c.o. usytuowanego

w przedpokoju, umywalki, wanny, ptuczki zbiornikowej i pralki w fazience oraz do
zlewozmywaka, usytuowanego w aneksie kuchennym.

W pomieszczeniu tazienki zaprojektowano miske ustepowg o dtug. min 53 cm podwieszang
do urzadzenia sptukujgcego do lekkiej zabudowy wraz z deskg ustepowg lub miske stojgca
kompaktowg, wanne o dtugosci 160 cm z przelewem, umywalke min. 55 x45 cm z jednym
otworem, przelewem i potpostumentem, baterie sztorcowg z mieszaczem do umywalki
i zestaw wannowy z baterig z mieszaczem i stuchawkg prysznicowg na wysiegniku.
Pomieszczenie aneksu kuchennego nalezy wyposazy¢ w zlewozmywak dwukomorowy ze
stali szlachetnej z przelewem i jednym otworem do montazu baterii sztorcowe;j
Z mieszaczem.

Zaprojektowano zestaw wodomierzowy, ztozony z wodomierza skrzydetkowy dn 15 mm,
zaworéw kulowych i zaworu  antyskazeniowego typu EA dn15 w pomieszczeniu
przedpokoju, w zabudowie pionéw kanalizacyjnych, wodnych i gazowego. Zestaw
wodomierzowy nalezy usytuowaé¢ w podtynkowej skrzynce wodomierzowej, zamykane;j
niepalnymi drzwiczkami.

Instalacje wody zimnej nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych PEX, ze ztgczkami
zaciskanymi i zaprasowanymi usytuowanymi w bruzdach sciennych. Mocowanie przewodow
do Scian za pomocg uchwytow systemowych.

Przewody rozprowadzajgce wode zimng nalezy prowadzi¢ w izolacji termicznej posadzki
i w bruzdach sciennych. Przewody wody zimnej w mieszkaniu nalezy montowac ponizej
przewodow c.w.u. Przewody nalezy zaizolowac otuling termoizolacyjng (laminowang na
zewnatrz) o grubosci 20 mm.

Jako punkty poboru zaprojektowano:

e baterie umywalkowa, wannowg i zlewozmywakowg

e zawor odcinajgcy do ptuczki ustepowej i do gazowego kotta c.o.
Na podejsciach do poszczegdlnych urzgdzen nalezy zamontowac zawory odcinajgce.
Przejscia przewoddw przez sciany nalezy wykonac w tulejach ochronnych.

Przed przystgpieniem do eksploatacji nalezy wykonaé probe szczelnosci instalacji
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania instalacji. Po przeprowadzeniu préby
cisnieniowej instalacje nalezy przeptukaCc w celu usuniecia zanieczyszczen
montazowych.

Dla wykonanej instalacji wody zimnej nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg
z dokfadnym naniesieniem tras instalaciji.

6.4. Instalacja cieptej wody uzytkowej

Zrédtem zasilania w ciepta wode bedzie projektowany dwufunkcyjny, kondensacyjny
gazowy kociot c,.0. z zamknietg komorg spalania Q= 20 kW. Instalacje wody cieptej nalezy
wykonac z rur wielowarstwowych PEX.

Przewody c.w.u. nalezy prowadzi¢ w izolacji termicznej posadzki oraz w bruzdach sciennych
w otulinie. Przewody c.w.u. nalezy prowadzi¢ réwnolegle z przewodami wody zimnej,
a w bruzdach $ciennych powyzej tych przewoddw.

Przewody nalezy zaizolowa¢ otuling termoizolacyjng (laminowang na zewnatrz)
o grubosci 20 mm.

Przez Sciany przewody nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych oraz w izolacji ciepinej
o grubosci réwnej potowie wymaganej grubosci dla poszczegdlnych przekrojow.

Przed przystgpieniem do eksploatacji nalezy wykonac¢ probe szczelnosci instalacji. Po
przeprowadzeniu proby cidnieniowej instalacje nalezy przeptukaé w celu usuniecia
zanieczyszczen montazowych.



Dla wykonanej instalacji cwu nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza z dokiadnym
naniesieniem tras instaiacji.

6.5. Kanalizacja sanitarna
Scieki z przyboréw w pomieszczeniu tazienki i aneksie kuchennym beda odprowadzane
przez strop do projektowanej instalacji kanalizacji sanitamej @160 mm, usytuowanej
W pomieszczeniach piwnicy.

Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ nalezy po trasach i ze spadkami pokazanymi w czesci
graficznej projektu. Projektowany pion kanalizacyjny nalezy wyposazy¢é w zawor
napowietrzajgcy @75 mm, usytuowany w bruzdzie sciennej, zamknietej kratkg bez zaluzji.
Podtaczenie projektowanego pionu kanalizacyjnego oraz podigczen odptywowych urzadzen
w kondygnaciji piwnicy nalezy wykonac¢ do projektowanej kanalizacji sanitarmej @160 mm. Na
projektowane] kanalizacji nalezy zabudowaé rewizje. Projektowang kanalizacje nalezy
potaczy¢ na trojnik z istniejacg kanalizacjg sanitarng @160 mm, biegnacg wzdtuz Sciany
oddzielajgcej przedmiotowy budynek od budynku sgsiedniego.
Przejscia kanalizacji sanitarnej przez strop nad piwnicg nalezy zabezpieczy¢ do EI60 za
pomocg opasek ognioochronnych (do miski ustepowej - ©@100 mm, do wanny
i zlewozmywaka - @50 mm, do projektowanego pionu K2 - @75 mm).

Instalacje kanalizacyjng nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek wykonanych z PCV |, nadajgcego
sie¢ do odprowadzania sciekéw chemicznie agresywnych w zakresie od pH 2 do pH 12,
odpornego na korozje i dziatanie gorgcej wody w przeptywie cigglym w temperaturze 90°C
oraz na krétkotrwate obcigzenia termiczne w temperaturze do 95°C.

Podej$cia odptywowe nalezy prowadzi¢ po Scianach w bruzdach. Kanalizacje sanitarng
nalezy uktada¢ przed innymi instalacjami (centrainym ogrzewaniem i wodg zimng), celem
wyeliminowania kolizji. W celu unikniecia przenoszenia dzwigku przepusty w scianach nalezy
odizolowac¢ od konstrukcji budynku za pomocg ttumigcego kotnierza elastycznego. Obejmy
rurowe powinny mie¢ odpowiednie wkiadki gumowe i powinny by¢ odpowiednio $ciSniete
przy montazu.

Dla wykonanej instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg
z dokfadnym naniesieniem tras instalacji.

7. Uwagi i zalecenia

7.1. Wszystkie stosowane w cyklu inwestycyjnym materiaty winny posiadac wiasciwe atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne, s$Swiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie

7.2. Rozpoczecie wykonywania rob6t moze nastgpi¢ po uzyskaniu prawomocnej decyzji -
pozwolenia na wykonanie robot, ustaleniu kierownika budowy, uzyskaniu
zarejestrowanego dziennika budowy oraz sporzadzeniu planu ,BIOZ" - Bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

7.3. Catos¢ robdét budowlanych nalezy wykonaé zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym, projektem wykonawczym, warunkami udzielonego pozwolenia na budowe,
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych " czes€ |l oraz zgodnie ze sztukg budowlang, z zachowaniem wiasciwych
przepiséw BHP oraz planu ,BIOZ", pod nadzorem osoby uprawnionej. Wykonywanie
robét budowlanych i nadzér nad ich wykonaniem nalezy powierzy¢ osobie lub firmie
dysponujgcej osobami posiadajgcymi odpowiednie uprawnienia budowlane

7.4. Po zakoriczeniu catosci robét nalezy uzyskaé oswiadczenie wykonawcy robét
o wykonaniu robot zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi normami i przepisami
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