Prezydent Wroclawia

Pani Urszula Lysanowicz
49-300 Brzeg
ul. A. Struga 13

M!(Z-IZN.4125.420.2017 Wroctaw, 25.07. 2017 r.
ZZ/nr ewid: 00062585/2017/W

Dot: ochrony konserwatorskiej budynkéw przy ul. Kosciuszki 180 A
182 A, 184 A, 186 A oraz przy ul. Wyszynskiego 67

W zwigzku z otrzymanym za posrednictwem WUOZ pismem z dnia
26.06. 2017 r. (dostarczonym 28.06. 2017 r. ) w sprawie jak wyzej -
Miejski Konserwator Zabytkow informuje, ze:

Ad 1/ Wszystkie powyzsze budynki sq uwzglednione indywidualnie w
Gminnej Ewidencji Zabytkow, ponadto budynki przy ul. Kosciuszki 180 A,
182 A, 184 A, 186 A sg potozone w obrebie Przedmiescia Otawskiego,
wpisanego do rejestru zabytkéw decyzjq nr 538/A/05 z dn. 20.06.2005 r.

Ad 2/ Ze wzgledu na zachowang dekoracje elewacji frontowych powyz-
szych budynkéw - Miejski Konserwator Zabytkéow dopuszcza wytgcznie
ocieplenie elewacji tylnych oraz bocznych. Jednoczesnie informuje o ko-
niecznosci opracowania projektu odtworzenia pierwotnej kompozycji fa-
sad tych obiektéw, wraz z odpowiednim opracowaniem ich powierzchni.

Ad 3/ Miejski Konserwator Zabytkow dopuszcza wykonanie nowych
okien z PCV, pod warunkiem odtworzenia ich ksztattu, koloru i sposobu ich
osadzenia.

- w uzasadnionym przypadku, ze wzgledu na dostosowanie do innych
przepiséw, jest mozliwe podwyzszenie dolnej linii ramiaka okien o max. 2
cm.

Ad 4/ Nalezy umiesci¢ projektowane kanaty wentylacji grawitacyjnej w
istniejacych przewodach kominowych. W przypadku uzyskania opinii ko-
miniarskiej o braku takiej mozliwosci, mozliwe jest przeprowadzenie ta-
kich kanatow w éwietliku - studni, jezeli nie posiada on zachowanych de-
koracji lub oktadzin z cegty klinkierowej.
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Uprzejmie informuje, ze przebudowy mieszkan powinny odnosic si¢ do za-
chowanego oryginalnego rozplanowania kamienic w czesciach wspolinych.
Wymaga sie zachowania wielkosci i wystroju otworéw wejsciowych do lo-
kali.

Oryginalna stolarka drzwiowa wewnatrz mieszkann powinn zostac¢ zacho-
wana. Dopuszcza sie zastgpienie jej wspodtczesna stolarka, po demontazu
oryginalnej, jej zabezpieczeniu i sktadowaniu w bezpiecznym, suchym
miejscu na terenie danej kamienicy ( np. strychu).
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