
podokiennik
z blachy
stalowej
ocynkowanej

piec kaflowy do
demontażu
piec kaflowy do
demontażu

ścianka systemowa z ognioodpornych
płyt GKI grub. 2x1,25 cm, z

wypełnieniem
wełną mineralną pochłaniającą dźwięk

grub. 3 cm, zabezpieczoną paroizolacją
z folii PE grub. 0,2 mm

płyty z betonu
komórkowego

grub. 12 cm

PRZEKRÓJ  A-A
 SKALA 1:50

O1

1

+ 0.02

2

PRZEKRÓJ  A-A
 SKALA 1:50

O1

1

+ 0.02

2
 PANELE PODŁOGOWE NA PODKŁADACH
       PRZEKŁADKA Z FOLII PCV
       POSADZKA BETONOWA grub. 4 cm, ZBROJONA
       SIATKĄ Q 188 (BST500)
       POLISTYREN EKSTRUDOWANY grub. 10 cm
       FOLIA IZOLACYJNA PCV
       ISTNIEJĄCE PŁYTY STROPU ODCINKOWEGO
       Z WYPEŁNIENIEM ZASYPKĄ PIASKOWĄ

       

 PŁYTKI CERAMICZNE NA KLEJU  grub. 2 cm
       FOLIA W PŁYNIE WYŁOŻONA NA SCIANY NA H=15 cm
       POSADZKA BETONOWA grub. 4 cm, ZBROJONA
       SIATKĄ Q 188 (BST500)
       POLISTYREN EKSTRUDOWANY grub. 10 cm
       FOLIA IZOLACYJNA PCV
       ISTNIEJĄCE PŁYTY STROPU ODCINKOWEGO
       Z WYPEŁNIENIEM ZASYPKĄ PIASKOWĄ
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KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA 184/70
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TEMAT:  Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
                 Wrocław, ul. Wyszyńskiego 67, Dz. nr 96/5, Obręb 5 - Pl. Grunwaldzki, AR 16, j.ew. 026401

NR UPRAWNIEŃ

 - PRZEKRÓJ  A - A  -

4
 ISTNIEJĄCY STROP DREWNIANY
       SUFIT PODWIESZONY Z OGNIOOCHRONNYCH
       PŁYT GKI grub. 2x1,5 cm UKŁADANYCH
       NA STELAŻU SYSTEMOWYM

       

3 43
 ISTNIEJĄCY STROP DREWNIANY
       SUFIT PODWIESZONY Z OGNIOOCHRONNYCH
       PŁYT GK grub. 2x1,5 cm UKŁADANYCH
       NA STELAŻU SYSTEMOWYM
       MONTAŻ SZTUKATERII SUFITOWYCH

       

NR RYS.
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