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Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Wroctaw ul. Wyszynskiego 67

1/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1/KNR 19-01 |Rozbidrka piecéw licowanych kaflami m3
d.1|1123-01
0.8070.60*2.00*3 m3 2.880
RAZEM 2.880
2|KNR 4-01 Rozebranie $cian z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - w miejscu pro- |m3
d.1/0349-02 jektowanych otworéw drzwiowych
0.90*3.40*0.32 m3 0.979
RAZEM 0.979
3|KNR 4-01 Rozebranie $cianki grubosci do 10 cm z bloczkdw lub ptyt z betonu komérko- |m2
d.1/0348-06 wego na zaprawie cementowo-wapienne;j
4.80*3.40+(1.70*3.40-0.90*2.20)*2+1.02*3.40-0.80*2.40+2.00*3.40+1.02* m?2 38.456
3.40+0.80*3.40
RAZEM 38.456
4|KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cemen-|m2
d.1/0330-07 towo-wapiennej - oparcie IPE 120
0.15*0.25*2 m?2 0.075
RAZEM 0.075
5/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0354-05
2.07*2.25*1+1.06*2.25*1+1.65*2.25*1 m?2 10.755
RAZEM 10.755
6/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - do lokalu |m2
d.1/0354-05
1.05*2.20 m?2 2.310
RAZEM 2.310
7/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
8/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05
9.40+5.63+5.48+22.42+10.23+15.42 m?2 68.580
RAZEM 68.580
9/KNR 4-01 Rozebranie podtdg biatych na wpust - podtoga w lokalu m2
d.1/0428-03
9.40+5.63+5.48+22.42+10.23+15.42 m?2 68.580
RAZEM 68.580
10/KNR 4-01 Rozebranie legaréw m
d.1/0428-04
6.00"14+2.00*12 m 108.000
RAZEM 108.000
11/KNR 2-02 Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa - drmontaz folii  |m?2
d.1/0616-01 R=0,45, M=0, S=0
9.40+5.63+5.48+22.42+10.23+15.42 m?2 68.580
RAZEM 68.580
12/KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczka lub trocinami albo trocin m2
d.1/0609-01 zmieszanych z wapnem grubosci do 10 cm
10.53+12.05+9.74+10.16+19.16+1.76+5.88 m?2 69.280
RAZEM 69.280
13/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.1/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - demontaz R=0,45, M=0, S=0
(9.40+5.63+5.48+22.42+10.23+15.42)*0.40 m?2 27.432
RAZEM 27.432
14/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.1/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa - demontaz R=0,45, M=0, S=0
(9.40+5.63+5.48+22.42+10.23+15.42)*0.60 m?2 41.148
RAZEM 41.148
15|kalkulacja Demontaz sztukaterii sufitu kpl.
d.1|wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1/1202-09 ponad 5 m2
((4.80+3.73)*2*3.40-2.07*2.25+(2.25*2+2.07)*0.30+(5.18+4.80)*2*3.40-1.06* |m2 42.236
2.25+(2.25*2+1.06)*0.30-1.65"2.25+(2.25*2+1.65)*0.30+(2.30+2.40*2)*3.40+
(2.93+2.00)*2*3.40-0.80*2.20+(3.70+1.95)*2*3.40-0.80*2.20-0.90*2.20)*0.20
RAZEM 42.236
17|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - odgruzowanie przewodow m
d.1/0310-06
1*2.00 m 2.000
RAZEM 2.000
18/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach o |[m2
d.1/0701-02 powierzchni odbicia do 5 m2
211.181*0.80 m2 168.945
RAZEM 168.945
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19/KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu - analogia - transport gruzu z parteru za po-|ms3
d.1/0106-04 mocg rekawdw
0.96+1.974+20.756*0.15+69.280*0.25+142.503*0.03 m3 27.642
RAZEM 27.642
20|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1/0333-09 towo-wapiennej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen-|szt.
d.1/0333-08 towo-wapiennej - wentylacja
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos¢ do 1 km
2.88+0.979+38.456*0.10+0.020+69.28*0.10+168.945*0.03 m3 19.721
RAZEM 19.721
23|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 14
19.721 m3 19.721
RAZEM 19.721
24|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1{1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km - analogia - transport drewna z rozbiorki
(10.155*0.07+2.31*0.07+4*0.90*2.20+68.58*0.04+108.00*0.10*0.10)*0.500 t 6.308
RAZEM 6.308
25|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km|t
d.1/1107-04 ponad 1 km - transport drewna
Krotnosé = 19
6.308 t 6.308
RAZEM 6.308
2/45262310-7 |Zbrojenie
26|KNR 4-01 Woykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.2/0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm - | PE120
2*1.41 m 2.820
RAZEM 2.820
27|KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 5 kg - S=0 - t
d.2|0208-01 marki podporowe nadprozy
0.40*0.25*78.5*2/1000 t 0.016
RAZEM 0.016
28|KNR 4-01 Umocowanie siatki na stopkach belek m
d.2/0703-03
1.41*2 m 2.820
RAZEM 2.820
29|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.2|1106-07
9.40+5.63+5.48+22.42+10.23+15.42 m?2 68.580
RAZEM 68.580
30|KNR 4-01 Uzupetnienie niezbrojonych scian o grubosci ponad 20 cm z betonu monoli- m3
d.2/0203-03 tycznego - objetos¢ elementu w jednym miejscu do 0.5 m3
z.8z. 2.6.
9905-01
0.40*0.25*2 m3 0.200
RAZEM 0.200
31|kalkulacja Wykonanie i montaz obejm do montazu kominéw kpl.
d.2|wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR 2-02 Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - le-|m2
d.2/0506-02 zak wentylacyjny
0.14*4*1.80 m2 1.008
RAZEM 1.008
3/45262500-6 |Roboty murarskie
33|KNR 4-01 Zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami |m3
d.3/0304-01 - zamurowanie otworéw
0.90*2.20*0.32+0.58*2.20*0.80+0.32*2.20*0.80 m3 2.218
RAZEM 2.218
34|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.3/0304-01 towo-wapiennej cegtami - zamurowanie kanatéw kominowych
0.14*0.14*0.25%4 m3 0.020
RAZEM 0.020
35/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla  |m3
d.3/0313-02 belek IPE 120
1.4170.40*0.25 m3 0.141
RAZEM 0.141
36| kalkulacja Montaz sztukaterii sufitowej kpl.
d.3|wlasna
1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
4/45410000-4 |Roboty tynkarskie
37|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegty na  |m2
d.4/0716-02 $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
211.181*0.80 m?2 168.945
RAZEM 168.945
5/45430000-0 |Pokrywanie podidg i Scian
38|KNR 2-02 Podktady betonowe na stropie - na stropie m3
d.5/1101-02
(9.40+5.63+5.48+22.42+10.23+15.42)*0.04 m3 2.743
RAZEM 2.743
39|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x60 cm na za- |m?2
d.5/0840-06 prawie klejowej - fazienka i pas w kuchni
(1.9142.94)*2*2.10+(2.40+2.30)*0.45 m?2 22.485
RAZEM 22.485
40|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x60 cm na za- |m?2
d.5/1111-07 prawie klejowej uktadane metodg nieregularng - tazienka i kuchnia
5.48+5.63+0.8070.15+0.582.00 m?2 12.390
RAZEM 12.390
41|KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztalttek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.5/1115-02
2.30+2.40*2+(0.58+0.20)*2 m 8.660
RAZEM 8.660
42/NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.5/202 1136-01
9.40+22.42+10.23+15.42 m?2 57.470
RAZEM 57.470
6/45440000-3 |Roboty malarskie
43|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodg  |m?2
d.6/0621-05 smarowania
211.181 m?2 211.181
RAZEM 211.181
44/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m2
d.6/1510-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - sufity
9.40+5.63+5.48+22.42+10.23+15.42 m2 68.580
RAZEM 68.580
45/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m2
d.6/1510-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - Sciany
4.80*3.40+4.60*3.40*2+2.67*3.40-0.80*2.00*2+1.30*3.40*2-0.80*2.00*2+2.40* |m2 90.231
3.40+2.94*3.40+4.53"3.40-0.90"2.00+1.62*3.40-2.93"2.10
RAZEM 90.231
46|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.6/1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - $ciany ztuszczacych sie powtok malar-
skich
211.181*0.20 m?2 42.236
RAZEM 42.236
47/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.6|1204-02 scian
42.236 m?2 42.236
RAZEM 42.236
48|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.6|1505-01 koéw gtadkich bez gruntowania
2.72*3.40-1.65"2.25+(2.25*2+1.65)-0.30+2.34*3.40*2+5.96*3.40*3+2.24*3.40- |m?2 148.102
1.06"2.25+(2.25"2+1.06)*0.30+3.73*3.40-2.07*2.25+(2.25*2+2.07)*0.30+1.50"
3.40+(1.91*3+2.94)*3.40-0.80*2.00+3.30*3.40-2.40*0.45
RAZEM 148.102
49|KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji petnosciennych do stopnia St 2 - stan wyj$ciowy po- |m2
d.6/0104-01 wierzchni B - belki stalowe istniejgcego stropu
3.75*0.07*5+5.00*0.07*5+3.40*0.07*3+1.91*0.07*6 m?2 4.579
RAZEM 4.579
50|KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petnosciennych wyrobami jednos- |m2
d.6|/0202-01 ktadnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci do 25 mikrometrow (wydaj-
0201 B 02 nos¢ katalogowa 1 m2 / dm3) - belki stalowe istniejgcego stropu
4.579 m?2 4.579
RAZEM 4.579
7/45421100-4 |Instalowanie okien i drzwi
51NNRNKB (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW z |m?2
d.7|202 1025-04 |nawiewnikami - O1, 02,03
2.07*2.25*1+1.06*2.25*1+1.65*2.25"1 m?2 10.755
RAZEM 10.755
52|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |mz2
d.7/1022-01 konczone - drzwi do lokalu z futryng Dw
1.01*2.10 m?2 2121
RAZEM 2121
53|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe z futryng fa- m?2
d.7/1022-01 brycznie wykonczone D1
0.91*2.10*1 m?2 1.911

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36302 Uzytkownik: Wroctawskie Mieszkania




KST B

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.911
54| KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.7{1022-01 konczone D1* z futryng i kratkg nawiewng
0.91*2.10*1 m?2 1.911
RAZEM 1.911
55/KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikow drewnianych lub stalowych do 1.5 m w $cianach z |szt.
d.7/0321-01 cegiet - parapety z postformingu
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
56| KNR-W 2-02 |Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m?2
d.7/0514-02 kowanej - parapety zewnetrzne
(2.12+1.10+1.70)*0.35 m?2 1.722
RAZEM 1.722
8/45320000-6 |Roboty izolacyjne
57|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.8/0602-05 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa - izolacja z
folii w ptynie
5.63+5.48 m?2 11.110
RAZEM 11.110
58| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.8/0603-05 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa - izolacja z
folii w ptynie
1.91*2.00 m?2 3.820
RAZEM 3.820
59|KNR-W 2-02 |Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna warstwa - analogia - izola-|m?2
d.8/0615-01 cja stropu folig PCV 0,2 mm
9.40+5.63+5.48+22.42+10.23+15.42 m?2 68.580
RAZEM 68.580
60|KNR-W 2-02 |Izolacje z papy asfaltowej na sucho pionowe - jedna warstwa - analogia - izola- |m?2
d.8/0615-04 cja w Scianach o konstrukc;ji lekkiej folig PE 0,2 mm
4.80*3.40+4.60*3.40*2+(2.67*3.40*2-0.80*2.00*2)*2+(1.30*3.40*2-0.80*2.00* |m2 126.058
2)*2+2.40*3.40+2.94*3.40+(4.53*3.40-0.90*2.00)*1+1.62*3.40
RAZEM 126.058
61|KNR-W 2-02 |Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna warstwa - analogia - izola-|m?2
d.8/0615-01 cja z folii PE 0,2 mm
9.40+22.42+10.23+15.42 m?2 57.470
RAZEM 57.470
62|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z polistyren ekstrudowany grubosci 10 cm |m2
d.8/0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
9.40+5.63+5.48+22.42+10.23+15.42 m?2 68.580
RAZEM 68.580
63|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej grubosci10 cm piono- |m?2
d.8/0612-06 we z ptyt uktadanych na sucho - izolacja scianki dziatowe;j
4.80"3.40+1.62*3.40 m?2 21.828
RAZEM 21.828
64| KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej grubosci 8 cm piono- |m?2
d.8/0612-06 we z ptyt uktadanych na sucho
4.60"3.40+2.67*3.40-0.802.00+1.30*3.49-0.80*2.00 m?2 26.055
RAZEM 26.055
65|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej grubosci 3 cm piono- |m?2
d.8/0612-06 we z ptyt uktadanych na sucho
2.40%3.40+2.94*3.40+4.53"3.40-0.90*2.00 m?2 31.758
RAZEM 31.758
9/45324000-4 |Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
66| NNRNKB (z.XI) oktadziny dwuwarstwowe z ptyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych m?2
d.9|202 2029-04 |grubosci 2x15 mm na rusztach metalowych mocowanych bezposrednio do
stropu
9.40+5.48+22.42+10.23+15.42 m?2 62.950
RAZEM 62.950
67|NNRNKB (z.XI) Sufity podwieszone dwuwarstwowe na ruszcie metalowym m2
d.9|202 2030-02
5.63 m?2 5.630
RAZEM 5.630
68 NNRNKB (z.XI) oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych grubosci 2x 12, 5 |m2
d.9|202 2027-05 |mm na $cianach na ruszcie metalowym 100 - pionéw instalacji
(0.85+0.35)*3.40 m?2 4.080
RAZEM 4.080
69| NNRNKB (z.Xl) scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych zwykte grubosci 2x12,5 mm|m?2
d.9|202 2024-03 |na pojedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustron-
nym 100 - $cianka dziatowa pokoje
4.60*3.40+2.67*3.40-0.80*2.00+1.30*3.40-0.80*2.00 m2 25.938
RAZEM 25.938
70/NNRNKB (z.X1) cianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych grubosci 2x12,5 mm na po- |[m2
d.9|202 2024-03 |jedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym
100 - przedpokdj, fazienka, aneks
(2.40+2.94+4.53)*3.40-0.90*2.00 m?2 31.758
RAZEM 31.758
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71/KNR 2-02 Obudowa belek i podciggdw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- |m2
d.9/2004-05 wych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
(0.35+0.85)*1.80 m?2 2.160
RAZEM 2.160
10{45331210-1 |Instalowanie wentylacji /stalowe kominy wentylacyjne /
72|kalkulacja Dwuscienny komin wentylacyjny fi 150/250 - wentylacja grawitacyjna w przed- |kpl.
d.10|wtasna pokoju
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36302 Uzytkownik: Wroctawskie Mieszkania




