
LNIA SKOSU

RZUT - LOKAL NR 9

POKÓJ1 17,05 m˛ POKÓJ2 16,13 m˛ KUCHNIA4 12,52 m˛

ŁAZIENKA3 3,81 m˛

 A
 A zabudowa z pojedynczej płyty GK

na ruszcie wg wytycznych producenta

Klatka 
schodowa

projektowane kanały 
wentylacji grawitacyjnej (�150mm)

+ izolacja termiczna 50 mm

lokal nr 9 - kondygnacja II

poddasze użytkowe - 
lokal mieszkalny

PRZEKRÓJ A-A

zabudowa gipsowo - kartonowa
 lokalu użytkowego na poddaszu
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RZUT I PRZEKRÓJ

UL. RAKOWIECKA 76UWAGI: 

1. Przed przystąpieniem do montażu kanału wentyacyjnego, należy dokonać 
niezbędnych odkrywek w miejscach przejść przewodu przez stropy i połać 
dachową.

2. W miejscach kolizji kanału wentylacyjnego z elementami konstukcyjnymi lub 
przewodami instalacyjnymi, dopuszcza się stosowanie odsadzek systemowych 
lub kolan 2 x 30° lub 2 x 45°.

projektowany kanał wentylacji
 grawitacyjnej (�150mm) 

+ izolacja termiczna 50mm

Szczegół A

Szczegół B, C

Szczegół D


