SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH

1. WYMAGANIA OGOLNE:
1.1. WSTEP
1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIOR) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych dotyczacych:

,Remont dachu wraz z instalacjg odgromowa w budynku nr 76
zlokalizowanym we Wroctawiu przy ul. Rakowieckiej.”

Kod CPV 45453000 — 7 roboty remontowe i renowacyjne

1.1.2. Stan istniejacy
Budynek murowany, dach pokryty dachéwka, lukarny papa.

1.1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujagcg podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie

1.1.1.

1.1.4. Zakres robot objetych w STWiOR
Branza budowlana

1.

2.

3.

roboty rozbidrkowe pokrycia dachu z dachowki, elementéw wiezby dachowej,
obrébek blacharskich, rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku,
przemurowanie, ocieplenie komindw wraz z wyprawg tynkarskg i montazem
czapek kominowych

wymiana elementéw konstrukcji dachu: krokwie, kleszcze murtaty, podwaliny
oraz facenie dachu w odstepie tat 37 - 40 cm (wedtug zalecen producenta
dachéwki), taty o wym. 38x50 mm wraz z impregnacja grzybobodjcza,
wzmochienie elementéw konstrukcji dachu

montaz ekranu zabezpieczajgcego z membrany dachowej,

wykonanie obrdbek blacharskich, rynien o $r.180 mm z blachy ocynkowanej
ogr. 0,55 mm

pokrycie dachu dachdéwkg ceramiczng, zaktadkowa, kolor ceglasty wraz
z montazem gasioréw, tasm pod gasiory, montazem tat, kontrtat, ptotkéw
przeciwsnieznych, uszczelnienie zaprawg stykdw pokrycia dachowki
Zz murfatami.

7. montaz stopni i taw kominiarskich
8.

wymiana wytazéw dachowych

1.2 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Do robdét towarzyszgcych zalicza sie roboty, ktére nalezg do swiadczen umownych,
a nie sg wymienione w przedmiarach, w szczegélnosci:

- utrzymanie i likwidacja placu budowy

— utrzymanie urzgdzen placu budowy wraz z maszynami

- dziatania ochronne zgodnie z warunkami BHP

- pomiary instalacji odgromowej



- wydzielenie strefy bezpieczenstwa poprzez wygrodzenie tasma ostrzegawczg wraz
z tablicami ostrzegawczymi
Wymienione roboty nie podlegajg oddzielnej zaptacie

1.3 Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos$é
ze STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy na zasadach i w terminie
okreslonym w umowie o0 wykonanie robét. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego terenu budowy do chwili ostatecznego
odbioru robét. Uszkodzone lub zniszczone mienie Wykonawca odtworzy i naprawi na
wiasny koszt. Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie
| przyjmuje sie, ze sg wtgczone w cene kontraktowa.

1.5 Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do
przepiséw i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i bedzie
unikat szkodliwych dziatah, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wod
gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia
czynnikdw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

1.6 Warunki bezpieczenstwa i ochrona przeciwpozarowa na budowie

W trakcie prowadzenia prac remontowych Wykonawca obowigzany jest do
przestrzegania obowigzujgcych przepisow BHP w budownictwie a takze
obowigzujagcych przepiséw ochrony przeciwpozarowej — bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe Ww stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
odpowiednich przepiséw bezpieczehstwa przeciwpozarowego. Wykonawca we
wlasnym zakresie zapewni pomieszczenia socjalne i magazynowe dla
pracownikéw wykonujacych w/w prace remontowe. Wykonawca we wlasnym
zakresie przeprowadzi instruktaz stanowiskowy dla wszystkich pracownikéw
zatrudnionych przy realizacji zamowienia. Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie
robo6t budowlanych muszg posiadaé aktualne wyniki badan lekarskich dopuszczajgce
ich do pracy na zajmowanym stanowisku.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie wbudowane wyroby i materiaty uzyte w trakcie rob6t powinny posiadac
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania i obrotu w budownictwie. Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia certyfikatow, deklaracji zgodnosci, aprobat
technicznych na wbudowane wyroby i materiaty.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Kazdy rodzaj
robo6t w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2. 1.2 Wymagania szczeg6towe dotyczace materiatow
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacymi przedmiotem niniejszej
specyfikacji sg materiaty o parametrach nie gorszych niz wymienione w opracowaniu.



» Dachéwka ceramiczna, zakiadkowa, ksztaltem zblizona do istniejgcej, kolor
ceglasty:

Dachowka ceramiczna w kolorze ceglastym. Dachdéwka musi spetnia¢ wymagania

DIN- EN 13501-1

Waga 1m2 pokrycia maksymalnie 45 kg.

« Laty i elementy konstrukcyjne wiezby dachowej:

taty, kontrtaty o wym. 38x50 mm i elementy konstrukcji wiezby dachowej powinny
by¢ wykonane z tarcicy iglastej, sortowanej wytrzymatosciowo, odpowiadajgcej klasie
sortowniczej. Elementy winny by¢ zabezpieczone s$rodkami ogniochronnymi
| przeciwgrzybicznymi majgcymi aprobaty techniczne.

* Membrana dachowa:
- waga — min 145 g/m2
- odpornos$¢ na przesigkanie wody — klasa W1
- wspotczynnik Sd — 0,03
- wytrzymato$¢ na rozcigganie
wzdtuzne min N/50mm 280
poprzeczne min N/50mm 230
- wytrzymato$¢ na rozdzieranie (gwozdziem)
wzdtuzne min 180N
poprzeczne min 180N

» Papa do pokry¢ wielowarstwowych:

Dach lukarn pokry¢ 1 warstwg papy podktadowej mocowanej mechanicznie i 2
warstwami papy termozgrzewalnej (podktadowa + nawierzchniowa z posypkag
w kolorze ceglastym). Zastosowaé pape o nastepujgcych minimalnych wymaganiach
podstawowych:

papa podktadowa:

- grubo$¢ min. 4mm

- modyfikowana SBS

- gramatura osnowy (witoknina poliestrowa) 250 g/m2
- sita zrywajgca podtuzna i poprzeczna 1000 N/5¢cm

papa nawierzchniowa:

- grubos¢ min. 5,2mm

- gramatura osnowy (wtéknina poliestrowa) 250 g/m2

- zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min.4000 g/m2

- maks. sita rozcigg. na pasku szer. 5 cm wzdtuz / w poprzek, min 1000 / 800N
- wydtuzenie przy maks. sile rozcigg. wzdtuz / poprzek, min 40/40%

- gietkos¢ w obnizonych temperaturach — 25°C

Witasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu, maksymalna sita rozciggajgca:

- kierunek wzdtuz- 900 N/700mm

- kierunek w poprzek — 50N/60mm

Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu, wydtuzenie przy maksymalnej sile
rozciggajgcej:

- kierunek wzdtuz — 45 %.

- kierunek w poprzek- 55 %.

Klasyfikacja ogniowa — KLASA E.

Szerokos¢ zaktadki — min 8 mm.



Posypka w kolorze ceglastym.

» Obrébki blacharskie:

Obrébki blacharskie paséw nadrynnowych, komindw, lukarn wykonac¢ z blachy
stalowej ocynkowanej, powlekanej gr. 0,55 mm w kolorze ceglastym

* Rynny:
Rynny potokragte o srednicy 18 cm z blachy ocynkowanej gr. min. 0,55 mm

* Wyltaz dachowy
Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone z kotnierzem.

* Tynk strukturalny
Tynk akrylowy 1,5mm, barwiony w masie, kolor RAL 1014.

» Wetna mineralna do ocieplania dachéw ptaskich
- rowna lub mniejsza A p = 0,037 W/mK
- klasa reakcji na ogien A1
- Sita Sciskajgca pod obcigzeniem punktowym dajgcym oksztatcenie 5mm >=500N
- Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni >= 10kPa

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet bedgcy
wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Sprzet ma by¢ zgodny
z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, kitére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robo6t i wtasciwosci przewozonych
materiatéw. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia
na koszt Wykonawcy uzytkowanych odcinkbw drog do stanu pierwotnego.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy. Zatadunek, roztadunek i transport materiatbw wykonywaé¢ zgodnie
z zaleceniami producenta/dostawcy elementéw. Przy ruchu po drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw
ruchu drogowego (kotowego, szynowego).

5. ODBIOR ROBOT

5.1. Zasady odbioru koncowego

Odbiér kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t
w odniesieniu do ich ilosci i jakosci. Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos$¢ do
odbioru koncowego Wykonawca zgtasza na pismie do Rejonowego Zarzadu
Infrastruktury we Wroctawiu. Odbiér koncowy nastgpi w terminie ustalonym
w umowie po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru zakohczenia robét. Odbioru
koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci



Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcy i Uzytkownika. Komisja dokona
oceny jakosci robét na podstawie przedtozonych przez Wykonawce dokumentéw,
oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt ze Specyfikacjg Techniczna,
postanowieniami umowy oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi. Stwierdzone
przez komisje w trakcie odbioru usterki bedg odnotowane w protokole odbioru
z podanym terminem ich usuniecia.

5.2. Zasady odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Wykonawca zgtasza pisemnie do Inspektora nadzoru gotowos$¢ dokonania odbioru
robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu. Inspektor Nadzoru dokonuje sprawdzenia
i odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Wykonawca, na zgdanie
Inspektora Nadzoru lub upowaznionego przedstawiciela Inwestora, ma obowigzek
odkry¢ miejsca, w ktdérych wykonano roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu bez
dokonania stosownego odbioru. Odbior rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Inspektor Nadzoru potwierdza w sporzgdzonym protokole odbioru robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu.

6. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce
za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Ceny jednostkowe rob6t bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» warto§¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

» wartosc pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

7. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym

2. Normy PN

3. Aprobaty techniczne

4. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania robot
budowlanych.

8. WYKONANIE ROBOT

8.1 Demontaz

Wykonac¢ rozbiérke starej dachowki, papy, starych obrdbek blacharskich, rynien,
rozbiérka kominéw.

8.1 2 Wymagania dotyczace roboét budowlanych

Po zabezpieczeniu terenu przy budynku, montazu daszkéw ochronnych nad
wejsciami, nalezy przystapi¢ do rozbidrki pokrycia dachu z dachéwki. Rozebra¢ stare
pokrycie z dachowki wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami, oraz zdemontowaé
wlazy dachowe. Rozebraé tacenie dachu. Rozebra¢ uszkodzone elementy
konstrukcyjne wiezby dachowej w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Roboty etapowa¢ w miare postepu prac. Nie dopusci¢ do zalania woda
opadowa pomieszczen budynku w trakcie wykonywania rozbidrek i robét
pokrywczych.



8.1.3 Laty i kontralty o przekroju 38 x 50 mm, wzdtuz okapu 58 x 50 mm. Rozstaw
dostosowac do typu dachowki. Styki tat winny znajdowaé sie na krokwiach.

a) taty nalezy przybija¢ do kazdej krokwi jednym gwozdziem. Styki tat powinny
znajdowac sie na krokwiach.

b) Do cz6t krokwi nalezy przybi¢ deske grubosci od 32 do 38 mm w celu umocowania
do niej uchwytéw rynnowych. Wierzch deski powinien sie pokrywaé¢ z wierzchem taty
okapowe;.

c) Wzdtuz kalenicy i narozy nalezy przybi¢ dodatkowe taty do mocowania ggsiorow

d) taty, kontrtaty i deski oraz konstrukcja wiezby dachowej powinny byé
zabezpieczone $rodkami ognioochronni i przed zagrzybieniem, srodkami majgcymi
aprobaty techniczne.

8.1.4 Przed wykonaniem impregnacji konstrukcji wiezby preparatami chemicznymi
nalezy wykonac odgrzybienie jej elementéw szczotkami drucianymi.

8.1.5 Pokrycia z membrany dachowej nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami
polskich norm i wymaganiami producenta. Ktadgc membrane dachowg nalezy
stosowac sie do nastepujacych zalecen:

a) membrane dachowg nalezy rozwija¢ nadrukiem do géry i uktada¢ réwnolegle
do okapu, lekko naciggajgc

b) dolny brzeg membrany powinien konczy¢ sie na blasze okapowej

c) membrane nalezy przybi¢ do krokwi gwozdziami

d) na membrane nalezy przybic¢ kontrtaty i taty.

e) nastepne pasy membrany nalezy rozwija¢ z zaktadem 10-15 cm

f) powyzej kazdego otworu (kominy, okna dachowe) nalezy wykonaé¢ rynne
z dodatkowego arkusza membrany. Arkusz nalezy witozy¢ pod najblizszy od gory
zaktad miedzy pasami, a dolng krawedz zawing¢ ku gérze i przybi¢ na tate nad
przeszkoda. Rynienke uformowac ze spadkiem na zewnatrz przeszkody.

g) Przy elementach wychodzacych ponad dach, membrane nalezy wywing¢ ku gorze
i umocowac do wystajgcego elementu.

8.1.6 Obrobki blacharskie: opierzenia komindéw, paséw nadrynnowych.
W trakcie wykonywania pokrycia nalezy wykona¢ obrébki blacharskie z blachy
ocynkowanej grubosci min. 0,55 mm.

8.1.7 Dachowke uktada¢ prostopadle do okapu, tak aby sznur przeciggniety wzdtuz
poszczegolnych rzeddéw byt poziomy i jednoczes$nie dotykat dolnego widocznego
brzegu skrajnych dachéwek w danym rzedzie. Odlegtos¢ od sznura do dolnego
brzegu pozostatych dachéwek w tym rzedzie nie powinna by¢ wieksza niz 1 cm.
Dopuszczalne odchytki od kierunku poziomego wynoszg 2mm na 1m i 30mm na
catej dtugosci rzedu.

Dolne brzegi pierwszego rzedu dachéwek powinny by¢ oparte na desce okapowej,
nachylonej odpowiednio do potaci dachowej i pokrytej wzdtuznym pasem blachy
ocynkowanej o szeroko$ci minimum 20cm. Dolne krawedzie dachowek powinny byé
zabezpieczone przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deske
okapows.

Krycie dachdéwkg polega na zawieszeniu na kazdej tacie jednego rzedu dachéwek.
Poszczegblne rzedy powinny zachodzi¢ na siebie na dtugosci zgodnej z typem
dachowki. W strefie wiatrowej na potaci dachowej od strony przewazajgcych wiatréw
(zachodnio-potudniowa) kazda dachdéwka powinna by¢ przywigzana drutem
przechodzacym przez otwor w nosku dachowki do gwozdzi ocynkowanych wbitych
do taty od strony poddasza. Na pozostatych stronach co 5 dachdéwke nalezy



mocowaé. Pozostate wymagania muszg by¢ zgodne z wytycznymi producenta oraz
PN-71/B- 10241. Krycie kalenicy nastepuje ggsiorami ktadzionymi na sucho. Gasiory
uktada sie na facie kalenicowej z zachowaniem niezbednego przewietrzania. Gérne
krawedzie dachowek muszg by¢ wsuniete min 30mm w krzywizne gasiora. Gasiory
nalezy nasung¢ na siebie na okoto 40mm a nastepnie umocowaé¢ klamre. Jako
uszczelnienie stosuje sie aluminiowe uszczelki wentylacyjne kalenicy. Wzdtuz
kalenicy budynku nalezy montowac¢ tawe kominiarskg umozliwiajgca dojscie od okna
wytazowego do wszystkich kominéw wraz z odejsciami do poszczegdlnych komindw
oraz ptotki przeciwsniegowe. tawy kominiarskie oraz ptotki przeciwsniegowe zgodnie
z instrukcja ich producenta.

8.1.8 Pape podktadowg nalezy przymocowac¢ mechanicznie za pomocg wkretéw np.
WDB z tulejg 10 szt. fgcznikdéw na m2.

8.1.9 Przed przystgpieniem do montazu rynien dachowych nalezy stare rynny
zdemontowac.

Rynny dachowe potokragte o srednicy 180 mm z blachy ocynkowanej gr. 0,55 nalezy
utozy¢ na zamontowanych uchwytach rozmieszczonych w odlegtosci co 50 cm,
a skrajne rynny dachowe od krawedzi okapu nie wiecej niz 15 cm z zachowaniem
spadku od 0,5 do 2 % w dwdch kierunkach, przy zachowaniu najwyzszego punktu po
Srodku okapu. Rynny tgczone na zaktad nie mniejszy niz 20 mm nitowany 3 lub 4
nitami o $rednicy 3 mm i lutowanych. Zaktady powinny by¢ wykonane w kierunku
sptywu wody, potgczone 3 nitami. Brzegi rynien powinny by¢ wyokrgglone w postaci
zwoju na zewnatrz rynny. Denka rynien by¢ wykonane z blachy o ksztaicie
odpowiadajgcemu przekrojowi rynny Potgczenia denka z rynng powinny byé
lutowane obustronnie. Uchwyty do rynien o $rednicy 180 mm powinny by¢é wykonane
z ptaskownika o przekroju 5x30 mm. Na odcinkach o | > 40 mb nalezy wykonaé
dylatacje paséw rynnowych.

8.1.10 Wzmocnienia konstrukcji. Przewiduje sie koniecznos¢ wykonania czesciowej
wymiany elementow konstrukcji wiezby w miejscach wskazanych w przez Inspektora
Nadzoru.

8.1.11 Po zakohczeniu prac remontowych nalezy teren budowy doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego.

UWAGA:
a) Oferent powinien przeprowadzi¢ wizje lokalng obiektu.
b) Prace wykonywane bedg na obiekcie czynnym.

Opracowat
tukasz Forysiak



