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Dach Rakowiecka 76 aktualny .ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 REMONT DACHU W BUDYNKU PRZY UL. RAKOWIECKIEJ 76 WE WROCLAWIU
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1/0535-04
27.1*2 m 54.200
RAZEM 54.200
2|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.1/0535-06
5.45"5 m 27.250
5.71%4 m 22.840
4*1.0 m 4.000
1*3.0 m 3.000
51.0 m 5.000
1*3.0+0.5 m 3.500
RAZEM 65.590
3|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1.1/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
0.4*27.1*2 <pas nadrynnowy> m2 21.680
0.3*2.8*2*10 <lukarny> m?2 16.800
0.4*1.9510 <lukarny> mz2 7.800
0.4*2.8*2*10+0.5*2.8*0.8*2*3 <lukarny> m?2 29.120
0 <kominy> m2 0.000
RAZEM 75.400
4|KNR 4-01 Woyjecie oscieznicy o powierzchni do 1 m2 ze $cian drewnianych - wytazy da- |szt.
d.1.1/0432-01 chowe
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
5/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z dachéwki karpidwki podwojnie m2
d.1.1/0508-02
analogia
(27.179.5*2)/4 m?2 128.725
RAZEM 128.725
6/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z dachowki m2
d.1.1/0508-03
analogia
((27.1*9.5*2)/4)*3 m2 386.175
-1.95*2.8*10 m2 -54.600
0.6*0.3*4 m?2 0.720
RAZEM 332.295
7|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat do 24 |m?2
d.1.1/0430-04 cm
27.1*9.5*2 m2 514.900
-1.95*2.8*10 m?2 -54.600
RAZEM 460.300
8/KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.1.1]0518-04
1.95*2.8*10 <lukarny> m?2 54.600
RAZEM 54.600
9/KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
d.1.1]0518-05 Krotnos¢ = 3
54.6 <lukarny> m2 54.600
RAZEM 54.600
10/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - fawy kominiarskie m
d.1.1]0430-09
24 m 24.000
RAZEM 24.000
11|/KNR 4-04 Demontaz przewodow z rur stalowych bez szwu o $r. 114-133 mm przy uzyciu |m
d.1.1{0704-04 palnika tlenowego
4*3 m 12.000
RAZEM 12.000
12/KNR 4-04 Demontaz przewodéw kanalizacyjnych z rur zeliwnych o $r. 150-200 mm m
d.1.1]0703-03
4*2 m 8.000
RAZEM 8.000
13 Demontaz anten szt
d.1.1|kalk. wtasna
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
1.2 ROBOTY MONTAZOWE
1.2.1 LUKARNY
14/KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze - m
d.1.2/0412-02 12cm x 16¢cm - lukarny
A
25 m 10.000
RAZEM 10.000
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15/KNR 4-01 Wymiana stup6w bez zastrzatéw w $cianach drewnianych - lukarny m
d.1.2/0401-01
A1
2 m 2.000
RAZEM 2.000
16/KNR 4-01 Wymiana wiencoéw w $cianach drewnianych - 8cm x 10cm*3szt, 12cm x 16cm* |m
d.1.2/0401-05 9szt, 12cm x 12cm*6szt - lukarny
A
1 m 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR 4-01 Czesciowe rozebranie elementow wiezb dachowych - deskowanie dachu z de- |m2
d.1.2/0430-02 sek na styk - lukarny
A
1.95*2.8*10 m?2 54.600
RAZEM 54.600
18/KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - lukarny m2
d.1.2/0410-01
A
1.95*2.8*10 m?2 54.600
RAZEM 54.600
19/KNR AT-09 |Montaz folii paroizolacjyjnej na daszkach - lukarny m2
d.1.2/0201-01
A1
(1.95+0.2)*(2.8+0.2)*10 m?2 64.500
RAZEM 64.500
20|KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen - mocowanie mechaniczne ptyt z wetny mi-|m2
d.1.2/0102-03 neralnej o gr. 12 cm - wkretami (10 wkretow na m2) - (roboty wykonywane
.1|analogia reczne)
1.95*3.0*10 m2 58.500
RAZEM 58.500
21|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej m2
d.1.2/0506-02 0.6mm lukarn, kolor ceglasty
A
0.3*2.8*2*10 <lukarny> m2 16.800
0.4*1.95*10 <lukarny> m2 7.800
0.4*2.8*2*10 <lukarny> m?2 22.400
RAZEM 47.000
22|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe na twardej wetnie mi- |m2
d.1.2/0504-02 neralnej - papa podktadowa mocowana mechanicznie + warstwa papy termoz-
.1|analogia grzewalnej - lukarny.
2.0*3.0*10 m?2 60.000
RAZEM 60.000
23|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe (druga warstwa pa- |m?2
d.1.2|0504-01 py nawierzchniowej) z posypka zblizona kolorem do koloru ceglastego - lukar-
A ny
60.0 m?2 60.000
RAZEM 60.000
24/KNR AT-09 |Montaz folii paroizolacjyjnej na $cianach - lukarny m2
d.1.2/0201-01
A
1.95*3.0*10 m2 58.500
0.5*3.0"0.8*2*10 m?2 24.000
RAZEM 82.500
25/KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian - mechaniczne mocowanie ptyt z m2
d.1.2/0102-03 wetny mineralnej o gr. 12 cm - za pomoca np wkretow (10 wkretéw na m2)
.1|analogia
0.5*3.0*0.8*2*10 m?2 24.000
RAZEM 24.000
26|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy |m2
d.1.2/2613-06 siatki na $cianach lukarn
A
24.0 m?2 24.000
RAZEM 24.000
27/NNRNKB (z.VIIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2
d.1.2/202 1134-02
A
24.0 m?2 24.000
RAZEM 24.000
28|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego gr. 2 mm wykona- |m2
d.1.2/0931-02 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzch-
.1/KNR 2-02 nie poziome Tynki na pow.do 5 m2. - tynk barwiony w masie, kolor jasny bez
z.sz.5.6. RAL 1014
9911
24.0 m?2 24.000
RAZEM 24.000
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29|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego gr. 2 mm wykona- |m2
d.1.2/0931-04 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - oscieza o szer. do 30 cm
.1/KNR 2-02 Tynki na pow.do 5 m2. - tynk barwiony w masie, kolor jasny bez RAL 1014
z.52. 5.6.
9911
2.8*0.12*2*10+1.95*0.12*10 m?2 9.060
RAZEM 9.060
30|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 10 cm - z blachy ocynkowane;j m
d.1.2/0508-02
A
2.0"10 m 20.000
RAZEM 20.000
31|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 8 cm - z blachy ocynkowanej m
d.1.2/0510-01
A
1.0*10 m 10.000
RAZEM 10.000
1.2.2 DACH
32|KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
d.1.2/0419-02
2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
33|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3, |m3
d.1.2/0310-02 cegta zwykta petna
2
0.85"0.5*3.2 m3 1.360
0.9*0.5*1.7 m3 0.765
0.55*1.0*2.0 m3 1.100
0.8*0.55*1.5 m3 0.660
0.9%1.85*2.1 m3 3.497
RAZEM 7.382
34|KNR 2-02 Czapki kominowe o $redniej grubosci 7 cm m2
d.1.2/0219-05
2
1.120.8 m2 0.896
1.1270.8 m2 0.896
0.82*1.3 m?2 1.066
1.170.82 m2 0.902
1.17*2.12 m?2 2.480
RAZEM 6.240
35|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.1.2/0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - czapki kominowe
2
6.24 m?2 6.240
RAZEM 6.240
36|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1.2/0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - czapki kominowe
2
6.24 m?2 6.240
RAZEM 6.240
37|KNR 2-17 Kratki, ostony przewodéw wentylacyjnych, aluminiowe lub stalowe - do przewo- |szt.
d.1.2/0137-02 déw murowanych, kominowych, kolor ceglasty
.2|analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
38|KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen scian "STO" - przyklejenie ptyt z wetny mi- |m2
d.1.2/0102-02 neralnej o gr. 10 cm (roboty wykonywane reczne)
.2|analogia
(0.85*2+0.7*2)*3.2 m2 9.920
(0.972+0.772)*1.7 m2 5.440
(0.55*2+1.2*2)*2.0 m2 7.000
(0.8*2+0.75*2)*1.5 m2 4.650
(0.9*2+2.05*2)*2.1 m?2 12.390
RAZEM 39.400
39|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy |m2
d.1.2/2613-06 siatki
2
39.4 m?2 39.400
RAZEM 39.400
40/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2
d.1.2/202 1134-02
2
39.4 m?2 39.400
RAZEM 39.400
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41|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego gr. 2 mm wykona- |m2
d.1.2/0931-02 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzch-
.2|KNR 2-02 nie poziome Tynki na pow.do 5 m2. - tynk barwiony w masie, kolor jasny bez
z.sz.5.6. RAL 1014
9911
39.4 m?2 39.400
RAZEM 39.400
42|KNR 2-02 Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej m2
d.1.2|/0506-02 powlekanej, kolor ceglasty - obrébka kominow
2
0.4%(1.05*2+0.7*2) m2 1.400
0.4%(1.1*2+0.7*2) m2 1.440
0.4%(0.75*2+1.2"2) m2 1.560
0.4%(1.02+0.75*2) m2 1.400
0.4*(1.1*2+2.05*2) m2 2.520
RAZEM 8.320
43/KNR 4-01 Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm m
d.1.2/0413-02
2
9.51 m 9.500
RAZEM 9.500
44|KNR-W 4-01 |Wymiana elementdw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze m
d.1.2/0416-02
2
9.5*10 m 95.000
RAZEM 95.000
45/KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi szt.
d.1.2/0416-01
2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
46| KNR-W 4-01 |Wymiana elementdw konstrukcyjnych dachu - ptatwie m
d.1.2/0416-05
2
9 m 9.000
RAZEM 9.000
47/KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty i podwaliny m
d.1.2/0416-04
2
15 m 15.000
RAZEM 15.000
48/ KNR 4-01 Wymiana desek czotowych - przybicie tat grzbietowych pod gasiory m
d.1.2/0414-11
.2|analogia
27.1 m 27.100
RAZEM 27.100
49/KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza i ppoz bali i krawedziakéw metodg sma- |m?2
d.1.2/0627-04 rowania
2
(0.12*2+0.16%2)*9.5*14*2 m?2 148.960
RAZEM 148.960
50|KNR 0-15II  |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami z przy- |m?2
d.1.2|/0517-01 kreceniem wkretami - utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z
.2|analogia membrany paroprzepuszczalnej
27.179.5"2 m2 514.900
-1.95*2.8*10 m?2 -54.600
RAZEM 460.300
51|KNR K-05 |Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do 100 cm m2
d.1.2/0104-06
.2|analogia
27.179.5"2 m2 514.900
-1.95*2.8*10 m?2 -54.600
RAZEM 460.300
52|KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |m?2
d.1.2/0410-04 cy nasyconej
2
460.300 m?2 460.300
RAZEM 460.300
53|KNR K-05 |Montaz zabezpieczenia przeciwsnieznego z ptotkiem po obwodzie dachu, ko- |m
d.1.2/0207-01 lor ceglasty
.2|kalk. wtasna
27.1*2 m 54.200
-(1.95*10) m -19.500
RAZEM 34.700
54 Montaz systemowego wytazu dachowego dopasowanego do modelu dachowki |szt
d.1.2|kalk. wtasna
2
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3 szt 3.000
RAZEM 3.000
55|KNR 0-15 Osadzenie okien PCV w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej - wy- |m
d.1.2|0526-01 tazy dachowe, 0,8m x 0,8m
2
9.60 m 9.600
RAZEM 9.600
56|KNR 2-02 Obrobki wytazéw dachowych w dachach krytych papg lub dachéwkg - z blachy |szt.
d.1.2/0515-05 ocynkowanej powlekanej. kolor ceglasty
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
57|KNR 2-02 Rury wentylacyjne - z blachy ocynkowanej 0,6mm, odpowietrzenie kanalizacji |szt.
d.1.2/0506-06 sanitarnej fi 110mm
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
58|KNR 2-02 Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej po- |m2
d.1.2|/0506-02 wlekanej - pas podrynnowy, kolor ceglasty
2
0.4*27.1*2 m?2 21.680
RAZEM 21.680
59|KNR 0-1511  |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachdwka ceramiczng zaktadkowg z otwo- |m?2
d.1.2/0517-03 rami z przykreceniem wkretami, kolor ceglany
.2|kalk. wtasna
27.1*9.5*2 m2 514.900
-1.95"2.810 m2 -54.600
0.6*0.3*4 m?2 0.720
RAZEM 461.020
60 Dachoéwki wentylacyjne szt
d.1.2]kalk. wlasna
2
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
61 Dachoéwki szczytowe szt
d.1.2|kalk. wtasna
2
95 szt 95.000
RAZEM 95.000
62 Dachéwka z kominkiem wentylacyjnym - systemowa szt
d.1.2]kalk. wlasna
2
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
63 Montaz grzebieni okapowych wraz z materiatem m
d.1.2|kalk. wtasna
2
27.1*2 m 54.200
-1.95"10 m -19.500
RAZEM 34.700
64| KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory m
d.1.2/0104-01
2
27.1 m 27.100
RAZEM 27.100
65/KNR 0-15II  |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami z przy- |m
d.1.2/0517-04 kreceniem wkretami - montaz gasioréw z przymocowaniem wkretami do deski
.2|kalk. wtasna |kalenicowej, kolor ceglasty
27.1 m 27.100
RAZEM 27.100
66|KNR 19-01  |Uzupetnienie elementow wyposazenia dachu - tawy kominiarskie, kolor ceglas- |m
d.1.2/0417-04 ty
.2|kalk. wtasna
23 m 23.000
RAZEM 23.000
67|KNR 19-01  |Uzupetnienie elementéw wyposazenia dachu - stopnie kominiarskie, kolor ceg- |m
d.1.2|0417-04 lasty
.2|kalk. wtasna
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
68|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy m
d.1.2/0104-06
2
27.1*2 m 54.200
-1.95"10 m -19.500
RAZEM 34.700
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69|KNR 4-01 Uszczelnienie zaprawg stykéw pokrycia z dachéwki z murami m
d.1.2|0506-05
.2|analogia
27.1*2 m 54.200
9.5"4 m 38.000
RAZEM 92.200
70/KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 18 cm - z blachy ocynkowane;j m
d.1.2/0508-05
2
27.1*2 m 54.200
-1.95"10 m -19.500
RAZEM 34.700
71/KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej szt.
d.1.2/0508-09
2
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
72|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o ér. 12 cm - z blachy ocynkowanej m
d.1.2/0510-03
2
5.45"5 m 27.250
5.71*4 m 22.840
4*1.0 m 4.000
1*3.0 m 3.000
51.0 m 5.000
1*3.0+0.5 m 3.500
RAZEM 65.590
73|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1.2/0108-17 trukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
2
0.28"0.005*54.2*1.4 m3 0.106
0.19%0.005"65.59*1.4 m3 0.087
75.4*0.005 m3 0.377
0.6*0.7*0.05*3 m3 0.063
128.725%0.03*1.5 m3 5.793
331.575*0.03*1.3 m3 12.931
0.1*460*0.02 m3 0.920
4.6+2.76 m3 7.360
54.6"0.004"4 m3 0.874
24*0.2*0.025 m3 0.120
1.95%2.8"0.025*10 m3 1.365
7.381 m3 7.381
80*27.1*0.038"0.05 m3 4.119
0.6*0.3"4*0.03 m3 0.022
7 m3 7.000
RAZEM 48.518
74/ KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1.2/0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
2 Krotnos¢ = 17
48.518 m3 48.518
RAZEM 48.518
75 Utylizacja papy t
d.1.2]kalk. wlasna
2
2.0*2.8"4*10*2.6/1000 t 0.582
RAZEM 0.582
76 Montaz i demontaz rury zsypowej kpl.
d.1.2|kalk. wtasna
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
77/KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokosci do 6 m Wyso- |mz2
d.1.2/1611-06 kos¢ transportu ponad posadzke 1-szej kondygnacji 5 m.
.2|z.sz. 2.12.
9918
27.1*5*2 m?2 271.000
RAZEM 271.000
78/ KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 4 m kol.
d.1.2/1611-01
2
4 kol. 4.000
RAZEM 4.000
79/KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie - daszki ochronne nad wej$ciami m2
d.1.2/1611-09
2
3*4*3 m?2 36.000
RAZEM 36.000
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