Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Przemurowanie komina na dachu budynku pl. Pitsudskiego 21
1/KNR-W 4-  |Rozbiorka pokrycia z dachéwki wokél komina m2
01 0509-02
4.5"4.0 m2 18.00
RAZEM 18.00
2|KNR-W 2-  |Pokrycie dachow dachowka - karpiowka ceramiczna w fuske m?2
02 0513-05
RAZEM 18.00
3|KNR 4-01  |Przemurowanie komindw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 |m?3
0310-02 m3
1.45*0.64*1.0 m3 0.93
RAZEM 0.93
4/KNR 4-01  |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2do 5 m szt.
0419-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5/KNR 4-01  |Wykonanie poziomych pomostéw na dachu m2
0420-02
2.5". m2 2.50
RAZEM 2.50
6 KNR 4-01  |Wykonanie daszkdw zabezpieczajacych m2
0420-04
2.5, m2 2.50
RAZEM 2.50
7 KNR 2-02 |Montaz opierzen komina m
0515-04
1.45°2+0.64*2 m 4.18
RAZEM 4.18
8/KNR 5-08 |Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w betonie gtebokoscido 8 cmi |szt.
0803-01 $rdo 10 mm
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
9/KNR 2-02  |Izolacje opierzen kitem dekarskim m
0617-06
4.18 m 4.18
RAZEM 4.18
10/KNR 4-01  |Uzupelnienie okitowania istniejacych szyb o powierzchni ponad 0.5 m2w |m?2
1109-03 ramach drewnianych
1.6*0.6 m?2 0.96
RAZEM 0.96
11|KNR 4-01 Wymiana facenia dachu pod pokrycie dachéwka o odstepie fat ponad 16  |m?2
0414-10 cm
0.8*1.2 m2 0.96
RAZEM 0.96
12|KNR 4-01  |Naprawa rur wywiewnej przez wycigcie i wstawienie nowych odcinkéw o |szt.
0529-05 diugosci do 0.25 m z blachy ocynkowanej
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
13|KNR-W 4-  |Wywiezienie kontenerem gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanychna  |m2
010109-13 |odlegtosé 18 km
0109-16
0.93 m3 0.93
18.0"0.03 m3 0.54
RAZEM 1.47
14 Optata za wysypisko konte-
kalk. wiasna ner
1 konte- 1.00
ner
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.49 Nr seryjny: 25355 Uzytkownik: Wroclawskie Mieszkania




