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PRD e BIGD

0ZNACZENIA

WARSTWA SCIERALNA
PREF. KOSTKA BETONOWA RODZAI Wi OPISU TECHNITZNEGD

WARSTWA WIAZACA

7 KRUSZYWA tAMANEGO FRAKCJI O/8 mm,
STABILIZOWANEGD MECHANICZNIE

PODBUDOWA ZASADNICZA
7 KRUSZYWA tAMANEGD FRAKCJI 0/315 mm,
STABILIZOWANEGD MECHANICZNIE, CBR=80%,

WYMAGANA WARTOSE E=160 MPa
WARSTWA MROZOOCHRONA
7 MIESZANKI STABILIZOWANE] CEMENTEM [1,5/2.0,

Re<h 0 MPa, WYMAGANA WARTOSE WTORNEGO MODULU
ODKSZTALCENIA  E=100 MPa

WARSTWA SCIERALNA
PREF. KOSTKA BETONOWA TYPU EKO, Z WYPELNIENIEM
SPON KRUSZYWEM tAMANYM FRAKCJI &/16 mm

WARSTWA WIAZACA

7 KRUSZYWA tAMANEGD FRAKCII 278 mm,
STABILIZOWANEGD MECHANICZNIE

WARSTWA SEPARALCY JNA
GEOWLOKNINA SEPARALYIND - FILTRACY INA

PODBUDOWA ZASADNICZA
PANELE POLPROPYLENDWE UKt ADANE JEDNOWARST WOWD

WARSTWA ODSACZAJACA
Z MIESZANKI NEZWIAZANE] Z GRUNTU
NIEWYSADZINOWEGO INATURALNEGD], (BR=20%,

WARSTWA SCIERALNA

PREF. KOSTKA BETONOWA BEZFAZOWA,
TYP | KOLORYSTYKA WG BRANZY PZT
PODBUDOWA POMOCNICZA

Z KRUSZYWA tAMANEGD FRAKCJI Q7315 mm,
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE,

WARSTWA HUMUSU
OBSIANA MESZANKA TRAW NISKICH

UWAGI:

1, WSZYSTKIE WYMIARY "WYNIESC” W TEREN

2. OPIS TECHNICZNY STANOWI! INTEGRALNA CZESC
OFPRACOWANIA
3. W KWESTIACH NIE OBJETYCH OPRACTWANIEM

NALEZY STOSOwAC SE DO
3.1, DGOLNYCH SPECYFIKALI TECHNICZNYCH
3.2, AKTUALNYCH NORM
3.3, INSTRUKCJI 1BOM
3.4, ZALECEN PRODUCENTOW

4 ROBOTY MUSZ4 BYC PROWADZONE ZGOONIE
Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANE)

5. ROBOTY BUDOWLAND — MONTAZOWE NIE MOGA
NARUSZAL INTERESOW 0SOB TRZECICH

KRAWEZNIK BETONOWY 15x30 cm
USTAWIANY RAZEM Z WYKONANIEM LAWY
BETONOWEJ, SZCZELINY BEZ WYPELNIENIA
OPORNIK BETONOWY 12x25 cm
USTAWIANY RAZEM Z WYKONANIEM LAWY
BETONOWE, SZCZELINY BEZ WYPELNIENIA
OBRZEZE BETONOWE 8x30 cm

NA PODSYPCE CEMENTOWO - PIASKOWE] 1:4 GR. 5,0 M,
ORAZ NA PUNKTOWE] tAWIE BET. Z BETONU KLASY C12/15

OBRZEZE BETONOWE 6x20 cm

NA PODSYPCE CEMENTOWO - PIASKOWE] 1:4 GR, 5,0 M,
ORAZ NA PUNKTOWE] tAWIE BET. Z BETONU KLASY (12/15

tAWA Z BETONU KLASY C12/15
KSZTALT | WYMARY WG RYSUNKL
tAWA 7 KRUSZYWA

LAMANEGO FRAKCJI 0/31,5 mm

10 cm-

Zelbetowy adapter
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ul. Bartoszowicka 11/1 51-641 Wroctaw

NIP 899 26 26 119
t: 506336654 t: 664703553 m: biuro@moiarch

REGON 012 727 02!

www. moiarchitekci.pl
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I KWARTAL ULIC TRAUGUTTA 93-97, PRADZYNSKIEGO
4-24a, KOM

NY PARYSKIEJ 82-84

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY UKEL.

ROZSACZAJACEGO

adres obreb AM  |dz.nr

Pl. Nowy Targ 1-8 Potudnie 11 |3, 4/13, cze$¢ dz.16

kod miejscowos3e

50-141 WROCLAW

instalacje sanitarne [ projektant nr. upr podpis
mgr inz. Jakub Banasiak [119/DOS/11

|nstalacje sanitarne | wspolpraca podpis
mgr inz. Wiktor Nowak
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