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 1.1 komórka lokatorska .............................................................................................................4,42m2
 1.2 komórka lokatorska ............................................................................................................4,42m2
 1.3 komórka lokatorska ............................................................................................................4,42m2
 1.4 komórka lokatorska ............................................................................................................4,42m2
 1.5 komórka lokatorska ............................................................................................................4,42m2
 1.6 komórka lokatorska ............................................................................................................4,42m2
 1.7 komórka lokatorska ............................................................................................................4,42m2
 1.8 komórka lokatorska ............................................................................................................4,42m2
 1.9 komórka lokatorska ............................................................................................................4,42m2

w sumie powierzchnia użytkowa..............................................................................................39,78m2

liczba komórek w budynku......................................................................................................................9

pow. zabudowy................................................................................................................................50,30m2
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ŚCIANA FUNDAMENTOWA

bloczki betonowe 25cm

POSADZKA NA GRUNCIE

ŚCIANA COKOŁOWA
tynk mozaikowy

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
tynk akrylowy

18cm

izolacja wodoszczelna

chudy beton C12/15
podsypka żwirowo piskowa
grunt rodzimy po zdjęciu humusu

STROPODACH

2x papa termozgrzewalna
strop monolityczny
tynk gipsowy

izolacja przeciwwodna abizol
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