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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

REMONT LOKALI MIESZKALNYCH — PUSTOSTANOW

Kwalifikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamowien :

Nazwa nadana
zamowieniu przez

REMONT LOKALI MIESZKALNYCH - PUSTOSTANOW
REALIZACJA ROBOT W BRANZY

Famaniajacego: OGOLNOBUDOWLANEJ, INSTAL. SANITARNEJ | ELEKTRYCZNEJ.
’gggiivlan ego: obiekt Lokale mieszkalne Gminy Wroctaw

45000000-7 Roboty budowlane

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45232460-4 Roboty sanitarne

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynku

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elekirycznych wewnetrznych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne

Nazwy i kody CPV

Wspdinego  Stownikg
Zamowien

Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych

45331000-6 i klimatyzacyjnych

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331110-0 Roboty instalacyjne kottbw gazowych

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45431100-8 Ktadzenie terakoty

45431200-9 Ktadzenie glazury

45432110-8 Ktadzenie podtég

45442100-8 Roboty malarskie

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Nazwa i adres
Zamawiajgcego:

Gmina Wroclaw reprezentowana przez Spotke Wrocltawskie Mieszkania Sp. z 0.0. ul. M
Reja 53-55, 50-343 Wroctaw.

Opracowat :

Zespot Techniczno — Inwestycyjny, ul. M. Sktodowskiej 63A, 50-369 Wroctaw

UWAGA : NINIEJSZA SPECYFIKACJE STOSOWAC ODPOWIEDNIO

DO ZA

KRESU ROBOT WYSZCZEGOLNIONYCH W PRZEDMIARACH

KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO LUB TYPOWANIA ROBOT.

str. 1




1. Czes¢ ogolna.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument okreslajacy wymagania stawiane Wykonawcom
przy zlecaniu i realizacji robét remontowo-budowlanych gminnych lokali mieszkalnych
(pustostan6w) — budynkéw miasta Wroctawia. Zakres przewidzianych robét w lokalach
mieszkalnych zawarty jest w przedmiarach do kosztoryséw inwestorskich.

Wszelkie roboty nalezy wykonaé zgodnie ze sztuka budowlang, pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi w danym zakresie, z przynaleznoscia
do odpowiedniej izby samorzadu zawodowego, udokumentowang aktualnym
zaswiadczeniem wydanym przez te izbe.

Gtéwnym celem remontu lokalu mieszkalnego jest dostosowanie standardu lokalu
do obecnie obowigzujgcych warunkéw technicznych mieszkania, spetniajgcych niezbedne
warunki do statego pobytu ludzi i prowadzenia samodzielnego gospodarstwa domowego,
w celu przywrocenia lokalowi witasciwosci funkcjonalnych, dostosowujac je do obecnie
obowigzujgcych warunkéw technicznych okreslonych w Prawie Budowlanym jak
i w przepisach wykonawczych.

Zakres catosci zadania ma charakter remontowy i ewentualnie modernizacyjny, obejmuje
remont ogolnobudowlany, instalacji sanitarnych i elekirycznych. Prace remontowe
i modernizacyjne nie mogg ingerowac¢ w konstrukcje oraz w architekture budynku.

Wszystkie materiaty uzyte w trakcie rob6t winny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia ich
do stosowania w budownictwie, na podstawie Ustawy z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych. Materiaty powinny by¢ oznaczone znakiem (B) lub (CE). Dla materiatow
oznakowanych znakiem CE przewidzianych do zastosowania na zewnatrz budynku nalezy
udokumentowac dostosowanie ich do polskich warunkéw klimatycznych. Do materiatéw

i urzadzen nieposiadajgcych oznaczen (B) lub (CE) nalezy dotgczy¢ aprobaty techniczne
potwierdzajgce przydatno$¢ wyrobu budowlanego do zamierzonego zastosowania.
Zamawiajgcy ma prawo zazgda¢ dokumentow nabycia materiatéw i poréwnania cen.

2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

» Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t remontowych realizowanych w lokalach mieszkalnych zarzgdzanych
przez Zamawiajgcego.

» Zakres stosowania specyfikaciji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robo6t budowlanych. Wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
czynnosci umozliwiajgce wykonanie wszystkich robét przewidzianych w przedmiarze robét
oraz robot towarzyszagcych. Wymagania obejmujg czynnosci zwigzane z organizacjg robét,
dostawg wyrobéw budowlanych, wykonaniem i odbiorem robot.

3. Szczegotowy zakres prac i wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych objetych specyfikacja.
Zakres prac objetych zaméwieniem zawiera tematycznie nizej wymienione roboty budowlane
( z uwaga jak na stronie tytutowej niniejszego opracowania ) :
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ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

1) Roboty tynkowe

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone o$cieznice okienne i drzwiowe. Roboty tynkowe powinny by¢ wykonywane
zgodnie z wymaganiami norm PN-70/B-10100 i PN-65/B-10101. W temperaturach nizszych
niz +5°C mozna wykonywac tynki tylko przy zastosowaniu srodkéw zabezpieczajgcych
zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano — montazowych w okresie obnizonych
temperatur”. ITB, Warszawa 1988.

Na powierzchni tynkéw nie mogg wystepowaé trwate zacieki, wykwity, wypryski
i specznienia, widoczne miejscowe nieréwnosci wynikajace z techniki wykonania tynku,
np. slady wygtadzania dla tynkéw doborowych kat.IV. W tynkach pospolitych dopuszcza
sie wystepowanie nierownosci powierzchni o gtebokosci lub wypukto$ci do 4 mm na catej
dtugosci taty kontrolnej (2m). Tynki przy szczelinach dylatacyjnych, stolarce i podokiennikach
powinny byé zabezpieczone przed peknigciami przez przecigecie warstwy tynku na catej
jej grubosci przy szerokosci przeciecia 2-4 mm.

Gtadzie z gipsu tynkarskiego oraz szpachléwek powinny by¢é wykonane z doktadnoscig takg
jak tynki doborowe. Przyczepnos¢ gtadzi nie powinna by¢é mniejsza od 0,45 MPa dla podtoza
betonowego i ceglanego oraz 0,35 MPa dla podtoza gipsowego.

Wyprawy z plastycznej masy tynkarskiej i widknistych zapraw plastycznych powinny byc¢
wykonane z takg doktadnoscig jak tynki zwykte kat. 111

Wykonanie tynkdw cementowo-wapiennych kat. III wraz z obsadzeniem katownikow
podtynkowych z obsadzeniem katownikéw podtynkowych

Dopuszczalne odchylenia dla tynkbw wewnetrznych i zewnetrznych Il kat.:

* odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wiekszej
niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na dtugosc faty kontrolnej 2 m,

» odchylenie powierzchni i krawedzi:

* od kierunku pionowego: nie wieksze niz 2 mm/m i og6tem nie wiecej niz 4 mm
w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci i nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach
wyzszych,

* od kierunku poziomego: nie wieksze niz 3 mm/m i og6tem nie wiecej niz 6 mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi,

» odchylenia przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentaciji:
nie wiekszy niz 3 mm/m,

* odchylenia promieni krzywizny od promienia projektowego 7 mm miejscowe
nierbwnosci o szerokosci i gtebokosci 1 mm i dtugosci do 50 mm w liczbie 3 na 10
m2 tynku,

* niedopuszczalne jest wystepowanie nastepujacych wad: wypryski i specznienia
wskutek obecnosci czastek wapna niegaszonego, pekniecia powierzchni, wykwity soli
w postaci nalotu, trwate zacieki na powierzchni, odparzenia, odstawanie od podfoza

Wykonane tynki powinny odpowiada¢ PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte.
Wymagania i badania przy odbiorze.”
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2) Roboty oktadzinowe ceramiczne
W zalezno$ci od miejsca zastosowania oktadziny ceramicznej, mogg do jej wykonania byc¢
uzyte rézne ptytki ceramiczne jak ptytki i ksztattki Scienne szkliwione ( glazura ), ptytki
i ksztattki kamionkowe, ptytki klinkierowe. Ptytki ceramiczne powinny by¢ mocowane na
warstwie wyréwnujgcej podfoze lub bezposrednio na innym podiozu np. na tynku.
Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie powinien by¢ natozony podktad z obrzutki cienkiej
zaprawy. Jezeli nierébwnosci podioza sg mniejsze niz 3 mm, wystarczy natozenie cienkiej
warstwy wygtadzajgcej. Podtoza pod oktadziny z ptytek ceramicznych powinny spetniac
wymagania jak dla tynkéw kat.lll. Przed rozpoczeciem robo6t ptytki powinny byc¢
posegregowane wg wymiardw, gatunkéw i odcieni koloréw, a przed utozeniem powinny byc¢
moczone. Plytki ceramiczne | gatunku uktadane na klej metodg zwykta, nasigkliwos¢é max.
6 %. W narozach stosowac listwy z tworzywa sztucznego. Posadzki przeciwwilgociowe
z ptytek gresowych nieszkliwionych. Oktadziny ptytkowe z kamieni sztucznych na $cianach:
ptytki ceramiczne | gatunku uktadane na klej metodg zwyktg, nasigkliwos¢ max. 6 %.
W narozach stosowac listwy z tworzywa sztucznego. Kolor i wymiary kazdorazowo nalezy
uzgodnic¢ z Inspektorem Nadzoru.
Posadzki z ptytek mozna wykonac¢ jedynie na podktadzie, ktérego prawidtowos¢ wykonania
zostata potwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Podstawowe wymagania dotyczgce wykonania posadzek z ptytek:
-posadzka z ptytek powinna by¢ czysta, bez zadnych zabrudzen i odbarwien oraz nie moze
by¢ w jakikolwiek sposdb uszkodzona (peknieta, zarysowana, wyszczerbiona itp.),
-powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem, ktéry zostat wczesniej
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru, dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od
ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowg tatg w dowolnych kierunkach i w dowolnym
miejscu, nie powinno by¢ wieksze niz 5mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki,
-spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugos¢ i szerokos¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie
proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz:

2mm na 1m i 3mm na catej dtugos$ci lub szerokosci posadzki,

grubosc¢ spoin pomiedzy ptytkami nie wieksza niz 2mm,

ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem na catej swojej powierzchni,

w miejscach przylegania do scian posadzka powinna by¢é wykonczona cokotami
0 wysokosci co najmniej 100mm, cokoty powinny by¢  trwale zwigzane
z posadzka.

3) Roboty podtogowe

Do wykonania posadzki tj. przyklejani deszczutek, wyktadziny PCV (wyktadzina w jednym
kawatku o szer. min.4 m) lub desek mozna przystgpi¢ po wyschnieciu podktadu. Warunek
suchosci podkfadu jest szczegodlnie wazny. Dopuszczalna zawarto$¢ wilgoci w poktadach
betonowych nie powinna przekracza¢ 3%, w podktadach gipsowych i estrichgipsowych 2%,
natomiast w podktadach anhydrytowych 1,5%. W warunkach budowy najprostsze jest
zastosowanie papierkdw wskaznikowych Hydrotest. Temperatura w pomieszczeniach, w
ktérych wykonuje sie posadzki z materiatdbw drzewnych oraz z wykfadzin tekstylnych, nie
powinna by¢ nizsza niz 10°C. Przy wykonywaniu posadzek z materiatdbw z tworzyw
sztucznych temperatura w pomieszczeniu powinna wynosi¢ nie mniej niz 15°C. Do
wykonczenia stykéw podtég ze sScianami stosowac listwy podtogowe drewniane lub z
tworzywa sztucznego (PCV). Do wykonczenia powierzchni podtdg, a nastepnie do ich
konserwacji stosowac¢ lakiery chemoutwardzalne lub poliuretanowe, w przypadku podtog
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drewnianych, przede wszystkim parkietu i desek. Pasty emulsyjne do podidg z tworzyw
sztucznych.
Przy wymianie desek podtogowych nalezy zwréci¢ uwage na stan techniczny istniejgcych
legarow czy tez samych belek stropowych. Zaréwno legary i belki mogg wymagaé
odgrzybienia chemicznego, w skrajnych przypadkach nawet ociosania. Przy odkrytym stropie
wierzchniej warstwy wymaga sie odgrzybienia zasypki stropowej. Utozenie nowych desek
zawsze w orientacji wzdtuznej uktadu belek stropowych, chyba Zze nie ma legaréw
poprzecznych (co jest czestg przypadtoscig), wtedy deski uktadamy poprzecznie
do utozonych belek stropowych mocujgc bezposrednio do belek stropowych z uprzednim
utozeniem izolacji poziomej np. papy. Deski uktadaé w systemie piéro — wpust celem
niwelacji efektu ,klawiszowania”. Nawierzchnie uktadu deskowego oraz deszczutek
cyklinowac do zabezpieczenia lakierniczego jak wyzej.

W przypadku wyktadzin podtogowych nalezy prawidtowo przygotowac¢ podtoze. Poditoze

z ptyt OSB o grubosci min. 10 mm, mocowane za pomocg wkretéw. Posadzki z wyktadzin

z tworzyw sztucznych rulowanych, bez warstwy izolacyjnej, o gr. min. 2,00 mm, klasa

Scieralnosci T, warstwa Scieralna min. 0,30 mm, wgniecenie resztkowe — max 0,2 mm

i odpornosci na oddziatywanie krzesta na rolkach. Listwy PCW lub drewniane z drewna

miekkiego. Panele podtogowe (na podktadzie z pianki polietylenowej 2 mm) laminowane,

imitacja drewna (klasa $cieralnosci: AC4, grubos¢ panelu 8 mm). Kolor kazdorazowo nalezy
uzgodni¢ z inspektorem Nadzoru.
4) Stolarka i slusarka okienno - drzwiowa

Roboty obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majagce na celu wymiane stolarki

otworowej wg wykazu i przedmiaru robét. W sktad tych robét wchodzi:

- demontaz istniejgcej stolarki, jej wywoz i utylizacja,

- osadzenie wyprodukowanej na postawie pomiaréw z natury stolarki PCV Stolarka
PCV - okienne i drzwiowe profile z ksztattownikbw z nieplastyfikowanego PCV
pieciokomorowe, KLASA ,A” Kkoloru biatego, oscieznice oraz ramiaki skrzydet
pieciokomorowe, gwarantujgce odpowiednig sztywnos¢ w ptaszczyznie okna lub montaz
stolarki drewnianej zespolonej (drewno klejone 3 warstwowo np. sosna, meranti, dab,
modrzew),

- osadzenie parapetébw wewnetrznych z drewna klejonego w kolorze biatym
lub drewnopodobnym, lub parapetéw komorowych PCV w kolorze biatym,

- osadzenie parapetow zewnetrznych z blachy ocynkowanej lub powlekanej w kolorze
pozostatych parapetdéw na elewacji,

- uzupetnienie tynkow na osciezach wewnetrznych i zewnetrznych zniszczonych

- klamki umieszczone na odpowiedniej wysokosci umozliwiajgce wiasciwe

funkcjonowanie. Parametry wymagane dla okien, drzwi i drzwi balkonowych z PCV

i drewna:

» Sredni wspodtczynnik przenikania ciepta przez szyby zespolone, jednokomorowe
U=1,0W/m2 K,

» wspbtczynnik dzwiekochtonnosci Rw >32 dB, kazda szyba grubosci 4 mm,
z przestrzenig prézniowag lub wypetniong argonem (4/16/4), do szklenia nalezy
stosowac szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

mocowanie okien zgodnie z instrukcjg producenta i normami,

kolor okien biaty lub inny wynikajgcy z kolorystyki elewacji i uzgodniony z inspektorem

nadzoru,
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- wspoétczynnik infiltracji powietrza ,a” dla okien i drzwi balkonowych, powinien wynosi¢ nie
wiecej niz 0,3 [m3/( m-h-daPa 2/3)],

- klamki umieszczone na odpowiedniej wysokosci umozliwiajgce wiasciwe funkcjonowanie.

- kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace,
taczace, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

- okucia obwiedniowe z mikrouchylaniem w oknach lub drzwiach ze skrzydtem rozwieralno-
uchylnym, odpowiadajgce Normom lub posiadajgce Aprobate Techniczng. Sprawnosc
dziatania skrzydfa - przy zamykaniu lub otwieraniu ruch skrzydta powinien by¢ ptynny,
bez zahamowan i zaczepiania skrzydta o inne czesci okna lub drzwi,

- okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi (pasywacja, chromianowanie) o bardzo wysokiej odpornosci na korozje
(klasa odpornosci IV zgodnie z wymaganiami norm RAL_RG 660/1)

- okienne nawiewniki powietrza zewnetrznego do pomieszczen: nawiewniki cisnieniowe
typu AMO przeznaczone do pomieszczen wyposazonych w wentylacje grawitacyjna,
montowane fabrycznie w gérnym, poziomym profilu konstrukcyjnym okna.

Parametry wymagane dla nawiewnikow:

- strumien przeptywu powietrza w granicach (min. - max.) 22/30/45 m3/h (przy Ap 10Pa),

- wspotczynnik dzwigkochtonnosci Rw>33dB,

- kolor nawiewnikéw: biaty.

Drzwi zewnetrzne — wejsciowe do lokalu fabrycznie wykonczone. Wyposazone w zamek

wielozastawkowy, prog metalowy, uszczelki gumowe, wizjer, klamke i zamocowany numer

mieszkania. Minimalna izolacyjno$¢ akustyczna catych drzwi R'A1=25dB zgodnie z PN-EN

ISO 717-1. Maksymalna wartos¢ wspétczynnika przenikania ciepta U catych drzwi nie

wieksze niz 1,9 W/m2K. Kierunek otwierania drzwi nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

Drzwi wewnetrzne. Konstrukcja - wypetnienie skrzydta stanowi wktad stabilizujgcy "plaster
miodu" lub ptyta wiérowa otworowa w ramie z klejonki drewna iglastego wzmocniona
wewnetrznym ramiakiem ze sklejki, rama wraz z wypetnieniem obtozona dwustronnie ptyta
HDF. Wypetnienie - stabilizujgce plaster miodu lub ptyta wiérowa otoworowa. Skrzydta
drzwiowe fabrycznie wykonczone okleing drewnopodobng w kolorze ustalonym
z Inspektorem Nadzoru. Oscieznice stalowe lub drewniane fabrycznie wykonczone
w kolorze dobranym do skrzydet drzwiowych. Stolarka drzwiowa wyposazona w komplet
okuc¢ (zawiasy, klamki, zamki). W stolarce drzwiowej do WC i tazienki w dolnej powierzchni
wymagane otwory lub kratka wentylacji nawiewne;.

5) Okladziny systemowe sufitow i scian (sucha zabudowa g-k):
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz
+5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos$¢
wzgledna powietrza miesci sie w granicach 60-80%. Pomieszczenia powinny by¢ suche
i dobrze przewietrzone. W pomieszczeniach jak WC, tazienka i kuchnia nalezy zastosowac
ptyty gipsowo — kartonowe impregnowane, zielone. Do zabudowy nalezy stosowac ptyty
fabrycznie wykonczone o gr. 12,5 mm
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki.

Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,
- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,
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- prawidtowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny

pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne
utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi
z dokumentacjg. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej
o diugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg
a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5 mm.

Dopuszczalne odchyiki sg nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od
ptaszczyzny i krawedzi
od linii prostej
Powierzchni i krawedzi
od kierunku

Przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata w
dokumentacji
pionowego poziomego

Nie wigksza niz 2 mm i
w liczbie nie wiekszej
niz 2 szt na catej
dtugosci taty kontrolnej
2m

Nie wigksze niz 1,5 mm i
ogétem nie wiecej niz 3 mm
w pomieszczeniach do 3,5
m wysokosci oraz nie
wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniach powyzej
3,5 m wysokosci

Nie wigksze niz 2 mm
i ogétem nie wiekszej
niz 3 mm na catej
powierzchni
ograniczonej
$cianami, belkami itp.

Nie wieksza niz 2 mm
na  dtugosci taty
kontrolnej 2 m

6) Roboty zdunskie:

Przestawienie lub budowa pieca kaflowego obejmuje :

- ostrozne rozebranie pieca,
- oczyszczenie kafli z resztek cegty, gliny. Przeszlifowanie krawedzi, utozenie wg rodzajéw,
- postawienie pieca kaflowego z wykorzystaniem oczyszczonych i posegregowanych kafli,

- wbudowanie nowej cegty budowlanej petnej kl. 200,

- wbudowanie nowych prostek szamotowych,
- powigzanie kafli klamrami wykonanymi z drutu stalowego okragtego @ 3 mm.
- wylepienie wnetrza pieca gling zdunskg surowg wymieszang z gling ogniotrwatg

szamotowa,

- wbudowanie nowego osprzetu tj. drzwiczki piecowe zeliwne o wym. 330x480 mm, ruszt
piecowy zeliwny o wym. 260x210 mm, rury piecowej stalowej o $rednicy 157 mm,
zatozenie zatyczek szt. 2,

- przybicie blachy przedpiecowej wykonanej z blachy ocynkowanej,

- dostarczenie materiatbw na miejsce wbudowania tj. cegta budowlana petna, cegta
szamotowa, osprzet zeliwny, drut zdunski, glina,

Zabrania sie faczenia piecédw z przewodami wentylacyjnymi. Wszystkie materiaty do

wykonania robét zdunskich musza odpowiada¢ wymaganiom Specyfikacji Technicznej oraz

muszg posiadac¢ swiadectwa jakosci producentéw i uzyskaé akceptacje inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do przepalenia i wysuszenia pieca kaflowego.

7) Roboty malarskie :
Malowanie $cian i sufitbw — wg technologii na kolor biaty. W wyjgtkowych przypadkach
mozliwe jest uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru innego koloru jasnego.
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ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH

1.

Przedmiot z zakresu robot:

Roboty instalacji sanitarnych nalezy rozumie¢ i stosowac¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
robotami:

| — Remont instalacji wodnych;

Il — Remont instalacji kanalizacyjnych;

[l — Remont instalacji gazowych;

IV — Remont instalacji c.o.;

V — Remont instalacji wentylacyjnych.

Specyfikacja Techniczng objete sg prace remontowe pustostanéw w obszarze instalacji
sanitarnych. Dotyczy to nastepujgcych robét:

1) Remont instalacji wodnych — szczeg6towy zakres ujeto w przedmiarze robdt;
2) Remont instalacji kanalizacyjnych — szczego6towy zakres ujeto w przedmiarze robot;
3) Remont instalacji gazowych — szczegétowy zakres ujeto w przedmiarze robét;
4) Instalacje wentylacyjne — szczego6towy zakres ujeto w przedmiarze robot;
5) Prace towarzyszace — szczegotowy zakres ujeto w przedmiarze robét.
Materiaty :

1) Bateria zlewozmywakowa scienna, jednokurkowa. W uzasadnionych przypadkach,
Zamawiajgcy dopuszcza montaz baterii stojgcej. Charakterystyka: materiat - mosigdz,
rodzaj wykonczenia - chrom, obrotowa wylewka, gtowica ceramiczna.

2) Bateria zlewozmywakowa $cienna, jednokurkowa. Charakterystyka: materiat - mosiadz,
rodzaj wykonczenia - chrom, montaz nascienny, obrotowa wylewka; wylewka typu S lub
C (w zaleznosci od potrzeb i mozliwosci montazowych). Dtugos¢ wylewki powinna
zapewnia¢ wyptyw strumienia wody centralnie do komory zlewozmywaka.

3) Bateria umywalkowa s$cienna jednouchwytowa. Alternatywnie, Zamawiajgcy dopuszcza
zastosowanie baterii stojgcej. Charakterystyka: materiat - mosigdz, rodzaj wykonczenia -
chrom, gtowica ceramiczna, wylewka obrotowa (bateria scienna); wylewka stata (bateria
stojgca z zestawem automatycznego korkowania odptywu).

4) Bateria natryskowa $cienna  jednouchwytowa z  natryskiem  przesuwnym.
Charakterystyka: materiat: materiat - mosigdz, rodzaj wykonczenia - chrom, gtowica
ceramiczna, przytgcze mimosrodowe G1/2, rozstaw podejsé 150 + 20 mm.

5) Bateria wannowa jednouchwytowa z mieszaczem oraz zestawem natryskowym.
Charakterystyka: materiat mosigdz, kolor wykonczenia chrom, montaz nascienny,
wylewka stata, ceramiczna gtowica. Bateria wyposazona w regulator strumienia M24x1.

6) Wodomierze mieszkaniowe skrzydetkowe jednostrumieniowe do wody zimnej / cieptej,
typ JS. Korpusy wodomierzy muszg by¢é wykonane z materialu dopuszczonego
do kontaktu z woda pitng. Odczyt wskazan powinien by¢ mozliwy przez dowolne
ustawienie obrotowo osadzonego liczydta. Montaz wodomierzy w pozycji dopuszczonej
przez producenta. Uwaga: zachowa¢ wymagane dtugosci odcinkéw prostych instalaciji
przed i za urzgdzeniem. Wodomierze muszg posiada¢ swiadectwo wzorcowania oraz
zatwierdzenie Gtéwnego Urzedu Miar.

7) Instalacje wodne powinny by¢ wykonane z rur, ksztattek i armatury spetniajgcych
wymagania przedmiotowych Polskich Norm dla materiatbw przeznaczonych
do przesytania wody pitnej. Dodatkowo, na materiaty te, producenci powinni posiadaé
i udostepnic atesty higieniczne.
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9)

10)

12)

Instalacje z rur ocynkowanych nalezy taczy¢ poprzez skrecanie; z rur polipropylenowych
— metodg zgrzewania. W przypadku instalacji polipropylenowych, nalezy zastosowac:
dla wody zimnej - rury o PN 20, natomiast dla wody cieptej — rury PP stabi.
Izolacja rur wodnych z pianki polietylenowej z zewnetrzng folig PE (kolor czerwony);
chronigca przed wptywem wilgoci oraz zabezpieczajgca przed zjawiskiem roszenia,
a takze stratami ciepta (wspétczynnik przewodnosci cieplnej A<0,040W/mK). Otulina
powinna sie charakteryzowaé duzg odpornoscig chemiczng (szczegdlnie na sktadniki
mas tynkarskich) oraz niskg toksycznoscig w przypadku zaistnienia pozaru. Grubosci
izolacji: dla wody zimnej 6+9 [mm]; dla wody cieptej 13 mm, w uzasadnionych
przypadkach, np. przy instalacjach biegngcych po wierzchu $cian piwnic i korytarzy,
w szachtach, w przestrzeniach nieogrzewanych 13+30 [mm] (otulina koloru szarego).
Na podejsciach pod baterie stojgce, sptuczki WC, pralki, zmywarki, podgrzewacze wody,
Zamawiajgcy dopuszcza montaz tylko grzybkowych zawordéw kagtowych. Zawory
te muszg by¢ przystosowane do instalacji wody pitne;.
Elektryczne pojemnosciowe ogrzewacze wody, 0 nastepujacych parametrach:
a) Lazienka:
- pojemnos¢: 80 dm?®,
- napiecie znamionowe: 230 V / 50 Hz,
- moc grzatki elektrycznej: 2000 W,
- zakres regulacji temperatury: 20+75 [°C],
- klasa ochronnosci: IP 24,
- ci$nienie wody: max 0,6 MPa
Podgrzewacz musi by¢ przystosowany do montazu nasciennego w pozycji pionowe;j.
Materiat zbiornika: blacha emaliowana. Izolacja termiczna z pianki PUR.
b) Kuchnia
- podgrzewacz cisnieniowy podumywalkowy,
- pojemnosé: 10 dm?,
- napiecie znamionowe: 230 V / 50 Hz,
moc grzatki elektrycznej: 1500 W,
zakres regulacji temperatury: 20+75 [°C],
- klasa ochronnosci: IP 24,
- dopuszczalne cisnienie wody: 0,6 MPa.
Podgrzewacz musi by¢é przystosowany do montazu nasciennego. Gabaryty
podgrzewacza muszg umozliwia¢ jego instalacje w przestrzeni szafki
zlewozmywakowej. Materiat zbiornika: blacha emaliowana. 1zolacja termiczna z pianki
PUR.Umywalka ceramiczna $cienna biata, bez otworu / z otworem pod montaz
baterii,
z syfonem z tworzywa sztucznego i metalowym sitkiem + korek blokujgcy wyptyw wody
lub poétsyfonem (w przypadku umywalki z otworem pod baterie stojacg). Wielkosé
i ksztatt umywalki dostosowane do mozliwosci zabudowy; kazdorazowo po konsultacji
z Zamawiajgcym.
Zlewozmywak naktadany na szafke, dwukomorowy / jednokomorowy; z ptytg ociekowa,
z otworem przelewowym. Materiat: stal nierdzewna; wykonczenie satynowe.
W przypadku zastosowania baterii zlewozmywakowej stojgcej, na obrzezu
zlewozmywaka powinien sie znajdowac, oryginalnie wykonany, otwor pod jej montaz.
Zlewozmywak nalezy wyposazy¢ w syfon odptywowy z tworzywa sztucznego -
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13)

14)

15)

16)

odpowiednio pojedynczy, bgdz podwojny; z mozliwoscig tatwego czyszczenia + sitko(a)
metalowe i korek(i) blokujgcy(e) wyptyw wody ze zlewozmywaka.

Uwaga: Warunkowo, Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie zlewu gospodarczego
z fartuchem montazowym. Montaz bezposrednio na Scianie. Zlew powinien
by¢ wykonany ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego, przy czym tworzywo
to musi sie wykazywac¢ duzg odpornoscig na wysokg temperature (= 100°C), duzag
odpornoscia na dziatanie agresywnych s$rodkdéw chemicznych oraz wysokq
wytrzymatoscia na uszkodzenia mechaniczne. Wymagany jest otwor przelewowy,
umiejscowiony ponizej gornej krawedzi zlewu.

Uzbrojenie zlewu - jak w przypadku zlewozmywakow.

Wanna stalowa biata emaliowana o wymiarach dostosowanych do mozliwosci

zabudowy; wyposazona w metalowe nogi oraz zestaw przelewowo-spustowy

z mozliwoscig blokowania wyptywu wody (np. gumowy korek). Zamawiajgcy dopuszcza

rowniez zastosowanie wanny akrylowej. Kazdorazowo, wielko$¢, ksztatt oraz rodzaj

wanny nalezy konsultowa¢ z Zamawiajgcym. W przypadku zabudowy wanny,
zamontowac rewizje, zapewniajgcg tatwy dostep do potgczen syfonu odptywowego

z instalacjag kanalizacyjna.

Brodzik natryskowy ptytki z tworzywa sztucznego, bgdz stalowy emaliowany, kolor biaty;

wyposazony w syfon z tworzywa sztucznego, czyszczony od gory. Montaz brodzika

na nézkach systemowych, badz na nosniku styropianowym. Kazdorazowo, wielkos$c,
ksztalt i rodzaj brodzika dopasowa¢ do mozliwosci zabudowy — po akceptacji

Zamawiajgcego.

W przypadku zabudowy brodzika, zamontowac rewizje, zapewniajgcg tatwy dostep

do potgczen syfonu odptywowego z instalacjg kanalizacyjna.

Kabina prysznicowa z drzwiami przesuwnymi ze szkfa bezpiecznego hartowanego, rama

koloru biatego lub stalowego, wykonana z elementéw stalowych, bgdz z tworzywa

sztucznego. Kabina wyposazona w magnetyczne uszczelki domykajgce drzwi.

Wariantowe wyposazenie sanitarne toalet (sedesy):

a) Miska WC kompaktowa wraz z wezykiem elastycznym w oplocie stalowym fi 15 mm -
1 szt. oraz zaworem przytgczeniowym katowym o Srednicy fi 15 mm - 1 szt.; deska
sedesowa z tworzywa sztucznego, twarda, zawiasy metalowe. Rodzaj miski
ustepowej: lejowa; materiat wykonania: ceramika sanitarna; system sptukiwania:
dolny zbiornik, sptuczka z armaturg 6/3 [dm’] lub funkcjg start/stop, zasilanie
sptuczki boczne, strumien sptukujacy zwykty; rodzaj odptywu z miski ustepowej: typ
,,poznanski” lub ,,warszawski” (rodzaj odptywu uzalezniony od sposobu wykonania
podejscia instalacji kanalizacyjnej do miski). W przypadku ograniczonej powierzchni
zabudowy, dopuszcza sie wbudowanie kompaktu krétkiego, bgdz naroznego.

b) Stelaz WC ze sptuczka podtynkowg. W komplecie wszystkie (systemowe) elementy
montazowe i przytgczeniowe. Konstrukcja ramowa stalowa lakierowana proszkowo;
z wysuwanymi stopkami, umozliwiajgcymi regulacje wysokosci zabudowy. Zbiornik
wody z tworzywa sztucznego; zaizolowany przeciwwykropleniowo; zaopatrzony
w zawor odcinajgcy doptyw wody do zasobnika. Mechanizm sptukujacy powinien
umozliwi¢ dziatanie sptuczki w dwéch trybach: petnym i oszczednym (1/2). Klawisz
sptukujacy z tworzywa sztucznego, biaty; podwdjny. Miska ustepowa podwieszana;
ceramiczna, biata wraz z kro¢ccami doptywowym i odptywowym oraz kompletnym
zestawem montazowym (montaz z uzyciem maty wygtuszajgcej). Rodzaj miski
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ustepowej: lejowa; odptyw poziomy. Miske nalezy wyposazy¢ w deske sedesowg
z tworzywa sztucznego, twarda; kolor biaty; zawiasy metalowe.

c) W pomieszczeniach bardzo matych — gdzie zasadnym jest pozyskanie kazdej
dodatkowej, nawet najmniejszej, powierzchni, zaleca sie montaz muszli ustepowe;j
z dolnoptukiem lub gérnoptukiem.

Opis techniczny :

1) sptuczka z tworzywa sztucznego, kolor biaty; w komplecie przytgczeniowy wezyk

elastyczny w oplocie stalowym oraz katowy zawor grzybkowy;

przytacze wodne boczne z wktadem styropianowym;

funkcja start/stop; alternatywnie inny system oszczedzania wody;

miska ustepowa lejowa, ceramiczna;

rodzaj odptywu z miski ustepowej: typ ,,poznanski’ lub ,,warszawski” (uzalezniony

od sposobu wykonania podejscia instalacji kanalizacyjnej do miski);

6) deska sedesowa twarda z tworzywa sztucznego, zawiasy metalowe;

Warunkowo, Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie metalowego, ciSnieniowego

automatu sptukujgcego z wktadkg antyuderzeniowg. Sposdb wykonczenia: powtoka

chromo-niklowa.Przewody kanalizacji sanitarnej powinny by¢ wykonane z rur i ksztattek z
polichlorku winylu; muszg spetnia¢ wymagania przedmiotowych Polskich Norm.
taczenie na wcisk; kolor szary w obrebie mieszkan, kolor pomaranczowy w obrebie
piwnic. Do mocowania instalacji nalezy uzywaé obejm metalowych z przektadka
gumowg oraz kotkdéw rozporowych ze srubami dwugwintowymi.
Przy remontach instalacji kanalizacyjnych z rur i ksztattek Zeliwnych, nalezy uzywac
materiatu tego samego typu, co instalacja rodzima. Instalacje zeliwng nalezy mocowac
do przegrod budowlanych za pomoca hakéw lub opasek nosnych, wraz z elementami
mocujgcymi i wspornikami, przy czym odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania nie
moze by¢ wieksza, niz 1,5m. Elementy mocujace nalezy montowac (w miare mozliwosci)
przy kielichach. Ewentualng zamiane rodzaju materiatu / systemu, z ktérego / w jakim
wykonana jest instalacja rodzima, nalezy kazdorazowo konsultowa¢ z branzowym
inspektorem nadzoru.

2
3
4
5

~— ~— ~— ~—

17) Rekuperator kompaktowy wyposazony by¢ powinien w cichobiezne wentylatory:

nawiewny - o wydatku 60m%h, wywiewny — o wydatku 70m%h, system wymiennikowy,
gwarantujacy odzysk ciepta na poziomie 70% oraz elektryczng nagrzewnice wstepna,
zapewniajgcg poprawng prace urzadzenia réwniez przy bardzo niskich (rzedu -25°C)
temperaturach powietrza zewnetrznego. Uruchomienie nagrzewnicy poprzez termostat —
kazdorazowo, gdy temperatura powietrza zewnetrznego spadnie ponizej -5°C. Ponadto
urzgdzenie musi zawiera¢ - dajgce sie tatwo czysci¢ - filtry powietrza nawiewanego
i wywiewanego, a takze kréciec odptywu skroplin. Catkowity pobdr mocy aparatu 500W;
napiecie zasilania 230V / 50Hz; poziom hatasu max 34 dB(A).

18) Przewody odprowadzajgce skropliny od rekuperatora z tworzywa sztucznego PVC.

taczenie metodg klejenia. Na podejsciu pod urzadzenie nalezy wykonac zasyfonowanie,
np. z kolan 4x90st. Cato$¢ wpig¢ do podejscia odptywowego od zlewozmywaka, badz
najblizszej kanalizacji bytowe;.

19) Przewody wentylacji grawitacyjnej z rur stalowych, tzw. SPIRO, fi 160 mm;

ocynkowanych. Przewody nalezy zaizolowac¢ (na zakiadke) matg z wetny mineralnej
o grubosci 30mm; z jednostronng oktadzing z folii aluminiowej. Wetne do rur mocowaé
z uzyciem drutu wigzatkowego i samoprzylepnej tasmy aluminiowej. Zamawiajgcy
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dopuszcza budowe instalacji wentylacyjnej z elementéw prostokgtnych — z zachowaniem
wtasciwych przekrojow i odpowiednich dtugosci bokow.

20) Nawietrzaki okienne higrosterowane. Nalezy zapewni¢ naptyw swiezego powietrza do
kuchni w ilosci 70m%h; do pokoju w ilosci 30m%h. Nawietrzaki osadza¢ poprzez
wyfrezowanie w ramach okiennych stosownych szczelin. Kolor biaty, praca w zakresie
od 30 do 70 [%] wilgotnosci wzglednej. Przyja¢ nalezy po minimum jednym nawietrzaku
na kazde z okien / skrzydet okiennych.

21) Elementy wywiewne zakanczajgce instalacje wentylacyjng z blachy stalowej
lakierowanej proszkowo na kolor biaty (wewnetrzne) lub ocynkowane / aluminiowe
(elementy montowane na zewnatrz); wyposazone w siatke przeciw insektom / ptakom.
Dopuszcza sie zastosowanie elementow wywiewnych z tworzywa sztucznego w kolorze
biatym (tylko wewnatrz pomieszczen).

22) Uzbrojenia instalacji gazowej oraz jej uszczelnienia nalezy dokonac¢ z zastosowaniem
wytgcznie armatury i materiatow dopuszczonych do budowy instalacji i sieci gazowych.

23) Podlegajagce wymianie odcinki instalacji gazowej z rur tego samego rodzaju, jakie
zastosowano w instalacji istniejacej. Laczenie analogiczne do istniejgcego. Mocowanie
rur gazowych do przegrod budowlanych z uzyciem kotkdw rozporowych niepalnych oraz
obejm stalowych bez przektadek gumowych.

24) Kuchnia gazowa czteropalnikowa z piekarnikiem. Kuchnia powinna by¢ wyposazona
w fabryczne zabezpieczenia przeciwwyptywowe oraz regulowane nézki, pozwalajgce na
jej wypoziomowanie, a takze uchylng pokrywe palnikéw. Podtgczenie kuchni z uzyciem
elastycznego szybkoztgcza gazowego. Dtugosé szybkoztgcza 1000 mm.

25) Na instalacjach wodnych nalezy przeprowadzi¢ wodng probe szczelnosci (wodnym
roztworem podchlorynu sodu lub $rodka réwnowaznego, dopuszczonego do stosowania
w instalacjach wody pitnej). Na instalacjach gazowych — prébe szczelnosci powietrzng.
Probe szczelnosci instalacji wodnych prowadzi¢ na cisnienie 0,9MPa; gazowych na
cisnienie 0,1MPa.

Uwaga: Wskazanie manometru winno sie zawiera¢ w 2/3 + 3/4 jego skali.

26) Szafka pod zlewozmywak nakfadany; dwudrzwiowa. Charakterystyka: szerokos¢: 80 cm,
wysokos¢: 80 cm, gtebokosé: 50 lub 60 cm, materiat: ptyta meblowa MDF okleinowa
PCV, uchwyty plastikowe lub metalowe.

Przy wykonywaniu robo6t nalezy stosowa¢ materialy uzgodnione z Zamawiajgcym.

Uzyte materialy powinny odpowiadaé¢ Polskim Normom i mie¢ wymagane atesty,

certyfikaty, Swiadectwa zgodnosci dopuszczajace do stosowania ich w budownictwie

mieszkaniowym i powinny odpowiadaé jakosciowo i cenowo materialom
zaproponowanym w przyjetej ofercie wykonawcy.
3. Sprzet:

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania - tam, gdzie jest to wymagane przepisami
(np. legalizacja przyrzadu pomiarowego).

4. Kontrola wykonania robot :

Do obowigzkbw Wykonawcy nalezy przygotowanie préb szczelnosci (wg zasad
regulowanych odpowiednimi przepisami) i zawiadomienie Inspektora Nadzoru o ich
przygotowaniu, a po pozytywnym wyniku i odebraniu tych préb, sporzgdzenie protokotéw
z ich odbioru, potwierdzonych podpisem Inspektora Nadzoru. Protokét ten stanowi kontrole
wykonania prac i podstawe do rozliczen. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy rowniez
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zawiadomienie Inspektora Nadzoru o robotach zanikajgcych w celu ich odebrania
oraz sporzgdzenie protokotu z odbioru tych robét.

Po zakonczeniu prac remontowych nalezy zgtosi¢ pisemnie gotowosé do odbioru
koncowego. Z wykonanego remontu zostanie sporzadzony protok6t odbioru koncowego,
potwierdzony podpisami cztonkéw komisji odbiorowej. Do dokumentéw odbiorowych nalezy
dotgczy¢ opinie kominiarska stwierdzajgcg sprawnos¢ wentylacji w wyremontowanym lokalu.
Po zakonczeniu prac, Wykonawca jest zobowigzany do udzielenia gwarancji na wykonane
roboty - wg zapiséw umownych.

Uwaga:

Protokét z wykonanej proby szczelnosci instalacji gazowej nalezy sporzadzi¢ wg zatgcznika
nr 1 do STWIOR. Do protokotu nalezy zatgczy¢ aktualne (wystawione, w terminie
nie dtuzszym niz 12 miesiecy przed datg wykonania préby szczelnosci, przez uprawniony
urzad miar) $wiadectwo wzorcowania ciSnieniomierza, $Swiadectwa kwalifikacyjne
uprawniajgce osobe wykonujgcg prébe szczelnosci do wykonywania pracy na stanowisku
dozoru i eksploatacji w zakresie obstugi, konserwacji, remontéw, kontrolno—pomiarowym,
montazu dla urzadzen instalacji i sieci wytwarzajgcych, przetwarzajacych, przesytajacych,
magazynujacych i zuzywajgcych paliwa gazowe o cisnieniu wyzszym niz 5 kPa
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PROTOKOL NF ...ceenenrerecnrenrenens
z gléwnej proby wytrzymatosci i szczelnosci instalacji gazowej

1.Adres:
] o SR PPSSRRR

4.Dane przyrzagdu pomiarowego:

ROz ...

Data zatWierdzZenia: ........o.ei e
5.Parametry przeprowadzonej préby:

Cisnienie KONTrOINE: ... ...

Czas trwania ProODY; .. ... e
6.Wynik proby:

Pozytywny: brak spadku cisnienia podczas trwania préby*

Negatywny: spadek cisnienia o ........... MPa w czasie préby*

7.Pozytywny wynik proby nie zwalnia wykonawcy instalacji od odpowiedzialnosci za
btedy i usterki, ktorych podczas proby nie zdotano ujawnié.

8.Cztonkowie komisji:
Przedstawiciel WYKONAWCY: .......ueie e
PrzedstawiCiel INWESTOIa: ........o.ieii e
Przedstawiciel wtasciciela budynku ........ ...
*Niepotrzebne skreslic.

Uwaga: probe nalezy wykona¢ ponownie w przypadku hie napetnienia instalaciji
gazowej paliwem gazowym w okresie 6 miesiecy od daty wystawienie protokotu.

Zatgczniki:

1. Swiadectwo wzorcowania urzadzenia pomiarowego
2. Swiadectwo sprawdzenia urzgdzenia pomiarowego
3. Swiadectwa kwalifikacyjne uprawniajace do wykonywania pomiaréw.
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ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1.Przedmiot z zakresu robét:
Zakres robot instalacji obejmuje:
- uktadanie przewodéw instalacji elektrycznej,
— montaz gniazd elektrycznych,
- montaz tgcznikdw oswietleniowych,
- montaz zabezpieczen w rozdzielnicy,
- montaz rozdzielnicy oraz tablicy licznikowej,
— montaz pieca akumulacyjnego, grzejnika konwektorowego, i drabinkowego,
— montaz unifonu, sprawdzenie i regulacja instalacji domofonowej
- pomiary elektryczne i préba napieciowa wraz z ogledzinami instalacji elekirycznej
oraz sporzgdzenie protokotu / zatgcznik nr 1 do STWIOR /z wykonanej préby
napieciowej wraz z ogledzinami w obecnosci inspektora nadzoru — sposéb podtgczenia
napiecia elektrycznego w celu przeprowadzenia w/w préb okresli i wykona Wykonawca.
Do protokotu nalezy zatgczy¢ aktualne wystawione przez uprawniony urzad miar
Swiadectwo wzorcowania przyrzadu pomiarowego, $wiadectwa kwalifikacyjne
uprawniajgce osobe wykonujgcg prébe napieciowg do wykonywania pracy na
stanowisku dozoru i eksploatacji w zakresie obstugi, konserwacji, remontéw, kontrolno —
pomiarowym, montazu dla urzgdzen instalacji i sieci elektroenergetycznych.

2.0g6Ilne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow:

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikédw energii

elektrycznej w obiektach budowlanych nalezy stosowac¢ przewody, kable, osprzet oraz

aparature i urzadzenia elekiryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania

w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub

jego upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny =zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug
okreslonego systemu oceny zgodnosci,

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisiji
ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE Ilub znakiem budowlanym B zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,

- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

- wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego
do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng
dokumentacjg projektowg, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej niewymienionych, jest mozliwe pod warunkiem

posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich
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w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzgadzen elektroenergetycznych
w obiekcie budowlanym.

3.Uktadanie i rodzaj przewodoéw :
Przy uktadaniu przewoddw nalezy stosowac sie do odpowiednich zalecen producenta (i;.
promienia giecia, sity i sposobu wciggania, itp.).
Przewody nalezy uktada¢ pod tynkiem, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
W sytuacji gdy nie ma mozliwosci przykrycia przewoddw tynkiem, nalezy przewody
ukfada¢ w bruzdach.
Nalezy zastosowac przewody:
- YDYp 3x2,5mm2 450/750V — do obwodbw gniazd wtyczkowych,
- YDYp 3x1,5mm2 450/750V — do obwoddw oswietleniowych,
- YDYp 3x2,5mm2 450/750V — zasilanie piecy akumulacyjnych,
- YDY 5x4mm2 450/750V — odcinek WLZ.

4.Sposob wykonania instalacji elektrycznej :
Instalacje elektryczng nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Ponadto:
1) Instalacje elektryczng nalezy wykonac w uktadzie TN-S,
2) Nalezy wyodrebni¢ nastepujgce obwody:
- oswietlenia,
- gniazd wtyczkowych ogélnego przeznaczenia,
- gniazdo wtyczkowe pralki,
— gniazd wtyczkowych do urzgdzen w kuchni,
- gniazd wtyczkowych do odbiornikbw wymagajgcych specjalnego przeznaczenia
(odbiorniki stacjonarne o mocy 2kW i powyzej 2kW)
3) Jako urzadzenia grzewcze nalezy zastosowac:
- piece akumulacyjne statyczne o mocy 2 i 3kW .
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PROTOKOL Nr ...
préby napieciowej instalacji elektrycznej

UL (DL.) oottt ettt

P2 1 1Y (o P
3. Wykonawca: instalacji elektrycznej/préby napieciowej

4. Dane przyrzadu pomiarowego:
ROz - Ty e

5. Data kalibracji [ wzorcowania przyrzadu pomiarowego:
Wykonawca kalibraciji ' wzorcowania przyrzadu pomiarowego:
6. Wynik préby napieciowe;j:

Pozytywny - Negatywny *
7. Pozytywny wynik préby napieciowej nie zwalnia wykonawcy instalacji od

odpowiedzialnosci za btedy i usterki, ktéorych podczas proby nie zdotano ujawnic.
8. Czionkowie komisiji:

Przedstawiciel WYKONAWCY: ... e
PrzedstawiCiel INWESTOra: ... e
Przedstawiciel wtasciciela budynku ......... ..o

*Niepotrzebne skreslic.

Zatgczniki:

1. Swiadectwo wzorcowania urzadzenia pomiarowego

2. Swiadectwo kalibracji urzadzenia pomiarowego

3. Swiadectwa kwalifikacyjne uprawniajace do wykonywania pomiar6w.
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4. Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia i wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie i wykonanie rob6t zgodnie ze sztukg
budowlang i obowigzujgcymi przepisami, z niniejszg specyfikacjg techniczng oraz zgodnie
z zawartg umowa. Ponadto Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych
wyrobow budowlanych oraz za zgodnos$c realizacji z w/w dokumentami i uzgodnieniami
z przedstawicielem Zamawiajgcego (inspektor nadzoru inwestorskiego).

Ekipy remontowe Wykonawcy bedg mogty przebywa¢ w budynku przez wszystkie dni
tygodnia z wyjgtkiem niedziel i Swigt w godzinach od 7:00 do 20:00. Zabrania sie
przebywania i wykonywania rob6t budowlanych przed godzing 7:00 i po godzinie 20:00 oraz
w dni ustawowo wolne od pracy.

Sktadowanie materiatow, urzgdzen i elementow badz parkowanie pojazdéw na terenie dane;j
nieruchomosci bedzie mozliwe pod warunkiem wczesniejszego uzgodnienia z zarzgdcy tej
nieruchomosci, ustalajac z nim miejsce, sposdb oraz termin sktadowania materiatow,
urzadzen czy elementéw bgdz parkowania pojazdéw. Wykonawca obowigzany jest do
utrzymania nalezytego porzadku w miejscu wykonywanych prac oraz porzadku
i bezwzglednej czystosci na terenie zewnetrznym (drogi dojazdowe, parkingi, chodniki,
zielence) i w ciggach komunikacyjnych (klatka schodowa, korytarz, wejscie do budynku).
Wprowadzanie jakichkolwiek zmian i odstepstw od tych wymogow i warunkdéw wymaga
uzyskania zgody udzielonej przez Zamawiajgcego.

. Dokumentacja, kt6rg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.

W przypadku posiadania przez inwestora dokumentacji technicznej niezbednej do realizacji
zamowienia — zostanie ona przedtozona Wykonawcy.

5. Ogodlne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych.

Wszystkie wbudowywane wyroby budowlane i urzadzenia instalowane w trakcie
wykonywania robét, a takze sposob ich montazu muszg by¢ zgodne z wymaganiami
Polskich Norm i posiada¢ stosowne aprobaty, atesty lub deklaracje zgodnos$ci/deklaracje
uzytkowe. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Zamawiajagcemu w/w dokumenty.
Wykonawca bedzie ponosit wszelkie koszty z tytutu pozyskania wyrobow budowlanych,
armatury, urzadzen i innych elementow bedacych elementem zamoéwienia oraz koszty ich
dostarczenia na miejsce prowadzenia robo6t. Za ilos¢ i jakos¢ wyrobéw odpowiada
Wykonawca. Wyroby uznane przez Zamawiajgcego za niezgodne z wymogami aprobat
technicznych, atestéw, deklaracji zgodnosci i specyfikacji technicznej muszg by¢
niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z miejsca wykonywania robét.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ sktadowane wyroby przed uszkodzeniem.

Jezeli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku wyroby zamienne winien
on niezwtocznie poinformowa¢ o tym Zamawiajgcego i uzyskac¢ jego zgode na uzycie
wyrobow zamiennych.
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6. Wykonanie robét budowlanych.

Zamawiajgcy za posrednictwem odpowiedniego dla danego rejonu Biura Obstugi Klienta, na
wniosek Wykonawcy wskaze punkt poboru wody i energii elekirycznej. Wykonawca remontu
dla potrzeb realizacji zaméwienia bedzie mégt korzystac ze zrédet poboru energii
elekirycznej (wg wskazan podlicznika elektrycznego) i wody (rozliczanie ryczattowe
z wiasciwym Biurem Obstugi Klienta). Zasilanie miejsca prowadzenia robét w energie
elektryczng Wykonawca musi wykonac¢ wtasnym staraniem i na wiasny koszt. Wykonanie
robét winno by¢ zgodne z zapisami Polskich Norm, wymagan atestow i zapisami umowy na
realizacje robét.

Wykonawca jest zobowigzany przed przystgpieniem do realizacji umowy do przedstawienia
szczegbtowego harmonogramu robo6t dla danego adresu i na jego podstawie do
cotygodniowego raportowania w formie pisemnej odpowiednim Inspektorom Nadzoru
0 postepie lub braku postepu w kwestii terminowego rozpoczecia i zakohczenia danego
etapu robo6t dla wszystkich branz (na podstawie zapiséw umownych z § 3 ust. 1 pkt 20 i 22).

7. Obmiar roboét.

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdblnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy przygotowanie i zawiadomienie Inspektora Nadzoru
o robotach zanikajgcych w celu odebrania ich i sporzadzenie protokotu odbioru rob6t
zanikajgcych. Po zakonczeniu robét nalezy zgtosi¢ pisemnie gotowos¢ do odbioru robdt
zanikajgcych/zakrytych.

Zasady odbioru robo6t okresla umowa. Wymagane jest pisemne powiadomienie
Zamawiajgcego o0 zakonczeniu robdt i gotowosci do odbioru robdt. Podstawg ptatnosci sg
ceny jednostkowe poszczegdllnych pozycji zawartych w wycenionym przez Wykonawce
przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Warunkiem dokonania odbioru robét bedzie przediozenie przez Wykonawce faktury
VAT potwierdzajacej odbiér odpaddéw z okresu realizacji przedmiotu umowy przez podmiot
posiadajgcy stosowne zezwolenie wiasciwego organu na prowadzenie dziatalnosci
w zakresie gospodarki odpadami, zgodnie z Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r.
O odpadach /.../ oraz Rozporzagdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21.04.2006 r. w sprawie
listy odpaddw /.../. Zatacznikiem do w/w faktury ma by¢ ,karta przekazania odpadéw”.
Wykonawca jest zobowigzany do wystawienia w dniu odbioru koncowego dokumentu
gwarancyjnego na okres, na ktéry udziela gwarancji zgodnie z umowg od daty protokotu
odbioru korncowego.

Ceny wyrobdéw budowlanych w ofertach nalezy przyjmowacé z kosztami zakupu.

8. Rodzaje odbiorow:

- Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu:

- Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci

i jakosci wykonywanych robdét, ktére w dalszym procesie realizacji nie bedg widoczne,

- Odbiér robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robdt,

- Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru,
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- Gotowos¢ danej czesci Rob6t do odbioru zgtasza wykonawca na pismie

i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia,

- Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg, ST i uprzednimi ustaleniami.

9. Odbiodr czesciowy:

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych rob6t. Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru wg zasad jak przy odbiorze korncowym robot.

10. Odbioér koncowy robét :

Odbiér koncowy nastgpi w terminie do 7 dni od daty zgfoszenia za pomoca poczty
elektronicznej lub poczty tradycyjnej przez Wykonawce zakonczenia catosci powierzonych
rob6t w danym pustostanie.

Przed koncowym odbiorem robdt Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé, na co najmniej
7 dni przed dniem odbioru koncowego:
a) ksigzki obmiarédw zatwierdzonej przez inspektorbw nadzoru i kosztoryséw

powykonawczych, szkicdw i protokotéw pomiaru remontowanych powierzchni;

b) niezbedne atesty, aprobaty, $wiadectwa jakosci i dopuszczenia do stosowania
w budownictwie na wszystkie zastosowane materiaty; z adnotacjg: ,Wbudowano przy ul. ... ”,
datg i podpisem oraz imienng pieczatka (z numerem uprawnien) Kierownika Budowy.

c) oswiadczenie kierownika budowy o wbudowaniu wytgcznie materiatow i wyrobdw
budowlanych zgodnych z Ustawg o wyrobach budowlanych,

d) protokotow odbioréw robdt zanikowych, protokotow préb szczelnosci i préb napieciowych
instalacji elektrycznej z wynikiem pozytywnym i wynikow badan z wynikiem pozytywnym oraz
pozytywnych opinii kominiarskich;

e) innych dokumentow wymaganych umowa, przepisami Prawa budowlanego i wynikajacych
z aktualnych norm;

f) oswiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét budowlanych ze STWIOR,
przedmiarem robot oraz z przepisami i obowigzujgcymi polskimi normami;

g) podpisanych przez udzielajgcego gwarancji kart gwarancyjnych wraz z adresem,
na ktérych zostaty zamontowane urzadzenia;

h) umowy cesji praw z tytutu rekojmi, jakie posiada Wykonawca wobec sprzedawcow
wmontowanych podczas realizacji umowy urzadzen.

Zakonczenie robot i kompletnos¢ dokumentdédw odbiorowych musi by¢ potwierdzona przez
Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakonczone lub bedzie
miat zastrzezenia co do kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji odbioru, w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy nowy termin ztozenia wniosku o dokonanie odbioru koncowego,
z zastrzezeniem, ze w przypadku gdy do czasu ponownego odbioru rob6t Wykonawca nie
usunie nieprawidtowosci, wad wykonania umowy, wzglednie nie skompletuje -catej
wymaganej umowg dokumentacji, to Zamawiajgcy uprawniony bedzie do wykonania tych
czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania wyroku sadu w tym
zakresie.
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Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowac teren oraz zajmowane
pomieszczenia i przekazac to przedstawicielowi Zamawiajgcego w terminie odbioru robét.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzone
przez Wykonawce na pismie i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg i STWIORB.

W toku odbioru kohcowego robét komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie robot
uzupetniajgcych poprawkowych,

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie  odbiega od  wymagan Dokumentacji [ ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwa ruchu, komisja dokona potrgcen oceniajgc pomniejszong wartosci
wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robét,

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Za dzien odbioru przedmiotu umowy dla
danego pustostanu uwaza sie dzien podpisania protokotu odbioru koncowego tego
pustostanu.

11.  Odbiér ostateczny

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego. Odbiér ostateczny nastepuje przed uptywem
okresu rekojmi, po pisemnym zgtoszeniu gotowosci do odbioru ostatecznego przez
Wykonawce i polega na ocenie wykonanych robét, w tym zwigzanych z usunieciem wad
i usterek. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru ostatecznego bedzie spisany
protokét podpisany przez obie strony umowy. W przypadku niestawienia sie przedstawicieli
Wykonawcy na odbioér ostateczny, ustalenia Komisji Odbiorowej zawarte w protokole odbioru
beda dla Wykonawcy wigzace, a Wykonawca ustalenia te bedzie traktowac jak witasne.

12. Dokumenty odniesienia:
Przepisy zwigzane:

»AKty prawne — ustawy;
~AKty prawne — ustawy;

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pézn. zm.)
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz.
2164 z p6zn.zm.)
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10.

11.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570)
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami ( Dz.U.
z 2014 r. poz.1446)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2016 r.,
poz.191)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2013 r. poz.963
z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska ((Dz.U. z 2016 r. poz. 672
z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz.U. z 2013 r. p0z.230 z p6zn.
zm.)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2010 r. Nr 138,
p0z.935 z pbzn. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2014 o wyrobach budowlanych (DZ.U z 2016 r. poz.1570
z pozn. zm.)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (DZ. U z 2016 poz. 665
z pézn. zm).

»AKty prawne — rozporzadzenia:

12.

13.

14.

15.

16.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015, poz.
1422 z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz.U. Nr 209, poz. 1780 z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 22013 r. poz. 1129 z p6zn. zm.)
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