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I. CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Zakres przedmiotu zamoéwienia

Przedmiot zamdwienia obejmuje czeSciowe zagospodarowanie wnetrza podworzowego
potozonego w kwartale ulic Kleczkowska - Zegadtowicza - Kraszewskiego - Struga we
Wroctawiu (dziatka nr 14/57, AM-4, obreb Kleczkow) polegajace na budowie dwoch oston
$mietnikowych oraz sitowni terenowej wraz z dojsciami i dojazdami.

Przedmiotem zamdwienia odejmuje:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze zgtoszeniem budowy obiektéw budow-
lanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe w organie administracji architektoniczno -
budowlanej oraz uzyskanie zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do zgtoszenia.

2) Sporzadzenie i uzyskanie wszystkich niezbednych dokumentéw, wymaganych prawem
decyzji, opinii, zgtoszen i pozwolen niezbednych do zgtoszenia i uzyskania zaswiadczenia o nie
whiesieniu sprzeciwu do zgtoszenia.

3) Realizacja robdt budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji.

2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych.

Zakres robot budowlanych

- zabezpieczenie i wytaczenie z uzytkowania obszaru terenu objetego robotami budowlanymi
na czas ich realizacji;

rozbiodrke istniejacych utwardzen w obrebie prowadzonych prac,

korytowanie gruntu,

wykonanie warstw podbudowy pod nawierzchnie,

wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w obrebie oston $Smietnikowych,

wykonanie nawierzchni zwirowo - gliniastej sitowni plenerowej i Sciezek,

wykonanie nawierzchni ttuczniowej drogi dojazdowej do oston $mietnikowych,
zagospodarowanie terendw zielonych,

montaz oston $mietnikowych,

montaz urzadzen sitowni plenerowej,

wywoz i utylizacja wszystkich powstatych odpadow,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- przedtozenie Zamawiajacemu operatu kolaudacyjnego, zawierajacego peitng dokumentacje
powykonawczg realizowanych robdt.

3. Aktualne uwarunkowania wykonywania przedmiotu zamoéwienia

Charakterystyka i opis obiektu:

Teren objety inwestycjq: dziatka nr 14/57, AM 4, obreb Kleczkow.

Nieruchomos$¢ stanowi wtasnos¢é Gminy Wroctaw.

Powierzchnia terenu podwdrza ok. 0,7 ha.

Teren objety inwestycjq nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
Whnetrze posiada ksztatt prostokata o wymiarach orientacyjnych 140mx50m, znajduje sie
w zwartej zabudowie srédmiejskiej i ograniczone jest ze wszystkich stron budynkami. Budynki
ograniczajace wnetrze to w wiekszosci przedwojenne kamienice oraz tzw. zabudowa plombowa.
Teren stanowigcy wtasnos$¢ gminy Wroctaw to dziatka nr 14/57.

Gtéwny wjazd na wnetrze odbywa sie przez brame przejazdowa (od ulicy Struga 15a-c).
Nieruchomos$¢ ta nie stanowi wilasnosci Gminy Wroctaw i jest w zarzadzie Spotdzielni
Mieszkaniowej ,POLANKA”. Gmina Wroctaw posiada prawo przejazdu przez nieruchomosc.

W centralnej czesci podwdrza wybudowano plac zabaw, ktory jest obiektem nowoczesnym,
w dobrym stanie technicznym. Zagospodarowanie pozostatej czesci podwodrza jest dosc
chaotyczne. Nawierzchnie terenu, poza placem zabaw stanowi gtéwnie nierédwne klepisko
ziemne oraz dziki trawnik a takze, w czesci teren ktory kiedy$ stanowit boisko oraz zielen



uporzadkowang z nasadzeniami drzew i krzewdw (zywoptotow).

We wnetrzu zorganizowano dwa otwarte stanowiska gromadzenia odpaddw.

Zamawiajacy dysponuje koncepcjg zagospodarowania terenu wnetrza podwodrzowego,
na podstawie ktérej nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowa.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja

PFU oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowig
dokumentacje zataczong do umowy, a wymagania wyszczegodlnione w nich sg obowigzujgce
dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ osobe , ktdra dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z przekazang dokumen-
tacjq.

Wielkosci okreslone w przekazanej dokumentacji bedg uwazane za wartosci docelowe, od kto-
rych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

UWAGA Il

Wykonawca przed ztozeniem oferty winien zapoznac sie osobiscie z terenem objetym
projektem, a w swojej kalkulacji przyja¢ wszystkie prace niezbedne do zaprojekto-
wania i wykonania robét.

4. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe.

Ze wzgledu na ograniczone $rodki finansowe jakimi dysponuje Zamawiajacy, do realizacji przy-
jeto Wariant IV Koncepcji zagospodarowania terenu wnetrza podwdrzowego, zaktadajacy cze-
éciowq realizacje prac i mozliwo$¢ dalszego kontynuowania zagospodarowania terenu w na-
stepnym etapie.

W ramach zagospodarowania podwdrza istniejgcy uktad funkcjonalny podwdrza ulegnie jedynie
niewielkim zmianom. Zachowany zostaje istniejacy plac zabaw, a gtdwny wjazd na podworze
prowadzi jak obecnie przez brame przejazdowa w budynku przy ul. Struga 15a-c.

Wariant IV zaktada budowe dwéch oston smietnikowych wraz z wykonaniem drogi wewnetrznej
stanowigcej dojazd do oston $mietnikowych dla samochodéw usuwajacych odpady. Zaplano-
wano réwniez budowe sitowni terenowej w sasiedztwie istniejacego placu zabaw oraz Sciezek,
a takze trawnikéw i nowe nasadzenia zieleni.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan architektoniczno - budowlanych,
Zagospodarowanie terenu:

Zagospodarowanie terenu nalezy zaplanowac zgodnie z koncepcjg przedstawiajgcq wariant 4
zagospodarowania podwdrza - opracowanie graficzne stanowi zatacznik do PFU.

Bilans terenu:

ciqgi pieszojezdne: 852,85 m2
éciezki parkowe : 248,55 m2
tereny zielone: 372,09 m2

Nawierzchnie:

Przed wykonaniem nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ korytowanie gruntu i jego wywoéz.
Korytowanie przeprowadzi¢ do gtebokosci zapewniajacej odpowiednig grubos¢ warstw
nawierzchni i podbudowy z dostosowaniem do istniejgcych rzednych urzadzen i utwardzen
terenu. Nawierzchnie nalezy zaprojektowac zapewniajac odpowiednia nos$nosc¢ zgodnie z wy-
maganiami normowymi.

Planuje sie oddzielenie realizowanych nawierzchni za pomocg kraweznikow i obrzezy.

Planowany ukfad warstw:



1. Nawierzchnia ttuczniowa:

nawierzchnia z ttucznia gr. 8 cm
podbudowa z kruszywa gr. 22 cm
warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm

2. Nawierzchnia zwirowo - gliniasta
nawierzchnia z mieszanki zwiru i gliny gr. 5 cm
podbudowa z kruszywa gr. 15 cm
warstwa odcinajaca z piasku gr. 10 cm

3. Nawierzchnia z kostki betonowej:
kostka betonowa gr. 8 cm.
Podsypka cement-piaskowa gr. 3 cm
podbudowa z kruszywa gr. 19 cm
warstwa odcinajaca z piasku gr. 10 cm

4. Nawierzchnia trawnikowa
Wykonanie trawnika metodg siewu na wczesniej rozscielonej warstwie humusu gr 15 cm.

Mata architektura i elementy wyposazenia

W PFU przyjeto konkretne wyroby producenta, ktore nalezy stosowacC jako rozwigzania
przykfadowe. Wykonawca moze stosowac wyroby zamienne pod warunkiem, ze sg rownowazne
technicznie, spetniajg wymagania norm i przepisow oraz posiadajga podobne rozwigzania
funkcjonalne.

1. Wiaty Smietnikowe — dobrano wiaty w konstrukcji stalowej, szkieletowej z obudowg azurowg z desek w
kolorze sosnowym;

Wymiary: 500 x 500 cm

Wysokos¢: 230 cm

Konstrukcja: stal malowana proszkowo

Materiat: stal, drewno

Fundament: Zgodnie z zaleceniami producenta. Proponuje sie: fundamenty betonowe o

wymiarach 30x30cm i gtebokosci 120cm
Nawierzchnia: utwardzona z kostki brukowej




2. Lawki parkowe z oparciem

Wymiary: 198 x 77,5 cm

Wysokos$¢ catkowita: 82,5 cm

Waga: 64kg

Materiaty: stal ocynkowana malowana proszkowo, drewno
Fundament: fundament betonowy o wymiarach 80 x 24 x 20cm

3. Silownia zewnetrzna

Urzadzenie Orbiterek

Wymiary: 132 x 60 cm

Wysokos¢: 188 cm

Konstrukcja: stal malowana proszkowo

Fundament: Zgodnie z zaleceniami producenta. Proponuje sie:

fundament betonowy o wymiarach 75x50cm i gtebokosci 50 cm




Urzadzenie Biegacz

Wymiary: 143 x 54 cm

Wysokos¢: 187 cm

Konstrukcja: stal malowana proszkowo

Fundament: Zgodnie z zaleceniami producenta. Proponuje sie:

fundament betonowy o wymiarach 75x50cm i gtebokosci 50cm

Urzadzenie - konfiguracja ,,wyciag gérny” i ,wyciskanie siedzac”

Wymiary: 200 x 84 cm

Wysokos¢: 218 cm

Konstrukcja: stal malowana proszkowo

Fundament: Zgodnie z zaleceniami producenta. Proponuje sie:

fundament betonowy o wymiarach 75x50cm i gtebokosci 50cm




Parkour - jest formg aktywnosci fizycznej polegajgcg na efektywnym, uzytecznym i bezpiecznym
przemieszczaniu sie po dowolnym terenie. W praktyce osoba uprawiajgca parkour - zwana traceurem (czyt.
traserem) - przeskakuje przez murki i barierki, wspina sie na $ciany i skacze miedzy wszelkimi napotkanymi
przeszkodami. Mimo tego, ze powyzsze aktywnosci brzmig ekstremalnie, do kazdej z nich traceurzy
przygotowujg sie w czasie wielu godzin treningdbw na mniejszych wysokosciach i odlegtosciach oraz w
bezpieczniejszych warunkach. Funkcje treningowg petnig zaprojektowane przestrzenie do uprawiania
parkour. Zaprojektowany parkour w systemie rurowym stanowi idealne zastepstwo dla wszelkiego rodzaju
barierek, poreczy i drgzkow.

Istotnym aspektem treningu parkour jest dostosowywanie swoich umiejetnosci do kazdych warunkéw, zatem
konstrukcje mozna stawia¢ na betonie, asfalcie, tartanie, piasku, trawie i innych. Niemniej jednak w
przypadku trawy pomocne mogg byé roztozone w odstepach i nieregularnie ptyty chodnikowe, czy inne
obiekty betonowe.

Fundamenty powinny byé wykonane z betonu B25. Stupy montuje sie za pomoca czterech kotw
przytwierdzajgc je do wypoziomowanych betonowych fundamentéw. Sruby, nakretki i kotwy nalezy
zabezpieczy¢ uzywajgc odpowiednich podktadek i zaslepek.




4. Opis wymagan w zakresie wykonania dokumentacji,

Zakres dokumentacji obejmuje wykonanie :

a) Pozyskanie wszystkich koniecznych materiatéw wyjsciowych do projektowania na
wiasny koszt i we wltasnym zakresie,

b) Uzyskanie wszelkich uzgodnien, opinii, ekspertyz, decyzji administracyjnych, warun-
kéw i odstepstw technicznych, geodezyjnych i innych niezbednych do prawidtowego
wykonania dokumentacji.

c) Opracowanie Dokumentacji technicznej w wersji papierowej zawierajacej:

« Opracowanie techniczne zawierajgce opis okreslajacy rodzaj, zakres i sposob wy-
konywania robot, odpowiednie szkice i rysunki oraz pozwolenia wymagane odreb-
nymi przepisami oraz Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu - w iloSciach
wymaganych urzedowo plus 2 egzemplarze,

+ Projekt wykonawczy zawierajacy szczegdtowe rozwigzania rysunkowe i opisowe
zastosowanych rozwigzan techniczno - materiatowych obiektéw matej architektury
oraz drogowe przekroje charakterystyczne dla projektowanych utwardzen -
4 egzemplarze,

» Przedmiar robot - 2 egzemplarze,

e Kosztorys - 2 egzemplarze

d) Zapis dokumentacji technicznej w formie elektronicznej,

Dokumentacja techniczna, projekt wykonawczy, przedmiar robdt, oraz kosztorys
majg stanowi¢ oddzielne plik. Pliki powinny by¢ zapisane w formatach ath, pdf, dwg.
- 2 X ptyta CD.

e) Przygotowanie w imieniu Zamawiajacego i w razie koniecznosci uzupetnienie wszyst-
kich dokumentow formalno-prawnych niezbednych do uzyskania zgody administracji
budowlanej na realizacje prac.

f) Wykonywanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robét budowlanych

Wymagania dla dokumentacji:

Dokumentacja techniczna winna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,
obowigzujacymi normami, zasadami wiedzy technicznej, wytycznymi zawartymi w PFU,
umowa.

Dokumentacje powinny opracowac osoby posiadajgce stosowne uprawnienia budowlane.
Przedmiary robot i kosztorys winny by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U. Nr 130 poz.1389).

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana - zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Dokumentacja techniczna powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢, a rozwigzania technologiczne i zastosowane materiaty na etapie
projektowania, winny by¢ uzgodnione z zamawiajacym.

Opracowanie musi by¢ kompletne, umozliwi¢ uzyskanie zgody administracji budowlanej na
realizacje prac.

Nalezy przewidzie¢ inne, niewymienione roboty budowlane oraz wyposazenie, jezeli sg one
niezbedne do prawidtowego wykonania i funkcjonowania projektowanego obiektu.

W koszt dokumentacji powinny by¢ wkalkulowane (bez dodatkowego wynagrodzenia)
wszelkie materiaty, uzgodnienia i optaty niezbedne do wykonania petnego zakresu robdt
zwigzanych z przedmiotowym zamdwieniem.

Zatatwianie wszelkich formalnosci zwigzanych z uzyskaniem decyzji administracyjnych,
uzgodnien, map itp. nalezy do Projektanta.

W przypadku wniesienia przez organ sprzeciwu do zgtoszenia i natozenia obowigzku
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, Wykonawca jest zobowigzany wykonac
dodatkowg dokumentacje projektowg wraz z niezbednymi uzgodnieniami i uzyska¢ decyzje
o pozwoleniu na budowe wraz z jej ostatecznoscia.



Odbiér dokumentacji

Dokumentacja projektowa bedzie uznana za wykonang zgodnie z zamdwieniem po jej
przekazaniu Zamawiajacemu sprawdzeniu i uznaniu za wykonang poprawnie oraz po
uzyskaniu zaswiadczenia o braku sprzeciwu do wykonania robdét budowlanych (lub
pozwolenia na budowe jesli bedzie wymagane).

Odbiér dokumentacji przez Zamawiajacego wymaga potwierdzenia protokolarnego.

5. Opis wymagan w zakresie realizacji rob6t budowlanych,
0Ogolne warunki wykonania robét budowlanych.

Roboty powinny by¢ wykonywane pod nadzorem osoby posiadajacej stosowne uprawnienia
budowlane.

Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, w zakresie ochrony
$srodowiska, bezpieczenstwa i higieny pracy, p.poz. oraz zapewnieniem ochrony wtasnosci pu-
blicznej i prywatnej.

Wykonawca zobowigzany jest znac wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pan-
stwowej i samorzadowej, ktére sga w jakikolwiek sposdob zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowa-
dzenia robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z wymaga-
niami stawianymi przez Zamawiajgcego.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot oraz zgodnosé
wykonania z dokumentacja przetargowq, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowigzujacymi
normami, warunkami technicznymi wykonania robdét budowlano - montazowych oraz sztukg
budowlana.

Wszystkie szkody wyrzadzone osobom postronnym podczas trwania wynikie na skutek prowa-
dzenia prac obcigzajg Wykonawce.

Warunki wykonania robét budowlanych

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren bu-
dowy. Rozpoczecie robét moze nastgpi¢ dopiero po uzyskaniu przez Wykonawce zaswiadczenia
o braku sprzeciwu do wykonania robét budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe
(lub pozwolenia na budowe jesli bedzie wymagane).

Wykonawca ma obowigzek zorganizowac i przeprowadzi¢ roboty w sposéb bezpieczny, nie
stwarzajacy zagrozenia dla oséb przebywajacych na terenie inwestycji.

Wymagane jest zapewnienie przez Wykonawce dostepu mieszkancow do konteneréow na
odpady oraz mozliwo$¢ dojazdu samochoddéw zaktadu oczyszczania miasta oprdzniajacych
kontenery.

Do zakresu robét i obowigzkéw wykonawcy nalezy m.in.

- organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem budowy, budowa dojazdow,
dojs¢ tymczasowych, doprowadzenie mediow dla potrzeb placu budowy i odprowadzenie
$ciekdw, kosztow energii i ogrzewania dla potrzeb budowy.

- zabezpieczenie terenu przed dostepem 0so6b trzecich,

- utrzymanie porzadku w trakcie realizacji robdt oraz systematyczne porzadkowanie miejsc
wykonywania prac.

- prowadzenie robot w sposdb bezpieczny.

- obstuga geotechniczna i geodezyjna w tym wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
i przekazanie jej Zamawiajacemu.

- opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej.



- natychmiastowe usuniecie w sposob docelowy wszelkich szkdd i awarii spowodowanych przez
Wykonawce w trakcie realizacji robét.

- W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu nalezy stosowad rury
ochronne oraz zachowa¢ normatywne odlegtosci, prace prowadzi¢ bez uzycia sprzetu
mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci.

- Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o wszelkich trudnosciach
zwigzanych z realizacjg zadania w celu niezwtocznego podjecia skutecznych dziatan.

- roboty ziemne prowadzone w poblizu drzew i krzewdw nalezy prowadzi¢ recznie bez uzycia
sprzetu mechanicznego nie uszkadzajac systemow korzeniowych.

- demontaz obiektow tymczasowych i uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot.
Wykonawca jako wytworca odpaddéw w rozumieniu art. 3ust. 3 pkt. 22 ustawy z dnia
27.04.2001r. o odpadach (ustawa z dnia 22.01.2010r. o zmianie ustawy o odpadach oraz
niektorych innych ustaw Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 145) ma obowigzek zagospodarowania
powstatych podczas realizacji zadania odpaddw i ustawg z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony
$rodowiska (tj. Dz. U.z 2008r. Nr 25, poz. 150 z pdzniejszymi zmianami).

Do wbudowania moga by¢ uzyte materialty i urzadzenia odpowiadajgce wymogom
dokumentacji projektowej, ponadto:

- oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normag
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm (Pn-hEN), z europejskg aprobatg techniczng
(EAT) lub krajowa specyfikacjgq techniczng panstwa czionkowskiego UE uznang przez Komisje
Europejskg za zgodna z wymaganiami podstawowymi.

- umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejskga wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci
Z uznanymi regutami wiedzy technicznej, albo,

- oznakowane, z zastrzezeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881 ze zmianami), znakiem budowlanym,

Odbiér robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce na pismie, ze zgtoszeniem tego faktu w siedzibie Zama-
wiajacego. Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontrakto-
wych. Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego z udziatem
Inspektora Nadzoru i w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie dokumentacji projektowej, wynikdw badan i pomiardéw, ocenie wizu-
alnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg kontraktowa, PFU oraz zapisami umowy.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robdt jest protokot odbioru kon-
cowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru korncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

e oswiadczenie kierownika budowy (art. 57 ust. 1-3 Prawa budowlanego),

e atesty uzywanego sprzetu i narzedzi w trakcie realizacji robot oraz dopuszczenie go do uzyt-
kowania,

» operat kolaudacyjny, zawierajacy petng dokumentacje powykonawczg (m.in. $wiadectwa
dopuszczenia materiatdw do stosowania, zgtoszenia, protokoty, potwierdzenia utylizacji odpa-
dow, dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy, deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty zgodno-
$ci wbudowanych materiatéw, wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych, itp.)

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedq zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych w umowie.



II. CZESC INFORMACYINA

1. Zamawiajacy po podpisaniu umowy przekaze Wykonawcy niezbedne upowaznienia do wy-
stepowania w imieniu Zamawiajacego przed organami administracji.

2. Zamawiajacy os$wiadcza ze posiada prawo przejazdu przez nieruchomos¢ przy
ul. Struga 15a-c.

Zamawiajacy nie dysponuje decyzjg o warunkach zabudowy.
Zamawiajacy nie dysponuje mapg do celéw opiniodawczych i projektowych.

Zamawiajacy dysponuje koncepcjg zagospodarowania podworza.

6. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zma_zane z realizacja zamodwienia.
Wykonawca przed ztozeniem oferty winien zapoznac sie osobiscie z placem budowy
i w swojej kalkulacji przyja¢ wszystkie prace niezbedne do wykonania zadania.

7. Przepisy prawne

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r,, poz. 1409 z pdzn. zm.),

« Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.
907 z p6zn. zm.),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881 z
pézn.zm.)

+ Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z
2003 r.,, Nr 162, poz. 1568 z pézn. zm.),

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 178,
poz. 1380 z p6zn. zm.),

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 963 z
pézn. zm.),

+ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2013 r., poz.
1232 z pézn. zm.),

+ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 230 z pézn.

zm.),

+ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2010 . Nr 138,
poz. 935 z pézn. zm.),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881 z
pézn. zm.)

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.
690 z pézn. zm.),

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126),

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowla-
nym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041 z pdézn. zm.),

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesénia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
z 2013 r, poz. 1129).



