UL. FORDONSKA 393; 85-790 BYDGOSZCZ
TEL. 052 307 02 33; www.norman.net.pl

NAZWA OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

PRZEBUDOWA FRAGMENTU PARTERU,
BUDYNKU CENTRUM BIZNESU ,,GRAFIT”
Z PRZEZNACZENIEM NA SIEDZIB E
RADY OSIEDLA ,OtBIN”

NAZWA ZADANIA:

LOKALIZACJA: ul. Namystowska 8
50-304 Wroctaw

Dz. nr 11/3, 131 14/7, AM-11, ok Plac Grunwaldzki
Gmina Wroctaw, powiat wroctawski, woj. dolélgskie

KOD CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty instalacyjne
BRANZA: BUDOWLANA, INSTALACYJNA
INWESTOR: Gmina Wroctaw reprezentowana przez Wroctawskie

Mieszkania Sp. z 0.0.
ul. Plac Nowy Targ
50-304 Wroctaw

OPRACOWANO W: Biuro Kosztorysowe NORMAN Barttomiej Siekierkowski
ul. Fordaiska 393, 85-790 Bydgoszcz,
tel. 052 307 02 33yww.norman.net.pl

DATA: Wrzesien 2018

OPRACOWAL.: in z. arch. Monika Bogucka



SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTGECI OPRACOWANIA .......ooitieeteeeeeeee et eeeeaseeee et es st s teesea et e essteeseaees st eteaesaaseeneeeneas 2
PREAMBULA ..ottt eeeee e ettt et et s e et et s s s s ees e et e e e st eas e et e s s st seeeees s seeeneeanns 3
0-00.00.00-WYMAGANIA OGOLNE .......c.ooviiieiteeeeeeeeeeeee ettt n sttt e s st n e 6
B-00.00.01-ROBOTY ROZBIORKOWE ...........cocoeveeeereeeeeeeeieseseseeeieeeesesesseeesesesassesseseseesessessesesensananas 19
B-01.02.01-PODLTA | PODKELADY Z ZAPRAW | BETONU .......ovovivvce e 26
B-01.02.02-HYDROIZOLACIE .........ooueueeeeeseememeeeeeeese et eeses et et s et saeas s esssateseen s assanteenesennaesnaenns 33
B-01.02.03-1ZOLACJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE ....oomvivieieieeeieeeeeee e ses et enne s 39
B-01.02.04-ROBOTY MUROWE — BLOCZKI CERAMICZNE .oeceeeeeeeeeeeeeee e 45
B-02.02.01-STOLARKA ISLUSARKA ......c.covitieeieeeieeeteteee et eeetee st eesteseteessaese s etesaeseseaaseesstessansseeeas 51
B-02.04.01-TYNKI I OKEADZINY ....oouvivivirietsiemseeeeeeeee st e e s st ets et en et enenetaeeeeeneneeen 58
B-02.04.02-ROBOTY MALARSKIE ........cootetiieeeeaeeteeeeceeseseeteeees et teteeee st eassesesnss s aseaesessneesseenseas e, 64
B-02.04.03-PLYTKI CERAMICZNE | GRESOWE ......cooeuiieeeeeeeeeieieeeeeeeeeeeteeees e saeasen st en s, 71
B-02.04.04-OKEADZINY SCIAN | SUFITOW .....ooiiiieieeeceeeeeteeee ettt naeaens 77
B-02.04.05-WYKLADZINY | OKEADZINY PCW ORAZ TEKSTYLNE ...coouvvieieiceeeeeeeeeeeees e 83
E-00.02.01-INSTALACJIA ELEKTRYCZNA .....coouitimmeeeeeeeeee e es et es s eaenen s seseeenen e 90
E-00.02.02-INSTALACJIE TELETECHNICZNE ........oceemeeeeeeeeeeeeeeeeeees e sen et sen s s 103
S-00.02.01-INSTALACJIA WODOGYGOWA ..ot eeeas et n e n et n e 181
S-00.02.02-INSTALACJIA KANALIZACJI! SANITARNED .. coovevveieeeeeseeeeeeeee e en e en s 129
S-00.02.03-INSTALACJIA C.0. o.voueeeeeeeeeeeeeeteeeee ettt e et en ettt ess s et eteen s enatetese e e, 138

S-00.02.04-INSTALACJA WENTYLACJII | KLIMATYZACII .ottt 145



PREAMBULA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

PREAMBULA

SPIS TRESCI

1. WSTEP ’
2. INFORMACJA DLA OFERENTOW

PRZEBUDOWA FRAGMENTU PARTERU BUDYNKU CENTRUM BIZN&U ,GRAFIT”
Z PRZEZNACZENIEM NA SIEDZIB; RADY OSIEDLA ,OtBIN”

Strona 3



PREAMBULA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej \SJ wspélne wymagania techniczne dotyoz wykonania
i odbioru rob6t, ktére zostanvykonane na podstawie dokumentacji projektowejzdldania pn. ,Przebudowa

nn

fragmentu parteru budynku Centrum Biznesu ,Graiffrzeznaczeniem na siedziRady Osiedla ,Othin™.

1.2. Podstawa opracowania

- wytyczne otrzymane od Inwestora,

— koncepcja obiektu uzgodniona zytkownikiem,

— mapa do celéw projektowych,

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,
— uzgodnienia midzybrarzowe,

— zapewnienie inwestora o niezinych mediach,

— Polskie przepisy budowlane i normy.

1.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem Inwestycji jest przebudowa iststego budynku Centrum Biznesu ,Grafit” dla Wroctawsk
Mieszka Sp. z 0.0. z siedzibwe Wroctawiu (50-141), Plac Nowy Targ 1-8

1.4. Projektowana przebudowa fragmentu obiektu

Celem przebudowy fragmentu powierzchni wetvonej budynku CB Grafit jest wyoelnienie niezalenego

zespotu pomieszchedla Rady Osiedla Otbin wraz z towarzysg im czscig socjalr, magazynow oraz

matym archiwum. Giowan funkcje uzytkows wypetnia otwarta przestraeprzeznaczona, w zaleosci od

potrzeby, na spotkania Rady Osiedla, w tym spotaesyjne dla 40-45 oséb, szkoleniag@aj tematyczne i
rehabilitacyjne oraz proby lokalnego choru.

Niezaleny dostp do tak powstalego zespolu pomieszczeapewnia oddzielne wgjie poprzedzone
wiatrotapem. Dosp do pomieszcze pozbawiony jest barier architektonicznych a w dkia pomieszcze

sanitarnych znajdzietoaleta przystosowana dla potrzeb os6b niepetagsprch i mate zaplecze socjalne.

We wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych ngtpothzi zapewniono davietlenieswiattem stonecznym
w wymaganej wielkéci - wspodtczynnik powierzchni okien do powierzchpodidég (1:8). Wszystkim
pomieszczeniom zapewniono normatyweentylacg oraz ogrzewanie.

Odpady komunalneehla zbierane i wynoszone do kontenera we wskazanynjseoiggromadzenia odpadoéw
statlych na zapleczu obiektu.. Stathtedg one odbierane, minimum raz w tygodniu, przez zgrgng firme

porzzdkows.

1.5. Podstawowe dane powierzchniowo-kubaturowe ptedjajace przebudowie

Powierzchnia netto catkowita 160,28 [
Powierzchnia iytkowa 140,91 []
Powierzchnia #ytkowa netto 159,20 [fh
Kubatura netto 698,40 [M]
Kubatura netto 648,00 [M]

2. INFORMACJA DLA OFERENTOW

Na etapie przygotowywania oferty, zobawmije s¢ potencjalnego Wykonawao zapoznania siz:
a) calaicig Materiatéw Przetargowych,
b) zapoznania size wszystkimi szczegétami wymagZamawiajcego,
¢) warunkami fizycznymi, prawnymérodowiskowymi, itp. dotyczcymi przedmiotowe] inwestycji,
d) zapoznania gi ze szczegétami dotyseymi placu budowy (itp. sytuacja geologiczna, wdiun
klimatyczne, hydrologiczne, powierzchniowe, dpstzakwaterowanie, ugdzenia, personel, energia,
transport, woda, itp.).

Czynndaci te Wykonawca przeprowadzi we wkasnym zakresia wiasny koszt.

Wskazane jest by w trakcie przygotowania oferty \bfywca dokonat wizji lokalnej w celu zapoznania si
warunkami lokalnymi, lokalizagjobiektu i infrastruktuy.

PRZEBUDOWA FRAGMENTU PARTERU BUDYNKU CENTRUM BIZN&U ,GRAFIT”
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PREAMBULA

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedziahay jak@¢ zastosowanych materialdw, maszyn
i urzadzen, za monta i uruchomienie, za ich zgodftoz dokumentagj projektova, wymaganiami specyfikaciji
technicznych, programem zapewnienia fako projektem organizacji robét oraz poleceniamspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie robot. Decyzje Inspektoesi2dru dotycace
akceptacji lub odrzucenia materiatdw, maszyn igdze beds oparte na wymaganiach sformutowanych
w umowie z Inwestorem, ofercie Wykonawcy, dokumejitprojektowej i w specyfikacjach technicznych, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decymgpektor Nadzoru uwzedni wyniki bada
materiatdw maszyn i uggdzen, tolerancje normalnie wygtujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
whlasne déwiadczenia zawodowe, wyniki batlanaukowych oraz inne czynniki wplyvagie na rozwzam
kweste. Polecenia Inspektora Nadzoredh wykonywane nie p#niej, niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez WykonawcSkutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca nie mze wykorzystywd bledow lub opuszczew Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu
winien poinformowa Inspektora Nadzoru i Zamawiggpgo. Zamawiacy dokona odpowiednich poprawek
i uzupemié lub interpretacji. Bidy i opuszczenia niezgloszonedy uwazane jak bidy i opuszczenia
w dokumentacji Wykonawcy.

Dokumentami przetargowymis

— dokumentacja projektowa,

— przedmiary robat,

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddwlanych.

W przypadku rénic w zapisach w/w dokumentéw zawsze ngleiznawag za whzace zapisy widniejce
w dokumentacji projektowej niniejszej inwestycji.
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0-00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wspdlne wymagania techniczne dotyoz wykonania
i odbioru robot, ktére zostgnwykonane na podstawie dokumentacji projektowejzafidania pn. ,Przebudowa
fragmentu parteru budynku Centrum Biznesu ,Gra&ifrzeznaczeniem na Ra@siedla ,,Othin™.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegugoym podstaw do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy
na wykonanie robét zawartych w dokumentacji prajeld;.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Spis dziatdbw ST wraz z klasyfikacivg Wspolnego Stownika ZamowigCPV). Wymagania ogolne zawarte
w ST dotyca wszystkich rob6t budowlanych i nale je stosow& w powizaniu ze szczegolowymi
specyfikacjami technicznymi.

KOD CPV:

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét dotycstosowania Wspdlnego Stownika Zamofviprzez
zamawiagcych w Unii Europejskiej. Wspolny Stownik Zamowigest systemem klasyfikacji produktow, ustug i
robot budowlanych stworzonym na potrzeby zamévgieblicznych.

45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej ggodne z obowzujgcymi podanymi

w normach PN i przepisach Prawa budowlanegytdéJw ST wymienione pongj okrelenia naley rozumie w

kazdym przypadku nagpujgco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczneobyy; stwierdzajca jego przydatnié do stosowania w
budownictwie.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w glorym miejscu a taie odbudow, rozbudow, nadbudow
obiektu budowlanego.

Dokumentacja techniczna, projektowa — oznacza dekd@cg, zawieragca rowniez rysunki, stanowdca
zalkcznik do Specyfikacji.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na bugomraz z zajczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw cgiciowych i kaacowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy shgce realizaciji
obiektu, operaty geodezyjne, gka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow nuatonontau -
takze dziennik montau.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtawy organ zgodnie z obowdujacymi przepisami, stanowgty
urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zhair okolicznaici zachodacych w czasie
wykonywania robot.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy anigsionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami pk@nawczymi.

Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezalg organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryfikac
prawidtowasci wykonywanych robét budowlanych i zgodobich ze specyfikacjami technicznymi
oraz DokumentagjProjektovy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawabét, upowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua ponoszca ustawow odpowiedzialnéé
za prowadzombudove.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbne do wykonania Robot, zgodne z DokumetaBjojektovy
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pimspektora Nadzoru.

Obiekt budowlany — naky przez to rozumie budynek, budowl badZz obiekt matej architektury, wraz z
instalacjami zapewniaggymi mazliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
wzniesiony z uyciem wyrobow budowalnych.

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta,ykz@istat wypetniony przez Wykonawczawiera podpisan
oferte na Roboty, skierowando Zamawiajcego.
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0-00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

Plac budowy, teren budowy - przestizev ktérej prowadzonegsroboty budowlane wraz z przestrzgni
zajmowan przez urzdzenia zaplecza budowy.

Podwykonawca — oznacza f osolg wymieniors w Umowie jako podwykonawca, lub jgfolwiek osolg
wyznaczon jako podwykonawca, dla e&i Robdt; oraz prawnych napicéw kadej z tych osob.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenizekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,
Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyce sposobu realizacji Robét lub innych spraw
zZwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepiyskie Normy - odniesienie w take do Polskich
Przepiséw Prawa, Ustaw, Rozpgizen, Zarzdzen lub Norm kedzie rozumiane, jako konieczéto
uzyskania zgodrigi ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawatarzdzeniami i Normami
razem, wiaciwym dla danego zagadnienia.

Pozwolenie na budow- decyzja administracyjna zezwalegq na rozpocgie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robét budowlanych innychznbudowa obiektu budowlanego wraz z szahikami
— m.in. Projekt Budowlany.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczggata autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedmiar Rob6t — opracowanie obejgegj zestawienie planowanych robét w kolégidechnologicznej ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniemsdoustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty - oznaczajwszelkie prace budowlane, moimave i instalacyjne, w tym prace projektowe i prace
pomocnicze, prowadzone na Terenie Budowy w cellizesgi i ukonczenia Obiektu.

ST (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) — ozmagakument zatytulowany Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét.

Umowa — umowa ha wykonanie zadaniactdajo specyfikagj, zawarta po rozstrzygsdiu przetargu pomdzy
Zamawiagcym i Wykonaw@.

Wykonawca — podmiot wybrany w przetargu na reajizazadania oljtego Specyfikagj Techniczi
i Dokumentacj Projektovd.

Zamawiajcy — oznacza os@b wymieniony jako Zamawiajcy w Akcie Umowy oraz prawnych naptow
tej osoby.

1.5.0g0Ilne wymagania dotycgce robét

1.5.1. Zgodnosé robét z Dokumentacjp Projektowsg i ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Technicz&&)(oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowio zaméwionym zakresie sntegralmy czescig umowy, a wymagania w nich zawartg s
obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie mze wykorzystywa bledow w Dokumentacji Projektowej lub ich ponijaO ich wykryciu
powinien natychmiast powiadoéilnspektora, ktéry w porozumieniu z projektantenkatta odpowiednich
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty itdazone materiaty winny Byzgodne z Dokumentagj
Projektovs i ST. Dane okrdone w Dokumentacji Projektowej i w ST ugeme g za wartdci docelowe, od
ktérych dopuszczalney ®@dchylenia w ramach oldlenego przedziatu toleranc;ji.

Cechy materiatéw mugzby¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okrélonymi wymogami, a rozrzuty tych
cech nie mog przekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadjdy roboty lub materiaty nie
bedg w pelni zgodne z DokumentacProjektove lub ST i wplynie to na zmignparametréw wykonanych
elementéw budowli, to takie materiaty winnydgiezwtocznie zagpione innymi, a roboty wykonane od nowa
na koszt Wykonawcy.

Organizator przetargu zaktadee Wykonawca jest profesjonalnwykwalifikowarg firma budowlag i dlatego
jego obowizkiem jest sprecyzowaszczegdtowo zakres prac poprzez przedmiary i gpdaee omowienie
calej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwialowiedzy techniczne;.

Oferent zobowjzany jest wykona wlasne przedmiary rob6t. W przypadku niewykonanidasnych
przedmiaréw rob6t przez Oferenta, przyjmuje, st Oferent w caléci akceptuje otrzymany od Inwestora
przedmiar i traktuje go jako wiasny.

Technologia wykonania rob6t powinna wyntka Dokumentacji Projektowej Zamawiaggo, Dokumentacji
Roboczej Oferenta, szczegotowych instrukcji prodb@e, wytycznych ITB, ogdlnych przepiséw Prawa
Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technyein Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano —
Montazowych. Oferent zapoznaesiz placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dekaviasnej
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanekuioentacji oraz proponowanej technologii roboét.
Wszelkie niejasniei dotyczce przedmiaru naky wyjasniac w trakcie negocjaciji.

Po ziaeniu oferty przyjmuje si ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacjepdawidtowej wyceny
przedmiotu zamoéwienia. Oferent jestiadomy i przyjmuje odpowiedzial§é tak jak za wtasne, za wszystkie
bfedy, uchybienia i szkody, jakie ewentualnie wagdziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez
Oferenta podczas wykonywania robdt i dostaw. Zarapey, w terminie okrdlonym w dokumentach umowy
przekae Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymagain uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi.
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1.5.2. Przekazanie terenu budowy

Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowytgpasprotokolarnie w terminach oldlenych w
umowie.

Odpowiedzialné za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z olmyjicymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Dokumenty budowy ¢ba przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaviged
zabezpieczonym. Zagigtie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujegojenatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystklokumenty budowy dola zawsze dospne dla
Inwestora i przedstawione do wdl nazyczenie Zamawiagego.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przysipienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obégiepublicznie w sposéb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie, igjsoach i ildciach okrélonych przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, tablic informacyjnych irasgawczych — w miarpotrzeb poéwietlanych. Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego oldle niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczmowadzonych
robét nie podlega odbnej zaptacie.

1.5.4. Zaplecze budowy

Bedzie organizowane na terenie raleym do Inwestora. Wszystkie szczegoty zosgtarzekazane Wykonawcy
w momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.

Wykonawca jest zobowrany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresientiieveealizacji Umowy, ado

odbioru ostatecznego Robét, a w szczegdno

- Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracyobyiu oséb wykonuagcych czynnéci zwigzane z
budow i nienaruszaln@ ich mienia staacego do pracy a tak zabezpieczy teren budowy przed dpsin
0s06b nieupowanionych.

- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadioza ochron punktéw pomiarowych do chwili ostatecznego
odbioru robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki gegjghe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

- Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zapldamowy a koszty budowy i utrzymania zaplecza
zawieraj siec w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowe;.

- Wykonawca wykona wszystkie prace gmie potrzebne do zorganizowania zaplecza, dopraviestalacje
niezlzdne do jego funkcjonowania oraz wypggav odpowiednie obiekty i drogi montawe.

- Wykonawca jest zobowzany do uzyskania doprowadzenia, pgeggenia wszelkich czynnikéw i mediow
energetycznych do zaplecza i placu budowy, taj@khenergia elektryczna, gaz, wodeigki itp.

- Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikbw i medi@wergetycznych natg do obowizkow
Wykonawcy i w pelni jest on odpowiedzialny zayskanie wszystkich warunkéw technicznych
przylaczenia, dokonanie uzgodniép.

- Wykonawca w ramach umowy ma upir¢ plac budowy po zakmzeniu kadego elementu roboét i
doprowadzt go do stanu pierwotnego po zakaeniu robo6t i likwidacji placu budowy.

- Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierajc w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej
Wykonawca ma obowkek zna i stosow& w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.

1.5.5. Powigzania prawne i odpowiedzialné¢ prawna, stosowanie i do ustalen prawa i innych
przepisow

Wykonawca zobowgzany jest zna i stosowé wszystkie przepisy powszechnie obgavijagce oraz przepisy
(wydane przez odpowiednie wladze miejscowe), krav jakichkolwiek sposdb zwkane z robotami oraz
musi by w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie padqarowadzenia budowy.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych lub innych praw wiagooi bgdzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszystkich wymagaprawnych dotycacych: wykorzystania opatentowanych rozzén
projektowych, urzdzer, materiatdw lub metod. W sposolaghy powinien informowd Inspektora Nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajkopie zezwolg i inne odpowiednie dokumenty.slienie dotrzymanie w/w
wymaga spowoduje nagpstwa finansowe lub prawne to w c@bobchza one Wykonawe.

1.5.6. Ochrona wlasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowtany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenidasnaci publicznej lub
prywatnej. Jeeli w zwiagzku z zaniedbaniem, nievglsiwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych
dzialan ze strony Wykonawcy nagli uszkodzenie lub zniszczenie wiastioprywatnej lub publicznej to
Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy wsidory wlasnd¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej
wlasndci powinien by nie gorszy ni przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochkoinstalacji na powierzchni ziemi i za gydzenia podziemne oraz musi
uzyska od odpowiednich wiadz, ¢bacych wid&cicielami tych urzadzea, potwierdzenie informacji o ich
lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).
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Wykonawca zapewni w czasie trwania robétéestave oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodaetyeh
instalacji i uradzen.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasdoza ochron drzew, krzewow, kwietnikébw i  trawnikow
znajdupcych sé w obrbie prowadzonych rob6t. W przypadku zniszczenia usbkodzenia w/iw elementéw
zieleni Wykonawca ponosi wszglkodpowiedzialng wynikajacg z przepiséw Ustawy ,O ochronie i
ksztattowaniuwrodowiska".

Wykonawca zobowzany jest do uporzlkowania i przywrdcenia na wtasny koszt zielenistenu pierwotnego
(. posadzenie drzew i krzewOw w razie ich znigzga, naniesienie i réeielenie warstwy 5-8 cm ziemi
urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw)

1.5.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowa, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisyaohsrodowiska

naturalnego. W okresie trwania rob6t Wykonawedzie:

- podejmowé wszystkie uzasadnione kroki zmierzag do stosowania przepiséw i norm doymych ochrony
srodowiska na terenie budowy orazdaie unikal uszkodze lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrgi
prywatnej i spotecznej, a wynikgjych ze skazeniasrodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania;

— miat szczegl6lny wzgt na prace spetu budowlanego aywanego na budowie. Stosowany spnzie mae
powodowa zniszczé w $rodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekrocaemorm, okrélonych
w odpowiednich przepisach dotycychsrodowiska, obeizaja Wykonawe;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacjidg a wynikajce z zaniedbaw czasie realizacji robaét,
obcigzajg Wykonawe.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwalyy sszkodliwe dla otoczenia, niegdty dopuszczone dozycia. Nie wolno
stosowé materiatdbw wywotuicych szkodliwe promieniowanie o gaeniu wikszym od dopuszczalnego.
Wszystkie materialy ayte do robdt musg mie¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez
uprawniors jednostk, jednoznacznie okékjagce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw n
srodowisko.

1.5.9. Ochrona przeciwpazarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisdw ochrony przeciwparowej.

Sprawny sprg przeciwpagarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykars@wozmiéci na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowyde przy maszynach i w pojazdach mechanicznych.
Materiaty tatwopalne ¢dg sktadane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisamgbezpieczone przed
dostpem o0sob trzecich.

Prace pearowo niebezpieczne wykonywanedh na zasadach uzgodnionych z przedstawicielaytkawnika
nieruchomeci.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowpogarem wywotanym jego dzialalgoia
przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadabedzie za straty spowodowane przezgowywotany przez osoby trzecie powstaly
w wyniku zaniedba w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiechny

1.5.10. Bezpieczdstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzepedzie przepisow dotygeych bhp. W szczegolgoi

Wykonawca ma obowrzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach emecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetnj@ych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dulzie utrzymywal wszelkie ugglzenia zabezpieczaje, socjalne oraz spiz
i odpowiednj odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orda zapewnienia
bezpieczastwa publicznego. Uznajegsize wszystkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagjakreslonych

powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kosztorysowej.

1.5.11. Ograniczenie obcazen osi pojazdow

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazeobcizenia na 6 przy transporcie materiatow
i wyposaenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie njdmb zezwolenia od wladz, co do przewozu,
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposolagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodog nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone ndwiezo
ukonczony fragment budowy w ofsie terenu budowy i Wykonawcadrie odpowiadat za naprawszelkich
robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z polacgnnspektora Nadzoru.

1.5.12. Zaplecze Zamawiapcego (o ile warunki umowy przewidup realizacje)

Wykonawca zobowzany jest zabezpieczyZamawiajcemu, pomieszczenia biurowe, sfirztransport oraz
inne urzdzenia towarzysgee, zgodnie z warunkami umowy z Inwestorem.
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2. MATERIALY
2.1.Wymagania og6lne

Wszystkie uyte materiaty winny posiadaodpowiednie atesty techniczne i zdrowotne, zgadP®Islk Norng
powinny by dopuszczone do stosowania oragtku zgodnie z technologii wiedz budowlan. Wszystkie
zastosowane materialy zapewn@@ odpowiednj izolacyjngé¢ cieplry budynku (styropian, wetna mineralna)
musz posiada rekomendagj lub certyfikat ITB.

Przy rozwjzaniach izolacji oraz szczegdlnie trudnych detadilety stosowaé rozwigzania systemowe
(posiadajce atest lub rekomendacjlTB) zgodnie z zaleceniami producenta, a w raz@nidéczndci
konsultow& je dodatkowo z projektantem.

Wykonawca stosdpy rozwigzania materialowe wskazane w specyfikacjach, zofwamiy jest do uwzgtnienia
w cenie wszelkich wymogéw dotyazych stosowania materiatdw i wyrobéw w zakresie mbcowania,
osadzania, uszczelniania, stosowania eiprpomocniczego, nagdzi i wszelkich innych akcesoriow, jak
réwniez wszelkich konsekwencji wynikagych z kolejnéci, czasu trwania i organizacji robét, ktérych wygaa
stosowana technologia,

Nalezy zapewnt 1% zapas xytych okladzin, posadzek i sufitdbw (zapas przekamwestorowi po zakiczeniu
budowy).

Przy zmianach na etapie budowy oraz po wyborze deinikch rozwizan systemowych Wykonawca jest
zobowizany sporzdza i przedstawié do akceptaciji Inwestora rysunki warsztatowe.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze szerakoswiatta przejcia zmniejszona jest poprzez grebotwartego skrzydta a
takze poprzez klamk dlatego tez maf zapis o min szerokoi przefcia, naley uwzgkdni¢ ze rzeczywisty
wymiar wéwietle przejcia kgdzie wickszy o grubéci skrzydta drzwi i klamk.

2.2. Akceptowanie uzytych materiatow

Uzyte w projekcie nazwy dostawcéw, producentéw, mat@tdw, urzadzen czy ich elementéw nalgy
traktowa¢ jako przyktadowe. Oznacza to,ze wykonawca mae zaoferow& materialy czy urzadzenia
réwnowazne pod warunkiem, ze klasa ich jakdci bedzie odpowiad& podanej w materiatach
przetargowych oraz keda zachowane parametry techniczne i jakéciowe. Dlatego naley podaé nazwe
dostawcy, producenta oraz nazw oferowanego materiatu czy urgdzenia i udokumentowa& jego jakosé,
celem poréwnania. Zaproponowane zamienniki przedity¢ do konsultacji i akceptacji projektantéw i
inwestora.

Wykonawca bedzie stosowa tylko materiaty dopuszczone do obrotu na terytoriolm RP na mocy
odpowiednich atestow i zéwiadczai, o udokumentowanym pochodzeniu, sprowadzone na psiwie
prébek od producentéw, zaakceptowanych przez Projgnta po przedstawieniu ich nie péniej na 20 dni
roboczych przez ztageniem zaméwienia.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materialy uzyskane
z dopuszczalnegorédta w sposéb gty spetniaj wymagania ST w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanegoddta g niejednorodne lub niezadowajegj jakdci, Wykonawca powinien
zmienk zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykaiczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznyctireg® miejsca powinny By tej samej
partii materialu w celu zachowania tych samych seit@osci kolorystycznych w czasie catego procesu
eksploatacji.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymagdailosciowych i jakdciowych materiatow z
jakichkolwiek zrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w typtaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwgzane z dostarczeniem materiatow igglzen do robét.

Eksploatacjazrodet materiatdw powinna lbyzgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obexuijacymi na
danym obszarze.

2.3.Réwnowazne stosowanie materiatow, maszyn i uggddzen

Gdziekolwiek w dokumentach Zamawjeggo powotanesgskonkretne urgdzenia, maszyny, materiaty lub ich
producenci, przyjmuje size nie § one wizace, i mag one jedynie charakter informacyjny i przyktadowy.
Karty katalogowe (j&i s3) maj jedynie charakter pomocniczy w celu otemia parametréw i charakterystyki
pracy poszczegoélnych wdzer. Dopuszcza si zastosowanie innych réwnowach urzdzeh o parametrach
pracy i charakterystyce nie gorszej okreslono w kartach katalogowych.

Dopuszcza si zastosowanie materiatdw rownednych tj. o réwnych lub lepszych parametrach tezzmych,
o réwnych lub lepszych parametrach materialowyeapgervniagcych rowny lub lepsza trwatas¢ i niezawodnég.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatldw bez akceptacji Inspektorazdad Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko dicsi
z tym, ze roboty nie zostanprzyjete i nie keda zaptacone.
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2.5.Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane nadyerido czasu, gdy ¢oa one potrzebne do
wbudowania, byly zabezpieczone przed zniszczerianhowaty swaj jakas¢ i wkasciwosci oraz byly dosfpne
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiefozechowywanie materiatdbw musie sodbywa na
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danegoriatiteoraz w sposob skutecznie zabezpiegzaprzed
dostpem o0s6b trzecich. Wszystkie miejsca czasowegalsitania materialtdw powinny bypo zakdczeniu
robot, doprowadzone przez Wykonawdp ich pierwotnego stanu.

Miejsca czasowego sktadowaniadh zlokalizowane w olgbie terenu budowy lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawazgodnionych z Inwestorem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowrzany do uaywania jedynie takiego spgi, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robét i dzie gwarantowd przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

W przypadku braku ustalew wymienionych dokumentach, zasady pracy gprpowinny by uzgodnione
i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwesegsk

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynafy do wykonania robdt musi Byutrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowdei do pracy.

Wykonawca dostarczy, nadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopikuthoentow potwierdzagych
dopuszczenie spgi do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaeieliprzewiduje sj mozliwosé
wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jakceptag.

Wybrany sprzt po akceptacji, nie ni@ by pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw technologicznych,
nie zostag przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszcdorrobot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania koszjédnorazowych spetu w cenie jednostkowej rob6t, do
ktorych ten spret jest przeznaczony. Koszty transportu sfirnie podlegaj oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniaz@a & przy transporcie materiatéw i spta na i z
terenu Robét. Uzyska on wszelkie niedbe zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowgdinkéw i w
sposob cigly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora NadZamestorskiego.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkdw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jakd¢ wykonywanych robot i na wéaiwosci przewaonych materiatdw.

Wykonawca bdzie usuwal, na bigco i na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniawsplowane jego
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdacteren budowy.

Inwestor ma prawo zakwestionotvaatas¢ lub czé¢ dostaw w przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia
niezgodndci z warunkami technicznymi.

5. WYMAGANIADOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
5.1.0golne zasady wykonania robét

Wykonawca jest zobowrany do zrealizowania i ukozenia Robdét ok&onych zgodnie z Umogv oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru i do usgra wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowyadizenia i materiaty oraz dokumenty wyspecyfikowan&mowie,
a takee niezlgdny personel i inne rzeczy i ustugi (tymczasowedtdde) konieczne do wykonania robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialitoza doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie okg&ci punktow
wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z wymiaramieidreymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na f@inie przez Inspektora Nadzoru. Ngsttwa jakiegokolwiek lpdu spowodowanego przez
Wykonawe w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zosigmoprawione, przez Wykonawoa wlasny koszt.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za stosowddp stabilngé i bezpieczastwo wszystkich dziata
prowadzonych na Terenie Budowy, oraghie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty orazetglojekty
kazdej czsci skladowej urzdzeh i materiatow, jakie bda wymagane, aby ta ¢& byta zgodna z Umosv
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dZiada Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych ob&war
jakie mog by¢ uzyskane przez Wykonawd uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskigdio obszary
robocze.
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Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od &lkich
niepotrzebnych przeszkdd oragdaie przechowywat w magazynie, lub odpowiednio riegoi wszelki sprzt i
nadmiar materiatow.

Wykonawca wytyczy roboty w nawdaniu do punktéw, linii i pozioméw odniesienia spypowanych w

Umowie lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadanwestorskiego.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wsgistkz$ci robét i naprawi kady bigd w

usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowanioat.

Polecenia Inspektora Nadzorgdg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawaie p&niej niz w

terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, gredba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu

bedzie ponosit Wykonawca.

Roboty nieujte w dokumentacji, a wynikgge z technologii budowy, zastosowania materiatdlv foontau

urzadzeh winny by uwzgkdnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ietyszczegélnienia w

dokumentacji nie me stanowd podstawy do roszcadinansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub

Biura Projektow.

Przed przysfpieniem do robot sprawdziw odpowiednich projektach roboty zwane. Ewentualne wady

koordynacji przedstawi nadzorowi autorskiemu przed przyseniem do robét. Prowadzenie robot w

przypadku stwierdzenia wad koordynacji projektu pEronione. W szczegdlém zabronione jest prowadzenie

robét w oparciu o dokumentacje jednej binabez sprawdzenia ich odniesielo architektury i pozostatych
brarz. W razie wgtpliwosci dotycacych projektu natey skontaktowé sie z projektantem i powssze
watpliwosci wyjasnic.

Na czas prowadzonych robét budowlanych inalyznaczy osolg odpowiedzialg za odbiory prac z zakresu

ochrony ppa oraz bieacego sprawdzania dinosci dr6g ewakuacyjnych. W trakcie kolejnych etapomq

budowlanych naley wykon& i na biezgco aktualizowé projekt ewakuacji i wyposania w sprzt ppaz.

Na czas prowadzonych robét budowlanych maleapewnt ochror pozarowy budynku. Kierownik budowy

jest zobowizany do przygotowania planu ewakuacji w zatEci od prowadzonych robét budowlanych w

poszczegoélnych etapach inwestycji oraz wprowadzeviagciwych zabezpiecze ppaz. Remont obiektu w

kolejnych etapach musi umovia¢ ewakuag minimum jedn klatka schodow. Nie mog by¢ wylaczone z

uzytkowania obie klatki jednoczeie na czas prowadzonych prac. Na czas prowadzomadt budowlanych

nalezy wyznaczy osole odpowiedzialg za odbiory prac z zakresu ochrony ppwaz biggcego sprawdzania
droznosci drog ewakuacyjnych. W trakcie kolejnych etapdragpbudowlanych naky wykona i na bieaco
aktualizowd projekt ewakuacji i wyposgnia w sprzt ppa.

Zakres dziatalngci Wykonawcy na budowieghizie obejmowé:

- wykonanie rob6t zgodnie z obaaujacymi normami i przepisami, a dla produktow i wyrebdla ktorych
norm takich nie ma, wykonanie rob6t zgodnie z odpdwimi normami i standardami, ktérymi postuguje si
producent danego wyrobu, jak rowhisevykonanie robét zgodnie z instrukcjami producentingnie
warunkéw wykonania, transportu czy manta

— organizac} budowy w zakresie: zaopatrzenia w materialy, rihog transportu materialéw i oséb, pracy
sprztu, obstugi administracyjnej, marketingu, podr&wigzanych z realizacja robét, i innych czydaoio
ktére Wykonawca musi podtj dla kompletnego i terminowego wykonania ustugi,

— sporzdzanie dokumentacji ,do realizacji”, rysunkéw waedawych, rysunkéw powykonawczych lub, w
przypadku podwykonawcow, naniesienie zrealizowamptidt na rysunki wykonawcze,

- sporzdzenie dokumentacji fotograficznych budowy, dokutaeji stanu istnigjcego oraz innych
dokumentéw okrdonych w dalszej agci specyfikacji,

- $wiadczenia z tytutu gwarancji ickojmi, w tym: przygotowanie instrukcji, przeszkolenpersonelu,
uczestnictwo w naradach koordynacyjnych na budoadéjorach castkowych i kdicowym, obecn& przy
rozruchu urzdzen,

— czynndci zwigzane z: ogrodzeniem placu budowy, wykonaniem tabfarmacyjnych, budow obiektow i
drég tymczasowych, doprowadzeniem mediow na plaowy, wykonaniem i uzgodnieniem tymczasowych
przylaczy, éwietleniem placu budowy oraz wykonaniem wszystkiabezpiecziochronnych wymaganych
przepisami,

— ubezpieczenie i ochremlacu budowy,

- nadzor geodezyjny,

- na czas prowadzonych robét budowlanych haleryznaczy osole odpowiedzialg za odbiory prac z
zakresu ochrony ppooraz bigacego sprawdzania dinosci drég ewakuacyjnych. W trakcie kolejnych
etapow prac budowlanych najewykon& i na biezaco aktualizowa projekt ewakuacji i wypogania w
sprzt ppa.

— przenoszenie obecnie wykorzystywanych mebli gozy etapem | i Il oraz wniesienie i zienie nowego
wyposaenia pomieszcZei przeniesienia e#ci, ktére pozostaje.

— inne czynnéci i prace okrélone w Umowie z Inwestorem.
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5.2. Dokumentacja fotograficzna budowy

- Dokumentacja fotograficzna budowgdzie wykonywana co miegi, w niezlednej ilosci, w formie zdgé
cyfrowych z istotnych, powtarzalnych miejsc w bullyn na zewntrz z oznaczeniem tych miejsc.

— Zbrojenie stupdw, scian i ptyt stropowych ddzie fotografowane w zapisie cyfrowym przed
zabetonowaniem.

- Instalacje pod posadzkami i podtynkowgdd fotografowane jw. i zinwentaryzowane w postaciurysu
AutoCad przed zabudowaniem.

- Zdjecia zostap szczegétowo opisane (z automatycznym datownikiema@rchiwizowane w formacie
cyfrowym na néniku DVD lub CD.

5.3.Szczegotowy harmonogram realizacji roboét

Wymaga s}, aby przed rozpoeziem prac Wykonawca opracowat i przedstawit do pkagi Zamawiajcemu
harmonogram robét wraz z opisem ich prowadzeniackegotowym opisem zabezpiefize Bez uzyskania
akceptacji wyej opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia jace nie &da mogty zostéa rozpoczte.
Wszystkie uyte materialy shimgce zabezpieczeniu prowadzonych prac musmpowiadd aktualnie
obowigzujgcym normom.

5.4.Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru

Decyzje Inspektora dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i element@bdt keds oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentagjjéktowej, ST, innych normach i instrukcjach.
Inspektor jest upowaiony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wstkich materiatéw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektoractly wykonywane nie pgniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymnani
przez Wykonawg, pod grdhba zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymatgaminu poniesie Wykonawca. W przypadku auén
realizacyjnych budowy, stwarzgjch zagraenie dla finalnego zakazenia robét, Inspektor ma prawo
wprowadzé podwykonawe na okrélone roboty na koszt Wykonawcy.

5.5.Program zapewnienia jakdci

Do obowpzkéw Wykonawcy nalegy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowaraazpinspektora nadzoru
programu zapewnienia jas@ (PZJ), w ktdrym przedstawi on zamierzony spoa§konania rob4t, madiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjna gwaraj@jwykonanie rob6t zgodnie z dokumengamjojektova.
Program zapewnienia jak@ powinien zawier&

- organizac} wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzentadt

- organizac} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rob6t

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za termind&evykonania poszczeg6lnych elementéw robot

- system (sposéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jaloy robot

- wyposaenie w sprzt i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli

- wykaz maszyn i umdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techginznoraz

wyposaeniem

- sposob i procedgmpomiaru bada

- sposob i forma gromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych

- wyposa&enie w spret i urzgdzenia do pomiarow i kontroli
Sporadzony PZJ jest podstavegzekwowania przez igniera zachowania zasad bhp i prawidtowych procedur
wykonywania robét przez Wykonawcjego pracownikow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za pgkontrok robo6t i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmagy personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezbdne

do prowadzenia kontroli rob6t. Wykonawcedhie przeprowadzapomiary i badania materialéw oraz robét z
czestotliwoscia zapewniagca stwierdzeniemze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagan@do zakresu bada ich czstotliwosci s3 okreslone w
ST, normach wytycznych i warunkach technicznychiodb W przypadku, gdy nie zostaly one tam dlare,
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest koniggzaby zapewrdi wykonanie robét zgodnie z Umaw
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzéwiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy
posiaday wazng legitymacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiagajvymaganiom norm
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okreslajagcych procedury bada Inspektor Nadzoru dolzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszcze
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektordgaru krdzie przekazywédWykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedocignicciach dotycacych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczyclielleniedocigniecia te leda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie
na wyniki badé, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzynigaie do robét badanych materiatéw i dépije do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjamsunéte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jaké tych materiatdw. Wszystkie koszty zwane z organizowaniem i prowadzeniem
bada materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Probki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probphkrtych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdmy¢ z jednakowym prawdopodoldistwem
wytypowane do bada

Inspektor Nadzoru Inwestorskiegedzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawedzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére
budz watpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmwzez Wykonawg usunéte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowychdd pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku kogzfyokrywa Zamawiagy.

Pojemniki do pobierania probekdy dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawdo badé wykonywanych przez Zamawigiego lgda odpowiednio
opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany pmgpektora Nadzoru.

6.3.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i iRsjru Przed

przysgpieniem do pomiaréw lub bafiaWykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscierminie

pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstaa pgmie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora. Wyniki przechowywanedy na terenie budowy i okazywane nadazadanie Inspektora nadzoru.

6.4.Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazywaZamawiajcemu kopie raportow z wynikami badgk najszybciej, nie piej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jadob.

Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane Zamawigjemu na formularzach wedtug dostarczonego przegonie
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestskiego

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniongtjelo dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatovradta ich wytwarzania, i zapewniona medzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta madterialnspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli rob6t prowadzonych przez Wykongwieedzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i robét z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw baddostarczonych przez Wykonagvcinspektor Nadzoru nie
pobier& prébki materiatéw i prowadgibadania niezalmie od Wykonawcy, na swoéj koszt.zé wyniki tych
bada wykaza, ze raporty Wykonawcy ssniewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykongvub zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lubadkowych bad® albo oprze si wytacznie na
whasnych badaniach przy ocenie zgof@tnomateriatéw i rob6t z dokumentacprojektows i ST. W takim
przypadku calkowite koszty powt6érnych lub dodatketwpbada i pobierania prébek poniesione zostamzez
Wykonawe.

6.6. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badgakasci materiatdw przez Wykonawg Inspektor mée dopyci¢ do wycia materiaty
posiadaice atest producenta stwierdmaj ich peta zgodnd¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku
materiatéw, dla ktérych atesty svymagane przez ST, kda partia materiatu dostarczona na bugavinna
posiada atest okréajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugzposiadé atesty wydane przez producenta, poparte w razieginyy wynikami
wykonanych przez niego batla&Kopie wynikéw tych badabeda dostarczone przez Wykonagvinspektorowi.
Materialy posiadajce atesty, a ugrlzenia wane legalizacje, magby¢ badane w dowolnym czasie. Atesty
i legalizacje przechowywanedly na terenie budowy i okazywane Inspektorowi nadkeadanie.
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7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1.0gblne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanycbbdt zgodnie z Dokumentaci
Projektovy i ST.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powmigniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiarunapnniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru wpisywane ¢tlg do ksizki obmiaru rob6t. Jakikolwiek bél lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie irjdzie Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowizku ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane zostgnpoprawione wg instrukcji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nénpie.

7.2.Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétlgbzaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. bhizenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvc
Jezeli urzzgdzenia te lub spez wymagaj bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie ugglzenia pomiarowedudla przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.3.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary kgdg przeprowadzane przed ¢dziowym lub kocowym odbiorem robot, a tak w przypadku
wystepowania dtaszej przerwy w robotach ni7 dni lub zmiany Wykonawcy rob6t. Obmiar robét ikajgcych
przeprowadza siw czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlggggh zakryciu przeprowadzagprzed ich
zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizz&Vykonawca zobowzany jest wykonaw sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

7.4.Wykonywanie obmiaru robét

Wszystkie obmiary &dg liczone w jednostkach prajych w przedmiarze robo6t. Diuga i odlegiaci pomigdzy
okreslonymi punktami skrajnymi ¢tla mierzone poziomo (w rzucie) wzdhlinii osiowej. Jeeli szczegotowe
specyfikacje techniczne wéieiwe dla danych rob6t nie wymagaiego inaczej, to objosci beda wyliczane w
m3, jako dlugé¢ pomnaona przeZredni przekrdj. lléci, ktdre mag by¢ mierzone wagowo,dnla wyrazone w
tonach lub kilogramach. Wykonany obmiar robot zaadidedzie:
— podstaw wyceny i opis robot,
— ilo$¢ przedmiarow robo6t (z kosztorysu ofertowego),
- dat obmiaru,
— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenidetalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,
— obmiar rob6t z podaniem sktadowych obmiaru w kalégn

diugai¢ x szerokéc x (gigbokas¢ / wysoka¢) x ilos¢ = wynik obmiaru,
- ilo$¢ rob6t wykonanych od pogtku budowy,
— dane osoby spogdzapcej obmiar i czytelny podpis.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.Wymagania ogdlne

Wykonawca sporgdzi dokumentagj powykonawcz w zakresie: geodezyjnym, budowlanym, instalacyjnym
Bedzie ona autoryzowana, zarchiwizowana i zapisafarmie cyfrowej przed odbiorem budynku. Znagle w
niej takze:

— rysunki i obliczenia (w przypadku zastosowania riazah innych niz w projekcie),

- informacje techniczne, parametry giizer z nazvg dostawcy i producenta oraz gwarafcj

- instrukcje obstugi, wytyczne eksploatacji, szkotemiracownikéw #ytkownika w gzyku polskim

(tumaczenie autoryzowane, poprawgeykowo).

Wszystkie rysunki zostanwvykonane na papierze i w formacie cyfrowym -.dwgtdCad w liczbie egzemplarzy
wymaganej przez Inwestora. Projektant otrzyma Eegearz petnej dokumentacji powykonawczej.
Wszystkie préby &da wykonywane staraniem i na koszt Wykonawcy.

8.2.0dbidr robot zanikaj gcych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulggagkryciu. Odbior robét zanikgjych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonywany w czasie umdiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bambwania
0go6lnego pospu robot. Odbidr robot dokonuje Inspektora Nadz@otowd¢ danej czséci robot do odbioru

PRZEBUDOWA FRGMENTU PARTERU BUDYNKU CENTRUM BIZNES|GRAFIT"
Z PRZEZNACZENIEM NA RALE OSIEDLA ,OtBIN”

Strona 16



0-00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i gedesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbiér kedzie przeprowadzony niezwiocznie, niezmpéj jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniemym tfakcie Inspektora Nadzoru. Jaka ilos¢ robot
ulegapcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstalekumentéw zawierggych komplet wynikéw
bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzopemiary, w konfrontacji z dokumentacja profeki,

ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czséciowy polega na ocenie jakm wykonanych cgici rob6t. Odbioru cgsciowego robdt dokonuje gi
wg zasad jak przy odbiorze kmowym.

8.4.0dbior koncowy

Odbidr kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykomaRobdt w odniesieniu do ich jal.
Catkowite zakdéczenie rob6t oraz gotowd do odbioru kécowego ldzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadorieéim na gimie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiér kacowy robot nagpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowydltzac od dnia
potwierdzenia przez Inwestora zakaenia robot i przygcia dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie peji
pt. .Dokumenty do odbioru kacowego robét”. Odbioru kacowego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiagcego w obecnii Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigcaj roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentdéw, wynikdw bafla pomiar6w, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania rob6t z dokumentagjrojektovs i ST. W toku odbioru kicowego rob6t komisja zapozna
si¢ z realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbiorow rob6t zanikajych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania rob6t uzupetaigych i robo6t poprawkowych. W przypadku niewykonamigznaczonych
rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetnieych, komisja przerwie swoje czyrfigo i ustala nowy termin
odbioru kaicowego. W przypadku stwierdzenia przez kogniste jakdéé wykonywanych robot w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiegawymaganej dokumentacji projektowej i ST
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pEEzéstwo ruchu,
komisja dokona padcen, oceniagc pomniejszona waré wykonywanych robét w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiortickavego robét jest protokét odbioru hiaowego robot

sporazdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo. Do odbioru kicowego Wykonawca jest zobagany

przygotow& nas¢pujace dokumenty:

- dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami,

- specyfikacje techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszczg pdbiorze robét zanikagych i ulegajcych zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zalice

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badldaoznaczé laboratoryjnych zgodnie ze ST,

- atesty jakéciowe wbudowanych materiatéw,

- opinig technologicza sporadzomy na podstawie wszystkich wynikow badapomiaréw zajczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze ST,

- sprawozdanie techniczne,

- protokoly bada i sprawdzé; badania probek, badania materiatéw, dopuszcediestkowe,

- inne dokumenty wymagane przez Zamasdgago.

Sprawozdanie technicznedzie zawier&:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robdét,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumengaiojektowej przekazanej przez Zamawaggo,

- uwagi dotycace warunkow realizacji robét,

- dat rozpoczcia i zakaczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego niglgogotowe do

odbioru kacowego, komisja w porozumieniu z Wykonamwwyznaczy ponowny termin odbioru dk@owego

robot.

Wszystkie zargdzone przez komigj roboty poprawkowe lub uzupelnap kedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiapgo. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robatipetniajcych wyznaczy
komisja.
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8.6. Odbidr ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych rawdizanych z usueciem wad stwierdzonych przy
odbiorze kacowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidtateczny ¢dzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzginieniem zasad odbioru kcowego.

9. PODSTAWY PLATNO SCI

Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest ofertgkiviawcy zawierajca cer ryczattowg na wykonanie
robot.

Cena oferty obejmowamusi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawcéytnitu nalezytej oraz zgodnej
z umows i zgodnej z obowazujacymi przepisami dczra cery robdét i innych swiadczéd niezlgdnych
do realizacji przedmiotu zamowienia. Podsfado obliczenia ceny oferty jest dokumentacja prjela

i ST.

Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzygre, jak np. wyw6z gruzu czy zabezpieczenia przed
uszkodzeniami, nie g rozliczane odrbnie. Wykonawca ma za zadanie uwzelini¢ je w wynagrodzeniu
ryczattowym, cenach jednostkowych rob6t podstawowyclub tez scalonych cenach elementéw prac.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.WDz 1994r. Nr 89, poz. 414 z jdejszymi
Zmianami).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publiczr(f@zhU. z 1985r. Nr 14, poz. 60 z joejszymi
zmianami).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002v. sprawie dziennika budowy mouata
i rozhiérki tablicy informacyjnej oraz ogloszeniavierajcego dane dotygze bezpieczestwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiechstwa pracy
i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowtanyDz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 zzpdejszymi
Zmianami).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004r w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyetykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalnosytkowego. (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 zméjszymi zmianami).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020 w sprawie informacji dotygzej
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpiéastea i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126).

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo-montaowych” Arkady, Warszawa 1997.

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia®2(Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowyzku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgrény do odpowiedzialdoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzer lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymaganigydmce wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zZwigzanych z pracami rozbidrkowyndla zadania pn. ,Przebudowa fragmentu parteru bdy@entrum

91

Biznesu ,Grafit” z przeznaczeniem na siedzitady Osiedla ,Otbin™.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamowiéCPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budgw
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki dkti@v budowlanych

roboty ziemne.

45111000-8| Roboty w zakresie burzenia, robotgnnie.
45111100-9| Roboty w zakresie burzenia.

45111220-6| Roboty w zakresie usuwania gruzu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegugoym podstaw do udzielenie zamowienia i zawarcia umowy
na wykonanie robo6t zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z obowkzujagcymi odpowiednimi normami.

1.4. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotygarowadzenia robét zezanych z rozbiork Przewiduje i catas¢
prac obgtych dokumentagj projektows przy wykonaniu rozbiorek i pdiejszego wywozu gruzu po
zakaczeniu prac.

Zakres planowanych robét obejmuje rozbirkdemonta wskazanych elementow budynkow w dokumentaciji
projektowej.

Elementami do rozbiorki i demoria 53 wskazane fragmentician wewmtrznych, instalacji wewgtrznych,
wskazana do wymiany stolarka drzwiowa. Fragmenty wigburzenia pokazano w ¢xi rysunkowej

i oznaczono kolorem niebieskim.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogoblne wymagania dotygee rob6t oméwiono w g%ci ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5 specyfikacji tecturiej.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovs,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przysipieniem do wykonywania robot, wykonawca jest zohaany do opracowania i przekazania
zamawiagcemu do akceptacji nggiujacych dokumentow:

- Szczegb6towy harmonogram robét i finansowania.
Szczegbétowy harmonogram roboét i finansowania muggledniaé uwarunkowania wynikgpe z ustalg
zawartych w umowie. Mdiwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot, kolgghoobdt oraz sposoby
realizacji winny zapewiiwykonanie rob6t w terminie okfienym w umowie.

- Plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia. Zapewnienie bezpigst@a 0séb trzecich.
W trakcie realizacji rob6t wykonawcagdizie stosowat si do wszystkich obowzujacych przepisow
i wymaga w zakresie bezpiecistwa i ochrony zdrowia. W ramach prac przygotowawbzdo realizaciji
robét, jeeli wymagaj tego przepisy ustawy — Prawo budowlane, jest zadmamy opracowa program
zapewnienia bezpiecistwa i ochrony zdrowia.

— Program zapewnienia jakm.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jékaobdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za ockron
istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych znajdygh sé w obrbie placu budowy. Wykonawca
spowodujezeby te instalacje i ugzlzenia zostaty wkxiwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem
w trakcie realizacji robot. Wykonawcadrie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowadae jego
dziataniem, w instalacjach naziemnych i podziemnyabbrebie placu budowy.
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- Ochronasrodowiska.
W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobgzény znd i stosowé si¢ do przepisow zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochramgdowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakaiczenia robot, wykonawcactzie podejmowat wszystkie stosowne krokeby zastosowasie do
wszystkich przepisdw i normatywéw w zakresie ocrémdowiska na placu budowy i poza jego terenem.
Unika¢ dziatah szkodliwych dla innych czynnikow powodowanych jetmatalngcia.

— Warunki bezpieczestwa pracy.
Wykonawca dostarczy na budewi bedzie utrzymywat wyposanie konieczne dla zapewnienia
bezpieczastwa. Zapewni wyposanie w uradzenia socjalne oraz odpowiednie wyp@sae i odzie
wymagan dla ochrony zdrowiaiycia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Wykonawca bdzie stosowat gi do wszystkich przepiséw prawnych obegmujagcych w zakresie
bezpieczastwa przeciwpgarowego. Bdzie stale utrzymywal wyposanie przeciwpgarowe w Stanie
gotowdici, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpiéshwa przeciwpgarowego na placu budowy, we
wszystkich urzdzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczenimagazynowych. Materiaty
latwopalne bda przechowywane zgodnie z przepisami przectmpowymi w bezpiecznej odledia od
budynkéw i sktadowisk w miejscach niedgstych dla os6b trzecich. Wykonawcgdkie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstale w wyniku paru, ktory mogitby powstaw okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikddzycie materiatdw, ktére wptywajna trwate
zmianysrodowiska, nie bdzie akceptowane.

— Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Wykonawca na swoj koszt wykonag¢dzie utrzymywat w naleytym stanie zaplecze nieatne do realizacji
zamowienia.

— Warunki dotycace organizacji ruchu oraz zabezpieczenie chodniljémdni.
W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy,nstaluje i utrzyma wszystkie niegine, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i udzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znatp., aby zapewsi
bezpieczastwo calego ruchu kotowego i pieszego. Inwestoremayia zaplecze dla potrzeb wykonawcy
(pomieszczenia socjalne, bez pomiesicmeagazynowych). Inwestor zapewnia miejsca poborergsn
elektrycznej i wody.

2. MATERIALY

Ogdblne wymagania dotygze materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podamaczsci ,\Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

Materialy nie wysipuja. Zamawiajcy nie przewiduje ponownego wbudowania materiatdvwrigdzen
pochodzcych z rozbiorki i demonta.

3. SPRET

Ogolne wymagania dotysze sprztu, jego uytkowania omowiono w cZci ,Wymagania ogolne” pkt 3
specyfikacji technicznej.

Caly sprzt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczomgzpWykonawe, wiycznie z ewentualnymi
rusztowaniami, podrsmikami i cswietleniem. Wykonawca powinien postugitvaiec sprztem zapewniacym
spetnienie wymogow jakeiowych, ilasciowych i wymogdéw bezpiechstwa. Zastosowany przy prowadzeniu
robét sprzt nie mae powodowda uszkodzé pozostatych, nierozbieranych elementéw. Wykonaywest
zobowgzany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywusnadowisko i
jakos¢é wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygze transportu oméwiono w gxi ,Wymagania ogoélne” pkt 4 specyfikacji
technicznej.

Zaladunek, transport jak i wytadunek materiatdwozhiérek musi odbywa sie z zachowaniem wszelkich
srodkdéw ostranosci i bezpieczéstwa ludzi pracujcych przy robotach rozbiérkowych. Gruzdzie wywa.ony

w miare postpowania robét rozbiérkowych. Gruzdrie tadowany do konteneréw znajgitych s¢ na terenie
budowy lub na samochodyegarowe dojedzajgce do obiektu i wywony na autoryzowane wysypiska. Wybér
srodka transportu zatg od warunkéw lokalnych. Przy ruchu po drogach foaiolych pojazdy muszspetnid
wymagania dotycge przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dogasnych obeizen na osie,
wymiaréw fadunku i innych parametrow techniczny@fykonawca bdzie usuwat na bigco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojaizdandrogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygze prowadzenia prac zymianych z wykonaniem robdt oméwiono w e
Wymagania ogolne” pkt 5 specyfikacji technicznej.

Prace rozbiorkowe prowadziw sposob zapewnigy bezpieczéstwo ludzi i mienia, zwlaszcza w trakcie
prowadzenia robot od stron ogélnodgstych poprzez odpowiednie zabezpieczenie drog eaesfuych,
korytarzy, drog i chodnikbéw zewtrznych za pomag wykonania np. zadaszenia pokrytego materiatami
amortyzujcymi.

W czasie prowadzenia prac budowlano rozbiérkowybbwigzuje przestrzeganie przepisoOw bezpiéshea
okreslonych w Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywaniu robét budowlangi2h.U.nr47, poz.401).

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robot rozbiérkowych naie
Upewni sig, ze wszystkie instalacje podlegeg¢ rozbidrce lub mage ulec uszkodzeniu w jej wyniku
zosta+y odiczone od zasilania w sposob prawidtowy lubddpowiednio zabezpieczone,

— Miejsce prac oznakowagodnie z wymogami BHP,

— Zaplanowa kolejnas¢ wykonywania poszczegélnych czyriog

— Zapozna pracownikéw z programem rozhiérki i poinstru@wmbezpiecznym sposobie jej wykonania,

— Zabezpiecz§ wszelkie otwory i szczeliny w stropackcianach, ktére zagiaja bezpieczastwu,

— Wstepnie oczyci¢ teren, wyznaczay miejsca socjalne dla pracownikéw, miejsca sktadawnateriatow
budowlanych, miejsca postojowe dla maszyn,

— Zabezpiecz§ obiekty i ich elementy, ktore nie podlegapzbiorce.

5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przyspieniem do robot rozbiorkowych, Wykonawca winientaws¢ niezkedne zabezpieczenia w
miejscach przewidzianych w planie zagospodarowglaieu budowy. Teren rozbiérki naleogrodzé w sposéb
uniemaliwiajacy przedostanie sioséb nieupowanionych w obgb prac rozbiérkowych i oznakowaablicami
ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpietee® dbébr i oso6b. Odpowiadazteza utrzymanie
czystdci oraz za pyly zanieczyszczag srodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktére Wydwna uzna za
przydatne, bda podejmowane w uzgodnieniu zeddami BHP, Architektem i Zamawiggym.

W okresie wykonywania prac rozhiérkowych teren maledpowiednio oznaczyi wyposay¢ w odpowiedm
tablicg informacyjrg 0 wymiarach 50x60 cm z ngptijgcymi danymi:

- Adres robot rozbiérkowych,

- Nazwa wykonawcy,

- Imig¢ i nazwisko autora programu rozbiorki,

- Imie i nazwisko inspektora nadzoru - adres,

- Adres i telefon Wydziatu Nadzoru Budowlanego.

Tablica musi by umieszczona przed rozpecem robét rozbidrkowych.

5.4. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pya

Podczas prac rozbiérkowych zabrania si

- Recznie przemieszczd przewozt cigzary o masie przekraczagiej ustalone normy,

- Obstugiwa urzadzenia bez odpowiednich uprawfieprzeszkolé,

- Zdejmowa ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn,

- Prowadzt robét rozbiérkowych, jdi na nizej potazonych kondygnacjach przebywdjdzie,

- Gromadzt gruz na stropach, klatkach schodowych i innychskaukcyjnych czsciach obiektu,
- Obala scian lub innych cgsci obiektu przez podkopywanie i podcinanie,

- Prowadzé rozbidrki elementéw konstrukcyjnych jednoézie na kilku poziomach.

Roboty rozbiérkowe nalsy:

- Prowadzt recznie, przy uyciu narzdzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie,

- Prowadzt tak, aby nie zostala naruszona stateéZnozbieranego elementu, oraz tak, aby usuwaniesgan
elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewideigo upadku lub przewrdcenig siinego fragmentu
konstrukgiji,

- Elementyzelbetowe naley rozbija¢ za pomog narzdzi pneumatycznych, przecinajzbrojenie palnikiem
acetylenowym lub nigycami do cgcia betonu i stali,

- Elementy konstrukcji stalowych naleprzecing palnikiem acetylenowym,

- Znajdupce sé w poblizu rozbieranych obiektéw wsdzenia i budowle naky zabezpieczy przed
uszkodzeniami,

- Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu naktosowd zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe, ktére
musz mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadanienugruz
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Przy wykonywaniu robot rozbiérkowych nale
Uzywa¢ tylko sprawnych nakdizi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych, préavicd oprawionych,

- Utrzymywa w porzdku miejsce pracy, nie rozrzucaarzdzi stuzacych do rozbiorki,

- Konieczne jest stosowanieodkow ochrony indywidualnej,

- W razie niemenoéci unikniecia w czasie trwania robot gkiszych ilgci pytu, pracownikéw naley
zaopatrzy w okulary ochronne,

- W czasie trwania robo6t wszyscy pracownicy musiale pracowaw kaskach.

5.5. Ogdiny sposdb wykonywania rozbiorki

Przed przysipieniem do wykonywania wgiwych prac wykonawczych sprawdztan istnigjcy obiektu.

Roboty prowad# zgodnie z przepisami BHP podczas wykonywania rddodiowlanych zgodnie z ustaleniami
rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2008Dziennik Ustaw nr. 48 z 2003 r poz. 401). Rgbot
rozbiérkowe nalgy wykona recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie smm mechanicznym z
zachowaniem ostymosci.

Elementy zabudowy niepodlegag rozbiérce a zlokalizowane w rejonie robét romkadvych naley
odpowiednio zabezpieczy

Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenigksziych ilgci materiatdw i gruzu na stanowiskach roboczych.
Nalezy bezwzgédnie przestrzegawarunkow bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanyozbiérkowych.
Prace rozbiérkowe nalg prowadzé pod statym nadzorem osoby posiadej odpowiednie uprawnienia
budowlane. Pracownicy musby¢ przeszkoleni w ramach bhp.

Przed przysipieniem do prac rozbiérkowych najerozbierane konstrukcje i elementy zabezpiécpyzed
niekontroloway utra statecznéci elementéw demontowanych.

Prace rozbiérkowe natg prowadzé z zachowaniem ostznosci, unikapgc powstawania wielkogabarytowych
elementéw. Prace wyburzeniowe nglevykona zgodnie z projektem wyburgeprzez uprawniony personel,
zgodnie z Polskimi Normami, ustawami oraz przepisaHP.

Prace rozbiérkowe natg wykonywa recznie (mioty, kilofy, mioty udarowe) a tam gdzie jwst maliwe
mechanicznie z bezwzginym przestrzeganiem przepiséw BHP wraz z wykomarstosownych zabezpieaze
Sprawdzenie wykonania rozbiérek polega na kontraliw zgodnéci z wymaganiami ok&onymi w
dokumentacji.

W czasie kontroli szczeg@ruwag nalezy zwrdcic na:

- Stateczné& istniegcych budynkéw,

- Ewentualne zagtée@nia bezpieczestwa ludzi i mienia,

- Kolejnos¢ dokonywania rozbiorek elementow konstrukgji,

- Zabezpieczeniem przed dgstm osob trzecich do rejonu robot.

Usuwanie jednego elementu nie zaowywolywa nieprzewidzianego spadania lub zawaleni@g ishego
elementu. Wycie materiatow wybuchowych jest zabronione.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.04.2001 adpadach, wykonawca robét rozbiérkowych zok@any
jest przedtay¢ whasciwemu organowi informagjo wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodai@wa
nimi. W przypadku konieczsoi zagcia pasa drogowego, wykonawca na czas prowadzorprett
rozbiérkowych musi uzyskazezwolenie zaggcy drogi na zaicie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140
poz. 1481).

5.6. Informacja o materiatach odpadowych z rozbidki i sposobie ich zagospodarowania

Wykonawca jest zobowitany do prowadzenia gospodarki odpadamizamych z prowadzonymi pracami - w
tym takze odpadéw porozbidrkowych - jako wytwérca tych adtpa w rozumieniu art.3 ust. 3 pkt. 22 Ustawy o
odpadach. Wykonawca w zakresie budowy, rozbidiknych prac powizanych z inwestygjjest, zgodnie z art.
3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadach, wytwoedpadéw powstagych w wynikuswiadczenia tych ustug. de
Wykonawca nie posiada na terenie danego powiatugovaytwarzania odpadéw, winien on przed rozgoem
rob6t dopetnt obowinzkéw okrélonych w ustawie o odpadach.

Wykonawca powinien zwréé€i sii do stosownych sib komunalnych o wskazanie miejsc wywozu
poszczegolnych elementdw z rozbiorki. Podczas wykamia prac rozbidrkowych powstanodpady
zakwalifikowane zgodnie z Rozpadzeniem MinistraSrodowiska z dnia 27 wr#sia 2001 r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) do grdF. "Odpady z budowy, remontéw i demonta
obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowsjgczapc glek: i ziemie z terendéw zanieczyszczonych)":
17 01 01- Odpady betonu oraz gruz betonowy z toekii remontéw

17 02 03- Tworzywa sztuczne

17 04 01- Mied, braz, mosidz

17 04 05~Zelazo i stal

17 04 09- Odpady metali zanieczyszczone substanci@bezpiecznymi.

W czasie prowadzenie prac rozbidrkowych materiadyery segregowé i oddziel@ te, ktére mog by¢
wykorzystane, jako surowce wtdrne - np. metal, szkt
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Po podgciu decyzji o utylizacji materiatow lub o wtérnyroh przetworzeniu naty przekazé je uprawnionemu
podmiotowi, ktéry podda je procesowi recyklingu. tefdaty, ktére nie mogby¢ wykorzystane, jako surowce
wtdérne naley przetransportowana zorganizowane wysypiskmieci - wskazane przez figrzatrudnion do
wywozu odpadow.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.04.2001 adpadach, wykonawca robét rozbiérkowych zob@any
jest przedtay¢ wiasciwemu organowi informagjo wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodai@mwa
nimi. W przypadku konieczdoi zagcia pasa drogowego, wykonawca na czas prowadzomyet
rozbiérkowych musi uzyskazezwolenie zaggcy drogi na zaicie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140
poz. 1481).

5.7. Przepisy BHP podczas prowadzenia robo6t rozhikowych

— Stanowiska pracy znajdige s¢ w wewretrznej czsci budynku musgz by¢ wygrodzone barierami
ochronnymi liniowymi.

— Zabrania si zrzucania z diej wysokdci materialtdbw z rozbiorki i innych przedmiotow, eal je
transportowé na dot za pomeacsprztu mechanicznego lulgeznie.

- Robotnicy wykonujcy prace rozbiérkowe na wysaoda powyzej 4 m musz by¢ zabezpieczeni pasami, przy
czym lina od pasa musi byprzymocowana do e£ci trwatych budowli.

— Przed dopuszczeniem pracownika do pracyayay@e zaopatrzé/w odziez robocz i ochronn.

— W sktad odziey ochronnej wchodg rekawice, okulary, kask, pas ochronny.

— Zabrania si prowadzenia prac rozbiérkowych w czasie porywowatmi o pedkosci powyzej 10 m / sek., w
czasie opadow, gotoledzi, mgly, stabej widocimd temperaturze pomgj 0°C.

— Zabrania si prowadzenia rob6t o zmroku przy sztucznimietle.

- Na budowie musi hy tablica z nagpujacymi adresami: punkt lekarski, StraPazarna, Pogotowie
Ratunkowe, Policja.

5.8. Doprowadzenie placu budowy do poggku

Po zakdczeniu rob6t rozbiérkowych, Wykonawca winien o&z§ cal stref objeta robotami oraz miejsca w
poblizu wykonywania prac. Wykonawca odpowiada za wszedkledy powstate z jego winy w budynkach i na
okolicznych terenach. Z tego tytutu Wykonawca mawilzek dokona natychmiastowej naprawy na wiasny
koszt wszystkich szkéd uznanych w momencie odhiobdt.

5.9. Wywoz gruzu

Gruz kedzie wywazony w miae postpowania robét rozbiérkowych. Gruzdrie tadowany na samochody
ciezarowe dojedzajgce do obiektu na terenie budowy i wyiemy na autoryzowane wysypiska. Materiaty, ktore
nie mog by¢ wykorzystane, jako surowce wtérne rgleprzetransportowana zorganizowane wysypisko
smieci - wskazane przez figrzatrudnion do wywozu odpaddéw. Transport gruzu rgl@rowadzE na bieaco

w miak postpu robo6t rozbidrkowych. Naky przewidzi€ transport samochodami egarowymi
samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami prpgteniem w czasie jazdy, czy ztesiatky przed
odrywaniem sj drobnych cgsci lotnych. Elementy nadgge s¢ do odzysku w ramach inwestycjieda
przechowywane w miejscu krytym.

Caly urobek powstaly przy rozbidrce naley systematycznie wywodi na najblizsze wysypisko

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogdblne wymagania dotygze prowadzenia kontroli jakoi robét oméwiono w aegci ,Wymagania ogoine”
pkt 6 specyfikacji techniczne;j.

Jaka¢ wykonywanych robét musi lByzgodna z wymogami ogdinymi ST oraz dokumentagjjgktowej.
Kontrola jakdci robét rozbiérkowych polega na wizualnej oceniemipletndci wykonanych rob6t
rozbiérkowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdblne wymagania dotygze obmiaréw rob6t oméwiono w gxi ,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji
techniczne;j.

Obmiar rob6t okréa ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umoWgs¢ rob6t oblicza si
wedlug sporgdzonych z natury pomiarow 2z uwzdhieniem wymaga technicznych zawartych
w niniejszej specyfikaciji.

Jednostkami obmiarws[m], [m?], [m?], [szt], [kpl].
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotygeze prowadzenia odbioru rob6t oméwiono wedez ,Wymagania ogolne” pkt 8
specyfikacji technicznej.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finaloegny wykonania rob6t w odniesieniu do ich, jaka
kompletngci oraz zgodnéci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodied z warunkami wykonania i
odbioru robot.

Gotowa¢ do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennikalolvy. Odbiér jest potwierdzeniem
wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktaz obowizujgcymi Normami Technicznymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnag¢ za wykonane roboty odbywai¢ bedzie na podstawie zapiséw zawartych w Umowie z btarem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni&.29.1997r. W sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwcad2Or w sprawie dziennika budowy, momtai
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniangarajgcego dane dotygee bezpieczistwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200% sprawie bezpiechstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych. Dz. U. Nrpz. 401 z dnia 19 marca 2003r).

Ustawa o odpadach.

Umowa, warunki umowy.
Dokumentacja Projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgrény do odpowiedzialdoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzex lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

W niniejszej ST omdéwiono wymagania dotyce wykonania i odbioru rob6t w zakresie pagto podktadow,
ktore zostag wykonane w ramach dokumentacji projektowe] dlaazea pn. ,Przebudowa fragmentu parteru

budynku Centrum Biznesu ,Grafit” z przeznaczeniearsiedzilp Rady Osiedla ,Otbin™.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamowiéCPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich e&ci oraz w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej.

Roboty w zakresie wykonywania pokriykonstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, irngaichowe.
45262300-4 Betonowanie.

45260000-7

45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia.

1.2. Zakres stosowania

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyemadokument przetargowy przy zlecaniu i realizaeapot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ @mjodne z obowzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione popej okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skladnikéw raingch i ewentualnych dodatkéw przechgozxh przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Podktad — warstwa wyréwraga lub spadkowa.

1.4. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia wszelkich robot gz@inych z wykonaniem
wylewki betonowej grubgei 6 cm.

1.5. Ogodlne wymagania dotycice roboét

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Technicz&&)(oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowio zaméwionym zakresie sntegralmy czescig umowy, a wymagania w nich zawartg s
obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca nie peowykorzystywa btedéw w Dokumentacji Projektowej lub
ich pomijat. O ich wykryciu powinien natychmiast powiad@minspektora, ktéry w porozumieniu z
projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawgkzystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
winny by zgodne z DokumentagjProjektows i ST. Dane okrdone w Dokumentacji Projektowej i w ST
uwazane g§ za wartéci docelowe, od ktérych dopuszczalne adchylenia w ramach oldlenego przedziatu
tolerancji. Cechy materialtdbw musdy¢ jednorodne i wykazywa zgodnd¢ z okrg&lonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie magprzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadjdy roboty lub
materiaty nie bdg w petni zgodne z DokumentacProjektovg lub ST i wplynie to na zmianparametrow
wykonanych elementéw budowli, to takie materiatynmy by niezwlocznie zagpione innymi, a roboty
wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Do wykonania podtay i podkladéw z zapraw i betonu mpy¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych. Wykonawca uzyska przed zastos@maniwyrobu akceptagj Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materialu z danegodia nie oznacza automatycznego zatwierdzenia spaich
materiatdow z tegarodia. Jeeli materiaty z akceptowanegoodia g niejednorodne lub nie zadawaleg)
jakosci, Wykonawca powinien zmiehizrodio zaopatrywania w materiaty. Odbiér techniczmaterialdw
powinien by dokonywany wedtug wymada w sposob okrdony aktualnymi normami.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
2.2.1. Kruszywo

Podczas ustalania sktadu betonu, przy doborze aiaggo kruszywa zwyklego nale kierowa& sie
postanowieniem ogélnym normy PN-EN 206:2014-04 &§zEN 12620+A1:2010.
Do wykonywania elementow zewtnznych naley stosowd kruszywo o mrozoodpordoi klasy F1.

2.2.2. Woda zarobowa

Woda zarobowa do zapraw powinna speitniarunki normy PN-EN 1008:2004, ktéra podaje wynmagalla
wody stosowanej do wytwarzania mieszanki betonas&j podaje metody oceny przydatriovody.

2.2.3. Cement

Cement pochodry z kadej dostawy musi spelriawymagania zawarte w normie PN-EN 197-1:2012

oraz PN-EN 206-1.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musk ljolaczone potwierdzenie zgodiw badz tez certyfikat

zgodndci z wymaganiami odpowiedniej normy lub specyfikgejtest). Kada partia dostarczonego cementu

przed jej ayciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uayskceptagj Inspektora nadzoru. Zakazuje
sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (sildsfeieli nie ma pewnéi, ze dostarczany jest tam, tylko
jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Jeli nie przeprowadza i bada wytrzymatdgciowych cementu przed jegozyciem, to w przypadku

podejrzenia,ze rozpoczt sie proces starzenia, nale skontrolow& ewentualny jego stopiezwietrzenia,

przejawiajcy sk powstawaniem wiej opisanych grudek. Zwietrzenie jest efektem rggopijnasci cementow,
tzn. reakcji 4czenia sj cementu z wilgoai zawary w powietrzu. W celu oceny, czy dany material nadsj
jeszcze do zycia naley przeprowadzi nasgpujace badania:

a) jezeli cement zawiera grudki deje s¢ tatwo rozgnié¢ w palcach lub rozpadgie s¢ w wodzie, mana go
uzywa¢ do betonu pod warunkiem ziszenia ildci cementu, aby wskaik cementowo-wodny c/w byt
wyzszy 0 10% w stosunku do pierwotnie pezgpo,

b) jesli cement zawiera grudki niedgie s¢ rozgnig¢ w palcach i jednoczeie nierozpuszczalnych
w wodzie, to usuwamy grudki z cementu przez prrésigo na sicie 0 oczkach kwadratowych wiétio
2mm; jezeli grudek jest nie wicej niz 30% w stosunku ezarowym, to przesianego cementuzma wy¢ —
po uprzednim sprawdzeniu wytrzymétobetonu.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotygze sprztu, jego uytkowania omoéwiono w punkcie 3 ogolnej specyfikacji
techniczne;.

Wykonawca jest zobowrzany do aywania jedynie takiego spgi, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robét i dzie gwarantowd przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadkuaku ustalé w wymienionych dokumentach,
zasady pracy spgtu powinny by uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadmerestorskiego.

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynafy do wykonania rob6t musi Byutrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotow&ei do pracy. Wykonawca dostarczy, fganie, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
kopie dokumentéw potwierdzajych dopuszczenie sgitm do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jeeli przewiduje s maozliwos¢ wariantowego iycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorgkie swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj
Wybrany sprzt po akceptacji, nie me by pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow technologicznych,
nie zostan przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dopuszzziinrobét. Wykonawca jest zobligowany do
skalkulowania kosztow jednorazowych sgz w cenie jednostkowej robét, do ktérych ten spriest
przeznaczony. Koszty transportu sgitznie podlegaj oddzielnej zaptacie.

3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przygpujacy do rob6t musgkorzysta z nas¢pujacego spretu:
— mieszarki do zapraw,

— betoniarki wolnospadowej,

— przenagnych zbiornikdw na wog

— drobnego sprtu do rozkladania mieszanki betonowej,

- polewaczek do piegnacji betonu,

- elektronarzdzi.
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4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu oméwiono w punkcie 4 ogolnej speagjktechniczne;j.

4.2. Transport materiatow
4.2.1. Materialy workowane

Materiaty workowany powinien léyzabezpieczony przed zawilgoceniem, przemny na foliowanych paletach.

4.2.2. Mieszanka betonowa

Mas: betonowy nalezy transportowé srodkami nienaruszagymi jednorodnéci masy, nie doprowadzgj do
segregacji masy. Czas trwania transportu i jegaamegcja powinny zapewrfiadostarczenie do miejsca
uktadania masy betonowej o takim stopniu ciétojaki zostat ustalony dla danego sposobu¢gacgzenia

i rodzaju konstrukcji. Do transportu nayestosowa mieszalniki na podwoziach samochodowych. Podawanie
i ukladanie mieszanki betonowej mma wykonyw& przy pomocy pompy do betonu lub innyérodkow
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwesegsk Stosowaniérodkow transportu bez mieszalnika
jest niedopuszczalne.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy niz:
— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,
— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,
— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerido czasu, gdy cola one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczerzawhowaty swaj jakos¢ i wiasciwosci oraz byly dosfpne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskieg@rzechowywanie materiatdbw musie sodbywa
na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danegeriatu oraz w sposob skutecznie zabezpigcyajrzed
dostpem o0s6b trzecich. Wszystkie miejsca czasowegalsidania materialtdw powinny bypo zakdczeniu
robé6t doprowadzone przez Wykonawdo ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogl6lne wymagania dotygeze prowadzenia prac zgmanych z wykonaniem robdt oméwiono w punkcie 5
ogolnej specyfikacji technicznej.

Wykonywanie poditgy mozna rozpoczé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru Inwskiego
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. W prejpa gdy roboty wykonywaneastakze w nocy
konieczne jest wcZeiejsze przygotowanie odpowiedniegoswietlenia zapewniagego prawidtowe
wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpiastea pracy.

5.2. Wykonanie rob6t

Opis ogolny
Posadzki betonowe nale wykona zgodnie z projektem, ktory powinien oki@ m.in. rodzaj posadzki,
gruba¢ warstw, klag betonu, wielkéci spadkéw, rozmieszczenie wpustow podiogowych osaezelin
dylatacyjnych.
W posadzkach betonowych powinny¢hywykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach i orekesci szczelin
dylatacji konstrukcji budynku, oraz szczeliny:
a) izolacyjne:
oddzielajce posadzkwraz z cad konstrukcjy podtogi od pionowych elementéw budynku,
dziehce fragmenty posadzki o wymgie raznigcych s¢ wymiarach,
w miejscach, gdzie wygpuja w podkiadzie naggenia rozcigajace,
wzdhuz linii rozgraniczagcych wyranie odmienne obgzenia wytkowe lub r@ne rodzaje posadzki,
b) przeciwskurczowe w odgtach nie wgkszych nk 6m., przy czym powierzchnia pola ztdhego do
kwadratu nie powinna przekra&za
- 36m2 przy posadzkach z betonu zwyklego,
- 12m2 przy posadzkach jednowarstwowych; mniejsze @bdanych odgpu szczelin
przeciwskurczowych natg stosowd wszdzie tam, gdzie trzeba licgysic z wiekszym skurczem, np.
na wolnym powietrzu.

PRZEBUDOWA FRAGMENTU PARETRU BUDYNKU CENTRUM BIZNBS ,GRAFIT”
Z PRZEZNACZENIEM NA SIEDZIB; RADY OSIEDLA ,OtLBIN”

Strona 29



B-01.02.01- PODL@A | PODKLADY Z ZAPRAW | BETONU

Wykonywanie posadzek betonowych i padigpod posadzki

Do wykonania posadzek moa przysipi¢c po zakaéczeniu rob6t budowlanych stanu surowego i robot
tynkarskich oraz robét instalacyjnych wraz z prébenieniowymi instalacji.

Temperatura pomieszaz@owinna wynosi minimum +5C.

Podiaze lub podktad powinny kytrwate, nieodksztalcalne, o powierzchni czystegorstkiej, z podziatem na
szczeliny dylatacyjne.

Posadzki zwjzane z podktadem powinny dbuktadane metagd,swieze naswieze”

W posadzkach betonowych maksymalna wi&tkaiaren kruszywa nie me przekrocz§ 1/3 grubdci,
natomiast przy posadzkach odpornychciaranie grubéci powyzej 30mm — 16mm.

Do mieszanki betonowej mpna dodawé dodatki chemiczne, na podstawie receptury wytwarngodnionej z
Inzynierem.

Mieszank betonowg posadzki naley doktadnie zaggcic¢, a powierzchri wyréwna i zatrze€ na gtadko.
Wykonana posadzka powinnadoprzez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychanienie powinna by
udostpniana do chodzenia wdrgej niz po 3 dniach od wykonania. Przez 28 dni powinnadiyoniona przed
mrozem.

5.3. Pobranie probek i badanie

Na wykonawcy spoczywa oboarziek zapewnienia wykonania bad&boratoryjnych przewidzianych nogm
PN-EN 206:2014-04 oraz gromadzenie, przechowywaoieazywanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
wszystkich wynikow badadotyczcych jakaci betonu i stosowanych materiatow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogoélne

Ogblne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w g&ci ,Wymagania ogolne” pkt 6 specyfikacji
technicznej.

6.2. Badania w czasie robo6t

Dostarczone na plac budowy materiaty agl&ontrolowa& pod wzgédem ich jakéci. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustatikierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nawezlnwestorskiego.

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone matenayyoby posiadaj:

— Certyfikat na znak bezpieczstwa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz whéciwych przepiséw i dokumentow
technicznych.

— Deklaracg zgodndci Iub certyfikat zgodnéci z Polskk Normg lub aprobag technicza,
w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowionolsRiej Normy, jeeli nie § objete certyfikacy
okreslong wyzej.

— Na sprawdzeniu wkgiwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstazwe bhada doraznych.

Kontrola polega powinna na sprawdzeniu wtawosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstaavie t

bada doraznych wskazanych przez Inwestora, np. wytrzyrégterobek. Kontrola ta powinna jednoznacznie

potwierdz& zgodnd¢ parametréw technicznych dostarczonych materiatowatzonymi w Dokumentacji

Projektowej.

Wyniki badan materiatdw powinny b§ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przespdktora
budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania podktadow wyréwnawczych i spadkowych powifny¢ przeprowadzane w sposob uiiwiajacy

ocere wszystkich wymagaa w szczegolnii:

— zgodndci z dokumentag projektova i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przezedginy
i pomiary),

— stan podtay na podstawie protokotéw batlaniedzyoperacyjnych,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobéw na podstadeilaraciji zgodngi lub certyfikatéw zgodnii
przedtazonych przez dostawcow.

Prawidtowdci wykonania podktadow przez sprawdzenie:

- rownadici ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodniestalonym spadkiem przyzyciu dwumetrowej
laty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinngkazywa& przeiwitow wiekszych nk 2 mm,

— odchylenia powierzchni podkiadu od ptaszczyzny poij lub pochylonej nie powinny przekra¢zamm
diugdéci taty i 5 mm na catej diugai lub szerokéci pomieszczenia.
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6.4. Ocena wynikéw bada

Wszystkie materiaty musgzspei& okrellone w ST wymagania. Wszystkie elementy robot, etdrykazug
odstpstwa od postanowieST powinny zostarozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano wscz,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji techniczndednost
obmiarows podktadéw jest foraz .

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru podktadéw

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano wsck,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Odbior podtazy

Odbiér podiga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do wykonania podktadéw. zéd
odbidr podiga odbywa si po dhwzszym czasie od jego wykonania, nai@odiaze oczyci¢ z zanieczyszcze

8.3. Odbior podktadow

Odbiér nastpuje po stwierdzeniu zgodém ich wykonania z zamOwieniem, ktdrego przedmidiredla
dokumentacja projektowa a tek dokumentacja powykonawcza, w ktérej podameusgodnione zmiany
dokonane podczas prac. Zgoéhavykonania wyktadzin stwierdzaesina podstawie poréwnania wynikéw
bada kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiamioldrancjami podanymi w pozostatych punktach.
Podktady powinny b§ odebrane, j@i wszystkie wyniki bada kontrolnych g pozytywne.

Odbiér powinien obejmowasprawdzenie:

- wytrzymaiaici podktadu nasciskanie i zginanie przez ocgnaboratoryjnie przeprowadzonych probek
kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywaniadtpb

- réwndsci podktadu,

- odchylex od ptaszczyzny poziomej lub oklenej wyznaczonym spadkiem za porpabvu metrowej faty
i poziomicy, odchylenia mierzyz doktadnécia do 1 mm,

- wygladu zewrtrznego przez ocenvzrokows,

- prawidtowasci uksztattowania powierzchni,

- prawidtowasci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskuwregch,

- prawidtowasci wykonania spadkow.

Odbiér gotowych podktaddw powinien bpotwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
- ocerg wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniemzaihwosci usungcia,

- stwierdzenia zgodroi lub niezgodnéci wykonania z zamdéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrfoi podano w cgci ,Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikacji
techniczne;.

Ptatna¢ za wykonane roboty odbywaic bedzie na podstawie zapis6w zawartych w Umowie z Btarem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, $eiavosci, produkcja i zgodnig.
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu —$€4e Oznaczenie wytrzymaioi.

PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu ¢$€3: Oznaczenie czaséwagania i statéci objetosci.

PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu €$€86: Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1:2012 Cement - &2 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodico dotyczce cementéw
powszechnegozytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speayjikgobierania probek.

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych $eilmosci kruszyw - Cgs¢ 1: Oznaczanie skiadu

ziarnowego - Metoda przesiewania.
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PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie kanstji z betonu - Cg¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty
dla budynkéw.

PN-M-47850:1990 Deskowania dla budownictwa monolitlego - Deskowania uniwersalne -
Terminologia, podziat i gtéwne elementy sktadowe.

Instrukcja ITB 156/87  Wytyczne wykonania rob6t budano-montaowych w okresie obnonych
temperatur.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowyzku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgrény do odpowiedzialdoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych udzex lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS wymagania dotycze wykonania i odbioru izolacji
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, ktére zosgjamykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla
zadania pn. ,Przebudowa fragmentu parteru budyrdotr@m Biznesu ,Grafit” z przeznaczeniem na sieglzib
Rady Osiedla ,Otbin™.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamowiéCPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowtdmy
45320000-6 Roboty izolacyjne.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jakkud@nt przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST3 ggodne z obowkzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowianeg

Podiare — element budynku, na powierzchni ktérego wykanaa by izolacja.

Materiat izolacyjny — materiat zabezpiecgaj przed przeptywem wody lub wilgoci.

1.4. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia robot ze@anych z wykonaniem mineralnych

zabezpieczepowtokowych konstrukcjtelbetowych i betonowych, realizowanych w ramacharéal

Zakres prac, ktérego dotycz ustalenia niniejszepBa@jmuje w szczego6ldoi:

a) prace pomocnicze i towarzyge obejmujce wszelkie dziatania zabezpieegaj i organizacyjne oraz
opracowania projektowe i uzgodnienia, ktérych zakrpotrzeba wykonania wynika z technologii petgj
przez wykonawe a majce za zadanie bezpieczne i zgodne z wymogami preydeonanie prac

podstawowych,
b) prace podstawowe, w sktad ktérych wchadz
- przygotowanie powierzchni — usgnie zanieczyszcze organicznych i innych, pogarszeych

przyczepn& powloki oraz w razie konieczio odpowiednie uszorstkowienie powierzchni metod
strumieniowo-cierg (piaskowanie na sucho, hydropiaskowanie),

- zmycie powierzchni po uszorstkowieniu strumieniendwpod cinieniem ok. 150-180 bar,

- kontrola jak@ciowa przygotowania podia,

- naniesienie warstwy zabezpieczenia hydroizolacyginegodnie z zaleceniami producenta danego
materiatu Bdz systemu materialowego,

- kontrola przyczepnwi do podiaa wykonanej powloki (metoda pull-off).

Przewiduje si wykonanie izolacji pod szlichtzbrojory. W pomieszczeniach mokrych izolagwytozy¢ na
sciany do wysokéci gornej powierzchni warstwy betonowej. Dodatkowo naraznikach stosowa tasme
uszczelniajca.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogdblne wymagania dotygee zasad prowadzenia rob6t oméwiono w punkcie Igblnej specyfikacji
technicznej.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Technicz&&)(oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowio zamowionym zakresie hdntegralm czgscia umowy, a wymagania w nich zawartg s
obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie peowykorzystywd bledéw w Dokumentacji Projektowej lub
ich pomijg&. O ich wykryciu powinien natychmiast powiad@minspektora, ktdry w porozumieniu

z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poplawVszystkie wykonane roboty i dostarczone materia
winny by zgodne z DokumentacjProjektows i ST. Dane okrdone w Dokumentacji Projektowej i w ST
uwazane g§ za wartéci docelowe, od ktérych dopuszczalnge addchylenia w ramach okilenego przedziatu
toleranciji.

Cechy materiatdw mugay¢ jednorodne i wykazywiazgodnd¢ z okr&lonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie mog przekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji. W przypadidy roboty lub materiaty nieeba

w petni zgodne z DokumentadpProjektow lub ST i wplynie to na zmianparametrow wykonanych elementéw
budowli, to takie materiaty winny ldyniezwtocznie zagpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.
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1.6. Dokumentacja, kt6g nalezy przedstawié w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawc trakcie budowy musi lfyzgodna z zasadami podanymi

w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykerta dostarczabedzie nasfpujace informacje:

1. Rysunki robocze wymagane przez zazapcego realizagjumowy.

2. Program badaoraz protokoty z badea dotyczcych kontroli jakéci przygotowania podiaa.

3. Deklaracje zgodnwi partii materialu ze stosownymi dokumentami odigaia, potwierdzagymi
dopuszczenie danego materiahgtbsystemu do stosowania w budownictwie na terenie RP

4. Swiadectwa jakéci przedstawione przez producenta wyszczegolniodealszej czsci opracowania.

5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez produeenid/szczegoélnione w dalszejegdzi opracowania.

6. Protokoty z kontrolnych badalaboratoryjnych probek wbudowanego materiatu pamgch w trakcie
realizowanych rob6t (pobieranie prébek wsdimch po 6 szt na ke parte materiatu dostarczama plac

budowy).
7. Protokoty kontroli przyczeprioi wykonanej powtoki do podia.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, onohw w punkcie 2 ogolnej
specyfikacji technicznej.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

FOLIA W PLYNIE
TASMA USZCZELNIAJ ACA

Wszystkie prace zwazane z wykonywaniem powiok i warstw uszczelniapych naley wykonywaé
ze szczegOly staranndscia stosupc sie do wytycznych, wskaza oraz instrukcji producentéw preparatow
z zachowaniem kolejnéci robét i czasu ich wykonywania, z uwzgidnieniem proceséw technologicznych.

Uwaga: wszystkie materialy budowlane musg spetniaé przepisy odrebne i posiada certyfikaty zgodnie
Z obowizujacymi normami.

3. SPRAET
3.1. Wymagania ogoine

Ogolne wymagania dotyseze sprztu omowiono w punkcie 3 ogoélnej specyfikacji tectzme;.

3.2. Sprzt do wykonywania robét

Wykonywanie robo6t izolacyjnych natg wykonywa z odebranych i dopuszczonych do eksploatacii ougat
systemowych przy ayciu palnikbw do zgrzewania, drobnego spuz budowlanego i elektronamzi.
Materialy, ktére mog okaz& sie pomocne w wykonywaniu izolacji i ktérey £z¢sto preferowane przez
producentéw podstawowych materiatéw hydroizolacgmyto:

a) do przygotowania podiam — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysiourzdzenia do mycia
hydrodynamicznego, ugdzenia do czyszczenia strumieniogeernego, termometry elektroniczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przydy do badania wytrzymadoi podiaza,

b) do nakladania izolacji z mas powlokowych -edple, szczotki, walki, pace, kielnie, mechaniczne
natryskiwacze materiatow izolacyjnych,

c) do cikcia tam, wktadek zbrgjcych, materiatéw rolowych i blach — iyrzki, nazyce, nae,

d) do ukladania materiatow rolowych — gdzenia stugce do odwijania materialéw izolacyjnych z rolek,
urzadzenia do zgrzewania.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygee transportu oméwiono w punkcie 4 ogélnej speagdiktechniczne;.

4.2. Transport materiatéw

Transport materiatow odbywaesiprzy w sposéb zabezpiecgey je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, ooy w instrukcji przez Producenta i dostosowangjpolskich przepiséw
przewozowych. Przy zatadunku i roztadunku zalegaksirzystanie z urmdzen mechanicznych typu wozek
widlowy, dzwig, koparka.
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4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materialy izolacyjne naley przechowywd& w pomieszczeniach krytych, chraoych je przed zmiennymi
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim pradedtaniem promieni stonecznych i zbyt mocnym
nagrzewaniem, w odlegioi co najmniej 120 cm od grzejnikéw. Instrukcja ménby dostarczona odbiorcom
w jezyku polskim. Masy bitumiczne dostarczang w pojemnikach typu kombi, ktére zawiegamas
bitumiczry i proszek reaktywny. W suchym pomieszczeniu, woteraturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie
zamknetym mazna przechowywaco najmniej 6 miescy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdotvaic etykieta zawieraga:

— nazw i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jlwyréb uzyskat,

— dat produkgcji i nr partii,

- wymiary,

— numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpiecmtwa,

— znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogdblne wymagania dotygeze prowadzenia prac zymanych z wykonaniem robdt oméwiono w punkcie
5 ogolnej specyfikacji technicznej.

Uktadajac izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe naky szczegélnie zadb&o zachowanie cigtosci
powtok izolacyjnych oraz zachowé niezbedne zaktady przy hczeniach materiatéw papowych.

Nalezy stosowa wytacznie kompletne rozwjzania systemowe izolacji z zachowaniem zalgceroducenta
i dostawcy systemu. Wszystkie styki, dylatacje irperwy technologiczne w przegrodach naley uszczelné
tasmami systemowymi z zachowaniem zalefigoroducenta i dostawcy systemu.

5.2. Przygotowanie podiga

Obroble rozpoczyna si od przygotowania podia. Naley zbi¢ wystapce resztki zaprawy, nadlewki betonu,
nalezy oczyci¢c z gruzu i ziemi. Powierzchnia pod izolacpowinna by oczyszczona. Oczyszczenie
powierzchni wykoné nalezy przez przedmuchanie gponym powietrzem lub przez zmycie strumieniem wody
pod cinieniem. Po zmyciu, powierzchnia powinna zoéstsuszona. Wszystkie uszkodzenia powierzchni
powinny by naprawione. G&ci wystapce powinny by skute lub zeszlifowane.

Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne dghfce przyczepni cze$ci nalezy usuryé z catej powierzchni
za pomog odpowiednich nakgzi np. ecznej szlifierki. Nasfpnie, o ile to konieczne nadg powierzchng
betonows wyréwna zapravg cementow, a nasipnie przetrzé, ale nie wygladza Podi@e musi by nie
zmrazone, ndéne, réwne i wolne od smoly, rozwartych rys, zadawroraz szkodliwych zanieczyszdze
Krawedzie naley sfazowa& (zukosowd) z& naraza odpowiednio zaokgli¢. Do tworzenia wyoblé najlepiej
nadaje s kielnia z zaoksglonym nargem. Promié zaokgglenia powinien wynogi maksymalnie 2 cm.
Podiaze pod izolagj powinno posiadaodpowiednie spadki, zgodne z Dokumentddjojektova.

5.3. Warunki uktadania izolacji

Roboty izolacyjne naley wykonywa przy dobrej pogodzie. Niedopuszczalne jest prowadzrobot podczas
opadow deszczu i mawki, bezpérednio po opadach oraz w czasie, gdy wilgéénezgledna powietrza jest
wicksza nk 85%. Roboty mgna prowadzi, gdy temperatura powietrza oraz pa@to-5°C i < 35°C, natomiast
temperatura betonowego pozhoprzeznaczonego do gruntowania powinnéd by najmniej o 3°C wjsza
od punktu rosy. Niedopuszczalne jest prowadzenmtrogdy temperatura powietrza jestsza nk -4°C,
lub w czasie silnego wiatru.

Jeli zachodzi konieczni@ ukladania izolacji w ztych warunkach pogodowychkith jak niewtaciwa
temperatura lub wilgotr$é powietrza, roboty powinny I8y prowadzone pod namiotem foliowym lub
brezentowym. W czasie silnych wiatréw, uktadan@aziji jest dozwolone tylko pod warunkiem odpowiedyo
chronienia powierzchni. deli roboty lzda wykonywane w temperaturze 5-10°C, materiat izgiagyowinien
by¢ uprzednio sktadowany przez 24 godz. w temp. 20ACpoblizu wykonywanych robét nie magby¢
sktadanezadne materiaty sypkie i mde.

5.4. Elastyczne folie w ptynie

Podiae pod utaenie folii powinno by réwne i ndne - tzn. mocne, stabilne i oczyszczone z kurzuduior
wykwitdéw solnych i stabo przylegggych fragmentéw podi@, pozostaléci starych farb, olejéw i innych
substancji mogeych ostahi przyczepnéé folii. Wystepujagce w podiau rysy i ubytki naléey mechanicznie
poszerzy i wypeinic zapraw cementow. Podiaa pyliste, a take wykonane z materialdw gipsowych nale
przeszlifowa i odpyli¢c. Powierzchnia powinna Bycatkowicie wyschnita, co naley potwierdzt ,testem folii”.
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Test polega na ukeniu folii z tworzywa sztucznego na powierzchni b2, Jeeli po ok. kilkkunastu godzinach
na wewrtrznej powierzchni folii pojawi gi skroplona para wodna, to takie pagionie nadaje sijeszcze do
utozenia elastycznej foli w plynieSwiezo wykonane powierzchnie, np. tynku lub posadzki,ggdyé
uszczelniane po ich catkowitym wyscbeiu, nie wczéniej jednak nt po uptywie 14 dni od czasu ich
wykonania. Powierzchnie szczegdlnie chtonne zad&cgruntowa emulsy gruntupca przed uyciem folii.

Folie zazwyczaj produkowane gako gotowe do iycia jednorodne pasty. Nie wolno jecky ich z innymi
materiatami, rozciecza lub zagszcz#&. Po otwarciu wiaderka jego zawaftonalezry przemiesz& w celu
wyréwnania konsystencji (zaleca stosowanie wiertarki wolnoobrotowej). Fphalezy naktada na podtae co
najmniej w dwdch warstwach. Pierwgsaanosi s pedzlem. Do nalgenia drugiej warstwy nmima przysipi¢ po
catkowitym wyschngciu pierwsze. Kolejne warstwy moa nanosi przy pomocy pdzla lub pag stalowva.
Powstad po zwihzaniu powtok (po ok. 24 godzinach) naig pokry¢ trwale posadzk tynkiem lub oktadzig.
Folic w plynie naléy wywinaé¢ na sciare, a naraniki uszczelné tasma. Uszczelnione powierzchnie naje
chroni ok. 3 dni przed oddziatywaniem wody.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotygee prowadzenia kontroli jakoi rob6t oméwiono w punkcie 6 ogdinej specyfikacji
technicznej.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Kontrola polega na sprawdzeniu:

- stosowanych materiatow, konteglakaosci przygotowania podia — ocena optyczna stopnia czystmraz
pomiar wytrzymaitéci na odrywanie metagdpull-off, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 154200,

- kontrok biezaca grubdci wykonanej powloki, polegaga na kontroli ilgci zwycia materiatu
w odniesieniu do zaleagroducenta,

- kontrola jakdci wykonanej powtoki po odpowiednim okresie jej dawania, obejmagga:
a) ocere powierzchni powtoki poddem wystpowania odbarwi@ niecihgtosci, odspojé,
b) pomiar przyczepnii powtoki do poditaga, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1542:2000.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotygee obmiaréw robét oméwiono w punkcie 7 ogélnej sfikacji technicznej.
Jednostly obmiarows jest nf (metr kwadratowy) powierzchni, na ktérej wykonarmabezpieczenie
hydroizolacyjne.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne wymagania dotygee prowadzenia odbioru rob6t omoéwiono w punkcie @lioej specyfikacji
technicznej.

8.2. Odbidr podiary

Odbiér podiga naley przeprowad@ bezpdrednio przed przyspieniem do izolacji. Jeeli odbior podica
odbywa st po dizszym czasie od jego wykonania, ngl@odiaze oczycic.

8.3. Zgodndé¢ z dokumentach

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagrojektovg, ST i wymaganiami Inspektora nadzorugje wszystkie
pomiary i badania (z uwzglnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 Sty gazytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

- zgodna¢ wykonania z dokumentacfechniczag,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podtia,

- prawidlowa¢ wykonania izolacji, wykaczenia na stykach, nasach i obrzeach,
- szczelnéé.
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Platnag¢ za wykonane roboty odbywai¢ bedzie na podstawie zapiséw zawartych w Umowie z btarem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN I1SO 527-3:1998

PN-EN ISO 4593:1999
PN-EN ISO 11501:2005
PN-EN I1SO 8295:2005
PN-EN-1008:2004

PN-EN 13139:2003/ AC:2004
PN-EN 14891:2017-03
PN-EN 13956:2013-06

PN-EN 13967+A1:2017-05

PN-EN 1928:2002

PN-EN 12691:2018-05
PN-EN 1991-1-4:2008
PN-EN ISO 6946:2017-10
PN-EN 13501-2:2016-07

ZUAT-15/IV.08
ZUAT-15/1V.19/2005

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004

Tworzywa sztuczne. Oznaeza#asciwosci mechanicznych przy statycznym
rozcigganiu. Warunki badafolii i ptyt.

Tworzywa sztuczne. Folie ytypt Oznaczanie gruoi metody skaningu
mechanicznego.

Tworzywa sztuczne — FolieytyptOznaczanie zmian wymiaréw liniowych
W czasie ogrzewania.

Tworzywa sztuczne — Folie typlpznaczanie wspotczynnikow tarcia.

Woda zarobowa do betonéw. Spemyi pobierania probek, badania
i ocena przydatrigi wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z proceséw produkcji betonu.

Kruszywa do zaprawy.

Wyroby nieprzepuszgeajwody stosowane w postaci cieklej pod ptytkami
ceramiczne mocowane klejami — Wymagania, metody athadcena
i weryfikacja statéci wtasciwosci uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie

Elastyczne wyroby wodochronigyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku
do pokry dachowych. Definicje i wkaiwosci.

Elastyczne wyroby wodochesrWyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku
do izolacji przeciwwilgociowej gczeni z wyrobami z tworzyw sztucznych
i kauczuku do izolacji przeciwwodnej @zi podziemnych. Definicje
i wlasciwosci.

Elastyczne wyroby wodochronne —dbyrasfaltowe, z tworzyw sztucznych
i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw. Glarie wodoszczelrigi.

Elastyczne wyroby wodochron®Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych
i kauczuku do pokigydachowych. Okréanie odpornéci na uderzenie.

Eurokod 1: Oddziatywania naskarkcje — Cegs¢ 1-4: Oddziatywania ogélne.
Oddziatywania wiatru

Komponenty budowlane i elggndudynku — Opér cieplny i wspoétczynnik
przenikania ciepta. Metody obliczania

Klasyfikacja ogniowa wyrobdwdowlanych i elementéw budynkéw —
Cz$¢ 2: Klasyfikacja na podstawie wynikow badadporndci ogniowej,

z wylgczeniem instalacji wentylacyjnej.
Wyroby do izolacji paroszczelnych.
Wyroby polimerowe. Emulsje prraczone do wykonywania powiok
hydroizolacyjnych.
systemOw  zapewnienia

Norngotyczce jdko

i zarzdzania systemami zapewnienia j&kio
Instrukcje montau materiatow hydroizolacyjnych wydane przez posgékeych producentdw.

Umowa, warunki umowy.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gwy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcagdrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zoberdny do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzer lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Y& wymagania dotyce wykonania i odbioru izolacji
cieptochronnych, ktére zostamvykonane na podstawie dokumentacji projektowejzdidania pn. ,Przebudowa

fragmentu parteru budynku Centrum Biznesu ,Graffifzeznaczeniem na siedziRady Osiedla ,,Otbin™.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamowiéCPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowtdmy
45320000-6 Roboty izolacyjne.
45321000-3 | lIzolacja cieplna i akustyczna.

1.2. Zakres stosowania

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy przy zlecaniu i realizecpot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo tyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST @mjodne z obowizujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji saystkie prace budowlane zmane z wykonywaniem
izolacji cieptochronnych zgodnie z dokumenggajojektowy.

Materiat izolacyjny — materiat zmniejszay lub zabezpieczagy przed przeptywem ciepta.

1.4. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmnuyolacje cieptochronne zaprojektowane i zawarte
w dokumentacji projektowej do niniejszej inwestydV ramach niniejszej inwestycji nalewykona izolacje
podiég ze styropianu twardego i elastycznego oragpeimienie scian z piyt gk welna mineradn
wyszczegoélnione w punkcie 2.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogoblne wymagania dotygee zasad prowadzenia rob6t oméwiono w punkcie 1gblnej specyfikacji
technicznej. Wykonawca robét jest odpowiedzialnyaas¢ ich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag)
Projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskie@rganizator przetargu zakladae
Wykonawca jest profesjonaln wykwalifikowary firmg budowlam i dlatego jego obowrzkiem jest
sprecyzowd szczegblowo zakres prac poprzez przedmiary i gfdawe omdwienie calej dokumentacii.
Wykonawecy nie usprawiedliwia brak wiedzy technigzne

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, onwdhw w punkcie 2 ogdinej
specyfikacji technicznej. Wszystkie materiatpyte do wykonania ocieplenigian musz wchodzé w sklad
jednego systemu docieplé odpowiadé wymaganiom producenta systemu, a ponadto powiripowiada

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (agsimaprobatach technicznych).

2.2. Wymagania szczegoétowe

2.2.1. Sciany wewretrze

WELNA MINERALNA

Grubdgi¢: 7,5 cm — wypetnienie przestrzeni w konstrukcjan GK
Gestasé: 60 kg/nt

Z przektadlg akustyczn gr. 0,5 cm

2.2.2. Posadzki

STYROPIAN EKSTRUDOWANY
Grubdi¢: 4 cm
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3. SPRAET
3.1. Wymagania ogoéine

Ogolne wymagania dotygee sprztu omowiono w punkcie 3 ogoélnej specyfikacji tectzme;.

3.2. Sprzt do wykonania robét

Wykonywanie robét termoizolacyjnych nale wykonywa& z odebranych i dopuszczonych do eksploataciji
rusztowa systemowych przy ayciu drobnego spetu budowlanego i elektronadzi. Wykonawca jest
zobowhzany do uaywania jedynie takiego spyti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu néofd
wykonywanych robét i &dzie gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami Stkmgmi

w Dokumentacji Techniczneji ST.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu oméwiono w punkcie 4 ogolnej speagjktechniczne;j.

4.2. Transport materiatow

Produkt fabrycznie zapakowany jako petna paletaentny¢ skladowany w magazynie otwartym pod warunkiem
utozenia na utwardzonym réwnym podto W przypadku uszkodzenia opakowania produktu dubarcia
opakowania produktu, w szczegdnbjego czsciowego rozpakowania (niepetna paleta, aéalolki lub paczki
luzem), produkt musi kiyskltadowany pod zadaszeniem. W przypadku sktad@avproduktu w magazynie
zamknetym pomieszczenia magazynowe mysmie¢ zapewniog odpowiedna wentylacg. Niezalenie od
powyzszych postanowieprodukt winien by skladowany w miejscu suchym.

W szczegllnéci produkt nie mee by podmywany przez wag ani tez by¢ sktadowany w miejscu, w ktérym
zbiera s¢ woda. W przypadku produktu w paletach — paletymasy by¢ uktadane jedna na drugiej z uwagi na
ryzyko uszkodzenia produktu lub opakowania. Wseelkizynnéci dotyczce produktu powinny hy
przeprowadzane za pomp@rzeznaczonego do tego celu spuz Czynndci te naley wykonywa ze
szczegola starannécia, tak by nie uszkodgiproduktu lub jego opakowania. Dotyczy to zarOwpakopwania
zbiorczego (paleta), wielopaka (skladowa paletgk, j opakowania pojedynczego (rolka, paczka). Tparis
produktow musi odbyw@a si¢ pojazdami krytymi, czystymi i wolnymi od wyssaych ostrych krawdzi.
Przew6z naley przeprowadzéa w taki sposob aby produkt nie zostal uszkodzonyszezegdlnéci aby nie
przemieszczat sipodczas jazdy.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materialy termoizolacyjne powinny By pakowane w sposéb zabezpiegegj je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem, okéony przez producenta. Instrukcja winna¢kgostarczona odbiorcom wzyku polskim.
Na kazdym opakowaniu powinna znajdotvaic etykieta zawieraga:

— nazw i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jalwyrob uzyskat,

- dat produkgciji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpiecmtwa,

— znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyeriido czasu, gdy eolg one zuyte) byly
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowatyasiahps¢ | wlasciwosci oraz byty dostpne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przechowywaraeenatow musi gi odbywa na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposolbesknie zabezpieczgay przed dogpem osoéb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materigiowinny by po zakaéczeniu robét doprowadzone przez
Wykonawe do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotygze prowadzenia prac zgwanych z wykonaniem robot oméwiono w punkcie 5
ogolnej specyfikacji technicznej.

Izolacje nalezy wykonaé wg rysunkéw przekroi i opiséw warstw dokumentacji projektowej, zaleca sé
rozwigzania izolacji wg systemowych rozvazan wybranych producentéw.
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5.2. Przygotowanie pomieszche podioza

Sufity i sciany w pomieszczeniach, w ktorych zamierzavgykona podtog: ptywajaca, powinny by wczeniej
otynkowane. Podle (strop) powinno by suche, czyste i rbwne. Przy pomiarze dwumejrtaty nierowndci
nie powinny przekracz® mm. Weksze nierdwnéci wyréwnujemy zaprawcementow.

5.3. Ukfadanie piyt styropianowych

Piyty powinny by uktadane na styk, a przy uktadaniu kilku warstwena utozy¢ je mijankowo, by styki
poszczegodlnych warstw byty przesgteio min. 3 cm. Plyty jednej warstwy powinny iaks samy grubcc.
Powierzchnia pofzona pod izolacje powinna byéwna i czysta.

5.4. Wykonywanie izolacji akustycznych

Izolacje naley wykona wg rysunkéw przekroi i opiséw warstw dokumentapjiojektowej. Zaleca si
rozwigzania izolacji akustycznych wg systemowych regah wybranych producentéw. Podczas mdanta
kazdorazowo stosoweasic do zalec# producenta.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotygee prowadzenia kontroli jakoi rob6t oméwiono w punkcie 6 ogdinej specyfikacji
technicznej.

6.2. Badania w czasie robo6t

Czestotliwos¢ oraz zakres bada materiatbw do izolacji termicznej powinna dyzgodna z normami
oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdinenateriatu. Dostarczone na plac budowy materiaty
naleey kontrolow& pod wzgédem ich jakéci. Zasady kontroli powinien ustali Kierownik budowy

w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola fgkgolega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty
i wyroby map za&wiadczenia o jak&i wystawione przez producenta oraz na sprawdzeviagciwosci
technicznych na podstawie baddoranych.

W szczegolnéci powinna by oceniana:

- rownas¢ powierzchni piyt,

— naraniki i krawedzie (czy nie ma uszkodig

— wymiary i ksztalt ptyt (zgodnie z tolerangj

— wilgotnos¢ i nasikliwose,

— napezeniasciskapce piyt,

- klasyfikacja ogniowa.

Wyniki bada ptyt termoizolacyjnych powinny k&ywpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Ocena podiva

Wymagana jest kontrola przydateo podiaza pod lgtem przyklejania ptyt termoizolacyjnych i przgja
witasciwych krokdw zapewniapych polepszenie przyczepwoo masy lub zaprawy klejowej do podin
Kontrolg wykonywa mazna przy pomocy poaszych metod oceny pocia.

Tabela 1. Metody oceny podi®

Préba odpornixi na Otwarty dionig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ogesiiopigi zakurzenia,
scieranie piaszczenia lub pozostdt wykwitdw na podtau.

Proba odporngei na Stosujc metod siatki nacge lub postugujc sk twardym i ostrym rylcem ocedi
skrobanie lub zadrapanie  zwartdi¢ i nosnos¢ podiaza oraz stopi przyczepnéci istniejpcych powtok.

Préba zwikania Szczotl, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza odtré stopier chtonndgci

podiaza.
Postugujc sk taty (zwykle 2m), pionem i poziomicokresli¢ odchyikisciany od
Test réwndci i ptaszczyzny i sprawdgiej odchylenie od pionu, a ngphie poréwnanie
gtadkaici otrzymanych wynikéw z wymaganiami odpowiednich nqduatyczicych np.

konstrukcji murowych, tynkow zewtrznych, itp.).

Powyzsze préby naley przeprowadi w kilku miejscach na podini, aby uzyskane wyniki byty w peni
miarodajne i obiektywne dla catego obiektu (1 ra20 ni powierzchnician).

Kontrola midzyoperacyjna powinna obejmoévarawidtowac:

— przygotowania podim (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkéw, wamenie, wyréwnanie — w
zakresie koniecznym),

— przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,

— o0sadzeniagcznikéw mechanicznych.
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Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega narawdzeniu: réwnéci i ciggtosci powierzchni, uktadu
i szerokdci spoin. Kontrola osadzeniagcznikdw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczbgmieszczenia
tacznikbw mechanicznych. W przypadku padioo watpliwej nosnosci, w szczegolnéci zbudowanych
z materiatdw szczelinowych zalecane jest wykonani® wyrywaniadcznikéw).

7. OBMIAR ROBOT

Ogdblne wymagania dotygze prowadzenia obmiaru robét oméwiono w punkcie gblmej specyfikacji
technicznej. Jednostka obmiarowa:

- powierzchng ocieplei oblicza s¢ w n?,

— przymocowanie dyblami ptyt styropianowych oblictas szt.

Wielkosci obmiarowe ocieple okresla si na podstawie dokumentacji projektowej z uwggieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawadtow naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotygee prowadzenia odbioru rob6t omoéwiono w punkcie @lioej specyfikacji
technicznej. Roboty uznajegsia wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemrtoieji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr podtazy

Odbiér poditaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przygpieniem do ocieplenia. deli odbiér podiaa
odbywa s¢ po dhwszym czasie od jego wykonania, ngie@oditaze oczyci¢ z zanieczyszcze

8.3. Zgodnd¢ rob6t z dokumentacia

Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektows, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoruzgk
wszystkie pomiary i badania (z uwegdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 STy daozytywny

wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

— zgodnd¢ wykonania z dokumentagiechniczag,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podim,

- prawidtowas¢ zamocowania piyt, ich wykmzenia na stykach, natach i obrzeach,

- wichrowatad¢ powierzchni: powierzchnie ocieglepowinny stanowi plaszczyzny pionowe, poziome
lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentaciji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy piatrici podano w cgci ,Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikacji
technicznej. Platnig za wykonane roboty odbywasie bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z
Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplwejbudownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja

PN-EN ISO 6946:2017-10 Komponenty budowlane i elgmndudynku. Opor cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania

PN-EN ISO 10456:2009 Materiaty i wyroby budowlare Wiaiciwosci cieplno-wilgotndciowe.

Tabelaryczne wartgi obliczeniowe i procedury ok§kania deklarowanych i
obliczeniowych wartéci cieplnych

PN-1SO 9052-1:1994/Ap:1999 Olgtanie sztywnéci dynamicznej. Materialy stosowane w plyw@jch
podtogach w budynkach mieszkalnych

PN-B 02151-2:2018-01 Akustyka budowlana — Ochrgmnzed hatasem — €& 2: Wymagania
dotyczce dopuszczalnego poziomemdeku w pomieszczeniach

PN-EN ISO 717-1:2013-08 Akustyka — Ocena izolac§gn@kustycznej w budynkach i izolacyjm
akustycznej elementéw budowlanych —&z1: Izolacyjné¢ od diwigkdw
powietrznych
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PN-EN ISO 717-2:2013-08 Akustyka — Ocena izolac$gn@kustycznej w budynkach i izolacyju
akustycznej elementéw budowlanych —&z2: 1zolacyjné¢ od diwickdw
uderzeniowych

PN-EN ISO 10140-1:2016-10 Akustyka — Pomiar labumghy izolacyjndci akustycznej elementéw
budowlanych — Gg¢ 1: Zasady stosowania dla ok@nych wyrobow

PN-EN ISO 10140-2:2011 Akustyka — Pomiar laborgtoryizolacyjngci akustycznej elementow
budowlanych — Gg¢ 2: Pomiar izolacyjnéi od dzwiekdw powietrznych

PN-EN ISO 10140-3:2011 Akustyka — Pomiar laborgtyryizolacyjngci akustycznej elementéw
budowlanych — Gg¢ 3: Pomiar izolacyjnéci od dzwiekdéw uderzeniowych

PN-EN ISO 10140-4:2011 Akustyka — Pomiar laborgtoryizolacyjngci akustycznej elementéw

budowlanych — Gg¢ 4: Procedury pomiarowe i wymagania

Instrukcja ITB nr 293/90 ,Projektowanie pod wedém akustycznym przegréd w budynkach”.

Instrukcja ITB nr 346/97 ,Zasady oceny i metody ezfeczé akustycznych przegréd wewmznych
w istniepgcych budynkach mieszkalnych”

Instrukcja ITB nr 369/2002 ,Wikgiwosci dzwigkoizolacyjne przegrod budowlanych i ich elementéw”
Katalog Rozwgzan Podtdg dla Budownictwa Mieszkaniowego i Ogoineg@BPBO, Warszawa 1992 r.

Instrukcje wybranych producentéw.
Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcagdrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zoberdany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzer lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyee wykonania i odbioru robét
zwigzanych z pracami murowymi przyzyciu bloczkéw ceramicznych ktore zosjawykonane w ramach
dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,Przelwaldragmentu parteru budynku Centrum Biznesu ,@&rafi

przeznaczeniem na siedgiRady Osiedla ,Otbin™.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamowiéCPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektéw budowlanych lub ich e&ci oraz w zakresie itynierii
ladowej i wodnej.

Roboty w zakresie wykonywania pokryi konstrukciji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

Wykonywanie pokry i konstrukcji dachowych oraz podobne

45261000-4 (oo,

45262500-6 Roboty murarskie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentestgocym podstaw do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy
na wykonanie rob6t zawartych w pkt. 1.1 paezej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej S zgodne z obowkzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Roboty budowlane murowe — wszystkie prace budowlawgzane z wykonywaniem murow z ceramiki
budowlanej, betonéw wibrowanych i komérkowych zgedndokumentagjprojektovy.

Sciana dzialowa 4ciana pionowa, nieoa, dziejca wretrze.

1.4. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyasad prowadzenia rob6t asanych z wykonaniem uzupetrieggo
wymurowania otworéw, przyayciu bloczkéw ceramicznych.

1.5. Ogoélne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovs,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru InwestorskieQoganizator przetargu zaktadae Wykonawca jest
profesjonalna, wykwalifikowana firma budowlana at#igo jego obowgkiem jest sprecyzowaszczegbtowo
zakres prac poprzez przedmiary i szczegétowe omowvieatej dokumentaciji. Wykonawcy nie usprawieddiwi
brak wiedzy technicznej.

Moze sk zdarzy¢, ze dokumentacja projektowa i przetargowa nie jesiniletna w kadym szczegole
w zwigzku z tym Wykonawca dulzie musiat wykon& wlasne zalvenia dotycace robdét. Jeeli podczas
przetargu zatzenia te okaa sic nieprawidtowe lub &da musialy zostézmienione ley to w gestii Wykonawcy i
ani organizator przetargu ani Inwestor nig zm to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje doskzmne
informacje z wlasna wiedza i élsiadczeniem tak, aby magt przygototaeferte. Obowhzkiem Wykonawcy jest
zabezpieczy wszelkie informacje tak aby méc przedf6 taczmy cerg i zmodyfikowana ofett zgodnie z ktéra
ma on uzupehdi projekt wedle wymaga uzgodnionych z Inwestorem. Wymagane jeswiadczenie o
spetnieniu parametréw opisanych w przedmiarze.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padam czsci ,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

Bloczki ceramiczne gr. 24 cm. Parametry zgodnekud®ntaci projektovy.
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3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ogci ,Wymagania ogoélne” pkt 3 specyfikacji technicgne

3.2. Sprzt do wykonywania robét murowych

Do wykonania rob6t naly stosowa dowolny typ sprgtu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobgany do uywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robét.
Prawidtowe wprowadzenie robdt murarskich wymagas@t@nia odpowiedniego spta i narzdzi.
Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarowzqrtaszczyzn zalecagsstosowa:

— pion murarski,

- fate murarsk,

— poziomnie uniwersala,

- fate kierunkows,

- warstwomierz do wytyczenia pozioméw poszczegodlnyestw i do zaczepiania sznura oraz

do wyznaczania kierunku,

— sznur murarski,

- katownik murarski,

= wykrgj.
Do przechowywania materiatéw budowlanych na staskwiroboczym zalecaesstosowa:

— kaste na zapraw,

— zafel do zaprawy,

— szkopek do wody,

— palety na elementy murowe,

- wiadra.
Do obrébki elementéw murowych zaleca siosowa:

- miotek murarski,

— oskard murarski,

— przecinak murarski,

- pucke murarsl,

— drag murarski,

— szlifierke katowy.
Do murowania zalecagsstosowa:

- kielni¢ murarslg,

- czerpak,

- fopat do zaprawy,

— rusztowania.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogdblne wymagania dotygee transportu podaneg sw czsci ,Wymagania ogoélne” pkt. 4 specyfikaciji
techniczne;j.

4.2. Transport elementéw murowych

Wyroby i materialy konieczne do wznoszenia muréwblpczkéw ceramicznych nalg transportowé
i skladow& w sposéb zapewnigly niewystpienie uszkodae mechanicznych oraz powstania zawilgace
Zatadunek i wytadunek elementéw murowych pakowangtez producenta w jednostki tadunkowe mple
prowadzé urzadzeniami mechanicznymi wypasmymi w osprzt widlowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zaladunek i wytadunek elementéw murowych przechoayych luzem, wykonywanyecznie zaleca si
prowadzé przy maksymalnym wykorzystaniu spta pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, ageiiki, wozki.
W czasie transportu nale zabezpieczy przewaone materialy w sposob wyklucaay ich zawilgocenie i
uszkodzenie opakowa

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady wykonania rob6t podano wsciz, Wymagania Ogélne” pkt. 5 specyfikacji techniegnPrzed
przysgpieniem do murowaniécian naley odebra roboty poprzedzage roboty murowe sprawdaajzgodnécé
ich wykonania z dokumentagcjprojektows i odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami teatzmymi.
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Nalezy zwrdci szczeg6la uwag: na wypoziomowanie elementdw, na ktdrych arfaj¢ wzniesioneciany (taw
fundamentowych, stropéw itd.). Roboty murowe nglavykonywa zgodnie z dokumentacjprojektovy,
niniejszymi wytycznymi i zasadami sztuki murarski€) ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikiac
technicznej nie podano inaczej, to:
- mury naley wykonywa warstwami z zachowaniem odpowiedniegazania elementéw murowych
i grubdci spoin,
- elementy murowe powinny byktadane na ptasko, a nie i tub na stajco,
- mury naley wnost mozliwie réwnomiernie na catym obszarze budowy,
- elementy murowe powinny Byczyste i wolne od kurzu,
— stosowanie elementdw murowych potéwkowych przy nuanoiu stupéw i filaréw, poza liczp
konieczry do uzyskania prawidtowego yzania, jest niedopuszczalne,
- liczba przycégtych lub potéwkowych elementéw murowych nie powirpmaekraczé&
o w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 10%,
o0 w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 15%,
0 w écianach wypetniajcych, podokiennych i na poddaszu — 30%.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przysipieniem do murowanigcian naléy odebr& roboty ziemne i fundamentowe, sprawdeaj
zgodnd¢ ich wykonania z warunkami technicznymi wykonaniadbioru tych robét. Przed przgpieniem
do wznoszenia muréw nale sprawdzt wymiary oraz kty skrzyzowan $cian fundamentowych. Mury nédg
wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegoazenia i grubéci spoin, do pionu i sznura,
z zachowaniem zgod#a z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw, otworgw Mury naley wznosé maozliwie
réwnomiernie na catej ich diuga. R&znica poziomoéw poszczegdlnycheézi muréw nie powinna przekracza
3 m dla muréw z bloczkéw. Elementy uktadane na aape powinny by czyste i wolne od kurzu. Kdasciana
powinna by wykonana z bloczkéw jednego wymiaru i jednej klagolacg wodoszczelp nalery zawsze
wykona na wysokéci co najmniej 15 cm nad terenem. Roboty murowezmaoprowadzi w temperaturze
ponizej 0°C pod warunkiem stosowarfiandkdw umdliwiajacych wizanie i twardnienie zaprawy w warunkach
zimowych, okrélonych w odpowiednich przepisach. W przypadku przeria robét na ditszy czas, wierzchnie
warstwy muréw powinny hyzabezpieczone przed dziataniem czynnikéw atmostemch.

5.3. Wykonanie rob6t
5.3.1. Prace przygotowawcze

Przed rozpoazxiem prac murarskich nafg sprawdzé poziomy we wszystkich natnikach budynku. W tym
celu wskazane jest rozmieszczenie tat, ktére pagnainaniesienie i zaznaczenie potrzebnych nam puio

5.3.2. Murowaniescian

ZAPRAWY
Podczas murowania przyyciu zaprawy cieptochtonnej temperatura otoczeigamaze by nizsza nk +5°C.
Dodatki przeciwmrozowe stosuje:$iylko do zapraw tradycyjnych.

PRZYGOTOWANIE PODL&ZA

Podiare pod pierwsg warstwe pustakédw musi byréwne. Trzeba je wypoziomowaaby unikné spotgowania
odchyler podczas murowania. Moa to zrobé przy wyciu poziomicy wzowej albo za pomagcniwelatora.
Istotne jest, aby przed rozpeciEm murowania_zwily¢ pustaki, co pozwala zapobiec zbyt szybkiemu
oddawaniu wody przez zaprawOdpowiednia ilé¢ wody niezlgdna jest do prawidtowego ydania zaprawy
murarskiej i do tego, by po zaktzeniu procesu wrzania miata ona odpowiednivytrzymataé. Szczegdlnej
starannéci nalery dotozy¢ w przypadku murowania w okresie wysokich temperafdéwczas wskazane jest
nawet zd¢cie z palety folii ochronnej i polewanie pustakéwumieniem wody. W przypadku temperatur
nizszych dopuszczalne jest zidhie tylko samej ptaszczyzny stykegj st z zapraw. Przys¢pujac do prac
murarskich zaczynamy od uenia warstwy wyrownawczej, ktdrwykonujemy z zaprawy murarskiej
roztozonej rownomiernie na catej szergkomuru.

MUROWANIE

Budowanie nie wymaga wykonywania pionowej spoinyngalzy pustakami - nakly wypetnic zapravy kieszé
pustakéw. Niezédna jest jedynie spoina pozioma. Zaprawywa st wiec tylko do hczenia kolejnych warstw
pustakéw, nakladag jg kielnig murarsly, koniecznie réwnomiernie, na gagérrg powierzchrg juz utozonej
warstwy elementéw.

Gruba¢ warstwy zaprawy po wmurowaniu pustakéw powinna @88 -15 mm, optymalnie 12 mm, co
pozwala na zachowanie modutu wysékio(wys. pustaka + gr. warstwy zaprawy) rownego 2BM. Za
niepoprawne uwg sk rozktadanie zaprawy w postaci tzw. "plackéw". Rietlanie zaprawy w postaci pasow
wzdhwz krawedzi muru jest dopuszczalne tylko pod warunkiem adglhiowego sprawdzenia §mméci muru z
uwzgkdnieniem rzeczywistej szerod@ spoiny. Naley mie¢ jednak na wzghzie, & stosowanie tego sposobu
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uktadania zaprawy zmniejszadmo$¢ muru nawet o ponad 50%. Zapkawalery uktada& na calej szerokmi
muru.

Bloczki kolejno wmurowywane w warstwaczy st ze sob tylko na piéro i wpust lub uktada obok siebie. W
przypadku bloczkéw na piéro i wpust, aby uri&rzrolowania s zaprawy, pustaki trzeba wsuévad goéry w
wyprofilowania ju ustawionych elementow i dopiero potem docistta zaprawy.

Podczas murowaniacian bardzo przydatny jest sznurek murarski, ktdvgpina s¢ pomidzy gotowymi
naraznikami. Utatwia on zachowanie jednego poziomu dlszystkich pustakéw uktadanych w warstwie.
Ustawienie bloczka dopasowuje slo wysokdci sznurka i utégenia innych pustakéw, korzysiajprzy tym z
gumowego miotkaSciare pomiedzy naranikami wykonuje si dopiero, gdy w narmikach ut@one g pierwsze
warstwy bloczkéw. Wczmiej trzeba sprawdéj czy poziom bloczkéw w naraikach jest identyczny. Poméc w
tym mog pionowe faty z naniesionymi poziomami kolejnychrstev.

Murowanie kolejnych warstwiciany zawsze rozpoczynagsdd nargnikow. Pustaki uktada siw kolejnych
warstwach w spos6b zapewniey prawidiowe ich przewrzanie. Spoiny pionowe wasiadupcych ze solp
warstwach wzadnym wypadku nie magsie pokrywat, lecz musz by¢ przesunjte o co najmniej 0,4 h (gdzie h
jest wysokdcia pustaka) tj. o 10 cm.

Pustaki docinane nalg wmurowywa& w miar mozliwosci w $rodkowej czsci sciany, a nie przy jej
krawedziach. Ewentualne ubytki pustakéwseianach jednowarstwowych najeprzed tynkowaniem uzupetni
cieptochronyg zapravg murarslg lub termoizolacyja zaprawy tynkarsk zalecan przez producenta pustakow.
Sciany wewrtrzne (néne oraz dziatowe) murujecsina zaprawie zwyklej. & sciany budynku nie maj
modutowych rozmiaréw pozwalgjych na wykonanie ich tylko z pelnych elementéwjedgncze pustaki
uktadane w kolejnych warstwadhiany lub bezpé&rednio pod stropem trzebgdzie przyci¢. Do cecia mazna
uzy¢ recznej pilarki brzeszczotowej z ngiem elektrycznym lub pity stotlowej z tagcziamentow. Pustaki
dociete powinno si wmurowywa w srodkowej czsci $ciany, maliwie jak najdalej od jej natmikow.
Uktadapc je w kolejnych warstwach, trzeba pata¢ o przesuniciu spoiny pionowej - w tym wypadku wynosi
ono minimum 4 cm wzgblem spoiny w gsiedniej warstwie pustakow. Niegine jest przy tym wypetienie
zapraw pionowych paiczer pomigdzy pustakami doetymi a petnowymiarowymi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogodlne ustalenia dotygee kontroli jakdci rob6t podano w pkt 6 egci ,Wymagania ogdélne” niniejszej
specyfikacji technicznej. Wykonanie rob6t przeprdmid@ zgodnie z dokumentagj projektows i ST.
W czasie wykonywania odbioru robo6t murarskich malprzeprowadzi badania celem oceny czy spetnione
zostaty wszystkie wymagania dotyce jakaci wykonania robét. Do baddakich zalicza si

— badania zgodrimi z dokumentagj projektows, specyfikaci techniczm wraz z wprowadzonymi

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— badania jakéci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- ocere prawidlowdci robot poprzedzagych roboty murowe,

- badania jakéci wykonania rob6t murowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne ustalenia dotygeze obmiaru robét podano w pkt 7eéei ,Wymagania ogolne” specyfikacji techniczne;.
Jednostl obmiaru jest wykonanie Tréciany.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne ustalenia dotygee odbioru robét podano w pkt 8e¢éei ,Wymagania ogolne” specyfikacji technicznej.
W wyniku odbioru nalgy sporadzic:

— czgéciowy protokét odbioru robot,

— protokdt odbioru robét zanikagych,

— wpis do dziennika budowy.

Jeveli wszystkie czynnéei odbioru robot daly wyniki pozytywne, wykonaneboty naley uzn& za zgodne
z wymaganiami ST i Dokumentagprojektovy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Pfatna¢ za wykonane roboty odbywaie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z starem.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-03002:2007:

PN-EN 1996-1-1:2010/Ap1:2010:

PN-EN 1996-2:2010/Ap1:2010:

PN-EN 845-1+A1:2008:
PN-EN 1008:2004
PN-B-14501:1990
PN-EN 197-1:2012
PN-B-30302:1969
PN-EN 13139:2003
PN-EN 845-3+A1:2008:

PN-B-10104:2005:

PN-EN 13501-1+A1:2010:

Umowa, warunki Umowy.
Dokumentacja projektowa.

B-01.02.04 - ROBOTY MUROWE — BLOCZKI CERAMICZNE

Konstrukcje murowe. Projektoigdrobliczanie.

Eurokod 6. Projekdaie konstrukcji murowych.
Czsé¢ 1-1: Reguly ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych
konstrukcji murowych.

Eurokod 6. Projektnigaonstrukcji murowych.
Cze$¢ 2: Wymagania projektowe, dobér materiatow i wykoiea
murow.

Specyfikacja wyrobow dodeatigch do murdw.

Cze$¢ 1: Kotwy, listwy kotwice, wieszaki i wsporniki.

Woda zarobowa do betonu - Spleasjfh pobierania prébek,
badanie i ocena przydatwp wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proces6w produkcji betonu.

Zaprawy budowlane zwykte

Cement - ¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwodotyczce
cementow powszechnegawiku.

Wapno suchogaszone (hydratyzowdmeel6w budowlanych

Kruszywa do zaprawy

Specyfikacja wyrobéw dodeatigch do murdw.

Cze$¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.

Wymagania dotyce zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia.
Zaprawy o okrdonym skladzie materialowym, wytwarzane na
miejscu budowy.

Klasyfikacja ogniowa wyéwb budowlanych i elementéw
budynkéw. Cgzé¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikow bada
reakcji na ogié.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowyzku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgrény do odpowiedzialdoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzex lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikaghtecznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
polegajicych na montau stolarki islusarki drzwiowej, ktére zostanwykonane na podstawie dokumentaciji
projektowej dla zadania pn. ,Przebudowana fragmeptrteru budynku Centrum Biznesu ,Grafit”

Z przeznaczeniem na siedgiRady Osiedla ,Otbin™.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamowigCPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

98000000-3 Inne ustugi komunalne, socjalne i @deb

98390000-3 Inne ustugi.

98395000-8 | Uslugilusarskie.

Roboty  wykaczeniowe w  zakresie  obiektow

45400000-1 budowlanych.

Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty

45420000-7 L .
ciesielskie.

45421000-4 @ Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest dokumeitglatym podstaw do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robét zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ myodne z obowkujagcymi podanymi

w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Element konstrukcyjny — e&¢ konstrukcji stagca do przeniesienia sit.

Ztacze — konstrukcja utworzona przez przylegtesczdwoch lub wecej wyrobdéw, elementéw budowlanych
zestawionych razem albo pokonych z zastosowaniem lub bgzznikow.

Ksztaltownik — wyréb hutniczy o statym, lecz zémym przekroju poprzecznym, matym w stosunku dm jeg
diugasci.

Drzwi — konstrukcja do zamykania otworu, przeznaez@téwnie do zapewnienia degt, dziatagca na
zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za panmezesuwu.

1.4. Zakres rob6t obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza ST obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i magce na celu monta
stolarki i slusarki drzwiowej. Zastosowaniu podlegdylko i wytacznie wyroby odpowiadage wymaganiom
norm, dokumentacji projektowej i posiagieg niezlgdne aprobaty techniczne.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogdblne wymagania dotygee robét podano w egci ,Wymagania ogdélne” pkt 1.5 niniejszej specyfikac
technicznej. Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny 3zakos¢ wykonania robdt, ich zgodké
z dokumentagj projektovs, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Budowlanego.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogdblne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padam czsci ,Wymagania
0golne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

2.2. Wymagania szczeg6towe — drzwi wewtnzne

Drzwi wewretrzne we wskazanych miejscach we&d rysunkowej musg by¢ wyposaone w samozamykacz.
Konstrukcja stalowa lub drewniana np. z tarcicywdre egzotycznego ze skrzydiem wypetnionym ptytami
ogniochronnymi, model oraz kolor drzwi po uzgoditen Inwestorem.

Pozostale drzwi wewttrzne ptycinowe, laminowane okleirHPL, z wktadem stabilizggym (,plaster miodu”

lub ptyta widrowa otworowa lub ptyta petna) o ramsiezydta z drewna sosnowego lub mahoniowego w celu
wzmocnienia konstrukcji. Model oraz kolor drzwi ppgodnieniu z Inwestorem.
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Drzwi do toalet oraz drzwi wskazane weéa rysunkowej — drzwi o podwgzonej odporrngei na wilge, z
otworami wentylacyjnymi lub/i podetiem skrzydta. Model oraz kolor drzwi po uzgodniemilnwestorem.
Do drzwi wewrtrznych naley zastosowé oscieznicg typu MDF.

DRZWI D1

Otwarcie: R
Wymiar wéwietle muru:
szerokd¢: 108 cm,
wysokas¢: 224 cm
Wymiar wéwietle ccieznicy:
szerokd¢: 100 cm,
wysokaié: 220 cm
llos¢:
prawe: 1 sztuka,
lewe: 1 sztuka
Uwagi:
- drzwi drewniane z &ieznicg regulowan ze skrzydiem petnym, zamek patentowy, samozamykacz
- luz montaowy wg zalecé producenta

DRZWI D2

Otwarcie: R
Wymiar wéwietle muru:
szerokdé: 108 cm,
wysokas¢: 224 cm
Wymiar wéwietle ccieznicy:
szerokd¢: 100 cm,
wysokas¢: 220 cm
llosé:
prawe: 1 sztuka,
Uwagi:
- drzwi drewniane z &ieznica regulowan ze skrzydiem petnym w kolorze RAL 9006, zamek paitery
- luz montaowy wg zalecé producenta
- wyposay¢ w kratke wentylacyjm lub otwory o 4cznej powierzchni czynnej min. 220 €m

DRZWI D3

Otwarcie: R
Wymiar wéwietle muru:
szerokaé¢: 80 cm,
wysokaié: 220 cm
Wymiar wéwietle dscieznicy:
szerokdé: 80 cm,
wysokas¢: 220 cm
llosé:
lewe: 2 sztuki
Uwagi:
- drzwi drewniane rozsuwanedgéenne
- luz montaowy wg zalecé producenta

3. SPRET

Do wykonania montau stolarki islusarki mae by uzyty dowolny sprzt. Wykonawca jest zobowiany do
uzywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu rkofg wykonywanych robét i
bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistkmgmi w dokumentaciji projektowej i ST.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee transportu podane & cz$ci Wymagania ogolne” pkt 4 niniejszej specyfikaciji
technicznej.
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4.2. Transport materiatow

Drzwi powinny by dostarczane w oryginalnych opakowaniach producéffigoby powinny by opakowane
pojedynczo lub na paletach w kompletnym zestaneéenehtéw sktadowych, z dmlzory instrukcip montau i
wbudowania. Opakowania powinny zabezpiéczavyrOb przed uszkodzeniami mechanicznymi i
odksztatceniami. Wyroby powinny byrzechowywane i transportowane zgodnie z PN-B-03196.

Do dostarczanych odbiorcy elementow powinng lplkczona informacja zawiergga co najmniej dane
z oznakowania oraz: numer i data wystawienia krejoseklaracji zgodniei, nazwa jednostki certyfikage),
ktéra brata udzial w ocenie zgodwo — dotyczy drzwi przeciwp@rowych i/lub dymoszczelnych, znak
budowlany.

Spos6b oznakowania wyrobu znakiem budowlanym p@nminby zgodny z Rozporgizeniem Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopadalB0r. w sprawie sposobu deklarowania dehevosci
uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaith znakiem budowlanym (Dz.U. 2016
poz. 1966). Transport materiatbw musi odbyvek przy w sposOb zabezpieczey je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakiewprzechowywanie i transport powiniencligalizowany
wg instrukcji Producenta dostosowanej do polskictepisow przewozowych. Kda partia wyrobow powinna
zawierg& wszystkie elementy przewidziane projektem lub adpdniz norms.

Elementy do transportu nale zabezpieczy przed uszkodzeniem. Elementy mdmy¢ przewaone dowolnym
srodkiem transportu. Za uszkodzenia powstate poddzassportu odpowiada Wykonawca robét etysih
niniejsz ST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogblne zasady wykonania robét podano wescz ,Wymagania Ogoélne” pkt. 5 niniejszej specyfikiacj
technicznej.

Uwaga. Na etapie realizacji potwierzvymiary otworéw i wysokéci nadpray, w zalenosci od wybranego
systemu fasadowego.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiaprztu powinno odbywé si¢ zgodnie ze specyfikagj
podary w projekcie technicznym. Przed przyseniem do montas stolarki naley sprawdzé dokltadndé
wykonania otworéw pod &ieznicg, ktdre powinny by wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robot
murowych. W przypadku stwierdzenia wad w wykondnluzabrudzé powierzchni éciezy nalezy je naprawd

i oczysci¢. Prace powinny bytak przygotowane, aby zapewnione byto harmonijbezpieczne wykonywanie
montau i osadzanie element&husarskich. Przed montam drzwi naley sprawdzé poziom posadzki w strefie
obrotu skrzydta drzwi. W przypadku braku docelowieymy wykoaczenia posadzki natg zachowa
odpowiedn szczelig montazows (grubaé¢ elementéw wykaczeniowych + 5 mm).

5.3. Przygotowanie podiga

Dokiadna@¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczepwinien zost& sprawdzony przed
przystpieniem do robot:

- powierzchnia podizy powinna by wykonana zgodnie z dokumentag@rojektow,

— powierzchnia powinna liyoczyszczona z kurzu i zanieczysatze

5.4. Montaz stolarki drzwiowej

Montaz nalezy wykon& przez specjalistycarfirme zgodnie z instrukgjproducenta.

Moment montau drzwi pozostawia si do decyzji Wykonawcy. Zaleca esizamontowanie skrzydet po
transporcie ale przed mon&n oktadzin ndcianach.

W przypadku zamontowania skrzydel przed Zazeniem prac wykeczeniowych i wyposgeniowych
Wykonawca i podwykonawcy (np. prac malarskich) odipolap za ewentualne uszkodzenia powierzchni
skrzydet, klamek i &ieznic. Zaleca s zamontowanie odpowiednich zabezpigckeawedzi naraonych na
uszkodzenia i powierzchni w czasie prac malarskithtynkarskich. Drzwi uszkodzone lub zabrudzone w

sposob trwaly &dg wymagaty wymiany.

5.5. Montaz §lusarki

Przy przemieszczaniu elementéw metalowych przezmyeh do osadzenia we fragmenty budynku nie wolno
wyrzadzat szkdd w pracach juwykonanych. Prace pomocnicze zmanie z wbudowaniem, osadzaniem
i montazem wyrobéw metalowych nalg przygotow#@ w taki sposéb, aby bylo zapewnione bezpiéstgo

i higiena pracy oséb, zgodnie z obgmijacymi przepisami w tym zakresie.
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Wyroby metalowe powinny ldyosadzane zgodnie z dokumendatgchniczg lub instrukcy zaakceptowan
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Mamgrobdw powinien sprowadzasic do scalania patzeniami
srubowymi elementéw wyrobu i mocowania wyrobu do lpad. Wiercenie lub przebijanie otworéw w
elementach w trakcie mora jest nie dopuszczalne ze wal na zastosowane powtoki antykorozyjne
wyrobow.

Montaz powinien by poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworéw meotaych w podiau. Wklejenie
kotkbw mocujcych powinno by wykonane z wyprzedzeniem wystarezgim do uzyskania dopuszczalnej
wytrzymalaici polgczenia do przeprowadzenia mantawyrobu do podiga. Nie dopuszcza esido montau
wkretami, srubami z uszkodzonymi thami.

Dlugosci srub powinny by ustalane w zamosci od catkowitej grubéci tagczonych czsci, uwzgkdniajac
naddatek na podktadknaketki, przeciwnaketki lub zawleczki.Sruby nie powinny wystawaponad nakitke
wiecej niz 0 2 zwoje gwintu, a wkcone w gwintowany otwor przelotowy nie powinny vast ponad
ptaszczyzn taczonych czsci lub elementéw. Doatzenia elementow metalowych z konstrakg&udynku
stosowé nalezy ztaczy rozporowych, kotkéw kotwtych.

Osadzanie kotkdéw rozporowych powinnoétdokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad:
- otwor powinien odpowiadasrednicy kotwy,

— z otworu naley usuny¢ pyt i drobiny urobku,

— wcismg¢ kotek w wywiercony otwor lekkim uderzeniem miotka,

— przestrzeganajmniejszej dopuszczalnegbbkasci osadzenia,

— kotek rozpeza¢ dokrecajc srube dopuszczalnym momentem.

w przypadku kotew wklejanych:
otwor powinien by nieco wikszy odsrednicy kotwy,
- kotwe posmarowé klejem,
— wcism¢ w oczyszczony z pytu otwor,
- po osagnigciu petnej nénosci (wg karty technicznej wybranego systemu)zm przysipi¢ do montau
wyrobow metalowych.
Ztacza rozporowe przeznaczone do przenoszenigictiuobcizen wyrywajacych powinny by metalowe
wkrecane (stalowe tuleje kotgge, min M10 L=100 mm) lub wklejane. Wszystkie wyyabetalowe montowa
zgodnie z rysunkami szczeg6towymi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne ustalenia dotygeze podstaw platrioi podano w pkt 6 ,Wymagania ogoélne” ogdlnej spdadji
technicznej.

6.2. Kontrola jakosci wyrobow

Zasady prowadzenia kontroli powinny &y zgodne =z postanowieniami PN-EN 14351-1:2006
i PN-B-10086:1967. W celu oceny jak stolarki budowlanej naly sprawdz: zgodndé wymiaréw, jakdé
materiatdw uytych do wykonania stolarki, prawidtod®d wykonania z uwzgknieniem szczegétow
konstrukcyjnych, sprawr¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania 6ku

W celu oceny jakéxi slusarki naley sprawdzé: zgodndé wymiardw, stan i wygld elementéw pod wzgllem
réwnasci, pionowadci i spoziomowania, prawidiowié wykonania z uwzgldnieniem szczegoétow
konstrukcyjnych, sprawrgé dziatania skrzydet oraz funkcjonowania ékwymagania estetyczne, stan i waajl
wykonczenia wbudowanych elementéw na zgddro dokumentagj techniczi. Z dokonanego odbioru nale
sporzdzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano wscz,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji technickne
Jednostkami obmiarowymi dla stolarldlisarki s

- [m?% - montowanych skrzydet drzwiowych.

Wielkosci obmiarowe okrda sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwggieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawaiow naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygze odbioru robét zwzanych z monteem stolarki islusarki podano w ogélnej
specyfikacji technicznej w e%ci ,Wymagania ogolne” w pkt 8.
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Sprawdzeniu bezwzglinie podlegay:
- jakos¢ dostarczonej stolarkislusarki,
- poprawnd¢ wykonania montau.

W wyniku odbioru nalgy:
— sporadzi¢ czesciowy protokét odbioru robét,
— dokon& wpisu do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnii odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonaneboty naley uzna& za zgodne
Zz wymaganiami ST i dokumentagprojektovy.

8.2. Odbidr elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny liysprawdzone nagtujace cechy: zgodrsé wykonania elementéw i ich sktadowych z
dokumentagj technicz, wymiary gotowego elementu i jego ksztalt, pramidbs¢ wykonania paiczen
(przekroje, dtugét i rozmieszczeniesrub), srednice otwordw, dotrzymanie dopuszczalnych oddhyte
wymiarach, ktach i ptaszczyznach, rodzaj zastosowanych mabevjaabezpieczenie wyrobéw przed kogozj

8.3. Odbior elementéw po wbudowaniu i wykaczeniu

Przy odbiorze powinny lysprawdzone nagtujagce cechy: prawidiow&d osadzenia elementu w konstrukciji
budowlanej, zgodndé wbudowanego elementu z projektem, jakowykonania, odchyiki wymiaréw,
prawidtowas¢ dziatania, prostajtnos¢ skrzydet, ptask& skrzydel, izolacyjnéci akustycznej — w przypadku
drzwi o deklarowanej izolacyjsoi akustycznej, odporsoi ogniowej i dymoszczelrai (w przypadku drzwi z
deklarowayn odporndcig ogniows tacznie z dymoszczelsoig producent mze wykona tylko jedno z tych
badah).

W wyniku odbioru nalgy: sporadzi¢ czesciowy protokét odbioru rob6t, dokotavpisu do dziennika budowy.
Jezeli wszystkie czynnézi odbioru robot daly wyniki pozytywne, wykonaneboty naley uzn& za zgodne
z wymaganiami ST i Dokumentacji Projektowejzele chocia jeden wynik badaniacdzie negatywny, zakres
prac okrélonych niniejsz szczeg6tow specyfikacy techniczg nie mae zosté odebrany.

W takim przypadku nalsy przyja¢ jedno z rozwjzan:

— poprawt i przedstawd do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagdanie zagraajg bezpieczastwu wytkowania i trwatdci okladziny oraz jeeli
inwestor wyrazi zgogl obnizy¢ ostatecznie warté wykonanych robot,

- w przypadku gdy niessmazliwe powyzsze rozwizania, usugt efekt bednie wykonanych prac i ponownie
je wykong.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatroci podano w cgci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
technicznej.
Pfatnag¢ za wykonane roboty odbywaie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z starem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 1101:2013-07 Specyfikacje geometrii wynob (GPS) - Tolerancje geometryczne -
Tolerancje ksztattu, kierunku, pdienia i bicia

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi - Norma wyuiplvtasciwosci eksploatacyjne - G&c¢ 1: Okna i
drzwi zewrtrzne.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Wk wykonania i odbioru.
PN-B-10180:1972 Roboty szklarskie. Warunki i badaachniczne przy odbiorze.
PN-B-94000:1975 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana - Ochrgmaed hatasem w budynkach - && 3:

Wymagania dotycge izolacyjndci akustycznej przegréod w budynkach i
elementéw budowlanych

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia.

PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle - Terminabbg Cz$¢ 1: Terminy ogdlne.
PN-EN 12207:2017-01 Okna i drzwi — Przepuszczdlpowietrza. Klasyfikacja
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi — Wodoszczéthdlasyfikacja

PN-EN 12210:2016-05 Okna i drzwi — Odposhioa obcizenie wiatrem. Klasyfikacja
PN-EN 13830 Sciany ostonowe — norma wyrobu
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Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, goy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogoéw okdenych prawem polskim. Wykonawcaedrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgrdany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych udzer lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaophtécznej § wymagania dotyere wykonania i odbioru
tynkébw oraz okfadzin, ktére zostnwykonane w ramach dokumentacji projektowej dla areal
pn. ,Przebudowa fragmentu parteru budynku Centruendsu ,Grafit” z przeznaczeniem na siedziRady
Osiedla ,,Othin™.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamowiéCPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykezeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
45410000-4 Tynkowanie.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoya@adokument przetargowy przy zlecaniu i realizaapot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST @mjodne z obowzujagcymi podanymi

w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gfpawdnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez
kruszywa, wiékien lub innych materiatow, ktora jestbsowana do pokrycia powierzchigian i sufitow

i twardnieje po zastosowaniu.

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cememidémwapnem albo pgézeniem obu tych sktadnikdw
(a take z innymi sktadnikami) i wagd twardniejca po zastosowaniuzywana najcgsciej do pokryciascian

i sufitow.

1.4. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu
wykonczenie scian wewrtrznych i sufitbw GK oraz wykéczenie elewacji w miejscach wymurofiva
uzupetniagcych zaprojektowanych i zawartych w dokumentaajjgictowej do niniejszej inwestyciji.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogoblne wymagania dotygee robdt podano w e&ci ,Wymagania ogélne” pkt 1.5 specyfikacji technief.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kavykonania robo6t, ich zgodddz dokumentagj projektows, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padam czsci ,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

Nalezy stosowa materiaty zgodne z dokumentagrojektovy.

Uzyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapndniimurarskich, piasek i woda powinny odpowiada
wymaganiom norm przedmiotowych, w szczegébmonie zawierd siarczandw, chlorkéw, organicznych
domieszek. Wapno powinno posiégdaydany przez producenta atest.

Uwaga. Nalezy stosowa tynki z jednej partii, aby miepewnd¢ petnej powtarzalriei koloru i uziarnienia.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
TYNKI WEWN ETRZNE

Tynk gipsowy
Tynk cementowo — wapienny
Gladz cementowa

WODA (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosoévanozna kadg wode zdatrmy do picia, oraz wog z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest aycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eamficych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.
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3. SPRET

Ogolne wymagania dotyseze sprztu podano w agci ,Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji technicgne
Roboty mana wykong przy wyciu dowolnego typu spem. Wykonawca jest zobowdany do aywania
jedynie takiego spezu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu nkofg i srodowisko wykonywanych
rob6t. Dozwolone jest stosowanie agregatow tynkelnséraz drobnego spgti budowlanego.

4. TRANSPORT

Ogdblne wymagania dotygee transportu podano weszi ,Wymagania ogélne” pkt 4.

Materialy i elementy mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu materiaty
powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami, atragtatecznéci i szkodliwymi  wplywami
atmosferycznymi.

Liczba srodkow transportu ma zapewtigrowadzenie rob6t zgodnie z ich technadograz zasagl ciagtosci
frontu rob6t. Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebcizenia na é przy transporcie
materiatow/spretu na i z terenu budowy. Roztadunek materiatéw ayalgrowadzé w sposéb ostumy przy
uzyciu srodkéw i sprztu zapewnigjcych niezmienne wkaiwosci materiatu, gwarantage wiaciwa jakosé
rob6t. Do roziadunku mima wywaé wézkéw widtowych, przenimikdéw tasmowych, zurawi samochodowych
lub roztadunek prowad&irecznie przy zachowaniu niegiinychsérodkéw bezpieczistwa zgodnie z warunkami
bhp. Transport wewtrzny poziomy ¢czny za pomagwozkow transportowych, taczek. Transport pionoay z
pomog przysciennego wyejgu budowlanego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotygze wykonania robét podano w ¢dezi ,Wymagania ogoélne” pkt 5 specyfikacji
technicznej.

5.2. Przygotowanie podiay

Przed rozpoazxiem prac tynkarskich wykonawca musi zb&daprzydatnéé podiaza pod tynkowanie. Badanie
podiaza nastpuje na podstawie norm oraz begmanio na podstawie aglzin, prébyscierania, drapania
(skrobania) oraz zwihnia, a take aktualnych zaledeproducenta. Wadliwe wykonanie pogdopodczas prac
budowlanych mge mig wptyw na jakadc¢ i trwatos¢ gotowego tynku (np. powstawanie rys). Ngl@pametac
przede wszystkim o wymaganiach, doyezch rownej powierzchni pod tynk. Podéopod tynk musi by

- rowne,

- nosne i mocne,

— wystarczajco stabilne,

- jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (2aiie),

- szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszcze

- wolne od wykwitow,

— nie zamarznite, o temperaturze powsj + 5°C.

Zleceniobiorca powinien przedstawnwestorowi wszelkie atpliwosci dotyczce wykonania prac tynkarskich,
wskaza& mazliwo$¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedsétpisemnie propozyejrozwigzania tych
problemoéw.

Tynk gipsowy
Tynk maze by naktadany na podie , ktdrego wilgotn& nie przekracza 3%, a temperatura pomieszczenia nie
jest nizsza nk 5°C. Tynk nie mae by stosowany w pomieszczeniach o podsaonej wilgotnéci.

Tynk cementowo-wapienny

Tynk maze byt stosowany na podia szorstkie, rime, wolne od tluszczéw, bitumow, pytdw i innych stancji
zmniejszajcych przyczepni. Zabrudzenia i warstwy o stabej wytrzym@add nalezy catkowicie usuggc.
Dotyczy to te wszelkich substancji antyadhezyjnych oraz powloslarskich. Podiza mato nagkliwe i
niejednolicie wilgotne nalsy obficie zwiky¢ woda. Przed naktadaniem tynku podéopowinno by wilgotne,
ale nie mokre. Podim suche i bardzo nakliwe, a szczegolnie mury z bloczkéw gazobetonowych
silikatowych, zaleca sizagruntowa i odczeké do wyschngcia ok. 2 godziny. Przed naeniem wigciwej
warstwy tynku nalgy uzupeiné glebokie ubytki. Przed rozpoeziem wykonywania prac tynkarskich zalecane
jest zabezpieczenie wszystkich narnéw przy wyciu nierdzewnych profili.

Gtadz cementowa

Stosow& w temperaturach od+5°C do +25°C, temperatury teyode powietrza, podiga i produktu. Do
wykonywania gtadzi nalgy przystpi¢ po okresie osiadania, skurczu i selera muréw i elementéw
betonowych. Podta pod gtadzie powinny dytrwate, sztywne, nie odksztatgag sé.
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Podiaza musz by¢ oczyszczone i odpowiednio przygotowane. Objawyesjigrbiologicznej na podi@ch
zlikwidowa¢ za pomog srodka SEPTOBUD 1008. Miejsca poker réznego rodzaju podiy, bruzdy
instalacyjne i inne miejsca name na sgkanie konstrukcyjne zazbkosiatlq z widkna szklanego.

5.3. Sprawdzenie podipa pod tynk

Ogodlne sprawdzenie podiva

Aby ocent wady materiatu, odpryski, ttuszczenie oraz piasmez czy te wiasciwosci powierzchni wierzchniej
nalezy postzy¢ sie proly scierania, drapania lub zvzania:

— prébascierania przeprowadzana jest przez przetarcie glfmmivierzchni pod tynk,

— préba drapania polega na wyrywkowym badaniu prapgcy twardego, ostrego przedmiotu,

- chionna¢ podiaza i jego wilgotné¢ okreslana jest przy pomocy préby zwdnia,

— préba zwikania polega na zraszaniu muru w wielu miejscaciigayods.

Sprawdzanie w zaleénosci od podtaza i stosowane&rodki zaradcze

Mur z cegly petnej, dziurawki, kratéwki, pustakéeramicznych, bloczkéw i elementéw z betonu lekkiegesi
by¢ wykonany zgodnie z toleramcyvymiarowy uwzgkdniong przez normy. Materiaty budowlane dopuszczone
do stosowania muszposiadé wymiary mieszcgce sé w tolerancji, aby nie powodowalty zbyt dich r&nic
w grubdci tynku. Spoiny murarskie (poziome i pionowe) meg by¢ ani zbyt g¢bokie, ani zbyt wystare
przed lico muru - przed nateniem tynku naley je ewentualnie wyréwria

Przy ukfadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiegte szczeliny nie mady¢ wigksze nk 5mm. Tego
typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzeniazyaleypetnic najp&niej 3 dni przed rozpoeziem tynkowania
(nie stosowé&w tym celu obrzutki wgpnej).

Wykwity (naloty, ,,wtoski" - sél krystalizaca na powierzchni), narusaeg przyczepn& tynku do podiaa,
musz zost& bezwzgédnie usungte. Naley to zrobt na suchym murze, przy pomocy szczotki druciaregli
metoda czyszczenia szczgthie da odpowiednich rezultatéw, nafeustalt doktadnie przyczyg powstawania
wykwitéw i przy pomocy specjalistéw zastosawskuteczg metod oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chtgyte woad podtaza ceramiczne magprzy niepewnej pogodzie wymagadpowiedniego
przygotowania. Ocena wieiwosci muru musi nagpi¢ przed przysipieniem do tynkowania.

5.4. Ogollne zalgenia dotyczce tynkowania

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadaniegtnosci zawodowe, aby prawidtowo océrpodiaze pod
tynk. Podane w punkcie 5.3 wymagania dotgezpodiaa pod tynk musgby¢ spetnione. Wszystkie odgistwa
od wyszczego6lnionych warunkéw (narzucone zbyt kedtkrminy oddania obiektu lub poszczegoéinych etapd
robot) maj znacacy wptyw na jakéé prac tynkarskich. Magwymagé przeprowadzenia prac dodatkowych,
znacaco utrudné prace tynkarskie lub testa sie przyczym pézniejszych uszkodzetynku.

Najp&niej w momencie wykonania obrzutki wphej musi by juz wiadome, jal przewidziano wierzchai
warstwe tynku, aby odpowiednio dostosoév@owierzchng obrzutki (lub jej szorstkii) do rodzaju tynku
wierzchniego. Ogodlne reguly, dotyre wykonywania prac budowlanych nie odnpssde do wszystkich
warunkéw pogodowych i w szczegohedw okresie zimowym majograniczone zastosowanie.

5.5. Tynk gipsowy

Do aplikowania na diych powierzchniach natg wykorzyst& tynk maszynowy, nanoszony agregatem
tynkarskim. W miejscach naranych na uszkodzenia mechaniczne, warto ayatadynk o podwyszonej
twardaci, natomiast odmiany zawiesae kruszywo lekkie majwieksz wydajncé i lepsz chtonnaé.

Tynk uktadany ngcianie, jak i na stropie musi ndi@dpowiedni konsystengj — zapewniajca natychmiastow
przyczepné& materiatu do podia i dalsz obréblke. W czasie uktadania tynkdéw najeunikat przecagéw. Nie
naktada si tynku dwuwarstwowo. 38 istnieje konieczné¢ pogrubienia warstwy, to zawsze naglesic star@
postpowa: wedtug zasady ,mokry na mokry”. diemateriat wysecht, wowczas konieczne jest zagrwatnie
poditaza odpowiedningrodkiem gruntujcym.

W czasie wysychania i dojrzewania idmego tynku gipsowego, trzeba zapewmsiwobodn cyrkulacg
powietrza we wetrzach oraz temperatupowietrza powyej 50C. Po wyscheciu tynku, najwczéniej po 14
dniach (w zalenosci o warunkéw pogodowych) i zagruntowaniu odpowietdnsrodkiem, mana jego
powierzchn¢ podda dalszej obrdbce.

5.6. Tynk cementowo-wapienny

Zawarta@¢ opakowania wsypywado odmierzonej iléci czystej, chtodnej wody i mieszaaz do uzyskania
jednorodnej masy. Tynk najwygodniej jest migsgazy wyciu wiertarki z mieszadiem lub w betoniarce.
W przypadku maszynowego nakladania tynk miészagregacie tynkarskim. Proporcje wody agldobra w
zaleznosci od wymaganej konsystencji, typu agregatu tyrikiago, warunkéw atmosferycznych oraz rodzaju
podiaza. Na przygotowane podie tynk narzucakielnia lub agregatem tynkarskim i wygtadzprostopadle do
kierunku nakladania paanetalovs lub diug tata. Nastpnie naley powierzchng doktadnie wyréwné (scinac)
latg trapezow. Po s¢zeniu materiatu, w zaimosci od zamierzonego efektu koowego, ména go zacierapaa
styropianowy, nast¢pnie pag filcowg lub z drobnej gbki. W przypadku naktadania tynku wegej niz jednej
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warstwie, w celu zwikszenia przyczeprsoi kolejnych warstw, nalg zatrzé na ostro. Koleja warstwe
naktadgé po kilku godzinach, po wgbtnym zwazaniu tynku. Nargdzia i $wieze zabrudzenia tynkiem nale
my¢ wodg, a stwardniate resztki tynku mea usuné mechanicznie. Po catkowitym stwardnieniu i wysehiui
tynku (po minimalnie 2-3 tygodniach) e go malowé farbami akrylowymi, farbami silikonowymi oraz
farbg silikatows.

Wykonany tynk nalgy chront przed zbyt szybkim przesychaniem poprzez delikatreszanie go weyl
zapobieganie przegiom, zmniejszenie temperatury pomies#cip. Na zewntrz budynkédw nie naley
naktad& tynku nasciany silnie nastonecznione, a wykogamarstwe chroné przed opadami deszczu i zbyt
szybkim przesychaniem przez minimum 24 godziny.eZals¢ wtedy stosowanie oston na rusztowaniach.
Niniejsza karta techniczna okte zakres stosowania materiatlu i zalecany sposdbwamizenia robot,
ale nie mae zasipic zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprocz podanyelecé prace naley
wykonywat zgodnie ze sztukbudowlan i zasadami BHP.

5.7. Gladi cementowa

Suchy mieszank nalezy zarobé z wody za pomog mieszadta. Proporcja zgodnie z zaleceniami prattace
Odstawé na 5 minut i wymieszaponownie. W razie potrzeby, zafée od warunkéw skorygowadelikatnie

ilo$¢ dodawanej wody. Stwardniatej zaprawy nie miészaoda, ani zéwiezym materiatem.

Po catkowitym wyschgriu gtadzi, nieréwnéci zeszlifow#& papierem lub siatk $ciers. Ewentualne
niedoktadnéci, oczyci¢ doktadnie z pytu i ponownie wykobatad:.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w e%ci ,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji
technicznej.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét tynkarskich

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca powinien wykértmdania wszystkich materiatow przeznaczonych do
robat tynkarskich i przedstaivivyniki tych badé Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badazaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegbinjej marki
i konsystencji, powinny wynika z normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykiéMyniki bada
materiatdw i zaprawy powinny Bywpisywane do dziennika budowy akceptowane przsadkiora budowy.

6.4. Badania w czasie wykonywania robot

Badania tynkéw powinny by przeprowadzane w sposob uiiwiajacy ocer wszystkich wymaga
a w szczegolniei:

— zgodndci z dokumentagj projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakodici zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowaici przygotowania podtey,

- przyczepnéci tynkéw do podtaa,

— grubadci tynkow,

- wygladu powierzchni tynkéw,

- prawidtowasci wykonania powierzchni i kragdzi tynkéw,

- wykonczenie tynkdw na nagach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano wéck, Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacji technicgne

Jednostl obmiarow jest metr kwadratowy wykonanego tynku lub oktagizim?] oraz metr zamontowanego
naraznika ochronnego [m]. Powierzclntynkéw oblicza si jako iloczyn diugéci scian w stanie surowym i
wysokaici mierzonej od podima lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.

Powierzchrg pilastrow i stupéw oblicza siw rozwiniciu tych elementéw w stanie surowym. Powierzehni
tynkow stropdw plaskich oblicza ¢siw metrach kwadratowych ich rzutu #wietle scian surowych
na plaszczyzq poziomy. Z powierzchni tynkdéw nie pafca sé powierzchni nieotynkowanych, agjinionych,
obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych edemdw o powierzchni mniejszej:nil nf i powierzchni
otworéw do 3 m, jezeli ocieza ich § tynkowane.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robaét.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano wsckz,,Wymagania ogélne” pkt 8 specyfikacji technickne

8.2. Odbidr podiay

Odbiér podiga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do rob6t oktadzinowych. Podéo
powinno by przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.2elledbior podiga odbywa si po diwszym czasie
od jego wykonania, natg podiaze oczyci¢ i umy¢ wodg.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Uksztattowanie powierzchni, kradzie, przecicia powierzchni oraz gty dwuscienne powinny by zgodne
z dokumentagj projektova. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od zmagzny i odchylenie kragdzi
od linii prostej nie mogby¢ wicksze nk 3 mm i w liczbie nie wiksze ni 3 na calej diugii kontrolnej 2 m faty.

Odchylenie powierzchni i kraaglzi od kierunku:

— pionowego nie magby¢ wicksze nk 2 mm na 1m i ogdtem nie ggdej niz 4 mm w pomieszczeniu,

— poziomego nie magby¢ wigksze nk 3 mm na 1m i ogdtem nie ydej niz 6 mm na catej powierzchni guizy
przegrodami pionowymi€iany, belki, itp.).

Niedopuszczalnes

- wykwity w postaci nalotow roztwor6w soli przenikeych z podiaa wykrystalizowanych na powierzchni
tynkéw, pleni itp.,

— trwale $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odpaezéepicherze powstate w skutek niedostatecznej
przyczepnéci tynku do podiaa.

Odbidr gotowych tynkéw powinien bypotwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
- ocer wynikéw bada,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniemaiwosci ich usungcia,

- stwierdzenia zgodroi lub niezgodnéci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platna¢ za wykonane roboty odbywai¢ bedzie na podstawie zapis6w zawartych w Umowie z btarem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wygaaia i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Spemsjik Pobieranie prébek, badanie
i ocena przydatri@i wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesoéw produkcji betonow.

PN-EN 459-1:2012 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cegtenych i wytrzymatéciowych

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykle

PN-EN 998-2:2012 Wymagania dotyce zaprawy do muréw. €& 2: zaprawa murarska.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Sklad, wymagania i krgtedgodnéci dotyczce cementow
powszechnegoaytku

PN-ISO-9000  (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004ymy dotycace systemdéw zapewniania jdko

i zarzdzanie systemami zapewniania j&tio

Dokumentacje i specyfikacje w zamoéwieniach publjcdri, 1zba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmwich Czs¢ B — Roboty wykaczeniowe, zeszyt 1, Tynki”,
wydane ITB — 2003r.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgrény do odpowiedzialdoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzer lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotycze wykonania i odbioru powitok
malarskich wraz z zabezpieczeniem powierzchni reéowanych w trakcie realizacji inwestycji, ktorestary
wykonane na podstawie dokumentacji projektowej zHidania pn. ,Przebudowa fragmentu parteru budynku
Centrum Biznesu ,Grafit” z przeznaczeniem na sieglRady Osiedla ,Otbin™.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamowieCPV)

Grupa Klasa Kategoria | Opis
45400000-1 Roboty wykzeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.

45442000-7 Naktadanie powierzchni lkagych.
45442100-8 Roboty malarskie.

1.2. Zakres stosowania

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakwadokument przetargowy przy zlecaniu i realizeaipot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ zxyodne z obowizujagcymi podanymi

w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Podiare malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, d@\itp.) surowa, zagruntowana lub wygtadzona,
na ktérej ma b§ wykonana powtoka malarska.

Powloka malarska — stwardniala warstwa farby, lakieib emalii nataona i rozprowadzona na pode
decydujca o widciwosciach wytkowych i wyghdzie powierzchni malowanych.

Farba — ptynna lub péiptynna zawiesina albo miesmasilnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigment
barwnika i rénych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

1.4. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie powlok malarskickcian wewrtrznych i sufitow farh akrylowy oraz w pomieszczeniach mokrych
farbg akrylowo-lateksow.

1.5. Ogodlne wymagania dotycice roboét

Ogolne wymagania dotygze robét oméwiono w punkcie 1.5 ogélnej specyfikeaghnicznej.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Organizator przetargu zakfadae Wykonawg jest profesjonalna, wykwalifikowana firma budowdan
i dlatego jego obowikiem jest sprecyzowaszczegélowo zakres prac poprzez przedmiary i gpdawe
omowienie catej dokumentacji. Wykonawcy nie uspeaiiiivia brak wiedzy technicznej.

Moze sk zdarzy, ze dokumentacja projektowa i przetargowa nie jesipdetna w kadym szczegodle
w zwigzku z tym Wykonawca duizie musiat wykona wlasne zatgenia dotyczce robét. Jeeli podczas
przetargu zalzenia te okag si¢ nieprawidtowe lub bda musiaty zosté zmienione ley to w gestii Wykonawcy
i ani organizator przetargu ani Inwestor nig za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dosrame
informacje z wlasna wieda doswiadczeniem tak, aby mogt przygotohaferte.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieézywszelkie informacje tak aby moc przeidlé taczm cerp

i zmodyfikowary ofert, zgodnie z ktGr ma on uzupetiiprojekt wedle wymagauzgodnionych z Inwestorem.
Wymagane jestawiadczenie o spetnieniu parametréw opisanych wdrsarze.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania on@wai w punkcie 2 ogodlnej
specyfikacji technicznej.
Kolorystyka do uzgodnienia z Projektantem i Inwesto na etapie realizacji obiektu.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowamazna kadg wode zdatra do picia. Niedozwolone jestzycie wdd
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaajicych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Rozcigczalniki

Nalezy stosowd rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczeg6lnyotizajow farb odpowiadage
normom pastwowym lub majce cechy techniczne zgodne zéwmdczeniem o jak@i wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe
Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiadavymaganiom norm pestwowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wymaga s}, aby spetniona byta norma EN 1SO 11890-2:20134@6nszystkich stosowanych farb.

Bezwzgkdnie nalezy chronié¢ farby przed dziataniem czynnikbw zewmtrznych — gtéwnie chronié przed
mrozem.

Srodki gruntujce
Przed malowaniem tynki nate pokry¢ gruntem giboko wnikajcym wg wymaga producenta farby. Natg

stosowé preparaty gruntgie zalecane przez producentéw konkretnych produki, tynkow.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygze sprztu, jego uytkowania oméwiono w punkcie 3 ogélnej specyfikaeghnicznej.

3.2. Sprzt do wykonywania robot

Do wykonywania robot naky stosowa:

- pedzle i walki,

- mieszadta naglzane wiertark elektryczm oraz pojemniki do przygotowania kompozycji skiddnv farb,
— natryskowe agregaty malarskie zecgprkami,

— drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygee transportu oméwiono w punkcie 4 ogélnej speagdiktechniczne;.

4.2. Transport materiatéw

Farby w szczelnych opakowaniach ina przewoz dowolnymi srodkami transportu, zabezpieczone przed
uszkodzeniami. Farby nale przewozt w warunkach dodatnich temperatur. Licavadkéw transportu naty
dostosowa tak by zapewtdi prowadzenie robét zgodnie z ich technolamiaz zasaglciagtosci frontu robot.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Przechowywé w oryginalnych, szczelnych opakowaniach w pomiesa@ch zabezpieczonych przed wptywem
warunkéw atmosferycznych w temperaturze dodatzagpdnie z instrukegj producenta. Bezwzglnie chront
przed mrozem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygeze prowadzenia prac zawanych z wykonaniem rob6t oméwiono w punkcie 5
0golnej specyfikacji technicznej.

Prace malarskie nalg prowadzé zgodnie z instrukgj producenta farb zawiersg informacje wymienione na
etykiecie opakowania lub karcie produktu. Elemetktgre w czasie rob6t malarskich myoglec uszkodzeniu
lub zabrudzeniu, naty zabezpieczy i ostonié. Farby mana nakiadé pedzlem, watkiem lub natryskiem
pneumatycznym. Wykonywamalowanie zgodnie z zaleceniami producenta (zgodnizapisami w kartach
technicznych producentéw).

Uwaga. Prace malarskie wykon&w oparciu o Dokumentacg Projektows.
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5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przysipieniem do wykonywania powlok malarskich i impregyjaych naley zakaiczy¢ roboty

budowlane stanu surowego. Roboty nie powinnyfrpwadzone:

- podczas opadéw atmosferycznych (w przypadku roa&ewntrz budynku),

- w temperaturze pongj +5°C, z dodatkowym zastrzniem, aby w aigu doby nie nagpowatl spadek
temperatury pougj 0°C,

— w temperaturze powgj 25°C, z dodatkowym zastraniem, aby temperatura podéonie byta wysza ni
20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

5.3. Przygotowanie podiga

Podlaze musi b¢ nasne, czyste, suche i wolne od zgorzelin, wykwitéwlsmmojé. Mokre lub niewtaciwie
przygotowane podi® mae powodowé uszkodzenia powierzchni takie jakgherze lub gknigcia nasgpnych
warstw. Nie stosowa na wilgotne lub zanieczyszczone pagio Naley usumé powtoki farb klejowych,
wapiennychzle przyczepne do podia warstwy starej farby.

5.4. Przygotowanie materiatow

Materiat w opakowaniu jest gotowy dazyeia. Farly przed malowaniem nalg dokladnie wymiesza Przy

nanoszeniu mechanicznym, wzkgm uradzeniu nalgy ustawt odpowiedmni ilos¢ dozowanej wody, w celu
zachowania spojroi kolorystycznej pokrywanej powierzchni. W celuckhawania spdéjnii barwy na calej
powierzchni, do materialu w intensywnych odcienjazhreguty dodaje simniejsz ilos¢ wody. Nadmierne
rozcieaczenie materiatlu prowadzi do pogorszenia jegosashasci (barwa, krycie) oraz utrudnia aplikacjNa

zagruntowane podie naktada farbe nierozcigiczon.

5.5. Wykonanie robot

Roboty malarskie mma rozpocgé, kiedy podiaa spetniaj wymagania podane w pkt 5.3.

Prace naley prowadzé zgodnie z instrukegj producenta farb, impregnatow i gruntow zawigrajinformacje
wymienione na etykiecie opakowania lub karcie pktdu Farby meana naktadé pedzlem, watkiem lub
natryskiem pneumatycznym. Wykonyévanalowanie zgodnie z zaleceniami producenta (zgodnkzapisami
w kartach technicznych producentow).

Sciany musz by¢ pokryte rowno farlp przewidziaa w opisie, wysipowanie zaciekdw, widocznych zgrubie
naktadania farby, zabrudzéub zmian jej faktury czy odcieni jest niedopusaioe.

Wszystkie elementy, ktére w czasie robdt malarskinbgy ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, ngle
zabezpieczy i ostoni. Przy malowaniuscian niedopuszczalne jest malowanie sty&ggh sé z maloway
powierzchng futryn drzwiowych,slusarki okiennej, sufitdw podwieszonych itp. koraee jest zabezpieczanie
tych krawedzi tasmg klejaca. Tapety z widkna szklanego malatvaezpdrednio farla lub zastosowasie do
innych zalec# ich producenta

Zabronione jest naktadanie farby na metale nieaolizane emulgjochronn.

Malowanie musi by wykonane przed zateniem listew przypodtogowych, listew podsufitowyclosprztu
elektrycznego.

Przy wykonywaniu prac zaleca g zapoznanie s z zaleceniami producenta farb.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygee prowadzenia kontroli jakoi rob6t oméwiono w punkcie 6 ogélnej specyfikacji
technicznej.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyaio malowania powinna obejmoiva
- sprawdzenie wygHu powierzchni,

- sprawdzenie wskliwosci,

- sprawdzenie wyschgtia podiaa,

— sprawdzenie czystoi.
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Sprawdzenie wygHu powierzchni pod malowanie najewykona& przez ogidziny zewrtrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci naleey wykona& przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej podlawanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwidnej powierzchni powinna nagi¢ nie wczéniej niz po 3 s.
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Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach najeprzeprowaddi po zak@éczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczeiej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadzag¢siprzy temperaturze powietrza niezsiej od +5°C przy wilgotrigi powietrza

mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowa

— sprawdzenie wyghbu zewrtrznego,

— sprawdzenie zgoddoi barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie pkivi na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznéci i twarddci oraz przyczepnti zgodnie z odpowiednimi normamifswowymi.

Jelli badania dadz wynik pozytywny, to roboty malarskie nale uzng& za wykonane prawidiowo.

Gdy ktorekolwiek z badadato wynik ujemny, naley usurm¢ wykonane powloki cgciowo lub catkowicie

i wykonat powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee obmiaréw robét oméwiono w punkcie 7 ogolnej sfikaciji technicznej.
Jednostl obmiarow jest metr kwadratowy (f powierzchni przeznaczonej do wykonania robét dkrech
niniejsz specyfikac techniczg.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne wymagania dotygee prowadzenia odbioru rob6t omoéwiono w punkcie @lioej specyfikacji
technicznej.

8.2. Odbidr podiary

Zastosowane do przygotowania pogdtomaterialy powinny odpowiadavymaganiom zawartym w normach
panstwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowigctiRodiae, posiadajce drobne
uszkodzenia powinno By naprawione przez wypetnienie ubytkdw zapgavdo robdt tynkowych
lub odpowiedni szpachléwk. Podtaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.

Jezeli odbiér podiga odbywa s po diwzszym czasie od jego wykonania, rigleodiaze przed gruntowaniem
0CZ)5Ci¢.

8.3. Wymagania przy odbiorze

— Sprawdzenie wyghu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodn@i ze wzorcem producenta, braku praiu
i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartegprgntu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekoéw
pecherzy odstajcych ptatow powtoki, widocznych okierfladow pdzla itp., w stopniu kwalifikujcym
powierzchng malowarn do powtok o dobrej jaki@i wykonania.

- Sprawdzenie odpordoi powloki na wycieranie poleggje na lekkim, kilkakrothym potarciu jej
powierzchni mgkka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

— Sprawdzenie odpordoi powtoki na zarysowanie.

— Sprawdzenie przyczepsm powloki do podida polegajce na prébie poderwania ostrym natziem
powtoki od podtaa.

- Sprawdzenie odporgoi powtoki na zmywanie wagdpolegajce na zwitaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie makmiekka szczotlg lub szmath.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatresi podano w cgci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
technicznej.
Platnag¢ za wykonane roboty odbywaic bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z starem.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyrobyidgowe i systemy powilokowe na
wewrgtrznesciany i sufity - Klasyfikacja.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajikgpobieranie probek.

PN-EN ISO 11890-2:2013-06 Farby i lakiery — Oznaizazawartéci lotnych zwiazkéw organicznych
(VOC) — Czs¢ 2: Metoda chromatografii gazowej

Umowa z Inwestorem.

Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowjzku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zoberdany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzer lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyere wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem okladzin z plytek gresowycldrétzostam wykonane na podstawie dokumentaciji
projektowej dla zadania pn. ,Przebudowa fragmentartgpu budynku Centrum Biznesu ,Grafit”

Z przeznaczeniem na siedgiRady Osiedla ,Otbin™.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamowigCPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45430000-0 Pokrywanie podtégdian.
45431000-7 @ Kladzenie plytek.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentestaoym podstaw do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy
na wykonanie rob6t zawartych w pkt. 1.1 paezej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ myodne z obowkujagcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wesmnej powierzchni budynku.

Okiadzina — pionowe lub prawie pionowe, nigm® pokrycie konstrukcji.

1.4. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonaniem
wyktadzin podtogowych i oktadzigciennych za pg@ednictwem ptytek i kafli gresowych.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogdblne wymagania dotygee zasad prowadzenia rob6t oméwiono w punkcie Igblnej specyfikacji
techniczne;j.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovs,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Organizator przetargu zaktadee Wykonawca jest profesjonalnwykwalifikowarg firma budowlan i dlatego
jego obowazkiem jest sprecyzowaszczegotowo zakres prac poprzez przedmiary i sfdawe omowienie
calej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwiaalkrwiedzy technicznej. M@ st zdarzy, ze
dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest Ketna w kadym szczegéle w zweku z tym Wykonawca
bedzie musiat wykona wlasne zalgenia dotyczce robot. Jeeli podczas przetargu zatknia te okazg si
nieprawidtowe lub bdag musialy zosta zmienione lgy to w gestii Wykonawcy i ani organizator przetammi
Inwestor nie § za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostmme informacje z wtagnwiedz i
doswiadczeniem tak, aby moégt przygotovafert. Obowizkiem Wykonawcy jest zabezpiedzyvszelkie
informacje tak, aby méc przedige taczmy cere i zmodyfikowana ofert, zgodnie z ktGr ma on uzupetdi
projekt wedle wymagauzgodnionych z Inwestorem. Wymagane jestiadczenie o spetnieniu parametréw
opisanych w przedmiarze.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, onohw w punkcie 2 ogolnej
specyfikacji technicznej.

2.2. Wymagania szczego6towe

Piytki gresowe o normatywnych parametrach antlpgowych, z fugami tytanowymi, o odporim na
cieranie i wyptukiwanie.

Piytki do uzgodnienia z Inwestorem.
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3. SPRAET
3.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotygee sprztu omowiono w punkcie 3 ogoélnej specyfikacji tectzme;.

3.2. Sprzt do wykonywania oktadzin i wyktadzin

Do wykonywania robot oktadzinowych nalestosowa:

— szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czesg@oaierzchni podiga,

— szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego

— narzdzia lub urgdzenia do cicia ptytek,

— packi zbkowane stalowe lub z tworzywa o wysé&bzabkéw 6+12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejacych,

- faty do sprawdzania réwia powierzchni,

- poziomice,

- wkiadki dystansowe,

- mieszadta koszyczkowe o ngjzie elektrycznym,

- pojemniki do przygotowania kompozycji kiejych,

— (gabki do mycia oraz czyszczenia okladziny,

— papierscierny do szlifowania.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygee transportu oméwiono w punkcie 4 ogélnej speagdiktechniczne;.
Materialy i elementy mugzby¢ przewaonesrodkami transportu wg instrukcji producenta.

4.2. Pakowanie i magazynowanie

Piytki pakowane w pudta tekturowe. Na opakowaniuasrcza si: nazw i adres producenta, nagwyrobu,
liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jadap, znaki ostrzegawcze dotyre wyrobow tatwo ttucych sé
oraz napis ,Wyrob dopuszczony do stosowania w buniciwie Swiadectwem ITB”. Plytki sktadowaw
pomieszczeniach zamkiych w oryginalnych opakowaniach, w temperaturzéadioiej. Wysoké¢ sktadowania
do 1,8 m. Plytki glazurowane, w opakowaniach, zneo przewozi dowolnymi srodkami transportu,
zabezpieczone przed uszkodzeniami.

4.3. Transport materiatow

Piytki przewoz¢ w opakowaniach krytymérodkami transportu. Podtegwytozy¢ materiatem wyciotkowym
grubaici ok. 5 cm. Opakowania uklaélascisle obok siebie. Nasrodkach transportu umiei¢ nalepki
ostrzegawcze dotygze wyrobow tatwo tlucych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania podstawowe

Przed przysipieniem do wykonywania rob6t pokrywardigian i podtdg ptytkami nale zakaczye:

- wszystkie roboty budowlane, z vgykiem malowanigcian,

- podiogi z materiatdbw mineralnych adznie z cokolikiem (w przypadku ktadzenia glazury),

- roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centrgbhegrzewania z przeprowadzeniem pré&nieiniowych,
instalacje elektryczne bez montaosprztu,

— wszystkie przebicia, kanaty i bruzdy naprawioneykeaczone tynkiem lub masami naprawczymi.

Temperatura nie powinna byizsza ni +5°C w ciggu catej doby.

5.2. Przygotowanie podiga — warstwa wyrdwnawcza

Podiazem pod oktadziny i wyktadziny gresowe mocowane penfpozycjach klejowych magby¢ sciany lub
posadzki betonowe, otynkowane mury lub piyty gipsdkartonowe. Podte betonowe powinno lbyczyste,
odpylone, wolne od zanieczyszézébez gknig¢é i ubytkdw. Podczenia i spoiny midzy elementami
prefabrykowanymi powinny Iy ptaskie i rowne. W przypadku wygiowania matych nierowroi nalezy je
zeszlifowd&, a wiksze uskoki i ubytki wyrobwnazapravy cementow lub specjalnymi masami naprawczymi.
Powierzchnia podity pod wyktadziny z plytek gresowych powinnackmatarta na ostro, bez rakdvekpigé i
ubytkéw oraz pozbawiona zanieczysatzBodktad cementowy powinien byykonany zgodnie z projektem,
ktory okresla wymagan wytrzymatai¢ i gruba¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. \éiyimatcs¢
podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 niernp@ by mniejsza ni: nasciskanie — 12 MPa, na
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zginanie — 3 MPa. Podie, na ktorym wykonuje sipodktad z warstwy wyréwnawczej powinnocoyolne od
kurzu i zanieczyszcheoraz nasycone wad Podkiad cementowy powinien dyddzielony od pionowych
stalych elementéw budynku paskiem papy. W podk&adzmwinny by wykonane szczeliny dylatacyjne.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkladévmertowych oraz w ggu co najmniej 3 dni nie
powinna by nizsza nk 5°C. Zapraw cementow nalezy przygotowywg mechanicznie. Zaprawa powinna mie
konsystengj gesta — 5+7 cm zanurzenia ke pomiarowego. Il& spoiwa w podkiadach cementowych
powinna by ograniczona do ikei niezk:dnej, ilai¢ cementu nie powinna Bywicksza ni 400 kg/ri. Zaprave
cementow nalezy uktad& niezwtocznie po przygotowaniu eaizy listwami kierunkowymi o wysokgi rownej
grubaici podkfadu z zastosowaniegctenego lub mechanicznego zagczenia z rownoczesnym wyréwnaniem i
zatarciem. Podkiad powinien niigpowierzchng rowng, stanowics ptaszczyza lub pochylon, zgodnie z
ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu spravalziwumetrow tatg przyktadag w dowolnym miejscu,
nie powinna wykazywawigkszych przéwitow niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszogyz
(poziomej lub pochytej) nie powinny przekraéz2 mm/m i 5 mm na calej diuga lub szerokeci
pomieszczenia. W gju pierwszych 7 dni podkiad powiniendytrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folg polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanievgerzchni wod.

5.3. Gruntowanie i uszczelnianie

Przed natgeniem zaprawy uszczelniggj elastycznej naky zwilza¢ podiaze, a przed naleniem folii w ptynie
gruntowa&. Kazdg izolacje naley nakladé min. w 2 warstwach. Wszelkie pokeniasciana —sciana oraz
posadzka —s$ciana nalgy dodatkowo zabezpieczytasmami uszczelniagcymi o szerokéci 120 mm i
systemowymi narmikami. W miejscach prz&j podhczen rurowych do baterii w strefach izolowanych wklei
nalezy uszczelkiscienne. W miejscach gdzie nie ma izolacji powiergergruntowa preparatem gruntggym.
Oktadziny/wyktadziny spoinowaprzy zastosowaniu fugi wysokowytrzymatej o podsgonych wymogach
higienicznych. Wszelkie pgtzenia sciana —s$ciana lub posadzka -“ciana wypelnt materialem trwale
elastycznym — silikonem sanitarnym zabezpieczonym €lastyczp bakteriobdjcz.

5.4. Okladziny i wyktadziny

Plytki przed przyklejeniem natg posegregowa wedlug wymiaréw, gatunkéw i odcieni. Wyznaézinie
pozioms, od ktérej leda uktadane plytki oraz przygotoweaelastyczn zapraw klejowa zgodnie z instrukegj
producenta. Elastycanzapravg klejows rozprowadzi pag zgbkowary ustawionm pod lgtem ~50°. Zaprawa
klejowa powinna b§ natazona réwnomiernie i pokrywacal powierzchng. Powierzchnia z naimng warstwgy
zaprawy klejowej powinna pozwélina wykonanie okladziny/wyktadziny wagju 15 minut. Po naf@niu
elastycznej zaprawy klejowej ukladamy piytki waratmi poziomymi, pocgvszy od wyznaczonej linii.
Naktadajc ptytke, trzeba § lekko przesug (ok. 1+2 cm), ustawi w zadanej pozycji i docisgt tak, aby
warstwa zaprawy klejowej pod phgkmiata grubé¢ 4+6 mm. Przesuecie nie mae powodowa zgarniania
zaprawy klejowej. W celu doktadnego umocowania kitytutrzymania oczekiwanej szeraiad spoiny naley
stosowé wktadki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu okiagiivykiadziny naley usumé nadmiar
elastycznej zaprawy klejowej ze spoingddy ptytkami. Po zwgzaniu zaprawy klejami natg usurg¢ wkiadki
dystansowe i wypetdi spoiny zapraw do fugowania. Pasy lub wzory z plytek innego kolazy faktury
ukfada jw., zgodnie z Dokumentacja projektow

Sciany naley wykonczy¢ do wysokdci sufitu podwieszonego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygee prowadzenia kontroli jakoi rob6t oméwiono w punkcie 6 ogélnej specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badgowinny by zgodne normami.

— PN-EN 12004+A1:2012 Kleje do ptytek. Wymagania, mcegodnéci, klasyfikacja i oznaczenie.

— PN-EN 14411:2013-04 Piytki ceramiczne. Definicjeladyfikacja, whaciwosci, ocena zgodrigi i
znakowanie.

— PN-70/B-1010Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badaniaypodbiorze.

Dostarczone na plac budowy materiaty pglé&ontrolowa pod wzgédem ich jakéci. Zasady dokonywania

takiej kontroli powinien ustali kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nawez Inwestorskiego.

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiayroby maj za&wiadczenia o jakei

wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniudcimasci technicznych dostarczonego wyrobu na

podstawie tzw. badadoranych. Wyniki bada materiatéw powinny by wpisywane do dziennika budowy

akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
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6.3. Badania w czasie odbioru

Badania posadzek z ptytek powinnyélpyrzeprowadzane w sposob uiliwiajacy ocer wszystkich wymaga
a w szczegOlrgei:
- zgodndci z dokumentagj projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przezedginy
i pomiary),
- stan podtay na podstawie protokotéw batlenigdzyoperacyjnych,
— spadki podtaa lub podktadu i rozmieszczenie wpustéw podtogowyeh,
— jakosci zastosowanych materiatébw i wyrobow na podstadeéklaracji zgodnéci lub certyfikatow
zgodndci przedi@zonych przez dostawcow.

Prawidtowaci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

— przyczepnéci oktadziny, ktora przy lekkim opukiwaniu nie pawia wydawa gtuchego dwigku,

- odchylenia krawdzi od kierunku poziomego i pionowedo, przyyciu taty o diugéci 2 m (nie
powinno przekracza2 mm na diugéci taty 2 m),

— odchylenia powierzchni od ptaszczyznyatat diuggci 2 m (nie powinno wksze nk 2 mm na calej
diugdici taty),

— prawidtowdici przebiegu i wypetnienia spoin poziorpicpionem z doktadniia do 1mm,

— grubadici warstwy kompozycji klejcej pod ptytk, ktéra nie powinna przekraczavartaici okreslonej
przez producenta w instrukcji, na podstawieyzia kompozycji klejcej.

Prawidtowaci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:

— plaszczyzny poziomej lub spadkéw,

— nierébwnaci powierzchni mierzonych jako praeity miedzy tat dtugcci 2 m a posadzk(nie powinny
by¢ wicksze nk 3 mm na calej diugai taty),

— odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lulalosiego spadku (nie powinno dyigksze ni
3 mm na diugéci taty 2 m i nie wgksze nz 5 mm na catej diugei lub szerokéci posadzki),

- przebiegu i wypetnienia spoin z dokfadom do 1 mm,

— gruba¢ warstwy kompozycji klejcej pod piytl, ktéra nie powinna przekraczavartasci okreslone;j
przez producenta w instrukcji, na podstawieyzia kompozycji klejcej.

7. OBMIAR ROBOT

Ogblne wymagania dotygee obmiaréw robét oméwiono w punkcie 7 ogdélnej sfikacji technicznej.

Jednostl obmiarowy wykonania oktadzin i wyktadzin z plytek jest miewadratowy (), jednostl wykonania
cokotéw jest metr (m). Plaszczyzrokladzin ptytkami oblicza siw metrach kwadratowych rzeczygeie
oblicowanychscian i posadzek.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru oktadzin i wyktadzin

Ogdblne wymagania dotygze prowadzenia odbioru robdét omoéwiono w punkcie @lioej specyfikacji
techniczne;j.

Roboty uznaje si za zgodne z DokumentgcpProjektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzoruzek

wszystkie pomiary i badania (z uwzdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 STydasozytywny

wynik. Jezeli chocia jeden wynik badaniaghlzie niepozytywny, oktadzina z ptytek gresowych pigvinna by

odebrana.

W takim przypadku nalsy przyja¢ jedno z rozwgzan:

- oktadzirg poprawt i przedstawd do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymadanie zagraaja bezpieczastwu wytkowania i trwatdci oktadziny oraz jeeli
inwestor wyrazi zgogl obnizy¢ wartas¢ wykonanych robét,

- w przypadku gdy niegsmozliwe powyzsze rozwizania, usugt oktadzire i ponownie wykoné.

8.2. Odbidr podtazy

Odbiér poditaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robét oktadzinowych.zégi odbior
podiaza odbywa si po diwszym czasie od jego wykonania, rigig@odtaze ocz¥cic¢ i umy¢ wodg.
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8.3. Odbior okladzin i wyktadzin z ptytek gresowyb

Odbiér gotowych oktadzin nagiuje po stwierdzeniu zgodém ich wykonania z zamoéwieniem, ktérego
przedmiot okréla dokumentacja projektowa, a #&k dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane s
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zg@dmaykonania okladzin stwierdza ¢sina podstawie
poréwnania wynikow badakontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiamialdrancjami podanymi
w pozostatych punktach. Oktadziny powinnyébgdebrane, jdi wszystkie wyniki bada kontrolnych g
pozytywne.

Odbiér powinien obejmowasprawdzenie:

- wygladu zewrtrznego przez ocenwzrokows,

- prawidtowasci uksztattowania powierzchni,

— przyczepnéci do podiaa,

- prawidtowaici osadzenia kratedciekowych w podiodze, wktadek dylatacyjnych itp.,
— szerokdci i prostoliniowdci spoin.

Odbidr gotowych oktadzin powinien byotwierdzony protokotem, ktory zawiera:
- ocerg wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniemzi@o$ci usunécia,

— stwierdzenia zgodrai lub niezgodnéci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy piatrigi podano w cgci ,Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikacji
technicznej.
Platnag¢ za wykonane roboty odbywaic bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z starem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wygamia techniczne

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowyzku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgrdany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzer lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej X4 wymagania dotycge wykonania i odbiorudcian i
sufitobw, ktére zostan wykonane na podstawie dokumentacji projektowej démlania pn. ,Przebudowa

91

fragmentu parteru budynku Centrum Biznesu ,Gr&iffrzeznaczeniem na siedziRady Osiedla ,Otbin™".

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamowigCPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykezeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolaukiowlanej oraz roboty
ciesielskie.

45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej.
45421146-9  Okladziny z ptyt gipsowo-kartonowych
45410000-4 Obudowa instalacji z ptyt gipsowo Gaawych

1.2. Zakres stosowania

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoye@adokument przetargowy przy zlecaniu i realizaapot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ @jodne z obowzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Ptyta wypetniajaca — element wypetniagy pola konstrukcji nénej. Element nie m@ przenosi zadnych innych
obcizen poza ggzarem wiasnym.

Ruszt (konstrukcja nosna) - podwieszana rama, ktoéra podtrzymuje posafitong. Moze by kompletnym
zestawem lub skladaic z poszczeg6lnych elementow.

Sufit podwieszany - sufit zawieszony, za pomgczawiesia lub mocowany bezpednio albo za pomac
ksztattownika) przciennego, do konstrukcji &oej (stropu, dachu, belki §ciany) w pewnej odlegkei od
znajdujcego st powyzej stropu lub dachu.

Element zawieszenia cz$¢ rusztu, §czaca go z konstrukgjnasna budynku.

Zestaw sufitu podwieszanege zestawienie, co najmniej dwoch oddzielnych eleidw zhczonych w sposob
trwaly przy montau w obiekcie. Elementy zestawu madgy¢ produkowane przez wgej niz jednego producenta,
ale powinny by sprzedawane w taki sposob, aby kgpyjmogt je naby w jednej transakciji.

1.4. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obegnwykonanie scian i sufitbw systemowych zgodnie ze
wskazaniem w punkcie 2.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Technicz&&)(oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowio zamowionym zakresie pdntegralm czgscia umowy, a wymagania w nich zawartg s
obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie peowykorzystywa bledéw w Dokumentacji Projektowej lub
ich pomijg&. O ich wykryciu powinien natychmiast powiad@minspektora, ktéry w porozumieniu z
projektantem dokona odpowiednich zmian lub popraw#kzystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
winny by zgodne z DokumentacjProjektows i ST. Dane okrdone w Dokumentacji Projektowej i w ST
uwazane g§ za wartdci docelowe, od ktdrych dopuszczalrnge adchylenia w ramach okdlenego przedziatu
toleranciji.

Cechy materiatdw mugay¢ jednorodne i wykazywiazgodnd¢ z okr&lonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie mog przekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji. W przypadidy roboty lub materiaty nieeba

w petni zgodne z DokumentadpProjektow lub ST i wplynie to na zmianparametrow wykonanych elementéw
budowli, to takie materiaty winny ldyniezwtocznie zagpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padam czsci ,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

Nalezy stosowa materialy zgodne z dokumentagprojektovg. Materialy o odpornii ogniowej zgodnie
z dokumentagj projektovy.

2.2. Wymagania szczegoétowe
2.2.1. Sciany wewretrzne

Plyta GK i GKI
Grubgié: 2 x 1,25 cm
Stela stalowy co 60 cm — gruké systemu: 7,5 cm

2.2.2. Sufit podwieszany

Sufity azurowe

Materiat: stalowe arkusze 0,3 mm

Wymiar: 600 x 600 x 37 mm

O przestrzeni otwartej 76%,

Kat przeswitu 19

Masa 3,25kg

Kolor naturalnego aluminium (lub RAL 9006).
Konstrukcja systemowa

Przestrzé otwarta: 76%

Sufity akustyczny modutowy

Rdza& plyty wykonany z wetny szklanej o wysokiejsgosci.

Plyty odporne na wilgh do 70%,przy temperaturze %5 bez ugicia, wypaczenia czy terozwarstwienia
(EN 13964).

Wymiar:600 x 600 x 20 mm

Konstrukcja wykonana z ocynkowanej stali.

Klasa odpornéci ogniowej: A2-s1, dO wg EN 13501-1

Piyty 9 materiatem niepalnym wedtug badiaklasyfikacji EN ISO 1182.

3. SPRAET
3.1. Wymagania ogoine

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w agci ,Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji technicgne
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ i srodowisko wykonywanych robot. Wykonawca przystacy do wykonania oktadzin
systemowych, powinien wykaZasic mozliwoscia korzystania z elektronagdzi i drobnego sprgu
budowlanego. Naezizia zalecane do trasowania: poziomica wodna, ksdowlany, sznur traserski, przymiar
taSmowy, otéwek, tata 2-3 m z libgll katownik metalowy, metréwka, pion murarski. Nedzia zalecane do
montau konstrukcji i ptytowania: ngyce do blachy (prawe i lewe), hidmiarka zwijana, metrowka, poziomica
1,2-1,5 m, nargdzia do osadzania kotka (wiertarka udarowa, mtotSyCkombinerki, wkgtarka, wketak
krzyzowy i ptaski, podnénik do piyt, podesty robocze, drabiny.

3.2. Wymagania szczegoétowe

Sprzt do wycinania, przycinania i obrébki ptyt wypetjieych:

- noze — do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otwerdvycinania uksztattowanych krgadzi piyty,

- pedzle — do malowania przygich krawedzi bocznych.

Sprzt do instalacji konstrukcji nime;j:

- elementy do instalacji kotkéw, kotew i innych el@kt pozwalajcy na monta zawiesi do elektow
konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleeeni producentow),

- narzdzia do instalacji profili nénych i innych profili konstrukcji:
e nozyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne),
e podesty robocze (w zaleosci od wysokdci podwieszenia),

Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcimgj (w zalenosci od wielkaci i stopnia komplikacii):
e poziomice (tradycyjne, laserowe),
e linki murarskie.
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4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu podano wezi ,Wymagania ogoélne” pkt 4 specyfikacji technicgne

4.2. Transport materiatow

Podczas transportu produkty powinny¢hymieszczone tak, aby nie przesuwaly ishie byly uderzane przez
inny tadunek. Opakowania nie powinny ¢byrzucane lub gwaltownie opuszczane, nawet z nikisfe
WYSOKGCI.

4.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Instrukcja winna b§ dostarczona odbiorcom wzyku polskim. Na kadym opakowaniu powinna znajdogvaie
etykieta zawierajca:

— nazw i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jalwyrob uzyskat,

— dat produkgciji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpiecmtwa,

— znak budowlany.

Produkty o deklarowanej zgoditd z norny EN 13964 winny b§ znakowane znakiem CE, czego
potwierdzeniem jest Deklaracja zgodoiowydawana przez producenta wyrobu.

Produkty powinny b§ sktadowane tak, aby nie byly beZpednio naraone na zmiany pogody. Powinny by
sktadowane na suchym, gladkim padip aby nie byly nateone na zamoczenie, zalanie oraz #@aine
uszkodzenia mechaniczne.cgiie lub ostre przedmioty nie powinny dymieszczone na wierzchu opakadwa
Wysokas¢ maksymalnie trzy petne palety jedna na drugie;.

Metalowe elementy systemu takie jak: profile staoivwkrety powinny by skladowane pod zadaszeniem
i chronione przed zawilgoceniem.

Rozpakowanie materiatu: opakowanie kartondw - egzéblie nie niszcac ptyt, sciagmé foli¢ i opakowania
kartonowe. Zawsze podnésplyty pionowo obydwomagkami. Zawsze itywac czystych g¢kawiczek podczas
montau (np. biatych bawetnianych) w celu ochrony powatna ptyt przed zabrudzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w e#ci ,Wymagania ogoélne” pkt. 5 specyfikacji
technicznej.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przysipieniem do wykonywania systemow sufitowyckciennych powinny by zakaiczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtyv&kozamurowane przebicia i bruzdy. Przed rozpciem
prac montaowych pomieszczenia powinny dyczyszczone z gruzu i odpaddéw. Pomieszczenia poywliyt
suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz §cian z ptyt GK

Mocowaniescian systemowych nalg wykona przy pomocy elementéw systemowycicgnikdw, rusztéw, itp.)
zalecanych przez producenta, zgodnie z jego ingtrukastrukcja montau oraz elementy konstrukcyjne sufitéw
mog rézni¢ sie w zaleznosci od producenta. Nie zwalnia to Wykonawcy od paprago montau elementéw, w
razie watpliwosci co do montau naley skonsultowa si z ich producentem oraz twdradokumentacji
projektowe;j.

5.4. Montaz sufitu podwieszanego

Montaz zgodnie z zaleceniami producenta.

Czyszczenie sufituzarowego

Kurz powinien by usuwany z malowanej powierzchni ptyt za pomoeystej, mikkiej sciereczki. Trudniejsze
zabrudzenia mma usuwa cieph wod i delikatnym detergentem. Nale unikat zbyt duzej ilosci wody. Nie
jest rekomendowane stosowanie silnyaddkéw czyszcgeych.

Czyszczenie sufitu akustycznego
Mozliwe codzienne odkurzanieazne i maszynowe oraz przecieranie na mokro ragadniu.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w e#ci ,Wymagania ogodlne” pkt 6 specyfikacji
technicznej.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Dostarczone na plac budowy materiaty aglkontrolowa pod wzgédem ich jakéci. Zasady kontroli powinien
ustal¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem NadzInwestorskiego.
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiayroby maj za&wiadczenia o jakei
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniécimasci technicznych na podstawie bad#oraznych.
Badania w czasie wykonywania rob6t w szczeg&énpowinny dotyczy sprawdzenia materiatdw:

— Narazniki i krawedzie ptyt (czy nie ma uszkodize

- Zgodna¢ wymiardéw z dokumentagijprojektovs.

- Wystepowanie uszkodzepowtoki cynkowej elementéw stalowych.
Wyniki bada powinny by wpisywane do dziennika budowy i akceptowane ptasgektora Nadzoru.

6.3. Badania po wykonaniu robot

Kontrola jakdci wykonanych rob6t sprowadza slo:

— Sprawdzenia zgoddoi wykonanychscian i sufitow podwieszonych z dokumentgpjojektova.

— Sprawdzenie poprawici wykonaniascian i sufitbw podwieszanych.

- Wiasciwe wypoziomowanie (odchytka mortava< + 1mm na dtugéci 5m).

— Kontrola wizualna przylegania i prostopagtiopiyt.

— Kontrola wizualna czystei i braku zabrudzelub uszkodza.

— Kontrola instalacji i prawidtowego wykonywania iraty elementéw / instalacji wybudowanych w struktur
sufitu podwieszonego.

Wyniki bada powinny by wpisywane do dziennika budowy i akceptowane prasgektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano wscz,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji technickne
Jednostkami obmiarowymi niniejszej S s
- dostawa i montasufitéw podwieszanych luzian systemowych —m

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano wsckz,,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacji technickne

8.2. Odbior podtazy

Odbiér podiga naley przeprowadz bezpdrednio przed przyspieniem do rob6t oktadzinowych. Podéo
oczysci¢ z kurzu i linych resztek zaprawy lub betonu.

8.3. Zgodnd¢ z dokumentach

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagjrojektovs, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru;gk wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik

8.4. Wymagania przy odbiorze

W trakcie odbioru naley sprawdzt poprawné¢é systemow — zastosowanie materiatdw budowlanych
zalecanych przez dostagvenontowanego systemu. Okladziny systemu powinnytazosykonane zgodnie
Z powyzszym opisem i wytycznymi producenta.

Odbiér montau konstrukcji
- sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ichydetngci do zastosowania w systemie,
- sprawdzenie rozstawu profili i wieszakow.

Odbiér montau sufitdw iscian systemowych
— sprawdzenie typu zastosowanych piyt,
- sprawdzenie poprawgad utozenia plyt oraz zachowania dystansu wdgim podtogi i stropu,
— sprawdzenia zgodsoi z dokumentagj projektovy,
— sprawdzenia zgodioi z dokumentami odniesienia (wymiary, wyd).
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Dopuszczalne odchytkashastpujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyxmgwedzi od kierunku

Powierzchni od Powierzchni i krawdzi od kierunku Przecinajcych sg
ptaszczyzny i kraedzi od _ _ ptaszczyzn od dta
linii prostej pionowego poziomego w dokumentacji

Nie wieksze nk 1,5 mm i ogétem ni¢, . . . S .
A . . I'Nie wigksze nk 2 mm i ogotem nie
wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach . - .
A PN wigkszej nz 3 mm na calej
do 3,5 m wysok€ci oraz nie wcej ; hni . d
niz 4 mm w pomieszczeniach powIerzchni ograniczone
powyzej 3,5 m wysokéci scianami, belkami itp.

Nie wigksza nz 2 mm i w

liczbie nie wikszej ni 2

szt na catej diugami taty
kontrolnej 2 m

Nie wieksza ni 2
mm na dtugéci taty
kontrolnej 2 m

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy piatrici podano w cgci ,Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikacji
technicznej.
Platnag¢ za wykonane roboty odbywaic bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z starem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 10162:2005 Ksztattowniki stalowe wykonane zimno. Warunki techniczne dostawy.
Tolerancje wymiardw i przekroju poprzecznego.

PN-EN 10142:2003 Bany i blachy ze stali niskoyglowej ocynkowane ogniowo w sposolgly
do obrébki plastycznej na zimno. Warunki technicdostawy

PN-EN I1SO 7050:2011 Wity samogwintujce z tbem stzkowym, z wgkbieniem krzygowym

PN-EN 1SO 898-1:2013-06 Wias§td mechaniczne e#ci zigcznych wykonanych ze stalieglowej oraz

stopowej - Cgi¢ 1: Sruby i $ruby dwustronne o okéenych klasach
whasndci. Gwint zwykly i drobnozwojny.

PE-EN ISO 898-2:2012 Wiasém mechaniczne gZci zlacznych ze stali wglowej i stali stopowej —
Czgé¢ 2: Naketki z okreslong wartdscia obcazenia prébnego — Gwint zwykly i
drobnozwojny

PN-EN ISO 898-5:2012 Wiasiad mechaniczne g#ci ztacznych wykonanych ze staligglowej oraz

stopowej - Cgs¢ 5: Sruby bez tba i podobne gwintowanecéa ztaczne o
okreslonej klasie twardgci -- Gwint zwykty i drobnozwojny

PN-EN I1SO 3506-4:2009 Wiasfw mechaniczne e#ci zlgcznych odpornych na korazjze stali
nierdzewnej - Cg¢ 4: Wkrety samogwintujce

PN-EN 13964:2014-05 Sufity podwieszane. Wymagamatody bada.

PN-EN I1SO 1716:2010 Badania reakcji na ageyrobow. Okrélanie ciepta spalania (wadw
kalorycznej).

PN-EN I1SO 11654: 1999 Akustyka. Wyrobywiekochtonne uwywane w budownictwie. Wskaik
pochtaniania dwigku.

PN-EN 1SO 354:2005 Akustyka. Pomiar pochtaniaiaicku w komorze pogtosowej

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Naiotyczice systemOw zapewnienia jgkoi zaradzania
systemami zapewnienia jako.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcacdrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgrdny do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzer lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaophtécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru
robot polegajcych na utéeniu wykladzin i okladziny z PCW oraz wykladzin s¢dnych, ktore zostan
wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla m#élgon. ,Przebudowa fragmentu parteru budynku
Centrum Biznesu ,Grafit” z przeznaczeniem na sieglRady Osiedla ,Otbin™.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika ZamowiéCPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Ro_boty wykaczeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych.
45433000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.
45432111-5 Posadzki elastyczne.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakwadokument przetargowy przy zlecaniu i realizeaipot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej S§ zxyodne z obowizujgcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynréei umazliwiajace i majice na celu ulzenie
wyktadziny w pomieszczeniach biurowych.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kavykonania roboét, ich zgodddz dokumentagj projektows, ST

i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.0l@g wymagania dotygeze robo6t podano w egci
~Wymagania ogoélne” pkt 1.5 specyfikacji techniczn&Vykonanie robét winno My realizowane przez
przedsgbiorstwo magce widciwe dadwiadczenie w realizacji tego typu robot i gwaramte] wiaiciwg jakaosé
ich wykonania. Przed przystieniem do robdt Wykonawca winiengsdoktadnie zaznajori z catdcia
dokumentacji technicznej oraz projektem organizaiop6t. Wszelkie ewentualne niejasciow sprawach
technicznych naley wyjasni¢ z autorami poszczegoélnych opracéwarzed przysipieniem do robdét.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mdy¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku mndatycacych zasadniczych elementéw lub rozzen
projektowych nalgy uzyska& dodatkow akceptagj Projektantdw.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padam czsci ,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

W czasie realizacji robot afiych niniejsa ST naley wykorzystywa nizej wymienione materiaty:
- Wyktadziny elastyczne,
— preparat giboko penetrujcy,
- klej do klejenia wyktadzin i oktadzin.

Do wykonania posadzek i oktadzin powinnyébgobrane materiaty (wyktadziny, oktadziny, klejeasy
wygtadzajce, gruntowniki itp.) odpowiadaje celowi zastosowania, odpowiagd normom péastwowym
(norma PN-EN ISO 10581:2014-02) Idbwiadectwom ich dopuszczenia do stosowania w budciwig.
Wyktadzina podiogowa i oktadzinacienna powinna posiadawtasciwg Ocere Higieniczry i Certyfikat
Instytutu Technologii Budowlanej. Dostarczone naldwe materiaty powinny b§ zaopatrzone w odpowiedni
etykiet lub nadruk na spodzie wykladziny i oktadziny. Weygadku klejow oraz preparatéw wygtadmajch
powinien by réwniez podany sposob ichzycia. Kleje zastosowane do przyklejenia wyktadziokiadzin
powinny odpowiadé zaleceniom producenta wykiadziny i okfadziny. Mty powinny odpowiada
wymaganiom norm pestwowych oraz posiaddwiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
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Wyktadzina elastyczna
Homogeniczna wyktadzina winylowa rozprageajtadunki elektrostatyczne (PN-EN ISO 10581:202)-0
Kolor: NCS S 2002-R50B

Klasyfikacja:
Klasa uytkowa: komercyjna: 34 PN-EN ISO 10874:2012
Zawartag¢ spoiwa: Typ | PN-EN ISO 10581:2014-02
Charakterystyka techniczna:
Grubai¢ catkowita: 2,0 mm PN-EN ISO 24346:2012
Waga catkowita: 3000 gfm PN-EN ISO 23997:2012
Format: Rolka 23 mbx2cm PN-EN ISO 24341:2012
Plytki 61 x 61 cm PN-EN 1SO 24342:2012/A1:20063-
Wiasciwosci techniczne wymagane do znakowania CE (PN-EN 1404
Reakcja na ogie Klasa Bfl-s1 PN-EN 13501-1+A1:2010
> 8 kwWinf PN-EN ISO 9239-1:2010
Zgodny PN-EN ISO 11925-2:2010
Wiasciwosci elektrostatyczne <2 kV PN-EN 1815:2016-10
Opdr cieplny ok. 0,01 fR/W PN-EN 12667:2002/ DIN 52612
Antypaslizgowosé: > 0,3/ niskie ryzyko pdizgu PN-EN 13893:2004/ BS 7976-2
Wiasciwosci techniczne:
Wgniecenie resztkowe: Wymaganie normyd,10 mm PN-EN ISO 24343-1:2012
Najlepsza wart@ zmierzona: 0,03 mm PN-EN ISO 24343-1:2012
Antypaslizgowosé: R9 DIN 51130
tatwos¢ dekontaminacii: Dobra PN ISO 8690:2005
Dziatanie mikroorganizmow: Nie powoduje wzrostu misrganizméw PN-EN 1SO 846:2002: &z C
Odporna¢ chemiczna: Dobra odpor§to PN-EN ISO 26987:2012
Odpornd¢ na kotka krzeset: Brak uszkodze ISO 4918
Elastyczné¢ Zgodny PN-EN ISO 24344:2012
Stabilndg¢ wymiarowa: <0.40 % dla rolek £ 0.25 % dla ptytek ~ PN-EN ISO 23999:2012
Odporna¢ naswiatto >6 PN-EN ISO 105-B02:2014-11
Izolacja elektryczna R 5x10'Q VDE 0100, Cz¢: 600
Opor elektryczny: R< 5x10 Q PN-EN 1081:2001
Sita spawania Srednia wartéé: > 240 N/50 mm PN-EN 684:2001
Wartdg¢ jednostkowaz 180 N/50 mm PN-EN 684:2001
Ogrzewanie podtogowe: Maa korzysta z ogrzewaniem podtogowym — max.’27
Parametry$rodowiskowe
Catkowita warté¢ emisji VOC < 10 pg/m3 (po 28 dniach) PN-EN ISO 16000-9:2009

Roztwér do gruntowania

Dyspersyjny srodek gruntujcy przeznaczony do zagruntowania chtonnych lub émych mineralnych
podiazy przed zastosowaniem zaprawy wygtagdeaj zalecany przez producenta wyktadziny i oktagzin

Masa wygtadzajca
Zaprawa wyréwnujca sty do wyréwnywania stropéw betonowych, posadzek ceaveych i anhydrytowych
pod wszelkiego rodzaju wyktadziny i oktadziny.

Klej do wyktadzin i oktadzin

Klej do wykiadzin i okladzin PCW do przyklejenia Wgdziny i oktadziny do podia zalecany przez
producenta wyktadziny i oktadzin.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w agci ,Wymagania ogdélne” pkt 3 specyfikacji technicgne

3.2. Sprzt do wykonywania robot

Roboty mana wykong przy wyciu dowolnego typu spem. Wykonawca jest zobowdany do aywania
jedynie takiego spezu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu nkofg i srodowisko wykonywanych
robot.
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Do wykonania robot zwzanych z wykonaniem posadzek i oktadzin z PCW mgmlych mae by
wykorzystany sprg podany poriej lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzbrwestorskiego
projektu:

- noze do przycinania wyktadzin i oktadzin,

- pace i szpachelki stalowe,

- walki dociskowe,

- liniaty stalowe,

- zgrzewarka do wyktadzin i okladzin.

Do ciecia materiatdw posadzkowychzywaé narzdzi dostosowanych do twarém plyt materiatu. Sprt
stosowany do robét budowlano - mamaych musi by uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem
w zakresie zgodnym z dokumentadgchniczno-ruchow Sprzt musi odpowiada wymaganym przepisom
eksploatacyjnym w zakresie wymagauzytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu technigene
czestotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego, przeglaméa warunkéw BHP i ochrony Ppw czasie
uzytkowania spretu. Wykonawca jest zobowdany sprawdzi waznos¢ odpowiednich dokumentdw.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano weszi ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Transport powinien odbywasie krytymi srodkami transportu. Ut@nie i zabezpieczenie tadunku powinnd by
zgodne z przepisami transportowymi doty@zmi transportu samochodowego. Podczas transpoatieriaty
powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami, atradtatecznéci i szkodliwymi wptywami
atmosferycznymi. Wyktadziny i okladziny rulonoweaarkleje przeznaczone do ich mocowania powinny by
sktadowane w pomieszczeniach zamgkyth, suchych, w temperaturze 5-25°C. Mglge chroné przed
bezpdrednim dziataniem promieni stonecznych. Kleje zauhi@ trwatlos¢ przez 6 miescy. Rolki
przechowywda w miejscu suchym i przewiewnym, nie wystawionym Ib@zpdrednie dziatanie promieni
stonecznych i opadow atmosferycznych. Materialdn@t od podiada sktadajc je np. na podestach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w edzi ,Wymagania ogélne” pkt 5 specyfikacji
techniczne;j.

Roboty budowlane zwzane z uteeniem wyktadziny z PCW natg wykona zgodnie z polskimi normami oraz
wytycznymi technologicznymi producenta.

5.2. Opis prowadzenia prac

Wymagania ogélne dla podip pod wykladziny i oktadziny

Podiaze, na ktérym mee by¢ utozona wyktadzina i oktadzina, powinno dgtabilne, suche, twarde i gtadkie. Do
pomiaru tych parametrowzy¢ nalery wyskalowanego klina oraz faty niwelacyjnej o diégj 2m (r@nica
poziomu nie mege przekracza2mm). Naley sprawdzt wilgotnos¢ podiaza. Maksymalna wartg wilgotnaosci
dla jastrychu cementowego pod wyktadziny naturalnmosi 2,0 %. W przypadku stwierdzenia zabrudze
i niewielkich nieréwnéci nalezy je przeszlifowa maszyn jednotarczow z odpowiednj tarcz. Przeszlifowane
podiaze naley odkurzy przy pomocy odkurzacza przemystowego.

Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szegelW podiau powinny by wypetnione i trwale zamkaeie.

Gruntowanie i wylewanie mas

Po dokonaniu niezldnych czynnéci zwigzanych z przygotowaniem pod#o przysgpujemy do gruntowania.

W zalenoici od rodzaju podiza dobieramy odpowiedni grunt (pode nasikliwe lub nienasikliwe)
przystpujemy do wylewania masy. Grugomasy wygtadzagcej powinna wynosi w zakresie od 2 mm do
5 mm. Po wylaniu masrozprowadzamy na podto rakh z¢bat a odpowietrzamy specjalnym watkiem
odpowietrzajcym. Po wyschnriiu szlifujemy powierzchgiw celu pozbycia gitzw. ,mleczka cementowego”.

Instalacja wykladzin i oktadzin

Przed instalagjwyktadzin i oktadzin naley sprawdzé numery serii w celu unikacia r&nic w odcieniach (do
jednego pomieszczenia najedobierd wykladzire i okladzire z tej samej serii produkcyjnej). Wyktadzina
i okladzina przed instalagjpowinna by przechowywana w pomieszczeniu ok. 24 h w celu jpcize
temperatury otoczenia (min. 18°C). Po tym okresiezy docin& arkusze wyktadziny i oktadziny. Przy pomocy
odpowiedniej pacy z grzebienienghatym rozprowadzamy klej na catym wyznaczonymglippdiazu. Do
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klejenia wykladzin i oktadzin na podto wywamy klejow dyspersyjnych (na bazie wody). W pragku
cokotow wywamy kleju kontaktowego (pokrywamy nim zaréwno perachni $ciany jak i wykladziny

i pozostawiamy do wyschgiia powierzchni kleju). Po wgtnym odparowaniu kleju (okoto 15 min) dociskamy
wyktadzire do podiga, nastpnie wywajac walca min 50 kg pozbywamyespowietrza spod wykladziny
i okladziny (najpierw w poprzek, nagnie wzdii arkusza). Nasgpnie czynné¢ powtarzamy na drugiej
potowie arkusza. W celu wywigiia wykladziny nasciarng nalezy podgrzé wyktadzire nagrzewnig
elektryczn, a rollg dociskowy przycism¢ wyktadzire, aby doktadnie przylegata w miejsactenia sj sciany z
podiog;. Naraznik wewretrzny wykonujemy na jednej zécian pod ktem 45° (unikamy etcia i fagczenia
W miejscu §czenia sf dwdchscian). Naranik zewretrzny wykonujemy w ten sposébe odginamy wyktadzig

w miejscu styku podtaa z naranikiem. Tniemy z jednej strony poditkm 45°, nadmiar przesuwamy na dyug
strore. Brakupca czes¢ cokotu wykonujemy z dodatkowego tréfla wycitego z wyktadzin. Aby tréjit lepiej

si¢ uktadat, frezujemy go na lewej stronie frezaricczrg. Dopasowujemy trége, ewentualny nadmiar
docinamy tak, aby kragdzie idealnie si stykaly. Po wykonaniu wszelkich prac agénych z docinaniem

i obrébks wyktadzin, przyklejamy cokét klejem kontaktowymo Riptywie 24h meemy przysipi¢c do prac
zZwigzanych ze ,spawaniem wykladzin”. Dopuszczalne obofig powierzchni posadzki od ptaszczyzny
poziomej nie powinno ywicksze nk 2mm/m oraz 5mm na catej diugd lub szerokéci pomieszczenia.

Instalacja wyktadzin przewodeych

Kierunek uktadania ptytek: Przed rozpeciem instalacji okrdi¢ nalezy rodzaj utaenia, biogc pod uwag
ksztatt pomieszczenia oraz wzér, w jakim gniay¢ utozone. Monta plytek wedtug wzoru w szachowsitub w
tym samym kierunku. Przy klejeniu rolek nateuzy¢ kleju akrylowego w iléci 250 g/m2. Przy instalowaniu
piytek naley uzy¢ szpatutki typu K i kleju prdoprzewodzcego.

Uziemienie rolek powinno siodbywa za pomog tasmy miedzianej w poprzek kierunkéw uktadanych rolek.
Na kazde 20 mb. powinno kyodprowadzone jedno uziemieniea@ta rolek na krétkim boku powinny by
pofaczone dodatkowym pasemnitay O dt. 100 cm. Klejenie zwyktym klejem akrylowyma t&me miedzian
nanie¢ klej pradoprzewodzcy. Plytki naley przykleic na calej powierzchni klejem gfoprzewodzcym,

a tame miedzian na kade 20 m odprowadgiako uziemienie. Odlegio odsciany okoto 200 mm.

Spawanie wykiadzin i oktadzin

Pierwsz czynndcia, jaka naleey wykon& jest frezowanie wyktadziny. Wykiadzin okfadzire frezujemy na
2/3 grubdci wykladziny. Prawidiowo i fachowo wykonany frezanwplyw na wygdd pokczonych brytow
wyktadziny. Do tych prac aywamy frezarki ¢cznej lub mechanicznej. Po wykonaniu frezowaniazenoy
przystpi¢ do spawania na ggro. Uzywajac spawarek gcznych lub automatu spawalniczego wprowadzamy
sznur w styki wyktadziny. Kolen czynndcia jest sciecie nadmiaru sznuraScinanie odbywa siw dwoch
etapach — pierwszy z nich faiecie jeszcze cieptego sznura przy pomocyand ptytky. Drugi po ostygriciu
sznura bezpwednio na wykladzinie. Zbyt szybkieiccie maze spowodowa skurczenie, zapadanie Sznura w
procesie stygrtia.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w e#ci ,Wymagania ogodlne” pkt 6 specyfikacji
technicznej.

6.2. Przebieg kontroli jakdci robot

Kontrola jakdci robét przy wykonywaniu podtdg z wyktadzin i o#lean polega na sprawdzeniu wszystkich faz
pracy przy wykonywaniu podktadu i uktadaniu posad&kntrola jak@ci powinna obejmowa
— sprawdzenie materiatéw pod wzdém ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentseghniczig
i niniejsz ST,
— sprawdzenie wykonania podktadu,
- sprawdzenie poprawia wykonania posadzek z wyktadzin i oktadzin.
Podczas odbioru jakoiowego wyktadzin i oktadzin, natg sprawdz:
- zawiadczenie o jakii wystawione przez producenta,
- $wiadectwo dopuszczenia do stosowania wykfadzidddzn w tego typu obiektach,
— gatunek dostarczonych wyktadzin i oktadzin,
— jednolitas¢ wzoru lub barwy.
Wyktadziny i oktadziny powinny posiadaznaczenia na spodniej powierzchni:
— dane producenta,
— o0znaczenie rodzaju, barwy i gatunku,
- numerswiadectwa dopuszczenia déytku w budownictwie lub obowiazujacej normy.
Kontrola jakaci wykonanej posadzki i oktadziny obejmuje sprawidee
- poprawndci przylegania i okladziny do podia (niedopuszczalne jest wygbwanie miejsc nie
przylegagcych, fald, pecherzy, odsialych brzegow),
- wygladu powierzchni — powierzchnie powinny byc r@yozyste, gladkie, nie zanieczyszczone.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano wscz,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji technickne

Jednostka obmiarowa robét jest:
- ulozenie wyktadzin i oktadzin rulonowych i w plytkachre? (metr kwadratowy),
- zgrzewanie wyktadzin i oktadzin rulonowych i w gégch — M (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét.
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano wsck,,Wymagania ogélne” pkt 8 specyfikacji technickne

Odbiér podktadu powinien léyprzeprowadzony w nagtujgcych etapach:
— po utazeniu warstwy materiatu izolacyjnego,
— podczas ukfadania podkiadu,
— po catkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbidr podktadu powinien obejmowaprawdzenie:

— jakosci zastosowanych materiatow,
prawidtowosci utéenia kolejnych warstw,
grubaici podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu
— roéwndci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczymdkiadu,
prawidtowasci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,
poprawndci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacymyc

Odbiér kacowy robét podtogowych powinien obejmoéva
— ocere zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentéeghniczg,
— jakosci zastosowanych materiatow,
— sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania ppodstawie zapiséw w dzienniku budowy.

Odbidr posadzki powinien obejmowa
- ocere wygladu zewntrznego,
— sprawdzenie prawidtovéai uksztattowania powierzchni,
— sprawdzenie pgtzenia posadzki z podktadem,
— ocene prawidtowsri osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.

Dopuszczalne tolerancje:
— odchylenie powierzchni podktadu lub posadzki ocsptayzny nie mee przekracz&2 mm/m i 5 mm
na catej dtugéci lub szerokéci pomieszczenia,
- przeéwit pomigdzy dwumetrow faty przytozona w dowolnym miejscu nie me by wigkszy niz
5 mm,
— odchylenie spoiny od linii prostej nie by wigksze nk 1 mm/m lub 5 mm na catej diugm spoiny
W pomieszczeniu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Pfatna¢ za wykonane roboty odbywaie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z starem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 10581:2014-02 Elastyczne pokrycia pooWegg - Homogeniczne pokrycia
podtogowe z poli (chlorku winylu). Specyfikacja.

PN-EN ISO 10874:2012 Elastyczne, widkienniczninowane pokrycia podiogowe

PN-EN ISO 24346:2012 Elastyczne pokrycia podiogevWVWyznaczanie gruba catkowitej

PN-EN ISO 23997:2012 Elastyczne  pokrycia podtogowe Wyznaczanie masy
powierzchniowej

PN-EN 1S024341:2012 Elastyczne i widkiennicze polaypodiogowe — Wyznaczanie

diugcici, szerokéci i prostoliniowdci arkusza

PN-EN ISO 24342:2012/A1:2016-06 Elastyczne i wibkieze pokrycia podiogowe — Wyznaczanie

dtugdsci, prostoliniowdci i prostokgtnosci bokéw plytek
PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrob6wudowlanych i elementéw
budynkéw — Cgs¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikéw bada
reakcji na ogié
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PN-EN ISO 9239-1:2010

PN-EN ISO 11925-2:2010

PN-EN 1815:2016-10

PN-EN 12667:2002

PN-EN 13893:2004

PN-EN ISO 24343-1:2012

PN-ISO 8690:2005

PN-EN ISO 846:2002

PN-EN ISO 26987:2012

PN-EN ISO 24344:2012
PN-EN ISO 23999:2012

PN-EN ISO 105-B2:2014-11

PN-EN 1081:2001

PN-EN 684:2001

PN-EN ISO 16000-9:2009

PN-EN ISO 717-2:2013-08

PN-EN ISO 24340:2012

B-02.04.05-WYKLADZINY | OKLADZINY Z PCW ORAZ TEKSTYLNE

Badania reakcji na agiposadzek — G#¢ 1: Okrdlanie
wihasciwosci ogniowych metogl ptyty promieniujcej

Badania reakcji na fagie Zapalné¢ wyrobow poddawanych
bezpdredniemu dziataniu ptomienia. &£ 2: Badania przy
dziataniu pojedynczego ptomienia

Elastyczne i laminowane polaypodiogowe — Ocena skiorfiod
do elektryzacji

Wiaiwosci cieplne materiatdw i wyrobéw budowlanych -
Okreslanie oporu cieplnego metodami oskgrj pityty grzejnej
i czujnika strumienia cieplnego. Wyroby ozgm i srednim oporze
cieplnym.

Elastyczne, laminowane i wiokiemnai pokrycia podtogowe —
Pomiar dynamicznego wspofczynnika tarcia na suchych
powierzchniach podtogowych

Elastyczne i laminowane pdlr podiogowe — Wyznaczanie
wgniecenia i wgniecenia resztkowego. ¢z 1: Wgniecenie
resztkowe

Dekontaminacja powierzchni zekgch materiatami
promieniotwérczymi — Metoda badania i oceny skuteéez
dekontaminacji

Tworzywa sztuczne — Ocena daiatmikroorganizmow

Elastyczne pokrycia podiogoweWyznaczanie odporgo na
zabrudzenie i chemikalia

Elastyczne pokrycia podtogewlyznaczanie gtkosci i ugiccia

Elastyczne pokrycia podtogowe Wyznaczanie stabildoi
wymiaréw i zwijania s} po dziataniu ciepta

Tekstylia — Badania odpéchwybarwier. Czs¢ B02: Odpornéc
wybarwier na dziatanie $§wiatla sztucznego: Test plowienia
w $wietle tukowej lampy ksenonowe;.

Elastyczne pokrycia podiogowe - H¥egzanie rezystancji
elektrycznej

Elastyczne pokrycia podiogowe — Vdgzanie wytrzymakei
spoin

Powietrze gtrz — Cz$¢ 9: Oznaczanie emisji lotnych zyzkdw
organicznych z wyrobéw budowlanych i wypésnia. Badanie
emisji metod komorowg

Akustyka — Ocena izolag§gh akustycznej w budynkach
i izolacyjnasici akustycznej elementow budowlanych. ¢z 2:
Izolacyjnai¢ od dzwigkdw uderzeniowych

Elastyczne pokrycia podiogeviWyznaczanie gruba warstw

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawich. Wydawnictwo z 2006 roku.

Umowa, warunki Umowy.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogoéw oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgrdany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzer lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

E - 00.02.01

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdélne wymaganiatydmce wykonania i odbioru roboét instalacji
elektrycznej, ktére zostanwykonane na podstawie dokumentacji projektowej zaania pn. ,Przebudowa
fragmentu parteru budynku Centrum Biznesu ,Grafifrzeznaczeniem na siedziRady Osiedla ,Otbin™.

Klasyfikacja wg Wsp6lnego Stownika Zamowi€CPV):

Grupa robo6t CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne dyoicach

Klasa rob6t CPV 45310000-3 Roboty instalacyjn&tejezne

Kategoria rob6t CPV: 45311000-0 Roboty w zakresigblowania oraz instalacji elektrycznych
45312000-7 Instalowanie systemow alarmowyattém
45314000-1 Instalowanie ydzeh telekomunikacyjnych
45315000-8 Instalowanie uwdzer elektrycznego ogrzewania i innego spuz
elektrycznego w budynkach
45316000-5 Instalowanie systemdwietleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegdaoym podstaw do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robét zawartych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujszystkie czynnéi konieczne do wykonania instalacji
elektrycznej przy #yciu materialdw odpowiadagych wymaganiom norm, certyfikatdw Ilub aprobat
technicznych.

Opracowanie obejmuje:
* rozdzielnice zasilafe,
e wewrktrzne linie zasilajce,
» instalacje sitowe i gniazd wtykowych,
e o$wietlenie podstawowe,
» odwietlenie awaryjne - ewakuacyjne,
e polgczenia wyréwnawcze,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji techniczf€T) s zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne", pkt ladake podanymi potikj:

Specyfikacja techniczna - dokument zawigegjzespdt cech wymaganych dla procesu wytwarzamiadla
samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznyjehkpsci, wymogéw bezpieczstwa, wielkdci
charakterystycznych a taé& co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobawagzania, metod baila préb
oraz odbioréw i rozlicze

Aprobata techniczna - dokument stwierdegjprzydatné¢ dane wyrobu do okéonego obszaru zastosowania.
Zawiera ustalenia techniczne co do wymagadstawowych wyrobu oraz metodykada dla potwierdzenia
tych wymaga.

Deklaracja zgodniei - dokument w formie &wiadczenia wydany przez producenta, stwiergizajzgodndéé

z kryteriami okrélonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, priggmi, wymogami lub specyfikagj
techniczi dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnéci - dokument wydany przez upoivaong jednostk badajcsg (certyfikujaca), stwierdzagcy
zgodnd¢ z kryteriami okrélonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, priggmi, wymogami lub
specyfikacy techniczi dla badanego materiatu lub wyrobu.

Cze$¢ czynna - przewdd lub inny element przewgnz wchodacy w sklad instalacji elektrycznej lub
urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalatgktrycznej mae by pod napjciem a nie spetnia
funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PEN nie § czescig czynm).

Polczenia wyrdwnawcze - elektryczne ga#enie czsci przewodzcych dosgpnych lub obcych w celu
wyréwnania potencjaiu.

Kable i przewody - materialy styce do dostarczania energii elektrycznej, sygnathpulséw elektrycznych -
w wybrane miejsce.

Osprzt instalacyjny do kabli i przewodéw - zespdt meaadyw dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu
przewodow, utatwiajcy ich monta oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieg@aajprzed uszkodzeniami,
wytyczapcy trasy cagoéw réwnolegltych przewodéw itp.
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Grupy materiatéw stanowgych osprzt instalacyjny do kabli i przewodéw:

— przepusty kablowe i ostony krgdzi,

— drabinki instalacyjne,

— koryta i korytka instalacyjne,

— kanaly i listwy instalacyjne,

— rury instalacyjne,

- kanaly podtogowe,

- systemy mocuie,

— puszki elektroinstalacyjne,

- koncéwki kablowe, zaciski i konektory,

— pozostaly osprt (oznaczniki przewodow, linki rsoe i systemy naggowe, dtawice, zjczki i szyny, zaciski
ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie gdzenia i elementy instalacji elektrycznej przezioaezdo wytwarzania,

przeksztalcania, przesytania, rozdziatu lub wyketagia energii elektrycznej.

Odbiorniki energii elektrycznej - ugdzenia przeznaczone do przetwarzania energii gteej w in forme

energii §wiatto, ciepto, energimechaniczaitp.).

Klasa ochronnézi - umowne oznaczenie, oktajace maliwosci ochronne urgdzenia, ze wzghu na jego cechy

budowy, przy bezpwednim dotyku.

Oprawa dwietleniowa (elektryczna) - kompletne gdzenie stigce do przymocowania i pg@zenia z instalagj

elektryczn jednego lub kilkuzrédet swiatta, ochronyzrodet swiatta przed wptywami zewrtrznymi i ochrony

srodowiska przed szkodliwym dziatanietrédia $wiatta a take do uzyskania odpowiednich parametréw

Swietlnych (bryta fotometryczna, luminacja), utatwigtasciwe umiejscowienie i bezpiecgrwymiare zrodet

Swiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla dartgga pomieszczenia. Elementami dodatkowymbstony

lub elementy ukierunkowania6detswiatta w formie: klosza, odbépika, rastra, abaru.

Stopiér ochrony IP - okrdona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony prdetykiem elementéw

instalacji elektrycznej oraz przed przedostanientisit statych, wnikaniem cieczy (szczeg6lnie wodgazéw, a

kt6rg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwdd instalacji elektrycznej - zespét elementévgpmonych pérednio lub bezpiaednio zezrédiem energii

elektrycznej za pomacchronionego przed przgeniem wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu odpowgedni

pofaczonych przewoddéw elektrycznych. W sklad obwoduktefeznego wchodg przewody pod napciem,

przewody ochronne oraz wszelkie adzenia zmieniace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze,

sterownicze i sygnalizacyjne, zygane z danym punktem zasilania w eng(gabezpieczeniem).

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagobdét zgodnie z dokumentgcjprojektovs, specyfikacy
techniczn, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiggdstpstwa od projektu magdotyczy¢ jedynie
dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian #aksyjno-budowlanych, Ilub zagtienia
zaprojektowanych materialéw — w przypadku nig¢liweosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub element
co najmniej nie gorszych charakterystykach i trnéeito Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mpgowodowé obnizenia wartéci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a
jezeli dotycz zamiany materiatdow i elementéw okienych w dokumentacji technicznej na inne, nie gog
powodowd& zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty montave naley realizowa& zgodnie z Polskimi
Normami oraz innymi przepisami dotycymi przedmiotowej instalacji.

Wykonawca nie mze wykorzystywa biedéw w Dokumentacji Projektowej lub ich pondjaO ich wykryciu
powinien natychmiast powiadoénilnspektora, ktéry w porozumieniu z projektantenkalta odpowiednich
zmian lub poprawek. Dane oklene w Dokumentacji Projektowej i w ST uieane g za wartéci docelowe, od
ktérych dopuszczalng dchylenia w ramach oldlenego przedziatu toleranciji. Cechy materiatéw musyc
jednorodne i wykazywa zgodnd¢ z okre&lonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mopgrzekracza
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadidy roboty lub materialy nieeblg w petni zgodne z
Dokumentacj Projektovg lub ST i wplynie to na zmianparametréw wykonanych elementéw budowli, to takie
materialy winny by niezwtocznie zagpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszkuvawcy.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgre materiatow

Do wykonania instalacji magby¢ stosowane wyroby producentdéw krajowych i zagramich. Wszystkie
materialy uyte do wykonania instalacji musposiada aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowdada
Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz 881 z dnia 16 kwia 2004 r). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptaej Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiat danegozrédita nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéegozrodta. Jeeli materialy z akceptowanegoddia g
niejednorodne lub nie zadowajegj jakaci, Wykonawca powinien zmiefizrodto zaopatrywania w materiaty.
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Odbiér techniczny materiatdw powinien dgokonywany wedtug wymaga w sposéb okrdony aktualnymi

normami.

Wszystkie wykorzystane materialy i gdzenia powinny by fabrycznie nowe i najwszej jakdci. Winny

réwniez posiadé odpowiednio uwidoczniony znak jad@. W razie braku jakiegokolwiek znaku jalod bedzie

mozna zagdat przeprowadzenia prOb oraz przedstawienia kart uopiechnicznego i sprawozila
autoryzowanych pracowni badawczych.

Do wykonania i montau instalacji, urgdzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznejlery stosowa

przewody, kable, ospgkz oraz aparatgri urzagdzenia elektryczne posiadeg dopuszczenie do stosowania

w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznajewsiroby, dla ktérych producent lub jego upcweny

przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodsoi z wymaganiami dokumentu odniesienia wediug dkreego systemu oceny
zgodndci,

- wydat deklaragi zgodndci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmomiane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przezdfiynarodow Komisje Elektrotechnicza (IEC) i wprowadzone do
zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane zzgigdnieniem przepiséw bezpiecmtwa
Miedzynarodowe] Komisji ds. Przepiséw Dotycych Zatwierdzenia Spgu Elektrycznego (CEE),
aprobaty techniczne,

— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlam/agodnie z obowgzujacymi przepisami,

- wydat deklarag zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wywiolbimieszczonego w
okreslonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobéw majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczastwa,

- wydat dwiadczenie,ze zapewniono zgod§é wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidgablokumentag projektova, sporadzory przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnipn

Zastosowanie innych wyrobow, wsj nie wymienionych, jest nitwe pod warunkiem posiadania przez nie

dopuszczenia do stosowania w budownictwie i ugdigkenia ich w zatwierdzonym projekcie dotycym

montau urzdzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elekiryej powinny odpowiadawymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (hormach, aprobatach tenygh).

Kable i przewody

Zaleca s, aby kable energetyczne uktadane w budynkach galsiaizolaci wg wymogow dla rodzaju
pomieszczenia i powtakochronn. Jako materialy przewodeze mana stosowamiedz i aluminium, liczbazyt:
1,3,4,5. Przewody instalacyjne natestosowa izolowane lub z izolagji powtoka ochronm do uktadania na
state, w ostonach lub bez, klejonych begpdnio do podiga lub uktadanych na linkach ¢mych, a take
natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; #6zyt zalezy od przeznaczenia danego przewodu.

Napiccie znamionowe izolacji 750V. Jako materialy przdmge mana stosowa miedz i aluminium, przy
czym dla przekrojuyt do 10 mm2 naley stosowé obowizkowo przewody miedziane.

Osprzt instalacyjny do kabli i przewodéw

Kable i przewody uktadane beZpednio na podiodze nalg chront poprzez stosowanie oston (rury
instalacyjne, listwy podiogowe). Rury instalacyjweaz z osprgtem (rozgajzienia, tuleje, dczniki, uchwyty)
wykonane z tworzyw sztucznych albo metalowe, gl@wstalowe - zasadjest wywanie materialtébw o
wytrzymatdici elektrycznej powsej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére padtrzymuj ptomienia, a
wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gauiy % szkodliwe dla czlowieka. Rurowe instalacje
wnetrzowe powinny b§ odporne na temperatuotoczenia w zakresie od - 5°C do + 60°C, a ze ¢gdzgha
wytrzymatas¢, wymagajg stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkicnadnich.

Uchwyty do mocowania kabli i przewodoéw - klinowame otworze z elementem trzymaym statym lub
zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementfwwpaski zaciskowe lub uchwyty kablowe prayane;
stosowane gtdwnie z tworzyw sztucznych (niektoesrenty mog by¢ wykonane take z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzywv typowielkcsciach takich jak rury instalacyjne -
mocowanie rury poprzez wciskanie lub praganie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne mggdoy¢ standardowe i ddcian pustych, sty do montau gniazd i §cznikdw
instalacyjnych, wysipuja jako hczace, przelotowe, odgatne lub podiogowe i sufitowe. Wykonane g
materiatow o wytrzymakzi elektrycznej powsej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére patrzymug
ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze eprpuszk gazy nie s szkodliwe dla cziowieka,
jednoczénie zapewniaj stopiéh ochrony minimalny IP 2X. Dobdr typu puszki uzal®ny jest od systemu
instalacyjnego. Ze wzgllu na system morta - wystpuja puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo -
wtynkowe, podtogowe. W zataosci od przeznaczenia puszki masspetnig nastpujace wymagania co do ich
wielkosci: puszka sprgowa @60 mm, sufitowa lub keowa @60 mm lub 60x60 mm, rozgaha lub przelotowa
@70 mm lub 75 x 75 mm - dwu-trzy- lub czteroyepwa dla przewoddw o przekrojiyly do 6 mm2. Puszki
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elektroinstalacyjne do morta gniazd i §cznikéw instalacyjnych powinny kbyprzystosowane do mocowania
osprztu za pomog ,,pazurkow" i / lub wketow.

Pozostaly ospkt - utatwia monta i zwieksza bezpieczstwo obstugi; wyréni¢ mazna kilka grup materiatow:
oznaczniki przewodéw, diawnice gekki i szyny, zaciski ochronne itp.

Sprz:t instalacyjny
taczniki ogblnego przeznaczenia wykonane dla potimstalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-
wtynkowych:
— kaczniki podtynkowe powinny kyprzystosowane do instalowania w puszkach @60 mpor@g wkretow
lub ,pazurkow".
— taczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowase do instalowania bezgoednio na podtzu
(8cianie) za pomagwkretéw lub przyklejane.
— Zaciski do 4czenia przewoddw winny unatiwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5 mma2.
— Obudowy kcznikéw powinny by wykonane z materiatéw niepalnych lub niepodtrzygoygh ptomienia.
- Podstawowe dane techniczne:
0 napkcie znamionowe: 250V; 50 Hz,
0 prad znamionowy: do 10 A,
0 stopier ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
0 stopier ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

Gniazda wtykowe
Gniazda wtykowe 0gdlnego przeznaczenia do montainstalacjach podtynkowych, natynkowych i natgwk-

wtynkowych:
— Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zdéstaryposaone w styk ochronny i przystosowane do
instalowania w puszkach @60 mm za pome&retéw lub ,pazurkdw”.
- Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe jmow by wyposaone w styk ochronny
i przystosowane do instalowania beggalniego na podia za pomog wkretéw lub przyklejane.
Gniazda natynkowe 3-fazowe muday¢ przystosowane do 5-ciylowych przewoddw, w tym do pagtizenia
styku ochronnego oraz neutralnego.
Zaciski do padczenia przewodow winny unaiwia¢ wprowadzenie przewodoéw o przekroju od 1,5+6,0 mm2
w zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykgae Obudowy gniazd natg wykon& z
materiatéw niepalnych lub niepodtrzymaych ptomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:
— napkcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,
— prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,
— stopier ochrony w wykonaniu zwyklym: minimum IP 2X,
— stopier ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

Sprz:t oswietleniowy

Wypusty sufitowe iscienne powinny by przystosowane do instalowania opraswigtleniowych, przy czym
przekrdj przewodow ulmnych na state nie nmie byt mniejszy od 1 mm2, a nagie izolacji nie mae by

mniejsze od 750 V fi przewody uktadanegsw rurkach stalowych lub otworach prefabrykowangtdmentow
budowlanych oraz 300 V w pozostatych przypadkach.

Oprawy dwietleniowe naley dobierd z katalogow producentéw, odpowiednio do potrzélietleniowych
pomieszczenia i warunkédrodowiskowych — wysipuja w czterech klasach ochroniod przed poraeniem
elektrycznym oznaczonych 0, 1, 11, IIl.

Warunki przygcia na budow materiatéw do rob6t montawych

Wyroby do robét montaowych mog by¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegélnieniem i charakterygtghdan w dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej (szczegotowej) ST,

- s3 whasciwie oznakowane i opakowane,

— spelniaj wymagane wkiciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumeniyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego luboglowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie praygatych prefabrykatéw rowniekarty katalogowe
wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot nimmigch wyrobow i materialdbw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budewpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Wszystkie materialy pakowane powinnyéhyrzechowywane i magazynowane zgodnie z instgugopducenta

oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczeg@n&able i przewody naly przechowywa na kgbnach

(oznaczenie ,B") lub w kzkach (oznaczenie ,K"), ke przewodow producent zabezpiecza przed

przedostawaniem ¢iwilgoci do wewntrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwieniatkanparametrow

(ciagtos¢ zyt, przekroj).
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Pozostaly sprt, osprzt i oprawy Gwietleniowe wraz z osperem pomochiczym naly przechowywé w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowanfatibwych. Szczegélnie natg chront przed wplywami
atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceni@omieszczenie magazynowe do przechowywania
wyrobéw opakowanych powinno &guche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Warunki przechowywania materiatow
Wszystkie materialty pakowane powinnyéhgrzechowywane i magazynowane zgodnie z instgupopducenta
oraz wymaganiami odpowiednich norm.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowrany do uywania jedynie takiego spgtui, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakaé¢ wykonywanych robét i &zie gwarantowaprzeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistikmgmi

w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku brakstaléh w wymienionych dokumentach, zasady pracy
sprztu powinny by uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadmamestorskiego. Spez nalezacy do
Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t musi Byutrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotéeio
do pracy. Wykonawca dostarczy, riadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopiekutioentow
potwierdzagcych dopuszczenie sptm do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisarateld
przewiduje s mazliwos$¢é wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiafggorze i uzyska jego akceptecj

Wybrany sprzt po akceptacji, nie mi® by pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiglzst,
maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantggce zachowania warunkéw technologicznych, nie zgspanez
Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone d@dtrdVykonawca jest zobligowany do skalkulowania
kosztow jednorazowych smimi w cenie jednostkowej robo6t do ktérych ten spijest przeznaczony. Koszty
transportu sprgu nie podlegaj oddzielnej zaptacie

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podang & czsci ,Wymagania ogélne” pkt 4. Przewiduje girzewoéz
urzadzeh dla instalacji od producenta na plac budowy Idtugtowni i magazynéw na plac budowy. Wykonawca
jest zobowdzany do stosowania jedynie takiétodkoéw transportu, ktére nie wpltymiekorzystnie na jaké
wykonywanych robo6t i na wégiwosci przewaonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogoblne warunki wykonania robét podano w&i ,Wymagania ogolne” pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatdenia projekt organizacji Robét i ich harmonogram

uwzglkdniajgc w nich wszystkie warunki, w jakichetla wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych.

Calas¢ prac wykona zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Namm

Zaréwno przy realizacji jak i eksploatacji instglaw@lezy stosowd ogélne zasady BHP zgdane z eksploatag]

energii elektrycznej. Monta obstuga i naprawa wdzer elektrycznych mugzby¢ prowadzone przez osoby

przeszkolone i posiadgje odpowiednie uprawnienia. Wszystkigyte materiaty i urgdzenia powinny mie

odpowiednie certyfikaty $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w Polscerédizowaniu instalacji naky

przeprowadzi proby montaowe (badania i pomiary) dla catej instalacji i zalowanych urgdzea. W czasie

prowadzenia robot natg stosowa sie do ,Warunkéw technicznych Wykonania i Odbioru RbBudowlano

Montazowych” z zakresu instalacji elektrycznych. Wszystliainstalowane ugdzenia powinny b§ objete

ochrony przeciwporaeniowns.

Wszystkie roboty naley wykona zgodnie z Dokumentagjprojektovy.

Wykonawca po zakiTzeniu prac braty elektrycznej zobowzany jest dostarczyZamawiagcemu:

— o$wiadczenie Kierownika Robdt (elektrycznych) o zgodm wykonanych prac z dokumentac)
wykonawcz Polskimi Normami, obowizujacymi przepisami, itp.,

— opracowan dokumentagj powykonawcg w wersji papierowej i elektronicznej - (projektypiyty CD),

- protokoty pomiarowe z wykonanych pomiaréw i probkeganych zgodnie z nogPN-HD 60364-6:2008,

- DTR, karty katalogowe, karty gwarancyjne, certyfikadeklaracje zgodrici zastosowanych ugdzen i
aparatéw elektrycznych, kabli i ospta elektrycznego.

Wszystkie roboty wykonat zgodnie obowazujacymi przepisami i normami oraz zasadami BHP. Wykoné
nalezy wszystkie nowe instalacje opisane w projekcie, ngsowane w cazsci rysunkowej oraz inne
niezbedne do funkcjonowania budynku wynikajace z projektéw zwhzanych (technologia, wentylacja,
ogrzewanie).
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5.2. Wymagania szczegétowe
5.2.1. Zasilanie obiektu

Zasilanie rozdzielnicy lokalu - R.0-RO, wykonanestamie z istniejcej rozdzielnicy lokalnej parteru — R-0.

5.2.2. Wewrtrzne linie zasilajace, instalacje wewstrzne

Lini¢ zasilajpca projektowarn rozdzielni¢ R.0-RO naley prowadzé z wykorzystaniem istniegych tras
kablowych.
Instalacje elektryczne w lokalu wykaha wykorzystaniem tras kablowych oraz podtynkowo.

5.2.3. Pomiar energii elektrycznej

Uktad pomiarowy dla rozliczewewretrznych zlokalizowany ¢dzie w rozdzielnicy R-0.

5.2.4. Instalacje éwietlenia podstawowego

Oswietlenie podstawowe zostato zaprojektowane zgodnimasgpujacymi poziomami naten:
— korytarze — 100Ix,
— pomieszczenia techniczne — 200Ix,
— toalety — 200IXx,
— sale zajciowe/sesyjne — 300 Ix,
— recepcja — 300Ix,
Z projektowanej rozdzielnicy R.0-RO zasilarggdpnastpujace obwody éwietlenia administracyjnego:
- o$wietlenie korytarzy — sterowane z czujek ruchu,
— odwietlenie toalet — sterowanie z czujek ruchu,
- sale zajciowe/sesyjne — sterowanie lokalneyeznikow,
— recepcja — sterowanie lokalnegznikow.

5.2.5. Instalacje éwietlenia awaryjnego

Zgodnie z obowjzujacymi przepisami, ze wzgllu na charakter eci obiektéw, przewiduje siwykonanie
instalacji gwietlenia awaryjnego, na ktére skfada: si

- oéwietlenie awaryjne drég ewakuacyjnych,

— odwietlenie przestrzeni otwartych.
Oswietlenie ewakuacyjne natg wykona zgodnie z normn PN-EN 1838, powinno dziatapo zaniku napiia
przez czas 1h. Oprawy awaryjne powinny posiaglsiadectwa dopuszczenia CNBOP. Opravgwietlenia
awaryjnego bda wyposaone w indywidualne ukfady do podtrzymania zasila@iprawy zostanzainstalowane
na wysokdci nie mniejszej rii 2m od poziomu posadzki.
Przewiduje si wykorzystanie autonomicznych opraénetienia awaryjnego. Oprawy tedy zasilone z ogci
administracyjnych rozdzielnic elektrycznych édg zahcza® sie tylko w trybie pracy awaryjnej (praca na
ciemno).

5.2.6. Gwietlenie drdg ewakuacyjnych

Oswietlenie ewakuacyjnecdlizie obejmowa drogi ewakuacyjne o szerada do 2m. QGwietlenie ewakuacyjne
nalezy wykona w spos6b zapewni@gy minimalne natzenie éwietlenia wzdhi osi drogi ewakuacyjnej na
poziomie 1lIx oraz pasa drogi ewakuacyjnej o szefwkmin. 50% szerokii calej drogi ewakuacyjnej - na
poziomie 0,5 Ix. Gwietlenie to ma take zapewni rozpoznanie utgdzer przeciwpaarowych i umaliwi¢ ich
uzycie. W celu oznaczenia kierunkéw ewakuacji prajgkise odpowiednie podlvietlane znaki kierunkowe.

5.2.7. Gwietlenie przestrzeni otwartych

Celem dwietlenia powierzchni otwartych jest zmniejszenieaypdopodobigstwa paniki i zapewnienia
bezpiecznego poruszaniae siudzi w kierunku drég ewakuacyjnych poprzez zapewie dostatecznych
warunkéw widocznéci. Nakzenie dgwietlenia nie mae by mniejsze ni 0,5 Ix, przy czym nie uwzegtinia sé
pasa 0,5m powierzchni palenego na skrajuswietlonych obszaréw.

5.2.8. Instalacje sitowe i ghiazd wtykowych

Z rozdzielnicy R-0.RO przewiduje ¢sizasilanie gniazd wtykowych w projektowanych pormézeniach oraz
urzadzenia klimatyzacyjne.
W pomieszczeniach ,wilgotnych” nadg zastosowaosprzt elektroinstalacyjny w wykonaniu hermetycznym.
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5.2.9. Ochrona przeciwporaeniowa

Jako system ochrony od paea pragdem elektrycznym zastosowano samoczynneacggnie zasilania
zrealizowane przy pomocy wadznikbw przeciwporzeniowych rénicowopgdowych, wyhcznikow

instalacyjnych, wktadek topikowych. Instalacje efgkzne nalgy wykona w uktadzie TN-S, z niezateg zytg

ochronn i neutraln.

5.2.10. Ochrona przeciwpgarowa

Wytaczenie przeciwpmarowe pgdu zrealizowane zostanie za pompodstniegcego przeciwpzarowego
wytgcznika pgdu, zlokalizowanego przy gtéwnym weju do budynku.

5.2.11. Uszczelnienie prz& pomiedzy strefami pazarowymi

Przy przejciu kablami zasilajcymi przez oddzielenia parowe nalgy stosowd uszczelnienia o odporéc
ogniowej odpowiadagej odpornéci ogniowej danego oddzieleniazawowego.

5.2.12. Instalacja odgromowa

Ochrona odgromowa budynku istrjieg — bez zmian.

5.2.13. Ochrona przeciwprzepiciowa

Ochrona przeciwprzegtiowa istniejca — bez zmian, poprzez ochronnik przeciwpragpivy zainstalowany w
rozdzielnicy R-O0.

5.2.14. Instalacje uziemiagce i pohczenia wyrbwnawcze

Instalacja uziemienia istnigga — bez zmian.
Lokalne pojczenia wyrdwnawcze egci przewodzacych obcych wykonaprzewodem LgY 6mm2.

5.2.15. Bezpiecaestwo i ochrona zdrowia w trakcie realizacji inwesty;ji

W celu bezpiecznego wykonania inwestycji agleporzdzi¢ ,Plan bezpiecagstwa i ochrony zdrowia” zgodnie
z Art. Nr. 20 Prawa Budowlanego oraz Rozpdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.200Re. ust.
nrl51, poz. 156. Obowiek sporzdzenia planu bioz spoczywa na kierowniku robot.

W planie naley przewidzi€ zapewnienie bezpiecastwa robot:

- w poblizu linii elektroenergetycznych,

- z zastosowaniem wdzen dzwigowych,

- zwigzanych z niebezpiecastwem upadku z wysokoi powyzej 5,0m,

- prowadzonych przy monta ciezkich elementéw prefabrykowanych o masieksizej od jednej tony.

5.2.16. Informacje dodatkowe

Przy uktadaniu instalacji elektrycznej w budynkueag postpowa zgodnie z ustagvz dn. 7.07.1994r. - Prawo
budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 zZpi@jszymi zmianami), oraz aktami wykonawczymi datyaeymi ww.
ustaw a w szczego6liai: rozporadzeniem Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw jakpowinny odpowiada
budynki.

Instalacje elektryczne winny byutozone zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy PN-HIB3@D,Instalacje
elektryczne niskiego nagmia”, a take zgodne z normami PN-EN 12464-1sy@etlenie miejsc pracy-miejsca
pracy we wetrzach”, PN-EN 1838 ,Zastosowaniévaetlenia. Gwietlenie awaryjne”, N SEP-E-002 ,Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje ktejezne w budynkach mieszkalnych. Podstawy
planowania.”

Roboty kablowe wykonyw@a zgodnie z normp N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacy|imee
kablowe. Projektowanie i budowa”.

Roboty naley wykonywa& zgodnie z Rozposzizeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpiettea i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanizh U. Nr47 poz. 401 z dnia 06.02.2003).

Wszystkie przégia instalacji elektrycznych przez wydzieleniazgmwe nalgy stosowd uszczelnienia o
odporndci ogniowej odpowiadagej odpornéci danego wydzielenia parowego.

Zastosowany ospgt instalacyjny powinien posiadadeklaracje zgodrigi z wiaciwg normy lub aprobag
techniczi potwierdzajcy zaktadane cechy i bywtasciwie oznakowany znakiem ,CE” lub ,B”.

Wszystkie prace obje projektem wykonywa pod nadzorem osoby uprawnionej. Przeprowadzkolenia z
obstugi wbudowanych systeméw. Po zakxeniu prac cakd zgtost do odbioru kécowego. Do odbioru
koncowego daczy¢ komplet dokumentéw powykonawczych.
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5.2.17. Préby montaowe

Po zakaczeniu robét naley przeprowad#i préby montaowe obejmujce badania i pomiary:

e pomiar rezystancji izolacji instalaciji,

e pomiar rezystancji izolacji odbiornikow,

e pomiary impedancji gtli zwarciowych,

e pomiary rezystancji uziemie

Badania odbiorcze obejmugprawdzenie linii zasilagych polegajce na odiczeniu kabli i przewodow, badanie
ciagtosci zyt roboczych i powrotnych, zgodéo faz, pomiar rezystancji izolacji, prémapkciowa izolacji,
proke napeciows powtoki podhczenie kabli lub przewodéw oraz spguizenie protokotow z pomiaréw i batla
wraz z ocea.

Dla rozdzielnic energetycznych nn 0,4kV wymaganaeastpujace pomiary i proby:

e kontrola mechaniczna dajaeniasrub,

« sprawdzenie cafgi uktadu oraz przeprowadzenie prob funkcjonalnych,

e nastawienie i sprawdzenie dziatania wyzwalaczytedekergetycznych i termicznych.

6. BADANIA | KONTROLA INSTALACJI
6.1. Ogolne zasady kontroli

Wykonawca pokryje koszty wszelkich préb i pomiar6®osta one przeprowadzone w obeéob
przedstawicieli Inwestora i Jednostki Projektow@pstary one przeprowadzone zgodnie z olgmaujgcymi
normami i przepisami z ich wyniki zostaprzedstawione w odpowiednich dokumentach zgodmynbrmami.
Préby i pomiary bdg mogly zostd przeprowadzone jedynie po uprzednim przeeiiu dokumentdw
wykonawczych. Wszystkie czyném zostalg przeprowadzone przez pracownikédw Wykonawcy i ngoje
odpowiedzialné. Podczas prob i pomiaréw Wykonawcedbie zobowizany do wyeliminowania wszystkich
powstatych zaktoae elementdw instalacji, do usignoia usterek zwizanych z wadliwymi jej elementami na swoj
koszt (materiat i robocizna). W przypadku uchylasia Wykonawcy do naprawy wdzen w okresie préb
Inwestor ma prawo zle€iwykonania tych prac na koszt i ryzyko nie wyrijacego st ze swoich obowgzkow
Wykonawcy. Przed przygtieniem do badanalery dokona przeghdu zamontowania ugdzen i stwierdze ich
zgodnd¢ z projektem.

6.2. Zakres bada prowadzonych w czasie prowadzenia robét

Wykonawca jest zobowrany do statej i systematycznej kontroli prowadztnyrobét w zakresie i z
czestotliwoscia okreslona w niniejszej Specyfikacji Technicznej i zaakcepama przez Inspektora. W
szczegolnéci kontrola powinna obejmowa
— sprawdzenie wytyczenia tras linii kablowych,
- sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektowy trasy linii kablowych,
— badanie skuteczdoi ochrony przed dotykiem pgrednim (badanie skuteczétd samoczynnego
wytgczania),
- badanie skuteczdoi izolacji.
Szczegdtowy wykaz oraz zakres badamontaowych i kontrolnych instalacji piorunochronnych Ziemien
zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PR-I60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.
Ponadto naley wykona sprawdzenia odbiorcze sktagleg¢ st z ogkdzin czsciowych i kaicowych
polegajicych na kontroli:
— zgodndci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze starfaktycznym,
- zgodndci polgczen z ustalon w dokumentacji powykonawczej,
— stanu wszystkich elementdw instalacji oraz stakompletndgci dokumentacji dotyegej zastosowanych
materiatow,
- pomiarach rezystanciji instalacji lub jej elementagodnie z zasadami przeprowadzania hada
Pomiar rezystancji uziemienia wykonujec irzy pmdzie przemiennym np. metpdechnicza przy wyciu
woltomierza, ktérego wewittrzna impedancja musi wynésminimum 200Q/V (dla zasilania z sieci), oraz
zrédto prdu powinno by izolowane od sieci elektroenergetycznej np. ptezsformator dwuuzwojeniowy.
- stanu i kompletnizi dokumentacji dotyccej zastosowanych materiatow,
— sprawdzenie gitosci wszelkich przewoddéw wygbujacych w danej instalaciji,
- poprawndci wykonania i zabezpieczenia poter srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawanontau,
— poprawndci wykonania montau sprztu instalacyjnego, ugdzei i odbiornikow energii elektrycznej,
- poprawndci zamontowania i dokonanej kompletacji oprawietleniowych,
— pomiarach rezystancji izolaciji.
Rezystancja izolacji obwoddw nie powinnathyiniejsza ni 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczego6lnych
obwodéw wraz z urgdzeniami nie powinna ldymniejsza ni 20 MQ. Pomiaru nalgy dokona miernikiem
rezystancji instalacji o naggiu 1 kV.
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Po wykonaniu ogidzin naley sporadzi¢ protokéty z przeprowadzonych badagodnie z wymogami zawartymi
w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.3. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatam

Wszystkie materiaty, usdzenia i aparaty nie spetrap wymaga podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostanodrzucone. B materiaty nie spelniace wymaga zostaly wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wyimjenna wigciwe, na wiasny koszt. Na pisemne
wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru peouzng wad; za nie majca zasadniczego wpltywu na jako
funkcjonowania instalacji i ustélizakres i wielké¢ potrcer za obniong jakosé.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,\Ag@mia ogoélne", pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady

Ogblne zasady odbioru rob6t podano wesck ,Wymagania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje gia zgodne z
dokumentagj projektova, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru;gke wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6
ST daly pozytywny wynik. Wyniki odbioréw materiatGwob6t powinny by wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. Odbiér migdzyoperacyjny

Odbiér medzyoperacyjny przeprowadzany jest po zZakaeniu danego etapu robot mmjch wplyw na

Wykonanle dalszych prac. Odbiorowi takiemu megdlega m.in.:
przygotowanie podita do montau kabli i przewoddw,dcznikéw, gniazd, oprawswietleniowych, urzdzen
i odbiornikéw energii elektrycznej oraz innego asju,

- instalacja, ktorej petne wykonanie uwarunkowané yggonaniem rob6t przez inne beéanlub odwrotnie,
gdy prace innych branwvymagaj zakaiczenia robot instalacji elektrycznej.

8.3. Odbiér casciowy

Nalezy przeprowadzi badanie pomontawe czsciowe robét zanikacych oraz elementow wdzen, ktére
ulegap zakryciu (np. wszelkie roboty zanilggg), uniemaliwiajac ocer prawidiowdci ich wykonania po
catkowitym ukaiczeniu prac. Podczas odbioru nglesprawdzé prawidtowdé montau oraz zgodn@ z
obowigzujagcymi przepisami i projektem wydzielonych instalagfynkowych i podtynkowych.

8.4. Odbiér koncowy

Ponizej podano wykaz dokumentéw koniecznych do dokonadidoru technicznego instalacji elektrycznych:
— projekt budowlany,
— dokumentacja powykonawcza (projekt budowlany z esionymi zmianami powstatymi w trakcie
wykonawstwa),
- oswiadczenie kierownika budowy o zalazeniu prac,
— oswiadczenie wykonawcy(6w) o zakczeniu prac,
— dziennik budowy,
— protokét sprawdzenia oporéa izolacji przewodow elektrycznych,
— protokdét pomiaru uziemie
— protokét z badania instalacji odgromowej (metryka),
— protokot ze sprawdzenia dziatasimdkow zapewniajcych ochror przeciwporaeniows,
— protokoly z przeprowadzonych préb poszczeg6inyehdmen przeciwpaarowych,
— protokot z badania instalacji i ydzen oswietlenia elektrycznego,
— protokoly z przeprowadzonych szkfje
— protokét z badania instalacji i ydzen technologicznych,
- $wiadectwa zgodnii, certyfikaty i atesty dla materiatéw wbudowanych
Dokumentacja powinna byprzedi@zona Komisji najpéniej w dniu odbioru na obiekcie.
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UWAGI:

- Przynajmniej raz w roku sprawdzzadziatanie wylcznikéw przeciwpearowych padu.

— Przynajmniej raz dziennie sprawéziwzrokowo prawidtowé dziatania opraw dwietlenia
ewakuacyjnego.

- Przynajmniej raz w miegtu sprawdzi zadziatanie g@wietlenia ewakuacyjnego na czas potrzebny do
upewnienia s, ze kada lampaswieci. Na kaicu testu okresowego naie przywrdct zasilanie
podstawowe i sprawdzi kazda lamp; kontrolg czy wykazuj one przywrdcenie zasilania
podstawowego.

— Przynajmniej raz w roku sprawdzzadziatanie oraz starswietlenia ewakuacyjnego. Préba musi téwa
min. 1 godz. Wszystkie oprawy masavieci¢ przez ten czas.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Pfatna¢ za wykonane roboty odbywaie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z sterem.

10.DOKUMENY ODNIESIENIA

PN-HD 60364-4-41:2009
PN-IEC 60364-4-46:1999
PN-IEC 60364-4-41:2000

PN-IEC 60364-4-47:2001

PN-HD 60364-4-42:2011

PN-HD 60364-4-43:2012
PN-HD 60364-5-51:2011
PN-IEC 60364-5-52:2002
PN-IEC 60364-5-523:2001
PN-IEC 60364-5-53:2000
PN-HD 60364-5-54:2011

PN-HD 60364-5-559:2012

PN-HD 60364-5-56:2010
PN-IEC 60364-6-61:2000

PN-HD 60364-7-701:2010

PN-HD 60364-7-702:2010
PN-HD 60364-7-704:2010
PN-HD 60364-7-705:2007
PN-IEC 60898:2000
PN-EN 50146:2002 (U)

PN-EN 50146:2007
PN-EN 62275:2015-03

Instalacje elektryczne nigkienapgcia - Cz$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed paeniem elektrycznym.

Instalacje elektryczne wektsiich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Odjczanie izolacyjne igczenie.

Instalacje elektryczne wektsiich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przeciwporaniowa.

Instalacje elektryczne wektsiich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa.  Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Postanowienia ogoln&rodki ochrony przed poganiem
pradem elektrycznym.

Instalacje elektryczne niggienapicia - Cz$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego

Instalacje elektryczne nigkienapicia - Cz$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed qgatem przefzeniowym.

Instalacje elektryczne w kisieh budowlanych - G#¢é 5-51: Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogoine.

Instalacje elektryczne w ektdich budowlanych. Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

Instalacje elektryczne wiektach budowlanych. Dobdr i mounta
wyposaenia elektrycznego. Ohyzialngé¢ pradowa diugotrwata przewodow.

Instalacje elektryczne w ektdich budowlanych. Dobér i monta
wyposa&enia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steioxan

Instalacje elektryczne nigkienapécia - Czs$¢ 5-54: Dob6r i monta
wyposaenia elektrycznego. Uktady uziemjag i przewody ochronne.

Instalacje elektryczne mighi napjcia - Cz$¢ 5-559: Dobér i monta
wyposaenia  elektrycznego. Oprawy Swietleniowe i instalacje
oswietleniowe.

Instalacje elektryczne nigkienapécia - Czs$¢ 5-56: Dob6r i monta
wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpigcsteva.

Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

Instalacje elektryczne migkinapjcia - Cz$¢ 7-701: Wymagania dotygee
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszaaewyposaone w wang
lub prysznic.

Instalacje elektryczne migkinapicia - Cz$¢ 7-702: Wymagania dotygee
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pagakie i fontanny.

Instalacje elektryczne migkinapicia - Cz$¢ 7-704: Wymagania dotygee
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje terenie budowy i rozbiorki.

Instalacje elektryczne migkinapicia - Cz$¢ 7-705: Wymagania dotygee
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Gospoda@telnicze i ogrodnicze.

Spek elektroinstalacyjny. Wyfczniki do zabezpiecze przetzeniowych
instalacji domowych i podobnych.

Wypogenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

Opaski przewodow do instalaejkycznych.

Systemy prowadzenia przewodowDpaski przewodédw do instalacji
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elektrycznych

PN-EN 60445:2011 Zasady podstawowe i bezpitstme przy wspoéidziataniu cziowieka z
maszym, oznaczanie i identyfikacja. Identyfikacja zaciskdurzadzen i
zakaczen przewodow.

PN-EN 60446:2006 Zasady podstawowe i bezpitstme przy wspoéidziataniu cziowieka z
maszyn, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfifae przewoddéw
barwami albo cyframi.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianejzobeidowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2011 Koordynacja izolacji ghzen elektrycznych w uktadach niskiego nega -
Cze$¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2007 Puszki i obudowy do stuzelektroinstalacyjnego do statych instalacji
elektrycznych domowych i podobnych -¢8& 1: Wymagania ogoine.

PN-EN 60799:2004 Spez  elektroinstalacyjny. Przewody pragkeniowe i przewody
pasredniczce.

PN-EN 60898-1:2007 Sptz elektroinstalacyjny . Wykzniki do zabezpiecze przetzeniowych

instalacji domowych i podobnych - &% 1: Wylaczniki do obwodow pydu
przemiennego.

PN-EN 60898-1:2007 Spgiz elektroinstalacyjny. Wykczniki do zabezpiecze przetzeniowych
instalacji domowych i podobnych - &% 1: Wylaczniki do obwodow pydu
przemiennego..

PN-EN 61008-1:2013-05 Wadzniki  réznicowopgdowe bez wbudowanego zabezpieczenia
nadppdowego do @ytku domowego i podobnego (RCCB) - €& 1:
Postanowienia ogélne.

PN-EN 61009-1:2013-06 Wadzniki  réznicowopgdowe z  wbudowanym  zabezpieczeniem
nadppdowym do uytku domowego i podobnego (RCBO) - & 1:
Postanowienia ogdlne.

PN-E-04700:1998 Uegzenia i uklady elektryczne w obiektach elektrogegrcznych.
Wytyczne przeprowadzania pomoitavych bada odbiorczych.

PN-E-04700:1998/ Az1:2000 UWidzenia i uklady elektryczne w obiektach elektrogegrcznych.
Wytyczne przeprowadzania pomoitavych bada odbiorczych (Zmiana

Azl).

PN-E-93207:1998 Spek elektroinstalacyjny. Odgetniki instalacyjne i ptytki odgakne na
napkcie do 750 V do przewoddéw o przekrojach do 50 mWgmagania i
badania.

PN-E-93207:1998/ Az1:1999 Sptzelektroinstalacyjny. Odgatniki instalacyjne i piytki odgatne na
napkcie do 750 V do przewodéw o przekrojach do 50 mWgmagania i

badania
(Zmiana Azl).
PN-E-93210:1998 Spek elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamwea napgcie
robocze 220 Vi 230 V i pdy znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.
PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.
PN-86/E-05003-01 Ochrona odgromowa obiektow budoydh. Wymagania ogéine.
PN-89/E-05003-03 Ochrona odgromowa obiektoéw budoydh. Ochrona obostrzona.
PN-92/E-05003-04 Ochrona odgromowa obiektéw budoydh. Ochrona specjalna.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu@oyth (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z4m zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 w. sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyeftkonania i odbioru rob6t budowlanych oraz proguam
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zrai@dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
Rozporadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002vrsprawie dziennika budowy, moatai rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawig@ggo dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 zzndejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn202 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgddino
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ictkkiena budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz.
2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004vrsprawie systeméw oceny zgodoip wymaga,
jakie powinny spetnia notyfikowane jednostki uczestnige w ocenie zgoddoi oraz sposobu oznaczenia
wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 1886z. 2011).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmvd-montaowych (tom |, czs¢ 4) Arkady, Warszawa
1990rr.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmwich ITB cz$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1.
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkaibszkalnych. Warszawa 2003 r.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmwich ITB cz$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkaghieczndci publicznej. Warszawa 2004 .

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdtddwlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gwy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogéw olkdlenych prawem polskim. Wykonawcacdzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgmany do odpowiedzialdoi za spetnienie wszystkich wymaga
prawnych w odniesieniu dazywanych opatentowanych udzeh lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaophtecznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru
robét instalacji teletechnicznych, ktére zogtawykonane na podstawie dokumentacji projektowejztidania
pn. ,Przebudowa fragmentu parteru budynku Centruemdésu ,Grafit” z przeznaczeniem na siedziRady
Osiedla ,,Otbin™.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotypzowadzenia robét teletechnicznych, a w szczegéino
CPV: 45300000-0 Roboty w zakresie rob6t budawch
CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalalgktrycznych
CPV: 45314000-1 Instalowanie sgrrtelekomunikacyjnego

1.2. Zakres stosowania ST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest dokumeitglatym podstaw do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie rob6t zawartych w punkcie lriajszego opracowania.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnixi umazliwiajace i majce na celu wykonanie
instalacji teletechnicznych zgodnie z dokumentacpjektova.
W ramach niniejszego opracowania projektuge si

- siet strukturaln

- system sygnalizacji paru SSP

- dzwigckowy system ostrzegawczy DSO

1.4. Wymagania ogoélne dotycgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova,

ST i poleceniami kierownika robét. Rodzaje (typyzadzen, osprztu i materiatdbw pomocniczych powinny by
zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zsgteanie innych rodzajow (typow) wdzer wymienione

w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkieprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian
uzgodnionych w trybie ok&nym w umowie. Ogoélne wymagania dotyce robdét podano w OST
-~Wymagania ogélne” pkt 1.5.

1.5. Okreslenia podstawowe

Kabel poziomy (okablowanie poziome) - Badenie mgdzy pitrowym punktem dystrybucyjnym a gniazdem
przylaczeniowym

Gniazdo przyczeniowe - Staty punkt przydzeniowy, gdzie zak@zone g kable okablowania poziomego.
Gtoéwny punkt dystrybucyjny - Punkt pragzeniowy mé¢dzy okablowaniem szkieletowym a okablowaniem
poziomym; zawiera elementy spia telekomunikacyjnego, zakozenia sprgu telekomunikacyjnego,
zakaczenia kabli, sprt aktywny oraz kable krosowe.

Siet strukturalna - przewody/sitka miedziana utmne w ciggach telekomunikacyjnych i realizge pohczenia
migdzy punktami dystrybucyjnymi (MDF) , a gniazdambaknckimi (2xRJ45).

2. MATERIALY
2.1. Sktadowanie materiatéw

Materiaty naleéy przechowywé w pomieszczeniach zamkikych przystosowanych do tego celu, suchych,
przewietrzanych i dobrzeswietlonych. Gospodatk materiatami naley prowadzt zgodnie z wytycznymi
gospodarki materialowej dla przeglsiorstw budowlano - montawych i wytycznymi dla przedsbiorstw
wykonujgcych teletechniczne roboty instalacyjno - maotae.

W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gadqii materiatowej na placu budowy powinnycby
opracowane przez generalnego wykonawobdét lub przedsbiorstwo wykonujce dany rodzaj robot w
porozumieniu z kierownikiem budowy. Sposob sklademamateriatdw elektrycznych w magazynie jak
i konserwacja tych materiatbw powinny dydostosowane do rodzaju materialtdw. Materiaty npry r
instalacyjne, kable i przewody, osprznaley przechowywa w pomieszczeniach zamkiych, suchych,
przewietrzanych i éwietlonych.

Kable i przewody w czasie skladowania powinny zowj& si¢ na kzbnach. Dopuszcza ¢siskladowanie
krétkich odcinkéw w kggach. Rbny powinny by ustawione na kragdziach tarczy a kgi utozone poziomo.
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2.2. Warunki dostawy

Kazdy materiat w calej iléci powinien pochodZi z jednegozrédta. Pochodzenie materiatu i jego jéke-
okreslona w petnej charakterystyce technicznej wykonapigez producenta podlega zatwierdzeniu przez
Wykonawe.
Wykonawca powinien:
— dokona& uzgodni@ dotyczcych gwarancji i jakéci calej zamawianej partii materiatu;
— dokona& uzgodni@ dotyczcych rytmicznéci dostaw wynikajcej z harmonogramu robat;
- zapewné sobie od producenta atest {w@dczenie o jakéi) dla kadej jednorazowo wysytanej partii
materiatu, zawiergpy nas¢pujgce dane:
e nazw i adres producenta,
e dat i numer kolejny badania,
* 0znaczenie wg PN i BN,
» piecz¢ i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie.

2.3. Potrzebne materialty

W czasie wykonywania rob6t oktenych niniejsa ST wykorzystywa materiaty okrélone w dokumentaciji
projektowej lub ich zamienniki, ktérych jakbbedzie poréwnywalna lub wisza.

Producent systemu okablowania strukturalnego
Ponizej przedstawiono minimalne wymaganie jakie musitrspé producent oferowanego okablowania
strukturalnego. Nalg je potwierdzé przedstawieniem odpowiednich certyfikatéw I#wi@dcze producenta.

ISO 9001:2000
Producent okablowania strukturalnego musi posiaddrozony system zapewnienia jadad ISO 9001:2000 od
co najmniej 5 lat pawiadczony odpowiednim Certyfikatem.

ISO 14001:2004

Producent okablowania strukturalnego musi posiaddualny certyfikat zgodrici z norm 1ISO 14001:2004
dotyczicy: Projektowania, rozwoju, produkcji i dostaw rozman w zakresie zarglzania informagj i
przesylem danych, ktore urdwiaja wiascicielom infrastruktury na efektywne planowaniekuay, wdrazenia,
zabezpieczenie i zagdzanie ich wlasninfrastruktug warstwy fizycznej przez caly okres eksploataciji.

Dyrektywa RoSH
Wszystkie komponenty systemu okablowania strukt@gd oferowane przez producenta muspetnia

dyrektywe RoSH (ang. RoHS - Restriction of use of hazardsubstances) o numerze 2002/95/EC
PARLAMENTU | RADY EUROPY z dnia 27 stycznia 2003rsprawie ograniczenia stosowania niektérych
niebezpiecznych substancji w sgie elektrycznym i elektronicznym wraz z gmiejszymi zmianami
(2005/747/WE z dnia 21 pdziernika 2005 r.) oraz ROZPORDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI |
PRACY z dnia 6 padziernika 2004 (Dz.U. Nr 229, poz. 2309 i 2310) pvasvie szczegotowych wymaga
dotyczicych ograniczenia wykorzystania w sgre elektronicznym i elektrycznym niektérych sulbsfa
mogcych negatywnie wptywanasrodowisko.

System okablowania strukturalnego
Ponizej przedstawiono minimalne wymaganie jakie musi tripé oferowany system okablowania
strukturalnego. Nalg je potwierdzé przedstawieniem odpowiednich certyfikatéw Iu#wvi@dcze producenta.

Jednorodné¢ komponentow

Wszystkie elementy pasywne skiagt® s¢ na okablowanie strukturalne mygsby¢ oznaczone nazwlub
znakiem firmowym, tego samego producenta okabloavanpochodzi z jednolitej oferty reprezentigej
kompletny system. Nie dopuszcza sistalowania w torze transmisyjnym elementéw paizhoych od rénych
producentéw w szczego6lém dotyczy to kabli transmisyjnych.

Program gwarancyjny
Wykonane okablowanie strukturalne musi zésbdjcte minimum 25-cio letnim certyfikatem gwarancyjnym
wydanym przez producenta okablowania. W tym okrpeiginny obowizywat nastpujace gwarancje.

Gwarancja komponentowa

Wszystkie komponenty certyfikowanego systemdabwvolne od usterek materiatowych oraz witkeeniowych
pod warunkiem ich prawidtowego montai eksploatacji. Jeeli jakiekolwiek komponent w Certyfikowanym
Systemie Okablowania zostanie uznany za wadliwyniemaliwiajgcy poprawm transmisg sygnatow
elektrycznych, producent naprawi te elementy lubmieni je na nowe, aby umldwié transmisg takich
sygnatow.

Gwarancja na dziatanie systemu

taczal/kanaly Certyfikowanego Systemu Okablowaridalspetnid parametry wydajriei zgodne z kategayi
ktorej dotyczy certyfikat. Jeli wydajngé Certyfikowanego Systemu Okablowania adast niezgodna z
kategory, ktérej dotyczy certyfikat (na podstawie wynikévwgarinych z normami procedur testowych),
producent naprawi lub wymieni komponenty w celueapienia wydajnéci, ktorej dotyczy certyfikat.
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Gwarancja na aplikacje

Certyfikowany System Okablowanigdrie wolny od usterek uniemliwiajacych dziatanie zgodnie z normami
aplikacji i protokotow w ramach kategorii wydafu catego toru transmisyjnego, ktérej dotyczy chkat.
Dotyczy to aplikacji/protokotow uznawanych przeznktety normalizacyjne IEEE, ANSI i ATM Forum oraz
przeznaczonych specjalnie do transmisji przyciu okablowania zdefiniowanego w normach TIA /EIZG8,
ISO IEC 11801, EN 50173. Zdi Certyfikowany System Okablowania unietiwi uzytkownikowi
koncowemu korzystanie z aplikacji/protokotow zgodniekategory wydajndgci systemu, ktdrej dotyczy
certyfikat, producent przeprowadzi diagaoproblemu i naprawi lub dostarczy nowe komponergre
zapewni skuteczp transmisg tych aplikacji i protokotow.

Certyfikaty niezalenych laboratoriow

Okablowanie strukturalne musi posiadaertyfikaty wydane przez niezalee laboratorium badawcze
potwierdzagce zgodnét z normami okablowania strukturalnego minimum wreale fcza (Permanent Link
oraz Chanel). Szczeg6towe wymagania dot. certydikatostaty zawarte parej w specyfikacji poszczegdinych
elementow transmisyjnych.

2.2. Wymagania szczegétowe
2.2.1. Sié strukturalna

Patchpanel kat.6, UTP 24xRJ45, 19/

Punkt dystrybucyjny LPD szafa RACK 19” 16U 600x52.

Okablowanie klasy UTP 5e lub wgzej, standard gniazd 2xRJ45 i 1xRJ45.

Skretka UTP kat 5e lub wiszy. Przyhcza dla sieci wykoniagniazdami RJ45 kat 5e lub wszej.
Rurki PCV lub typu peszel.

2.2.2. System sygnalizacji p@ru SSP

Elementy detekcyjne i wykonawcze. Typ i seriagdzan zgodny z zastosowanym ha obiekcie.

Czujki pazarowe pracujce jako optyczne dymu, optyczno-termiczne, oramnieane.

R¢czne ostrzegacze parowe ROP,

Moduly sterujco - monitorugce zainstalowane nattach dozorowych shyce do sterowania i monitorowania,
Zasilacze urgdzeh p.p@. wyposaone w akumulatory,

Centrala pgarowa CSP - istnigga ogélno obiektowa.

Oprzewodowanie systemu sygnalizacjza (SSP):
Kabel stacyjny ekranowany YNnTKSYekw 1x2x0,8 mm.
Kabel stacyjny ekranowany niepalny PH90 HTKSHek@x(x8 mm.
Przewéd PH90
Przewod PHO.
Przew6d YnTKSYekw 2x2x0,8 mm lub 1x2x0,8 mm w zal@ci od ilosci sygnatéw monitorujcych w
urzadzeniu.
Przewod niepalny PH90.
Ostony PCV

Wszystkie elementy zamontowane w systemie posiggawinny swiadectwo dopuszczenia wyrobu do
uzytkowania, certyfikaty lub atesty w ochronie przgpozarowej zgodne z Ustamwo wyrobach budowlanych
(Dz.U. 2004 nr 92 poz.881).

2.2.3. Diwiekowy system ostrzegawczy DSO

Gtosniki - typ i seria urgdzeh zgodny z zastosowanym na obiekcie.
W kazdym pomieszczeniu co najmniej jedensgii.
Linie gtosnikowe z przewodu PH90 na certyfikowanych uchwytach

Wszystkie elementy zamontowane w systemie posiggawinny swiadectwo dopuszczenia wyrobu do
uzytkowania, certyfikaty lub atesty w ochronie przgpozarowej zgodne z Ustamwo wyrobach budowlanych
(Dz.U. 2004 nr 92 poz.881).

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spyi, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych roboét i édzie gwarantowé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w projekcie i ST.

W przypadku braku ustalew wymienionych dokumentach, zasady pracy gprpowinny by uzgodnione i
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestgekie

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wyngfy do wykonania rob6t musi byutrzymany w dobrym stanie
technicznym i gotow&xi do pracy. Wykonawca dostarczy (agdanie) Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
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kopie dokumentéw potwierdzajych dopuszczenie sgitm do uytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jeeli przewiduje si mozliwos¢ wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze avybi uzyska jego akceptacjWybrany sprgt po
akceptacji, nie mee by pdézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw technologicznych,
nie zostan przez Inspektora dopuszczone do robét. Wykonawstzobligowany do skalkulowania kosztow
jednorazowych spetu w cenie jednostkowej robét, do ktérych ten spiest przeznaczony. Koszty transportu
sprztu nie podlegaj oddzielnej zaptacie.

Wykonawca przyspujgcy do wykonania instalacji sygnalizacji wlamanianign wykaza sie mazliwoscig
korzystania z nagpujagcych maszyn i spetu gwarantujcych wiaciwg jakosé robot:

— samochody dostawcze;

- wiertarki;

- specjalistyczny spez do prawidtowego wykonania instalacji okablowasieukturalnego;

- mierniki.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie natev do wykonania warstw ochronnych powinny odi§w
sie¢ tak aby zachowaich dobry stan techniczny. Materialy mpodpy¢ przewaone dowolnymisrodkami
transportu rozmieszczone roGwnomiernie na catej paghni fadunkowej i zabezpieczonej przed uszkadnen
spadaniem, 41z przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoélne

Wszystkie pajczenia wykoné szczegoélnie starannie, poniewmstalacje w obiekcie muszodznaczéa si
pewndcia dziatania i odporniia na awarie. Wszystkie kable sieci teleinformaty¢zpewadzé zgodnie

z zasadami przgfymi w telekomunikacji. Monta urzadzer wykona& w oparciu o instrukcje instalowania oraz
dokumentacje techniczno- ruchowe dostarczane wrazurzidzeniami. Przeprowadzi przeszkolenie
wyznaczonych przez inwestora 0sOb oraz dostaramgtrukcje uytkowania i obstugi poszczegélnych
elementoéw systemow.

Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nglelecic jego stad konserwagj zapewniajca prawidtowaé

i pewna¢ jej dziatlania. Nalegy wyznaczy fachows (przeszkolon) stah obstug. Instrukcje obstugi
i dokumentacje techniczno- ruchowe poszczegolnycimdaen dostarczane gs przez producenta wraz
Z urzdzeniami.

Instalacja okablowania strukturalnego powinna by wykonywana przez firme posiadajpca wazne
uprawnienia i certyfikat wydany przez producenta olablowania strukturalnego. W/w dokument nalery

zalaczyé do oferty bedacej przedmiotem niniejszego pogpowania przetargowego.

Certyfikat instalatora musi by¢ dokumentem terminowym, wydawanym na okres jednegoroku.

Przedtuzenie autoryzacji o kolejny rok dokonuje producent dablowania na podstawie wniosku
instalatora, a w przypadku wprowadzenia nowych normlub istotnych zmian w ofercie producenta po
przeprowadzeniu szkolenia uzupetniajcego.

Wymaga sk, aby wykonawca posiadat minimum dwaoch instalatorowmajacych autoryzacje producenta
okablowania strukturalnego w zakresie projektowania wykonywania, nadzoru, pomiaréw oraz
kwalifikowania do objecia gwarancja. Nalezy to potwierdzi¢ certyfikatami imiennymi wystawionymi

przez producenta oferowanego okablowania strukturaiego.

5.2. Roboty montaowo - instalacyjne
5.2.1. Roboty przygotowawcze

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenieadizz1 instalacji teletechnicznych w budynku powinno zapia¢
bezkolizyjng¢ z innymi instalacjami w zakresie odlegd i ich wzajemnego usytuowania. Gléwneygii
instalacji uktadé zgodnie z dokumentagcprojektowg. Do wyposaenia technicznego budynku oprécz instalacji
teletechnicznej zalicza esiinstalacje wentylacji, klimatyzacji i elektrycgnPomgdzy tymi instalacjami oraz
towarzyszacymi urzdzeniami istnigj pewne zalenosci, a take powizania, ktére muszby¢ uwzgkdnione w
trakcie budowy. W pierwszej kolejbc chodzi o takie prowadzenie poszczegoélnych iasfali lokalizacg
urzadzeh, aby wykluczy lub zmniejsz¢ do minimum negatywne wzajemne oddziatywanie oli@karzystny
wpltyw na otoczenie budynku. Mace wysipi¢c w budynku anormalne stany instalacji teletechnjcini
wspotpracuyjcych z nj urzgdzeh, takie jak zwarcia, przerwy w obwodachesto prowadz do powstania
zagraen. Zagrazenia te przejawiaj sie na przyktad w ogganiu przez fragmenty instalacji i ydzen
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podwyzszonych temperatur lub pojawienig skrzenia, ktére w konsekwencji mpgta si¢ przyczyrn pozaru,
czy zniszczeniem instalacji.

Instalacje inne i teletechniczne, wymienione wsj instalacje powinny ytak prowadzone, aby czynim
przy ich konserwacji 4z wymianie nie prowadzity do uszkodz@stalacji i uradzen teletechnicznych. Chodzi
tu gléwnie o zapewnienie takich odlefto pomigdzy instalacjami, aby mma byto swobodnie i bezpiecznie
operowd narzdziami niezlgdnymi do prowadzenia zabiegdw konserwacyjnych icetowych.

5.2.2. Sié strukturalna

W obiekcie projektuje sisie¢ komputerow, ktéra wykonana dmzie jako nieekranowana si@kablowania
strukturalnego klasy E (komponenty kategorii 6)pmavadzona kablem kategorii 6 ospae przenoszenia do
250MHz. Instalacja ta pekhbedzie funkcg okablowania dla potrzeb:

- instalacji telefonicznej,

- sieci dostpu do Internetu przewodowego,

- sieci komputerowej dla potrzeb instalacji telétgicznych.

Rozwigzania szczegotowe

Projektuje si okablowanie strukturalne w oparciu o rozzanie systemowe. Wymagania i gitéwne zalua

dotyczce systemu okablowania strukturalnego:

« Projektuje s} rozwigzanie, ktére ma pochodzod jednego dostawcy systemu okablowania strukiaga i
by¢ objete jednolity i spéjry gwarancy systemow, gwaranci parametrow gcza/kanalu oraz gwarancja
wieczyst aplikacji, na okres minimum 25 lat obejrpeijwszystkie elementy pasywne toru transmisyjnego.

« Wymaga s}, aby 25-letnia gwarancja byla standardowym eleerantferowanego systemu i nie #soby
oferowana ,specjalnie dla tej inwestycji” przez wylawe, dostawe, dystrybutora, a nawet przez
producenta.

* Wszystkie podsystemy, tj. system okablowania lagggo i telefonicznego mugzby¢ opracowane (ij.
zaprojektowane, wykonane i wdiane do oferty rynkowej) przez producenta jako ket rozwizania,
celem uzyskania maksymalnych zapasow transmisyjngroarginesow pracy). Niedopuszczalne jest
stosowanie rozwian sktadanych ,Mix&Match” od ranych dostawcow komponentow frée zrédta dostaw
kabli, modutéw gniazd RJ45, paneli, kabli krosowyittt).

e Producent oferowanego systemu okablowania strudkiega musi spelnia najwyzsze wymagania w
zakresie zarglzania potwierdzone nggtujacym certyfikatem: 1SO 9001.

« Wszystkie komponenty systemu okablowaniaggf zgodne z wymaganiami obayziujgcych norm wg.:

ISO/IEC 11801: 2010 wyd.2,

PN-EN 50173-1:2013,

EN-50173-1: 2011,

IEC 60754-2, ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1.

* Producent systemu musi przedstawdokumenty potwierdzage zgodné& wszystkich elementow
transmisyjnych systemu z wymienionymi w pasgym punkcie hormami.

« llo&¢ i lokalizacg gniazd oraz punktéw dystrybucyjnych prggj na podstawie aktualnych, dla daty
wykonywania dokumentacji, wytycznychzytkownika i projektu araracji wretrz. W przypadku zmiany
tej koncepcji, ostateczna i precyzyjna lokalizagjamiazd logicznych powinna By ustalona midzy
Uzytkownikiem, a Wykonawg w trakcie realizacji,

« W obiekcie projektuje si instalac{ teletechniczsyp, ktéra wykonana dulzie jako nieekranowana sgie
okablowania strukturalnego klasy E (komponenty mimin kategorii 6), poprowadzona kablem dgmi
przenoszenia 250MHz. Konstrukcja kabla pozwalaggmaic wysokie parametry transmisyjne, oraz
zmniejszy¢ przestuchy NEXT i PSNEXT. Kabel musi spelhiwymagania stawiane komponentom przez
najnowsze normy.

» Konfiguracja logiczna sieci w systemie gwiazdy hibrarchicznej gwiazdy.

llosci przewoddéw do poszczegolnych punktow:

Punkt PEL - 2xRJ45 (2xRJ45+3x230V)

Acces Point — RJ45 (zasilanie AP po PoE)

Elementy metalowe uzieti Urzagdzenia aktywne zastiz osobnego obwodu elektrycznego 230V 50Hz.

Wszystkie przewody poza korytami i drabinkami kabjai uktada p/t, w rurkach PCV lub typu peszel.

Zachowd odlegtdci od instalacji elektrycznej zgodnie z zaleceniamarm oraz producenta poszczeg6inych

systeméw.

Podstawowe elementy instalaciji

Kabel U/UTP kat. 6 LSOH 250 MHz CobiNet

Projektuje s kabel CobiNet kat. 6 o konstrukcji U/UTP (kabekekranowany). Minimalne wymagania
elementéw okablowania strukturalnego to Kategorfed®nponenty) /Klasa E (wydajdécatego systemu).
Kabel musi spetniawymagania porszych norm:

- PN-EN 50173-1:2013

- EN 50173-1:2011

- ISO/IEC 11801 Edition 2.2
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- ANSI/TIA-568-C.0
- ANSI/TIA-568-C.1
- ANSI/TIA-568-C.2
- IEC 60754-2

Do kazdego portu RJ45 punktu logicznego ngledoprowadzt kabel skgtkowy 4-parowy, ktory naley
rozprowadzt zgodnie z trasami pokazanymi na planach (podkfad@acowlanych). Kady kabel skgtkowy, 4-
parowy naley zakaiczy¢ na pojedynczym module RJ45 (gideie RJ45). Nie dopuszcza sbzdziatu jednego
kabla 4-parowego na wksz ilos¢ portéw (nie dopuszczaesivkltadek i przejcidbwek rozdzielajcych). Kabel
ten ma zapewnépozytywne parametry transmisyjne w catynsmee minimum 250MHz. Projektowany kabel
musi posiadazewretrzng powtoke LSOH nie wydzielajcg szkodliwych toksyn podczas spalania.
Cechy kabla:

* Konstrukcja U/UTP

* Powloka bezhalogenowa w kolorze fioletowym.

e Zgodny z kategogi6

* Znacznik dtugéci od 305 do 0, co 1m.

e Testowany do 250 MHz

*  Wewretrzny separator par

« Powloka zewstrzna: LSOH

« Srednica przewodnika: 23 AWG
Podczas instalacji nalg pameta¢ o odpowiednich promieniach egia kabla. Instalacja ze zbyt matym
promieniem gicia kabla mae doprowadzi do pogorszenia wéaiwosci transmisyjnych w torze.
Kable naley zakaiczy¢ na nieekranowanych panelach kategorii 6.
Panel musi spetnéawymagania kategorii 6 (klasy E) wg peszych norm:
- PN-EN 50173-1:2013
- EN 50173-1:2011
- ISO/IEC 11801 Edition 2.2
- ANSI/TIA-568-C.0
- ANSI/TIA-568-C.1
- ANSI/TIA-568-C.2

Patchpanel kat.6, UTP 24xRJ45, 19“/1U

Panel powinien posiada24 porty i wysoké 1U. W celu zapewnienia aytkownikowi optymalnych
parametréw instalacyjnych i serwisowych, projektsiggpatchpanele oparte o system wymiennych ptytek PCB
ze zhczami szczelinowymi IDC LSA+ ustawionymi podt&m 45 stopni. Na jednej ptytce powinno znajdéwa
si¢ nie wiccej niz 8 portdw RJ45. Zcze szczelinowe powinno posi&daznaczenia kolorystyczne utatwieg
przylaczenie kabla w sekwencji 568B lub 568A. Panel mpesiadé zintegrowan prowadnie kabli
przychodzcych, co zapewni swobodne uchwycenie kabli i elanja napgzen zwigzanych z wag
doprowadzonych kabli. Ponad to panel musi bgnaczony logo wybranego producenta. Wraz z penetesi
by¢ dostarczony komplet elementéw mamyjch kable do panela tj. opaski kablowe plastikoRatchpanel
musi by wyposaony w gwintowane przgtze linki uziemienia panela. Wszystkie zainstalogvpanele mugz
by¢ podhczone poprzez ww. przydze do szyny uziemienia szafy.

Gniazda abonenckie wykofiav oparciu o nieekranowane moduty typu keystoneed@ti 6 mocowane w
odpowiednich adapterach dopasowanych do espetektroinstalacyjnego.

Modut musi spetni@wymagania kategorii 6 (klasy E) wg pésiych norm:

- PN-EN 50173-1:2013

- EN 50173-1:2011

- ISO/IEC 11801 Edition 2.2

Gtowny punkt dystrybucyjny lokalu RO

Dla Gtéwnego Punktu Dystrybucyjnego GPD projektsje szat wiszacy. Szafa bdzie sé znajdowala w
pomieszczeniu 0.06 Magazynek. Szafy musharakteryzow@ sie wytrzymah, skrcarmy konstrukcy, ktéra
umazliwia demonta szafy i instalag jej w trudno dosfpnych pomieszczeniach. Demantszafy musi by
mozliwy bez specjalistycznych namzi. Drzwi przednie szafy m@jby¢ wyposaone w zamek z metalowym
uchwytem wychylnym z przyciskiem otwierania. Wymagakat otwarcia drzwi przednich to 180 stopni.
Ponadto drzwi mugz umazliwia¢ bezproblemow zmiarg strony mocowania. Szafa musi hienozliwosé
zabudowy szeregowej. Konstrukcja wzmocniona jegepraluminiowe trojniki gczace szkielet szafy, co
pozwala zwgkszy¢ sztywndé. W celu umaliwienia wzytkownikowi montau urzdzer o zr&nicowanych
wymiarach, szafa musi bywyposaona w cztery 19-calowe belki moatawe z maliwoscia ptynnej regulacji
gkebokaici. Dla precyzyjnego ustawienia 19-calowych bele&ntazowych, trawersy poprzeczne rajniet
naniesion podzialle z numeragj. Szafa posiadabedzie przepusty kablowe w ptycie gérnej i dolnejnRdto
plyta gérna szafy musi umliwia¢ monta panelu wentylacyjnego 4-wentylatorowego z terntestalub bez,
Zzapewniajcego wymiarn powietrza w szafie oraz efektywne chiodzenie zalosianego ospetu aktywnego.
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Stopier szczelnéci szafy minimum IP 20 zgodnie z nogn60529 EN. Obudowy szaf RACK padizy¢ do
instalacji pojczeh wyréwnawczych.

Gwarancja

Wymagana gwarancja ma dypezptatg ustug serwisovg oferowam Uzytkownikowi koncowemu. Dostawca
systemu okablowania strukturalnego powinien zapéw2b letnia gwarancg, na wszystkie podsystemy
okablowania poziomego oraz okablowania magistrainégwarancja na system miedzianygwiattowodowy
powinna by udzielana na system jako c&lo 25-letnia gwarancja powinna bytandardem, nie me by
oferowana ,specjalnie na potrzeby tej inwestycjiizgz wykonawe, dostawe, dystrybutora, ani przez
producenta.

Gwarancja systemowa powinna obejméwa

* Gwarancj systemow (jesli w produktach zostanwykryte wady lub usterki fabryczne podczas dostawy
instalacji ydz 25-letniej eksploataciji, to produkty te zostaraprawione lub wymienione)

« Gwaranc} parametréwgcza/kanatu ¢cze state §dz kanat transmisyjny zbudowany z jego komponentéw
przez okres 25 lat charakteryzawai¢ bedzie parametrami transmisyjnymi przexsygapcymi wymogi
okreslone przez norgISO/IEC11801 2nd edition:2002 dla kat. 6)

« Wieczyst gwarancg} aplikacji (na systemie okablowania przez okresk@jmnowania zainstalowanej sieci
beds pracowaty dowolne aplikacje, zaprojektowane dlateynéw okablowania strukturalnego kategorii 6
(zachowugc zgodndéé z normy ISO/IEC 11801 2nd edition:2002 oraz EN 50173-1120RN-EN 50173-
1:2013)

Testy koncowe

Po zakdczeniu prac instalagjnalery podd& pomiarom i badaniom sprawdzeym.

Wykonawstwo pomiaréw powinno Byzgodne z norm PN-EN 50346:2004/A1+A2:2009. Pomiary sieci
swiattowodowej powinny b§ wykonane zgodnie z nommPN-EN 14763-3:2009/A1:2010. Pomiary nale
wykona® dla wszystkich interfejsow okablowania poziomegazoszkieletowego.

Nalezy uzy¢ miernika dynamicznego (analizatora), ktéry posiaggrane oprogramowanie uddwiajace
pomiar parametrow wedtug aktualnie obgmvijacych norm. Sprg pomiarowy musi posiadaaktualny
certyfikat potwierdzajcy doktadné¢ jego wskaza.

Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw muwharakteryzowa sie przynajmniej IV klas
doktadnaci wg IEC 61935-1/Ed. 3.

W przypadku sieci miedzianej pomiary nglewykona w konfiguracji pomiarowej gcza statego (ang.
.Permanent Link") — przy wykorzystaniu odpowiednicdapteréw pomiarowych specyfikowanych przez
producenta spetu pomiarowego.
W przypadku sieci miedzianej pomiary najewykona w konfiguracji pomiarowej kanatu razem z kablami
krosowymi (ang. ,channel”) — przy wykorzystaniu asdpednich adapterow pomiarowych specyfikowanych
przez producenta spitz pomiarowego. Kable krosowe, ktére zostabyta do przeprowadzenia pomiaréw
nalezy przekazé inwestorowi.
Wymagane parametry testu dla kabli miedzianych:

- Wire Map — mapa petzen,

- Length — diugéc,

- Propagation delay — opidienie propagaciji,

- Delay skew — opfhienie skréne,

- NEXT — near end cross-talk,

- PSNEXT — Power sum next,

- ACR - attenuation to crosstalk radio,

- PSACR — Power sum ACR,

- ELFEXT,

- PSELFEXT,

- Insertion loss — straty wfteniowe,

- Return loss — straty odbiciowe.

Okablowanigswiattowodowe testow@zgodnie z wymaganiami dla przewodéw optycznych:

- test ttumiennéci i parametru Return loss zestawem OCTS o dokkming- 0.2dB lub lepszej z dwdch stron
kazdego kabla, w dwéch oknach optycznych 850nm i 18Q0n

- pomiar reflektometrem optycznym (OTDR) kabli sdkiowych,

Uwaga:

Testy kaicowe powinny by wykonywane tylko po faktycznym ukozeniu realizacji. Nie naky akceptowa
zadnych wynikdw mieszgzych s¢ w marginesie lkidu. Wyniki testéw naley przekazé Inwestorowi przed
wykonaniem weryfikacji kdcowej systemu.
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Zalecenia kaicowe

- Trasy kablowe - pionowe nale wykon& z trwatych elementéw (drabinek) ugtioviajacych przymocowanie
kabli oraz zachowanie odpowiednich promien¢cta kabli na zaktach. Rozmiary (pojemré) kanatow
kablowych naley dobra& uwzgkdniajac maksymalg liczbe kabli zaprojektowanych w danym miejscu instalaciji
przy uwzgtdnieniu co najmniej 20% wolnej przestrzeni na patiszewentualnej rozbudowy systemu. gZ@j¢
Swiatla kanatéw kablowych przez kable obliczono wejstach zaktow — dla maksymalnej znamionowej
srednicy kabla - przy catkowitym wypelnieniwviatta kanatu kablami na zajaie, kanat bdzie wéwczas na
prostym odcinku wypetniony w 40%. Przy realizacps kablowych pod potrzeby okablowania pglevzigé
pod uwag wymagania normy PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 dmige réwnoleglego  prowadzenia
réznych instalacji w budynku, m.in. instalacji dagicej i zapewni zachowujc odpowiednie odlegkei
pomiedzy okablowaniem.

- Okreslajac trasy dla kabli logicznych uwzglniono konstruke budynku oraz bezkolizyjr$6 z innymi
instalacjami i urazdzeniami; trasa przebiega wzdtlinii prostych réwnolegtych i prostopadiych daian i
stropow zmieniajc swoj kierunek tylko w zalaoici od potrzeb (tynki, rozgetienia, podeicia do uradzeh),
trasa przebiegu jest przy tym fatwo dgsta do konserwacji i remontéw, a jej wytyczanie glgdnia miejsca
mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Trkahlowa zostata uwzeiniona pod wzgidem konstrukcji w
czesci elektrycznej. Naley przestrzega utrzymania jednakowych wysodm zamocowania wspornikow i
odlegtaici miedzy punktami podparcia.

- Maksymalna diug& kabla instalacyjnego siikowego (od punktu dystrybucyjnego do gniazdadavego)
nie maze wzadnym przypadku przekrocz@0 metréw.

- Okablowanie powinno kiyciggte na catej diugii toru bez zcz i spawdéw od stanowiska roboczego do panela
rozdzielczego.

- Wszystkie cztery pary kdego kabla powinny ldyzakaiczone w pojedynczym module.

- Wymaga si standardowej sekwencji pozer T568B.

- Proces montar ma gwarantowa najwyzszy powtarzalnét. Maksymalny rozplot pary transmisyjnej na
ztaczu modularnym RJ45 nie m® by¢ wigkszy niz 6 mm

- Kazdy kabel powinien mietrwate oznaczenie na dwochrdaach przy zakiczonych modutach wg. prayjggo
systemu numeraciji.

- Wszystkie ekrany kabli telekomunikacyjnych i tsamisji danych oraz zwrane z nimi urgdzenia powinny
by¢ poprawnie uziemione w punktach dystrybucyjnychdrge z wymaganiami odidoych norm.

- Kazdy stela szafy powinien b§ podhczony do listwy uziemiagej zgodnie z wymogami norm.

- Odpowiednie bariery ogniowe powinnydyastosowane dla kabli przechadych przez $ciany i przegrody
stanowice rozdzielnie stref ogniowych budynku. Nigwane szachty i piony technologiczne powinny by
zabezpieczone przed przenikaniem ognia.

- Instalacja powinna léyprzeprowadzona w spos6b profesjonaliaywajac do tego celu najlepszych gdzen i
narzdzi oraz korzystag z instalatorskiego dwiadczenia.

- Wszystkie instalowane kable powinny ¢bpoprawnie umieszczone w rurkach kablowych, na idkaizch
kablowych, w rynienkach lub w kanatach instalacgjmyJéli zastosowanie elementéw ochronnych dla medium
transmisyjnego jest niemliwe, pojedyncze kable magby¢ formowane w wgzki, starannie prowadzone,
poprawnie ostorie, przymocowane i zabezpieczone za pamopasek kablowych do konstrukcji émej
budynku.

- Okablowanie powinno ky prowadzone w sposéb upgdkowany i zgodnie z wytycznymi producenta.
Wszystkie uywane opaski kablowe powinny dszepowe i¢cznie zaciskane tylko w punktach gdzie nie ma
zagkc¢ i skrecen.

- Jeli uzywana jest rurka ostonowa, maksymalna liczbaetagickszych nk 90° medzy punktami przeggania
nie powinna przekracza.

- Wszystkie kable&wiattowodowe i miedziane powinny byinstalowane i mocowane zgodnie z wytycznymi
producenta. Podczas uktadania kabli instalator pieni db& o to, aby kabel nie byt natany na nacisk i
zagkcia.

- Po instalacji kabla, instalator powinier sipewni, ze wszystkie cgci kabla § prawidiowo zamocowane i
nie mazadnych napyzen wzdhuz drogi prowadzenia kabla i na jegonkach.

- Szczegola uwag; nalery zachowd przy uktadaniu kabli kat.6swiattowodowych, aby zachowach promie
giecia zgodnie z wytycznymi producenta kabli oraz kakdtegorii 6 nie powinny méemniejszego promienia
zgiecia niz 8x srednica kabla podczas instalacji i grednica kabla podczas eksploatacji, kavgattowodowe
nie powinny mié promienia mniejszego nilOx jegosrednica.

Lokalizacg gniazd skoordynowaz pozostatymi instalacjami, w uzgodnieniu zytkownikiem po
uwzgkdnieniu docelowej araacji pomieszcz& Wszystkie urgdzenia aktywne poza zakresem opracowania.
Urzadzenia aktywne w dostawie Inwestora.

Dopuszcza gizmiarg dostawcy systemu po zgodzie Inwestora pod waromg@chowania parametrow
technicznych zaproponowanych golzen.
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5.2.3. Monta instalacji SSP

W lokalu RO Olbin projektuje siinstalac systemu sygnalizacji paru zgodnie z wytycznymi zawartymi w
specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 oraz vegtrymi CNBOP.

Do instalacji budynku naly podhczy¢ nowe elementy detekcyjne i wykonawcze ktdedabznajdowa sic w
lokalu. W lokalu przy§to ochror catkowity.

Dla ochrony wszystkich pomieszdzeraz przestrzenizytkowej zastosowaczujki pazarowe pracujce jako
optyczne dymu, optyczno-termiczne, oraz termickdszystkie ptlowe elementy systemu zgodnie z przepisami
ochrony p.pa. wyposay¢ w izolatory zwaé (zamontowane w elementach systemu). Linie dozoreystemu
SSP zawierage czujki i moduly sterggo-monitorugce pohczye w systemie gtlowym w petni redundantnym
tzn. w stanach awaryjnych zasilanym niezale z obu kécéw petli. Za stan awaryjny uwa st wystpienie
zwarcia lub przerevw okablowaniu.

Funkcje systemu w przypadku pdgaru

System pearowy SSP sky wykryciu pazaru we wczesnym jego stadium. Do detekcjzgra wykorzysté
naleey czujki pazarowe zamontowane naetfach dozorowych prowadzonych przez podlegaj dozorowi
pomieszczenia.

System pgarowy oprocz detekcji wyposgt nalezy w moduly monitorujco - sterujce (elementy adresowalne
na ptlach paarowych) umaliwiajace spetnienie nagtujacych funkcji zwizanych ze sterowaniami i
nadzorem instalacji bezpiecmtwa obiektu wspoétpracagych podczas p@ru z systemem SSP:

- sterowanie/monitorowanie klap pzpama wentylacji,

- sterowanie/monitorowanie zasilaczy ppo

- sterowanie sygnalizatoréw akustycznych ze visikéem optycznym,

Podstawowe elementy systemu
Centrala pgarowa CSP — istnigga 0og6ino obiektowa.
Po podiczeniu nowych elementéw nale zweryfikowa pojemndé akumulatorow tak aby system zapewniat
czas podtrzymania w stanie czuwania 72 godz. i BOatarmu, lub 30 godz. czuwania i 30 min alarmaypr
Zzapewnieniu serwisu i naprawie do 24 godz. Po wunéniu systemu zmiergyfaktycznie pobierany pd w
stanie dozoru i alarmu i zweryfikowg@ojemnd¢ akumulatorow.
Automatyczne analogowe czujki:
- optyczne dymu (pomieszczenia ogblnego przeznégen
- optyczne dymu montowane w przestrzeniedmystropowej z wyprowadzonym wshkakiem
zadziatania,
R¢czne ostrzegacze parowe ROP,
Moduly sterujco - monitorugce zainstalowane nattach dozorowych shyce do sterowania i monitorowania,
Zasilacze urgdzeh p.pa@. wyposaone w akumulatory,
Alarmowanie ldzie s¢ odbywa& za pomog sygnalizatorow akustycznych, ze wgkikiem optycznym.
Podziat na strefy p.pow czsci architektonicznej opracowania.
Logika dziata systemu zgodna z ogélnie pgyn schematem dla tej i strefy p.pa.

Okablowanie systemu:

Przewody linii dozorowych i sygnatowych w syster8i8P prowadziw:

- w korytkach kablowych instalaciji teletechnicznregtowne cigi kablowe,

- w pionie - w przebiciach instalacji teletechnigeh (drobne przégia wykon& na budowie w postaci
przewiertu),

- na poszczegoélnych kondygnacjach w édegch od gtéwnych ggéw - w rurkach elektroinstalacyjnych PCV fi
16 mm utaonych na stropie statym,

- na atestowanych uchwytach dla przewodéw sygnatwypu NHXH PH90 (mocowanie zgodne z dtr).

Oprzewodowanie systemu sygnalizacjza (SSP) wykona

Petle dozorowe kablem stacyjnym ekranowanym YnTKSYdk#x0,8 mm.

Petle techniczne kablem stacyjnym ekranowanym nigpalRH90 HTKSHekw 1x2x0,8 mm.

Ekran na trasie linii dozorowych nie e by polaczony zzadry konstrukcy, lecz wyhkcznie z uziemieniem
centrali (jednostronnie).

Linie od modutéw wejcia/wyjscia (styk NO (sterowanie ,zwarcie")) do udzer sterowanych, przewodem
PH90, (styk NC (sterowanie ,przerwa”)) do gdzen sterowanych, przewodem PHO.

Linie od modutéw wejcia/wyjscia (z wykorzystaniem stykow NC lub NO) do smzen monitorowanych
przewodem YnTKSYekw 2x2x0,8 mm lub 1x2x0,8 mm wezabsci od ilosci sygnatléw monitorujcych w
urzadzeniu.

Linie zasilajce 230VAC przewodem niepalnym PH90.

Przewody przechodeze przezciany lub stropy naley prowadz¢ w ostonach PCV (przepustach). Przewody o
odporndci ogniowej powinny b§ prowadzone w trasach o odpogoicogniowej nie mniejszej nikabel.

Opisa kazdy element instalacji SSP (czujki, przyciski RORyduty wej./wyj.) podajc: nr centrali, nr gtli i nr
elementu w gtli zgodnie z danymi zaprogramowanymi w centralPS8az planem instalacji i schematem.
Czujki chronijce przestrzie miedzystropovs zamontowa na stropie rzeczywistym. Od ddej czujki chronjce;j
przestrzé miedzystropowy wyprowadzt na sufit podwieszany wskaik zadziatania czujki. W przypadku, gdy
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sufit podwieszany nie jest rozbieralny nglewykona& otwory rewizyjne umdliwiajacych pé&niejsze
serwisowanie.

Pocatki i konce linii dozorowych naliey prowadzé w oddzielnych listwach lub rurkach.

Nie wolno prowad# przewodéw linii dozorowych, sygnalizigych, sterujcych i monitorugcych z
przewodami elektrycznymi o nagiu >60V w tym samym przegcie, korycie kablowym lub rurce. Przy
wyznaczaniu egow instalacyjnych nalsy dazy¢ do jak najmniejszej liczby skrzgwan z innymi instalacjami.
Wskazane jest zachowanie odlggio min 10 cm. Przewody nalg uklad& w korytach instalacji
niskopgdowych, oddzielonych od przewodéw sitowych (minc3q).

Przy prowadzeniu instalacji rownolegle z instajaggktryczm przewody instalacji sygnalizacji paru powinny
przebiega poniej. Przewody midzy elementami systemu nie molgy¢ przedtizane — musgto by przewody
jednoodcinkowe. Wszystkie prZeja przez strefy ppo uszczelni srodkami o odpornéei ogniowej nie
mniejszej ni przefcie. Przyciski ROP montowana wysokéci 1,5 m licac od poziomu podfogi w miejscach
widocznych niczym nie przestaych. Czujki montowé& w odlegtgci min 1,5 m od nawiewdw/wywiewow.

5.2.4. Dwiekowy system ostrzegawczy DSO

W lokalu RO Ofbin projektuje siinstalacg dzwickowego systemu ostrzegawczego zgodnie z wytycznymi
zawartymi w PN EN 54-4, PN EN 54-16, PN EN 54-2dz0pozostatymi przepisami technicznymi.

Do instalacji budynku naky podhczy¢ nowe gténiki, ktore kedg znajdowaé sie w lokalu. W kadym
pomieszczeniu powinien znajdodvaic co najmniej jeden gimik. W lokalu prowadz co najmniej dwie linie
gtosnikowe zapewniajce redundangj

Projektowana instalacja ma zapewnfankcje rozgtaszania komunikatéw ostrzegawczyabzidmialdé mowy

w catym obszarze pokrycia madwicksza albo réwna 0,5 na wspélnej skali zrozurd@it¢CIS).

Jezeli na bazie oblicae nagtgnienia okae sk, ze konieczna jest korekta rozstawienia sgikdéw Iub
zwigkszenie ich iléci Wykonawca we wtasnym zakresie i na wlasny kosgb dokona. Niedopuszczalne jest
zmniejszenie iléci gtosnikow.

Sposob dziatania DSO zgodny ze schematem giyzgjdla danej strefy p.po

Przewody linii gtdnikowych powinny by tak dobrane aby spadek ngga na linii gignikowej nie przekraczat
10%, ze wzgldu na maliwosci rozbudowy linii zaleca siprzyja¢ maksymalny spadek 5%. Linie gfokowe z
przewodu PH90 na certyfikowanych uchwytach. Przydkaazowej rozbudowie linii gimikowej naley
sprawdzé czy nie przekracza ona mocy wzmachiacza.

5.2.5. Prace wykdéczeniowe

Nalezy zamkry¢ wszelkie otwory rewizyjne wykorzystywane podczastalacji kabli. Jdi wykorzystuje s¢

trag kablowg przechodgca przez granie strefy paarowej, Swiatto jej otworu naley zamkryé¢ odpowiedn

mag, uszczelniajca, charakteryzujca si¢ whasciwosciami nie gorszymi i granica strefy, zgodnie z przepisami

p. pa. i przymocowa w miejscu jej instalacji przywieszk petry informach o tak zbudowanej granicy strefy.

Nalezy oznaczy wszystkie zainstalowane elementy zgodnie z zasadadministrowania systemem

okablowania, wykorzystag opracowany wczZmiej otwarty system oznaaze pozwalagcy na péniejsz

rozbudow instalacji.

Elementami, ktére naty oznacza, 3.

— pomieszczenia punktéw dystrybucyjnych,

— szafy i stojaki zawierage elementy systemu okablowania,

poszczegoblne panele krosowe,

poszczegolne porty tych paneli,

- atake wszystkie gniazdazytkownikdw.

Oznaczenia powinny ldytrwate, wyrane i widoczne.

Po zakdczeniu instalacji nalsy przygotowé dokumentagj powykonawcz zawierajca nastpujace elementy:

- podstawa opracowania

- informacje o inwestorze, inwestorze zgstzym, generalnym wykonawcy, wykonawcy rozpatrywane
instalacji

- opis wykonanej instalacji wraz zainstalowanych episvybranych technologii

- lista zainstalowanych komponentéw: Lp. / ProduceBtostawca / Numer katalogowy / Nazwa elementu /
llos¢

— schemat pakzer elementdw instalacji

- podkiady budowlane wszystkich kondygnaciji z nawiegmi elementami instalacji

— widoki szaf i stojakdw w punktach dystrybucyjnych

- widoki wszystkich rodzajéw punktowzytkownikow

Nalezy podkréli¢, ze informacje zawarte w dokumentacji powykonawczegep zgadza sic z rzeczywistécia.

5.2.6. Préby montaowe

Po zakaéczeniu rob6t naley przeprowadzi proby montaowe obejmujce badania i pomiary. Zakres prob
montaowych naley uzgodnt z inwestorem. Zakres podstawowych préb momtgych obejmuje pomiar toréw
transmisyjnych z préb mortawych naley sporzdzi¢ protokat.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakdéci rob6t

Nalezy sprawdzt zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw wykonania rob6t z warunkahrieslonymi w specyfikacii
oraz pomiaroéw charakterystycznych z potwierdzenigmw formie wpisu do dziennika budowy. Przyzégm
odbiorze rob6t zanikagych naley stwierdzé ich jakas¢ w formie protokotéw odbioru robét lub wpiséw do
dziennika budowy.

6.2. Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze

Przeprowadzenie wszystkich badeateriatow i jakéci robo6t zwizanych z instalagj urzzdzen nalezy do
Wykonawcy. Do obowizkéw Wykonawcy naley poréwnanie uzyskanych wynikéw bada wymaganiami
zawartymi w niniejszej specyfikacji. Gdy jado zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budzi
watpliwosci, inspektor mee podda je kontrolnemu badaniu w petnym zakresie.

Dla okablowania strukturalnego nzje przeprowadzi komplet pomiaréw (pomiary efci miedzianej i
Swiattowodowej). Pomiary naky wykona& miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktéry posiawgrane
oprogramowanie unidiwiajgce pomiar parametrow wedtug aktualnie obgaujacych standardow. Analizator
pomiarow musi posiadaaktualny certyfikat potwierdzagy doktadndé¢ jego wskazA. Pomiar kadego toru
transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinienieead

- Specyfikacg (norme) wg ktorej jest wykonywany pomiar

- Mapa podczen

- Impedancja

- Rezystancjadili statopydowe;j

- Predkos¢ propagacii

- Op&nienie propagaciji

- Tlumienie

- Zmniejszenie przestuchu ziaiego

- Sumaryczne zmniejszenie przestuchuzzidgo

- Stratn@¢ odbiciowa

- Zmniejszenie przestuchu zdalnego

- Zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesienidtdgasci linii transmisyjnej

- Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zdalnego vesigmiu do dtuggci linii transmisyjnej

- Wspotczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejsizeprzestuchu

- Sumaryczny wspotczynnik ttumienia w odniesieniuzinniejszenia przestuchu

- Podane wartai graniczne (limit)

- Podane zapasy (najgorszy przypadek)

- Informacg o kaacowym rezultacie pomiaru

W przypadku negatywnego wyniku przeprowadzonychabagkbszty z tym zwjzane obcizaja Wykonawe.

6.3. Kontrola materiatow

Wykonawca obowizany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty pamydici do stosowania, stanu opakawa
oraz widciwego przechowywania materiatow. Gdy jékaastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budzi
watpliwosci, inspektor mee poddd je kontrolnemu badaniu w pelnym zakresie. W praijgpanegatywnego
wyniku tego badania, koszty z tym z@ane obgjzaja Wykonawe.

6.4. BHP i ochronasrodowiska

W miejscach roboczych, jak réwaiev miejscach sktadowania, mushy¢ umieszczone napisy ostrzegawcze.
Robotnicy powinni by poinstruowani 0 niebezpiearmdwie palenia ognia i papierosow w pahli
wykonywanych prac.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bdzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanyabbdt zgodnie z projektem i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomiemspkktora nadzoru o zakresie obmierzanych robé6t i
terminu obmiaru, co najmniej na trzy dni przed teem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywaneda do Kskgi
obmiaru robét.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykaryaed obowizku ukaiczenia wszystkich
robét. Bkdne dane zostgrpoprawione wg ustatelnspektora dostarczonych Wykonawcy nénpe. Obmiar
gotowych robét bdzie przeprowadzony z ¢ztascia wymagamn do umownych platriei.

Ogodlne wymagania dotygze dokonywania obmiaréw rob6t okieno w czsci ,Wymagania ogélne” pkt 7
specyfikacji technicznej.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogolne

Odbioru dokonuje Wykonawca instalacji w obegridnspektora nadzoru oraz Inwestora. Odbior tezdmi
polega na sprawdzeniu:

- wykonania instalacji zgodnie z dokumentagjaz ewentualnymi zmianami i ogdgstwami,

—  potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dziennikudbwy, a take zgodnéci z przepisami,
— szczeg6towymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraieee techniczig;

— jakosci wykonania instalaciji,

— spelnienia przez instalacyvyymaga w zakresie minimalnych dopuszczalnych odpéchzolaciji,
- przewodéw oraz dopuszczalnych temperatur.

Pozytywne wyniki powyszych dziata sprawdzajcych umaliwiaja sporadzenie protokotu odbioru.
W trakcie odbioru instalacji natg przedstawd nas¢pujace dokumenty:

- Projekt budowlany powykonawczy z naniesionymi zraranwykonawczymi;

— Dziennik budowy — oryginat i kopj

— obmiar rob6t (jéli wymagany);

— wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne);

— atesty jakéciowe wybudowanych materiatow;

— dokumenty potwierdzage legalizagi wbudowanych urgzen;

— sprawozdania techniczne z préb ruchowych;

— protokoty préb i badi

- protokoty odbioru robét zanikagych;

— rozliczenie z demonta (j&sdli jest);

- wykaz wybudowanych ugrdlzen i przekazywanych instrukcji obstugi, dok. techmioz ruchowych;
- wykaz przekazywanych kluczy;

- o$wiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymaganev®na Budowlanym;

- inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

8.1.1. Odbiory migdzyoperacyjne

Odblory medzyoperacyjne powinien przeprowaglhspektor. Odbiorom radzyoperacyjnym podlegsj
osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze poe kadtzbinki, korytka, przewody szynowe, oprawy
oswietleniowe itp.,

- utozone rury, listwy, korytka lub kanaty przed wgnicciem przewodow,

- osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przadrzawaniem aparatow,

- instalacja przed za¢zeniem.

8.1.2. Odbiory czsciowe

Odbiory robo6t ulegagych zakryciu; odbiorom tym podlegaj

- ulozone, lecz nie przykryte kable,

- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,

- inne fragmenty instalacji, ktérectly niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia porzeniu robot
montaowych.

Usterki wykryte przy odbiorze egciowym powinny by¢ wpisane do dziennika robét (budowy). Brak wpisu

nalezry traktowa jako stwierdzenie natgtego stanu elementéw i prawidto$ed montau.

Pozostate odbiory ezciowe; przed odbiorem koowym duych skomplikowanych instalacji elektrycznych

nalery przekazé inwestorowi poszczegoélne fragmenty instalacji woie odbioréw agciowych.

8.1.3. Odbioér karcowy (ostateczny)

Odbiér kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoaaobo6t w odniesieniu do ich #oi, jakdsci

i wartosci. Catkowite zakéczenie rob6t oraz gotowe® do odbioru kécowego ldzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadmmm na pimie o tym fakcie
Inspektora. Oggniccie gotowdci do odbioru musi potwierdziwpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przedea Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudagyjpawieragcy
dokumenty wymienione w pkt. 8.

W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotési@o odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawc
o dacie rozpocgzia odbioru i skltadzie powotanej komisji kolaudawjj Rozpocgcie prac komisji nagpi nie
pé&zniej niz przed uptywem terminu okflenego w umowie. Komisja odbiesgja roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw bafla pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodndci wykonania robot z projektem i ST. W toku odbiarstatecznego komisja zapozna sirealizacj
robét, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzuppieych i robét poprawkowych.
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Warunkiem koniecznym dla odbioru «@mwego instalacji przez Inwestora jest uzyskaniargwciji systemowej
producenta potwierdzggej weryfikacg wszystkich zainstalowanych torow okablowania dukinego na
zgodnd¢ parametrow z wymaganiami norm Klasy E /Kategomdobowiazujacych norm.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robo6t pop@awmgch lub robot uzupetniggych komisja przerwie
swoje czynnéci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komispe jaké¢ wykonanych rob6t w poszczeg6lnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej projektem lub $Wzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wpltywu

na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpigsh@o osob i mienia, komisja dokona po#, oceniajc
pomniejszon wartas¢ wykonanych robét w stosunku do wymagazyjetych w umowie.

8.1.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydiotra@ usurgciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym (kecowym) i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbp@gwarancyjny &dzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwgdfiieniem zasad odbioru kcowego.

8.2. Przekazanie instalacji do eksploatacji

Uruchomienie instalacji dokonuje Wykonawca przy iatéz Inspektora nadzoru, przedstawiciela Inwestoba

Wiasciciela obiektu. Przed uruchomieniem instalacji,Réyawca powinien:

— zapozné sie z dokumentagjdot. odbioru technicznego instalaciji;

— w trakcie uruchomienia instalacji powinny dgowniez sprawdzone i wyregulowane wszystkie gatzenia
zabezpieczgre i sygnalizacyjne. Nastawy tych wdzen powinny zapewri prawidtows reakcg na
zaktocenia i odgpstwa od warunkéw normalnych.

Instalacg mazna uzné za uruchomiogngdy:

- wszystkie zamontowane wdzenia funkcjonuj prawidtowo;

- sporzdzono protokét uruchomienia, w ktorym m.in. jespisao przekazaniu instalacji do eksploatacji.

Instalacje mena uznéa za przygta do eksploatacji, gdy protokdt badaotwierdza zgodng parametrow

technicznych z dokumentagjprzepisami szczegotowymi i Polskimi Normami.

W trakcie odbioru instalacji natg przediay¢ komisji protokoty z bada Std tez kazda instalacja w budynku

powinna by poddana szczeg6towym edkinom i prébom, obejmggym take niezledny zakres pomiaréw

celu sprawdzenia, czy spetnia wymagania dot. aohtadzi, zwierat i mienia przed zageeniami, ktérych
moze st@& sie przyczyn. Cztonkowie komisji, przed przygiieniem do ogldzin i préb, powinni otrzyma

i zapoznd si¢ z uaktualniop dokumentagj techniczg oraz protokotami ze sprawdzezstkowych. Osoby

wykonujgce pomiary powinny posiadadpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniaW czasie prob

nalezy zachowa szczeg6lg ostraznosé, celem zapewnienia bezpieésbva ludziom i uniknicia uszkodzé
obiektu, lub zainstalowanego wypasaia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnag¢ za wykonane roboty odbywaic bedzie na podstawie zapis6w zawartych w umowie z starem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

System okablowania strukturalnego, jego strukturgdajnas¢, dobér komponentéw, sposoby weryfikacji,
a take sposoby instalacji i wykorzystanie do tego cédumentéw wspomagagych, g opisane w naspujacych
Polskich Normach.

10.1. Normy Polskie

PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacjizpmowej. Wprowadzenie

PN-EN-08350-14 Systemy sygnalizacji zaoowej. Projektowanie, wykonywanie,
odbior, wytkowanie i konserwacja instalacji

PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji zpoowej Cz$¢ 14: wytyczne planowania,
odbioru, eksploatacji i konserwaciji,

PN-1SO 6790/Ak:1997 Spek i urzadzenia do zabezpieaze przeciwpaarowych i

zwalczania pgarow. Symbole graficzne na planach ochrony
przeciwpaarowej. Wyszczegolnienie (Arkusz krajowy)

PN EN 60849 Bwickowe systemy ostrzegawcze

PN-EN 50310: 2007 Stosowanie gr#en wyréwnawczych i uziemiggych w budynkach
z zainstalowanym spgtem informatycznym

PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczndnstalacja okablowania. €& 1:

Specyfikacja i zapewnienie, jad@.
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PN-EN 50174-2:2010/A1:2011P Technika informatyczninstalacja okablowania. €& 2:
Planowanie i wykonawstwo instalacji wegtre budynkow.

EN 50173-1: 2011 Technika informatyczna - Systeokgblowania strukturalnego -
Czé¢ 1: Wymagania ogélne

EN 50173-2: 2008/ Al: 2011 Technika informatyczn&ystemy okablowania strukturalnego -
Cze$¢ 2: Pomieszczenia biurowe

PN-EN 50310:2012 Stosowanie ga#en wyrdwnawczych i uziemiggych w budynkach
z zainstalowanym spgtem informatycznym

PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatycznanstdlacja okablowania. Badanie
zainstalowanego okablowania

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianejzpobeidowy (Kod IP)

PN-EN 41003:2012 Podstawowe wymagania bezpisteaa dotyczce uradzen

przeznaczonych do pegizenia do sieci telekomunikacyjnych i/lub
kablowego systemu rozdzielczego

PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010 Technika informatya -- Implementacja i obstuga okablowania w
zabudowaniach aytkowych -- Czs¢ 3: Testowanie okablowania
$wiattowodowego

10.2. Przepisy zwjzane

Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przecigpowej ze zmianami,

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12.IV.2009r. w apie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie z paiejszymi zmianami (Dz.U nr 56 poz.461 z 12.03.20,09
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 wapie ochrony
przeciwpaarowej budynkow, innych obiektéw Budowlany zamiecimy terenéw (Dz.U. z 2009r nr 178, poz.
1380 oraz z 2010r. nr 57, poz. 353)

Wytyczne i Polskie Normy:

Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacjizpoowej SITP WP — 02:2010.

Wytyczne CNBOP “Podstawowe zasady projektowaniaraatycznych systeméw sygnalizacjizaoowej”

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgrény do odpowiedzialdoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do tywanych opatentowanych adzer lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omoéwiono ogd6lne wymaganidydmce wykonania i odbioru robét instalacyjnych —
instalacji wodocigowej dla zadania pn. ,Przebudowa fragmentu parterdynku Centrum Biznesu ,Grafit”
Z przeznaczeniem na siedziRady Osiedla ,Otbin™.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika ZamowigCPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowtdny
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sgirz sanitarnego

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentesdgoym podstaw do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy
na wykonanie rob6t zawartych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmwjszystkie czynni konieczne do wykonania instalaciji
wodocigowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST g zgodne ustay Prawo budowlane, rozpaidzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
nomenklatug Polskich Norm i aprobat technicznych:

Instalacja wodocihgowa— zespét powizanych ze sapelementéw stigcych do zaopatrywania w weabiektu
budowlanego i jego otoczenia, stangwyich cald¢ techniczno - gytkows.

Instalacja wody zimnej — cz$¢ instalacji wodocigowe] shigca do przygotowania i doprowadzenia do
punktéw czerpalnych wody zimnej.

Instalacja wody cieptej — cz4¢ instalacji wodocigowej shiaca do przygotowania i doprowadzenia do punktow
czerpalnych wody o podvigzonej temperaturze uznanej zgtkows.

Podtaczenie wodocigowe— odcinek przewodwézacy zrodto wody z instalagjwodochgows.

Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w offsie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Posrednie zaopatrzenie w wod - zasilenie instalacji wodagiowej z wodocigu komunalnego

Z zastosowaniem wdzer do podnoszenia @iienia wody.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagjobdt zgodnie z dokumentacjprojektove, specyfikacy
techniczia, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegg zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i axthi robdt budowlano-montawych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Odstpstwa od projektu mag dotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonycinian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zaptenia zaprojektowanych materialtbw — w przypadkenmliwosci ich
uzyskania — przez inne materialy lub elementy onegmniej nie gorszych charakterystykach i trviato
Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej miegz powodowé obnienia
wartasci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jeeli dotycz zamiany materiatow i elementéw oki@enych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mp@g@wodowa zmniejszenia trwakei eksploatacyjne;.

Roboty montaowe naley realizow& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i azhoi robot
budowlano-montaowych. Tom 1l Instalacje sanitarne i przemystowd?olskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyccymi przedmiotowej instalacji.

Wykonawca nie mze wykorzystywd bledéw w Dokumentacji Projektowej lub ich pondjaO ich wykryciu
powinien natychmiast powiadoéilnspektora, ktéry w porozumieniu z projektantenkala odpowiednich
zmian lub poprawek. Dane oklene w Dokumentacji Projektowej i w ST uizeme § za wartdci docelowe, od
ktérych dopuszczalnegodchylenia w ramach olélenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw nusye
jednorodne i wykazywa zgodnd¢ z okre&lonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mopgrzekraczéa
dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadgdy roboty lub materiaty nie ¢bla w petni zgodne
z Dokumentag Projektovg lub ST i wplynie to na zmignparametrow wykonanych elementéw budowli, to takie
materialy winny by niezwlocznie zagpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszkuwawcy.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoine

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam czsci ,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

Materiaty do budowy instalacji wodagjowej powinny by zgodne z odpowiednimi normami lub posiada
$wiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowanibudownictwie. Wszystkie elementy instalacji
wodochgowych, ktére mog styka sie bezpdrednio z wod powinny by wykonane z materiatow posiadeych
$wiadectwo (atest) stwierdzgje,ze nie pogarszajjakosci wody.

Inspektor mae dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj

- certyfikat na znak bezpiearswa wykazujcy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wiéciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

- deklarac} zgodndci lub certyfikat zgodn&i z: Polsk Norma, aprobad technicza, w przypadku wyro-
béw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normyzejeé nie & objcte certyfikacy okreslong w pkt 1
i ktore spetniaj wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumengynymagane przez ST, kda partia dostarczona do robét
b¢dzie posiada te dokumenty, oké&ajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty praemge musz
posiadé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raoiezpby poparte wynikami baflavykonanych
przez niego. Kopie wynikow tych batlebeda dostarczone przez Wykonagvdnspektorowi. Jakiekolwiek
materialy, ktére nie spetniajych wymaga beda odrzucone.

Rury PP musgposiadé dopuszczenia do stosowania w instalacjach woaepit

2.2. Materialy dotyczace instalacji

* Rury polipropylenowe PP PN10
e Rury polipropylenowe PP PN20
e Przybory sanitarne

* Armatura

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowrany do uywania jedynie takiego spgtui, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakaéc¢ wykonywanych robét i &zie gwarantowaprzeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistikmgmi

w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku brakstaléh w wymienionych dokumentach, zasady pracy
sprztu powinny by uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadmamestorskiego. Spez nalezacy do
Wykonawcy lub wynajty do wykonania robdt musi Byutrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotéeio
do pracy. Wykonawca dostarczy, riadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopiekutioentow
potwierdzagcych dopuszczenie spitm do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisarateld
przewiduje s mazliwos$é wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiavgborze i uzyska jego akceptacj Wybrany sprgt po
akceptacji, nie mee by pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwigkzst, maszyny, urgdzenia

i narzdzia nie gwarantgpe zachowania warunkéw technologicznych, nie zgstamzez Inspektora nadzoru
inwestorskiego dopuszczone do rob6t. Wykonawcazekligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych
sprztu w cenie jednostkowej robét do ktérych ten spiest przeznaczony. Koszty transportu sprznie
podlegag oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotygee transportu podane w czsci ,Wymagania ogélne” pkt 4 specyfikacji technicgne
Przewiduje si przew6z urzdzen dla wszystkich instalacji od producenta na pladdwy lub z hurtowni
i magazynow na plac budowy.
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4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

- Rury mana przewoz dowolnymisrodkami transportu wgtznie w pot@aeniu poziomym.

- Rury powinny by fadowane obok siebie na calej powierzchni i zalsezione przed przesuwanieng si
przez podklinowanie lub inny sposob.

- Rury w czasie transportu nie powinny stykaic z ostrymi przedmiotami, magymi spowodowa
uszkodzenia mechaniczne.

- W przypadku przeweenia rur transportem kolejowym, naje przestrzega przepisy o tadowaniu
i wytadowywaniu wagonow towarowych w komunikacjiwrtrznej oraz tadowado granic wykorzystania
wagonu.

- Podczas prac przetadunkowych rur nie malezuc&, a szczegoln ostraznoé¢ nalery zachowd przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperatinigko 0°C i niszej.

- Transport rur i przewodowsrodkami transportu dostosowanymi do rozmiaréw rumprzewodow,
w sposo6b zabezpieczay je przed uszkodzeniem.

- Przy wielowarstwowym ukladaniu rur i przewodow gdrwarstwa nie mae przewysza $cian srodka
transportu powsej 1/3srednicy zewntrznej rury i przekroju kanatu transport armatysgwinien odbywa
sig krytymi srodkami transportu, zgodnie z obawijacymi przepisami.

- Armatura drobna powinna byakowana w skrzynie lub paczki.

- Transport urgdze i przyboréw sanitarnych powinien odbyévsic krytymi i otwartymisrodkami transportu.

- Uszczelki, podkiadki amortyzacyjnesiuby pakowa w skrzynie. Urzdzenia transportowtaw skrzyniach
i pudfach zabezpieczajych przed uszkodzeniem mechanicznym i opadamisien@znymi.

- Przybory sanitarne pakowav skrzynie i pudia, zabezpiecdzyprzed wstrgsami powodujcymi pekniecia
i rozbicie.

- Wykonawca zobovgzany jest do stosowania takigéfodkow transportu, ktére pozwplnikna¢ uszkodzé
i odksztalcé przewaonych materiatdw i nie wphgm niekorzystnie na jaké wykonywanych robot
i whasciwosci przewaonych materiatow.

- llos¢ uzywanychsrodkéw transportu musi zapewtigrowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkrg/mi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicgné wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umow

- Wykonawca bdzie usuwé na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodewanvyniku ruchu jego
pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie zithjedo terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogolne warunki wykonania Robét podano wsz ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzepijekt organizacji Robét i ich harmonogram,
uwzglkdniajgc w nich wszystkie warunki, w jakichetla wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych.
Wszystkie roboty montamwe wykon& i odebr& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amtbi
robét budowlano-mongawych cz.ll — Instalacje sanitarne i przemystoweaz zgodnie z przepisami PPo
i BHP.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgdodnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materiatdw i wykonywanych roboét, za ich zgodei@ Dokumentag Projektow, Specyfikacg Technicza,
wymaganiami oraz poleceniami Inspektora. Prowadzobety powinny odbyw& sie zgodnie i w warunkach
okreslonych przez polskie prawo budowlane, prawo pracgepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP izppo
a takze stosowane Polskie Normy i Normy Brawe.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez SN@. zasilenie w wagd modernizowanego budynku
odbyw& si¢ bedzie z istniejcej sieci wodocigowej @100 przebiegsje] w chgu pieszo-rowerowym od
potnocnej strony budynku

5.2. Prowadzenie przewoddw instalacji wodoaigowych w obiekcie

Opis ogdiny

Zaopatrzenie lokalu w wedzimna i ciepd odbywa si¢ bedzie poprzez istniegy pion WK35.W garzu
podziemnym naley wykona& przesunjcie pionu wodnego WK35 w nawlokalizacg zgodna z aramcja
przebudowywanego lokalu. W pomieszczeniu wc dipetimosprawnych naly zamontowad istniepce zestawy
wodomierzowe na wodzie zimnej i cieptej.

Wykonanie
Instalacg wody zimnej wykoné z rur polipropylenowych PP PN1@ckonych przez zgrzewanie. Instatacj

cieptej wody uytkowej wykona& z rur polipropylenowych PP PN20 stabilizowanycitzbnych przez
zgrzewanie. Rury PP musposiada dopuszczenia do stosowania w instalacjach woahepit
Przewody rozprowadzgge instalacji wodnej prowadgziv posadzce i bruzdagkiennych.

PRZEBUDOWA FRAGMENTU PARTERU BUDYNKU CENTRUM BIZNES ,GRAFIT”
Z PRZEZNACZENIEM NA SIEDZIE RADY OSIEDLA ,OtBIN”

Strona 121



$-00.02.01 - INSTALACJA WODOQGOWA

W WC wykorzysta istniejgce instalacje zasilage istniejce przybory.
Podejcia do baterii i punktow czerpalnych prowadziod tynkiem w bruzdach dciankach instalacyjnych.
Podej§cia wykond nalezy za pomog odpowiednich tarczedciennych na state przytwierdzonych @any.
Instalacje rozdzielcze cieptej wody i cyrkulacjileyy zaizolowa termicznie otulinami z pianki polietylenowej
typu FRZ - zgodnie z Dz. U. 201 poz. 1238 z 13.0082.
Minimalne grubdci izolaciji:

- dla przewoddéw @rednicy wewgtrznej do 22mm — 20mm;

- dla przewodow @rednicy wewgtrznej od 22 do 35mm — 30mm;

- dla przewodéw @rednicy wewrtrznej od 35 do 100mm — réwideednicy rury.
Instalacje rozdzielcze wody zimnej najezaizolowa termicznie otulinami z pianki polietylenowej tyiRZ -
gr. 9,0mm. W miejscach przeja rur przeziciany i stropy powinny by osadzone tuleje ochronne, przy czym
w miejscach tych nie powinnoeslokalizowa: pofgczen przewoddéw. W przypadku zmiany strefy zaoowej
budynku, prze€jcia rur naley zabezpieczy biernym system ochrony p.podo danego materialu przewodu
i odporndgci oddzielenia przegrody.
Baterie umywalkowe zaprojektowano jako miegeaj stojce (z nieruchom wylewks), W pomieszczeniu
toalety dla niepetnosprawnych najezamontowé nowe przybory sanitarne tj. umywalki, miski ¢gdwe. WC
wykorzysta& istniegcy uktad przyboréw.

5.3. Podpory stale i przesuwne

Konstrukcja i rozmieszczenie podp6r powinny utiva ¢ tatwy i trwaty monta przewodu, a konstrukcja i roz-
mieszczenie podpor przesuwnych powinny zapéswobodne, poosiowe przesuwanie przewodu. Przewady
lezy mocowd do elementdw konstrukcji budynku za pomochwytéw lub wspornikdw. Konstrukcja uchwytow
lub wspornikdw powinna zapewniatwy i trwaty monta instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych
i ograniczenie rozprzestrzenianig slrgar i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanybmidzy
przewodem a obejgmuchwytu lub wspornika natg stosowdé podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow
stosowanych do mocowania przewodow poziomych paavirapewnié swobodne przesuwanie; sur.

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpoér statych i podpor are@ych (wspornikdw i wieszakéw) powinno doy
zgodne z wytycznymi producenta rur. Nie mglemieni& rozmieszczenia i rodzaju podpér bez akceptacji
projektanta instalacji, nawetzeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu kompepsaydituzen cieplnych
przewodow i nie wywotuje powstawania dodatkowycpmzen i odksztatcé przewodow.

Ich konstrukc§ wykona w oparciu o0 rozwdzania systemowe zzyciem obejm do punktow statych,
a w przypadku podpér przesuwnych mocéwaoparciu o element§lizgowe z jednym lub dwoma przyizami

do obejm np. PSA1, PSB2, PPS2 lub PPS3.

5.4. Tuleje ochronne

Przy przejciu rury przewodu przez przegrothudowlan (np. przewodu poziomego przéaare, a przewodu
pionowego przez strop), nale stosowa przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powifay} w sposob
trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej; powinparorg o srednicy wewetrznej wikszej odsrednicy ze-
wnetrznej rury przewodu:

a) co najmniej 0 2 cm, przy pr#eju przez przegragpionowy,

b) co najmniej o 1 cm, przy prZeju przez strop.
Tuleja ochronna powinna bydtuzsza nk grubcé przegrody pionowej o okoto 2 cm z A&kej strony, a przy
przegciu przez strop powinna wystagvakoto 2 cm powyej posadzki i okoto 1cm paiej tynku na stropie. Dla
rur z tworzywa sztucznego zaleca sfosowa tuleje ochronne tez tworzywa sztucznego. Przestizaiedzy ru-
ra przewodu a tulgjochronm powinna by wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dgiglym korozyj-
nie na ru¢, umazliwiajacym jej wzdhzne przemieszczanieesi utrudniagcym powstanie w niej nagiren $cina-
jacych. W tulei ochronnej nie powinno znajdavwse zadne paczenie rury przewodu.

5.5. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiadavarunkom pracy (énienie, temperatura) w ktorej jest zainstalowanae® in-
stalowaniem armatury nate usuryé z niej zdlepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armaturasgrawdzeniu
prawidtowaici dziatania, powinna lyinstalowana takzeby byta dosipna do obstugi i konserwacji. Armatura
odcinajca powinna b§ zainstalowana na przewodach odgaych w lokalizacji zgodnej z projektem. Armagur
na przewodach nalg tak instalowd, zeby kierunek przeptywu instalacyjnej byt zgodnyznaczeniem kierunku
przeptywu na armaturze. Armatura spustowa powinya imstalowana w najaszych punktach i ky
lokalizowana w miejscach tatwo deptiych i zaopatrzona wagdzke do weza w sposob umidiwiajgcy kierowa-
nie usuwanej wody do kanalizacji. W armaturze nagsej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinient by
podhczony z lewej strony.
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5.6. Oznaczanie

Przewody, armatura i wdzenia. po ewentualnym wykonaniu zetvanej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu

izolacji cieplnej, nalgy oznaczy zgodnie z obowgzujacymi zasadami oznaczania. Oznaczeniazyalykona

na przewodach, armaturze i gizeniach zlokalizowanych:

a) nascianach w pomieszczeniach technicznych i gospoglaihce budynku, w tym w piwnicach niedscych
lokalami wytkowymi,

b) w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamgkyih przestrzeniach - w mieszkaniach i lokalaektkowych,
a take w pomieszczeniach technicznych i gospodarczybtludynku; oznaczenia powinny bywykonane w
miejscach dogpu do armatury i uggdzen, zwigzanych z wytkowaniem i obstug tych elementéw instalacji.

5.7. Zabezpieczenia przeciwpparowe instalacji wodocihgowej i p. pazarowej

Przefcie przewodow przez przegrody oddzielenia przechapmvego w tulejach stalowych osadzonych przy
pomocy zaprawy ogniochronnej. Przestroaiedzy tulep a przewodem powinna bywvypetniona ogniochrorn
mag uszczelniajcy.

Przegcia wszystkich przewodéw stalowych przez stropyzopsizegrody dla ktérych wymagana jest klasa
odporndci ogniowej, co najmniej EI60 lub REI60 $oednicy dn 25 érednicy otworu powsej 4cm, uszczelnéa
mag ppa., dla uzyskania klasy odporftd ogniowej tych elementéw. Masuszczelniajca wciska na
gtebokas¢ minimum 1lcm z obu stron otworu. Pozostakzestrzé w glgb otworu wypeint niepalny wetrg
mineralny o gestasci min. 100kg/m3.

5.8. Polaczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych

Przed przysipieniem do montau rur i ksztattek z tworzyw sztucznych ngledlokona oglgdzin tych materiatow.
Powierzchnie rur i ksztattek muszby¢ czyste, gladkie, pozbawione poréw, wgen i innych wad
powierzchniowych.

Polaczenia zgrzewane mufowo przy zyciu zgrzewarek elektrycznych

Metoda stosowana wagznie do 4czenia rur. W metodzie tejdzenie rur odbywa siza pomog ksztaltek (muf),
nie kaczy sk rury z rug bezpdrednio. Miejscem zgrzania jest weytrzna powierzchnia ksztattki i zewinzna
rur. Nagrzewanie odbywa¢sina specjalnych nagdziach pokrytych np. teflonem aby zapobiec adhdpji
elementow grzejnych. Nagdzie jest w postaci nagrzanego z jednej stronyidreg i z drugiej strony rury, na
ktére nasadzasiednoczénie ksztaltki i wsadza rury.

Po podgrzaniu elementéw nadzie usuwa sii natychmiastowo wktadaesrury w ksztaltk i nastpuje zgrzanie.

5.9. Wytyczne wykonania przegé przez przegrody budowlane

Wszystkie przeicia przewodow przez przegrody budowlanggoe oddzieleniem stref parowych nalgy
wykona® w kotnierzach przeciwp@rowych o klasie odpordoi ogniowej réwnej odporrigi przegrody wg
technologii zgodnej z dokumentacjprojektows, (nie dotyczy pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych prateapy isciany do pomieszcaehigieniczno-sanitarnych).
Przy przejciach przezciany, ktére nie stanowioddzielenia pzarowego naley stosowa tuleje ochronne.
Przefcia instalacyjne agrednicy powyej 4 cm przechode przeziciany i stropy pomieszcaezamknétych,
dla ktérych wymagana klasa odpo$obogniowej jest nie msza nk El 60 lub REI 60 naley zabezpieczy
w klasie odpornéci ogniowej wymaganej dla tych elementéw

Przegcia instalacyjne przechoglze przez zewgirzne $ciany budynku, znajdege s¢ ponizej poziomu terenu,
zostam zabezpieczone przed ntivoscia przenikania gazu do wtza budynku. Wszystkie prZeja
przewodow przez przegrody budowlane powinng Wwykonane w tulejach ochronnych.

5.10. Badanie odbiorcze szczelnigi instalacji wodociaggowej

Warunki wykonania badania szczedob

« badanie szczelsoi naley przeprowadzaprzed zakryciem bruzd i kanatéw przed pomalowangemen-
téw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieglt

» jezeli postp robét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatléwktorych zamontowano €& przewo-
dow instalacji, przed catkowitym zakezeniem montau catej instalacji, wowczas badanie szcz&tnoalery
przeprowadz na zakrywanej jej e&ci, w ramach odbioréw eZciowych;

e badanie szczelsoi powinno by przeprowadzone wad jednak podczas odbioréw gziowych instalacji,
w przypadkach uzasadnionych, dopuszczavgkonanie badania szczekwd sprzonym powietrzem;

* podczas badania szczednb zabrania s, nawet krotkotrwalego podnoszeniasménia ponad wartd
cisnienia prébnego.

Przygotowanie do badania szczdltiovods zimm
Przed przysipieniem do badania szczefitowods, instalacja (lub jej ag¢) podlegajca badaniu, powinna by
skutecznie wyptukana wad Czynng¢ t¢ naley wykonywa& przy dodatniej temperaturze zenznej,
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a budynek w ktérym znajdujecsinstalacja nie mee by przemarznity. Od instalacji wody cieptej natg odig-
czy¢ urzadzenia zabezpieczmie przed przekroczeniemsgienia roboczego. Po napetnieniu wodimmg
i odpowietrzeniu naley dokon& starannego przeglu instalacji (szczegllnie pmizen i dtawic) w celu
sprawdzenia czy nie wygiuja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jpstygotowana do rozpoezia
badania szczelsoi.

Préby cénieniowe naley prowadzt i wykona zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbio
Instalacji Wodocigowych.

Przebieg badania szczedoowody zimm

Do instalacji naley podhczy¢ reczrg pomp do badania szczelém. Pompa powinna &y wyposaona
w zbiornik wody, zawory odcinage, zawor zwrotny i spustowy. Podczas badania pewity uzywany
cechowany manometr tarczowygrddnica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50%kazym od dinienia
prébnego i dzialce elementarne;j:

— 0,1 bar przy zakresie 10 bar,

— 0,2 bar przy zakresie wgzym.

Badanie szczeldoi nalezy rozpoca¢ po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzgejagotowdci do
takiego badania i nie wygiienia w tym czasie przeciekbéw wody lub roszenia. gdtwierdzeniu ztadu do
podicia badania szczeléo nalezy podnigé cisnienie w instalacji za pomggompy do badania szczekog
kontrolujgc jego warté¢ w najnizszym punkcie instalacji. Waré cisnienia probnego natg przyjmowa
w wysokaci péttora krotnego énienia roboczego, lecz nie mniepri0 baréw. Badanie naig przeprowadzi
co najmniej trzy godziny przed i podczas badanémperatura otoczenia powinnacébtaka sama (rdica
temperatur nie powinna przekra¢zaK) i pogoda nie powinna bystoneczna.

Przy przeprowadzeniu badania szczéthavodz zimmg, nalery sporadzi¢ protokét badania okéajacy cisnienie
prébne, przy ktérym byto wykonywane badanie, oradesdzenie, czy badanie przeprowadzono i zakono
z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. p¥otokole nalgy jednoznacznie zidentyfikowate
cze$¢ instalacji ktora byta olbja badaniem szczeléa.

Badanie odbiorcze szczekuwbinstalacji wody cieptej wagdcieph
Instalacg wody cieptej, po zak@zonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczéliowods zimng, nalezy
podda przy cénieniu roboczym, badaniu szczednbwody cieph o temperaturze 60°C.

Czynndci po badaniach zwrzanych z napetnianiem instalacji wod
Instalacg wodocigowsy napetniolg wodg, jezeli budynek lub pomieszczenie w ktérymg shna znajduje niedula
ogrzewane, naly opr&ni¢ z wody przed obaeniem st temperatury zewgtrznej ponkej zera stopni Celsjusza.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady

Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w czici ,Wymagania ogoélne” pkt 6 specyfikacji technickne

6.2. Kontrola, pomiary, badania
Badania przed przystpieniem do robot

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykérizadania maje na celu:

- okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkogodnym z przepisami bezpiedséwva pracy do
prowadzenia robot instalacyjnych),

- stwierdzenieze elementy budowlano — konstrukcyjne, foaj wplyw na montaurzdze instalacji wodo-
ciggowych i cieptej wody, odpowiadagatazeniom projektowym,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji raeszczeniem,

- ustalenie sposobu wykonywania mocawa

- ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontrotizasie trwania budowy,

- kontrola, pomiary i badania w czasie robat.

Wykonawca jest zobowrany do statej i systematycznej kontroli prowadzdbnyrobét w zakresie
i z czstotliwoicia zaakceptowan przez Inspektora w oparciu o narnBN-83/8836-02, PN-81/B-10725
i PN-91/B-10728. W szczegdlém kontrola powinna obejmowa

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanychyaty i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieiezprzed przemieszczaniem,

- badanie szczeloi catlego przewodu.
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6.3. Proby szczelndci instalacji

Proby naley wykona zgodnie z Poradnikiem Montera w technologii PEBzoPN i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét. Natg przeprowadai 3 préby wodne na @iienie max. 0,9 MPa:

a) wstpna — odpowiadaga 1,50 krotnej wartei najwyzszego maliwego cknienia roboczego. @iienie to
musi by w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie, w agét co 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby
cisnienie nie mae obnky¢ si¢ 0 wigcej niz 0,6 bara oraz nie magvystpi¢ zadne nieszczeldoi,

b) gtéwry — bezpérednio po prébie wgpnej. Czas proby gtéwnej wynosi 2 godziny. W tynagie cénienie
prébne odczytywane po probie wshej nie mae obniy¢ sie o wigcej niz 0,20 bara,

c) koacowa — w cyklach co najmniej 15 minut nalevytwarza na przemian énienie 10 i 1.0 bar. Pogdzy
co najmniej 4 cyklami sierur powinna by pozostawiona w stanie be&gieniowym,

d) eksploatacyjna — zgodnie z Poradnikiem montetachnologii PE , oraz PN i warunkami technicznymi.

W zadnym miejscu badanej instalacji nie zmowystpi¢ nieszczelng&. Do pomiaru dniea probnych nalgy
uzywa¢ manometru , ktéry pozwala na begiiy odczyt zmiany énienia o 0,10 bara oraz urbii go maliwie

w najblizszym punkcie instalacji. Z probscienia naley sporzdzi¢ protokét , ktéry musi by podpisany przez
inwestora (inspektora nadzoru) i wykongwcpodaniem miejsca i daty jej przeprowadzenia.

Uwaga !

Podczas badania szczelpbnalery utrzyma w instalacji staj temperatug wody , gdy zmiana jej temperatury o
10 °C powoduje zmigncisnienia o 0,50 do 1,0 bara. Przed probartieniowymi wykong ptukanie instalacji,
a wodb poptuczr odprowadzi do kanalizacji. Plukanie wykonywado uzyskania czysgoi wody. Ponownie
przeptukd instalacg po probach énieniowych. W protokole prob wpisadwniez wyniki ptukania instalacji.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t, zgodnie z dodmiacy projektows i doka-

czonymi do niej specyfikacjami technicznymi, w jedtkach ustalonych w kosztorysie. Dhdgourocagow:

- naley liczy¢ od kaicéwki ostatniegogcznika w podejciu do wodomierza (od strony instalacjigdd od
zaworu odcinajcego na wprowadzeniu rurggow do budynkéw (w przypadkach, gdy wodomierz jeest
zewnytrz budynku) — do kiacéwki podegcia do poszczegolnych punktéw czerpania wody,

— oblicza s¢ w metrach ich diugi osiowej, wyodgbniajac ilosci rurochgdéw w zalenoici od rodzajow rur
i ich $rednic oraz rodzajow pgdzen bez odliczania diugei tacznikdw oraz armaturyaézonych na gwint,
nie wlicza s¢ natomiast do dtugei rurochgéw armatury kotnierzowej,

— podefcia do uradzen i armatury wlicza s do ogoélnej dtugéci rurochgdéw, a niezalmie od tego do
przedmiaru wprowadza esiliczby pode§¢ wedtug srednic rurocigdéw i rodzajéw podéf. Przy ustalaniu
liczby pode§¢ nalezy odrebnie liczy podefcia wody zimnej, odtbnie — wody cieptej,

— dhugas¢ rurocagow w obejciach elementow konstrukcyjnych wlicza sio ogolnej dlugéci rurocagow,

— dhugas¢ rurocggdw w kompensatorach wliczaegio og6inej diugéci rurociaggdéw.

Elementy i uradzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomieliezy sie w sztukach lub kompletach. PkHb

szczelnéci ustala si dla catkowitej diugéci rur instalacji z uwzgidnieniem podziatu wedtugrednic oraz ro-

dzajow budynkow.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagegiane” pkt 8.

Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzoruzeke
wszystkie pomiary i badania (z uwzdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 STy g@zytywny wynik.
Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny byvpisane do Dziennika Budowy.

8.2. Odbidér koncowy

Odbiorowi kaxcowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

— sprawdzenie kompletdoi dokumentaciji do odbioru technicznegonkowego (polegace na sprawdzeniu
protokotow bada przeprowadzonych przy odbiorach technicznyaf$@awych),

— badanie szczeldoi catego przewodu (przeprowadzone przy catkowikienczonym i zasypanym przewo-
dzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem &2drmy PN-81/B-10725),

— badanie jakéci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednmtmmobowizujacych w zakresie bada
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badgodczas odbioru powinny byjete w formie protokétu, szczegétowo omo-

wione, wpisane do dziennika budowy i podpisane preezér techniczny oraz cztonkéw komisji przeprozes

jacej badania.
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Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbioréawego nalgy uzna za doktadne, jeeli wszystkie wy-
magania (badanie dokumentaciji i szczétmoatego przewodu) zostaty spetnione.
Jezeli ktéres z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione, nafeocent jego wptyw
na stopié sprawndci dziatania przewodu i w zateosci od tego okrdi¢ konieczne dalsze pegiowanie.
Przy odbiorze instalacji wodagjowych naley przedstawi co najmniej nagpujace dokumenty:

a) Dokumentacja powykonawcza,

b) Dziennik budowy,
c) Atestyizdwiadczenia,

d) Protokoly odbioréw ogciowych dla tych elementéw instalacji, ktére po a@dzeniu robét budow-

lanych zostaty zakryte,

e) Protokoly préb szczelsoi przewoddw instalacji

f)  Protokoly wykonania ptukania i dezynfekcji instglagodociggowej,

g) Protokoly wykonania ptukania instalacji wodggbwej przeciwpgarowej i tryskaczowej,
h) Swiadectwa badajakasci wody.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrsgi podano w cgsci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji

techniczne;.

Pfatna¢ za wykonane roboty odbywaie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z sterem.

10.DOKUMENY ODNIESIENIA

Ogodlne przepisy podano wgzi ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

BN-69/8864-24
PN-B-10736:1999

PN-92/B-01707
PN-74/H-74200
PN-H-74200:1998
PN-77/H-04419
PN-74/C-89200
PN-81/C-89204
PN-78/B-12630
BN-80/6366-08
PN-B-02861
PN-B-02863
PN-B-02865:1997

PN-B/01706/Az1:1999
PN-B-10720

PN-EN 329:1998

PN-1SO 4064-1:1997

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997

PN-1SO 4064-3:1997

PN-1SO 7858-1:1997

PN-1SO 7858-2:1997

PN-ISO 7858-3:1997

PN-84/B-01701

PN-B-02865:1997

PN-86/B-09700

Wsporniki do rur z blachy i stali t@mowej
Roboty ziemne — Wykopy otwarte glaewodéw wodogigowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonaniazoodowgzujacych
warunkéw technicznych i bhp.
Instalacje kanalizacyjne i wodgoiwe. Wymagania w projektowaniu
Rury stalowe ocynkowane
Rury stalowe ze szwem, gwintowane
Préba szczekod
Rury z nieplastyfikowanego polichlowinylu
Rury énieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagealnadania
Rury énieniowe z polipropylenu. Wymagania techniczne
Ochrona przeciwparowa budynkéw — Suche piony
Ochrona przeciwparowa budynkéw. Przeciwparowe zaopatrzenie
wodne. Sié wodochgowa przeciwpgarowa
Ochrona przeciwgoowa budynkéw. Przeciwparowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodagjowa przeciwpgarowa
Instalacje wodggowe. Wymagania w projektowaniu
Wodoagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodocigowych
Armatura  sanitarna.  Zestawy  odplywowdo  brodzikéw
podprysznicowych. Ogblne wymagania techniczne
Pomiar ebpsci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania
Pomiar etgsci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania instalacyjne
Pomiar ebpsci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Metody badai wyposaenie
Pomiar abdsci wody przeptywajcej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sggone. Wymagania
Pomiar abdsci wody przeptywajcej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sgeone. Wymagania instalacyjne
Pomiar abdsci wody przeptywajcej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sgeone. Metody bada
Instalacje wewtnzne wodocigowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach
Ochrona przecivgoowa budynkéw. Przeciwparowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodagjowa przeciwpgarowa
Tablice orientacyjne do oznaczaniabrajgenia na przewodach

PRZEBUDOWA FRAGMENTU PARTERU BUDYNKU CENTRUM BIZNES ,GRAFIT”
Z PRZEZNACZENIEM NA SIEDZIE RADY OSIEDLA ,OtBIN”

Strona 126



PN-81/B-10700.02

PN-83/B-10700.04

PN-B-10720:1998

PN-B-73001:1996

PN-B-73002:1996
PN-88/M-54870
PN-88/M-54901.00
PN-88/M-54901.01
PN-88/M-54901.02
PN-92/M-54901.03
PN-92/M-54901.04
PN-88/M-54901.05
PN-88/M-54907
PN-88/M-54909
PN-74/M-74011

PN-85/M-75002
PN-91/M-75160
PN-91/M-75161
PN-88/M-75179

PN-89/M-75220

PN EN 12050-1:2002

PN-EN 1519-1:2002

PN-76/B-02440
PN-78/B-12630
PN-81/B-12632
PN-80/B-12633
PN-79/B-12634
PN-81/B-12635
PN-77/B-12636
Norma ISO

PN-EN 274:1996
PN-B-01440:1998
PN-B-01706
PN-B-01707
PN-81/B-10700.00

PN-78/B-12637
PN-77/B-75700.00

PN-85/B-75700.01

PN-77/B-75700.02

PN-83/B-75702

PN-84/B-75703

PN-86/B-75704.01
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wodocigowych

Instalacje wewirene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej pta¢z rur stalowych
ocynkowanych

Instalacje wewirene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej Z(pblorku winylu)
i polietylenu

Wodoggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodocigowych. Wymagania i badania przy odbiorze

Instalacje wodggbwe. Zbiorniki bez @hieniowe. Wymagania
i badania

Instalacje wodagowe. Zbiorniki cénieniowe. Wymagania i badania

Wodomierzgubowe z poziomosi wirnika

Elementyagdzne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania

Elementyagdzne wodomierzy skrzydetkowych. Osadniki

Elementygdzne wodomierzy skrzydetkowych. Przediaze

Elementyagdzne wodomierzy skrzydetkowychaézniki

Elementyagdzne wodomierzy skrzydetkowych. Nak do tgcznikdw

Elementyagdzne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki

Wodomierzgubowe z pionow osi wirnika

Bezniki kotnierzowe do wodomierzy

Armatura przemystowa i sieci domoviRezyhcza kielichowe z gwintem
walcowym. Wymiary

Armatura przeptywowa instalacji wodgowej. Wymagania i badania

Zjcza z uszczelnieniem ptaskim do przewodéw elastyazn

Kacowki wylotowe do przewoddw elastycznych

Armatura wyptywowa instalacji wodggdwej. Zawory splukuice
ci$nieniowe

Armatura instalacji wodggowej. Gtowice wzniosowe

Przepompowngeiekéw dla budynkéw i odptywéw wydzielonych.
Zasady budowy i badanie. Przepompowdigekéw zawierajcych
fekalia

Systemy przewoddw rurowych z pyarsztucznych do odprowadzenia
nieczystdci i $ciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wesnz
konstrukcji budowli - Polietylen (PE) - €& 1. Wymagania dotygze
rur, ksztaltek i systemu

Zabezpieczenie gnizen cieptej wody aytkowej. Wymagania

Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagealnadania

Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary

Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

Wyroby sanitarne ceramiczne. Misk¢pmwe

Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozaly. Instalacje sanitarne

Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Nowkhyyczce systemoéw
zapewnienia jakixi i zarzdzania systemami zapewnienia jébio

Armatura sanitarna. Zestawy odplygawnywalek, bidetéw i wanien
kapielowych. Og6lne wymagania techniczne

Technika sanitarna. Istotne wigkasymbole i jednostki miar

Instalacje wodeagjowe. Wymagania w projektowaniu.

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania @jgktowaniu.

Instalacje wewirene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wsp6lne wymagania i baaani

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywilkarskie

Urdzenia splukujce do misek ugpowych i pisuaréw. Wspolne
wymagania i badania

Urdzenia splukujce do misek uspowych i pisuaréw. Zbiorniki
sptukupce. Wymagania i badania

Urdzenia splukujce do misek uspowych i pisuaréw. Zawory
sptukufce cknieniowe. Wspdlne wymagania i badania

Urgdzenia sptukujce do misek ugpowych i pisuaréw. Rury ptuczne
z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)

Urgdzenia sptukujce do misek usgpowych i pisuaréw. Zawory
napetniagce z tworzyw sztucznych

Sedesy z tworzyw sztucznych tetastycznych. Ogoélne wymagania
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i badania Zmiany 1 Bl 5/88 poz. 53

PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych tefastycznych. Sedesy do misek
uskpowych standardowych. Gtéwne wymiary

PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych tefastycznych. Sedesy do misek
uskpowych kompakt. Gtéwne wymiary

PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych tefastycznych. Sedesy do misek
uskpowych dziegjcych. Gtéwne wymiary

PN-C-73001:1996 Uegzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagah&dania

PN-81/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfianego poli (chlorku winylu)
Zmiany 1 Bl 1/90 poz. 1

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikoagm poli (chlorku winylu) Zmiany
1BI 1/90 poz. 1

PN-82/H-74002 Zeliwne rury kanalizacyjne Zmiany 1 Bl 5/83 poz. 28

PN-87/H-74051.00 Wiazy kanatowe. Ogdélne wymagamiadania

PN-H-74051-1:1994
PN-H-74051-2:1994

Wiazy kanatowe. Klasa A 15
Wiazy kanatowe. Klasy B 125, © 25

PN-86/H-74083 Armatura odptywowa instalacji kanadiginej. Wpusty sciekowe
piwniczne

PN-86/H-74084 Armatura odpltywowa instalacji kanadiginej. Wpusty sciekowe
podtogowe

PN-63/H-74085
PN-64/H-74086
PN-75/H-75001

PN-79/H-75010
PN-75/H-75115
PN-80/H-75120
PN-57/H-75210
PN-81/H-75215
PN-55/H-75219
PN-55/H-75220
PN-64/H-75221
PN-57/H-75223

Zeliwne wpustysciekowe dachowe i tarasowe

Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych

Zlewy czworakne zeliwne emaliowane Zmiany 1 Bl 9/80 poz. 57
niepublikowana

Zlewozmywalkieliwne emaliowane

Miska ugpowa stopowaeliwna emaliowana Zmiany 1 Bl 3/81 poz. 18
Zeliwne ptuczki usipowe

Syfony zlewowe bezkielichowaiwne osrednicy 50 mm

Syfonyeliwne kanalizacyjne. Syfony zlewowe kielichowe

Syfon klozetowy z kielichem 100/450

Syfon klozetowy z kielichem 100/700
Zeliwne rury kanalizacyjne. Syfony ggbwe do misek stopowych

Syfony wannowe stropowadiwne osrednicy 50 mm

PN-92/M-75014 Armatura sanitarna. Regulatory stama. Wymagania ogélne
PN-93/M-75020 Armatura sanitarna. Zawory wyptywowaterie mieszage (wielkaé
nominalna %) PN 10. Minimalne $oienie przeptywu 0,05 MPa
(0,5 bara). Ogd6lne wymagania techniczne.
PN-91/M-77560 Wanny dpielowe z blachy stalowej emaliowane Zast.
czesc. przez PN-EN 232:1994 w zakresie wymiarow praggniowych

PN-91/M-77570 Sprt gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy ostej
emaliowane

PN-89/M-75178.02 Armatura odptywowa instalacji Kirecyjnej. Syfony do zlewdw
i zZlewozmywakow.

PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Armatudpigwowa. Syfony do pisuaru

PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji Kézecyjnej. Przelewy i spusty

PN - EN - ISO 9001 norma jad@owa wyrobu

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rob6t budavd-montaowych opr. CORBTI INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych.
Przepisy i wymagania SANEPID.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gwy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogéw olkdlenych prawem polskim. Wykonawcacdzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobemény do odpowiedzialdoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do zywanych opatentowanych wdzen lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdélne wymaganiaydmce wykonania i odbioru robd6t budowlanych
zwigzanych z wykonaniem instalacji kanalizacji saniggrdla zadania pn. ,Przebudowa fragmentu parteru

budynku Centrum Biznesu ,Grafit” z przeznaczenieasiedzilp Rady Osiedla ,Otbin™.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika ZamowieCPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowtdny
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sgitzsanitarnego

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegdgoym podstaw do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujszystkie czynnéi konieczne do wykonania instalacji
przy wyciu materiatdw odpowiadagych wymaganiom norm, certyfikatow lub aprobat technych. Zakres
robét obgtych niniejsz ST obejmuje wykonanie instalacji kanalizacji samitj.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST g zgodne ustay Prawo budowlane, rozpaidzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
nomenklatug Polskich Norm i aprobat technicznych.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotycgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagobdét zgodnie z dokumentgcjprojektovs, specyfikacy
techniczn, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegaz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i amthi rob6t budowlano-montawych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Odstpstwa od projektu mag dotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonycinian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zaptenia zaprojektowanych materiatow — w przypadkenmliwosci ich
uzyskania — przez inne materialy lub elementy onegmniej nie gorszych charakterystykach i trwato
Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej miegyy powodow& obnizenia
wartasci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jgeli dotycz zamiany materiatéw i elementéw oki@nych
w dokumentacji technicznej na inne, nie m@gwodowé zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej.

Roboty montaowe naley realizow& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amtoi robét
budowlano-montzowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowdolskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyccymi przedmiotowej instalacji.

Wykonawca nie mze wykorzystywa biedéw w Dokumentacji Projektowej lub ich pondjaO ich wykryciu
powinien natychmiast powiadoénilnspektora, ktéry w porozumieniu z projektantenkalta odpowiednich
zmian lub poprawek. Dane oklene w Dokumentacji Projektowej i w ST ugeane § za wartéci docelowe, od
ktérych dopuszczalng dchylenia w ramach oldlenego przedziatu toleranciji. Cechy materiatéw musyc
jednorodne i wykazywa zgodnd¢ z okre&lonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mopgrzekracza
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadgdy roboty lub materialy nie ¢ba w pelni zgodne
z Dokumentagj Projektovy lub ST i wplynie to na zmiarnparametrow wykonanych elementéw budowli, to takie
materialy winny by niezwtocznie zagpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszkuvawcy.

2. MATERIALY
2.1. 0Ogdblne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padanczsci ,Wymagania ogél-
ne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Materialy dodowvy instalacji kanalizacyjnej powinny &ygodne z odpo-
wiednimi normami lub posiada@wiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowahiadowvnictwie.
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Mozna dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

- certyfikat na znak bezpiearswa wykazujcy, ze zapewniono zgodd&é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wtéciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

- deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéci z: Polsly Normy, aprobag techniczm, w przypadku
wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Norrjegeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt 1 i
ktére spetniaj wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty wymagane przez ST, k@a partia dostarczona

do robot ledzie posiadate dokumenty, okitajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty praawe

musz posiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razfzpby poparte wynikami bafla
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badeda dostarczone przez Wykonagvimspektorowi Nadzoru

Inwestorskiego. Jakiekolwiek materiaty, ktére nielsiap tych wymaga beda odrzucone.

UWAGA : Wszystkie materialy i wyroby stgce ochronie przeciwparowej lub uyte do zabezpieczenia prze-
ciwpozarowego instalacji powinny Bydopuszczone do obrotu zgodnie z ob@wjacymi przepisami dotycz
cymi wyrobow budowlanych oraz dopuszczone do stasgawv ochronie przeciwgarowej zgodnie z przepi-
sami o ochronie przeciwparowej. Obowjzek dostarczenia dokumentéw potwierdzggh przedmiotowe do-
puszczenia oraz spetnianie przez wyroby/materikitginych wymaga dotyczicych bezpieczestwa paaro-
wego spoczywa na wykonawcy (dokumentami tysivszaleznosci od sytuacii np.: deklaracje zgodieg dekla-
racje wigciwosci uzytkowych, certyfikaty zgodrizi, $wiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne, ejirope
skie oceny techniczne).

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyii, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jaka¢ wykonywanych robot i gdzie gwarantow@ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistkmgmi

w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku brakstaléh w wymienionych dokumentach, zasady pracy
sprztu powinny by uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadmarestorskiego. Spez nalezacy do
Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét musi byutrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotégvo
do pracy. Wykonawca dostarczy, nadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopiekutiaentow
potwierdzagcych dopuszczenie sgtm do wytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisakeieli
przewiduje s mozliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiavaghorze i uzyska jego akceptacj

Wybrany sprzt po akceptacji, nie me by pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiekzsp
maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw technologicznych, nie zgspanez
Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone ddtroNykonawca jest zobligowany do skalkulowania
kosztéw jednorazowych spite w cenie jednostkowej robét, do ktérych ten spiest przeznaczony. Koszty
transportu sprgu nie podlegaj oddzielnej zaptacie

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podane w czsci ,Wymagania ogélne” pkt 4 specyfikacji technicgne
Przewiduje si przewdz urgdzen dla wszystkich instalacji od producenta na pladdwy lub z hurtowni i maga-
zynéw na plac budowy.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

- Rury mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu wgtznie w potaeniu poziomym.

- Rury powinny by tadowane obok siebie na calej powierzchni i zaleezione przed przesuwaniem przez
podklinowanie lub inny sposaéb.

- Rury w czasie transportu nie powinny stiykaic z ostrymi przedmiotami, magymi spowodowé
uszkodzenia mechaniczne.

- W przypadku przewgenia rur transportem kolejowym, naje przestrzega przepisy o fadowaniu
i wytadowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wretrznej oraz tadowado granic wykorzystania
wagonu.

- Podczas prac przetadunkowych rur nie mplezuca&, a szczegdln ostraznos¢ nalery zachowd przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperatinigko 0°C i nisze;.

- Transport rur i przewod6wrodkami transportu dostosowanymi do rozmiar6w rprazewodéw, w sposéb
zabezpieczaty je przed uszkodzeniem.
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- Przy wielowarstwowym uktadaniu rur i przewodoéw gdrwarstwa nie ma@ przewysza $cian srodka
transportu powsej 1/3 srednicy zewantrznej rury i przekroju kanatu transport armatugmmien odbywa
sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z oba@wiljacymi przepisami.

- Armatura drobna powinna byakowana w skrzynie lub paczki.

- Transport urgdzen i przyboréw sanitarnych powinien odbyévsie krytymi i otwartymisrodkami transportu.

- Uszczelki, podktadki amortyzacyjnesiuby pakowd w skrzynie. Urzdzenia transportowtaw skrzyniach
i pudtach zabezpieczgjych przed uszkodzeniem mechanicznym i opadamisfenaznymi.

- Przybory sanitarne pakowav skrzynie i pudta, zabezpiegzyprzed wstrzsami powodujcymi pekniecia
i rozbicie.

- Wykonawca zobowizany jest do stosowania takiéfodkéw transportu, ktére pozwplinikmé uszkodzé
i odksztalcé przewaonych materiatdw i nie wphmn niekorzystnie na jaké wykonywanych robot
i whasciwosci przewaonych materiatow.

- los¢ uzywanych srodkéw transportu musi zapewntigrowadzenie robét zgodnie z zasadami dlrg/mi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicgnevskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
umowy.

- Wykonawca bdzie usuwa na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodewarwyniku ruchu jego
pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie zihjado terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogolne warunki wykonania Robét podano wsz ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestego do zatwierdzenia projekt organizacji Robdthi
harmonogram, uwzetiniagc w nich wszystkie warunki, w jakichely wykonywane w czasie trwania prac
instalacyjnych instalacji wod. — kan. Wykonawcat jedpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wgno
oraz za jaké&t zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboétickazgodnéé z Dokumentagj Projektov,
Specyfikacy Techniczig, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora. Prowadzawboty powinny odbywasie
zgodnie i w warunkach ok§lenych przez polskie prawo budowlane, prawo praanzepisy higieniczno
sanitarne, przepisy BHP i ppoa take stosowane Polskie Normy i Normy Biawe.

Wszystkie roboty montamwe wykon& i odebr& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amibi
robét budowlano-mongawych cz.ll — Instalacje sanitarne i przemystoweaz zgodnie z przepisami PPo
i BHP.

Instalacg kanalizacji bytowej w budynku wykobagodnie z norm PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne —
wymagania w projektowaniu”.

Instalacg kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur i ke systemu kanalizacji wewtnznej z PVC.
Polczenia rur kielichowe z uszczglkgumowg. Montaz przewoddw przy #yciu standardowych podpor
i zawiesi. Podsfia do przyboréw sanitarnych prowaélzie spadkiem min 2% gdrednice poddj zgodnie z
PN. Wszystkie przégia przez strop wykortav rurach ochronnych.

Montaz instalacji naley wykona zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez producemiskazane jest
zlecenie wykonania instalacji firmie przeszkolomejlanym systemie i posiadapj déwiadczenie.

5.2.  Wytyczne wykonania przegé przez przegrody budowlane

Przejcia przez przegrody konstrukcyjne nglewykona& w tulejach ochronnych uszczelrjgjje kitem
plastycznym.

Przejcia przez zewgtrzne sciany budynku wykonaw kotnierzach wodogazoszczelnych. Pézig instalacyjne
o srednicy powyej 4 cm przechodze przezciany i stropy pomieszcaezamkngtych, dla ktérych wymagana
klasa odporn&i ogniowej jest nie isza nk El 60 lub REI 60 naley zabezpieczyw klasie odporngi ognio-
wej wymaganej dla tych elementow wg technologiidiggj z dokumentagijprojektovs.

5.3. Rewizje

U podstawy kadego pionu kanalizacji sanitarnej nalezamontowa rewizjgc. Czyszczak na pionach naje
umiesci¢ tak, aby otwér rewizyjny znajdowatesbk. 0,25 m nad posadghub nad oddiciem do najwyszej
podhczonego odbiornika, jeli nie mana zlokalizowd czyszczaka przy posadzce. Do rewizji ppleapewnt
dostp poprzez drzwi rewizyjne ¥cianie szachtu.
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5.4. Podejcia kanalizacyjne

Pohkczenia do umywalek i innych przyboréw sanitarnychzabudowie. Wszystkie wdzenia wyposay¢
w zamkngcia wodne.
Minimalnasrednica pod&g pod przybory wynosi:

- do umywalek 0,04m

- do zlewozmywakéw, pisuardw pojedynczych, praleknywarek @0,05m

- podegcie zbiorowe do pisuarow @0,07m

- do muszli usfpowych, wpustéw podtogowych DN110 20,110m

Miska ustpowa powinna by urzadzeniem wdczanym najriej na danej kondygnacji do pionu kanalizacji
sanitarnej — zabezpieczenie przed wysysaniem zamzed wodnych w syfonach. Podeja kanalizaciji
sanitarnej do ugdzer prowadzé po wierzchucian. Podejcia podhczane poriiej podefcia do miski usipowe;j
umieszczaw oddaleniu 70 cm.

Poziomy kanalizacji bytowej natg prowadz¢ z okre&lonym spadkiem i w kierunku przdza, zgodnie
Z czscig graficzry opracowania.

Mocowanie przewodow do przegréd budowlanych powinigodopuszczado powstawania i rozchodzenia si
hatasu i drgh Poziom dwi¢ku od instalacji nie powinien przekraézdopuszczalnych wargoi okreslonych
w PN-87/B-02151/02.

W punktach odptywu naky stosowé dodatkowe mocowania.

Minimalna odlegté¢ przewoddéw kanalizacyjnych od przewod6éw cieplnycbwimna wynosi 0,1 m,
a w przypadku gdy odlegi6 ta jest mniejsza, nalg zastosow&izolack termiczn.

Przewody pod posadzkiktada na podsypce piaskowej o grild10 cm.

Podpory pionéw kanalizacyjnych zgodnie z wytycznganivartymi w dokumentacji projektowe;j.

5.5. Proby szczelndci

Po wykonaniu kanalizacji nalg podd& jg probie szczeln@i zgodnie z norm PN-81/B-10700.00 ,Instalacje
wewretrzne wodocigowe i kanalizacyjne - Wymagania i badania przypiodze - Wspdlne wymagania
i badania.”

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. 0Ogdlne zasady

Ogolne zasady kontroli jakoi podano w cgsci ,Wymagania ogdlne” pkt 6 specyfikacji technicgne

6.2. Kontrola, pomiary, badania
Badania przed przystpieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania mage na celu:

- stwierdzenie,ze elementy budowlano — konstrukcyjne, goaj wptyw na monta urzzdzei instalacji
kanalizacyjnych, odpowiadagatazeniom projektowym,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji prresdczeniem,

- ustalenie sposobu wykonywania mocaéywa

- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroizasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowrany do statej i systematycznej kontroli prowadzdbnyrobét w zakresie
i z czstotliwoscig zaakceptowanprzez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w opavaiorne BN-83/8836-02,
PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728. W szczegdlikontrola powinna obejmowa

- zbadanie materiatéw i elementow obudowy patein ich zgodné&i z cechami podanymi w dokumentaciji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi pragiworce,

- badanie zachowania warunkéw bezpiéstea pracy,

- badanie w zakresie zgodwd z dokumentagj techniczg i warunkami okrélonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymytwérni materiatéw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

- badanie uteenia przewodu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanychyaty i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieezprzed przemieszczanie.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotygze dokonywania obmiaréw rob6t okleno w czsci ,Wymagania ogolne” pkt 7
specyfikacji technicznej.

Jednostkami obmiarowymis
- Ulozenie rurocigbw — m,
- Ksztattki (kolana, czworniki, redukcje, tréjniki)szt,
— Dodatki za poddgia odptywowe z rur i ksztattek z PC\3tkone metoglwciskowg — podejcie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. 0Ogoblne zasady
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagagi@ne” pkt 8.

Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzoruzek
wszystkie pomiary i badania (z uwzdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 STy g@zytywny wynik.
Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny bywpisane do Dziennika Budowy.

8.2. Odbiér koncowy

Odbiorowi kaxcowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:
- sprawdzenie kompletéoi dokumentacji do odbioru technicznegon&owego (polegafe na sprawdzeniu
protokotow bada przeprowadzonych przy odbiorach technicznycf$@awych).

Wyniki przeprowadzonych badapodczas odbioru powinny byujete w formie protokotu, szczegdtowo
omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisameez nadzér techniczny oraz czionkéw komisji
przeprowadzagej badania.
Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiorun&owego nalgy uzn& za doktadne, jeeli wszystkie
wymagania (badanie dokumentacji i szczéthealego przewodu) zostaly spetnione.
Jezeli ktores z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione, najeocené jego wplyw
na stopié sprawndci dziatania przewodu i w zalroici od tego okréli¢ konieczne dalsze pggpowanie.
Przy odbiorze instalacji kanalizacyjnych nalerzedstawd co najmniej nagpujace dokumenty:

a) Dokumentacja powykonawcza,

b) Dziennik budowy,

c) Atestyizawiadczenia,

d) Protokoly odbioréw cgciowych dla tych elementéw instalacji, ktére po a@zeniu robot

budowlanych zostaty zakryte.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy pfatdei podano w cgici ,Wymagania ogolne” pkt. 9 specyfikacji
techniczne;.

Pfatnag¢ za wykonane roboty odbywaie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z starem.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
Ogolne przepisy podano wezi ,Wymagania ogolne” pkt 9.

PN-76/8860-01/01 Uchwyty do ruragow pionowych i poziomych.

BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali t&owe;j.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne i wodgowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-74/H-74200 Rury stalowe ocynkowane.

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

PN-77/H-04419 Préba szczekon

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlodinylu.

PN-81/C-89204 Rury &nieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wyméagalbadania.

BN-80/6366-08 Rury énieniowe z polipropylenu. Wymagania techniczne.

PN-B-02861 Ochrona przeciwparowa budynkéw — Suche piony.

PN-B-02863 Ochrona przeciwgarowa budynkow. Przeciwparowe zaopatrzenie
wodne. Sié wodochgowa przeciwpgarowa.

PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpoowa budynkéw. Przeciwparowe zaopatrzenie

wodne. Instalacja wodagjowa przeciwpgarowa.
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PN-B/01706/Az1:1999
PN-B-10720

PN-EN 329:1998

PN-1SO 4064-1:1997

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997

PN-1SO 4064-3:1997

PN-ISO 7858-1:1997

PN-1SO 7858-2:1997

PN-1SO 7858-3:1997

PN-84/B-01701

PN-B-02865:1997

PN-86/B-09700

PN-81/B-10700.02

PN-83/B-10700.04

PN-B-10720:1998

PN-81/B-10740
PN-B-73001:1996

PN-B-73002:1996

PN-88/M-54870
PN-88/M-54901.00
PN-88/M-54901.01
PN-88/M-54901.02
PN-92/M-54901.03
PN-92/M-54901.04
PN-88/M-54901.05
PN-88/M-54907
PN-88/M-54909
PN-88/M-54911
PN-74/M-74011

PN-89/M-74091
PN-85/M-75002
PN-91/M-75160
PN-91/M-75161
PN-88/M-75179
PN-89/M-75220
PN EN 12050-1:2002

PN-EN 1519-1:2002

S-00.02.02 - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacje wodggowe. Wymagania w projektowaniu
Wodoaggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodocigowych.
Armatura  sanitarna.  Zestawy  odplywowdo  brodzikéw
podprysznicowych. Ogoélne wymagania techniczne.
Pomiar ebpsci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania.
Pomiar etgsci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania instalacyjne.
Pomiar ebpsci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Metody badai wyposaenie.
Pomiar abdsci wody przeptywajcej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sgrone. Wymagania.
Pomiar abdsci wody przeptywajcej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sggone. Wymagania instalacyjne.
Pomiar abdsci wody przeptywajcej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sgeone. Metody bada
Instalacje wewtnzne wodocigowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach.
Ochrona przecivgoowa budynkéw. Przeciwparowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodagjowa przeciwpgarowa.
Tablice orientacyjne do oznaczaniabrajenia na przewodach
wodocigowych.
Instalacje wewirene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej pta¢z rur stalowych
ocynkowanych.
Instalacje wewirene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej zZrohlorku winylu)
i polietylenu.
Wodoggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodocigowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
Stacje hydroforowe. Wymagania i bé&larey odbiorze.
Instalacje wodggbwe. Zbiorniki bez @hieniowe. Wymagania
i badania.
Instalacie  wodegowe.  Zbiorniki  cénieniowe.  Wymagania
i badania
Wodomierzgubowe z poziomp osi wirnika.
Elementyagdzne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania
Elementygdzne wodomierzy skrzydetkowych. Osadniki.
Elementyagdzne wodomierzy skrzydetkowych. Przediaze.
Elementygdzne wodomierzy skrzydetkowychaézniki.
Elementyagdzne wodomierzy skrzydetkowych. Nakii do lacznikow.
Elementyagdzne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki.
Wodomierzgubowe z pionow osi wirnika.
Bezniki kotnierzowe do wodomierzy.
Wodomierze hydrantowe.
Armatura przemystowa i sieci domoviRezyhcza kielichowe z gwintem
walcowym. Wymiary
Armatura przemystowa. Hydranty nadlzie na cinienie nominalne
1 MPa
Armatura przeptywowa instalacji wodgowej. Wymagania i badania
Zjcza z uszczelnieniem ptaskim do przewodéw elastyazn
Kacowki wylotowe do przewoddw elastycznych
Armatura wyptywowa instalacji wodggdwej. Zawory splukuice
ci$nieniowe
Armatura instalacji wodggowej. Gtowice wzniosowe
Przepompowngeiekow dla budynkéw i odptywéw wydzielonych.
Zasady budowy i badanie. Przepompowdigekéw zawierajcych
fekalia
Systemy przewoddw rurowych z pyarsztucznych do odprowadzenia
nieczystdci i $ciekébw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wesnz
konstrukcji budowli - Polietylen (PE) - €& 1. Wymagania dotygze
rur, ksztaltek i systemu
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PN-76/B-02440
PN-78/B-12630
PN-81/B-12632
PN-80/B-12633
PN-79/B-12634
PN-81/B-12635
PN-77/B-12636
Norma ISO

PN-EN 274:1996

PN-B-01440:1998
PN-B-01706
PN-B-01707
PN-81/B-10700.00

PN-78/B-12637
PN-77/B-75700.00

PN-85/B-75700.01

PN-77/B-75700.02

PN-83/B-75702

PN-84/B-75703

PN-86/B-75704.01

PN-90/B-75704.02

PN-88/B-75704.03

PN-88/B-75704.04

PN-C-73001:1996
PN-81/C-89203

PN-80/C-89205

PN-82/H-74002
PN-87/H-74051.00
PN-H-74051-1:1994
PN-H-74051-2:1994
PN-86/H-74083

PN-86/H-74084

PN-63/H-74085
PN-64/H-74086
PN-75/H-75001

PN-79/H-75010
PN-75/H-75115
PN-80/H-75120
PN-57/H-75210
PN-81/H-75215
PN-55/H-75219
PN-55/H-75220
PN-64/H-75221
PN-57/H-75223
PN-92/M-75014

S-00.02.02 - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Zabezpieczenie gnizen cieptej wody aytkowej. Wymagania

Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagelnadania

Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary

Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

Wyroby sanitarne ceramiczne. Misk¢pmwe

Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozaky. Instalacje sanitarne

Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Nowkhyyczce systemoéw
zapewnienia jakixi i zarzdzania systemami zapewnienia jékio

Armatura sanitarna. Zestawy odplygawnywalek, bidetéw i wanien
kapielowych. Og6lne wymagania techniczne

Technika sanitarna. Istotne wigkasymbole i jednostki miar

Instalacje wodagjowe. Wymagania w projektowaniu.

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania @jgktowaniu.

Instalacje wewirene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wsp6lne wymagania i baaani

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywilkarskie

Urdzenia splukujce do misek ugpowych i pisuaréw. Wspélne
wymagania i badania

Urdzenia splukujce do misek uspowych i pisuaréw. Zbiorniki
sptukupce. Wymagania i badania

Urdzenia splukujce do misek uspowych i pisuaréw. Zawory
sptukufce cknieniowe. Wspdlne wymagania i badania

Urgdzenia sptukujce do misek ugpowych i pisuaréw. Rury ptuczne
z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)

Urgdzenia sptukujce do misek ugpowych i pisuaréw. Zawory
napetniagce z tworzyw sztucznych

Sedesy z tworzyw sztucznych tetastycznych. Ogoélne wymagania
i badania Zmiany 1 Bl 5/88 poz. 53

Sedesy z tworzyw sztucznych tefastycznych. Sedesy do misek
uskpowych standardowych. Gtéwne wymiary

Sedesy z tworzyw sztucznych tefastycznych. Sedesy do misek
uskpowych kompakt. Gtéwne wymiary

Sedesy z tworzyw sztucznych tefastycznych. Sedesy do misek
uskpowych dziegjcych. Gtéwne wymiary

Uegzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagah&dania

Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfvanego poli (chlorku winylu)
Zmiany 1 Bl 1/90 poz. 1.

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikoagm poli (chlorku winylu) Zmiany
1 BI 1/90 poz. 1.
Zeliwne rury kanalizacyjne Zmiany 1 Bl 5/83 poz. 28.

Wiazy kanatowe. Ogolne wymagamiadania.

Wiazy kanatowe. Klasa A 15.

Wiazy kanatowe. Klasy B 125, ©.25

Armatura odpltywowa instalacji kanadiginej. Wpusty sciekowe
piwniczne.

Armatura odpltywowa instalacji kanadiginej. Wpusty sciekowe
podtogowe.
Zeliwne wpustysciekowe dachowe i tarasowe.

Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych.

Zlewy czworakne zeliwne emaliowane Zmiany 1 Bl 9/80 poz. 57
niepublikowana.

Zlewozmywalkieliwne emaliowane.

Miska ugpowa stopowaeliwna emaliowana Zmiany 1 Bl 3/81 poz. 18
Zeliwne ptuczki usipowe.

Syfony zlewowe bezkielichowadiwne osrednicy 50 mm.

Syfonyeliwne kanalizacyjne. Syfony zlewowe kielichowe

Syfon klozetowy z kielichem 100745

Syfon klozetowy z kielichem 100770
Zeliwne rury kanalizacyjne. Syfony ggbwe do misek stopowych

Syfony wannowe stropogediwne osrednicy 50 mm.

Armatura sanitarna. Regulatory stama. Wymagania ogélne.
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PN-93/M-75020 Armatura sanitarna. Zawory wyptywoweaterie mieszape (wielkaé
nominalna %) PN 10. Minimalne $oienie przeptywu 0,05 MPa
(0,5 bara). Ogd6lne wymagania techniczne.
PN-91/M-77560 Wanny dpielowe z blachy stalowej emaliowane Zast.
czesc. przez PN-EN 232:1994 w zakresie wymiarow praggniowych

PN-91/M-77570 Sprt gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy ostej
emaliowane.

PN-89/M-75178.02 Armatura odptywowa instalacji Karecyjnej. Syfony do zlewdw
i zZlewozmywakow.

PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Armatudpigwowa. Syfony do pisuaru.

PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji Kézecyjnej. Przelewy i spusty

PN - EN - ISO 9001 norma jad@owa wyrobu.

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rob6t budmvd-montaowych opr. CORBTI INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych
Przepisy i wymagania SANEPID.

Umowa, warunki Umowy.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutlu jakiejkolwiek dziedziny, gwy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim. Wykonawcaedrie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobgrény do odpowiedzialdoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do zywanych opatentowanych wdzex lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

S -00.02.03

INSTALACJE C.O.

SPIS TRESCI
. WSTEP
. MATERIALY
. SPRZET
. TRANSPORT
. WYKONANIE ROBOT
. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT
. ODBIOR ROBOT
. PODSTAWA PLATNO SCI
0. PRZEPISY ZWIAZANE

P OO~NOUOT,WNPE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omoéwiono ogd6lne wymaganidydmce wykonania i odbioru robét instalacyjnych —
instalacji C.O. dla zadania pn. ,Przebudowa fragmeparteru budynku Centrum Biznesu ,Grafit”
Z przeznaczeniem na siedziRady Osiedla ,Otbin™.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika ZamowigCPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowtdny
45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i fe@njonowania
powietrza
45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumenteguaoym podstaw do udzielenia zamoOwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST g zgodne ustay Prawo budowlane, rozpaidzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
nomenklatug Polskich Norm i aprobat technicznych:

Instalacja centralnego ogrzewania— systemu wodnego, pompowego, dwururowego — zespzjdzm
zmontowanych w budynku dostarcgajch ciepto do poszczegolnych pomieszcze

Cisnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe) @iienie pracy instalacji przewidziane
w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowani&tadanej trwatéci instalacji nie mee by przekroczone
w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji- najwyzsza warté¢ cisnienia statycznego wody w najszym punkcie
instalacji.

Cisnienie prébne - cisnienie w najwyszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywanet jeadanie jej
szczelndci.

Cisnienie nominalne PN - cisnienie charakteryzage wymiary i wytrzymalé¢ elementu instalaciji
w temperaturze odniesienia réwnej 20 °C.

Temperatura robocza - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracyalatji przewidziana w dokumentagc;ji
projektowej, ktéra dla zachowania zakladanej tréatonstalacji nie mee by przekroczona wzadnym jej
punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zinmgjosi 20 °C, a instalacji wody cieptej 60 °C.

Srednica nominalna (DN lub dn)- érednica, ktéra jest dogodnie zagdfiong liczba (dla rur stalowych ocynko-
wanychsrednica wewstrzna) wyraona w milimetrach.

1.4. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujszystkie czynnéei konieczne do wykonania instalacji
C.O. spehiagjcej aktualne wymagania Warunkéw Technicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagjobdt zgodnie z dokumentacjprojektove, specyfikacy
technicza, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskieggz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i axthi robdt budowlano-montawych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Odstpstwa od projektu mag dotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonycinian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zaptenia zaprojektowanych materialbw — w przypadkenmliwosci ich
uzyskania — przez inne materialy lub elementy onegmniej nie gorszych charakterystykach i trviato
Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej miegza powodowé obnienia
wartasci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jeeli dotycz zamiany materiatlow i elementéw oki@nych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mp@g@wodowa zmniejszenia trwakei eksploatacyjne;.

Roboty montaowe naley realizow& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i azhoi rob6t
budowlano-montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowd?olskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyccymi przedmiotowej instalacji.

Wykonawca nie mze wykorzystywd bledéw w Dokumentacji Projektowej lub ich pondjaO ich wykryciu
powinien natychmiast powiadoéilnspektora, ktéry w porozumieniu z projektantenkala odpowiednich
zmian lub poprawek. Dane oklene w Dokumentacji Projektowej i w ST uieme § za wartdci docelowe, od
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ktérych dopuszczalneg odchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw mulsye
jednorodne i wykazywa zgodnd¢ z okre&lonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mopgrzekracza
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadgdy roboty lub materialy nie ¢ba w pelni zgodne

z Dokumentagj Projektovy lub ST i wplynie to na zmiarnparametrow wykonanych elementéw budowli, to takie
materialy winny by niezwtocznie zagpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszkuvawcy.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogdblne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padan ,Wymagania ogoine”
pkt 2.

Materialy do budowy instalacji c.0. powinny dygodne z odpowiednimi normami lub posiadaviadectwo
dopuszczenia do powszechnego stosowania w budavigict

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego seodopuyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

- certyfikat na znak bezpiearswa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wihéciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

- deklaract zgodndci lub certyfikat zgodnéi z: Polsly Normg, aprobad techniczm, w przypadku
wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Nornpgzeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt 1

i ktére spetniagg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengynymagane przez ST, k@a partia dostarczona do rob6t
bedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugzposiadéd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badads dostarczone przez Wykonagvc
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjaych wymaga beda odrzucone.

2.2. Materialy dotyczace instalacji

W czasie wykonywania robot oktenych niniejsza ST wykorzystywé materialy okrélone w dokumentacji
projektowej lub ich zamienniki, ktérych jakbbedzie poréwnywalna lub vagza.

Zastosowane wyroby budowlane mugzosiadé odpowiednie cechy (deklaracje zgoécip oznakowanie na
wyrobie) péwiadczajce wprowadzenie ich do obrotu zgodnie z olawgcymi przepisami.

SzczegOty zgodnie z dokumentapyojektovy.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ,Wymagania ogélne” pkt 3.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyii, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jaka¢ wykonywanych robot i gdzie gwarantow@ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistkmgmi

w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku brakstaléh w wymienionych dokumentach, zasady pracy
sprztu powinny by uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadmarestorskiego. Spez nalezacy do
Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét musi Byutrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotégvo
do pracy. Wykonawca dostarczy, nadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopiekutiaentow
potwierdzajcych dopuszczenie sptm do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaraield
przewiduje ¢ mozliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiafggorze i uzyska jego akcepteacj

Wybrany sprzt po akceptacji, nie m@ by pdézniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwigkzst,
maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw technologicznych, nie zgsparez
Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczoneothdtr Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania
kosztéw jednorazowych spitm w cenie jednostkowej rob6t do ktorych ten gpiest przeznaczony. Koszty
transportu sprgu nie podlegaj oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT
4.1. Przewody i ksztattki

Transport i sktadowanie rur i ksztaltek mydm¢ przeprowadzane tak, aby wyroby nie bylty poddawaatiym
szkodom. Rury i ksztattki nie powinny ndig&ontaktu zzadnym innym materialem, ktéry mégtby je uszkaédzi
Rury w odcinkach prostych w czasie transportu pawify utozone s$cisle obok na catej powierzchni
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i zabezpieczone przed przesuwaniem $Volne kace rur w odcinkach prostych wysiag poza skrzysi
tadunkowg nie mog by¢ dtuzsze nk 1m.

W trakcje tadowania, roztadowywania i skladowanialery zabezpieczy rury przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Zabronione jest rzucanie rur i pumeslie po podtau. Zatadunek i roztadunek powiniendy
reczny lub mechaniczny przy pomocy paséw z tkaniylin konopnych. Wytadunek rur w yikach wymaga
uzycia podnénika widtowego z ptaskimi widiami lubzsivigu z bellg (trawersem). Nie wolno stosodaawiesi
z lin stalowych lub tacuchéw. Gdy rury zostaly zatladowane teleskopowoy(cumniejszejrednicy wewgtrz
rur o wiekszejsrednicy) przed roztadunkiem yaki nalery wyjaé rury "wewretrzne”. Gdy rury g roztadowywa-
ne pojedynczo maa je zdejmowa recznie (dosrednicy 250 mm) lub z ayciem podnénika widtowego.
Dopuszcza si sktadowanie rur na podta réwnym, gtadkim i mikkim, najkorzystniej drewnianym, nie
powodupcym uszkodzenia rur. Rury nale chront przed bezp&ednim dziataniem promieni stonecznych
(szczegblnie rury w kolorach innymznczarny). Przy braku zadaszeniazma stosowé plandeki, folie i inne
materialy nieprzepuszczaie swiatta.

4.2. Armatura

Dostarczon na budow armatu¢ naley uprzednio sprawdzi na szczeln&. Armatug nalery skiadowa

w magazynach zamkgiych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczpewinny by dostarczone
w oryginalnym opakowaniu producenta. Armatutaczniki i materialy pomocnicze nalg przechowywa

w magazynach lub pomieszczeniach zartich w pojemnikach.

4.3. lzolacje termiczne

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplpowinny by przewaone krytymisrodkami transportu
w sposOb zabezpieczay je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem izzasniem. Wyroby i materiaty
stosowane do wykonywania izolacji cieplnych aglgprzechowywé w pomieszczeniach krytych i suchych.
Nalezy unikat dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otulinyz poniewa materiat ten nie jest odporny
na promienie ultrafioletowe. Materialy przeznaczalte wykonywania izolacji cieptochronnych powinnyehi
ptaszczyzny i krawdzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w dranh tolerancji okrdonej
w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogodlne warunki wykonania robét podano w pkt. 5. Magania ogélne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestego do zatwierdzenia projekt organizacji Robdthi
harmonogram, uwzetiniagc w nich wszystkie warunki, w jakichely wykonywane w czasie trwania prac
instalacyjnych instalacji C.O.

Wszystkie roboty montamwe wykon& i odebr& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amtbi
robét budowlano-mongawych cz.ll — Instalacje sanitarne i przemystoweaz zgodnie z przepisami PPo
i BHP.

5.2. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze dla instalacji c.o.

- wytyczenie trasy przewodow seianach budynku,
- lokalizacja urzdzen,

- wykonanie przekéiprzez przegrody,

- wytyczenie trasy przytza.

5.3. Wytyczne wykonania instalaciji

Instalacg centralnego ogrzewania zaprojektowano w systemigrutowym wodnym pompowym z rozdziatem
dolnym o parametrach 70/%5 z istniejcego pionu CO10 w pomieszczeniu toalety. Cieptopoarzeby
centralnego ogrzewania produkowane jest w isfojen wezle cieplnym.

Rozprowadzenie instalacji wykohiav posadzce w systemie rozdzielaczowym. Do roziiezéokalu planuje si
monta: cieptomierza na podéjiu do istniejcego rozdzielacza o Qnom. 0,8m DN20.

Przewody prowadzone w warstwach posadzki wykanaur wielowarstwowych z wkiadkaluminiow.

W lokalu zaprojektowano grzejniki stalowe plytowepadegciem dolnym (typu V) z wbudowanwkiadks
zaworowy termostatyczm Wszystkie grzejniki wyposgé w glowice termostatyczne. Do padienia
grzejnikOw naley uzyé zestawdw przyczeniowych.

PRZEBUDOWA FRAGMENTU PARTERU BUDYNKU CENTRUM BIZNES ,GRAFIT”
Z PRZEZNACZENIEM NA SIEDIE RADY OSIEDLA ,OtBIN”

strona 141



S$-00.02.03 - INSTALACJA C.O.

W toaletach wykorzystagrzejniki istniejce, przy czym w toalecie dla niepetnosprawnych jgizenalezy
przesund.

Grzejniki zaleca gi montowa w miejscach zaznaczonych na rzutach kondygnaanti® grzejnikéw wykoné
zgodnie z instrukgj montazu producenta grzejnikdw. Do mountarur i grzejnikdw nalgy stosowa oryginalne
uchwyty i podpory.

Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewaneewidziano przy pomocy automatycznych odpowietrawik
montowanych na rozdzielaczach mieszkaniowych osazak@czeniach pionéw (istnigge). Ponadto midiwos¢
recznego odpowietrzenia posiaglgirzejniki.

Przefcia przewoddw przezciany naley wykona& w tulejach ochronnych unibiwiajgcych swobodne
przemieszczanie ¢iprzewodow. Przestraemiedzy tulep i rurg naley wypelnic np. kitem plastycznym.
W obrebie tulei nie mog by¢ wykonanezadne pajczenia i odejcia na przewodach c.o.

Izolacje przewoddéw naley wykona na odcinkach rozdzielczych na catej ich diajolzolacg przewodéw
wykona® zgodnie z wymaganiami Dz. U. 201 poz. 1238 z 1.2008r. w sposéb zapewrjey
nierozprzestrzenianie ognia.

Minimalne grubdci izolacji powinna wynosi przy wspétczynniku przewodzenia ciepta izolacg miickszym
niz 0,035W/Mk (rozprowadzenie w posadzce g = 6mm).

5.4. Préba szczelnéci

Po wykonaniu montau naley przeprowad#i préby szczelnii na zimno , zgodnie z wymaganiami zawartymi
w ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Ifstfi c.0.” na cénienie 1,5 krotnéci cisnienia
roboczego. Préby wykotgo zakéczeniu montau instalacji , lecz przed zaizolowaniem rugggiw.

5.5. Uwagi koncowe

Montaz instalacji naley wykona zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez producemiskazane jest
zlecenie wykonania instalacji firmie przeszkolongpsiadajcej dgwiadczenie w tym systemie.

Przed przysipieniem do robét naly szczegdtowo zapozhasie z pozostatymi projektami braowymi
i wszelkie zastrzeenia lub wgtpliwosci zgtost Inspektorowi nadzoru

Wszystkie zmiany lub odgbstwa od projektu dotygze zastosowanych materialéw czy rogzen powinny by
uzgodnione z projektantem, poniewmogy one wazat sie z koniecznéciag ponownych obliczé regulacii
instalacji c.0. Minimalne wymagane parametry dlaysskich elementéw instalacji c.0. wyn@20°C i 0,6MPa.
Na czas prob i plukania w miejsce zawordéw autonmigp regulacji i urzdzen pomiarowych
i zabezpieczagych zamontowawstawki rurowe.

Rozruchu urzdzen dokona z udziatem wykonawcy i przedstawiciela Inwestora.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady

Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w ,Wymagania ogélne” pkt 6

6.2. Kontrola, pomiary, badania
Badania przed przystpieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania mage na celu:

- okredlenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkmgndnym z przepisami bezpieéséva pracy do
prowadzenia robét instalacyjnych),

- stwierdzenieze elementy budowlano — konstrukcyjne, iqoej wptyw na montaurzadzen instalacji c.o.
odpowiada zatazeniom projektowym,

- ustalenie sposobu wykonywania mocawa

- ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontrotizasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowrany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyrob6t w zakresie
i z czestotliwoscig zaakceptowanprzez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w opasaiorne BN-83/8836-02,
PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728.

W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie jaki urzadzer i materiatow,

- sprawdzenie szczeldd instalaciji,

- sprawdzenie zgoddoi wykonania instalacji z projektem,

- sprawdzenie usugtia wszystkich usterek,

- sprawdzenie jakEi zastosowanych materiatéw uszczelqigrh,

- sprawdzenie kwalifikacji monteréw i kontrola poten.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotygze dokonywania obmiaréw rob6t okleno w czsci ,Wymagania ogdlne” pkt 7
specyfikacji technicznej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,Wymaganidrajdkt 8.

Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzoruzeke
wszystkie pomiary i badania (z uwzdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 STy g@zytywny wynik.
Wyniki odbioréw materiatow i rob6t powinny byvpisane do Dziennika Budowy.

8.2. Odhiér koncowy

Odbiorowi kaxcowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

- sprawdzenie kompletsoi dokumentacji do odbioru technicznegmi&owego (polegage na sprawdzeniu
protokétow bada przeprowadzonych przy odbiorach technicznyafianwych),

- badanie szczelsoi calego przewodu (przeprowadzone przy catkowicionczonym przewodzie,
otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 pd?ht-81/B-10725),

Wyniki przeprowadzonych badapodczas odbioru powinny byujete w formie protokétu, szczegdtowo
omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisameez nadz6r techniczny oraz cztonkéw komisji
przeprowadzagcej badania.

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiorunéowego nalgy uzn& za doktadne, jeeli wszystkie
wymagania (badanie dokumentacji i szczétmaalego przewodu) zostaty spetnionezelektéres z wymaga
przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione, nafeocent jego wpltyw na stopie sprawngci
dziatania przewodu i w zateosci od tego okrdi¢ konieczne dalsze pegowanie.

Przy odbiorze instalacji c.0. naleprzedstawi co najmniej nagpujace dokumenty:

a) Dokumentacja powykonawcza,

b) Dziennik budowy,

c) Atestyizdwiadczenia,

d) Protokoty odbioréw cgiciowych dla tych elementéw instalacji, ktére po a@dzeniu robét budowlanych
zostaty zakryte,

e) Protokoty préb szczeldoi przewoddw instalacii,

f)  Protokoty wykonania ptukania instalacji c.o.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w ,Wymagania ogolne” pkt. 9
Ptatnag¢ za wykonane roboty odbywai¢ bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Sterem.

10.DOKUMENY ODNIESIENIA

PN-99/B- 02414 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabierjzenie instalacji ogrzewavodnych
systemu zamkgtego z naczyniami wzbiorczymi przeponami. Wymagania
PN-EN ISO 6946:2017-10 Komponenty budowlane i elggnéoudynku. Opo6r cieplny i wspéiczynnik

przenikania ciepta. Metody obliczania (wersja alsifi&)
PN-EN ISO 10077-1:2017- 10 Cieplne vdavosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta. €z 1: Postanowienia ogoélne (wersja

angielska)

PN-EN ISO 10211:2017-09 Mostki cieplne w budowmiet Strumienie ciepta i temperatury
powierzchni. Obliczenia szczeg6towe

PN-EN ISO 13370:2017-09 Cieplne sdavosci uzytkowe budynkéw. Przenoszenie ciepta przez grunt.
Metody obliczania

PN-EN ISO 14683:2017-09 Mostki cieplne w budynkatimiowy wspoétczynnik przenikania ciepta.
Metody uproszczone i wado orientacyjne

PN-EN 12831-1:2017- 08 Charakterystyka energetydandynkéw. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego. G#¢ 1: Obcyzenie cieplne, Modut M3-3

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wemtyjlae murowane z cegly. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze

PN-82/B — 0242 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzearpomieszcaew budynkach.

PN-82/B — 0243 Ogrzewnictwo. Temperatury oblicaae zewrtrzne.
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PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabexqzenia instalacji ogrzewavodnych
systemu zamkgtego przyhczonych do sieci cieplnych. Wymagania

PN-EN 1333:2008 Kotnierze i ich pokenia — Elementy ruragéw — Definicje i dobér PN

PN-EN 215:2005 Termostatyczne zawory grzejnikeWéymagania i badania.

PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki i konwektory —¢8& 1: Wymagania i warunki techniczne.

PN-EN 442-2:2015-02 Grzejniki i konwektory —e8& 1: Moc cieplna i metody bada

PN-EN ISO 13789:2017-10 Cieplne sdavosci uzytkowe budynkéw — Wspoiczynniki przenoszenia
ciepta przez przenikanie i wentylacMetoda obliczani.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - l&ga cieplna przewoddéw, armatury

i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rob6t budavd-montaowych opr. CORBTI INSTAL.
Przepisy i wymagania SANEPID.

Umowa, warunki Umowy.

Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gwy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogéw olkdlenych prawem polskim. Wykonawcacdzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobemény do odpowiedzialdoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do zywanych opatentowanych wdzen lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymaganidydmce wykonania i odbioru robo6t instalacyjnych -
wewretrznych instalacji sanitarnych (wentylacji i klingatcji), ktére zostan wykonane na podstawie
dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Przebualdragmentu parteru budynku Centrum Biznesu ,Grafit
Z przeznaczeniem na siedziRady Osiedla ,Otbin™.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika ZamowieCPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45331000-6 Instalowanie udzen grzewczych, wentylacyjnych

i klimatyzacyjnych

45331200-8 Instalowanie urgdzer wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegdaoym podstaw do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robét zawartych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmnujvszystkie czynnei konieczne do wykonania
wewretrznych instalacji sanitarnych (wentylacji oraznidityzacji) przy wyciu materiatbw odpowiadagych
wymaganiom norm, certyfikatow lub aprobat technjedn zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z okrdeniami stosowanymi w polskich normach a w szczegfci
PN-99/B-01441 Wentylacja i klimatyzacja. Termindbng

Instalacja wentylacji — zestaw urgdzen, zespotdéw i elementéw wentylacyjnych sfaych do uzdatniania
i rozprowadzania powietrza.

Wentylacja naturalna — wentylacja zachodza na skutek dziatania naturalnych sit przyrodysi.wyporu
termicznego lub/i sity naporu wiatru.

Wentylacja grawitacyjna — wentylacja naturalna spowodowana przemic gestcsci powietrza na zewgtrz

i wewmgtrz pomieszczenia.

Wentylacja mechaniczna — wentylacja bdaca wynikiem dzialania ugdzed mechanicznych Iub
strumieniowych, wprawiggych powietrze w ruch.

Wentylacja miejscowa — wentylacja polegaga na wymianie powietrza w okienej przestrzeni
w pomieszczeniu, w obbie stanowiska pracy lub yidzenia technologicznego.

Wentylacja nawiewna— wentylacja polegafa na doprowadzeniu powietrza do pomieszczenia.

Wentylacja wywiewna— wentylacja polegafa na odprowadzeniu powietrza z pomieszczenia.

Wentylacja pomieszczenia— wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jegescz magca na celu usuecie
powietrza zaytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietexaretrznego.

Rozprowadzenia powietrza — przeniesienie strumienia powietrza ckoaej obgtosci do wentylowanej
przestrzeni lub z tej przestrzeni na ogoét z zastasiem przewodow.

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu — rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przesirze
Zz zastosowaniem nawiewnikéw i wywiewnikbw w celu gearantowania wymaganych warunkéw —
intensywndci wymiany powietrza, éhienia, czystéci, temperatury, wilgotnizi wzglednej, pedkosci ruchu
powietrza, poziomu hatasu — w strefie przebywanitzil.

Krotno §¢ wymiany powietrza — liczbowa warté¢ intensywnéci wentylacji pomieszczenia, liczba okiagaca,
ile razy w cigu godziny przeptywa przez pomieszczenie stranpewietrza o olgtosci rownej obgtosci
pomieszczenia.

Powietrze zewnrtrzne — powietrze atmosferyczne czerpane na zgwrobiektu.

Powietrze wewrtrzne — powietrze znajdgpe sé wewngtrz pomieszczenia lub klimatyzowanej przestrzeni.
Powietrze nawiewane— powietrze wprowadzane przez nawiewniki do ponuesmia wentylowanego lub
klimatyzowanego.

Powietrze wywiewane — powietrze wewgtrzne odprowadzane z pomieszczenia wentylowanedo Iu
klimatyzowanego.

Powietrze wyrzutowe— calad¢ lub czs$¢ powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery.

Indukcja powietrza — zasysanie g#ci powietrza wewstrznego w wyniku ejekcyjnego dziatania strumienia
powietrza pierwotnego.
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Cyrkulacja powietrza — naturalne lub wymuszone przemieszczanie powigirgamieszczeniu.

Aeracja — wentylacja naturalna z dodatkowym wykorzystanielementéw wspomaggjych i otworéw

0 obliczonej i regulowanej powierzchni.

Infiltracja powietrza — naptyw powietrza do pomieszczenia przez otwarg$zczelnéci w przegrodach.
Eksfiltracja powietrza — wyplyw powietrza z pomieszczenia przez otworiesaczelnéci w przegrodach.
System wentylacji centralny— system wentylacji z centralnym uzdatnianiem gda, w ktdrym strumienie
objetosci powietrza obliczone dla poszczegolnych pomieszc do nich doprowadzane o jednakowych
parametrach, niezaleie od wystpujacych w pomieszczeniach odmiennych bilanséw ciepldgotnosci

i innych zanieczyszchepowietrza.

System wentylacji indywidualny — system wentylacji unitiwiajacy utrzymanie regulowanego Iub
regulowanych parametréw powietrza w pomieszczenaikkd zastosowaniu indywidualnego gdzenia
wentylacyjnego zamontowanego w danym lg&iednim pomieszczeniu.

Przewd6d wentylacyjny — element o zamkeliym obwodzie przekroju poprzecznego, stangwiobudowg
przestrzeni, przez ktora przeptywa powietrze.

Nawiewnik — element lub zespdt, przez ktéry powietrze naplgaaventylowanej przestrzeni.

Wywiewnik — element lub zespot, przez ktory powietrze wyphawaentylowanej przestrzeni.

Kanat czerpny — fgczy czerpni” powietrza z rekuperatorem, transperpgwietrze zewgirzne do rekuperatora,
gdzie jest ono poddawane obrébce termicznej iSckavej,

Kanaty nawiewne— prowadz od rekuperatora do elementéw nawiewnych w pom&szach mieszkalnych,
transportuj powietrze, ktore zostatojuypoddane obrébce termicznej i jdkmwe;j,

Kanaty wyciggowe — prowadz od elementéw wyggowych zlokalizowanych w pomieszczeniach sanitainyc
i pomocniczych do rekuperatora, transparfupwietrze niogce ze solpwilgoc¢ i zanieczyszczenia,

Kanat wyrzutowy — prowadzcy pomedzy rekuperatorem a wyrzugnrzlokalizowa w dachu budynku lub na
$cianie, transportuje powietrze, ktére oddatb wop energe w rekuperatorze, na zewrnz budynku.
Zanieczyszczenie powietrza- zawarta w powietrzu substancja stala, ciekladabowa, ktéra nie wygbuje

w normalnym sktadzie powietrza atmosferycznegai&ima charakter szkodliwy.

Uktad VRF - to zmienny przeptyw czynnika chtodniczego, z wylk@taniem regulacji poprzez elektroniczne
zawory rozpgzne umieszczone w jednostkach wetwnnych (zwanymi take parownikami).

1.5. 0Ogdlne wymagania dotycgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagobdét zgodnie z dokumentgcjprojektovs, specyfikacy
techniczi, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegaz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i amthi rob6t budowlano-montawych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Odgistwa od projektu mag dotyczy jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, luashpienia zaprojektowanych materialdw —
w przypadku niemdiwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elememtco najmniej nie gorszych
charakterystykach i trwadoi. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie
mog powodowa obnizenia wartéci funkcjonalnych i waytkowych instalacji, a jeeli dotycz zamiany
materiatléw i elementéw okénych w dokumentacji technicznej na inne, nie mpgwodow& zmniejszenia
trwalosci eksploatacyjnej. Roboty montawe naley realizowa zgodnie z ,\Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-morntawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystoweglskimi Normami, oraz
innymi przepisami dotyegymi przedmiotowej instalacji.

Wykonawca nie mze wykorzystywa biedéw w Dokumentacji Projektowej lub ich pondjaO ich wykryciu
powinien natychmiast powiadoénilnspektora, ktéry w porozumieniu z projektantenkalta odpowiednich
zmian lub poprawek. Dane oklene w Dokumentacji Projektowej i w ST ugeane § za wartéci docelowe, od
ktérych dopuszczalng dchylenia w ramach oldlenego przedziatu toleranciji. Cechy materiatéw musyc
jednorodne i wykazywa zgodnd¢ z okre&lonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mopgrzekracza
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadgdy roboty lub materialy nie ¢ba w peilni zgodne

z Dokumentagj Projektovy lub ST i wplynie to na zmiarnparametrow wykonanych elementéw budowli, to takie
materialy winny by niezwtocznie zagpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszkuvawcy.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Do wykonania instalacji magby¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramich. Wszystkie
materialy uyte do wykonania instalacji musposiada aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowdada
Polskim Normom

(Dz. U. Nr 92 poz 881 z dnia 16 kwietnia 2004 r)yRéhawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akgeptac
Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatudanego zrédta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatow z tegodta. Jeeli materialy z akceptowanegoddia g niejednorodne
lub nie zadowalagcej jakdci, Wykonawca powinien zmieizrodio zaopatrywania w materiaty. Odbior
techniczny materiatdéw powinien 6ylokonywany wedtug wymaga w sposéb okrdony aktualnymi normami.
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2.2. Podstawowe elementy systemu wentylaciji i klimatyzgic
2.2.1. Przewody i ksztattki

Wszystkie wykorzystane materialy i gdzenia powinny b§ fabrycznie nowe i najwszej jakdci. Winny
réwniez posiadé odpowiednio uwidoczniony znak jad@. W razie braku jakiegokolwiek znaku jalod bedzie
mozna zagdat przeprowadzenia prOb oraz przedstawienia kart uopiechnicznego i sprawozila
autoryzowanych pracowni badawczych. Powierzchniezgmeg6inych elementéw udzen wentylacyjnych
musz by¢ gtadkie bez zatanta

i zgniecé. Materiat powinien by bez werdw i wad walcowniczych. Pgdzenia rozjczne poszczegdlnych
elementéw urgdzenia powinny by szczelne a powierzchnie stykowe do siebie dopasewRowierzchnie
stykowe kotnierzy powinny le¢ w ptaszczynie prostopadtej do osi otworu. Powtoki antykoramyj blachy
i ksztattowniki przed malowaniem ocy¢ z rdzy i thuszczu, kragdzie zaokggli¢, a zadziory usugt. Stopid
oczyszczenia przed nakeniem powtok antykorozyjnych. Stogieabezpieczenia antykorozyjnegazgk nie g
zastrzeone wymagania specjalne, jak dla klasy star&inevykonania 2 i typu pokrycia Il. Powtoki
antykorozyjne powinny kiynatazone réwnomiernie.

2.2.2. Materialy termoizolacyjne

Materiaty stosowane do izolowania przewodow wemtyjlaych powinny charakteryzowa sic niskimi
wartasciami  wspotczynnika przewodzenia ciepta wyaaego w [W/mK]. Dobdr materialdbw powinien
uwzgkdnia¢ odporng¢ na temperatur, dzialanie wody i wplyw otoczeniapowiednio do warunkow
eksploatacji danej instalacji. Zaleca ¢,siaby izolacja byla niepalna Ilub zaklasyfikowanakoja
nierozprzestrzeniaga ognia, ob@jna chemicznie w stosunku do materiatu, z ktéregi&omano instalagj
podczas montal instalacji.

Nalezy stosowdé materialy porowate o strukturze wtoknistej i ottear lub zamknjtokomadrkowej, np. wetna
mineralna, kauczuk syntetyczny oraz polietylen. Wanione materialy powinny charakteryzaiwsic niskimi
wartasciami wspoétczynnika przewodzenia cigp¥ przedziale 0,030+0,045 W/mK.

Do mocowania izolacji termicznej i przeciwwilgociejdopuszcza siuzycie materiatdw dodatkowych takich:
kleje, tamy, obejmy, itp.

UWAGA: Nalezy uzy¢ materialdbw o parametrach zgodnych z zatoonymi w dokumentacji projektowej.
Wszelkie inne stosowane materialy o parametrach rémowaznych nalezy uzgodnié z autorem projektu.

2.3. Wymagania szczeg6towe

Przewody rurowe instalacji freonowej wyk@na rur z miedzi chtodniczej dla czynnika R410A gruv kregu).
Przegcia przez przegrody budowlane wykéna rurach ostonowych z wypetnieniem przestrzeny rpianky
poliuretanowy.

Przewody zaizolow@otulinami zimnochronnymi zgodnie z dokumenggmjojektova,.

Przewody skroplinowe wykokia rur i ksztattek PP25 i PP33ckonych przez zgrzewanie.

Popka stagca do ttoczenia przewodéw z klimatyzatoréw

Urzadzenia kasetonowe

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowrany do uywania jedynie takiego spgtui, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakd¢ wykonywanych robét i &zie gwarantowaprzeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistikmgmi

w dokumentacji projektowej i ST. W przypadku brakstaleéh w wymienionych dokumentach, zasady pracy
sprztu powinny by uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadmamestorskiego. Spez nalezacy do
Wykonawcy lub wynajty do wykonania robdt musi Byutrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotéeio
do pracy. Wykonawca dostarczy, riadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopiekutioentow
potwierdzagcych dopuszczenie sptm do wytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisaieieli
przewiduje s mazliwos$é wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiafggorze i uzyska jego akceptecj

Wybrany sprzt po akceptacji, nie m® by pd&zniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiekzsp
maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantggce zachowania warunkéw technologicznych, nie zgspanez
Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone totrdVykonawca jest zobligowany do skalkulowania
kosztow jednorazowych spitmi w cenie jednostkowej robdt, do ktdrych ten spiest przeznaczony. Koszty
transportu sprgu nie podlegaj oddzielnej zaptacie.

PRZEBUDOWA FRAGMENTU PARTERU BUDYNKU CENTRUM BIZNES ,GRAFIT”
Z PRZEZNACZENIEM NA SIEDZIB RADY OSIEDLA ,OtBIN”

Strona 148



S$-00.02.04 - INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podang & czsci ,Wymagania ogélne” pkt 4. Przewiduje girzewéz
urzadzeh dla wszystkich instalacji od producenta na plagdwy lub z hurtowni i magazynéw na plac budowy.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Urzadzenia lgda dostarczane na plac budowy transportem samochedowydczas roziadunku elementéw
instalacji, takich jak, np.: pompy ciepta, jednastlewrctrzne, wentylatory, agregaty, elementy tumikowlenga
zachowé szczegola ostraznosé, aby ich nie uszkodg pametajac jednoczénie o zachowaniu wszelkich
wymaga bhp.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerido czasu, gdy ¢da one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczerzachowaty swaj jakos¢ i wiasciwosci oraz byly dosfpne
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskie§ozechowywanie materialdbw musi¢ sodbywa& na
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danegoriaateoraz w sposdb skutecznie zabezpiegzaprzed
dostpem oso6b trzecich. Wszystkie miejsca czasowegalsilania materialow powinny Bypo zakaéczeniu
robot doprowadzone przez Wykonawdo ich pierwotnego stanu.
Materialy podstawowe, jak przewody i ich osgiraraz uzbrojenie otworéw, nie wymagajpakowa i mog by¢
sktadowane pod zadaszonymi pomieszczeniami Ztkigim:
- $rub i naketek, ktére wymagaj opakowania skrzyniowego,
- farb i lakieréw oraz olejow, wymagggych transportu w beczkach lubilzach stalowych,
- kratek wentylacyjnych, anemostatow itp. wymagggh opakowa kartonowych,
- aparatury kontrolno-pomiarowej, ktéra wymaga opakaa skrzyniowego i sktadowania w pomieszczeniach
zamknetych i ogrzewanych. Opakowania szkieletowego wyragprzewody z piyt winidurowych
i pilsniowych, wentylatory osiowe i promieniowe, filtrikaninowe i olejowe obrotowe, nagrzewnice ramowe,
chlodnice, odkraplacze, i kierownice powietrza, po# ogrzewczo-wentylacyjne, agregaty chiodnicze,
sprzarki powietrzneklimatyzatory, szafy sterownicze.
W magazynach zamkgtiych naley skitadowa nastpujace uradzenia:
0 zespoly grzewczo - wentylacyjne i naigilce,
o silniki wentylatoréw,
0 klimatyzatory,
0 nagrzewnice elektryczne i gparki powietrzne.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne warunki wykonania robét podano v ,Wymagania ogolne” pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzempijekt organizacji Rob6t i ich harmonogram,
uwzgkdniajgc w nich wszystkie warunki, w jakichetla wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych
instalacji wentylacji i chtodzenia. Cdlo prac wykona zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi
Normami oraz Warunkami technicznymi Wykonania i @db Instalacji COBRTI INSTAL zeszyty 1-11
zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury.

Wszystkie roboty moni@we wykona i odebrad zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amtbi
robot budowlano-montawych cz.ll — Instalacje sanitarne i przemystoweaz zgodnie z przepisami P2o

i BHP.

5.2. Wymagania szczeg6towe

INSTALACJA WENTYLACJI

W lokalu zaprojektowano wentylacje mechaniczna epamb-wywiewn z istniejcego ukladu NW3 i po
przebudowie ukfadu w obbie przedmiotowego lokalu. Dla wentylacji toaletkeyzysta istniegcy uktad WC4.
Uktad istniejcy w catéci do pozostawienia.

Instalacje wentylacyjne wykohaz kanatow z blachy stalowej ocynkowanej typu Adnatéw SPIRO oraz z
przewodow elastycznych o przekroju gdym. W pomieszczeniach z sufitem podwieszanym ozasta
zawory nawiewne i wywiewne lub nawiewniki sufitovdy. pozostatych kratki nawiewne i wywiewne.

Kanaly naley zaizolow& wetmg mineralrg o gr.30mm.

INSTALACJA KLIMATYZACJI

Opis rozwizan

Dla pomieszczelokalu zaprojektowano klimatyzagj

Jako rozwizanie klimatyzacyjne zaprojektowano instagagpu multisplit.
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Jako jednostki wewstrzne klimatyzacji zastosowano gdzenia nécienne. W kadym pomieszczeniu
klimatyzowanym zlokalizowanydulzie scienny sterownik.

Jednostl zewretrzng 0 mocy chtodniczej nominalnej 14,0kW umieszczoaazewntrz na elewacji. Jednostk
zewretrzng nalezy zabezpieczyprzed dogtpem osdb niepowotanych.

Instalacja skroplinowa

Instalacja skroplinowa sty do odprowadzenia wody wykraplanej z powietrzarmdzeniach klimatyzacyjnych.
Przewod ttoczny z klimatyzatoréw s@ennych za pomacpompki, o parametrach zgodnych z dokumegtacj
projektows, naleey wyprowadzé pod sufit i dalej odprowadgigrawitacyjnie ze spadkiem min. 0,5% do pionu
kanalizacyjnego. Przed ydzeniem skroplin do odptywu nalewykona zasyfonowanie. Przewody skroplinowe
wykona® z rur i ksztaltek PP25 i PP3gkonych przez zgrzewanie.

Uktad automatycznej regulacji

W klimatyzowanych pomieszczeniackdzie maliwos$¢ indywidualnego sterowania praklimatyzatora za
pomog pilota bezprzewodowego.

Jednostka wewgtrzna powinna by wyposaona w pilot zdalnego sterowania, ktéry posiadaepagice funkcje:
- whgcz / wyhcz,

— ustawianiezgdanej temperatury w pomieszczeniu,

— wybor prdkosci wentylatora (5 prdkosci),

— wybdr trybu pracy (auto, osuszanie, chtodzeni&potyladmuch),

— programowalny timer,

— funkcja ,swing” (falowanie strumienia powietrza iopowe, poziome),

— ustawienie na prgon petnej mocy,

— ustawienie na prace w trybie cichym,

— wlaczanie czujnika ruchu,

- iinne.

Przewody rurowe i izolacje

Przewody rurowe instalacji freonowej wyk@na rur z miedzi chtodniczej dla czynnika R410A gruv kregu).
Rozprowadzenie instalacji freonowej wykdénaatynkowo. Przégia przez przegrody budowlane wykona
rurach ostonowych z wypetnieniem przestrzeni rianky poliuretanow.

Przewody zaizolow@otulinami zimnochronnymi o parametrach zgodnyclokumentacj projektow.

5.3. Roboty przygotowawcze dla wentylacji mechanicznej

- wytyczenie trasy kanatéw/ruragiéw nascianach budynku,
lokalizacja armatury i uggzen,
wykonanie przekéiprzez przegrody.

)]

4. Wytyczne podstawowe montau kanatéw wentylacji mechanicznej

1. Spos6b mocowania kanatu wentylacji powiniei dgbrany odpowiednio do konstrukcji budynku.

2. Mocowanie przewoddw wentylacyjnych powinno przedadicihzenia od przewodow z izolacpraz innych
elementéw sktadowych wentylacji mechanicznej jakiiki hatasu, przepustnice itp.

3. Otwor w stropie lukicianie do przeprowadzenia kanatu wentylacyjnegoipiew mie wymiar o 100 mm
wiekszy niz srednica kanatu. Prz&@jia przez przegrody nadg rowniez zaizolowa wetrng mineralny.

4. lzolacja powinna by uktadana szczelnie. Wszystkie ga#enia powinny by wzmocnione témg izolacyjn.
Nalezy pamkta¢ aby bezwzgidnie izolowa kanaty jak réwnie wszystkie ksztattki: tréjniki, kolana.

5. Nie wolno dopdci¢ do zawilgocenia 40z co gorsze zalania weilny mineralnej poniewsraci swoje
wihasciwosci izolacyjne.

6. Na wszystkich kanatach wentylacyjnych riglavykona® w odpowiednich odspach szczelnie zamykane
(wyposaone w firmowe dekle z uszczelkami) otwory rewizyjmaazliwiajgce czyszczenie kanatow.

7. Nalezy zapewnt dostp do otworéw rewizyjnych zwlaszczazgi instalacja wentylacji mechanicznej jest
montowana w suficie podwieszonym.

8. Nalezy zapewnt dostp do central wentylacyjnych, nagrzewnic kanatowyfdirow powietrza, przepustnic
regulacyjnych.

9. Kanaly naley prowadzt zgodnie z projektem. Wksze odsipstwa powinny b§ uzgadniane z projektantem
instalacji. Podane wysoka montau kanatéw g wysokaciami minimalnymi.

5.5.  Warunki wykonania instalacji wentylacji mechaniczng

Przed przysipieniem do prac naty bezwzgtdnie sprawdzi wszystkie wymiary w naturze oraz zweryfikoiva
dostawcy wszystkie dane udzey, zwtaszcza gabarytowe i elektryczne. Wszystkiezegély dotycace
realizacji instalacji nie przedstawione w sposObczeypugcy w niniejszym opracowaniu muszzostd
wyjasnione nadzorem autorskim.
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Przewody instalacji wentylacyjnej wykohavg. PN-B-03434 w klasie N, klasa szczélidB z blachy stalowej
ocynkowanej. Patzenia przewoddéw wentylacyjnych naje wykona zgodnie z wymaganiami PN-B-
76002:1996. Przewody elastyczne typu flegzit z ksztaltkami okggtymi za pomog opasek zaciskowych i
taSm samoprzylepnych. Przewody i ksztattki powinny énmowierzchng¢ gtadky, bez wgniece i uszkodzé
powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki powloki hoonnej powinny b§ zabezpieczonesrodkami
antykorozyjnymi. Przy przechowywaniu i w transpergirzewody i ksztaltki zalecagschront przed opadami
atmosferycznymi. Nie natg dopuci¢c do powstania uszkodZemechanicznych ani uszkodzepowtoki
ochronnej. Przewody podwieszao stropow przy pomocy typowych zawiesi wentylaggh z maliwoscig
regulacji.

Montaz izolacji termicznej wykonaprzy pomocy szpilek mocagych (zgrzewanych, spawanych lub klejonych)
oraz t&m lub obejm. Warster maty naley nalazy¢ na zamocowane uprzednio szpilki, gasie na szpilki
natazy¢ naktadki zaciskowe, a wyst@e odcinki szpilek odgé. Krawedzie stykdw poszczegélnych odcinkéw
warstw nénych mat nalgy ze soh doktadnie sklei.

Prace montsowe naley wykona po zakd@czeniu prac budowlanych, aby nie dégid do zanieczyszczenia
wnetrza przewoddéw pozostdcami materiatdw budowlanych. Instalacja po wykdoam zainstalowaniu
powinna by poddana oczyszczeniu i przedmuchaniu. &pesé naley przeprowad# rozruch i regulagj z
wykonaniem pomiaréw wydajioi urzadzea oraz catéci instalacji.

Calas¢ rob6t wykoné zgodnie z niniejszym projektem oraz ,Warunkamiht@cznymi wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych” Stawomir Pykacz,ABleta Buczyiska-Tytz; Cobrtilnstal, Warszawa wrzes2002 r.
Prace rozruchowe wykotawedlug PN-79/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. gdeenia wentylacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

Wszystkie przéicia instalacji przez przegrody budowlane ngleabezpieczy klapami ppa. o odpornéci
ogniowej réwnej odporniei przegrody budowlanej.

5.6. lIzolacja kanatow wentylacyjnych

Gruba¢ izolacji przewoddw wentylacyjnych naleprzyja¢ zgodnie z Rozpoezizenie Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpae budynki i ich usytuowanie z dnia 1 stycznia 2017r.
Zalcznik 2. Wymagania izolacyjioi cieplnej i inne wymagania zgdane z oszezincicia energii:

Przewody biegsce na zewstrz budynku i poddaszu: minimalna grégbozolacji réwrg 8cm.lzolacja powinna
zost& zabezpieczona ptaszczem z blachy stalowe;j.

5.7. Ochrona przed korozja

Wszystkie elementy instalacji wentylacyjnych wykérmblachy stalowej ocynkowanej. Przewody i ksztadtk
blachy stalowej ocynkowanej nie wymagapalowania. Natomiast elementy wspornikow i podparblachy
stalowej czarnej nahy zabezpieczy farbg podktadovy chlorokauczukow oraz emalj chlorokauczukow

nawierzchniow w kolorze niebieskim uprzednio oczyszezaglo 2 stopnia czystoi.

5.8. Regulacja instalacji

Regulacja wydajnixi instalacji wentylacji mechanicznej za poraarmniany kta ustawienia przepustnic oraz za
pomoa zmiany stopnia otwarcia zaworéw powietrznych.

5.9. Zabezpieczenie przeciwptarowe

Przewody wentylacyjne przechagte przez pomieszczenia wydzielonezgmwo naley obudowé szczelnie z
kazdej strony materialem niepalnym w postaci ptyt ogaipornych EI120 lub stosowaklapy p-pa o
odporndci ogniowej danej przegrody.

Nalezy stosowé zawiesia do wentylacji euro klasy A2-S1, dO.

Stosowa przewody i galantegiwentylacyjry niepaln.

Nalezy stosowa izolacg przewoddéw NRO (nierozprzestrzenieg ognia).

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzonmeep stre§ pozarows, ktérej nie obstuguj obudowane
elementami o klasie odporéw ogniowej (EIS) wymaganej dla elementéw oddziglgrzeciwpaarowego tych
stref, lydz wyposaone w przeciwpgarowe klapy odcinage.

Przeciwpaarowe klapy odcingce w strefach p@arowych uruchamiane przez SSP/BMS, niezate od
zastosowanych wyzwalaczy termicznych.

Kanaly wentylacyjne przechogze przez stropy isciany, ktére g oddzieleniami przeciwg@rowymi,
wyposaone w klapy odcinage w sposob zapobiegay rozprzestrzenianiu eipozaru medzy strefami
pozarowymi. Klasa odporngi ogniowej klapy odcinagej réwna klasie odpordoi ogniowej elementu
oddzielenia przeciwp@rowego z uwagi na szczekdmgniow, izolacyjné¢ ogniowy i dymoszczelng (EIS).
W przypadku drzwi ElI 30 kratktransferow montowa nie w drzwiach lecz nad nimi. Zastosa@maratki
peczniegce p.pa co najmniej EI 30
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5.10. Eksploatacja i serwis instalacji wentylacyjnej

Nalezy zapewnt staly serwis systemu i wdzer wentylacyjnych przez wykwalifikowany personel. Bisr
powinien by opisany i stanowidokument obstugi systemu.

Opisywany powinien hystan sprawnii technicznej urgdze, zaistniate usterki, wykonane naprawy, wymiana
filtrow, czyszczenia wymiennikéw ciepta uktadowrkktyzacyjnych.

Nalezy okresowo dokonywaczyszczenia kanatow wentylacyjnych (raz w rokugntylatorow (raz na pét roku),
klimatyzatoréw (dwa razy w roku tj. na patizu okresu wiosennego oraz naika okresu jesiennego).

5.11. Posadowienie uradzen

Wszystkie urgdzenia ohjte niniejszym projektem uzgodniono dla miejsc iempntowania przy uwzeinieniu
ich wymiaréw catkowitych i gizarow.

Dla urzdzer powinny zosté przygotowane wixiwe elementy néne /cokoty, fundamenty, konstrukcje itp./. Dla
kanatow wentylacyjnych rowniepowinny zosté przygotowane odpowiednie konstrukcjesme. Do wszystkich
urzadzehr powinien zosté&zapewniony dogp serwisowy.

Dla wszystkich kanatéw powinny zostarykonane otwory w elementach budowlanych / déciany, stropy.
Lokalizacja uragdzer powinna zostaskoordynowana z dokumentacja techniczno-rughow

Nalezy takze przewidzié odpowiednie uszczelnienie po zakaonym montau.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogoblne zasady kontroli

Wykonawca pokryje koszty wszelkich préb. Zogtame przeprowadzone w obeéoioprzedstawicieli Inwestora
i Jednostki Projektowej. Zostarone przeprowadzone zgodnie z obgujgcymi normami i przepisami z ich
wyniki zostam przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodryctormami. Préby dila mogly zosta
przeprowadzone jedynie po uprzednim przeeifou dokumentéw wykonawczych. Wszystkie czyéma@ostan
przeprowadzone przez pracownikow Wykonawcy i na jedpowiedzialn&t. Podczas prob Wykonawcadzie
zobowgzany do wyeliminowania wszystkich powstatych zakfgelementéw instalacji, do usgnia usterek na
swoj koszt (materiat i robocizna), wymiany wszystkuszkodzonych elementdéw instalacji, do ustiai usterek
zwigzanych z wadliwymi jej elementami. W przypadku uehja s¢ Wykonawcy do naprawy wgdzen w
okresie préb Inwestor ma prawo zlegiykonania tych prac na koszt i ryzyko nie wymijagcego s¢ za swoich
obowigzkéw Wykonawcy.

Badania, kontrola dziatania i odbior instalacji Wweéacji powinny by przeprowadzone zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentgg@ych” Cobrti Instal 2002 r.

Przed przyspieniem do badanalezy dokona& przeghdu zamontowania ugdzer i stwierdzt ich zgodnéé¢
z projektem. Nalgy réwniez sprawdzé czyst@¢ instalacji, dospnas¢ dla obstugi ze wzghu na dziatanie,
czyszczenie i konserwacje oraz sprawdampletnd¢é dokumentéw nieziinych do eksploatacji instalaciji.
Dokumenty te powinny dotyczy

— podstawowych danych eksploatacyjnych,

- inwentaryzacji powykonawczej,

— instrukcje obstugi itp.

Podczas probnego rozruchu adzer nalery kontrolowa:

— prawidlowa¢ dziatania silnikéw elektrycznych,

- sprawdzenie wydajrici oraz spgzu wentylatoréw,

— sprawdzenie wydatkdw na wywiewnikach.

6.2. Zakres badai prowadzonych w czasie prowadzenia robét

Przed zakryciem instalacji w obecedWykonawcy w dniu wyznaczonym przez Inwestoratgfassprawdzenie

prawidtowasci wykonania instalaciji.

Badania dotyczybeda:

— sprawdzenia zgoddoi zainstalowanych ugelzea i materiatéw ze wskazanymi w umowie z Inwestorem

— sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie ze regutatuki budowlanej

— regulacji instalacji do podanych w dokumentacji ayusci. (Z przeprowadzonych regulacji Wykonawca
przedstawi protokot).

— pomiaru pedkosci powietrza w strefie przebywania ludzi. (Z przepadzonych pomiaréw Wykonawca
przedstawi protokat).

— pomiaréw natzenie halasu w pomieszczeniach oraz na granicy ika@i obiektu. (Z przeprowadzonych
pomiaréw Wykonawca przedstawi protokét).
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6.3. Rozruch instalacji i uruchomienie

Rozruch instalacji obejmuje:

a) programowanie sterownikéw,

b) regulacg nastaw wszelkich elementow w instalaciji,

c) regulacg przeptywow powietrza,

d) sprawdzenie wszystkich blokad, sygnalizagfiznego sterowania, pomiaréw i zabezpiécze

e) uruchomienie instalacji na 72 godziny bezawarypragy,

f) oddanie instalacji do eksploatacjiytkownikowi wraz z peta dokumentagj powykonawca i dokumentagj
rozruchov.

6.4. Wymagania w zakresie uruchomienia instalacji i uradzen

Uruchomienie instalacji musiesodbywa réwnolegle z uruchomieniem instalacji elektrycmysterowania.

6.5. Dokumentacja powykonawcza

Po zakaczeniu prac montwych i odbiorze instalacji natg skompletowa dokumentagj techniczig ruchowy
dostarczonych usdzei, zaktualizowa dokumentagj wykonawcz instalacji na dokumentacpowykonawcai,
skompletowd protokoty odbioréw cgciowych i kaicowy, Zebrane dokumenty najedokczy¢ do ksazki
eksploatacji urgdzen. Ksigzka ta powinna zostaprzekazana wraz z protokotem odbiorigmwego przysztym
uzytkownikom instalaciji.

6.6. Wytyczne eksploatacji

Warunkiem poprawnej i bezawaryjnej pracy instalacfiz utrzymania wigziwych parametrow jest eksploatacja
zgodna z instrukgj obstugi. Instalacja powinna byrzekazana pod nadzér fachowychzbheksploatacyjnych,
ktére powinny sprawdzaprawidiowa¢ dziatania instalacji i wykonywa niezlzdne prace konserwacyjne.
Podczas eksploatacji nale przestrzega wymogow zawartych w dokumentacji techniczno-rucepw
dostarczonej przez producentéw poszczegdllnycidasi.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotygze dokonywania obmiaréw rob6t okleno w czsci ,Wymagania ogdlne” pkt 7
specyfikacji technicznej.

Jednostkami obmiarowymas
- Montaz przewod6w instalacyjnych —m
- Montaz uzbrojenia - central, automatyki do cental, wynzutlachowych, zaworéw nawiewnych,
anemostatéw, wentylatorow, itp. - szt.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady

Ogodlne zasady odbioru robét podano wéck,Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzoruzeke
wszystkie pomiary i badania (z uwzdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 STy g@zytywny wynik.
Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny byvpisane do Dziennika Budowy.

8.2. Odbidr techniczny

Instalacja me¢e by zgtoszona do odbioru po zalazeniu robét instalacyjno moravych i robét

budowlanych. Z wszystkich préb i testéw spmizic odpowiednie protokoty odbioru.

Podczas odbioru wykothaastpujagce badania:

- ogledziny zewntrzne, polegajce na sprawdzeniu zgodiwd wykonania instalacji z zatwierdzonym
projektem,

- sprawdzenie wymiarow kanatéw srednic przewoddéw oraz uzbrojenia na zgadna zatwierdzonym
projektem,

- sprawdzenie zastosowanych do budowy instalacji maddey.
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Do odbioru technicznego Wykonawca przedstawi;

- o$wiadczenie o zgodrioi wykonania z projektem budowlanym i dokumenigmpwykonawca,

- protokoty pomiaréw przeptywow,

- protokoty pomiaréw hatasu,

- dokumentag powykonawcsi,

- DTR uradze i instrukcg obstugi dla urzdzen i instalacji wraz z instrukgjeksploatacji i konserwacji,

- Dopuszczenia do stosowania w budownictwie wszelkitdteriatébw aytych przy wykonaniu instalaciji
(deklaracje zgodnimi, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, cerysiki dodatkowe dokumenty
Zwigzane),

- gwarancje i warunki gwaranciji.

8.3. Odbiér koncowy

Odbiorowi kaxcowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

— sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegm&owego.

Wyniki przeprowadzonych badapodczas odbioru powinny byujete w formie protokotu, szczegétowo

omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisameez nadz6r techniczny oraz cztonkéw komisji

przeprowadzagej badania. Wyniki badaprzeprowadzonych podczas odbiorundmwego nalgy uzna za

doktadne, jeeli wszystkie wymagania zostaty spetnione.

Jezeli ktores z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione, nafeocent jego wptyw

na stopié sprawndci dziatania przewodu i w zatreosci od tego okrdi¢ konieczne dalsze pegiowanie.

Przy odbiorze instalacji wentylacji oraz chtadej naley przedstawd, co najmniej nagpujace dokumenty:

a) Dokumentacja powykonawcza,

b) Dziennik budowy,

c) Atesty i zgwiadczenia,

d) Protokoty odbioréw cgiciowych dla tych elementéw instalacji, ktére po @@zeniu rob6t budowlanych
zostaty zakryte.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w ,\Wymagania ogoélne” pkt. 9
Platnag¢ za wykonane roboty odbywai¢ bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Sterem.

10. DOKUMENY ODNIESIENIA

PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana. Ochrormeg@ratasem pomieszaze budynkach. C&¢ 2:
Wymagania dotycce dopuszczalnego poziomgvdeku w pomieszczeniach.

PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkéw — Symbolanieologia i 0znaczenia na rysunkach

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody feros ksztattki wentylacyjne z blachy
0 przekroju prostaitnym. Wymiary

PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkéw — Przewody feros ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju kotowym. Wymiary

PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw - Przewody wlesyjne z blachy o przekroju
prostolgtnym. Wymagania dotygze wytrzymaidci i szczelnéci

PN-EN 1751:2014-03 Wentylacja budynkéw — &ftzenia wentylacyjne kaowe. Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zanygyah

PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynkéw — Centrale wlenyjne i klimatyzacyjne. Wkziwosci
mechaniczne.

PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkéw — &iprzewodéw. Wymagania dotygz elementéw

sktadowych sieci przewodow utatwaalych konserwaejsieci przewodéw

PN-EN 12102-1:2018-03 Klimatyzatory, ebiarki cieczy, pompy ciepta, ebiarki do proceséw
przemystowych i osuszacze z elektrycznie etlapnymi spgzarkami —
Wyznaczanie poziomu mocy akustycznej —e&z1: Klimatyzatory, zbiarki
cieczy, pompy ciepta, do ogrzewania i chtodzeniamigszczé, osuszacze
i ziebiarki do procesOw przemystowych.

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw — Podwieszanj@odpory przewodéw wentylacyjnych.
Wymagania wytrzymakziowe.

PN-EN 12337:2005 Wentylacja budynkéw — Spmzewodow. Wytrzymak i szczelnéé przewodow
z blachy o przekroju kotowym.

PN-EN 12238:2008 Wentylacja budynkéw — Elementy adcave. Badania aerodynamiczne
i wzorcowanie w zakresie zastosawarumieniowego przeptywu powietrza.

PN-EN 12239:2002 Wentylacja budynkéw — Elementy adcave. Badania aerodynamiczne

i wzorcowanie w zakresie zastosawayporowego przeptywu powietrza.
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 752p690 z dnia 15.06.2002 r.).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochimprzeciwpaarowej
budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrabstuzagcych do
ochrony przeciwpzarowej, ktére mog by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane geyhie na podstawie
certyfikatu zgodnéci.

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié @rzenia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy.

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlaniazhly.44.92.881)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r.sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.47.401)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawwvyrobéw
stuzacych do ochrony przeciwparowej, ktore mog by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane agghie na
podstawie certyfikatu zgod#ic (Dz.U.98.55-362)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacgintylacyjnych — wyd. COBRTI Instal — zeszyt 5

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanyehdzen i materiatéw.

Polskie Normy wprowadzone do obazkowego stosowania

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rob6t budavd-montaowych opr. CORBTI INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych

Przepisy i wymagania SANEPID.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawich. Wydawnictwo z 2006 roku.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow olkdlenych prawem polskim. Wykonawcaedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobemény do odpowiedzialdoi za spetnienie wszystkich wymagprawnych

w odniesieniu do zywanych opatentowanych wdzer lub metod.
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