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[. OPIS TECHNICZNY — INSTALACJE SANITARNE

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji
wewnetrznych sanitarnych oraz wentylacji i klimatyzacji dla inwestycji ,Powierzchnia biurowa
wspolnoty mieszkaniowej "Otbin" - zmiana sposobu uzytkowania (dz. nr 11/3, 14/7, AM-
11.11/3, obreb Plac Grunwaldzki)”.

2. Podstawa merytoryczna opracowania

Podstawe merytoryczna opracowania stanowig:
v" Projekt architektoniczno — budowlany
v' Wizja lokalna.
v" Obowigzujgce normy, przepisy i wytyczne projektowe.

3. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodza:
Instalacja centralnego ogrzewania
Instalacje wodno-kanalizacyjne
Instalacja wentylacji mechanicznej
Instalacja klimatyzacji

AN

4. Instalacja centralnego ogrzewania

4.1 Zapotrzebowanie mocy cieplnej pomieszczen

Zapotrzebowanie ciepta dla obiektu na cele ogrzewania pomieszczen wyznaczono w
oparciu o obliczenia programem komputerowym INSTAL-OZCA4.

Strukture przegrod budowlanych przyjeto na podstawie projektu branzy
architektoniczno-konstrukcyjnej.

Bilans ciepta pomieszczen z uwzglednieniem zapotrzebowania na ciepto powietrza
wentylujgcego.

Obliczenia zapotrzebowania ciepta przyjeto dla Il strefy klimatycznej — Wroctaw (tz=-
18°C)

Szczegotowe obliczenia znajduja sie w projekcie archiwalnym projektanta.

Zapotrzebowanie ciepta dla obiektu wynosi:

4 900W

4.2 Opis instalacji

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano w systemie dwururowym wodnym
pompowym z rozdziatlem dolnym o parametrach 70/55°C z istniejgcego pionu CO10 w
pomieszczeniu toalety. Ciepto na potrzeby centralnego ogrzewania produkowane jest w
istniejgcym wezle cieplnym.

Rozprowadzenie instalacji wykona¢ w posadzce w systemie rozdzielaczowo-
trojnikowym.

Do rozliczenia lokalu planuje sie montaz cieptomierza na podejSciu do istniejgcego
rozdzielacza o Qnom. 0,6m*h, DN20.

Przewody prowadzone w warstwach posadzki wykona¢ z rur wielowarstwowych z
wktadkg aluminiowa.

W lokalu zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe z podejsciem dolnym (typu V) z
wbudowang wktadkg zaworowg termostatyczng. Wszystkie grzejniki wyposazy¢ w gtowice
termostatyczne. Do poditgczenia grzejnikow nalezy uzy¢ zestawdw przytgczeniowych.



W toaletach wykorzysta¢ grzejniki istniejace, przy czym w toalecie dla
niepetnosprawnych grzejnik nalezy przesung¢ (wg czesci rysunkowej).

Grzejniki zaleca sie montowa¢ w miejscach zaznaczonych na rzutach kondygnacji.
Montaz grzejnikow wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta grzejnikow. Do
montazu rur i grzejnikdw nalezy stosowac oryginalne uchwyty i podpory.

Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania przewidziano przy pomocy
automatycznych odpowietrznikbw montowanych na rozdzielaczach mieszkaniowych oraz na
zakonczeniach pionow (istniejgce). Ponadto mozliwos¢ recznego odpowietrzenia posiadajg
grzejniki.

Przejscia przewodow przez $ciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych
umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie sie przewodow. Przestrzen miedzy tulejg i rurg
nalezy wypetni¢ np. kitem plastycznym. W obrebie tulei nie mogg by¢ wykonane zadne
potgczenia i odej$cia na przewodach c.o.

Izolacje przewodoéw nalezy wykona¢ na odcinkach rozdzielczych na catej ich
diugosci. lzolacje przewodow wykona¢ zgodnie z wymaganiami Dz. U. 201 poz. 1238 z
13.11.2008r. w sposbdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Minimalne grubosci izolacji powinna wynosi¢ przy wspoétczynniku przewodzenia ciepta
izolacji nie wigkszym niz 0,035W/mK: :

- rozprowadzenie w posadzce g =6mm.

Przed montazem zaworéw termostatycznych catg instalacje nalezy dokfadnie
przeptukac¢ przefiltrowang woda wodociagowa — filtr siatkowy o wielkosci oczek 50-100pm.

Po zamontowaniu instalacji, lecz przed jej zaizolowaniem Iub ewentualnym
maskowaniem nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci, zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Do prob szczelnosci stosowaé uzdatniong wode instalacyjng. Instalacje nalezy
napetni¢ wodg i odpowietrzy¢, a nastepnie sprawdzi¢ szczelnos$¢ potgczen.

Proby ci$nieniowe na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu 1,5 razy wigkszym
od roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa. Proba trwa 30 minut. W czasie nastgpnych
30 minut po zakonczeniu proby wstepnej cisnienie nie moze spas¢ o wiecej niz 0,06 MPa i
nie moga wystgpi¢ przecieki.

Po przeprowadzeniu proby instalacje opréozni¢ i napetnic wodg uzdatniong
spetniajgcg wymagania polskiej normy PN-93/C-04607 "Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania jakosci wody ". Dopuszcza si¢ napetnienie instalacji wodg z sieci
cieptowniczej przy spetnieniu powyzszych wymagan.

Jesli jakos¢ wody bedzie gorsza niz okre$lona powyzej moze woéwczas dojs¢
do wczesniejszego zuzycia lub uszkodzenia zaworow i elementoéw regulacyjnych oraz korozji
rurociggow.

Badanie ztadu instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu
zrodta ciepta, przy mozliwie maksymalnych parametrach czynnika grzejnego.

Podczas rozruchu podwyzszanie temperatury wody zasilajgcej moze
nastepowa¢ w tempie 50/h. Do regulacji nalezy przystapi¢ po ok. 3 dobowym okresie
dziatania instalacji, dokonujac nastaw i regulacji objetych projektem.

5. Instalacja wodno-kanalizacyjna

Zaopatrzenie lokalu w wode zimna i ciepta odbywac si¢ bedzie poprzez istniejgcy pion
WKS35.

W garazu podziemnym nalezy wykonac przesuniecie pionu wodnego WK35 w nowa
lokalizacje zgodna z aranzacja przebudowywanego lokalu.

W pomieszczeniu we dla niepetnosprawnych nalezy zamontowac istniejgce zestawy
wodomierzowe na wodzie zimnej i ciepte;.

Pion kanalizacyjny Wk35 nalezy zaslepi¢. Odptywy z nowych przyboréw (umywalki i
WC w pom.0.07) nalezy podiaczy¢ do przewododw rozdzielczych w garazu.

Na odptywie z toalety zamontowac zawor napowietrzajgcy.



5.1 Bilans wody i Sciekow
Qsr.d= O,2m3/d
Qsr.h= 25dm3/h

Zgodnie z projektem branzy architektonicznej zasilenia w wode w lokalu wymagajg
nastepujgce urzgdzenia sanitarne :

Wymagane Normatywny Normatywn
Nazwa punktu llos¢ Jeee wyptyw wody yry Réwnowaznik
L.p . cisnienie : . wyptyw wody
czerpalnego proj. zimnej . . odptywu [Aws]
wody [qn] cieptej [gn]
- - [szt] [kPa] dm?®/s dm?®/s -
1 Umywalka 2 100 0,07 0,07 0,5
2 Ptuczki ustepowe 2 50 0,13 - 2,5
3 Pisuar 1 100 0,30 - 0,5
4 Zlewozmywak 0 100 0,07 0,07 1,0
Zawor ze ztgczka do
5 weza / wpust 0 100 0,15 - 1,0
podtogowy
6 Zmywarka 0 100 0,15 - ,
7 Pralka 0 100 0,25 - ;
8 Wanna/natrysk 0 100 0,15 0,15 1,0
3Qn: 0,7 l/s 0,14 /s

Obliczony strumien wody zimnej na cele socjalne wynosi :
g, =0,682(> ¢,)"* -0]14

gs=0,44 I/s=1,56m%h

5.2 Instalacja wody zimnej, cieptej wody uzytkowej

Instalacje wody zimnej wykona¢ z rur polipropylenowych PP PN10 faczonych przez
zgrzewanie. Instalacje cieptej wody uzytkowej wykonac z rur polipropylenowych PP PN20
stabilizowanych {aczonych przez zgrzewanie. Rury PP muszg posiada¢ dopuszczenia do
stosowania w instalacjach wody pitne;.

Przewody rozprowadzajace instalacji wodnej prowadzi¢c w posadzce i bruzdach
Sciennych.

W WC wykorzystac istniejace instalacje zasilajgce istniejgce przybory.

Podejscia do baterii i punktow czerpalnych prowadzi¢ pod tynkiem w bruzdach i
$ciankach instalacyjnych. Podejscia wykona¢ nalezy za pomocg odpowiednich tarczek
$ciennych na state przytwierdzonych do Sciany.

Instalacje rozdzielcze cieptej wody i cyrkulacji nalezy zaizolowac termicznie otulinami
z pianki polietylenowej typu FRZ - zgodnie z Dz. U. 201 poz. 1238 z 13.11.2008r.

Minimalne grubosci izolacji:

- dla przewodoéw o srednicy wewnetrznej do 22mm — 20mm);

- dla przewodoéw o srednicy wewnetrznej od 22 do 35mm — 30mm;

- dla przewodow o $rednicy wewnetrznej od 35 do 100mm — réwna Srednicy rury.



Instalacje rozdzielcze wody zimnej nalezy zaizolowac termicznie otulinami z pianki
polietylenowej typu FRZ - gr. 9,0mm.

W miejscach przejScia rur przez Sciany i stropy powinny by¢ osadzone tuleje
ochronne, przy czym w miejscach tych nie powinno sie lokalizowa¢ potgczen przewodow. W
przypadku zmiany strefy pozarowej budynku, przejscia rur nalezy zabezpieczy¢ biernym
system ochrony p.poz. firmy HILTI do danego materiatu przewodu i odpornosci oddzielenia
przegrody.

Baterie umywalkowe zaprojektowano jako mieszajgce, stojgce (z nieruchomag
wylewka), W pomieszczeniu toalety dla niepetnosprawnych nalezy zamontowaé nowe
przybory sanitarne tj. umywalki, miski ustepowe. WC wykorzystac istniejgcy uktad przyboréw.

5.3 Odbiér i proby instalacji wodnej

Odbiér techniczny instalacji wodociggowej obejmowac powinien 3 grupy czynnosci :

. sprawdzenie dokumentow wymaganych przy odbiorze koncowym (atesty
materiatowe, protokoty odbioréw czesciowych)

. sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng

s badanie szczelnosci

Odbioru technicznego dokonaé zgodnie z PN-/B-10700 ,Instalacje wodociggowe i
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Probe szczelnosci wykonaé bezposrednio po montazu, przed zakryciem bruzd, przed
dokonaniem izolacji cieplnej. Armature czerpalng zamontowa¢ po dokonaniu prob
szczelnosci; na czas proby zastapi€ jg korkami.

Badang instalacje napetni¢ woda wodociggowa, doktadnie odpowietrzajgc w
najwyzszych punktach, a nastepnie sprawdzi¢, czy wszystkie potgczenia przewodow i
armatury sg szczelne. Po stwierdzeniu szczelnos$ci instalacji nalezy dokonac proby
podwyzszonego cisnienia. Wielko$¢ cisnienia prébnego wynosi 1,5-krotnos¢ cisnienia
roboczego, tzn. 0,9MPa. instalacje uwaza sie za szczelng, jesli w ciggu 20min. trwania préby
manometr kontrolny nie wykaze spadku ciSnienia.

Instalacje cieptej wody nalezy poddac¢ dwukrotnej probie szczelnosci. Po probie na
szczelnosci na zimno podwyzszonym ci$nieniem instalacje nalezy wypetni¢ wodg o temp
550C i cis$nieniu 0,6MPa. Badanie prowadzi¢ w czasie nie krétszym niz 30min. Podczas
proby oprocz sprawdzenia szczelnos$ci nalezy takze skontrolowa¢ zachowanie podpor i
uchwytow.

Po pomys$inym wyniku proby szczelnos$ci instalacje poddac dezynfekcji3% roztworem
wodnym podchlorynu sodu lub wapnia chlorowanego przez 24godziny.Po tej czynnosci
nalezy jeszcze raz przeptukac instalacje oraz dokonac laboratoryjnego badania wody przez
SANEPID.

Ptukanie instalacji nalezy przeprowadzi¢ silnym strumieniem wody filtrowanej przy
najwyzszym cisnieniu dyspozycyjnym na doptywie, przy catkowicie otwartych wszystkich
zaworach. po przeprowadzonym ptukaniu instalacje pozostawi¢ catkowicie wypetniong wodg.

5.4 Przygotowanie cieptej wody uzytkowej

Podstawowym Zrodtem ciepta dla przygotowania cieptej wody uzytkowej jest wezet
cieplny pracujacy w uktadzie przeptywowym.

5.5 Instalacja kanalizacji gospodarczo-bytowej

Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur i ksztattek systemu kanalizagji
wewnetrznej z PVC. Potaczenia rur kielichowe z uszczelkg gumowa. Montaz przewodow
przy uzyciu standardowych podpér i zawiesi.

Podej$cia do przyboréw sanitarnych prowadzi¢ ze spadkiem min 2% zas$ Srednice
podej$¢ zgodnie z PN.

Wszystkie przej$cia przez strop wykonac w rurach ochronnych.



6. Instalacja wentylacyjna

W lokalu zaprojektowano wentylacje mechaniczna nawiewno-wywiewng z istnigjgcego
uktadu NW3 i po przebudowie uktadu w obrebie przedmiotowego lokalu.

Dla wentylacji toalet wykorzysta¢ istniejgcy ukiad WC4. Uktad istniejgcy w catosci do
pozostawienia.

Instalacje wentylacyjne wykonac z kanatéw z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l
kanatow SPIRO oraz z przewoddw elastycznych o przekroju okragtym. W pomieszczeniach z
sufitem podwieszanym zastosowaé zawory nawiewne i wywiewne lub nawiewniki sufitowe.
W pozostatych kratki nawiewne i wywiewne.

Kanaty nalezy zaizolowaC wetna mineralng o gr.30mm .

7. Instalacja klimatyzacyjna

7.1 Opis rozwigzan

Dla pomieszczen lokalu zaprojektowano klimatyzacje.

Jako rozwiagzanie klimatyzacyjne zaprojektowano instalacje typu multisplit.

Jako jednostki wewnetrzne klimatyzacji zastosowano urzgdzenia nascienne. W
kazdym pomieszczeniu klimatyzowanym zlokalizowany bedzie $cienny sterownik.

Jednostke zewnetrzng o mocy chtodniczej nominalnej 14,0kWW umieszczono w garazu

poziemnym.

Jednostke zewnetrzng nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem o0sob

niepowotanych.
Parametry techniczne uktadu multisplit:
- jednostka zewnetrzna:

SEKNKNKNEKRKRK

N K

Zasilanie V/Hz 230/50

Wydajnos$¢ Chiodzenie 13,85kW, Grzanie 15,87 kW

Poziom ci$nienia akustycznego Chiodzenie 53dBA, Grzanie 55dBA
Wymiary jedn. zewnetrzna 998x970x370mm

Waga jedn. zewnetrzna 94kg

Przytacza rur Ciecz 6,35x6 mm-cale, Gaz 9,52x4, 12,7x2 mm-cale
Dilugosc instalacji Laczna/ Kazda 80/25m

Roznica poziomow Miedzy jedn. zewnetrzng, a wszystkimi jedn. wewngtrznymi 15m
Miedzy jedn. wewnetrznymi 10m

Zakres Pracy Chiodzenie 0~46<C, Grzanie -10~24C

Czynnik chiodniczy R410A

- jednostka wewnetrzna o mocy 2,0kW:

AN NN

Wydajnos$¢ Chiodzenie 2,08kW, Grzanie 2,36 kW
Wydajno$¢ powietrza 310-560(m?/h)

Poziom ci$nienia akustycznego 21-36dBA
Wymiary 270x870x204mm

Waga jedn. zewnetrzna 8,5kg

- jednostka wewnetrzna o mocy 3,5kW:

SESSS

Wydajnos¢ Chiodzenie 3,52kW, Grzanie 4,06kW
Wydajno$¢ powietrza 310-660(m?/h)

Poziom ci$nienia akustycznego 21-40dBA
Wymiary 270x870x204mm

Waga jedn. zewnetrzna 8,5kg

- jednostka wewnetrzna o mocy 4,0kW:

WENKRKN K

Wydajnos$¢ Chiodzenie 4,12kW, Grzanie 4,73kW
Wydajnos$¢ powietrza 360-730(m3/h)

Poziom ci$nienia akustycznego 21-40dBA
Wymiary 270x870x204mm

Waga jedn. zewnetrzna 8,5kg



7.2 Instalacja skroplinowa

Instalacja skroplinowa stuzy do odprowadzenia wody wykraplanej z powietrza w
urzgdzeniach klimatyzacyjnych.

Przewod ttoczny z klimatyzatorow nasciennych za pomocg pompki (np. typu EE150
firmy Eckerle lub réownowazna) nalezy  wyprowadzi¢ pod sufit i dalej odprowadzi¢
grawitacyjnie ze spadkiem min. 0,5% do odptywu z umywalki.

Przed wigczeniem skroplin do odptywu nalezy wykonac zasyfonowanie.

Przewody skroplinowe wykona¢ z rur i ksztattek PP25 i PP32 tgczonych przez
zgrzewanie.

7.3 Uktad automatycznej regulacji

W klimatyzowanych pomieszczeniach bedzie mozliwos¢ indywidualnego sterowania
pracg klimatyzatora za pomoca pilota bezprzewodowego.
Jednostka wewnetrzna powinna by¢ wyposazona w pilot zdalnego sterowania, ktory posiada
nastepujgce funkcje:
- wigcz / wytgcez,
- ustawianie zadanej temperatury w pomieszczeniu,
- wybor predkosci wentylatora (5 predkosci),
- wybor trybu pracy (auto, osuszanie, chtodzenie, tylko nadmuch),
- programowalny timer,
- funkcja ,swing” (falowanie strumienia powietrza — pionowe, poziome),
- ustawienie na prace w petnej mocy,
- ustawienie na prace w trybie cichym,
- wigczanie czujnika ruchu,
- iinne.

7.4 Przewody rurowe i izolacje

Przewody rurowe instalacji freonowej wykona¢ z rur z miedzi chtodniczej dla czynnika
R410A (rury w kregu).

Rozprowadzenie instalacji freonowej wykona¢ natynkowo. Przej$cia przez przegrody
budowlane wykona¢ w rurach ostonowych z wypetnieniem przestrzeni rury pianka
poliuretanowa.

Przewody zaizolowa¢ otulinami zimnochronnymi (np. typu AF/Armaflex firmy
JArmstrong" o grubosci z typoszeregu ,F" (9,0-12,0mm) lub réwnowazne).

8. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty montazowe wykonac i odebra¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz.ll - Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz zgodnie z przepisami P.Poz i BHP.



II. ZESTAWIENIE WENTYLACJI



Nazwa: N3
Typ: Nawiewny
Opis: UKEAD NAWIEWNY N3

Sys. Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Producent
N3 1 1 UA Redukcja asymetryczna = 200 d= 450 1= 225 e=0 f=-25 QOgolne
N3 2 1 RD1~ Przepustnica prostokatna a= 150 QOgdlne
N3 3 2 K Przewdd prostokatny QOgédlne

| N3 | 4 1 K Przewdd prostokatny Ogodlne
N3 5 | 3 TR Tiojnik prosty z [)voslok.’a_inyrn a= 450 h= 400 1= 800 e= 300 f= 225 Ogblne
N3 odejsciem 13= 100

] 3 RG1"+8V+DA2 Kratka wentylacyjna prostokgtna L= 200 QOgbine
N3 T a1 K Przewdd prostokatny a= 150 Ogolne
N3 8 1 us Redukcja symetryczna a= 150 . d= 450 I= 2250 Ogolne

N3 9 1 B0 Zaslepka a= 150 Ogodlne
N3 11 1 CD1"+0 Przepustnica okragta d= 315 Ogolne
N3 12 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 315 1= 250 Ogodlne
N3 13 3 CD1"+0 Przepustnica okragla d= 125 =125 Ogolne
N3 14 1 TUBE” Przewdd okragly d1= 125 11=2.42m Ogdlne
N3 15 1 FLEX Przewdd elastyczny =125 1= 0.78 m Ogdine

KW/KWI/KW- N
N3 | 16| 3 SIKWO/KWV/KNV/KN/KNIKN- Zawor wentylacyjny D= 125 AlngiiSysteny
Wentylacji Sp. z 0.0.
S/KNT
N3 17 2 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 315 1= 210 Ogélne
N3 18 2 CD1"+0 Pizepustnica okragla d= 160 Ogolne
N3 19 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 Ogodlne
N3 | 20 1 TUBE" Przewdd okragly d1= 315 Ogolne
N3 21 1 FLEX Przewdd elastyczny = 160 Ogdine
N3 22 1 USE Redukcja symetryczna di1= 315 d2= 160 1= 243 Qgédline
N3 23 1 TUBE® Przewdd okragly di= 160 11=529m Qgdine
N3 24 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 =08 di= 160 Qgélne
N3 25 1 TUBE® Przewod okragly di= 160 11=0.147m Qgdlne
N3 26 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 160 d3= 125 1= 170 Ogdlne
N3 27 1 FLEX Przewod elastyczny = 125 1=037Tm Ogdine
N3 28 1 USE Redukcja symetryczna d1= 160 d2= 125 11=78 QOgdlne
N3 29 1 FLEX Przewdd elastyczny = 125 I=149m QOgdlne
KW/KWI/KW- 5
N3 30| 2 S/KWO/KWV/KNV/KN/KNIKN- Zawor wentylacyjny D= 160 AlnorSysiomy
Wentylacji Sp. zo.0.
S/IKNT
N3 2 MFA Zigczka mufowa di= 315 Ogolne
N3 3 MFA Ztaczka mufowa d1= 160 Ogdlne
N3 3 MFA Zigczka mufowa di= 125 Qgolne
Nazwa: W3
Typ: Wywiewny
Opis: UKLAD WYWIEWNYW3

Sys. Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Producent
W3 1 1 UA Redukcja asymetryczna a= 350 b= 350 c= 100 d= 200 1= 175 e= 0 f=0 Ogdlne
w3 2 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 100 = 200 e= 50 f= 50 =100 Ogdine
W3 3 1 K Przewod prostokatny = 100 b= 200 = 114 Ogdlne
w3 4 1 RD1* Przepustnica prostokatna a= 100 b= 200 = 200 Ogélne
W3 5 1 us Redukcja symetryczna a= 100 b= 200 c= 100 d= 200 1= 253 QOgolne
w3 6 2 TR Trojnik prostyﬂz Pros(oka,lnym a= 200 = 100 = 100 h= 200 1= 400 e= 200 f=_100 Ogéine

odejsciem 13= 50

w3 7 2 RG1"+SV+DA2 Kratka wentylacyjna prostokatna = 100 = eeeeeeeen Ogolne
w3 8 1 K Przewdd prostokatny = 100 = 1500 Ogolne
W3 9 1 K Przewod prostokatny = 100 = 175 Ogdlne
W3 10 1 BO Zaslepka a= 100 Ogdlne
W3 1) 1 TR2" Trojnik prosty z okraglym odejsciem a= 350 d= 125 1= 325 e= 163 f= 175 0Ogdline
W3 12 1 CD1°+0 Przepustnica okragta = 125 0Ogodlne
w3 13 1 FLEX Przewdd elastyczny =125 Ogolne

e Alnor Systemy

w3 14 1 S/IKWO/KWV/KNV/KN/KNI/KN- Zawdr wentylacyjny D= 125 o

SIKNT Wentylacji Sp. z0.0.

W3 15 1 TR2" Trojnik prosty z okragtym odejsciem a= 350 b= 350 d= 200 I= 400 e= 200 f= 175 Ogblne
w3 16 1 CD1"+0 Przepustnica okragta = 200 1= 200 Ogolne
w3 17 1 TUBE™ Przewod okragly d1= 200 11=0.58 m Ogdlne
w3 18 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 200 d3= 160 11= 210 QOgodine
w3 19 2 CD1°+0 Przepustnica okragta d= 160 I= 160 Qgdine
w3 20 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 I=0.53m QOgédine

KIIKWIRW - Alnor Systemy

W3 21 2 S/IKWO/KW V/KNV/KN/KNI/KN- Zawor wentylacyjny D= 160 i

SIKNT Wentylacji Sp. z 0.0
w3 22 1 USE Redukcja symetryczna d1= 200 d2= 160 11= 85 QOgédlne

w3 23 1 FLEX Przewdd elastyczny = 160 I=1.47m Ogélne
w3 2 MFA Ziaczka mufowa d1= 200 Ogblne

W3 2 MFA Zitgaczka mufowa d1= 160 Ogodlne
W3 1 MFA Ztaczka mufowa di= 125 Ogodine




lll. ZALACZNIKI



Nazwa projektu : Centrum Biznesu Grafit z przeznaczeniem na siedzibe rady Osiedla Olbin (ul. Namystowska)
Numer projektu : WERSJA 2
Budynek :

1.Wykaz urzadzen
1.1.Wykaz urzadzen
Seria:System Multi

Model llos¢ Typ
AOYG45LBLAG 1 6 Rooms Multi System
ASYGO7LMCE 1 Scienny (LM)

ASYG12LMCE 1 Scienny (LM)
ASYG14LMCE 2 Scienny (LM)
Accessoryl 4 Pilot bezprzewodowy (akcesoria)

1 2 Wykaz urzadzen 2 (Rury)
.eria:System Multi

Dlugo$¢ rury(m)
6,35 9,52 12,70
Suma 40,0 20,0 20,0

1.3.Wykaz urzadzen 3 (Kalkulacja dodatkowej ilo$ci czynnika chlodniczego)
Seria:System Multi

Czynnik chl. kg
R410A 0,00

2.Szczegolowe dane jedn. wewn.
2.1.Tabela skrotow

Nazwa Nazwa wlasna urzadzenia HC Rzeczywista wydajno$¢ grzewcza (z kompensacjg
odszraniania)

Model Nazwa modelu urzgdzenia Wydajnos¢ Przeplyw powietrza dostegpny dla niskiej i wysokiej

powietrza predko$ci wentylatora

RC C Nominalna wydajnos¢ chiodnicza ESP Zewngtrzne cisnienie statyczne

RC H Nominalha wydajnos$¢ grzewcza Dzwick Cisnienie akustyczne dla niskiej i wysokiej prekosci
wentylatora

Temp. C Temperatura wewngtrzna dla chlodzenia MCA Minimalny pobor pradu

Rq TC Wymagana wydajnos¢ chlodnicza WxSxG Wysokos¢ x Szerokos¢ x Glgboko$¢

TC Lgczna rzeczywista wydajnosé chlodnicza Masa Masa urzgdzenia

Rq SC Wymagana jawna moc chlodnicza T. naw. C Temperatura nawiewu dla chlodzenia

SC Rzeczywista jawna moc chlodnicza T. naw. G Temperatura nawiewu dla grzania

Temp. G Temperatura wewnetrzna dla grzania HE Pojemnos¢ wymiennika ciepla

Rg HC Wymagana wydajnos¢ grzewcza (z Rated Rated current

kompensacja odszraniania)




2.2 K1 (System Multi) - AOYG45LBLAG

Nazwa Model RCC | RCH | Temp.C |RqTC | TC | RgSC| SC |Temp. G| RqHC | HC
kW) | (kW) (C/%) W) | W) | W) | (kW) | (C) kW) | (kW)
POM. 1 ASYGO7LMCE 2,00 0,00 [27,0/434 2,00 2,08 0,00 1,68 20,0 0,00 2,36
POM. 2 IASYG12LMCE 3,50 0,00 |27,0/434 3,50 3,52 0,00 2,68 20,0 0,00 4,06
POM. 3 IASYG14LMCE 4,00 0,00 [27,0/434 4,00 412 0,00 3,10 200 0,00 473
POM. 3 IASYG14LMCE 4,00 0,00 |27,0/434 4,00 412 0,00 3,10 20,0 0,00 473
Nazwa Model Wydajnos¢ ESP | Diwiek | Rated | MCA WxSxG Masa Obraz
powietrza | (Pa) | (dB) (A) (A (mm) (kg)
(m3/h)
POM. 1 IASYGO7LMCE 310-560 21-36 0.13 0,16 |270x870x204 8,50 B
POM. 2 IASYG12LMCE 310-660 21-40 0.19 0,24 |270x870x204 8,50 N
POM. 3 ASYG14LMCE 360-730 25-42 0.25 0,31 [270x870x204 8,50 -
POM. 3 ASYG14LMCE 360-730 25-42 | 025 | 031 [270x870x204 | 850 )

3.Szczegolowe dane jedn. zewn.
3.1.Tabela skrotow

Nazwa Nazwa wiasna urzadzenia Temp. G Eemp. zewn. (termometru suchego) dla
rzania
Model Nazwa modelu urzadzenia HC Wydajno$é grzewcza
EER Wskaznik efektywnosci energetycznej MCA Minimalny pobor pradu
COP Wspolczynnik efektywnosci energetycznej [MFA Prad glownego bezpiecznika (wylgcznika
obwodowego)
RC C Nominalna wydajnos¢ chlodnicza WxSxG Wysokos$¢ x Szerokos¢ x Glgbokosé
RC H Nominalna wydajnos$¢ grzewcza Masa Masa urzadzenia
Komb. Odsetek polaczen Czynnik chl. Fabrycznie napelniona ilo$¢ czynnika
Temp. C Temp. zewn. (termometru suchego) dla Rated C Rated current Cooling
chlodzenia
TC I.gczna rzeczywista wydajnos$é chlodnicza |[Rated H Rated current Heating
3.2.Szczegolowe dane jedn. zewn.
Seria:System Multi
Nazwa Model EER COP | Komb. | RCC | RCH | Temp.C TC |[Temp. G| HC
(%) kW) | (kW) (C) (kW) ©) (kW)
K1 IAOYG45LBLAG 3,33 3,75 0 0,00 0,00 35,0 13,85 7,0 15,87
Nazwa Model Zasilanie | Rated C | Rated H | MCA MFA WxSxG Masa | Czynnik Obraz
(A A () (A (mm) (k) chl.
(kg)
K1 IAOYG45LBLAG |1 ¢, 230V, 15.7 14.9 24 30 [998x970x370 94,00 4,00 s,
50Hz




4.Schematy instalacji chlodniczej
4.1.0rurowanie K1 (System Multi)

10m

et - 0,0m 6,35x9,52 . POM. 1
L D . ASYGOTLMCE
- C ve—
3 25 A - 0,0m 6,35x9,52 , POM.2
. ASYG12LMCE
5 S
ACYG4ELBLAGE
10m
- 0,0m 6,35%12,70 , FOM.3
| ASYG14LMCE
10m
= 0,0m 6,35x12,70 , POM.3
| ASYG14LMCE
& =
i (O —w!
im (@
¥ Ml

[ Refrig R410Atg) | 4,00 Add Refrig R410A(kg) | 000 | Total Refrig R410A(kg) | 400 |




5.Schematy instalacji elektrycznej
5.1.0kablowanie K1 (System Multi)

POM. 3 Accessoryd

ASYGT4LMCE
031

ssssssasssesseassassscsusssesnansssnen

2.5mm2z 123

K1 iz Fiiot bezprzewosowy
ACYG45LELAS FOM . 3 Accessory T
ASYGOTLMCE
AR |45 0,164 TS
! c .2".. :.2.3 Filot bezprzewosowy
L - POM. 2 Arcessoryt
|3 g ASYGIZLMCE
‘ = A .“.'.2.'.3....: é
. : 123 Pllot bezpraswodowy
: : POM. 2 Accessory
: 19, 230V, 50Hz Pl ASYG14LMCE
Pl paa
: 25mmzZ 123
: 123 ikl beaprzewotony
A Y

+=+ : Liniz zasileniz

J.zewnetrzna
Sredrica

J. wewnegtrzna
MCA

espssesnsesusnsansanes

Srednics



6.0pcje

K1 (System Multi) — AOYG45LBLAG

Nazwa Model Typ Tlo§¢ Model Typ Tlosé
POM. 1 Accessoryl Pilot bezprzewodowy 1
(akcesoria)
POM. 2 Accessoryl Pilot bezprzewodowy 1
(akcesoria)
POM. 3 Accessory Pilot bezprzewodowy 1
(akcesoria)
POM. 3 Accessory1 Pilot bezprzewodowy 1
(akcesoria)

7.Szczegolowe dane rur / trojnika / rozgaleznika

7.1.Szczegoblowe dane trgjnika

2.Szczegolowe dane rozgaleznika
1.3.Szczegolowe dane rur
Seria:System Multi

Nazwa Model 6,35 9,52 12,70
K1 AOYG45LBLA6 40,0 20,0 20,0

Nazwa Refrig R410A(kg) Add Refrig R410A(kg) Total Refrig R410A(kg)
K1 4,00 0,00 4,00




V. RYSUNKI

Rys. IS-01 — Rzut lokalu — instalacja wod-kan i c.o. 1:50
Rys. IS-02 — Rzut lokalu — Instalacja wentylacji 1:50
Rys. IS-03 — Rzut lokalu — Instalacja klimatyzacji 1:50
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