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1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych
przebudowy lokalu na fragmencie parteru budynku centrum biznesu Grafit z przeznaczeniem na siedzibe
Rady Osiedla Otbin.

Opracowanie obejmuje:

rozdzielnice zasilajace,

wewnetrzne linie zasilajace,
instalacje sitowe i gniazd wtykowych,
oswietlenie podstawowe,

oswietlenie awaryjne - ewakuacyjne,
potgczenia wyréwnawcze,

sie¢ strukturalna.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

podktady architektoniczne,
uzgodnienia z Inwestorem,
uzgodnienia miedzybranzowe,
obowigzujgce przepisy i normy,
rozporzadzenia i ustawy:
» Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z pdzniejszymi
zmianami),
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw
technicznych jakimi powinny odpowiadac¢ budynki i usytuowanie (Dz.U. z 2015 poz. 1422
z pézniejszymi zmianami)



3. Dane elektroenergetyczne — bilans mocy

Napigcie sieci zasilajgcej Un = 3 x 230/400V; 50 Hz
Sumaryczna moc przytgczeniowa Ps = 11,60 kW

Bilans mocy
Nazwa Pz [kW] kj Pi [kW]
Klimatyzacja 5,00 1,00 5,00
Oswietlenie 4,00 0,60 2,40
Sita 6,00 0,70 4,20

SUMA 11,60 kW

Pz - moc zainstalowana
kj - wspotczynnik jednoczesnosci
Pi - moc zapotrzebowana

4. Zasilanie

Zasilanie rozdzielnicy lokalu - R.0-RO, wykonane zostanie z istniejgcej rozdzielnicy lokalnej parteru — R-
0.

5. Wewnetrzne linie zasilajace, instalacje wewnetrzne

Linie zasilajgcg projektowang rozdzielnice R.0-RO nalezy prowadzi¢ z wykorzystaniem istniejgcych tras
kablowych.
Instalacje elektryczne w lokalu wykonac z wykorzystaniem tras kablowych oraz podtynkowo.

6. Pomiar energii elektrycznej

Ukfad pomiarowy dla rozliczenh wewnetrznych zlokalizowany bedzie w rozdzielnicy R-0.

7. Instalacje oswietlenia podstawowego

Os$wietlenie podstawowe zostato zaprojektowane zgodnie z nastepujgcymi poziomami natezen:
= Kkorytarze — 100Ix,
= pomieszczenia techniczne — 200Ix,
= toalety — 200Ix,
= sale zajeciowe/sesyjne — 300 Ix,
= recepcja — 300Ix,
Z projektowanej rozdzielnicy R.0-RO zasilane beda nastepujgce obwody o$wietlenia administracyjnego:
- oSwietlenie korytarzy — sterowane z czujek ruchu,
- o$wietlenie toalet — sterowanie z czujek ruchu,
- sale zajeciowe/sesyjne — sterowanie lokalne z tgcznikdw,
- recepcja — sterowanie lokalne z tgcznikdw.

8. Instalacje oswietlenia awaryjnego

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ze wzgledu na charakter czesci obiektdw, przewiduje sie
wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego, na ktdre sktada sie:

e osSwietlenie awaryjne drdg ewakuacyjnych,

o oswietlenie przestrzeni otwartych.



Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1838, powinno dziataé¢ po zaniku
napiecia przez czas 1h. Oprawy awaryjne powinny posiada¢ swiadectwa dopuszczenia CNBOP. Oprawy
oswietlenia awaryjnego beda wyposazone w indywidualne uktady do podtrzymania zasilania. Oprawy
zostang zainstalowane na wysokosci nie mniejszej niz 2m od poziomu posadzki.

Przewiduje sie wykorzystanie autonomicznych opraw o$wietlenia awaryjnego. Oprawy te bedg zasilone
z czeSci administracyjnych rozdzielnic elektrycznych i beda zatgczac sie tylko w trybie pracy awaryjnej
(praca na ciemno).

9. Oswietlenie drog ewakuacyjnych

Oswietlenie ewakuacyjne bedzie obejmowaé drogi ewakuacyjne o szerokoéci do 2m. Oswietlenie
ewakuacyjne nalezy wykona¢ w sposdb zapewniajacy minimalne natezenie oéwietlenia wzdtuz osi drogi
ewakuacyjnej na poziomie 1Ix oraz pasa drogi ewakuacyjnej o szerokosci min. 50% szerokosci catej
drogi ewakuacyjnej - na poziomie 0,5 Ix. Oswietlenie to ma takze zapewni¢ rozpoznanie urzadzen
przeciwpozarowych i umozliwi¢ ich uzycie. W celu oznaczenia kierunkéw ewakuacji projektuje sie
odpowiednie podswietlane znaki kierunkowe.

10. Oswietlenie przestrzeni otwartych

Celem oswietlenia powierzchni otwartych jest zmniejszenie prawdopodobienstwa paniki i zapewnienia
bezpiecznego poruszania si¢ ludzi w kierunku drég ewakuacyjnych poprzez zapewnienie dostatecznych
warunkow widocznosci. Natezenie o$wietlenia nie moze byé mniejsze niz 0,5 Ix, przy czym nie
uwzglednia sie pasa 0,5m powierzchni potozonego na skraju oéwietlonych obszaréw.

11. Instalacje sitowe i gniazd wtykowych

Z rozdzielnicy R-0.RO przewiduje sie zasilanie gniazd wtykowych w projektowanych pomieszczeniach
oraz urzgdzenia klimatyzacyjne.

W pomieszczeniach ,wilgotnych” nalezy zastosowal osprzet elektroinstalacyjny w wykonaniu
hermetycznym.

12, Ochrona przeciwporaZzeniowa

Jako system ochrony od porazenh pradem elektrycznym zastosowano samoczynne wylgczenie zasilania
zrealizowane przy pomocy wytgcznikéw przeciwporazeniowych réznicowoprgdowych, wytacznikéw
instalacyjnych, wktadek topikowych. Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S, z
niezalezng zytg ochronng i neutralng.

13. Ochrona przeciwpoZarowa

Wytaczenie przeciwpozarowe pradu zrealizowane zostanie za pomocg istniejgcego przeciwpozarowego
wytgcznika pradu, zlokalizowanego przy gtownym wejsciu do budynku.

14. Uszczelnienie przejsc pomiedzy strefami poZarowymi

Przy przejsciu kablami zasilajgcymi przez oddzielenia pozarowe nalezy stosowad uszczelnienia o
odpornosci ogniowej odpowiadajacej odpornosci ogniowej danego oddzielenia pozarowego.

15, Instalacja odgromowa

Ochrona odgromowa budynku istniejgca — bez zmian.

16. Ochrona przeciwprzepieciowa



Ochrona przeciwprzepieciowa istniejgca — bez zmian, poprzez ochronnik przeciwprzepieciowy
zainstalowany w rozdzielnicy R-0.

17. Instalacje uziemiajace i potaczenia wyrownawcze

Instalacja uziemienia istniejgca — bez zmian.
Lokalne potgczenia wyréwnawcze czesci przewodzacych obcych wykonac przewodem LgY 6mma2.

18. Siec strukturalna

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji okablowania strukturalnego - czes¢
pasywna. Dokumentacje opracowano zgodnie ze wskazowkami i zaleceniami Inwestora, z
uwzglednieniem elastycznosci systemu oraz wymagan nowoczesnych urzadzen transmisji danych.
Podstawg do opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sg normy okablowania
strukturalnego.

Normy europejskie dotyczace okablowania strukturalnego — wymagan ogdlnych i specyficznych dla
danego $rodowiska:

e ISO/IEC11801:2011 - Information technology - Generic cabling for customer premises

e PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego - Czes$¢ 1:

Wymagania ogdine
e PN-EN 50173-2:2008/A1:2011E Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego
- Cze$¢ 2: Budynki biurowe;

Normy europejskie pomocnicze - w zakresie instalacji:

e PN-EN 50174-1:2010/A1:2011E Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Czes¢ 1 -
Specyfikacja i zapewnienie jakosci;

e PN-EN 50174-2:2010/A1:2011E Technika informatyczna. Instalacja okablowania -Cze$¢ 2 -
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkdw;

e PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -Cze$¢ 3 - Planowanie i
wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow;

e PN-EN 50346:2004/A2:2010P Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania

e PN-EN 50310:2012P Stosowanie potgczen wyrdwnawczych i uziemiajgcych

W  przypadku powotan normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze najnowsze wydanie
cytowanej normy.
Wykonawca ma obowigzek wykonac instalacje okablowania zgodnie z wymaganiami norm
obowigzujgcych w czasie realizacji zadania, przy uwzglednieniu wszystkich wymagan opisanych w
dokumentacji projektowej a zdefiniowane przez dokumenty wskazane powyzej.
System okablowania oraz wydajnos¢ komponentéw na etapie oddania instalacji do uzytku musi
pozosta¢ w zgodzie z wymaganiami norm PN-EN50173-1:2011 i ISO/IEC11801:2011.

ZAKRES PROJEKTU
Przytacza do sieci telekomunikacyjnych:
Przytacze do sieci telekomunikacyjnych nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.
Przytacza do sieci telewizji kablowych:
Przytgcze do sieci operatorow telewizji kablowej nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.
Przytacza do sieci komputerowych:
Przytacze do sieci komputerowych nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.
Instalacja sieci telefonicznej:
Instalacja sieci komputerowej:
W obiekcie projektuje sie sie¢ komputerowg, ktéra wykonana bedzie jako nieekranowana sie¢
okablowania strukturalnego klasy E (komponenty kategorii 6), poprowadzona kablem kategorii 6 o
pasmie przenoszenia do 250MHz. Instalacja ta petni¢ bedzie funkcje okablowania dla potrzeb:
- instalacji telefonicznej,



- sieci dostepu do Internetu przewodowego,
- sieci komputerowej dla potrzeb instalacji teletechnicznych.

ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE
Projektuje sie okablowanie strukturalne w oparciu o rozwigzanie firmy CobiNet GmbH. Wymagania i
gtdwne zatozenia dotyczace systemu okablowania strukturalnego:

e Projektuje sie rozwigzanie, ktére ma pochodzi¢ od jednego dostawcy systemu okablowania
strukturalnego i by¢ objete jednolitg i spdjng gwarancjg systemowa, gwarancjg parametréw
tgcza/kanatu oraz gwarancja wieczysta aplikacji, na okres minimum 25 lat obejmujac wszystkie
elementy pasywne toru transmisyjnego.

e Wymaga sig, aby 25-letnia gwarancja byta standardowym elementem oferowanego systemu i
nie moze by¢ oferowana ,specjalnie dla tej inwestycji” przez wykonawce, dostawce,
dystrybutora, a nawet przez producenta.

e Wszystkie podsystemy, tj. system okablowania logicznego i telefonicznego muszg byc
opracowane (tj. zaprojektowane, wykonane i wdrozone do oferty rynkowej) przez producenta
jako kompletne rozwigzania, celem uzyskania maksymalnych zapaséw transmisyjnych
(marginesow pracy). Niedopuszczalne jest stosowanie rozwigzan sktadanych ,Mix&Match” od
réznych dostawcow komponentéw (rézne zrddta dostaw kabli, modutéw gniazd RJ45, paneli,
kabli krosowych, itd).

e Producent oferowanego systemu okablowania strukturalnego musi spetnia¢ najwyzsze
wymagdania w zakresie zarzgdzania potwierdzone nastepujgcym certyfikatem: ISO 9001.

e Wszystkie komponenty systemu okablowania majg by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych
norm wg.:

ISO/IEC 11801: 2010 wyd.2,

PN-EN 50173-1:2013,

EN-50173-1: 2011,

IEC 60754-2, ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1.

e Producent systemu musi przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ wszystkich
elementéw transmisyjnych systemu z wymienionymi w powyzszym punkcie normami.

e IlosC i lokalizacje gniazd oraz punktdw dystrybucyjnych przyjeto na podstawie aktualnych, dla
daty wykonywania dokumentacji, wytycznych Uzytkownika i projektu aranzacji wnetrz. W
przypadku zmiany tej koncepcji, ostateczna i precyzyjna lokalizacja gniazd logicznych powinna
by¢ ustalona miedzy Uzytkownikiem, a Wykonawcg w trakcie realizacji,

e W obiekcie projektuje sie instalacje teletechniczng, ktéra wykonana bedzie jako nieekranowana
sie¢ okablowania strukturalnego klasy E (komponenty minimum kategorii 6), poprowadzona
kablem o pasmie przenoszenia 250MHz. Konstrukcja kabla pozwala osiggna¢ wysokie parametry
transmisyjne, oraz zmniejszy¢ przestuchy NEXT i PSNEXT. Kabel musi spetnia¢ wymagania
stawiane komponentom przez najnowsze normy.

e Konfiguracja logiczna sieci w systemie gwiazdy lub hierarchicznej gwiazdy.

Tlosci przewoddw do poszczegdinych punktow:

Punkt PEL - 2xRJ45 (2xRJ45+3x230V)

Acces Point — RJ45 (zasilanie AP po PoE)

Elementy metalowe uziemi¢. Urzadzenia aktywne zasili¢ z osobnego obwodu elektrycznego 230V 50Hz.
Wszystkie przewody poza korytami i drabinkami kablowymi uktadac p/t, w rurkach PCV lub typu peszel.
Zachowac odlegtosci od instalacji elektrycznej zgodnie z zaleceniami norm oraz producenta
poszczegdlnych systemow.

PODSTAWOWE ELEMENTY INSTALACII

Kabel U/UTP kat. 6 LSOH 250 MHz CobiNet

Projektuje sie kabel CobiNet kat. 6 o konstrukcji U/UTP (kabel nieekranowany). Minimalne wymagania
elementéw okablowania strukturalnego to Kategoria 6 (komponenty) /Klasa E (wydajno$¢ catego
systemu).

Kabel musi spetnia¢ wymagania ponizszych norm:



- PN-EN 50173-1:2013

- EN 50173-1:2011

- ISO/IEC 11801 Edition 2.2
- ANSI/TIA-568-C.0

- ANSI/TIA-568-C.1

- ANSI/TIA-568-C.2

- IEC 60754-2

Do kazdego portu RJ45 punktu logicznego nalezy doprowadzi¢ kabel skretkowy 4-parowy, ktory nalezy
rozprowadzi¢ zgodnie z trasami pokazanymi na planach (podkfadach budowlanych). Kazdy kabel
skretkowy, 4-parowy nalezy zakonczy¢ na pojedynczym module RJ45 (gniezdzie RJ45). Nie dopuszcza
sie rozdziatu jednego kabla 4-parowego na wiekszg ilo$¢ portdw (nie dopuszcza sie wktadek i
przejsciowek rozdzielajacych). Kabel ten ma zapewnia¢ pozytywne parametry transmisyjne w catym
pasmie minimum 250MHz. Projektowany kabel musi posiada¢ zewnetrzng powtoke LSOH nie
wydzielajgcg szkodliwych toksyn podczas spalania.
Cechy kabla:

e Konstrukcja U/UTP

e Powtoka bezhalogenowa w kolorze fioletowym.

e Zgodny z kategorig 6

e Znacznik dtugosci od 305 do 0, co 1m.

e Testowany do 250 MHz

e Wewnetrzny separator par

e Powioka zewnetrzna: LSOH

e Srednica przewodnika: 23 AWG
Podczas instalacji nalezy pamieta¢ o odpowiednich promieniach giecia kabla. Instalacja ze zbyt matym
promieniem gigcia kabla moze doprowadzi¢ do pogorszenia wtasciwosci transmisyjnych w torze.
Kable nalezy zakonczy¢ na nieekranowanych panelach kategorii 6.
Panel musi spetnia¢ wymagania kategorii 6 (klasy E) wg ponizszych norm:
- PN-EN 50173-1:2013
- EN 50173-1:2011
- ISO/IEC 11801 Edition 2.2
- ANSI/TIA-568-C.0
- ANSI/TIA-568-C.1
- ANSI/TIA-568-C.2

Patchpanel kat.6, UTP 24xRJ45, 19"/1U CobiNet TopLink

Panel powinien posiada¢ 24 porty i wysokos¢ 1U. W celu zapewnienia Uzytkownikowi
optymalnych parametrow instalacyjnych i serwisowych, projektuje sie patchpanele oparte o system
wymiennych ptytek PCB ze ztgczami szczelinowymi IDC LSA+ ustawionymi pod katem 45 stopni. Na
jednej ptytce powinno znajdowac sie nie wiecej niz 8 portéw RI45. Ztgcze szczelinowe powinno posiadac
oznaczenia kolorystyczne ufatwiajace przytaczenie kabla w sekwencji 568B lub 568A. Panel musi
posiadaC zintegrowang prowadnice kabli przychodzacych, co zapewni swobodne uchwycenie kabli i
eliminacje naprezen zwigzanych z wagg doprowadzonych kabli. Ponad to panel musi by¢ oznaczony
logo wybranego producenta. Wraz z panelem musi by¢ dostarczony komplet elementéw mocujacych
kable do panela tj. opaski kablowe plastikowe. Patchpanel musi by¢ wyposazony w gwintowane
przytacze linki uziemienia panela. Wszystkie zainstalowane panele muszg by¢ podtgczone poprzez ww.
przytgcze do szyny uziemienia szafy.

Gniazda abonenckie wykona¢ w oparciu o nieekranowane moduty typu keystone kategorii 6 mocowane
w odpowiednich adapterach dopasowanych do osprzetu elektroinstalacyjnego.

Modut musi spetnia¢ wymagania kategorii 6 (klasy E) wg ponizszych norm:

- PN-EN 50173-1:2013

- EN 50173-1:2011

- ISO/IEC 11801 Edition 2.2



- ANSI/TIA-568-C.0

- ANSI/TIA-568-C.1

- ANSI/TIA-568-C.2

Nalezy uzy¢ modutéw zarabianych narzedziowo w celu zapewnienia powtarzalnosci parametréw
potgczeniowych. Narzedziowa metoda zarabiania modutéw pozwala na doktadne wykonanie potaczen,
gwarantujgc rozszycie kabla na module w sposéb catkowicie zgodny z zaleceniem producenta. Wymaga
sie zastosowania standardowego narzedzia uderzeniowego do ziaczy IDC typu 110 lub narzedzia do
ztgczy LSA+. Maksymalny rozplot pary transmisyjnej nie moze by¢ wiekszy niz 6mm od ztacza.

Modut musi by¢ zgodny ze standardem Keystone. Ztgcza IDC modutéw powinny mie¢ mozliwosé
podtgczenia zyt o AWG 22-26. Niezbednym elementem kazdego modutu jest plastikowa zaslepka
montowana bezposrednio na module (nie w gniezdzie) w celu zabezpieczenia przed zabrudzeniami
ktore mogg spowodowac pogorszenie parametréw transmisyjnych modutu. Modut powinien posiada¢
oznaczenia kolorystyczne utatwiajgce przytaczenie kabla w sekwencji 568B lub 568A.

Gtoéwny punkt dystrybucyjny lokalu RO

Dla Gtéwnego Punktu Dystrybucyjnego GPD projektuje sie szafe wiszacg RACK 19” o wysokosci 16U o
wymiarach 600x520mm Szafa bedzie sie znajdowata w pomieszczeniu 0.06 Magazynek. Szafy musza
charakteryzowac sie wytrzymata, skrecana konstrukcja, ktdra umozliwia demontaz szafy i instalacje jej
w trudno dostepnych pomieszczeniach. Demontaz szafy musi by¢ mozliwy bez specjalistycznych
narzedzi. Drzwi przednie szafy majg by¢ wyposazone w zamek z metalowym uchwytem wychylnym z
przyciskiem otwierania. Wymagany kat otwarcia drzwi przednich to 180 stopni. Ponadto drzwi musza
umozliwiaC bezproblemowg zmiane strony mocowania. Szafa musi mie¢ mozliwoé¢ zabudowy
szeregowej. Konstrukcja wzmocniona jest przez aluminiowe tréjniki tgczace szkielet szafy, co pozwala
zwigkszy¢ sztywnos¢. W celu umozliwienia uzytkownikowi montazu urzadzeh o zrdznicowanych
wymiarach, szafa musi by¢ wyposazona w cztery 19-calowe belki montazowe z mozliwoscig ptynnej
regulacji gtebokosci. Dla precyzyjnego ustawienia 19-calowych belek montazowych, trawersy
poprzeczne majg mie¢ naniesiong podziatke z numeracjg. Szafa posiada¢ bedzie przepusty kablowe w
ptycie gornej i dolnej. Ponadto ptyta gérna szafy musi umozliwiaé montaz panelu wentylacyjnego 4-
wentylatorowego z termostatem lub bez, zapewniajacego wymiane powietrza w szafie oraz efektywne
chtodzenie zainstalowanego osprzetu aktywnego. Stopien szczelnosci szafy minimum IP 20 zgodnie z
normg 60529 EN. Obudowy szaf RACK podtaczy¢ do instalacji potaczen wyréwnawczych.

GWARANCIA

Wymagana gwarancja ma by¢ bezptatng ustugg serwisowg oferowang Uzytkownikowi koAcowemu.
Dostawca systemu okablowania strukturalnego powinien zapewnic¢ 25 letnig gwarancje, na wszystkie
podsystemy okablowania poziomego oraz okablowania magistralnego. Gwarancja na system miedziany
i Swiattowodowy powinna by¢ udzielana na system jako cato$¢. 25-letnia gwarancja powinna by¢
standardem, nie moze by¢ oferowana ,specjalnie na potrzeby tej inwestycji” przez wykonawce,
dostawce, dystrybutora, ani przez producenta.

Gwarancja systemowa powinna obejmowac:

° Gwarancje systemowg (jesli w produktach zostang wykryte wady lub usterki fabryczne podczas
dostawy, instalacji badz 25-letniej eksploatacji, to produkty te zostang naprawione lub wymienione)
° Gwarancje parametrow facza/kanatu (tacze state badz kanat transmisyjny zbudowany z jego

komponentdw przez okres 25 lat charakteryzowaC sie bedzie parametrami transmisyjnymi
przewyzszajacymi wymogi okreslone przez norme ISO/IEC11801 2nd edition:2002 dla kat. 6)

° Wieczystq gwarancje aplikacji (na systemie okablowania przez okres funkcjonowania
zainstalowanej sieci bedg pracowaty dowolne aplikacje, zaprojektowane dla systemdéw okablowania
strukturalnego kategorii 6 (zachowujac zgodno$¢ z normg ISO/IEC 11801 2nd edition:2002 oraz EN
50173-1:2011, PN-EN 50173-1:2013)

TESTY KONCOWE
Po zakonczeniu prac instalacje nalezy podda¢ pomiarom i badaniom sprawdzajgcym.



Wykonawstwo pomiardw powinno by¢ zgodne z normg PN-EN 50346:2004/A1+A2:2009. Pomiary sieci
Swiattowodowej powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 14763-3:2009/A1:2010. Pomiary
nalezy wykonac dla wszystkich interfejséw okablowania poziomego oraz szkieletowego.

Nalezy uzy¢é miernika dynamicznego (analizatora), ktory posiada wgrane oprogramowanie
umozliwiajgce pomiar parametréw wedtug aktualnie obowigzujgcych norm. Sprzet pomiarowy musi
posiada¢ aktualny certyfikat potwierdzajgcy doktadnosc jego wskazan.

Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw musi charakteryzowac sie przynajmniej IV klasg
dokfadnosci wg IEC 61935-1/Ed. 3 (proponowane urzadzenia to np. FLUKE DTX 1800).

W przypadku sieci miedzianej pomiary nalezy wykonac¢ w konfiguracji pomiarowej tgcza statego (ang.
~Permanent Link”) — przy wykorzystaniu odpowiednich adapteréw pomiarowych specyfikowanych przez
producenta sprzetu pomiarowego.
W przypadku sieci miedzianej pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej kanatu razem z
kablami krosowymi (ang. ,channel”) — przy wykorzystaniu odpowiednich adapteréw pomiarowych
specyfikowanych przez producenta sprzetu pomiarowego. Kable krosowe, ktére zostaty uzyte do
przeprowadzenia pomiardw nalezy przekazac inwestorowi.
Wymagane parametry testu dla kabli miedzianych:

- Wire Map — mapa potaczen,

- Length — dtugos¢,

- Propagation delay — opdznienie propagacji,

- Delay skew — opdznienie skrosne,

- NEXT — near end cross-talk,

- PSNEXT — Power sum next,

- ACR - attenuation to crosstalk radio,

- PSACR — Power sum ACR,

- ELFEXT,

- PSELFEXT,

- Insertion loss — straty wtrgceniowe,

- Return loss — straty odbiciowe.

Okablowanie swiattowodowe testowac zgodnie z wymaganiami dla przewoddw optycznych:

- test thtumiennosci i parametru Return loss zestawem OCTS o doktadnosci +/- 0.2dB lub lepszej z dwdch
stron kazdego kabla, w dwdch oknach optycznych 850nm i 1300nm,

- pomiar reflektometrem optycznym (OTDR) kabli szkieletowych,

Uwaga:

Testy koncowe powinny by¢ wykonywane tylko po faktycznym ukonczeniu realizacji. Nie nalezy
akceptowac zadnych wynikéw mieszczacych sie w marginesie btedu. Wyniki testéw nalezy przekazad
Inwestorowi przed wykonaniem weryfikacji koncowej systemu.

ZALECENIA KONCOWE

- Trasy kablowe - pionowe nalezy wykona¢ z trwatych elementdw (drabinek) umozliwiajgcych
przymocowanie kabli oraz zachowanie odpowiednich promieni giecia kabli na zakretach. Rozmiary
(pojemnos¢) kanatéw  kablowych nalezy dobra¢ uwzgledniajgc maksymalng liczbe  kabli
zaprojektowanych w danym miejscu instalacji przy uwzglednieniu co najmniej 20% wolnej przestrzeni
na potrzeby ewentualnej rozbudowy systemu. Zajetos¢ Swiatta kanatow kablowych przez kable
obliczono w miejscach zakretéw — dla maksymalnej znamionowej Srednicy kabla - przy catkowitym
wypetnieniu $wiatta kanatu kablami na zakrecie, kanat bedzie wéwczas na prostym odcinku wypetniony
w 40%. Przy realizacji tras kablowych pod potrzeby okablowania nalezy wzig¢ pod uwage wymagania
normy PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 dotyczace rdéwnolegtego prowadzenia réznych instalacji w



budynku, m.in. instalacji zasilajgcej i zapewni¢ zachowujac odpowiednie odlegtosci pomiedzy
okablowaniem.
- Okreslajac trasy dla kabli logicznych uwzgledniono konstrukcje budynku oraz bezkolizyjno$é¢ z innymi
instalacjami i urzadzeniami; trasa przebiega wzdtuz linii prostych réwnolegtych i prostopadtych do Scian
i stropdw zmieniajac swoj kierunek tylko w zaleznosci od potrzeb (tynki, rozgatezienia, podejscia do
urzadzen), trasa przebiegu jest przy tym tatwo dostepna do konserwacji i remontdw, a jej wytyczanie
uwzglednia miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Trasa kablowa zostata uwzgledniona
pod wzgledem konstrukcji w czesci elektrycznej. Nalezy przestrzega¢ utrzymania jednakowych
wysokosci zamocowania wspornikow i odlegtosci miedzy punktami podparcia.
- Maksymalna dlugos¢ kabla instalacyjnego skretkowego (od punktu dystrybucyjnego do gniazda
koncowego) nie moze w zadnym przypadku przekroczy¢ 90 metrow.
- Okablowanie powinno by¢ ciagte na catej dtugosci toru bez ztacz i spawéw od stanowiska roboczego
do panela rozdzielczego.
- Wszystkie cztery pary kazdego kabla powinny by¢ zakofczone w pojedynczym module.
- Wymaga sie standardowej sekwencji potgczen T568B.
- Proces montazu ma gwarantowaC najwyzszg powtarzalno$¢. Maksymalny rozplot pary
transmisyjnej na ztgczu modularnym RJ45 nie moze by¢ wiekszy niz 6 mm
- Kazdy kabel powinien miec¢ trwate oznaczenie na dwdch koncach przy zakonczonych modutach wg.
przyjetego systemu numeracii.
- Wszystkie ekrany kabli telekomunikacyjnych i transmisji danych oraz zwigzane z nimi urzadzenia
powinny by¢ poprawnie uziemione w punktach dystrybucyjnych zgodnie z wymaganiami odnosnych
norm.
- Kazdy stelaz szafy powinien by¢ podtaczony do listwy uziemiajacej zgodnie z wymogami norm.
- Odpowiednie bariery ogniowe powinny by¢ zastosowane dla kabli przechodzacych przez $ciany i
przegrody stanowigce rozdzielnie stref ogniowych budynku. Nieuzywane szachty i piony technologiczne
powinny by¢ zabezpieczone przed przenikaniem ognia.
- Instalacja powinna by¢ przeprowadzona w sposéb profesjonalny uzywajgc do tego celu najlepszych
urzadzen i narzedzi oraz korzystajac z instalatorskiego do$wiadczenia.
- Wszystkie instalowane kable powinny by¢ poprawnie umieszczone w rurkach kablowych, na
drabinkach kablowych, w rynienkach lub w kanatach instalacyjnych. Jesli zastosowanie elementdw
ochronnych dla medium transmisyjnego jest niemozliwe, pojedyncze kable moga by¢ formowane w
wigzki, starannie prowadzone, poprawnie ostoniete, przymocowane i zabezpieczone za pomocg opasek
kablowych do konstrukcji nosnej budynku.
- Okablowanie powinno by¢ prowadzone w sposob uporzadkowany i zgodnie z wytycznymi producenta.
Wszystkie uzywane opaski kablowe powinny by¢ rzepowe i recznie zaciskane tylko w punktach gdzie
nie ma zagiec i skrecen.
- Jesdli uzywana jest rurka ostonowa, maksymalna liczba zagie¢ wiekszych niz 90° miedzy punktami
przeciggania nie powinna przekraczac 2.
- Wszystkie kable swiattowodowe i miedziane powinny by¢ instalowane i mocowane zgodnie z
wytycznymi producenta. Podczas uktadania kabli instalator powinien dbaé o to, aby kabel nie by}
narazony na nacisk i zagiecia.
- Po instalacji kabla, instalator powinien sie upewnié, ze wszystkie czesci kabla sg prawidtowo
zamocowane i nie ma zadnych naprezen wzdtuz drogi prowadzenia kabla i na jego koncach.
- Szczegolng uwage nalezy zachowac przy ukfadaniu kabli kat.6 i $wiattowodowych, aby zachowac ich
promien gigcia zgodnie z wytycznymi producenta kabli oraz kable kategorii 6 nie powinny mie¢
mniejszego promienia zgigcia niz 8x srednica kabla podczas instalacji i 4x $rednica kabla podczas
eksploataciji, kable swiattowodowe nie powinny mie¢ promienia mniejszego niz 10x jego $rednica.
Lokalizacje gniazd skoordynowac z pozostatymi instalacjami, w uzgodnieniu z Uzytkownikiem po
uwzglednieniu docelowej aranzacji pomieszczen. Wszystkie urzadzenia aktywne poza zakresem
opracowania. Urzgdzenia aktywne w dostawie Inwestora.
Dopuszcza si¢ zmiane dostawcy systemu po zgodzie Inwestora pod warunkiem zachowania
parametrow technicznych zaproponowanych urzadzen.



19. Bezpieczeristwo i ochrona zdrowia w trakcie realizacji inwestycji

4

W celu bezpiecznego wykonania inwestycji nalezy sporzadzic ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia’
zgodnie z Art. Nr. 20 Prawa Budowlanego oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
27.08.2002r. Dz. ust. nr151, poz. 156. Obowigzek sporzadzenia planu bioz spoczywa na kierowniku
robat.

W planie nalezy przewidzie¢ zapewnienie bezpieczenstwa robot:

- w poblizu linii elektroenergetycznych,

- z zastosowaniem urzadzen dZzwigowych,

- zwigzanych z niebezpieczenstwem upadku z wysokosci powyzej 5,0m,

- prowadzonych przy montazu ciezkich elementow prefabrykowanych o masie wiekszej od jednej
tony.

20. Uwagi koricowe

Przy uktadaniu instalacji elektrycznej w budynku nalezy postepowac zgodnie z ustawg z dn. 7.07.1994r.
- Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami), oraz aktami wykonawczymi
dotyczacymi ww. ustaw a w szczegodlnosci: rozporzadzeniem Min. Infrastruktury w sprawie warunkow
jakim powinny odpowiadac budynki.

Instalacje elektryczne winny by¢ utozone zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy PN-HD 60364
»Instalacje elektryczne niskiego napiecia”, a takze zgodne z normami PN-EN 12464-1 ,Oswietlenie
miejsc pracy-miejsca pracy we wnetrzach”, PN-EN 1838 ,Zastosowanie os$wietlenia. Oswietlenie

awaryjne”, N SEP-E-002 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w
budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania.”

Roboty kablowe wykonywac zgodnie z normag N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa”.

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr47 poz. 401 z dnia
06.02.2003).

Wszystkie przejscia instalacji elektrycznych przez wydzielenia pozarowe nalezy stosowac uszczelnienia
o odpornosci ogniowej odpowiadajgcej odpornosci danego wydzielenia pozarowego.

Zastosowany osprzet instalacyjny powinien posiada¢ deklaracje zgodnosci z wiasciwg norma lub
aprobatg techniczng potwierdzajacg zaktadane cechy i by¢ wiasciwie oznakowany znakiem ,,CE” lub ,,B”.

Opracowat
mgr inz. Pawet Kwarciany
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1. W instalacjach nalezy stosowa¢ przewody na napigcie 450/750V i kable 0,6/1kV.

2. W pomieszczeniach sanitamych oraz w rejonie urzqdzeri kuchennych stosowac
osprzgt p.t IP-44.

3. Przewody nad sufitami podwieszanymi prowadzic na korytkach kablowych dla
ciggow wielokrotnych oraz dla przewoddw pojedynczych w rurach ochronnych
montowanych do sufitu, w pozostafych przypadkach ukfadaé pod tynkiem.

4. W szachtach wykona¢ lokaine szyny wyréwnania potencjafow | przylaczyé je
do gfownej szyny wyréwnania potencjafu za pomocqg przewodow LYzo 25mm2.

5. Wezystkie czgsci przewodzqee dostgpne i obce nalezy pofqezyt z systemem
pofqczefi wyréwnawczych za pomocq przewodow LYzo 6mm?2.

6. Wszystkie przefscia przez strefy poZarowe wykona¢ odpowiedniq masq
ognioodporng — Promat lub rownowazng.

7. Oprawy oswietlenie awaryjnego zasilic z obwodow oSwietlenia podstawowego w
danym obszarze, z fazq "L” monitorufgeq napigcie danego obszaru prowadzong
sprzed fgcznika lokalnego lub stycznika w rozdzielnicy elektrycznej. Tryb pracy:
Praca na “ciemno”.

O @R—O‘RO
—~(5/R-0.RO

—5/R-0 f
A2 e
gR-O.RO 1 S i
@ £ 5/R-0R0 4
" 2/R-0R0 5/R-0ROZLR-ORO
iT'1/15-16

{ R-0.RO

4/RZ0.RO
4§R—0.R0i

2/R-0.RO

LEGENDA OSPRZETU OSWIETLENIOWEGO
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t?cznﬂ( bistabilny fojedynczy, P20, Viko Karre lub réwnowazny
pt — montaz podtynkowy, nt — montaz natynkowy

t?cznﬂ( bistabilny fodmf,h % IP20, Viko Karre lub réwnowazny
pt = montaz podiynkowy, nt — montaz natynkowy

Czujnik ruchu 360, Schneider Electric Argqus CCT lub rownowazny
pt = do wbudowania, nt — montaZ nastropowy
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LEGENDA OPRAW OSWIE ILENIOWYCH

O LUXONA Bery New LED 0
15W 1800im lub réwnowazna; do wbudowania

E] LUXIONA /}%at 1)
600x600 27W 3900im Iub réwnowazna; nastropowa

h LUAONA Agat 12D
600x600 36W 5200im lub réwnowazna; do wbudowania

Ag‘ LUXIONA RUTA RPC 1W
réwnowazna, do wbudowania

AW2 | uxiona RUTA RPO 1W
réwnowazna, do wbudowania

% LUXIONA HMW lub réwnowazna
Z grzafkq, IP65, przystosowana do pracy
na zewngtrz; nascienna

EW1
<=1 LUXIONA SK8 lub réwnowazna; zwieszana
I% LUXIONA SK8 lub réwnowazna; nascienna lub zwieszana

LEGENDA

Gniazdo pojedyncze, 230V, 164, IP20, Viko Karre lub réwnowazny
Gniazdo pojedyncze, 230V, 164, P44, Viko Karre lub réwnowazny

Gniazdo 2xRJ45, IP20, Viko Karre lub réwnowazny

Gniazdo dla Acces Pointa — RJ45, IP20, Viko Karre lub réwnowazny
Gniazdo RTV/SAT, Viko Karre lub réwnowazny

Wpust zasilajgcy z zapasem przewodu

JZ — jednostka zewn. klimatyzacji
LPD —Ieg?afa T sy

Kaseta podfogowa, Jx gniazdo 230V, 2x gniazdo RJ/45
EL-PUK lub réwnowazna

W skfad zestawu wchodzg:

— element szalunkowy,

- kaseta,

— puszki instalacyjne,

— maskownica

- gniazda,

~ osfony dla niewykorzystanych modufow.

Rura #32 do kaset, ukfadana w posadzce

E R-0.RO - rozdzielnica gfowna lokalu
Lswp

Sk A A

=]

Lokalna szyna wyréwnania potencjafu
Koryto kablowe

Lokalna szafa dystrybucyna

1. Rysunki arch. uzywa¢ razem z odpowiednimi rysunkami proj. konstr. i inst.
Wykonawca przed przystgpieniem do robét powinien zapoznac¢ si¢ ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi.

2. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

3. Ze wzgledu na sposob zaokraglenia wymiaréw w uzytym programie CAD mogg
wystapic¢ niewielkie niezgodnosci sumy wymiaréw czgstkowych ze zbiorczym wymiarem
elementu.

4. W sprawach nie okre$lonych przez dokumentacje obowigzujg: - war. techn.
wykonania i odbioru robét bud. ( wg Minist. i Instytutu Techniki Budowlanej) - Polskie
Normy (wg Polskiego Komitetu Normalizacji) - instrukcje, wytyczne i warunki techn.
producentéw i dostawcoéw materiatéw budowlanych - przepisy techn. instytucii
kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i wykonanych robét.

5. Wszystkie elementy nalezy wykonac zgodnie ze sztukg budowlang, dokumentacjg
techniczng i obowigzujgcymi normami.

6. Nalezy wykona¢ zabezpieczenie masztéw o$wietleniowych, narazonych na
uszkodzenie, spowodowane ruchem kotowym w obrebie parkingu terenowego

i przejazdéw.

RYSUNEK JEST WYCIAGIEM Z PROJEKTU PODSTAWOWEGO
I NIE MOZE StU2YC CELOM WYKONAWCZYM

RODZAJ INWESTYCJI

PRZEBUDOWA LOKALU NA FRAGMENCIE PARTERU BUDYNKU CENTRUM BIZNESU
GRAFIT Z PRZEZNACZENIEM NA SIEDZIBE RADY OSIEDLA OLBIN
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