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ZAWARTOSC OPRACOWANIA
L. System Sygnalizacji Pozaru (SSP), Dzwigkowy System Ostrzegania (DSO) — opis

II. Plany instalacji



I INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU, INSTALACJA
DZWIEKOWEGO, SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO - OPIS

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Wytyczne funkcjonalne i architektoniczne Inwestora

1.3. Wytyczne techniczne i architektoniczne Wynajmujacego
1.4. Aktualne normy i przepisy dotyczace instalacji SSP, DSO.

2. Przedmiot opracowania
2.1. Instalacja Systemu Sygnalizacji Pozaru (SSP).

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji SSP, wydzielonej powierzchni wewnetrznej,
istniejacego budynku Centrum Biznesu ,,Grafit”, dla Gminy Wroctaw reprezentowanej przez
Wroctawskie Mieszkania sp. z 0.0., z siedzibg we Wroctawiu, 51-141 Wroctaw, Plac Nowy

Targ 1-8.

Projekt dotyczy rozbudowy powyzszych instalacji w wymienionym lokalu, w wyniku nowej,
docelowej aranzacji.

W zwigzku z przeznaczeniem lokalu oraz z uwagi na nagromadzenie w jego pomieszczeniach
znacznej ilosci materiatéw palnych wytwarzajacych pozary z grupy :

- TF 1 - otwarty plomien celulozowy

- TF 2 - piroliza drewna

- TF 3 - tlenie bawelny

- TF 4 - spalanie tworzyw sztucznych,
przewiduje si¢, ze podczas pozaru wydzielane beda duze ilosci dymu. Z tego powodu
projektuje si¢ wykorzystanie optycznych czujek dymu.
Nowa aranzacja wprowadza nowy uklad pomieszczen w tej czgsci budynku. W zwigzku z
powstatym ukladem pomieszczen nalezy obecny system ochrony instalacji SSP rozbudowac¢ o
urzadzenia firmy GE Security tj. nowe optyczne czujki dymu umieszczone na suficie zgodnie
z nowg aranzacjg lokalu posiadajgce aktualne certyfikaty. Celem zapewnienia serwisu czujek
montowanych na suficie wlasciwym pod kazda czujka nalezy zapewni¢ wlaz rewizyjny o
wymiarach minimum 60x60 cm.

2.2. Instalacja Dzwigkowego Systemu Ostrzegania (DSO).

W zwigzku z aktualnymi przepisami oraz publiczng funkcja przebudowywanych
(adaptowanych) pomieszczen, wymieniony lokal jest objety wymogiem stosowania na calej
jego powierzchni systemu DSO. Zgodnie z faktem, ze w lokalu jest zamontowany system
DSO oraz jego nowg aranzacjg, linie DSO obejmujagce obszar zmian architektonicznych
projektowanego lokalu zostang dostosowane poprzez rozbudowe istniejacego systemu.
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3. Dane podstawowe

Powierzchnia opracowania, zlokalizowana wewnatrz wzmiankowanego budynku, bedzie
pelnita role okresowych spotkan, narad oraz zaje¢ tematycznych dla potrzeb Siedziby Rady
Osiedla ,,Otbin”.

Obiekt jest dostepny poprzez bezposrednie wejscie z terenu pozbawione barier
architektonicznych. Jest wyposazony w niezalezng od reszty budynku czes$¢ socjalng, w tym
w toalete dla 0s6b niepetnosprawnych.

Pomieszczenia przychodni posiadajg zabudowe sufitu obnizonego pelnego, oraz azurowego w
czesci administracyjne;.

4. Opis techniczny
4.1. Instalacja Systemu Sygnalizacji Pozaru

Zgodnie z Dokumentacjg system wykrywania i sygnalizacji pozaru dla catosci obiektu
"GRAFIT" na ul. Namystowskiej 8, we Wroctawiu realizowany jest w oparciu o centrale
produkcji firmy GE Security wraz z czujkami, przyciskami ROP oraz modutami I/O.
Niniejsze opracowanie dotyczy fragmentu instalacji SSP w obiekcie, w zakresie adaptacji
czesdci parteru na pomieszczenia Siedziby Rady Osiedla, oraz administracji. W zwigzku z
projektowang adaptacjg lokalu przewidziano ochron¢ lokalu w oparciu o nowe adresowalne,
czujki typu DP 2061N wraz z gniazdem. Dodatkowo ze wzgledu na duzy zakres zmian
adaptacji architektonicznej, nalezy przewidzie¢ dodatkowg nowg petle dozorowa nr 8 wraz z
czujkami. Petle nalezy wpigé do rezerwowych zaciskow na karcie petlowej w istniejace]
centrali SSP zlokalizowane na zapleczu pomieszczenia ochrony na poziomie garazu.
Przedmiotowy lokal jest chroniony instalacja SSP na poziomie sufitu wlasciwego oraz
podwieszanego. Lokalizacja czujek zgodnie z rysunkiem. Dla czujek na suficie wlasciwym
nalezy zaprojektowaé wiazy rewizyjne o wymiarach min. 60x60 cm celem mozliwosci ich
serwisowania (jesli istnieje taka potrzeba). Ilo$¢ czujnikoéw dobrana jest tak, aby instalacja
SSP dozorowata calg powierzchni¢ lokalu. Przy wyjsciach zaprojektowano dodatkowe
przyciski ROP.

Nowe czujki pozarowe zamontowaé¢ na suficie wlasciwym oraz podwieszonym z
uwzglednieniem normatywnej odleglosci od wylotow ciggéw wentylacyjnych oraz innych
przeszkod (np. podciggéw — min. 0,5m).

W zwigzku z wydzieleniem pozarowym pomieszczen przychodni, zaprojektowano
sterowanie klapami pozarowymi na wentylacji przy przejSciu kanatow przez S$ciany
wydzielenia pozarowego, poprzez moduly wyjscia 102244 oraz zasilacza pozarowego.

Elementy instalacji SSP, ktore zostaly zaprojektowane w pomieszczeniach Rady
osiedla podtaczy¢ do petli dozorowej prowadzonej na powierzchni projektowanego lokalu.

Nowe czujki i modulty wiaczy¢ do petli kablem YnTKSYekw 1x2x0,8 mm. Kabel
poprowadzi¢ w rurkach PCV montowanych do sufitu i/lub $cian. Adresy czujek oraz
niezbedne sterowania od nich dobra¢ na etapie programowania centrali SSP zgodnie z
podzialem budynku ,,GRAFIT” na strefy pozarowe oraz strefy dozorowania wynikajagcym z

IBP obiektu.
Nowsg instalacj¢ do klap pozarowych wykona¢ kablem YnTKSY 2x2x0,8mm. Kabel

poprowadzi¢ w rurkach PCV montowanych do sufitu i/lub $cian. Przewody HDGS PH 90
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2x1,5 zamocowaé bezposrednio do elementéw konstrukcyjnych: $cian oraz sufitéw, przy
uzyciu kotew/uchwytow ekspresowych, metalowych posiadajacych aktualne certyfikaty w
odstepach maksymalnie co 30 cm.

4.2. Instalacja DSO

Instalacja DSO w Siedzibie Rady osiedla Olbin stanowi czg¢é¢é gtéwnego systemu DSO
zaprojektowanego dla budynku ,,GRAFIT”.
System produkowany przez firm¢ ULTRAK spelnia w calosci wymagania stawiane
Dzwigkowym Systemom Ostrzegawczym.

Niniejsze opracowanie dotyczy fragmentu instalacji DSO w obiekcie, w zakresie
powierzchni lokalu. Ze wzgledu na zmiany architektoniczne, jego wyposazenie, aranzacjg
oraz analize akustyczng pomieszczen lokalu zaprojektowano nowe certyfikowane glosniki
systemowe firmy PARTNER typu DELF 165/6 PP, posiadajace aktualne $wiadectwo
dopuszczenia. Lokalizacja projektowanych glosnikéw na rysunku.

Projektowane glosniki wiagczy¢ do istniejacych w tej czgsci obiektu linii nagltosnienia
przewodem HTKSH PH90 1x2x1,4 mm certyfikowanym przez CNBOP. Przewody
zamocowaé bezposrednio do elementéw konstrukcyjnych: $cian oraz sufitéw, przy uzyciu
kotew/uchwytéw ekspresowych, metalowych posiadajacych aktualne certyfikaty w odstepach
maksymalnie co 30 cm.

W przypadku pozaru, kable te zapewniaja transmisj¢ danych oraz doptyw energii
elektrycznej do glosnikow przez zgodny z certyfikatem czasookres. Kable nie
rozprzestrzeniaja plomienia, emisja dymu jest bardzo niska a emitowane gazy nie s3
toksyczne i korozyjne.

Wszystkie gtosniki pracowaé beda w linii/liniach glosnikowych 100V.

S. Uwagi koncowe
Wszystkie prace objete niniejszym opracowaniem nalezy prowadzi¢ zgodnie z

obowigzujgcymi normami, przepisami prawa oraz przepisami BHP.
Wszelkie zmiany w trakcie realizacji projektu winny by¢ uzgadniane z projektantem

6. Wytyczne dla pozostalych branz

Branza wentylacyjna
e Nalezy zaprojektowa¢ klapy pozarowe na kanalach na przejsciach przez strefy
pozarowe wyposazone w sitowniki 24VDC oraz czujniki kraficowe.

7. Zestawienia materialéw do rozbudowy
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
INSTALACJE ELEKTRYCZNE SEABOPRADOWE SSP, DSO

Lp. Opis robét, materialéw Jeg:i'::;ka Tlosé
1 [Instalacja Systemu Sygnalizacji Pozaru SSP
1.1 |Czujki punktowe i przyciski ROP
1.1.1 |Czujka optyczna dymu GE Security DP 2061N szt. 3
1.1.2 |Wskaznik zadziatania GE Security PA 25/3L szt.
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1.1.3 |Podstawa czujki GE Security DB 2002 szt. 3
1.1.4 |Podstawa czujki z izolatorem zwar¢ GE Security DB 2016 szt.
1.1.5 |Rop GE Security DM 2010 szt.
1.1.6 |Modut kontrolno-sterujacy GE Security (4we/4wy) 10 2034 szt.
1.1.7 [Modut kontrolno-sterujacy GE Security (4we) 10 2014 szt.
1.1.8 |Zasilacz Merawex ZSP135-DR-5A-1 z zestawem akumulatorow szt.
1.1.9. (Inne niezbgdne materialy i prace kpl. 1
1.2 |[Programowanie, uruchomienie, testy, pomiary systemu SSP
1.2.1 |Programowanie i uruchomienie systemu SSP kpl. 1
1.2.2 |Proby i testy systemu SSP kpl. 1
1.2.3 |Zadymianie czujek kpl. 1
1.2.4 |[Pomiary zgodnie ze specyfikacja kpl. 1
1.2.5 |Inne niezbgdne materialy i prace kpl. 1
1.3 |Orurowanie, listwy, elementy mocujace, koryta
1.3.1 |Rury, uchwyty, ztaczki typu RL do petli dozorowych m Wg potrzeb
1.3.2 |Listwa nascienna, pokrywa, ztaczki m Wg potrzeb
1.4 |Okablowanie
1.4.1 |Przewdd YnTKSYekw 1x2x0,8 mm m Wg potrzeb
1.4.2 |Przew6d YnTKS Yekw 2x2x0,8 mm m Wg potrzeb
1.4.3 |Przewod HDGs 2x1,5 m Wg potrzeb
1.5 (Inne

2 (Instalacja DZwi¢gkowego Systemu Ostrzegania DSO

2.1 |Glo$niki

2.1.1 |Glo$nik PARTNER DELF 165/6 PP szt.
2.1.2 |Puszka polaczeniowa PIP 1A (W2) szt. 3
2.1.3 |Inne niezb¢dne materialy i prace kpl. 1
2.2 |Programowanie, uruchomienie, testy, pomiary systemu DSO
2.2.1 |Programowanie i uruchomienie systemu DSO kpl. 1
2.2.2 |Préby i testy systemu DSO kpl. 1
2.2.3 |Pomiary zgodnie ze specyfikacja kpl. 1
2.2.4 |Inne niezbedne materialy i prace kpl. 1
2.3 |Elementy mocujgce
2.3.1 |Uchwyty, m Wg potrzeb
2.4 |Okablowanie
2.4.1 |Przewéd HTKSH PH90 1x2x1,4 mm m Wg potrzeb
2.5 |Inne
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System SSP -
Przebudowa lokalu na fragmecie budynku

Hala Grafit z przeznaczenie na siedzibe Rady Osiedla Otbin
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Hala Grafit z przeznaczenie na siedzibe Rady Osiedla Otbin

ul. Namystowska 9, Wroctaw

System DSO -

Przebudowa lokalu na fragmecie budynku




