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Projektowane budynki na działce nr 16 wg
odrębnego opracowania

Projektowany budynek gospodarczy - skład opału
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Dojścia piesze w otoczeniu budynku nr 20a
wykonać z wykorzystaniem istniejącej na
terenie inwestycji kostki granitowej 10x10cm
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Istniejący kabel nN/0,4kV
zasilający złącze kablowe ZK-3
przy przejściu przez fundament
budynku gospodarczego chronić
rurą dwudzielną A120PS.
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48

projektowany wjazd na
działkę

wejścia do projektowanego
budynku gospodarczego

drogi manewrowe

przedogródki

tereny zielone

LEGENDA:

miejsca postojowe

dojścia do budynków

BILANS TERENU:

drogi manewrowe
nawierzchnie przepuszczalne
pow. biol. czynna 50%

projektowane pojemniki podziemne
poj. 5m3 (szkło 3m3)

rezerwa terenu pod dodatkowe
pojemniki podziemne

dojścia do budynków z
wykorzystaniem istniejącej
kostki granitowej 10x10 cm

droga manewrowa z wykorzystaniem
istniejącej kostki granitowej 18x18

opaski z kostki brukowej przy
budynkach

projektowane pojemniki
półpodziemne

granica opracowania

rozbiórki

kabel YkYżo 3x4mm² 0,6/1kV

rura ochronna PCV ∅75mm

oprawa oświetleniowa na
słupie h=5m

szafa oświetlenia SOP
SOP

kabel YkYżo 5x6mm² 0,6/1kV

rezerwa terenu pod dodatkowe
pojemniki podziemne

nasadzenia - zielone ściany
(winobluszcz trójklapowy)

inwentaryzacja dendrologiczna
ze wskazaniem pnia i rozpiętości
korony drzewa

nasadzienia - żywopłoty
(bukszpan)

skarpy

schody skarpowe

podbudowa z paneli
polipropylenowych

projektowane wpusty uliczne

nawierzchnia bezpieczna placu
zabaw - żwir płukany

zestaw zabawowy - podwójna
zjeżdżalnia wraz z motywami
zwierzęco roślinnymi

huśtawka typu bocianie
gniazdo

1

Zestaw zabawowy z panelem
kierownica samochodu wraz z
motywami zwierzęco roślinnymi

ogrodzenie placu zabaw

3

2

ławka x 22 szt.

kosz na śmieci x 9 szt.

stojak na rowery x 19 szt.

trzepak x 1 szt.

krata typu "dog stop"5

drogi manewrowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 189,66 m²
drogi manewrowe z istniejącej granitowej kostki brukowej.....................................427,84 m²
drogi manewrowe nawierzchnie przepuszczalne pow. biol. czynna 50% ........... 736,65 m²
dojścia do budynków ........................................................................................................ 341,94 m²
dojścia do budynków z istniejącej granitowej kostki brukowej............................................. 217,82 m²
miejsca postojowe ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254,76 m²
nawierzchnia żwirowa placów zabaw.......................................................................................... 133,68 m²
przedogródki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1267,94 m²
tereny zielone ................................................................................................................ 1392,61 m²
zie lone ściany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 ,01 m²
opaski z kostki brukowej ........................................................................................... 168,57 m²
śmietniki/ utwardzenia pod miejscami gromadzenia odpadów ................................................. 79,22 m²
budynki istniejące i projektowane..............................................................................................98,74 m²

CAŁKOWITA POWIERZCHNIA TERENU PODLEGAJĄCA PRZEKSZTAŁCENIU ..................... 6342,44 m²
w tym powierzchnia biologicznie czynna .......................................................................... 2790,89 m²

piaskownica sześciokątna4

tablica informacyjna6

tablica informacyjna
"posprzątaj po swoim psie"
x 6 szt.

inwestor

adres

kod miejscowość

obiekt

obręb

podpis

podpis

podpis

projektował nr. upr

nr. upr

nr. upr

skala

1:500

datastadium
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WNĘTRZE PODWÓRZOWE W KRARTALE

ULIC PRĄDZYŃSKIEGO,  KOMUNY

PARYSKIEJ, TRAUGUTTA

Południe
4/13, 3, 16 (część)
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Leszek Krystek

111/DOŚ/05

elektryka

WROCŁAW

GMINA WROCŁAW

Pl. Nowy Targ 1-8

50-141

AM

11


	Sheets and Views
	Layout1


