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Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy we Wroctawiu
ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroctaw

tel. 71 364 95 05, faks 71 336 71 06

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Gmina Wroclaw
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnieni pl. Nowy Targ 1-8
tel. 71 364 92 95 50-141 Wroctaw

Magdalena.Jackowska@psgaz.pl

Wasz znak: Wroctaw, dnia 15.05.2017 r.
Nasz znak: PSG-W500/DT/ZMS/SEM-150/MJ-128-1/17

Dot.: przebudowy wnetrza podwoérzowego w zakresie: nowego ukladu komunikacyjnego w
tym ciagéw pieszo-jezdnych, miejsc postojowych, dojsé¢ do budynkdw, terendéw zielonych
oraz _odwodnienia i oSwietlenia terenu na dz. nr 3.4/13 w rejonie ul. Trauguita,
ul.Pradzynskiego i ul. Komuny Paryskiej we Wroctawiu.

Szan’qwni Panstwo,

odpowiadajgc na wniosek MOI Architekci Michat Brzecki (dziatajgcych w Pahstwaiimieniu)
w sprawie jak w temacie informujemy, ze pozytywnie opiniujemy przedmiotowg inwestycje.

Nadmieniamy, Zze w miejscu skrzyzowan z naszg siecig rozdzielcza nalezy zachowac
minimalng pionowg odlegio$¢ 0,2 m pomiedzy zewnetrznymi powierzchniami projektowanego
uzbrojenia podziemnego a istniejgcej sieci gazowe;j.

Dla sieci gazowej wystepujgcej na terenie opracowania, wyznaczamy strefy kontrolowane,
ktorych wielkosci okreslone zostaly w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci
gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. poz. 640 z dnia 04.06.2013 r. W mysl zapisu
cytowanego wyzej rozporzadzenia w strefach tych nie nalezy podejmowac dziatan
moggcych spowodowac uszkodzenie gazociggu podczas jego uzytkowania.

Jednoczesnie informujemy, ze w obrebie budowanych nawierzchni nalezy zachowac
minimaine przykrycie 0,8 m istniejacej sieci gazowej, liczone od zewnetrznej powierzchni
gazociggu do poziomu istniejgcej oraz nowej nawierzchni.

Nadmieniamy, ze czynna sie¢ gazowa bedgca wiasnoscig PSG sp. z 0.0. zostata zaznaczona
na zatgczonej mapie kolorem z6ttym, a sie¢ nieczynna kolorem zielonym.

Pozostate odcinki sieci gazowej wystepujace na terenie Panstwa opracowania sg odcinkami
wewnetrznych instalacji gazowych , ktére nie sg wiasnoscig PSG sp. z 0.0. W zwigzku z tym
o warunki demontazu wiw instalacji przytaczy gazu nalezy wystgpi¢ do ich wiascicieli t. . do
zarzgdcy/wiascicieli poszczegoinych budynkow.

Dodatkowo informujemy, ze wyrazamy zgode na demontaz nieczynnej sieci gazowej na
odcinku E-F i odciecie przytgczy gazu w punkcie A i C oraz ich demontaz na odcinkach A-B
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i C-D (zgodnie z zatgczong mapa). Kosztami demontazu przedmiotowych przytgczy zostang
obcigzeni Panstwo, jako Inwestor planowanej inwestycji.

Ponadto informujemy, ze w terminie minimum 14 dni przed rozpoczeciem realizacji wiw
inwestycji nalezy zglosi¢ sie do Gazowni Wroclaw Potudnie, ul. Teczowa 35-45,
tel./ffax 71 364 96 80/ 71 341 18 00, celem ustalenia szczego6iow prowadzenia prac.

Uwaga:
W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia istniejgcego gazociggu w wyniku prac

prowadzonych niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem z tytutu: strat gazu, przekroczenia mocy umownej, przerw w dostawie
gazu oraz naprawy urzadzef pomiarowych w punktach wejscia do systemu
dystrybucyjnego o ile w wyniku zaistniatego zdarzenia ulegng uszkodzeniu, zostang
obcigzeni wykonawca robét i inwestor zadania.

Niniejsze uzgodnienie traci waznos¢ dnia 15.05.2019 .
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