opaske wykonat na szerokoSci
ok 60cm od budynku z betonowej
kostki brukowej gr 6cm

W celu zabezpieczenia $cian budynku przed woda
rozbryzgowa nalezy wykonat izolacje przeciwodna
np. Abizol oraz tynk mozaikowy na wysokoS¢ ok

60cm od opaski - po stronie zarzadcy budynku
UWAGA! W celu prawidtowego zabezpieczenia $cian
budynku nalezy §ciany fundamentowe zabezpieczyt
izolacja przeciwwodna np 2x Abizol oraz folig
kubetkowa.
0 Nalezy tez:
kostke uktadat na warstwie: //////// - odtworzyt warsh‘dellzlolachjl poziomej np.
podsypki piaskowej gr 5cm ////// poprzez wykonanie iniekcji krystalicznej
pospdtki gr 10cm ////,// wymienic nieszczelne okna piwniczne
) - Sciany wewetrzne piwnic pozostawit bez
7 7, . .
//// tynku lub zastosowac fynk renowacyjny
g 7 g e .
/////// umozliwiajacy odparowywanie wody do
Z pomieszczenia
//// - w piwnicach zapewnit odpowiednig wentylacje
// /// . .
% ”///// Wszystkie powyzsze roboty budowlane s3 po
7 7/ . n
2% stronie zarzadcy budynku. Wykonawca zobowigzany
/S 7, n 3 i - .
Y jest ustalit z zarzadcami za poSrednictwem
// 7, 5 . .
4 inwesftora harmonogram robot budowlanych tak, aby
////// umozliwic kompleksowe zabezpieczenie Scian
0 budynku
2 /////
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////////,////////////////:/
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