
60

opaskę wykonać na szerokości
ok 60cm od budynku z betonowej
kostki brukowej gr 6cm

kostkę układać na warstwie:
podsypki piaskowej gr 5cm
pospółki gr 10cm

2 UWAGA! W celu prawidłowego zabezpieczenia ścian
budynku należy ściany fundamentowe zabezpieczyć
izolacją przeciwwodną np 2x Abizol oraz folią
kubełkową.

Należy też:
- odtworzyć warstwę izolacji poziomej np.
 poprzez wykonanie iniekcji krystalicznej
- wymienić nieszczelne okna piwniczne
- ściany wewętrzne piwnic pozostawić bez

tynku lub zastosować tynk renowacyjny
umożliwiający odparowywanie wody do 
pomieszczenia

- w piwnicach zapewnić odpowiednią wentylację

Wszystkie powyższe roboty budowlane są po
stronie zarządcy budynku . Wykonawca zobowiązany
jest ustalić z zarządcami za pośrednictwem
inwestora harmonogram robót budowlanych tak, aby
umożliwić kompleksowe zabezpieczenie ścian
budynku

W celu zabezpieczenia ścian budynku przed wodą
rozbryzgową należy wykonać izolację przeciwodną
np. Abizol oraz tynk mozaikowy na wysokość ok
60cm od opaski - po stronie zarządcy budynku
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