Orange Polska S.A.

Domena Hurt MOI Architekei
Dostarczanie i Serwis Ustug, Ewidencia i Standardy Infrastruktury Michat Brzecki
Wydziat Ewidenciji | Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Wroctaw ul. Bartoszowicka 11/1
Adres do korespondencji: 51-641 Wroctaw

ul. Purkyniego 2, 50-155 Wroctaw -
tel.: 71 347 05 06; fax: 71 347 07 23

Wroctaw, 28 marca 2017r.

Numer pisma: TODDWA-WR.2110-19033/17/KK
Temat: uzgodnienie zagospodarowania wnegtrza podwdrzowego ograniczonego ulicami Komuny Paryskie] 82-24, Romualda
Traugutta 97, Pradzynskiego 2-24 we Wroctawiu.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze projekt zagospodarowania wnetrza podwdrzowego ograniczonego ulicami Komuny Paryskigj
82-24, Romualda Traugutta 97, Prgdzynskiego 2-24 we Wroctawiu nie koliduje z infrastrukiurg administrowang
i eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A..

W zwigzku z powyzszym uzgadniamy bez uwag lokalizacje projektowanych elementow.

W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nienaniesionych na przediozonym
planie sytuacyjnym nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomic¢ OPL. — nr infolinii 800 135 972.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Wydziat Ewidenciji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze otrzymat do celdw stuzbowych 1 egz. planu sytuacyjnego.

Z powazaniem
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Krzysztof Kosciuk

Starszy Specjalista ds. Zasobdw Infrastruktury

Zatgcznik: 1 egz. planu sytuacyjnego.

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba | adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
Xi Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerern 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitatem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych,




SZKIC ORIENTACYJNY , ' .‘ LEGENDA: ELEMENTY BRANZY DROGOWE.J

SKALA 1:25 000 ELEMENTY BRANZY PZT DROGA WEWNETRZNA - 1240 m? TABELA WIERZEHO'{_K(:)W

\ NAW. Z PREF. KOSTKI BETONOWEJ GR. 8,0 CM
ISTNIEJACE BUDYNKI/WIATY TYPU POLBRUK, KOLORYSTYKA WG PZT
NA TERENIE OPRACOWANIA

Nr | Odcinek: R o L T B

DROGA WEWNETRZNA - 428 m?
\ NAW. Z KOSTKI KAMIENNEJ POCHODZACES
ZROZB!éRK[, W3 | ODCINEK B | 12.00 [m] | 23.79 [°] | 4.98 [m] | 2.53 [m] 0.26 [m]

W2 | ODCINEK B | 10.00 [m] | 92.58 [°] | 16.16 [m] | 10.46 [m] | 3.09 [m]

ISTNIEJACE BUDYNKI/WIATY
7 | DO ROZBIORKI

/ v WJAZD / WEJSCIE NA
v

TEREN PODWORZA

PLACE | MIEJSCA PARKINGOWE 791 m? WL | ODCINEK 8 | 12.00 [m] | 26,57 [} | 556 [m) | 2.83 (m) | 032 [m)

\ NAW. Z PREF. KOSTKI BETONOWEJ GR. 8,0 CM
TYPU POLBRUK - EKO, KOLORYSTYKA WG PZT

PLACE | MIEJSCA PARKINGOWE
NAW. Z PREF. KOSTKI BETONOWEJ GR. 8,0 CM
TYPU POLBRUK, KOLORYSTYKA WG PZT

ZJAZD PUBLICZNY
\ NAW. KOSTKI GRANITOWEJ CIETO-LUPANEJ,
WYMIARY /9 cm, KOLOR JASNY SZARY

W5 | ODCINEK B | 12.00 [m] | 26.60 [°] | 5.57 [m] | 2.84 [m] | 0.32 [m]
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KOMUNIKACJA PIESZA - 800 m?
\ NAW. Z PREF. KOSTKI BETONOWEJ, GR. 6,0 cm
TYPU POLBRUK, KOLORYSTYKA WG PZT

KOMUNIKACJA PIESZA - 91 m
\ NAW. Z PREF. KOSTKI BETONOWEJ, GR. 6,0 cm
TYPU POLBRUK, BEZFAZOWA, KOLORYSTYKA WG PZT

\
N
N
\
\
/
/
/
s
/
3

eFUERAIE iadies At PLK - POCZATEK tUKU KOLOWEGO
KRAWEZNIK BET. WYSTAJACY, TYP LEKKI Kt K
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OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI
OPORNIK GRANITOWY WTOPIONY,

TYP SREDNI; NA BET. tAWIE FUNDAMENTOWEJ
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- PROMIEN tUKU
DLUGOSC LUKU
DLUGOSC STYCZNEJ

OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI ODSUNIECIE 0D WIERZCHOLKA

OBRZEZE BETONOWE 8,0 x 30,0 CM: UKLADANY POSZERZENIE
NA PODSYPCE CEMENTOWO - PIASKOWE, UWAGI:
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OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI 1. WSZYSTKIE WYMIARY “WYNIESC” W TEREN
PALISADA BETONOWA 12,0 x 15,0 CM;

NA BET. LAWIE FUNDAMENTOWE) Z OPOREM 2. OPIS TECHNICZNY STANOW! INTEGRALNA CZESC

OPRACOWANIA
OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI
S EEORDE i B O HGLARARY 3. W KWESTIACH NIE OBJETYCH OPRACOWANIEM

NA PODSYPCE CEMENTOWO - PIASKOWEJ, NALEZY STQSOWAE SIE DO:
3.1. OGOLNYCH SPECYFIKACJ! TECHNICZNYCH
3,2. AKTUALNYCH NORM
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\_ 1736 m np.m.

=111,#5 min.p.m.
=117,10 m n.p.m.

StUPKI OGRANICZAJACE
BET, PREFABRYKOWANE, STOZKOWE WYS. 0,5 m,

N\ 1EeNm Bpm. $35/25 tm €0 15 m, ZAKOTWIONE W £AWIE BET. 3.3 INSTRUKCJI IBOIM
Ty e WA MIEJSCA POSTOJOWE 3.4, ZALECEN PRODUCENTOW
) , WYMIARY STANDARDOWYCH MP WYDZIELENEE 4. ROBOTY MUSZA BYC PROWADZONE ZGODNIE
ZA POMOCA KOSTKI W KONTRASTOWYM KOLORZE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANE)
/] ELEMENTY ODPROWADZENIA WODY 5. ROBOTY BUDOWLANO - MONTAZOWE NIE MOGA
(Tw [1’ o D (1} WPUST DROGOWY ZELIWNY, D400, (2) WPUST LINIOWY NARUSZAC INTERESOW 0SOB TRZECICH
kS ' : POLIMEROBETOWNY, D400, (3) W. PODWORZOWY ZELIWNY, A15
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