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Osoba prowadzaca: Piotr Zembrzuski

PAN MICHAYL. BRZECKI

tel. 518 235 820, , MOI ARCHITEKCI

e-mail: Piotr.Zembrzuski@maintpartner.com

ul. Bartoszowicka 11/1

51-641 Wroclaw

DOTYCZY: UZGODNIENIA KOLIZJI W ZWIAZKU Z PRZEBUDOWA WNETRZA
PODWORZOWEGO PRZY UL. TRAUGUTTA, PRADZYNSKIEGO, KOMUNY

PARYSKIEJ WE WROCLAWIU.

Fortum Network Wroctaw Sp. z 0.0. kolizje projektowanej infrastruktury z siecig

cieplownicza w z\ariqzku z przebudows qutfza podworzowego przy ul. Traugutta, Pradzynskiego,

Komuny Paryskigj we Wroctawiu na warunkach, jak nizej:

1. W poblizu sieci cieptowniczej prace prowadzi¢ z nalezyta ostroznoscig po zgloszeniu i

pod kontrola Fortum.

2. Zabezpieczenie siect pod projektowanymi drogami podlega odbiorowi przez

przedstawiciela Fortum inz. Edwarda Krzciuka (tel. 797 169 160).

3. ‘W miejscach poprzecznych kolizji przewodow o$wietlenia z siecig cieptownicza nalezy

zachowac¢ odlegtos¢ w $wietle min. 0,4m i przewody zabezpieczy¢ rurami ochronnymi.

Niniejsze uzgodnienie nr 2013 z dnia 03.08.2017r. jest wazne 2 lata.

Zalgczniki:
1. Material bedacy przedrhiotem uzgodniénia.

2. Pelnomocnictwo udzielone przez Fortum.

Z powazaniem

MAINTPARTNER ASI Sp. z 0.0.

Dystrybucja Ci Wroctaw
Specjalista adzanmia Aktywami
s
iofr Zembrzuski

Fortum Network Wroctaw Sp. z o.0. Adres pocztowy Siedziba
ul. Antoriiego Slonimskiego 1a ul. Antoniego
50-304 Wroclaw Stonimskiego 1a

50-304 Wroctaw

Kapital Zakladowy
136.803.700 zt

‘REGON 365569059

Telefon/Fax NIP 895-20-57-034

Tel. + 48 71 3405550 Sad Rejonowy dla Wroctawia - Fabrycznej
Fax. + +48 71 3430434 VI Wydzial Gospodarczy KRS nr 0000640496

Rachunek bankowy:
www.fortum.pl 74 1050 0086 1000 0090 3087 2890
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Wroctaw, 20.01.2017 r.

PELNOMOCNICTWO NR 16/FN WROCLAW/2017

Fortum Network Wroctaw Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia z siedzibg we Wroctawiu,
ul. Antoniego Stonimskiego la, wpisana do rejestru przedsigbiorc6w przez Sgd Rejonowy dla
Wroclawia Fabrycznej VI Wydziat Gospodarczy, pod numerem KRS 0000640496, NIP 895-20-97-
034, kapital zaktadowy 136.803.700 zi (,,Sp6tka™)

udziela pelnomocnictwa

Maintpartner ASI Sp. z o. o. z siedzibg w Zabrzu, ul. Jana Galla 29, 41-800 Zabrze, wpisana do
rejestru ' przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy w Gliwicach, X Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS 0000127073, NIP 631-19-56-637,
REGON 273419575, o kapitale zakladowym 1 334 000 zt optaconym w calosci.

do dokonywania w imieniu i na rzecz Spétki wymienionych ponizej czynnosci:

1y

2)

3)

4)

5)

6)

do’ podejmowania czynnosci proceduralnych w zakresie uzyskania uzgodnies, decyzji

i zezwolen,, wymaganych w toku postgpowania przed organami administracji i wlascicieli
nieruchomosci, niezbgdnych do realizacji proceséw eksploatacyjnych w tym remontowych
oraz inwestycyjnych,

do podpisywania, skladania, zmieniania wnioskéw o wydanie zezwolenia na zajgcie i/lub
rozkopanie pasa drogowego w celu wykonania rob6t awaryjnych, inwestycyjnych

i remontowych prowadzonych na rzecz Fortum, Pelnomocnik moze upowaznié osobe -

odpowiedzialng za realizacjg¢ rob6t do przejmowania terenéw niezbednych do wykonywania
prac oraz zdawania ich po zakoficzeniu wtacicielom/uzytkownikom,

do potwierdzania za zgodnos¢ z oryginalem dokumentéw dotyczacych prowadzonych spraw
w zakresach objetych Umowa Eksploatacji pomigdzy Fortum i Maintpartner,

do dokonywania zakupéw urzadzen regulacyjno-pomiarowych i zdalnego odczytu na rzecz
Fortum dotyczacych proceséw inwestycyjnych 2z  wykorzystaniem systemow

_ informatycznych Fortum, do kwoty nie wyzszej niz 25 000,00 z} (stownie: dwadziescia pieé

tysiecy zlotych),

do dokonywania zaméwien ustugi legalizacji urzadzen pomiarowych Fortum, do kwoty nie
wyzszej niz ustalona i zaakceptowana w planie rocznym przez Fortum,

do opisywania, sprawdzania, weryfikowania i akceptowania pod wzgledem merytorycznym
faktur za energie elektryczng i innych zwigzanych z potrzebami utrzymania majgtku Fortum
(monitoring, UDT, legalizacja urzadzeti pomiarowych etc.),

Fortum Network Wroclaw Sp. z 0.0 Adres pocztowy Siedziba Telefon/Fax REGON 365569059

NIP 895-20-97-024

ul. Antoniego Slonimskiego 1a ul. Antoniego Tel. + 4871 3405550 Sad Rejonowy dla Wroclawia - Fabrycznej

50-304 Wroclaw Slonimskiego 1a  Fax. ++4871 3430434 VI Wydzial Gospodarczy KRS nr 0000640496

50-304 Wraclaw

Kapital Zakladowy Rachunek bankowy:
136.803.700 2t www fortum.p! 74 1050 0086 1000 0090 3087 2890
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7) do podpisywania pism kierowanych do klientéw Fortum, na wniosek -Fortum, zwigzanych
bezposrednio z utrzymaniem eksploatowanego-majatku Fortum, - ,
8) do wydawania opinii, uzgadniania koncepcji i dokumentacji projektowej w imieniu Fortum
w zakresie dotyczacym sieci i wezkéw cieplnych Fortum, w branzach instalacyjnych

i elektrycznych.

Pelnomocnictwo nie obejmuje tych czynnosci, ktérych podjecie mogloby rodzié w swoich skutkach
powstanie zobowiazan o charakterze finansowym, z wylaczeniem zwigzanych z postgpowaniem optat
administracyjnych lub skarbowych lub zwiazanych z usuwaniem awarii sieci cieplowniczych (ZDiUM,
wiasciciele nieruchomosci) oraz zwigzanych z realizacjg punktéw 4 i 5.

Peliomocnik jest upowazniony do udzielania dalszych pelnomocnictw.
Pelnomocnictwo moze zostaé odwolane w kazdym czasie.

Z chwila wygasnigcia lub odwolania pelnomocnictwa, wygasajg réwniez dalsze pelnomocnictwa i‘pelnomocnik jest
zobowigzany do natychmiastowego zwrotu dokumentu pelnomocnictwa do Mocodawcy.

PREZES ZARZADU

\

L

Mariusz Dzikud

]

- N REGON 365565059
Fortum Network Wroclaw Sp. 2 0.0. Adres pocztowy Siedziba Telefon/Fax NIP 895.20.97.034
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50-304 Wroclaw
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SZK]C ORIENTACYINY LEGENDA: ELEMENTY BRANZY DROGOWEJ ELEMENTY BRANZY
51 ; OROGA WEWNETRINA 440 m?  SANITARNEJ | ELEKTROENERGETYCZNES
SKALA 125 000 58 ELEMENTY BRANZY PZT \ \\ NAW. Z PREF. KOSTKI BETONOWE 6R. B0 M o WEWN. INST. ELEKTROENERGETYCZNA
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P LE : 3| NA TERENE OPRACOWANIA AN DROGA WEWNETRZNA - 428 TERENU, WRAZ 7 PURKTAM, OSWIETLENDWYH
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I ! 2| oo RozBIGRKI \ A PLACE | MEJSCA PARKINGOWE - 791 n?
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) . 1 SL WIAZD / WEJSCIE NA N e e - £K0, KOLORYSTYKA WG PZT % b AN
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NAW. Z PREF. KOSTK! BETONOWE GR. B0 (1t }% P
NUMER, GRANICA DZIALKS N TYPU POLBRUK, KOLORYSTYKA WG PZT % b4 EolEuEurEE/;AZOWA
OBJETES OPRACOWANIEM \ R ZJAZD PUBLICZNY - 325 m?
NAW. KOSTKI GRANITOWE) DETO-LUPANES,
o . RZEDNE CHARAKTERYSTYUZNE
ZAKRES ODEQEBNYCH \ WYMIARY /9 cin, KOLOR JASNY SZARY TERENU ISTNIEJACEGO, PROJEKTOWANES NAY
OPRACOWAN KOMUNIKACIA PIESZA - 800 m?
N AV, 2 PREE KOSTKC BETONOVEL 6. 60
!3 TYPU POLBRIK, KOLORYSTYKA WG PZT
% ! - KOMUNIKACJA PIESZA - 91 m?
i N AV  PREE KOSTK BETOSOVES, R, 60
% TYPU POLBRUK, BEZFAZOWA, KOLORYSTYKA WG PZT
i
AN z s s
Pregkanalica + NA BET. LAWIE FUNDAMENTOWE] 7 OPOREM PtK - POCZATER $UKU KULOWEGD
5 1 KLK - KONIEC tUKU KOLOWEGO
| :l _ CBRAMOWANIE NAWIERZCHN PLP - POCZATEK tUKU PIONOWEGO
- NA BET, LAV FNDAMENTONE) 7 OPOREN PN - PUNKT NISKI NIWELETY
PW - PUNKT WYOSKI NIWELETY
OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI
KRAWEZHIK GRANITOWY NAJAZDOWY, .
TYP CIEZKI, NA BET. LAWIE FUNDAHENTOWES OZNACZENIE TABELI WIERZCHOLKOW:
a - KAT ZWROTU TRASY
OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI .
DPORNIK GRANITOWY W TOPIONY, R - PROMEEN tUKU
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B —. = = PALISADA BETONOWA 120 x 150 ; 1. WSZYSTKIE WYMIARY "WYNIESC” W TEREN
XAV NA BET. LAWE FUNDAMENTOWE) 7 OPGREN "
2. OPIS TECHNICZNY STANOWI INTEGRALNA (ZESC
5//. ; ”‘. ) OBRAMOWAN]E NAWIERZCHNI OPRACOWANIA
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2 0OCINEK % BENEK 2 NS oS4 ¢ 1 1 NA POOSYPLE (EVENTOND - PASKOWE) ERY K\fJESTIAEH NIE'OBJETYEH OPRACOWANIEM
SRS NN s nnadf @ /|| o 0 NALEZY STOSOWAC SIE DO:
2 sl nnge/ || P . SLUPK! OGRANICZAJACE 3.1 OGOLNYCH SPECYFIKACJ TECHNICZNYCH
BET, PREFABRYKOWANE, STOIKOWE WYS. 05 m, 32. AKTUALNYCH NORM

©35/25 tm [0 15 m, ZAKOTWIGNE W LAWIE BET.

3.3, INSTRUKCJ! 1BDIM

MIEJSCA POSTOJOWE 3.4, ZALECEN PRODUCENTOW
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BETON KLASY €20/25

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA KANALQW STAL ZBROJENIOWA Alll 34GS
OTULINA a=3,5 cm

a=0,35 m a<0,35 m .
MAX. SZER. PtYT 10-15m
powtoka szczepna tawa z betonu

e np. Cerinol MK firmy Weber klasy C8/10
. L P zelbetowa ptyta odcigzajaca przektadka ze styropianu
zelbg‘fowa'p{yfa odtiazajaca c;" zbrojona siatka 15,0x15,0 cm szer, 1,0 cm
?t32r()0J()on2ao zla’rka( 1)S,Ox15,0f’crn ;d1)2 ® z pretdw ¢12 mm gora i dotem tawa 7z befony UWAGLE:
i 20.0x20,0 cm {g), z pretow mm = /Klasy (8710 i ..

g P / s klasy (8710 1. WSZYSTKIE WYMIARY "WYNIESC” W TEREN

2. OPIS TECHNICZNY STANOWI INTEGRALNA CZESE
OPRACOWANIA
3. W KWESTIACH NIE OBJETYCH OPRACOWANIEM

NALEZY STOSOWAC SIE DO:
3.1, 0GOLNYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
3.2. AKTUALNYCH NORM
33. INSTRUKCJI IBDIM
3.4. ZALECEN PRODUCENTOW

7 i NG 4. ROBOTY MUSZA BYC PROWADZONE ZGODNIE
7 ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ

5. ROBOTY BUDOWLANO - MONTAZOWE NIE MOGA
NARUSZAE INTERESOW 0S8B TRZECICH

6. PRACE BUDOWLANO - MONTAZOWE PRZY
ZABEZPIECZANIU KANALOW CIEPLOWNICZYCH
PROWADZIE POD NADZOREM WtASCICIELA SIECI

7. PO ODKRYWCE KANALOW NALEZY
PRZEPROWADZIC OCENE ICH STANU TECHNICZNEGO,
W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEPRAWIDLOWOSCI
NALEZY POWIADOMIC WEASCICIELA SIECI, | PODJAE
SRODKI W CELU USUNIECIA NIEPRAWIDLOWOSCL.
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