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Projektowane budynki na działce nr 16 wg
odrębnego opracowania

Projektowany budynek gospodarczy - skład opału
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Dojścia piesze w otoczeniu budynku nr 20a
wykonać z wykorzystaniem istniejącej na
terenie inwestycji kostki granitowej 10x10cm
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ZK-3
SOP

Istniejący kabel nN/0,4kV
zasilający złącze kablowe ZK-3
przy przejściu przez fundament
budynku gospodarczego chronić
rurą dwudzielną A120PS.

projektowany wjazd na
działkę

wejścia do projektowanego
budynku gospodarczego

drogi manewrowe

tereny wspólne do
zagospodarowania wg
inicjatywy mieszkańców

przedogródki

tereny zielone

LEGENDA:

miejsca postojowe

dojścia do budynków

drogi manewrowe .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1294,82 m²
drogi manewrowe z istniejącej granitowej kostki brukowej.....................................427,84 m²
drogi manewrowe nawierzchnie przepuszczalne pow. biol. czynna 50% ........... 501,08 m²
dojścia do budynków ........................................................................................................ 615,64 m²
dojścia do budynków z istniejącej granitowej kostki brukowej............................................. 208,57 m²
miejsca postojowe .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565,96 m²
tereny wspólne do zagospodarowania wg inicjatywy mieszkańców . .. . . . 937,50 m²
przedogródk i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  872,53 m²
tereny zielone . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1373,17 m²
zie lone ściany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 ,01 m²
opaski z kostki brukowej ........................................................................................... 168,57 m²
śmietniki/ utwardzenia pod miejscami gromadzenia odpadów ................................................. 31,83 m²
budynki istniejące i projektowane..............................................................................................88,08 m²

CAŁKOWITA POWIERZCHNIA TERENU PODLEGAJĄCA PRZEKSZTAŁCENIU ..................... 7181,78 m²
w tym powierzchnia biologicznie czynna .......................................................................... 2810,50 m²

BILANS TERENU:

drogi manewrowe
nawierzchnie przepuszczalne
pow. biol. czynna 50%

projektowane pojemniki podziemne
poj. 5m3 (szkło 3m3)

rezerwa terenu pod dodatkowe
pojemniki podziemne

dojścia do budynków z
wykorzystaniem istniejącej
kostki granitowej 10x10 cm

droga manewrowa z wykorzystaniem
istniejącej kostki granitowej 18x18

opaski żwirowe/ betonowe
przy budynkach

projektowane pojemniki
półpodziemne

granica opracowania

rozbiórki

kabel YKYżo 3x4mm² 0,6/1kV

rura ochronna PCV ∅75mm

opraw oświetleniowa na słupie
h=5m
BDP103 PCC 1xGRN40/830 DRW

kabel YKYżo 5x6mm² 0,6/1kV

rezerwa terenu pod dodatkowe
pojemniki podziemne

nasadzenia - zielone ściany
(winobluszcz trójklapowy)

48

inwentaryzacja dendrologiczna
ze wskazaniem pnia i rozpiętości
korony drzewa

nasadzienia - żywopłoty
(bukszpan)

skarpy

schody skarpowe

podbudowa z paneli
polipropylenowych

projektowane wpusty uliczne

kabel 2xYKYżo 3x2,5mm² 0,6/1kV

inwestor

adres

kod miejscowość

obiekt

obręb

podpisnr. upr

skala

1:500

datastadium

PROJEKT WYKONAWCZY

tytuł rysunku nr. rysunku

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ul. Bartoszowicka 11/1 51-641 Wrocław

NIP 899 26 26 119 REGON 012 727 020

t: 506336654 t: 664703553 m: biuro@moiarchitekci.pl

www. moiarchitekci.pl
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