Sprawdzenie przylacza wody.

W budynku znajduje sie przytaczenie wody o $rednicy dn32 mm.

Budynek posiada 5 mieszkan, z czego 3 mialy tazienki i kuchnie a 2 nie.

Przy powstaniu nowych weztéw sanitarnych cato$é przedstawia sie nastepujaco:
5 mieszkan:

w.C. 5szt. 5x0,13=0,651/s
Umywalki,zlewy 10szt. 10x0,07=0,701/s
Natryski 5szt. 5x0,15=0,751/s
Pralki 5sztt 5x0,25=1,251/s

Suma normatywnych wyptywoéw z przyboréw wynosi: 3,35 I/s.
Przeptyw obliczeniowy dla sumy wyptywow j.w. wynosi q = 1,04 I/s

Dobér srednicy przytacza.
Dla Qmax =1,04 I/sidn32 ; v=0,97 m/s < 1,0 m/s (dla stali oc.)
Dla Qmax =1,04 I/s i 32mm ; v =1,92 m/s < 2,0 m/s (dla rur PE)

Srednica przytacza wody do budynku jest wystarczajaca z punktu widzenia powstania
nowych weztéw sanitarnych i dodatkowych przyborow.

Sprawdzenie przylgcza kanalizaciji.

W budynku znajduje sie przytgczenie kanalizacji o Srednicy 110 mm.

Przewéd kanalizacji sanitarnej o tej $rednicy przeniesie wg wzoru Prandtla — Collebrooka
4,3 I/s przy spadku 0,5% chropowatosci roboczej 0,5mm i stopniu wypetnienia 100%.
Przy wiekszym spadku ilo§¢ przenoszonych sciekow jest wieksza.

Srednica przytacza kanalizacji do budynku jest wystarczajaca z punktu widzenia powstania
nowych weztéw sanitarnych i dodatkowych przyborow.

Budowa nowych przytaczy jest zbedna.
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