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INFORMACJE OGOLNE

2.1. DANE EWIDENCYJNE

2.1.1. Inwestycja

Przebudowa (modernizacja) gminnych lokali mieszkalnych w gminnym budynku przy ul.
Gorlickiej 32 we Wroctawiu — wydzielenie pomieszczen sanitarnych.

2.1.2. Lokalizacja obiektu

adres: ul. Gorlicka 32, 51-314 Wroctaw;

adres geodezyjny: dz. nr 42/2, AM-22, obreb Psie Pole

2.1.3. Inwestor

Gmina Wroctaw,

pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw,

2.1.4. Jednostka projektowa

Biuro Obstugi Budownictwa Mariusz Fabjanowski
ul. Kluczborska 13/1, 50-323 Wroctaw

tel. 71 345 92 64

e-mail: fabjanowski@o2.pl

2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

umowa z Inwestorem;

wizja lokalna i inwentaryzacja;

wytyczne projektowe otrzymane od Inwestora;
obowigzujgce normy i przepisy.

2.3. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie projektu przebudowy (modernizacji) gminnych lokali

mieszkalnych nr 1, 2, 3 i 4 w gminnym budynku przy ul. Gorlickiej 32 we Wroctawiu w sposob
poprawiajgcy bezpieczenstwo oraz komfort uzytkowania. Projekt ma na celu dostosowanie lokali
mieszkalnych do warunkéw technicznych w zakresie pomieszczen sanitarnych.

Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujgce zadania bedace przedmiotem umowy z Inwestorem:

wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie konstrukcyjno-budowlanym, sanitarnym i
elektrycznym dla czterech lokali mieszkalnych majacej na celu wydzielenie tazienek z
pomieszczen mieszkalnych.

2.4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Nie projektuje sie zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu.

2.5. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN

Obszar objety opracowaniem nie znajduje sie na terenie wptywu eksploatacji gornicze;.

2.6. DANE OKRESLAJACE WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Inwestycja nie nalezy do mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko, nie stwarza zagrozen

dla sSrodowiska i zdrowia uzytkownikéw remontowanego obiektu oraz okolicznych mieszkancéw.



W oparciu o art. 32 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Z 29.11.2013r. poz. 1409) nie jest
wymagana decyzja srodowiskowa.

Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 - Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na $rodowisko:

Zgodnie z §3 ust.1 pkt.52, inwestycja nie nalezy do mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac
na Srodowisko i decyzja $rodowiskowa nie jest wymagana.

2.7. OCHRONA KONSERWATORSKA

Budynek nie znajduje si¢ w Rejestrze Zabytkow Miasta Wroctawia ani nie zostat ujety w Gminne;
Ewidencji Zabytkow. Obiekt znajduje sie na terenie wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytkéw jako
obszar: ,Historyczny ukfad urbanistyczny dzielnicy Psie Pole we Wroctawiu wraz z osiedlem przy ul. mjr.
J. Piwnika-Ponurego i zespotem budowlanym dawnego Hydralu we Wroctawiu”.

Planowany remont nie wptynie na sposéb uzytkowania budynku.

2.8. ZAGADNIENIA OCHRONY POZAROWE.J

Budynek jest zaliczany do kategorii ZL 1V, $redniowysoki, klasy ,C".

Minimalna odporno$¢ zewnetrznych Scian EI 30 dla wyzszych kondygnaciji.

Obiekt objety opracowaniem znajduje sie w cato$ci na jednej dziatce nr 42/2, AM-22, obreb Psie
Pole.

Przyjete rozwigzania spetniajg wymagania przepiséw ochrony p. poz. Planowana inwestycja
nie bedzie miata wplywu na zmiang warunkéw pozarowych budynku.

2.9. WARUNKI OSWIETLENIOWE

Zakres projektowanych prac nie zmienia warunkéw o$wietlenia.

2.10. DOSTEP DLA OSOB NIEPEL.NOSPRAWNYCH

Zakres projektowanych prac nie zmienia sposobu dostepu do budynku dla oso6b
niepetnosprawnych.

2.11. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obiekt objety opracowaniem znajduje sie w cato$ci na dziatce nr 42/2, AM-22, Obreb Psie Pole i
zajmuje catg jej powierzchnig. Budynek wolnostojgcy, nie przylega bezposrednio do innych obiektow.
Teren przylegty do budynku znajduje sie na dz. nr 42/3, AM-22, obreb Psie Pole i jest to ogréd.

W granicach oddziatywania inwestycji znajduje sie tylko dz. nr 42/2, AM-22, obreb Psie Pole.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
3.1. SYTUACJA | LOKALIZACJA

Inwestycja zlokalizowana jest w kwartale ulic: Gorlickiej, Mulickiej, Kietczowskiej oraz Mitostowskiej
we Wroctawiu. Przedmiotowy obiekt objety opracowaniem znajduje sie przy ulicy Gorlickiej 32, na terenie
wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytkéw. Obiekt wolnostojgcy, nie wptywa niekorzystnie na Srodowisko.

Lokalizacja wedtug mapy geodezyjnej: dziatka nr 42/2, AM- 22, obreb ewidencyjny Psie Pole.

Nie planuje sie zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu.

3.2. FORMA ARCHITEKTONICZNA | UKLAD KONSTRUKCYJNY



Obiekt wzniesiony w pierwszej potowie XX wieku jako wolnostojgcy. Budynek o 2 kondygnacjach

nadziemnych, podpiwniczony, posiadajgcy strych uzytkowy oraz jedng klatke schodowg. Wej$cie gtowne
znajduje sig od strony pétnocno-zachodniej, wejécie dodatkowe od strony podwoérza. Uktad $cian nosnych
— mieszany.

Elewacje posiadajg skromny detal w postaci gzymsu.

Uktad okien jest rytmiczny.

Obiekt petni funkcje mieszkalng. W wyniku remontu przeznaczenie obiektu nie ulegnie zmianie.
Elementy konstrukcji budynku:

fundamenty - cegta petna;

$ciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych - cegta petna obustronnie otynkowana;
strop nad piwnicg- strop Kleina;

stropy miedzykondygnacyjne- drewniane;

strop na poddaszu- drewniany ze Slepym putapem nieocieplony;

podtoga na gruncie- podtoga na podktadzie betonowym:;

dach o konstrukcji drewnianej, pokryty dachéwkg ceramiczng.

3.3. OPINIA O STANIE TECHNICZNYM

3.3.1. Zakres opracowania
Okreslenie stanu technicznego konstrukcji pod katem mozliwosci wykonania prac objetych

opracowaniem.

3.3.2. Opis stanu istniejagcego
Stan techniczny elementéw konstrukcyjnych budynku jest dobry. Stwierdzono nieliczne

zawilgocenia $cian konstrukcyjnych - nie zagraza to jednak bezpieczenstwu uzytkownikow.

3.3.3. Wnioski i zalecenia

Konstrukcja budynku jest w dostatecznym stanie technicznym, stopien zuzycia odpowiada

okresowi eksploatacji. Mozna wykonac prace objete zakresem opracowania. Prace te poprawig komfort
uzytkowania obiektu.

4, CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE
wysoko$¢ maksymalna ok. 13,16 m;
-+ dtugo$¢ maksymalna ok. 12,30 m;
+ szeroko$¢ maksymalna ok. 12,90 m;
powierzchnia zabudowy ok. 160 m?;
ilo§¢ kondygnacji naziemnych 2 + poddasze;
+ iloé¢ klatek schodowych 1.
5. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH
5.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
Projektuje sie demontaz:
- skucie tynkéw na fragmentach $cian przeznaczonych na pomieszczenia sanitarne,
- rozbidrka podtogi na fragmentach przeznaczonych na pomieszczenia sanitarne — zgodnie z
czescig rysunkowa,
- demontaz drzwi w mieszkaniu nr 1 i 3 — zgodnie z czescig rysunkowa.
5.2 SCIANY

Projektuje sig $ciany wewnatrz lokali mieszkalnych — lokalizacja wg czeéci rysunkowe;j



SW1 — &ciana projektowana gr. 12cm
- farba emulsyjna
- 2xptyta GK na stelazu systemowym 2,5cm
- wypetnienie z wetny mineralnej — 7,5cm
- 2xptyta GK na stelazu systemowym
- folia w ptynie
- plytki ceramiczne $cienne

SW?2 sciana projektowana gr. 12cm
- farba emulsyjna
- 2xplyta GK wodoodporna na stelazu systemowym 2,5cm
- wypetnienie z wetny mineralne;
- 2xptyta GK wodoodporna na stelazu systemowym 2,5cm
- farba emulsyjna

SW3 zamurowanie otworu drzwiowego
- farba emulsyjna

- tynk gipsowy

- bloczki gazobeton

- tynk cementowo-wapienny
- folia w ptynie

- plytki ceramiczne

5.3 POSADZKI

W pomieszczeniach sanitarnych projektuje sie wykonczenie posadzek ptytkami ceramicznymi
podtogowymi. Ptytki powinny by¢ nienasigkliwe, odporne na $cieranie. Majg one spetnia¢ nastepujgce
wymagania: nasigkliwo$¢ wodna ponizej 0,5 %, $cieralno$¢ wgtebna max. 175 mm?, odporno$¢ na
plamienie min. klasa 4, twardo$¢ ptytek min. klasa 7, wta$ciwos$ci antyposlizgowe min. R9.

Wszystkie powierzchnie pod ptytki ceramiczne i gresowe pokry¢ folig w ptynie, w naroznikach zastosowaé
taSmy izolacyjne.

Narozniki wykonczy¢ bezlistwowo (nie stosowa¢ profili naroznych), fazowac plytki pod katem 45 stopni.

Do przyklejania stosowaC zaprawe klejowa, produkowang w postaci suchej mieszanki mineralnej. Po
przygotowaniu zaprawy lub kleju, nalezy je nanie$¢ na podktad przy pomocy stalowej pacy zebatej. Do
spoinowania stosowaC zaprawe mineralng w postaci suchej mieszanki wysokiej jako$ci cementu,
kruszywa, pigmentow i dodatkéw uszlachetniajgcych.

Przy przyklejaniu ptytek zastosowac krzyzyki dystansowe, w celu uzyskania spoiny o szeroko$ci 0.3 cm.
Fugowanie moze nastgpiC nie wczesniej niz po 24 godzinach od zakoniczenia przyklejania ptytek. Spoiny
majg przebiegac prostoliniowo.

Podtoge poza pomieszczeniami sanitarnymi po wykonaniu wzmocnienia belek i nowych warstw naiezy
odtworzy¢ — deski podtogowe jak istniejgce.

5.4 STOLARKA BUDOWLANA

Projektuje sig drzwi wewnetrzne do projektowanych pomieszczen sanitarnych: drewniane plycinowe z
kratkg wentylacyjng w dolnej czg$ci skrzydta. Nie dopuszcza sie docinania drzwi w dolnej cze$ci skrzydta
w celu wykonania szczeliny wentylacyjnej — lokalizacja zgodnie z cze$cig rysunkowa.

5.5 MALOWANIE

Wszystkie powierzchnie przed malowaniem nalezy wyréwnac i wygtadzié, a nastepnie je zagruntowaé.
Powierzchnie powinny byC tez suche, czyste, odttuszczone itp. Roboty malarskie powinny byé
wykonywane dopiero po wyschnigciu gtadzi. Sciany wewnetrzne nalezy malowaé zgodnie z
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przeznaczeniem pomieszczenia: W pomieszczeniach sanitarnych — sufity oraz $ciany powyzej plytek —
farba wodoodporna lateksowa; projektowane $ciany pomieszczen sanitarnych od strony pokojow
dziennych - farba emulsyjna.

5.6 WYPOSAZENIE SANITARIATOW

Wyposazenie pomieszczen sanitarnych:

- kabina prysznicowa: brodzik potokraglty 80x80, gteboko$¢ 15cm, wykonany z akrylu sanitarnego,
wyposazony w stelaz; kabina prysznicowa narozna potokrggta z drzwiami rozsuwanymi z wypetnieniem z
polistyrenu; kabina wyposazona w baterie prysznicowa.

- miska WC stojgca: miska kompaktowa z odptywem uniwersalnym oraz sptuczka z armaturg 6/3 |,
wyposazona w deske.

- umywalka wiszgca z syfonem butelkowym oraz baterig stojgca;

- mieszkania nr 1 i 3 nalezy wyposazy¢ w zlewozmywalk;

- wyznaczono miejsce na zainstalowanie automatycznej pralki domowej oraz ustawienie pojemnika na
brudng bielizne (zgodnie z warunkami technicznymi, rozdziat 7- Szczegodine wymagania dotyczace
mieszkan w budynkach wielorodzinnych).

5.7 WENTYLACJA

Projektuje sie komin wentylacji grawitacyjnej dla projektowanych pomieszczen sanitarnych.
Komin nalezy poprowadzi¢ w grubos$ci $ciany — zgodnie z cze$cig rysunkows.

Komin wykonac¢ zgodnie z rysunkiem A-10. Przewody wentylacyjne z rur gietych wyprowadzié¢ ponad dach
60cm. Przewody obudowac rusztem drewnianym z ptyt OSB grubo$ci 22mm, zamocowanych stabinie do
deskowania potaci dachowej. Ruszt z ptyt OSB oparty na tata drewnianych 4x6cm. Projektuje sie dwie
kratki wywiewne na dtuzszych bokach komina. Wykona¢ wyprawe z tynku cienkowarstwowego na siatce.
Od goéry komin zamkng¢ ptytg OSB i przekry¢ obrobkg blacharska.

5.8 WZMOCNIENIE BELEK STROPOWYCH - strop P1

Strop P1 — warstwy

- ptytki ceramiczne podtogowe

- folia w ptynie

- ptyta OSB 32mm

- istniejgce belki stropowe ~21x26cm
- keramzyt 10cm (pomiedzy belkami)
- folia PE

- istniejgce deskowanie 2,2cm

- pustka

- istniejgce deskowanie 2,2cm

- projektowana ptyta G-K wodoodporna na ruszcie systemowym.

Nalezy wymieni¢ zawilgocong zasypke zuzlowg stropéw oraz wymieni¢ warstwy podtogowe w miejscach
rozbiérek. Nalezy wzmocni¢ belki drewniane stropu (w razie potrzeby catkowicie wymienic).

Belke stropowg wzmacniamy zgodnie z cze$cig rysunkowg projektu.

Przed ponownym zamontowaniem $lepego putapu nalezy utozy¢ warstwe keramzytu gr. 10 cm jako
izolacje termiczng i akustyczng. W przypadku uszkodzenia sufitu w lokalu ponizej naprawe wykonac z piyt
GK.

5.8.1 lzolacja, impregnacja
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Wzmacniane elementy konstrukcji stropu drewnianego zabezpieczy¢ przeciwogniowo i
przeciwgrzybicznie np. preparatem Fobos M4.

5.9 STROP NAD 1 PIETRM - strop P2
Istniejgcy strop nad 1 pietrem w migjscach wykonywanych prac oraz w miejscach rozbiérek i uszkodzen
nalezy wykonczy¢ ptytg G-K wodoodporng na ruszcie systemowym i malowac farbami zgodnie z pkt 5.5.2.

5.10 STROP NAD PIWNICA, — strop P3
Strop P3 warstwy:

ptytki ceramiczne podtogowe,
- folia w ptynie

- jastrych 4cm

- keramzyt izolacyjny 6cm

- istniejgce belki stropowe

- istniejgca ptyta ceglana stropu
- istniejgcy tynk.

!

W miejscach rozbiérek stropu nad piwnicg (lokalizacja zgodnie z czescig rysunkowa) nalezy
zdemontowac istniejgcg podtoge drewniang wraz z pozostatymi warstwami az do belek stropowych i
istniejgcej ptyty ceglanej.

Nalezy sprawdzi¢ stan belek i ptyty ceglanej, przy stwierdzeniu dobrego stanu nalezy utozyé nastepujace
warstwy: keramzyt izolacyjny, jastrych, folia w ptynie oraz ptytki ceramiczne.

Rzedna posadzki w stanie wykonczonym musi zgadzaé si¢ z rzedng stanu istniejacego. Réznice
wysokosci niwelowaé warstwa keramzytu.

Uwagal!

Lokalizacja wymienionych robét wg czesci rysunkowej projektu!

Wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate rozbieznosci wyjasnia¢ z projektantem!
Projekt rozpatrywac acznie z projektami branzowymi i rysunkami wykonawczymi konstrukcji,
a zaistniate watpliwosci wyjasnia¢ z projektantem!

6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajgcych inne rodzaje energii,
stanowigcych jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne nie ulega zmianie (poza zakresem
opracowania).

Wiaéciwosci cieplne przegréd budowlanych:

- Sciany zewnetrzne — bez zmian
~ Dach istniejacy — bez zmian,
- Stolarka okienna — bez zmian,
- Stolarka drzwiowa zewnetrzna — bez zmian.
Parametry sprawno$ci energetycznej instalacji ogrzewczej budynku spetniajg ~ warunki
Ministerstwa Infrastruktury i Gospodarki przestrzennej i nie ulegajg zmianie (poza zakresem
opracowania).

7. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI
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Budowe nalezy przeprowadzi¢ w sposéb nie stwarzajgcy zagrozenia dla $rodowiska. Transport
powstatych odpadéw (elementéw nie nadajgcych sie do ponownego wykorzystania) powinien byc¢
prowadzony wytgcznie w porze dnia.

Odpady powstate w trakcie prac remontowych stanowi¢ bedg zgodnie z katalogiem odpadow
(Dz.U. Nr 112, poz. 1206) odpady z grupy 17 ,Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow
budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wtaczajgc glebe i ziemie z terendéw zanieczyszczonych)”.

Wymagana jest doktadna segregacja odpaddéw powstatych podczas remontu. Odpady betonu
i gruzu mogg by¢ wykorzystane podczas budowy po pokruszeniu jako kruszywo lub deponowane na
sktadowisku odpadéw obojetnych.

8. INFORMACJA O PLANIE BIOZ

Zgodnie z art. 20 ust. 1 punktu 1b ustawy z dnia 29 listopada 2013 r. poz. 1409 z p.zm. — Prawo
Budowlane ze wzgledu na specyfike remontowanego obiektu powinien by¢ sporzadzony plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przez kierownika budowy przysztego Wykonawcy.

Plan ten nalezy wykona¢ w oparciu o art. 21a ust. 1 i 2 punkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo Budowlane oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. — Dz. U. Nr 151
poz. 1256 i powinien zawierac:

strone tytutowa,
« czeSC opisowg;
cze$¢ rysunkowa;

8.1. STRONA TYTULOWA

Na stronie tytutowej zamiescic nalezy:
+ nazwe i adres obiektu budowlanego;
imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres;
imi¢ i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzadzajgcego plan bioz, a w przypadku gdy
plan bioz sporzgdzany jest przez inng osobe - rowniez imig i nazwisko oraz adres tej osoby lub
nazwe i adres podmiotu sporzgdzajgcego plan bioz.

8.2. CZESC OPISOWA

Czes$¢ opisowa zawieraé powinna w szczegoélnosci:

+  zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego;

+ wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajgcych opracowaniu;

+ wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;
informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia,
informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robodt szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:
okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
koniecznoS¢  stosowania  przez  pracownikéw  $rodkéw  ochrony  indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

-+ zasady bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby;

- okre$lenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;

- wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

12



wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych.

8.3. CZESC RYSUNKOWA

Cze8¢ rysunkowa, opracowac nalezy na kopii projektu zagospodarowania terenu i powinna
zawieraC dane umozliwiajgce tatwe odczytanie cze$ci opisowej, w szczegolnosci:

+ czytelng legende;

- oznaczenie czynnikow moggcych stwarza¢ zagrozenie;
rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediow, punktami
czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi:

+ rozmieszczenie sprzetu, niezbednego przy prowadzeniu robédt budowlanych;

+ rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych,
wynikajgcych z przepisbw odrebnych, takich jak strefy magazynowania i sktadowania
materiatow, wyrobow, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu
zmechanizowanego i pomocniczego;

« rozmieszczenie placoéw produkcji pomocnicze;j;
przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz
ogrodzenia terenu;

- lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

9. OSWIADCZENIE DOTYCZACE NIEISTOTNYCH ZMIAN W PROJEKCIE

Niniejszy projekt dopuszcza w mysl postanowien art. 20 ust.4 wprowadzenie za wiedzg i zgodg
projektanta wszelkich zmian, ktdre nie naruszajg postanowien art. 36a ust.5. ustawy Prawo Budowlane
bez koniecznosci zmiany w pozwoleniu na budowe.

Architektura:
‘/Z/\/‘

Projektowat: dr inz. arch. Przemyslaw Nowakowski

Zespot projektowy
Konstrukcja:

Opracowat: mgr inz. Mari Fabjanowski

Wroctaw, czerwiec 2016 r.
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Il. OPIS TECHNICZNY czeS$¢ sanitarna

14



Opis projektowanych instalacji sanitarnych.

I. DANE OGOLNE

Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje wewngtrzne instalacje wodno-kanalizacyjne dla adaptacji tazienek.
Charakterystyka obiektu

W zakresie instalacji sanitarnych zadaniem projektanta jest doprowadzenie cieplej i zimnej wody do
przyborow i odprowadzenie $ciekéw do kanalizacji miejskie;j.

Il. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE ELEMENTOW WYPOSAZENIA.
L. INSTALACJA WEWNETRZNA WODY ZIMNEJ.

Projektuje si¢ instalacje wodociggowa dla pomieszczenia tazienek od istniejgcego pionu wody zimnej z
pomieszczenia obok. Projektowane przewody wody zimnej wykona¢ z rur polipropylenowych taczonych
przez zgrzewanie. Glowne ciagi izolowaé otuling Thermaflex lub Steinonorm gr. 13 mm ze wzgl¢du na
ewentualne roszenie. Przewody w tazience prowadzi¢ wzdhiz przyboréw jak pokazano na rzucie.
Przewody prowadzi¢ w bruzdach lub obudowaé¢ plytami gipsowo-kartonowymi. Armatura przy
odbiornikach wody w wykonaniu przewidzianym przez uzytkownika. Mocowanie przewodéw na
podporach przesuwnych za pomocg obejm plastykowych lub metalowo-gumowych. W miejscach przejsé
przewodow przez Sciany stosowac tuleje ochronne. Po wykonaniu instalacji wykonaé probe na 6.0 atn.

2. INSTALACJA WEWNETRZNA C.W.U.

Woda ciepla doprowadzona bedzie do kazdego z przyborow z podgrzewacza pojemnosciowego o
pojemnosci 100 dm3 zamontowanego we wngce tazienek nad pralkami jak pokazano na rzucie. Catosé
instalacji c.w.u. wykona¢ z rur polipropylenowych typu PP3-SAP stabilizowanych wktadkg aluminiowa,
taczonych przez zgrzewanie. Armatura jak dla instalacji wody zimnej. Mocowanie przewodéw na
podporach przesuwnych za pomoca obejm plastykowych lub metalowo-gumowych lub prowadzenie w
bruzdach sciennych.

3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE].

Odprowadzenie przyborow w tazience do istniejacego i projektowanego pionu jak pokazano na rzutach.
Projektowane podejscia kanalizacyjne do przyborow sanitarnych nalezy wykona¢ z rur PVC np. typu
WAVIN laczonych na uszczelki gumowe. Badania szczelnosci urzadzen kanalizacyjnych powinno
odpowiada¢ nastepujgcym warunkom:
- przewody kanalizacyjne spustowe sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie
wody
- poziome przewody kanalizacyjne poddaé prébie szczelnodci cisnieniowej przez zalanie ich wodg o
ci$nieniu nie wyzszym niz 2 m.s.w.

6. Warunki BHP.

Warunki BHP zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bez-
pieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz..U. Nr 47, poz. 401)

Opracowal: Projektant instalacji sanitarnych: mgr inz. Jarostaw Hirowski; DOS/1S/3192/01

czerwiec 2016
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Uzgodnienia z Inwestorem.

Rzuty architektoniczne.

Koordynacja miedzybranzowa.

Polskie normy i przepisy prawa budowlanego.

2 ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalaciji elektrycznych dla potrzeb
przebudowy (modernizacji) gminnych lokali mieszkalnych w gminnym budynku przy ul.Gorlickiej 32
we Wroctawiu - wydzielenie pomieszczen sanitarnych.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje :

Rozdzielnice elektryczne — rozdziat energii elektryczne;.
Instalacja o$wietleniowa z systemem sterowania.

Instalacja gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia 230V.
Instalacja potgczen wyréwnawczych.

Ochrona od porazen prgdem elektrycznym.

Koordynacja miedzybranzowa.

Q@ b

. ZASILANIE | WLZ

[+]

Lokale mieszkalne objete przedmiotowg przebudowg posiadajg istniejgce zasilanie.
Istniejgca linia zasilajaca pozostaje bez zmian.
Dla niniejszej inwestycji nie przewiduje sie zwigkszenia mocy przytgczeniowej oraz umowne;.

a. Rozdziat energii elektrycznej, rozdzielnice elektryczne

Przedmiotowe lokale mieszkalne posiadajg tablice rozdzielcze / bezpiecznikowe, w uktadzie
zasilania TN-S. W istniejgcych tablicach bezpiecznikowych nalezy zabudowal nowg aparature
zabezpieczeniowg dla obwoddw gniazd wtykowych w obrebie projektowanych tazienek, oraz obwod
oSwietlenia ogélnego.

b. INSTALACJA OSWIETLENIOWA

W pomieszczeniu tazienki zaprojektowano sztuczne o$wietlenie pomieszczen wg normy PN-EN
12464-1 :2004. Instalacje o$wietleniowg nalezy wykonaé¢ przewodami YDYzo 4(3)x1,5mm?.
Zasilanie o$wietlenia nalezy wykonacé z istniejgcych tablic bezpiecznikowych. Dla danego typu
pomieszczen przyjeto nastepujgce Srednie natezenie o$wietlenia:

— tazienki, toalety — 200Ix - oprawy wnetrzowe (LED), IP44.
Sterowanie o$wietlenia projektuje sie za pomocg tgcznikow lokalnych, podtynkowych.
W przedmiotowym pomieszczeniu sanitarnym, zastosowane bedg oprawy i osprzet hermetyczny o

minimalnym stopniu ochrony 1P44.

Instalacja wykonana bedzie jako p/t. Wszedzie tam gdzie instalacja bedzie prowadzona na
konstrukcji drewnianej, w przestrzeni $cianek wykonanych z piyt g/k oraz w miejscach, gdzie




instalacja bedzie w bezpoérednim sgsiedztwie konstrukcji drewnianej lub elementéw tatwopalnych,
na skrzyzowaniach lub zblizeniach z innymi instalacjami wewnetrznymi, odcinki takich instalagcji
prowadzone bedg w rurkach elektroinstalacyjnych typu RL lub peszel, wykonanych z materiatéow nie
rozprzestrzeniajgcych ognia. W strefach sufitbw podwieszonych instalacje nalezy prowadzi¢ za
pomoca uchwytéw kablowych KKM 15 lub przewody montowane bezpos$rednio do podtoza stropu /
Sciany wiaSciwej na systemowych uchwytach. Instalacje wewnetrzne nalezy wykonaé zgodnie z
normg P-SEP-E-0002.

Zasilanie wentylatora tazienkowego nalezy wykonac z instalacji o$wietleniowej, z toru prgdowego
sterowania oswietleniem. Dopuszcza sie zastosowanie innych opraw o$wietleniowych niz przyjete w
niniejszym projekcie, przy zachowaniu wymaganego minimalnego natezenia o$wietlenia oraz jego
rownomiernosci.

Rodzaj osprzetu elektroinstalacyjnego oraz barwe $wiatta sztucznego nalezy na roboczo uzgodnic¢ z
Uzytkownikami poszczegélnych lokali.

c. Instalacja gniazd wtykowych

Instalacja gniazd wtykowych ogélnego przeznaczenia w pomieszczeniach tazienek, oraz dla
zasilania pralek, wykonane bedg przewodami typu YDYzo 3x2,5mm? 450/750V. Z poszczegdinych
tablic bezpiecznikowych zostat wyprowadzony obwod dla potrzeb zasilania gniazd w pomieszczeniu
tazienki. W przypadku potrzeby zasilania innych urzgdzen w projektowanych pomieszczeniach,
nalezy wyprowadzic z tablicy bezpiecznikowej dodatkowy obwod zasilajgcy te rzgdzenia.

Dla zasilania odbiornikéw przeno$nych projektuje sie sie¢ gniazd wtykowych 1-F. Gniazda wtykowe
w tazienkach nalezy montowac na wysokosci zapewniajgcej odlegto$é od zrodta wody min. 60cm
oraz dopasowujgc do glazury, wysoko$¢ okreéla sie¢ od 1,2m do 1,4m od poziomu wykonczonej
posadzki. Dopuszcza sig¢ dostosowanie wysokoéci gniazd do wymagan producenta urzgdzen
zamontowanych w projektowanym pomieszczeniu zachowujgc normatywne wymagania.

Sposob prowadzenia instalacji gniazd wtykowych i instalacji sity wykonaé jak w punkcie 1.5.

W przedmiotowym pomieszczeniu sanitarnym, zastosowaé osprzet hermetyczny o minimalnym
stopniu ochrony P44,

Rodzaj osprzetu elektroinstalacyjnego nalezy na roboczo uzgodni¢ z Inwestorem.

d. Instalacja potgczen wyréwnawczych

W pomieszczeniach sanitarnych, nalezy wykonaé potaczenia wyréwnawcze przewodem LgYzo
1x2,5mm?, jako potgczenia miejscowe.
Potgczenia wyréwnawcze wykonad:

- w instalacji sity potgczenia konstrukcji urzgdzen oraz wszystkie dostepne czesci przewodza-
ce w pomieszczeniu.

Prace wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych" cz. V - instalacje elektryczne.

e. Ochrona od porazen

Instalacj¢ nN wykona¢ w ukfadzie sieciowym TN-S poczynajgc od tablicy bezpiecznikowe;
TB17.Jako system ochrony przed porazeniem niebezpiecznym napieciem dotykowym przyjeto
samoczynne wytgczenie zasilania, realizowane za pomoca bezpiecznikow topikowych i

1R



wytgcznikéw instalacyjnych nadprgdowych. Jako obostrzony $rodek ochrony przeciwporazeniowe;]
zastosowane zostang wytgczniki ochronne réznicowoprgdowe.

Projektant:

mgr. inz. Przemy, wikowski
upr. bud. MAZ/0157/POOE/11
\
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Bluro Obslugl Budownlclwa
‘ Mariusz Fabjanowski
b¥ b 50-323 Wroctaw, ul.Kluczborska 13/1
) . biuro obshugi budownictwa tel.0506177881 , tel./fax(071) 345 92 64 |
| = = = granica opracowania Gmina Wroctaw, 3
| N ‘ Inwestor pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroclaw
zakres abszan oddziatywania ! Przebudowa (modemizacja) gminnych fokali mieszkalnych w
| | Projekt gminnym budynku przy ul.Gorlickiej 32 we Wroclawiu -

| wydzielenie pomieszczen sanitamych.
{ [ ul. Gorlicka 32, 51-314 Wroclaw )
| Adres Inwostycl ‘ ~dz. nr 4212, AM-22, obreb Psie Pole |

‘ budynek objety opracowaniem

wejscie gléwne
Temat rysunku Sytuacja

Imielnazwisko ‘ Datawr 7 rNrupr. T Podpis .

Architekiura:  drin?, arch. Przemyslaw Nowakowski. 06.2016. | 204/94/UW _7 [
Sprawdzil: mgring. arch. Grzegorz Gajewski | 06.2016.  25/03MOIA f/

UWAGA =l e i
1. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzié na budowie, a Wepopieea: | moriaAuw Szymaiisia ___j 06.2016. - B ]
zaistniale niezgodnosci i nalezy wyjasnic i uzgodnic¢ z projektantem. Ko,}'sm_,kcja mgr in2, Mariusz Fabjanowski | 06.2016. 1 45 fDOS 105 |

| 2. Uwagi i opisy zamieszczone w czsci opisowe] projektu sq integralng
czescig niniejszego opracowania. i
3. Wszelkie materialy , rozwigzania techniczne i urzadzenia musza . . [

odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiadac I__BQ_B_I_??I 16 ) 1:500 | P.B. Arch. | Z-0 )
odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budowmctw:e Nr projektu Skala j Stadmm Branza ! Nr rysunku

Sprawdzit mﬁzemgorzke&ﬁerslé_' 062016 | 201/DOS/9 [
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Mieszkanie nr 2
[~

= =

SW1 $clana projektowana gr, 12,5cm

- farba emulsyjna

- 2x plyta GK na stelazu systemowym 2,5cm
- wypetnienie z welny mineralnej

- 2x plyta GK na stelazu systemowym 2,5cm
- folla w ptynie

- plytki ceramiczne 1,5¢cm

SW2 éclana projektowana gr. 12cm

- farba emulsyjna

- 2x plyta GK na stelazu systemowym 2,5cm
- wypelnienie z wetny mineralnej

- 2X piyta GK na stelazu systemowym 2,5cm
- farba emulsyjna

SW3 zamurowanle otworu drzwlowego
- farba emulsyjna

- tynk gipsowy

- bloczki gazobeton

- tynk cementowo-waplenny

- folia w ptynie

- plytkl ceramlczne

LEGENDA

: elementy Istnlejace
——7 elementy projektowane
== rozblérki | demontaze
belki przeznaczone do wzmocnienia

zalecenla

1 - miejsce przeznaczone na lokallzacje pralki
2 - mlejsce przeznaczone na lokallzacje kosza
na pranie

3 - zlewozmywak - zalecana lokallzacja

w przypadku stwlerdzenia na budowle zlego
stanu Istnlejacego

(O

bluro obslugl budowniciva

Biuro Obslugi Budownictwa
Mariusz Fabjanowski

Gmina Wroclaw,

Inwestor pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroclaw
Przebudowa (modernizacja) gminnych lokali mieszkalnych w
Projekt gminnym budynku przy ul.Gorlicklej 32 we Wroctawiu -

wydzielenie pomieszczen sanitamych.

ul. Gorlicka 32, 51-314 Wraclaw
dz. nr 42.’2_,AI‘3$-22, obrgb Psie_PcIs

Adres Inwestyc]l

50-323 Wroclaw, ul.Kluczhorska 13/1
tel.0506177881 , tel./fax(071) 345 92 64

Temat rysunku Rzut parteru,
- o mTai'né'zWFsko ' I Data Nrupr. F’q&p-lgg

Architektura:  drin2, amﬁ?égemy;th;vakoﬁm 06.20186. 2@4;’UW 1= i

Sprawdzl:.  mgrint. arch, Grzegorz Galewsil | 06,2016, | 25/03/D0IA | =
Wspdlpraca: | mgrint. AmaSzymaiska | 06.2016. | - ’ }
Ko_ﬁ_s-trukcia: mgr inz, Mariusz Fab]an&ﬂskli 086.2016, 145/D0%/05 -%—'
; s_praWdZIH mgrini Girzagurz Kédzfersidi 06.2016. 20;;_)63/09 4__
BOB/38/16  1:50 | P.B. | Arch, A-01
Nr;rojakau ] Skala . Stadum | Branza N W;U_ﬂku ]
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| Mieszkanige nr 3 || =265

310

SW2

/projektowane wzmocnlenle belek

iy SW1 &ciana projektowana gr. 12,5cm

i ? B - farba emulsyjna

- wypelnienle z welny mineralnej

N - 2x ptyta GK na stelazu systemowym 2,5cm
@
i

- 2x plyta GK na stelazu systemowym 2,5cm

! 0 1 0.89m2 ] folia w plynle

| - plytki ceramiczne 1,5cm
i 1
I 1l 1 D f ﬂ I o o / odloge da demantay SW2 $ciana projektowana gr. 12cm
D . - . + - - - farba emulsyjna
pm!:l' (h / L@l j /] - 2 piyta GK na stelazu systemowym 2,5¢m
| ST L /] ! - wypetnienie z welny mineralne]
\ el / SW3 - 2 plyta GK na stelazu systerowym 2,5¢m
( 6% AL e . H=265 \ - farba emulsyjna
'S | | ¥ stnlejace belkl drewnlane stropu nad parterem
+3,10 | B O I

A Lt A [\ SW3 zamurowanie otworu drzwiowego

e
o
.- (\ A AT - farba emulsyjna
2 \ _ B | - tynk gipsowy
Fllab 165
228 1 Ky L_|

% ﬁj - bloczki gazobeton
| % __/prnjekmwany komin wentylacyjny - wentylacfa tazienek mileszkaf 1,2,3,4 - tynk cementowo-wapienny
- - folia w plynie
- plytki ceramiczne
i | -
LEGENDA
1 169 G;I
o L —— elementy Istniejace
-0 L
i &l —— elementy projeklowane N S
1 | iH=265 Vi a4
| E 3_‘43m2_ | 2 {SW'] : odlogg do demontaiu = rozblérki | demontaze [ ::
wmeit-]1 8| 21 95 ¢ 33 ; rojektowana " belkl przeznaczone do wzmocnienla Kew
] [ | || | /" wzmochlenle beleX
¥ ol papsl { zalecenla
% SW1 \ 7 = 1 - mlejsce przeznaczone na lokallzac]g pralki
\ 419 2 - mlejsce przeznaczone na lokallzacje kosza
[LSS < i na pranle
b < 3 - zlewozmywak - zalecana lokallzacja
O" = w przypadku stwierdzenla na budowie ziego
M . k . g stanu Istnlejacego
leszkanie nr 4 s T o | . S
@_ Biuro Obslugi Budownictwa
- Mariusz Fahjanowski
bY'b - 50-323 Wroclaw, ul.Kluczborska 13/1
biuro obstugi budownictwa tel.0506177881 , tel./fax(071) 345 92 64
Gmina Wroclaw,
Inwestor pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroclaw
Przebudowa (modernizacja) gminnych lokall mieszkalnych w
Projekt gminnym budynku przy ul.Gorlicklej 32 we Wroctawlu -
a " - ‘wydzlelenie pomleszczer sanitamych. )
9 H—2652 PyTSE— ul. Gorlicka 32, 51-314 Wroctaw
20,79m o o - dz, nr 42/2, AM-22, obrgb Psie Pole
Temat rysunku Rzut 1 pletra.
- _In:Ie | nazwisko ] Data ”Nir upr. } Péd}-ls !
Architskiura: drin2. arch, Przemystaw Nowakowski|  06.2016, 294/94/UW
Sprawdzil: mgr inz. arch, Grzegorz Gajewski 06.2016. 25/03/DOIA
I:lEﬂ ‘Wspdlpraca: | mgrnt, AmaSzymanska | 06.2016. | - ‘
@l— - . CE R e ) |
| '——‘*I | I Konstrukcja: mgrin2. Mariusz Fabjanowski 06.2016. | 145/D0S/05
| Sprawdzi: mgrinz, Grzegorz Kedzlersd | 06,2016, |  201/D0%/09
m BOB/38/16 1:50 P.B. Arch. A-02
N projektu ‘Skala | Stadum | Branza © Nrrysunku
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I I LEGENDA
e —— elementy Istnlejace
| — |
P _— I —F elementy projeklowane
[ == rozhlérkl | demontaze
/ AN ~ Biuro Obstugi Budownictwa
| £ Mariusz Fabjanowski
bbb 50-323 Wroctaw, ul.Kluczborska 13/1
/ | N | bluro obstugl budownictwa 1e1.0506177881 , tel./fax(071) 345 92 64
/ | \ Gmina Wroclaw,
\\ Inwestor pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw
| . ' Przebudowa (madernizacja) gminnych lokall mieszkalnych w
Projekt gminnym budynku przy ul.Gorlicklej 32 we Wroclawlu -
| \ | | ~ wydzielenie pomleszczen sanitarnych.
ul. Gorlicka 32, 51-314 Wroclaw
y /l\\ N\ N | Adrexipwnenll | dz. nr 4212, AM-22, obreb Psie Pole -
/ l \ \\ Temat rysunku Rzut poddasza.
/ ' \\ \ Imle I nazwlisko ‘ _Data [ e upr, . Edpls
/ l \\ \ Architektura: dr int arch, Przamys aw Nowakowskl 06 2016. 294/94/UW
/ \ \\ ' sbré;&iuz 1 mgrlnz arch Grzegorz Gajewskl | 06 2016, 25/03/DOIA ?/
! \ \ Wsp?pra;: ' rngrlnz.Anna Szymahska ‘ 06,2018.' [ -
| e I \\ | Konslrukcja: ‘ mgr in2, Marlusz Fabjanowskl 06,2016, I 145/D0%/05 %
| | N N Sprawdz - mgrint. GregorzKedzers | 06,2016, | 201/D0%/09 @
o0 — | T -
BOB/38I16 1:50 P.B. Arch, ’ A-03
|  Nrprojektu | Skala | Stadum | Branza | Nr rysunku
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rojektowany komin wentylacyjny - wentylacja tazlenek mleszkan 1,2,3,4
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- 0,5%..

46,09
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- 0,5%
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bluro obslugi budownictwa

Inwestor

Projekt

Adres Inwestycjl

| Przebudowa (modernizacja) gminnych lokali mieszkalnychw
gminnym budynku przy ul.Gorlickie] 32 we Wroctawlu -

LEGENDA

——f elementy Istnlejace

——/ elementy projektowane
=7 rozblérki | demontaze

belki przeznaczone do wzmocnlenla

Biuro Obslugi Budownictwa
Mariusz Fabjanowski
50-323 Wroctaw, ul.Kluczhorska 13/1
tel. 0506177881 , tel./fax(071) 345 92 64
Gmina Wroclaw, )
pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

wydzlelenie pomieszczen sanitarnych. ]

ul. Gorlicka 32, 51-314 Wroctaw
dz. nr 42/2, AM-22, obreb Psle Pole

Temat fysunku Rzut dachu,
o jmlq | nazwlisko bata 7Nr upr. Pudpis
. R i - i I [
Architgktura:  drin. arch, Przemyslaw Nowakowskl  06.2016. 294/94/UW I %
| SprawdzH: imgrini. arch. Grzegorz Gajewsk 06.2016. 25/03/DOIA i7;/
7 5 M s e e —
} Wspdlpraca: | mgr Int, Anna Szymarska 06.2016. .
- | onstkca: | moritMarszFebianonski | 062016 145/D0/05
| Sprawdzi: | mgrin2. Grzegorz Kedzlerski 06.2016.  201/DOS/09
BOB/38/16 |  1:50 P.B. Arch. A-04
0, 0 e e — { - — = . —
- ‘0’5 %o 0:5 A’ 4 Nr projektu Skala Stadium Branza Nr rysunku -
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SW3
SWi1
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rojektowane
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SW1 &ciana projektowana gr. 12,5cm

- farba emulsyjna - farba emulsyjna

- 2x plyta GK na stelazu systemowym 2,5cm - 2x plyta GK na stelazu systemowym 2,5cm
- wypeinienie z weiny minerainej
- 2x plyta GK na stelazu systemowym 2,5cm - 2x plyta GK na stelazu systemowym 2,5cm

- wypetnienie z welny minerainej

- folia w plynie
- plytki ceramiczne 1,5cm

- farba emulsyjna

Strop P1 Strop _um .
- plytki ceramiczne podiogowe - strop istniejacy
- folia w plynie - projektowany tynk cem-wap.

- plyta OSB 32mm

- istniejace belki stropowe 21x26cm

- keramzyt 10cm ( pomiedzy belkami)

- folia PE

- istniejgce deskowanie 2,2cm

- pustka

- istniejgce deskowanie 2,2cm

- projektowany tynk cementowo-wapienny

SW2 $ciana projektowana gr. 12cm

Strop P3

SW3 zamurowanie otworu drzwiowego
- farba emulsyjna

- tynk gipsowy

- bloczki gazobeton

- tynk cementowo-wapienny

- folia w plynie

- ptytki ceramiczne

- plytki ceramiczne podiogowe

- folia w plynie

- jastrych 4cm

- keramzyt izolacyjny 6¢cm
- istniejgce belki stalowe

LEGENDA

- istniejgca piyta ceglana stropu

- istniejgcy tynk

—— elementy istniejace
— elementy projektowane

— rozbiérki i demontaze

Inwestor pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroclaw
~ Przebudowa (modemizaga) gminnych lokall mieszkalnych w
, Projekt gminnym o:ak:xc.vﬂw. n.rOo«QOmmH wm. we Wroclawiu -
I ! wydzielenie pomieszczef sanitamych.
pre—— e
Temat rysunku Przekroj A-A
_-- " Imieinazwisko | Daa |
| Architekiura: _ drinz. arch. Przemysiaw Nowakowsk|  06.2016. | mﬁm&bﬁ.:w&
 Sprawdzk | mgrinzach GuegozGaewsd | 06.2016.  2503DOA
| Wspoipraca: myrinz Awa Soymaiske | 062016, |
Konstrukcja: | mgrink Mariusz Fabianowsi 062016, | 145/DOS/0S
Sprawdzit morinz. Grzegorz Kedziesd | 062016, 201/DOS, =
BOB/38/16 |  1:50 PB. | Arch. Aﬂ f
| Nrpojeku | Skala | Stadum | Branza

biuro obstugi budownictwa

Przekroj A-A

 Biuro Obstugi Budownictwa

Mariusz Fabjanowski

50-323 Wroctaw, ul.Kluczborska 13/1
1el.0506177881 , tel./fax(071) 345 92 64

~ Gmina Wroctaw,
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SW1 $ciana projektowana gr. 12,5cm

- farba emulsyjna

- 2x plyta GK na stelazu systemowym 2,5cm

- wypelnienie z welny minerainej

- 2x piyta GK na stelazu systemowym 2,5cm

- folia w ptynie

- plytki ceramiczne 1,5cm

Strop P1

- plytki ceramiczne podiogowe

- folia w ptynie
- plyta OSB 32mm

- istniejace belki stropowe 21x26cm

- farba emulsyjna

- farba emulsyjna

Strop P2
- strop istniejacy
- projektowany tynk cem-wap.

- keramzyt 10cm  ( pomiedzy belkami

- folia PE

- istniejace deskowanie 2,2cm

- pustka

- istniejgce deskowanie 2,2cm
- projektowany tynk cementowo-wapienny

SW2 sciana projektowana gr. 12cm

- 2x plyta GK na stelazu systemowym 2,5cm
- wypelnienie z weiny minerainej
- 2x ptyta GK na stelazu systemowym 2,5cm

- farba emulsyjna
- tynk gipsowy
- bloczki gazobeton
- tynk cementowo-wapienny
- folia w plynie
- plytki ceramiczne
Strop P3
- plytki ceramiczne podiogowe
- folia w plynie
- jastrych 4cm
- keramzyt izolacyjny 6cm LECENOA
- istniejace belki stalowe e —
- istniejaca plyta ceglana stropu 7 TRy
- istniejgey tynk

—7 elementy projektowane

SW3 zamurowanie otworu drzwiowego

— rozbiérki i demontaze

Przekroj B-B

G

| biuro O_uﬁ_.:.mm budownictwa

Biuro O_u.m:..ﬁm Budownictwa
Mariusz Fabjanowski

50-323 Wroctaw, ul.Kluczborska 13/1
 1el.0506177881 , tel./fax(071) 345 92 64

Gmina Wroctaw,
Inwestor pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroclaw
- Przebudowa (modernizacja) gminnych lokali mieszkalnych w
Projekt gminnym budynku przy ul.Gorlickiej 32 we Wroctawiu -
L | wydzielenie pomieszczeri sanitamych.
[ >m - 4 [ ul. Gorlicka 32, 51-314 Wroclaw
res inwestyel _dz.nr42i2, AM-22, obrgb PsiePole
Temat rysunku | Przekréj B-B
‘ | _|_.:M. nazwisko ﬁ..mmml T Nr :t_..i\\ Podpis
Architeiura: it arch, Przemysiaw Nowakowsii  06.2016. | 294/84/UW ﬁw
‘ | [ ' | / ‘
| Sprawdzi: | mgrinz awch.Guzegorz Gajewski | 062016 25/03DOIA |
. EMv%BB aaaﬁg ombomm. _ - I
Konstrukca: mgrinz Mariusz Fabjanowski | 06.2016. | 145/D0SI05 |
Sprawdzit | morinz GregomzKedzesd | 06.2016. | 201/DOS/09
T 1 [ T o
' BOB/38/16 | 1:50 PB. | Arch | A-06
| Nrprojektu  Skala Stadium | Branza | Nr rysunku
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ERERNENES RUEE amnasnamn: sanannangs T axmnane
Elewacja pétnocno-zachodnia Elewacja potudniowo-wschodnia
[ \ - Biuro Obslugi Budownictwa 7
Mariusz Fabjanowski
b /b - 50-323 Wroclaw, ul.Kluczborska 13/1
biuro obstugl budownictwa tel.0506177881 , tel./fax(071) 345 92 64
I T ~ GminaWroclaw,
Inwestor : pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroclaw
- | Przebudowa (modernizacja) gminnych lokali mieszkalnych w
Projekt | gminnym budynku przy ul.Gorlickiej 32 we Wroclawlu -

~ wydzielenle pomieszczen sanitamych,

| Adres Inwestycli 5

ul. Gerllcka 32, 61-314 Wroctaw
dz. nr 42/2, AM-22, obreb Psle Pole

I = o [l peiey rA Vi oo Y
| Elewacja pétnocno-zachodnia i
| —

| Tomatmminks _ poludniowo-wschodnla

| Imig | nazwisko -! Data | Nr upr, . Podpls
Architektura;  drint.arch, Przemyslaw Nowakowsk| 06.2016, | 294/94UW 7%.

 Sprawdzl: | myrint arch, Gregorz Galewski | 06.2016. | 25/03DOIA | 9,/

" Wspolpraca: |  mgrinkAmaSzymeiska | 06.2016. - | ~©

bRk  Konstrukcja: | maring, Mariusz Fabjanowsl ' 06.2016. 14500805 | <ﬂ B
] Eeinisiate  Sprawdzi. | marin GregozKedzlers | 06.2016. | 201/D08/09 7@

S eciet projeouane BOB/38/16 | 1100  PB. | Arch. A-07

~ Nrprojektu Skala [ Stadium | Branta | ._W-r;sunk-u__ )

23
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Elewacja p6tnocno-wschodnia Elewacja potudniowo-zachodnia
BV~ o Biuro Obslugl Budownictwa
| Mariusz Fabjanowski
bUb 50-323 Wroclaw, ul.Kluczborska 13/1
| bluro obslugl budownlctwa  tel.0506177881 , tel./fax(071) 345 92 64
Gmina Wroctaw, '
Inwestor pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroclaw
— " Przebudowa (modernizacja) gminnych lokali mieszkalnych w
Projekt gminnym budynku przy ul.Gorlickiej 32 we Wroctawlu -
[ - wydzielenle pomleszczen sanitamych,
[ ~ ul Gorlicka 32, 51-314 Wroctaw
| Adresinwestycll |4, nr4272, AM-22, obrgb Psle Pole
| Elewacja pélnocno-wschodnia |
Temat rysunku |
| A ___ poludnlowo-zachodnia S
‘ ' Imig | nazwisko | Data | Nr upr. ' Podpls
— — o= — = j== = - M
| Architektura: idrlnz.arch. Przemyslaw Nowakowskl| 06,2016, 204/94UW %
L s”priaszll: ;mgrini.arcliGrzegmGa}awskl {;706.2016. .725103100“ I /
. Wspdlpraca: |  mgrinz Ana Szymanska | 06.2016. | - 7
LEGENDA - R S —— S Wt S U WO S
| Konstrukcja: | mgrink MariuszFabjanowskl | 08.2016. | 145/D0O8/05
b S f— e =3 I | = | S
=7 elementy Istnlejace 1 Sprawdzll: | mgr ik, Grzegorz Keczlerski 06.2016.  201/D0%/09
: elementy projektowane BOB/38/16 . 1:100 ‘ P.B. ‘ Arch. L A-08
‘ 'Nfﬁroiléiclu Skala.- ‘ SlaEum . "Branza -‘ Nr rysunku B




NOWOPROJEKTOWANY KOMIN

bl. tyton-cynk gr. 0,55mm

N
m
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otworu komina

przekrdj A-A

Biuro aﬁérlﬂgii"Budbwn'iéﬁua '
Mariusz Fabjanowski

b [ 1] 50-323 Wroctaw, ul.Kluczborska 13/1
biuro obstugi budownictwa tel.0506177881 , tel./fax(071) 345 92 64
: Gmina Wroclaw,
Inwestor | pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroclaw

| Przebudowa (modernizacja) gminnych lokali mieszkalnychw
gminnym budynku przy ul.Gorlickiej 32 we Wroclawiu -
| wydzielenie pomieszczen sanitamych.
ul. Gorlicka 32, 51-314 Wroclaw
dz. nr 42/2, AM-22, obrgb Psie Pole
Projektowany komin wentylacji grawitacyjne
projektowanych pomieszczen sanitarnych.

\7 Imig i nazwisko ‘ Data | Nr upr. Podpis
Architektura:  rinZ arch. Przemyslaw Nowakowski, 06.2016. | 204/04/UW ‘/f
| Sprawdzi. | mgrint.arch. Gregorz Gajewski | 06.2016. i 25/03/DOIA %

Projekt

Adres inwestycji

Temat rysunku |
|

i Wspdlpraca: | mgrin. Anna Szymariska | 06.2016. | =
| Konstukcja: | mgrint Mariusz Fabjanowski | 06.2016. | 145/DO$105 &
 Sprawdzit. | mgrinz GregozKedzesd | 052016, | 201/DOS/09 @
- = | .
BOB/38/16 1:20 l P.B. | Arch. A-09

: | S —— :
Nrprojektu | Skala | Stadum | Brania Nr rysunku




e

rzytacze kanallzacjl
o bud.

A

ion wody w budynku
ion kanalizacji w budynku

WD

L

[

OZNACZENIA:

= PROJEKTOVANY PRZEWAD KANALIZACJI SANITARNEJ
WODA CIEPLA

WODA ZIMNA
@ PROJEKTOWANY PION KANALIZACJI SANITARNEJ #100 Z RURA WYWIEWNA
) PROJEKTOWANY PION WODY ZIMNEJ
W WODOMIERZ @=1,5m3/h
UWAGI:

1. Wymiary | rzedne sprawdzi¢ na budowie a
zalstniale rozblerznosci wyjasnic z
projektantem.

2. Wszelkle prace budowlane wykonywaé
zgodnle z Instrukcjami producenta oraz
zgodnie ze sztukq budowlang.

3. Wszystkle uzyte materialy muszg posladaé
odpowlednle atesty | $wladectwa
dopuszczajace do stosowania w budownictwie
oraz zezwalajace na ich stosowanie w
odpowiednich systemach.

OZNACZENIA NA RYSUNKACH:

1 - miejsce przeznaczone na lokalizacje pralki
2 - miejsce przeznaczone na lokalizacjg kosza
na pranie

3 - zlewozmywak - zalecana lokalizacja

w przypadku stwierdzenia na budowle zlego
stanu istniejgcego

‘ @ Biuro Obstugi Budownictwa
Mariusz Fabjanowskl
| l_)__ 74 50-323 Wroclaw, ul.Kluczborska 13/1
| biuro obstugl budownictwa tel.0506177881 , tel./fax(071) 345 92 64
"" Gmina Wroclaw
\ 1nwea=or pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroclaw

" Przebudowa (modernizacja) gminnych lokall mieszkalnychw
gminnym budynku przy ul.Gorlicklej 32 we Wroctawiu -

o Pm]emﬁ [ wydzlelenie pomleszczen sanitarnych.
| Adres inwestyd i 4 AN, aore s ol
Temat rysunku Rzut plwnlcy = Instalacje sanltarne
" Podpls

Instalac]esanltama |m|g|nazw|sko ﬁété I Nrupr T

} =
Pro]ektowai mgr ar In2, Jarostaw Hirowski 06.2016. DOS!ISJ‘2.’013

\przyiacze wody do bud. | SprawdzH " . Marta Uchmanowicz 06.2016. | ooSns:sersrm ﬂp
| BOB/38/16  1:50 PB. IS ! S-01
| Nrpojektu | Skela | Stadum | Branza | Nr rysunku

LY



0,00

Mieszkanie nr 1

\smlejape belkl stalowe stropu nad plwnicg

podgrzewacz el. z

zasobnikiem 100I

H=272

—
3%%%

Mieszkanie nr 2

H=276
0
0
. S
SWi1
| P=1,5kW
W | ? l____ r; (\(‘ Horojektowany komin wentylacyiny - wentylacja tazienek mieszkan 1,2
[ o | | Wi _ e
—mr g 0
N ,
»% 1/ SW1
prd
i—h

=

i

. Temat rysunku

bluro obstugi budownictwa

Adres Inwestycjl |

OZNACZENIA:

PROJEKTOWANY PRZEVAD KANALIZACJI SANITARNEJ
wODA CIEPLA
WODA ZIMNA

PROJEKTOWANY PION KANALIZACJI SANITARNEJ ¢100 Z RURA WYWIEWNA
PROJEKTOWANY PION WODY ZIMNEJ

: @6

WODOMIERZ Q@=1,5m3/h

UWAGI:

1. Wymiary i rzgdne sprawdzi¢ na budowie a
zalstnlate rozblerznoscl wyjasnié z
projektantem.

2. Wszelkie prace budowlane wykonywac
zgodnie z instrukcjami producenta oraz
zgodnle ze sztukg budowlanag,

3. Wszystkie uzyte materialy musza posiadaé
odpowliednie atesty i $wiadectwa
dopuszczajace do stosowania w budownictwie
oraz zezwalajgce na ich stosowanie w
odpowiednich systemach.

OZNACZENIA NA RYSUNKACH:

1 - miejsce przeznaczone na lokallzac)g pralki
2 - miejsce przeznaczone na lokalizacje kosza
na pranie

3 - zlewozmywak - zalecana lokallzacja

w przypadku stwierdzenia na budowie zlego
stanu istniejacego

Biuro Obstugi Budownictwa

Mariusz Fabjanowski

50-323 Wroctaw, ul.Kluczborska 13/1
tel.0506177881 , tel./fax(071) 345 92 64

Gmina W'roolaw
Inwestor pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroclaw
| Przebudowa (modernizacja) gminnych lokali mieszkalnych w
Projekt gminnym budynku przy ul.Gorlickie] 32 we Wroctawiu -

wydzielenle pomleszczen sanitarnych.
ul. Gorlicka 32, 51-314 Wroctaw
dz.nr 42/2, AM-22, obrgb Psle Pols

Rzut parteru - Instalac]e sanitarne

Instalacje Sanﬁﬂﬂg_ Imlelnazwlsko R Daia L Nriupr I Podpls
Projektowal mgr In2. Jarostaw Hirowski 06. 2016. | DOS/18/2/01
Sprawdzki | ing, Maria Uchmanowlcz | 06.2016. | DOS/ISIA67SI01,
BOB/3B/G  1:50 | P, s | 5-02
 Nrprojektu | Skala | Stadium Branza T N rysunku

32
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Mieszkani_ nr3

SW2

H=265

{prcjektowane wzmocnlenle belek

<

/mdloga do demontazu podg rzewacz el. Z
zasobnikiem 100l

RLSkW |
istniejace belki drewniane stropu nad parterem

|__—nprojektowany komin wentylacyjny - wentylacja lazlenek mieszkar 1,2,3,4

= B

16xe2

7

wzmocnienie beleld

K

odloga do demonfazu

rojektowane

Mieszkanie nr 4 -
H=265
20,79n1
FEEEEEE? R I i

OZNACZENIA

e PROJEKTOWANY PRZEWGD KANALIZACJL SANITARNEJ
WODA CIEPLA
WODA ZIMNA

®@ PROJEKTOWANY PION KANALIZACJI SANITARNEJ 9100 Z RURA VYWIEWNA
) PROJEKTOWANY PION WODY ZIMNEJ
w

WODOMIERZ @=1,5m3/h

UWAGI:

1. Wymiary | rzedne sprawdzi¢ na budowie a
zalstnlale rozblerznosci wyjasnié z
projektantem.

2, Wszelkle prace budowlane wykonywadé
zgodnie z Instrukcjami producenta oraz
zgodnie ze sztukq budowlang,

3. Wszystkie uzyte materialy muszg posiadad
odpowiednle atesty | swiadectwa
dopuszczajace do stosowanla w budownictwie
oraz zezwalajace na ich stosowanle w
odpowlednich systemach.

OZNACZENIA NA RYSUNKACH:

1 - miejsce przeznaczone na lokalizacje pralki
2 - misjsce przeznaczone na lokalizacjg kosza
na pranie

3 - zlewozmywak - zalecana lokallzacja

w przypadku stwierdzenia na budowie ztego
stanu Istniejgcego

Biuro Obstugi Budownictwa
Mariusz Fabjanowski
50-323 Wroctaw, ul.Kluczborska 13/1
tel.0506177881 , tel./fax(071) 345 92 64

~ Gmina Wroclaw, -
Inwestor pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroclaw

| Przebudowa (modernizacja) gminnych lokali mieszkalnych w

gminnym budynku przy ul.Gorlickie] 32 we Wroctawiu -
wydzlelenle pomleszczen sanitarnych.
~ ul. Gorlicka 32, 51-314 Wroctaw
dz. nr 42/2, AM-22, obrgb Psle Pole

| biuro obstugl budownictwa

Projekt

Adres Inwestycjl

P S | -

| Temat rysunku Rzut 1 pletra - Instalacje sanitarne

;Ins'ia!acjesaﬂar'ne‘" Imrléinazwgko" " Data 7Nrrﬁpr. Pedpls
" Projektowal: | mgr In. Jaroslaw Hirowski | 06.2018. DOSIISI2IO1319(:[

i

| Sprawdzi \ Inz. Maria Uchmanowicz | 06.2016.  DO$/18/3675/01~ i

p - —_— !
BOB/38/16 150 | PB. | IS8 S-03
~ Nrprojekiu  Skala | Stadum | Branzaﬁ}A Nr rysunku

%%
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Zatacznik 1

05

Wroctaw 06.2016 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.2 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. Z 8.03.2016r. poz. 290)

OSWIADCZAM,
ze projekt budowlany:

»Przebudowa (modernizacja) gminnych lokali mieszkalnych w gminnym
budynku przy ul. Gorlickiej 32 we Wroctawiu— wydzielenie pomieszczen
sanitarnych”

ul. Gorlicka 32, 51-314 Wroctaw
dz. nr42/2, AM-22, obreb Psie Pole
(Obszar oddziatywania dz. nr 42/2, AM-22, obreb Psie Pole)

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

Architektura: Architektura:
PRZEMYSLAW,/NOWAKOWSKI

Projektant:................... drbj%cbiteki... . Sprawdzajacy:......c.cocovveevieiiiiiiieiiiieieaen,
(podpis i pieczet) uprawniqnia u ne do pro;’ektculvan mar in%. arch ) .
ba; :q::?(;ﬂe ;c cjainosci architekloniczne] bl & e ol nezdigcr)rz Gajgwsl(l
yiny 294/94/UW podpis | pieczec) ogp‘r:n";m e parogﬂklo;amd bez
. :
Wid.: 25008/D0IA




Wroclaw dnia I-XI- 19 - -

URZAD WOJEWODZKI WE WROCLAWIU
WYDZIAL GOSPODARKI PRZESTRZENNE]
pl. Powstanicéw Warszawy 1

B i L -

DECYZ]JA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkecji technicznyeh w budownictwie

Na podstawie §2ust1pktl§4ust1§4ust2 st eyl S amsessaie

i § 13, ust. 1, pkt ... 2. ... o lit. ... ... rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Sro-
dowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.

U. Nr 8, poz. 46 z pézniejszymi zmianami)
stwierdza sie, ze:

Przemystaw Lukasz N OW A K O W S K I

lfimie 1+ nazwiskar

Obywatel(ka)

magister inzynier architekt
o .Hymt n.mkuw‘_rm—- Louudov.\'

urodzony{a) dnia 20 lutego = 19 66 [ , e Wroclawiu

posiada przygotowanie zawodowe uprawniajace do wykonania samodzielnej funkeji ..o

projektanta

(rodzaj funkcji)

.architektonicznej

W SPecjalnodCi s s : ;
[rodzaj specjalnosci technicino-budowlanej}

w zakresie

(specjalizacja zawodowal

Za zgodnoég/z oryginalem

rgr in. Fabjanowskl

%6



Przemyslaw Lukasz Nowakowski . . o
ol e o H— . Jest upowazniony(a) do

fimie 1 nazwiskol

Obywatel(lca) . ...

1. Sporzadzania projeKtow rozwiazan ;

a) archtektoniczych wszelkich obiektéw budowlanzch,

b) konstrukcyjno-budowlanych w zakresie obicktéw budowlanych o powszechnic znanych
rozwigzaniach konstrukeyjnych i schematach technicznych, z wylaczeniem konstrukeji
fundamentow glgbokich i trudniejszych konstrukeji statycznie niewyznaczalnych

2. Kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy oraz do oceniania i badania stanu techni-
cznego obiektow budowlanych w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym, oraz innych

budynkow o kubaturze do 1000m?

Qfrzgmje =
A

mgr inzZ.arch. Przemyslaw Nowakowski

ul. Pilsudskiego 26/16

50-033 Wroc?taw

Za zgodnadg z oryginalem
e ing. Mt Fabjanowski

(podpis i piecigé)



17218 A AR(‘.‘II;I'I' EKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

dr inz. arch. Przemystaw tukasz Nowakowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 294/94/UW,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: DS-0529.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-07-2016 r. Wroctaw,
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Zbigniew Mackow, Przewodniczgcy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0529-5A4E-9FAA-3FD9-D6A5

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



Zalaceznik nr

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBAARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Wrocfamdhia 08.01.2004 r

DOIA-OKK/Z131/503/17/04

e

DECYZJA

_ Na'podstawie art. 12 usl. 1 gkl 1 i usl. 2, art. 13 ust.1 pki 1iar 14 usl 1 pki 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 ¢
jednality: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016}, ad. 111 24 usl. 1 pki Z ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych
archileklow, indynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 272001 1. Nr 5, poz. 42 oraz z 2002 1. Nr 23, poz. 221, Ni 153, poz. 1271 i Nt
240, poz. 2052), oraz arl. 104 i 107 § 14 uslawy z dnia 14 czerwca 1960 1. - Kodeks postepowania adminisiracyjnego (leksl jednolity: Dz.
U 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany. Dz U. 2 2001 r Nr 49, oz, 509, oraz 2 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169, por 138?oraz:

2003, Nt IJO poz. l188||\r 170, po2. 1650),

- Prawo budowlane (leks|

stwierdza si};, e :
Pan mgrinz. arch. Grzegorz Gajewski
(il zawodowy) (imig lub imiona i nezwisko)

posiada odpowiednie wyksztalcenie lechniczne i praktyke zawodowg
i nadaje sig iy

_ UPRAWNIENIA BUDOWLANE
‘w specjalncsci arc:hitekloniézne} do projeklowania hez ograniczen

nr ewidencyjny 25/03/DOIA

Decyzja niniejsza jako uwzglgdniajgca w caloSci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji “ninigjsze] przystuguje Pani/Panu odwolanie do f(ram Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architeklow za
',\hsnlwe wiast 52 v lerminie 14 dni od dnia

poérednichwem okiggowe) }c~ dsji hwaiifikacyjney, kléra wydala ds(r}zlﬁ‘ e
dorgczenia niniejs zej decyzji.
Wlodzimie:z_ Wilczewski ' . . / «// {4 Przewodniczacy OKK
Krzysztol Tomaszewicz l : : "rh al \'.,- V-ce Przewodniczacy OKK
Juliusz Modlinger | f | H // 2 Sekretarz OKK

Link - R . ¢ _.—_ Crlonek OKK
J‘L;s::tkowski ) // /én/ W? ‘-’ Czlonek OKK
Piolr Kociolek ' ,/:_:ﬁ? [Tl Czlonek OKK
El3biels Ceqielska _ ‘ il »{—f/f ¢ Crlonek OKK

‘ i‘ 71&"\‘&‘: Czlonek OKK

Romuald Puslelnik '
(podpisy ctlonkow okrggowej komisji kwabﬁkacnne;_ 2z pbdamem imienia i nazwiska orat slanowiska (funkgji)

Otzymuia;
1.Slrona {wnioskodawca): Pan Grzegorz G ajewski
ul. Drukarska 3970 53-311 Wrockaw

2 Glowny Inspextor Nadzon Budowlanego
3 Dolnoslaska Okrggowa Rada 1zby Archileklow.

Za zgodnos§z oryginalem

4.aa.
mat int. Fabjanowski
305123 Wrociaw, ul. Ofawska 21 Vel sg0-7 133443369 Fax: Q-7 11 349 35649 Eomagil: dotnoslaskadriehanrehnekiow pi
200030 Keare, PRO DP S o3 F (W Wy 51 JO208226 28571735

NP OADY.16-69.3539 Regon: DiT4600]



T
I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslagska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Grzegorz Tomasz Gajewski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 25/03/DOIA,

jest wpisany na liste cztonkow Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1066.

Cztonek czynny od: 10-01-2006 r,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-01-2016 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Zbigniew Mackow, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1066-677A-CD25-3956-CE1Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-222/2005/056 Wroclaw, 15 grudnia 2005 1,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péin. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
z pbZn. zm.,) oraz § 12 pkt1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury zdnia 18 maja 2005r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 86, poz. 817), w zwigzku z art, 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z poZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Mariusz Andrzej Fabjanowski
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 30 listopada 1975 r. w Kutnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 145/D0$/05

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolno$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wrociawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Mariusz Andrzej Fabjanowski posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowq oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczen.

SzczegOlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie :

1, Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centrainego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru

Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okre$lonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa

w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.

Skiad orzekgja‘cy OKK

Otrzymuja;
1. Pan Mariusz Andrzej Fabjanowski
Ul. Canaletta 2/45

51-650 Wroclaw 1. mgr inz. BrenistawWosiek

2. Okregowa Rada lzby o L__L { \ p/

3. Glowny Inspektor 2. prof. dr inz, Kazimigrz Czaplinski
Nadzoru Budowlanego dotis e i

Paad

% g 3. mgr inz.rMkéfg{&r!*ziéta'.[aniaé'Zyk

iz orvginalem

i
d ﬂu.f;'.‘ Fabjanowski
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Pan Mariusz Andrzej Fabjanowski jest uprawniony:

W specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo

budowlane, w zwigzku z § 31§ 17 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2006r.

w sprawie samodzielnych funkeiji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnoéci konstrukcyjno-
budowlanej, z wytaczeniem projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu obejmujacych budynki,

- sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

hez ograniczen.

Skiad orzekajgcy OKK

2

1. mog inz-Bron

2. prof. dr inz. Kazimierz plinski
i !;,-\."f Yol

b8

3. mgr inz: _Mé!&ofz%tgiﬁaniaCZyk

o ROcdndge 2 erynsiem



Podsia jest pragiiony

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-L28-BME-G1D *

Pan Mariusz Andrzej Fabjanowski o numerze ewidencyjnym DOS/B0/0072/06

adres zamieszkania ul. Canaletta 2/45, 51-650 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-05 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

W
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-433/2009/09 Wroc{aw, dnia 21 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkl 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o0 samorzadach zawodowych architektow,

inzynierdbw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6in. zm.), ar 13 usl. 1 pkl 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U, z 2006r Nr 156, poz. 1118,
zZ pdZn. zm.) i § 11 usl 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006,
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578, z pé#n. zm.),
w zwigzku zart. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego  (Dz.U. z 2000r.  Nr 98, poz. 1071,

z poin, zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Grzegorz Andrzej Kedzierski
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 28 listopada 1981 r. w Oslrzeszowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 201/D0OS$/09

w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnos$laskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Grzegorz Andrzej Kedzierski posiada wymagane prawem: wykszialcenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania -uprawnieri budowlanych W specjalnosci
konstrukeyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczen.
Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.
Pouczenie
1. Zgodnie zan. 12 usl 7 whv uslawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcjl
technicznych w budownictwie slanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giéwnego Inspekiora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na lislg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony za$wiadczeniem
wydanym przez lg izbe, z okreslonym w nim terminem waznoéei.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komis;ji Kwalifikacyjne] Polskiej ib‘y Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za poSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroclawju y lerminie 14 dni od dnia jej

dorgczenia,

Otrzymuja:

1. Pan Grzegorz Andrzej Kedzierski
UL Canaletta 2/45
51-650 Wroclaw

2. Okregowa Rada lzby

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

2. prof. drini. Kazimjerz Czaplinkki

3. mgr inz. Malgo Wofajewska-f
Janiaczyk £

Za zgodnoddZ orygirialem

mgr inz. Fabjanowski

uM
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Pan Grzegorz Andrzej Kedzierski jest uprawniony :

W specjalnosci ko nstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 usl. 1 pkt 1 iar 13 ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, wzwigzku z § 17 usl. 1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do

projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu archilekloniczno-budowlanego
w odniesieniu do. konstrukcji obiektu, '

- sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej ulrzymania obiekiow budawlanych

bez ograniczert w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 wiw rozporzadzenia Ministra Transporu i Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci konslrukcyjno-

budowlang].

Sklad orzegajacy OKK

2 45tof. dFinz. Kazimierd Czaplitski

3. mgrinz. Mal ikolajewska-
Janiaczyk

Za zgodno§¢ z oryginatem

mgr ind Mgrkisz Fabjanawski

A
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-LCC-WIV-DXW *

Pan Grzegorz Andrzej Kedzierski o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0071/10

adres zamieszkania ul. Stabtowicka 106/5c, 54-062 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-05 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Wo



Urzad Wojewoédztwa Wroclawskiego , ‘ -
i Miasta Wroclawia . _ Wroolaw : 176056 19 82

Wroclaw, pl. Powstancéw Warszawy 1 % “CHIlR
( ST ] . 2 . * . ¢ "
131/82/1:31:1' .5 - ' 2

Nr .. I SO : : . [

DECYZJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO -

do pelnienia samodzielnych funkcp technicznych w budownictwie N

Na podstawie § . ustéZ', § ;AR : i§ 18 ust. 1 pht .. “' ............. lit, ...Po....

rozporzadzenia Ministra Gosﬁod{i:‘ki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-
. <
™ .
wie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie ze:
L ]

Obywatel(Ka) ..o, Ja.rosla.w H I ROWSK I

(imig i nazw;sko)

magister inzynier intyn:l.erii Srodowiska

(tytuf noukowy — rawodowy)

urcdzony(a) dnia .32 _1lutego 1955 [ we Wrocitawiu

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji oo
projektanta

(rodzaj tunkcji}

W specialnodel oo ins talg,_i:ydno-in zynieryjne.] .................................................. .

(rodzaj specjalnosci techniczno-budowlanej)

instal i sanitarnych
w zakresie . - S ..... alaod o FEDR e U

(specjalizacja zawodowa)

2a Zgodnodé » Oryginalem

mgrinZ, Manjusz snowsid

-

W&



Obywatel(ka) ... Ja.rosl.aw Hf_fowski vk 1€88 UpOWaZniony(a) do:

{imlg i naxwlisko)

1o sporzgdzania projektébw instalacji sanitarnych,

2, W budownlctwie 036b fizycznyoh = do kierowania , nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytvarzania’
konstrukoyjnyoch elementédw instalaoji oraz oceniania i badania
stanu technioznego w zakresie instalacoji sanitaxrnyoh,

Otrzymu je s

Jarosltaw Hirowskil

ul,Slusarskea 14 L. ;;r:z_,.!-—'iTEKT
53=207 Wrocilaw iy, 2 on e Wiroclowsklego

{podpls | pleczgd)

WZGrol. Legn. 801/1500/82. 1500 sat. Ad.

23 zgadn z mim‘em
mge ink. Wfieaz Fabjanowakd

\Q
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-H5R-7UV-WEQ *

Pan Jarostaw Hirowski o numerze ewidencyjnym D0S$/15/3192/01

adres zamieszkania ul. Slusarska 14, 53-207 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-19 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczgcy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréow
Budownictwa.

9



Nroctaw . dniac 5eXe . 19.87

URZAD WOIJEWODZK!I WE WROCLAWIU
WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URBANISTKYKI, ARCHITEKTURY, N
| NADZORU BUDOWLANEGO -

pl. Powstancow Warszawy 1

DECYZJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budowuwtw:e

Na pedstawie § 4 uste2, § To .. ... § 13, ust. 1, pkt. 4., Ii't a,.b rozporzadzenia Mini-

stra Gespodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w §prcwie samodzielnych funkcji

%

technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel(ka) .o . 4 ... Meria U CHMANOQ W 1634,
(imig | nazwisko)
................................................................. inzynier inzynierii Srodowiska . . . . R
(tytu! noukowy — zawodowy)
urodzony(a) dnia Qallpca 19.. 54 rw@. o WrocZawiu — SR — 5
pisiada przygotowanie zawodowe uprawniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji .o

) proaektanta

w specjalnosci ... IO o vt e
(rodzaj spec]alno!cl lechnlczno budowlaneﬂ
: gieci i i Za zgodnogé i
W TROBSIB o scoarmremsnmasrsmossmsemea s n Btalac Ji sanitarnych o Z oryginalem

mgr rWFabjamm

................................................................................................................ (’p“hnmqu _mdeo_wﬂ)_ \\

‘50



Obywatel(ka) ........co. Maria UchmanowicCz............ e j@S0 UpOWainiony(a) do:

Te

2e

3.
4o

53=-425 Wrockaw [/ NG

(imiq | norwisko).

do sporzgdzania projektdéw sieci wodociggowych, kanalizacyjnych
i cieplnych uzbrojenia terenu,

w budownictwie osdb fizycznyhh do kierowanls, nadzorowania i kon-
trolowania budowy, kierowania i1 kontrolowanias wytwarzania kon-
strukcyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu
technlicznego siecl wodociggowych, kanalizacyjnych i cieplnych,

do sporzgdzania projektdw instalacji sanitarnych,

w budownictwlie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania

i kontrolowania budowy, kierowanlia i kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementéw instalacji oraz oceniania i badanisa
stanu technicznego instalacji sanitarnyche.

Otrzymujet _
inz.Maria Uchmanowicz

ul. Stalowa 19/9 /4§6€EET7£§

/e

Sk

/

Za zgodn¥é z oryginalem

mgr usz Fabjanowskl

m.p.

(podpis 1 plected)

D7G 2713 391-4-0270 2,000 2 87

o\
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-873-18T-43B *

Pani Maria Uchmanowicz o numerze ewidencyjnym DOS$/1S/3675/01

adres zamieszkania ul. Stalowa 19/9, 53-425 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-17 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Padps jest pragiiony
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sygn. akt. MAZ/7131/ 385 /11 /E Warszawa, dnia 20 czerwea 2011 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 . Nr § poz. 42 z. péén. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 15, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 1. Nr 156 poz. 1118 z pé#n. zm.) oraz § 11 ust, | pkt 1, § 15, § 24 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji

technicznych w budownictwie (DzU. Nr 83 poz. 578 pé#n, zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:
nadaje
Panu Przemyslawowi Slowikowskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 14 wrzesnia 1979 roku w Gostyninie, synowi Lecha

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0157/POOE/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szezegblowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowig

podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem

art. 62 ust. 5.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, ninicjsze
uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymicenionej
specjalnosci. ‘

1. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2 dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z

urzadzeniami do zasilania i sterowania.
Wbz oryginatem

k2 Cobjenowski



3

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu post¢powania

administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy ~ Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisjii Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Olrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia,

Sklad Orzekajgcy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska
3/ mgr inz Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Przemystaw Stowikowski
09-541 Anatolin 21
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3.ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-8MB-TWT-BAM *

Pan PRZEMYStAW SEOWIKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0566/11

adres zamieszkania ul. GAJOWA 5/3, 09-520 tack

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-20 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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sygn. akt. MAZ/7131/ 697 /11 /E Warszawa, dnia 20 grudnia 2011 .
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pozn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 145, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pozn. zm.)

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okr¢gowej Izby Inzynieré6w Budownictwa:
nadaje
Panu Danielowi Slowikowskiemu
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 1 sierpnia 1983 roku w m. Gostynin, synowi Lecha

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0428/POOE/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetyeznych

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzZej wymieniong specjalnoSciy, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe de:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.
II. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane stanowia podstawg do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.
II1. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budewnictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Za zgodno$é z oryginatem

mgr in2, Mariusz F;

-
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkdéw wilasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krgjowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzyniercw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajgcy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ, Irena Churska
3/ mgr in2. Krzysztof Booss

Za 2godnosé inalem

g k. 0

Otrzymuja:
1. Pan Daniel Stowikowski
09-541 Anatolin 21
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-GGQ-R8N-D6C *

Pan DANIEL StOWIKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0116/12
adres zamieszkania ANATOLIN 21, 09-541 PACYNA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-04-01 do 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-16 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izlay Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa,

Pocps jest p:gm




