BELKA STROPOWA W MIEJSCU

WZMOCNIENIA

pfytki ceramiczne podfogowe

folia w pfynie

pfyta 0SB 3,2 cm

keramzyt ~10 cm/istniejgce belki stropowe 21x26cm

folia PE

projektowane deskowanie 2,2 cm

pustka

stniejgce deskowanie 2,7 ¢m

W

istnieiacy Tk
J 7

DrzVD
JT

adku uszkodzenia wykona¢ pfyte GK na ruszcie systemowym

W/

{4

7

belka istniejgea ~21x26 cm

pret gwintowany M12 co 40cm

nakfadki wzmacniajgee 10x10 cm

Biuro Obstugi Budownictwa
Mariusz Fabjanowski
ba b 50-323 Wroctaw, ul.Kluczborska 13/1
biuro obstugi budownictwa tel.0506177881 , tel./fax(071) 345 92 64
Gmina Wroctaw,
Inwestor pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw
Przebudowa (modernizacja) gminnych lokali mieszkalnych w
Projekt gminnym budynku przy ul.Gorlickiej 32 we Wroctawiu -

wydzielenie pomieszczen sanitarnych.

ul. Gorlicka 32, 51-314 Wroctaw

Adres inwestycji dz. nr 4212, AM-22, obreb Psie Pole

Temat rysunku Wzmocnienie belek stropowych
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