OBMIAR Paczkowska 40

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
1 |ELEWACJA FRONTOWA
1.1 |Prace rozbiérkowe : )
1/KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy,  |m?2 |
d.1./0535-08 \gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - parapety okienne | |
1 . |

i 163°0.25%8 m2 3.260
11.15*0.25*6 m2 1.725
10.95%0.25*1 m2 0.238

RAZEM 5.223
2/KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.,0535-06 |
1!
|8.8<e|ewacja - front> m 8.800 l
|2.2 m 2.200
RAZEM | 11.000
1.2] ‘Termomodernizacja
3/KNR 2-02 iOs!ony okien i drzwi - folia polietylenowa m?2
d.1./0925-01 [
2 | ‘
1.63*1.4*8 m?2 18.256
1.15%1.4*6 m?2 9.660
10.95*5.6*1 m2 5.320
11.0*2.06*1 m2 2.060
' RAZEM | 35.296
4/ KNNR 3 Odbicie odparzonych tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennegjna [m?
d.1./0601-01 $cianach, filarach, pilastrach - przyjeto 100% powierzchni otynkowanych
2 .
(poz.5A+p0z.58B) ‘m2 163.209
| | RAZEM | 163.209
5 KNR 0-17  |Przygotowanie podloza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - gruntowanie |m2 |
d.1./2608-03 preparatem wzmacniajacym Baumit Grund jednokrotnie
2
|<elewacja - front> !
118.18*8.82 m2 160.348

‘ |9.05*2 2<lukarna> |m2 19.910,

‘ ‘ 0.5*2.2*2.3*2<lukarna> m?2 5.060/
0.63*2.4*2<wejscie> m2 3.024/
|0.63*1.65<wejscie> m2 1.040|
-1.63*1.4°8 m? -18.256/

i 1-1.15%1.4*6 m? -9.660,

| :-0.95*5.6*1 m2 -5.320

| -2.33*1.56%1 m?2 -3,635|
|A (suma czesciowa) : ——-—--_—-7-!

. : m2 | 152511

| |(1 .63+1.4*2)*0.14*8<0sciez> me 4962
1(1.15+1.4*2)*0.14*6<0sciez> mz el 3.318,
[(0.95+5.6*2)*0.14* 1 <0éciez> m2 | 4701
1(1.0+2.06*2)*0.14*1<05ciez> 5 ¥ m2 0. 717

B (suma czesciowa) e
m2 10.698
i RAZEM 163.209
6 KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkow piytami styropianowymi metodg lekkg-mokra |m?2 |
d.1./2609-01 }przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie plyt styropianowych | ;
2 do scian(réwnanie powierzchni $cian-przyjeto 15%)
(poz.8+poz.7)*0.15 m?2 22.267
RAZEM 22.267
7|KNR 0-33  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineralnej gr. 13 cm klejonymi [m?2
d.1./0109-03 {do podioza wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane
2 regcznie ‘
|
<elewacja - front> |
2.5%8.82*2 m2 44.100
2,542 21 m2 5.500
0.5*2.2*2.3 m?2 2.530
-1.15*1.4*3 m?2 -4.830,
[-0.7*1.4*4 m?2 -3.920
| |
! ‘ : i RAZEM 43.380
8 KNR 0-17  |Ocieplenie cian budynkéw z cegly plytami styropianowymi gr.13 cm meto- Jm2 |
d.1.12610-02 |dg lekka-mokra wraz z przyg. podloza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej [ 1
Zi |cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki | |
\ |<elewacja - front> |
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(18.18-2.5*2)*8.82 m?2 116.248
(9.05-2.5)*2.2 m2 14.410
0.5%2.2*2.3 m2 2.530
-1.15*1.4*3 m2 -4.830
-1.63*1.4*4 m2 -9.128
-0.93*1.4%¢4 m2 -6.208
-0.95%5.6*1 m2 -5.320
-2.33*1.56*1 m2 -3.635
RAZEM 105.067
9|KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkow z cegly plytami styropianowymi gr.13 cm meto- |m?2
d.1.12610-02  |dg lekkg-mokra wraz z przyg. podioZa i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej
2 cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki - tynk mozaikowy(strefa wejécia)
<elewacja - front>
0.63*2.4*2 m2 3.024
0.63*1.65 m2 1.040
RAZEM 4.064
10{KNR 0-17  |Ocieplenie osciezy z cegly o szer. do 30 cm Ocieplenie $cian budynkéw  |m?2
d.1.12610-08 plytami styropianowymi gr. 2 cm metodg lekka-mokra wraz z przyg. podto-
2 2a i rgczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mie-
szanki
<elewacja - front>
(1.15+1.4*2)*0.27*3<04ciez> m2 3.200
(1.63+1.4*2)*0.27*4<0sciez> m2 4.784
(0.93+1.4)*0.27*4<o04ciez> m2 2.516
(0.95+5.6*2)*0.27*1<osciez> m2 3.281
RAZEM 13.781
11]KNR 0-17  |Ocieplenie o$ciezy z cegly o szer. do 30 cm Ocieplenie §cian budynkéw  |m?2
d.1.|2610-08 plytami styropianowymi gr. 2 cm metodq lekkg-mokra wraz z przyg. podio-
2 za i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mie-
szanki - tynk mozaikowy(strefa wejscia)
<elewacja - front>
(1.0+2.06*2)*0.27*1<oéciez> m2 1.382
RAZEM 1.382
12|KNR 0-17  |Ocieplenie osciezy z cegly o szer. do 30 cm Ocieplenie cian budynkéw  |m?2
d.1.|2610-08 plytami z wetny mineralnej gr. 2 cm metoda lekka-mokrg wraz z przyg.
2|analogia podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej
mieszanki
<elewacja - front>
(1.15+1.4*2)*0.27*3<o0sciez> m2 3.200
(0.7+1.4)*0.27*4<o0sciez> m2 2.268
RAZEM 5.468
13|NNRNKB |docieplenie $cian zewnetrznych budynkow - mocowanie piyt styropiano- szt
d.1.]202 2613-01 {wych przy uzyciu tacznikéw mechanicznych
2
(poz.7+poz.8)*6 szt 8390.682
RAZEM 890.682
14|TZKNBK Tynki zewn.profili ciggnionych zwyklych o szer.do 35 cm z przygotowaniem [m
d.1./VIi1 03-83  |zaprawy - naprawa gzymsow
2|analogia
1.2 m 1.200
RAZEM 1.200
151KNR 0-17  |Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi metods lekkg-mokra  |m '
d.1./2609-08 przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych
2 katownikiem metalowym
<elewacja - front>
2.2*2 m 4.400
(1.15+1.4*2)*6 m 23.700
(1.63+1.4*2)*8 m 35.440
(0.95+5.6*2)*1 m 12.150
(1.0+2.06"2)*1 m 5.120
RAZEM 80.810
16]/KNR 0-23  |Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - zamocowanie listwy |m
d.1.]2612-09 okapowej .
2
18.18-2.65 : m 15.530
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia :_jm. | Poszcz Razem
: RAZEM 15.530
17|KNKRB 3  IDocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi - dodatkowa warstwa im2
d.1./1001-04 siatki (parter)
2
<elewacja - front>
18.18*2.0 m2 36.360
0.63*2.4*2 m?2 3.024
0.63*1.65 m2 1.040
. [-1.15*1.2*2 m2 -2.760
'[-1.63*1.2*2 m2 -3.912
-2.33*1.56*1 m? -3.635
RAZEM 30.117
18/KNKRB 3  Docleplenie Scian budynkdw plytami styropianowymi - dodatkowa warstwa |m?2
d.1./1001-04 siatki (zawinigcie siatki pod parapety)
2
Elewacja -front
0.27*1.15%6 m2 1.863
0.27*1.63"8 m2 3.521
0.27*0.95"1 m?2 0.257
RAZEM 5.641
19|KNR AT-31 [Montaz profili dylatacyjnych prostych Iub katowych m
d.1./0705-01
2
8.82*2 m 17.640
RAZEM 17.640
1.3 Obrébki blacharskie
20[NNRNKB  |Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm|m2
d.1.1202 0541-02|- parapety okienne
3
(1.15*6+1.63*8+0.95*1)*0.4<elewacja - front> m?2 8.356
RAZEM 8.356
21|KNR 2-02 IObrébki Przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej (pas okapo- [m2
d.1./0506-02 wy na dociepleniu-pas podrynnowy)
3
9.05*0.3<lukarna> m2 2.716
RAZEM 2.715
22|KNR 2-02 |Obrébki przy szerw rozw.ponad 25¢m - z blachy ocynkowanej m2
d.1.|0506-02
3
2.3*0.3*2<lukarna> m2 1.380
RAZEM 1.380
23|KNR 2-02 ° |Pokrycie dachéw papg na podiozu drewnianym jednowarstwowo m2
d.1./0501-01
3 .
2.3*1.0*2<lukarna> m2 4.600
. RAZEM 4.600
24/KNR 2-02  {Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy ccynkowanej m
d.1.)0510-03
3|analogia
poz.2 m 11.000
RAZEM | 11.000
14 Wywéz gruzu
25KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do |m3
d.1./0108-09 1 km
4
(p0z.4)*0.02 m3 3.264
RAZEM 3.264
26/KNR 4-01 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m3
d.1.|0108-10 dy nast. 1 km
4 iKrotnosé = 10
1poz.25 m3 3.264
| [RAZEM 3.264
1.5 Rusztowania
27|/KNR 2-02  [Daszki ochronne ciggle wzdluz rusztowania o wysokosci do 20 m o kons- m2 i
d.1.{1614-01 trukcji drewnianej
5
<elewacja - front>
40 jm2 4.000
RAZEM 4.000
28/KNR 2-02 IRusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 20 m m2
d.1.11604-03
5
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<elewacja - front>
18.18*8.82 m2 160.348
9.05%2.2 m2 19.910
0.5%2.2*2.3*2 m2 5.060
RAZEM 185.318
29/KNR 2-02  |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wy- [m2
d.15. 1613-03 sokosci do 20 m
poz.28 m2 185.318
RAZEM 185.318
30 Czas pracy rusztowar grupy
d.1€; (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24)
d311 Zajecie pasa drogowego kpl.
5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 ELEWACJA TYLNA
21 Prace rozbidrkowe
32|KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich murow ogniowych, okapéw, kolnierzy, |m2
d.21. 0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1.1*0.25*12<elewacja - tyl> m2 3.300
0.55*0.25*13 m?2 1.788
0.45*0.25*2 m2 0.225
2.3'0.25*2 m2 1.150
1.4*0.25*3 m2 1.050
RAZEM 7.513
33/KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2./0535-06
1
9.73*2<elewacja - tyl> m 19.460
2.3*'3 m 6.800
RAZEM 26.360
2.2 Termomodernizacja
34/KNR 2-02 |Ostony okien i drzwi - folia polietylenowa m2
d.2./0925-01
2
1.1*1.1"12 m?2 14.520
0.55*1.1*12 m2 7.260
0.55*1.4"1 m2 0.770
0.45*1.1*2 m2 0.990
2.3*1.1*2 m2 5.060
1.4*1.4*3 m?2 5.880
0.8*2.0 m2 1.600
RAZEM 36.080
35|KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach, fila- |m2
d.2.|0601-01 rach, pilastrach - przyjeto 160% powierzchni otynkowanych
5 h
poz.36 m2 229.652
___|RAZEM 229.652
36|/KNR 0-17  |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekkg-mokrg - gruntowanie |m2
d.2.12608-03 preparatem wzmacniajgcym Baumit Grund jednokrotnie
2
<elewacja tylna>
17.74*9.73 m2 172.610
1.66*9.73*2 m2 32.304
13.76*2.3 m2 31.648
1.66*2.3*3 m2 11.454
0.5*2.3*2.3 m2 2.645
-1.1*1.1*12 m2 -14.520
-0.55*1.1*12 m2 -7.260
-0.55*1.4*1 m2 -0.770
-0.45*1.1*2 m2 -0.990
-2.3*1.1*2 m?2 -5.060
-1.4*1.4*3 m2 -5.880
-0.8*2.0 m2 -1.600
A (suma czesciowa) —e
m?2 214.581
(1.1+1.1*2)*0.14*12 m2 5544
(0.55+1.1*2)*0.14*12 m2 4.620
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(0.55+1.4*2)*0.14*1 m2 0.469
{0.45+1.1*2)*0.14*2 m?2 0.742
(2.3+1.1*2)*0.14*2 m2 1.260
(1.4+1.4*2)*0.14*3 m?2 1.764
(0.8+2.0*2)*0.14*1 m?2 0.672
B (suma czesciowa) —

m?2 15.071
RAZEM 229.652
37|KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokrg ~ |m?2

d.2.12609-01 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie plyt styropianowych

2 do $cian(réwnanie powierzchni $cian-przyjeto 15%)
poz.39*0.15+p0z.38*0.15 m?2 32.187
RAZEM 32.187
38|KNR 0-33  |Ocieplenie Scian budynkéw plytami z welny mineralnej gr. 13 cm klejonymi |m?
d.2.{0109-03 do podloza wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane
2 recznie

<elewacja tylna>

2.5'9.73*2 m2 48.650
25%23 m?2 5.750
0.5*2.32.3 m2 2.645
-1.4*1 '4*1 m2 -1.860
-1.1*1.1*6 m2 -7.260

RAZEM 47.825
39]KNR 0-17  [Ocieplenie $cian budynkéw z cegly plytami styropianowymi gr.13 cm meto- [m2
d.2.|2610-02 da lekka-mokra wraz z przyg. podloZa i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej
2 cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki
<elewacja - tyt>
(17.74-2.5*2)*9.73 m2 123.960
1.66%*9.73*2 m2 32.304
(13.76-2.5)*2.3 m2 25.898
1.66*2.3*3 m2 11.454
-1.1*1.1*6 m2 -7.260
-0.55*1.1*12 m2 -7.260
-0.55*1.4*1 m2 -0.770
-0.45*1.1*2 m?2 -0.880
-2.3*1.1*2 m2 -5.060
-1.4*1.4*2 m2 -3.920
-0.8*2.0 m2 -1.600
A (suma czesciowa) ——
m2 166.756
RAZEM 166.756
40{KNR 0-17  |[Ocieplenie osciezy z cegty o szer. do 30 cm Ocieplenie $cian budynkéw  |m2
d.2.|12610-08 piytami styropianowymi gr. 2 cm metoda lekka-mokrg wraz z przyg. podto-
2 2a i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mie-

szanki -

<elewacja - tyl>

(1.1+1.1*2)*0.27*6<04ciez> m2 5.346
(0.55+1.1*2)*0.27*12<05ciez> m2 8.910
(0.55+1.4*2)*0.27*1<0sciez> m? 0.805
(0.45+1.1*2)*0.27*2<0sciez> m2 1.431
(2.3+ 1.1*2)*0.27*2<0sciez> m2 2430
(1.4+1.4*2)*0.27*2<o$ciez> m?2 2.268
(0.8+2.0*2)*0.27*1<o08ciez> m2 1.296

RAZEM 22,586
41|KNR 0-17  |Ocieplenie o$ciezy z cegty o szer. do 30 cm Ocieplenie Scian budynkéw ~ |m2
d.2.|12610-08 plytami z welny mineratnej gr. 2 cm metoda lekka-mokra wraz z przyg. pod-
2|analogia toza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej
mieszanki
<elewacja - tyl>
(1.141.1*2)*0.27*6<05ciez> m2 5.346
(1.4+ 1.4*2)*0.27*1<o8ciez> m2 1.134
RAZEM 6.480
42INNRNKB |docieplenie $cian zewnetrznych budynkéw - mocowanie plyt styropiano-  |szt
d.2.1202 2613-01 |wych przy uzyciu igcznikéw mechanicznych
2 i
(poz.39+p0z.38)*6 szt 1287.486
i RAZEM 1287.486
43|TZKNBK Tynki zewn.profili ciagnionych zwyklych o szer.do 35 cm z przygotowaniem |m
d.2.|VIIl 03-83  jzaprawy - naprawa gzymsow )
2|analogia
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24 m 2.400
RAZEM 2.400
44/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki m2
d.2./1209-10 drzwiowej,$cianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2
2
1.0*2.0 m2 2.000
RAZEM 2.000
45|KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokrg  [m
d.2./2609-08 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypukiych
2 katownikiem metalowym :
<elewacja - tyl>
9.73*2 m 19.460
2.3*4 m 9.200
(1.1+1.1*2)*12<0sciez> m 39.600
(0.55+1.1*2)*12<o0sciez> m 33.000
(0.55+1.4*2)*1<04ciez> m 3.350
(0.45+1.1*2)*2<08ciez> m 5.300
(2.3+ 1.1*2)*2<0sciez> m 9.000
(1.4+1.4*2)*3<0sciez> m 12.600
(0.8+2.0*2)*1<osciez> m 4.800
A (suma czeéciowa) ———eeeeeaees
m 136.310
. RAZEM 136.310
46/ KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - zamocowanie listwy |[m
d.2.|2612-09 okapowej
2
17.74+1.66*2-1.0 m 20.060
RAZEM 20.060
47|KNKRB 3  |Docieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - dodatkowa warstwa |m2
d.2.|1001-04 siatki (parter)
2
<elewacja- tyt>
(17.74+1.66*2)*2 m?2 42.120
-1.1*0.3*4 m?2 -1.320
-0.55*0.3*6 m?2 -0.980
-0.45*0.3*2 m?2 -0.270
RAZEM 39.540
48/KNR AT-31 |Montaz profili dylatacyjnych prostych lub katowych m
d.2./0705-01
2
9.73*2 m 19.460
RAZEM 19.460
49|KNKRB 3  |Docieplenie Scian budynkow plytami styropianowymi - dodatkowa warstwa |m2
d.2./1001-04 siatki (zawinigcie siatki pod parapety)
2
<elewacja - tyt>
1.1%0.27*12 m2 3.564
0.55*0.27*13 m2 1.931
0.45*0.27*2 m2 0.243
2.3*0.27*2 m2 1.242
1.4*0.27*3 m2 1.134
A (suma czesciowa) ———meeeeee
m2 8.114
RAZEM 8.114
2.3 Obrébki blacharskie
S0|[NNRNKB  |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm|m?2
d.2.|202 0541-02 |- parapety okienne
3
(1.1*12+0.55*13+0.45*2+2.3*2+1.4*3)*0.4<elewacja - tyt> m2 12.020
RAZEM 12.020
51|KNR 2-02  |Obrébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej (pas okapo- |m2
d.2.10506-02 wy na dociepleniu - pas podrynnowy)
3
13.76*0.3<lukama> m2 4.128
RAZEM 4.128
52/KNR 2-02 |Obrobki przy szer.w rozw.ponad 26cm - z blachy ocynkowanej m2
d.2./0506-02
3
2.3"0.3*3<lukarna> m2 2.070
RAZEM 2.070
§31KNR 2-02  |Pokrycie dachow papa na podlozu drewnianym jednowarstwowo m?2
d.2.10501-01
3
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia . _jm. | Poszcz Razem
2.3*1.0*3<lukama> m2 6.900
: ] RAZEM 6.900
54/KNR 2-02  |Rury spustowe okragle o &r. 12 cm z blachy ocynkowanej m
d.2.10510-03
3|analogia
poz.33 m 26.360
. RAZEM 26.360
24 Wywéz gruzu
55|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do |m3
d.2.0108-09 1km
4
poz.35*0.02 m3 4.593
RAZEM 4.593
56|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m3
d.2.|0108-10 dy nast. 1 km
4 Krotno$¢ = 10
poz.55 m3 4.593
RAZEM 4.593
2.5 Rusztowania
57|KNR2-02 |Daszki ochronne ciggle wzdiuz rusztowania o wysokosci do 20 m o kons- |m2
d.2.11614-01 trukgji drewnianej
5 i
<elewacja - tyl>
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
58/KNR 2-02  |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 20 m m?2
d.2.|1604-03
5
<elewacja - tyl>
17.74*9.73 m2 172.610
1.66*9.73*2 m?2 32.304
13.76*2.3 m2 31.648
1.66*2.3*3 m?2 11.454
0.5*2.3*2.3 m2 2.645
RAZEM 250.661
59/KNR 2-02  [Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wy- |m2
d.2.{1613-03 sokosci do 20 m
5
poz.58 m2 250.661
RAZEM 250.661
60 Czas pracy rusztowan grupy
d2. (poz.:32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,
5 54)
61 Zajecie pasa drogowego kpl.
d.2.
5
: 1 - kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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