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SPIS RYSUNKOW

Rys. IS-01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU skala 1:500
Rys. 1S-02 PROFIL PRZYLACZA KD — numer 1 skala 1:100:200

Rys. 1S-03 PROFIL PRZYLACZA KD — numer 1 skala 1:100:200

Rys. 1S-04 PROFIL PRZYLACZA KD — numer 1 skala 1:100:200

Rys. 1S-05 PROFIL PRZYLACZA KD — numer 1 skala 1:100:200

Rys. 1S-06 SCHEMAT W+ACZENIA DO SIECI NA TROJNIK skala -----
Rys. 1S-07 SCHEMAT WPUSTU ULICZNEGO (ZWYKLEGO) skala 1:25

SPIS ZALACZNIKOW

 Zatgcznik nr 1 — Zapewnienie odbioru wod opadowych i roztopowych oraz okreslenie warunkow
przytaczenia do sieci kanalizacyjnej. Symbol sprawy: 045167/16/FBOU/EKa, Numer klienta: 122785,
data pisma 27.10.2016 wydane przez MPWiK Wroctaw str. 15-16
 Zatgcznik nr 2 — Zapewnienie odbioru wod opadowych i roztopowych oraz okreslenie warunkow
przytaczenia do sieci kanalizacyjnej. Symbol sprawy: 045168/16/FBOU/EKa, Numer klienta: 122785,

data pisma 27.10.2016 wydane przez MPWiK Wroctaw str. 17-18
* Zatacznik nr 3 — Decyzja o nadaniu projektantowi uprawnien str. 19
» Zatacznik nr 4 — Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do izby str. 20



OPIS TECHNICZNY

1.1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany czterech przytgczy i instalacji kanalizacji deszczowych

wraz z przytgczami wpustéw drogowych dla inwestycji rewitalizacji 2 podwodrzy przy ul. Grudzigdzkiej we
Wroctawiu. Obszar inwestycji obejmuje dziatki numer 131/27 AM24 i 1/43, AM25, obreb KOWALE.

1.1.2. Podstawa opracowania

e Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej;
e Projekt architektoniczny zagospodarowania terenu;

1.1.3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu zagospodarowania terenu w branzy sanitarnej, a w

szczegollnosci:

e przylgcza kanalizacji deszczowej numer 1 z rur KAM. o $rednicy @150 od sieci deszczowej @300 w ul.
Grudzigdzkiej (tréjnik DO) do studni D1. Catkowita dtugos¢ przytgcza wynosi 9.90m.

e przytacza kanalizacji deszczowej numer 2 z rur KAM. o $rednicy @150 od sieci deszczowej @400 w ul.
Grudzigdzkiej (tréjnik D7) do studni D8. Catkowita dtugos¢ przytgcza wynosi 14.31m.

e przylgcza kanalizacji deszczowej numer 3 z rur KAM. o $rednicy @150 od sieci deszczowej @400 w ul.
Grudzigdzkiej (studnia D12) do studni D13. Catkowita dlugosc¢ przytacza wynosi 17.03m.

e przylgcza kanalizacji deszczowej numer 4 z rur KAM. o $rednicy @150 od sieci deszczowej @300 w ul.
Grudzigdzkiej (tréjnik D18) do studni D19. Catkowita dtugos¢ przytgcza wynosi 9.33m.

e instalacji kanalizacji deszczowej dla inwestycji z rur PVC o $rednicy @160, @300, @400 i @500.

Kanalizacja stuzy odwodnieniu nowo-projektowanych ciggéw pieszo-jezdnych wpustami ulicznymi.

1.1.4. Ogodlna charakterystyka inwestycji

e Lokalizacja: Wroctaw ul. Grudzigdzka;

1.1.5. Kanalizacja deszczowa — charakterystyka ogélna

W czesci rysunkowej pokazano planowany projekt zagospodarowania terenu. Ponizej zamieszczono
sposob lokalizacji przytgcza i instalacji w terenie oraz ogélne warunki ich wykonania.

Kanalizacja deszczowa
Uzyskano warunki techniczne z MPWiK Wroctaw na odprowadzenie wod opadowych z inwestycji
do kanalizacji deszczowej. Przewiduje sie wykonanie czterech przytaczy kanalizacji deszczowej @150

zgodnie z wyszczegoblnieniem w punkcie 3 oraz nawigzanych do tych przytgczy instalacji kanalizacji
deszczowej do obstugi inwestyciji.

1.1.6. Szczegotowa charakterystyka kanalizacji deszczowej
1.2.Przytacze nr 1
Trasa i zagtebienie
Przytacze kanalizacji deszczowe;:

Whpiecie do sieci nalezy wykonac¢ poprzez zabudowe nowego trojnika zgodnie ze schematem 1S-06.
Zaplanowano wykonanie przytgcza kanalizacji deszczowej z rur KAM. o $rednicy @150. Jego dtugosc
wynosi 11.90m.

Zagtebienie dna rury zaprojektowano w granicach 2.11 — 3.03m.
Projektuje sie spadek odcinka kanalizacji na poziomie 1.0%.



Instalacja kanalizacji deszczowej dla obstugi planowanej inwestycji:

Planuje sie odprowadzenie sciekdéw deszczowych do sieci kanalizacji ogélnosptawnej zgodnie z
pismem 045168/16/FBOU/EKa z dnia 27.10.2016 wydanym przez Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i
Kanalizacji we Wroctawiu zezwalajgcym na odprowadzenie Sciekéw deszczowych w tgcznej ilosci ze
wszystkich czterech przytgczy nie przekraczajgcej 4l/s. Przewiduje sie budowe instalacji kanalizacji
deszczowej o Srednicach wiekszych niz wymagane ze wzgledu na koniecznos¢ retencji sciekéw
deszczowych. Wymagana pojemno$¢ magazynowania zostanie uzyskana przez odpowiednio duze $rednice
rur kanalizacyjnych. Ograniczenie odptywu do sieci kanalizacji ogélnosptawnej uzyskano poprzez
zastosowanie regulatora przeptywu 0,6l/s umieszczonego w studni o oznaczeniu REG (studnia D2) przed
potgczeniem z przytgczem.

Zaplanowano wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC o $rednicach @160 i @300, co pozwoli
uzyskac retencje w przypadku nawalnych deszczy. Przewidywany odptyw wod opadowych obliczono
ponizej, nie przekroczy on wartosci 3.0l/s.

Parametry kanalizacji deszczowej opisano na PZT i profilu.

Kanaty deszczowe przejmujg $cieki opadowe z wpustow ulicznych. Rzedne, spadki, zagtebienie
oraz diugosci kanalizacji deszczowej zostaty pokazane na PZT.

Projektuje sie minimalne spadki gtéwnych odcinkéw kanalizacji deszczowej zgodnie z normg PN-
92/B-01707 na poziomie:
= dla rur @160 0.70% (podtgczenia wpustow ulicznych)

. dla rur @300 0.35%

Srednice i materiaty

Odcinki gtownych kolektoréw nalezy wykona¢ z rur WEHOLITE PE SN8 o srednicy & 300 i DN160.
Podejscia do wpustéw ulicznych mogg by¢ wykonane z rur PVC lub innych plastikowych o srednicach
DN150 (160). Na PZT opisano gtdwne srednice rur kanalizacyjnych. Rury tgczone kielichowo z uszczelks.
Rury powinny posiadac¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa CE. Po wykonaniu instalacji nalezy
przeprowadzi¢ proby szczelnosci.

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ atesty dopuszczenia do stosowania w kanalizacji
deszczowej z wymaganymi wiasciwosciami wytrzymatosciowymi i odpornoscig na Scieranie.

Studnie i ksztattki kanalizacyjne

Studnie wykonag, jako betonowe z kregéw @1000 typu BS, tgczonych na uszczelke gumowa z
betonu B45 zgodnie z DIN 4034. Nalezy stosowaé kompletne studnie kanalizacyjne z prefabrykowanych
elementéw betonowych lub zelbetowych tgczonych na uszczelki gumowe, wykonane z betonu klasy min.
C30/37, wodoszczelnego (min. W8) o nasigkliwosci ponizej 5%. Studnie winny posiadac prefabrykowang
czes¢ denng — wyprofilowang kinete z osadzonymi przejsciami szczelnymi oraz zamontowane fabrycznie
zeliwne stopnie ztazowe typu ciezkiego. Przejscia przez sciany studni prefabrykowane. Nalezy zastosowac
uszczelnienia systemowe, ktore nie wystajg poza obrys kregéw. Krééce dostudzienne muszg byé
systemowe, o dtugosci min. 0.5m, na wlocie i wylocie studni. Kro¢ce majg by¢ montowane na budowie.
Krééce przytgczeniowe oraz sposéb posadowienia studni na istniejgcym kanale dopasowa¢ do materiatu
istniejgcej sieci. Wiazy studzienek dopasowaé do rzeczywistej niwelety terenu. Wtazy studzienek w drogach
dojazdowych powinny posiadac klase D400 zgodnie z PN-EN 124:2000. Wtazy na rampach i wjazdach w
klasie B125. Wtazy w terenie nieutwardzonym lub w ciggach pieszych w klasie obcigzenia A15. Wiazy
studzienek zabezpieczone przed obrotem ryglami. Wtazy studzienek 2 lub 4 otworowe, zeliwne z
wypetnieniem betonowym, bez czesci ruchomych, osadzone w sposéb uniemozliwiajgcy ich przesuwanie
sie. Wtazy studni kanalizacyjnych zlokalizowanych poza pasem utwardzonym lub w ulicy, w ktérej bedzie
nawierzchnia tymczasowa, muszg by¢ zabezpieczone obudowg betonowg o wymiarach 2.0 x 2.0 x 0.2m.

Studzienki wpustéw ulicznych prefabrykowane, betonowe o srednicy @450, z osadnikami 0.5m i
koszami osadczymi. Wtazy wpustéw ulicznych w klasie D400. Przewiduje sie zastosowanie wpustow
ulicznych, jezdniowych. Podigczenie wpustéw rurami PVC @160 szeregu SN8 z odwréconym syfonem.

Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi

W miejscach skrzyzowan z przeszkodami terenowymi nalezy postepowac zgodnie z projektem
budowlanym, normg PN-91/M-34501, a w szczegolnosci nalezy zachowaé odlegtos¢ pionowg réwng 0,2m.
W rejonie istniejgcego uzbrojenia roboty bezwzglednie nalezy wykonywacé recznie. Wszelkie roboty w tym
obrebie wykona¢ z nalezytg starannoscig i ostroznoscia.



Uktadanie rur i préby sieci kanalizacyjnej

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10cm i obsypa¢ warstwg o
grubosci 20cm. Obsypka i podsypka powinny posiada¢ odpowiednie zageszczenie. Rur nie nalezy uktadaé
w gruncie niestabilnym i obsypywac glebg zanieczyszczong gruzem lub innymi odpadami. Uktadanie i
zasypywanie rur nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i wytycznymi producenta.
Wykonang kanalizacje deszczowg nalezy poddac prébie szczelnosci przeprowadzong na podstawie
normy PN-EN 1610/2002r. Sugeruje sie wykonanie proby metodg ,W”. Czas préby 30min. Cisnienie prébne
powinno sie zawiera¢ w granicach 10 — 50kPa. Cisnienie probne jest cisnieniem wynikajgcym z wypetnienia
badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub gérnej studzience, liczac
od poziomu wierzchu rur. Cignienie powinno by¢ utrzymywane z doktadnoscig do 1kPa poprzez
uzupetianie wody do maksymalnego poziomu. Catkowita ilos¢ wody uzupetnionej w trakcie badania w celu
spetnienia wymagan powinna by¢ mierzona i rejestrowana wraz z wysokoscig stupa wody wymaganego
cisnienia probnego. Wymagania dotyczgce badan sg spetnione, jesli ilos¢ dodanej wody nie przekracza:
= 0.151/m?w czasie 30 min. dla przewodéw;
= 0.20 I/m? w czasie 30 min. dla przewodow wraz ze studniami kanalizacyjnymi wtazowymi;
= 0.40 I/m? w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych.

Uwaga: m? — odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzone;.

Bilans wéd opadowych

Przeptyw obliczeniowy wody deszczowej wyznaczono na podstawie normy PN-92/B-01706 dla
nastepujgcych zatozen:

= Wspdtczynnik sptywu dla terenu utwardzonego (chodniki pokryte ptytami) — ¥ = 0.65

= Powierzchnia sptywu zlewni 1 A; = 358m?

= Miarodajne natezenie deszczu | = 130 I/s-ha

Sptyw obliczeniowy wody deszczowej dla terenu utwardzonego zlewni 1 (chodniki pokryte ptytami, kostka):

.;z 358.0,65-ﬂ= 3.0//s
10000 10000

q,= 4-Y,

Mozliwos¢ odprowadzenia woéd opadowych zgodnie z warunkami: 0.61/s
Pojemnos¢ zbiornikéw retencyjnych

Zastosowano retencje wod opadowych w rurach, dobierajgc wiekszg srednice niz w obliczeniach
hydraulicznych na przetrzymanie w czasie t = 15min. Wymagana objetosc¢ retencyjna wynosi:

V1=(3.0-0.6)-15-60=21601=2.2m?
Zaproponowano zbiorniki z rur DN300 o dtugosci 54m i pojemnosci 3.8m?

1.3.Przylacze nr 2
Trasa i zagtebienie
Przytgcze kanalizacji deszczowe;j:

Whpiecie do sieci nalezy wykona¢ poprzez zabudowe nowego tréjnika zgodnie ze schematem [S-06.
Zaplanowano wykonanie przytgcza kanalizacji deszczowej z rur KAM. o $rednicy @150. Jego dtugosé
wynosi 16.30m.

Zagtebienie dna rury zaprojektowano w granicach 2.16 — 3.57m.

Projektuje sie spadek odcinka kanalizacji na poziomie 1.0%.

Instalacja kanalizacji deszczowej dla obstugi planowanej inwestycji:

Planuje sie odprowadzenie $ciekéw deszczowych do sieci kanalizacji ogélnosptawnej zgodnie z
pismem 045168/16/FBOU/EKa z dnia 27.10.2016 wydanym przez Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i
Kanalizacji we Wroctawiu zezwalajgcym na odprowadzenie $ciekow deszczowych w tgcznej iloci ze
wszystkich czterech przylgczy nie przekraczajgcej 4l/s. Przewiduje sie budowe instalacji kanalizacji
deszczowej o Srednicach wiekszych niz wymagane ze wzgledu na koniecznos¢ retencji Sciekéw



deszczowych. Wymagana pojemnos¢ magazynowania zostanie uzyskana przez odpowiednio duze srednice
rur kanalizacyjnych. Ograniczenie odptywu do sieci kanalizacji ogélnosptawnej uzyskano poprzez
zastosowanie regulatora przeptywu 1,3l/s umieszczonego w studni o oznaczeniu REG (studnia D9) przed
potgczeniem z przytgczem.

Zaplanowano wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC o $rednicach @160 i @500, co pozwoli
uzyskac retencje w przypadku nawalnych deszczy. Przewidywany odptyw wod opadowych obliczono
ponizej, nie przekroczy on wartosci 7.3l/s.

Parametry kanalizacji deszczowej opisano na PZT i profilu.

Kanaty deszczowe przejmujg Scieki opadowe z wpustéw ulicznych. Rzedne, spadki, zagtebienie
oraz diugo$ci kanalizacji deszczowej zostaty pokazane na PZT.

Projektuje sie minimalne spadki gtéwnych odcinkéw kanalizacji deszczowej zgodnie z normg PN-
92/B-01707 na poziomie:

. dla rur @160 0.70% (podtaczenia wpustéw ulicznych)
. dla rur @400 0.25%
= dla rur @500 0.20%

Srednice i materiaty

Odcinki gtownych kolektorow nalezy wykona¢ z rur WEHOLITE PE SN8 o $rednicy @500, @400 i
DN160. Podejscia do wpustéw ulicznych mogg by¢ wykonane z rur PVC lub innych plastikowych o
$rednicach DN150 (160). Na PZT opisano gtéwne $rednice rur kanalizacyjnych. Rury tgczone kielichowo z
uszczelka. Rury powinny posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa CE. Po wykonaniu instalacji nalezy
przeprowadzi¢ préby szczelnosci.

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ atesty dopuszczenia do stosowania w kanalizacji
deszczowej z wymaganymi wiasciwosciami wytrzymatosciowymi i odpornoscig na Scieranie.

Studnie i ksztattki kanalizacyjne

Studnie wykonac, jako betonowe z kregow @1000, typu BS, tgczonych na uszczelke gumowa z
betonu B45 zgodnie z DIN 4034. Nalezy stosowa¢ kompletne studnie kanalizacyjne z prefabrykowanych
elementow betonowych lub Zelbetowych fgczonych na uszczelki gumowe, wykonane z betonu klasy min.
C30/37, wodoszczelnego (min. W8) o nasigkliwosci ponizej 5%. Studnie winny posiadac prefabrykowang
czes¢ denng — wyprofilowang kinete z osadzonymi przejsciami szczelnymi oraz zamontowane fabrycznie
zeliwne stopnie ztazowe typu ciezkiego. Przejscia przez $ciany studni prefabrykowane. Nalezy zastosowac
uszczelnienia systemowe, ktore nie wystajg poza obrys kregdéw. Krééce dostudzienne muszg by¢
systemowe, o dtugosci min. 0.5m, na wlocie i wylocie studni. Kro¢ce majg by¢ montowane na budowie.
Krécéce przytgczeniowe oraz sposéb posadowienia studni na istniejgcym kanale dopasowa¢ do materiatu
istniejgcej sieci. Wiazy studzienek dopasowaé do rzeczywistej niwelety terenu. Wtazy studzienek w drogach
dojazdowych powinny posiadac¢ klase D400 zgodnie z PN-EN 124:2000. Wtazy na rampach i wjazdach w
klasie B125. Wtazy w terenie nieutwardzonym lub w ciggach pieszych w klasie obcigzenia A15. Wtazy
studzienek zabezpieczone przed obrotem ryglami. Wtazy studzienek 2 lub 4 otworowe, zeliwne z
wypetnieniem betonowym, bez czesci ruchomych, osadzone w sposéb uniemozliwiajgcy ich przesuwanie
sie. Wiazy studni kanalizacyjnych zlokalizowanych poza pasem utwardzonym lub w ulicy, w ktérej bedzie
nawierzchnia tymczasowa, muszg by¢ zabezpieczone obudowg betonowg o wymiarach 2.0 x 2.0 x 0.2m.

Studzienki wpustow ulicznych prefabrykowane, betonowe o srednicy @450, z osadnikami 0.5m i
koszami osadczymi. Wtazy wpustow ulicznych w klasie D400. Przewiduje sie zastosowanie wpustow
ulicznych, jezdniowych. Podtgczenie wpustow rurami PVC @160 szeregu SN8 z odwréconym syfonem.

Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi

W miejscach skrzyzowan z przeszkodami terenowymi nalezy postepowac zgodnie z projektem
budowlanym, normg PN-91/M-34501, a w szczegdlnosci nalezy zachowac¢ odlegto$¢ pionowg rowng 0,2m.
W rejonie istniejgcego uzbrojenia roboty bezwzglednie nalezy wykonywaé recznie. Wszelkie roboty w tym
obrebie wykona¢ z nalezytg starannoscig i ostroznoscia.

Uktadanie rur i proby sieci kanalizacyjnej

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10cm i obsypa¢ warstwg o
grubosci 20cm. Obsypka i podsypka powinny posiada¢ odpowiednie zageszczenie. Rur nie nalezy uktadacé



w gruncie niestabilnym i obsypywac glebg zanieczyszczong gruzem lub innymi odpadami. Uktadanie i
zasypywanie rur nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i wytycznymi producenta.
Wykonang kanalizacje deszczowg nalezy poddac prébie szczelnosci przeprowadzong na podstawie

normy PN-EN 1610/2002r. Sugeruje sie wykonanie préby metodg ,W”. Czas préby 30min. Cisnienie prébne
powinno sie zawiera¢ w granicach 10 — 50kPa. Cisnienie probne jest cisnieniem wynikajgcym z wypetnienia
badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub gérnej studzience, liczac
od poziomu wierzchu rur. Cisnienie powinno by¢ utrzymywane z doktadno$cig do 1kPa poprzez
uzupetnianie wody do maksymalnego poziomu. Catkowita ilos¢ wody uzupetnionej w trakcie badania w celu
spetnienia wymagan powinna by¢ mierzona i rejestrowana wraz z wysokoscig stupa wody wymaganego
ci$nienia probnego. Wymagania dotyczgce badan sg spetnione, jesli ilo§¢ dodanej wody nie przekracza:

= 0.151/m?w czasie 30 min. dla przewodow;

= 0.20 I/m? w czasie 30 min. dla przewoddw wraz ze studniami kanalizacyjnymi wiazowymi;

= 0.40 I/m? w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych.
Uwaga: m? — odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzone;j.

Bilans wéd opadowych

Przeptyw obliczeniowy wody deszczowej wyznaczono na podstawie normy PN-92/B-01706 dla
nastepujgcych zatozen:

= Wspodtczynnik sptywu dla terenu utwardzonego (chodniki pokryte ptytami) — ¥ = 0.65

= Powierzchnia sptywu zlewni 2 A, = 867m?

= Miarodajne natezenie deszczu | = 130 I/s-ha

Splyw obliczeniowy wody deszczowej dla terenu utwardzonego zlewni 2 (chodniki pokryte ptytami, kostkg):
1 130
q,= A4, ¥, ———=867-0.65 ———=7.3l/s
10000 10000

Mozliwos$¢ odprowadzenia wod opadowych zgodnie z warunkami: 1.3l/s
Pojemnos¢ zbiornikéw retencyjnych

Zastosowano retencje wod opadowych w rurach, dobierajgc wiekszg srednice niz w obliczeniach
hydraulicznych na przetrzymanie w czasie t = 15min. Wymagana objetosc¢ retencyjna wynosi:

V2=(7.3-1.3)-15-60=54001=5.4m?
Zaproponowano zbiornik z rur DN500 o dtugosci 9.6m i pojemnosci 1.9m?® oraz zbiornik z rur DN400 o
dtugosci 28.7m i pojemnosci 3.6m?. Lgcznie — 5.5m?.

1.4.Przytacze nr 3
Trasa i zagtebienie
Przytacza kanalizacji deszczowe;:

Wopiecie do sieci nalezy wykonac do istniejgcej studni na istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej
kd400. Zaplanowano wykonanie przytgcza kanalizacji deszczowej z rur KAM. o $rednicy @150. Jego
dtugosé wynosi 19.03m.

Zagtebienie dna rury zaprojektowano w granicach 2.18 — 3.45m.

Projektuje sie spadek odcinka kanalizacji na poziomie 6.0%.

Instalacja kanalizacji deszczowej dla obstugi planowanej inwestycji:

Planuje sie odprowadzenie $ciekow deszczowych do sieci kanalizacji ogélnosptawnej zgodnie z
pismem 045168/16/FBOU/EKa z dnia 27.10.2016 wydanym przez Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i
Kanalizacji we Wroctawiu zezwalajgcym na odprowadzenie Sciekéw deszczowych w tgcznej ilosci ze
wszystkich czterech przytgczy nie przekraczajgcej 4l/s. Przewiduje sie budowe instalacji kanalizacji
deszczowej o Srednicach wiekszych niz wymagane ze wzgledu na koniecznos¢ retencji Sciekéw
deszczowych. Wymagana pojemno$¢ magazynowania zostanie uzyskana przez odpowiednio duze $rednice
rur kanalizacyjnych. Ograniczenie odptywu do sieci kanalizacji ogélnosptawnej uzyskano poprzez



zastosowanie regulatora przeptywu 1,4l/s umieszczonego w studni o oznaczeniu REG (studnia D14) przed
potgczeniem z przytgczem.

Zaplanowano wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC o $rednicach @160 i @500, co pozwoli
uzyskac retencje w przypadku nawalnych deszczy. Przewidywany odptyw wéd opadowych obliczono
ponizej, nie przekroczy on wartosci 7.4l/s.

Parametry kanalizacji deszczowej opisano na PZT i profilu.

Kanaty deszczowe przejmujg Scieki opadowe z wpustéw ulicznych. Rzedne, spadki, zagtebienie
oraz diugo$ci kanalizacji deszczowej zostaty pokazane na PZT.

Projektuje sie minimalne spadki gtdwnych odcinkéw kanalizacji deszczowej zgodnie z normg PN-
92/B-01707 na poziomie:
. dla rur @160 0.70% (podtaczenia wpustéw ulicznych)
= dla rur @500 0.20%

Srednice i materiaty

Odcinki gtéwnych kolektoréow nalezy wykona¢ z rur WEHOLITE PE SN8 o srednicy @500 i DN160.
Podejscia do wpustéw ulicznych mogg by¢ wykonane z rur PVC lub innych plastikowych o srednicach
DN150 (160). Na PZT opisano gtéwne $rednice rur kanalizacyjnych. Rury tgczone kielichowo z uszczelks.
Rury powinny posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa CE. Po wykonaniu instalacji nalezy
przeprowadzi¢ proby szczelnosci.

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ atesty dopuszczenia do stosowania w kanalizacji
deszczowej z wymaganymi wiasciwosciami wytrzymatosciowymi i odpornoscig na Scieranie.

Studnie i ksztaltki kanalizacyjne

Studnie wykonaé, jako betonowe z kregow @1000 typu BS, tgczonych na uszczelke gumowg z
betonu B45 zgodnie z DIN 4034. Nalezy stosowa¢ kompletne studnie kanalizacyjne z prefabrykowanych
elementow betonowych lub zelbetowych fgczonych na uszczelki gumowe, wykonane z betonu klasy min.
C30/37, wodoszczelnego (min. W8) o nasigkliwosci ponizej 5%. Studnie winny posiadac¢ prefabrykowang
czes¢ denng — wyprofilowang kinete z osadzonymi przejsciami szczelnymi oraz zamontowane fabrycznie
zeliwne stopnie ztazowe typu ciezkiego. Przejscia przez sciany studni prefabrykowane. Nalezy zastosowac
uszczelnienia systemowe, ktore nie wystajg poza obrys kregéw. Krééce dostudzienne muszg byé
systemowe, o dtugosci min. 0.5m, na wlocie i wylocie studni. Kro¢ce majg by¢ montowane na budowie.
Krdéce przytgczeniowe oraz sposob posadowienia studni na istniejgcym kanale dopasowac¢ do materiatu
istniejgcej sieci. Wiazy studzienek dopasowac do rzeczywistej niwelety terenu. Wiazy studzienek w drogach
dojazdowych powinny posiadac¢ klase D400 zgodnie z PN-EN 124:2000. Wtazy na rampach i wjazdach w
klasie B125. Wtazy w terenie nieutwardzonym lub w ciggach pieszych w klasie obcigzenia A15. Wtazy
studzienek zabezpieczone przed obrotem ryglami. Wiazy studzienek 2 lub 4 otworowe, zeliwne z
wypetnieniem betonowym, bez czesci ruchomych, osadzone w sposob uniemozliwiajgcy ich przesuwanie
sie. Wtazy studni kanalizacyjnych zlokalizowanych poza pasem utwardzonym lub w ulicy, w ktérej bedzie
nawierzchnia tymczasowa, muszg by¢ zabezpieczone obudowg betonowg o wymiarach 2.0 x 2.0 x 0.2m.

Studzienki wpustéw ulicznych prefabrykowane, betonowe o $rednicy @450, z osadnikami 0.5m i
koszami osadczymi. Witazy wpustéw ulicznych w klasie D400. Przewiduje sie zastosowanie wpustow
ulicznych, jezdniowych. Podtaczenie wpustéw rurami PVC @160 szeregu SN8 z odwréconym syfonem.

Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi

W miejscach skrzyzowan z przeszkodami terenowymi nalezy postepowac zgodnie z projektem
budowlanym, normg PN-91/M-34501, a w szczegdlnosci nalezy zachowac odlegto$¢ pionowg rowng 0,2m.
W rejonie istniejgcego uzbrojenia roboty bezwzglednie nalezy wykonywacé recznie. Wszelkie roboty w tym
obrebie wykona¢ z nalezytg starannoscig i ostroznoscia.

Uktadanie rur i préby sieci kanalizacyjnej

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10cm i obsypa¢ warstwg o
grubosci 20cm. Obsypka i podsypka powinny posiada¢ odpowiednie zageszczenie. Rur nie nalezy uktadac
w gruncie niestabilnym i obsypywac glebg zanieczyszczong gruzem lub innymi odpadami. Uktadanie i
zasypywanie rur nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i wytycznymi producenta.

Wykonang kanalizacje deszczowg nalezy poddac prébie szczelnosci przeprowadzong na podstawie
normy PN-EN 1610/2002r. Sugeruje sie wykonanie préby metodg ,W”. Czas préby 30min. Cisnienie prébne



powinno sie zawiera¢ w granicach 10 — 50kPa. Cisnienie probne jest cisnieniem wynikajgcym z wypetnienia
badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub gérnej studzience, liczac
od poziomu wierzchu rur. Cisnienie powinno by¢ utrzymywane z doktadnoscig do 1kPa poprzez
uzupetnianie wody do maksymalnego poziomu. Catkowita ilos¢ wody uzupetnionej w trakcie badania w celu
spetnienia wymagan powinna by¢ mierzona i rejestrowana wraz z wysokoscig stupa wody wymaganego
cisnienia probnego. Wymagania dotyczgce badan sg spetnione, jesli ilos¢ dodanej wody nie przekracza:

= 0.151/m?w czasie 30 min. dla przewodow;

= 0.20 I/m? w czasie 30 min. dla przewoddéw wraz ze studniami kanalizacyjnymi wtazowymi;

= 0.40 I/m? w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych.
Uwaga: m? — odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzone;.

Bilans wéd opadowych

Przeptyw obliczeniowy wody deszczowej wyznaczono na podstawie normy PN-92/B-01706 dla
nastepujgcych zatozen:

= Wspdtczynnik sptywu dla terenu utwardzonego (chodniki pokryte ptytami) — ¥ = 0.65

= Powierzchnia sptywu zlewni 3 A; = 872m?

= Miarodajne natezenie deszczu I = 130 I/s-ha

Sptyw obliczeniowy wody deszczowej dla terenu utwardzonego zlewni 3 (chodniki pokryte ptytami, kostka):

Go= A, —L 872,065 20 - 741/
10000 10000

Mozliwo$¢ odprowadzenia wéd opadowych zgodnie z warunkami: 1.4l/s

Pojemnos¢ zbiornikéw retencyjnych

Zastosowano retencje wod opadowych w rurach, dobierajgc wiekszg $rednice niz w obliczeniach
hydraulicznych na przetrzymanie w czasie t = 15min. Wymagana objetosc¢ retencyjna wynosi:

V3=(7.4-1.4)-15-60=54001=5.4m?
Zaproponowano zbiorniki z rur DN500 o dtugosci 28.7m i pojemnosci 5.6m?

1.5.Przytacze nr 4
Trasa i zagtebienie
Przytgcze kanalizacji deszczowej:

Wopiecie do sieci nalezy wykona¢ poprzez zabudowe nowego tréjnika zgodnie ze schematem [S-06.
Zaplanowano wykonanie przytgcza kanalizacji deszczowej z rur KAM. o srednicy @150. Jego diugosé
wynosi 11.33m.

Zagtebienie dna rury zaprojektowano w granicach 2.13 — 2.90m.

Projektuje sie spadek odcinka kanalizacji na poziomie 6.0%.

Instalacja kanalizacji deszczowej dla obstugi planowanej inwestyciji:

Planuje sie odprowadzenie sciekéw deszczowych do sieci kanalizacji ogélnosptawnej zgodnie z
pismem 045168/16/FBOU/EKa z dnia 27.10.2016 wydanym przez Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i
Kanalizacji we Wroctawiu zezwalajgcym na odprowadzenie $ciekow deszczowych w tgcznej ilosci ze
wszystkich czterech przytgczy nie przekraczajgcej 4l/s. Przewiduje sie budowe instalacji kanalizacji
deszczowej o srednicach wiekszych niz wymagane ze wzgledu na koniecznos¢ retencji sciekéw
deszczowych. Wymagana pojemno$¢ magazynowania zostanie uzyskana przez odpowiednio duze $rednice
rur kanalizacyjnych. Ograniczenie odptywu do sieci kanalizacji ogélnosptawnej uzyskano poprzez
zastosowanie regulatora przeptywu 0,7l/s umieszczonego w studni o oznaczeniu REG (studnia D20) przed
potgczeniem z przytgczem.

Zaplanowano wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC o $rednicach @160 i @400, co pozwoli
uzyskac retencje w przypadku nawalnych deszczy. Przewidywany odptyw wdd opadowych obliczono
ponizej, nie przekroczy on wartosci 3.6l/s.



Parametry kanalizacji deszczowej opisano na PZT i profilu.

Kanaty deszczowe przejmujg $cieki opadowe z wpustéw ulicznych. Rzedne, spadki, zagtebienie
oraz dtugosci kanalizacji deszczowej zostaty pokazane na PZT.

Projektuje sie minimalne spadki gtdwnych odcinkéw kanalizacji deszczowej zgodnie z normg PN-
92/B-01707 na poziomie:
= dla rur @160 0.70% (podtaczenia wpustéw ulicznych)
= dla rur @400 0.25%

Srednice i materiaty

Odcinki gtéwnych kolektoréw nalezy wykonac¢ z rur WEHOLITE PE SN8 o $rednicy @400 i DN160.
Podejscia do wpustéw ulicznych mogg by¢ wykonane z rur PVC lub innych plastikowych o srednicach
DN150 (160). Na PZT opisano gtéwne $rednice rur kanalizacyjnych. Rury fgczone kielichowo z uszczelka.
Rury powinny posiadac¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa CE. Po wykonaniu instalacji nalezy
przeprowadzi¢ proby szczelnosci.

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ atesty dopuszczenia do stosowania w kanalizacji
deszczowej z wymaganymi wiasciwosciami wytrzymatosciowymi i odpornoscig na Scieranie.

Studnie i ksztattki kanalizacyjne

Studnie wykonac, jako betonowe z kregow @1000 typu BS, tagczonych na uszczelke gumowag z
betonu B45 zgodnie z DIN 4034. Nalezy stosowa¢ kompletne studnie kanalizacyjne z prefabrykowanych
elementow betonowych lub zelbetowych tgczonych na uszczelki gumowe, wykonane z betonu klasy min.
C30/37, wodoszczelnego (min. W8) o nasigkliwosci ponizej 5%. Studnie winny posiadac prefabrykowang
czes¢ denng — wyprofilowang kinete z osadzonymi przejsciami szczelnymi oraz zamontowane fabrycznie
zeliwne stopnie ztazowe typu ciezkiego. Przejscia przez $ciany studni prefabrykowane. Nalezy zastosowac
uszczelnienia systemowe, ktore nie wystajg poza obrys kregéw. Krééce dostudzienne muszg byé
systemowe, o dtugosci min. 0.5m, na wlocie i wylocie studni. Kr6¢éce majg by¢ montowane na budowie.
Krééce przytgczeniowe oraz sposéb posadowienia studni na istniejgcym kanale dopasowa¢ do materiatu
istniejgcej sieci. Wiazy studzienek dopasowaé do rzeczywistej niwelety terenu. Wtazy studzienek w drogach
dojazdowych powinny posiadac¢ klase D400 zgodnie z PN-EN 124:2000. Wtazy na rampach i wjazdach w
klasie B125. Wiazy w terenie nieutwardzonym lub w ciggach pieszych w klasie obcigzenia A15. Wiazy
studzienek zabezpieczone przed obrotem ryglami. Wtazy studzienek 2 lub 4 otworowe, zeliwne z
wypetnieniem betonowym, bez czesci ruchomych, osadzone w sposéb uniemozliwiajgcy ich przesuwanie
sie. Wiazy studni kanalizacyjnych zlokalizowanych poza pasem utwardzonym lub w ulicy, w ktérej bedzie
nawierzchnia tymczasowa, muszg by¢ zabezpieczone obudowg betonowg o wymiarach 2.0 x 2.0 x 0.2m.

Studzienki wpustow ulicznych prefabrykowane, betonowe o srednicy @450, z osadnikami 0.5m i
koszami osadczymi. Wtazy wpustéw ulicznych w klasie D400. Przewiduje sie zastosowanie wpustow
ulicznych, jezdniowych. Podtgczenie wpustow rurami PVC @160 szeregu SN8 z odwréconym syfonem.

Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi

W miejscach skrzyzowan z przeszkodami terenowymi nalezy postepowac zgodnie z projektem
budowlanym, normg PN-91/M-34501, a w szczegodlnosci nalezy zachowac¢ odlegto$¢ pionowg rowng 0,2m.
W rejonie istniejgcego uzbrojenia roboty bezwzglednie nalezy wykonywac recznie. Wszelkie roboty w tym
obrebie wykonac z nalezytg starannos$cig i ostroznoscia.

Uktadanie rur i préby sieci kanalizacyjnej

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10cm i obsypa¢ warstwg o
grubosci 20cm. Obsypka i podsypka powinny posiada¢ odpowiednie zageszczenie. Rur nie nalezy uktadaé
w gruncie niestabilnym i obsypywac glebg zanieczyszczong gruzem lub innymi odpadami. Uktadanie i
zasypywanie rur nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i wytycznymi producenta.

Wykonang kanalizacje deszczowg nalezy poddac prébie szczelnosci przeprowadzong na podstawie
normy PN-EN 1610/2002r. Sugeruje sie wykonanie proby metoda ,W”. Czas proby 30min. Cisnienie prébne
powinno sie zawiera¢ w granicach 10 — 50kPa. Cisnienie probne jest cisnieniem wynikajgcym z wypetnienia
badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub gérnej studzience, liczgc
od poziomu wierzchu rur. Cisnienie powinno by¢ utrzymywane z doktadnoscig do 1kPa poprzez
uzupetianie wody do maksymalnego poziomu. Catkowita ilos¢ wody uzupetnionej w trakcie badania w celu



spetnienia wymagan powinna by¢ mierzona i rejestrowana wraz z wysokos$cig stupa wody wymaganego
cis$nienia probnego. Wymagania dotyczgce badan sg spetnione, jesli ilos¢ dodanej wody nie przekracza:
= 0.151/m? w czasie 30 min. dla przewodow;
= 0.20 I/m? w czasie 30 min. dla przewodow wraz ze studniami kanalizacyjnymi wtazowymi;
= 0.40 I/m?w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych.
Uwaga: m? — odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzone;.

Bilans wéd opadowych

Przeptyw obliczeniowy wody deszczowej wyznaczono na podstawie normy PN-92/B-01706 dla
nastepujgcych zatozen:

= Wspditczynnik sptywu dla terenu utwardzonego (chodniki pokryte ptytami) — ¥ = 0.65

= Powierzchnia sptywu zlewni 4 A, = 358m?

= Miarodajne natezenie deszczu | = 130 I/s-ha

Sptyw obliczeniowy wody deszczowej dla terenu utwardzonego zlewni 4 (chodniki pokryte ptytami, kostka):
1 130
q,= A, ¥, ——=430-0.65-———=3.6//s
10000 10000

Mozliwo$é odprowadzenia wéd opadowych zgodnie z warunkami: 0.71/s
Pojemnos¢ zbiornikéw retencyjnych

Zastosowano retencje wod opadowych w rurach, dobierajgc wiekszg srednice niz w obliczeniach
hydraulicznych na przetrzymanie w czasie t = 15min. Wymagana objetosc¢ retencyjna wynosi:

V4=(3.6-0.7)-15-60=26101=2.6m?
Zaproponowano zbiorniki z rur DN400 o dtugosci 36m i pojemnosci 4.5m?

1.5.1. Uwagi koincowe
Przygotowanie terenu pod budowe

= Przed przystgpieniem do robot wykonawca powinien zatatwi¢ wszystkie sprawy formalno-prawne
zwigzane z przyjeciem terenu

= Przed przystgpieniem do roboét ziemnych, nalezy z udziatem uzytkownikéw uzbrojenia wytyczyé
przebieg istniejacego uzbrojenia w terenie i ustali¢ warunki prowadzenia robot w jego rejonie.

= Trase instalacji i przytgcza powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta na podstawie projektu
wykonawczego, po uzyskaniu pozwolenia na budowe. Réwnolegle z wytyczeniem trasy powinien
by¢ wyznaczony pas terenu czasowo zajety pod budowe .

= Woytyczenie trasy powinno odbywac sie przy udziale wykonawcy i inspektora nadzoru.

= Miejsce, termin rozpoczecia i odbioru rob6t wykonawca powinien uzgodni¢ w formie pisemnej z
MPWiK Wroctaw.

Roboty ziemne

= Wozdtuz catej trasy nalezy zachowac projektowane zagtebienie.

= W miejscach wystepowania gruzu nalezy go usung¢, a obsypywanie przytgcza i instalacji wykonac
piaskiem (nasypka) a nastepnie piaskiem lub glebg nie zawierajgcg zanieczyszczen.

=  Przejscia do budynkéw zabezpieczy¢ stosujgc kiadki o min. szerokos$ci 0,75 m.

=  Przy uktadaniu przytgcza i instalacji nalezy stosowac podsypke o grubosci min. 0,1m. i nasypke o
grubosci 0,2 m.

= Zasypywanie przytgcza i instalacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-68/B-06050. Przed zasypaniem
zgtosi¢ do pomiaru geodezyjnego oraz do dokonania odbioru podmiotom zainteresowanym.

= Po zasypaniu przytgcza i instalacji, nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego pas zajety pod
budowe.

= Nalezy odtworzy¢ stan nawierzchni ulic, chodnikéw, drég dojazdowych do poses;ji oraz zielen.



Konieczne pasy czasowego zajecia terenu

Realizacja budowy przytacza i instalacji nie spowoduje zmian w dotychczasowym sposobie
uzytkowania terendw. Na okres budowy przewiduje sie czasowe zajecie pasa drogowego ul. Grudzigdzkiej
(na co zostanie uzyskana zgoda zarzadcy drogi) na wykonanie wpiecia do sieci w ulicy. Szerokos¢ wykopu
powinna wynosi¢ minimum De + 0,5m.

Na sktadowanie rur przewidziano pas o szerokosci 0,5m oraz 1,0m na komunikacje.

Odbiory i zgtoszenia

Wymagania ogdlne przy odbiorze sieci kanalizacyjnych okresla Polska Norma: PN-EN 1610/2002 Budowa i
badania przewoddéw kanalizacyjnych.
Realizacja odcinkéw kanalizaciji, ktére bedg przytgczone do sieci miejskich, a takze prace na czynnej sieci
kanalizacyjnej nalezy wykona¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem MPWiK Wroctaw. Przed rozpoczeciem robot
Inwestor powinien dokonac¢ zgtoszenia do MPWiK.
MPWiK bierze udziat w odbiorach robét przy budowie sieci kanalizacyjnych, ktére bedg przytgczone
do sieci miejskich. W ramach odbioréw robét wykonywane sg nastepujgce czynnosci:
= Proba cisnienia sieci wg PN-B/10725 i szczelnosci wedtug PN-EN 1610
= Sprawdzenia zgodnosci wykonania z projektem i uzgodnieniem oraz dokfadnosci utozenia
rurociggu w poziomie i w pionie, jakosci potgczen, zastosowania odpowiednich rur, armatury i
innych wbudowanych materiatéw, czy posiadajg wtasciwe atesty, certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci
Przejecie do eksploatacji moze sie odby¢ rownoczesnie z odbiorem robdt budowlanych
dokonywanych przez inwestora.

Informacja dotyczaca odstepstwa od projektu

Dopuszcza sie zmiany w projekcie wchodzgce w zakres art. 36a ust.5 Prawa Budowlanego (Dz. U Nr 93
poz. 888 z dnia 30.04.2004) o ile nie spowodujg naruszenia obowigzujgcych przepiséw oraz zasad wiedzy
techniczne;.

Wszelkie pracy nalezy wykonaé¢ z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw, Polskich Norm, Rozporzgdzen
oraz wytycznych producentéw urzgdzen, a w szczegdlnosci:

= PN-EN 1610/2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
= Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

Opracowat: mgr inz. Jakub Banasiak
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Zapewnienie odbioru wod opadowych i roztopowych oraz okreslenie warunké%zyi%’gzéiiz'do X)
sieci kanalizacyjnej

1. Inwestor: Gmina Wroctaw
2. Obiekt: rewitalizacja podwérza
3. Adres inwestyciji: ul. Grudzigdzka, dziatka 131/27, AM-24, obreb Kowale, miasto Wroctaw

Dla przedmiotowego obiektu zapewniamy odbidr:
* wod opadowych (w ilosci 4,0 I/s bezposrednio, 12,8 I/s poprzez retencje)
do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej DN 300, 400 w ulicy Grudzigdzkiej

oraz okreslamy nastepujace warunki przytgczenia obiektu do ww. sieci kanalizacyjne;:

1. Ze wzgledu na brak mozliwosci odprowadzania wéd opadowych z planowanej zabudowy
bezposrednio do ww. siec kanalizacji deszczowej w ul. Grudzigdzkiej, w podanej przez
Inwestora ilosci maksymalnej 16,8 I/s, zapewniamy odbiér czesci wod opadowych w ilosci
4,0 I/s, bezposrednio do ww. kanatu, oraz pozostatg czesc tj. 12,8 I/s po zretencjonowaniu na
terenie nieruchomosci, przez minimum 15 minut.

2. Warunkiem przystapienia do czynnosci zwigzanych z przytaczeniem obiektu do sieci jest
uzgodnienie w MPWiK S.A. dokumentaciji technicznej przytacza oraz wypetnienie warunkow
okreslonych w uzgodnieniu.

3. Dokumentacje techniczng nalezy przediozy¢ do uzgodnienie w 2 egzemplarzach w Biurze
Obstugi Klienta MPWIK S.A. przy ul. Na Grobli 14/16.

4. Opracowana dokumentacja musi spetnia¢ warunki zawarte w ~Wytycznych projektowania ...”
obowigzujgcych w MPWIK S.A. oraz spetnia¢  wymogi dotyczace wersji elektronicznej
dokumentacji sieci i przytgczy dostepnych na stronie www. mpwik.wroc.pl.

5. Na budowe przytacza w terenie bedacym wspdtwiasnoscig potrzebna jest zgoda
wspotwiascicieli dziatki.

Inne uwagi:

6. Projekt przytagcza kanalizacyjnego ( z zastosowaniem regulatoréw przeptywu wod opadowych
oraz z rozwigzaniem technicznym w zakresie retencji czesci wod opadowych ) powinien by¢
opracowany zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, na zaktualizowanym podktadzie
geodezyjnym oraz powinien zawieraé dokumenty potwierdzajgce prawo inwestora do
dysponowania terenem.

7. W przypadku opracowania dokumentacji na mapie zasadniczej do celow opiniodawczych
mozliwe jest wystapienie kolizji projektowanych przytaczy z istniejgcym lub projektowanym
uzbrojeniem i innymi obiektami nie wykazanymi na mapie. Realizujac przytacza Inwestor

) ;
MPWIK S.A., ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wroclaw
tel.: +48 71 34 09 500, fax: +48 71 372 37 20, mpwik @mpwik.wroc.pl, www.mpwik.wroc.pl



zobowigzany bedzie do rozwigzania kolizji w porozumieniu z projektantem. MPWiK S.A. nie
ponosi odpowiedzialnosci zwigzanej z koniecznoscig rozwigzania ww. kolizji.Inne uwagi:

Jakosé sciekéw odprowadzanych do miejskiej sieci kanalizacyjnej - w ostatnich studniach
rewizyjnych przed wlotami do miejskich kanatéw - powinna odpowiada¢ wymogom okreslonym
w Dz. Ustaw Nr 136, poz. 963 i 964 - Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z 14 lipca 2006 r.
Wody opadowe odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacyjnej powinny odpowiada¢ normom
okreslonym w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 19.05.1999 r. - Dziennik Ustaw nr 50/99.
Sktad chemiczny wéd opadowych - zgodnie z ww. wymogami okreslonymi w Dzienniku Ustaw
Nr 136, poz. 963 i poz. 964 - Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. — nie
moze przekraczaé maksymalnych dopuszczalnych wartosci dla $ciekow komunalnych.

W przypadku, gdy z ww. obiektu bedg odprowadzane $cieki o parametrach przekraczajgcych
wartosci okreslone jako dopuszczalne w Rozporzadzeniu jw., nalezy zastosowac odpowiednie
urzadzenia techniczne stuzgce oczyszczaniu sciekdw powstatych w przedmiotowym obiekcie.
W sytuacji jw. inwestor przed przekazaniem do uzytkowania tego obiektu powinien zgtosi¢
w MPWIK S.A. termin rozpoczecia uzytkowania ww. obiektu oraz przedstawi¢ umowe zawartg
z wyspecjalizowang firma na odbiér zawartosci z urzadzen oczyszczajacych scieki.

Dane techniczne dotyczace migjskiej sieci mozna uzyska¢ w Archiwum Geodezji MPWIK
przy ul. Na Grobli 14/16.

Niniejsze zapewnienie i warunki przytagczenia wazne sa 2 lata od daty wydania.

Z powazaniem

Katarzyn? Warchulska

Lider '/V\A—\

Sekcja Uzg‘oéman
Obszar Finansow, inwestycji i BOK

g

Otrzymuja:
1) Adresat (Inwestor)

. Michat Brzecki, ul. Bartoszowicka 11/1, 51-641 Wroctaw
3. Archiwum MPWIiK aa
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Zapewnienie odbioru wéd opadowych i roztopowych oraz okreslenie warunkdw przytaczenia do

sieci kanalizacyjnej -
B
1. Inwestor: Gmina Wroctaw [ / .
2. Obiekt: rewitalizacja podworza W X}O @ z@

3. Adres inwestycji: ul. Grudzigdzka, dziatka 1/43, AM-25, obreb Kowale, miasto Wroct

Dla przedmiotowego obiektu zapewniamy odbidr:
e wod opadowych (w ilosci 4,0 I/s bezposrednio, 33,0 I/s poprzez retencje)
do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej DN 250, 300, 400 w ulicy Grudzigdzkiej

oraz okreslamy nastepujace warunki przytaczenia obiektu do ww. sieci kanalizacyjne;j:

1. Ze wzgledu na brak mozliwosci odprowadzania wod opadowych z planowanej zabudowy
bezposrednio do ww. sieci kanalizacji deszczowej w ul. Grudzigdzkiej, w podanej przez
Inwestora ilosci maksymalnej 37,0 I/s, zapewniamy odbiér czesci wod opadowych w ilosci
4,0 I/s, bezposrednio do ww. kanatu, oraz pozostatg czes¢ tj. 33,0 I/s po zretencjonowaniu na
terenie nieruchomosci, przez minimum 15 minut.

2. Warunkiem przystapienia do czynnosci zwigzanych z przytgczeniem obiektu do sieci jest
uzgodnienie w MPWIK S.A. dokumentacji technicznej przytacza oraz wypetienie warunkéw
okreslonych w uzgodnieniu.

3. Dokumentacje techniczng nalezy przedtozyé do uzgodnienie w 2 egzemplarzach w Biurze
Obstugi Klienta MPWIK S.A. przy ul. Na Grobli 14/16.

4. Opracowana dokumentacja musi spetnia¢ warunki zawarte w ,Wytycznych projektowania ...”
obowigzujgcych w MPWIK S.A. oraz spetnia¢ wymogi dotyczgce wersji elektronicznej
dokumentaciji sieci i przytaczy dostepnych na stronie www.mpwik.wroc.pl.

5. Na budowe przytacza w terenie bedacym wspotwiasnoscig potrzebna jest zgoda
wspotwiascicieli dziatki.

Inne uwagi:

6. Projekt przytacza kanalizacyjnego ( z zastosowaniem regulatoréw przeptywu wod opadowych
oraz z rozwigzaniem technicznym w zakresie retencji czesci wéd opadowych ) powinien by¢
opracowany zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, na zaktualizowanym podktadzie
geodezyjnym oraz powinien zawieraé dokumenty potwierdzajace prawo inwestora do
dysponowania terenem.

7. W przypadku opracowania dokumentacji na mapie zasadniczej do celéw opiniodawczych
mozliwe jest wystapienie kolizji projektowanych przytaczy z istniejacym lub projektowanym
uzbrojeniem i innymi obiektami nie wykazanymi na mapie. Realizujgc przytacza Inwestor

ﬂ.

MPWIK S.A., ul. Na Grobli 14/18, 50-421 Wroctaw

tel.: +48 71 34 09 500, fax: +48 71 372 37 20, mpwik @ mpwik.wroc.pl, www.mpwik.wrogc.pl

Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, nr KRS: 0000391028
Wysokos¢ kapitatu zaktadowego: 478 951 900,00 PLN, Konto: PKO BP S.A_, I/O Wroctaw, 39 1020 5226 0000 6502 0317 8985
NIP: 896-000-02-56, REGON: 930155369



zobowigzany bedzie do rozwigzania kolizji w porozumieniu z projektantem. MPWIK S.A. nie
ponosi odpowiedzialnosci zwigzanej z koniecznoscia rozwigzania ww. kolizji.Inne uwagi:

Jakosé $ciekdw odprowadzanych do miejskiej sieci kanalizacyjnej - w ostatnich studniach
rewizyjnych przed wlotami do miejskich kanatéw - powinna odpowiada¢ wymogom okreélonym
w Dz. Ustaw Nr 136, poz. 963 i 964 - Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z 14 lipca 2006 r.
Wody opadowe odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacyjnej powinny odpowiadaé¢ normom
okreslonym w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 19.05.1999 r. - Dziennik Ustaw nr 50/99.
Sktad chemiczny wdd opadowych - zgodnie z ww. wymogami okreslonymi w Dzienniku Ustaw
Nr 136, poz. 963 i poz. 964 - Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. — nie
moze przekracza¢ maksymalnych dopuszczalnych wartosci dla $ciekow komunalnych.

W przypadku, gdy z ww. obiektu beda odprowadzane $cieki o parametrach przekraczajacych
wartoéci okreslone jako dopuszczalne w Rozporzadzeniu jw., nalezy zastosowac odpowiednie
urzadzenia techniczne stuzgce oczyszczaniu $ciekdw powstatych w przedmiotowym obiekcie.
W sytuacji jw. inwestor przed przekazaniem do uzytkowania tego obiektu powinien zgtosi¢
w MPWIK S.A. termin rozpoczecia uzytkowania ww. obiektu oraz przedstawi¢ umowe zawartg
z wyspecjalizowana firmg na odbidr zawartosci z urzadzen oczyszczajgcych scieki.

Dane techniczne dotyczace miejskiej sieci mozna uzyska¢ w Archiwum Geodezji MPWiIK
przy ul. Na Grobli 14/16.

Niniejsze zapewnienie i warunki przytaczenia wazne sg 2 lata od daty wydania.

Z powazaniem

Katarzyna Warchulska
{\J\-A_l'\«--
Lider -

Sekcja Uzgodnien -
Obszar Finansow. inwestycji i BOK

2

Otrzymuja:

1) Adresat (Inwestor)

2. Michat Brzecki, ul. Bartoszowicka 11/1, 51-641 Wroctaw
3. Archiwum MPWIK aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-YBF-F9S-QEU *

Pan Jakub Tadeusz Banasiak o numerze ewidencyjnym DOS/IS/0352/11

adres zamieszkania ul. Zemska 26/9, 54-438 Wroctaw

jest cztonkiem Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-09-01 do 2017-08-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-09-05 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolno$lgskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moZna sprawdzi za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.




DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW

H BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

2V o

OKK.7131.7132-109/2011/11 Wroctaw, dnia 01 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6in. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1i2
iust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623,
zpozn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578, z péin. zm.),
wzwiazku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego  (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,
Zpoin. zm)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Jakub Tadeusz Banasiak
magister inzynier z kierunku inzynieria $rodowiska
urodzony dnia 3 maja 1981 r. we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 119/DOS/11

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

Pan Jakub Tadeusz Banasiak jest uprawniony:

W specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1,2 iart. 13 ust. 3 i 4

ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - do

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne, z doborem wtasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu,

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy,

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006t
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektdéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
wzakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych

i kanalizacyjnych.




UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wrociawiu
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Jakub Tadeusz Banasiak posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjainosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 ww ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwe] izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroclawiu w terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia.

Skiad orzekajgcy OKK
DOLNOSLASKA OKREGO

IZBA INIYHTIROWBUDIWRICTINA
i A AN
Proi dr ind. Kazmuérz Crepiindki
Praewodniczgcy
Okrggows] Korminji Kwalifiacyjne;
1. prof. dr inz, Kazimierz Czaplinski
S0

2. inz. Elzbieta Su opan

Otrzymuja;

1. Pan Jakub Tadeusz Banasiak
Ul Zemska 26/9
54-438 Wroclaw

2. Okregowa Rada Izby

3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala 3. mgr inz. Mat
Janiaczyk

Mikotajewska-
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UWAGI:

1. STUDNIE WYKONAC JAKO BETONOWE Z KREGOW #1000, #1200 | #1500 TYPU BS, EACZONYCH NA USZCZELKE GUMOWA 7
BETONU B45 ZGODNIE Z DIN 4034.

2. WeAZY STUDZIENEK DOPASOWAC DO RZECZYWISTEJ NIWELETY TERENU.
3. WEAZY STUDZIENEK W DROGACH POWINNY POSIADAC KLASE D400 ZGODNIE Z PN—EN 124:2000.

4. WEAZY W TERENIE NIEUTWARDZONYM LUB W CIAGACH PIESZYCH W KLASIE OBCIAZENIA B125.
5. WEAZY STUDZIENEK ZABEZPIECZONE PRZED OBROTEM RYGLAMI.

6. PRZYLACZE POWINNO ZOSTAC WYKONANE Z RUR KANALIZACYINYCH KAMIONKOWYCH UKKADANYCH NA PODSYPCE 10CM.
RURY POWINNY BYC OBSYPANE PIASKIEM DO WYSOKOSCI 20CM.
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1. STUDNIE WYKONAC JAKO BETONOWE Z KREGOW #1000, #1200 | #1500 TYPU BS, LACZONYCH NA USZCZELKE GUMOWA Z
BETONU B45 ZGODNIE Z DIN 4034.

2. WEAZY STUDZIENEK DOPASOWAC DO RZECZYWISTEJ NIWELETY TERENU.
3. WLAZY STUDZIENEK W DROGACH POWINNY POSIADAC KLASE D400 ZGODNIE Z PN-EN 124: 2000.

4. WEAZY W TERENIE NIEUTWARDZONYM LUB W CIAGACH PIESZYCH W KLASIE OBCIAZENIA B125.
5. WAZY STUDZIENEK ZABEZPIECZONE PRZED OBROTEM RYGLAMI.
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UWAGI:

1. STUDNIE WYKONAC JAKO BETONOWE Z KREGOW #1000, #1200 | #1500 TYPU BS, LACZONYCH NA USZCZELKE GUMOWA Z
BETONU B45 ZGODNIE Z DIN 4034.

2. WEAZY STUDZIENEK DOPASOWAC DO RZECZYWISTES NIWELETY TERENU.
3. WEAZY STUDZIENEK W DROGACH POWINNY POSIADAC KLASE D400 ZGODNIE Z PN—EN 124:2000.

4. WEAZY W TERENIE NIEUTWARDZONYM LUB W CIAGACH PIESZYCH W KLASIE OBCIAZENIA B125.
5. WEAZY STUDZIENEK ZABEZPIECZONE PRZED OBROTEM RYGLAMI.

6. PRZYLACZE POWINNO ZOSTAC WYKONANE Z RUR KANALIZACYINYCH KAMIONKOWYCH UKLADANYCH NA PODSYPCE 10CM.
RURY POWINNY BYC OBSYPANE PIASKIEM DO WYSOKOSCI 20CM.

POZOSTALE UWAGI | ZALECENIA ZAMIESZCZONO | W OPISIE TECHNICZNYM

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — BRANZA SANITARNA C b
BUDOWA PRZYLACZA | INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEY, UL. GRUDZIADZKA u e %
dz. nr 131/27, 132, 24 i 2/2, 1/43, AM25 obreb Kowale ENGINEERS
Inwestor: GMINA WROCLAW, pl. Targowy 1 — 8 50-141 Wroclaw
Skala Projektowal: mgr inz. J. Banasiak Data:{03.2017 .
1-100:200 119/D0S/11
o Opracowat: mgr inz. P. Magot Branza | Sanitarna
PROFIL PRZYLACZA KANALIZACJ! DESZCZOWES = numer 3 Rys. nr 1S-04
CUBE Banasiak Jakub, ul. Zemska 26/9, 54438 Wroclaw, kom. 696 018 852, www.cube.info.pl




POZIOM _POROWNAWCZY 100.00 m n.p.m.
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114.90| 117.80| Tréjnik 45" DN300/DN150/DN300+kolano 45° DN150
115.05| 117.80 | Wgczenie do istniejgcej kanalizacji deszczowej kd300

115.14 | 117.80| Istniejgca kandlizacja sanitarna 8250, Rzk

115.37|117.83 | Istniejgcy gazocigg g160

115.42 | 117.83| Istniejgce kable telekomunikacyjne

115.46 | 117.83 | Istniejqce kable energetyczne

115.61| 117.84 | Projektowana studnia kanalizacyjna #1000
115.72 | 117.85 |Projektowana studnia kandlizacyjna #1000, Rz.d.
Z REGULATOREM PRZEPLYWU 0.7/s

116.10( 117.50 | Projektowana studnia kanalizacyjna 21000

116.36 | 117.47 | Projektowany wpust uliczny, Rzd=115.86

RZEDNA TERENU ISTN. 2
RZEDNA DNA KANALU 3
ZAGLEBIENIE DNA KANAEU NS i 5 T 82 =
6.0% 0.5% 1.0%
SPADKI, DEUGOSC! o w600 %5
SREDNICA, MATERIAE RURA KAMIONKOWA 9150 RURA PP SN8 9400 ot
ODLEGEOSCI S BB <
9,33 2,00 36,02 ~ 2,00
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UWAGI:

1. STUDNIE WYKONAC JAKO BETONOWE Z KREGOW #1000, #1200 | #1500 TYPU BS, LACZONYCH NA USZCZELKE GUMOWA Z
BETONU B45 ZGODNIE Z DIN 4034.

2. WEAZY STUDZIENEK DOPASOWAC DO RZECZYWISTES NIWELETY TERENU.

3. WEAZY STUDZIENEK W DROGACH POWINNY POSIADAC KLASE D400 ZGODNIE Z PN—EN 124: 2000.

4. WEAZY W TERENIE NIEUTWARDZONYM LUB W CIAGACH PIESZYCH W KLASIE OBCIAZENIA B125.
5. WEAZY STUDZIENEK ZABEZPIECZONE PRZED OBROTEM RYGLAM.

6. PRZYLACZE POWINNO ZOSTAC WYKONANE Z RUR KANALIZACYINYCH KAMIONKOWYCH UKKADANYCH NA PODSYPCE 10CM.
RURY POWINNY BYC OBSYPANE PIASKIEM DO WYSOKOSCI 20CM.

POZOSTALE UWAGI | ZALECENIA ZAMIESZCZONO | W OPISIE TECHNICZNYM

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — BRANZA® SANITARNA C b
BUDOWA PRZYLACZA | INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, UL. GRUDZIADZKA u e %
dz. nr 131/27, 132, M24 i 2/2, 1/43, AM25 obreb Kowale ENGINEERS
Inwestor: GMINA WROCLAW, pl. Targowy 1 — 8, 50-141 Wroclaw
Skala Projektowal: mgr inz. J. Banasiak Data:{03.2017 .
1-100:200 119/D0S/11
o Opracowat: mgr inz. P. Magot Branza | Sanitarna
PROFIL PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWES — numer 4 Rys. nr 15-05
CUBE Banasiak Jakub, ul. Zemska 26/9, 54438 Wroclaw, kom. 696 018 852, www.cube.info.pl




SCHEMAT WEACZENIA DO SIECI KO300 NA TROJNIK
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — BRANZA® SANITARNA
BUDOWA PRZYEACZA | INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, UL. GRUDZIADZKA

Cubesk

dz. nr 131/27, 130, AM24 i 2/2, 1/43, AM25 obreb Kowale ENGINEERS
Inwestor; GMINA WROCLAW, pl. Targowy 1 - 8, 50-141 Wroctaw
Skala Projektowal: mgr inz., J. Banasiak Dota: {03.2017 .
119/D0S/11
Opracowal: mgr inz. P. Magot Branza |Sanitarna
SCHEMAT WEACZENIA DO SIECI KO300 NA TROINIK Rys. nr IS-06

CUBE Banasiak Jakub, ul. Zemska 26/9, 54-438 Wroclaw, kom. 696 018 852, www.cube.info.pl




