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Przybyszewskiego 76 m 7 bud.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. Razem
Kosztorys na remont lokalu nr 7 przy ul. Przybyszewkiego 76
1 ROBOTY OGOOLNOBUDOWLANE
1.1 Roboty demontazowe/rozbiérkowe
1|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.1/0818-05
3.33"3.5 <kuchnia> m?2 11.66
RAZEM 11.66
2|KNR-W 4-01 |Wspét. do R=0,5. Demontaz listw przysciennych drewnianych m
d.1.1/0815-08
analogia
3.33"2+3.5*2 <kuchnia> m 13.66
3.26"2+5.94"2 <pokoj> m 18.40
RAZEM 32.06
3|KNR 4-01 Demontaz i ponowny montaz desek podtogowych w ilosci do 2 m2 w jednym  |m?2
d.1.1/0820-01 miejscu (materiat z rozbidrki)
analogia
3.26"5.94 <pokdj> m2 19.36
3.33"3.5 <kuchnia> m2 11.66
RAZEM 31.02
4|KNR 4-01 Rozebranie pieca m3
d.1.1]0349-02
analogia
0.56*0.78*1.78 m3 0.78
RAZEM 0.78
5/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek m2
d.1.1]0819-15
0.52*(1.16+0.6)+1.35%(0.95+3.49+0.9) <kuchnia> m?2 8.12
RAZEM 8.12
6 Usuniecie kotkdw rozporowych ze $cian, wieszakoéw, poreczy wraz z uzupet-  |szt
d.1.1|kalk. wiasna |nieniem na gtadko pozostatych otworéw
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
7/KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1.1]0354-13
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
8/KNR 4-01 Woykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wapien- |gniazd.
d.1.1/0346-01 nej dla belek stalowych
15*2 gniazd. 30.00
RAZEM 30.00
9|KNR-W 4-01 |Demontaz okien szt.
d.1.1/0353-04
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
10/KNR 4-01 Woykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych - parapety wewnetrz- |m
d.1.1/0354-11 ne
1.95+1.45 m 3.40
RAZEM 3.40
11|/KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.1/0354-05
0.9*2.0+0.8*2.0*2 m?2 5.00
RAZEM 5.00
12/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1.1{0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
2.011.5 m?2 3.00
RAZEM 3.00
13|/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1.1{0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
14/KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m2
d.1.1{0701-08 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5
m2
1.0"1.5 m?2 1.50
RAZEM 1.50
1.2 Sciany
15/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.be- |m
d.1.2|0313-04 lek stalowych do | NP 180 mm
1.172 m 2.20
RAZEM 2.20
16/KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petnosciennych wyrobami jednos- |m2
d.1.2/0202-01 ktadnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci od 26 do 70 mikrometréow
0201 C 02 |(pierwsza warstwa) (wydajnos¢ katalogowa 9 m2 / dm3)
1.1*2*0.688 m?2 1.51
RAZEM 1.51
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17/KNR 13-12 |Siatkowanie siatka np Rabitza belek stalowych z wypetnieniem zaprawg m2
d.1.2|0806-01
(0.18"2+0.082)*1.1 m?2 0.49
RAZEM 0.49
18/KNR 4-01 Woykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie ce- |m3
d.1.2/0329-05 mentowej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0.2*2.0*0.2 m3 0.08
RAZEM 0.08
19/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.2/0322-02
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
20|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1.2/1216-01
3.26"5.94+3.33*3.5 m?2 31.02
RAZEM 31.02
21|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie scian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodg  |m?2
d.1.2/0621-05 smarowania
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1.2|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
(3.26"2+5.94*2)*2.93 m2 53.91
(3.33"2+3.5*2)*2.93 m?2 40.02
RAZEM 93.94
23|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. |l wykonywane recznie na podtozu z cegty, pus- [m2
d.1.2|/0716-02 takow ceramicznych, gazo- i pianobeton6w na $cianach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2
3 m2 3.00
0.25*0.15*15*2 m?2 1.13
RAZEM 4.13
24/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych zwyktych kat. Il o podtozach z cegty, pus- |m?2
d.1.2|/0726-01 takéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu ) - okna
1.5 m?2 1.50
RAZEM 1.50
25/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.2/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
93.936 m?2 93.94
RAZEM 93.94
26|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1.2/1204-02 Scian
93.936 m2 93.94
(2.0"2+0.9)*0.2 <drzwi zewnetrzne> m2 0.98
-3.33*2+3.5*2*1.5 <kuchnia> m?2 3.84
RAZEM 98.76
27|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z  |m2
d.1.2/1206-04 jednokrotnym szpachlowaniem - kuchnia
3.33"2+3.5*2*1.5 <kuchnia> m2 17.16
-(0.6*(1.2+0.6)+3.070.6) <fartuch> m?2 -2.88
RAZEM 14.28
28|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.1.2/1204-01 téow
31.019 m?2 31.02
RAZEM 31.02
29/NNRNKB (z.1V) Licowanie $cian o pow. do 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. 20x25 |m2
d.1.2/202 0837-04 |cm na zaprawie klejowej "ATLAS"
0.6*(1.2+0.6)+3.0"0.6 m?2 2.88
RAZEM 2.88
30|KNR 0-25 Odttuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji petnosciennych m2
d.1.2|/0103-01
0.03 m?2 0.03
RAZEM 0.03
31/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna rur wodociggowych i gazowych o $rednicy |m
d.1.2/1212-28 do 50 mm
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
32|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1.2/1201-01 $cian
25 m?2 25.00
RAZEM 25.00
33|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podfozu z cegly, pus- |m2
d.1.2|/0716-02 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
34 NNRNKB (z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.2|/202 1134-02 [GRUNT" - powierzchnie pionowe
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(1.2*2+1.5"2)*3.3-0.8*2.0 m?2 16.22
RAZEM 16.22
35/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1.2|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
16.22 m?2 16.22
RAZEM 16.22
36|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych $cian m2
d.1.2/1206-02 bez szpachlowania
(1.2*2+1.5"2)*1.5-0.8*1.5 m?2 6.90
RAZEM 6.90
1.3 Sufity
37|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.3/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
31.019 m?2 31.02
RAZEM 31.02
38|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1.3/0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
3.26"5.94 m2 19.36
3.33"3.5 m2 11.66
RAZEM 31.02
39/KNR 4-01 Skasowanie wykwitow (zaciekow) m2
d.1.3{1202-07
1.0 m2 1.00
RAZEM 1.00
40/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.3/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
1.2"1.5 m2 1.80
RAZEM 1.80
41/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1.3/0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
1.8 m2 1.80
RAZEM 1.80
42|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.1.3/1201-02 tow
5 m?2 5.00
RAZEM 5.00
43/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.1.3/1204-01 tow
1.2"1.5 m?2 1.80
RAZEM 1.80
1.4 Podtogi/wyktadziny
44|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania |m?2
d.1.4/0627-04 preparatami solowymi
(0.2*2+0.25*2)*3.7*15 m?2 49.95
RAZEM 49.95
45/KNR 0-21 Stropy drewniane - belki stropowe o szer. do 200 mm mb
d.1.4/4005-03
3.7*15 mb 55.50
RAZEM 55.50
46 Wymiana starego ocieplenia miedzy belkami stropowymi na keramzyt. m3
d.1.4/kalk. wlasna
1.3 m3 1.30
RAZEM 1.30
47/KNR 4-01 Uzupetnienie cegtami klinkierowymi $cian lub $cianek o grubosci ponad 1/2 m3
d.1.4/0305-03 ceg. lub zamurowanie otworéw w $cianach i $ciankach na zaprawie cemento-
wo-wapiennej
0.25"0.25*0.15*15"2 m3 0.28
RAZEM 0.28
48/ KNR 4-01 Przybicie do podtog ptyt OSB m2
d.1.4/0820-03
analogia
31.019 m?2 31.02
RAZEM 31.02
49|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.1.4/1112-06 - Winigam
3.26%5.94 <pokdj> m?2 19.36
RAZEM 19.36
50|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.1.4/1112-06 Winigam
3.33*3.5 <kuchnia> m?2 11.66
RAZEM 11.66
51|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne z polichlorku winylu klejo- |m
d.1.4/1113-06 ne
3.26"2+5.94*2+3.33*2+3.5*2 m 32.06
RAZEM 32.06
52|KNNR 7 Progi i listwy ostaniajgce aluminiowe - progi w drzwiach z materiatem m
d.1.4/0507-04
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0.9+0.8 m 1.70
RAZEM 1.70
53|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm m2
d.1.4/1106-01
3.50 m?2 3.50
RAZEM 3.50
54| KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za- |m?2
d.1.4{1111-03 prawie klejowej uktadane metoda regularng
analogia
1.2"1.5 m?2 1.80
RAZEM 1.80
15 Stolarka okienna
55|KNR 0-19 Montaz okien drewnianych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych |m2
d.1.5/1023-11 z obrobkg obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
analogia
1.35%1.54 m?2 2.08
RAZEM 2.08
56|KNR 0-19 Montaz okien drewnianych rozwieranych i uchylno-rozwieranych tréjdzielnych z|m2
d.1.5/1023-11 obrébka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
analogia
1.88%1.55 m2 2.91
RAZEM 2.91
57 Montaz wywietrznikéw do okien sterowanych recznie szt
d.1.5|kalk. wtasna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
58/KNR BC-02 |Wypetnienie spoin masg akrylowg okna - $ciana m
d.1.5/0313-01
analogia
1.88+1.55"2+1.34+1.54*2 m 9.40
RAZEM 9.40
59|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw PCV do 1.5 m w $cianach z cegiet - parapety wew-|szt.
d.1.5/0321-01 netrzne
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
60|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikdw drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w $cia-  |szt.
d.1.5/0321-02 nach z cegiet
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.6 Stolarka drzwiowa
61|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach z |m2
d.1.6/0320-02 cegiet
0.972.0"2 m?2 3.60
RAZEM 3.60
62|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
d.1.6/1017-02 nad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone
0.972.0 m?2 1.80
RAZEM 1.80
63|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydiowe bez naswietli o powierzch- |m2
d.1.6/1027-02 ni ponad 1.5 m2
0.972.0 m?2 1.80
RAZEM 1.80
64| KNNR 7 Progi i listwy ostaniajgce aluminiowe - demontaz m
d.1.6/0507-04
z.0.3.4.
0.9+0.8 m 1.70
RAZEM 1.70
65/KNNR 7 Progi i listwy ostaniajgce aluminiowe - progi w drzwiach z materiatem m
d.1.6/0507-04
0.9*2.0*2 m 3.60
RAZEM 3.60
66 Dostawa i montaz klamek metalowych z szyldami - drzwi wewnetrzne szt
d.1.6/kalk. wlasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
67 Dostawa i montaz klamki zewn. metalowej z szyldami, dwa zamki - drzwi ze-  |szt
d.1.6|kalk. wiasna |wnetrzne
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
68 Dostawa i montaz wizjera - drzwi zewnetrzne szt
d.1.6/kalk. wlasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
69|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu zamkéw wpuszczanych zwyktych szt.
d.1.6/0920-24
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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70 Naprawa drzwi do piwnicy szt
d.1.6|kalk. wtasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
71/KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.6/0354-05
0.82.0 m?2 1.60
RAZEM 1.60
72|KNR 4-01 Obsadzenie z materiatem os$cieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 |m2
d.1.6/0320-02 w Scianach z cegiet
0.82.0 m?2 1.60
RAZEM 1.60
73|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpach- |m2
d.1.6/1212-01 lowanych jednokrotnie
(0.8+2.0*2)*0.19 m?2 0.91
RAZEM 0.91
74/ KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
d.1.6/1017-02 nad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone
0.82.0 m?2 1.60
RAZEM 1.60
75 Dostawa i montaz klamek metalowych z szyldami - drzwi wewnetrzne szt
d.1.6|kalk. wtasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
1.7 Odpady
76 Transport pionowy gruzu, odpadkéw budowlanych kpl.
d.1.7|kalk. wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
77/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.7/0108-09 20 km
0108-10
11.65570.002 m3 0.023
31.019*0.02 m3 0.62
0.25"0.25*0.15*30 m3 0.28
1.3 m3 1.30
3.470.25%0.03 m3 0.026
8.124%0.005 m3 0.04
2.270.2*0.2 m3 0.088
0.08 m3 0.08
4.5%0.02 m3 0.09
0.778 m3 0.78
RAZEM 3.33
78 Optata za przyjecie odpadéw na sktadowisko kpl.
d.1.7|kalk. wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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