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Zagospodarowanie wnetrza podwérzowego.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| jm. |

Poszcz.

Razem

Zagospodarowanie terenu wnetrza podwoérzowego w obrebie ulic Brzeskiej - Stacha Swistackiego - Stanistawa Wieckowskie-
go, dz. nr 17,18/5,18/7,18/9,18/10,19, AM-10, obreb Potudnie we Wroctawiu

1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIOKOWE
1|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni z ptyt szesciokgtnych 15 cm bez wzgl. na |m?2
d.1.1/0106-01 rodzaj spoinowania i podsypki z wywozem na odl. do 1 km
157.40 m?2 157.40
RAZEM 157.40
2|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni betonowej o gr. 12 cm z wywozem rumo- |m?2
d.1.1/0105-01 szu na odl. do 1 km
197.30+46.0 m?2 243.30
RAZEM 243.30
3|KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na pod- m2
d.1.1/0805-08 sypce cementowo-piaskowe;j
21.10 m?2 21.10
RAZEM 21.10
4|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni zwirowej o grubosci 15 cm m2
d.1.1/0804-03
analogia
298.43 m?2 298.43
RAZEM 298.43
5|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na pod- |m2
d.1.1/0805-06 sypce cementowo-piaskowej
198.90 m2 198.90
RAZEM 198.90
6|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnie- | m?2
d.1.1/0807-01 niem spoin piaskiem
75.60 m?2 75.60
RAZEM 75.60
7|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1.1)/0214-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych.
Krotnosé = 28
136.03 m3 136.03
RAZEM 136.03
8 optata wysypiskowa m3
d.1.1|wycena indy-
widualna
136.03 m3 136.03
RAZEM 136.03
1.2 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ (PODBUDOWA PIESZO-JEZDNA
9|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.2/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 46 cm
Krotnosé = 2.3
342.00 m?2 342.00
RAZEM 342.00
10/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1.2|/0214-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych.
Krotnosé = 28
poz.9*0.46 m3 157.32
RAZEM 157.32
11 optata wysypiskowa m3
d.1.2|wycena indy-
widualna
poz.10 m3 157.32
RAZEM 157.32
12/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-|mz2
d.1.2/0103-05 wierzchni w gr.kat.V-VI
poz.9 m2 342.00
RAZEM 342.00
13|KNR 2-31 Warstwa piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa z zageszczeniem |m2
d.1.2|/0105-07 + |mechanicznym - 15 cm grubos$ci warstwy po zageszczeniu
KNR 2-31
0105-08
analogia
poz.9 m2 342.00
RAZEM 342.00
14/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m2
d.1.2/0114-05+ |20 cm
KNR 2-31
0114-06
poz.9 m2 342.00
RAZEM 342.00
15/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
d.1.2/0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu
poz.9 m2 342.00
RAZEM 342.00
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16/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1.2|0511-03 mentowo-piaskowej
poz.9 m2 342.00
RAZEM 342.00
1.3 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ (PODBUDOWA PIESZA)
17|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.3/0101-01 + |cie kat. |-V gtebokosci 36 cm
KNR 2-31
0101-02
321.57 m?2 321.57
RAZEM 321.57
18/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1.3/0214-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych.
Krotnosé = 28
poz.17*0.39 m3 125.41
RAZEM 125.41
19 optata wysypiskowa m3
d.1.3|wycena indy-
widualna
poz.18 m3 125.41
RAZEM 125.41
20|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-|mz2
d.1.3/0103-05 wierzchni w gr.kat.V-VI
poz.17 m?2 321.57
RAZEM 321.57
21|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m2
d.1.3/0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.17 m?2 321.57
RAZEM 321.57
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m2
d.1.3|0114-05 15¢cm
poz.17 m?2 321.57
RAZEM 321.57
23|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
d.1.3/0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu
poz.17 m?2 321.57
RAZEM 321.57
24|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.1.3/0511-03 mentowo-piaskowej
poz.17 m?2 321.57
RAZEM 321.57
14 NAWIERZCHNIA PRZEPUSZCZALNA Z KOSTKI BETONOWEJ AZUROWEJ
25/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.4/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 46 cm
Krotnosé¢ = 2.3
69.67 m?2 69.67
RAZEM 69.67
26/ KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1.4/0214-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych.
Krotnosé = 28
poz.25*0.46 m3 32.05
RAZEM 32.05
27 optata wysypiskowa m3
d.1.4|wycena indy-
widualna
poz.26 m3 32.05
RAZEM 32.05
28|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-|m2
d.1.4/0103-05 wierzchni w gr.kat.V-VI
poz.25 m?2 69.67
RAZEM 69.67
29/KNR 2-31 Warstwa piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa z zageszczeniem |m2
d.1.4/0105-07 + |mechanicznym - 15 cm grubos$ci warstwy po zageszczeniu
KNR 2-31
0105-08
analogia
poz.25 m2 69.67
RAZEM 69.67
30|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m2
d.1.4/0114-05+ |20 cm
KNR 2-31
0114-06
poz.25 m2 69.67
RAZEM 69.67
31/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
d.1.4/0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu
poz.25 m2 69.67

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 25356 Uzytkownik: Wroctawskie Mieszkania




Zagospodarowanie wnetrza podwérzowego.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 69.67
32|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej azurowej o grubosci 8 cm na pod- |m2
d.1.4/0511-03 sypce cementowo-piaskowej wraz z wypetneniem ziemig urodzajng i zasia-
analogia niem trawy w wolnych przestrzeniach kostki.
poz.25 m?2 69.67
RAZEM 69.67
1.5 NAWIERZCHNIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH
33|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.5/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 36 cm
Krotnos¢ = 1.8
68.64 m?2 68.64
RAZEM 68.64
34| KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1.5/0214-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych.
Krotnosé = 28
poz.33*0.36 m3 24.71
RAZEM 24.71
35 optata wysypiskowa m3
d.1.5|wycena indy-
widualna
poz.34 m3 24.71
RAZEM 24.71
36|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-|m2
d.1.5/0103-05 wierzchni w gr.kat.V-VI
p0z.33 m?2 68.64
RAZEM 68.64
37|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m2
d.1.5/0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
analogia
p0z.33 m2 68.64
RAZEM 68.64
38|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciagtym 4/31,5 mm - warstwa |m2
d.1.5/0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
p0z.33 m2 68.64
RAZEM 68.64
39/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 2/8 mm - warstwa m2
d.1.5/0114-07 gérna o grubosci po zageszczeniu 5 cm
Krotnosé = 0.625
p0z.33 m?2 68.64
RAZEM 68.64
40 Nawierzchnia z tworzyw sztucznych EPDM Virgin frakcji 1-3,5mm grubosci 1 |m2
d.1.5|wycena indy- |cm wraz z podktadem z granulatu SBR frakcji 2-6 mm grubosci 5 cm.
widualna
p0z.33 m2 68.64
RAZEM 68.64
1.6 OBRAMOWANIA NAWIERZCHNI
41|/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie  |m
d.1.6/0401-04 kat.lll-1V
62.60 m 62.60
RAZEM 62.60
42|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.1.6/0402-04
139*0.105 m3 14.60
RAZEM 14.60
43|KNR 2-31 Krawezniki drogowe najazdowe 22x25 cm m
d.1.6/0403-05
poz.41 m 62.60
RAZEM 62.60
44|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie m
d.1.6/0401-02 kat.lll-1V
150.75 m 150.75
RAZEM 150.75
45|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.1.6/0402-04
176.98*0.062 m3 10.97
RAZEM 10.97
46 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.6/0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
poz.44 m 150.75
RAZEM 150.75
1.7 ELEMENTY WYPOSAZENIA
47 Dostawa i montaz ogrodzenie placu z tworzywa sztucznego zgodnie ze specy- |m
d.1.7|wycena indy- |fikacjg
widualna przesto 5x220x110cm - 8 szt. i furtka 5x105x110cm - 1 szt.
18.7 m 18.70
RAZEM 18.70
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48 Dostawa i montaz wyposazenia placu z tworzywa sztucznego kule EPDM, szt.
d.1.7|wycena indy- |przepusty rurowe fi60 ,piaskownica zgodnie ze specyfikacjg
widualna
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
49 Dostawa i montaz murkéw rabat zieleni z palisady betonowej 11x20x100cm w |m
d.1.7|\wycena indy- [tawie betonowej, zgodnie ze specyfikacja - wraz z pomalowaniem farbg tabli-
widualna cowg fragmentéw murkéw betonowych w ilosci 5 m2 (miejsce wskazane w ra-
mach nadzoru inwestorskiego)
62.4 m 62.40
RAZEM 62.40
50 Dostawa i montaz tawki betonowej 55x180x50cm (Promenadai1010), z siedzis- |szt
d.1.7|wycena indy- kiem drewnianym, zgodnie ze specyfikacja
widualna
9 szt 9.00
RAZEM 9.00
51 Dostawa i montaz stupkéw betonowych parkingowych zgodnie ze specyfikacjg |szt
d.1.7|wycena indy-
widualna
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
52 Dostawa i montaz barierek stalowych przy zejsciach do piwnicy zgodnie ze szt
d.1.7|\wycena indy- |specyfikacja
widualna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
53 Dostawa i montaz konstrukcji wsporczych pod pnacza SZ3 i SZ4, zgodnie ze |szt
d.1.7|wycena indy- |specyfikacja
widualna
23 szt 23.00
RAZEM 23.00
54 Dostawa i montaz stojakéw rowerowych, zgodnie ze specyfikacjg kpl.
d.1.7|wycena indy-
widualna
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
55 Dostawa i montaz tawek drewnianych z oparciem 60x190cm, zgodnie ze spe- |szt
d.1.7|wycena indy- |cyfikacja
widualna
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
56 Dostawa i montaz schoddw blokowych 15x40x160cm na murkach policzko- kpl.
d.1.7|wycena indy- \wych z bloczkéw betonowych, zgodie ze specyfikacja
widualna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
1.8 ZEJSCIE DO PIWNICY
57|KNR-W 4-01 |Wykopy jamiste o gtebokosci do 3.0 m m3
d.1.8/0103-06
7.40*1.95*2.00 m3 28.86
RAZEM 28.86
58 KNR 2-02 Sciany oporowe z prefabrykowanych elementéw katowych - element L155/12 |m
d.1.8/2204-01
analogia
7.00 m 7.00
RAZEM 7.00
59|KNR-W 4-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw oraz z przerzutem ziemi na odlegtosé do |m3
d.1.8/0105-01 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-11
p0z.57-[1.00*4.50*1.50+p0z.61+p0z.62] m3 16.85
RAZEM 16.85
60|KNR-W 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km m3
d.1.8/0109-06 +
KNR-W 4-01
0109-08
p0z.57-p0z.59 m3 12.01
RAZEM 12.01
61|KNR-W 2-02 | Podktady betonowe gr.15 cm Beton C12/15 m3
d.1.8/1101-01
0.15*[1.00*7.00+1.00*1.50] m3 1.28
RAZEM 1.28
62| KNR-W 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich -pospétka m3
d.1.8/1103-01
0.30%1.50*7.00 m3 3.15
<schody>0.35%1.00*1.50 m3 0.53
0.10%1.00*3.00 m3 0.30
RAZEM 3.98
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63|KNR 2-31 Podbudowa wyk.recznie z piasku stabilizowanego cementem gr.5 cm m2
d.1.8/0113-01
analogia
1.00*7.00 m?2 7.00
RAZEM 7.00
64| KNR-W 2-02 | Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 15 cm m2 rzu-
d.1.8/0219-02 + tu
KNR-W 2-02
0219-06
1.00*1.50 m2 rzu- 1.50
tu
RAZEM 1.50
65/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m2
d.1.8/0114-05 15¢cm
1.00*3.00 m?2 3.00
RAZEM 3.00
66|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
d.1.8/0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu
poz.65 m2 3.00
RAZEM 3.00
67|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.1.8/0511-03 mentowo-piaskowej
poz.66 m2 3.00
RAZEM 3.00
68| KNR-W 2-15 |Wpust drenujacy z koszem osadczym 25x25 szt.
d.1.8/0216-02
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
69|KNR 2-01 Warstwa drenarska zwirowa (zwir 5/20 mm) gr.20 cm m3
d.1.8/0610-02
0.20*2.65*7.00 m3 3.71
<wpust>0.50*0.50*0.40 m3 0.10
RAZEM 3.81
2 ROBOTY ELEKTRYCZNE
21 Demontaze
70 Prace demontazowe instalacji elekirycznej kpl
d.2.1
[ kpl 1.00
RAZEM 1.00
2.2 Ukladanie kabli oraz zlacza i rozdzielnice
71/KNR 201 Podkopy reczne nieumocnione wraz z zasypaniem o dtug.do 3 m w gruncie m3
d.2.2/0706-0100 |kat. Il
1.1 m3 1.10
RAZEM 1.10
72|/KNNR 5 Rozdzielnica RE-OT wg schematu kpl
d.2.2/0401-0100
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
73 Dostawa kabli kpl
d.2.2
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
74 KNRw 201  |Mechaniczne kopanie rowéw, o gtebokosci do 0,6 m i szerokosci dna rowu do |m
d.2.2|/0702-0200 |0,4 m, dla kabli, koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15 m3 -
grunt kat. lll, IV
176 m 176.00
RAZEM 176.00
75/KNRw 201  |Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowow dla kabli.gteboko$¢ rowéw do |m
d.2.2|/0705-0201 |0,6 m i szeroko$¢ dna wykopu do 0,4 m - grunt kategorii lll, IV.
176 m 176.00
RAZEM 176.00
76|/KNRw 510 |Nasypanie warstwy piasku do rowu o szerokosci do 0,4m m
d.2.2/0301-0100
176*2 m 352.00
RAZEM 352.00
77|KNRw 510 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110mm w wykopie m
d.2.2/0303-0200
112 m 112.00
RAZEM 112.00
78/KNR 510 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 2,0 kg/m w rowach kablo- |m
d.2.2|/0103-0300 |wych prrzykrytych folia kalandrowana
176 m 176.00
RAZEM 176.00
79|KNRw 508 |Uktadanie bednarki w kanatach odkrytych lub tunelach luzem,przekréj bednarki|m
d.2.2/0608-0100 |do 120 mm2
176 m 176.00
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RAZEM 176.00
2.3 Montaz stupdéw i opraw zewnetrznych
80|KNRw 510 |Reczne stawianie stupdw o$wietleniowych szt.
d.2.3/0708-0100
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
81/KNR 510 Montaz opraw na stupie analogia - montaz projektorow szt.
d.2.3/1005-0300
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
82|KNRw 510 |WCcigganie przewoddw w stup m
d.2.3/1004-0100
18*4 m 72.00
RAZEM 72.00
83/KNRw 510 |Montaz tabliczek stupowych szt.
d.2.3/1001-0300
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
84 Montaz opraw wpuszczanych w grunt szt.
d.2.3|analiza indy-
widualna
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
85 Dostawa opraw oswietleniowych kompletnych kpl
d.2.3|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2.4 Pomiary i uruchomienia
86 Pomiar natezenia o$wietlenia kpl
d.2.4
[1] kpl 1.00
RAZEM 1.00
87|KNRw 508 |Pomiar rezystanc;ji izolacji obwodéw 3 fazowych pomiar pierwszy pomiar
d.2.4/0901-0300
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
88|KNRw 508 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania impedancja petli zwarciowej |pomiar
d.2.4{0902-0100 |pomiar pierwszy
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
89|KNRw 508 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania impedancja petli zwarciowej |pomiar
d.2.4/0902-0200 |pomiar nastepny
13 pomiar 13.00
RAZEM 13.00
90|KNRw 508 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania rezystancja uziemienia po- |pomiar
d.2.4/0902-0300 |miar pierwszy
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
91|KNRw 508 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania rezystancja uziemienia po- |pomiar
d.2.4|0902-0400 |miar nastepny
11 pomiar 11.00
RAZEM 11.00
92|KNRw 403 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napigecia o |pomiar
d.2.4/1202-0200 |ilosci faz do 3
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
93|KNRw 508 |Proby dziatania wytgcznika réznicowoprgdowego pomiar pierwszy pomiar
d.2.4/0902-0500
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
94| KNRw 508 |Proby dziatania wytacznika roznicowoprgdowego pomiar nastepny pomiar
d.2.4/0902-0600
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
95/KNRw 403 |Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt do 5 odc.
d.2.4/1203-0300
2 odc. 2.00
RAZEM 2.00
96| KNRw 403 |Badanie rezystywnosci gruntu - analogia - pomiar w 6 punktach wokolicy ztgcz |pomiar
d.2.4/1205-0100 |kontrolnych
3 pomiar 3.00
RAZEM 3.00
3 ROBOTY SANITARNE
3.1/45111200-0 |Roboty ziemne
97|KNNR-W 10 |Roboty pomiarowe km
d.3.112101-03
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
98.05/1000 km 0.10
RAZEM 0.10
98|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na od-|m3
d.3.1/0212-04 ktad w gruncie kat. llI
wykopy mechniczne 80%
116.126 m3 116.13
RAZEM 116.13
99|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.3.1/0202-08 gr.kat. -1V z transportem urobku na odlegto$é 15 km po drogach o nawierz-
0208-02 chni utwardzonej samochodami samowytadowczymi
wraz z optata za przyjecie ziemi na sktadowisko
<podsypka>
(75.04-4*1.2)*1.0*0.20 m3 14.05
(23.01-1*1.2)*1.4*0.20 m3 6.11
<obsypka>
(75.04-4*1.2)*1.0*0.16 m3 11.24
(23.01-1*1.2)*1.4*0.50 m3 15.27
<nadsypka>
(75.04-4*1.2)*1.0*0.30 m3 21.07
(23.01-1*1.2)*1.4*0.30 m3 9.16
<studzienki,>
15.52 m3 15.52
RAZEM 92.42
100|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.3.1/0307-02 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V z recznym wydobyciem urobku
wykopy reczne - 20%
52.135 <#p4A*0,20> m3 52.14
RAZEM 52.14
101|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- | m2
d.3.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
MW - S1 14.45%(2.45+1.87+2%0.20)*0.5*2 m2 68.20
S1-SR 2.15*(1.87+2.21+270.20)*0.5*2 m?2 9.63
SR-S2 23.01*(2.00+1.99+2*0.20)*0.5*2 m?2 101.01
S2 - 83 35.03%(1.99+1.32+270.20)*0.5*2 m?2 129.96
S3-54 12.71%(1.32+1.20+2*0.20)*0.5*2 m?2 37.11
S4 - WL1 0.75%*(1.20+0.48+270.20)*0.5*2 m?2 1.56
SR - W1 1.00%(1.20+1.20+2*0.20)*0.5*2 m?2 2.80
Tr-W2 22.727 <6,95*(1,67+1,20+2*0,20)*0,5*2> m?2 22.73
Tr- W3 1.00%(1.20+1.20+2*0.20)*0.5*2 m?2 2.80
S3-w4 1.00%(1.20+1.20+270.20)*0.5*2 m?2 2.80
Zminusowanie pod studzienki
S -2.5*2*1.87 m?2 -9.35
SR -3.5%2*2.21 m?2 -15.47
S2 -2.5"2*1.99 m?2 -9.95
S3 -2.5"2"1.32 m2 -6.60
RAZEM 337.23
102|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 m m?2
d.3.1/0315-04 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
kat.I-IV wraz z rozbiorka
Umocnienie $cian komér o gt. do 3,0m
S1 2.5%4*1.87 m?2 18.70
SR 3.5%4*2.21 m?2 30.94
S2 2.5%4*1.99 m2 19.90
S3 2.5°4*1.32 m?2 13.20
RAZEM 82.74
103|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.3.1/0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
104|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.3.1/0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
105|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.3.1/0529-01 m
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
106|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow; element o rozpietosci |kpl.
d.3.1/0529-06 4m
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
107|KNNR 1 Pompowanie wody z wykopu - montaz urzadzen stud.
d.3.1/0603-02
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
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108|KNNR 1 Pompownanie wody godz.
d.3.1/0603-01
1<miejsc>*1<dni>*4<godziny> godz. 4.00
RAZEM 4.00
109|KNR 2-18 Kanatly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm m2
d.3.1/0501-03 podsypka piaskowa
(75.04-4*1.2)*1.0 mz2 70.24
(23.01-1*1.2)*1.4 m?2 30.53
RAZEM 100.77
110|KNR 2-01 Obsypka i nadsypka z piasku do wys. 20 cm ponad wierzch rur. m3
d.3.1/0320-04
analogia
<obsypka>
9.827 <(75,04-4*1,2)*(1,0*0,16-PoleKotaD(0,16))> m3 9.83
10.987 <(23,01-1*1,2)*(1,4*0,50-PoleKotaD(0,50))> m3 10.99
<nadsypka>
(75.04-4*1.2)*1.0*0.30 m3 21.07
(23.01-1*1.2)*1.4*0.30 m3 9.16
RAZEM 51.05
111|KNNR 1 Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.3.1/0318-02 1.5 m w gr.kat. IV - wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
z.0.2.11.4. |Zasypanie - prace ziemne reczne - 20%
9911-03
<podsypka>
-(75.04-4*1.2)*1.0*0.20 -14.05
-(23.01-1%1.2)*1.4*0.20 -6.11
<obsypka>
-(75.04-4*1.2)*1.00.16 -11.24
-(23.01-1*1.2)*1.4*0.50 -15.27
<nadsypka>
-(75.04-4*1.2)*1.0*0.30 -21.07
-(23.01-1%1.2)*1.4*0.30 -9.16
<studzienki,>
-15.52 -15.52
A (obliczenia pomocnicze) ========
-92.42
poz.111A*0.2 m3 -18.48
RAZEM -18.48
112|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiekto-  |m3
d.3.1/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
z.0.2.11.4.  |luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V - wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
9911-03 Zasypanie - prace ziemne mechaniczne - 80%
134.609 <#p13A*0,8> m3 134.61
RAZEM 134.61
3.2/45231300-8 |Roboty montazowe
113|KNR-W 2-18 | Wtaczenie do istniejgcej sieci kanalizacji dn300 kam kpl.
d.3.2/0801-06 tréjnik kamionkowy dn300/150 + manszety naprawcze typu ciezkiego dn300
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
114|KNR 9-08 Kanaty z kamionkowych rur kanalizacyjnych o $r. DN 150 mm kielichowych, m
d.3.2/0101-03 glazurowanych,
14.45-11.0 m 13.45
RAZEM 13.45
115|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.3.2|/0408-02 rury kanalizacyjne kielichowe lite PVC 160 SN8
60.59-3"1.0 m 57.59
RAZEM 57.59
116|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.3.2|/0408-02 rury kanalizacyjne kielichowe lite PVC 160 SN8
75.04-4*1.0 m 71.04
RAZEM 71.04
117|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 500 mm m
d.3.2|/0408-07 rury kanalizacyjne kielichowe lite PVC 500 SN8
23.01-1*1.2 m 21.81
RAZEM 21.81
118|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.3.2|/0422-02 zewn. 160 mm
Tréjnik PVC 160/ 160
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
119|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3.2/1413-05 gtebokosci 3m
Montaz studni rewizyjnej, osadnikowej z uszczelkami DN 1500 H=2,21m
+ Wtaz kanatowy zel. klasie D400,niewentylowany, 2-4 otworowy z wypetnie-
niem betonowym, samoblokujacy bez czesci ruchomych
1 stud. 1.00
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RAZEM 1.00
120|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.3.2/1413-06 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
bez M kre-
goéw
-1 [0.5m] -1.00
stud.
RAZEM -1.00
121|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3.2/1413-01 gtebok. do 3m
Montaz studni rewizyjnej, osadnikowej z uszczelkami DN 1000 H=1,32m
+ Wtaz kanatowy zel. klasie D400,niewentylowany, 2-4 otworowy z wypetnie-
niem betonowym, samoblokujacy bez czesci ruchomych
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
122|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3.2{1413-01 gtebok. do 3m
Montaz studni rewizyjnej, osadnikowej z uszczelkami DN 1000 H=1,87-1,99m
+ Witaz kanatowy zel. klasie D400,niewentylowany, 2-4 otworowy z wypetnie-
niem betonowym, samoblokujgcy bez czesci ruchomych
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
123|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.3.2/1413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
bez M kre- |Bez materiatu kregéw DN 1000
gow
-7 [0.5m] -7.00
stud.
RAZEM -7.00
124|KNNR 4 Wohpust uliczny , ze studzienkg osadnikowg i zasyfonowanym odptywem szt.
d.3.2/1424-01
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
125|KNR 2-31 Odwnodnienie liniowe - m
d.3.2/0606-04
analogia
7.9 m 7.90
RAZEM 7.90
126|KNNR 4 Systemowa studnia tworzywowa dn425 szt.
d.3.2/1417-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
127|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 500 mm odc. -1
d.3.2/1610-06 préb.
1 odc. -1 1.00
préb.
RAZEM 1.00
128|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.3.2/1610-01 préb.
3 odc. -1 3.00
préb.
RAZEM 3.00
129|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej do 150 mm + pod-|odc. -1
d.3.2/1610-01 taczenie wpustéw i pozostate kroétkie odcinki prob.
analogia w=
0,2M,S
4+1 odc. -1 5.00
préb.
RAZEM 5.00
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