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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2010 r.
Nr. 243, poz. 1623 z pozniejszymi zmianami)

NIZEJ PODPISANI PROJEKTANCI OSWIADCZAJA
Ze ninigjszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.
Zawarto$¢ projektu budowlanego spenia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;
(Dz.U.2015 . poz. 1554).
Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowg i kompletne z punktu widzenia celu, ktbremu ma

stuzy€.
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|. CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE DOTYCZACE OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy wnetrz, na potrzeby Biura Obstugi Klienta nr 8
Wroctawskich Mieszkan (BOK) oraz Biura Obstugi Klienta Miejskiego O$rodka Pomocy Spotecznej
(MOPS), czesci parteru w budynku Grafit, przy ul. Namystowskiej 8 we Wroctawiu (dziatki nr 11/3,
14/7, AM-11, obreb Plac Grunwaldzki)

rodzaj dokumentacii Projekt budowlany
przeznaczenie pomieszczen Powierzchnie biurowe
inwestor Wroctawskie Mieszkania Sp. Z 0.0.
Ul. Mikotaja Reja 53-55
50-343 Wroctaw
adres budowy Ul. Namystowska 8, 50-304 Wroctaw
Dz. Nr 11/3, 14/7, Am-11, Obreb Plac Grunwaldzki

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie inwestora

2. Wizja lokalna oraz inwentaryzacja istniejacego obiektu wraz z oceng stanu technicznego budynku
dokonang przez autoréw opracowania

3. Robocze uzgodnienia z Inwestorem dotyczace rozwigzar funkcjonalnych i budowlanych

4. Przepisy, normy i technologie dla stosowanych materiatow i urzadzen

5. Wytyczne rzeczoznawcow ds. ppoz. san.-hig., BHP

6. Obowigzujace prawo oraz normy

7. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych

3. WYKONAWCA OPRACOWANIA
Synergia Anna Bag, al. Akacjowa 13a, 53-134 Wroctaw

4. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA
Nie dotyczy.

5, INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

W zwigzku ze stopniem skomplikowania prac budowlanych przy prowadzeniu prac nalezy:
zabezpieczy¢ i wygrodzié strefy objete inwestycja w sposéb gwarantujacy bezpieczenstwo, zachowa¢
szczegoing ostroznoéé w prowadzeniu prac budowlanych. Zgodnie z Art. 21a ust.2 pkt. 1-10 Prawa
Budowlanego stwierdzam konieczno$¢ wykonania planu BIOZ przez kierownika budowy ze wzgledu
na charakter i specyfike planowanych robét budowlanych a zwlaszcza przewidzianych w punkcie 2.1.
wiw artykutu (ryzyko upadku z wysokosci). Plan BIOZ winien by¢ wykonany zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 w sprawie szczegolowego zakresu |
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu i rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (DZ. U. Nr 151, poz. 1256).
Plan BIOZ nie jest czescig projektu budowlanego.




Il. OPIS LOKALIZACJI PROJEKTU

1. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest w czesci parteru w budynku Grafit, przy ul. Namyslowskiej 8 we
Wroctawiu (dziatki nr 11/3, 14/7, AM-11, obreb Plac Grunwaldzki). Istniejacy budynek projektowany byt
jako obiekt o przeznaczeniu ustugowo - biurowym jako hala kupiecka.

2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projekt nie obejmuije ingerencii w istniejace zagospodarowanie dziatki.

3. BILANS TERENU

Nie dotyczy.

4. INFRASTRUKTURA DZIALKI

Projekt nie obejmuje ingerencii w istniejace zagospodarowanie dziatki.

5. WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW. OCHRONA NA PODSATWIE USTALEN MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Nie dotyczy.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Nie dotyczy

7. ISTNIEJACE | PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA UZYTOWNIKOW OBIEKTU | JEGO OTOCZENIA

Nie istniejg i nie przewiduje sie zaistnienia zadnych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow wynikajacych z planowanej przebudowy obiektu oraz uksztaltowania jego otoczenia.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie jest zaliczane do przedsiewzie¢, o ktorych mowa w art. 46 ust. 1
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska.

8. ZGODNOSC PROJEKTU Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiot inwestycji jest zgodny z MPZP w rejonie placu Stowiriskiego we Wroctawiu (uchwala nr
XXXIV/1149/09 Rady Miejskiej Wroctawia z dnia 21 maja 2009r.) w zakresie projektowanej funkcii.
Inwestycja nie zaktada ingerencji w czes¢ zewnetrzna budynku oraz w zagospodarowanie terenu.

9. DANE CHARAKTERYZUJACE WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

9.1. Gospodarka wodno-§ciekowa

Bez zmian. Woda bgdzie doprowadzona z istniejacej sieci wodociagowej.

Scieki socjalno-bytowe o skiadzie fizykochemicznym charakterystycznym dla $ciekéw miejskich
odprowadzane bedg do istniejacej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

9.2. Emisja do powietrza

Nie dotyczy

9.3. Halas

Pomieszczenia nie stang sig zrodtem hatasu.

9.4. Odpady state

Bez zmian. Odpady socjalno-bytowe skladowane bedg w zamykanym pojemniku i wywozone przez
miejscowy Zaktad Gospodarki Komunalnej zgodnie z umowa zawartg z zarzadca obiektu.

Wszystkie odpady przekazywane beda jedynie podmiotom gwarantujgcym zgodne z prawem ich
zagospodarowywanie - upowaznionym posiadaczom odpadéw legitymujacym sie stosownymi
pozwoleniami.




9.5. Zagrozenie elektromagnetyczne promieniowaniem niejonizujacym
Inwestycji nie dotycza wiw zagrozenia.

9.6. Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne

Nie dotyczy.

9.7. Rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajace lub eliminujace wplyw
obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Nie istniejg i nie przewiduje sie zaistnienia zadnych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw wynikajacych z dokonanej przebudowy obiektu oraz uksztaltowania jego otoczenia.
Przedmiotowe przedsiewziecie nie jest zaliczane do przedsiewzieé, o ktérych mowa w art. 46 ust. 1
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska.

lll. CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowanie czesci wnetrz budynku ustugowo-biurowego na potrzeby
Biura Obstugi Klienta nr 8 dla Wroctawskich Mieszkar (BOK) oraz Biura Obstugi Klienta Miejskiego
Osrodka Pomocy Spotecznej (MOPS).

Powierzchnia BOK bedzie zwigzana z dziatalno$cia, ktorej celem bedzie:

= obstuga klientow

= prowadzenie dokumentacji zwiazanej z dziatalnoscia spotki Wroctawskie Mieszkania.

Powierzchnia MOPS bedzie zwigzana z dziatalnocig, ktorej celem bedzie:

= obstuga klientow

= prowadzenie dokumentacji zwigzanej z dziatainoscig MOPS.

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania wyposazony jest w instalacje i przytgcza: energetyczne,
wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz teleinformatyczne.

Zakres prac obejmuje przygotowanie wnetrza budynku Grafit na potrzeby BOK oraz MOPS, a w
szczegblnosci:

= wydzielenie z przestrzeni parteru w budynku Grafit pomieszczeni przeznaczonych pod planowang
funkcje biurowa,

= wykonanie $cian dzialowych w technologii szkieletowej, systemowej,

= wykonanie $cian dziatowych szklanych, systemowych,

= wykonanie drzwi wewnetrznych,

= wykonanie pomieszczen higieniczno-sanitarnych,

« wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej na potrzeby nowych pomieszczen higieniczno-
sanitarnych,

« wykonanie modernizacji istniejacego systemu wentylacyjnego petniacego réwniez role systemu
grzewczego,

= wykonanie nowej instalacji elektrycznej oraz teleinformatycznej,

= wykonanie posadzek z plyt ceramicznych,

= wykonanie azurowych sufitbw podwieszanych w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz
socjalnych,

= wykonanie otwordw okiennych w elewacji pétnocnej budynku dla pomieszczen BOK.
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1.2. Przeznaczenie i funkcja obiektu

Realizacja inwestycji przewiduje przebudowe wnetrz budynku Grafit na potrzeby Biura Obstugi Klienta
nr 8 dla Wroctawskich Mieszkan (BOK) oraz Biura Obstugi Klienta Miejskiego Osrodka Pomocy
Spotecznej (MOPS) we Wroctawiu.

Uktad funkcjonalny projektowanych pomieszczen dla BOK w adaptowanym budynku przewiduje: 5
pomieszczen biurowych, tacznik, sale spotkan, magazyn, pokoj socjalny, pomieszczenia higieniczno-
sanitarne dla pracownikéw, komunikacje.

Planowana liczba statych uzytkownikow: 17 osob.

Uktad funkcjonalny projektowanych pomieszczer dia MOPS w adaptowanym budynku przewiduje: 2
sale obstugi klientow, magazyn, komunikacje, serwerowni¢, pomieszczenia higieniczno-sanitarne
ogolnodostepne i dla pracownikow, pomieszczenie socjalne z garderoba, pomieszczenie
gospodarcze.

Planowana liczba statych uzytkownikéw: 30 oséb.

1.3. Charakterystyczne parametry
Dane powierzchniowe dotyczace wnetrza objetego opracowaniem:

powierzchnia uzytkowa wnetrza 697,41 m2
kubatura netto 3779,96 m?
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1.4. Zestawienie powierzchniowe

POWIERZCHNIE UZYTKOWE

nrpom. |nazwa pomieszczenia lpow. [m2] wys. [m]

0.01 pom. biurowe 133,57 542

0.02 pom. biurowe 9,31 5,42

0.03 pom. biurowe 12,97 5,42

0.04 pom. biurowe 27,04 5,42 i

0.05 facznik 35,98 5,42

0.06 pom. biurowe 22,09 5,42

0.07 poczekalnia 9,63 5,42

0.08 s. spotkan 6,46 3,00

0.09 pom. socjalne 7,19 3,00

0.10 magazyn 14,11 5,42

0.11 wc meski _ 4,05 3,00

0.111 wc meski przedsionek 1,84 3,00

0.12 wc damski 1,79 3,00

0121 wc damski przedsionek 1,78 3,00

0.13 serwerownia 15,56 542

0.14 pom. gosp. 5,06 3,00

0.15 WC damski 16,30 3,00 B

0.151 WC damski przedsionek 12,32 3,00

0.16 przewijak 4,11 3,00

0.17 przewijak ) 2,87 3,00

0.18 WC meski 17,11 3,00

0.181 WC meski przedsionek 10,66 3,00

0.19 sala obstugi b 64,06 542 |

020 komunikacja 92,64 5,42

0.21 magazyn 6,98 5,42

0.22 pom. socjalne 12,27 3,00

0.23 WC damski 1,98 3,00

0.231 WC damski przedsionek 3,71 3,00

0.24 WC meski 3,96 3,00

0241 WC meski przedsionek 1,82 3,00

0.25 sala obstugia 177,59 542

0.26 komunikacja 60,7 542 )
LACZNIE 697 41

1.5. Forma projektowanego wnetrza

= BOK

Projektowane wnetrze skiada sie z przestrzeni biurowej o wymiarach w rzucie ok. 17,0 x 10,0 m oraz
sanitariatow o wymiarach w rzucie ok. 4,0 x 3,5 m. Wysoko$¢ pomieszczen w $wietle 5,42 m.

- W przestrzeni biura przewiduje si¢ wydzielenie 5 pomieszczen pracowniczych (technicy, lokale
uzytkowe, kierownicy, administracja, media i ksiggowos$¢) oraz poczekalnie dla klientow potaczong z
salg spotkan facznikiem. W pomieszczeniu magazynowym przewiduje sie rozmieszczenie wysokich
regalow do przechowywania dokumentéw (wys. 3,5 m). W pomieszczeniach o niewielkim metrazu
(sala spotkar, pomieszczenie socjalne oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne) przewiduje sie
wydzielenie podwieszanym sufitem azurowym, systemowym do wysokosci min. 3,0m powyZzej
posadzki. Wejscie gléwne do BOK zlokalizowano od strony giéwnego holu budynku.
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= MOPS

Projektowane wnetrze skiada sie z:

- sali obstugi klientow A - rzut w formie trapezu prostokatnego o orientacyjnych wymiarach:
podstawa 5,0 m , podstawa 14,0 m oraz wysokos¢ 17,0 m;

- sali obstugi klientéw B — rzut o wymiarach ok. 8,0 x 8,5 m, z komunikacjg 0 wymiarach 3,0 x 8,0 m;
- pomieszczeh pomocniczych (magazyn, pokoj socjalny, sanitariaty pracownicze, komunikacja,
pom.gospodarcze) - rzut zblizony do prostokata o wymiarach ok. 11,0 x 5,0;

- komunikacji - rzut w formie zblizonej do trapezu prostokatnego o orientacyjnych wymiarach:
podstawa 4,0 m, podstawa 10,0 m oraz wysoko$¢ 13,0 m;

- pomieszczenia serwerowni o wymiarach ok. 4,0 x4,0 m.

Wysoko$¢ powyzszych pomieszczen w Swietle 5,42 m.

Dwie sale obstugi klientow zaprojektowano jako otwarte przestrzenie mieszczace stanowiska
komputerowe oraz miejsca siedzace dla klientow. W salach tych oraz w komunikacii nie przewiduje sig
instalowania sufitbw podwieszanych. W pomieszczeniach pomocniczych przewidziano instalacie
azurowych systemowych sufitow podwieszanych na wysokosci 3,0 m od posadzki. Wejscie giowne do
MOPS zlokalizowano od strony holu gtéwnego. Wydzielenia projektowanych pomieszczen od holu
glownego przewidziano jako przegrode mieszang — w systemie $cian dziatowych oraz przegrod
szklanych.

Zaréwno dla BOK jak i dla MOPS &ciany pomieszczen higieniczno-sanitamnych zaprojektowano w
wysokoséci do stropu konstrukcji budynku. Sciany pomieszczern biurowych zaprojektowano do
wysokosci 3,0 m powyzej posadzki. Sciany wydzielenia od holu gtownego przewidziano jako
przegrody o odpomosci przeciwpozarowej El 30. Przewiduje sie nowe okna zapewniajace
doswietlenie dla pomieszczen BOK.

2. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Nie dotyczy.

3. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANA WYSOKOEFEKTYWNEYCH
SYSTEMOW ALTERNETYWNEGO ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Nie dotyczy.

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

4.1. Fundamenty i $ciany fundamentowe
Istniejace - brak ingerencii
4.2, Sciany

» Projektowane $ciany wewnetrzne z plyt gipsowo-kartonowych na stelazu systemowym, z
wypelnieniem z welny mineralnej, malowane na kolor biaty.

= Projektowane $ciany szklane w systemie oku¢ aluminiowych.

= Projektowane $ciany oddzielenia pozarowego o klasie odpornosci pozarowej EI 30.

= Sciany pomieszczer sanitamych i pomieszczenia technicznego z plyt gipsowo-kartonowych
wodoodpornych na stelazu do wysokosci stropu.

= Wszystkie rozwiazania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonywac dokiadnie
wg wytycznych i zaleceri producenta.

4.3. Podtogi

= Na posadzkach przewidziano potozenie ptytek ceramicznych (szary matowy gres).
= \Wszystkie rozwiazania techniczne zwigzane z okreslong technologia nalezy wykonywac doktadnie
wg wytycznych i zalecen producenta.

4.4, Stropy i dachy

= Wykona¢ systemowe sufity podwieszane azurowe w pomieszczeniach higieniczno-sanitamnych,
socjalnych oraz w sali spotkai BOK nr 8. Stelaz sufitu mocowany do konstrukcji stropu posredniego
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za pomocq zawiesi systemowych. Wysoko$¢ zawieszenia sufitu 3,0m powyZej posadzki. Przewidziec
montaz opraw o$wietleniowych wg rysunku instalacji elektrycznych.

= Wszystkie rozwiazania techniczne zwiazane z okreslong technologia nalezy wykonywac dokladnie
wg wytycznych i zalecen producenta.

4.5. Otwory drzwiowe i okienne

= Drzwi wejéciowe do biur oraz drzwi ewakuacyjne wykonac w technologii witryn szklanych.

= Drzwi wewnetrzne do pomieszczen biurowych wykona jako peine, plytowe w kolorze bialym a do
pomieszczen higieniczno-sanitarnych dodatkowo z podcigciem lub otworami wentylacyjnymi.

= Drzwi wewnetrzne do pomieszczen higieniczno-sanitamych w BOK wykonac jako wykiadane.

= Drzwi wewnetrzne w BOK pomiedzy tacznikiem a poczekalnig oraz salg spotkari wykona¢ jako
szklang witryne dwudrzwiowa,

= Drzwi wejéciowe do serwerowni wykonac jako petne, metalowe, z podwdjnym zamkiem.

= Drzwi wewnetrzne do pomieszczenia magazynowego w MOPS wykona¢ w systemie przesuwnym
jako petne, plytowe w kolorze biatym.

= Wszystkie rozwiazania techniczne zwiazane z okreslong technologia nalezy wykonywa¢ dokladnie
wg wytycznych i zalecen producenta.

= Okna zewnetrzne projektowane jako stolarka PCV w kolorze grafitowym RAL 7016 od strony
elewacii, w kolorze biatym RAL 9003 od strony wnetrza - analogicznie jak istniejace okna w obiekcie.
= Projektowane okna o wspoiczynniku U = 1.1 W/m2xK < U max 1.1 W/m2xK.

4.6. Analiza o$wietlenia pomieszczen

W projektowanych pomieszczeniach przewidziano zgodne z Normg Polska o$wietlenie naturalne i
sztuczne. Pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi doswietione s $wiatlem naturalnym.
Stosunek powierzchni okien do powierzchni pomieszczen wynosi co najmniej 1:8.

5. WARUNKI UZYTKOWANIA OBIEKTU, BHP, DOSTEP OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Obiekt jest wyposazony w przylgcza i instalacje wody, kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej, elekiryczne oraz teleinformatyczne. Wszystkie instalacje na terenie budynku
zostaly zaprojektowane tak, ze nie stwarzajg ryzyka wypadkéw w trakcie uzytkowania i spetniajg
wszystkie wymagania dotyczace BHP. Wszystkie zastosowane materialy wykoriczeniowe bedg
posiadaly odpowiednie atesty i aprobaty techniczne. Obiekt nie stanowi inwestycji groznej dla
$rodowiska naturalnego, a w szczegolnosci dla atmosfery, gruntow, podtoza i wod gruntowych.

Przebudowa nie zmienia warunkow korzystania z budynku przez osoby niepetnosprawne.
Pomieszczenia obu biur sg w peini dostepne dla 0sob niepelnosprawnych, poprzez wejscia na
poziomie posadzki budynku, ktéra znajduje sie w poziomie terenu. Zapewniono odpowiednie wymiary
przestrzeni manewrowych oraz ciagéw komunikacyjnych. Zaprojektowano sanitariaty ze szczegolnym
uwzglednieniem potrzeb oséb niepeinosprawnych.

OPRACOWALA: Anna Bac¢

IV. KONSTRUKCJA

1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt konstrukcji przebudowy wnetrz na potrzeby Biura Obstugi Klienta nr 8
Wroctawskich Mieszkan oraz Biura Obstugi Klienta Migjskiego O$rodka Pomocy Spotecznej, czgsci
parteru w budynku Grafit przy ul. Namystowskiej 8 we Wroctawiu.

W zakresie opracowania znajduja sie obliczenia statyczno-wytrzymalosciowe i rysunki elementow konstrukcji
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2. WYKORZYSTANE MATERIALY

[1] Podkfady architektoniczne.

[2] Projekt wykonawczy konstrukcji budynku ,Grafit’ - 08.2011 autor mgr inZ. Pawet Dudkiewicz.
[3] Uzgodnienia i wytyczne branzowe

[4] Obowigzujace Polskie Normy i przepisy prawa budowlanego

PN-82/B-02000 ,Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci”

PN-82/B-02001 ,Obcigzenia budowli. ObcigZzenia state”

PN-82/B-02003 ,Obciazenia budowli. Obcigzenie zmienne technologiczne”

PN-EN 1991-1-3:2005/Ap1:2010 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie $niegiem’
PN-B-02011:1977/Az1:2009 ,Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem’
PN-90/B-03200 ,Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie’

PN-B-03264.2002 ,Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone”

PN-81/B-03020 ,Posadowienie bezposrednie budowli*

3. OPIS OGOLNY ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI.

Budynek ma w rzucie zwarty ksztalt. Skiada sie z dwoch oddylatowanych od siebie czesci zawartych migdzy
osiami:1-11/A-K oraz 11-21/A-R. Pod cafym budynkiem, w piwnicy, znajduje sie garaz. llo$¢ kondygnacii
nadziemnych jest zmienna, najwyzsza czes$¢ budynku ma ich piec.

Budynek ,Grafit’ ma konstrukcje zelbetowa o uktadzie mieszanym: plytowo-stupowym i ptytowo-ramowym. Strop
nad piwnicg ma konstrukcje zelbetowa, monolityczng o grubosci 30cm, z betonu C30/37, podpartg na stupach
oraz zelbetowych $cianach klatek schodowych oraz szybéw windowych. Stropy miedzykondygnacyjne wyzszych
pieter wykonano jako monolityczne z betonu C30/37, czeSciowo prefabrykowane typu filigran. Stropy oparte s na
$cianach klatek schodowych, szybow windowych oraz na ukladach ramowych z belkami zelbetowymi. W czgsci
planowanej inwestycji budynek ma jedna nadziemna, podwyzszona kondygnacje przekryty stropodachem o
konstrukcji stalowej, kratownicowej z platwiami z dwuteownikow 240HEA i pokryciu z blachy trapezowej
TR153/1,5mm, na ktorej ulozono ocieplenie oraz izolacjg. Kratownice majg schemat jednoprzestowy,
wolnopodparty na zelbetowych, wspornikowych konsolach wyksztattowanych w zelbetowych stupach. Na kierunku
prostopadtym do plaszczyzny dzwigary sa w $rodku rozpietosci stezone pionowa kratownica, Platwie opieraja sig
na gorych pasach kratownic i majg schemat ciagly, 4 przestowy. Na gornych potkach platwi oparta jest blacha
trapezowa. W potaci dachu zamontowane sq $wietliki mocowane do wymianow wpasowanych miedzy platwie.
Budynek posadowiony jest na zelbetowej (beton B45), monolitycznej phycie fundamentowej o grubosci 50cm.
Zgodnie z projektem archiwalnym, w zakresie projektowanej przebudowy, dopuszczaine obcigzenie uzytkowe
stropu nad piwnicg i posadzki parteru rowne jest 5,0kN/m2 a obcigzenie zastepcze od $Scianek dziatowych
1,25kN/m2

4. OPIS PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY WNETRZ .

Projektowana przebudowa ma na celu dostosowanie pomieszczen do wymogow uzytkownika w zakresie osi 10-
21/E-1. Powierzchnia handlowa ma zosta¢ zagospodarowana na biura obstugi klienta. W zakresie projektowanej
konstrukeji znajduje sie postawienie $cian dziatowych oraz wykonanie w zewnetrznej $cianie ostonowej szesciu
otworow okiennych.

5 0CENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKOW POD KATEM PROJEKTOWANEJ
PRZEBUDOWY WNETRZ.

Budynek ,Grafit" zostat oddany do uzytkowania w 2012r. W zakresie przebudowy znajduje sig tylko czes¢
budynku objeta osiami 10-21/E-I.

5.1. Fundamenty.

Budynek posadowiony jest na plycie fundamentowej. Pod czas wizji lokainej nie stwierdzono, zadnych osiadan
oraz zarysowan, ktére moglyby $wiadczy¢ o zbyt matej nosnosci fundamentu,
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Stan techniczny fundamentow jest dobry.

5.2. Stupy.

Stupy piwnicy oraz parteru majg konstrukcje zelbetowa, monolityczng, Stupy sa w dobrym stanie technicznym.
Nie zauwazono Zadnych zarysowan ani uszkodzen.

5.3. Strop nad piwnica.

Strop nad piwnica ma konstrukcje zelbetowa, monolityczna, Strop jest ocieplony od strony garazu podziemnego.
Strop jest w dobrym stanie technicznym. Nie zauwazono zadnych zarysowan ani uszkodzen. Zgodnie z
dostarczonym projektem wykonawczym konstrukeji [2] dopuszczalne obcigzenie stropu w zakresie przebudowy
wynosi q=5,0kN/m2 ( obcigzenie uzytkowe) + 1,25kN/m2 (zastepcze obcigzenie roziozone od $cian dziatowych).
Po projektowane] przebudowy maksymalne obcigzenie uzytkowe stropu nie przekroczy dopuszczalnego i wynosic
bedzie 3,0kN/m2 (pomieszczenia biurowe) + 1,25kN/m2 -zastepcze obcigzenie roziozone od $cian dziatowych.
Przy okreéleniu obcigzenia na strop przyjeto wytyczne z projektu zagospodarowania wnetrza.

5.4. Posadzka na parterze.

Posadzke parteru wykonano jako cementowa, zatarta na gfadko, z wierzchnimi dodatkami wykonczeniowymi.
Posadzka jest zdylatowana polami.

Stan techniczny posadzki jest dobry ale miejscami widoczne sq nierownosci na stykach zdylatowanych piyt.
Widoczne sg miejscowe ubytki masy wypetniajacej szczeliny dylatacyjne.

Nalezy uzupelni¢ szczeliny dylatacyjne masa plastyczng do tego przeznaczong

Przyjeto, Ze no$no$¢ posadzki jest rowna nosnosci plyty stropowej: 50kN/m2. Noénos¢ posadzki jest
wystarczajaca do przeniesienia projektowanych obcigzen.

Stan techniczny konstrukcji budynku w zakresie planowanej przebudowy jest dobry i pozwala na
wykonanie tej przebudowy.

6. UKLAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU. PRZYJETE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE.

6.1. Sciany dziatowe

Projektowane pomieszczenia wydzielone beda za pomoca $cian wykonanych w technologii g-k. Wydzielenie musi
spetnia¢ warunki przegrody akustycznej o parametrach okreslonych w projekcie architektury. Czg$¢ $cian musi
mie¢ klase odpornosci ogniowej EI30

Wysoko$¢ pomieszczen istnigjacych wynosi 5,4m (do spodu plyt stropowych) a projektowane Sciany dziatowe
maja wysokos¢ ~3,10m (mierzac do gory plyt g-k). Powyzej poziomu +3,10m pomieszczenia nie beda podzielone.
Zaprojektowano wydzielenie $cianami dziatowymi w technologii g-k o grubosci 125mm: ruszt systemowy o
szeroko$ci 75mm plus podwajne oplytowanie po kazdej stronie Sciany (2x12,5mm + 2x12,5mm) do poziomu
~3,10m. Ruszt pod konstrukcie $cian sklada sie ze stupkéw z profili UA75 rozstawionych co 180cm,
zamocowanych do posadzki parteru oraz do plyt stropowych i podciagéw Zzelbetowych. Do stupkow UA75
zmocowany jest na poziomie ~+3,10m rygiel UA75, Pomiedzy stupkami UA montowane sg stupki z profili CW w
rozstawie 60cm, ktdre zakotwione sa do posadzki oraz rygli umiejscowionych na poziomie ~ +3,10m. Wszystkie
profile g-k mocowa¢ kotkami rozporowymi. Przed wykonaniem kotwienia w podciagach i stupach Zelbetowych
nalezy odkry¢ rozmieszczenie zbrojenia. Nie wolno przewiercaé pretow zbrojeniowych.

W miejscach projektowanych duzych otworéw okiennych i drzwiowych zaprojektowano ryglowke o konstrukcji
stalowej z rur RK80/4 i RP120/60/4, ktora miesci sie w grubosci Sciany g-k. Potgczenia miedzy ryglami i stupami
zaprojektowano jako spawane na budowie. Do ryglowki montowane beda okna, drzwi oraz $ciany g-k. Stupy
ryglowki zamocowane beda do posadzki hali oraz do boku istniejacych belek zelbetowych i plyt stropowych za
pomoca kotew wklejanych z pretem gwintowanym M12. Przed wykonaniem mocowania nalezy miejscowo odkry¢
zbrojenie belek i iyt stropowych. Nie wolno przewiercac pretow zbrojeniowych.

Przy wykonywaniu $cian g-k stosowac sie do wytycznych producenta systemu, zgodnych z obowigzujacymi
aprobatami.
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6.2. Posadzka parteru.

Istniejaca posadzka parteru ma wystarczajaca no$nos¢ do przeniesienia obcigzen wynikajacych z uzytkowania
pomieszczen

6.3. Otworowanie $ciany ostonowej w osi R.

W istnigjacej, murowanej $cianie ostonowej w osi R zaprojektowano wykonanie szesciu otworéw okiennych.
Otwory maja zrbznicowane wymiary a ich nadproza sg posadowione na roznych poziomach. W istniejgcej Scianie,
na poziomie +3,10m (spod) wykonano wieniec zelbetowy o wysokosci 30cm. Wykonujac projektowane otwory
nalezy rozebra¢ fragmenty $ciany do poziomu wiefica, osadzié nowe nadproza a nastepnie odbudowac $ciang
ponad nadprozem. W zaleznoéci od lokalizacji nadproza w stosunku do wienca oraz stupéw Zelbetowych
zaprojektowano nadproza prefabrykowane lub Kleina o zbrojeniu 4#8. Tam gdzie mozliwe oparcie jest nadproza
prefabrykowanego na $cianie murowanej zaprojektowano nadproza L19. W miejscu gdzie otwor okienny przylega
do istniejacego stupa zelbetowego zaprojektowano nadproze Kleina. Prety zbrojeniowe nalezy wklei¢ na
gtebokos¢ 10cm w stup.

W miejscu gdzie po wykonaniu otworu okiennego pozostang waskie pilastry murowane przystawione do stupow
zelbetowych nalezy te pilastry przykotwi¢ do stupéw za pomoca pretow #6 w rozstawie co druga spoing.

Nadproza typu L19 mozna réwniez wykonaé jako Kleina - 4#8

6.4. Otworowanie ptyty stropowej nad piwnica.

W miejscu projektowanych przejs¢ instalacyjnych przez plyte stropowa piwnicy wykonaC przewierty o Srednicy
maksymalnej ¢150mm. Rozstaw osiowy sasiadujacych otworéw minimum 20cm.

7. PRZYJETE SCHEMATY STATYCZNE.

Sciany dzialowe majg schemat jednoprzestowy, sa przegubowo podparte na obu koficach. Nadproza okienne
majg schemat belek jednoprzestowych, wolnopodpartych.

8. PRZYJETE OBCIAZENIA.
Posadzka parteru (plyta stropowa nad piwnica) w zakresie aranzacii

- obcigzenie uzytkowe 3,00kN/m2, y=1,3
- obcigzenie roztozone, zastepcze od $cian dziatowych 1,25kN/m2, y=1,2

9. PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH KONSTRUKCJI.

Przy projektowaniu konstrukcji wykonano szereg obliczen statyczno-wytrzymatosciowych, ktérych wynikiem sg
przyjete przekroje elementow. Wyniki tych obliczen przedstawiono wrysowujac i opisujac elementy konstrukcji na
rysunkach zawartych w projekcie.

Sity przekrojowe dla wybranych elementow konstrukcii
N-1: M= 0,3kNm, T=0,5kN

10. MATERIALY KONSTRUKCYJNE.
W projekcie zastosowano nastepujace materiaty:
- stal ksztattowa: S235

11. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE | P.POZ.

Stal

Elementy konstrukcji stalowej nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie zestawem farb
podktadowych i nawierzchniowych.
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Klase agresywnosci srodowiska okreslono na C2.
W $cianach o wymaganej klasie odporno$ci ogniowej EI30 stupy stalowe nalezy zabezpieczy¢ poprzez oblozenie
ptytami g-k o grubosci min.12,5mm

12. ZALECENIA DODATKOWE.

Wszystkie roboty budowlane wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej wg Prawa Budowlanego z
zachowaniem przepisow BHP robot montazowych, betonowych i fundamentowych.

OPRACOWAL: Grzegorz Mis

V. INSTALACJE SANITARNE

1. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera opis do projektu budowlanego instalacji sanitarnych do projektu
aranzacji wnetrz, na potrzeby Biura Obslugi Klienta nr 8 oraz Biura Obstugi Klienta Miejskiego
Osrodka Pomocy Spotecznej, czesci parteru w budynku Grafit, przy ul. Namystowskiej 8 we Wroctawiu
(dziatki nr 11/3, 14/7, AM-11, obreb Plac Grunwaldzki)

2. Wytyczne p.poz dla projektowanych instalacji
Przejscia instalacji sanitarych przez Sciany i stropy nalezy zabezpieczy¢ ognioochronnymi obejmami
np. HILTI (przewody o $rednicy powyzej 40mm), lub masami uszczelniajgcymi np. HILTI (przewody o
srednicy do 40mm)w wypadku:
= Przejscia przez elementy wydzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢

klase odpornosci ogniowej (E 1) wymaganych dla tych elementow
= Dopuszcza sie nie instalowanie przepustow, o ktorych mowa wyzej, dla pojedynczych rur
instalacyjnych do pomieszczen higieniczno sanitarnych.
= Przejcia przez stropy i §ciany przepustami o $rednicy powyzej 40mm, dla ktdrych wymagana jest
klasa odpornosci ogniowej co najmniej E 1 60 lub R E 60, powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej (E
[) tych przegréd.
Zabezpieczenia powinny posiadac aktualny atest.

3. Instalacje wody zimnej i cieplej

Dla adaptowanych pomieszczen zaprojektowano uktad instalacji wody zimnej i cieptej jednostrefowe
wigczone do istniejacego uktadu instalacji. Zmiany dotyczg wydzielonych pomieszczen na parterze,
podej$¢ w piwnicy. Projektowany uktad zasila¢ bedzie armature czerpalng na parterze. W trakcie robét
nalezy wykonac¢ tez odcinki pionéw zasilajace armature po wyzej parteru.

3.1. Materiat

Projektowane instalacje wykonac z:

= instalacja wody zimnej i cieptej, cyrkulacji

- rury i ksztattki wedtug systemu PE-Xc/AL/PE z umieszczong posrodku przekroju przewodu, rurg z
aluminium zgrzewanego doczotowo, posiadajacych wspdtczynnik chropowatosci wzglednej k =
0,0007, wspotczynnik przewodnosci cieplnej dla rury 0.35 W/mK oraz max. parametry pracy 95°C i 10
bar. Pofaczenia za pomoca ksztaltek i elementéw ztacznych wykonanych z mosigdzu odpornego na
odcynkowanie (gwarantuje minimalng ilos¢ metali ciezkich w instalacji) lub z tworzywa PPSU.
Laczenie odbywa sie metodg aksjalng ( uszczelnienie nastepuje poprzez nasuniecie tulei zaciskowe;
po uprzednim rozkalibrowaniu rury). Zastosowana metoda gwarantuje brak przewezen na ksztaltkach,
co nie powoduje zmniejszenia przeptywu czynnika w instalacji ( co ma miejsce w systemach
presfitingowych ), a takze nie wymaga w pofaczeniu zadnego dodatkowego uszczelnienia np. typu O-
Ring, jednocze$nie umozliwia osiowy obrot ksztaltki w stosunku do rury — bez rozszczelnienia Ten
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typ potaczenia nieroztacznego daje gwarancje szczelnosci przy zalewaniu instalacji w posadzkach lub
zamurowywaniu w bruzdach. W ftrakcie wykonywania potaczen nalezy wykona¢ wedtug zasad
opracowanych przez producenta systemu np. TECEflex firmyTECE.

= jako alternatywne rozwigzanie proponuje sie zastosowanie rur PE-RT/AI/PE-RT z umieszczong
posrodku przekroju przewodu, rurg z aluminium bezszwowg wytwarzang w calosci metodqg
wyttaczania, posiadajacych wspoltczynnik chropowato$ci wzglednej k = 0,0004, wspéiczynnik
przewodnosci cieplnej dla rury 0.40 W/mK oraz max. parametry pracy 95°C i 10 bar. Polaczenia za
pomocag ksztaltek i elementéw zitgcznych wykonanych z cynowanego mosiadzu lub z tworzywa PPSU.
Rury z ksztaftkami taczy¢ za pomocg polacze zaprasowywanych. Ten typ potaczenia nieroztacznego
wykonanego wedtug wytycznych producenta daje gwarancje szczelnosci przy zalewaniu instalacji w
posadzkach lub zamurowywaniu w bruzdach. System np. Uni Pipe PLUS firmy UPONOR.

Do taczenia przewodow nalezy stosowaé taczniki przewidziane dla danego typu rur (wedtug
wybranego systemu) W trakcie wykonywania potaczen nalezy wykona¢ wedtug zasad opracowanych
przez poszczegoinych producentow systemow. W przypadku stosowania ztgczek z gwintami
wymagane jest zastosowanie dodatkowego uszczelnienia w postaci tasmy teflonowej.

3.2. Montaz instalacji

Instalacje wody zimnej montowa¢ do $cian budynku za pomocg uchwytéw z wkiadka teflonowa, lub do
stropu za pomocg wspornikdw do ktorych montowane bedag uchwyty z wktadka teflonowa.

Podejscia pod armature czerpalng montowaé do $cian budynku za pomocg uchwytow, w bruzdach,
lub pod posadzkg pomieszczen (w warstwie styropianu).

Calq instalacje wody cieptej i cyrkulacji nalezy montowac w izolacji np. typu Thermaflex.

Zabrania sie prowadzenia przewodéw instalacji wody zimnej i cieplej (cyrkulacji) nad przewodami
gazowymi i elektrycznymi.

Minimalna odlegto$¢ przewoddw projektowanych instalacii:

= 0,5m od instalacji elektrycznej prowadzonych réwnolegle

= 0,05m od instalacji elektrycznej w miejscach skrzyzowan

= 0,15m od instalacji gazowej

Odcinki pionowe montowane w szachtach instalacyjnych obudowaé plytami gipsowo kartonowymi na
stelazu. Od $rodka obudowe izolowa¢ wetng mineralng grubosci minimum 30mm.

3.3. Armatura

Na podejéciach pod piony instalacji wody zimnej i cieptej montowaé zawory odcinajace kulowe
gwintowane kurkiem spustowym.

Na podejsciach pod piony cyrkulacji cieplej wody zaprojektowano wielofunkcyjny termostatyczny
zawor cyrkulacyjny w wersji z automatyczng dezynfekcjg termiczna i monitoringiem temperatury np.
typu

- TA-THERM firmy HEIMEIER

-lub HERZ - ZTB (TEMP. 55/70°C) firmy HERZ

-lub MTCV firmy DANFOSS

-lub AQUASTROM T PLUS firmy OVENTROP

Baterie:

= zlewozmywakowe:

- W pomieszczeniu gospodarczym Scienne jednouchwytowe, z mieszaczem, z ruchoma wylewkg

- W pomieszczeniu socjalnym stojace jednouchwytowe, z mieszaczem, z ruchoma wylewka
= umywalkowe:

- w sanitariatach ogolnodostepnych jedno uchwytowe stojace, czasowe (max 15 sek.),
uruchomione przez nacisniecie pokretta montowane na przyborach sanitarnych, z wbudowanym
mieszaczem Vmax = 4,0 |/min (np. Presto 4000S firmy Presto), lub elektroniczna bezdotykowa (np.
Presto VOLTA)

- W pozostalych pomieszczeniach stojgce jednouchwytowe, z wbudowanym mieszaczem,
montowane na przyborach sanitarnych
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- w sanitariatach dla niepeinosprawnych uruchamiane drazkiem, stojace, czasowe (do 15 sek.),
montowane na przyborach sanitarnych, z wbudowanym mieszaczem Vmax = 4,0 I/min (np. typu
Presto 7000 firmy Presto)

- zawory pisuarowe — podtynkowe, elektroniczne, bezdotykowe z funkcjg samoczynnego plukania co
24h (np. typu SENSAQ 8100 zasilane 230/12V + transformator 230/12V nr 90464 + rura taczaca nr
50954

- zawory czerpalne katowe (sanitariaty z wpustami podtogowymi) dn. 15/20mm ze ztaczkq do weza +
zawor antyskazeniowy np. HD, lub HA, montowane na wysokosci 40cm nad posadzka pomieszczenia.
- pluczki z przyciskami dwudzielnymi metalowe do misek ustepowych montowane na stelazach +
zawory przelotowe, gwintowane, dn. 15mm.

W pomieszczeniach ogdlnodostepnych montowaé armature czerpalna w wersji wandalo odporne;.

3.4. Izolacje termiczne

Instalacje wody zimnej i cieptej, cyrkulaciji nalezy izolowaé izolacjg 0,035W/(mxK)
instalacja wody zimnej

podejscia pod armatura czerpalng - 10,0mm

piony-10,0mm

poziom pod stropem parteru i piwnicy — 20,0mm

instalacji wody cieptej

przewody o $rednica wewnetrznej:

= >22mm - 20mm
v 22-35mm - 30mm
s 35-100mm - minimum $rednica wewnetrzna rury

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki gospodarczo bytowe z adaptowanych pomieszczen odprowadzane beda do istniejacej instalacii
kanalizacji sanitarnej. W zakresie robét nalezy przewidzie¢:

= podigczenie przyborow sanitarnych w adaptowanych pomieszczen,

= piony do podtaczenia przyboréw na kondygnacjach powyzej parteru.

4.1. Materiatl i montaz

Projektowany uktad instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur i ksztattek kielichowych:
- instalacja kanalizacji sanitarnej - rury i ksztattek kielichowe, kanalizacyjnych, z rur PP wedtug
systemu niskoszumowego (np. POLIphon firmy POLIPLAST).
Potaczenia kielichowe uszczelni¢ uszczelka gumowag wargowa, Przy wprowadzaniu bosego konca
rury do kielicha nalezy zachowa¢ 10mm luz. Koncowki ksztattek mozna catkowicie wsuwa¢ do
kielicha. Rury montowane montowaé do $cian i stropéw za pomocg uchwytow z wktadkg gumowg lub
teflonowa.
Na przewodach pionowych nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji ( H<3,0m) co najmniej jedno
mocowanie stale zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociagdw i jedno mocowanie przesuwne.
Uchwyty nalezy montowa¢ pod kielichami rur.
Aby osiggna¢ redukcje szumu wewnatrz kanatowego do 20 dB nalezy rury do konstrukcji budynku
montowa¢ za pomoca obejm z wktadkami gumowymi zapobiegajacymi przedostawaniu sie rezonansu
akustycznego pomiedzy rurami i ksztaltkami oraz likwiduja mostek akustyczny pomiedzy systemem
kanalizacyjnym a $cianami budynku. Rury PVC-U + izolacja wraz z obejmami powinny spelnia¢
zatozenia normy PN-EN 14366 , Pomiary laboratoryjne hatasu pochodzacego od instalacii
kanalizacyjnej .
Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewodow poziomych wynosza;

= 50-110mm - rozstaw 1,0m

= >110mm - rozstaw 1,25m
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Na podejéciach do przyboréw nalezy zamontowa¢ obejmy w odleglosciach maksymalnych 10xde.
Przy montazu nalezy zwrdcié szczegoing uwage na wykonywanie zmian kierunkow przewodow
ksztattkami o kacie 45, a takze zwrocenie uwagi na odizolowanie przewodow od przegrod
budowlanych przez ktére sg one prowadzone, matami instalacyjnymi 3-5 mm w celu zapobiegnigcia
powstawania mostkéw akustycznych. Przejécia (z wyjatkiem przej§¢ p.poz. opisanych na stronie 1)
przez $ciany i stropy konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych z rur z tworzywa sztucznego.
Przestrzer pomiedzy rurami wypetnié pianka poliuretanowa, a korice materialem utrzymujacym stale
stan plastyczny, nalezy wykluczy¢ masy na podbudowie bitumicznej.

Odcinki pionowe montowane w szachtach instalacyjnych obudowaé plytami gipsowo kartonowymi na
stelazu. Od $rodka obudowe izolowa¢ weing mineralng grubosci minimum 30mm.

Podejécia pod przybory sanitarne nalezy wykona¢ zachowujac zasady zawarte w normie PN-EN
12056-2.

Odcinki instalacji kanalizacji sanitarnej montowane po za obrysem budynku uktada¢ na dnie wykopu
na podbudowie z piasku grubosci 15 cm. Pozostala cze$¢ kanalu wypelnic piaskiem. Podsypke,
zasypke nalezy zagescic.

Podsypka, obsypka, powinna spetniaé warunki:

- nie moze by¢ zmroZzony

- pozbawiony ostrych kamieni i tamanego materiatu.

Przed kazdym zatamaniem pionu nalezy montowaé rewizje kanalizacyjna.

4.2. Przybory sanitarne

W budynku zamontowane beda przybory sanitarne
= montowane na stelazach montazowych w $cianach z plyt gipsowo — kartonowych

- umywalka - 0.8 - 0.85m nad posadzkg - dn. 40mm
- umywalka dla niepetnosprawnych — 0.7 m $wiatto od spodu -dn. 40mm
- miska ustepowa wiszaca -dn. 110mm
- miska ustepowa dla niepetnosprawnych - 0.5 m nad posadzkg -dn. 110mm

- miska pisuarowa meska - 0.65 i chlopieca — 0.45 m do krawedzi otworu - dn. 40 mm
= wpusty podlogowe z tworzywa sztucznego, dekiel z stali nierdzewnej lub chromowanej, z
odejéciem pionowym lub bocznym ( o wysokosci max 9,0 cm.) ~dn. 50mm
Przybory sanitarne wedtug projektu architektonicznego.

5. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego

Zalozenia do obliczen:

- dziatanie instalacji bez przerwy lecz z ostabieniem w nocy

- temperatury pomieszczen PN-82/B-02402

- temperatury obliczeniowe zewnetrzne PN-82/B-02403

- opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta — PN-EN 1SO 6946

- obliczenie zapotrzebowania na ciepto - PN-EN 12831

- programy komputerowe ,0ZC" i ,IN2CO”

parametry czynnika grzejnego = 80/60 C przy tz= - 18°C

Adaptowane pomieszczenia ogrzewane beda przez istniejace i projektowane grzejniki podiaczone do
instalacji centralnego ogrzewania, uklad wentylacji nawiewno — wywiewnej (oddzielne opracowanie) i
grzejniki elektryczne.

5.1. Materiat

Projektowane odcinki Instalacji centralnego ogrzewania wykona¢ rur np. TECEflex typu PE-Xc z
warstwg antydyfuzyjng (nie przepuszczajacq tlenu do instalacji speiniajgcy norme DIN 4726),
termiczna pamiecia ksztattu, posiadajacych wspolczynnik chropowatosci wzglednej k = 0,0004,
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wspolczynnik przewodnosci cieplnej dla rury 0.35 W/mK  oraz max. parametry pracy 95°C i 6 bar.
Rury typu PE-Xc nalezy taczyé za pomocg systemowych tulei zaciskowych.

Rury polietylenowe izolowane termicznie uklada¢ warstwie styropianu wykonanego na stropie
konstrukcyjnym. Polaczenia poszczegdlnych odcinkéw rur wykonaé za pomoca ksztattek w systemie
zaciskowym. Przejécia przez $ciany dziatowe i konstrukcyjne wykona¢ w tulejach z rur ostonowych z
tworzywa sztucznego. Zabrania si¢ stosowania rur ochronnych stalowych lub z blachy. Przestrzen
pomiedzy Sciankami wypetni¢ materiatem plastycznym nie oddzialywujacym ma materiat rury.

5.2. Armatura

Do zaworéw grzejnikowych montowa¢ gtowice termostatyczne. Pod grzejnikami montowa¢ armature
podtaczeniowq systemu dwururowego z funkcjg zamykajgcg i odwadniajaca.

5.3. Grzejniki

W budynku zaprojektowano grzejniki stalowe plytowe wykoriczone ozdobnymi ostonami, gormna i
bocznymi. Grzejnik fabrycznie wyposazony jest w zintegrowany zestaw przytaczeniowy umozliwiajacy
podiaczenie od dotu, grzejniki firmy RADSON.

5.4. Regulacja

Nastawy wstepne wykonaé na :
s  zaworach grzejnikowych
= zaworach regulacyjnych

5.5. Préby i plukanie

Po zmontowaniu instalacji centralnego ogrzewania nalezy:

= przeptuka¢ dwukrotnie ztad

= wykonaé probe na zimno

= wykona¢ nastawy wstepne

= wykona¢ probe na goraco.

Wykonanie ptukania i prob szczelnosci nalezy udokumentowa¢ w Dzienniku Budowy.

5.6. Izolacja termiczna

Odcinki instalacji centralnego ogrzewania izolowa¢ wediug ponizszego zestawienia izolacjg termiczng
0,035W/(mxK) np. THERMACOMPACT firmy THERMAFLEX
podejscia pod grzejniki — 6,0mm

6. Uwagi koncowe

Wszystkie instalacje wykonaé zgodnie z projektem, obowigzujacymi normami i rozporzadzeniami, oraz
wytycznymi opracowanymi przez producenta materiatu i armatury zastosowanej w projekcie. W czasie
wykonywania instalacji przewidzianych w projekcie budowlanym, mozna dokona¢ zmian zgodnie z
Dz. U. 2010 nr 243 poz.1623 (Prawo budowlane) art. 36a ust.5 i o ile nie spowodujg naruszenia
obowigzujacych przepiséw oraz zasad wiedzy technicznej.

OPRACOWAL.: Grzegorz Tomaszczyk

VI. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Projekt architektoniczny
Uzgodnienia miedzybranzowe
Aktualne przepisy i normy
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2. Zakres opracowania

Projekt przewiduje wykonanie nastepujacych instalacji dla BOK i MOPS na parterze budynku:
Uktad zasilania i tablice rozdzielcze

Instalacja o$wietlenia ogélnego i gniazd wtykowych

Instalacja o$wietlenia awaryjnego

Instalacja ochrony od porazen, potaczen wyrdwnawczych i uziemiajaca
Ochrona przeciwprzepieciowa

Zasilanie odbioréw instalacji sanitarnej

Okablowanie strukturalne OS

Telewizja przemystowa CCTV

System sygnalizacji wiamania i napadu SSWiN

System alarmu pozaru SAP

System DSO

System kolejkowy

3. Ukfad zasilania i tablice rozdzielcze

Projektowany obszar BOK zasilany jest z rozdzielnicy ,T1”.

Zasilanie rozdzielnicy ,T1" przewiduje sie przewodem YKY 5x25mm2 z rozdzielnicy gtéwnej budynku
RG znajdujacej si¢ na parterze budynku. Przewdd nalezy zabezpieczy¢ roztgcznikiem
bezpiecznikowym o wktadce bezpiecznikow ,=80A. Rozdzielnice ,T1" nalezy zasili¢ z zza wylgcznika
ppoz.

W rozdzielnicy ,T1" przewiduje sie wydzielong cze$¢ zasilajgcg obwody: oSwietleniowe, gniazda
wtykowe ogélne, instalacje zasilania odbiorow sanitarnych a takZe zasilanie gniazd dedykowanej
instalacji elektrycznej komputerowej. W rozdzielnicy ,T1" zainstalowane beda; wytacznik zasilania
ppoz. danego obszaru, zabezpieczenia poszczegdinych obwoddéw odbiorczych oraz ochronnik
przeciwprzepieciowy.

Do wytacznika zasilania nalezy doprowadzi¢ sygnat z przycisku ppoz. przewodem (N)HXH 2x1,5mm?,
przewdd nalezy prowadzi¢ podtynkowo, lub na specjalnych uchwytach atestowanych pod wzgledem
wytrzymato$ci ogniowej (EI30), przewod prowadzi¢ jako osobng trasg kablowa. Przycisk ppoz. nalezy
zamontowac¢ przy wejsciu do projektowanego obszaru.

Projektowany obszar MOPS zasilany jest z rozdzielnicy , T2".

Zasilanie rozdzielnicy ,T2" przewiduje si¢ przewodem YKY 5x95mm2 z rozdzielnicy gtownej budynku
RG znajdujacej sie na parterze budynku. Przewdd nalezy zabezpieczyé roztgcznikiem
bezpiecznikowym o wkiadce bezpiecznikow 1,=150A. Rozdzielnice ,T2" nalezy zasilic z zza
wyltacznika ppoz.

W rozdzielnicy ,T2" przewiduje sie wydzielong cze$¢ zasilajacg obwody: oSwietleniowe, gniazda
wtykowe ogolne, instalacje zasilania odbioréw sanitarnych a takze zasilanie gniazd dedykowanej
instalacji elektrycznej komputerowej oraz tablice zasilajgcg T2.1 dla MOPS na 1. pietrze. W
rozdzielnicy ,T2" zainstalowane beda: wytacznik zasilania ppoz. danego obszaru, zabezpieczenia
poszczegolnych obwodéw odbiorczych oraz ochronnik przeciwprzepigciowy.

Do wytacznika zasilania nalezy doprowadzi¢ sygnat z przycisku ppoz. przewodem (N)HXH 2x1,5mm?,
przewod nalezy prowadzi¢ podtynkowo, lub na specjalnych uchwytach atestowanych pod wzgledem
wytrzymatosci ogniowej (EI30), przewdd prowadzi¢ jako osobng trase kablowa. Przycisk ppoz. nalezy
zamontowac przy wejsciu do projektowanego obszaru.

Lokalizacja rozdzielnic i schematy zasilajace widoczne sg na rysunkach dotgczonych do dokumentacii.
Zgodnie z o$wiadczeniem Inwestora, w budynku istnieje wystarczajaca rezerwa mocy do przytaczenia
nowych odbiorow w projektowanej wysokosci ~140kW.

4, Zasilanie odbioréw p-poz
W projektowanych obszarach nie wystepujg odbiory p-poz.
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5. Uktad opomiarowania energii elektrycznej

Uktady pomiarowe nowoprojektowanych Najemcow sg administracyjne, kazdy z Najemcow bedzie
posiadat oddzielny podlicznik administracyjny, tzn. opomiarowane zostana;

= Tablica ,T1"

= Tablica ,T2"

= Automaty w holu

6. PrzejScia pozarowe
Przy ukfadaniu instalacji przejécia przez granice stref i oddzielen pozarowych nalezy wykonaé
uszczelnienia w odpornosci ogniowej réwnej odpomosci tego oddzielenia, zabezpieczajac je

atestowanymi materiatami uszczelniajacymi, np. preparatami PYRO-SAFE Flanmoplast KS 1 i KS 3
lub preparatami firmy Promat lub Hilti.

7. Kompensacja mocy

W obiekcie zostanie zainstalowana bateria do kompensacji mocy biernej. Bateria montowana w
pomieszczeniu RG. Baterie do kompensacji mocy biernej nalezy wyposazy¢ w automatyczne uklady
regulacyjne z regulacjgq nadazna. Wielkos¢ baterii bedzie dostosowana do poboru mocy oraz do
charakteru poszczegoélnych odbiorcow energii elektrycznej. Przewidywany naturalny wspdiczynnik
mocy cos®=0,85. Przewidziano baterie z automatyczng regulacjg nadazna. Ostateczny dobér baterii
lub jej rozbudowy na podstawie pomiaréw po wykonaniu instalacji.

W wyniku kompensaciji tgg zgodnie z twp powinien uzyskiwaé warto$¢ 0,4.

8. Instalacja o$wietlenia ogolnego i gniazd wtykowych
W projektowanych obszarach przewidziano nastepujace poziomy natezeni o$wietlenia podstawowego:

= pomieszczenia biurowe 500Ix
= sale wielofunkcyjne 300Ix
= komunikacja, korytarze 150Ix
* pomieszczenia socjalne 200Ix
= toalety 1501x
Instalacje o$wietleniowg nalezy wykona¢ jako wtynkowa, a w przypadku pomieszczen ze stropem
podwieszonym jako natynkowa mocowang do konstrukcji stropu w rurkach ochronnych lub na

uchwytach do prowadzenia przewodow lub w korytkach. Instalacje nalezy wykonywa¢ nastepujacymi
przewodami:

* YDYpzo 3,4 x 1.5 mm2. p.t. - instalacja o$wietleniowa

= YDYp Zo 3 x 2.5 mm2. p.t. - obwody gniazd wtykowych

Sterowanie o$wietleniem poszczegoinych fraktéw komunikacyjnych odbywaé¢ sie bedzie za
posrednictwem tacznikow o$wietleniowych.

taczniki wtynkowe montowaé na wysokosci 0.90 m od posadzki.

Gniazda wtykowe montowa¢ na wys. 0.3 m od posadzki, w czesciach socjalnych i pomieszczeniach
gospodarczych, na wys. 1.1 m od posadzki. W tazienkach, ubikacjach i pom. technicznym stosowa¢
osprzet szczelny o IPmind4. Z obwodéw oswietleniowych zasili¢ lokalne wentylatory.

Na korytarzu gtownym budynku zasili¢ gniazda pod przyszte automaty spozywcze (zasilanie
bezposrednio z RG, olicznikowanie administracyjne).

9. Instalacja zasilania dedykowanego

W projektowanych obszarach dla sprzetu komputerowego przewidziano zainstalowanie ZPK
(zintegrowanych  punktéw  przytaczeniowych — okablowania strukturalnego) oraz  centrow
dystrybucyjnych okablowania strukturalnego CD1 i CD2. Standard ZPK to: 3xRJ45 + 2x230VDATA +
1x230Vogdlne. Zasilanie ZPK, CD1 i CD2 wydzielone, z dedykowanych obwodow w tablicach ,T1" i
T2", przewodami YDY 3x2,5mm2. ZPK montowa¢ na $cianach na wysokosci 1,1m (chyba Zze na
rysunkach podano inaczej); do stanowisk biurowych w MOPS za pomoca listew z poziomu sufitu.
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10. Instalacja oswietlenia awaryjnego

W projektowanym obszarze socjalno-biurowym przewidziano oprawy o$wietleniowe awaryjnego
dajace mozliwos¢ opuszczenia obiektu w razie zagrozenia i jednoczesnego zaniku napiecia.

Oprawy oznaczone jako ,AW" $wiecg po zaniku napiecia — sg wyposazone w elektroinwertery 2h, sg
to oprawy jednofunkcyjne. W warunkach normainej pracy zasilania nie o$wietlajg drogi ewakuacii.
Zasilanie opraw z najblizszego obwodu o$wietleniowego z przed tacznika. Oprawy o$wietlenia
awaryjnego zapewniajg o$wietlenie drogi ewakuacyjnej w osi na poziomie min 1lx, poza osig w
obszarze drogi ewakuacyjnej na poziomie 0,5Ix. Zgodnie z PN znakami ewakuacyjnymi nalezy
oznakowa¢ wyjscia, drogi i kierunki ewakuacji. Zastosowane oprawy powinny posiada¢ certyfikat
CNBOP.

11. Instalacja ochrony od porazef, polaczen wyréwnawczych i uziemiajgca.

W rozdzielnicy ,T1" i ,T2" jako ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym przewiduje sie
samoczynne wylaczenie zasilania przy uzyciu wytacznikow samoczynnych nadmiarowo-pradowych
oraz wytgcznikow réznicowopradowych i réznicowopradowych z czlonem nadmiarowym.

Dodatkowo projektuje sie glowng szyne polaczert wyrdwnawczych (GSW) w rozdzielnicy ,T1" ktore
przewodem LY25mm2 nalezy potaczy¢ z gléwna szyng wyrownawcza hali. Analogicznie w ,T2".
Gloéwng szyne potaczen wyréwnawczych lokalu zainstalowaé nalezy przy rozdzielnicy ,71" oraz ,T2" i
przytaczy¢ do niej wszystkie metalowe ciggi instalacyjne, wszystkie uziemienia naturalne i sztuczne,
metalowe konstrukcje i zbrojenia obszaru, kanaly wentylacyjne, metalowe rury oraz lokalne szyny
wyrownawcze (LSW).

12. Ochrona przeciwprzepieciowa

W obszarze przewiduje si¢ wykonanie ochrony od przepie¢ elektrycznych zgodnie z polskimi
przepisami. Podstawowg ochrone od przepie¢ elekirycznych, powstalych wskutek bezposredniego
wytadowania atmosferycznego w budynek stanowi istniejaca instalacja odgromowa obiektu. W
przypadku instalowania na dachu hali dodatkowych urzadzen dostawca urzadzenia jest zobowigzany
zapewni¢ ochrone odgromowg instalowanego urzadzenia zgodnie z Polskimi Normami i wytycznymi
producenta.

Zgodnie z normg w obiekcie wykonana zostanie takze dodatkowa dwustopniowa ochrona
przeciwprzepieciowa, poprzez zastosowanie ogranicznika przepie¢ klasy I+ll. Ogranicznik przepigc
zainstalowany zostanie w rozdzielnicy ,T1" oraz ,72".

13. Instalacje sanitarne

W projektowanym obszarze przewidziano zasilanie urzadzen branzy sanitarnej z rozdzielnicy ,T1"
oraz ,T2"; wedltug wytycznych branzowych. Szczegoly w projekcie instalacji sanitarnych. Usytuowanie
tablic automatyki zasilania urzadzen, ustali¢ podczas budowy projektowanego obszaru. Montaz
urzadzen systemu wykonac zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej oraz producenta urzadzen.

14. System okablowania strukturalnego

System okablowania strukturainego dla MOPS oparty bedzie na szafie serwerowej 800x1000,
zlokalizowanej w pomieszczeniu 0.13 (powierzchnia MOPS, parter). W pomieszczeniu tym w etapie |l
zaprojektowana zostanie rowniez druga szafa krosowa dla WCWON.
System okablowania strukturalnego dla BOK oparty bedzie na szafie krosowej wiszacej 15U,
zlokalizowanej w korytarzu BOK.
Strukture potaczeniowg pomiedzy pomieszczeniami IT dla obu etapéw oraz okablowanie dla obszaru
uzytkowanego przez MOPS i BOK pokazuje schemat okablowania strukturalnego.
Schemat oparty jest na ponizszych zatozeniach technicznych:

a) W projekcie powstajg pomieszczenie IT (teletechniczne) — w miejscach wskazanych w

czesci rysunkowej (schematy):
= Parter - dla MOPS (Miejski O$rodek Pomocy Spotecznej);
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j)

Pofaczenia $wiattowodowe i miedziane dla pomieszczenia IT:

= Parter — $wiattowdd jedno- i wielodomowy (4-ro widknowe) do pomieszczenia
punktu IT na IV pietrze jako polaczenie podstawowe. Swiattowod jednodomowy do
pomieszczenia W garazu gdzie schodzg sie wszyscy obecni operatorzy (przy
zjezdzie od torow kolejowych) jako potaczenie rezerwowe.

" Przy wszystkich potaczeniach dodano réwniez okablowanie miedziane UTP kat
5e- aby zapewni¢ mozliwo$¢ podtaczenia sygnatu w standardzie elektrycznym
(miedz),

Standard ZPK (zintegrowany punkt przytaczeniowy okablowania strukturalnego) to 3xRJ45
+ 2x230VDATA + 1x230Vogbine.

Standard okablowania : UTP kat 6 przewody LSOH.

Projekt okablowania strukturalnego nie obejmuje elementow aktywnych.

Zasilanie elektryczne dedykowane gwarantowane, z TG danego odbiorcy poprzez UPS
(UPS w zakresie odbiorcy).

W kazdym pomieszczeniu IT konieczna klimatyzacja i podioga elektrostatyczna. W
pomieszczeniach IT instalacja prowadzona w korytach, listwach.

Dla BOK na parterze przewiduje si¢ lokalng szafe krosowg, wiszacg 15U, zlokalizowang
na terenie BOK (korytarz lub nad drzwiami magazynu). Stanowi ona centrum
dystrybucyjne CD dla ZPK na obszarze BOK. W miejscu umocowania szafy wzmocni¢
sciang GK — max obcigzenie 90kg. Szafa CD potgczona z serwerownig na | pietrze
Swiattowodowo i okablowaniem miedzianym.

Dla MOPS na parterze przewiduje sie potaczenia ZPK bezposrednio z szafy serwerowe;
Zlokalizowanej w pom. IT na parterze. Zejécia do stanowisk obstugi Klienta za pomocg
listew z poziomu sufitu. Przewiduje sie rowniez kilka ZPK zlokalizowanych na suficie w
MOPS.

Centrale telefoniczne
Oba obszary BOK oraz MOPS beda wyposazone w centrale telefoniczng do komunikacji gtosowej.
Dla MOPS przewiduje sig centrale:

Liczba linii wewnetrznych: 35 (cyfrowe)
Liczba linii zewnetrznych: 5 (cyfrowe/ analogowe)

Dla BOK przewiduje sie centrale:

Liczna linii wewnetrznych: 20 (cyfrowe)
Liczba linii zewnetrznych: 4 (cyfrowe/ analogowe)

Wytyczne miedzybranzowe
Wymagania minimalne dla pomieszczenia IT na parterze:
a) Wentylacja, klimatyzacja:

b)

c)

= Zalecana temperatura 19 C max 20 C
= Wilgotno$¢ dopuszczalna 10-90%.
» chtodzenie - klimatyzacja ( jesli to mozliwe redundantna)
Bilans ciepta:
» Urzadzenia aktywne (router, 4 przetaczniki, 3 serwery), serwer, upsy, - moc
cieplna okoto 3,0kW
Architektura;
= drzwi przeciwpozarowe, antywlamaniowe wyposazone w dwa zamki

d) Inne:

= system wykrywania pozaru - czujniki dymu
= system alarmowy - czujniki ruchu

e) W analogiczny sposob pomieszczenie IT na 1 pietrze

f

Instalacje elektryczne.
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» Szafka krosowa w pomieszczeniu IT (parter, MOPS) zasilana z osobnego
obwodu, moc okolo 3kW, szafa uziemiona. Analogicznie zasilanie dla szafy
zlokalizowanej w obszarze BOK.

= Centrala telefoniczna zasilana z tego samego obwodu co szafa krosowa.

Trasy kablowe, piony instalacyjne.
Rozprowadzenie kabli nalezy wykona¢ z wykorzystaniem juz istniejacych tras kablowych. W
brakujacych miejscach doprojektowuje sie koryta kablowe oraz listwy kablowe.

15. Telewizja przemyslowa CCTV

MOPS

System CCTV bedzie podiaczony do istniejgcego w budynku sytemu monitoringu.

Obszar MOPS bedzie objety systemem kamer CCTV, ktory obejmowat bedzie sale operacyjne,
poczekalnig, korytarze. Sale operacyjne bedg nadzorowane z doktadnoscig do jednego rzedu biurek.
BOK

Obszar BOK bedzie objety systemem kamer CCTV, ktéry obejmowat bedzie poczekalnie, tacznik i
korytarz. Warunki podigczenia i zasilania systemu zostang okreslone bezposrednio przez firme
serwisujacq system z zachowaniem aktualnych standardéw wykonanej instalacji. Nie przewiduje sie
zasilania rozbudowy tego systemu z projektowanych rozdzielnic. System bedzie rozbudowany na
elementach systemu Novus - jako kontynuacja systemu budynkowego.

Trasy kablowe, piony instalacyjne.

Trasy kablowe beda wykonane przez firme serwisujacg z wykorzystaniem sufitdw oraz istniejacych
szachtow. W ramach prac instalacyjnych w obszarze BOK i MOPS nalezy umozliwi¢ prace
instalacyjne firmie serwisujacej.

16. System sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN

SSAIW bedzie podiaczony do istniejacego sytemu wiamaniowego.

Caly obszar MOPS i BOK bedzie objety systemem ochrony wtamania i napadu: czujki, kontaktrony,
klawiatury sterujace.

Warunki podtaczenia i zasilania systemu zostang okreslone bezposrednio przez firme serwisujacg
system. Nie przewiduje sie zasilania rozbudowy tego systemu z projektowanych rozdzielnic.

W celu zapewnienia technicznego podiaczenia lokalnych systeméw wiamania w kazdym obszarze
projektuje sie expander. W MOPS ekspander bedzie zlokalizowany w pomieszczeniu teletechnicznym.
W obszarze BOK w pomieszczeniu technikow. Rozmieszczenie elementéw systeméw wiamania
bedzie wykonane w etapie PW. System bedzie rozbudowany na elementach systemu produkcji Satel-
jako kontynuacja systemu budynkowego.

Trasy kablowe, piony instalacyjne.

Trasy kablowe bedg wykonane przez firme serwisujacg z wykorzystaniem sufitdw oraz istniejacych
szachtow. W ramach prac instalacyjnych w obszarze BOK i MOPS nalezy umozliwi¢ prace
instalacyjne firmie serwisujacej.

17. System alarmu pozaru SAP

Caly budynek jest objety istniejacym systemem SAP: ochrona catkowita. Dlatego obszar MOPS i BOK
bedzie objety systemem alarmu pozaru poprzez dopasowanie juz istniejgcego sytemu:

= Modyfikacja lokalizacji czujek,

Sprawdzenie aktualnych lokalizacji czujek, ROP-6w.

Modyfikacje/ sprawdzenie sterowan- zmiany w wentylacji.

Szczegbly w etapie PW na podstawie:

modyfikacji architektury,

= wytycznych branzowych oraz scenariusza pozarowego.

Techniczne warunki podiaczenia zostang okre$lone bezposrednio przez firme serwisujaca system.
Firma na osobne zlecenie podigczy zaprojektowany obszar do ogolnego systemu




Trasy kablowe, piony instalacyjne.

Trasy kablowe bgda wykonane przez firme serwisujacg z wykorzystaniem sufitow oraz istniejacych
szachtow. W ramach prac instalacyjnych w obszarze BOK i MOPS nalezy umozliwi¢ prace
instalacyjne firmie serwisujace;.

18. System DSO

Caly budynek jest objety systemem DSO. Dlatego obszar MOPS i BOK bedzie objety systemem
alarmu glosowego poprzez dopasowanie juz istniejacego sytemu:

= modyfikacja lokalizacji glo$nikow,

= sprawdzenie aktualnych lokalizacji gto$nikow.

Szczegdly w etapie PW na podstawie:

= modyfikacji architektury,

= wytycznych pozarowych.

Techniczne warunki podigczenia zostang okreslone bezposrednio przez firme serwisujacq system.
Firma na osobne zlecenie podiaczy zaprojektowany obszar do ogéinego systemu.

Trasy kablowe, piony instalacyjne.

Trasy kablowe bedg wykonane przez firme serwisujaca z wykorzystaniem sufitow oraz istniejacych
szachtow. W ramach prac instalacyjnych w obszarze BOK i MOPS nalezy umozliwi¢ prace
instalacyjne firmie serwisujacej.

19. System kolejkowy w MOPS

System kolejkowy bedzie oparty na jednym biletomacie zlokalizowanym przy wejsciu. Informacje o
ruchach klientdw bedg przekazywane przy pomocy monitoréw LCD, informacji glosowej, oraz
wysSwietlanych numerdw klientow przy poszczegoinych boksach klienckich.

Serwer systemu wraz z urzadzeniem aktywnym/ zasilajacym zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu
IT (0.13). Szczegoblowe rozwigzania w oparciu o wytyczne wybranego producenta w fazie projektu
wykonawczego.

20. Uwagi koncowe.

W celach realizacyjnych zakres ninigjszego projektu budowlanego musi zosta¢ uszczegdtowiony.
Zakres projektu budowlanego nie spetnia wymagan niezbednych do wyceny prac ani ich wykonania.
W takich sytuacjach wymagany jest projekt przetargowy lub wykonawczy.

Poza zakresem niniejszego jest opracowanie przytaczy.

21. OBLICZENIA TECHNICZNE - BILANS MOCY

a. Rozbudowa RG budynku
Moc zainstalowana Pi

RG budynku rozbudowa Pi W/
T1 BOK parter 41700
T2 MOPS (parter+1.pietro) 101 300
automaty korytarz budynkowy parter 2 200
automaty korytarz budynkowy parter 2200
automaty korytarz budynkowy parter 2 200
Rozbudowa RG Pi/W/ 149 600

Moc szczytowa Ps
kj=0,8; Ps = Pix kj=149,6 x 0,8 = 119,68 kW

Ps = 119,68 kW
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b. BOK
o Tablica ,T1” (BOK)
Moc zainstalowana Pi

Tablica T1 PilW/
Odbiory instalacji sanitarnych 5000
Odbiory ogélne 16 700
gniazda DATA w ZPK 13 600
OSWIETLENIE 6 400
Razem Piw T1 41700

Moc szczytowa Ps
kj=0,8; Ps=Pixkj=41,7x0,8=33,4 kW
Ps = 33,4 kW
Potaczenie miedzy rozdzielnicg ,,T1” a rozdzielnica gtéwng budynku RG w osiach 1/11 nalezy
wykona¢ przewodem YKY 5x25mma2.

Obliczenie zabezpieczenia dla rozdzielnicy “T1"

Is=518A  Przyjeto Ib=80A
Przyjete zabezpieczenie w postaci roziacznika bezpiecznikowego o wkiadce bezpiecznikowej
Ib=80A.

c. MOPS
o Tablica ,T2” (MOPS)

Moc zainstalowana Pi

Tablica T2 PilWI
Odbiory instalacji sanitamych 15 100
Odbiory ogdlne 16 100
gniazda DATA w ZPK 26 600
OSWIETLENIE 12000
Tablica MOPS 1.pietro T2.1 rezerwa mocy 31 500
Razem Piw T2 101 300
Moc szczytowa Ps

kj=0,8; Ps=Pix kj=101,3x0,8=~81 kW
Ps =81 kW
Potaczenie miedzy rozdzielnicg , T2” a rozdzielnica gtéwna budynku RG w osiach 1/11 nalezy
wykonaé przewodem YKY 5x95mma2,

Obliczenie zabezpieczenia dla rozdzielnicy “T2"

Is=125,78A  Przyjeto Ib = 150A
Przyjete zabezpieczenie w postaci rozlacznika bezpiecznikowego o wkladce bezpiecznikowej
Ib=150A.

22, Przepisy podstawowe
Rozporzadzenia, gtownie:
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4)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z
pbzn. zm.) wraz z aktualizacjg zwigzang z wyposazeniem budynkéw w sieci telekomunikacyjne i
RTV- SAT.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr
109, poz. 719)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr
121, poz. 1137)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462)

Normy, gtéwnie:

1)

OB wWwN
—_— — — ~—

PN-EN 12464-1 Swiatlo i oswietlenie, Oéwietlenie migjsc pracy, Czes¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach,

PN-EN 1838:2005 Zastosowania o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne,

PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych’,

PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie

PN-E-08350-14. Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, wykonywanie, odbir,
uzytkowanie i konserwacja instalacji

PN-ISO 6790/Ak:1997. Sprzet i urzadzenia do zabezpieczen przeciwpozarowych i zwalczania
pozaréw. Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpozarowej. Wyszczegolnienie (Arkusz
krajowy)

Wytyczne CNBOP “Podstawowe zasady projektowania automatycznych systeméw sygnalizacii
pozarowej’

PN EN 60849: Dzwigkowe systemy ostrzegawcze

PN-EN 50310 : 2007 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

10) PrPN-ISO 6790/Ak Sprzet i urzadzenia zabezpieczenia pozarowego i zwalczania pozarow.

Symbole graficzne w projektach zabezpieczenia i planach ochrony.

11) Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych, Wyd. Il Wydawnictwa Przemystu Maszynowego

WEMA Warszawa 1988r.

12) Norma amerykariska EIA/TIA 568A (“TIA/EIA Building Telecommunications Wiring Standards”),

wydana w grudniu 1995r.

13) Norma amerykarska EIA/TIA 569 “Commercial Building Telecommunications for Pathways and

Spaces” (Kanaly telekomunikacyjne w biurowcach)

OPRACOWAL.: Dariusz Koriski

Vil. WENTYLACJA MECHANICZNA

1.

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres branzy wentylacji mechanicznej pomieszczen strefy BOK-8 oraz MOPS+500, wehodza;

instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej,
instalacje wentylacyjne wywiewne.

Wszystkie instalacje sq instalacjami istniejacymi (z wyjatkiem dodatkowej instalacji wywiewnej z
toalet), w ktorych zaprojektowano zmiany, umozliwiajace wentylacje projektowanych pomieszczen,
bez naruszania systemu wentylacji pozostalych pomieszczent w obiekcie. Dla nowych pomieszczen
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toalet zaprojektowano dodatkowq instalacie wywiewng, ze wzgledu na ograniczone mozliwosci
modernizacii istniejacych instalacji wywiewnych.

2. ZALOZENIA PRZYJETE DO PROJEKTOWANIA

Przyjeto, Ze pomieszczenia bedg wentylowane przy pomocy istniejacych instalacji obiektowych, z

uwagi na brak mozliwosci wykonania nowych instalacji (odrebnych i niezaleznych) oraz koniecznos¢

zachowania istniejacego systemu wentylacji w catym obiekcie.

Parametry powietrza w pomieszczeniach oraz obliczeniowe parametry powietrza zewngtrznego,

przeznaczonego do obrobki i nawiewu do pomieszczen zamieszczone sg w projektach wentylaci

i ogrzewania obiektu. Przyjeto w tych opracowaniach:

= parametry powietrza zewnetrznego w okresie letnim wg PN-B-03420:1976: strefa klimatyczna |,
lipiec/sierpien: ts=30°C, tn=21°C, ¢=45%, i=60,7kJ/kg, x=11,9g/kg,

= parametry powietrza zewnetrznego w okresie zimowym wg PN-B-03420:1976 i PN-B-02403:1982:
strefa klimatyczna Il ts= -18°C, tm= -18°C, ¢=100%, i= -15,9kJ/kg, x=0,9g/kg.

Do wentylacji projektowanych pomieszczen wykorzystane zostang istniejace instalacje wentylacyjne

N1, W1, N2, W2, N3, W3, a dla pomieszczen nowych toalet zaprojektowano dodatkowg instalacje

wywiewng WC10.

Dla strefy obstugiwanej przez instalacje N3 i W3, przewidziano w dokumentaciji archiwalnej utrzymanie

temperatury w pomieszczeniach w okresie zimowym na poziomie +18°C (z tolerancjg £2°C). Dla

projektowanych pomieszczen przyjeto aktualnie, zgodnie z opracowaniem branzy grzewczej, wyzsze

temperatury, tj. +20°C. Wedtug projektu instalacji obiektowych wentylacja pomieszczen w tej strefie

pelni réwniez funkcje ogrzewania powietrznego, tzn. zapewnia pokrycie statycznych strat ciepta.

Funkcja ta zostala przyjeta bez zmian w odniesieniu do projektowanych pomieszczen, z

uwzglednieniem korekty temperatur wewnetrznych.

Funkcja ogrzewania powietrznego zostata przewidziana réwniez dla pomieszczen obstugiwanych

przez instalacje N1.

W pomieszczeniach nie przewiduje sie centralnego normowania wilgotno$ci powietrza - nie przewiduje

sie nawilzania powietrza nawiewanego (osiggana bedzie wilgotnos¢ wynikowa).

Dla serwerowni MOPS przyjeto temperature wewnetrzng w zakresie 20+26°C, bez regulacii

wilgotno$ci wzglednej.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

W calym obiekcie sg istniejace instalacje wentylacji mechanicznej, wykonane na podstawie projektu nr
DOL-AB-PW-IS1, opracowanego w roku 2011.

Dla strefy wejsciowej i komunikacyjnej w czesci biurowo-ustugowej wykonana jest instalacja
wentylacyjna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepla i catorocznym normowaniem temperatury. W
wiw strefie przewidziano utrzymanie temperatury w okresie zimowym na poziomie +200C+2°C oraz
pokrycie strat statycznych ciepta za pomocg instalacji wentylacyjnej N1, natomiast w okresie cieptym
system ten zapewnia komfort chiodzenia i utrzymuje temperature pomieszczen jako nadgzng w
stosunku do zmieniajacej sie temperatury powietrza zewnetrznego. Strumien powietrza nawiewnego
przyjeto 24350m3h a wywiewnego 22800m3h (réznica wynika z przewidzianego czesciowego
wywiewu powietrza przez toalety oraz projektowanego niewielkiego nadcisnienia). W strefie tej nie
przewidziano regulacji wilgotnosci powietrza.

Powyzsze zadania uktad NW1 spetnia przy pomocy dachowej centrali wentylacyjnej nawiewno-
wywiewnej typu OPTIMA-NW-8-P-WK-Hw/CHw-D-24350/22800 firmy ClimaGOLD. Urzadzenie to
sktada sie z sekcji wentylatorowych, filtracyjnych, odzysku ciepta oraz z sekeji grzewczej i chtodzace;).
Powietrze z atmosfery pobrane jest poprzez czerpni¢ w w/w centrali, a nastepnie poddane jest filtracji,
procesowi odzysku ciepta na wymienniku krzyzowym, nadaniu odpowiednie sprezu dyspozycyjnego w
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sekcji wentylatora nawiewnego, termicznej (grzanie w okresie zimowym, chiodzenie w cieplym).
Nastepnie powietrze siecig kanatow wentylacyjnych stalowych, prostokatnych i okragtych,
zaizolowanych termicznie, transportowane jest do nawiewnikow, ktére nawiewajg odpowiednie
strumienie bezposrednio do strefy przebywania ludzi. W celu wytlumienia hatasu w kanatach
wentylacyjnych za centralg AHU1 zastosowano tlumik akustyczny. Dla tatwego wykonania regulacii
ukfadu na kazdym odejsciu do nawiewnikow zastosowano przepustnice regulacyjne. Na odejsciach na
poszczegolnych kondygnacjach roéwniez zaprojektowano przepustnice regulacyjne. Nawiewniki
wyposazone zostaty w skrzynki rozprezne, a kazde podejécie do wiw skrzynki wykonano przewodem
elastycznym zaizolowanym termicznie. Na parterze i na 1 pietrze zaprojektowano nawiewniki wirowe o
plycie okragtej typu VASM 400 firmy MANDIK, dostosowane do zawieszenia na wysoko$ci ok. 4m,
wyposazone w element mechaniczny umozliwiajacy przestawianie topatek nawiewnika w celu
ukierunkowania strumienia w zalezno$ci od temperatury nawiewanego powietrza wentylujgcego.
Natomiast na 2 pietrze ze wzgledu na nizszy sufit zastosowano nawiewniki wirowe typu VVM 625
firmy MANDIK, ktére mozna zamontowac na nizszej wysokosci. Rowniez te elementy wentylacyjne
wyposazono w element mechaniczny przestawny. Z komunikacji cze$ci biurowo-ustugowej powietrze
usuwane jest poprzez kraty wyciagowe typu KSHP firmy RDJ, zlokalizowane w centralnej czesci strefy
i przetransportowane jest siecig kanatéw wentylacyjnych do czesci wywiewnej centrali, w ktorej po
przejsciu przez filtr, sekcje wentylatora oraz wymiennik krzyzowy, zostaje usuniete do atmosfery. Na
tej czesci instalaciji rowniez zainstalowano ttumik akustyczny oraz przepustnice regulacyjne.

Ustugi w czesci biurowo-ustugowej zlokalizowano na parterze oraz na 1 i 2 pietrze. Dla tej czesci
budynku wykonano instalacje wentylacyjng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta, bez normowania
temperatury w okresie cieptym i z izotermicznym nawiewem powietrza w okresie zimnym. Wiw
instalacja wentylacyjna stuzy tylko i wylgcznie dostarczeniu wystarczajacej ilosci odpowiednio
obrobionego powietrza $wiezego dla celéw sanitarnych dla ludzi, tj. 30m3/(h‘os.). W wiw strefie
przewidziano utrzymanie temperatury w okresie zimowym na poziomie +20C+2°C a w okresie cieptym
jako wynikowej, zaleznej od temperatury powietrza zewnetrznego. Pokrycie strat statycznych ciepta w
okresie zimowym zapewnia instalacja centralnego ogrzewania. W centrali NW2 strumier powietrza
nawiewnego wynosi 6250m3h a wywiewnego 6050m3h (réznica ta wynika z przewidzianego
czesSciowego wywiewu powietrza przez toalety oraz projektowanego niewielkiego nadcisnienia). W
strefie tej nie przewiduje sie regulaciji wilgotnosci powietrza.

Powyzsze zadania uktad NW2 spetnia przy pomocy dachowej centrali wentylacyjnej nawiewno-
wywiewnej typu OPTIMA NW-3-P-WK-Hw-D-6250/6050 firmy ClimaGOLD. Urzadzenie to sktada sie z
sekcji wentylatorowych, filtracyjnych, odzysku ciepta i grzewczej. Obrobka powietrza w centrali NW2
jest analogiczna jak w centrali NW1. Powietrze po opuszczeniu centrali nawiewane jest siecig kanatow
wentylacyjnych stalowych, prostokatnych i okragtych, zaizolowanych termicznie, do poszczegdinych
pomieszczen. W pomieszczeniach instalacje wentylacyjne (zaréwno nawiewna jak i wywiewna)
zakoniczone sg przepustnicami regulacyjnymi. Elementy te zapewnig odpowiedni strumier powietrza
dla poszczegolnych najemcdw oraz stanowig element regulacyjny catej instalacji NW2. Projektowano,
Ze dalsze rozprowadzenie powietrza wykonane zostanie wg odrebnych opracowan Najemcow. W celu
wytlumienia hatasu w kanatach wentylacyjnych za centralg zastosowano ttumik akustyczny. Dla
tatwego wykonania regulacji ukltadu na odejSciach na pigetrach zaprojektowano przepustnice
wentylacyjne. Usuwanie powietrza zuzytego odbywa sie réwniez poprzez przepustnice oraz dale
siecig kanatdw wentylacyjnych do czesci wywiewnej centrali, w ktorej po przejsciu przez filtr, sekcje
wentylatora oraz wymiennik krzyzowy, powietrze wywiewane jest usuwane do atmosfery. Na tej cze$ci
instalacji rowniez zamontowano tlumik akustyczny oraz przepustnice regulacyjne na odejéciach na
pietrach.

Kanaly wentylacyjne zaizolowano termicznie weing mineralng o grubosci 30mm. Dodatkowo kanaty
prowadzone na dachu obiektu zaréwno nawiewne jak i wywiewne zaizolowano wetng mineralng o
grubosci 50mm i zabezpieczono ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej.
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Dla czesci handlowej na parterze obiektu wykonany jest system wentylacji nawiewno-wywiewne;
z odzyskiem ciepta, normowaniem temperatury w okresie zimowym oraz chlodzeniem powietrza
nawiewanego w okresie cieptym. W w/w. strefie zapewnione jest w okresie zimowym pokrycie strat
statycznych ciepta i utrzymanie zalozonej temperatury wewnetrznej +18°C., przy pomocy instalacji
nawiewnej N3. W okresie letnim instalacja N3 zapewnia nawiew powietrza ochiodzonego do
temperatury +259C, co zapobiega wprowadzaniu do pomieszczer cieplego powietrza zewnetrznego.
W pomieszczeniach tej strefy system wentylacji umozliwia wymiane powietrza o intensywnosci 3h-",
z jednoczesnym zapewnieniem wymaganego minimalnego udziatu powietrza zewnetrznego dla kazdej
osoby w strefie, tj. 30m3/(h*os).

Pomieszczenia na poziomie parteru w tej strefie obstuguje centrala dachowa NW3. Zastosowana jest
centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna OPTIMA NW-8S-P-WK-Hw/CHw-D/ClimaGOLD, o
wydajnosci nawiewu 31350m¥h i wywiewu 28550m?h (réznica wynika z czeSciowego wywiewu
powietrza przez toalety oraz projektowanego niewielkiego nadcisnienia).

Centrala skiada sig z sekcji wentylatorowych, filtracyjnych, wymiennika krzyzowego odzysku ciepta,
nagrzewnicy wodnej (woda +80/60°C) i chtodnicy wodnej (woda +6/12°C z glikolem etylenowym 35%).
Na instalacji nawiewnej i na wywiewnej zamontowano za centralg ttumiki akustyczne kanalowe
plytowe. W instalacji nawiewnej i wywiewnej zastosowano sie¢ kanatdw wentylacyjnych stalowych,
prostokatnych i okragtych, zaizolowanych termicznie.

Do nawiewu powietrza zastosowano nawiewniki wirowe o plycie okragtej, wyposazone w element
mechaniczny umozliwiajacy przestawianie fopatek nawiewnika w celu ukierunkowania strumienia
w zaleznosci od temperatury nawiewanego powietrza wentylujacego. Podejscia do nawiewnikow
wykonano z przewodow stalowych okragtych typu SPIRO. Nawiewniki usytuowano gtéwnie na trasie
drog komunikacyjnych oraz w poblizu przewidywanych stoisk handlowych

Wywiew ze strefy handlowej na parterze odbywa sie poprzez réwnomiemie rozmieszczone kratki
wyciagowe. Do kratek tych doptywa rowniez powietrze nawiewane dyszami do centralnej strefy
komunikacyjnej, w ktorej aktualnie miesci sie¢ biblioteka.

Dla umozliwienia regulacji uktadu na kazdym podejsciu do nawiewnikéw i dysz oraz na instalacji
wywiewnej zastosowano przepustnice regulacyjne.

Wywiew z toalet usytuowanych na poziomie parteru w strefie obstugiwanej przez centrale NW1,
realizowany jest przy pomocy zbiorczej instalacji wywiewnej WC2, wyposazonej w wentylator dachowy
VSV355- 4L1/SALDA, posadowiony na podstawie tlumiacej. Instalacja WC2 wykonana jest jako sie¢
kanatow wentylacyjnych okragtych doprowadzonych do zaworéw wentylacyjnych wywiewnych,
usytuowanych w toaletach.

Wywiew z toalet usytuowanych na poziomie parteru w strefie obslugiwanej przez centrale NWS3,
realizowany jest przy pomocy zbiorczej instalacji wywiewnej WC3, wyposazonej w wentylator dachowy
VSV250-2S 4L1/SALDA, posadowiony na podstawie ttumigcej. Instalacja WC3 wykonana jest rowniez
jako sie¢ kanalow wentylacyjnych okragtych i wyposazona w zawory wentylacyjne wywiewne,
usytuowane w toaletach.

Istniejace na poziomie parteru instalacje klimatyzacyjne KL1, KL3 i KL4 pozostajg bez zmian. W
uzasadnionych przypadkach jednostki wewnetrzne zostang zamontowane na wigkszej wysokosci w
stosunku do stanu istniejacego.

4. OPIS PROJEKTOWANEGO SYSTEMU WENTYLACJI

Zgodnie z przyjetymi zatozeniami przyjeto, ze projektowane pomieszczenia bedg wentylowane przy
pomocy istniejacych instalacji obiektowych, poddanych zmianie w stopniu niezbednym i minimalnym.
Zmiany przewidziane s na poziomie parteru, wytacznie w instalacjach N1, W1, N2, W2, N3 i W3.
Zestawienie pomieszczen, w ktorych zastosowano system wentylacji mechanicznej oraz wartoSci
strumieni powietrza wentylujacego zamieszczono w zatgczonej tabeli.
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Wartosci strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego przez centrale wentylacyjne przewidziano
do pozostawienia bez zmian, co pozwoli na zachowanie bez zmian intensywnosci i systemu wentylacji
pozostalych pomieszczen, obstugiwanych réwniez przez te instalacje.

Powietrze w instalacjach N1 i N3 zapewnia pokrycie statycznych strat ciepta obliczonych dla
temperatury wewnetrznej +20°C i +180C.

Dla projektowanych pomieszczen, ktére beda obstugiwane przez instalacje N3, przyjeto wyzsze
temperatury w pomieszczeniach, tj. +20°C. Takiej temperatury nie zapewni istniejaca instalacja
nawiewna, jednak z uwagi na nadmiar powietrza wentylujgcego oraz znaczne zyski ciepta w tych
pomieszczeniach, nie przewiduje sie zastosowania dodatkowej nagrzewnicy strefowe;.

Nawiew powietrza do projektowanych pomieszczen bedzie sie odbywat przez nawiewniki wirowe,
usytuowane w plaszczyznie rastrow sufitowych. Do wywiewu powietrza zastosowano kratki
wyciggowe rozmieszczone nad sufitami rastrowymi.

Dla toalet projektowanych, zastosowano dodatkowg instalacje wywiewng WC10, obstugiwana przez
wentylator dachowy. Strumienie powietrza wywiewanego przyjeto zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, t.j. 50m¥h dla miski ustepowej i 25md/h dla pisuaru. W bilansie powietrza wywiewanego
przez te instalacje przewidziano rezerwe dla pomieszczen toalet, ktére docelowo beda projektowane
na 1 pietrze. Doplyw powietrza do pomieszczen toalet odbywat sig bedzie w wyniku infiltracji, poprzez
kratki transferowe, zamontowane w drzwiach tych pomieszczen, lub przez szczeline pod drzwiami.
Gtowny kanat tej instalacji, prowadzony od poziomu parteru na dach, usytuowano wewnatrz
istniejgcego szachu z kanatami wentylacyjnymi.

Istniejacy w obiekcie system wentylacji przewiduje czesciowe chtodzenie pomieszczen obiektowych, w
tym réwniez projektowanych pomieszczen. W okresie letnim do pomieszczen nawiewane jest
powietrze ochtodzone do temperatury +25°C, dzigki czemu do pomieszczen nie jest wprowadzane
ciepte powietrze zewnetrzne, jednak nie pozwala to na odprowadzenie wszystkich zyskow ciepta.

Dla petnego chtodzenia projektowanych na parterze pomieszczer zostang wykorzystane istniejace
instalacje klimatyzacyjne KL1, KL3 i KL4, wyposazone w wewnetrzne jednostki kasetonowe, z
nawiewem 4-stronnym.

Dla chtodzenia pomieszczenia serwerowni zastosowano klimatyzatory SPLIT, z jednostkami
wewnetrznymi $ciennymi. Zastosowano dwa urzadzenia, z ktérych jedno pracuje, a drugie jest
rezerwowe (zapewniona jest redundancja)

5. ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE

Zgodnie z Dz. U. nr 75/2002, poz. 690, § 234. 3. (z pdzniejszymi zmianami) przewody wentylacyjne
i kimatyzacyjne w miejscu przejcia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie
odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego oraz przepusty instalacyjne o Srednicy
wiekszej niz 0,04 m w cianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa
odpornosci ogniowe;j jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a nie bedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropow tego
pomieszczenia.

W pomieszczeniach objetych zakresem projektu nie wystepuje koniecznos¢ stosowania klap
przeciwpozarowych.

6. REGULACJA | AUTOMATYKA INSTALACJI

Regulacje strumieni powietrza nalezy przeprowadzi¢é przy uzyciu przepustnic w instalacjach,
przepustnic indywidualnych w skrzynkach rozpreznych oraz elementéw regulacyjnych nawiewnikow,
wywiewnikow i kratek wentylacyjnych.

Regulacja instalacji ma doprowadzi¢ do uzyskania strumieni powietrza, zgodnych z projektem. Wyniki
pomiaréw i regulacji instalacji powinny by¢ zatgczone do protokotu odbioru robét.
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7. MATERIALY | URZADZENIA

Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do rob6t, powinny odpowiada¢ Polskim Normom
i Normom Branzowym, warunkom technicznym producentéw, lub innym umownym warunkom.
Wszystkie stosowane materialy powinny posiadaé odpowiednie aprobaty techniczne, atesty,
certyfikaty lub $wiadectwa i decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydane przez
upowaznione do tego jednostki (badawcze, normalizacyjne i certyfikacyjne).

Kanaly i ksztaltki instalacji wentylacyjnych nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej. Polaczenia
kotnierzowe o przekroju prostokatnym wykona¢ z ocynkowanych kofnierzy profilowanych i narozy
ttoczonych. Kanaly i ksztaltki instalacji wentylacyjnych o przekroju okragtym nalezy wykona¢ w
systemie SPIRO, wraz z ksztaltkami i ztaczkami systemowymi.

Potaczenia kanatéw i elementow instalacji wentylacyjnych nalezy wykonaé w taki sposob, aby
zapewni¢ odpowiednig szczelnos¢ instalacji - wymagania klasy A wg PN-EN 1507:2007 dla
przewodow prostokatnych i klasy B wg PN-EN 12237:2005 dla przewodéw o przekroju kotowym.

W pomieszczeniach zastosowano nawiewniki wirowe i wywiewniki ze skrzynkami rozpreznymi oraz
kratki wentylacyjne. Do podtaczenia nawiewnikow i wywiewnikéw oraz skrzynek rozpreznych, nalezy
zastosowac przewody elastyczne aluminiowe izolowane (np. typu SONOCONNECT), o dtugo$ci max
3,0m. Ostateczng lokalizacje elementow nawiewnych i wywiewnych w sufitach podwieszonych, nalezy
przyjac wg projektu sufitow.

Kanaly wszystkich instalacji (z wyjatkiem WC10) nalezy izolowaé termicznie matami z welny
mineralnej o grubosci min. 40mm, lamelowanych folig Al.

Podwieszenia urzadzen i instalacji nalezy wykona¢ z wykorzystaniem systemowych pretow
gwintowanych  ocynkowanych M8, ocynkowanych facznikéw i typowych akcesoriow
podwieszeniowych.

8. WYTYCZNE BRANZOWE

Branza budowlano-konstrukcyjna

Dla wentylatora dachowego WC10 wykona¢ konstrukcje dla posadowienia. Dla wykonania pionu
instalacji WC10 nalezy wykona¢ cze$ciowy demontaz Scian szachu wentylacyjnego.

W &cianach i stropach wykona¢ otwory dla przejs¢ kanalow wentylacyjnych. Otwory powinny by¢
wigksze o min. 60mm od wymiaréw poprzecznych kanatow.

Branza instalacji elektrycznych i sterowania

Nalezy wykona¢ instalacje elektryczng dla zasilania urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
wyszczegolnionych w tabeli. Szczegdtowe parametry zasilania nalezy uzgodni¢ z dostawcami
(producentami) urzadzen. Instalacje dla urzadzen i podiaczenia powinny byé wykonane zgodnie z
wytycznymi i wymogami producentow tych urzadzen.

9, BILANS MEDIOW ENERGETYCZNYCH
Energia elektryczna.

Sumaryczna moc elektryczna dodatkowych urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych jest zmienna
w okresie roku i wynosi:

Ne=0,2kW - urzadzenia wentylacyjne
Ne=1,2kW - urzadzenia klimatyzacyjne
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10. UWAGI

= Wykonanie i montaz instalacji powinny by¢ realizowane zgodnie z niniejszym projektem, w oparciu
o aktualne normy, normatywy i przepisy (w tym m.in. z zakresu BHP i p-poz.) oraz ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru robot’.

= Wszystkie stosowane materialy powinny odpowiada¢ Polskim Normom oraz posiada¢ aktualne
atesty, certyfikaty i $wiadectwa, o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, lub aprobaty
techniczne.

= QOstateczna lokalizacje elementow nawiewnych i wywiewnych w sufitach podwieszonych, nalezy
przyja¢ wg projektu sufitow.

» Wykonawca instalacji powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i doswiadczenie
w realizacji robét ujetych w zakresie projektu. Osoby nadzorujace prowadzenie robot powinny
posiada¢ paristwowe uprawnienia budowlane, w zakresie wykonawstwa instalacji sanitarnych.

11. ZESTAWIENIE STRUMIENI POWIETRZA WENTYLUJACEGO

Tabela nr 1
Pomieszczenie Strumien powietrza | Krot- Uwagi
wentylujgcego nosé NI
Pow. | Wys. | Kuba | Nawiew | Wywiew | wy- zespolu
Nr Nazwa F H -tura Vn Vw mian went
m2) | (m) | (m% | (m¥%) | (m¥%h) | (h*) '
1 2 3 4 5 6 7 8 8
PARTER - POMIESZCZENIA BOK-8
0.01 Pom. biurowe 33567 | 3,0 101 400 400 4 | N2, W2
(technicy)
0.02 Pom. biurowe 9,31 3,0 28 120 120 4 | N2, W2
(lokale uzytkowe)
0.03 Pom. biurowe 1297 | 3,0 39 160 160 4 | N2, W2
(kierownicy)
0.04 Pom. biurowe 27,04 | 3,0 81 330 330 4 | N2, W2
(administracja)
0.05 | tacznik 3598 | 3,0 108 420 420 4 | N2, W2
+ komunikacja
(ogrodki [
dyspozytornia)
0.06 Pom. biurowe 22,09 | 3,0 66 270 270 4 | N2, W2
(media [
ksiegowos¢)
0.07 Poczekalnia 953 | 30 29 120 120 4 | N2,W2
0.08 Sala spotkan 6,46 | 3,0 19 80 80 4 | N2, W2
0.09 Pokdj socjalny 719 | 30 22 60 60 3 | N2, W2
0.10 Magazyn 1411 | 3,0 42 90 90 2 | N2, W2
: 0.11 WC meski 405 | 3,0 12 inf. 75 - | WC10
- 0.111 | Przedsionek WC | 1,84 | 3,0 6 inf. eksf. - | WC10
= m
0.12 WC damski 1,79 | 30 5 inf. 50 - | WC10
0.121 | Przedsionek WCd | 1,78 | 3,0 5 inf, eksf. - | WcC10
RAZEM PARTER - POMIESZCZENIA BOK 2050 2050 N2, W2
125 WC10
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Tabela nr 1
Pomieszczenie Strumien powietrza Kro,t'- Uwagi
wentylujacego no$¢ Nt
Pow. | Wys. | Kuba | Nawiew | Wywiew | wy- zespolu
Nr Nazwa F H -tura Vn Vw mian went
m3 | (m) | (m¥ | (m¥%h) | (m¥%h) | (h)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
PARTER - POMIESZCZENIA MOPS
0.13 Serwerownia 15,56 | 3,0 47 60 60 1,56 | N3, W3
K1, K2
0.14 Pom. 506 | 3,0 15 inf. 20 1,6 | WC10
gospodarcze
0.15 WC damski 16,30 | 3,0 49 inf, 150 - | WC10
0.151 | Przedsionek WCd | 12,32 | 3,0 37 100 eksf. - N3
0.16 Przewijak 411 | 30 12 20 20 1,6 | N3,
WC10
0.17 Przewijak 287 | 30 9 20 20 2 | N3,
WC10
0.18 WC meski 1711 | 3,0 51 inf. 175 - | WC10
0.181 | Przedsionek WC | 10,66 | 3,0 32 125 eksf. - | N3
m
0.19 Sala obstugi B 64,06 | 3,0 192 1300 1300 7 | N3, W3
0.20 Poczekalnia 9264 | 30 278 1900 1900 7 | N1,W1
0.21 Archiwum 6,98 | 30 21 40 40 2 |[NI,W
0.22 Pokéj socjalny 12,27 | 3,0 37 80 80 2 | Ni,W1
0.23 | WC damski 198 | 3,0 6 inf, 50 - | WC10
0.231 | Przedsionek WCd | 3,71 3,0 11 inf. eksf. - | WC10
0.24 WC meski 3% | 3,0 12 inf. 75 - | WC10
0.241 | Przedsionek WC| 182 | 3,0 5 inf. eksf. - | WC10
m
0.25 Sala obslugi A 17759 | 3,0 533 1800 1800 35 | N1, W1
0.26 Komunikacja 60,70 | 3,0 182 360 260 2 | N3, W3
RAZEM PARTER - POMIESZCZENIA MOPS 3820 3820 | N1,W1
1985 1620 | N3, W3
510 WC10

UWAGI do tabeli nr 1;

1) inf. - doprowadzenie powietrza w wyniku infiltracji (podcinienia).

2) eksf. - usuwanie powietrza w wyniku eksfiltracji (nadciénienia, lub podci$nienia w pomieszczeniu
sasiednim).

3) Wysokos¢ pomieszczeri podano jako podstawe do okre$lenia kubatur pomieszczen, niezbednych
do obliczenia intensywnosci wentylacji.

4) Numeracja (oznaczenie) instalacji wentylacyjnych - wg projektu instalacji obiektowych.

5) Dla doptywu powietrza w wyniku infiltracji, nalezy zamontowa¢ kratki wentylacyjne przeptywowe
(transferowe) w dolnych czesciach drzwi lub zapewni¢ szczeliny pod drzwiami.
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12. PARAMETRY TECHNICZNE URZADZEN

Tabela nr 2
; Typ, wielko$¢, parametry techniczne
P CJon:dczz::i': (V, AP, Qn, QcH, Ns, Ne) Producent (Dystrybutor)
1 2 3
1 WC10 Wentylator dachowy z wylotem pionowym
Toalety — poziom |np. typ DVS 310 EV (SYSTEMAIR)
+0,00 Vw=860m3/h (w tym 350m3/h rezerwa na 1 pietro), AP=170Pa
zasilanie Ns=116W/230V
wymiary 560x560/H=330mm, masa 10kg
z tlumikiem kanatowym
2 K1 Klimatyzator SPLIT Inwerter, z opcjgq pracy w okresie zimowym
(K1.1+K1.2) (przy niskich temp. zewn.), na czynnik chtodniczy R-410A
K2 moc chtodnicza nom. Qcx=3,5kW(1,4-+4,0kW)

(K2.1+K2.2) K1.1, K2.1 - jednostka zewnetrzna
np. typ RXS 35L3 (DAIKIN)
(razem 2 kpl.) pobdr mocy el. Ns=0,86kW(0,35+1,19kW)/230V
Serwerownia MOPS | wymiary 765x285/H=550mm, masa 32kg
poziom +0,00 moc akustyczna 63 dB(A)
K1.2, K2.2 - jednostka wewnetrzna $cienna
np. typ FTXS 35K (DAIKIN)
wymiary 900x215/H=289mm, masa 11kg
cisnienie akustyczne 45/37/29/19dB(A)
sterownik bezprzewodowy

UWAGI do tabeli nr 2:

1) Typ i wielkosci urzadzen przyjeto wylacznie przyktadowo, dla okreslenia parametréw technicznych,
niezbednych przy przekazywaniu wytycznych branzowych i dla okreslenia standardéw wykonania,
wymaganych dla urzadzen. Urzadzenia od innych producentow i dostawcow, zastosowane
i montowane na obiekcie w trakcie wykonania instalacji, powinny by¢ réwnowazne technicznie
urzadzeniom i materiatom przyjetym w projekcie - powinny mie¢ analogiczne (lub korzystniejsze)
parametry, jak przyjete w niniejszym opracowaniu.

2) Urzadzenia powinny by¢ z niezbednym wyposazeniem i z osprzetem oraz z kompletng
automatyka, sterownikami i niezbednymi akcesoriami, umozliwiajacymi eksploatacje urzadzen po
podfaczeniu rurociggéw czynnika.

3) Urzadzenia powinny by¢ dostarczone z kompletng dokumentacjg, w tym instrukcje montazu,
instrukcje i wytyczne eksploatacji, gwarancje, $wiadectwa dopuszczenia do zastosowania w
obiekcie i eksploatacji (certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, $wiadectwa, itp.).

OPRACOWAL: Adam Goliszek




VIil. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1. Ochrona przeciwpozarowa

Uwagal Przebudowa nie zmienia warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku.

2. Charakterystyczne parametry budynku

Powierzchnia biurowa objeta opracowaniem 697,41 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku 7 378,60 m2
Wysokos¢ budynku do 25,00 m
Sredniowysoki

llo§¢ kondygnacii 5 nadziemnych
1 podziemna

Powierzchnia zabudowy 3725,95 m2
Kubatura brutto 76 069,66 m2

Pomieszczenia podlegajace adaptacii znajduja sie na parterze budynku.

3. Ochrona pozarowa zewnetrzna

Drogi pozarowe

Adaptacja nie powoduje zmiany wymagan co do zewnetrznych drég pozarowych.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Adaptacja nie powoduje zmiany wymagar co do przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode.

4. Ochrona pozarowa zewnetrzna

Brak innych budynkéw usytuowanych na tej samej dziatce. Projektowana adaptacja nie wptywa na
usytuowanie obiektu wzgledem budynkéw sasiednich.
Odlegfos¢ budynku od $cian sasiednich budynkow jest wigksza niz 8 m.

5. Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek uzyteczno$ci publicznej zaliczony sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLI, ZLIIl oraz PM. Nie
przewiduje sie zmiany kategorii zagrozenia ludzi.
Przewidywana liczba os6b w adaptowanych pomieszczeniach:

uzytkownicy stali uzytkownicy czasowi
BOK 17 0s6b 10 os6b
MOPS 30 oséb 60 oséb
razem 47 os6b 70 os6b

Pomieszczenia przeznaczonych na staty pobyt ludzi, stanowigce miejsca pracy:

- BOK: pomieszczenia biurowe 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, tacznik 0.05;

- MOPS: sala obstugi A 0.025, sala obstugi B 0.19.

Pozostale pomieszczenia nie sg przeznaczone na pobyt ludzi (taczny czas przebywania tych
samych osob jest krotszy niz dwie godziny w ciggu doby).
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6. Klasa odpornosci pozarowej
Cze$¢ nadziemna budynku istniejacego budynku wykonano w klasie odpornoci pozarowej ,B".

klasa klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
odpornosq gléwna konstrukcja | strop $ciana sciana przekrycie
pozarowej :
konstrukcja | dachu zewnetrzna |wewnetrzna |dachu
budynku nofina ‘
B R120 R30 REIGO EI60 EI30 RE30

W $cianach zewnetrznych istniejacego budynku wykonano pasy migdzykondygnacyjne o
wysokosci 0,80 m.

Projektowana adaptacja nie wptywa na zmiane ustalonej klasy odporno$ci pozarowej budynku.
Projektowane $ciany dziatowe posiadajg klase odpornosci ogniowej EI30.

7. Strefy pozarowe

Istniejacy budynek posiada trzy strefy pozarowe. Strefa 2 jest chroniona instalacjg tryskaczowa,
Powierzchnia stref pozarowych wynosi:

= strefa 1 (PM, garaz podziemny) — 3924,20 m2 (pow. dopuszczalna 8000 m2),

» strefa 2 (ZL |, kondygnacie 0, +1, +2) - 8942,60 m2 (pow. dopuszczalna

5000+100%=10000 m2),

= strefa 3 (ZLIIl, kondygnacje +3 i +4) — 1891,00 m2 (pow. dopuszczalna 5000 m2).
Projektowane oddzielenia pozarowe
W adaptowanych lokalach nie projektuje sie oddzielen przeciwpozarowych.

8. Warunki ewakuaciji

W pomieszczeniach zaklada sie ewakuacje jednoczesng. Oznakowanie drog i wyjsé
ewakuacyjnych zgodne z PN.

Calg powierzchnie adaptowanych pomieszczen pokrywa system alarmu pozarowego (SAP) ,
dzwiekowy system ostrzegania (DSO) oraz instalacja tryskaczowa.

Pomieszczenia podlegajace adaptaciji znajdujg sie na parterze budynku.

» Wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen

Nie stawia si¢ wymagan dla kierunku otwierania drzwi z pomieszczen. Skrzydta drzwi,
stanowigcych wyjécie droge ewakuacyjna, nie moga, po ich catkowitym otwarciu, zmniejsza¢
wymaganej szeroko$ci tej drogi.

W hallu na parterze budynku moze przebywa¢ > 50 osob, nie bedacych stalymi uzytkownikami. Z
hallu prowadza dwa wyjscia ewakuacyjne na zewnatrz budynku: przez wejcie gtowne oraz przez
klatke schodowa, przy osiach R/17-16. Wyjscia te s oddalone od siebie o wigcej niz 5,0 m.

» Dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego

Dopuszczalna dlugos¢ przejsé ewakuacyjnych wynosi

- w strefach pozarowych ZL - 40 m.

Ewakuacje z pomieszczen zaprojektowano jako przejcie przez maksymalnie 3 pomieszczenia, w
ramach dopuszczalnej diugosci przejscia ewakuacyjnego. Projektowane diugosci przejscia
ewakuacyjnego w budynku nie s przekroczone. Szeroko$¢ przejscia min. 0,90 m.

= Pionowe drogi ewakuacyjne

W budynku znajduja sie trzy klatki schodowe zelbetowe. Klatki schodowe sa obudowane REI120 i
oddymiane grawitacyjnie.

Klatka wewnetrzna — otwarta i oddymiana mechanicznie.

= Dojscia ewakuacyjne

Dopuszczalna dlugo$¢ dojécia ewakuacyjnego wynosi
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- w strefie ZL I: 10 m przy jednostronnym dojsciu i 40 m przy dwustronnym dojéciu (dla dojscia
krétszego, dla dojscia dtuzszego +100%).

Dtugosci dojscia w obszarze opracowania projektu nie zostaly przekroczone.

= Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych

Obudowe poziomych drég ewakuacyjnych w obszarze adaptacji stanowig $ciany o odpornosci
ogniowej EI30.

= Wyjscia ewakuacyjne z budynku

W budynku znajduje sie 15 wyjs¢ ewakuacyjnych z poziomu parteru. Szeroko$¢ nie blokowanego,
pojedynczego skrzydta drzwi jest nie mniejsza niz 90 cm w Swietle otwieranych drzwi.

W obszarze opracowania projektu znajdujg sie nastepujace wyjscia ewakuacyjne:

- wejscie gtowne,

- wyjscie przez klatke schodowa przy osiach B/12-11,

- wyjscie na zewnatrz budynku w osi B/11-10,

- wyjscie przez klatke schodowg przy osiach R/17-16.

9. Ocena zagrozenia wybuchem

W budynku nie prowadzi si¢ proceséw technologicznych z uzyciem materialow mogacych
wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe, ponadto nie wystepujg materialy (gazy, pyly) mogace stwarza¢
niebezpieczenstwo wybuchu, nie wystepujg wiec strefy zagrozenia wybuchem.

10. Elementy wykonczenia wnetrz

Nie przewiduje sie uzycia we wnetrzu obiektu elementéw wykonanych z materiatéw, ktorych
rozktad termiczny powoduje wydzielanie sig sktadnikéw toksycznych lub intensywnie dymiacych,
oraz stosowania tatwo zapalnych materiatéw na drodze ewakuacyjnej. Elementy wyposazenia i
wystroju wnetrza obiektu, w tym: wykfadziny, $wietliki dachowe, elementy akustyki wnetrz, zostang
wykonane z materiatow trudno zapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod wplywem ognia,
NRO.

W budynku nie beda stosowane do wykonczenia wnetrz materiaty i wyroby tatwo zapalne, ktorych
produkty rozktadu termicznego s bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.

W przypadku stosowania materiatow wykoriczeniowych luzno zwisajacych, W szczegdlnosci
kurtyn, zaston, draperii, kotar oraz zaluzji, za tatwo zapalne uwaza sig materialy, ktorych
whasciwosci okreslone W badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi si¢ do zapalnosci
i rozprzestrzeniania plomienia przez wyroby widkiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z
kryteriow:

1) tixds,

2) ts<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepuja ptonace krople.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji nie dopuszcza sig stosowania
materiatéw i Wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych.

W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb stosowanie
tatwo zapalnych przegréd, stalych elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wykladzin
podiogowych jest zabronione.

Oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszone bedg wykonane z materiatdw niepalnych lub
niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Wszystkie zastosowane materialy powinny posiada¢ odpowiednie dokumenty poswiadczajace
whasciwosci w zakresie odporno$ci ogniowej oraz reakcji na ogien.
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11. Wytyczne dla instalacji

11.1. Instalacje sanitarne i wentylacyjne

Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E | 60 lub R
E | 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, bedq zabezpieczone do
klasy odpornosci ogniowej (El) $cian i stropéw tego pomieszczenia.

przejcia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przenikania gazu do wnetrza budynku.

przewody wentylacyjne beda wykonane z materiatow niepalnych, a paine izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych mogg byé stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni, w sposéb zapewniajacy nierozprze strzenianie ognia;

odleglo$¢ nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych od wykltadzin i powierzchni palnych
bedzie wynosi¢ co najmniej 0,5 m,

drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych bedg wykonane z
materiatow niepalnych,

elastyczne elementy taczace, stuzace do pofaczenia sztywnych przewodow wentylacyjnych z
elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z
materiatéw co najmniej trudno zapalnych, posiada¢ dlugos¢ nie wiekszg niz 4,0 m, przy czym
nie powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego,

elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane
z materialow co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich diugo$¢ nie po winna przekracza¢
0,25 m,

izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i
ogrzewczej bedg wykonane w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaly sita wieksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby
przechodzity przez przegrody w sposob umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu,
zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materialow
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie
krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej,

w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacii,

filtry i tumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palacych sie
czastek,

Dopuszcza sie instalowanie W przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elekirycznych oraz
nagrzewnic na paliwo ciekte lub gazowe, ktdrych temperatura powierzchni grzewczych przekracza
160QC, pod warunkiem zastosowania ogranicznika temperatury, automatycznie wyltgczajacego
ogrzewanie po osiggnieciu temperatury powietrza 110 st. C oraz zabezpieczenia
uniemozliwiajgcego prace nagrzewnicy bez przeptywu powietrza.

dopuszcza sie zainstalowanie W przewodzie wentylacyjnym wentylatorow i urzadzen do
uzdatniania powietrza pod Warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odporno$ci ogniowej El
60,

przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego beda wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie
odpornoéci ogniowej EIS120, réownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego

przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktorej nie
obstuguja, beda obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej EIS120, wymaganej dla
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elementow oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych, badz tez by¢ wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej EIS120, jak dla elementu
oddzielenia pozarowego.

przepusty instalacyjne, ktére przechodza przez $ciang oddzielenia przeciwpozarowego (na
granicy stref pozarowych) bedq posiadaé klase odpornosci ogniowej (El) réwng klasie
odporno$ci ogniowej wymaganej dla tych elementow.

11.2. Instalacje elektroenergetyczne

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktorych wymagana klasa odporno$ci ogniowej jest nie nizsza niz E 1 60 lub R
E I 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, beda zabezpieczone do
klasy odpornoéci ogniowej (E 1) Scian i stropéw tego pomieszczenia,

przewody i kable elektryczne oraz $wiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dale]
,zespotami kablowymi", stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi
ochronie przeciwpozarowej, bedg zapewnialy ciagloS¢ dostawy energii elektrycznej lub
przekazu sygnalu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia zgodnie z
warunkami okreslonymi w Polskiej Normie dotyczacej badania odpormnosci ogniowej,

instalacja i urzadzenia elektryczne nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajacy ciagta dostawe
energii, bezpieczenstwo uzytkowania oraz speinienie wymogéw ochrony $rodowiska oraz
wymagan okreslonych w przepisach dotyczacych projektowania i budowy urzadzen oraz
Polskich Norm;

instalacje elektryczng nalezy wyposazy¢ w wytaczniki réznicowo - pradowe skutecznie
chronigce obiekt przed powstaniem pozaru z powodu uszkodzenia instalacji elektrycznej;
pomieszczenia techniczne przeznaczone do uktadania kabli w budynku (tunele i pomieszczenia
kablowe) powinny spetnia¢é wymagania wynikajagce z normy Stowarzyszenia Elektrykow
Polskich nr N SEP-E-004:2003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

przejcia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku

budynek bedzie wyposazony w wytacznik przeciwpozarowy pradu. Wytacznik bedzie znajdowac
w poblizu gtéwnego wejscia do budynku. Wytgcznik bedzne odcina¢ zasilanie od wszelkich
obwodow ktérych dziatanie nie jest niezbedne W czasie pozaru (mstalac;e oddymiania klatek
schodowych, instalacji sygnalizacji pozarowej).

budynek bedzie wyposazony w instalacje odgromowg zgodnie z postanowieniami Polskich
Norm PN-EN 62305 (poszczegdine arkusze) wg zasad szczegdtowych W nich okreslonych.
zasilanie i obwody zasilajace systemy bezpieczenstwa pozarowego bedg spetnia¢ wymagania
dla obwoddw bezpieczenistwa zgodnie z odpowiednig Polskg Norma,.

12. Instalacje przeciwpozarowe

12.1. System ALARMU POZAROWEGO pozaru
Istniejacy, pokrywa catg powierzchnie adaptacii.

12.2. Dzwigkowy system ostrzegania
Istniejacy, pokrywa catg powierzchnie adaptacii.
12.3. INSTALACJA TRYSKACZOWA
Istniejaca, pokrywa catg powierzchnie adaptacii.

12.4. Instalacja odgromowa
Istniejgca. Bez zmian.
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12.5. Przeciwpozarowy wytacznik pradu
Istniejacy. Bez zmian.

12.6. Hydranty wewnetrznej
Istniejace hydranty wewnetrzne HP25. Bez zmian.

12.7. Wydzielenia przeciwpozarowe i obudowy klatek schodowych
Istniejace. Bez zmian.

12.8. Urzadzenia oddymiajace.
Istniejace. Bez zmian.

12.9. Oswietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne wg PN EN o czasie dziatania nie krétszym niz 2 godziny wymagane jest
dla pomieszczen klatki schodowej i korytarzy o$wietionych wylacznie $wiattlem sztucznym. Na
drogach ewakuacji bedg zastosowane pod$wietlane znaki ewakuacyjne wskazujgce kierunki
ewakuacji zgodnie z PN (wg opisu branzowego).

O$wietlenie awaryjne nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami. Zaleca sig¢ stosowanie
wytycznych opracowanych przez Stowarzyszenie Inzynieréw i Technikow Pozarnictwa SITP WP-
0112006 Wytyczne projektowania o$wietlenia awaryjnego.

Wymagania, ktore m.in. nalezy spetni¢:

natezenie o$wietlenia strefy otwartej nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podiogi,
na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjatkiem wyodrebnionego przez
wylaczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m.

stosunek maksymalnego natezenia o$wietlenia do minimalnego natezenia o$wietlenia wzdtuz
centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wigkszy niz 40:1,

w przypadku poziomych drog ewakuacyjnych wartosci $wiatfosci opraw, wewnafrz strefy
wyznaczonej katami od 60° do 90° liczonymi od pionu, nie powinny przekracza¢ wartosci
podanych w normie. W przypadku wszystkich innych drég ewakuacyjnych i stref graniczne
wartosci nie powinny by¢ przekroczone przy Zadnym kacie.

w strefach wysokiego ryzyka eksploatacyjne natezenie o$wietlenia na ptaszczyznie odniesienia
nie powinno by¢ mniejsze niz 10 % eksploatacyjnego nateZenia o$wietlenia wymaganego dla
danych czynnosci, jednakze nie powinno by¢ mniejsze niz 15 Ix.

nalezy wyeliminowaé efekt stroboskopowy.

minimalny czas stosowania o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej w celach ewakuaciji powinien
wynosi¢ 1 h.

na drodze ewakuacyjnej 50 % wymaganego natezenia oSwietlenia powinno by¢ wytworzone w
ciagu 5 s, a petny poziom natezenia oSwietlenia w ciggu 60 s.

znaki bezpieczefistwa powinny by¢ o$wietlone w taki sposob, aby w ciggu 5 s osiggaly
luminancje o wartosci 50 % wymaganej luminancji, a w ciagu 60 s osiggaly luminancjg¢ o
wartosci wymaganej. Maksymalng odleglos¢ widzenia znakow nalezy wyznaczy¢ zgodnie z
wymaganiami Polskiej Normy. Piktogramy na oprawach kierunkowych powinny by¢ dobrane i
rozmieszczone zgodnie z Polskimi Normami dot. znakéw ewakuacyjnych oraz koncepcjg
ewakuacji przyjeta w projektowanym budynku.

13. Zabezpieczenia ogniowe bierne
Nie projektuje sie.
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14. Wyposazenie w sprzet i srodki gasnicze

Ze wzgledu na zastosowang instalacje tryskaczowa nie przewiduje sie wyposazenia w gasnice.

Na kazde 100 m2 powierzchni stref pozarowych ZL nalezy przewidzie¢ jedng gasnice z grupg
$rodka gasniczego, dostosowang do gaszenia materialéw znajdujgcych sie w pomieszczeniu, 0
masie min. 2 kg lub 3 dm3 $rodka gasniczego, przy czym odlegio$¢ dojscia do sprzetu gasniczego
nie moze przekraczaé 30m.

Odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywa¢ czlowiek, do najblizszej
gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30m. Do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o
szerokosci 1 m.

Przewidziano gasnice proszkowe do gaszenia grup pozaréw ABC jako uniwersaine wyposazenie,
umieszczone w szafkach hydrantow. Sprzet gasniczy nalezy oznakowal zgodnie z
PN492/N401256/01. Przeciwpozarowy wylacznik pradu oznakowa¢ zgodnie z PN4N401256/4.
Wszelkie materialy wykonczeniowe oraz urzadzenia przeciwpozarowe powinny posiada¢ aktualne
certyfikaty dopuszczajace do ich stosowania w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.

15. Oznakowanie

W budynku nalezy oznakowa¢ zgodnie z Polskimi Normami:

= drogi i wyjScia ewakuacyjne oraz pomieszczenia, w ktorych zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi sg wymagane co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne,

miejsca zbiorki do ewakuacii,

miejsce usytuowania urzadzen przeciwpozarowych i gasnic,

miejsca usytuowania elementow sterujgcych urzagdzeniami przeciwpozarowymi,

drzwi przeciwpozarowe,

punkty poboru wody do celéw przeciwpozarowych,

drogi pozarowe,

wytacznik przeciwpozarowy pradu.

Projekty branzowe z zakresu ochrony przeciwpozarowej (sap, dso, tryskacze, o$wietlenie
ewakuacyjne) nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawca ds. zabezpieczen ppoz.

OPRACOWALI: Anna Ba¢ i Jakub Likus

IX. WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE DLA BRANZ

Wytyczne budowlane

= Sciany - w poszczegdlnych pomieszczeniach ogdlnodostepnych oraz pomieszczeniach
zapleczy powinny mie¢ gladka i tatwg do utrzymania w czystosci powierzchnig. W sanitariatach
— &ciany do wysokosci min. 2,0m pokry¢ materialem przystosowanym do mycia wodg z
detergentem, np. tapetg winylowa z nadrukiem klejong na klej wodoodporny. Rowniez w
aneksie kuchennym wylozy¢ pas na $cianie ponad szafkami kuchennymi tym samym
materiatem.

= Sufity i zamocowane w gorze elementy muszg by¢ wykonane w taki sposéb, aby zapobiega¢
gromadzeniu sie brudu i ogranicza¢ kondensacije pary oraz wzrost niepozadanej plesni.

= Wykonczenie posadzki wykonane z materiatéw trwatych, niepylacych, tatwych do utrzymania w
czystosci i nie $liskich.

= Wszystkie pomieszczenia wentylowane mechanicznie, w sposéb nawiewno-wywiewny.
Wentylacja w pomieszczeniu toalety wigczana automatycznie. Catg wymiane powietrza w
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poszczegbinych pomieszczeniach nalezy wykonaé tak, aby osiagnaé wymagang krotnos¢
wymiany powietrza.
Nalezy zwrécié uwage na zapewnienie urzadzen w systemie wentylacji mechanicznej
spelniajacych wymogi bezpieczeristwa, glosnosci i mozliwosci stopniowej regulaciji obrotow.
Systemy wentylacyjne musza by¢ tak skonstruowane, aby zapewni¢ tatwy dostep do filtrow, a w
przypadku braku zasilania przewody wentylacyjne musza by¢ drozne.
Wentylacje projektowaé tak, aby wykluczyé mozliwos¢ przeptywu powietrza z obszaru
zanieczyszczonego do obszaru czystego.

Odpady technologiczne i bytowe

= QOdpady bytowe gromadzone podczas sprzatania obiektu skiadowane bedg w typowych
pojemnikach na $mieci i odbierane przez stuzby komunalne na dotychczasowych zasadach.

= QOdpady technologiczne bedg selektywnie magazynowane w wyznaczonym i odpowiednio
zabezpieczonym miejscu na terenie budynku, do czasu uzbierania partii transportowej i
przekazywane odbiorcy na dotychczasowych zasadach.

Odprowadzenie wod deszczowych

Przebudowa nie ingeruje w dotychczasowy sposob odprowadzana wod deszczowych.

B.H.P.

Celem zapewnienia BHP pracownikom i uzytkownikom obiektu nalezy:

» do realizacji obiektu uzywa¢ materiatow petnowartosciowych z wymaganymi atestami
dopuszczajacymi do stosowania w budownictwie

= posadzki majg mie¢ fakture zapobiegajaca poslizgom.

X. INFORMACJA O DOPUSZCZALNYCH ODSTEPSTWACH OD PROJEKTU

Wszelkie zmiany zwigzane z funkcja, materiatami oraz technologia nalezy uzgodni¢ z jednostka
projektowania: ,Synergia Anna Bac¢”.

Dopuszczalne odstepstwa od projektu:

» zmiany rozwigzan materialowych przegréd wewnetrznych, pod warunkiem zachowania ich
parametréw higieniczno-sanitamych, uzytkowych i pozarowych i wiasciwosci akustycznych,

= zmiany w rozkladzie i wielko$ci pomieszczen nieprzekraczajace 10%,

» zmiany w zakresie materialow, podziatow i wielkosci wewnetrznej i zewnetrznej stolarki
budowlanej (w zakresie +/- 20,0 cm),

= zmiany w zakresie instalacji wewnetrznych niepogarszajace parametréw technicznych obiektu,
= zmiany instalacji urzadzen technicznych na obiekcie.

XI. UWAGI

1) Wszystkie wymiary nalezy potwierdzi¢ na budowie, a w przypadku wystapienia roznic,
projektowany uklad nalezy dostosowa¢ do stanu istniejacego przy konsultacji z gtownym
projektantem, zachowujac zasady zawarte w projekcie.

2) Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztukg budowlang

(Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét Budowlano-Montazowych). Wszystkie.-

zastosowane materialy, rozwigzania techniczne i urzadzenia muszg odpowiada¢ normom
bezpieczenstwa p.poz. i bhp oraz posiada¢ odpowiednie atesty, aprobaty i certyfikaty.

3) Dopuszcza sig stosowanie zawartych w projekcie badz uzgodnionych z projektantem po
akceptacji inwestora rozwigzah zamiennych o tym samym standardzie i zgodnosci
z obowigzujacymi przepisami.

4) Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologia nalezy wykonywac
doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.
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5) Uwagi i opisy zamieszczone w czeéci rysunkowej projektu stanowig integralng czesc
niniejszego opracowania.

6) Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94.24.83 z dnia 23.02.94). Wszystkie
informacje zawarte w projekcie (pokazane i opisane) stanowig wiasnos¢ jednostki projektowej
,Synergia Anna Ba¢". Nie wolno ich uzy¢ ponownie, kopiowa¢ i reprodukowaé bez pisemnej
zgody jednostki projektowej ,Synergia Anna Bac".

7) Wszystkie projekty instalacji, wyposazenia, montazu urzadzen technologicznych nie objete
zakresem projektu budowlanego przez jednostke projektowq ,Synergia Anna Bac”, wymagajg
uzgodnienia z firma ,Synergia Anna Ba¢’, wskazanych przez nig projektantéw lub jednostki
projektowe. Brak uzgodnienia zdejmuje odpowiedzialnos¢ z jednostki projektowej ,Synergia
Anna Ba¢" za skutki takiego dziatania.

8) Teren budowy powinien byé przygotowany przez wygrodzenie, uporzadkowanie
i zabezpieczenie pod wzgledem BHP i p.poz. W czasie wykonywania robot montazowych
nalezy Scisle przestrzegat obowigzujacych w tym zakresie przepisow. Wszyscy pracownicy
zatrudnieni przy wykonywaniu robot na budowie musza by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow
BHP i p.poz.

9) Obiekt zostanie przekazany do uzytku dopiero po przeprowadzeniu odbioru wszystkich
instalacji i przedtozeniu odpowiednich za$wiadczen odbioru. Za$wiadczenia odbioru,
dokumenty, zezwolenia, uzgodnienia, itp., bedg przechowywane w segregatorze na terenie
obiektu.

OPRACOWANIE: Anna Ba¢

XIl. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1) Kopie decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego gtdwnych projektantow i
sprawdzajacego w branzy architektonicznej oraz za$wiadczenie o przynaleznosci do Izby
Samorzadu Zawodowego

2) Kopie decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego autoréw i sprawdzajacych opracowan
branzowych oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do lzby Samorzadu Zawodowego.
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I1ZBA ARCHITEKTOW

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Wroctaw, dnia 07.06.2005 r.

DOIA-QKK/7131/07/05/259/05
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 ust. 4, art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.), art. 11 i art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.) oraz
art.104 i arl. 107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z2000r.
Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

stwierdza sig, ze
Pani dr inz. arch. Anna Monika Ba¢

(tytut zawodowy) (imig lub imiona i nazwisko)

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodows
i nadaje sie Jej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

nr ewidencyjny 05/05/DOIA

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przysluguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji ngahf kacyjnej Izby Architektow za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej, ktora wydala decyzjg. Odwolame WTW su—; w terminie 14 dni od dnia doreczenia

niniejszej decyziji. ‘\

Wiodzimierz Wilczewski ;' 14 , Przewodniczacy OKK
Leszek Link V-ce Przewodniczacy OKK
Juliusz Modlinger Sekretarz OKK

Elzbieta Cegielska_ ¢/ Czonek OKK

Krzysztof Czerkas {.‘//v;\«c:zmnek OKK

Jan Matkowski /30 ) crionek OKK

Piotr Kociotek © el Coonek OKK

Romuald Pustelnik b cronek OKK

— (podpisy czfonkéw Okregowej Ko-misﬁ Kwalfﬁkécyjnej -z poéfé)niem imienia i nazwiska oraz stanowiska (funkcji))

1. Strona {(wnioskodawca): Pani Anna Baé

ul. Akacjowa 13A/1, 53-134 Wioclaw

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow
4. aa.

ZA ZGODNOSE
Z ORYGINALEM

50 123 Wroclaw ul Olawsl\azl Tcl (0 71)344 33 69 Fax (0 71)344 33 69 E maxl dolnoslasl\a@lzbaarchltektow pl
NIP: 897-16-69-359 Regon: 017466395-00050 Konto: PKO BP S.A 1 O/W-w Nr 11 10205226 128171743
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DOLNOSLASKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

L.dz. DOIA/358/2009 Wroctaw, dnia 30.06.2009 r.
sygnatura akt: OKK/7131/11/2009

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6Zn. zm.)
oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow
stwierdza, ze
Pan dr inz. arch. Krzysztof Marcin Cebrat
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny 05/09/DOIA

Decyzja ninigjsza uwzglednia w calosci zadanie strony i nie wymaga uzasadnienia.

Qd niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi sie
za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej DOIA, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

W
’ \ // f/; / - Ny
Wiodzimierz Wilczewski - przewodniczacy OKK (" \ \?4/ A o~
Leszek Link - wiceprzewodniczacy OKK \ [l e
. . )(Ll .
Juliusz Modlinger - sekretarz OKK )
Elzbieta Cegielska - czlonek OKK ( //ﬁ oz
Jerzy Chmiel - cztonek OKK A
///’,."'- -~ " /
Krzysztof Czerkas - czionek OKK S o
Wanda Grochocka -_cztonek OKK ‘f;__“i';[ cL ij’{ “Y
7434 1 =
Piotr Kociotek - czionek OKK ;Ml_,.u,oﬁ,’;/;r ~
Jan Matkowski - czionek OKK e £ ~(\1/‘ -
Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Marcin Cebrat
56-400 Piszkawa 6 C.

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

sC
3. Dolnoslgska Okregowa Rada lzby Architektow — w/m. ZA ZGOONOS

4. OKK DOIA afa. Z ORYGINALEM

A\’\'\/




WOJEWODA DOLNOSLASKI Wroctaw, dnia € grudnia 2002 r.
RR.IX.U-1.7131-1302/02

DECYZJA

Na podstawie art. 104 §1i2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz U.z 2000 r. Nr 88, poz. 1071, z pézniejszymi zmianami) | art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1,
art. 14 ust 1pkt2 ustawy z dnia 7 lipca 1984r. - Prawc budowlane (tekst jednolity:
Dz. U,z 2000 r. Nr 108, poz. 1128, z poZniejszymi zmianami} oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzenne] i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1884 r w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz U.z 1985r. Nr8, poz 38 z
poZnigjszymi zmianami), w zwiazku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutege 2002 r. 9 zmianie
ustawy o samorzgdach zawodowych architekibéw, inzynierdw budownictwa craz urbanistdw
{Cz. U. Nr 23, poz. 221}

nadaje
Panu Grzegorzowi Marcinowi Mis
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 6 czerwca 1974 w Kaliszu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 12/02/DUW

do projektowania bez ogranlczen
w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Deolnoslaskiego Zarzgdzenism nr 46
z dnia 17 marca 1999 r (Dz. Urz. Nr 8, poz 209, z pdZnigjszymi zmianami) stwierdzita, ze Pan
Grzegorz Marcin Mi§ posiada wymagane prawem wyksztalcenie iprakiyke zawodows
kenieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w wiw specjalnosci | uzyskat pozytywny wynik
egzaminu na uprawnienia budowlane W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencii,

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gléwnege Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Waojewody Dolncslaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji,

1. Pan Grzegorz Marcin Mié
ul. Gubinska 15/22
54-434 Wroclaw

2. Gtéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
3. afa

ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM —
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URZAD WOJEWODZKI WE WROCLAWIU
WYDZIAL - PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URBANISTKYKI, ARGHITEKTURY,

| NADZCRU BUDOWLANEGO . ) '
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' .DECYZ ] A L |
o STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pe#nlema samodzlelnych funkql techmcznych w budowmctwue

| . & . _..,.-.‘,‘:...A-‘L;,!w_ e '.,...'-; )
6 ust.3 §4 ust.2 §7 i §‘1_3.4'l-‘|st’.-'~_1,' B 2 .
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Nc podstaw1e §

: e
S b e e

strc Gospodark: Terenow'ej i: Ochrony Srodowxska z*)dma 20 lutego 1975 r.w sprcwe scmodzxelnych funkcp g 31

: R . . K , 2 ‘. "
techmcznych w budowmctwne (Dz U Nr 8 poz. 46) shwerdvc sug. ze o
' Ob'ywctell(kc) 5 ', Krzysztof Romuald W C 2 C’W
o . o . : . (xmle i nozwisko) .
R raslster J.nzymer budowmctwa
' (tytut noukowy—zcwadowy)
" uredzony(a) dnia ...5..sierpnia 19_‘55 r. we.¥ VY'OC*aWW
-.posiada przygotowanié zawodowe .up_r.QWr{‘lchCe ‘do wykonywania samodzielnej funkeji
projektanta .
, (redzaj funkeji)
\)vspec'jcl‘r{oéci ;<ons;ru.l/cyjno = budowlane_l
R . (rodzuj spec,alnosm techniczno- budowlnne;)
W ZGI(I’E'Sle ......
5 . 3 c e .
incd L ' : -4 ZGGDNO ¢

\ : W ot . . ; ; . ) ' (specjalizacic‘ zawodowa) Z ORYC!NALEM
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DzG 2713 391.4-0270 2.900 2 37

obywqtel(kg) ' P’rzyszto; R oruuala WCLKCW _ jest upowazniony(a) do:

(imig i nazwisko)
AR

1/ do coorzaszrna projektow W zakresie rozw1azan konstrulzcyjno-
oudowlanych budynk.ow ‘oraz innych budowl, =z w-y%ac"'en1em linii,
. wezidw. i stacji 1\Ol§j0v\"yCh, drog; oraz l_o_tmskowych‘drog startowych |
i manipulacyjnych, mostéw budowli hydrotéchniézriy;:h i melioraciji
wédnych, ‘ o
2} do sporzadzania w budownictwie  0sdb fizyc‘znych.proj‘.el-:téw w z;a.-.
kresie rozwigzan archltektomcznych' . - - =
a/ budynkdw inwentarskich i gospodarc:z-ych adaptaqx pro-jektdw
typowych i powtarzalnych mnych budynkdéw oraz sporzadzania
. Plandéw zagospodarowania dziatki zw xqzanvch z reahzaqc~ tvch _
budynkdw, 4 |
b/ budowli nie bedacych budynkami,

3/ w budownictwie 0séb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania bi,zdowy, kierowania 1 kontrolowania’ wytwé.rzania
kon strukeyjnych elemen téw budowlanﬂch oraz ocenianija i kadania

stanu. techniczn ego obiektéw budowlanych,

Ctrzymujer - | = ke

mgr inz, Krzysziof W -
»\@ N
ul.. Rybnicka. 49/3/ )% S,

52-0 16 Wrociaw

mp.

. ZA ZGODNOSC'
‘ Z ORYGINALEM

(podpis i pieczed) a /
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= URZAD WDJEWODZK! WE WROCLAWIU
= WYDZIAL GOSPONARKI PREESTRZENNES

286/94/ W pl. Powstadedw Worszawy 1

DECYZ]JA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia spmodzielnych funkeji teehnicenyeh w budownictwio

2ust. 2pkt.2. §Sust. 2. §7
Na podstawic §. P T~ o
4 8,0
i§ 13 usto 1, pkt . it e tozporzedacnis Ministra Gespodarki Terenowe) 1 Qchrany Sru-

dowiska 2 dnia 20 1utego ‘B?") v.ow sprawle samodzielnych funkeji technieznych w budownictwic (De,
U, Nr 8, poz. 46 z poZnicjszymi amianami)

stwierdsa sle, 26

Grzegorz Tomuszezyk

Oyt i B
technik urzadzen sanitarych
il mkory =
11 lutege 59 ¢ Wroctawiu
urodzony(a) dnig .o e L il TUOW i

posiada preygolowanie zawedowe uprawniajgee do swwykonanla samoadzieinef funkefi

projektanta i kierownika budowy i robéit

umm mnk. ,h

instalacyino - mzymemnej
7 ISR, oo B0 e D e et
sieci sanitamnych i instalacji sagitarych

w zukresie

Ispesalisar|a tewadawal

|
ZA ZGODNOS
z ORYGINALES




OO WULEIRE v e Greegorz. Tomeszeayk jost upewszniony(u) do

thathte [ s kel

1. do sporzsdzania projekidw sieci wodosiagowyeh, kenalizacyjnyeh, cleplaych i
gazowych uezbrojenia terenu,- o powszechmie zaaaych vozwigmsniach
konstrukeyjnyly,

3. do kievowsnis, nadzorowania 1 kontrolowania tschnicznego budowy 1 robdi,
kierowanie i konirolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementdw sieci ora
ocenignia | badania stenu technicznege w zakvesie sieci wodociagowyely
lkanalizacyinych, cleplnych | pazowych uebrojenia tetenu, - o powszechnic
zoanych rozwisganinch konstrakeyjnych,

3. do sporzadzania projekiéw instalacji sanitaraych chejmujscych instaiacje:
wodociagows, keanelizacyjng, clepiwg, gezows, -« ¢ powszachnie znanych
rozwinzaniach kongteukeyjuyeh i schematach techniczmych,

4, do kigrowanie, nadzorowania i kontrolowands technicznego budowy 1 robdi,
lderowania § kontrolowsnis wytwarzania kovstrukeyjnych slementdw instalacji
orpz ooeiiania i badania stanu technicenego w zakvesie mstalscjl sanitaraych
pbejmujscych instalegje: wodociagowe, kanalizecyjue, ciepine, gazows, - o
powszschnie znanych rogwiszeniach konstrukeyjrych,

przyie:
Pan Greegorz Tomaszezyk
Wreoclaw ul, gen. J. Hallera [33a/7

LB

Ipwtgle | ezt
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Wroctaw, dnia 28 grudnia 2000 r.
ABGP.1.U-1.7131.7132-1150/00

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1i2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U.z2000r. Nr98, poz.1071) iart. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 1086,
poz. 1126) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 21995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaije

Panu Pawtowi Jedrzejewskiemu
magistrowi inzynierowi z kierunku inzynieria srodowiska
urodzonemu dnia 12 sierpnia 1968 w Gdansku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 245/00/DUW

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolnoslaskiego Zarzadzeniem nr 46
zdnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr6, poz. 209, z pdzn.zm.) stwierdzita ze, Pan Pawet
Jedrzejewski posiada wymagane prawem wyksztatcenie i prakiyke zawodowg konieczng do
uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnoéci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslgskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja;

1. Pan Pawet Jedrzejewski
ul. Kiosna 9/13 - ‘
53-434 Wroctaw \
2. Gtowny Inspektor \ o~ \
Nadzoru Budowlanego \
3. ala ' \

ZA ZGODNOSE
Z ORYGINALEM
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_VWrocaw. ... ., dnia . 3eXIle .. 19.87

: URZAD WOJEWODZKI WE WROCLAWIU
- WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URBANISTKYKI, ARCHITEKTURY,
| NADZORU BUDOWLANEGO

pl. Powstarncow Warszawy 1

e 6/

DECYZJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i

b

Na pedstawie §4 uste2, § 7o i § 13, ust. 1, pkt, 4, it89 7 rozporzqdzenia Mini-

stra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz, 46) stwierdza sie, e:

Adam G OLISZEK

{imig | nazwisko)

Obywatel(ka) ......mrciesn 4.

magister inzynier insynierii Srodowiska
(tytul naukowy — zawodowy}

urodzony(a) dnia 9. kwietnia 19 50 ; w .. Czestochowie ~

posiada przygolowanie zawodowe uprawniajqce do wykonywania samodzielnej funkeji

PTOFek b AnTa s

(rodzaj funkejl)

instalacyano - inzynieryjnej
(-odxoj spoc]alnotel techaleano-budowlanaf)

w specjalnosci

gsieci i instalacal sanitarnych

w zokresie ...

{specjolizecja zawodowa)




e T S S T S e e R

* .4

Obywatel(ka) Adal?‘m Goliszek _ e e j€SU UpOWaZniony(a) do:
(imig | nazwizko):

1. do sporzgdzania projektéw sieci wodoclagowych, kanalizacyjnych
i cieplnych uzbrojenia terenu,

2., w budownictwie oséb fizycznych do kierowania, nadzorowanla i kon-
trolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstru-

keyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu tech=
nicznego sieci wodociggowych, kanalizacyjnych i cieplnych,

3. do sporzgdzania projektéw instalacji sanitaraych,

4., w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kon=-
trolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstruk-
cyjnych elementéw instalacji oraz oceniania i badania stanu technicz-
nego instalacji sanitarnyche

otrzymujes ‘
mgr inz.Adasm Goliszek
ule Walecznych 21/2
50=341 Wrociaw

—

& A~Zt Zvaj'éi' i

4 - Cb
{u Talkaszarisd

(podpis | pleczet]

ZA ZGODNOS

I

Z ORYGINALEM
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Wroctaw .. 5-05- 89,

URZAD WOIJEWODZK! WE WROCLAWIU
© WYDZIAt GOSPODARKI PRZESTRZENNEI 1 ARCHITEKTURY
pl. Powstoncow Warszawy 1-

04

Ne 162/89/Ud

DECYZJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

~ do pelnienia sumodzlelnych funkcp technicznych w budownictwie

Na podstawie § . US?.2,§ 7. i )

i § 13, ust, 1, pkt. L’, lit. Q.zk.r%zporzqdzenia Ministra Gospodarki - Terenowej i Ochrolny Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr &,

poz. 46) stwierdza sie, ze:

Mirostaw B I C ZYS KO

;Imlq i nozwisko)

Obywatel(ka)

magister inzynier inzynierii $rodowiska

(tytu!noukowy — rowodowy)

19 lutego 59 r'w Kepnie

urodzony(a) dnia 19

posiada przygotowanie zowodowe uprawniajqce do wykonywania samodzielne] funkcji e

projektanta -
({rodzaj ﬁ‘l\.icll)"" .

instalacyjno - inzynieryjnej)

w specjalnosci ...

{rodza} specjoinodci techniczno-budowlanej)

sieci sanitarnych instalacji sanitarnych i ochrony
w .zakresie ZA-ZRODNOSE -
g Z ORYGINALEM

Srodowiska : Auwe

(specjollzacja towodews)




" Mirostaw Biczysko

(imig 1 naxwisko)

Obywatel(ka) jest upowainiony(a) do:

1. do sporzgdzania projektéw sieci wodociqgowyCh,kaﬁalizacyjnych
i cieplnych uzbrojenia terenu,

2. w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania,nadzorowania
i kontrolowahia budowy,kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego sieci wodochggowych,kanalizacyjnych i cieplnych

3e do sPdrzqdzania projektéw instalacji sanitarnych obejmujacych:
instalacje wodociggowe,kanalizacyjne,cieplne,wentylacyjne i
klimatyzacyijne, '

4. w budownictwie oséb fizycznych - do -kierowania,nadzorowania
i kontrolowania budowy,kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementéw instalacji oraz oceniania i badania
stanu technicznego instalacJi sanitarnych.

5, do sporzadzania projektéw instalacji i urzadzel siuzgcych
do ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego,
¥gcznie ze zwigzanymi z nimi konstrukcjami wsporczymi,

6., w. budownictwie oséb fizycznych - do kierowania,nadzorowania
i kontrolowania budowy,kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukeyjnych elementéw instalacji oraz oceniania stanu
technicznego instalacji i urzadzel stuzgcych do ochrony przed
" zanieczyszczeniem powietrza atmosferyczhego,lqcznie ze zwigza-
nymi z nimi konstrukcJjami wsporczymi.

. 1-¢a Do AUmEoD EARAITEETA N0
Qtrzymu.jes T R ACHD
mgr inz,Mirostaw Biczysko
ul ,Osobowicka 112F/4
51-008 Wfoclaw

Ewiczsee
o

<
iffer Inz. erch. Micezyslaw Sot

m.p..

(podpls | pleczqé)

( ) ZA ZGODNOSE
Z ORYGINAL EM

DZO 2713-391-4.0926 1,500 9 68 : /4”/‘41/




Wroctaw, dnia 18 czerwca 2001 r.
ABGP.1.U-1.7131-647/01

DECYZJA

Na podstawie art. 104 §1i2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z2000r. Nr98, poz. 1071) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126,
z pdzn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U.z1995r. Nr 8, poz. 38),

nadaje

Panu Dariuszowi Krzysztofowi Konskiemu
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
urodzonemu dnia 17 maja 1974 w Bolestawcu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 124/01/DUW

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolno$laskiego Zarzadzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209, z pdézn. zm.) stwierdzita ze, Pan Dariusz
Krzysztof Konski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowg konieczng
do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnoéci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu
na uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtdéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja;

1. Pan Dariusz Krzysztof Konski
ul. Jana Pawta Il 6/10
59-700 Bolestawiec

2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego vy
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. ',’OJEWODA DOLNOSU\SK! Wroctaw, dnia 18 czenwca 2001 r.
1BGP.11.U-1.7131-185/01 !

2 DECYZJA

\a podstawie art. 104 § 1i 2 Kodeksu postepowania administracyinego (tekst jednolity: Dz U. ,
- 2000 r. Nr 98, poz. 1071) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia g ‘
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlans (texst jednolity;: Dz U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1i2¢ .
> pézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa i
- dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie {
(Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaje

Panu Grzegorzowi Szymarnskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku elektrotechnika
urcdzonemu dnia 30 lipca 1971 r. we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 164/01/DUW

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zaaresie sieci, instalz 3l i urzadzer: elektrycznych
i elektroenergetycznych

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolnoslaskiego Zarzadzeniem nr 46
zd-la 1/ marca 1999 r. (Dz. Urz. INr ©, poOz. 209 Z poZn. .. siwierdzita, ze Pan Grzegorz
Szymanski posiada wwvmagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa Kkonieczng do
uzyskania uprawnien budowlanycn v/ W/w spegja.ioscl | uzyskat pozytywny wynik egzaminu na i
uorawnienia budowlane. W zwidzku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

|
|
|
UZASADNIENIE “
i

Od ninieiszej decyzii przystuguje odwotanie deo Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanege
za posrednictwem Wojewody Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzvmuiz: - -
2 . 2 up Woyawedp Danekies- e
1. Pan Grzegorz Szymanski oS
ul. Bigtoruskz 222 )
;

5 anuiz Ko basia
54-423 \Wroctaw o, EvpailfoF WSAR
AZChItER: .7 LW RS TG
| GosOGals PiIasUINCE

:
E
:
;
E
;
!
:

A 7m0
ZA ZGODNOS

I Z ORYGINALEM

/('fj/"\/




