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1, WSTEP.

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST).

Przedmiotem niniejszej czesci Specyfikacji Technicznej (ST.IW) sgq wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robdt, zwigzanych z wykonaniem instalacji z zakresu branzy wentylacji
mechanicznej, projektowanych pomieszczen Biura Obstugi Klienta nr 8 Wroctawskich Mieszkan, czesci
parteru w budynku Grafit, przy ul. Namystowskiej 8 we Wroctawiu (dziatki nr 11/3, 14/7, AM-11, obreb
Plac Grunwaldzki).
Zakres przedmiotowych robdt jest ujety w opracowaniu projektowym Projekt Wykonawczy (czes¢
0 symbolu W).
W zakres branzy wentylacji mechanicznej obiektu wchodzg instalacje dla pomieszczen objetych
zakresem Projektu Wykonawczego, w tym:

¢ instalacje wentylacyjne dla wentylacji pomieszczen biurowych,

¢ instalacja wentylacyjna wywiewna dla wentylacji mechanicznej toalet.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI.

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1., ktérych zakres zawiera dokumentacja projektowo-
kosztorysowa.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA.

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST), obejmujg wszystkie czynnoSci
umozliwiajace wykonanie i odbiodr rob6t zgodnych z punktem 1.1.
Zakres robot obejmuje instalacje wentylacji mechanicznej, ujete w tabelach zataczonych do Projektu
Wykonawczego, w tym:

¢ instalacje wentylacyjne N2 i W2 dla wentylacji pomieszczen biurowych,

e instalacje wentylacyjng wywiewng WC10 dla wentylacji mechanicznej toalet,
Wszystkie instalacje wentylacyjne sg istniejgcymi instalacjami obiektowymi (z wyjatkiem dodatkowej
instalacji wywiewnej z toalet), w ktérych zaprojektowano zmiany, umoZliwiajace wentylacje
projektowanych pomieszczen, bez naruszania systemu wentylacji pozostatych pomieszczen w obiekcie.
Dla nowych pomieszczen toalet zaprojektowano dodatkowg instalacje wywiewna, ze wzgledu na
ograniczone mozliwosci modernizacii istniejacych instalacji wywiewnych.
Petny zakres i opis rob6t zawiera Projekt Wykonawczy (czes¢: W), Przedmiar Robét (czes¢: PR.W) oraz
niniejsza Specyfikacja Techniczna (cze$¢: ST.W).
Zestawienie pomieszczen objetych zakresem projektu i ST, zamieszczono w tabeli zatgczonej do
Projektu Wykonawczego.
Opracowanie niniejsze nie obejmuje wykonania rob6t branzowych, dla ktérych wytyczne zamieszczono
w Projekcie Wykonawczym. Roboty branzowe, dla ktdrych wytyczne zamieszczono w opisie
technicznym projektu, ujete sq w cze$ciach branzowych dokumentaciji i czesciach branzowych ST.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi Polskimi
Normami i okresleniami podanymi w opracowaniu ,0golne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
rob6t — Wymagania ogélne”.
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Podstawowe okreslenia wystepujace w dziatalno$ci budowlanej zamieszczone sg w opracowaniu:
Tadeusz Bilinski ,Terminologia w dziatalno$ci inwestycyjno-budowlanej’, Wyd. IPB (Izba Projektowania
Budowlanego), Warszawa 2007r.

Szczegotowy wykaz nazw i okreSlen zastosowanych przy opisach robét, ujety jest m. in. w normie PN-
EN 12792:2006 - Wentylacja budynkéw -- Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach.

Definicje terminologii, poje¢ oraz okre$len z zakresu branzy wentylacyjnej sq ponadto zamieszczone na
branzowych stronach internetowych i w literaturze techniczne;j.

1.5. 0OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Podstawowe wymagania dotyczace wykonania robdt zamieszczono w czesci ogdinej Specyfikacii
Technicznej (ST).

Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i z warunkami opublikowanymi
w zestawionych w ST aktach prawnych, z uwzglednieniem wszystkich innych przepiséw (w tym m.in.
z zakresu BHP i p-poz.), ktorych zestawienie nie zawiera.

Wykonywanie rob6t powinno by¢ prowadzone zgodnie z umowa, dokumentacijg projektowa, projektem
organizaciji rob6t i poleceniami Nadzoru, z zastosowaniem materiatow 0 wymaganej jakosSci.

Podstawg wykonania robot ujetych w zakresie niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) jest
dokumentacja projektowa — Projekt Wykonawczy (cze$¢ o symbolu W).

Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzgledni¢ wszystkie opisy, wytyczne i uwagi zamieszczone
w dokumentaciji projektowe;.

Przed przystapieniem do wykonania robét, Wykonawca i Nadzér Techniczny powinni sie doktadnie
zapoznac¢ z catoscig dokumentacji projektowej oraz uzgodni¢ projekt organizacji robét (harmonogram),
wykonany przez Wykonawce. Wykonawca powinien doktadnie sprawdzi¢ otrzymang od Inwestora
dokumentacje projektowa, przed jej przekazaniem na budowe, w szczegolno$ci pod katem mozliwosci
technicznych realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatéw
i rozwigzan technicznych.

KolejnoS¢ wykonywania poszczegoinych instalacji i robot nalezy do Wykonawcy, ktory bedzie je
realizowat zgodnie z opracowanym harmonogramem.

Przed przystapieniem do wykonania robét, Wykonawca i Nadzér Techniczny powinni sie doktadnie
zapoznaC ze szczegotowymi wymogami dostawcow urzadzen, w zakresie dostawy, transportu,
skfadowania i montazu urzadzen.

z projektantami cze$ci branzowych Projektu Wykonawczego.

Niezaleznie od stopnia doktadno$ci i kompletnosci dokumentow otrzymanych od Inwestora, Wykonawca
robot jest zobowigzany do uzyskania kompletnego i dobrego jakosciowo rezultatu koncowego.
Wykonawca powinien wyjasni¢ kwestie sporne z Inwestorem przed ztozeniem oferty.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prawidtowe wykonanie i jako$¢ rob6t, zgodnie z dokumentacjq
projektowg, specyfikacjg (ST), poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23
i 28 ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca powinien gwarantowa¢ prawidtowa realizacje rob6t i wysoka jakos¢ ich wykonania.
Wykonawca rob6t powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia wykonawcze
i doSwiadczenie w realizacji rob6t ujetych w zakresie dokumentacji projektowe.

Osoby nadzorujgce prowadzenie robdt powinny posiada¢ panstwowe uprawnienia budowlane,
w zakresie wykonawstwa robot ujetych w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej (ST).

W zakresie kosztow wykonania robdt nalezy uwzglednic mozliwos¢ wystgpienia i wykonania
dodatkowych prac, nie ujetych w dokumentaciji projektowej, a niemozliwych do przewidzenia na etapie
projektowania.

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce, powinny by¢ obustronnie
uzgodnione w terminie zapewniajagcym nieprzerwany tok wykonawstwa. W przypadku zastosowania,
w trakcie wykonania robot, urzadzen i materiatbw zamiennych w stosunku do zastosowanych
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w projekcie, Wykonawca powinien uzyska¢ od ich dostawcy (producenta) zapewnienie, Zze sg
rownowazne technicznie, tj posiadajg analogiczne parametry jak urzadzenia i materialy przyjete
w dokumentaciji projektowej. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢
kazdorazowo potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do dziennika budowy. Wprowadzenie zmian
powinno by¢ poprzedzone ich zaakceptowaniem przez Inwestora i projektantéw instalacji (jesli uznajg to
za konieczne).

Pozostate uwagi:

1. Wszelkie nazwy wtasne wyrobdw w czesci opisowej i rysunkowej podano wytacznie jako przyktad
stuzacy opisowi charakterystyki technicznej wyrobu. Dopuszcza sie uzycie zamiennikdw o tych samych
badz lepszych parametrach, po wczesniejszym uzgodnieniu z inwestorem i projektantem.

2. Wszystkie widoczne elementy instalacji sanitarnych (instalacje, obudowy kanatow wentylacyjnych,
otuliny i inne) i elektrycznych (koryta kablowe, peszle i inne) prowadzone pod sufitem lub na scianach,
a takze towarzyszace im zawiesia i przebicia w elementach budowlanych nalezy wykona¢ w sposob
estetyczny z zastosowaniem materiatow zgodnych z projektem. Kolorystyka elementéw instalacyjnych
nieokreslona w projekcie lub inne nieokreslone - wymagaja uzgodnien z Projektantem Gtownym.

3. Wszystkie elementy instalacji — zawiesia, ich wysokoSci i szerokosci dopasowaé do innych
elementow sufitow, zwtaszcza kanatdw wentylacyjnych z obudowami i innych instalacyjnych, tras
instalacji elektrycznych i o$wietlenia, jak tez rozkroi ptyt akustycznych oraz ostatecznie uzgodni¢
z Projektantem Gtéwnym w drodze nadzoru autorskiego.

4. Nie dopuszcza si¢ zmian prowadzenia tras instalacji sanitarnych pod sufitem bez konsultacii
z Projektantem Gtownym.

2. MATERIALY.

Materiaty i wyroby gotowe uzyte do budowy instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich
norm, a w przypadku ich braku — warunkom technicznym producentéw lub innym umownym warunkom.
Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do robdt, powinny odpowiada¢ Polskim Normom
i Normom Branzowym, warunkom technicznym producentéw, lub innym umownym warunkom.
Wszystkie stosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty
lub Swiadectwa i decyzje o dopuszczeniu do stosowania, wydane przez upowaznione do tego jednostki
(badawcze, normalizacyjne i certyfikacyjne).

Sposob opakowania, transportowania, wytadunku, sktadowania i magazynowania powinien by¢
odpowiedni dla danego typu i rodzaju materiatu oraz zgodny z wytycznymi ich producentow.

Kanaly i ksztattki instalacji wentylacyjnych nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej wg KB1-37,
PN-B-03410:1999, PN-B-03434:1999. Grubosci blachy powinny by¢ uzaleznione od wielkosci
elementdw instalacji wentylacyjnych.

Potaczenia kotnierzowe elementow o przekroju prostokatnym wykonaé z ocynkowanych kotnierzy
profilowanych i narozy ttoczonych.

Kanaly i ksztattki instalacji wentylacyjnych o przekroju okragtym nalezy wykona¢ w systemie SPIRO,
wraz z ksztattkami i ztaczkami systemowymi.

W pomieszczeniach zastosowano nawiewniki wirowe ze skrzynkami rozpreznymi, zawory wentylacyjne
oraz kratki wentylacyjne wywiewne. Do podigczenia skrzynek rozpreznych i zawordw wentylacyjnych
zastosowano elementy systemu SPIRO.

Elementy nawiewne i wywiewne powinny byC odporne na korozjg, i tatwe do okresowego
zdemontowania, w celu oczyszczenia.

Kanaty wszystkich instalacji wentylacyjnych (z wyjatkiem WC10) nalezy izolowac termicznie matami
z wetny mineralnej o grubosci min. 40mm, lamelowanych folig Al.

Podwieszenia kanatow wentylacyjnych standardowe, z wykorzystaniem pretdw gwintowanych
ocynkowanych, ocynkowanych tacznikow i typowych wentylacyjnych akcesoriow podwieszeniowych.
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Nalezy je montowac do stropu w stalowych tulejach kotwigcych z gwintem wewnetrznym i z tacznikami
przegubowymi.

Odlegtos¢ miedzy podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem wytrzymatosci podwieszen
i przewoddéw w taki sposdb, aby ugiecie sieci przewodow nie wptywato na ich szczelno$¢ oraz
wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukci.

Materiat podpor i podwieszer powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje w miejscu
zamontowania. Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia
wynikajace z ciezarow przewodéw, materiatu izolacyjnego, tumikow, przepustnic, elementow
sktadowych podpdr lub podwieszen. Podwieszenia powinny posiadac izolacje akustyczna oraz spetnia¢
wymagania normy PN-EN 12236:2003.

Ewentualne inne zastosowane rozwigzania, t.. urzadzenia, elementy instalacji i materiaty, powinny by¢
rownowazne technicznie wiw.

3. SPRZET

Podstawowe wymagania dotyczace stosowania sprzetu zamieszczono w czesSci ogolnej Specyfikacii
Technicznej (ST).

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktdry jest niezbedny dla
wykonania robot. Typ sprzetu i zasady jego uzytkowania na placu budowy powinny by¢ uzgodnione
z Nadzorem Technicznym (Inspektorem Nadzoru) i z Uzytkownikiem obiektu.

Stosowanie sprzetu powinno sie odbywa¢ zgodnie z zasadami obwigzujacymi na terenie obiektu oraz
z zachowaniem przepisow BHP obowigzujacych przy uzytkowaniu, konserwacji i przechowywaniu
sprzetu.

Sprzet powinien by¢ obstugiwany wytgcznie przez osoby uprawnione do jego uzycia.

Przechowywanie sprzetu nalezy wykonaC zgodnie z wytycznymi producentéw (DTR, instrukcje
eksploatacyjne itp.).

Miejsce i sposob przechowywania nalezy uzgodni¢ Uzytkownikiem obiektu. W czasie przechowywania
sprzet powinien by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem mechanicznym, przed szkodliwym dziataniem
warunkéw atmosferycznych i przed uzyciem przez osoby, ktore nie sg do tego uprawnione.

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania Srodkéw transportu zamieszczono w cze$ci ogoinej
Specyfikacji Technicznej (ST).

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonanych robét.

Liczba Srodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Nadzoru. Terminy dostaw na plac budowy powinny by¢
zgodne z harmonogramem.

Materiaty powinny by¢ uktadane i przewozone zgodnie z warunkami transportowania, okre$lonymi przez
producentéw poszczegolnych materiatéw i elementéw instalacji. W trakcie przewozenia materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie na Srodkach transportu.

Transport powinien sie odbywaé zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz z zachowaniem
przepisow BHP obowigzujacych przy zatadunku, transportowaniu, roztadunku i sktadowaniu materiatow.
Wszystkie materiaty po dostarczeniu na plac budowy, powinny by¢ sktadowane do czasu ich
zamontowania. Miejsce i sposéb sktadowania nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem obiektu.

W czasie sktadowania materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym
i przed szkodliwym dziataniem warunkow atmosferycznych.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Podstawowe wymagania dotyczace wykonania rob6t zamieszczono w czesci ogolnej niniejsze;
Specyfikacji Technicznej (ST).

5.2. WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI.

Wszystkie instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Wykonawczym, z uwzglednieniem
zmian naniesionych w projekcie, w trakcie budowy.

Wszystkie zmiany i odstepstwa od Projektu Wykonawczego muszg by¢ zgtoszone przed ich
dokonaniem i uzgodnione z projektantem.

Wykonanie i montaz instalacji powinny by¢ realizowane w oparciu o aktualne normy, normatywy
i przepisy (w tym m.in. z zakresu BHP i p-poz.), ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét”,
Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét oraz Plan BIOZ.

Wszystkie prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie ze szczegbétowymi zasadami, okre$lonymi
w WTWIOIW Zeszyt 5 oraz wytycznymi producentow elementow instalacji i konstrukcji wsporczych
(instrukcje montazowe, eksploatacyjne itp.).

Wszystkie prace montazowe, rowniez nie wymienione w niniejszej ST, nalezy wykona¢ zgodnie ze
szczegGtowymi zasadami, okreslonymi w dokumentach j.w.

Montaz i rozruch instalacji, mogg wykona¢ wytacznie uprawnieni pracownicy. Wykonawca instalacii
powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, tj. uprawnienia wykonawcze z zakresu instalacji
wentylacyjnych oraz doswiadczenie w realizacji robét ujetych w zakresie Projektu Wykonawczego.
Trasy prowadzenia instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z cze$cig rysunkowa dokumentaciji projektowe.
Kanaly i elementy instalacji wentylacyjnych nalezy wykona¢ wg wykazu w dokumentacji projektowe;.
Wszystkie dodatkowe elementy nalezy wykonywaé na podstawie rysunkéw roboczych — warsztatowych,
wykonywanych na podstawie obmiaréw, w trakcie prowadzenia robét montazowych.

Kanaty i ksztattki instalacji wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z blachy o grubo$ci dostosowanej do
wymiarow elementéw. Kanaty nalezy wykonac tak, aby poddane dziataniu zatozonych roznic cisnienia
powietrza nie wykazywaty styszalnych i widocznych ugie¢ (odksztatcen) powierzchni.

Ujete w wykazie elementéw instalacji diugo$ci kanatow wentylacyjnych z indeksem ,M” oznaczajg
wymiary, ktére powinny by¢ ustalone doktadnie w trakcie montazu instalacji. W trakcie prac
montazowych nalezy dokona¢ ew. korekty wymiaréw, po dokonaniu obmiaréw.

Wszystkie elementy instalacji wentylacyjnych (szczeg6lnie odsadzki i dyfuzory) nalezy wykonywac
bezposrednio przed ich zamontowaniem, po dokonaniu weryfikacji wymiaréw (wzdtuznych
i poprzecznych), dokonanej na podstawie obmiaréw obiektu.

Odgatezienia dla kratek w trojnikach nalezy dopasowa¢ do wymiaréw kratki (wykonaC na podstawie
obmiaru kratki).

W wykazie elementow wentylacyjnych nie ujeto ztaczek kanatdw SPIRO, typu mufa i nypel. llos¢
ztaczek ustali¢ w trakcie montazu instalacii.

Potgczenia kanatow i elementow instalacji wentylacyjnych nalezy wykonac w taki sposob, aby zapewni¢
odpowiednig szczelno$¢ instalacji - wymagania klasy A wg PN-EN 1507:2007 dla przewoddw
prostokatnych i klasy B wg PN-EN 12237:2005 dla przewoddw o przekroju kotowym.

Elementy instalacji wentylacyjnych muszg by¢ montowane bez zanieczyszczen powierzchni
wewnetrznej. Niedopuszczalne jest montowanie elementdbw z wewnetrzna warstwg kurzu lub
z zanieczyszczeniami organicznymi. Na czas dtuzszych przerw w montazu instalacji, nalezy
zabezpieczy¢ wszystkie koricowki zmontowanych instalacji i elementéw sktadowanych, przygotowanych
do montazu. Nie nalezy prowadzi¢ montazu instalacji, gdy prowadzone sq inne prace, powodujace
znaczne zapylenie powietrza.
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Zabronione jest stosowanie do uszczelniania i wyktadania przewodoéw nawiewnych i wywiewnych,
materiatéw pylacych, palnych, lub toksycznych — w szczegdlnosci poliuretanu, ptyt pilSniowych, filcu, itp.
Nie jest réwniez dopuszczalne wyktadanie wewnetrznych powierzchni tych przewodéw, materiatami
dzwiekochtonnymi (izolacje akustyczne).

Przed wykonaniem instalacji nalezy wykona¢ wszystkie prace przygotowawcze z zakresu branzy
budowlanej i konstrukcyjnej. Przed przystapieniem do montazu instalacji nalezy sprawdzi¢
prawidtowos¢ wykonania konstrukcji i otworéw dla prowadzenia przewoddw wentylacyjnych.

Na czas prowadzenia robdt nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zakurzeniem istniejace
jednostki wewnetrzne kasetonowe instalacji klimatyzacyjnych KL1 i KL3.

Przewody powinny by¢ zamocowane do przegrdd budynku w odlegto$ci min. 100 mm, umozliwiajace;
szczelne wykonanie potaczen poprzecznych.

PrzejScia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywac¢ w otworach, ktorych wymiary sg od
50 do 100mm wigksze od wymiardw zewnetrznych przewoddw lub przewoddw z izolacjg. Przewody
wentylacyjne przechodzace przez przegrody budowlane powinny by¢ zdylatowane w otworach,
w trakcie ich omurowania. Po omurowaniu przewodow wentylacyjnych przechodzacych przez przegrody
budowlane, nalezy uszczelni¢ szczeliny dylatacyjne masg silikonowa.

Wszystkie elementy instalacji nawiewnych i wywiewnych nalezy wykona¢ w taki sposob, aby byta
mozliwa ich okresowa konserwacja, czyszczenie i dezynfekcja. Nalezy zapewni¢ dostep w celu
czyszczenia, zamontowanych w przewodach urzadzen i elementéw instalacii.

Powinno by¢ zapewnione czyszczenie instalacji poprzez demontaz elementow sktadowych instalacii,
aw miejscach gdzie nie jest to mozliwe, przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach
instalacji. Lokalizacje otworéw rewizyjnych w kanatach wentylacyjnych i w stropach podwieszonych,
nalezy skonsultowa¢ na etapie wykonywania robot z firmg wykonujaca czyszczenie instalacii
wentylacyjnych (otwory trasuje i wykonuije firma wykonujgca czyszczenie).

Otwory rewizyjne powinny umozliwiaC oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewoddw, a takze
urzadzen i elementow instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich
oczyszczenia w inny sposob. Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymato$ci
i szczelno$ci przewodow, jak rowniez wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.
Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewoddw powinny by¢ tak zamontowane, aby
nie utrudnialy czyszczenia przewodoéw. Elementy usztywniajace wewnatrz przewodow o przekroju
prostokatnym powinny mie¢ optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest
stosowanie tasm perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia.

Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodow ostro zakonczonych $rub lub innych elementow, ktdre mogg
powodowa¢ zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych. Nie dopuszcza sie
ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych i w pokrywach otwordw.

Po zmontowaniu i uruchomieniu instalacji nalezy je wyregulowa¢ w celu uzyskania projektowanych
parametrow pracy. Regulacje strumieni powietrza wywiewanego nalezy przeprowadziC przy uzyciu
przepustnic gtéwnych w instalacjach oraz elementéw regulacyjnych nawiewnikow i wywiewnikdw.
Regulacja instalacji ma doprowadzi¢ do uzyskania strumieni powietrza, zgodnych z projektem.

Wyniki rozruchu, pomiaréw i regulacji instalacji powinny by¢ zatgczone do protokotu odbioru robét.
Wszystkie zasadnicze i wymagajace obstugi urzadzenia instalacji wentylacyjnej oraz jej elementy
sterowania i regulacji, powinny by¢ w sposéb widoczny i trwaly oznakowane symbolem, lub nazwg
urzadzenia.

5.3. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT BRANZOWYCH.

Wytyczne wykonania robé6t budowlano - konstrukcyjnych.

Dla zapewnienia doptywu powietrza do pomieszczen toalet w wyniku infiltracji, nalezy zamontowa¢
kratki wentylacyjne przeptywowe w drzwiach, lub zapewni¢ szczeline pod drzwiami.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Jako$C wykonania robét montazowych i elementéw prefabrykowanych powinna odpowiadaé
obowigzujacym warunkom technicznym wykonania.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét, w tym:

e jakosci materiatow uzytych do wykonania elementow instalacji — materiat powinien by¢

jednorodny, bez wzerdéw, bez wad walcowniczych i bez wad powtoki,

e jakosci wykonanych elementow instalacji,

e montazu elementéw na odpowiednich wysokosciach i odlegtosciach poziomych,
biezaca koordynacja z pozostatymi instalacjami i robotami branzowymi (instalacje elektryczne
zasilajace, instalacje i oprawy o$wietleniowe),
odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewodow i elementéw instalacii,
kontroli powierzchni elementéw — powinna by¢ gtadka, bez zatamarn i wgniecen,
zachowania jako$ci uszczelnien, prawidtowo$ci montazu i szczelnoSci potaczen,
wykonania powierzchni stykowych kotnierzy potaczen wentylacyjnych, ich dopasowania
i zachowania prostopadtosci do osi kanatu (elementu),
Wszystkie roboty, ktore nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach Specyfikaciji (ST),
zostang odrzucone. Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia od cech okre$lonych ST
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania materiatow i elementéw bez wad jakoSciowych,
0 parametrach i wiasciwosciach zgodnych z wymogami projektu i ST.
W przypadku stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci co do jakosci materiatow, nalezy przed ich
zabudowaniem i zamontowaniem poddac kontroli i badaniom okreslonym przez Nadzér Techniczny.

7. OBMIAR ROBOT.

Podstawowe wymagania dotyczace obmiaru rob6t zamieszczono w czesSci ogdinej Specyfikacii
Technicznej (ST).
Zasady obmiaru rob6t obejmuja;

e podstawy okreslajgce zasady przedmiarowania (lub opis w przypadku braku zasad

przedmiarowania),

e 0gobIne zasady obmiaru robdt,

¢ jednostki obmiarowe,

e wyszczegdlnienie robot objetych jednostkg przedmiarowo-obmiarowa.
Szczegotowe informacje zawarte sg w opracowaniach, bedacych podstawg do wykonania przedmiaréw
robot i kosztorysow.
Obmiary rob6t nalezy wykona¢ na podstawie obowigzujacych przepisow oraz na podstawie
szczegOtowych informacji zawartych w Przedmiarach Robot. Przedmiary robdt objetych sporzgdzono
w jednostkach podanych dla poszczegdlnych naktadéw rzeczowych.
Podane w opisach i zatozeniach kalkulacyjnych nakfady rzeczowe: robocizny, materiatow i pracy
sprzetu, uwzgledniajg catoS¢ procesdéw technologicznych, przy zatozeniu wiasciwej organizacii
i przecietnych warunkéw wykonania robdt oraz przy uwzglednieniu wszystkich czynno$ci i naktaddw,
niezbednych do wykonania poszczegélnych elementdéw robét. W naktadach rzeczowych materiatow
uwzgledniono niezbedne ich zuzycie do wykonania normowanych elementow i robot.
Naktady rzeczowe pracy sprzetu ustalono na podstawie obliczen, wynikajacych z projektéw organizacii
rob6t montazowych dla wybranych reprezentantow. Uwzgledniajg one czas zatrudnienia sprzetu
niezbedny do wykonania normowanych elementow i robot.
Naktady na roboty nie ujete w katalogach naktadéw, ustala sie na podstawie kalkulacji indywidualne;.
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8. ODBIOR ROBOT.

Podstawowe wymagania dotyczace odbioru robdt zamieszczono w cze$ci ogdlnej Specyfikacii
Technicznej (ST).

Warunki i tryb przeprowadzania odbiorow nalezy przyja¢ na podstawie odpowiednich przepisow
branzowych.

Nalezy dokona¢ wszystkich wymaganych odbioréw czesciowych, miedzyoperacyjnych oraz robot
zanikajacych, a protokoty z ich przeprowadzenia przedstawi¢ do odbioru koricowego.

Przed przystgpieniem do ruchu prébnego nalezy na podstawie obowigzujacych przepiséw i norm,
projektow wykonawczych oraz DTR urzadzen, wykona¢ instrukcje obstugi i konserwacji instalacji oraz
instrukcje BHP.

Po zakonczeniu montazu nalezy dokona¢ ruchu prébnego instalacii.

Podczas trwania ruchu prébnego nalezy:
a) dokona¢ pomiaréw wydajno$ci uktadéw wentylacyjnych i na tej podstawie dokona¢ regulacji
wydajnosci do warto$ci okreslonych w projekcie,
b) dokona¢ pomiardw szczelnosci przewoddw wentylacyjnych,
c) dokona¢ wszystkich czynno$ci okreslonych w ,Wymaganiach Technicznych”.
Regulacja instalacji ma doprowadzi¢ do uzyskania strumieni powietrza, zgodnych z cze$cig opisowg
i z rysunkami projektu, z wymagang tolerancja.
Wyniki pomiarow przeptywow i regulacii instalacji powinny by¢ zataczone do protokotu odbioru robot.

Instalacje moga by¢ przedstawione do badan przy odbiorze technicznym (koricowym), po spetnieniu
nastepujacych warunkow:

a) zakonczenie wszystkich rob6t montazowych,

b) zakonczenie robot budowlanych i wykonczeniowych,

c) wykonanie w sposéb staty i uruchomienie instalacji elektrycznej,

d) wykonanie rozruchu, obejmujgcego probe ruchu ciggtego.

Przy odbiorze koricowym instalacji powinny by¢ przedstawione dokumenty:
a) projekt instalacji z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami, dokonanymi w trakcie robét

montazowych (dokumentacja powykonawcza),

) Dziennik Budowy,

c) protokoty z ewentualnych odbioréw czesciowych,

d) protokoty proby ruchu ciggtego, prob i badan (jezeli byty wymagane),

) protokoty odbioréw instalacji przez uprawnione Instytucje (Straz Pozarna, Sanepid, Inspekcja

Pracy, itp.),

f) dokumenty dotyczace jakosci materiatdw i urzadzen, w tym Swiadectwa kontroli technicznej,
Swiadectwa jako$ci, niezbedne certyfikaty i atesty,

g) dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) dla urzadzen,

h) instrukcja eksploatacji (obstugi) i konserwacji urzadzen oraz instalacii.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

e zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz z zapisami w Dzienniku Budowy,
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;j,

e zgodnos¢ wykonania z niniejsza Specyfikacjg Techniczng (ST), przepisami i Warunkami
technicznymi, a w przypadku odstepstw - uzasadnienie konieczno$ci odstepstwa, wprowadzonego
do Dziennika Budowy i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru,

e kompletno$¢, prawidtowo$¢ i aktualnos¢ dokumentow przedstawionych do odbioru.

Przy odbiorze gwarancyjnym instalacji powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:
a) projekt instalaciji,
b) protokdt odbioru technicznego instalacji,
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c) wyniki badan wykonanych w okresie gwarancji.
Zakres i opis szczegoOtowy badan przy odbiorze technicznym i przy odbiorze gwarancyjnym oraz
procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzaci,
nalezy przyja¢ wg PN-EN 12599:2002/AC:2004.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawowe wymagania zwigzane z rozliczeniami finansowymi za wykonane roboty zamieszczono
w czesci ogolnej niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST).

Zasady pfatnosci i rozliczen finansowych za wykonane roboty, wymienione w dokumentacjach
projektowych i opracowaniach kosztorysowych, okre$la Dokumentacja Przetargowa oraz Umowa
z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. AKTY PRAWNE.

e Prawo Budowlane. Ustawa z 7 lipca 1994r. (Dz. U. Nr 106, poz. 1126, z 2000r. + pdzniejsze
zmiany; tekst ujednolicony Dz. U. z 2013r., poz. 1409).

e Rozporzadzenie Min. Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, z 25 kwietnia 2012r.,
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r., poz. 462).

e Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 .
w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013r., poz.
1129).

e Prawo zamdwien publicznych. Ustawa z 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z 2004r.
+pdzniejsze zmiany).

e Rozporzadzenie Min. Infrastruktury, z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
z 2002r. + pozniejsze zmiany). Obwieszczenie Min. Infrastruktury i Rozwoju z 17 lipca 2015r.,
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz.
1422).

e Rozporzadzenie Min. Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r., w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z 1997r. + pOzniejsze
zmiany Dz. U. Nr 91, poz. 811, z 2002r., tekst jednolity Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003r.).

e Rozporzadzenie Min. Infrastruktury, z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401, z 2003r).

e Ustawa z 24 sierpnia 1991 roku, w sprawie ochrony przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. Nr
147, poz. 1229 z 2002 roku).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.
z 2015r. poz.2117).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku
W prawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych, (Dz. U. nr 124, poz.
1030, z 2009r.).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. nr 109, poz. 719, z 2010r.).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126, z 2003r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
| podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow roboét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389).

Do wszystkich aktéw prawnych i dokumentéw obowigzujq teksty jednolite, lub wszystkie wprowadzone
i opublikowane w terminach p6zniejszych zmiany (dla aktéw prawnych, dla ktdrych nie ogtoszono tekstu
jednolitego).

10.2. POLSKIE NORMY.

PN-EN 12792:2006 - Wentylacja budynkow -- Symbole, terminologia i oznaczenia na
rysunkach.

PN-EN 12792:2004 - Wentylacja i klimatyzacja -- Terminologia.

PN-B-03420:1976 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.

PN-B-03421:1978 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
PN-B-03430:1983/Az.3:2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzyteczno$ci publicznej. Wymagania.

PN-B-03434:1999 - Wentylacja -- Przewody wentylacyjne -- Podstawowe wymagania i badania.
PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju prostokatnym — Wymiary.

PN-EN 1506:2007 - Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
0 przekroju kotowym - Wymiary.

PN-EN-12220:2001 - Wentylacja - Potaczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

PN-EN 1507:2007 - Wentylacja budynkéw - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym -- Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelno$ci.

PN-EN 12237:2005 - Wentylacja budynkow - Sie¢ przewodow -- WytrzymatoS¢ i szczelnos¢
przewodow z blachy o przekroju kotowym.

PN-EN 12236:2003 - Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewoddw
wentylacyjnych -- Wymagania wytrzymatoSciowe.

PN-EN 12599:2013-04 - Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacii.

PN-EN 10219-1:2007, PN-EN 10219-2:2007 - Ksztattowniki zamknigte ze szwem wykonane na
zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziamistych - Czesci 1, 2.

PN-EN ISO 8501-1:2008, PN-EN ISO 8501-2:2011, PN-EN ISO 8501-3:2008, PN-EN 1SO
8501-4:2008 - Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow - Wzrokowa ocena czysto$ci powierzchni - Czesci 1+4.

PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-EN ISO 8504-3:2004 - Przygotowanie
podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw -- Metody przygotowania
powierzchni - Czesci 1+3.

PN-EN ISO 12944-1 (+4 i -6, -7):2001 i PN-EN 1SO 12944-5:2009 - Farby i lakiery - Ochrona
przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich - Czesci 1+7.

Szczegotowy wykaz obowigzujgacych Polskich Norm (PN) opublikowany jest w Zatgczniku do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002r. + pdzniejsze
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zmiany). Wszystkie inne Polskie Normy i Normy Branzowe mogg by¢ wykorzystywane jako materiaty
pomocnicze przy montazu i odbiorach robot.

10.3. INNE DOKUMENTY.

Pozostate dokumenty wg wykazu w czesci ogoéinej Specyfikacji Technicznej (ST), oraz:
e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il — Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Wyd. Arkady, Warszawa 1988.
e Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 5 — ,Warunki Techniczne Wykonania
i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”, Wyd. COBRTI INSTAL, Warszawa 2002r.
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