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l. PROTOKOL KOORDYNACJI MIEDZYBRANZOWEJ

NIZEJ PODPISANI PROJEKTANCI OSWIADCZAJA
Ze niniejszy projekt wykonawczy zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowa i kompletne z punktu
widzenia celu, ktdremu ma stuzy¢. Dokumentacja jest spdjna i skoordynowana we wszystkich

branzach.

branza

nr uprawnien

pieczatkal/podpis

gtéwny
projektant

Anna Baé
w spec. architektonicznej
bez ograniczen

05/05/DOIA

Architektura

sprawdzajacy

Krzysztof Cebrat
w spec. architektonicznej
bez ograniczen

05/09/DOIA

projektant

Grzegorz Mis
w spec. konstrukcyjno-
budowlane;

12/02/DUW

Konstrukcia

sprawdzajacy

Krzysztof Wotkow
w spec. konstrukcyjno-
budowlane;

161/88/UW

projektant

Grzegorz Tomaszczyk
w spec. instalacyjno-
inzynieryjne;

286/94/UW

sprawdzajacy

Pawet Jedrzejewski
W spec. instalacyjnej

245/00/DUW

projektant

Adam Goliszek
W spec. instalacyjno-
inzynieryjne;

516/87/UW

Wentvlaci Instalacie sanit

sprawdzajacy

Mirostaw Biczysko
w spec. instalacyjno-
inzynieryjnej

162/89/UW

projektant

Dariusz Konski
w spec. instalacyjno-
inzynieryjnej

124/01/DUW

sprawdzajacy

_Instalacie elektrvczne

Grzegorz Szymanski
w spec. instalacyjno-
inzynieryjne;

164/01/DUW
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IIl. DANE OGOLNE

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA | JEGO LOKALIZACJA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa czesci parteru na potrzeby Biura Obstugi Klienta nr 8
Wroctawskich Mieszkan, w budynku Grafit, przy ul. Namystowskiej 8 we Wroctawiu (dziatki nr
1113, 14/7, AM-11, obreb Plac Grunwaldzki).

rodzaj dokumentacji Projekt wykonawczy
przeznaczenie pomieszczen | Powierzchnie biurowe
inwestor Wroctawskie Mieszkania Sp. z o.0.
Ul. Mikotaja Reja 53-55
90-343 Wroctaw
adres budowy ul. Namystowska 8, 50-304 Wroctaw
Dz. Nr 11/3, 14/7, AM-11, Obreb Plac Gruwaldzki

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie inwestora

2. Wizja lokalna oraz inwentaryzacja istniejacego obiektu wraz z oceng stanu technicznego
budynku dokonang przez autoréw opracowania

3. Robocze uzgodnienia z Inwestorem dotyczace rozwigzan funkcjonalnych i budowlanych
4. Przepisy, normy i technologie dla stosowanych materiatow i urzadzen

5. Wytyczne rzeczoznawcow ds. ppoz. san.-hig., BHP

6. Obowigzujace prawo oraz normy

7. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych

3. WYKONAWCA OPRACOWANIA
Synergia Anna Ba¢, al. Akacjowa 13a, 53-134 Wroctaw

4. UWAGI

1. Wszelkie nazwy wlasne wyrobow w czesci opisowej i rysunkowej podano wytgcznie jako
przyktad stuzacy opisowi charakterystyki technicznej wyrobu. Dopuszcza si¢ uzycie zamiennikow
o tych samych badz lepszych parametrach po wcze$niejszym uzgodnieniu z inwestorem
i projektantem.

2. Wszystkie widoczne elementy instalacji sanitarnych [instalacje, obudowy kanatéw
wentylacyjnych, otuliny i inne] i elektrycznych [koryta kablowe, peszle i inne] prowadzone pod
sufitem lub na $cianach a takze towarzyszace im zawiesia i przebicia w elementach budowlanych
nalezy wykona¢ w sposéb estetyczny z zastosowaniem materiatdw zgodnych z projektem.
Kolorystyka elementow instalacyjnych nieokreslona w projekcie lub inne nieokreslone - wymagajg
uzgodnien z Projektantem Gtownym.

3. Wszystkie elementy instalacji — zawiesia, ich wysokosci i szerokosci dopasowac do innych
elementéw sufitow lub stropdw, zwlaszcza kanatdw wentylacyjnych z obudowami i innych
instalacyjnych, tras instalacji elektrycznych i oSwietlenia, jak tez rozkroi ptyt akustycznych oraz
ostatecznie uzgodni¢ z Projektantem Gtéwnym w drodze nadzoru autorskiego.

4. Nie dopuszcza si¢ zmian prowadzenia tras instalacji sanitarnych pod sufitem bez konsultacji
z Projektantem Gtownym.

5. Przejscia pozarowe przez Sciany i stropy bedg widoczne. Nalezy wykona¢ je w sposob
estetyczny oraz zgodny z AT systemodawcy.
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lil. PROJEKT WYKONAWCZY - CZESC ARCHITEKTONICZNA

CZESC OPISOWA

1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

1.1. Przedmiot inwestyc;ji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa czesci parteru budynku ustugowo-biurowego na
potrzeby Biura Obstugi Klienta nr 8 Wroctawskich Mieszkan we Wroctawiu.

Powierzchnia BOK bedzie zwigzana z dziatalno$cia, ktorej celem bedzie:

= obstuga klientéw

= prowadzenie dokumentacji zwigzanej z dziatalnoscig BOK.

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania wyposazony jest w niezbedne instalacje i przytacza:
energetyczne, wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz teleinformatyczne itp..
Realizacja BOK na parterze jest cze$cig przebudowy budynku Grafit, stad w opisie czesci
architektonicznej i innych branz wystepujg przywotania innych podmiotow i lokalizacji w budynku,
tj. kanaty wentylacyjne dla MOPS oraz przebicia i wyposazenie instalacji wod-kan dla MOPS na
pietrze wykonac na etapie przebudowy BOK itp.

Zakres prac obejmuje przygotowanie wnetrza budynku Grafit na potrzeby BOK nr 8,

a w szczegoInosci:

= wydzielenie z przestrzeni parteru w budynku Grafit pomieszczen przeznaczonych pod
planowang funkcje biurowa, poczekalnie, pomieszczenia pomocnicze i magazynowe,
pomieszczenie socjalne, oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne,

= demontaz wskazanych $cian,

= wykonanie $cian dziatowych w technologii szkieletowej, systemowe;j,

= wykonanie $cian dziatowych szklanych, systemowych,

= wykonanie nowych otwordw okiennych w $cianie zewnetrznej,

= wykonanie drzwi wewnetrznych,

= wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej na potrzeby nowych pomieszczen
higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczenia socjalnego,

= modernizacje istniejacego systemu wentylacyjnego,

= modernizacje istniejacego uktadu zasilania c.0. oraz uzupetnienie systemu ogrzewania przez
grzejniki elektryczne,

= doprowadzenie (przez hol) oraz modernizacje instalacji elektrycznej oraz teleinformatycznej,

» modyfikacja systemow CCTV, DSO, SAP,

= wykonanie posadzek z ptyt ceramicznych we wskazanych pomieszczeniach,

= wykonanie wykonczenia fragmentu Sciany z plyt pleksi we wskazanym pomieszczeniu,

= wykonanie azurowych sufitdw podwieszanych we wskazanych pomieszczeniach,

= wykonanie o$wietlenia wewnetrznego,

= montaz ptyt akustycznych na stropach oraz Scianach,

= wykonanie informacji graficznej i fototapety.

1.2. Przeznaczenie i funkcja obiektu

Realizacja inwestycji przewiduje przebudowe czeSci parteru budynku Grafit na potrzeby Biura
Obstugi Klienta nr 8 Wroctawskich Mieszkar we Wroctawiu.

Uktad funkcjonalny projektowanych pomieszczen dla BOK w adaptowanym budynku przewiduije:
poczekalnig, 5 pomieszczen biurowych, sale spotkan, magazyn, tacznik, pomieszczenie socjalne
z garderobg oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla pracownikow zlokalizowane w dalszej
czesci holu.
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Planowana liczba statych uzytkownikdw: 17 oséb.

1.3. Charakterystyczne parametry
Dane powierzchniowe dotyczace obszaru objetego opracowaniem:

Powierzchnia uzytkowa wnetrza 187,42m2
Kubatura netto 1015,83m3

1.4. Etapowanie budowy

Nalezy przewidzie¢ etapowanie prac budowlanych i wykonczeniowych pod katem przysztych

inwestycji w budynku, jak punkt 1.1.

Nalezy uwzgledni¢ kolejno$¢ wykonywania prac majac na uwadze w szczegoinosci:

= rozbudowe instalaciji tryskaczowej,

= modernizacje istniejacego systemu wentylacyjnego,

= wykonanie koryt pod instalacje elekiryczne i teletechniczne,

= montaz opraw oswietleniowych do stropu lub innych elementéw w razie kolizj,

= mocowanie piyt akustycznych do stropu i $cian z zachowaniem bezpieczenstwa istniejgcych
instalacji.

Istniejace koryta kablowe przetozy¢ tak by nie kolidowaty z nowoprojektowanymi Scianami oraz

istniejgcymi i nowoprojektowanymi instalacjami.

Istniejace jednostki wewnetrzne kasetonowe, bedace cze$cig istniejacej instalacji klimatyzacyjnej,

podnie$¢ tak, aby ich spéd znajdowat sie na wysokosci 4,00 m, wg rysunku architektury

II_A 10 PRZEKROJ A-A, B-B i opiséw branzowych.

Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ demontazu instalacji tryskaczowe;.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie wszelkich niezbednych z punktu widzenia przysztych inwestycji

instalacji sanitarnych, wentylacji, elektrycznych oraz teletechnicznych. Wszelkie potrzebne do

tego celu szachty nalezy obudowaC $ciang gipsowo-kartonowg z petnym podwoéjnym

optytowaniem oraz wypetnieniem z wetny mineralnej od posadzki do stropu parteru.

Nalezy przewidzie¢ wniesienie mebli, zwtaszcza wielkogabarytowych regatow w magazynie.

1.5. Zestawienie powierzchniowe

POWIERZCHNIE UZYTKOWE

nr pom. | nazwa pomieszczenia pow. [m?] | wys. [m]
0.01 pom. biurowe 33,57 542
0.02 pom. biurowe 9,39 542
0.03 pom. biurowe 12,90 542
0.04 pom. biurowe 27,04 5,42
0.05 tacznik 35,95 542
0.06 pom. biurowe 22,08 5,42
0.07 poczekalnia 9,24 5,42
0.08 s. spotkan 6,44 3,00
0.09 pom. socjalne 717 3,00
0.10 magazyn 14,11 542
0.1 wc meski 4,09 3,00
0.111 | wc meski przedsionek 1,86 3,00
0.12 wc damski 1,80 3,00
0.121 wc damski przedsionek 1,78 3,00

LACZNIE | 187,42
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1.6. Wyburzenia

Przed przystapieniem do realizacji nalezy usung¢ elementy oznaczone na rysunku
II_A 01 RZUT PARTERU — ARANZACJA 1 oraz Il_A 02 RZUT PARTERU — ARANZACJA 2.lub
inne, ktore tam sie znajdujq jako Scianki tymczasowe.

Sciany dziatowe oznaczone jako WYBURZENIA nalezy rozebraé ze szczegolng ostroznoscig ze
wzgledu na przechodzace przez nie instalacje. Miejsca styku oczysci¢, wyrownac i pomalowac
wg kolorystyki 2.8 oraz na rysunkach Il_A 06 RZUT PARTERU — WYKONCZENIE 1 oraz l_A 07
RZUT PARTERU - WYKONCZENIE 2. Koryta, kanaly wentylacyjne i inne elementy instalacyjne
odczysci¢ i dopasowac do reszty elementow. Przed wycieciem otworéw w Scianach murowanych
konstrukcyjnych, zewnetrznych zabezpieczy¢ ew. elementy instalacji.

Witryny szklane oznaczone do likwidacji usuna¢ zachowujac petne tafle szkta i elementy
mocujace. Odzyskane tafle szkta i mocowanie zabezpieczy¢ do ponownego wykorzystania oraz
Ztozy¢ w sposob zapewniajacy ich bezpieczenstwo.

2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

2.1. Sciany wewnetrzne i elementy konstrukcyjne

Zgodnie z czescig graficzna.

Projektuje sie wykonanie $cian w systemie suchej zabudowy.

Wymagania dotyczace odpornosci ogniowej opisano w czesci — ochrona przeciwpozarowa.

Jilzess przyktadowy materiat ,
symbol | nazwa warstwy warstwy . uwagi
cm] | InP-J2K
S1 gtadz gipsowa - jak Kreisel 601 -
EI30
2 x ptyta G-K12,5mm | 2,5 jak Knauf A/GK -
lub
2 x ptyta G-K12,5mm | 2,5 jak Knauf H2/GKBI (pom. sanitarne)
impregnowana
wetna mineralna jako | 7,5 jak Rockmin Rockwool stelaz systemowy do piyt
wypefienie szkieletu G-K np. Knauf
stalowego
2 x ptyta G-K12,5mm | 2,5 jak Knauf A/GK -
lub
2 x ptyta G-K12,5mm | 2,5 jak Knauf H2/GKBI (pom. sanitarne)
impregnowana
gtadz gipsowa - jak Kreisel 601 -
S2 gtadz gipsowa - jak Kreisel 601 -
2 x ptyta G-K12,5mm | 2,5 jak Knauf A/GK -
lub
2 x ptyta G-K12,5mm | 2,5 jak Knauf H2/GKBI (pom. sanitarne)
impregnowana
wetna mineralna jako | 7,5 jak Rockmin Rockwool stelaz systemowy do ptyt
wypeienie szkieletu G-K np. Knauf
stalowego
2 x ptyta G-K12,5mm | 2,5 jak Knauf A/GK -
lub
2 xplyta G-K12,5mm | 2,5 jak Knauf H2/GKBI (pom. sanitarne)
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impregnowana
gtadz gipsowa - jak Kreisel 601 -
S3 gladz gipsowa - jak Kreisel 601 -
2 x plyta G-K12,5mm | 2,5 jak Knauf H2/GKBI -
impregnowana
wetna mineralna jako | 20 jak Rockmin Rockwool stelaz systemowy do ptyt
wypetnienie szkieletu G-K np. Knauf
stalowego
2 x plyta G-K12,5mm | 2,5 jak Knauf H2/GKBI -
impregnowana
gtadz gipsowa - jak Kreisel 601 -
S4 gtadz gipsowa - jak Kreisel 601 -
2 x ptyta G-K12,5mm | 2,5 jak Knauf H2/GKBI -
impregnowana
wetna mineralna jako | 30 jak Rockmin Rockwool stelaz systemowy do piyt
wypeienie szkieletu G-K np. Knauf
stalowego
2 x ptyta G-K12,5mm | 2,5 jak Knauf H2/GKBI -
impregnowana
gladz gipsowa - jak Kreisel 601 -

Wymagania dot. wykonawstwa wg STWIiOR, w tym szczegdlnie montaz plyt GK,
spoinowanie itp.

2.1.1. Sciany wewnetrzne - wymagania
Sposob montazu wg kart technicznych, katalogowych producentéw oraz STWIOR.

Przegrody S1, o zadanej odpornosci ogniowej, stawiane sg na petng wysokos¢ kondygnacii,
od stropu do stropu. Muszg one zosta¢ wykonanie w ramach jednego systemu $cian gipsowo-
kartonowych, wg wybranego producenta (jak np. Knauff lub Rigips).

Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych, powinny byé wykonywane wg wytycznych
producenta systemu (jak np. Knauff lub Rigips). Montaz powinien przebiega¢ metodg odprezng —
wierzchnia ptyta jest przykrecana do pierwszej ptyty — nie do stupka.

Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych, w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci,
mocowane do stelazu systemowego powinny by¢ wykonane z piyt gipsowo-kartonowych
impregnowanych np. AH2-GKBI Knauf.

Obudowy stelazy systemowych podtynkowych do zawieszania armatury sanitarnej, jak np. TECE
Profil, powinny by¢ wykonane z podwojnych ptyt gipsowo-kartonowych impregnowanych jak np.
AH2-GKBI Knauf.

Konstrukcja Scian z ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ wzmocniona i dostosowana do
wysokosci 5,42m (profile UA) i umozliwia¢ wykonanie optytowania $cian do 3,0m lub 4,0m
powyzej posadzki lub do petnej wysokosci, wg. rysunkéw. W przypadku niepetnego optytowania
stupki konstrukcyjne dochodzace do stropu montowa¢ w maksymalnie szerokich rozstawach min.
okoto 1,80m i malowa¢ w kolorze biatym odpowiednimi farbami.
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W pomieszczeniach 0.05 oraz 0.07 przewidzie¢ wzmocnienia konstrukciji Scian pod zawieszenie
odpowiednio szafy krosowej (obcigzenie maksymalne min. 90 kg) oraz wiszacych szafek
kuchennych.

Przejscia instalacyjne projektuje sie jako wycinane w $cianach. Uszczelnienia przej$¢ instalacii
wykonaC z dylatacjami oraz w sposéb estetyczny i trwaly zabezpieczajacy przed
przedostawaniem si¢ hatasu.

Na styku piyt gipsowo-kartonowych ze stalowg konstrukcjg stosowac tasmy akustyczne lub
odpowiednie materiaty uszczelniajace w kolorze biatym.

Narozniki $cian zabezpiecza¢ aluminiowymi katownikami przeznaczonymi do zabudéw z piyt
gipsowo-kartonowych.

W pomieszczeniach sanitarnych zastosowano systemowe $cianki oddzielajgce kabiny jak np.
ELTETE-POLSKA, wykonane z ptyty HPL, odpornej na wilgo¢, montowane na wysoko$ci min.
15cm nad posadzkg do wysokosci wg rysunkow szczegotowych. Kolor wg rysunkow
szczegotowych.

Akustyczne panele scienne wg opisu 2..10 oraz 7.0. Elementy akustyczne.
Pozostate wymagania wg opisu czesci konstrukcyjne;.

Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okre$long technologig nalezy wykonywaé
doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

2.2. Stropy

Nie przewiduje si¢ ingerencji w istniejace stropy poza wykonaniem przej$¢ instalacji sanitarnych
i elektrycznych. Przej$cia instalacyjne projektuje sie jako prefabrykowane. Inne rozwigzania
muszg zosta¢ skonsultowane z projektantem.

Otworowania wykona¢ wg rysunkéw /LA 08 RZUT PARTERU - OTWOROWANIE 1
i lI_A 09 RZUT PARTERU - OTWOROWANIE 2.

Istniejace przejécia instalacyjne do za$lepienia oznaczono na rysunkach /LA 06 RZUT
PARTERU - WYKONCZENIE1 i Il_LA 07 RZUT PARTERU - WYKONCZENIE 2. Otwory
wypemi¢ zgodnie z warstwami stropu oraz zaszpachlowac i wykonczy¢ wg wytycznych 2.5.
Posadzki.

Akustyczne panele stropowe wg opisu 2.10. Elementy akustyczne.

Wszystkie przejscia instalacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z wymogami
przeciwpozarowymi.

Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonywaé
doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

2.3. Stolarka wewnetrzna

Doktadne parametry stolarki (typ, kolor) podano na rysunkach II_A
WITRYN, Il LA Z_02 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ, II_A
t AZIENKOWYCH SCIANEK SYSTEMOWYCH.

Z 01 ZESTAWIENIE
Z_03 ZESTAWIENIE
Witryny wewnetrzne (symbol W1, W2, W3, W4 wg rysunku /[_A Z_01 ZESTAWIENIE WITRYN)

szklane o konstrukcji aluminiowej. Witryny W1 i W2 bezklasowe, jak np. Aluprof MB-45 OFFICE,
a W3 i W4 o klasie odpornosci pozarowej EI30, jak np. Aluprof MB-78El. Witryny w systemie
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pozbawionym profili wewnetrznych oprocz osciezy wokdt otworéw drzwiowych. Profile
aluminiowe w kolorze biatym, RAL 9010. Wymiary otworéw drzwiowych oraz kierunek otwierania
drzwi wg specyfikacji podanej na rysunku Il_A Z_01 ZESTAWIENIE WITRYN. Drzwi zaopatrzone
w klamki i zamki wg rysunku I[_A Z_01 ZESTAWIENIE WITRYN. Drzwi wewnetrzne ewakuacyjne
do pomieszczen 0.07 poczekalnia oraz 0.05 tgcznik wykonane w systemie jak witryny szklane.
Wyposazone w klamki oraz zamek wg rysunku I[_A Z_01 ZESTAWIENIE WITRYN.

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen o oscieznicach stalowych, regulowanych i skrzydtach z
materiatow drewnopochodnych, laminowanych, barwionych, odpornych na wilgo¢, jak np. Porta w
kolorze biatym, RAL 9010. Drzwi wewnetrzne do pomieszczen dostepnych z komunikacji ogoinej
budynku o oscieznicach stalowych, regulowanych i skrzydtach stalowych, jak np. Porta w kolorze
biatym, RAL 9010. Drzwi wyposazone w klamki oraz zamki wg rysunku /I_A Z_02 ZESTAWIENIE
STOLARKI DRZWIOWEJ. Drzwi pozbawione dolnej listwy stalowe;.

W drzwiach do wybranych pomieszczen stosowac szczeliny kompensacyjne 2 cm nad poziomem
posadzki wg rysunku /l_A Z_02 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE..

Wymiary witryn podane w $wietle muru. Nalezy uwzgledni¢ luzy montazowe. Wymiary drzwi
podano w Swietle otworu przejScia po uwzglednieniu wszelkich elementéw stolarki mogacych
zawezac ten otwor. Wielko$¢ otworéw w Scianach dla stolarki drzwiowej i witryn ustali¢ po
wyborze producenta. Przed przystgpieniem do wykonania stolarki, wymiary sprawdzi¢ na
budowie osobno dla kazdego elementu.

Przy drzwiach otwierajacych sie na Sciane lub witryne montowa¢ odboje przy$cienne. Odbojniki
mocowac tak, by przy petnym otwarciu skrzydta nie zawezato ono $wiatta otworu drzwiowego.
Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonywaé
doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

2.4. Stolarka zewnetrzna

Doktadne parametry stolarki zewnetrznej (typ, kolor) podano na rysunkach II_LA Z_04
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ.

Ramy okien o symbolach O1, 02, O4 wykona¢ jako bezklasowe z profili PCV. Witryne O3
wykona¢ na profilach aluminiowych o klasie odpornosci pozarowej EI60. Wszystkie ramy od
zewnatrz w kolorze grafitowym, RAL 7016, a od wewnatrz w kolorze biatym, RAL 9010. Wymiary
otwordéw okiennych oraz kierunek otwierania okien wg specyfikacji podanej na rysunku /l_A Z_04
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ. Okna zaopatrzone w klamki w kolorze biatym, RAL 9010
wg rysunku Il_A Z_04 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ. Parapety zewnetrzne i obrobki
blacharskie okien wykonane jako systemowe wg rozwigzan firmy np. RUUKKI.

Wspétczynnik przenikania ciepta Uw catych okien musi wynosi¢ maksymalnie 1,1 W/m2K. Okna
nalezy montowa¢ w zewnetrznym licu konstrukcji $cian przy wykorzystaniu tzw. cieptego
montazu. Na o$cieza okien natozy¢ ocieplenie na szeroko$¢ 2,5 cm. Stolarka wykonana jako
szczelna, bez nawietrzakow.

Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykona¢ doktadnie
wg wytycznych i zalecen producenta.

Wymiary otworéw okiennych podane w Swietle muru. Nalezy uwzgledni¢ luzy montazowe.
Wielko$¢ otworow w Scianach dla stolarki okiennej ustali¢ po wyborze producenta. Przed
przystapieniem do wykonania stolarki, wymiary sprawdzi¢ na budowie osobno dla kazdego
elementu.
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2.5. Posadzki

Posadzki istniejace uzupetnic w miejscach ubytkéw, nastepnie szlifowac. Elementy wystajace
z posadzki usunag¢ lub zabezpieczy¢ by byty zréwnane z poziomem posadzki.

W pomieszczeniach 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10 wykona¢ nowq
posadzke z ptytek ceramicznych w kolorze jasnoszarym na kleju, jak np. Paradyz Intero Silver
mat. Plytki w rozmiarze 120x60cm lub 60x60cm. Fuga w kolorze jasnoszarym, np. PCI 21.
Poziom nowych posadzek wyréwna¢ do poziomu istniejacego w holu gtownym.

Listwy przypodfogowe aluminiowe, srebrne matowe lub satyna, wysokos¢ 7cm.
Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okre$long technologig nalezy wykonywaé
doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

2.6. Wykoniczenie $cian wewnetrznych

Wg opisu na rysunkach /|_A 06 RZUT PARTERU_WYKONCZENIE 1, Il_A 07 RZUT PARTERU-
WYKONCZENIE 2, Il_A 12 WIDOK 1-1, 2-2, I_A 13 WIDOK 3-3, 4-4.

Sciany systemowe gipsowo-kartonowe — gtadz gipsowa.

Sciana systemowe gipsowo-kartonowe w pomieszczeniu socjalnym - malowana farbg
szorowalng, zmywalng w kolorze biatym, RAL 9010. Pas Scienny pomiedzy blatem roboczym
i umywalkg a spodem szafek wiszacych obtozony plytg Scienna z pleksi o podwyzszonej
odporno$ci montowang na kotki systemowe wraz z rozetami maskujacymi, od wysoko$ci 0,85 m
do wysokosci 1,35 m. Rozmiar pasa nad blatowego wynosi 255x55 cm, ptyta przezroczysta.
Sciany systemowe gipsowo-kartonowe w pomieszczeniach mokrych 0.09, 0.11, 0.11 1, 0.12,
0.12 1 malowane farbg szorowalng, zmywalng w kolorze biatym, RAL 9010.

Sciana systemowa gipsowo-kartonowa w poczekalni wykoriczona fototapetg z logo Wroctawskich
Mieszkan, wg uzgodnien z projektantem. Rozmiar fototapety wynosi 550x300 cm.

Panele akustyczne na $cianach montowa¢ wg rysunkéw /I_A 05 RZUT SUFITOW-ELEMENTY
AKUSTYCZNE i wg opisu 2.10 Elementy akustyczne. Boki paneli zabezpieczy¢, stosowac
systemowe ceowniki, jak np. Ecophon H53.

W pomieszczeniach 0.05 tACZNIK, oraz KOMUNIKACJA PRZY TOALETACH - infografiki wg
rysunkéw Il_A |_1 WIDOK A, B, C, Il_A |_2 WIDOK D, Il_A |_3 WIDOKE, Il_A |_4 WIDOK F,G.
Wykonac¢ grafiki na wskazanych Scianach i drzwiach. Grafiki od szablonu jednobarwne, w kolorze
btekitu paryskiego NCS S 5030-R90B lub szarym NCS S 3010-R90B do uzgodnienia z gtdbwnym
projektantem.

Wielkosci od 30x60 cm do 210x50 cm.

rodzaj powierzchnia ilos¢ [szt.] Wymiar catkowity [m2]
piktogramy drzwi 3 3,00
napisy Sciana 11 3,60

2.7. Sufity podwieszane
Wg opisu na rysunkow I_A 03 RZUT SUFITOW 1i II_A 04 RZUT SUFITOW 2.

Wykona¢ systemowe sufity podwieszane azurowe w pomieszczeniach oznaczonych na
rysunkach /LA 03 RZUT SUFITOW 1 i LA 04 RZUT SUFITOW 2.. Nalezy przewidzie¢
mozliwo$¢ demontazu i ponownego montazu sufitéw w celu eliminacji instalacji tryskaczowe.

Sufity systemowe, np. Punto Pruszynski profil H22 o rozstawie oczek 10x10 cm. Stelaz sufitu
mocowany do konstrukcji stropu posredniego za pomoca zawiesi systemowych. Wysoko$¢
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zawieszenia sufitu 3,0m powyzej posadzki do spodu sufitu. Krawedzie sufitbw zabezpieczy¢
katownikami mocowanymi do $cian pomieszczen wg systemu wybranej firmy.

Przewidzie¢ montaz opraw o$wietleniowych oraz nawiewnikéw i wywiewnikow wg rysunku
II_LA 03 RZUT SUFITOW 1i Il_LA 04 RZUT SUFITOW 2 oraz projektéw branzowych. Elementy
wentylacji wpuszczone w sufit, ich spdd zlicowany ze spodem sufitu podwieszanego. Oprawy
o$wietleniowe w pomieszczeniach 0.08 i 0.09 mocowane do stropu i wieszane ponizej sufitow,
ich géra zlicowana ze spodem sufitu podwieszanego.

Zachowa¢ minimalny procentowy udziat powierzchni otwartej w catkowitej powierzchni sufitow
rastrowych, wliczajac oprawy o$wietleniowe oraz nawiewniki i wywiewniki, na poziomie 70%.

Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okre$long technologiq nalezy wykonywac
doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

2.8. Malowanie i okfadziny

Sciany projektowane na petnej wysokosci pomieszczen

Np. Sigmafix Universal — wodorozcienczalny, transparentny grunt akrylowy w postaci
koncentratu (rozcienczany 1:3 czesci wody do 1:4 czesci wody w zaleznosci od chtonnosci
podioza).

Np. Sigmakote Superwhite — matowa farba lateksowa— 3 klasa odpornosci

na szorowanie na mokro wg PN EN 13 300 ,Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane
do wewnatrz na mury i beton”. Kolory: ciepty biaty (RAL 9010).

Sciany i stupy istniejace na petnej wysokoéci pomieszczen

Np. Sigmafix Universal — wodorozcienczalny, transparentny grunt akrylowy w postaci
koncentratu (rozcienczany 1:3 czesci wody do 1:4 czesci wody w zaleznosci od chtonnosci
podtoza).

Np. Sigmakote Superwhite — matowa farba lateksowa— 3 klasa odpornosci

na szorowanie na mokro wg PN EN 13 300 ,Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane
do wewnatrz na mury i beton”. Kolory: ciepty biaty (RAL 9010).

7

Sciany projektowane i istniejace do wysokosci 3,0m w pomieszczeniach sanitarnych

Np. Sigmafix Universal — wodorozcienczalny, transparentny grunt akrylowy w postaci
koncentratu (rozcienczany 1:3 czesci wody do 1:4 czesci wody w zaleznosci od chtonnosci
podtoza).

Np. Sigmakote Superwhite SF— matowa farba lateksowa— 4 klasa odpornos$ci

na szorowanie na mokro wg PN EN 13 300 ,Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane
do wewnatrz na mury i beton”. Kolory: ciepty biaty (RAL 9010).

Sciany projektowane w pomieszczeniu socjalnym

Np. Sigmafix Universal — wodorozcienczalny, transparentny grunt akrylowy w postaci
koncentratu (rozcienczany 1:3 czesci wody do 1:4 czesci wody w zaleznosci od chtonnosci
podtoza).

Np. Sigmakote Superwhite — matowa farba lateksowa— 3 klasa odpornosci

na szorowanie na mokro wg PN EN 13 300 ,Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane
do wewnatrz na mury i beton”. Kolory: ciepty biaty (RAL 9010).

Plyta pleksi o podwyzszonej odpornosci w ukfadzie wg rysunku /[_A 12 WIDOK 1-1,2-2.
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Uwaga: przed malowaniem cato$ci danego elementu nalezy zatwierdzi¢ kolor powtoki z
projektantem.

Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonywaé
doktadnie wg wytycznych i zalecer producenta.

2.9. Oswietlenie
Wg rysunkéw I[_A 03 RZUT SUFITOW 1i1l_A 04 RZUT SUFITOW 2.

W pomieszczeniach z sufitami podwieszonymi gére opraw o$wietleniowych zlicowa¢ ze spodem
sufitu podwieszanego. Oprawy montowa¢ wg systemu montazowego wybranego producenta
opraw.

W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotno$ci stosowa¢ oprawy o poziomie ochrony [P 44,

W pomieszczeniu bez sufitbw podwieszanych stosowa¢ oprawy o$wietleniowe wiszace
z mocowaniem przeznaczonym do montazu na zawieszkach o dtugosci do 3m. Oprawy
montowa¢ do stropu na elementach systemowych wg systemu wybranej firmy wg rysunku
elektryki i rysunku architektury. Oprawy punktowe w pomieszczenaich 0.05, 0.06 i 0.07 na
wysokosci od 2,97 do 4,00 m nad posadzka, skosnie wg przekroju, rys. II_A 10. Oprawy
punktowe w pomieszczeniach 0.08, 0.09 na wysokosci 2,80 nad posadzka. Oprawy liniowe w
pomieszczeniach biurowych na wysokosci 3,00m na podsadzka.

W przypadku kolizji zawiesi z elementem instalacyjnym — wykonac stosowane obejscie.

W oprawach wskazanych na rysunkach Il_A 03 RZUT SUFITOW 1i Il_A 04 RZUT SUFITOW 2
stosowac oSwietlenie awaryjne.

Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okre$long technologig nalezy wykonywaé
doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

2.10. Elementy akustyczne

Elementy akustyczne wg rysunkéw /[_A 05 RZUT SUFITOW - ELEMENTY AKUSTYCZNE.
Szczegotowy opis warunkow akustycznych w rozdziale 7.0.

Panele sufitowe, jak np. Ecophon Modus S 50mm montowa¢ na wkrety systemowe do stropow.
Montaz bezspoinowy. Panele w kolorze biatym, RAL 9010. Boki paneli zabezpieczy¢, stosowaé
systemowe ceowniki, jak np. Ecophon H53. Ceowniki montowane wkretami do stropu. Przy
montazu paneli zachowac istniejgce instalacje oraz ich mocowania do stropu. Zachowaé odstep
od elementdw ppoz: czujki — promien r=0,5m; przewody — 5¢cm od osi przewodu.

Panele Scienne, jak np. Ecophon Texona A montowaé na wkrety systemowe do Scian. Montaz
bezspoinowy. Dolna krawedz ptyt na wysoko$ci 3,0m nad posadzka. Plyty o wysokosci 135cm
w kolorze biatym, RAL 9010. Boki paneli zabezpieczy¢, stosowa¢ systemowe ceowniki, jak np.
Ecophon H53.

Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonywaé
doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

2.11. Ostony przeciwstoneczne

Na fasadzie zewnetrznej od wewnatrz przy osi 21 wykona¢ ostony przeciwstoneczne w postaci
rolet tekstylnych o wymiarach: szer. 96 cm i wysoko$¢ 247 cm oraz szer. 96 cm i wysokos¢ 225
cm. Ostony montowane do stupkéw fasady, osobno ponizej i powyzej rygla posredniego fasady.
Naped reczny fancuszkowy bez prowadnic, np. roleta XL Selt Manual. tancuszek i belka
dostosowane do wielkosci zaluzji. Kolor biaty kremowy, RAL 9001. Otwory w stolarce fasadowej
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wykonac jako ciepte. Wymiary poszczegdlnych rozstawdw stupkéw elewacyjnych i wysokosci
rygli zweryfikowa¢ na budowie. W przypadku rozbieznosci skonsultowaC sie z gtdwnym
projektantem.

3. WYTYCZNE DLA BRANZ

Dokumentacja stanowi cato$¢ z opracowaniami branzowymi. Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢
kolejno$¢ i charakter wykonywanych prac. Kazdy wykonawca powinien zapoznaé sie
obowigzkowo z catoscig dokumentacii.

W przypadku wystgpienia sprzecznosci nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ gtéwnego projektanta.

4. BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

Skrzydta drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli powinny by¢ wykonane z materiatu
zapewniajgcego bezpieczenstwo uzytkownikow w przypadku sttuczenia.

Posadzki w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi powinny by¢ wykonane
z materiatdw antyelektrostatycznych, spetniajgcych warunki okreslone w Polskich Normach
dotyczacych ochrony przed elektrycznoscig statyczna.

5. HIGIENA | ZDROWIE, OCHRONA PRZED HALASEM | DRGANIAMI

W obrebie wnetrza objetego opracowaniem obowigzywac bedzie catkowity zakaz palenia.
Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe oraz warunki cieplno-wilgotnosciowe i intensywno$¢
wymiany powietrza powinny uniemozliwi¢ powstawanie zagrzybienia.

W zakresie ochrony przed hatasem i drganiami, projektowane przegrody wewnetrzne powinny
byC skonstruowane tak by izolacyjno$¢ akustyczna od dzwiekdw powietrznych i uderzeniowych
byta nie mniejsza od okreslonej w Polskich Normach.

Instalacje i urzadzenia stanowigce techniczne wyposazenie budynku powinny byé tak
skonstruowane, aby nie powodowaty powstawania nadmiernych hataséw i drgan.

Wszelkie urzadzenia techniczne i przewody, powinny by¢ posadowione oraz potgczone
z przewodami i elementami konstrukcyjnymi budynku, w sposob zapobiegajacy powstawaniu
i rozchodzeniu sig hatasdw i drgan do pomieszczen i otoczenia budynku.

Szczegotowe rozwigzania opisano w czesci branzowej opracowania.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie obowigzujgcymi Przepisami Prawa, ogodinie
uznanymi Normami, zasadami wiedzy technicznej.

OPRACOWALI: Anna Baé i Piotr Michalski
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6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Uwaga! Przebudowa nie zmienia warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku.

6.1. Charakterystyczne parametry budynku

Powierzchnia biurowa objeta opracowaniem 187,42 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku 7 378,60 m?
Wysoko$¢ budynku do 25,00 m
$Sredniowysoki

llo$¢ kondygnacii 9 nadziemnych
1 podziemna

Powierzchnia zabudowy 3681,90 m2
Kubatura brutto 76 069,66 m2

Pomieszczenia podlegajace adaptacji znajdujg sie na parterze budynku.

6.2. Ochrona pozarowa zewnetrzna

Drogi pozarowe

Adaptacja nie powoduje zmiany wymagan co do zewnetrznych drég pozarowych.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Adaptacja nie powoduje zmiany wymagan co do przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode.

6.3. Ochrona pozarowa zewnetrzna

Brak innych budynkéw usytuowanych na tej samej dziatce. Projektowana adaptacja nie wptywa
na usytuowanie obiektu wzgledem budynkoéw sasiednich.
Odlegtos¢ budynku od scian sgsiednich budynkéw jest wieksza niz 8 m.

6.4. Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek uzyteczno$ci publicznej zaliczony sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLI, ZLIII oraz PM.
Nie przewiduje sie zmiany kategorii zagrozenia ludzi.

Przewidywana liczba os6b w adaptowanych pomieszczeniach:

= Uzytkownicy stali — 17 os6b

= Uzytkownicy czasowi — 17 0s6b

Pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi, stanowigce miejsca pracy:

- BOK: pom. biurowe 0.01, pom. biurowe 0.02, pom. biurowe 0.03, pom. biurowe 0.04, pom.
biurowe 0.05, pom. biurowe 0.06.

Pozostate pomieszczenia nie sg przeznaczone na pobyt ludzi (taczny czas przebywania tych
samych 0sob jest krotszy niz dwie godziny w ciggu doby).

6.5. Klasa odpornosci pozarowej
Czes¢ nadziemng budynku istniejacego budynku wykonano w klasie odpornosci pozarowej ,B”.

klasa klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosq gtéwna konstrukcja | strop Sciana $ciana przekrycie
Eogarcllwej konstrukcja | dachu zewnetrzna |wewnetrzna |dachu
udynku nosna
B R120 R30 REI60 EI60 EI30 RE30

W Scianach zewnetrznych istniejacego budynku wykonano pasy miedzykondygnacyjne o
wysokosci 0,80 m.
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Projektowana adaptacja nie wptywa na zmiane ustalonej klasy odporno$ci pozarowej budynku.
Projektowane $ciany dziatowe, oddzielajagce projektowane pomieszczenia od drog
ewakuacyjnych, posiadajg klase odpornosci ogniowej EI30.

6.6. Strefy pozarowe

Istniejacy budynek posiada trzy strefy pozarowe. Strefa 2 jest chroniona instalacjg tryskaczowa.

Powierzchnia stref pozarowych wynosi:

= strefa 1 (PM, garaz podziemny) — 3924,20 m2 (pow. dopuszczalna 8000 m2),

= strefa 2 (ZL |, kondygnacje 0, +1, +2) — 8942,60 m2 (pow. dopuszczalna 5000+100%=10000
m2),

= strefa 3 (ZLIII, kondygnacje +3 i +4) — 1891,00 m2 (pow. dopuszczalna 5000 m2).

6.7. Projektowane oddzielenia pozarowe
W adaptowanych lokalach nie projektuje sie oddzielen przeciwpozarowych.

6.8. Warunki ewakuacji

W obrebie opracowania nie projektuje sie pomieszczen, w ktérych moze przebywaé >50 osob,
nie bedacych statymi uzytkownikami.

W  pomieszczeniach zaktada sie ewakuacje jednoczesna. Oznakowanie drdég i wyjsé
ewakuacyjnych zgodne z PN.

Calg powierzchnig adaptowanych pomieszczen pokrywa system alarmu pozarowego (SAP) ,
dzwiekowy system ostrzegania (DSO) oraz instalacja tryskaczowa.

Pomieszczenia podlegajace adaptacji znajdujg sie na parterze budynku.

Wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen

Nie stawia sie wymagan dla kierunku otwierania drzwi z pomieszczen. Skrzydta drzwi,
stanowigcych wyjcie droge ewakuacyjna, nie moga, po ich catkowitym otwarciu, zmniejsza¢
wymaganej szeroko$ci tej drogi.

W hallu na parterze budynku moze przebywac > 50 0séb, niebedacych statymi uzytkownikami. Z
hallu prowadzg dwa wyjécia ewakuacyjne na zewnatrz budynku: przez wejscie gtowne oraz przez
klatke schodowg przy osiach R/17-16. Wyjscia te sq oddalone od siebie o wiecej niz 5,0 m.

Dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego

Dopuszczalna dtugo$¢ przejs¢ ewakuacyjnych wynosi - w strefach pozarowych ZL — 40 m.
Ewakuacje z pomieszczen zaprojektowano jako przejécie przez maksymalnie 3 pomieszczenia, w
ramach dopuszczalnej dtugosci przejScia ewakuacyjnego. Projektowane dtugosci przejscia
ewakuacyjnego w budynku nie sg przekroczone. Szeroko$¢ przejscia min. 0,90 m.

Pionowe drogi ewakuacyjne

W budynku znajduja sie trzy klatki schodowe Zelbetowe. Klatki schodowe sg obudowane REI120
i oddymiane grawitacyjnie.

Klatka wewnetrzna — otwarta i oddymiana mechanicznie.

Dojscia ewakuacyjne

Dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi - w strefie ZL I: 10 m przy jednostronnym
dojsciu i 40 m przy dwustronnym doj$ciu (dla dojscia krotszego, dla dojécia dtuzszego +100%).
Dtugosci dojScia w obszarze opracowania projektu nie zostaty przekroczone.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych

Obudowe poziomych drog ewakuacyjnych w obszarze adaptacji stanowig $ciany o odpornosci
ogniowej EI30.
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Wyjscia ewakuacyjne z budynku

W budynku znajduje sie 15 wyj$¢ ewakuacyjnych z poziomu parteru. Szerokos¢ nieblokowanego,
pojedynczego skrzydta drzwi jest nie mniejsza niz 90 cm w Swietle otwieranych drzwi.

W obszarze opracowania projektu znajdujg sie nastepujace wyjscia ewakuacyjne:

- wejscie gidwne,

- wyj$cie przez klatke schodowg przy osiach B/12-11,

- wyjécie na zewnatrz budynku w osi B/11-10.

6.9. Ocena zagrozenia wybuchem

W budynku nie prowadzi sie procesow technologicznych z uzyciem materiatbw mogacych
wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe, ponadto nie wystepujg materialy (gazy, pyly) mogace
stwarza¢ niebezpieczenistwo wybuchu, nie wystepujg wiec strefy zagrozenia wybuchem.

6.10. Elementy wykonczenia wnetrz

Nie przewiduje sie uzycia we wnetrzu obiektu elementow wykonanych z materiatéw, ktdrych
rozktad termiczny powoduje wydzielanie sie sktadnikéw toksycznych lub intensywnie dymigcych,
oraz stosowania tatwo zapalnych materiatow na drodze ewakuacyjnej. Elementy wyposazenia i
wystroju wnetrza obiektu, w tym: wyktadziny, Swietliki dachowe, elementy akustyki wnetrz,
zostang wykonane z materiatéw trudno zapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem
ognia, NRO.

W budynku nie bedg stosowane do wykonczenia wnetrz materiaty i wyroby fatwo zapaine,
ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.

W przypadku stosowania materiatdbw wykorfczeniowych luzno zwisajacych, W szczegdélnosci
kurtyn, zaston, draperii, kotar oraz Zaluzji, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktorych
wiasciwosci okre$lone W badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do
zapalnoSci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby witdkiennicze, nie spetniajg co najmniej
jednego z kryteridw:

1) ti>4s,

2) ts<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepuja ptonace krople.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji nie dopuszcza sie stosowania
materiatow i Wyrobow budowlanych fatwo zapalnych.

W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osob stosowanie
tatwo zapalnych przegrod, statych elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin
podiogowych jest zabronione.

Oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszone bedg wykonane z materiatdw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie dokumenty poswiadczajace
wiasciwosci w zakresie odpornosci ogniowej oraz reakcji na ogien.

6.11. Wytyczne dla instalacji

6.11.1. Instalacje sanitarne i wentylacyjne

= Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktorych wymagana klasa odporno$ci ogniowej jest nie nizsza niz E | 60 lub R
E 1 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, bedg zabezpieczone do
klasy odporno$ci ogniowej (El) $cian i stropow tego pomieszczenia.

= przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przenikania gazu do wnetrza budynku.
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przewody wentylacyjne bedg wykonane z materiatdw niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni, w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia;

odlegto$¢ nieizolowanych przewoddw wentylacyjnych od wykfadzin i powierzchni palnych
bedzie wynosi¢ co najmniej 0,5 m,

drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych bedg wykonane z
materiatow niepalnych,

elastyczne elementy taczace, stuzace do potaczenia sztywnych przewodow wentylacyjnych z
elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, powinny by¢ wykonane  z
materiatow co najmniej trudno zapalnych, posiada¢ dtugo$¢ nie wigksza niz 4,0 m, przy czym
nie powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego,

elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane
z materiatdw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugosc¢ nie po winna przekraczac
0,25 m,

izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i
ogrzewczej beda wykonane w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaty sita wieksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby
przechodzity przez przegrody w sposob umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu,
zamocowania przewodow do elementow budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatdw
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie
krétszym niz wymagany dla klasy odporno$ci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;j,

w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palacych sie
czastek,

Dopuszcza sie instalowanie W przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych oraz
nagrzewnic na paliwo ciekte lub gazowe, ktérych temperatura powierzchni grzewczych
przekracza 160QC, pod warunkiem zastosowania ogranicznika temperatury, automatycznie
wylaczajacego ogrzewanie po osiggnieciu temperatury powietrza 110 st. C oraz
zabezpieczenia uniemozliwiajgcego prace nagrzewnicy bez przeptywu powietrza.

dopuszcza sie zainstalowanie W przewodzie wentylacyjnym wentylatoréw i urzadzen do
uzdatniania powietrza pod Warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci ogniowe;j El
60,

przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego bedg wyposazone w przeciwpozarowe Kklapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej EIS120, réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego

przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktorej nie
obstuguja, bedg obudowane elementami o klasie odporno$ci ogniowej EIS120, wymaganej dla
elementdw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych, badz tez by¢ wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej EIS120, jak dla elementu
oddzielenia pozarowego.

przepusty instalacyjne, ktoére przechodzg przez $ciang oddzielenia przeciwpozarowego (na
granicy stref pozarowych) beda posiada¢ klase odpornosci ogniowej (El) réwng klasie
odporno$ci ogniowej wymaganej dla tych elementow.

6.11.2. Instalacje elektroenergetyczne

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktdrych wymagana klasa odporno$ci ogniowej jest nie nizsza niz E | 60 lub R
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E | 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, bedg zabezpieczone do
klasy odporno$ci ogniowej (E 1) Scian i stropdw tego pomieszczenia,

= przewody i kable elektryczne oraz Swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dale;
,Zespotami kablowymi", stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi
ochronie przeciwpozarowej, bedg zapewniaty ciggtoS¢ dostawy energii elekirycznej lub
przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia zgodnie z
warunkami okre$lonymi w Polskiej Normie dotyczacej badania odpornosci ogniowej,

= instalacja i urzadzenia elektryczne nalezy wykona¢ w sposdb zapewniajacy ciagta dostawe
energii, bezpieczeristwo uzytkowania oraz spetnienie wymogdw ochrony $rodowiska oraz
wymagan okreslonych w przepisach dotyczacych projektowania i budowy urzadzen oraz
Polskich Norm;

= instalacje elekiryczng nalezy wyposazy¢ w wytgczniki roznicowo — pradowe skutecznie
chronigce obiekt przed powstaniem pozaru z powodu uszkodzenia instalacji elektrycznej;

= pomieszczenia techniczne przeznaczone do uktadania kabli w budynku (tunele i pomieszczenia
kablowe) powinny spetniac wymagania wynikajagce z normy Stowarzyszenia Elektrykdw
Polskich nr N SEP-E-004:2003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

= przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku

= budynek bedzie wyposazony w wytgcznik przeciwpozarowy pradu. Wytacznik bedzie
znajdowa¢ w poblizu gtownego wejScia do budynku. Wytacznik bedzie odcinac zasilanie od
wszelkich obwodow ktorych dziatanie nie jest niezbedne W czasie pozaru (instalacje
oddymiania klatek schodowych, instalacji sygnalizacji pozarowej).

» budynek bedzie wyposazony w instalacje odgromowg zgodnie z postanowieniami Polskich
Norm PN-EN 62305 (poszczegolne arkusze) wg zasad szczegdtowych W nich okreslonych.

= zasilanie i obwody zasilajgce systemy bezpieczenstwa pozarowego bedq spetnia¢ wymagania
dla obwodow bezpieczenstwa zgodnie z odpowiednig Polskg Norma.

6.12. Instalacje przeciwpozarowe

6.12.1. System alarmu pozarowego
Istniejacy, pokrywa catg powierzchnie adaptaci.

6.12.2. Dzwiekowy system ostrzegania
Istniejacy, pokrywa catg powierzchnie adaptaci.

6.12.3. Instalacja tryskaczowa
Istniejgca, pokrywa catg powierzchnig adaptacii.

6.12.4. Instalacja odgromowa
Istniejgca. Bez zmian.

6.12.5. Przeciwpozarowy wytacznik pradu
Istniejacy. Bez zmian.

6.12.6. Hydranty wewnetrznej
Istniejace hydranty wewnetrzne HP25. Bez zmian.

6.12.7. Wydzielenia przeciwpozarowe i obudowy klatek schodowych
Istniejgce. Bez zmian.

6.12.8. Urzadzenia oddymiajace
Istniejace. Bez zmian.
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6.12.9. Oswietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne wg PN EN o czasie dziatania nie krotszym niz 2 godziny wymagane
jest dla pomieszczen klatki schodowej i korytarzy o$wietlonych wytacznie Swiattem sztucznym.
Na drogach ewakuacji bedg zastosowane pod$wietlane znaki ewakuacyjne wskazujace kierunki
ewakuacji zgodnie z PN (wg opisu branzowego).

Oswietlenie awaryjne nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami. Zaleca si¢ stosowanie
wytycznych opracowanych przez Stowarzyszenie Inzynierow i Technikdw Pozarnictwa SITP WP-
0112006 Wytyczne projektowania oswietlenia awaryjnego.

Wymagania, ktore m.in. nalezy spetnic:

= natezenie o$wietlenia strefy otwartej nie powinno by¢é mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podtogi,
na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjatkiem wyodrebnionego przez
wylaczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m.

= stosunek maksymalnego natezenia oSwietlenia do minimalnego natezenia oSwietlenia wzdtuz
centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1,

= w przypadku poziomych drég ewakuacyjnych wartosci Swiattosci opraw, wewnatrz strefy
wyznaczonej katami od 60° do 90° liczonymi od pionu, nie powinny przekracza¢ warto$ci
podanych w normie. W przypadku wszystkich innych drég ewakuacyjnych i stref graniczne
wartosci nie powinny by¢ przekroczone przy zadnym kacie.

= w strefach wysokiego ryzyka eksploatacyjne natezenie oSwietlenia na ptaszczyznie odniesienia
nie powinno by¢ mniejsze niz 10 % eksploatacyjnego natezenia o$wietlenia wymaganego dla
danych czynnosci, jednakze nie powinno by¢ mniejsze niz 15 Ix.

= nalezy wyeliminowac efekt stroboskopowy.

= minimalny czas stosowania o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej w celach ewakuacji powinien
wynosi¢ 1 h.

= na drodze ewakuacyjnej 50 % wymaganego natezenia oswietlenia powinno by¢ wytworzone w
ciggu 5 s, a petny poziom natezenia o$wietlenia w ciggu 60 s.

= znaki bezpieczenstwa powinny by¢ oSwietlone w taki sposdb, aby w ciggu 5 s osiggaty
luminancje o wartosci 50 % wymaganej luminancji, a w ciggu 60 s osiggaty luminancje o
wartosci wymaganej. Maksymalng odlegto$¢ widzenia znakow nalezy wyznaczy¢ zgodnie z
wymaganiami Polskiej Normy. Piktogramy na oprawach kierunkowych powinny by¢ dobrane i
rozmieszczone zgodnie z Polskimi Normami dot. znakdéw ewakuacyjnych oraz koncepcjq
ewakuaciji przyjeta w projektowanym budynku.

6.13. Zabezpieczenia ogniowe bierne
Nie projektuje sie.
6.14. Wyposazenie w sprzet i $rodki gasnicze

Na kazde 100 m2 powierzchni stref pozarowych ZL nalezy przewidzie¢ jedng gasnice z grupg
srodka gasniczego, dostosowang do gaszenia materiatow znajdujacych sie w pomieszczeniu,
0 masie min. 2 kg lub 3 dm3 $rodka gasniczego, przy czym odlegto$¢ dojécia do sprzetu
gasniczego nie moze przekracza¢ 30m.

Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac czlowiek, do najblizszej
gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30m. Do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o
szeroko$ci 1 m.

Przewidziano gasnice proszkowe do gaszenia grup pozaréw ABC jako uniwersalne wyposazenie,
umieszczone w szafkach hydrantdw. Sprzet gasniczy nalezy oznakowa¢ zgodnie z
PN492/N401256/01. Przeciwpozarowy wytacznik pradu oznakowaé zgodnie z PN4N401256/4.
Wszelkie materialy wykonczeniowe oraz urzadzenia przeciwpozarowe powinny posiadac¢
aktualne certyfikaty dopuszczajace do ich stosowania w zakresie ochrony przeciwpozarowe.
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6.15. Oznakowanie

W budynku nalezy oznakowa¢ zgodnie z Polskimi Normami:

= drogi i wyjScia ewakuacyjne oraz pomieszczenia, w ktérych zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi sq wymagane co najmniej dwa wyj$cia ewakuacyjne,

= miejsca zbiorki do ewakuacji,

» miejsce usytuowania urzadzen przeciwpozarowych i gasnic,

= miejsca usytuowania elementow sterujgcych urzadzeniami przeciwpozarowymi,

= drzwi przeciwpozarowe,

= punkty poboru wody do celdéw przeciwpozarowych,

= drogi pozarowe,

= wytgcznik przeciwpozarowy pradu.

Projekty branzowe z zakresu ochrony przeciwpozarowej (sap, dso, tryskacze, oswietlenie

ewakuacyjne) nalezy uzgodnic¢ z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen ppoz.

OPRACOWALI: Anna Baé i Jakub Likus
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7. OCENA UZYCIA AKUSTYCZNYCH SUFITOW PODWIESZANYCH | PANELI SCIENNYCH

7.1. Cel i podstawa opracowania

Celem opracowania jest ocena wptywu przewidzianej projektem adaptacji akustycznej wnetrz na

spetnienie przez nie wymagan normy PN-B-02151-4. Przy jego wykonaniu wykorzystano:

= projekt adaptacji pomieszczen przygotowany przez pracownie projektowg Synergia
z Wroctawia,

= Polska Norma PN-B-02151-4 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach
Czes¢ 4: Wymagania dotyczace warunkéw pogtosowych i zrozumiato$ci mowy
W pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badan

7.2. Pomieszczenia biurowe 0.01 - 0.10

7.2.1. Wymagania

Pomieszczenia biurowe 0.01 — 0,10 wydzielone sg $ciankami dziatowymi o wysokosci 300 cm
w pomieszczeniu o catkowitej wysokosci 542 cm. Poniewaz poszczegdine ,boksy” sg otwarte od
gbry, mozna cate to wysokie pomieszczenie traktowac jako biuro typu open space podzielone
Sciankami-ekranami na boksy i aneksy.

Polska norma PN-B-02151-4:2015-06 zaleca dla biur typu open space minimalng chtonnos¢
akustyczng A odniesiong do pola powierzchni podtogi S tych pomieszczen jako A/S = 1,1.
Chtonno$¢ ta powinna by¢ osiggnieta w kazdym z pasm o $rodkowych czestotliwosciach 500,
1000 i 2000 Hz. Wymaganie to dotyczy pomieszczen o wysokosci w Swietle wykonczenia
do 4 metrow. W przypadku pomieszczenn wyzszych wymaganie to powinno by¢ zwiekszone
proporcjonalnie do zwigkszenia wysokosci pomieszczenia ponad 4,0 m. W przypadku
pomieszczen, ktorych wysokos¢ w Swietle wykonczenia wynosi 542 ¢cm minimalna chtonnos¢
akustyczna odniesiona do powierzchni podtogi powinna wynies¢ A/S = 1,1 x (542/400) = 1,49.

7.2.2. Opis pomieszczenia

Pomieszczenia o tacznej powierzchni 187,42 m2 i tacznej kubaturze 1015,83m3. Sciany
obwodowe gtéwnie murowane i tynkowane a czesciowo GK. Scianki dziatowe o wysokosci 300
cm wykonane jako Scianki szkieletowe z poszyciem z dwoch warstw ptyt GK i wypetnieniem z
wetny mineralnej a cze$ciowo jako Scianki przeszklone. Posadzka betonowa i ptytki ceramiczne.

7.2.3. Rozwigzania

Bezposrednio do stropu pomieszczenia montowane ptyty Ecophon Modus 1200/600/50 mm
w ilosci ok. 129 m2, zgrupowane w trzech polach. Ptyty mocowane do stropu za pomocg wkretow
z podktadkami. Pola po obwodzie wykonczone profilami ceowymi.

Na cze$ci Scian obwodowych instalowany pas z paneli $ciennych Ecophon Akusto WP Texona A.
Panele o wymiarach 1200/2700 ciete na pét i instalowane w formie poziomego pasa od
wysokosci +300 cm do + 435 cm. Laczna powierzchnia paneli Sciennych wyniesie ok. 71,5 m2.
Rozwigzanie pozwoli zwiekszy¢ chtonno$¢ akustyczng pomieszczenia odniesiong do pola
powierzchni podtogi A/S:

500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz

A/S bez uwzglednienia materiatdw dzwiekochtonnych 0,24 0,22 0,25

A/S z uwzglednieniem materiatow dzwigkochtonnych na stropie | 1,28 1,25 1,31
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Wzrost chtonnosci akustycznej pomieszczenia jest znaczacy ale niewystarczajacy do spetnienia
wymagan normy (A/S = 1,49). Taki wzrost przyczyni sie jednak w sposéb widoczny do obnizenia
poziomu dzwieku (hatasu) w pomieszczeniu. Obliczeniowe wartosci tej redukcji podane sg

ponizej:

500 Hz

1000 Hz

2000 Hz

AL -7,3dB

-7,5dB

-7,2dB

OPRACOWAL: Mikotaj Jarosz
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8. URZADZENIA TRYSKACZOWE

8.1. Nazwa i adres obiektu, w ktorym zostanie zainstalowane urzadzenie tryskaczowe.

Urzadzenie tryskaczowe zostang zainstalowane w pomieszczeniach parteru w budynku Grafit na
potrzeby Biura Obstugi Klienta nr 8, Wroctawskie Mieszkania, Centrum Biznesu Grafit ul.
Namystowska 8, DZ Nr 22/3, 14/7, AM011, obreb Plac Grunwaldzki Wroctaw.

8.1.1. Podstawy opracowania dokumentacji projektowej

Podstawe opracowania stanowig;

= Zlecenie,

= wytyczne VdS CEA 4001 dla instalacji tryskaczowych,
= obowigzujace przepisy i normy,

= projekt aranzacji lokalu otrzymany od Zleceniodawcy
8.1.2. Zakres projektu wykonawczego obejmuije:

= montaz dodatkowej instalacji tryskaczowej, w zwigzku z przebudowa lokali

8.1.3. Charakterystyka obiektu objetego ochrona tryskaczowa.

Powyzszy obiekt petni funkcje ustugowg. W obszarze rozbudowy mozna wyodrebni¢ nastepujace
gtéwne czesci funkcyjne: biura osbtsugi, strefy komunikacji, toalety. Dla catosci obiektu, gdzie
byla wymagana instalacja tryskaczowa zaprojektowano termiczng automatyczng instalacje
tryskaczowa.

8.2. Opis projektowanej instalacji tryskaczowej
8.2.1. Parametry do projektowania instalacji tryskaczowej

= Zagrozenie pozarowe OH1

= Minimalna intensywno$¢ zraszania 5,0 mm/min
= Teoretyczna obliczeniowa powierzchnia dziatania 72 m?

= Minimalny czas dziatania 60 min

= Tryskacz wiszacy DN15, 68°C, k=80, 80<RTI<200
» Rodzaj instalacji — mokra
= Maksymalna powierzchnia zraszania/ tryskacz 12 m2/ tryskacz

8.2.2. Opis dziatania instalacji.

Po wybuchu pozaru oraz osiggnieciu odpowiedniej temperatury otwarcia tryskacza nastepuje
pekniecie amputki tryskacza i rozpoczecie akcji gasniczej. Uruchamianie sie poszczegoinych
urzadzen instalacji tryskaczowej zgodnie z zatozeniami w dokumentacji powykonawczej catej
instalacji tryskaczowej obiektu.

8.2.3. Zasilanie instalacji w wode.

Zasilanie nowej instalacji tryskaczowej przewiduje sie poprzez podtaczenie do istniejacej sieci
podstropowe;.

8.2.4. Podstawowe czesci sktadowe instalacji tryskaczowe;j.

Rurociggi rozprowadzajgce wykonane sg z rur stalowych ocynkowanych DN 25-50 wg normy DIN
2440, rurociggi gtowne doprowadzajgce wykonane z rur stalowych czarnych DN 65-200 wg
normy DIN 2458. Laczenie rurociggdw przy pomocy zeliwnych tacznikow rurowych z uszczelka,
np. firmy VICTAULIC, Tyco - Grinell z uszczelkq EPDM. Ksztattki np. kolana, tréjniki, redukcje itd.
wykonane z:

= zeliwo sferoidalne ocynkowane (taczenie za pomocg zeliwnych tgcznikéw rurowych

z uszczelka);
= Zeliwne ocynkowane (taczenie na gwint).
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Kolory rurociggdw — do uzgodnienia z projektantem.

8.2.5. Mocowanie rurociagow.

Przewidziano mocowanie rurociggéw do dzwigaréw gtéwnych hali, ptyt konstrukcji dachowej,
belek wsporczych, blachy trapezowej (do $rednicy DN50 wigcznie). Do mocowan rurociggéw
przewidziano zastosowanie obejm, pretdw stalowych i stalowych ksztattownikdw, szyn
montazowych. Mocowania wykona¢ zgodnie z wytycznymi do wykonania projektu.

8.3. Inne informacje

= Celem prawidtowego funkcjonowania instalacji tryskaczowej konieczne jest dokonywanie
odpowiednich przegladow i konserwacji. Jest to réwniez jednym z warunkow utrzymania
gwarangiji.

= |nstalacje moga obstugiwac tylko osoby w tym celu przeszkolone i upowaznione.

= Wszystkie urzadzenia nalezy obstugiwa¢, kontrolowac¢ i konserwowa¢ zgodnie z zaleceniami
producentow tych urzadzen.

= W przypadku jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych obstugi przekazywanych instalacji, nalezy
skontaktowac¢ sie z wykonawcg instalaciji.

» |nstalacja powinna by¢ obstugiwana zgodnie ze zaleceniami, instrukcjami obstugi, DTR oraz
tabelami obstugi i czynno$ci konserwacyjnymi. W przypadku jakichkolwiek problemoéw lub
watpliwosci w obstudze nalezy zwréci¢ sie do wykonawcy instalacii.

* |nstalacja nie moze byC obstugiwana przez osoby nieupowaznione i nie przeszkolone,
W przeciwnym razie grozi to utratg gwarancii.

= W przypadku koniecznosci dokonania jakiejkolwiek przebudowy instalacji tryskaczowej nalezy
wczesniej skontaktowac sie z wykonawcg instalacji.

= Kazde wytgczenie obiektu z ochrony tryskaczowej musi by¢ uzgodnione z ubezpieczycielem
obiektu.

8.4. Spis rysunkow
* Rys. [I_T_01 INSTALACJA TRYSKACZOWA PODSTROPOWA

OPRACOWANIE: Multimon Polska Sp. z 0.0.
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9. ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA SANITARNEGO

Uwaga!

Wszelkie propozycje zmian wymagaja uzgodnienia z projektantem.
Wyposazenie sanitarne (jak umywalki i baterie) zawarto w czesci Instalacji Sanitarnych
(opis, specyfikacja, przedmiar, kosztorys).

nr_| nazwa wyposazenia [szt.] | opis Nr pom.
1 | Umywalka prostokatna 50 cm 3 Bez blatu. Kolor biaty 0.09,0.111,0.121
np. NOVA PRO
2 | Zlewozmywak 1 Osuszacz po lewej, wpuszczany. | 0.09
np. polar FRANKE Wykonanie- stal szlachetna, len.
3 | Bateria umywalkowa chrom 3 0.09,0.111,0.121
np. Kludi Zenta XL 382600575
4 | Bateria kuchenna chrom 1 0.09
np. Hansgrohe Focus 31806000
5 | Dozownik mydta poj. 400 ml, 0.09,0.111,0.121
stal polerowana 3
np. Merida STELLA MINI
6 | Kosz siatkowy wiszacy, poj. 22 | 2 Wykonany z pretow powlekanych | 0.111,0.12 1
np. Merida biatym PCV.
7 | Pojemnik na reczniki stal matowa 3 0.09,0.111,0.121
np. Merida STELLA MAXI
8 | Miska ustepowa wiszaca, dt. 53 cm 9 Kolor biaty 0.11,0.12
np. NOVA PRO M33103
9 | Pisuar 1 Kolor biaty 0.11
np. ALEX 66000
10 | Przycisk sptukujacy do WC 0.11,0.12
chrom potysk 2
np. Tece Planus
11 | Przycisk sptukujacy do pisuaru 0.11
chrom potysk 1
np. Tece Planus
12 | Kosz do damskich toalet 4,5L, 0.12
stal polerowana 1
np. Merida STELLA
13 | Pojemnik na papier toaletowy, 0.11,0.12
$r, papieru do 19 cm, stal matowa 2
np. Merida STELLA MINI
14 | Lustro 1 0.09
Wym. 60x60 cm
15 | Lustro 9 0.111,0.121

Wym. 99x60 cm

UWAGI KONCOWE:

Nawigzujac do art. 36A Prawa Budowlanego nie dopuszcza si¢ wprowadzania zmian bez
zgody projektanta.

Czes¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajaca sie cato$é.
W przypadku watpliwosci, co do zawartych rozwigzan projektowych wykonawca
zobowigzany jest do ich wyjasnienia z projektantem.

Projekt stanowi integralng catos¢ z projektem branzy konstrukcyjnej, instalacji
sanitarnych, wentylacii, instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

Rysunki branzy architektonicznej sg rysunkami podstawowymi projektu.

Przypadki niezgodnosci pomigdzy rysunkami architektonicznymi i branzowymi, a takze
wszelkie watpliwosci nalezy wyjasnic i uzgodnic z projektantem.

OPRACOWALI: Anna Baé i Piotr Michalski
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CZESC RYSUNKOWA

Nr rys. Nazwa rysunku Skala
II_LKOR01 | RZUT PARTERU - RYSUNEK KOORDYNACYJNY 1:100
II_A 01 RZUT PARTERU — ARANZACJA 1 1:100
II_A 02 RZUT PARTERU — ARANZACJA 2 1:100
II_A 03 RZUT SUFITOW 1 1:100
II_A 04 RZUT SUFITOW 2 1:100
II_A 05 RZUT SUFITOW — PLYTY AKUSTYCZNE 1:100
II_A 06 RZUT PARTERU — WYKONCZENIE 1 1:100
II_A 07 RZUT PARTERU - WYKONCZENIE 2 1:100
II_A 08 RZUT PARTERU — OTWOROWANIE 1 1:100
II_A 09 RZUT PARTERU - OTWOROWANIE 2 1:100
II_A10 PRZEKROJ A-A, B-B, C-C 1:100
I_A11 FRAGMENT ELEWACJI POLNOCNEJ 1:100
II_A12 WIDOK 1-1, 2-2 1:100
II_A13 WIDOK 3-3, 4-4 1:100
I_AL1 WIDOKA, B, C 1:50
II_A1_2 WIDOK D 1:50
I_LAL3 WIDOK E 1:50
II_A1_4 WIDOKF, G 1:50
II_LAZ 01 ZESTAWIENIE WITRYN 1:100
II_LAZ_02 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ 1:100
ILAZ_03 | ZESTAWIENIE t AZIENKOWYCH SCIANEK SYSTEMOWYCH 1:100
IILAZ 04 | ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ 1:100
I_T 01 INSTALACJA TRYSKACZOWA PODSTROPOWA 1:100
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SCIANY ISTNIEJACE DO POZOSTAWENIA
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PROJEKTOWANE SCIANKI SYSTEMOWE (KABINY TOALETOWE)
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WYJSCIE EWAKUACYINE

HYDRANTY ISTNIEJACE
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KLASA ODPORNOSCI OGNIOWE ELEMENTOW ISTNIEJACYCH
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OZNACZENIE OKIEN (0-SYMBOL, S-SZEROKOSC, H-WYSOKOSC, hp-WYSOKOSC PARAPETU)
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2 x plyta GK/2 x plyta GK impregnowana

2,5 ¢m

welna mineralna pomiedzy profilami systemowymi

2 x piyta CK impregnowana 2,5 cm
wefna miner. 10cm pomiedzy profilami systemowymil 30 ¢m
2 x plyta CK impregnowana 25 ¢m

7,5 ¢m

2 x plyta GK/2 x piyta GK impregnowana

gladz gipsowa/ptytki ceramiczne

2,5 ¢m

gtodz gipsowa/piytki ceramiczne

Pl |strop istniejqey

S7 | sciany dziatowe K

Wl stropy

gtadz gipsowa/pfytki ceramiczne

piytki ceramiczne na Kleju

2 x plyta GK/2 x plyta GK impregnowana

2,5 cm| Strop istniejgey

welna mineralna pomiedzy profilami systemowymi

2 x plyta OK/2 x piyta GK impregnowana

7,5 em| Sy |suﬂt podwieszany azurowy

2,5 tm

gtadz gipsowa/pfytki ceramiczne

S [ sciany dziafowe GK

oswietleniowych)

przeziernos¢ sufitu min 70% (z uwzglednieniem opraw

gtadz gipsowa/pfytki ceramiczne

2 x piyta CK impregnowana 2,5 em
welna miner. 10cm pomiedzy profilami systemowymil 20 ¢m
2 x piyta CK impregnowana 2,5 em

gtadz gipsowa/pfytki ceramiczne
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OBSZAR OPRACOWANIA

SCIANY ISTNIEJACE DO POZOSTAWENIA

WYBURZENIA
PROJEKTOWANE SCIANY G-K

PROJEKTOWANE SCIANY SZKLANE (WITRYNY)
PROJEKTOWANE SCIANKI SYSTEMOWE (KABINY TOALETOWE)
PROJEKTOWANE SUFITY PODWIESZANE AZUROWE (h=3,00m)

PROJEKTOWANE OPRAWY OSWIETLENIONE
(SPOD OPRAW NA +3,00m, CHYBA, ZE OZNACZONO INACZEJ)

PROJEKTOWANE OPRAWY AWARYUNE
OSIE ROZMIESZCZENIA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

OPIS POMIESZCZEN (0.01-NR POMIESZCZENIA, H-WYSOKOSC POMIESZCZENIA)

OPRAWY OSWIETLENIOWE, np. ES-SYSTEM

£S1
£SS
£S5
£S6
£S7
£S8
£S9

AW
AW2
AW3
Wt

4 ¥ESSYSTEM 2534100 COSMO LED 1287.LED 840 3300im CLEAR 25W DRV
5*ESSYSTEM 5711202 QUADRA LED 215 2300Im 19W  IP44 KOLOR BIALY MAT RAL 9016
4 *ESSYSTEM 5869004 54000 LED 1030.LED 830 2000lm OPAL 21W ANODA DRV KOLOR BIAKY MAT RAL 9016

13 * ESSYSTEM 5975006 DN 140 LED.LED 840 2400im CLEAR 31W DRV KOLOR BIALY MAT RAL 9016

5*ESSYSTEM 5899101 DNCE LED 225.LED 840 2000im CLEAR 23W KOLOR BIALY MAT RAL 9016
4 *ESSYSTEM 5919004 S6000 LED 1015.LED 840 4100Im OPAL 41W DRV KOLOR BIALY MAT RAL 9016
7*ESSYSTEM 5923004 S6000 LED 2015.LED 840 8100im OPAL 83W DRV KOLOR BIALY MAT RAL 9016

3FESSYSTEM VERSO LED awar 1h h=4m
2 *ESSYSTEM POINT LED awar
1+ ESSYSTEM VERSO LED HO 4x1 awar hydranty

2 *ESSYSTEM VERSO LED piktogram wiszqca h= Jm
UWAGA: SPOD OPRAWY NA h=2,97m CHYBA, 7€ OZNACZONO INACZEJ

|ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
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. | ' Powierzhnia | Wysokos¢ | Projektowana Sufi 6\/
» umer azwa (m?) (m) posadzka ufi
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\ 0.03 pom. biurowe 12,90 0,47 piytki ceramiczne z’e\bet/ akust.
; ; ; UWAGI OGOLNE
: 0.04 pom. biurowe 21,04 9,42 | plytki ceramiczne zelbet/ akust. | ) ) ] )
- - - - 1. NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW NA RYSUNKU ANI NIE UZYWAC GO JAKO SZABLONU. .
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N 006 nom. biurowe 2908 542 | plylki ceramiczne | zelbet/ okust NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY ZGLOSIC JE DO PROJEKTANTA,
N : ’ : : : "1 3. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ. U. 94.24.83 Z DNIA 04.02.94). WSZYSTKIE
NN 007 poczekalnia 9,24 542 | plytki ceramiczne | zelbet/ akust. | INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE STANOWIA WEASNOSC FIRMY "SYNERGIA ANNA BAC" | NIE WOLNO
N - - - - ; ICH UZYC PONOWNIE, KOPIOWAC | REPRODUKOWAC BEZ JEJ PISEMNEJ ZGODY.
\oy | 008 s. spotkan 6,44 3,00 | plytki ceramiczne | sufit podwieszany
0.09 pom. socjalne 17 3,00 | piytki ceramiczne | sufit podwieszany PS . bac
~ , : ® synergia anna ba¢
0.10 magazyn M’M 5’42 pfyﬂﬂ ceramiczne Ze‘bet/ Gkust. . al. akacjowa 13a_53-134 wroctaw_e-mail biuro@grupasynergia.eu_www.grupasynergia.eu
0.1 we meski 4,09 3,00 |posadzka istniejgca | sufit podwieszany
- - — - . inwestor Wroctawskie Mieszkania sp. z 0.0., Ul. Mikotaja Reja 53-55, 50-343 Wroctaw
0011 1 | we meski przedsionek 1,86 3,00 | posadzka istniejaca | sufit podwieszany
012 we damski 180 3.00 pOSGdeO iStNeJQCG sufit podwieszany tytut opracowania| PRZEBUDOWA CZESCI PARTERU BUDYNKU GRAFIT
0.12 1 | we damski przedsionek 1,78 3,00 | posadzka istniejoca| sufit podwieszany |nazwa obiektu | Budynek ustugowo-biurowy GRAFIT
suma| 187,42 adres UI. Namystowska 8, Dz. Nr 11/3, 14/7, AM-11, obreb Plac Grunwaldzki Wroclaw
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5 *ESSYSTEM 5711202 QUADRA LED 215 2300Im 19W  1P44 KOLOR BIALY MAT RAL 9016

4 *ESSYSTEM 5869004 S4000 LED 1030.LED 830 2000im OPAL 21W ANODA DRV KOLOR BIALY MAT RAL 9016
13 * ESSYSTEM 5975006 DN 140 LED.LED 840 2400im CLEAR 31W DRV KOLOR BIAYY MAT RAL 9016

5* ESSYSTEM 5899101 DNCE LED 225.LED 840 2000im CLEAR 23W KOLOR BIALY MAT RAL 9016
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« zachowac odstep ptyt akustycznych od elementéw instalacji SAP i DSO - promien 50 cm
€p pry! yczny! )
OBSZAR OPRACOWANIA + zachowat odstep plyt akustycznych od przewodow instalacji SAP i DSO - min. 5cm od osi przewodu
777777777772 SOMNY ISTNIEJACE DO POZOSTANENIA * brzegi piyt zabezpieczy¢ listwa PCV w kolorze biatym
| \ JUZIZIZTIITZED WYBURZENIA
: \ PROJEKTOWANE SCIANY G-K
— B
| // PROJEKTOWANE SCIANY SZKLANE (WITRYNY
: P
| — // : PROJEKTOWANE SCIANKI SYSTEMOWE (KABINY TOALETOWE
~ — =\
? 2 . PROJEKTOWANE PLYTY AKUSTYCZNE MONTOWANE DO STROPU (ULOZENIE PLYT
// s
0.04  |pom. biurowe \ — ?? > </ \ )
27,04 m?|plytki ceramicznel L |\ PROJEKTOWANE PEYTY AKUSTYCZNE MONTOWANE DO SCIAN (0D h=3,00m DO h=4,35m)
542  |zelbetakust. | (| NN _/ . __ . __ . __ . __ . e (N
== \ -
\ T\ \ ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
0.03 om. biurowe s . \ ~ - - -
12,900 iy coramiczre |~ ?4/ \ | \ ////\. Powierzhnia | Wysokos¢ | Projektowana .
542 lselbet akust o\ — , | = \ Numer Nazwa () (m) osadzka Sufit
| 3 \ \\;/ o m m P
002 oo biurowe \ \ | >®< 0.01 pom. biurowe 33,57 5,42 | piytki ceramiczne z’e\bet/ akust.
-7 T e ///.// ot D'\ ~\ | A 0.02 pom. biurowe 9,39 542 | plytki ceramiczne | zelbet/ akust.
@ > \// ; \\ . ~\ | - 0.03 pom. biurowe 12,90 542 | plytki ceramiczne | zelbet/ akust.
\ ~ . . ,
" | \ S - 0.04 om. biurowe 27,04 5,47 fytki- ceramiczne selbet/ akust.
= ~ X\ . P pry
: “ 4 \ ~ - - .
\ » > 2 TS g \A N \ \/ | 0.05 fqeznik 35,95 5,42 | plytki ceramiczne zelbet akust.
601 Jpom burowe T T T e _/// PR ks S BT e S o\ T T T N — 006 pom. biurowe 22,08 542 | plytki ceramiczne | zelbet/ akust.
,57m? i ceramiczne A , Ntet, =\ . L . - - -
e ool oot = £ \X//\' \ /\J&é \ \\ \\ \\ na ‘”S/m‘@ffﬁ’ |\. 0.07 poczekalnio 9,24 542 | plytki ceramiczne | zelbet/ akust.
po = \ . - - - - -
‘ : \)\// A S : Fen < 95\ o spotian _ 0.08 5. spotkan 6,44 3,00 | piytki ceramiczne | sufit podwieszany | sehemat
szczeling \ 5 X: \ ) ) )( . | \ 3 )( \ . h,44m ply‘kl cerarmczne i : : : :
na instalacje ~ ' / NN X ; NN 200 [t podwieszany 0.09 om. socjalne 117 3,00 Iytki ceramiczne | sufit podwieszan
j = X P J ply p ))
. — : . ,
Z ; 0.10 maqazyn 14,17 9,42 Iytki ceramiczne selbet/ akust. v
\ — qazy ply
' = “Sniani Tt 0.1 we meski 4.09 3,00 | posadzka istniejgea| sufit podwieszan \%
— = P J P )] § C |§ fl C
.. pom. socjaine - - - — - - >
’ S L7 coramiczne | 0011 1 | we meski przedsionek 1,86 3,00 | posadzka istniejaca | sufit podwieszany ,/\\\ 3 o
| o =2 Phltes 00 |sviitpodwieszany] . __| - — ; ; 3 -7
o \ X ji\\ ' 0.12 we damski 1,80 3,00 |posadzka istniejgca | sufit podwieszany \ \\(/
= 4 = . - — - - a7
. — : \ 1012 1 | we damski przedsionek 1,78 3,00 osadzka istniejgea| sufit podwieszan X ¥
— \ : \ P P J P )] ® .
o \.\\ RN suma| 187,42 \7
e NN AT >
i ZAS R
s W\ \;f(\ .
g T R \ \ \ \ \
e o AT \\\\\\ \ o \é \
\ # \ . X/ \ \ - N i
S VxR WO | UWAGI OGOLNE
° \ N 3 z . z
\\\ \\ \—\ A ZAD\ i # 1. NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW NA RYSUNKU ANI NIE UZYWAC GO JAKO SZABLONU. .
\\ e b\ \\ >( o \ \ 2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W
NN \ \ NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY ZGtOSIC JE DO PROJEKTANTA.
\ NIRRT AN
B X \ S tae XA \ \ — 3. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ. U.’ Q4.24.83 Z DNIA 04.02.94). WSZYSTKIE
FIRERT >/\' o \ etk 0. ' g e INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE STANOWIA WEASNOSC FIRMY "SYNERGIA ANNA BAC" | NIE WOLNO
¢ N X W\ ey B\ \ | > . 41T iy coramicane] ICH UZYC PONOWNIE, KOPIOWAG | REPRODUKOWAC BEZ JEJ PISEMNEJ ZGODY.
\ A 5 \ NN e R\ ~ ~ 542 |zelbet akust
” AN N 3 = X A \% - : 5
b o e W >
\ \\/ Y)( o ik X \ 7 . . .' synergia anna ba¢
' . 2 .\ s . _l.\ . \. paa AR TN _\ > . g < _o — e — —— - . . . . . . . al. akacjowa 13a_53-134 wroctaw_e-mail biuro@grupasynergia.eu_www.grupasynergia.eu
/ e d \ N . N & -
A\ )K = - o 0.07 pccz.ekalnla.
P 5 SX <\ N \ \\/ - S\ | 0.24m? _piyt ceramiczne | inwestor Wroctawskie Mieszkania sp. z 0.0., Ul. Mikofaja Reja 53-55, 50-343 Wroctaw
\\\\\\ )\\( -7 \\ \\\ \ \ 25 - \ zelbet/ akust,
AN N X J/ RARN - ' tytut opracowania| PRZEBUDOWA CZESCI PARTERU BUDYNKU GRAFIT
szezeling \ o j\@ A -~ szezelina RURY
na instalacje N \\ \ AN O -~ na instalacje nazwa obiektu | Budynek ustugowo-biurowy GRAFIT
\png %
\ //\\\ X \ wr «ﬁ"’ ) adres Ul. Namystowska 8, Dz. Nr 11/3, 14/7, AM-11, obreb Plac Grunwaldzki Wroctaw
AR | | .
\\\} \ 5 \\ N .\\?\ S stadium PROJEKT WYKONAWCZY TOM Il BRANZA_ARCHITEKTURA
% DN o '\ N 005 [iacznik Biuro obstugi klienta 8 Wroctawskich Mieszkan
\\\ . \\ \\ ,\\ 35,95m? |plytki ceramiczné\
AN Y 542 |zelbet akust.
\\\\\ ' 0.06 [pom. biurowe \ \\ .\ rysunek ’
\\\\\(,\.\/ | 22,08m? ;.)lytki ceramiczne \ \\ \ RZUT SUFITOW‘ PLYTY AKUSTYCZNE
.\-el\(?“\' . R zelbet/ akust. - )
@ \\\, . \ index numer rys. skala 1-100
\\\ '
. '\\ I |_A 05 data 15-04-2016
AR -
O\ . : rojektant ANNA BAG 05/05/DOIA
\ \ . \\, . \ ” B
\\i\ \ \ « : N P sprawdzajacy | KRZYSZTOF CEBRAT 05/09/DOIA
A zespot PIOTR MICHALSKI
projektowy LEA KAZANECKA-OLEJNIK
SANDRA PIASEK




0.03

pom. biurowe

12,90m?

plytki ceramiczne

5,42

zelbet/ akust.

0.02

pom. biurowe

9,39m?

plytki ceramiczne

5,42

zelbet/ akust.

0.04

pom. biurowe

27,04 m?|plytki ceramiczne]

5,42

zelbet/ akust.

:
\ -
’
0.01 pom. biurowe » ’ 3
33,57 m?|plytki ceramiczne ’
5.42 Zelbet/ akust. »
\ % \
-
\
Py~ N\
. ' \
\ 3 AN\
\
. 4//
AR
\
T S \
, \ \\
= — —\— —_ el
s
o\
o \ .
\
N\ -
\ 3
A
< A
\ \
N\ B \
\ ~ K
. .
\ \ B
\ e .\
\\ — ~ \\
\ o e \
i N )
£ - \
oy \.
. \ \
\\\ /
./. \
W\
SR KN R
P A\ =\ =
A N —
\
AR |
\
\ \ \ \
<\
\ \ \
\ )
A A \ :
A\
\\\ \\ \
AR
% \\\\ \ A W\ \ acznik
AN L \ \ ,\\ 35,95m? |plytki ceramiczné\
\\\\\ . 2% \ \\ 5,42 zelbet akust.
\ Y \ o 0.06  |pom. biurowe \\ .\
N 22,08 m? |plytki ceramiczne \ \\ \
542 |zelbet/ akust.

rolety przeciwsfonecz
h=2,50 oraz h=

-
| \ )
. \‘
| -
X ~
L
N
-
.\) —
s
s
\
2
AN
2z
-
3
B -
P
-
P~ B
~
+0, )
~ <
\ . P
p
¢ . 0.07 poczekalnia
\\ | 9,24m? _|plytki ceramiczne
A . . zelbet/ akust,

N —

LEGENDA

Pz

OBSZAR OPRACOWANIA

SCIANY ISTNIEJACE DO POZOSTAWENIA

WYBURZENIA

PROJEKTOWANE SCIANY G-K WALOWANE NA PEENEJ WYSOKOSCI NA KOLOR BIALY RAL 9010
PROJEKTOWANE SCIANY SZKLANE (WITRYNY)

SCIANY | StUPY ISTNIEJACE MALOWANE NA PEENEJ WYSOKOSCI NA KOLOR BIALY RAL 9010

SCIANKI SYSTEMOWE, KOLOR BIALY RAL 9010

NANNNNNNNNNNNN\N\W

ODPORNOSCI

W77z7z777777777772

FOTOTAPETA NA KLEJU, WG RYS. 1_4 WIDOK F, G

SCIANY MALOWANE NA PEENEJ WYSOKOSCI FARBA ZMYWALNA NA KOLOR BIALY RAL 9010
PLYTA PLEKS], MONTOWANA DO SCIANY NAD BLATEM, PRZEZROCZYSTA O PODWYZSZONEJ

POSADZKI 7 PLYTEK CERAMICZNYCH (KIERUNEK UKYADANIA), KOLOR BIALY

ZESTAWENIE POMIESZCZEN

magazyn

1. NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW NA RYSUNKU ANI NIE UZYWAC GO JAKO SZABLONU.

2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W
NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY ZGLOSIC JE DO PROJEKTANTA.

3. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ. U. 94.24.83 Z DNIA 04.02.94). WSZYSTKIE
INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE STANOWIA WEASNOSC FIRMY "SYNERGIA ANNA BAC" | NIE WOLNO

Powierzhnia | Wysokos¢|  Projektowana .
Numer Nazwa () (m) posadzka Sufit
0.01 porm. biurowe 33,57 5,42 | plytki ceramiczne zelbet/ akust.
S 0.02 porm. biurowe 9,39 542 | plytki ceramiczne | zelbet/ akust. [ sehemat
e oopieans 0.03 pom. biurowe 12,90 542 | plytki ceramiczne |  zelbet/ akust.
0.04 pom. biurowe 21,04 5,42 | piytki ceramiczne z’e\bet/ akust.
0.05 lqcznik 35,95 542 | plytki ceramiczne zelbet akust.
pom. sodane 0.06 om. biurowe 2208 5,47 ki ceramiczne | selbet/ akust.
500 [ampomiesan] g 4 A , /
: 0.07 poczekalnia 9,24 5,42 | plytki ceramiczne ze\bet/ akust.
\~ | 008 s. spotkar 6,44 3,00 | plytki ceramiczne | sufit podwieszany
\./ - -1 009 pom. socjalne 7 3,00 | piytki ceramiczne | sufit podwieszany
e \// 0.10 magqazyn 14,17 5,42 | piytki ceramiczne z’e\bet/ akust.
- _
| —~ = \. 0.1 we meski 4,09 3,00 |posadzka istniejoca | sufit podwieszany
\ 0.1 1 | we meski przedsionek 1,86 3,00 |posadzka istniejgca | sufit podwieszany
\ 0.12 e domski 1,80 3,00 | posadzka istniejqca | sufit podwieszany | ywacl OGOLNE
' 0.12 1 | we damski przedsionek 1,78 3,00 |posadzka istniejgca | sufit podwieszany
! suma| 187,47
> AN
////////\///1\/ \\ \\\ \\\
TN N N \\\ \\\ N

phytki ceramicznel

zelbet/ akust.

ICH UZYC PONOWNIE, KOPIOWAC | REPRODUKOWAC BEZ JEJ PISEMNEJ ZGODY.

.’ synergia anna ba¢
o al. akacjowa 13a_53-134 wroclaw_e-mail biuro@grupasynergia.eu_www.grupasynergia.eu
inwestor Wroctawskie Mieszkania sp. z 0.0., Ul. Mikotaja Reja 53-55, 50-343 Wroctaw
tytut opracowania| PRZEBUDOWA CZESCI PARTERU BUDYNKU GRAFIT
nazwa obiektu Budynek ustugowo-biurowy GRAFIT
adres Ul. Namystowska 8, Dz. Nr 11/3, 14/7, AM-11, obreb Plac Grunwaldzki Wroctaw
rysunek

RZUT PARTERU_WYKONCZENIE 1
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sprawdzajacy | KRZYSZTOF CEBRAT 05/09/DOIA
zespot PIOTR MICHALSKI
projektowy LEA KAZANECKA-OLEJNIK
SANDRA PIASEK
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. |sufit podwieszany

\\\\\
N :
\\

we megski przedsionek

posadzRa istniejgca

sufit podwieszany

s
o i

ffffff LEGENDA

Pz

ANANNNNNNNNNNNNN\N

- — WZz77772727277277772

OBSZAR OPRACOWANIA

SCIANY ISTNIEJACE DO POZOSTAWIENIA

WYBURZENIA

PROJEKTOWANE SCIANY G-K MALOWANE NA PEINEJ WYSOKOSCI NA KOLOR BIALY RAL 9010
PROJEKTOWANE SCIANY SZKLANE (WITRYNY)

SCIANY | SLUPY ISTNIEJACE MALOWANE NA PEENEJ WYSOKOSCI NA KOLOR BIALY RAL 9010

SCIANKI SYSTEMOWE, KOLOR BIALY RAL 9010

SCIANY WALOWANE NA PEENEJ WYSOKOSCI FARBA ZMYWALNA NA KOLOR BIALY RAL 9010

PEYTA PLEKSI, MONTOWANA DO SCIANY NAD BLATEM, PRZEZROCZYSTA O PODWYZSZONE
ODPORNOSCI

FOTOTAPETA NA KLEJU, WG RYS. 1_4 WIDOK F, G

POSADZKI 7 PYYTEK CERAMICZNYCH (KIERUNEK UKYADANIA), KOLOR BIALY

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

=

Q

1. NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW NA RYSUNKU ANI NIE UZYWAC GO JAKO SZABLONU.

2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W
NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY ZGtOSIC JE DO PROJEKTANTA.

3. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ. U. 94.24.83 Z DNIA 04.02.94). WSZYSTKIE
INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE STANOWIA WEASNOSC FIRMY "SYNERGIA ANNA BAC" | NIE WOLNO
ICH UZYC PONOWNIE, KOPIOWAC | REPRODUKOWAC BEZ JEJ PISEMNEJ ZGODY.

Numer Nazwg Powierzhnia | Wysokose | Projektowana Uit
(m’) (m) posadzka
0.01 pom. biurowe 33,57 9,42 | plytki ceramiczne | zelbet/ okust.
' 3@;( —_ —/—* ---- 0.02 pom. biurowe 9,39 9,42 | plytki ceramiczne | zelbet/ ckust. [ sohemat
- 0.03 pom. biurowe 12,90 547 piytki ceramiczne Ze\bet/ akust.
il - g’ggm E%;Egg:t}:;"::yca 0.04 pom. biurowe 21,04 9,472 | plytki ceramiczne zelbet/ akust. @
0.05 lqcznik 35,95 547 | plytki ceramiczne zelbet akust,
b ] /| C 0.06 pom. biurowe 2008 | 542 | plytki ceramiczne |  zelbet/ okust,
00 ot mesin 0.07 poczekalnia 9,24 542 | plytki ceramiczne |  zelbet/ akust.
‘ —  E— = i 0.08 s. spotkan 0,44 3,00 | plytki ceramiczne | sufit podwieszany
7 ''''' JK T T 0.09 pom. socjalne /AN 3,00 | plytki ceramiczne | sufit podwieszany
0.10 maqazyn 4.1 5,42 | plytki ceramiczne Ze\bet/ akust.
0.11 we meski 4,09 3,00 | posadzka istniejgea | sufit podwieszany
0171 | we meski przedsionek 1,86 3,00 | posadzka istniejgca | sufit podwieszany
) 0.12 e domski 1,80 3,00 |posadzka istniejgea | sufit podwieszany | ywacl OGOLNE
// 0.12 1 | we damski przedsionek 1,78 3,00 | posadzka istniejgca| sufit podwieszany
/ % ! suma| 187,47

" synergia anna baé
’ al. akacjowa 13a_53-134 wroctaw_e-mail biuro@grupasynergia.eu_www.grupasynergia.eu

inwestor Wroctawskie Mieszkania sp. z 0.0., Ul. Mikotaja Reja 53-55, 50-343 Wroctaw
tytut opracowania| PRZEBUDOWA CZESCI PARTERU BUDYNKU GRAFIT
nazwa obiektu Budynek ustugowo-biurowy GRAFIT
adres Ul. Namystowska 8, Dz. Nr 11/3, 14/7, AM-11, obreb Plac Grunwaldzki Wroctaw
ST oot Knta 8 Wrodwic Miszes SRANEAARCHITEKTURA
rysunek
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T LEGENDA UWAGI
+ rozstaw pretéw w siatce zbrojeniowej wynosi 15/15 cm
o | o | ommsm (OBSZAR OPRACOWANIA * umigjscowienie przebi¢ dopasowat do rozstawu pretow
777777777777774 - SCANY ISTNIEJACE DO POZOSTAWENIA * Nie przewierca pretow
JCEITTEZIEITZZD WYBURZENIA
1 PROJEKTOWANE SCIANY G-k
: PROJEKTOWANE SCIANY SZKLANE (WITRYNY)
PROJEKTOWANE SCIANKI SYSTEMOWE (KABINY TOALETOWE)
a OTWOR W POSADZCE (PONIZEJ PLASZCZYZNY PRZEKROJ)
004 Jpom. biurowe 3 OTWOR W STROPIE (POWYZEJ PYASZCZYINY PRZEKROW)
P Sl PRZEBICIA WYKONANE WIERTNICA— STROP NAD PMNICA
1 = dn 150mm
2 — dn 125mm
0.03 pom. biurowe 5 = dn 100mm
12,90m? ;')&ytki ceramiczne 4 - dn 50mm
542 [zelbel] akust. PRZEBICIA WYKONANE WIERTNICA- STROP NAD PARTEREM
5 - dn 150mm
0.02 pom. biurowe 6 - dn 125mm
o 7~ dn {00
: - 8 — dn 50mm
’¢
T ; ~
| LAt o A\ A\ ......... *’Sq ___________ __|ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
0.01 pom. biurowe » o _Z = P —l_ \\ \\ P . - : — '
133,57 m?|plytki ceramiczne F . \ \ . . POW\Q’(thG W SOROSC P’/O ekTOWGHO .
o s i AN - \ Numer Nazwa ) 4 ) Sufit
5.42 Zelbet/ akust. » | \\ N ‘ /. | . (m > <m) pOSGdeQ
“’ . - 0.08 \ |s. spotkan . - - schemat
” | 1 4am plyti ceramiczne 0.01 pom. biurowe 33,97 5,42 | piytki ceramiczne zelbet/ akust.
: . 3, Syfit podwieszany - - -
. X \ 0.02 pom. biurowe 9,39 5,42 | plytki ceramiczne z’e\bet/ akust.
0.03 pom. biurowe 12,90 0,47 piytki ceramiczne z’e\bet/ akust.
pom. socjane 0.04 pom. biurowe 21,04 9,42 | plytki ceramiczne zelbet/ akust. C
tki ceramiczne
% S—P:f" odwieszany] .| ().05 lqeznik 35,95 5,42 | plytki ceramiczne zelbet akust.
\ 1 0.06 pom. biurowe 22,08 5,42 | plytki ceramiczne z’e\bet/ akust.
: ~
\ 4007 poczekalnia 9,24 9,42 pytki ceramiczne z’e\bet/ akust.
P - : : ‘
N\ 0.08 s. spotkan 6,44 3,00 | plytki ceramiczne | sufit podwieszany
T\ 0.09 pom. socjalne 17 3,00 | piytki ceramiczne | sufit podwieszany
\ 0.10 magazyn 14,17 5,42 | plytki ceramiczne zelbet/ akust.
\ 0.1 wc. meski . 4,09 3,00 | posadzka Tstn‘\ej.qce Suﬂt podw‘\eszany UWAGI OGOLNE
0.1 1| we meski preedsionek | 186 500 | posadzka istiejaca] Uit podvieszeny |4 e 7y ODMIERZAG WYMAROW NARYSUNKU ANINIE UZYWAC GO JAKO SZABLONU,
5 0.12 we damski 1,80 3,00 |posadzka istniejgca| sufit podwieszany | 2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W
_Z N\ - 4 D - 4 NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY ZGtOSIC JE DO PROJEKTANTA.
\ , N\ 0.12 1 | we domski preedsionek | 1,78 500" Jposadzko Tstmejqeo | Uit podvIESZONy |5 ope, T JEST GHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ. U, 94.24.83 Z DNIA 04.02.04), WSZYSTKIE
. - - &0 T Tmegar 22X\ O\ NN suma| 187,42 INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE STANOWIA WEASNOSC FIRMY "SYNERGIA ANNA BAC" | NIE WOLNO
- \ g 8. 14,117 |plytki ceramiczne| |\ \ AR N\ AN ICH UZYC PONOWNIE, KOPIOWAC | REPRODUKOWAC BEZ JEJ PISEMNEJ ZGODY.
S - \ e g //6 \ selbet/ akust, . R
A Y \\ o = p
\ - \ ' )
. 7 2 .’ synergia anna ba¢
\ \ TOJ,] o
Nt E—  — — — — — % e N - g ,_ﬁ L 2 . . . . . . . al. akacjowa 13a_53-134 wroctaw_e-mail biuro@grupasynergia.eu_www.grupasynergia.eu
A \ ): - . 0.07 pccz.ekalnia. .
P \‘ i &\ A\ _ \\\ \\ - o | 9.24m? ?'vlgﬂ;efmlcme inwestor Wroctawskie Mieszkania sp. z 0.0., Ul. Mikotaja Reja 53-55, 50-343 Wroctaw
\\ / izelbel/ akust.
\}. R o — \\.\ tytut opracowania | PRZEBUDOWA CZESCI PARTERU BUDYNKU GRAFIT
\ N
\\\ \\\ )} \} \ nazwa obiektu | Budynek ustugowo-biurowy GRAFIT
N A\ adres Ul. Namystowska 8, Dz. Nr 11/3, 14/7, AM-11, obreb Plac Grunwaldzki Wroctaw
AN\ \
Wi a %) stadium PROJEKT WYKONAWCZY TOMII -~ BRANZA_ARCHITEKTURA
% \\\\ \ A\ > [acznik Biuro obstugi klienta 8 Wroctawskich Mieszkan
\ \\. \ < plytki ceramiczné,
\ zelbet akust.
\\\\\.\ \ o “0.06 [pom. biurowe S rysunek
\\h/\, #7 i picnmmns RZUT PARTERU_OTWOROWANIE 1
- 7& . N N izelbet/ akust.
@ ) index numer rys. skala 1:100
I |_A 08 data 15-04-2016
projektant ANNA BAC 05/05/DOIA
sprawdzajacy | KRZYSZTOF CEBRAT 05/09/DOIA
zespot PIOTR MICHALSKI
projektowy LEA KAZANECKA-OLEJNIK
SANDRA PIASEK
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OBSZAR OPRACOWANIA

SCIANY ISTNIEJACE DO POZOSTAWIENIA

WYBURZENIA

PROJEKTOWANE SCIANY G-K

PROJEKTOWANE SCIANY SZKLANE (WITRYNY)
PROJEKTOWANE SCIANKI SYSTEMOWE (KABINY TOALETOWE)
OTWOR W POSADZCE (PONIZEJ PYASZCZYZNY PRZEKROJU)
OTWOR W STROPIE (POWYZEJ PYASZCZYINY PRZEKROJU)

PRZEBICIA WYKONANE WIERTNICA— STROP NAD PIWNICA

1 = dn 150mm
2 — dn 125mm
5 = dn 100mm
4 — dn 50mm

PRZEBICIA WYKONANE WIERTNICA- STROP NAD PARTEREM

5 — dn 150mm
6 — dn 125mm
7 = dn 100mm
8 — dn 50mm

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

UWAGI

+ rozstaw pretéw w siatce zbrojeniowej wynosi 15/15 cm
+ umiejscowienie przebi¢ dopasowac do rozstawu pretow
* nie przewiercaé pretow

' ' Powierzhnia | Wysokos¢ | Projektowana Sufit
_________________ umer azi (m") (m) posadzko U
- - - schemat
mr}\ we meski ' | 0.01 pom. biurowe 35,97 9,42 | plytki ceramiczne zelbet/ akust.
. 4,09n\? \|posadzka istniejaca . [ - - -
| i b \.\uiltpodmeszany e Thesme | | 0.02 pom. biurowe 9,39 9,42 | plytki ceramiczne | zelbet/ akust. @ .
- \ sufit podwieszan I - - -
| | \.\\ 300 [sult podwieszany ! | 0.0 pom. biurowe 12,90 9,42 | plytki ceramiczne | zelbet/ akust. ( ®
| | . . . P
: | oI wc;s\kip,zedsionek 0.2 1_Jwe damski przedsionek]| - 0.04 pom. biurowe 27,04 5,42 | plytki ceramiczne zelbet/ akust. Vg ) cl ‘Ic
C | 1,86m* |posadzRa istniejaca 1,78m* _|posadzka istnie'a&il | C n - - " \\ 3 ——
\ | 00 Jout poduacsreny 500 unt poswieszany | |1 ! 0.05 lqcznik 39,95 5,42 | plytki ceramiczne zelbet akust. ¢ \
l j W\ T / I 0.06 pom. biurowe 22,08 542 | phytki ceramiczne | selbet/ akust. \/‘,//(\\
* X \ , . .
-1— — == \}m — —iir 7 - 47— — — — ‘I """ 0.07 poczekalnia 9,24 5,42 | plytki ceramiczne zelbet/ akust. © \\7
| \ | i | 0.08 s. spotkan 6,44 3,00 | plytki ceramiczne | sufit podwieszany v
i Y i | i 0.09 pom. socjalne 17 3,00 | plytki ceramiczne | sufit podwieszany
i o -~ i ! i 0.10 magazyn 1411 542 | plytki ceramiczne | zelbet/ akust.
: - - | | | 0.1 we meski 4,09 3,00 |posadzka istniejgca| sufit podwieszany UWAGI OGOLNE
| . — ! B n " N 7 ) ) ‘ ,
L Y D1 | we meski preedsionek | 186 | 5,00 |posadzia stniejaca ] sullt podwieszony |4 e way ezy DMIERZAG WYMIAROW NA RYSUNKU ANI NIE UZYWAG GO JAKO SZABLONU.
- J| } | | 0.12 we damski 1,80 3,00 | posadzka istniejgca| sufit podwieszany | 2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH gVSZYSTKIE WYMIARCY NALEZY SPRAWDZIC W
T ) | } ; B : : : : NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY ZGLOSIC JE DO PROJEKTANTA.
| | ¥ 0.12 1 | we damski przedsionek | 1,78 00 |posadzka istiejqca | SUTIE podwieszony | 3"oee ekt JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ. U. 94.24.83 Z DNIA 04.02.94) WSZYSTKIE
~ o B suma| 187,42 INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE STANOWIA WEASNOSC FIRMY "SYNERGIA ANNA BAC' | NIE WOLNO
| ik i ICH UZYG PONOWNIE, KOPIOWAG | REPRODUKOWAC BEZ JEJ PISEMNEJ ZGODY.
. | X I ) =
| i Y |
' H \ . PZARE " synergia anna ba¢
l } | } | P / \\\ o @ il i | ’ al. akacjowa 13a_53-134 wroctaw_e-mail biuro@grupasynergia.eu_www.grupasynergia.eu
N I TN T )
| | ! A mll inwestor Wroctawskie Mieszkania sp. z 0.0., Ul. Mikotaja Reja 53-55, 50-343 Wroctaw
R | N gl = = == e
T !_ ! \ [ — s tytut opracowania | PRZEBUDOWA CZESCI PARTERU BUDYNKU GRAFIT
: [N 3 o .
| ! | } | ! .\ Q S —— \ i | nazwa obiektu | Budynek ustugowo-biurowy GRAFIT
: [ Xz - BED: ¢
| | | } | | : CIRE B \ ‘ i | %‘( adres Ul. Namystowska 8, Dz. Nr 11/3, 14/7, AM-11, obreb Plac Grunwaldzki Wroctaw
L. | I | ]
o g ] ! stadium PROJEKT WYKONAWCZY TOM i BRANZA_ARCHITEKTURA
l in | / (8] E@ H"“T‘ ’ H &y & \ | | Biuro obstugi klienta 8 Wroctawskich Mieszkan -
[ . B
| AEN o \ I
- o . I rysunek
I Il \ i RZUT PARTERU_OTWOROWANIE 2
B | [ . |
—— | |
L | | \. ‘ ‘ |7 index numer rys. skala 1:100
N 1| I | A __._.‘E__._._ -
il \ i ”_A 09 data  1504-2016
| i @ | 7]‘ i l projektant ANNA BAC 05/05/DOIA
| — |
l» \ f \ f | \ f \ \ i sprawdzajacy | KRZYSZTOF CEBRAT 05/09/DOIA
Iy S/ N ” N zespdt PIOTR MICHALSKI
S . T | projektowy LEA KAZANECKA-OLEJNIK
iy \ o SANDRA PIASEK
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PRZEGRODY BUDOWLANE LEGENDA
S| | sciany istniejgce do pefne] wysokesci kondygnacj [S4 |éci0ny dziatowe GK T m ?BSZAR OPRACOWANIA
T scony deilone K 30 afodz gipsowa/piytki ceromiczne zzz2222222222727777222  SCIANY ISTNIEJACE DO POZOSTAWIENIA
ad7 g soig/ ki ceramiczne 2 x ptyta GK impregnowana 25 om| CZZTTZIZITIC WYBURZENIA
M R R W W M R W R M (M — ¢ — e — — — — — — = - ST IR ' wefna_ miner. 10cm pomigdzy profilami systemowymif 30 om| [————————"7" PROJEKTOWANE SCIANY G-K
‘ r T | | ‘ 2 x plyta GK/2 x ptyta GK impregnowana 25 cm T oMo Ok moreanonang 25
- ! ! ! | wetna mineralna pomiedzy profilami systemowymi 7,5 em /py‘ : g - 2 PROJEKTOWANE SCIANY SZKLANE (WITRYNY)
] sgr 574 | | | | v oo K2 x oivia K | gladz gipsowa/piytki ceramiczne )
I ﬂ . ‘ ! - ! ! ! x phyta GK/2 x phta CK mpregnowana 25 om o e PROJEKTOWANE. SCIANKI SYSTEMOWE (KABINY TOALETOWE)
- - - ‘ gladz gipsowa/piytki ceramiczne Pl ISVOP istniejqcy
, I 5,2 n 1 z _
#78'%0,5 L 1 === J e i | | : S7 | sciany dziafowe OK Pl |SU0PY OPIS STROPOW (P-SYMBOL)
mm. poziom. spodu ) - 1 | gladz gqipsowa/piytki ceramiczne plytki ceramiczne na Kleju ;
g‘_L 90 4 QOJSQHOEWK k‘,‘majyz,gq‘, _ : | | | |, i | | | 2 x p)(yt(] GK/Q X p)(ytq (K \'mpreqnowgnq 25 cm strop istniejgey OPIS SUFITOW PODWESZANYCH <SU*SYMBOL)
©min. poziom spodu koryt o I : i j lami i - ) . ) h P
P P y - 1 I | | ‘ wefna mineralna pomiedzy pr'oﬂ\om\ systemowymi 75 cmm sufit podwieszany azurowy [S ———  OPIS SCIAN (S-SYMBOL, h-WYSOKOSC SCIANY)
QB 00 .. ]57 43,00 5 - 5 5 | 2 x plyta GK/2 x ptyta GK impregnowana 25 em ISP PEI T —
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schemat

UWAGI OGOLNE

1. NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW NA RYSUNKU ANI NIE UZYWAC GO JAKO SZABLONU.

2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W
NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY ZGtOSIC JE DO PROJEKTANTA.

3. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ. U. 94.24.83 Z DNIA 04.02.94). WSZYSTKIE
INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE STANOWIA WEASNOSC FIRMY "SYNERGIA ANNA BAC" | NIE WOLNO
ICH UZYC PONOWNIE, KOPIOWAC | REPRODUKOWAC BEZ JEJ PISEMNEJ ZGODY.

synergia anna ba¢

al. akacjowa 13a_53-134 wroctaw_e-mail biuro@grupasynergia.eu_www.grupasynergia.eu

inwestor

Wroctawskie Mieszkania sp. z 0.0., Ul. Mikofaja Reja 53-55, 50-343 Wroctaw

tytut opracowania

PRZEBUDOWA CZESCI PARTERU BUDYNKU GRAFIT

LEGENDA

nazwa obiektu

Budynek ustugowo-biurowy GRAFIT

O——"

OBSZAR OPRACOWANIA

OZNACZENIE OKIEN (0-SYMBOL, S-SZEROKOSC, H-WYSOKOSC, hp-WYSOKOSC PARAPETU)

adres

Ul. Namystowska 8, Dz. Nr 11/3, 14/7, AM-11, obreb Plac Grunwaldzki Wroctaw

stadium

PROJEKT WYKONAWCZY TOM II
Biuro obstugi klienta 8 Wroctawskich Mieszkan

BRANZA_ARCHITEKTURA

rysunek

FRAGMENT ELEWACJI POLNOCNEJ

SANDRA PIASEK

index numer rys. skala 1100
I |_A 1 1 data 15-04-2016
projektant ANNA BAC 05/05/DOIA
sprawdzajacy KRZYSZTOF CEBRAT 05/09/DOIA
zespot PIOTR MICHALSKI
projektowy LEA KAZANECKA-OLEJNIK
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LEGENDA

SPIS ELEMENTOW WYPOSAZENIA

Pz

OBSZAR OPRACOWANIA

SCIANY ISTNIEJACE
DO POZOSTAWENIA

WYBURZENIA

PROJEKTOWANE. SCIANY G-k
PROJEKTOWANE. SCIANY SZKLANE
(WTRYNY)

PROJEKTOWANE SCIANKI
SYSTEMOWE (KABINY TOALETOWE)

OPIS STROPOW (P-SYMBOL)
OPIS SUFITOW PODWIESZAN YCH
(Su-5YMBOL)

OPIS SCIAN (S-SYMBOL,
h—IYSOKOSC SCIANY)

KLASA ODPORNOﬁC\ OGNIOWEJ
ELEMENTOW PROJEKTOWANYCH

KLASA ODPORNOéC\ OCNIOWEJ
ELEMENTOW ISTNIEJACYCH

OZNACZENIE ELEMENTOW
WYPOSAZENIA

OZNACZENIE MATERIALOW
WYKONCZENIA SCIAN

PROJEKTOWANE LUSTRA

PROJEKTOWANE PLYTY PLEKSI

SPIS ELEMENTOW WYPOSAZENIA

1. Umywalka np. NOVA PRO, kolor biaty

2. Zlewozmywak np. FRANKE, kolor srebrny satynowy
3. Bateria umywalkowa np. Kludi Zenta XL, chrom
4. Bateria kuchenna np. Hansgrohe Focus, chrom

5. Dozownik mydfa np. Merida STELLA MINI, stal
polerowana

6. Kosz siatkowy wiszqcy np. Merida, kolor biafy

1. Pojemnik na reczniki np. Merida STELLA MAXI, stal
matowa

8. Miska ustepowa np. NOVA PRO, kolor biafy

9. Pisuar np. ALEX 66000, kolor biaty

10. Przycisk spfukujgey do WC np. Tece Planus,
chrom pofysk

11. Przycisk spiukujqcy do pisuaru np. Tece Planus,
chrom pofysk

12. Kosz do damskich todlet np. Merdia STELLA, stal
polerowana

15. Pojemnik na papier toaletowy np. Merida STELLA
MINI, stal matowa

14. Lustro 60x60 cm

15. Lustro 99x90 ¢m

A. Biafa farba Scienna zmywalna RAL 9010

B. Biafa farba Scienna RAL 9010

C. Piyta pleksi 255x50 cm, montowana do Sciany,
przezroczysta o podwyzszonej odpornosci

schemat

UWAGI OGOLNE

1. NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW NA RYSUNKU ANI NIE UZYWAC GO JAKO SZABLONU.

2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W
NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY ZGtOSIC JE DO PROJEKTANTA.
3. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ. U. 94.24.83 Z DNIA 04.02.94). WSZYSTKIE

INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE STANOWIA WEASNOSC FIRMY "SYNERGIA ANNA BAC" | NIE WOLNO

ICH UZYC PONOWNIE, KOPIOWAC | REPRODUKOWAC BEZ JEJ PISEMNEJ ZGODY.

.. synergia anna baé
. al. akacjowa 13a_53-134 wroctaw_e-mail biuro@grupasynergia.eu_www.grupasynergia.eu
inwestor Wroctawskie Mieszkania sp. z 0.0., Ul. Mikotaja Reja 53-55, 50-343 Wroctaw

tytut opracowania | PRZEBUDOWA CZESCI PARTERU BUDYNKU GRAFIT

nazwa obiektu Budynek ustugowo-biurowy GRAFIT

adres Ul. Namystowska 8, Dz. Nr 11/3, 14/7, AM-11, obreb Plac Grunwaldzki Wroctaw

stadium PROJEKT WYKONAWCZY TOMII BRANZA_ARCHITEKTURA
Biuro obstugi klienta 8 Wroctawskich Mieszkan

rysunek

WIDOK 1-1, 2-2

index numer rys. skala 1 ,50

| I_A 1 2 data 15-04-2016

projektant ANNA BAC 05/05/DOIA

sprawdzajacy KRZYSZTOF CEBRAT 05/09/DOIA

zespot PIOTR MICHALSKI

projektowy LEA KAZANECKA-OLEJNIK
SANDRA PIASEK
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LEGENDA

SPIS ELEMENTOW WYPOSAZENIA

Pz

OBSZAR OPRACOWANIA

SCIANY ISTNIEJACE
DO POZOSTAWENIA

WYBURZENIA

PROJEKTOWANE. SCIANY G-k
PROJEKTOWANE. SCIANY SZKLANE
(WTRYNY)

PROJEKTOWANE SCIANKI
SYSTEMOWE (KABINY TOALETOWE)

OPIS STROPOW (P-SYMBOL)
OPIS SUFITOW PODWIESZAN YCH
(Su-5YMBOL)

OPIS SCIAN (S-SYMBOL,
h—IYSOKOSC SCIANY)

KLASA ODPORNOﬁC\ OGNIOWEJ
ELEMENTOW PROJEKTOWANYCH

KLASA ODPORNOéC\ OCNIOWEJ
ELEMENTOW ISTNIEJACYCH

OZNACZENIE ELEMENTOW
WYPOSAZENIA

OZNACZENIE MATERIALOW
WYKONCZENIA SCIAN

PROJEKTOWANE LUSTRA

PROJEKTOWANE PLYTY PLEKSI

SPIS ELEMENTOW WYPOSAZENIA

1. Umywalka np. NOVA PRO, kolor biaty

2. Zlewozmywak np. FRANKE, kolor srebrny satynowy
3. Bateria umywalkowa np. Kludi Zenta XL, chrom
4. Bateria kuchenna np. Hansgrohe Focus, chrom

5. Dozownik mydfa np. Merida STELLA MINI, stal
polerowana

6. Kosz siatkowy wiszqcy np. Merida, kolor biafy

1. Pojemnik na reczniki np. Merida STELLA MAXI, stal
matowa

8. Miska ustepowa np. NOVA PRO, kolor biafy

9. Pisuar np. ALEX 66000, kolor biaty

10. Przycisk spfukujgey do WC np. Tece Planus,
chrom pofysk

11. Przycisk spiukujqcy do pisuaru np. Tece Planus,
chrom pofysk

12. Kosz do damskich todlet np. Merdia STELLA, stal
polerowana

15. Pojemnik na papier toaletowy np. Merida STELLA
MINI, stal matowa

14. Lustro 60x60 cm

15. Lustro 99x90 ¢m

A. Biafa farba Scienna zmywalna RAL 9010

B. Biafa farba Scienna RAL 9010

C. Piyta pleksi 255x50 cm, montowana do Sciany,
przezroczysta o podwyzszonej odpornosci

schemat

UWAGI OGOLNE

1. NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW NA RYSUNKU ANI NIE UZYWAC GO JAKO SZABLONU.

2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W
NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY ZGtOSIC JE DO PROJEKTANTA.
3. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ. U. 94.24.83 Z DNIA 04.02.94). WSZYSTKIE

INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE STANOWIA WEASNOSC FIRMY "SYNERGIA ANNA BAC" | NIE WOLNO

ICH UZYC PONOWNIE, KOPIOWAC | REPRODUKOWAC BEZ JEJ PISEMNEJ ZGODY.

.. synergia anna baé
. al. akacjowa 13a_53-134 wroctaw_e-mail biuro@grupasynergia.eu_www.grupasynergia.eu
inwestor Wroctawskie Mieszkania sp. z 0.0., Ul. Mikotaja Reja 53-55, 50-343 Wroctaw

tytut opracowania | PRZEBUDOWA CZESCI PARTERU BUDYNKU GRAFIT

nazwa obiektu Budynek ustugowo-biurowy GRAFIT

adres Ul. Namystowska 8, Dz. Nr 11/3, 14/7, AM-11, obreb Plac Grunwaldzki Wroctaw

stadium PROJEKT WYKONAWCZY TOM Ii BRANZA_ARCHITEKTURA
Biuro obstugi klienta 8 Wroctawskich Mieszkan

rysunek

WIDOK 3-3, 4-4

index numer rys.

A

13

skala 1:50

data 15-04-2016

projektant ANNA BAC 05/05/DOIA
sprawdzajacy KRZYSZTOF CEBRAT 05/09/DOIA
zespot PIOTR MICHALSKI

projektowy LEA KAZANECKA-OLEJINIK

SANDRA PIASEK
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C kolor biekit
Darysk|

UWAGI

+ grafiki od szablonu jednobarwne, w kolorze biekit paryski NCS S 2050-R90B, grafitowym NCS S 3500-N
lub innym - do uzgodnienia z projektantem

+ w zaleznosci od stanu podtoza malowane lub klejone wydruki

+ wysokos¢ grafiki wyréwna¢ do wymiaru oscieznic drzwiowych

* numerowanie i nazwy pomieszczen uzgodnic¢ z projektantem i uzytkownikiem

+ krdj liter i szablony grafiki wg rys. warsztatowych

+ fototapeta wg rys. warsztatowych

+ $ciany, stupy, drzwi w kolorze bialym RAL 9010

schemat

UWAGI OGOLNE

1. NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW NA RYSUNKU ANI NIE UZYWAC GO JAKO SZABLONU.

2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W
NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY ZGtOSIC JE DO PROJEKTANTA.

3. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ. U. 94.24.83 Z DNIA 04.02.94). WSZYSTKIE
INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE STANOWIA WEASNOSC FIRMY "SYNERGIA ANNA BAC" | NIE WOLNO
ICH UZYC PONOWNIE, KOPIOWAC | REPRODUKOWAC BEZ JEJ PISEMNEJ ZGODY.

.' synergia anna ba¢
. al. akacjowa 13a_53-134 wroctaw_e-mail biuro@grupasynergia.eu_www.grupasynergia.eu
inwestor Wroctawskie Mieszkania sp. z 0.0., Ul. Mikotaja Reja 53-55, 50-343 Wroctaw

tytut opracowania| PRZEBUDOWA CZESCI PARTERU BUDYNKU GRAFIT

nazwa obiektu Budynek ustugowo-biurowy GRAFIT

adres Ul. Namystowska 8, Dz. Nr 11/3, 14/7, AM-11, obreb Plac Grunwaldzki Wroctaw

stadium PROJEKT WYKONAWCZY TOMII BRANZA_ARCHITEKTURA
Biuro obstugi klienta 8 Wroctawskich Mieszkan

rysunek

WIDOK A, B, C

index numer rys. skala 1:50

I I_A I_ 1 data 15-04-2016

projektant ANNA BAC 05/05/DOIA

sprawdzajacy KRZYSZTOF CEBRAT 05/09/DOIA

zespot PIOTR MICHALSKI

projektowy LEA KAZANECKA-OLEJNIK
SANDRA PIASEK




EEEEEE LTS

UWAGI

+ grafiki od szablonu jednobarwne, w kolorze btgkit paryski NCS S
2050-R90B, grafitowym NCS S 3500-N lub innym - do uzgodnienia
z projektantem

+ w zalezno$ci od stanu podioza malowane lub klejone wydruki

+ wysoko$¢ grafiki wyréwnac¢ do wymiaru oscieznic drzwiowych

* numerowanie i nazwy pomieszczen uzgodni¢ z projektantem i

uzytkownikiem

* kroj liter i szablony grafiki wg rys. warsztatowych
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« fototapeta wg rys. warsztatowych
+ $ciany, stupy, drzwi w kolorze biatym RAL 9010

schemat
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kolor bfekit paryski

UWAGI OGOLNE

1. NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW NA RYSUNKU ANI NIE UZYWAC GO JAKO SZABLONU.

2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W
NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY ZGtOSIC JE DO PROJEKTANTA.

3. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ. U. 94.24.83 Z DNIA 04.02.94). WSZYSTKIE
INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE STANOWIA WEASNOSC FIRMY "SYNERGIA ANNA BAC" | NIE WOLNO
ICH UZYC PONOWNIE, KOPIOWAC | REPRODUKOWAC BEZ JEJ PISEMNEJ ZGODY.

.‘ synergia anna baé
. al. akacjowa 13a_53-134 wroctaw_e-mail biuro@grupasynergia.eu_www.grupasynergia.eu
inwestor Wroctawskie Mieszkania sp. z 0.0., Ul. Mikotaja Reja 53-55, 50-343 Wroctaw

tytut opracowania | PRZEBUDOWA CZESCI PARTERU BUDYNKU GRAFIT

nazwa obiektu Budynek ustugowo-biurowy GRAFIT

adres Ul. Namystowska 8, Dz. Nr 11/3, 14/7, AM-11, obreb Plac Grunwaldzki Wroctaw

stadium PROJEKT WYKONAWCZY TOM Ii BRANZA_ARCHITEKTURA
Biuro obstugi klienta 8 Wroctawskich Mieszkan

rysunek

WIDOK D

index numer rys. skala 1:50

| |_A |_2 data 15-04-2016

projektant ANNA BAC 05/05/DOIA

sprawdzajacy KRZYSZTOF CEBRAT 05/09/DOIA

zespot PIOTR MICHALSKI

projektowy LEA KAZANECKA-OLEJINIK
SANDRA PIASEK
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=

kolor biekit paryski

UWAGI

+ grafiki od szablonu jednobarwne, w kolorze biekit paryski NCS S 2050-R90B, grafitowym NCS S 3500-N
lub innym - do uzgodnienia z projektantem

+ w zaleznosci od stanu podtoza malowane lub klejone wydruki

+ wysokos¢ grafiki wyréwnac¢ do wymiaru oscieznic drzwiowych

* numerowanie i nazwy pomieszczen uzgodnic¢ z projektantem i uzytkownikiem

+ krdj liter i szablony grafiki wg rys. warsztatowych

+ fototapeta wg rys. warsztatowych

+ $ciany, stupy, drzwi w kolorze bialym RAL 9010

schemat

i,
[P |

UWAGI OGOLNE

1. NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW NA RYSUNKU ANI NIE UZYWAC GO JAKO SZABLONU.

2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W
NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY ZGtOSIC JE DO PROJEKTANTA.

3. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ. U. 94.24.83 Z DNIA 04.02.94). WSZYSTKIE
INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE STANOWIA WEASNOSC FIRMY "SYNERGIA ANNA BAC" | NIE WOLNO
ICH UZYC PONOWNIE, KOPIOWAC | REPRODUKOWAC BEZ JEJ PISEMNEJ ZGODY.

.. synergia anna baé
. al. akacjowa 13a_53-134 wroctaw_e-mail biuro@grupasynergia.eu_www.grupasynergia.eu
inwestor Wroctawskie Mieszkania sp. z 0.0., Ul. Mikotaja Reja 53-55, 50-343 Wroctaw

tytut opracowania | PRZEBUDOWA CZESCI PARTERU BUDYNKU GRAFIT

nazwa obiektu Budynek ustugowo-biurowy GRAFIT

adres Ul. Namystowska 8, Dz. Nr 11/3, 14/7, AM-11, obreb Plac Grunwaldzki Wroctaw

stadium PROJEKT WYKONAWCZY TOMII BRANZA_ARCHITEKTURA
Biuro obstugi klienta 8 Wroctawskich Mieszkan

rysunek

WIDOK E

index numer rys. skala 1:50

| I_A |_3 data 15-04-2016

projektant ANNA BAC 05/05/DOIA

sprawdzajacy KRZYSZTOF CEBRAT 05/09/DOIA

zespot PIOTR MICHALSKI

projektowy LEA KAZANECKA-OLEJINIK
SANDRA PIASEK
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Lkolor biekit paryski

UWAGI

+ grafiki od szablonu jednobarwne, w kolorze biekit paryski NCS S 2050-R90B, grafitowym NCS S 3500-N
lub innym - do uzgodnienia z projektantem

+ w zaleznosci od stanu podtoza malowane lub klejone wydruki

+ wysokos¢ grafiki wyréwnac¢ do wymiaru oscieznic drzwiowych

* numerowanie i nazwy pomieszczen uzgodnic¢ z projektantem i uzytkownikiem

+ krdj liter i szablony grafiki wg rys. warsztatowych

+ fototapeta wg rys. warsztatowych

+ $ciany, stupy, drzwi w kolorze bialym RAL 9010

schemat

i,
[P |

UWAGI OGOLNE

1. NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW NA RYSUNKU ANI NIE UZYWAC GO JAKO SZABLONU.

2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W
NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY ZGtOSIC JE DO PROJEKTANTA.

3. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ. U. 94.24.83 Z DNIA 04.02.94). WSZYSTKIE
INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE STANOWIA WEASNOSC FIRMY "SYNERGIA ANNA BAC" | NIE WOLNO
ICH UZYC PONOWNIE, KOPIOWAC | REPRODUKOWAC BEZ JEJ PISEMNEJ ZGODY.

.' synergia anna baé
. al. akacjowa 13a_53-134 wroctaw_e-mail biuro@grupasynergia.eu_www.grupasynergia.eu
inwestor Wroctawskie Mieszkania sp. z 0.0., Ul. Mikotaja Reja 53-55, 50-343 Wroctaw

tytut opracowania | PRZEBUDOWA CZESCI PARTERU BUDYNKU GRAFIT

nazwa obiektu Budynek ustugowo-biurowy GRAFIT

adres Ul. Namystowska 8, Dz. Nr 11/3, 14/7, AM-11, obreb Plac Grunwaldzki Wroctaw

stadium PROJEKT WYKONAWCZY TOMII BRANZA_ARCHITEKTURA
Biuro obstugi klienta 8 Wroctawskich Mieszkan

rysunek

WIDOK F, G

index numer rys. skala 1:50

| I_A |_4 data 15-04-2016

projektant ANNA BAC 05/05/DOIA

sprawdzajacy KRZYSZTOF CEBRAT 05/09/DOIA

zespot PIOTR MICHALSKI

projektowy LEA KAZANECKA-OLEJINIK
SANDRA PIASEK




OINACZENIE Wi W2
7% ez
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poddqu
profil poszerzony—
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SCHEMAT bozz= ez ZA
v 435 ol 138 L 1000 26, 105 19
A A A A A A N
v 398 y
A A
Tr/projektowone\_rr istniejgcy
\ Sciany GK I stup =
l i ESIR
\ I SAS
| [l
Z! 3
‘ 2
WYMIARY W s 433 308 125 420
SWETLE 0SCIEZY
H 300 (542) 300 (491) 300 300
ILOSC Sz1. 1 1 1 1
ODPORNOSC
OCNIOWA - - £130 EI30
UWAGI Witryna szklana wq systemu np. Aluprof, model Witryna szklana wg systemu np. Aluprof, model|Witryna szklana wg |Witryna szklana wg systemu np. Aluprof, model
MB-45. Kolor stolarki biafy RAL 9010. MB-45. Drzwi nr 2 wyposazone w zamek systemu np. AluprofjMB=78El. Kolor stolarki biafy RAL 9010. Wezsze
Wykona¢ podkonstrukeje dla witryn wg. wytycznych |patentowy z1. Kolor stolarki biafy RAL 9010. |model MB-78El.  |skrzydfo drzwi wyposazone w blokad. Drzwi
dostawcy stolarki na peing wysokost kondygnacji  |{Drzwi wyposazone w samozamykacze. Wymiar  |Kolor stolarki biafy |wyposazone w zamek patentowy z1. Drzwi
(542 cm). drzwi podany w Swietle przejscia z RAL 9010. wyposazone w samozamykacze. Wymior drzwi
uwzglednieniem wszystkch elementow moggeych|Witryna montowana |podany w Swietle przejscia z uwzglednieniem
zawezic to przefscie. Pomiedzy drzwiami do stalowe] ramy  |wszystkeh elementow moggeych zawezi¢ to
stosowa¢ poszerzony profil ze wzgledu na RM=6 (wg. rys. przejscie. Minimalna szerokos¢ szerszego skrzydfa
dochodzgeq do witryny projektowang Sciang Gllyonstrykeji) 90 cm.
Wykonac podkonstrukeje dia witryn wg. Witryna montowana do-stalowej ramy RM=5 (wg.
wytycznych dostawcy stolarki na pefng rys. konstrukej)
wysokost kondygnacii (542 cm).
UWAGI UWAGI OGOLNE

* rysunki warsztatowe wszystkich witryn uzgodnic¢ z

1. NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW NA RYSUNKU ANI NIE UZYWAC GO JAKO SZABLONU.

projektantem 2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W
NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY ZGLOSIC JE DO PROJEKTANTA.
3. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ. U. 94.24.83 Z DNIA 04.02.94). WSZYSTKIE
INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE STANOWIA W’(,_ASNOSC FIRMY "SYNERGIA ANNA BAC" | NIE WOLNO
ICH UZYC PONOWNIE, KOPIOWAC | REPRODUKOWAC BEZ JEJ PISEMNEJ ZGODY.
.‘ synergia anna bac
' al. akacjowa 13a_53-134 wroctaw_e-mail biuro@grupasynergia.eu_www.grupasynergia.eu
inwestor Wroctawskie Mieszkania sp. z 0.0., Ul. Mikofaja Reja 53-55, 50-343 Wroctaw
tytut opracowania | PRZEBUDOWA CZESCI PARTERU BUDYNKU GRAFIT
nazwa obiektu Budynek ustugowo-biurowy GRAFIT
adres Ul. Namystowska 8, Dz. Nr 11/3, 14/7, AM-11, obreb Plac Grunwaldzki Wroctaw
stadium PROJEKT WYKONAWCZY TOM I~ BRANZA_ARCHITEKTURA
schemat Biuro obstugi klienta 8 Wroctawskich Mieszkan
@ rysunek
/ ZESTAWIENIE WITRYN
i index numer rys.
’ skala 1:100
s II_A Z_01
%\ (& ~ .
projektant ANNA BAC 05/05/DOIA
sprawdzajacy KRZYSZTOF CEBRAT 05/09/DOIA
zespot PIOTR MICHALSKI
projektowy LEA KAZANECKA-OLEJINIK
SANDRA PIASEK




OZNACZENIE D6 D7 D9 UWAGI
+ wymiary otworéw w murze dopasowa¢ do wybranego systemu
\\ \\ \\ + drzwi w kolorze bialym RAL 9010
N N AN + drzwi ptytowe, gtadkie oraz oScieznice stalowe regulowane firmy np. PORTA
N N N lub drzwi stalowe, gtadkie oraz o$cieznice stalowe regulowane firmy np. PORTA
7 L,/ L,/ + klamki metalowe, satynowe w kolorze srebrnym
e 7 7/ + przy drzwiach otwieranych na $ciane odbojniki przy$cienne
SCHEMAT 4 ’ ’ + odbojniki metalowe, satynowe, w kolorze srebrnym
+ galanteria drzwiowa do uzgodnienia z projektantem
LEVE PRAWE L P L p L P
WYMIARY W S 90 90 90
SWIETLE
0SCIENICY 205 205 205
IL0SE S7T. f f 1 f 5 4
UWAGI Drzwi ze szczeling Drzwi stalowe ze Drzwi do
kompensacyjng 2 cm nadszczeling kompensacyjng pomieszczen 0.01,
posadzk. i zamkiem patentowym. |0.02, 0.04, 0.06,
Drzwi wyposazone w wyposazone W zamki
samozamykacze. patentowe z3. Drzwi

do pomieszczenia

0.03 wyposazone w

zamek patentowy z2.
schemat

b

ko)
N
Zod
250°%
> =
% N

3l

D6 D6
-
D7 D7

UWAGI OGOLNE

1. NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW NA RYSUNKU ANI NIE UZYWAC GO JAKO SZABLONU.

2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W
NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY ZGtOSIC JE DO PROJEKTANTA.

3. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ. U. 94.24.83 Z DNIA 04.02.94). WSZYSTKIE
INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE STANOWIA WEASNOSC FIRMY "SYNERGIA ANNA BAC" | NIE WOLNO
ICH UZYC PONOWNIE, KOPIOWAC | REPRODUKOWAC BEZ JEJ PISEMNEJ ZGODY.

synergia anna baé
al. akacjowa 13a_53-134 wroctaw_e-mail biuro@grupasynergia.eu_www.grupasynergia.eu

inwestor

Wroctawskie Mieszkania sp. z 0.0., Ul. Mikotaja Reja 53-55, 50-343 Wroctaw

tytut opracowania

PRZEBUDOWA CZESCI PARTERU BUDYNKU GRAFIT

nazwa obiektu

Budynek ustugowo-biurowy GRAFIT

adres UL. Namystowska 8, Dz. Nr 11/3, 14/7, AM-11, obreb Plac Grunwaldzki Wroctaw

stadium PROJEKT WYKONAWCZY TOM Ii BRANZA_ARCHITEKTURA
Biuro obstugi klienta 8 Wroctawskich Mieszkan

rysunek

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

index

numer rys. skala 1100
A Z 02
projektant ANNA BAC 05/05/DOIA
sprawdzajacy KRZYSZTOF CEBRAT 05/09/DOIA
zespot PIOTR MICHALSKI
projektowy LEA KAZANECKA-OLEJNIK
SANDRA PIASEK




OINACZENIE | LEGENDA

@ oznaczenie kolejnych zespotdw elementdw tazienkowych $cianek dziatowych,
ktore tworzg wspélng ptaszczyzne oddzielenia w jednej linii prostej

N UWAGI

203
220

*wymiary sprawdzi¢ na budowie

/ +$cianki w kolorze bialym RAL 9010

«$cianki wykonane z ptyt HPL 10 mm

‘ +$cianki i drzwi systemowe np. alsanit, persei

10 s +stopy (wsporniki), zamkopochwyty, zawiasy - aluminiowe, matowe

*w kazdej kabinie jeden wieszak aluminiowy, matowy
SCHEMAT SR/
YA

+galanteria drzwiowa do uzgodnienia z projektantem

+szeroko$¢ kabiny w $wietle min. 100 cm
POMIESZCZENIE 0.11

+szeroko$¢ przejscia w Swietle drzwi 90 cm
UWAGI

schemat UWAGI OGOLNE

@ 1. NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW NA RYSUNKU ANI NIE UZYWAC GO JAKO SZABLONU.
/ 2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W
NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY ZGLOSIC JE DO PROJEKTANTA.
3. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ. U. 94.24.83 Z DNIA 04.02.94). WSZYSTKIE
&5 1| INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE STANOWIA WEASNOSC FIRMY "SYNERGIA ANNA BAC" | NIE WOLNO
ICH UZYC PONOWNIE, KOPIOWAC | REPRODUKOWAC BEZ JEJ PISEMNEJ ZGODY.

synergia anna ba¢
al. akacjowa 13a_53-134 wroctaw_e-mail biuro@grupasynergia.eu_www.grupasynergia.eu

inwestor Wroctawskie Mieszkania sp. z 0.0., Ul. Mikofaja Reja 53-55, 50-343 Wroctaw

tytut opracowania | PRZEBUDOWA CZESCI PARTERU BUDYNKU GRAFIT

nazwa obiektu Budynek ustugowo-biurowy GRAFIT

adres Ul. Namystowska 8, Dz. Nr 11/3, 14/7, AM-11, obreb Plac Grunwaldzki Wroctaw

stadium PROJEKT WYKONAWCZY TOM || BRANZA_ARCHITEKTURA
Biuro obstugi klienta 8 Wroctawskich Mieszkan

rysunek

ZESTAWIENIE tAZIENKOWYCH SCIANEK SYSTEMOWYCH

index numer rys. skala 1-100
| I_A Z_O 3 data 15-04-2016
projektant ANNA BAC 05/05/DOIA
sprawdzajacy KRZYSZTOF CEBRAT 05/09/DOIA
zespot PIOTR MICHALSKI
projektowy LEA KAZANECKA-OLEJNIK
SANDRA PIASEK




OZNACZENIE

o1

03

04

SCHEMAT

WYMIARY

ILOSC SZT.

ODPORNOSC
OCGNIOWA

£i60

UWAGI

Okno 7 profili PCV.
0d zewnqtrz kolor grafitowy RAL 7016 od wewngtrz kolor

biafy RAL 9010.

9010.

Witryna z profili aluminiowych
£160. Od zewngtrz kolor
grafitowy RAL 7016 od
wewngtrz kolor biafy RAL

Witryna z profili PCV.

0d zewnqtrz kolor grafitowy
RAL 7016 od wewngtrz kolor
biafy RAL 9010.

LEGENDA

S - szeroko$¢ okna
H - wysoko$¢ okna

UWAGI

¢ U(max)=1,1 W/m2K

okna montowaé w zewnetrznym licu konstrukcji
$cian
na okna (o$cieza) natozy¢ ocieplenie (styropian,
welna) szerokosci 2,5 cm
zestawienie stolarki wykonano wg widoku od
strony elewacji
stolarke montowac przy wykorzystaniu tzw.
cieptego montazu
+ klamki - w kolorze biatym
parapety zewnetrzne i obrébki blacharskie okien
- systemowe wg rozwiazan firmy np. RUUKKI
+ kolor stolarki, parapetow i obrabki
blacharskiej dobra¢ do stolarki istniejacej
+ stolarka szczelna bez nawietrzakow

schemat

UWAGI OGOLNE

1. NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW NA RYSUNKU ANI NIE UZYWAC GO JAKO SZABLONU.

2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W
NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY ZGLOSIC JE DO PROJEKTANTA.

3. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ. U. 94.24.83 Z DNIA 04.02.94). WSZYSTKIE
INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE STANOWIA WEASNOSC FIRMY "SYNERGIA ANNA BAC" | NIE WOLNO
ICH UZYC PONOWNIE, KOPIOWAC | REPRODUKOWAC BEZ JEJ PISEMNEJ ZGODY.

synergia anna ba¢
al. akacjowa 13a_53-134 wroctaw_e-mail biuro@grupasynergia.eu_www.grupasynergia.eu

inwestor Wroctawskie Mieszkania sp. z 0.0., Ul. Mikofaja Reja 53-55, 50-343 Wroctaw

tytut opracowania | PRZEBUDOWA CZESCI PARTERU BUDYNKU GRAFIT

nazwa obiektu Budynek ustugowo-biurowy GRAFIT

adres Ul. Namystowska 8, Dz. Nr 11/3, 14/7, AM-11, obreb Plac Grunwaldzki Wroctaw

Sl | costg Keni b Wrocwskic Meszan SRANZA ARCHITEKTURA
rysunek

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

index

numer rys. skala 1100
A Z 04

projektant ANNA BAC 05/05/DOIA

sprawdzajacy KRZYSZTOF CEBRAT 05/09/DOIA

zespot PIOTR MICHALSKI

projektowy LEA KAZANECKA-OLEJNIK

SANDRA PIASEK




[Ne) XV
N \
fmopysloud S
N Fe s D
ZSO1aAd FI0VIN ZNI 4N fodsez P ® ¢ 2 om
fKoblezpmesds -
: fezpmeids | 2 s o .
: 32 YZavs Zswint ZnI Juepeioud ff - _ , QO m , e sl
UOZHOSH  Eep L0 1 m e =P _msw,, & /
00L 1 ejeys ; ) < ¢ 1
sA1 Jawnu Xapui N o o
=+ Wu qu =+ mn \ S %&y%
VMOJOY1SA0d YMOZOVMSAYL VIOVTVLSNIL ¢y |5 N R b e ol ,
v_wcawb AN 24 LL AN 74 owZD N 4 o/ ~ AN 24 W
IMOZOVISAYL BIUXZSBI}\ BDISMEJO0M ‘g 1U EjuBlp IBnisqo oinig o 254D %u it e8|+ T
ArOVIVLSNI VZNvdd 1l NOL AZOMVYNOXAM IM3rOdd wnipejs | S S /n./_~ - ! b D
bﬂ‘m KT ¥
MEJO0IM DIZPeMUNIS eld G31G0 ‘L L-WV 'Ly} ‘€/L4 IN "ZQ ‘g exsmoisAweN “ifn Soupe % ~
114V Amoanig-omobrysn yeupng | npjeiqo emzeu iz .mmew 7 @wi “& Ww Fill ﬂ
= b ) in o
¥ 8= . £ 15 ®
114v49 NYNAGNE NYI LYV 19$3Z0 YMOANE3Zud | eluemodesdo ik m W :
MEJ0J, ! eloy efejoyipy N “o0z “ds e K lojsamul Dk .
BIOOIM E7E-0S GS-€S BIOY BIBIONIN 'IN 1UBNZSSI|\ SDISME[D0IM jSamul 7 M 0062 m ROOMN o e
ne'effieufsedrb i nie'eiBleudsednbioiniq [rew-5” Mepoim vE|-£5Bg|, emobeye e @ o o | oo
oeq euue e1bBioufs 00 o o |©
ja hLL W ) Ir “ _w _
m 2 m =
"AQO9Z FANWISI £3r Z38 JYMONNA0UdIY | QYMOION ‘JINMONOd 9AZN HOI ] : - W Ry
ONTOM 3IN | .QVE VNNV VIOMINAS. AN QSONSYIM VIMONVLS JIONIrOdd M ILHYMYZ IroVINYOANI | /¥ 1 | - 006¢ L L L
ANLSAZSM “(¥6'20'0 VING Z £8'2 46 "N "ZQ) WINSHOLNY WAMYHd ANOINONHD 1S3r IMIro¥d '€ ~ v T 069l OBGE T
VINVIXIrOdd 04 3 ISO19Z AZITYN IDSONAOOZIIN VINIZQHIIMLS NHAYAAZEd M "IZINLYN | m
M JIZAMVIdS AZITYN AUVINAM TINLSAZSM HOANYIMOQNE Ovdd 00 WIINIIVLSAZYd 4324d 2 d S (
NINOTVZS OMVI 09 QVMAZN TN INY NINNSAY YN MOUVINAM QVZYIINGO AZITYN IIN '} a i - WM A
RO — ) = {
3ANTO90 19YMN 8¥ilL m Z
TTS707 _W_ 4%
| 0% | 09> [ nzojuouwap op Aoblannst <oy “(woiyo) kodloss| D © ﬂJ ﬂ ruv “ﬂ WD =
289 08> St foblowns: ‘ogy ‘(wosy) Aodloys| () (%2] 3
\.M 289 | 0% Sl Aunmoppfosdonou ‘ggy (wosyo) Aodlos] () 2144 062 QP u nw 0@
anzs &Eu._._c_E\E NG zooxsAy| | joquiAs : " —— e = e \ x
VANIOTT—3ZOWINSANL X
:odnuig S 4@,
¢ 10z JU'SA4 | W4/SPA 81usz5Zsndoge6°G0 #0 :030Alc00z JusRyl  SPA siuszozsndoql 66°80°£0 -010A ¢ () o s
() o d
L WIOMIO Z m m
fsumpysezud Azid oobloideisoz ominiog — <
w “W\.Mm Jmmmmw PMS-1 0
Kodlozpomoidzos bdiooiny O
= M
SZNO e
1t - " 2 et m
[0
a101ns  wAubzssimpod Azid S1UDUOYAM SMODPIDPUDIS g (—
SMoIN 810818G0 | M_.%wwm Biuoynid op mNoE>N\_n_“ mnmwwm < A ) e
Aind S0 §0 : s Lf
SIMOpPNg DU S|UDUOYAM 38) I 1 { X Cw 73 I T
siusidajspz /(3uimb) siuside|soz .llz -1 . .oy x N
Adnib N ? ¢ ; w - —MI.\IM ~ @
21UsZODUZO — |D}3Q \@ =TI femodonspod % W
Z5l91ZpZo] ZpbMo1dZo) -o0iny famozonyshy 3ats
9MOZDJUOW ZoDUZO—119AZzod N _; “Z6d] E fepluzpamiiian Boosy
sujploads aiubmodon| )
- Saopampins owmoson| (02 ) P ==
" SMOpIDPUD}S OIUDMODOW i
1op m nbbioouns sioslez 5 azoowshny yooolopsoz
nbbiooins 3is alusISalUZM N, S_B-H&ﬁh% B = Y
“1jowksalu/jeWwiks bloxyNpay i ﬁ“ﬂ&nr ouomosoysoz zazid T T
apppdiw /aumkizs siuszodbjod e i O Ry | sobopas
Azoja1zpzoa bbrooiny [S——— ooound oz 9%
Aoblozpomoudzos bbiooiny
nmAjdezid 103DZIDUBAS ]
sido Jloquiis . o
wAupzsaimpod waiyns pod FA LT IS Fa Ly
vaN39T1 - e Scaimyrve fe3 e
¢ O )
o BRON P
=] (=] =
= = =
0 o] 0




