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INSTALACJE ELEKTRYCZNE i TELETECHNICZNE MOPS 1.pietro

Rysunki :

IE+T-01 — instalacje elektryczne i okablowanie strukturalne — rzut 1.pietra i fragment
parteru

IE+T-02 — trasy kablowe, system przyzywowy oraz modyfikacja SAP, DSO i CCTV —
rzut 1.pietra i fragment parteru

IE+T-03 — os$wietlenie — rzut 1.pietra

IE+T-04 — schemat zasilania — rozbudowa rozdzielni RO i T2

IE+T-05 — schemat zasilania — rozdzielnia elektryczna T2.1

IE+T-06 — okablowanie strukturalne- schemat ideowy i widok szafy. MOPS 1.pietro.
IE+T-07 — schemat modyfikacji CCTV

IE+T-08 — schemat systemu przyzywowego
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Opis techniczny
do projektu wykonawczego instalacji elektrycznych i teletechnicznych
PRZEBUDOWA CZESCI 1.PIETRA BUDYNKU GRAFIT,
UL. NAMYSLOWSKA 8, DZ. NR 11/3, 14/7, AM-11, OBREB PLAC GRUNWALDZKI
WROCLAW,
NA POMIESZCZENIA BIUROWE DLA MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY
SPOLECZNEJ

1. Podstawa opracowania

o Zlecenie Inwestora
Projekt architektoniczny
Uzgodnienia miedzybranzowe
Aktualne przepisy i normy
Projekt budowlany
Audyt energetyczny

0O O O O O

2. Zakres opracowania
Projekt przewiduje wykonanie nastepujgcych instalacji dla MOPS na 1.pietrze budynku:
Uktad zasilania i tablice rozdzielcze
Instalacja o$wietlenia ogélnego i gniazd wtykowych
Instalacja zasilania dedykowanego
Instalacja oswietlenia awaryjnego
Instalacja ochrony od porazen, potgczen wyrbwnawczych i uziemiajgca
Ochrona przeciwprzepieciowa
Zasilanie odbioréw instalacji sanitarnej
Okablowanie strukturalne OS
Telewizja przemystowa CCTV
System alarmu pozaru SAP
System DSO
System przyzywowy

VVVVVVVVVVVY

3. Uktad zasilania i tablice rozdzielcze

Projektowany obszar MOPS na 1.pietrze zasilany jest z rozdzielnicy ,T2.17,
stojagcej IP40 np. XL3-400 1900x885x194 (WxSxG). Lokalizacja rozdzielnicy w korytarzu
pom. 1.08, ponizej osi M. Zasilanie rozdzielnicy ,T2.1” przewiduje sie przewodem YKY
5x35mm? z rozdzielnicy gtéwnej MOPS ,T2”, znajdujacej sie na parterze budynku w
obszarze MOPS. Przewdd nalezy zabezpieczy¢ roztgcznikiem bezpiecznikowym o
wkiadce bezpiecznikédw l,=100A. Rozdzielnice ,T2.1” nalezy zasili¢ zza wytgcznika
ppoZ.

W rozdzielnicy ,T2.1” przewiduje sie wydzielong cze$¢ zasilajgcg obwody:
os$wietleniowe, gniazda wtykowe ogdlne, instalacje zasilania odbiorow sanitarnych a
takze zasilanie gniazd dedykowanej instalacji elekirycznej komputerowej. W rozdzielnicy
,12.1”7 zainstalowane bedg: wytgcznik zasilania ppoz. danego obszaru, zabezpieczenia
poszczegoblnych obwoddw odbiorczych oraz ochronnik przeciwprzepieciowy.

Do wytagcznika zasilania nalezy doprowadzi¢ sygnat z przyciskow ppoz.
przewodem (N)HXH 2x1,5mm? przewdd nalezy prowadzié podtynkowo lub na
specjalnych uchwytach atestowanych pod wzgledem wytrzymatosci ogniowej (EI30),
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przewod prowadzi¢ jako osobng trase kablowa. Przyciski ppoz. nalezy zamontowac przy
wejsciach do projektowanego obszaru.

Z wytgcznika gtownego RO nalezy doprowadzi¢ sygnat z przycisku ppoz.
przewodem (N)HXH 2x1,5mm? do UPS w pomieszczeniu CD2.1 (parter); przewdd
nalezy prowadzi¢ podtynkowo lub na specjalnych uchwytach atestowanych pod
wzgledem wytrzymatosci ogniowej (EI30), przewdd prowadzi¢ jako osobng trase
kablowa.

Lokalizacja rozdzielnicy i schematy zasilajgce widoczne sg na rysunkach
dotgczonych do dokumentaciji.

Zgodnie z o$wiadczeniem Inwestora, w budynku istnieje wystarczajgca rezerwa
mocy do przytaczenia nowych odbioréw w projektowanej wysokosci ~49kW.

Ze wzgledu na wnioski z audytu energetycznego budynku Grafit, projektowane
odbiory jednofazowe obcigzajg gtownie faze L2 i L3.

4. Zasilanie odbioréw p-poz
W projektowanym obszarze nie wystepujg odbiory p-poz.

5. Uklad opomiarowania energii elektrycznej
Uktady pomiarowe nowoprojektowanych Najemcédw sg administracyjne,
kazdy z Najemcow bedzie posiadat oddzielny podlicznik administracyjny, tzn
opomiarowane sg:
. Tablica ,, T2” — pomiar potposredni (wczesniejsze opracowanie)

6. Przejscia pozarowe
Przy ukfadaniu instalacji przejscia przez granice stref i oddzielen pozarowych
nalezy wykonaé¢ uszczelnienia w odpornosci ogniowej réwnej odpornosci tego
oddzielenia, zabezpieczajgc je atestowanymi materiatami uszczelniajgcymi, np.
preparatami PYRO-SAFE Flanmoplast KS 1 i KS 3 lub preparatami firmy Promat lub
Hilti.

7. Instalacja oswietlenia ogolnego i gniazd wtykowych
W projektowanym obszarze przewidziano nastepujgce poziomy natezen
oswietlenia podstawowego:

. pomieszczenia biurowe 500Ix
. sale wielofunkcyjne 300Ix
. komunikacja, korytarze 150Ix
. pomieszczenia socjalne 200Ix
. toalety 150Ix

Instalacje nalezy wykonaé¢ jako wtynkowa, a w przypadku pomieszczen ze stropem
podwieszonym jako natynkowg mocowang do konstrukcji stropu w rurkach ochronnych
oraz na uchwytach do prowadzenia przewoddéw lub w korytach kablowych, na
elementach zelbetowych (stupach) natynkowg w korytkach kablowych lub rurkach
stalowych. Wysokos¢ koryt kablowych h=3,9m (chyba Zze na rysunkach wskazano
inaczej), zawiesia co 1,5m, wytrzymatos¢ obcigzeniowa min.20kg/m, tgczniki w
odlegtosci min. 0,5m od punktu podparcia. Instalacje nalezy wykonywa¢ nastepujgcymi
przewodami:
. YDYp z0 3,4 x 1.5 mm2. - instalacja o$wietleniowa
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. YDYp zo 3 x 2.5 mm2. - obwody gniazd wtykowych

Sterowanie oswietleniem poszczegélnych traktéw komunikacyjnych odbywacé sie
bedzie za posrednictwem tgcznikbw oswietleniowych. Sterowanie oswietleniem w
toaletach za posrednictwem czujek obecnosci. Nastawe czasowg ustali¢ doswiadczalnie
na budowie.

tgczniki montowaé na wysokosci 1,3 m od posadzki.

Gniazda montowa¢ na wys. 0,3 m od posadzki, w czesciach socjalnych i
pomieszczeniach gospodarczych, na wys. 1,1 m od posadzki, wg rys. architektury. W
tazienkach, ubikacjach i pom. technicznym stosowaé osprzet szczelny o IPmin44. Z
obwodow oswietleniowych zasili¢ lokalne wentylatory.

Oswietlenie wytgcznie LED, rozmieszczenie wg rys. architektury.

W zwigzku z projektowang zmiang aranzacji wnetrza na 1.pietrze budynku Grafit,
nalezy zaadoptowac istniejgce oprawy oswietleniowe do nowych warunkéw architektury
wnetrz. W tym celu nalezy zdemontowac¢ oprawy i zamontowa¢ w nowej lokalizaciji
wskazanej na rysunkach. Sterowanie oswietleniem istniejgce. Dotyczy korytarza.

8. Instalacja zasilania dedykowanego

W projektowanym obszarze 1.pietra MOPS dla sprzetu komputerowego
przewidziano zainstalowanie ZPK (zintegrowanych punktéw przytgczeniowych
okablowania strukturalnego) oraz na parterze (pom. 0.13) - zainstalowanie centrum
dystrybucyjnego okablowania strukturalnego CD2.1 dla obszaru 1.pietra MOPS.
Standard ZPK to: 3xRJ45 + 2x230VDATA + 1x230Vogdlne. Zasilanie wydzielone, z
dedykowanych obwodow: ZPK w tablicy ,T2.1” i CD2.1 w tablicy ,T2”, przewodami YDY
3x2,5 i 6mm2. ZPK montowaé na $cianach n/t i p/t na wysokosci 1,1m oraz w listwach
mocowanych pod spodem z tylu biurka. Instalacja elekiryczna i teletechniczna
prowadzona jest we wspolnych korytach, oddzielenie przegrodg. ZPK montowac¢ jako
zintegrowane. Zejscia instalacji po stupach zelbetowych okrggtych w rurkach stalowych
nx@50mm z obejmami stalowymi, po prostokgtnych w listwach instalacyjnych np. KIO45.

9. Instalacja oswietlenia awaryjnego

W projektowanym obszarze przewidziano oprawy os$wietlenia awaryjnego
dajgce mozliwos¢ opuszczenia obiekiu w razie zagrozenia i jednoczesnego zaniku
napiecia.

Oprawy oznaczone jako ,AW” swiecg po zaniku napiecia — sg wyposazone w
elektroinwertery 1h, sg to oprawy jednofunkcyjne. W warunkach normalnej pracy
zasilania nie oswietlajg drogi ewakuacji. Zasilanie opraw z najblizszego obwodu
oswietleniowego z przed tacznika. Oprawy oswietlenia awaryjnego zapewniajg
oswietlenie drogi ewakuacyjnej w osi na poziomie min 1Ix, poza osig w obszarze drogi
ewakuacyjnej na poziomie 0,5Ix. Zgodnie z PN znakami ewakuacyjnymi nalezy
oznakowac wyjscia, drogi i kierunki ewakuaciji. Zastosowane oprawy powinny posiadac
certyfikat CNBOP.

10.Instalacja ochrony od porazen, potaczen wyréwnawczych i uziemiajaca.

W rozdzielnicy ,T2.1” jako ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym
przewiduje sie samoczynne wytgczenie zasilania przy uzyciu wytgcznikdéw
samoczynnych nadmiarowo-prgdowych oraz wytgcznikbw réznicowoprgdowych i
ré6znicowoprgdowych z cztonem nadmiarowym.
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Dodatkowo projektuje sie gtdbwng szyne 2po’faczerﬁ wyréwnawczych (GSW) w
rozdzielnicy ,T2.1” ktére przewodem LY25mm“ nalezy potgczy¢ z gtdbwng szyng
wyréwnawczg budynku. Gidwng szyne potgczen wyroéwnawczych zainstalowaé i
przytgczy¢ do niej wszystkie metalowe ciggi instalacyjne, wszystkie uziemienia naturalne
i sztuczne, metalowe konstrukcje i zbrojenia obszaru, kanaty wentylacyjne, metalowe
rury oraz lokalne szyny wyréwnawcze (LSW).

11.0chrona przeciwprzepieciowa

W obszarze przewiduje sie wykonanie ochrony od przepie¢ elekirycznych
zgodnie z polskimi przepisami. Podstawowg ochrone od przepie¢ elektrycznych,
powstatych wskutek bezposredniego wytadowania atmosferycznego w budynek stanowi
istniejgca instalacja odgromowa obiektu. W przypadku instalowania na dachu budynku
dodatkowych urzgdzen dostawca urzadzenia jest zobowigzany zapewni¢ ochrone
odgromowg instalowanego urzgdzenia zgodnie z Polskimi Normami i wytycznymi
producenta.

Zgodnie z normg w obiekcie wykonana zostanie takze dodatkowa dwustopniowa
ochrona przeciwprzepieciowa, poprzez zastosowanie ogranicznika przepie¢ klasy I+l
Ogranicznik przepiec¢ zainstalowany zostanie w rozdzielnicy ,T2.1”.

12. Zasilanie instalacji sanitarnych
W projektowanym obszarze przewidziano zasilanie urzgdzen branzy sanitarnej z
rozdzielnicy , T2.1”; wedtug wytycznych branzowych (grzejniki elektryczne). Szczegdty w
projekcie instalacji sanitarnych, rozmieszczenia wg rys. architektury. Montaz urzadzen
systemu wykona¢ zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej oraz producenta urzgdzen.

13.System okablowania strukturalnego

System okablowania strukturalnego dla MOPS 1. pietra bedzie oparty na drugiej
szafie serwerowej CD2.1 800x1000 o wysokosci 42U, zlokalizowanej w pomieszczeniu
0.13 (powierzchnia MOPS, parter). Nowa szafa stanie obok wczeéniej zaprojektowanej
szafy CD2 dla powierzchni MOPS parter. W pomieszczeniu tym w kolejnym etapie
zaprojektowana zostanie réwniez kolejna szafa krosowa dla WCWON.

Strukture potgczeniowg pomiedzy pomieszczeniem IT 0.13 a przylgczami
zewnetrznymi okreslono na etapie projektu dla MOPS parter. W czesci rysunkowej nn.
projektu pokazano te czes$¢ potgczeniowg w formie informacyjne;.

Na schemacie zaznaczono fragment do wykonania w tym etapie.

W tym etapie w zakresie jest:

- montaz szafy krosowej

- wykonanie okablowania dla gniazd

- potgczenie nowej szafy CD2.1 z istniejgcg szafg MOPS parter CD2.

W niniejszym projekcie utrzymuje sie dalej obowigzujgce standardy:

a. Standard ZPK (zintegrowany punkt przytaczeniowy okablowania
strukturalnego ) to 3xRJ45 + 2x230VDATA + 1x230Vogdline.
b. Standard okablowania : UTP kat 6 przewody LSOH.
c. Projekt okablowania strukturalnego nie obejmuje elementdéw aktywnych.
d. Zasilanie elektryczne dedykowane gwarantowane, z TG danego odbiorcy
poprzez UPS (UPS w zakresie odbiorcy).
Wytyczne miedzybranzowe:
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a. Instalacje elektryczne:
i. Szafka krosowa w pomieszczeniu IT (MOPS parter) zasilana z
osobnego obwodu, moc okoto 2kW, szafa uziemiona.
Trasy kablowe, piony instalacyjne.
Rozprowadzenie kabli nalezy wykona¢ z wykorzystaniem juz istniejgcych tras
kablowych. W brakujgcych miejscach doprojektowuje sie koryta kablowe oraz listwy
kablowe.

14.Telewizja przemystowa CCTV

System CCTV bedzie podtaczony do istniejacego w budynku sytemu monitoringu.

Obszar MOPS 1.pietro bedzie objety systemem kamer CCTV tylko w zakresie
czesci wspolnych z budynkiem: tylko obszar korytarzy. Nowe dwie kamery beda
podtgczone wg aktualnych standarddéw technicznych do istniejgcego systemu nadzoru
CCTV. Parametry wymagane okresla niniejsza dokumentacja.

System bedzie rozbudowany na elementach systemu Novus - jako kontynuacja
systemu budynkowego.

Trasy kablowe, piony instalacyjne.

Trasy kablowe bedg wykonane z wykorzystaniem istniejgcych tras oraz
istniejacych szachtow. W razie koniecznosci na wybranych fragmentach nalezy
poprowadzi¢ nowe trasy: rurki instalacyjne. Zgodnie ze standardem rurki nalezy
pomalowa¢ na czarno. W ramach prac instalacyjnych w obszarze MOPS nalezy
umozliwi¢ prace instalacyjne firmie serwisujgce;.

15.System alarmu pozaru SAP

Caty budynek jest objety istniejgcym systemem SAP: ochrona catkowita. Dlatego
obszar MOPS 1 pietra bedzie objety systemem alarmu pozaru poprzez dopasowanie juz
istniejgcego sytemu:

e Sprawdzenie aktualnych lokalizacji czujek, ROP-éw.

e Modyfikacje: w zakresie przebudowy obszaru MOPS 1 pietro przewiduje
dodatkowe czujki SAP w sanitariatach, pozostate elementy systemu
pozarowego hie ulegajg zmianie, nalezy je zabezpieczy¢é na czas prac
budowlanych. System SAP nalezy przeprogramowac.

W ramach zabezpieczenia istniejgcych instalacji nalezy:

e ograniczy¢ dziatanie czujek z obszaru modyfikacji (zabezpieczyé czujki
przez zapylaniem i awaryjnym dziataniem) na czas przebudowy,
e zabezpieczy¢ okablowanie na czas remontu.

Techniczne warunki okresla niniejszy projekt wg dostepnej dokumentacii
powykonawczej, ktérej fragmenty zostaty wykorzystane.

Bilans ponizej:

- istniejgca petla dla 1 pietra ma 106 elementow, po dodaniu elementéw z
projektu MOPS 1 pietro, czyli 4szt jest 110 elementéw. Petla nie przekracza
dopuszczalnej ilosci elementow.

Trasy kablowe, piony instalacyjne.

Trasy kablowe bedg wykonane z wykorzystaniem istniejgcych tras oraz
istniejacych szachtow. W razie koniecznosci na wybranych fragmentach nalezy
poprowadzi¢ nowe trasy: rurki instalacyjne. Zgodnie ze standardem w budynku rurki
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nalezy pomalowac¢ na czarno. W ramach prac instalacyjnych w obszarze MOPS nalezy
umozliwi¢ prace instalacyjne firmie serwisujgce;j.

16.System DSO

Caty budynek jest objety systemem DSO. Dlatego obszar MOPS 1 pietro bedzie

objety systemem alarmu gtosowego poprzez dopasowanie juz istniejgcego sytemu:

e Sprawdzenie aktualnych lokalizacji gtosnikow,

e Modyfikacja lokalizacji gtosnikow: dodatkowe gtosniki zostang dodane w
sanitariatach, istniejgce gtosniki nalezy zabezpieczy¢é na czas prac
budowlanych, system DSO przeprogramowac.

Techniczne warunki okresla niniejszy projekt wg dostepnej dokumentacii

powykonawczej, ktérej fragmenty zostaty wykorzystane.

Bilans ponizej:

GLOSNIKI ILOSC gﬁi'mnf’vﬁ SUMA [W] Wzmacniacz
[W]
e I I
'Iikﬂcg)zltp)gd10\é\/gt(r)agiosn|kl dla 4 3 12
Suma: 273 480

Bilans pokazuje zapas mocy.
Jednak dla bezpieczehstwa przed podtgczeniem sprawdzié¢ obcigzenie linie, w razie
watpliwosci zgtosi¢ Projektantowi.

Trasy kablowe, piony instalacyjne.

Trasy kablowe bedg wykonane z wykorzystaniem istniejgcych tras oraz
istniejagcych szachtow. W razie koniecznosci na wybranych fragmentach nalezy
poprowadzi¢ nowe trasy: odpowiednie przewody z mocowaniem ogniowym. W ramach
prac instalacyjnych w obszarze MOPS nalezy umozliwi¢ prace instalacyjne firmie
serwisujgce;j.

17.System przyzywowy.

Toalety dla niepetnosprawnych w zakresie opracowania bedg przygotowane pod
wzgledem okablowania do zainstalowania systemu przyzywowego. Podtgczenie alarmu
z systemu przyzywowego do ochrony budynku przewiduje sie poprzez system
wiamaniowy.

Trasy kablowe, piony instalacyjne.

Trasy kablowe prowadzi¢ w sposdb optymalny, najkrotszg drogg. Wykonac je z
elementéw/ komponentdéw jednorodnych pochodzgcych od producenta.

Wszystkie przebicia uszczelnié zgodnie z parametrami Sciany przez ktérg
przechodzg: odpornos¢ ogniowa, wodoszczelnos¢, akustyka, itp.
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18.Uwagi koncowe.
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Poza zakresem niniejszego jest opracowanie przytaczy.

Wszelkie nazwy wtasne wyrobdw w czesci opisowej i rysunkowej podano
wytgcznie jako przyktad stuzgcy opisowi charakterystyki technicznej wyrobu.
Dopuszcza sie uzycie zamiennikbw o tych samych badz lepszych
parametrach po wczesniejszym uzgodnieniu z inwestorem i projektantem.
Istniejgce instalacje elekiryczne dotyczgce projektowanego obszaru a
kolidujgce z projektowang aranzacjg zdemontowac; pozostate oming¢.
Wszystkie widoczne elementy instalacji sanitarnych [instalacje, obudowy
kanatow wentylacyjnych, otuliny i inne] i elektrycznych [koryta kablowe, peszle
i inne] prowadzone pod sufitem lub na scianach a takze towarzyszgce im
zawiesia i przebicia w elementach budowlanych nalezy wykona¢ w sposéb
estetyczny z zastosowaniem materiatow zgodnych z projektem. Kolorystyka
elementéw instalacyjnych nieokreslona w projekcie lub inne nieokreslone -
wymagajg uzgodnien z Projektantem Gtoéwnym.

Wszystkie elementy instalacji — zawiesia, ich wysokosci i szerokosci
dopasowac do innych elementow sufitdw, zwtaszcza kanatow wentylacyjnych
z obudowami i innych instalacyjnych, tras instalacji elekirycznych i
oswietlenia, jak tez rozkroi ptyt akustycznych oraz ostatecznie uzgodni¢ z
Projektantem Gtéwnym w drodze nadzoru autorskiego.

Przejscia pozarowe przez Sciany i stropy bedg widoczne. Nalezy wykonaé je
w sposéb estetyczny oraz zgodny z AT systemodawcy.



19.0BLICZENIA TECHNICZNE - BILANS MOCY

a. Rozbudowa RO (MOPS )

Moc zainstalowana Pi

RO

rozbudowa (MOPS) Pi/W/
T2 MOPS (parter+1.pietro) 147 812
automat wiatrotap korytarz
budynkowy parter 2 200
automat korytarz budynkowy
parter 2200
Rozbudowa RO Pi/W/ 152 212

Moc szczytowa Ps
kj=0,69; Ps = Pi x kj=152,2 x0,69 = ~105 kW

Ps =105 kW
b. Tablica ,,T2” (MOPS parter + 1.pietro))
Moc zainstalowana Pi
Tablica T2 Pi/W/
Odbiory instalacji sanitarnych 13 600
Odbiory ogélne 21 700
Odbiory dedykowane 32 600
Oswietlenie 2 956
Tablica MOPS 1.pietro T2.1 76 956
Razem Piw T2 147 812
Moc szczytowa Ps
kj=0,,69; Ps = Pi x kj = 147,8kW x 0,69 =~ 102 kW
Ps =102 kW

Potagczenie miedzy rozdzielnica ,,T2” a rozdzielnica strefowg budynku RO w
osiach I/11 YKY5x95mm2 pozostaje bez zmian.

Obliczenie zabezpieczenia dla rozdzielnicy “T2”
Is = 158A Przyjeto Ib = 160A

Przyjete zabezpieczenie w postaci roztgcznika bezpiecznikowego o wktadce
bezpiecznikowej Ib=160A pozostaje bez zmian.
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c. Tablica ,,T2.1” (MOPS 1.pietro)

Moc zainstalowana Pi

Tablica T2.1 Pi/W/
Odbiory instalacji sanitarnych 2 000
Odbiory ogélne 39 600
Odbiory dedykowane 32 400
Oswietlenie 2 956
Razem Piw T2.1 79 956

Moc szczytowa Ps

kj=0,64; Ps = Pi x kj = 80kW x 0,64 =~ 49 kW

YKY5x35mma2.

Obliczenie zabezpieczenia dla rozdzielnicy “T2.1”

Is =76,3A

Przyjete zabezpieczenie w postaci roztgcznika bezpiecznikowego o wktadce

bezpiecznikowej Ib=100A.

Szczegdty bilansu :

Przyjeto Ib = 100A

Ps = 49 kW
Potagczenie miedzy rozdzielnicg ,,T2.1” a rozdzielnica ,, T2” wykonaé¢ kablami

T2.1 Obwod | Pi/wW/

Odbiory sanitarne

grzejniki elektryczne T2.1/G1 500
grzejniki elektryczne T2.1/G2 500
grzejniki elektryczne T2.1/G3 500
grzejniki elektryczne T2.1/G4 500
Odbiory ogobline

gniazda ogoblne T2.1/1 400
gniazda ogdine T2.112 1200
gniazda ogobine T2.1/3 400
gniazda ogoblne T2.1/4 800
gniazda ogdbine T2.1/5 600
gniazda ogbine T2.1/6 600
gniazda ogoblne 12417 600
gniazda ogdine T2.1/8 400
gniazda ogbline T2.1/9 400
gniazda ogoblne T2.1/110 600
gniazda ogdine T2.111 600
gniazda ogobine T2.1/12 400

PW_OPIS_IE+T_MOPS 1.pietro
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gniazda ogobline T2.1/113 400
gniazda ogobine T2.1/14 600
gniazda ogobline T2.1/15 400
gniazda ogobline T2.1/16 600
gniazda ogobine T2.1117 600
gniazda ogoblne T2.1/18 400
gniazda ogobline T2.1119 600
gniazda ogbine T2.1/20 800
gniazda ogolne T2.1/21 600
gniazda ogobline T2.1/22 400
gniazda ogobline T2.1/23 400
gniazda ogolne T2.1/24 800
gniazda ogobline T2.1/25 1200
gniazda ogobine T2.1/26 800
gniazda ogoblne T2.1/27 1400
gniazda ogobline T2.1/28 1000
gniazda ogbine T2.1/29 1000
gniazda ogoblne T2.1/30 1000
gniazda ogobline T2.1/31 1000
gniazda ogobline T2.1/32 1200
gniazda ogoblne T2.1/33 1400
mikrowela T2.4/M 2000
czajnik elektr T2.1/C 2000
Ekspres T2.1/E 2000
Lodéwka T211L 500
mikrowela T2.1/M1 2000
czajnik elektr T2.1/C1 2000
Ekspres T2.1/E1 2000
Lodéwka T2.1/L1 500
Rezerwa T2.1/R1 1000
Rezerwa T2.1/R2 1000
Rezerwa T2.1/R3 1000
Odbiory dedykowane

CD2.1 MOPS 1.pietro (lokalizacja serwerownia

parter) zasilanie z T2 T2/D/CD2.1 0
gniazda DATA w ZPK T2.1/D/1 1200
gniazda DATA w ZPK T2.1/IDI2 1800
gniazda DATA w ZPK T2.1/ID/3 1800
gniazda DATA w ZPK T2.1/D/4 600
gniazda DATA w ZPK T2.1/ID/5 1200
gniazda DATA w ZPK T2.1/D/6 1200
gniazda DATA w ZPK T2.4/D17 1800
gniazda DATA w ZPK T2.1/D/8 600
gniazda DATA w ZPK T2.1/D/9 1200
gniazda DATA w ZPK T2.1/D/10 1200
gniazda DATA w ZPK T2.1/D111 600

PW_OPIS_IE+T_MOPS 1.pietro
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gniazda DATA w ZPK T2.1/ID12 1200
gniazda DATA w ZPK T2.1/D/13 1200
gniazda DATA w ZPK T2.1/D/14 600
gniazda DATA w ZPK T2.1/DI15 1200
gniazda DATA w ZPK T2.1/D/16 1200
gniazda DATA w ZPK T2.1/D17 600
gniazda DATA w ZPK T2.1/D/18 1800
gniazda DATA w ZPK T2.1/D/19 1800
gniazda DATA w ZPK T2.1/D/20 600
gniazda DATA w ZPK T2.1/Di21 600
gniazda DATA w ZPK T2.1/D/22 1200
gniazda DATA w ZPK T2.1/D/23 600
gniazda DATA w ZPK T2.1/D/24 1200
gniazda DATA w ZPK T2.1/D/25 600
gniazda DATA w ZPK T2.1/D/26 1200
gniazda DATA w ZPK T2.1/D127 1200
gniazda DATA w ZPK T2.1/D/28 1200
gniazda DATA w ZPK T2.1/D/29 1200
Oswietlenie

oswietlenie T2.1/08/1 92
oswietlenie T2.1/0S/2 164
o$wietlenie T2.1/08/3 199
oswietlenie T2.1/0S/4 280
oswietlenie T2.1/08/5 4n
o$wietlenie T2.1/0S/6 204
oswietlenie T2.1/08/7 492
oswietlenie T2.1/0S/8 398
o$wietlenie T2.1/0S/9 656

20.Przepisy podstawowe

Rozporzgdzenia gtéwnie:

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.) wraz z aktualizacja zwigzang z

wyposazeniem budynkdéw w sieci telekomunikacyjne i RTV- SAT.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010

roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych

i terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca

2003 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony

przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462)

Normy, gtéwnie:
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P

8.
9.

. PN-EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie, Os$wietlenie miejsc pracy, Cze$é 1: Miejsca

pracy we wnetrzach,

PN-EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia. O$wietlenie awaryjne,

PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,

PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie

PN-E-08350-14. Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, wykonywanie,
odbidr, uzytkowanie i konserwacja instalacji

PN-ISO 6790/Ak:1997. Sprzet i urzadzenia do zabezpieczen przeciwpozarowych i
zwalczania pozaréw. Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpozarowe.
Wyszczegoblnienie (Arkusz krajowy)

Wytyczne CNBOP “Podstawowe zasady projektowania automatycznych systeméw
sygnalizacji pozarowej”

PN EN 60849: Dzwiekowe systemy ostrzegawcze

PN-EN 50310 : 2007 Stosowanie potgczeh wyréwnawczych i uziemiajgcych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym

10.PrPN-ISO 6790/Ak Sprzet i urzgdzenia zabezpieczenia pozarowego i zwalczania

pozardéw. Symbole graficzne w projektach zabezpieczenia i planach ochrony.

11.Przepisy budowy urzagdzen elektroenergetycznych, Wyd. Il Wydawnictwa Przemystu

Maszynowego WEMA Warszawa 1988r.

12.Norma amerykanska EIA/TIA 568A (“TIA/EIA Building Telecommunications Wiring

Standards”), wydana w grudniu 1995r.

13.Norma amerykanska EIA/TIA 569 “Commercial Building Telecommunications for

Pathways and Spaces” (Kanaty telekomunikacyjne w biurowcach)

Opracowat:
Darek Konski
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SAP, DSO i CCTV - RZUT 1.pietra i fragment parteru

index numer rys. skala 1:100
_ m+|—| ON data 17-05-2016
i Dariusz Koriski 124/01/DUW

sprawdzajacy Grzegorz Szymariski 164/01/DUW

2zespot Dariusz Sproski

projektowy Joanna Metzger




1.06

biuro p. decyzyjnych

39,09 m?

plytki

H=5,42

h=3,70

1.07

biuro p. decyzyjnych

18,37m?

plytki ceramiczne

H=5,42

h=3,10

1.05

biuro p. decyzyjnych

25,42m?*

plytki ceramiczne

H=5,42

h=3,10
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\ T2.1/058

1.04

biuro p. decyzyjnych

23,16 m*

plytki ceramiczne

H=5,37

h=3,10

V¥

/
:
\ L

.1/052 %

‘//

7 11/ /)W 12.1/0
IS, G

\
A

/,f

\

Y

S

\ N,

| ﬁ.%qﬂ

5,22 m?

H=5,37

\ |WC damski

p. ceramicz.

42 [h=3,10

biuro p. merytor. 1

97,30 m?

p. betonowa

H=5,42

5 A\ |
[ \
U |
A \
N\
\\ |
\
NN N N -
\ \
. \\
1.01 przestrzen biurowo-sodjalna 7 ﬂl «
36,23 m? |plytki -
| #/

LEGENDA OPRAW, np.:

ES1 ESSYSTEM 5965004 S6000 BIS LED 2045 8500lm OPAL 82W RAL 9016 (biaty)

ES2 ESSYSTEM 5961004 S6000 BIS LED 1045 4250lm OPAL 41W RAL 9016 (bialy)

ES3 ESSYSTEM 59823004 S6000 LED 2015 8500Im OPAL 82W RAL 9016 (biaty) oraz RAL 2000 (pomaranczowy)
ES4 ESSYSTEM 5919004 S6000 LED 1015 4100lm OPAL 41W RAL 9016 (biaty) oraz RAL 2000 (poramanczowy)
ES5 ESSYSTEM 5921004 S6000 LED 1515 6350lm OPAL 63W RAL 2000 (pomaranczowy)

ES6 ESSYSTEM 5711202 QUADRA LED 215 2300lm 19W P44 RAL 9016 (biaty)

ES7 ESSYSTEM 5899101 DNCE LED 225 2000Im CLEAR 23W RAL 9016 (bialy)

ES8 ESSYSTEM 2535100 COSMO LED 1287 6500im CLEAR 50W (szary)

ES9 ESSYSTEM 5837400 TRANSPARENT 1200 5760lm 76W RAL 9006 (szary)

AW1 ESSYSTEM VERSO LED awar 1h h=3,5m
AW2 ESSYSTEM POINT LED awar

EW1 ESSYSTEM VERSO LED piktogram wiszqca h= 3m

® czujka obecnosci
A tqcznik 2bieg

J tqcznik bistabilny

d fqgcznik 1bieg

\. fqcznik schodowy

UWAGA:

1. Oswietlenie ledowe, barwa $wiatta biata ciepta ok. 3300K, rozmieszczenie opraw wg koloréw na rysunku architektury.
2. Oprawy nad biurkami na wysokosci 2,5 m, oprawy w obszarze komunikacji w pom. 1.01, 1.08 i 1.09 na wys. 3 m

n. |||||| .“ nowa lokalizacja
Lo . istniejgcych lamp
X lampy do likwidaciji

IWC damski 1.12 we meski 1.13 pom. gospodarcze
plytki 577 _m?|plytki 572 m2|plytki iczne
h=3,10 H=5,36] |h=3,10 ]

I

21

\

20

r,ll,ll,ll,ll,ll,lI,II,II,II,II,I.

e

1.09 biuro p. merytor. 2

1.10 pom. socjalne

117,95mf p. betonowa

H=5,36

| \.— h- \— @ 22,70 m? |ptytki ceramiczne
H=5,36 |h=3,10

)

UWAGI OGOLNE

1. NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW NA RYSUNKU ANI NIE UZYWAC GO JAKO SZABLONU.

2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W
NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY ZGLOSIC JE DO PROJEKTANTA,

3. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ. U. 94.24.83 Z DNIA 04.02.94). WSZYSTKIE
INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE STANOWIA WEASNOSC FIRMY "SYNERGIA ANNA BAC" | NIE WOLNO
ICH UZYC PONOWNIE, KOPIOWAC | REPRODUKOWAC BEZ JEJ PISEMNEJ ZGODY.

.. synergia anna ba¢

[ ] . akacjowa 13a_53-134 wroclaw,_e-mai b ja.e0_voww.
inwestor { ia sp.  0.0., Ul. Mikofaja Reja 53-55, 50-343 Wroctaw

_ | PRZEBUDOWA CZESCI I PIETRA BUDYNKU GRAFIT NA POMIESZCZENIA BIUROWE DLA
ytut opracowania | \|EJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ
obiekt Budynek ustugowo-biurowy GRAFIT
adres UL Namyslowska 8, Dz. Nr 11/3, 14/7, AM-11, obreb Plac i Wroclaw
stadium
PROJEKT WYKONAWCZY BRANZA_INSTALACJE ELEKTRYCZNE i TELETECHNICZNE
rysunek |
OSWIETLENIE - RZUT 1.pietra
index numer rys. skala 1:100
_ m +._. Ow data 17-05-2016

projektant Dariusz Koriski 124/01/DUW
sprawdzajacy Grzegorz Szymarnski 164/01/DUW
zesp6l Dariusz Sproski
projektowy Joanna Metzger




RO (rozbudowa MOPS)
parter+1.pietro

Bilans mocy RO
(rozbudowa MOPS):
Pi=152kW

kj=0,69
Ps=105kKW
15=163A

L1, 12, L3 - 3x400/230v

Przewdd zasilajqcy i zabezpieczenie istniejqce

Wytgeznk
istniejqcy

(3154/240mm’)

IIIIIIII styk UPS w CD2 i CD2.1
(N)HXH 3x2,5mm’

N
PE T I
J/ J/
P312 P312
16A 16A
2L RoN-P NS160
In=< 30mA I_
TYP AC b
E 150/5A
W Lo gls
x4 x4 =3
RO/A1 RO/A2 -
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA _|||_
ODBIORY TN-S
Automat  Automat 2
240 220 147,8 KW
102,0 kW
rozdzielnia
MOPS

T2 (

rozbudowa MOP
1.pietro

Bilans mocy T2

YKY 5x95mm?2 z RO

(rozbudowa MOPS 1.pigtro):
Pi=77KW

Kj=0,64

Ps=49kW

15=76,3A

. L1, 12, L3 - 3X400/230V

Wocznk
1604

2abezpieczenie 160A

PE i
S
P312
Wit. R-N-pI6A
CHARB /lv_
In=< 30 I_zm_s
P A /_
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
ODBIORY TN-S
oY 0 W
3x6 =
T2/0/c02.1
CD2.1 dia 53. 1.pigtro _|||_
fom. 079 X
M (2 ey mocy w T2) 77,0 kKW
49,0 kW
rozdzielnia
MOPS 1.pigtro

UWAGI OGOLNE

1. NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW NA RYSUNKU ANI NIE UZYWAC GO JAKO SZABLONU.

2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W
NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY ZGtOSIC JE DO PROJEKTANTA.

3. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ. U. 94.24.83 Z DNIA 04.02.94). WSZYSTKIE
INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE STANOWIA WEASNOSC FIRMY "SYNERGIA ANNA BAC" | NIE WOLNO
ICH UZYC PONOWNIE, KOPIOWAC | REPRODUKOWAC BEZ JEJ PISEMNEJ ZGODY.

®

o0

synergia anna ba¢

al. kacjowa 13a_53-134 wroclaw_e-mailbi

jia.eu_www.

inwestor

tytut opracowania

Wroctawskie Mieszkania sp. z 0.0., Ul. Mikotaja Reja 53-55, 50-343 Wroctaw
PRZEBUDOWA CZESCI T PIETRA BUDYNKU GRAFIT NA POMIESZCZENIA BIUROWE DLA
MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ

obiekt Budynek ustugowo-biurowy GRAFIT
adres UL Namystowska 8, Dz. Nr 11/3, 14/7, AM-11, obreb Plac Grunwaldzki Wroctaw
stadium .
PROJEKT WYKONAWCZY BRANZA_INSTALACJE ELEKTRYCZNE i TELETECHNICZNE
rysunek
SCHEMAT ZASILANIA - ROZBUDOWA ROZDZIELNI
ROi T2
index numer rys. skala -
_ m +|_| Ob. data 17-05-2016
projektant Dariusz Koriski 124/01/DUW
sprawdzajacy Grzegorz Szymaniski 164/01/DUW
zespot Dariusz Sproski
projektowy Joanna Metzger




Przewéd zosilajqey YKY 5x35mm*

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA Przewdd zasilajcy prowadzic z rozdzielnicy w__um:m mocy T2.1: o
QDBIORY ThN=S T2 zabezpieczyt rozigcznikiem p— W._ M M_M<< Rozdzielnica
- i - Rozlqcznik J=U, T2.1 stojaca
I—I N A bezpiecznikowym o wladce 1b=100A Ps=a0kW sasilons oAt
- 1004 SR 1s=76,3A np. XL3-400 1P40
FRY RB306 1900x885x194
L1, 12, L3 - 3X400/230v (WxSxG)
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UWAGI OGOLNE

1. NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW NA RYSUNKU ANI NIE UZYWAC GO JAKO SZABLONU.

2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W
NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY ZGOSIC JE DO PROJEKTANTA.

3. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ. U. 94.24.83 Z DNIA 04.02.94). WSZYSTKIE
INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE STANOWIA WEASNOSC FIRMY "SYNERGIA ANNA BAC" | NIE WOLNO
ICH UZYC PONOWNIE, KOPIOWAC | REPRODUKOWAC BEZ JEJ PISEMNEJ ZGODY.

e synergia anna ba¢
e al. akacjowa 13a_53-134 wrociaw_e-mail bi eu_www. ja.eu
inwestor Wroctawskie Mieszkania sp. z 0.0., Ul. Mikotaja Reja 53-55, 50-343 Wroctaw

[ PRZEBUDOWA CZESCIT PIETRA BUDYNKU GRAFIT NA POMIESZCZENIA BIUROWE DLA
tytut opracowania | | JSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ

obiekt Budynek ustugowo-biurowy GRAFIT

adres UL N: towska 8, Dz. Nr 11/3, 14/7, AM-11, obreb Plac G i Wroctaw

stadium
PROJEKT WYKONAWCZY BRANZA_INSTALACJE ELEKTRYCZNE i TELETECHNICZNE

rysunek
' SCHEMAT ZASILANIA - ROZDZIELNIA T2.1
index numer rys. skala .
_ m+|_| om data 17-05-2016
projektant Dariusz Koriski 124/01/DUW
Grzegorz i 164/01/DUW
zespot Dariusz Sproski

projektowy Joanna Metzger
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Poziomy organizator ka
11140101.3

Panel krosujqcy 19" BKT DRAKOM, modularny na 24xRJ45
F 11320303~ +24 moduly nieekr. kat 6 beznarz.

Panel krosujqcy 19" BKT DRAKOM, modularny na 24xRJ45
SRR i 11320303 ~ +24 moduly nieekr. kat 6 beznarz.

p— p— HH Poziomy organizator ka
111401013
===t Panel krosujqcy 19" BKT DRAKOM, modularny na 24xRJ45
T 11320303~ +24 moduly nieekr. kat 6 beznarz.

o Panel krosujqcy 19" BKT DRAKOM, modularny na 24xRu45
' 11320303 ~ +24 moduly nieekr. kat 6 beznarz.

HH Poziomy organizator kabli 1U 19" BKT z tworzywa sztucznego o podwyzszonej elastycznosci
11140101.3

i 1U 19" BKT z tworzywa sztucznego o podwyzszone] elastycznosci

|

U 19" BKT z tworzywa szlucznego o podwyzszone] elastycznosci

Panel krosujqcy 19" BKT DRAKOM, modularny na 24xRJ45
R 11320303~ +24 moduly nieekr. kat 6 beznarz.
f =l Panel krosujqcy 19" BKT DRAKOM, modularny na 24xRJ45
11320303~ +24 moduly nieekr. kat 6 beznarz.
Poziomy organizator kabli 1U 19" BKT z tworzywa szlucznego o podwyzszonej elastycznosci
11140101.3
Panel krosujqcy 19" BKT DRAKOM, modularny na 24xRJ45
) 11320303~ +24 moduly nieekr. kat 6 beznarz.

Poziomy organizator ka
11140101.3

2 pigtro

U 19" BKT z tworzywa szlucznego o podwyzszone] elastycznosci

Poziomy organizator kabli 1U 19" BKT z tworzywa szlucznego o podwyzszonej elastycznosci
11140101.3

Poziomy organizator kabli 1U 19" BKT z tworzywa szlucznego o podwyzszone] elostycznosci
11140101.3

Poziomy organizator kabli 1U 19" BKT z tworzywa szlucznego o podwyzszonej elastycznosci

11140101.3
_ 2 o a
pigtro o & poziomy orgrizalor kabli 10 19" KT 2 tworzyuo szlucaneso o pocyzszone] elstycznose
MOPS 1 pigtro — zakres opracowania.
et et -
I I
I I
I I
I . R I
! kat 6, 162xUTP 2 Gniazda MOPS 1.pigtro |
I 162szt RJ4S I
W W w@ﬁog w%:m%f 19", 1U, o gl. 650 mm., moc.w czterech punktach RAL 7021 czarny
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UWAGI OGOLNE
1. NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW NA RYSUNKU ANI NIE UZYWAC GO JAKO SZABLONU.
2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W
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UWAGI OGOLNE

1. NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW NA RYSUNKU ANI NIE UZYWAC GO JAKO SZABLONU.

2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W
NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY ZGtOSIC JE DO PROJEKTANTA.

3. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ. U. 94.24.83 Z DNIA 04.02.94). WSZYSTKIE
INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE STANOWIA WEASNOSC FIRMY "SYNERGIA ANNA BAC" | NIE WOLNO
ICH UZYC PONOWNIE, KOPIOWAC | REPRODUKOWAC BEZ JEJ PISEMNEJ ZGODY.
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}amka 2512-94-507 2x1,00mm2

: L L W zakresie wykonac tylko okablowanie,
DO EXPANDERA i 230 V N . -
Sylemy vanarovego ) i N CODLACZIC NP, DO NAJBLIZSZES zapas okablowania pozostawi¢ w puszkach
i 9 o feio _uc_ww»_ _NONQZ..MNZN._ 230v

Ogdlny opis systemu:
Wezwanie przyciskiem pociggowym
Kasowanie przyciskiem z lampkq
Sygnalizator nad drzwiomi z trafo w ramce podwdjnej

KOSZULKA
IZOLACYJNA

KORYTARZ Przewody nieoznaczone — 0,5mm
TOALETA Montaz w puszkach 60mm, z wkretami
Rezystory w zestawie z FEH2001
MONTOWAC W TOALECIE Zworki w FAP.... ustawic w pozycji "B”

Nie zamienia¢ L1 z L2

KASOWANIE

<~ Wytgcznik pociggowy np. FAP3002

D4 Przycisk z lampka np. FAP2001

Sygnalizator np. FEH2001

Transformator dla 1 pomieszczenia np. FLM1000

W _PRZYPADKU WIEKSZEJ ILOSCI PUNKTOW WZYWANIA
DODATKOWE PRZYCISKI LACZYC ROWNOLEGLE
(ANALOGICZNIE JAK NA SCHEMACIE)

MONTOWAC W TOALECIE
W KABINACH

REZYSTOR 1 KOMH UWAGI OGOLNE

PODLACZYC NA KONCU PETLI 1. NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW NA RYSUNKU ANI NIE UZYWAC GO JAKO SZABLONU.

REZVSTOR & .mo.muxmmmof 2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W
NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY ZGLOSIC JE DO PROJEKTANTA.

3. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ. U. 94.24.83 Z DNIA 04.02.94). WSZYSTKIE
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