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PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa inwestycji:

PRZEBUDOWA FRAGMENTU PARTERU, PIERWSZEGO I DRUGIEGO PIETRA WRAZ
Z POLPIETRAMI ORAZ PRZEBUDOWA ELEWACJI BUDYNKU
CENTRUM BIZNESU ,,GRAFIT” Z PRZEZNACZENIEM NA SIEDZIBE
WROCLAWSKICH MIESZKAN SP. Z 0.0.

Adres inwestycji:
ul. NAMYSLOWSKA 8, 50-304 WROCLAW
dz. nr 11/3 i 14/7, AM-11, Obr¢b Plac Grunwaldzki
gmina Wroctaw, powiat Wroctaw, Woj. dolnoslaskie

Kategoria inwestycji:

XVI — budynki biurowe i konferencyjne,
XVII — budynki handlu, gastronomi i ustug

Inwestor:
WROCLAWSKIE MIESZKANIA Sp. z o.0.

50-343 Wroclaw, ul. Mikolaja Reja 53-55
Jednostka projektowa:

A-Z(one) Sp. z o.0. Spétka Komandytowa

51-166 Wroctaw, ul. Krzywoustego 82-86
Autor projektu:
Imig i nazwisko Nr uprawnien PodPis
mgr inz. Arch.
Tomasz Gawron-Gawrzynski 09/09/DOIA

Wroctaw, grudzien 2018
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ARCHITEKTURA

KONSTRUKCJA INSTALACJE SIECI

PROJEKTOWANIE | REALIZACJA INWESTYCJ1

Lp Branza Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
1 Architektura
mgr inz. Arch.
Autor projektu Tomasz Gawron-Gawrzynski 09/09/DOIA
mgr inz. Arch. g¥ iniz. arch. Jarostaw Jaklmczyk
i i :w\euawdwlanews jalfiosci architeidonicanej
Sprawdzajgcy Jarostaw Jakimczyk 05/0POKK/2013 domkbwmp:g o
nr 05/ OPOKK / 2013 7UAM
Osoby wspoipracujgce w zakresie:
2 - konstrukgcji
OopuiEsesal mgr inz. Jakub Lekki 5/DOS/10
. . - Uprawnlemaxﬁdowlane
Sprawdzit mgr inz. Tomasz Filipczak DOS/0249/ do projektowania ez-egraniczen
PBKb/1% speclainoscikonstrukcyjno-budowlane;
dr ewid DOS 0249/PBKb/17
3 - sieci i instalacji sanitarnych \\
Opracowat mgr inz. Aleksander Dudek 198/29/DUW
s mgt inz. Wojciech Stanczyk
Sprawdzit mgr inz. Wojciech Stariczyk D(F),B/SOA?O’(’:f:'aebsuzf‘wl:zg1‘;&?2&3 e
i icyjnych, gazow iagowych i
zanalizagyjnych do projektowania bez ograniczen
- sieci | instalacji elektrycznych  nr ewid. DOS/OT40/FESTY
Opracowat mgr inz. Pawet Kwarciany 182/D0OS/12 L\/")
Sprawdzit mgr inz. Radostaw Jedraczka 383/D0OS/15 @

Wroctaw, grudzien 2018
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Osoby wspétpracujgce w zakresie:

S - sieci i instalacji tryskaczowych
inz. Lukasz Sadza LBS/0068/
Opracowat PWOS/09
Sprawdzit Inz. Tomasz Dziok LBS/0082/ ,’
POOS/10 | ;

Wroctaw, grudzien 2018
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Osoby wspotpracujgce w zakresie:

- instalacji niskopragdowych

Opracowat mgr inz. tukasz Neuberg 369/DOS/12
bezcglac atoLe mstalag;g; w 28kt
m? U\L{ zen ﬁleny ;@IM
gr i -
Sprawdzit mgr inz. Witold Knysz 462/89/UW D "? A

Wroctaw, grudzien 2018
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SPIS ZAWARTOSCI
Dokumenty formalne-prawne,
w tym:
° Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami str. 1
o Kopie zaswiadczen o przynaleznosci do whasciwych izb zawodowych projektantow i
sprawdzajacych str. 2-11c¢
° Zapewnienie dostaw mocy cieplnej, energii elektrycznej i wody oraz odprowadzenia sciekow
sanitarnych i odbioru $ciekéw dnia 27.11.2018 r. str. 12
° Decyzja Dolnoslagskiego Pafistwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego we Wroctawiu nr
1149/18 z dnia 19 wrze$nia 2018 uzgadniajgca rozwigzanie przyjete w ekspertyzie technicznej
wykonanej przez rzeczoznawce budowlanego dr inz. Piotra Berkowskiego dotyczaca niedoswietlenia
$wiattem dziennym pomieszczenia biurowego nr 0.36 str. 13-15
° Mapa zasadnicza z dnia 13.06.2018 r. str. 16

Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego

szczegOlowy spis tresci str. 17a-17b
1. cze$¢ architektura str. 18-36
2. cze$¢ konstrukcja str. 37-38
3. cze$é instalacje sanitarne, w tym analiza mozliwosci wykorzystania odnawialnych zrédet energii str. 39-44
4. cze$¢ instalacje elektryczne str. 45-49
5. cze$¢ instalacje niskoprgdowe (SSP, DSO, SSWIN, CCTV) str. 50-53
6. czgs¢ instalacja tryskaczowa str. 54-57
7. charakterystyka energetyczna str. 57-58
8. informacja dotyczaca bezpieczefnistwa i ochrony zdrowia str. 59-62

Czes¢ rysunkowa

szczegOtowy spis rysunkow str. 63a
e cze$¢ architektura str. 63b-75
e czes¢ konstrukcja str. 76-78
e czg$¢ instalacje elektryczne str. 79-82
e cze$C instalacje niskopragdowe (SSP, DSO, SSWIN, CCTV) str. 83-85
e czesC instalacja tryskaczowa str. 86-94
e cze$¢ instalacje sanitarne str. 95-100

Wroctaw grudzien 2018
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2018
r. poz. 1202 z p6ézn. zm.).

Jednostka projektowa: A-Z(one) Sp. z 0.0. Spoétka Komandytowa,

z siedzibg we Wroctawiu, ul. Krzywoustego 82-86, 51-166 Wroctaw,

Nazwa inwestycji: Przebudowa fragmentu parteru, pierwszego i drugiego pietra wraz

Z potpietrami oraz przebudowa elewacji budynku Centrum Biznesu ,Grafit”
z przeznaczeniem na siedzibe Wroctawskich Mieszkan Sp. z o.o.

Kategoria Inwestycji: XVI - budynki biurowe i konferencyjne,

XVII — budynki biurowe, gastronomi i ustug.

Adres inwestycji: ul. Namystowska 8, 50-304 Wroctaw

Dziatka: dz. nr11/3i14/7, AM-11, Obreb Plac Grunwaldzki,

gmina Wroctaw, powiat Wroctaw, Woj. dolnoslgskie

Inwestor: Wroctawskie Mieszkania Sp. z o.0.

50-343 Wroctaw, ul. Mikotaja Reja 53-55

Nizej podpisani projektanci oSwiadczaja, ze niniejszy projekt zostat sporzadzony zgodnie
z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:
Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
) mgr inz. arch. fski
Projektant Tomasz Gawron-Gawrzyriski 09/09/DOIA 0

3l idze

e ]
ngriiiz. arcn, M@ Jakimezyk
mgr inz. Arch. Prawninia budowtane w specaiosi architektonicznej

Sprawdzajgcy 05/0POKK/2013 do projektowania bez ograniczen

Jarostaw Jakimczyk nr 05/ "P0KY /2013

aTr Lo 3

Wroctaw, gradzierr264 8\’\6\ AT
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dolno$laska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolno$laska Okregowa Rada Izby Architektoéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tomasz Marian Gawron-Gawrzynski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 09/09/DOIA,

jest wpisany na liste cztonkow Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1311.

Cztonek czynny od: 13-10-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-04-2018 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Mackéw, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1311-596A-D82F-657A-3F2D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpoérednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Opolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Opolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jarostaw Pawetl Jakimczyk
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 05/0POKK/2013,

jest wpisany na liste cztonkéw Opolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: OP-0203.

Czitonek czynny od: 19-11-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-05-2018 r. Opole.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Jakub Tomiczek, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

OP-0203-7DB3-CAF5-2B35-B8C4

Dane zawarte w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-P3Z-E1P-TR1 *

Pan Jakub Lekki o numerze ewidencyjnym DOS/B0/0335/10

adres zamieszkania ul. Mitostowska 10/8, 51-315 Wroctaw

jest cztonkiem Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Za$wiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-28 roku przez:

Janusz Szczeparniski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa. *
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-X9G-UGW-CZC *

Pan Tomasz Remigiusz Filipczak o numerze ewidencyjnym DOS/B0/0128/18

adres zamieszkania ul. Kietczowska 93/6, 51-315 Wroctaw

jest cztonkiem DolnoS$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-03-01 do 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-13 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-UBZ-UZI-HC1 *

Pan Aleksander Dudek o numerze ewidencyjnym DOS$/B0/3572/01

adres zamieszkania ul. Strzegomska 290/8, 54-432 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-05 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prayadiowy
7
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-VEX-4YE-IWF *

Pan Wojciech Grzegorz Stariczyk o numerze ewidencyjnym DOS/1S/0400/17

adres zamieszkania ul. Sienkiewicza 4/2, 50-335 Wroctaw
jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-12-01 do 2019-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-08 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

Za zgodnpo$d z oryginatem

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-S6K-FEN-CAD *

Pan Pawet Marcin Kwarciany o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0354/12

adres zamieszkania ul. Inflancka 1/31, 51-354 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-09-01 do 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-31 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-YZL-XU3-N3X *

Pan Radostaw Jedraczka o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0048/16

adres zamieszkania ul. J. Iwaszkiewicza 6/10, 52-211 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnos$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-15 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpls jest prayidiowy
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Zaswiadczenie
o ramerze weryfikacyinem:

LB5-Q3U-E83-XLR *

Pan tukasz Piotr Sadza o numerze ewidencyjnyrn LBS/IS/0140/10

adres zamieszkania ul. Zhyszka Godlewskiego 14/34, 65-552 Zielona Gora

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-11-01 do 2019-10-31.

Zajwiadczenie rostalo wygenerowane elektrornicznie i opatrzone bezpiscznym podpisem elektrorizzoym
werylikowanymn przy pamocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-10-29 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskie} Dkrsgows] lzby InZynierow Budownictwa.

{Zgodnie are. % ust 2 ustewy 2 dnte 18 mw‘sma 1:01 1. o prdmshe efektronicaram (D, 4. 2000 % 330 pro. 1630 dane w postact
gledtrociczra) opatrzone ke #3130 cznym werylthowanym prov pomocy seinego kwalfikowsnego cortyfiiatu 5z
roemawaine pod wrgiadem skothéw prawmych dokumentom opatrzonyms podpissmt wheznareronvme

§¢ z oryginatem
dprdzam

MWL

Gadron-Gaw ki

% seryiikacie pop et danych w Swirdezeniu modng sprawdsid za pomecs numery weryltkecyinego sadwiadczeris ns
steanie Pelzkie) by ineyneriw Budownictes www.pitboors o lub kentsktope g = Siursm wladniwe; Okregowes izhy inzynierdw
Sudownicive.
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Zaswiadczenie

=rnmneste wesyikasjryo

LBS-3LP-3AG-HW1 *

Pan Tomasz Dzick o numerze evidencyjaym LBS/15/0150/07

adres zamisszkania Olbrachtow 82, €8-200 Zary

jest czfonkiem Lubuskiej Okregowe] lzby Infynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowisdziainoici cywilnef.

Minigjsze zaswiadczenia jest waine od 2018-09-01 do 2013-08-31.

Fadwnadrzenie zostalo wyeene

nie I opatrzone berpiecenym godpizem elektronicsnym
weryfkowanym prey pomocy wstnego kwaltiibowsnegs certyfikstu w dntu 2D18-05-19 roku proe:

Ews Basy, Przewcdniczacy Rady Lubnskie) Okregawe] Irby intyrierow Budownichwe.

$Tgndnie arl. ¥ oait 2 welawy ¢ odnis 18 s 200l r.owm g {0, U 00T Mr I3ME pog. D50 dene w paakagd
- waryt RS ] : Refthati vy
ol w7
Za zgodno$¢,z oryginatem
1 am
Wiy
arch. Tomasz Gawron»Gawngrﬁskj
* arghitaeig poprawnnisd dSarpch w AN THE
i g ey 2t wew. ik gL lul 5 2 N 4 tzty
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-K84-YMH-UWC *

Pan tukasz Adam Neuberg o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0084/11

adres zamieszkania ul. Zielna 27/6, 51-313 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-03-01 do 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-06 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

Za zgodno$¢ z oryginatem

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

ANt
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-9VK-RKI-9W9 *

Pan Witold Knysz o numerze ewidencyjnym DOS/IE/4931/01

adres zamieszkania ul. Skopijska 1, 51-207 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Za$wiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-24 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolno$laskiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

Za zgodno$¢ z oryginatem

arch. TorhasZIGawron-GaWwizynski

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WROCEAWSKIE #/s#70¢/27
MIESZKANIA

Wroctawskie Mieszkania 8p. 2 0.0.,

siedziba spotki:

ul, M. Reja 53-55, Wroclaw 50-343,

email: bivuro@wm.wrog.pl,  strona: weww.wm.wroc.ph,

A-Z(one) Sp. z o.0.

Spotka Komandytowa

ul. B. Krzywoustego 82-86
51 - 166 Wroclaw

ZAPEWNIENIE

Dotyczy: przebudowy fragmentu parteru, pierwszego pigtra oraz
drugiego pietra budynku Centrum Biznesu GRAFIT z przeznaczeniem na
siedzibe Wroclawskich Mieszkan Sp. z o0.0., zlokalizowanej przy
ul. Namystowskiej 8 we Wroctawiu, dz. nr 11/3, 13 i 14/7, AM-11, Obreb Plac
Grunwaldzki, Gmina Wroctaw.

Zesp6t Techniczno-Inwestycyjny Wroctawskich Mieszkan Sp. z o.0. zapewnia dla
projektowanego zadania inwestycyjnego j/w:

- dostawe mocy ciepinej na potrzeby centralnego ogrzewania, w ilosci 60 KW,

- dostawe energii elektrycznej w ilosci 213,5 kW/400V bez koniecznosci
uktadania dodatkowej linii kablowej ze stacji. Zasilanie planowanej przebudowy
nalezy przewidzie¢ z istniejacej rozdzielnicy RG zlokalizowanej na parterze
budynku w kierunku rozdzielnicy dedykowanej dla pomieszczen Wroctawskich
Mieszkan Sp. z 0.0.

- dostawe wody w ilosci przewidzianych dla zadania inwestycyjnego j/w. w ilosci
nie mniejszej niz 190dm’ na godzine oraz odprowadzania Sciekéw sanitarnych
w iloéci nie mniejszej niz 1,5m> na dobe,

- odbiér standardowych odpadéw komunalnych na podstawie umowy
z Przedsiebiorstwem Oczyszczania,

1.  Adresat
2. WMSp.zoo./ZTI/ @a/a_ . .

r Madiorni 1o sitarryeh
9(‘?3;(?*2’&?%?‘&/?}3&{15&&;’3& AIEITIE

pre-
clow 50-369, tel. (71-32 64 127),
, Wroclaw 50-343, Sad Rejonowy dia Wroctawia

¢ '
‘e 0610504, B "
L, Prezes Zarzadu - Monika Tendaj-Bielawska, Kapitat Zakladowy: 37 U8B 000, w 2cony

4z



g ' Wroclaw dnia, 19 wrzesnia 2018 roku
ZNS.9022.1.302.2018.1B

My9
DECYZJA Nr........../18

Na podstawie art. 3 pkt 2 lit. a), art. 10 ust. 1 pkt 2, art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca
1985 r. o Panstwowej Inspekeji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 z p6zn. zm.) art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1257 z pézn. zm.) oraz § 2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z pézn. zm.)

Dolnoslgski Panstwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny we Wroctawiu

po zapoznaniu si¢ z wnioskiem z dnia 26 sierpnia 2018 r. (data wptywu 03 wrzesnia 2018 r.)
oraz ekspertyza techniczng opracowang przez dr inz. Piotra Berkowskiego, oceniajgca przyjgte
rozwiazania inne niz okreslone w § 57 ust 2 rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r., dotyczace oswietlenia Swiatlem dziennym pomieszczenia biurowego (pom.
nr 0.36) zlokalizowanego na parterze przebudowywanego budynku w ramach inwestycji: p.n.:
..Przebudowa fragmentu parteru, pierwszego oraz drugiego pigtra budynku Centrum Biznesu
.Grafit”" z przeznaczeniem na siedzibe Wroctawskich Mieszkan Sp. z o. 0.7 przy
ul. Namyslowskiej 8 we Wroclawiu

Adres obiektu : budynek uzytecznosei publicznej
ul. Namystowska 8
50-304 Wroclaw

Inwestor: Wroclawskie Mieszkania Sp. z 0.0.
ul. M. Reja 53-55
50-354 Wroclaw

Petnomocnik:  Tomasz Gawron - Gawrzynski
A-Z (one) Sp. z 0.0. Spétka Komandytowa
ul. Krzywoustego 82-86
51-166 Wroctaw

Uzgadnia

rozwigzania przyjete w ckspertyzie technicznej, wykonanej w sierpniu 2018 r. przez
rzeczoznawce budowlanego dr inz. Piotra Berkowskiego dotyczgce niedoswietlenia $wiatlem
dziennym pomieszczenia biurowego (pom. nr 0.36) zlokalizowanego na parterze
przebudowywanego budynku w ramach inwestycji: p.n.. ,Przebudowa fragmentu parteru,
pierwszego oraz drugiego pigtra budynku Centrum Biznesu ,Grafit” z przeznaczeniem na
siedzibe Wroctawskich Mieszkan Sp. z 0. 0.” przy ul. Namystowskiej 8 we Wroctawiu.
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14

Zgodnie z art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z p6in. zm.), decyzja nie wymaga
uzasadnienia, gdyz uwzglednia ona w calosci zadanie Strony.

POUCZENIE

Zgoda na ww. odstgpstwo odnosi si¢ wylacznie do zamierzenia inwestycyjnego okreslonego
w ekspertyzie technicznej opracowanej w sierpniu 2018 r. przez rzeczoznawce budowlanego
dr inz. Piotra Berkowskiego, stanowigcej zalacznik do niniejszej decyzji.

Od niniejszej decyzji sluzy odwotanic do Giéwnego Inspektora Sanitarnego w Warszawie
(ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa) za posrednictwem Dolnoélaskiego Panstwowego
Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
decyzji .

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego,
w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania.

Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
1 prawomocna

Zatacznikiem do niniejszej decyzji jest ekspertyza techniczna sporzadzona w sierpniu 2018 r.
przez rzeczoznawce budowlanego dr inz. Piotra Berkowskiego, zaopatrzona pieczgcig DPWIS
we Wroclawiu.

A
Doinodlaski Pefstwowy
Waﬁemﬁm wzmig&pr Sanfiamy we Wrodlawiy

z up. Jod A%Mwmmyiz
Kierownik Dz igieny Zywnoscl,
Zywiania | Przedmiotdw Usviku

Otrzymuja:

1. Tomasz Gawron - Gawrzynski
A-Z (one) Sp. z 0.0. Spétka Komandyto
ul. Krzywoustego 82-86
51-166 Wroctaw

2. ZNS a/a




Zokgtiunl do dewyzps
mr MUG 18 2 du'a 18.09.2018 4.

Wroclaw, sierpien 2018 r.
Wolsmdad
Nchaiczyk

ny Zywnoscl,
niotdw Uzytku

Kisnmw

EKSPERTYZA TECHNICZNA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA
budynku przy. ul Namyslowskiej 8,
dz. nr 11/3 1 14/7, AM-11, Obreb Plac Grunwaldzki, Gmina Wroclaw,

zwigzana z:

wPrzebudowa fragmentu parteru, pierwszego oraz drugiego pietra budynku Centrum
Biznesu ,,GRAFIT” z przeznaczeniem na siedzib¢ Wroclawskich Mieszkan Sp. z o0.0.”

Inwestor:
WROCLAWSKIE MIESZKANIA Sp. z 0.0.
Plac Nowy Targ 1-8,, 50-141 Wroclaw

Opracowanie:
mgr inz. arch. Tomasz Gawron-Gawrzynski dr inZ. Piotr Berkowski
uprawnienia budowlane do projektowania bez rzeczoznawca budowlany
ograniczen w specjalnosci architektonicznej wpis do CRRB nr 10/02/R/C
nr 09/09/DOIA
T %ﬂi{.‘ arch. n{ in2. Plotr Berkowski
‘ W specjalnosci kmﬁknyjna»bgggm
prawi {projekiowanie | wykonawstwa) i
bez ogr na terytorium Rzeczypospolitej Polskie)
10/02/
50-327 Wroch )u Ctokrzyska 30/5
[
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/\/[ONE}+...GROUP

adres: ul. B. Krzywoustego 82-86, Wroctaw 51-1686 | telefon kom. 607-282-220 | e-mail: info@a-zone.pl | www.a-zone.pl
ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA INSTALACUJUE SieEci PROJEKTOWANIE | REALIZACJA INWESTYCJI

OPIS TECHNICZNY DO

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA FRAGMENTU PARTERU, PIERWSZEGO
ORAZ DRUGIEGO PIETRA BUDYNKU CENTRUM BIZNESU ,,GRAFIT”
Z PRZEZNACZENIEM NA SIEDZIBE WROCLAWSKICH MIESZKAN
SP. Z 0.0.

ul. NAMYSEOWSKA 8, 50-304 WROCLAW
dz. nr 11/3, 13 i 14/7, AM-11, Obre¢b Plac Grunwaldzki
Gmina Wroctaw, powiat wroctawski, woj. dolno$laskie

Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego- szczegdétowy spis tresci:

1. ARCHITEKTURA

1.1. podstawa i przedmiot inwestycji str. 18
1.2. przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego str. 18-23
1.3. forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego str. 23
1.4. rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe str. 24-28
1.5. spos6b korzystania z obiektu przez osoby niepelnosprawne str. 28
1.6. ochrona przeciwpozarowa str. 28-36
1.7. wplyw budynku na $rodowisko str. 36
1.8. obszar oddziatywania obiektu str. 36
1.9. plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia str. 36
1.10. informacja o nieistotnych odstapieniach od zatwierdzonego projektu budowlanego str. 36
2. KONSTRUKCJA
2.1. cel i zakres prac str. 37
2.2. podstawa opracowania ste, 37
2.3. normy str. 37
2.4. ocena stanu technicznego istniejgcego obiektu str. 37
2.5. obciazenia, analiza statyczno-wytrzymatosciowa str. 37-38
2.6. obliczenia statyczne str. 38

3. INSTALACJE SANITARNE, W TYM ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH
ZRODEL ENERGII

3.1. przedmiot opracowania str. 39
3.2. podstawa merytoryczna opracowania str. 39
3.3. zakres opracowania str. 39
3.4. instalacja centralnego ogrzewania str. 39
3.5. instalacja wodno-kanalizacyjna str. 40

3.6. instalacja wentylacyjna str. 41-43
3.7. uwagi konicowe str. 43
3.8. analiza mozliwo$ci wykorzystania odnawialnych Zrédet energii str. 44

4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

4.1. przedmiot opracowania str. 45
4.2. podstawa opracowania str. 45
4.3. dane elektroenergetyczne — bilans mocy str. 45
4.4. zasilanie str. 45
4.5. rozdzielnice str. 45
4.6. wewnetrzne linie zasilajace, instalacje wewnetrzne str. 45
4.7. pomiar energii elektrycznej str. 45

Wroctaw grudzien 2018
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4.8. instalacje o$wietlenia podstawowego

4.9. instalacja o$wietlenia awaryjnego

4.10. o$wietlenie drég ewakuacyjnych

4.11. o$wietlenie przestrzeni otwartych

4.12. instalacje sitowe i gniazd wtykowych

4.13. ochrona przeciwporazeniowa

4.14. ochrona przeciwpozarowa

4.15. uszczelnienie przej$é pomiedzy strefami pozarowymi
4.16. instalacja odgromowa

4.17. ochrona przeciwprzepigciowa

4.18. instalacje uziemiajace i potaczenia wyréwnawcze
4.19. instalacja telefoniczno — komputerowa IT

4.20. bezpieczenstwo i ochrona zdrowia w trakcie realizacji inwestycji
4.21. uwagi konicowe

5. INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU, INSTALACJA DZWIEKOWEGO SYSTEMU

str
str
str
str
str
str
str
str
str
str
str
str
str
str

.45
.46
. 46
.46
.46
.46
.47
.48
.48
.48
.48
.48
.48
.49

OSTRZEGAWCZEGO, INSTALACJA TELEWIZJI DOZOROWEJ, INSTALACJA SYGNALIZACJI

WLAMANIA I NAPADU

5.1. podstawa opracowania

5.2. przedmiot opracowania

5.3. uwagi ogélne

5.4. Instalacja Systemu Sygnalizacji Pozaru
5.5. Instalacja DSO

5.6. Instalacja CCTV

5.7. Instalacja SSWIN

5.8. uwagi konicowe

6. INSTALACJA TRYSKACZOWA
6.1. zakres opracowania
6.2. charakterystyka obiektu objetego ochrong tryskaczowsa
6.3. opis projektowanej instalacji tryskaczowej
6.3.1. parametry do projektowania
6.3.2. podzial systemu tryskaczowego
6.3.3. opis dzialania instalacji
6.3.4. zasilanie instalacji w wode i energie
6.3.5. zapotrzebowanie wody dla instalacji tryskaczowej
6.3.6. zasilanie energig instalacji pompy
6.3.7. podstawowe skladowe instalacji tryskaczowej
6.3.8. mocowanie rurociggéw
6.4. inne informacje

7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

7.1. tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

7.2. parametry sprawnos$ci energetycznej instalacji (oznaczenia zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 (dz. u. nr 201, poz. 1240)

7.3. inne parametry dotyczace oszcz¢dnosci energii

Wroctaw grudzien 2018
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1. ARCHITEKTURA

1.1. PODSTAWA I PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem Inwestycji jest przebudowa istniejgcego budynku Centrum Biznesu ,,Grafit” dla
Wroctawskich Mieszkan Sp. Z o.0. z siedzibg we Wroctawiu (50-343), ul. Reja 53-55,

w ramach zlecenia wykonania dokumentacji dla biura projektowego A-Z(one) Sp. z 0.0. Spdtka
Komandytowa, z siedzibg we Wroctawiu, 51-166 Wroctaw, ul. Krzywoustego 82-86.

Podstawa niniejszego opracowania sg:

- wytyczne otrzymane od Inwestora,

- koncepcja obiektu uzgodniona z Uzytkownikiem,

- mapa do celéw projektowych,

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,
- uzgodnienia miedzybranzowe,

- zapewnienie inwestora o niezbgdnych mediach,

- Polskie przepisy budowlane i normy.

1.2. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.2.1. BUDYNKI USLUGOWE I KONFERENCYJNE (kat. XVI)

Istniejacy budynek posiada funkcje handlows, ustugowa, biurowg oraz parkingu podziemnego.

Jego lokalizacja w dzielnicy Otbin, stymulowaé miata przedsiebiorczo$¢ ludzi jg zamieszkujgcych.

Parking podziemny stuzy klientom i pracownikom budynku. Znajdujg sie tam réwniez pomieszczenia techniczne.
Dostep do budynku zapewnia gléwne wejscie od strony reprezentacyjnego placu i dodatkowe od strony ul. Dolnej
oraz z ciggu pieszo jezdnego od strony potudniowo-zachodnie;j.

Projektowana w ramach przebudowy czgsci parteru, pierwszego i drugiego pietra funkcja jest zgodna z
obowigzujagcym MPZP (Uchwata Nr XXXIV/1149/09 Rady Miejskiej Wroctawia z 21 maja 2009 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie placu Stowianskiego we Wroctawiu),
4UC (obszar zabudowany ,,A”) — teren przeznaczony na handel detaliczny wielkopowierzchniowy (obszar ,A4”),
ustugi I (grupa obejmuje nastepujgce kategorie:

Poradnie medyczne,

Obiekty lecznictwa zwierzgt,

Obiekty ksztatcenia dodatkowego,
. Produkcje drobng oraz

Kryte urzgdzenia sportowe.),
mieszkalnictwo, mieszkania towarzyszqce, skwery, stacje paliw, obstuga pojazdéw, naprawa pojazdéw, infrastruktura
drogowa, urzgdzenia infrastruktury technicznej oraz telekomunikacja.

a. Handel detaliczny matopowierzchniowy,
b. Gastronomie,

c. Drobne ustugi rozrywki,

d. Obiekty upowszechniania kultury,
e. Wystawy i ekspozycje,

f.  Pracownie artystyczne,

g. Biura,

h. Hotele,

i.  Ustugi drobne,

j-

k.

1.

m

n.

Przebudowa czgsci parteru, pierwszego i drugiego pigtra obiektu wraz z pélpietrami nad parterem i pierwszym
pietrem z przeznaczeniem na powierzchnie biurowe wraz z pomieszczeniami spotkan, salami konferencyjnymi,
zapleczem socjalnym i higieniczno-sanitarnym, a takze z archiwum, serwerownig oraz niezbgdnymi pomieszczeniami
technicznymi i gospodarczymi. Czg$¢ powierzchni biurowych zaprojektowano w formie wieloosobowych, otwartych
przestrzeni pracy, a cze¢$¢ jako wydzielone pomieszczenia. Rozréznienie funkcji przestrzeni biurowej uzaleznione
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zostalo od wskazanego charakteru organizacji pracy, np. dla oséb na kierowniczych stanowiskach lub w celu
zapewnienia indywidualnej obstugi klienta.

Planowana jest przebudowa elewacji, w zakresie zapewnienia minimalnego do$wietlenia $wiattem naturalnym dla
pomieszczen biurowych, przedstawiona jest w czesci rysunkowe;j.

Funkcja obiektu (w rozbiciu na kondygnacie):

Kondygnacja podziemna:

+ wielostanowiskowy garaz dla samochodéw osobowych — w zakresie instalacji C.O. i wzmocnien
konstrukcji, oraz przewiduje si¢ wymiang¢ pompowni elektrycznej instalacji tryskaczowej wraz z fundamentem

+ pomieszczenia techniczne i pomocnicze,
Parter:

+ Biuro Obslugi Klienta Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej we Wroctawiu,

+ filia Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wroctawiu,

+ aktualnie realizowana, wydzielona przestrzen dla Rady Osiedla Olbin,

+ adaptowana powierzchnia z przeznaczeniem na siedzib¢ Wroctawskich Mieszkan Sp. z o.0.,
Potpigtro nad parterem:

+ adaptowana powierzchnia z przeznaczeniem na siedzib¢ Wroctawskich Mieszkan Sp. z o.0.,,
1 Pietro:

+ dzial $wiadczen Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej we Wroctawiu,

+ aktualnie realizowany Zesp6t Ustug Medycznych LEK-TRANS,

+ adaptowana powierzchnia z przeznaczeniem na siedzib¢ Wroctawskich Mieszkan Sp. z o.0.,
Polpigtro nad 1 pietrem:

+ adaptowana powierzchnia z przeznaczeniem na siedzib¢ Wroctawskich Mieszkan Sp. z o.0.,
2 Pietro:

+ Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sagdownictwa Sadu Apelacyjnego we Wroctawiu,

+ adaptowana powierzchnia z przeznaczeniem na siedzib¢ Wroctawskich Mieszkan Sp. z o.0.,
3 i 4 Pietro:

+ Centrum Ushlug Informatycznych — bez zmian.

1.2.2. PLANOWANA LICZBA OSOB PRZEBY WAJACYCH W OBIEKCIE
(w czgsci objetej opracowaniem):

Parter 68:
+ Zesp6t administracji 13
+ Zespot ZT1 17
+ Zespol Wspdlnoty Mieszkaniowej 13
+ Zesp6l Terenéw Zielonych 7
+ Zespo6t Admin-Techniczny 19
Pélpietro nad parterem: 5
+ Zespot IT 5
1. Pietro 44.
+ Zesp6t SZP )
+ Zesp6t SUD 9
+ Zespdt ZOK 13
+ Administracja 5
+ Gabinety dyrektoréw 5
+ Kadry 3
+ Zesp6t OP 4
Polpietro 1 pigtra: 5:
+ Zesp6t SBD 5
2. Pietro 3:
+ Zarzad 3



- klienci Biura Obstugi

- zespot sprzatajgcy — firma zewnetrzna
- obstuga techniczna, serwis — firma zewnetrzna

16 [przyjeto jako sume iloSci pomieszczen
biurowych z mozliwoscig przyjmowania
interesantéw - lgcznie osiem) oraz ilosci
miejsc do oczekiwania w korytarzu na
pierwszym pietrze — osiem]

we wskazanych godzinach,

okresowo;

Laczna 141 oséb

1.2.3. PODSTAWOWE DANE POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWE

Powierzchnia zabudowy:
Powierzchnia catkowita (nadziemna):
Powierzchnia netto (pow. podstawowa + pomocnicza), w tym:

Powierzchnia uzytkowa / funkcja podstawowa

Powierzchnia uzytkowa / funkcja pomocnicza

- podlegajgca przebudowie
- pozostajaca bez zmian

(podlegajaca przebudowie):

(podlegajaca przebudowie):

Kubatura brutto budynku:
Kubatura netto podlegajaca przebudowie:

1.2.4. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNII:

3725,95 m?,
12553,39 m?,
10700,70 m?,
2390,40 m?,
8310,30 m?,

1470,20 m?,

920,20 m?,

76069,66 m?,
32062,38 m?,

Kor}dyg- Kategoria strefy Nr Nazwa pomieszczenia Fowierzaimia

nacja (m?)

PARTER
Wroctawskie Mieszkania 0.01 | Strefa wejsciowa 21,3
Wroctawskie Mieszkania 0.13 | WC meskie 7,2
Wroctawskie Mieszkania 0.14 | WC damskie 7,1
Wrocltawskie Mieszkania 0.15 | Pokdj $niadaf 17,3
Wroctawskie Mieszkania 0.16 | Sala konferencyjna 35,2
Wroctawskie Mieszkania 0.16a | Zaplecze socjalne 6,4
Wroctawskie Mieszkania 0.16b %E:l?llg\};v 211) r:llr;ksttfu}sttg:l?l?éo Tsd
Wroctawskie Mieszkania 0.17 | Sala konferencyjna 22.1
Wroctawskie Mieszkania 0.18 | Sala konferencyjna 22,3
Wroctawskie Mieszkania 0.19 | Sala konferencyjna 223
Strefa komunikacji 0.20 | Komunikacja 83,3
Strefa komunikacji 0.21 | Komunikacja 23,1
Strefa komunikacji 0.22 | Komunikacja 57,8
Strefa komunikacji 0.23 | Komunikacja 107,0
Zesp6l Administracyjno-Techniczny | 0.24a | Biuro (komunikacja) 25,7
Zesp6t Administracyjno-Techniczny | 0.24b | Biuro (strefa pracy) 61,9
Zesp6t Administracyjno-Techniczny | 0.25 | Szatnia 8,4
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Zesp6t Administracyjno-Techniczny | 0.26 | Biuro 13,8
Zesp6t Administracyjno-Techniczny |0.27 | Magazyn 10,1
Zespot Administracyjno-Techniczny | 0.28a | Biuro (komunikacja) 47,2
Zespdt Administracyjno-Techniczny | 0.28b | Biuro (strefa pracy) 42,2
Zespot Administracyjno-Techniczny | 0.28c | Biuro (strefa pracy) 32,2
Zespot Administracyjno-Techniczny | 0.29 | Biuro 18,0
Zesp6t Administracyjno-Techniczny | 0.30 | Szatnia 6,5
Zespdt Administracyjno-Techniczny |0.31 | Magazyn 8,6
ZTI1 0.32a | Biuro (komunikacja) 29,2
ZT11 0.32b | Biuro (strafa pracy) 80,2
ZTI 0.33 | Biuro 15,4
ZT1 0.34 | Magazyn 17,0
ZTI 0.35 | Szatnia 3,2
ZT1 0.36a | Biuro (komunikacja) 27,7
Z11 0.36b | Biuro (strafa pracy) 45,4
ZT1 0.37 |Biuro 15,5
ZTI 0.38 | Szatnia 3,2
ZT1 0.39 | Magazyn 9,4
ZTI 0.40 |Magazyn 21,9
ZTI 0.41 | Sala konferencyjna 15,2
ZTI 0.42 | Sala konferencyjna 12,9
ZTI 0.43 | WC mgskie 6,7
ZTI 0.44 | WC damskie 5,1
Pomieszczenia towarzyszace 0.45 | Firma sprzatajaca 19,4
Pomieszczenia towarzyszace 0.46 | Magazynek 11,5
Pomieszczenia towarzyszace 0.47 | Ochrona 11,9
Pomieszczenia towarzyszace 0.48 | Szatnia 5,0
Pomieszczenia towarzyszace 0.49a | Przedsionek 3,2
Pomieszczenia towarzyszace 0.49b | WC meskie 3,2
Pomieszczenia towarzyszace 0.50a | Przedsionek 3.7
Pomieszczenia towarzyszace 0.50b | WC damskie 1.2
Pomieszczenia towarzyszace 0.51 | Pokdj éniadan 18,2
Tereny Zielone 0.52a | Biuro (komunikacja) 22,8
Tereny Zielone 0.52b | Biuro (strefa pracy) 28,0
Tereny Zielone 0.53 | Biuro 16,0
Tereny Zielone 0.54 | Magazyn 8,5
1174,4 m?

POLPIETRO NAD PARTEREM




Zespot IT 0.55 | Komunikacja 13,6
Zespot IT 0.56 |Biuro 30,6
Zespot IT 0.57 |Magazyn-IT 21,2
Zespot IT 0.58 |Biuro 17,0
Zespot IT 0.59 | WC damskie 5,4
ZespStIT 0.60 | WC meskie T
95,5 m?
IPIETRO
Wroctawskie Mieszkania 1.01 | Archiwum 43,9
Wroctawskie Mieszkania 1.01a | Serwer 22,2
Wroctawskie Mieszkania 1.02 | Sala konferencyjna 36,2
Wroctawskie Mieszkania 1.03 | Sala konferencyjna 30,9
Wroctawskie Mieszkania 1.04 | Pomieszczenie socjalne 19,9
Wroclawskie Mieszkania 1.05 | Salka 20,1
Wroctawskie Mieszkania 1.06 | Sala konferencyjna 15,4
Wroctawskie Mieszkania 1.07 | Sala konferencyjna 15,4
Wroctawskie Mieszkania 1.08 | WC meskie 5,7
Wroctawskie Mieszkania 1.09 | WC damskie 5,5
Wroctawskie Mieszkania 1.10 | Pomieszczenie socjalne 8,0
Wroctawskie Mieszkania 1.11 | Sala konferencyjna 50,0
Wroctawskie Mieszkania 1.12a | Biuro (komunikacja) 3,7
Wroctawskie Mieszkania 1.12b | Biuro (strefa pracy) 13,6
Wroctawskie Mieszkania 1.13a | Biuro (komunikacja) 3,7
Wroctawskie Mieszkania 1.13b | Biuro (strefa pracy) 13,6
Wroctawskie Mieszkania 1.14a | Biuro (komunikacja) 3,7
Wroctawskie Mieszkania 1.14b | Biuro (strefa pracy) 13,6
Wroctawskie Mieszkania 1.15a | Biuro (komunikacja) 3,7
Wroctawskie Mieszkania 1.15b | Biuro (strefa pracy) 13,6
Wroctawskie Mieszkania 1.16a | Biuro (komunikacja) 3,7
Wroctawskie Mieszkania 1.16b | Biuro (strefa pracy) 13,6
SOP 1.17 |Biuro 11,0
SOpP 1.18 | Biuro 26,4
Administracja 1.19a | Biuro (komunikacja) 6,7
Administracja 1.19b | Biuro (strefa pracy) 24,9
Administracja 1.20 | Magazyn 6,9
ZOK 1.21a | Biuro (komunikacja) 38,1
ZOK 1.21b | Biuro (strefa pracy) 14,6
ZOK 1.21c | Biuro (strefa pracy) 14,0

a



ZOK 1.21d | Biuro (strefa pracy) 14,2

ZOK 1.22 | Biuro 12,0
ZOK 1.23 | Magazyn 13,3
SUD 1.24a | Biuro (komunikacja) 27,0
SUD 1.24b | Biuro (strefa pracy) 26,5
SUD 1.25 |Biuro 12,0
SUD 1.26 | Magazyn 8,2
SZP 1.27a | Biuro (komunikacja) 9,9
SZp 1.27b | Biuro (strefa pracy) 15,1
SZp 1.28 |Biuro 15,4
SZP 1.29 | Magazyn 4,7
Kadry + BHP 1.43 | Biuro 27,3
Wroctawskie Mieszkania 1.44 | Komunikacja 192,7
880,6 m?

POLPIETRO NAD PIERWSZYM PIETREM

SBD 1.45 | Komunikacja 13,6
SBD 1.46 |Biuro 20,8
SBD 1.47 | Pomieszczenie szkoleniowe 31,6
SBD 1.48 |Biuro 17,0
SBD 1.49 | WC damskie 5,4
SBD 1.50 | WC mgskie Ts7
96,1 m?
II PIETRO
Zarzad 2.01 | Sekretariat 57,0

Lokalny punkt dystrybucji

Zaragd i okablowania strukturalnego B3
Zarzad 2.03 |WC 5,5
Zarzad 2.04 | Aneks kuchenny 53
Zarzad 2.05 | Gabinet 30,7
Zarzad 2.06 | Gabinet 38,5
143,5 m?
Lacznie: 2 390,4 m?*

1.2.5. WEASCIWOSCI CIEPLNE PRZEGROD ZEWNETRZNYCH
Zgodnie z charakterystyka energetyczng budynku.

1.3. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek istniejgcy:

O zwartej bryle, wkomponowanej pomigdzy obiekty zabudowy mieszkaniowej, posiada funkcje handlowa, ustugowa,
biurowg oraz parking podziemny. Parking podziemny stuzy klientom i pracownikom budynku. Znajduja si¢ tam
réwniez pomieszczenia techniczne.



Wejscia do budynkéw zapewniono od strony reprezentacyjnego placu wejsciowego oraz od strony ul. Dolnej a takze
z ciggu pieszo jezdnego od strony potudniowo-zachodnie;.
Parter, pierwsze i drugie pietro to funkcja ustugowo-biurowa. Pigtro trzecie i czwarte to pomieszczenia biurowe typu
“openspace” do dowolnego aranzowania przez najemcow.

Przebudowa:

Planowana adaptacja obiektu (czesci parteru oraz pierwszego i drugiego pigtra wraz z niewielkimi pétpietrami nad
parterem i pierwszym pietrem budynku.) obejmuje powierzchnie biurowe wraz z pomieszczeniami spotkan, salami
konferencyjnymi, zapleczem socjalnym i higieniczno-sanitarnym, a takze z archiwum, serwerownig oraz niezbednymi
pomieszczeniami technicznymi i gospodarczymi.

Wszystkie kondygnacje obiektu laczy komunikacja pionowa, w tym dzwigi osobowe i towarowo-osobowe. W
zwigzku z projektowang przebudowa planuje si¢ wykonanie dodatkowych przeszklen w $cianach zewnetrznych.
Celem tego dzialania jest zapewnienia niezbgdnego doswietlenia $wiatlem naturalnym nowo-projektowanych
pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi (biura).

W ramach przebudowy, czgé¢ powierzchni biurowych zaprojektowano w formie wieloosobowych, otwartych
przestrzeni pracy, a cze$¢ jako wydzielone pomieszczenia. Rozréznienie funkcji przestrzeni biurowej uzaleznione
zostalo od wskazanego charakteru organizacji pracy, np. dla oséb na kierowniczych stanowiskach Iub w celu
zapewnienia indywidualnej obstugi klienta.

Projektowana przebudowa nie zmienia bryly budynku, jego gabarytéw, w tym warto$ci wymiarowych, nie zmienia
takze obshugi zewnetrznej jak rowniez gtéwnego uktadu komunikacji wewnetrznej, w tym drég ewakuacyjnych oraz
stref pozarowych.

We wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono wymagany wspélezynnik powierzchni
okien do powierzchni podtog (1:8) za wyjatkiem:
e PARTER (pow. Biurowa) pom. nr 0,36 — pow. okien = 5,5m?, a nie minimum 9,0m? | pow. podlogi = 71,9m?,
co daje ok. 1:13 (o$wietlenie BEZPOSREDNIE).
Nadto, w dwdch pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, nie zapewniono bezposredniego oswietlenia
$wiatlem naturalnym a jedynie, poprzez atrium nad czytelnig biblioteki publicznej, w dachu ktérego znajduja si¢ okna
w normatywnej ilo$ci wobec powierzchni podtogi (1:8):
e 1 PIETRO (pow. Biurowa) pom. nr 1,18 — pow. okien = 5,7m?, a nie minimum 3,3m? | pow. podlogi =
26,4m?, co daje ok. 1:5 (o$wietlenie POSREDNIE),
e 1 PIETRO (pow. Biurowa) pom. nr 1,17 — pow. okien = 4,5m?, a nie minimum 1,4m? | pow. podlogi =
11,0m?, co daje ok. 1:2 (o$wietlenie POSREDNIE)
Sa to jednak pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt ludzi, w ktérych znalazt si¢ dziat prawny firmy, ktérego
organizacja pracy polega na mobilnym wykonywania swoich obowigzkow, faktyczny czas przebywania pracownikéw
na stacjonarnym stanowisku jest ograniczony do absolutnego minimum, a wiekszo$¢ dnia spedzajg oni na spotkaniach
w innych pomieszczeniach lub w terenie poza opracowywanym obiektem,

Wszystkie pomieszczenia maja zapewniona normatywna wentylacie.

1.4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALY OWE
(dla projektowanej przebudowy w czgsci objetej opracowaniem)

1.4.2. Fundamenty — istniejace, bez zmian (poza obszarem opracowania)

1.4.3. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
1.4.3.1. poziome — istniejace, bez zmian (poza obszarem opracowania)
1.4.3.2. pionowe — istniejgce, bez zmian (poza obszarem opracowania)

1.4.4. Konstrukcja

W czgsci opracowania, w obszarze zwiekszonych obcigzen tj. pod projektowanymi pomieszczeniami serwerowni oraz
archiwum jak rowniez na fragmentach §cian zewnetrznych, w ktdrych wprowadza sie okna lub przeszklenia
fasadowe, zaprojektowano wzmocnienia konstrukcji — wg opisu konstrukc;ji.




1.4.5. Schody wewnetrzne — istniejace, bez zmian (poza obszarem opracowania)

1.4.6. éciany

1.4.6.1. Sciany zewnetrzne:

W obszarze objetym opracowaniem, na fragmentach wskazanych na rysunkach, projektuje sie wykonanie otworéw
okiennych pod stolarke okienng oraz dla fasady szklano-aluminiowej, shupowo-ryglowej. Wymurowania
uzupelniajgce otwory z bloczkéw ceramicznych gr. 25,0 cm zgodnie z czgscig rysunkows projektu.

Po za obszarem opracowania — istniejace, bez zmian.

1.4.6.2. Sciany wewnetrzne:

Sciany konstrukcyijne (istniejace): bez zmian.

Sciany dziatowe i instalacyine:

Nowoprojektowane Sciany dziatowe GK w suchej zabudowie, zgodnie z czescig rysunkowa.

W pomieszczeniach ,,mokrych” Sciany nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo — rozwigzanie systemowe
(na podlozu warstwa gruntujaca, nastepnie izolacja przeciwwilgociowa w ptynie, w naroznikach dodatkowo tasma
uszczelniajgca a na styku Scian z podtoga wykonaé wyoblenia, elastyczna zaprawa klejowa, plytki ceramiczne.

W pomieszczeniach ,,mokrych” nalezy uzywaé rodzaju plyt dedykowanych do tego typu pomieszczen.

Urzadzenia sanitarne nalezy mocowaé na stelazach systemowych z zachowaniem odpowiedniej przestrzeni
instalacyjnej (min. 22,5 cm).

Zastosowany material lub rozwigzanie systemowe we wskazanych miejscach w czeéci rysunkowej musi spetniaé
wymogi odporno$ci ogniowe;j.

W pomieszczeniach mokrych $ciany nalezy wykoficzy¢ do wysokosci sufitu podwieszonego, rodzaj wykonczenia do
uzgodnieniu z Inwestorem na etapie PW.

1.4.7. Okna i drzwi

1.4.7.1. Drzwi zewnetrzne — istniejgce, bez zmian.

1.4.7.2. Drzwi wewnetrzne:

Drzwi wewngtrzne we wskazanych miejscach w czgéci rysunkowej musza spetniaé wymogi odpornosci ogniowej nie
mniejszej niz EI30 oraz by¢ wyposazone w samozamykacz. Konstrukcja drzwi stalowa lub drewniana np. z tarcicy
drewna egzotycznego ze skrzydlem wypelionym ptytami ognioodpornymi, model oraz kolor drzwi po uzgodnieniu z
Inwestorem na etapie PW.

Pozostale drzwi wewngtrzne ptycinowe, laminowane okleing HPL, z wkladem stabilizujagcym (,,plaster miodu” lub
ptyta widrowa otworowa lub plyta petna), skrzydta z drewna sosnowego lub mahoniowego w celu wzmocnienia
konstrukcji, model oraz kolor drzwi po uzgodnieniu z Inwestorem na etapie PW.

Drzwi do toalet oraz drzwi wskazane w czesci rysunkowej — drzwi o podwyzszonej odpornosci na wilgoé, z otworami
wentylacyjnymi lub/i podcigciem skrzydta, model oraz kolor drzwi po uzgodnieniu z Inwestorem na etapie PW.

Do drzwi wewnetrznych nalezy zastosowaé o$cieznice typu MDF.

Drzwi wewngtrzne wydzielajgce aranzowane przestrzenie biurowe od komunikacji ogélnej budynku projektowane sa
jako systemowa slusarka aluminiowo-szklana ze stalymi elementami w klasie odpornosci ogniowej EI 30.

1.4.7.3. Okna
Zaprojektowano systemowsg stolarke okienng PCV np., w systemie o podwyzszonej izolacyjnosci termicznej,
wypetnione szybg dwukomorowg. Kolor stolarki — wewnetrzny bialy, zewnetrzny ciemno-szary wg istniejacych.

1.4.7.4. Fasady szklane stupowo - ryglowe

Zaprojektowano systemowe fasady szklane stupowo-ryglowe, aluminiowo-szklane, w systemie o podwyzszonej
izolacyjnosci termicznej, wypelnione szyba dwukomorowa, bezpieczng na wypadanie, ciepta 55.4/16/6/16/8. Kolor
$lusarki— biaty wg istniejacych.

1.4.7.5. Klapy oddymiajace — istniejace, bez zmian (po za zasiggiem opracowania).




UWAGA: Na etapie realizacji potwierdzi¢ wymiary otworéw i wysoko$ci nadprozy, w zaleznosci od wybranego
systemu fasadowego.

1.4.8. Sufity podwieszone:

W czgéci objetej opracowaniem nad pomieszczeniami biurowymi i salami spotkan projektowane sg sufity
podwieszane akustyczne dzwiekochtonne (600x600 mm, w kolorze bialym). Nad pozostalymi pomieszczeniami
planowane sag sufity podwieszone azurowe, umozliwiajace sprawne dzialanie instalacji wentylacji oraz istniejgcej
ppoz. instalacji tryskaczowej zamontowanej powyzej. Sufity azurowe (600 x 600mm, o przestrzeni otwartej 76%,
kacie przeswitu 19°i masie 3,25kg) w kolorze naturalnego aluminium (lub RAL 9006),

We wskazanych miejscach na etapie projektu wnetrz, w tym po obwodzie pomieszczen i korytarzy, nalezy wykonad
podwieszone sufity w systemie suchej zabudowy g-k, a takze oraz sufity podwieszane akustyczne.

Po zagruntowaniu sufity nalezy wykonczy¢ powtokami malarskimi, zgodnie z zaleceniami producenta systemu.

W pomieszczeniach ,,mokrych” nalezy stosowac plyte g-k do pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci.

1.4.9. Posadzki.
zaprojektowano, w ujeciu warstwowym, w nastepujacy sposob:

1.4.9.1. Posadzki w pomieszczeniach biurowych i salkach spotkan:

- styropian twardy 3 cm (wg wyliczen akustycznych),

- styropian elastyczny 2 cm,

- folia PCV

- szlichta zbrojona 5 cm

- warstwa wykonczeniowa (wykladzina obiektowa thumigca dZzwieki o podwyzszonej odpornosci na $cieranie do
uzgodnienia z inwestorem na etapie PW)

1.4.9.2. Posadzki w pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych:

- styropian twardy 3 cm (wg wyliczen akustycznych),

- styropian elastyczny 2 cm,

- folia PCV

- szlichta zbrojona 5 cm

- warstwa wykonczeniowa (ptytki granitogresowe do uzgodnienia z Inwestorem na etapie PW)

1.4.9.3. Posadzki w korytarzach i pom. technicznych:

- styropian twardy 3 cm (wg wyliczen akustycznych),

- styropian elastyczny 2 cm,

- folia PCV

- szlichta zbrojona 5 cm

- projektowana warstwa wykonczeniowa (wykladzina obiektowa tlumigca dzwigki o podwyzszonej odpornosci na
$cieranie, lub ptytki granitogresowe do uzgodnienia z inwestorem na etapie PW)

1.4.9.4. Posadzki w pomieszczeniu serwera (podloga techniczna):

- styropian twardy 3 cm (wg wyliczen akustycznych),

- styropian elastyczny 2 cm,

- folia PCV

- szlichta zbrojona 5 cm

- podiloga podniesiona, podwdjna modulowa (600 x 600 x 32 mm) wykonczona wykladzing PVC w wersji
antyelektrostatyczne;j.

UWAGA:

Ze wzgledu na przeznaczenie pomieszczen nalezy w nich wykonaé¢ dodatkowa izolacje przeciwwilgociowg oraz
akustyczng, nalezy zastosowal rozwigzanie systemowe. Na podlozu wykonaé warstwe gruntujacg, izolacjg
przeciwwilgociows, dodatkowo w naroznikach zastosowaé tasme uszczelniajacg. W pomieszczeniach wyposazonych
w odptyw w posadzce wykonaé¢ wylewke betonows ze spadkiem do wpustu, zaprawa klejowa, ptytki gresowe o
normatywnych parametrach antyposlizgowych, z fugami tytanowymi o odpornosci na $cieranie i wyptukiwanie.



Wpust odptywu musi by¢ uszczelniony zgodnie z przyjetym systemem izolacji. Izolacje przeciwwilgociowa wytozy¢
na $ciany do wysokosci goérnej powierzchni warstwy betonowej. Wykonczenie posadzek do uzgodnienia z
Inwestorem na etapie PW.

1.4.10. Tynki, oktadziny wewnetrzne i malowanie

Wykonczenie $cian wewnetrznych i sufitéw GK — tynk gipsowy lub cementowo-wapienny zatarty gtadzig cementows
lub emulsja na gruncie. Tynki malowane farbg akrylowa.

W pomieszczeniach mokrych farbg akrylowo-lateksowa lub lateksowa. Kolorystyka pomieszczen do uzgodnienia z
Inwestorem na etapie realizacji obiektu.

Na etapie projektu wykonawczego nalezy rozwazy¢ konieczno$é oraz ewentualny sposéb zastosowania paneli
dzwigkochtonnych na §cianach pomieszczen biurowych i sal spotkan dla poprawy akustyki tych pomieszczen.
Powierzchnie wykonczone w systemie suchej zabudowy GK — po zagruntowaniu $ciany wykonczyé powltokami
malarskimi zgodnie z zaleceniami producenta systemu.

We wskazanych miejscach oraz w pomieszczeniach ,mokrych” ptytki ceramiczne do wysokosci stropu
podwieszanego Ilub do minimum 2,10 m. W pomieszczeniach ,mokrych”, w miejscach gdzie nie ma plytek
ceramicznych powierzchnie tynku pokry¢é wodoszczelng powloka malarskg (farba akrylowo-lateksowa lub
lateksowa).

W poblizu ujecia wodnego $ciana do wysokosci 1,6 m i co najmniej 60 cm od ujecia, powinna by¢ zabezpieczona
powierzchnig trwata, zmywalna, nienasigkliwa, odporng na $rodki dezynfekcyjne. Odpowiednie do zastosowania sg
plytki granitogresowe, ceramiczne lub laminat.

1.4.11. Tynki i okladziny zewnetrzne, malowanie

Sciany zewnetrzne — istniejace, bez zmian.

Cokoty — istniejace, bez zmian.

W miejscach wymurowan uzupelniajacych podczas osadzania okien oraz fasady szklanej, wykonczenie elewacji
wykona¢ w sposoéb analogiczny do istniejgcego (ocieplenie styropianem lub welng mineralng + tynk silikatowy
barwiony w masie) zgodnie z cze$cig rysunkowa.

UWAGI:

—  gruboSci warstw przegréd budowlanych zgodnie z cz¢scig rysunkows,

— nalezy zwr6ci¢ szczegblng uwage na polgczenie réznych rodzajow materialéw, potaczenia nalezy wykonaé
niezwykle dokladnie i estetycznie, potgczenie np. przy pomocy listwy dystansowej, szczegétowe rozwigzanie
uzgodnic¢ z projektantem na etapie realizacji obiektu.

—  ostateczng kolorystyke nalezy uzgodni¢ z projektantem na etapie realizacji obiektu.

1.4.12. Wykonczenie schoddw i balustrady — istniejace, bez zmian.
1.4.13. Pokrycie dachu — istniejace, bez zmian.

1.4.14. Elementy wykonczenia dachéw — istniejgce, bez zmian.
1.4.15. Przewody kominowe:

1.4.14.1. Kominy wentylacji — wg opisu instalacji sanitarnych.
1.4.14.2. Wywiewki kanalizacyjne — wg opisu instalacji sanitarnych.

1.4.15. Instalacje wewnetrzne — zgodnie z czedcia instalacji:
— instalacja centralnego ogrzewania,

— instalacja zimnej i cieptej wody,

— instalacja kanalizacji sanitarnej,

— instalacja kanalizacji deszczowej,

— instalacja elektroenergetyczna,

— instalacje stabopragdowe i teletechniczne.

Uwaga: Dla projektowanych pomieszczen zapewnia si¢ wentylacje wg strumieni powietrza podanych w cze$ci
rysunkowej.



