Przedmiar

[Lp. [ Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Remont zabezpieczajgcy dachu budynku przy ul. Wegierskiej nr 6
1/KNR 4-01  |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2do 5 m szt.
0419-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2 KNR 4-01 |Wykonanie daszkow zabezpieczajgcych nad wejsciem do budynku m?2
0420-04
10.10*1.00 m?2 10.100
RAZEM 10.100

3|KNR 4-04 |Rozebranie podwojnego pokrycia dachowego z dachéwki karpiowki - w ce- [m?2
0507-02 lu rozbiorki komina

2.00*1.00+1.5071.00 - 1.60%0.42-1.02*0.42 m2 2.400
RAZEM 2.400
4/KNR 4-01 |Rozbidrka betonowych czapek kominowych m2
0212-04
1.6%0.42+1.02*0.42 m?2 1.100
RAZEM 1.100

—

5|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety
0290-02 zebrowane o0 ér. 8-14 mm- do zbrojenia czapki komina

0.100 t 0.100
RAZEM 0.100

6|KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, koinierzy, |m2
0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku- obrébka kominéw

(1.60*2+0.42*2+1.02*2+0.42*2)*0.50 m?2 3.460
RAZEM 3.460
7|KNR 4-01  |Rozebranie kominéw wolnostojacych m3
0350-01
(1.60*0.42+ 1.02*0.42) * 2.50 m3 2.751
RAZEM 2.751

8|KNR 2-02 |Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet o przekroju przewodu 1/ |m3
0122-01 2x1/2 ceg.
(1.60*0.42+ 1.02*0.42) * 2.50 m3 2.751

RAZEM 2.751

9|KNR 2-02  |Nakrywy attyk, $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubo$ci 7 cm-czapki|/m?
0219-05 zelbetowe komina
1.60*0.42+1.02%0.42 m2 1.100

RAZEM 1.100

10/KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkow zwykiych cementowo-wapiennych kat. Il na kominach |m?2
0735-08 ponad dachem spadzistym
(1.60*2+0.42*2)*2.50 +1.02*2*2.50 m?2 15.200
RAZEM 15.200

11 KNR-W 2-  |Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej m?2
02 0514-02 |ocynkowanej
(1.6*2+0.42*2 + 1.02*2+ 0.42*2) * 0.5 m?2 3.460

RAZEM 3.460

12|KNR 4-01  |Uzupelnienie pokrycia z uktadanej na zaprawie dachowki ceramicznej kar- |m?
0501-02 piowki podwadjnie w koronke

2.40 m?2 2.400
RAZEM 2.400
13| KNR-W 2- |Wytazy dachowe fabrycznie wykoriczone szt
02 1016-07
1 szt 1.000
RAZEM 1.000

14|KNR 4-01  |Uzupeinienie pokrycia z uktadanej na sucho dachéwki ceramicznej kar- m?2
0502-02 piowki podwdjnie w koronke - miejsca nieszczelnosci w pokryciu

14*1.00 m2 14.000
RAZEM 14.000
15/KNR 4-01  |Wymiana pojedynczych dachdwek karpidowek szt.
0507-01
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
16|KNR-W 4- |Rozebranie elementow wigzb dachowych - fawy kominiarskie m
01 0441-09
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie szt.
0104-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18|wycena in- |Kontrola kominiarska przed i po przebudowie komindw szt
dywidualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
B
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19|KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji [m?2
0108-13 ceglanych na odleglo$¢ do 1 km
2.40*0.015+2.751+1.10*0.1 m3 2.897
RAZEM 2.897
20|kalkulacja  |oplfata za podstawienie | wywéz kontenera na gruz ceglany m3
wiasna
2.40*0.015+2.751+1.10%0.1 m3 2.897
RAZEM 2.897
21/KNR 2-02  |uszczelnienie przej$c wentylacji spiro przez pola¢ dachowa kitem elas- m
0617-12 tycznym - analogia jak lzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych
analogia pionowych kitem
(0.40+0.90)*2*2+(0.4+ 0.8)*2*1+ (0.5+1.80)*2*2+ (0.9+1.20)*2*1 m 21.000
RAZEM 21.000
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