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SPIS RYSUNKOW

Numer :
L.p. rysunku Tytut Skala | Zmiana
1 | ILW01 | RZUT PARTERU 1:50
2 | LW 02 | RZUT PARTERU - DEMONTAZ ISTNIEJACYCH INSTALACJI 1:100
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE.

1.1. Przedmiot opracowania i jego lokalizacja.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy wnetrz, na potrzeby Biura Obstugi Klienta nr 8
Wroctawskich Mieszkan (BOK) oraz Biura Obstugi Klienta Miejskiego O$rodka Pomocy Spotecznej
(MOPS), czesci parteru w budynku Grafit, przy ul. Namystowskiej 8 we Wroctawiu (dziatki nr 11/3, 14/7,
AM-11, obreb Plac Grunwaldzki)

rodzaj dokumentaciji Projekt wykonawczy
przeznaczenie pomieszczen Powierzchnie biurowe
inwestor Wroctawskie Mieszkania Sp. z 0.0.
ul. Mikofaja Reja 53-55
50-343 Wroctaw
adres budowy ul. Namystowska 8, 50-304 Wroctaw
Dz. Nr 11/3, 14/7, AM-11, Obreb Plac Gruwaldzki

Przedmiotem niniejszego opracowania branzowego jest projekt instalacji wentylacji mechaniczne;
pomieszczen BOK-8 w budynku ,GRAFIT”, przy ul. Namystowskiej 8, we Wroctawiu.
W zakres branzy wentylacji mechanicznej wchodza;

¢ instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewne;j,

¢ instalacja wentylacyjna wywiewna.
Wszystkie instalacje wentylacyjne sg instalacjami istniejacymi (z wyjatkiem dodatkowej instalacii
wywiewnej z toalet), w ktorych zaprojektowano zmiany, umozliwiajace wentylacje projektowanych
pomieszczen, bez naruszania systemu wentylacji pozostatych pomieszczen w obiekcie. Dla nowych
pomieszczen toalet zaprojektowano dodatkowg instalacie wywiewng, ze wzgledu na ograniczone
mozliwo$ci modernizacii istniejgcych instalacji wywiewnych.
Zestawienie pomieszczen objetych zakresem projektu, zamieszczono w zatgczonej tabeli.
Projekt nie obejmuje opracowan branzowych, dla ktorych wytyczne zamieszczono w niniejszym opisie.
Projekt zostat wykonany na podstawie przekazanych dokumentacji i materiatow, przyjetych jako
podstawa do projektowania.
Wszystkie urzadzenia i elementy instalacji zastosowano w projekcie na podstawie przyjetego kryterium
optymalizacji doboru. Typy i wielko$ci urzadzen przyjeto wytacznie przyktadowo, dla okre$lenia
parametrow technicznych, niezbednych przy przekazywaniu wytycznych branzowych i dla okreslenia
standardéw wykonania, wymaganych dla urzadzen. Urzadzenia i materiaty od innych producentow
i dostawcow, zastosowane i montowane na obiekcie w trakcie wykonania instalacji, powinny by¢
rownowazne technicznie urzadzeniom i materiatom przyjetym w projekcie - powinny mie¢ analogiczne
(lub korzystniejsze) parametry, jak przyjete w niniejszym opracowaniu.

1.2. Podstawa opracowania.

1. Zlecenie inwestora.

2. Projekt Budowlany. Przebudowa czesci pomieszczen parteru w budynku GRAFIT, Wroctaw 26-02-
2016r.

3. Robocze uzgodnienia z Inwestorem dotyczace rozwigzan funkcjonalnych i budowlanych.
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4. Wizje lokalne wykonane przez projektantdw oraz szkicowa inwentaryzacja budowlana i instalacyjna,
w zakresie niezbednym dla wykonania dokumentacji projektowej, wraz z oceng stanu technicznego
budynku dokonang przez autoréw opracowania.

5. Wytyczne rzeczoznawcdw ds. ppoz. san.-hig., BHP.

6. Uzgodnienia migdzybranzowe zespotu projektowego.

7. Oferty techniczne na dostawe urzadzen i uzgodnienia merytoryczne z dostawcami urzadzen.

8. Katalogi techniczne urzadzen i elementéw instalacii.

9. Obowigzujace przepisy projektowe (budowlane i branzowe, z zakresu BHP, sanit.-hig. i p-poz.) oraz
normatywy, wytyczne i normy, w tym m. in.:

Prawo Budowlane. Ustawa z 7 lipca 1994r. (Dz. U. Nr 106, poz. 1126, z 2000r. + pdzniejsze
zmiany; tekst ujednolicony Dz. U. z 2013r., poz. 1409).

Rozporzadzenie Min. Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, z 25 kwietnia 2012r.,
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r., poz. 462).
Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 .
w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013r., poz.
1129).

Prawo zamowien publicznych. Ustawa z 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z 2004r.
+pdzniejsze zmiany).

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury, z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
z 2002r. + pozniejsze zmiany). Obwieszczenie Min. Infrastruktury i Rozwoju z 17 lipca 2015r.,
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz.
1422).

Rozporzadzenie Min. Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r., w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z 1997r. + pOzniejsze
zmiany Dz. U. Nr 91, poz. 811, z 2002r., tekst jednolity Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003r.).
Rozporzadzenie Min. Infrastruktury, z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401, z 2003r).

Ustawa z 24 sierpnia 1991 roku, w sprawie ochrony przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. Nr
147, poz. 1229 z 2002 roku).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.
z 2015r. poz.2117).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, (Dz. U. nr 124,
poz. 1030, z 2009r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. nr 109, poz. 719, z 2010r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126, z 2003r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreSlenia metod
| podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389.

PN-EN 12792:2006 - Wentylacja budynkéw -- Symbole, terminologia i oznaczenia na
rysunkach.
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PN-EN 12792:2004 - Wentylacja i klimatyzacja -- Terminologia.

PN-B-03420:1976 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.

PN-B-03421:1978 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
PN-B-03430:1983/Az.3:2000 - Wentylacia w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-B-03434:1999 - Wentylacja -- Przewody wentylacyjne -- Podstawowe wymagania i badania.
PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
0 przekroju prostokatnym — Wymiary.

PN-EN 1506:2007 - Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
0 przekroju kotowym - Wymiary.

PN-EN 12792:2006 - Wentylacja budynkow -- Symbole, terminologia i oznaczenia na
rysunkach.

PN-B-01410:1989 - Wentylacja i klimatyzacja -- Rysunek techniczny -- Zasady wykonywania
| 0znaczenia.

PN-EN-12220:2001 - Wentylacja - Potaczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

PN-EN 1507:2007 - Wentylacja budynkéw - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym -- Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelno$ci.

PN-EN 12237:2005 - Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodow -- Wytrzymato$¢ i szczelno$é
przewodow z blachy o przekroju kotowym.

PN-EN 12236:2003 - Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewoddw
wentylacyjnych -- Wymagania wytrzymatosciowe.

PN-EN 12599:2002 - Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-EN 12599:2013-04 - Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacii.

PN-EN 12599:2013-04 - Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacii.

PN-EN 10219-1:2007, PN-EN 10219-2:2007 - Ksztattowniki zamknigte ze szwem wykonane na
zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziamistych - Czesci 1, 2.

PN-EN ISO 8501-1:2008, PN-EN ISO 8501-2:2011, PN-EN ISO 8501-3:2008, PN-EN 1SO
8501-4:2008 - Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow - Wzrokowa ocena czysto$ci powierzchni - Czesci 1+4.

PN-EN 1SO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-EN ISO 8504-3:2004 - Przygotowanie
podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw -- Metody przygotowania
powierzchni - Czesci 1+3.

PN-EN ISO 12944-1 (+4 i -6, -7):2001 i PN-EN 1SO 12944-5:2009 - Farby i lakiery - Ochrona
przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich - Czesci 1+7.
PN-N-01270-03+14:1970 - Wytyczne znakowania rurociggow.

Wydawnictwa branzowe:

Recknagel, Sprenger i in. — Poradnik OGRZEWANIE | KLIMATYZACJA, ttumaczenie polskie,
Wyd. EWFE - Wydanie 1, Gdarisk 1994.

Recknagel, Springer, Schramek - KOMPENDIUM OGRZEWNICTWA | KLIMATYZACJI
(poradnik), tumaczenie polskie, Wyd. OMNI SCALA, Wroctaw 2008.

M. Malicki —- WENTYLACJA | KLIMATYZACJA, Wyd. PWN, Warszawa 1980.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il — Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Wyd. Arkady, Warszawa 1988.
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e Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 5, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Instalacji Wentylacyjnych (Zalecane do stosowania przez ministerstwo Infrastruktury), Autorzy:
S. Pykacz, E. Buczynska-Tytz. Wyd. COBRTI INSTAL, Warszawa 2002.
Do wszystkich aktéw prawnych i dokumentéw obowigzujq teksty jednolite, lub wszystkie wprowadzone
i opublikowane w terminach p6zniejszych zmiany (dla aktéw prawnych, dla ktdrych nie ogtoszono tekstu
jednolitego).
Szczegotowy wykaz Polskich Norm (PN) opublikowany jest w Zataczniku do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury, z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002r. + pdzniejsze zmiany). Polskie Normy
i Normy Branzowe mogg by¢ wykorzystywane, jako materiaty pomocnicze przy montazu i odbiorach
robot.
Podstawowe okre$lenia wystepujace w dziatalno$ci budowlanej zamieszczone sq w opracowaniu:
Tadeusz Bilinski ,Terminologia w dziatalnosci inwestycyjno-budowlanej’, Wyd. IPB (Izba Projektowania
Budowlanego), Warszawa 2007r. Szczegotowy wykaz nazw i okreslen zastosowanych przy opisach
robdt, ujety jest m. in. w normie PN-EN 12792:2006. Definicje terminologii, poje¢ oraz okreslen
z zakresu branzy wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, sg ponadto zamieszczone na branzowych stronach
internetowych i w literaturze techniczne;.

1.3. Wykonawca opracowania.
Synergia Anna Bag, al. Akacjowa 13a, 53-134 Wroctaw

1.4. Uwagi.

1. Wszelkie nazwy wtasne wyrobow w czesci opisowej i rysunkowej podano wytacznie jako przyktad
stuzacy opisowi charakterystyki technicznej wyrobu. Dopuszcza sie uzycie zamiennikéw o tych samych
badz lepszych parametrach po wczesniejszym uzgodnieniu z inwestorem i projektantem.

2. Wszystkie widoczne elementy instalacji sanitarnych [instalacje, obudowy kanatéw wentylacyjnych,
otuliny i inne] i elektrycznych [koryta kablowe, peszle i inne] prowadzone pod sufitem lub na $cianach
a takze towarzyszace im zawiesia i przebicia w elementach budowlanych nalezy wykona¢ w sposob
estetyczny z zastosowaniem materiatow zgodnych z projektem. Kolorystyka elementéw instalacyjnych
nieokreslona w projekcie lub inne nieokreslone - wymagajg uzgodnien z Projektantem Gtownym.

3. Wszystkie elementy instalacji — zawiesia, ich wysokosci i szerokoSci dopasowa¢ do innych
elementdéw sufitbw, zwlaszcza kanatdw wentylacyjnych z obudowami i innych instalacyjnych, tras
instalacji elektrycznych i o$wietlenia, jak tez rozkroi ptyt akustycznych oraz ostatecznie uzgodni¢
z Projektantem Gtéwnym w drodze nadzoru autorskiego.

4. Nie dopuszcza sie¢ zmian prowadzenia tras instalacji sanitarnych pod sufitem bez konsultacii
z Projektantem Gtownym.

5. Przejscia pozarowe przez Sciany i stropy bedg widoczne. Nalezy wykonac je w sposob estetyczny
oraz zgodny z AT producenta systemu.

2. ZALOZENIA PRZYJETE DO PROJEKTOWANIA.

Przyjeto, ze pomieszczenia bedg wentylowane przy pomocy istniejgcych instalacji obiektowych, z uwagi
na brak mozliwosci wykonania nowych instalacji (odrebnych i niezaleznych) oraz koniecznos¢
zachowania istniejacego systemu wentylacji w catym obiekcie.
Parametry powietrza w pomieszczeniach oraz obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego,
przeznaczonego do obrobki i nawiewu do pomieszczen zamieszczone sg w projektach wentylacii
i ogrzewania obiektu. Przyjeto w tych opracowaniach:

e parametry powietrza zewnetrznego w okresie letnim wg PN-B-03420:1976: strefa klimatyczna II,

lipiec/sierpien: ts=30°C, tn=21°C, ¢=45%, i=60,7kJ/kg, x=11,9g/kg,
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e parametry powietrza zewnetrznego w okresie zimowym wg PN-B-03420:1976 i PN-B-
02403:1982: strefa klimatyczna Il: ts= -18°C, tm=-18°C, ¢=100%, i= -15,9kJ/kg, x=0,9g/kg.
Do wentylacji projektowanych pomieszczen wykorzystane zostang istniejace instalacje wentylacyjne N2,
W2, a dla pomieszczen nowych toalet zaprojektowano dodatkowg instalacje wywiewng WC10.
W pomieszczeniach nie przewiduje sie centralnego normowania wilgotno$ci powietrza - nie przewiduje
sie nawilzania powietrza nawiewanego (osiggana bedzie wilgotnos¢ wynikowa).

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

W catym obiekcie sg istniejace instalacje wentylacji mechanicznej, wykonane na podstawie projektu nr
DOL-AB-PW-IS1, opracowanego w roku 2011.

Dla strefy wejSciowej i komunikacyjnej w czesci biurowo-ustugowej wykonana jest instalacja
wentylacyjna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta i catorocznym normowaniem temperatury. W w/w
strefie przewidziano utrzymanie temperatury w okresie zimowym na poziomie +20°C+20C oraz pokrycie
strat statycznych ciepta za pomocag instalacji wentylacyjnej N1, natomiast w okresie cieptym system ten
zapewnia komfort chfodzenia i utrzymuje temperature pomieszczen jako nadazng w stosunku do
zmieniajacej sie temperatury powietrza zewnetrznego. Strumien powietrza nawiewnego przyjeto
24350m3/h a wywiewnego 22800m3/h (roznica wynika z przewidzianego czesciowego wywiewu
powietrza przez toalety oraz projektowanego niewielkiego nadci$nienia). W strefie tej nie przewidziano
regulacji wilgotno$ci powietrza.

Powyzsze zadania uktad NW1 spetnia przy pomocy dachowej centrali wentylacyjnej nawiewno-
wywiewnej typu OPTIMA-NW-8-P-WK-Hw/CHw-D-24350/22800 firmy ClimaGOLD. Urzadzenie to
skfada sie z sekcji wentylatorowych, filtracyjnych, odzysku ciepta oraz z sekcji grzewczej i chtodzace;.
Powietrze z atmosfery pobrane jest poprzez czerpni¢ w w/w centrali, a nastepnie poddane jest filtracji,
procesowi odzysku ciepta na wymienniku krzyzowym, nadaniu odpowiednie sprezu dyspozycyjnego
w sekcji wentylatora nawiewnego, termicznej (grzanie w okresie zimowym, chiodzenie w cieptym).
Nastepnie powietrze siecig kanatéw wentylacyjnych stalowych, prostokatnych i okragtych,
zaizolowanych termicznie, transportowane jest do nawiewnikdw, ktére nawiewajq odpowiednie
strumienie bezposrednio do strefy przebywania ludzi. W celu wytlumienia hatasu w kanatach
wentylacyjnych za centralg AHU1 zastosowano tlumik akustyczny. Dla tatwego wykonania regulacii
uktadu na kazdym odejsciu do nawiewnikdw zastosowano przepustnice regulacyjne. Na odejsciach na
poszczegolnych kondygnacjach rowniez zaprojektowano przepustnice regulacyjne. Nawiewniki
wyposazone zostaty w skrzynki rozprezne, a kazde podejscie do w/w skrzynki wykonano przewodem
elastycznym zaizolowanym termicznie. Na parterze i na 1 pietrze zaprojektowano nawiewniki wirowe
o ptycie okragtej typu VASM 400 firmy MANDIK, dostosowane do zawieszenia na wysoko$ci ok. 4m,
wyposazone w element mechaniczny umozliwiajgcy przestawianie topatek nawiewnika w celu
ukierunkowania strumienia w zalezno$ci od temperatury nawiewanego powietrza wentylujgcego.
Natomiast na 2 pietrze ze wzgledu na nizszy sufit zastosowano nawiewniki wirowe typu VVM 625 firmy
MANDIK, ktére mozna zamontowa¢ na nizszej wysokosci. Rowniez te elementy wentylacyjne
wyposazono w element mechaniczny przestawny. Z komunikacji czesci biurowo-ustugowej powietrze
usuwane jest poprzez kraty wyciaggowe typu KSHP firmy RDJ, zlokalizowane w centralnej cze$ci strefy
i przetransportowane jest siecig kanatdw wentylacyjnych do czes$ci wywiewnej centrali, w ktérej po
przejSciu przez filtr, sekcje wentylatora oraz wymiennik krzyzowy, zostaje usuniete do atmosfery. Na tej
czesci instalacji rowniez zainstalowano tlumik akustyczny oraz przepustnice regulacyjne.

Ustugi w czesci biurowo-ustugowej zlokalizowano na parterze oraz na 1 i 2 pigtrze. Dla tej czesci
budynku wykonano instalacje wentylacyjng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta, bez normowania
temperatury w okresie cieptym i z izotermicznym nawiewem powietrza w okresie zimnym. Wiw
instalacja wentylacyjna stuzy tylko i wyfgcznie dostarczeniu wystarczajacej ilosci odpowiednio
obrobionego powietrza $wiezego dla celéw sanitarnych dla ludzi, tj. 30m3/(h‘os.). W wiw strefie
przewidziano utrzymanie temperatury w okresie zimowym na poziomie +20C+2°C a w okresie cieptym
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jako wynikowej, zaleznej od temperatury powietrza zewnetrznego. Pokrycie strat statycznych ciepta

w okresie zimowym zapewnia instalacja centralnego ogrzewania. W centrali NW2 strumien powietrza

nawiewnego wynosi 6250m3h a wywiewnego 6050m3h (rdznica ta wynika z przewidzianego

czesciowego wywiewu powietrza przez toalety oraz projektowanego niewielkiego nadcisnienia).

W strefie tej nie przewiduje sie regulacji wilgotno$ci powietrza.

Powyzsze zadania uktad NW2 spetnia przy pomocy dachowej centrali wentylacyjnej nawiewno-

wywiewnej typu OPTIMA NW-3-P-WK-Hw-D-6250/6050 firmy ClimaGOLD. Urzadzenie to sktada sie

z sekcji wentylatorowych, filtracyjnych, odzysku ciepta i grzewczej. Obrobka powietrza w centrali NW2

jest analogiczna jak w centrali NW1. Powietrze po opuszczeniu centrali nawiewane jest siecig kanatow

wentylacyjnych stalowych, prostokatnych i okragtych, zaizolowanych termicznie, do poszczegdlnych

pomieszczen. W pomieszczeniach instalacje wentylacyjne (zarébwno nawiewna jak i wywiewna)

zakonczone sg przepustnicami regulacyjnymi. Elementy te zapewnig odpowiedni strumieni powietrza dla

poszczegolnych najemcdw oraz stanowig element regulacyjny catej instalacji NW2. Projektowano, ze

dalsze rozprowadzenie powietrza wykonane zostanie wg odrebnych opracowan Najemcow. W celu

wyttumienia hatasu w kanatach wentylacyjnych za centralg zastosowano ttumik akustyczny. Dla fatwego

wykonania regulacji uktadu na odejSciach na pigtrach zaprojektowano przepustnice wentylacyjne.

Usuwanie powietrza zuzytego odbywa sie réwniez poprzez przepustnice oraz dalej siecig kanatow

wentylacyjnych do cze$ci wywiewnej centrali, w ktérej po przejsciu przez filtr, sekcje wentylatora oraz

wymiennik krzyzowy, powietrze wywiewane jest usuwane do atmosfery. Na tej czesci instalacji rowniez

zamontowano ttumik akustyczny oraz przepustnice regulacyjne na odejsciach na pietrach.

Kanaty wentylacyjne zaizolowano termicznie wetng mineralng o grubosci 30mm. Dodatkowo kanaty

prowadzone na dachu obiektu zaréwno nawiewne jak i wywiewne zaizolowano wetng mineralng

0 grubosci 50mm i zabezpieczono ptaszczem z blachy stalowej ocynkowane;.

Dla umozliwienia regulacji uktadu na kazdym podejéciu do nawiewnikow i dysz oraz na instalacii

wywiewnej zastosowano przepustnice regulacyjne.

Wywiew z toalet usytuowanych na poziomie parteru w strefie obstugiwanej przez centrale NW1,
realizowany jest przy pomocy zbiorczej instalacji wywiewnej WC2, wyposazonej w wentylator dachowy
V/SV355- 4L1/SALDA, posadowiony na podstawie ttumigcej. Instalacja WC2 wykonana jest jako sie¢
kanatow wentylacyjnych okragtych doprowadzonych do zaworéw wentylacyjnych wywiewnych,
usytuowanych w toaletach.

Istniejace na poziomie parteru instalacje klimatyzacyjne KL1, KL3 i KL4 pozostajg bez zmian.

W uzasadnionych przypadkach jednostki wewnetrzne zostang zamontowane na wiekszej wysokosci

w stosunku do stanu istniejacego.

4. OPIS PROJEKTOWANEGO SYSTEMU INSTALACJLI.

Zgodnie z przyjetymi zatozeniami przyjeto, ze projektowane pomieszczenia bedg wentylowane przy
pomocy istniejacych instalacji obiektowych, poddanych zmianie w stopniu niezbednym i minimalnym.
Zmiany przewidziane sg na poziomie parteru, wytacznie w instalacjach N2, W2.

Zestawienie pomieszczen, w ktorych zastosowano system wentylacji mechanicznej oraz warto$ci
strumieni powietrza wentylujgcego zamieszczono w zatgczonej tabeli.

Warto$ci strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego przez centrale wentylacyjne przewidziano
do pozostawienia bez zmian, co pozwoli na zachowanie bez zmian intensywnosci i systemu wentylacji
pozostatych pomieszczen, obstugiwanych réwniez przez te instalacje.

Nawiew powietrza do projektowanych pomieszczen bedzie sie odbywat przez nawiewniki wirowe. Do
wywiewu powietrza zastosowano kanat wentylacyjny.

Dla toalet projektowanych, zastosowano dodatkowg instalacie wywiewng WC10, obstugiwana przez
wentylator dachowy. Strumienie powietrza wywiewanego przyjeto zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, t.j. 50m3h dla miski ustepowej i 25m3/h dla pisuaru. Doptyw powietrza do pomieszczen
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toalet odbywat sie bedzie w wyniku infiltracji, poprzez kratki transferowe, zamontowane w drzwiach tych
pomieszczen, lub przez szczeline pod drzwiami.

Istniejacy w obiekcie system wentylacji przewiduje czesciowe chtodzenie pomieszczen obiektowych,
wtym rowniez projektowanych pomieszczen. W okresie letnim do pomieszczen nawiewane jest
powietrze ochtodzone do temperatury +259C, dzigki czemu do pomieszczen nie jest wprowadzane ciepte
powietrze zewnetrzne, jednak nie pozwala to na odprowadzenie wszystkich zyskow ciepta.

Dla petnego chtodzenia projektowanych na parterze pomieszczen zostang wykorzystane istniejgce
instalacje klimatyzacyjne KL1, KL3 wyposazone w wewnetrzne jednostki kasetonowe, z nawiewem
czterostronnym.

5. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI.

5.1. Instalacje wentylacyjne nawiewno-wywiewne N2, W2,

Do wentylacji projektowanych pomieszczer zastosowano istniejace instalacje obiektowe N2, W2,
przeprojektowane w stopniu niezbednym i minimalnym.

Warto$ci strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego dobrano tak, by zostaty zachowanie warunki
wentylacji pozostatych pomieszczen, obstugiwanych réwniez przez te instalacje.

Czes¢ kanatow wentylacyjnych oraz elementy nawiewne i wywiewne, przeznaczone sg do
zdemontowania. Demontaz elementéw istniejacych instalacji obejmuje réwniez demontaz istniejacej
izolacji termicznej.

Gtéwne kanaty nawiewny i wywiewny zaprojektowano o wiekszych przekrojach, a prowadzone bedg po
istniejgcych trasach.

Do nawiewu zastosowano nawiewniki wirowe ze skrzynkami rozpreznymi, umieszczone na Wysokosci
ok. 3,5m. Do podtaczenia skrzynek rozpreznych zastosowano elementy systemu SPIRO.

Wywiew zapewni zbiorczy kanat wywiewny, zakonczony przepustnicg regulacyjna, usytuowany w gornej
strefie kondygnacji, nad pomieszczeniami.

Kanaty wszystkich instalacji nalezy izolowa¢ termicznie matami z wetny mineralnej.

5.2. Instalacja wywiewna WC10.

Dla wentylacji toalet BOK zostanie wykorzystana instalacjia WC10, ktora zostanie odpowiednio
rozbudowana.

Instalacje zaprojektowano w systemie SPIRO i wyposazono w zawory wentylacyjne.

Doptyw powietrza do pomieszczen odbywat sie bedzie w wyniku infiltracji, poprzez kratki transferowe,
zamontowane w drzwiach tych pomieszczen, lub przez szczeling pod drzwiami.

5.3. Instalacje klimatyzacyjne istniejace KL1, KL3.

Nie przewiduje sie modernizacji istniejacych instalacji klimatyzacyjnych, wyposazonych w jednostki
wewnetrzne kasetonowe.

Przewidziano jedynie podniesienie jednostek wewnetrznych do wysokosci ok. 4,0m, bez ingerencii
w przewody freonowe i skroplinowe.

6. TLUMIENIE HALASU | DRGAN.

Przy projektowaniu uwzglednione zostaty wymogi i wytyczne z zakresu dopuszczalnego hatasu
w pomieszczeniach oraz oddziatywania obiektu na S$rodowisko (emisji hatasu do otoczenia).
Dopuszczalny poziom dzwieku hatasu przenikajgcego do pomieszczen od urzadzen wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych, przyjeto zgodnie z normg PN-B-02151-02:1987.
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Zrodtem hatasu sq urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne. Istniejace urzadzenia zastosowano
o0 obnizonej emisji dzwieku i drgan. Nie zastosowano dodatkowych urzadzen, zatem nie wystepuje
konieczno$¢ dodatkowego wyttumienia hatasu.

7. ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE.

Zgodnie z Dz. U. nr 75/2002, poz. 690, § 234. 3. (z pbzniejszymi zmianami) przewody wentylacyjne
i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wyposazone W przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odporno$ci ogniowej réwnej klasie
odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego oraz przepusty instalacyjne o $rednicy
wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia zamknigtego, dla ktorych wymagana klasa
odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a nie bedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) Scian i stropdw tego pomieszczenia.
W przeprojektowanych odcinkach instalacji wentylacyjnych nie wystepujg przejscia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego i przepusty instalacyjne j.w.

W pomieszczeniach objetych zakresem projektu nie wystepuje konieczno$¢ stosowania klap
przeciwpozarowych i przepustow.

8. REGULACJA | AUTOMATYKA INSTALACJLI.

Regulacje strumieni powietrza nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu przepustnic w instalacjach,
przepustnic indywidualnych w skrzynkach rozpreznych oraz elementdéw regulacyjnych nawiewnikdw,
wywiewnikow i kratek wentylacyjnych.

Regulacja instalacji ma doprowadzi¢ do uzyskania strumieni powietrza, zgodnych z projektem. Wyniki
pomiardw i regulacji instalacji powinny by¢ zatgczone do protokotu odbioru robét.

9. MATERIALY | URZADZENIA.

Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do robét, powinny odpowiada¢ Polskim Normom
i Normom Branzowym, warunkom technicznym producentow, lub innym umownym warunkom.
Wszystkie stosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty
lub $wiadectwa i decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydane przez upowaznione
do tego jednostki (badawcze, normalizacyjne i certyfikacyjne).

Sposéb opakowania, transportowania, wytadunku, sktadowania i magazynowania powinien by¢
odpowiedni dla danego typu i rodzaju materiatu oraz zgodny z wytycznymi ich producentow.

Kanaly i ksztattki instalacji wentylacyjnych nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowanej wg KB1-37,
PN-B-03410:1999, PN-B-03434:1999, BN-8865. Grubosci blachy powinny by¢ uzaleznione od wielkoSci
elementow instalacji wentylacyjnych. Potgczenia kotnierzowe o przekroju prostokatnym wykonac
z ocynkowanych kotnierzy profilowanych i narozy tloczonych.

Kanaly i ksztattki instalacji wentylacyjnych o przekroju okragtym nalezy wykona¢ w systemie SPIRO,
wraz z ksztattkami i ztaczkami systemowymi.

Potaczenia kanatow i elementdw instalacji wentylacyjnych nalezy wykonaé w taki sposéb, aby zapewnic¢
odpowiednig szczelno$¢ instalacji - wymagania klasy A wg PN-EN 1507:2007 dla przewoddw
prostokatnych i klasy B wg PN-EN 12237:2005 dla przewoddw o przekroju kotowym.

W pomieszczeniach zastosowano nawiewniki wirowe ze skrzynkami rozpreznymi oraz zawory
wentylacyjne.

Kanaty wszystkich instalacji (z wyjatkiem WC10) nalezy izolowa¢ termicznie matami z wetny mineralne;
0 grubo$ci min. 40mm, lamelowanych folig Al.

Podwieszenia kanatow wentylacyjnych i rurociggow standardowe, z wykorzystaniem pretow
gwintowanych ocynkowanych, ocynkowanych tacznikdw i typowych wentylacyjnych akcesoriéw
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podwieszeniowych. Nalezy je montowa¢ do stropu w stalowych tulejach kotwigcych z gwintem
wewnetrznym i z tgcznikami przegubowymi.

Odlegtos¢ miedzy podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem wytrzymatosci podwieszen
i przewoddéw w taki sposdb, aby ugiecie sieci przewodow nie wptywato na ich szczelno$¢ oraz
wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukci.

Materiat podpor i podwieszer powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje w miejscu
zamontowania. Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia
wynikajace z ciezarow przewodéw, materiatu izolacyjnego, tumikow, przepustnic, elementow
sktadowych podpdr lub podwieszen. Podwieszenia powinny posiadac izolacje akustyczna oraz spetnia¢
wymagania normy PN-EN 12236:2003.

Ewentualne inne zastosowane rozwigzania, t.. urzadzenia, elementy instalacji i materiaty, powinny by¢
rownowazne technicznie wiw.

10. WYKONANIE INSTALACJLI.

Instalacje wentylacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z niniejszym Projektem Wykonawczym,
z uwzglednieniem zmian naniesionych w projekcie, w trakcie budowy.

Wszystkie zmiany i odstepstwa od Projektu Wykonawczego muszg by¢ zgltoszone przed ich
dokonaniem i uzgodnione z projektantem.

Wykonanie i montaz instalacji powinny by¢ realizowane w oparciu o aktualne normy, normatywy
i przepisy (w tym m.in. z zakresu BHP i p-poz.), ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét”,
Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét oraz Plan BIOZ.

Zabronione jest stosowanie do uszczelniania i wyktadania przewodéw nawiewnych i wywiewnych,
materiatow pylacych, palnych, lub toksycznych — w szczegdlnosci poliuretanu, phyt pilsniowych, filcu, itp.
Nie jest rowniez dopuszczalne wyktadanie wewnetrznych powierzchni tych przewoddw, materiatami
dzwiekochtonnymi (izolacje akustyczne).

Trasy prowadzenia instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z cze$cig rysunkowa dokumentaciji projektowe.
Ujete w wykazie elementéw instalacji diugo$ci kanatow wentylacyjnych z indeksem ,M” oznaczajg
wymiary, ktére powinny by¢ ustalone doktadnie w trakcie montazu instalacji. W trakcie prac
montazowych nalezy dokona¢ ew. korekty wymiaréw, po dokonaniu obmiaréw.

Potaczenia kanatow i elementdw instalacji wentylacyjnych nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby zapewnic¢
odpowiednig szczelnos¢ instalacji (wymagania klasy — j.w.).

Kanaly i elementy instalacji wentylacyjnych nalezy wykona¢ wg wykazu w dokumentacji projektowe;.
Wszystkie pozostate elementy nalezy wykonywa¢ na podstawie rysunkéw roboczych — warsztatowych,
wykonywanych na podstawie obmiarow, w trakcie prowadzenia robot montazowych.

Kanaly i ksztattki instalacji wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z blachy o grubo$ci dostosowanej do
wymiarow elementéw. Kanaty nalezy wykonac tak, aby poddane dziataniu zatozonych roznic cisnienia
powietrza nie wykazywaty styszalnych i widocznych ugie¢ (odksztatcen) powierzchni.

Elementy instalacji wentylacyjnych muszg byé montowane bez zanieczyszczen powierzchni
wewnetrznej. Niedopuszczalne jest montowanie elementow z wewnetrzna warstwg kurzu lub
z zanieczyszczeniami organicznymi. Na czas dtuzszych przerw w montazu instalacji, nalezy
zabezpieczy¢ wszystkie koncowki zmontowanych instalacji i elementéw sktadowanych, przygotowanych
do montazu. Nie nalezy prowadzi¢ montazu instalacji, gdy prowadzone sg inne prace, powodujgce
znaczne zapylenie powietrza.

Wszystkie elementy instalacji nawiewnych i wywiewnych nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby byta
mozliwa ich okresowa konserwacja, czyszczenie i dezynfekcja.
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1.

WYTYCZNE BRANZOWE.

11.1. Branza budowlano-konstrukcyjna.

Dla zapewnienia doptywu powietrza do pomieszczen toalet w wyniku infiltracji, nalezy zamontowac
kratki wentylacyjne przeptywowe w drzwiach, lub zapewni¢ szczeline pod drzwiami.

12.

UWAGI.

Wykonanie i montaz instalacji powinny by¢ realizowane zgodnie z niniejszym projektem,
w oparciu o aktualne normy, normatywy i przepisy (w tym m.in. z zakresu BHP i p-poz.),
,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot” oraz Specyfikacje Techniczng Wykonania
i Odbioru Robdt.

Wszystkie elementy instalacji nawiewnych i wywiewnych nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby
byta mozliwa ich okresowa konserwacja i czyszczenie.

Wszystkie stosowane materiaty powinny odpowiadac Polskim Normom oraz posiadac aktualne
atesty, certyfikaty i Swiadectwa, o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, lub aprobaty
techniczne.

Montaz urzadzen i elementéw instalacji oraz préby i rozruch instalacji, nalezy wykonac zgodnie
ze szczegOtowymi wytycznymi  producentow urzadzen (DTR, instrukcje montazowe,
eksploatacyjne itp.).

Po zmontowaniu i uruchomieniu instalacji nalezy je wyregulowa¢ w celu uzyskania
projektowanych parametrow pracy.

Wykonawca instalacji powinien posiada¢ odpowiednie  kwalifikacje, uprawnienia
i dodwiadczenie w realizaciji robét ujetych w zakresie projektu. Osoby nadzorujace prowadzenie
rob6t powinny posiadaC panstwowe uprawnienia budowlane, w zakresie wykonawstwa
instalacji sanitarnych.

W  zakresie kosztow wykonania instalacji nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ wystgpienia
(i wykonania) dodatkowych rob6t, nie ujetych w niniejszym projekcie i w opracowaniach
kosztorysowych, a niemozliwych do przewidzenia na etapie projektowania.
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13. WYKAZ POMIESZCZEN WENTYLOWANYCH.
ZESTAWIENIE STRUMIENI POWIETRZA WENTYLUJACEGO.

Tabela nr 1
Pomieszczenie Strumien powietrza Krot Uwagi
wentylujacego nosc | zespolu
Pow. | Wys. | Kuba Nawiew Wywiew wy- went
Nr Nazwa F H -tura Vn Vw mian ’
() | ) | ) | (mh) | () | (h)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
PARTER - POMIESZCZENIA BOK-8
0.01 Pom. biurowe 33,57 3,0 101 400 400 4 N2, W2
(technicy)
0.02 Pom. biurowe 9,31 3,0 28 120 120 4 N2, W2
(lokale uzytkowe)
0.03 Pom. biurowe 12,97 3,0 39 160 160 4 N2, W2
(kierownicy)
0.04 Pom. biurowe 27,04 3,0 81 330 330 4 N2, W2
(administracja)
0.05 tacznik 36,03 3,0 108 420 420 4 N2, W2
+ komunikacja
(ogrédki i dyspozytornia)
0.06 Pom. biurowe 22,09 3,0 66 270 270 4 N2, W2
(media i ksiegowos¢)
0.07 Poczekalnia 9,54 3,0 29 120 120 4 N2, W2
0.08 Sala spotkan 6,44 3,0 19 80 80 4 N2, W2
0.09 Pokéj socjalny 717 3,0 22 60 60 3 N2, W2
0.10 Magazyn 14,11 3,0 42 90 90 2 N2, W2
0.11 WC meski 4,05 3,0 12 inf. 75 - WC10
0.111 Przedsionek WC m 1,87 3,0 6 inf. eksf. - WC10
0.12 WC damski 1,80 3,0 5 inf. 50 - WC10
0.121 Przedsionek WC d 1,78 3,0 5 inf. eksf. - WC10
RAZEM PARTER - POMIESZCZENIA BOK-8 2050 2050 N2, W2
125 WC10
UWAGI do tabeli nr 1:

1) inf. - doprowadzenie powietrza w wyniku infiltracji (podci$nienia).

2) eksf. - usuwanie powietrza w wyniku eksfiltracji (nadcisnienia w pomieszczeniu, lub
podci$nienia w pomieszczeniu sasiednim).

3) Wysoko$¢ pomieszczen podano jako podstawe do okreSlenia kubatur pomieszczen,
niezbednych do obliczenia intensywno$ci wentylacji.

4) Numeracja (oznaczenie) instalacji wentylacyjnych - wg projektu instalacji obiektowych.

5) Dla doptywu powietrza w wyniku infiltracji, nalezy zamontowac kratki wentylacyjne przeptywowe
(transferowe) w dolnych cze$ciach drzwi lub zapewni€¢ szczeliny pod drzwiami.
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14. WYKAZ ELEMENTOW INSTALACJI.

Tabela nr 2
Poz. Wyszczegélnienie llos¢ | Qznaczenie; nr Uwagi
szt. rys./normy
1 2 3 4 5
INSTALACJA NAWIEWNA N2

N2-9.2 Rura SPIRO @400/10200M 1
N2-10 Tréjnik symetryczny @400/250 1
N2-11 Redukcja symetryczna ©400/315 1
N2-12 Tréjnik symetryczny @315/200 2
N2-13 Kolano @200, 90° 9
N2-14 Rura SPIRO @200/200M 1
N2-15 Rura SPIRO @200/850 1
N2-16 Rura SPIRO @200/200M 1
N2-17 Rura SPIRO @200/550M 1
N2-18 Tréjnik symetryczny @160/200 2
N2-19 Rura SPIRO @160/1900M 2
N2-20 Kolano @160, 90° 3
N2-21 Nawiewnik wirowy wik. 400x16, ze skrzynka rozprezng 6

0 przytaczu poziomym, z kwadratowg ptytg czotowa,

zZ kierownicami powietrza recznie przestawianymi

np. typ VDW-Q-Z-H-M/400x16
N2-22 Rura SPIRO @200/2200M 1
N2-23 Rura SPIRO @200/1200 1
N2-24 Tréjnik symetryczny @200/160 3
N2-25 Rura SPIRO @160/1800M 1
N2-26 Nawiewnik wirowy wik. 300x8, ze skrzynka rozprezng 6

0 przytaczu poziomym, z kwadratowg ptytg czotowa,

z kierownicami powietrza recznie przestawianymi

np. typ VDW-Q-Z-H-M/300x8
N2-27 Rura SPIRO @200/1500M 1
N2-28 Rura SPIRO @160/2050M 1
N2-29 Rura SPIRO @160/900M 1
N2-30 Redukcja symetryczna ©200/160 1
N2-31 Rura SPIRO @160/3100M 1
N2-32 Rura SPIRO @160/1250M 1
N2-33 Rura SPIRO @200/600M 1
N2-34 Rura SPIRO @200/2750M 1
N2-35 Rura SPIRO @200/500M 1
N2-36 Rura SPIRO @315/4000 1
N2-37 Kolano @315, 90° 1
N2-38 Rura SPIRO @315/1100M 1
N2-39 Trojnik symetryczny ©250/315 1
N2-40 Rura SPIRO @250/1200M 1
N2-41 Trojnik symetryczny @250/200 2
N2-42 Redukcja symetryczna ©250/200 2
N2-43 Rura SPIRO @200/2000M 1
N2-44 Rura SPIRO @200/3600M 1
N2-45 Rura SPIRO @200/2050M 1
N2-46 Rura SPIRO @250/2350M 1
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Tabela nr 2

Poz. Wyszczegélnienie llos¢ | Oznaczenie; nr Uwagi
szt. rys./normy
1 2 3 4 5
N2-47 Rura SPIRO @200/2150M 1
N2-48 Rura SPIRO @160/1000M 2
N2-49 Rura SPIRO @160/2500 1
N2-50 Rura SPIRO @160/2100M 1
N2-51 Rura SPIRO @160/3100M 1
INSTALACJA WYWIEWNA W2
W2-9.2 Rura SPIRO @400/10600M 1
W2-10 Tréjnik symetryczny @400/250 1
W2-11 Kolano @250, 90° 1
W2-12 Rura SPIRO @400/3800 1
W2-13 Przepustnica jednoptaszczyznowa @400 1
INSTALACJA WYWIEWNA WC10
WC10-1 | Wywiewnik talerzowy @100 (zawor wentylacyjny), bez ramki | 3
montazowej, np. typ LVS/100

WC10-2 | Kolano @100, 90° 5
WC10-3 | Przepustnica jednoptaszczyznowa @100 3
WC10-4 | Rura SPIRO @100/550M 2
WC10-5 | Rura SPIRO ©100/1050M 1
WC10-6 | Trdjnik symetryczny @100/100 1
WC10-7 | Redukcja symetryczna ©160/100 1
WC10-8 | Trojnik symetryczny @160/100 1
WC10-9 | Rura SPIRO ©100/1400M 1
WC10-10 | Rura SPIRO ©160/4900M 1
UWAGI do tabeli nr 2:

1) Wszystkie elementy instalacji nalezy wykonywac bezposrednio przed ich zamontowaniem, po
dokonaniu weryfikacji wymiaréw, dokonanej na podstawie obmiaréw obiektu.
2) Dtugosci kanatow wentylacyjnych z indeksem ,M” oznaczajg wymiary, ktére powinny by¢
ustalone doktadnie w trakcie montazu instalacji. W trakcie prac montazowych nalezy dokonaé
ew. korekty wymiaréw, po dokonaniu obmiardw.
3) W wykazie elementéow wentylacyjnych nie ujeto ztgczek kanatow SPIRO, typu mufa i nypel.
llo$¢ ztaczek ustali¢ w trakcie montazu instalacii.
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OZNACZENIA

poziomdw przewodow wg PN-B-01410:1989

PGK-H —  Wysokos¢ H w mm od poz. podfogi
do gornej krawedzi przewodu

PDK-H —  Wysokos¢ H w mm od poz. podfogi
do dolnej krawedzi przewodu

PHO-H —  Wysokos¢ H w mm od poz. podfogi

do osi przewodu

UWAGA

W projekcie instalacji obiektowych nr DOL—AB-PW-IST
podano poziomy usytuowania przewodow:

gk:+ = gornej krawedzi (pfaszczyzny) przewodu
dk:+ - dolnej krawedzi (ptaszczyzny) przewodu
o§:+ — osi przewodu

poziomy podano w m, mierzone na wszystkich kondygnacjach
od poziomu 0,00 obiektu.

— Istniejgce instalacje wentylacyjne

UWAGI

Parametry techniczne urzqdzed i elementéw instalacji
wentylacyjnych — wg czesci opisowej projektu.

Na rysunku nie oznaczono elementow szczegdfowych instalacii
— izolacji, podwieszen, mocowad i in.

Wymiary przewoddw wentylacyjnych i elementow instalacji
podano w mm, wymiary liniowe i lokalizujgce — w cm.
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UWAGI OGOLNE

1. NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW NA RYSUNKU ANI NIE UZYWAC GO JAKO SZABLONU.

2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W
NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY ZGtOSIC JE DO PROJEKTANTA.

3. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ. U. 94.24.83 Z DNIA 04.02.94). WSZYSTKIE
INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE STANOWIA WEASNOSC FIRMY "SYNERGIA ANNA BAC" | NIE WOLNO
ICH UZYC PONOWNIE, KOPIOWAC | REPRODUKOWAC BEZ JEJ PISEMNEJ ZGODY.

®

@ B

synergia anna ba¢

al. akacjowa 13a_53-134 wroclaw_e-mail biuro@grupasynergia.eu_www.grupasynergia.eu

inwestor

Wroctawskie Mieszkania sp. z 0.0., ul. Mikotaja Reja 53-55, 50-343 Wroctaw

tytut opracowania

PRZEBUDOWA CZESCI PARTERU BUDYNKU GRAFIT

projektowy

obiekt Budynek ustugowo-biurowy GRAFIT
adres ul. Namystowska 8, Dz. Nr 11/3, 14/7, AM-11, obreb Plac Grunwaldzki, 50-304 Wroctaw
stadium PROJEKT WYKONAWCZY TOM II BRANZA_WENTYLACJA
Biuro obstugi klienta nr 8, Wroclawskie Mieszkania
rysunek
RZUT PARTERU
_a_mw << numer rys. skala 150
— O \_ data 15-04-2016
projektant ADAM GOLISZEK 516/87/UW
sprawdzajacy MIROSLAW BICZYSKO 162/89/UW
zespot
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