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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne zwigzane z
przebudowg wnetrz na Biura Obstugi Klienta Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej, czesci
parteru w budynku Grafit, przy ul. Namystowskiej 8 we Wroctawiu (dziatki nr 11/3, 14/7, AM-11,
obreb Plac Grunwaldzki)
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Szczegdtowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

[1] Aprobata Pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajgca
techniczna do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobdw, dla
ktorych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia
aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci
okreslane sg w drodze Rozporzadzenia wtasciwych Ministrow

[2] Atest Swiadectwo oceny wyrobu lub materialu pod wzgledem jakosci
i bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez upowaznione
instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki naukowo-
badawcze

[3] Bezpieczenstwo | Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robét budowlanych,
realizacji robét | ale takze prawidiowa organizacja placu budowy i prowadzonych
budowlanych robét oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci

cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym

[4] Budowa Wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja
obiektu budowlanego

[5] Budynek Obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach

[6] Certyfikat Znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez
specjalistyczng, upowazniong jednostke naukowo-badawczg Iub
urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodnosé
wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow
i dokumentow technicznych

[71 Doktadnosé Zgodnos¢ wymiaréw wykonanego przedmiotu z przyjetymi
wymiaréw zatozeniami lub z dokumentacjg techniczng

[8] Dokumentacja Ogot dokumentow formalno-prawnych i technicznych niezbednych
budowy do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

e Pozwolenie na budowe wraz z =zatgczonym projektem
budowlanym

e Dziennik budowy

¢ Protokoty odbiorow czesciowych i koncowych

e Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu

e Operaty geodezyjne

o Ksigzki obmiaréw
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[l

Dziennik
budowy

Urzedowy dokument przebiegu robdot budowlanych oraz zdarzen
i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét. Dziennik

budowy jest wydawany przez wilasciwy organ nadzoru
budowlanego
[10] Elementy robét Wyodrebnione z catosci planowanych robét ich rodzaje, bgdz stany
wznoszonego obiektu, stuzgce planowaniu, organizowaniu
kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji
[11] Impregnacja Powierzchniowe lub  wglebne zabezpieczenie  materiatu
budowlanego (betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi
przed szkodliwym dziataniem $rodowiska zewnetrznego (np.:
agresjg chemiczng) szkodnikdéw biologicznych i ognia
[12] Inspektor Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana
nadzoru z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami
budowlanego budowlanymi, ktéra moze sprawowaé osoba posiadajgca
odpowiednie uprawnienia budowlane i bedgca cztonkiem Izby
Inzynieréw Budownictwa
[13] Kierownik Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana
budowy z bezposrednim kierowaniem organizacjg placu budow i procesem
robét budowlanych, ktéra moze sprawowaé osoba posiadajgca
odpowiednie uprawnienia budowlane i bedgca czionkiem Izby
Inzynieréw Budownictwa
[14] Kontrola Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego
techniczna zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscig
uzytkowg
[15] Kosztorys Dokument okreslajgcy ilos¢ i wartos¢ rob6t budowlanych
sporzgdzony na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru
robot, cen jednostkowych robocizny, materiatéw, narzutu kosztow
posrednich i zysku
[16] Kosztorys Wyceniony kompletny kosztorys $lepy
ofertowy
[17] Kosztorys slepy | Opis robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania z
zestawieniem materiatdéw podstawowych
[18] Kosztorys Sporzadzona przez wykonawce robdt zestawienie ilosciowo-
powykonawczy wartosciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian
technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji
robot
[19] Materiaty Ogot  materiatdw  naturalnych i sztucznych, stanowigcych
budowlane prefabrykaty lub potfabrykaty stuzace do budowy i remontu
wszelkiego rodzaju obiektéw budowlany oraz ich czesci
[20] Nadzoér autorski | Forma kontroli, wykonywanej przez autoréw projektu budowlanego
inwestycji, w toku realizacji robét budowlanych, polegajgca na
kontroli zgodnosci realizacji z zatozeniami projektu oraz
wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych
[21] Nadzér Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci
inwestorski i kosztow realizowanej inwestycji
[22] Norma zuzycia Okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkos¢ (ilosc)
jakiegos$ sktadnika niezbedng do wytworzenia produktu o]
okreslonych cechach jakosciowych
[23] Obiekt Budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla
budowlany stanowigca catos¢ technicznie —uzyteczna wraz z instalacjami

i urzgdzeniami
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[24] Obmiar Wymierzenia, obliczenia ilosciowo - wartosciowe faktycznie
wykonanych robot
[25] Polska Norma Dokument okreslajgcy jednoznacznie pod wglgdem technicznym i
ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotow. Normy w
budownictwie stosowane sg m.in. do materiatdw budowlanych,
metod, technik i technologii budowania obiektéw budowlanych
[26] Pozwolenie na | Decyzja administracyjna okreslajgca szczegdétowe warunki
budowe zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robo6t budowlanych,
okre$la czas uzytkowania i terminy rozbiérki obiektow
tymczasowych, okresla szczegdétowe wymagania dotyczagce
nadzoru na budowie
[27] Protokét odbioru | Dokument odbioru robét przez inwestora od wykonawcy,
robot stanowigcy podstawe zgdania zaptaty
[28] Przedmiar Obliczone ilosci robét na podstawie dokumentacji projektowej,
ewentualnie z natury (przy robotach remontowych) w celu
sporzadzenie kosztorysu
[29] Przepisy Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac obiekty budowlane
techniczno- ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektu budowlanego
wykonawcze
[30] Roboty Budowa, a takze prace polegajgce na montazu, modernizaciji,
budowlane remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego
[31] Roboty Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz
zabezpieczajace | wykonanych lub bedacych w trakcie realizacji robot inwestycyjnych.
Konieczno$¢ wykonania robdt zabezpieczajgcych moze wnikaé
z projektu organizacji placu budowy. Albo sg to tez roboty nie
przewidziane niezbedne do wykonania prac w celu zapobiezenia
awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajgce mogg
wystgpi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez inwestora decyzji o
przerwaniu robét na czas dtuzszy a stan zawansowania obiektu
wymaga wykonania tych robét dla ochrony budowli przed wptywami
atmosferycznymi lub zapobiezenia wypadkom
[32] Roboty Roboty budowlane, ktorych efekty sg zakrywane w trakcie
zanikajace wykonywania kolejnych etapow robot
[33] Rusztowania Konstrukcja systemowa wielokrotnego uzytku, lub specjalna
stuzgca jako pomost roboczy do wykonywania rob6t na poziomie
przekraczajacym dopuszczalng przepisami bezpieczng prace na
wysokosci
[34] Wada techniczna | Efekt niezachowania przez wykonawce rezimu technologicznego
powodujgcy ograniczenie lub uniemozliwiajgcy korzystania z
wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialnos¢
ponosi wykonawca
[35] Zadanie Czes¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng catos$c
budowlane konstrukcyjng lub technologiczna, zdolna do samodzielnego
spetnienia przewidywanych funkgji technologiczno-uzytkowych.
[36] Znak Prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom,
bezpieczenstwa | ktore uzyskaly certyfikat

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

2.1.

PW_SP_IS_BOK-8

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONAWCY ROBOT
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowigzkéw Wykonawcy
Robdét nalezy przed przystgpieniem do robdt opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawia sie zamierzony sposob wykonania




robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robot zgodnie
z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.

Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robo6t

1. Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkgji technicznej w
budownictwie — kierownika budowy i robot w specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej oraz byé cztonkiem
Izby Inzynieréw Budowlanych

2. Kierownicy poszczegélnych rodzajow robét (sanitarnych i elektrycznych) muszg posiadaé
uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie — kierownika
budowy i robét w odpowiedniej specjalnosci i byé czionkami I1zby Inzynieréw Budowlanych.

3. Wymagany jest ciggly nadzér kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano-
montazowymi remontu i modernizaciji.

2.2. MATERIALY

Materiaty wykorzystane do wykonywania robot objetych niniejszg specyfikacja muszg spetniaé wymogi
odnosnych przepisoéw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych wydano:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentdéw technicznych (dla wyroboéw wymienionych w Zarzadzeniu Dyrektora Polskiego
Centrum Badan i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. — MP 22/97 poz. 216)

b) certyfikat zgodnosci z Polskg Normg Ilub aprobatg techniczng (dla wyrobow
wymienionych w Rozporzgdzeniu MSWIA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobdw stuzgcych do ochrony
przeciwpozarowej, ktére mogg byé wprowadzone do obrotu i stosowania wylgcznie na podstawie
certyfikatu zgodnosci Dz U.. 55/98 poz. 362 lub wyrobdw, dla ktérych wymaganie takie zawiera dokument
odniesienia, ktérym dokonywana jest ocena zgodnosci)

c) certyfikat lub deklaracje z Polskg Normg lub aprobate techniczng zgodnosci dla
materiatéw nie wymienionych w pkt a) i b) (wg Rozporzadzenia MSWIA z 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemoéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U. 113/98
poz. 728)

Dopuszcza sie stosowanie wyrobdw przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym
obiekcie. Wyroby te muszg posiada¢ oswiadczenia dostawcy wyrobu, w ktérym zapewnia sie zgodnosé
wyrobu z indywidualng dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi normami. Oswiadczenia
dostawcy wyrobu powinno by¢ wydane zgodnie z warunkami okreslonymi w Rozporzadzeniu MSWiIA z
24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych wplywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz.U. 99/98 poz. 637).

2.2.1. Zroédto uzyskania materiatéow

1. Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgcego proponowanego
zrédta zakupu, wytwarzania, zamdéwienia lub wydobywania tych materiatdow i odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2. Zatwierdzenia pewnych materiatdbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z tego zrodta uzyskajg zatwierdzenia.
3. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty

uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu robdét.

2.2.2. Pozyskiwanie materialdbw miejscowych

1. Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na
pozyskanie materiatdbw z jakichkolwiek Zrodet miejscowych, wtgczajgc w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploataciji.

2. Wykonawca przedstawi raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek Zrodta.

4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robaét.

5. Humus i nadkitad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
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bedg sktadowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu po
ukonczeniu robdét.

6. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odkfad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.

7. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, wykonawca nie bedzie prowadzié
zadnych wykopow na Terenie Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.
8. Eksploatacja Zrodet materiatbw bedzie zgodna =z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujgcymi na danym terenie.

2.2.3. Inspekcja wytworni materiatow

1. Wytwornie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnos$ci zastosowanych metod produkcyjnych  z wymaganymi. Probki materiatdw moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich whladciwosci. Wyniki tych kontroli bedg podstawg akceptacii
poszczegoélnych partii materiatdéw pod wzgledem jakosci.

2. W  przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg
zachowane nastepujgce warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniona wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatéw w czasie inspekgcji,

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci

wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

1. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te do ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

2. Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robét, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2.2.6. Wariantowa zastosowanie materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzajow
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jezeli to bedzie wymagane dla
badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.3. SPRZET

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST,

w przypadku braku ustaleh w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.
2. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenia Robdt zgodnie z zasadami

okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspekiora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.

3. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt, ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

6. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.
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2.4. TRANSPORT

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ Robét i wladciwos$ci przewozonych towardow.
2. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenia Robét zgodnie z zasadami

okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenia Inspektora Nadzoru beda
usuniete z terenu budowy.

4, Wykonawca bedzie na biezgco usuwaé, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.

2.5. WYKONANIE ROBOT

2.5.1. Ogdlne zasady wykonania Robét

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakosci, projektu organizacji Robot i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowe;.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i

wyznaczeniu Robét zostang, jesli wymagac¢ bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

4, Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.
5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw

Robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentaciji Projektowej i ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang
decyzje.

6. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

2.6. KONTROLA JAKOSCI

2.6.1. Program Zapewnienia Jakosci

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania Robdét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, ST oraz polecenia i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora

2. Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawiera¢:

a) czes¢ ogolng opisujgca:

- organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

-metody zapewnienia bezpieczenstwa pracy pracownikom i osobom postronnym,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementéw Robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywania Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenia badan),

- sposob i forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.
b) czes¢ szczegotowg opisujgcy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazenie
w mechanizmy sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

- rodzaje i ilos¢ srodkoéw transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
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lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci podczas transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzenia urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw Robdt,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

2.6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

1. Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc¢
zatozong jakos¢ Robdt.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenia i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow i Robaot.

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢é od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.

4, Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw i Robodt z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie Zz wymaganiami zawartymi
w Dokumentac;ji Projektowej i ST.

5. Minimalne wymagania co do zakresu badan i czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

7. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekdiji.
8. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek

niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie
na rzetelnos¢ wynikéw badan Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

9. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi
Wykonawca.

2.6.3. Pobieranie prébek

1. Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

2. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

3. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usunieta lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te ponosi Zamawiajgcy.

4, Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru Robét. Prébki dostarczane przez Wykonawce do badan wykonanych przez
Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

2.6.4. Badania i pomiary

1. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pidmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.6.5. Raporty z badan

1. Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan uzgodnionymi z Inspektorem Nadzoru.
2. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego

wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych.
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2.6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

1. Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka pomoc potrzebna ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

2. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonych przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

3. Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ niezaleznie od Wykonawcy na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty sg niewiarygodne, to Inspektor poleci wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium prowadzenia powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenia zgodnosci materiatdbw Robdt z ST i Dokumentacjg
Projektowa. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesie Wykonawca.

2.6.7. Atesty jakosci materiatow

1. Przed wykonaniem badan jakosci materiatdbw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢c do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodno$¢ =z
odpowiednimi normami i ST.

2. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty wymagane sg przez ST, kazda partia dostarczana
do Robét bedzie posiadac atest okreslajgcy jednoznacznie jej cechy.
3. Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

2.6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy.

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

2. Zapisy w dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

3. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

4, Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi
numerami zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegoélnosci:

o date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

o date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

o uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu
Robot,

o terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw Robot,

o przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

o uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta (w ramach nadzoru autorskiego)

o daty wstrzymania Robét z podaniem powodu

o zgtoszenia i daty odbiorow Roboét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw Robét,

o wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

o stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Robdét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

o zgodnos¢é rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentagji
Projektowej,

o dane dotyczagce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robat,

o dane dotyczgce materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

o inne istotne informacje o przebiegu Robot.

6. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
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Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Ksigga obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczeniu faktycznego postepu kazdego elementu
Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w
kosztorysie Ofertowym i wpisuje sie do Ksiegi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Winne by¢ udostepniane na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentoéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych wyzej, nastepujgce dokumenty:

o protokoty przekazania Terenu Budowy

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

protokoty odbioru Robot

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

0Oo0O0O0

Przechowywanie dokumentéw budowy.

1. Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

2. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

3. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

2.7. OBMIAR ROBOT
2.7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

1. Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym.

2. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.

3. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

4, Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze

Robét nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang
poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru.

5. Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu ptatnosci na
rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru.

2.7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

1. Dtugosci i odlegtosci miedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.

2. Jesli Specyflkaqe Techniczne wtasciwe dla danych Robot nie wymagajg inaczej, objetosci beda
wyliczone w m Jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrgj.

3. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

2.7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa kwalifikacyjne.
3. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
staniu, w catym okresie trwania Robot.

2.7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

1. Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.
2. Obmiary robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich trwania.
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3. Obmiary robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

4, Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.
5. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupetniane bedg odpowiednimi szkicami

umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
osobnego zatgcznika do Ksiego Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

2.8. ODBIOR ROBOT

2.8.1. Rodzaje odbioréw

W zaleznosci od ustaleh odpowiadajgcych ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu

c) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

2.8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robdét.

3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

4, Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie , nie
pozniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy.

5. Jakosc i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

2.8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego Robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze korncowym Robdét.

2.8.4. Odbior koncowy Robét

1. Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu
do ilosci, jakosci i wartosci.
2. Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos$é do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez

Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy i bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

3. Odbior koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia zakohczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 2.8.5.
4, Odbioru koncowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robét  z Dokumentacjg Projektowg i ST.

5. W toku odbioru korncowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

6. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
7. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych Robot w

poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacjg Projektowg i ST z
uwzglednieniem toleranc;ji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne

obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosS¢
wykonanych Roboét w stosunku do wymagan przyjetych  w Dokumentach Kontraktowych.
2.8.5. Dokumenty do odbioru koncowego

1. Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego Roboét jest protokdt koncowego odbioru
Robot sporzgdzony wg ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru.

2. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

o Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami
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o Specyfikacje Techniczne

o Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwiaszcza przy odbiorze Robo6t Zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu,

o Recepty i ustalenia technologiczne,

o Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaréw,

o Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ

o atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw

o opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow

zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

o sprawozdanie techniczne

o inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

3. Sprawozdanie techniczne zawieraé bedzie :

o zakres i lokalizacje wykonanych Robét,

o wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

o uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robat,

o date rozpoczecia i zakonczenia Robét.

4, W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru korcowego Robdt.

5. Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

6. Termin wykonania Robot poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

2.8.6. Odbiér ostateczny

1. Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych Z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2. Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

2.9. PRZEPISY ZWIAZANE

Podstawowe normy lub ich zrédia, dotyczgcego wykonania poszczegdlnych asortymentéw Robot,
podano na koncu kazdego rozdziatu Specyfikacji technicznej

PW_SP_IS_BOK-8 14



S. Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

1. IS SST 01. Instalacje wody zimnej i cieplej, p.poz., kanalizacji sanitarnej
kod CPV 45330000-9

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze:

1.3.1 — Instalacje sanitarne:

- wody zimnej

- cieptej wody uzytkowej

- kanalizacji sanitarne; )

INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ, P.POZ

- instalacja wody zimnej, p.poz. - armatura

Zawory kulowe, gwint. do wody zimnej

Armatura czerpalna w wykonaniu wandalo odpornym

Podejscia pod armature czerpalng

Baterie:

Baterie umywalkowe:

- stojgce jedno uchwytowe, z wbudowanym mieszaczem, montowane na przyborach sanitarnych,
chromowane typu KLUDI ZENTA XL nr kat. 382600575 + dwa zawory odcinajgce katowe dn. 15mm

. Baterie zlewozmywakowa:
- stojgce jednouchwytowe, z mieszaczem, z ruchoma wylewkg typ HANSGROHE FOCUS nr kat.
31806000 + dwa zawory odcinajgce kagtowe dn 15mm + dwa wezyki montowane na podejsciu pod

baterie
. - zawory pisuarowe — podtynkowe, z przyciskiem sptukujgcym do pisuaru chrom potysk np. TECA
Planus
. - zawory czerpalne kgtowe (sanitariaty z wpustami podtogowymi) dn. 15/20mm ze zigczkg do

weza + zawor antyskazeniowy np. HD, lub HA, montowane na wysokosci 40cm nad posadzkg
pomieszczenia.

. - ptuczki z przyciskami dwudzielnymi metalowe (np. TECA Planus) do misek ustepowych
montowane na stelazach + zawory przelotowe, gwintowane, dn. 15mm

- instalacja wody zimnej, cieptej, p.poz. - rurociagi

- rury i ksztattki wedtug systemu PE-Xc/Al./PE z umieszczong posrodku przekroju przewodu, rurg z
aluminium zgrzewanego doczotowo, posiadajgcych wspoétczynnik chropowatosci wzglednej k = 0,0007,
wspotczynnik przewodnosci cieplnej dla rury 0.35 W/mK oraz max. parametry pracy 95°C i 10 bar.
Potgczenia za pomocg ksztattek i elementéw ztgcznych wykonanych z mosigdzu odpornego na
odcynkowanie (gwarantuje minimalng ilos¢ metali ciezkich w instalagji) lub z tworzywa PPSU. Laczenie
odbywa sie metodg aksjalng ( uszczelnienie nastepuje poprzez nasuniecie tulei zaciskowej po uprzednim
rozkalibrowaniu rury). Zastosowana metoda gwarantuje brak przewezen na ksztattkach, co nie powoduje
zmniejszenia przeptywu czynnika w instalacji ( co ma miejsce w systemach presfitingowych ), a takze nie
wymaga w potgczeniu zadnego dodatkowego uszczelnienia np. typu O-Ring, jednoczesnie umozliwia osiowy
obroét ksztattki w stosunku do rury — bez rozszczelnienia Ten typ potgczenia nieroztgcznego daje gwarancije
szczelnosci przy zalewaniu instalacji w posadzkach lub zamurowywaniu w bruzdach. W trakcie
wykonywania potgczen nalezy wykona¢ wedtug zasad opracowanych przez producenta systemu np.
TECEflex firmyTECE.

jako alternatywne rozwigzanie proponuje sie zastosowanie rur PE-RT/AI/PE-RT z umieszczong posrodku
przekroju przewodu, rurg z aluminium bezszwowg wytwarzang w catosci metodg wyttaczania, posiadajgcych
wspotczynnik chropowatosci wzglednej k = 0,0004, wspotczynnik przewodnosci cieplnej dla rury 0.40 W/mK
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oraz max. parametry pracy 95°C i 10 bar. Potaczenia za pomoca ksztattek i elementéw ztgcznych
wykonanych z cynowanego mosigdzu lub z tworzywa PPSU. Rury z ksztattkami fgczy¢ za pomocg
potgczen zaprasowywanych. Ten typ potgczenia nieroztgcznego wykonanego wedtug wytycznych
producenta daje gwarancje szczelnosci przy zalewaniu instalacji w posadzkach lub zamurowywaniu
w bruzdach. System np. Uni Pipe PLUS firmy UPONOR.

Do tgczenia przewoddéw nalezy stosowac tgczniki przewidziane dla danego typu rur (wedtug
wybranego systemu) W trakcie wykonywania potgczen nalezy wykona¢ wedtug zasad opracowanych
przez poszczegoélnych producentow systemow. W przypadku stosowania ztgczek z gwintami
wymagane jest zastosowanie dodatkowego uszczelnienia w postaci tasmy teflonowej.

e Préba szczelnodci instalacji w.z., w.c. w bud. niemieszkalnym - ptukanie instalacji, czynno$ci
przygotowawcze i zakonczeniowe

- lzolacje rur instalacja wody zimnej

- Instalacje wody zimnej nalezy izolowa¢ izolacjg 0,035W/(mxK)
instalacja wody zimnej
podejscia pod armatura czerpalng — 6,0mm
pozostate odcinki instalacji — 20,0mm
- lzolacje rur instalacji wody cieptej
Instalacje wody cieptej i cyrkulacji nalezy izolowaé izolacjg 0,035W/(mxK)
podejscia pod armatura czerpalng — 6,0mm
przewody o srednica wewnetrzne;j:

- >22mm - 20mm
- 22 — 35mm - 30mm
- 35-100mm - réwna srednicy wewnetrznej rury

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE

- instalacja kanalizacji sanitarnej (nad posadzka parteru) — rurociag

- Rury i ksztattki PP kanalizacyjnych, kielichowych wedtug systemu niskoszumowego

- Dodatek za wykonanie podej$¢ odptyw. z ksztaltek kanalizacyjnych o srednicy de. 32, 40, 50, 75,
110,

- instalacja kanalizacji sanitarnej - uzbrojenie

Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych o sr.zewn. 75, 110 tgczonych metodg wciskowa,

- wpusty podtogowe dn. 50mm + wyjmowany syfon + kratka ze stali nierdzewnej

- instalacja kan. sanitarnej - przybory sanitarne

- montaz elementéw montazowych

- montaz przyboréw sanitarnych montowanych na elementach montazowych:

- umywalki + syfon umywalkowy

- miski ustepowe wiszgce + sedes + przycisk do ptuczki

- miski pisuarowe + zawor sterowany recznie

- zlewozmywak jedno lub dwukomorowy + syfon montowane na szafce stojgcej

1.4. Ogoédlne informacje dotyczace terenu budowy

Organizacja placu budowy , zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunkéw
bezpieczenstwa pracy nalezy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczen okreslonych w
dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiajgcego.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich transportem, skladowaniem i kontrolg jakosci

2.1. Jakos¢ i wlasciwos$¢ uzytych materialow

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw ich zgodnosé z projektem i SST,
przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztukg .

Wykonawca powinien zapewni¢ catos¢ materiatow, transport i ich sktadowanie do wykonania robét
objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, projektem , SST i ewentualnymi
wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego projektanta.

Wszystkie dostarczone materiaty winny by¢ zgodne projektem i SST. Dane okreslone projektem i
SST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktoérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdbw muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z
okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu
toleranc;ji.
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Dopuszczalne sg zmiany technologii i materiatéw za zgodg inspektora nadzoru i projektanta.

W przypadku, gdy materiaty nie bedg w petni zgodne z projektem i ST i, wptynie to na zmiane parametrow
wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane
od nowa na koszt Wykonawcy.

2.2. Akceptowanie uzytych materiatéw

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania
i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodnosci, do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i generalnego projektanta. Zatwierdzenia danego materiatu z danego zrodta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrédta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposoéb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie prowadzenia robaét.

Jezeli materialy z akceptowanego zrédta sg niejednorodne lub o nie zadawalajgcej jakosci, Wykonawca
powinien zmienic¢ zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach wykanczanych widocznych z jednego
miejsca powinny by¢ z tej samej parti materialu w celu zachowania tych samych wiasciwosci
kolorystycznych w czasie catego procesu eksploataciji.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatbw bez akceptacji generalnego projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczgc sie z tym, Zze roboty zostang nieprzyjete i niezaptacone.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
wbudowania byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wilasciwosci, oraz byty
dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatbw musi sie
odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposéb skuteczny
zabezpieczone byty przed dostepem oséb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw po zakonczeniu robét powinny byé doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

2.5. Wymagania odnosnie do postanowien norm:
2.5.1 Instalacja wody. zimnej, cieptej wody uzytkowej, kanaliz. sanitarnej
Do budowy instalacji wodociggowej i kanalizacji wewnetrznej budynku zastosowac¢ nalezy wyroby
posiadajgce aktualne atesty higieniczne wydane przez Panstwowy Zakiad Higieny z Warszawy i aprobaty
techniczne wydane przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL:
Ksztaltki , zawory odcinajace kulowe montowane na instalacji wody zimnej i cieptej, zawory przed
przyborami spetniajgce norme PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania
i badania
- Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce. (Wielkos¢ nominalna1/2) PN10. Minimalne
cisnienie przeptywu 0,05 MPa. Ogdlne wymagania techniczne .
Rury kanalizacyjne z polichlorku winylu PCV zgodne z normg PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu oraz PVC i kanalizacji deszczowej z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu oraz PVC .
Ksztaltki kanalizacyjne z polichlorku winylu PCV zgodne z normg PN-81/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Przybory sanitarne z armaturg odptywowg powinny spetnia¢ wymogi norm:
PN-91/M-77570 -Sprzet gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy stalowej emaliowane”
PN-79/B-12634 -Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki
PN-85/M-75178/00 -Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania
PN-86/H-74084 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty sciekowe podtogowe.
Wyroby sanitarne — kolor biaty — standard $redni
Armatura chromowana z gtowicami ceramicznymi
Armatura specjalna — zgodna z wytycznymi i zaleceniami projektu technologii.
Dostarczone materiaty do robét izolacyjnych winne by¢ przeznaczone do izolacji rur w instalacji cieptej
i zimnej wody uzytkowej i spetnia¢ n/w wymagania:
-dla izolacji instalacji wody zimnej wykonana z otulin lub ptyt na bazie kauczuku syntetycznego o max. wsp.
przew. ciepta 0,038W/m*K w temp. 0 st.C ;zakres temperatur pracy :
-50stC do +105stC; nierozprzestrzeniajgcy ognia; bez freonu; koloru czarnego spetniajgca wymogi PN-
85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdéw, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania

-dla izolacgji instalacji wody cieptej stosowac otuliny z pianki polieetyl. gr.=6-20mm
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o przewodnosci cieplnej max.0,038W/m*K —trudnopalne, nierozprzestrzeniajgce ognia — kolor szarego
[ dla odcinkéw pod tynkowych ; w obudowach g-k otuliny winne posiada¢  powtoke zabezpieczajgca
z PCV przed mech. uszkodzeniem

Wymagania:

Atesty hutnicze
Aprobaty techniczne
Atesty higieniczne PZH

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn budowlanych
Potrzebne $rodki sprzetowe do realizacji zadania:

Ciagnik kotowy 37kW (1) Zaciskarka do rur

Nozyce gilotynowe do fi 25mm Samochéd skrzyniowy do 5t

Przyczepa skrzyniowa 3.5t Spawarka elektr.wirujgca 300A
Ruszt.ram.w-skie 1-kol.6-10m Sprzet pomocniczy

Rusztowanie kolumnowe stojakowe ramowe H-6- Srodek transportowy

10 m obc. 300 kG Zestaw do pomiaru przeptywu powietrza w
Samochéd dostawczy 0.9 t kanatach

Samochdéd samowytad.do 5t (1) Zuraw samochodowy 5-6t (1

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu
Potrzebne $rodki transportowe do realizacji zadania:
- samochdd dostawczy — 0,9Mg
- samochdéd skrzyniowy - 5Mg
- zuraw samochodowy 6Mg

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

5.1. Przejecie i przygotowanie placu budowy

Po przejeciu budynku z przygotowanymi przejsciami przez sciany, oraz odpowiednio wykonanymi sciankami
nalezy rozpoczgc¢ prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji Projektowej

5.2. Prace instalacyjne

5.2.1 Instalacja wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej

Instalacje wody zimnej i cwu nalezy wykonac¢ z rur PE, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz wymogami
normy PN-81/B-10700.02

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

Dostarczona woda ma stuzy¢ do celéw sanitarnych. Instalacje nalezy wpigé do projektowanego przytacza
wodociggowego.

Rozprowadzenia piondéw i podejs¢ pod armature czerpalng montowac:

- na $cianach budynku, nastepnie obudowacé ptytami gipsowo — kartonowymi + izolacja akustyczna z wetny
mineralnej grubosci 50mm montowana od wewnatrz

- w Sciankach z plyt gipsowo-kartonowych.

Na instalacji wody zimnej i cieptej nalezy zamontowa¢ zawory odcinajgce kulowe o srednicy i lokalizacji
podanej w Dokumentaciji Projektowe;j.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz wymogami normy
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
oraz PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

Kanalizacje sanitarng w budynku nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PCV, PVC. W najnizszych punktach
pionéw z podtgczonymi przyborami przed ich potgczeniem z przewodami odptywowymi nalezy zainstalowac
rewizje ze szczelnymi pokrywami.

Instalacje kanalizacji deszczowej wykonac¢ z rur PE lub HDPE.

5.2.2. Montaz armatury przeptywowej

Przed przystgpieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan tgczonych elementéw. Armatura przeptywowa musi
by¢ szczelna oraz nieskorodowana.

Armatura powinna by¢ tak rozmieszczona, aby obstuga z tatwoscig orientowata sie w przeznaczeniu i
wplywie nastawienia elementow armatury na dziatanie urzgdzern wodociggowych.

Zawory powinny by¢ umieszczone w miejscu widocznym, dostepnym do obstugi i kontroli, majagcym swiatto
sztuczne i o ile jest to mozliwe naturalne.

Armature przeptywowg z przewodami stalowymi nalezy fgczy¢ na gwint.
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Potgczenie ma by¢ wykonane w sposéb trwaly poprzez zastosowanie materiatdow uszczelniajgcych (pasta
uszczelniajgca lub tasmy teflonowe).

Pofgczenie ma gwarantowac¢ szczelno$¢ armatury. Zawér w potozenie zamknietym powinien szczelnie
zamykac przeptyw wody.

5.2.3. Montaz armatury czerpalnej

Lokalizacja i rodzaj montowanej armatury sanitarnej zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej wg wymagan normy PN-81/B-10700.02 oraz wytycznych
producentow.

Do baterii stojgcych (bateria umywalkowa i zlewozmywakowa) nalezy stosowaé wezyki elastyczne z
zaworkami odcinajgcymi, ograniczajgce rozchodzenie sie hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej
armatury.

Armatura sptukujgca podtynkowa ma byé wykonana ze sptuczkg podtynkowgq i przyciskiem.

Armature sptukujgcg podtynkowg do pisuaréw nalezy wykonac¢ ze skrzynkg montazowg zaworem z recznym
przyciskiem wg wymagan producenta.

Pozostate zawory i baterie czerpalne nalezy montowaé przy scianach. Potgczenia przyscienne armatury
powinny byé zakryte rozetkami przylegajgcymi do Sciany, o ile sg wymagane przez armature. O$ armatury
czerpalnej powinna pokrywac sie z osig symetrii przyborow.

Armature czerpalng z przewodami stalowymi nalezy tgczy¢ na gwint za pomoca tacznikéw lub ksztattek.
5.2.4.Préby cisnienia

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzac przy cisnieniu wyzszym o 50% od cisnienia roboczego, lecz nie
mniejszym niz 0,9 MPa w oparciu o norme PN-81/B-10700.00- Instalacje wewnetrzne wodociggowe i
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania. W czasie préby
utrzymywac¢ to cisnienie przez 180 minut i obserwowaé przewody i armature. Przewody, armatura
przelotowo-regulacyjna oraz wszystkie potgczenia nie powinny wykazywaé przeciekow. Podczas badania
ci$nienie na manometrze kontrolnym nie powinno sie zmniejszyé o wiecej niz 0,2bar. Badanie dla instalaciji
wody cieptej nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje wodg zimng, drugi raz o
temperaturze 55 °C.

Po przeprowadzeniu préb instalacje cwu i cyrkulacji nalezy zaizolowaé wg opisu projektu.

5.2.5. Montaz rur kanalizacyjnych z PCV lub PVC

Rury z PCV, lub PVC zastosowane do budowy pionéw i podej$¢ do przyboréw sanitarnych nalezy tgczy¢ za
pomocg kielichowych potgczeh wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem

gumowym.
Przed przystgpieniem do prac montazowych trzeba sprawdzi¢ stan tgczonych elementéw. Na poczatku
nalezy przygotowa¢ odpowiednio rure tzn. obcig¢ na dang dtugosé z zachowaniem kata prostego

do kierunku ciecia. Przed wykonaniem potgczenia bosy koniec nalezy oczysci¢ z zadzioréw oraz zukosowac
pod katem 150. Nie nalezy przycina¢ ksztattek.

Aby wykona¢ potgczenie nalezy posmarowac¢ bosy koniec srodkiem poslizgowym na bazie silikonu, a
nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha az do oporu i z powrotem wysuna¢ rure na odlegtosé 10 mm. Koncowki
ksztattek mozna catkowicie wsungc¢ do kielichow.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytow lub wspornikéw.
Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowac¢ podkiadki elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny
mocowac rure pod kielichem. Na przewodach spustowych nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji, co
najmniej jedno mocowanie state zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggdw oraz co najmniej jedno
mocowanie przesuwne.

5.2.6. Montaz przyborow sanitarnych

Lokalizacja i dobér montowanych przyboréw sanitarnych zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Wysokosé
ustawienia przyboréw wg wymagan normy PN-81/B-10700.01 oraz wytycznych producentéw oraz
zainstalowanych stelazy mocujgcych

Przybory powinny by¢ zamontowane w sposéb zapewniajacy tatwy dostep w celu utrzymania ich w czystosci
oraz konserwaciji lub wymiany przyborow, syfonéw i podej$¢ kanalizacyjnych.

Zlewozmywaki, umywalki, pisuary, i zlewy powinny by¢é montowane do Scian w sposdb zapewniajgcy tatwy
demontaz oraz wlasciwe uzytkowanie. Miski ustepowe nalezy montowac do stelazy.

Przybory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamkniecia wodne (syfony) wbudowane w przybdr lub
zakfadane bezposrednio pod przyborem.

Wpusty podtogowe powinny by¢ zamontowane w poblizu punktow czerpalnych lub w poblizu Scian.
Wpustdw nie powinno sie umieszczac na ciggach komunikacyjnych.

Wszystkie syfony i podejscia do przyboréw sanitarnych nalezy tgczy¢ za pomocg kielichowych potgczen
wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

5.2.7. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane
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W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez sciany lub stropy, pomiedzy Sciankg rur a
krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej, powinna byé pozostawiona wolna przestrzen, wypetniona
materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny.

Przejscia przez stropy przewodow z PCV wymagajg zastosowania tulei ochronnych wystajgcych okoto 3 cm
powyzej podiogi. Srednica wewnetrzna tulei powinna byé wigksza o okoto 5cm od Srednicy zewnetrznej
przewodu. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg powinna byé wypetniona szczeliwem zapewniajgcym
swobodny przesuw przewodu.

5.2.8. Badanie szczelnosci.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ w oparciu 0 norme PN-81/B-10700.00 — Instalacje wewnetrzne
wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

Podejscia i przewody spustowe kanalizacji $ciekdw bytowo-gospodarczych nalezy obserwowaé podczas
przeptywu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych.

Kanalizacyjne przewody odptywowe sciekéw bytowo-gospodarczych nalezy powyzej kolana fgczgcego pion
z poziomem napetni¢ catkowicie wodg i podda¢ obserwac;ji.

5.2.8. Montaz izolacji termicznej.

— montaz izolacji na rurociggach prowadzi¢ po pozytywnej probie szczelnosci oraz opisu projektu

- izolacje cieplne przewoddéw powinny miec¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku
izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia
odpornosé na przenikanie wilgoci

- montowac¢ zgodnie z instrukcjami montazu opracowanymi przez producenta wyrobéw lub dystrybutora oraz
zgodnie z wymaganiami norm

PN-B-02421: 2000 i PN-B-10405: 1999

- zamocowanie izolacji powinno trwale gwarantowac utrzymanie wtasnosci funkcjonalnych otulin, mat / ptyt
izolacyjnych,

- wszelkie elementy pomocnicze do montazu izolacji powinny by¢ odporne na odpowiednio wysokag
temperature

6.0pis dziatan zwigzanych z kontrolg oraz odbiorem wyroboéw i robét budowlanych w
nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.
- Wykonawca jest zobowigzany do zgtoszenia prac podlegajgcych zakryciu wpisem do dziennika budowy
Wykonawca jest zobowigzany dokonywaé zgtoszenia wykonanych prac i termindbw  przeprowadzenia
préb szczelnosci wpisem do dziennika budowy
- Wykonawca jest zobowigzany do wykonania w sposob przejrzysty, estetyczny i trwaty oznakowan na
rurociggach:
- kierunki przeptywu,
- 0znaczenia przewodow, numery sekdji itp.
Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych, uzgodnic
metody pomiardw i rodzaj
przyrzgdow pomiarowych, a informacje te poda¢ w dokumentach odbiorczych
Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajgce odpowiednig wiedze i do$wiadczenie.
Wszystkie temperatury, charakterystyki cieplne i chtodnicze instalacji powinny réwnoczesnie spetniac
wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchytkami
od wartosci projektowych.
6.1. Nadzér nad wykonaniem robét instalacyjnych:
Nadzor techniczny nad budows instalacji jw sprawujg inspektor nadzoru oraz projektant.
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych odstepstw od
rozwigzan projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie
mogg powodowacé obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejsza¢ trwato$¢ eksploatacyjna
instalaciji
6.1.1. Udziatl inspektora nadzoru przy odbiorze robét podlegajacych zakryciu
-sprawdzenie poprawnosci wykonania instalacji i prac towarzyszgcych
-udziat w prébie szczelnosci rurociggdéw podlegajgcych zakryciu
6.1.2.Udziat inspektora nadzoru przy wykonywaniu préob szczelnosci i
uruchomieniu urzadzen
-udziat w prébie szczelnosci rurociggdéw
-udziat w uruchomieniu urzgdzen
6.1.3. Koordynacja robét
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Koordynacja robét pomiedzy branzami powinna by¢é wykonywana we wszystkich fazach procesu
inwestycyjnego.
Na etapie realizacji :
-kolejnos¢, terminy i zakres przekazywanych frontéw robét
-zapewnienie wlasciwych warunkéw do montazu instalacji
Na etapie rozruchu :
-szczegotowy wykaz obwodéw pomiarowych, regulacyjnych, sterowniczych, sygnalizacyjnych i
regulacyjnych
- inne roboty towarzyszgce wykonywane przez branze, a zwigzane z prawidtowym funkcjonowaniem
przedmiotu umowy np.:
- roboty budowlane
- instalacja elektryczna
7. Wymagania dotyczace przedmiaru robot
Jednostkami obmiaru do fakturowania sg jednostki wg bedagcego integralng czescia dokumentagii
projektowej przedmiaru robét, zawierajgcego pozycje robdt wyszczegdlnione w pkcie 1.3. niniejszej SST

8. Odbiér roboét

W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- odbiorowi czesciowemu w trakcie realizacji robét

- odbiorowi ostatecznemu.

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

9. Dokumenty odniesienia

9.1 - Normy:

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu,

PN-81/B-10800 Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-71/B-10420 Urzgdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-76/8860 Elementy mocujgce rurociggi.

BN-85/8862 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezcisnieniowe. Wymagania i badania.
PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.

9.2 - Inne przepisy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

- projekt budowlany — instalacja wod-kan ,

- przedmiar robot — instalacja wod-kan ,
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S. Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét
IS SST 3. Instalacja centralnego ogrzewania,

kod CPV 45331000-7
1.1 Instalacja centralnego ogrzewania

- instalacje centralnego ogrzewania — rurocigg

Projektowane odcinki Instalacji centralnego ogrzewania wykona¢ rur np. TECEflex typu PE-Xc z warstwag
atydyfuzyjng (nie przepuszczajgcg tlenu do instalacji spetniajgcy norme DIN 4726), termiczna pamiecig
ksztattu, posiadajgcych wspdtczynnik chropowatosci wzglednej  k = 0,0004, wspétczynnik przewodnosci
cieplnej dla rury 0.35 W/mK oraz max. parametry pracy 95°C i 6 bar. Rury typu PE-Xc nalezy tgczy¢ za
pomocg systemowych tulei zaciskowych.

Rury polietylenowe izolowane termicznie uktadaé warstwie styropianu wykonanego na stropie
konstrukcyjnym. Potgczenia poszczegdlnych odcinkéw rur wykona¢ za pomocg ksztattek w systemie
zaciskowym. Przejscia przez Sciany dziatowe i konstrukcyjne wykona¢ w tulejach z rur ostonowych z
tworzywa sztucznego. Zabrania sie stosowania rur ochronnych stalowych lub z blachy. Przestrzen pomiedzy
Sciankami wypetni¢ materiatem plastycznym nie oddziatywujgcym ma materiat rury.

- instalacje ogrzewania - montaz rur , armatury , préby,
¢ Proba szczelnosci inst. c.0. w bud. niemieszk. - ptukanie, czynnosci przygot. i zakohczeniowe
¢ Proba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - préba wodna cidnieniowa
¢ Préba na gorgco instalacji z dokonaniem regulaciji

- instalacje ogrzewania - grzejniki + zawory grzejnikowe, izolacje

o stalowe grzejniki ptytowe z ostonami, z podtgczeniem od dotu. Grzejniki wykorniczone ozdobnymi ostonami,
gorng oraz bocznymi. Grzejniki sg fabrycznie wyposazone w zintegrowany zestaw przytgczy, dzieki czemu
mozliwe jest poditgczenie dolne (INTEGRA firmy RADSON)

e Zawory grzejnikowe proste lub katowe montowane na podejsciach do grzejnikéw

* Glowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C (wypadku montowania obudowy na grzejnikach
czujka musi by¢ montowana na zewngtrz obudowy)

* Rurociggi izolowa¢ wedtug ponizszego zestawienia izolacjg termiczng 0,035W/(mxK)

podejscia pod grzejniki — 6,0mm

o Grzejniki elektryczne np. typu F117 firmy Atlatic Polska

1.2. Ogédlne informacje dotyczace terenu budowy
Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunkoéw
bezpieczenstwa pracy nalezy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczen okreslonych w
dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiajgcego.
2. Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich transportem, skltadowaniem i kontrolg jakosci
2.1. Jakos¢ i wlasciwosé uzytych materialow
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw ich zgodnosé z projektem i SST, przepisami
prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztukg .
Wykonawca powinien zapewni¢ catos¢ materiatéw, transport i ich sktadowanie do wykonania robét objetych
umowa, zgodnie z jej warunkami, projektem , SST i ewentualnymi wskazéwkami inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz generalnego projektanta.
Wszystkie dostarczone materialy winny by¢ zgodne projektem i SST. Dane okreslone projektem i SST
uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatbw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
Dopuszczalne sg zmiany technologii i materiatéw za zgodg inspektora nadzoru i projektanta.
W przypadku, gdy materiaty nie bedg w petni zgodne z projektem i ST i, wplynie to na zmiane parametrow
wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane
od nowa na koszt Wykonawcy.

2.2. Akceptowanie uzytych materiatow

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania
i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodnosci, do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i generalnego projektanta. Zatwierdzenia danego materiatlu z danego zrédta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrédta.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposoéb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie prowadzenia robét.

Jezeli materialy z akceptowanego Zrédta sg niejednorodne lub o nie zadawalajgcej jakosci, Wykonawca
powinien zmienic¢ zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach wykanczanych widocznych z jednego miejsca
powinny byé z tej samej partii materialu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w
czasie catego procesu eksploatac;ji.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatbw bez akceptacji generalnego projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac sie z tym, Zze roboty zostang nieprzyjete i niezaptacone.

24. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
wbudowania byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wilasciwosci, oraz byty
dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatbw musi sie
odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skuteczny
zabezpieczone byty przed dostepem oséb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw po zakonczeniu robét powinny byé doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3. Wymagania odnosnie do postanowien norm:

Instalacja centralnego ogrzewania
Do budowy instalacji grzewczej wewnetrznej budynku zastosowaé nalezy wyroby posiadajgce aktualne
aprobaty techniczne wydane przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL:
Grzejniki ptytowe stalowe o wiasnosciach cieplno-hydraulicznych zgodnych z normami PN-EN
442-1: 1999 Radiatory i konwektory. Wymagania i warunki techniczne oraz PN-EN 442-1: 1999 Radiatory i
konwektory. Moc cieplna i metody badan.
Armatura zamontowana w instalacji grzewczej powinna spetnia¢ wymogi normy PN-90/M-75003 -
Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania. Szczegdélowe normatywy dla
poszczegolnych elementéw uzbrojenia instalacji c.o. znajdujg sie w:
PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania.
PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
PN-77/M-75005 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe proste.
PN-77/M-75007 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe skos$ne
Izolacja cieplna instalacji grzewczych wykonana z otulin polietylenowych spetniajgca  wymogi PN-85/B-
02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdéw, armatury i urzadzeh. Wymagania i
badania
- grubos¢ izolacji powinna odpowiada¢ wymaganiom norm:PN-B-02421: 2000, PN-77/M-34030 lub PN EN
ISO 12241: 2001
- otuliny, maty / piyty izolacyjne- powinny posiadaé¢ techniczne karty katalogowe, instrukcje montazu,
transportu i sktadowania.
- otuliny, maty / ptyty izolacyjne z welny mineralnej - powinny mie¢ atest higieniczny wydany dla okreslonej
receptury i technologii produkcji, okreslajacy zakres stosowania wyrobéw w pomieszczeniach
przeznaczonych na staty pobyt ludzi.
- wystarczajgco duzy opor dyfuzyjny warstwy nosnej materiatu izolacyjnego (w tym przypadku specjalne
zbrojenie z folii aluminiowej) zapewniajgcy skuteczng izolacje przeciwkondensacyjng
- grubosci izolacji dla poszczegolnych dymensji rur i przewodow — wg opisu  projektowego.
Wymagania
- Aprobata Techniczna COBRTI ,Instal”
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4. Wymagania dotyczace sSrodkéw transportu
Potrzebne srodki transportowe do realizacji zadania:

- samochdéd dostawczy — 0,9Mg
- samochdd skrzyniowy - SMg
- zuraw samochodowy 6Mg

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

5.1. Przejecie i przygotowanie placu budowy

Po przejeciu budynku z przygotowanymi przejsciami przez sciany dla czerpni, oraz odpowiednio
wykonanymi $ciankami nalezy rozpoczg¢ prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji
Projektowej

5.2. Prace instalacyjne

Instalacja grzewcza ma by¢ zaopatrywana w ciepto z wezta cieplnego o parametrach st C.
Zabezpieczenie instalacji nalezy wykona¢ w systemie zamknietym wg normy PN-91/B-02414 -
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. Instalacje centralnego
ogrzewania nalezy wykona¢ z rur stalowych ze szwem zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
oraz wymogami normy PN-91/B-10400 -Urzadzenia centralnego ogrzewania.

5.3 Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

Rozprowadzenie przewodow oraz piony trzeba prowadzi¢ w miejscach okreslonych na rzutach
dokumentacji projektowej montujgc w ich najwyzszym punkcie odpowietrzniki automatyczne
dn15. Natomiast pod pionami wymagany jest montaz zaworéw ze spustem i odcieciem.
Wszystkie przewody nalezy uktada¢ wg profili projektowych pod stropem, na $cianie, pod
tynkiem lub obudowywac ptytg gipsowo-kartonowa.

W instalacji centralnego ogrzewania elementami grzejnymi sg grzejniki ptytowe zasilane od
dotu.

Lokalizacja oraz rodzaj grzejnika umieszczony jest w Dokumentacji Projektowej. Przy
grzejnikach na zasilaniu nalezy montowa¢ termostatyczne zawory grzejnikowe termostatyczne
proste lub katowe, a na gatgzkach powrotnych zawory odcinajgce powrotne
5.3.1 Montaz rur

Rury PE tgczy¢ za pomocg tgcznikéw i zaciskow przewidzianych przez producenta rur.
Przewody wewnetrzne powinny by¢ utozone tak, aby byto mozliwe ich odpowietrzenie, a w razie
potrzeby odwodnienie. Przewody poziome powinny lekko wznosi¢ sie w kierunku przeptywu
wody.

Przewody poziome powinny by¢ ukfadane rownolegle do scian, a przez mury przechodzic¢
prostopadle w tulejach ochronnych. We wskazanych miejscach tuleje nalezy uszczelni¢ kitem
ogniochronnym. Wewnatrz muru nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rur.

5.2.2. Montaz armatury

Przed przystgpieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan tgczonych elementéw. Armatura musi
by¢ szczelna oraz nieskorodowana.

Armatura powinna by¢ tak rozmieszczona, aby obstuga z tatwoscig orientowata sie w
przeznaczeniu i wptywie nastawienia elementéw armatury na dziatanie urzadzenia grzewczego.
Armatura powinna by¢ umieszczona w miejscu widocznym, dostepnym do obstugi i kontroli,
majgcym swiatto sztuczne i o ile jest to mozliwe - naturalne.

Armature z przewodami pp nalezy tgczy¢ na gwint przy pomocy ztgczek z gwintem zewn.
Potgczenie ma by¢ wykonane w sposob trwaly poprzez =zastosowanie materiatéw
uszczelniajgcych takich jak pakuty konopne, pokost, pasta uszczelniajgca lub tasmy teflonowe.
Potgczenie ma gwarantowac szczelnos¢ armatury. Zawor w potozenie zamknietym powinien
szczelnie zamykac przeptyw czynnika grzejnego.

5.2.3. Montaz grzejnikow

Grzejniki powinny by¢ wypoziomowane i zawieszone w ptaszczyznie rownolegtej do sciany
budynku.

Mocowanie do $cian nalezy wykonaé przy uzyciu zestawow do mocowania znajdujgcych sie w
komplecie z grzejnikami.

Grzejnik powinien by¢ zawieszony w opakowaniu ochronnym w celu zabezpieczenia go przed
zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym na skutek prowadzonych  robét
wykonczeniowych.
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Rurociggi mozna podigczy¢ do grzejnika za pomocg ksztattek przejsciowych i Srubunkéw
przytgczeniowych normalnych typéw lub tez przy zastosowaniu szerokiego asortymentu regulowanych
Srubunkow przytgczeniowych ( w wykonaniu prostym lub kgtowym).

Grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawory termostatyczne.
Po prébach cisnieniowych nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco z regulacjg
5.2.5 Préby cisnienia
Prébe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ po 3-krotnym przeptukaniu instalacji przy zachowaniu
predkosci wody w rurociggu 1,5m/s.
Przebieg badania szczelnosci wodg zimng
1 Do instalacji nalezy podtaczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna byc¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy.
2 Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy minimum
150 mm) o zakresie o 50 % wiekszym od cisnienia prébnego i dziatce elementarnej 0,1 bar przy
zakresie do 10 bar
3 Badanie szczelnoéci instalacji wodg mozemy rozpoczgé po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekow wody lub
roszenia.
4 Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwiekszyé cisnienie w
instalacji za pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujgc jego wartos¢ w najnizszym punkcie
instalaciji,
5 Wartos¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowac na podstawie ponizszych tablicy, a badanie
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 6 Co najmnie;j
trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica
temperatury nie powinna przekracza¢ + 3 K) i nie powinno wystepowaé promieniowanie
stoneczne,
7 Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimna, powinien by¢ sporzadzony protokét
badania okreslajgcy cisnienie prébne, przy ktérym byto wykonywane badanie, oraz
stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z
wynikiem negatywnym, W protokdle nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te czesc¢ instalacji,
ktéra byta objeta badaniem szczelnosci,

Badanie odbiorcze szczelnosci wodg zimng — cisnienie probne instalacji

grzewczej
Rodzaj instalacj Sposoéb Rodzaj urzadzen Cisnienie prébne
lub grzejnika zabezpieczenia odbierajgcych cieptq W najnizszym
instalaciji punkcie instalacji
Instalacja Zgodnie z a) dowolne, z pr + 2,0bar lecz
grzewcza o wymaganiami: ograniczeniami nie mniej niz
obliczeniowej PN-B-02413 wynikajacymi z 4,0bar
temp. lub witasciwej polskiej
zasilania PN-B-02414 normy lub aprobaty
t < 100°C technicznej Wezownice
b) grzejniki grzejnika
ptaszczyznowe ptaszczyznowego
(wtasciwym nalezy przed
ograniczeniami zalaniem
temp.) jastrychem,
pr + 2,0bar lecz
nie mniej niz
9,0bar
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Czas trwania badania szczelno$ci instalacji wykonanych z przewodéw z tworzywa

sztucznego
Nazwa czynnosci Czas Warunki zakoriczenia badania wynikiem
trwania pozytywnym
Badania wstepne

podniesienie - brak przeciekéw i roszenia, spadek cisnienia
ci$nienia w instalacji spowodowany jest elastycznoscig przewodow z
do wartosci cisnienia tworzywa sztucznego
roboczego
obserwacja instalaciji 10 min
podniesienie 10 min brak przeciekow i roszenia, spadek cisnienia
ci$nienia w instalacji nie wiekszy niz 0,6 bar
do wartosci cisnienia
prébnego
obserwacja instalaciji 30 min

UWAGA w przypadku nie spetnienia chociaz jednego z warunkéw badania wstepnego ,
wynik badania ocenia sie negatywnie. W takim wypadku nalezy usung¢ przyczyne wyniku
negatywnego i ponownie wykonaé badania wstepne od poczatku

Badania gtéwne

podniesienie - brak przeciekdw i roszenia, spadek cisnienia
cisnienia w instalagji nie wiekszy niz 0,2 bar
do wartosci cisnienia
prébnego
obserwacja instalaciji 180
min

UWAGA 1 - W przypadku nie spetienia chociaz jednego z warunkdéw badania wstepnego ,
wynik badania ocenia sie negatywnie. W takim wypadku nalezy usung¢ przyczyne wyniku
negatywnego i ponownie wykona¢ cate badanie, poczynajac od poczgtku badania wstepne

UWAGA 2 - badania gtéwne zakonczone wynikiem pozytywnym kornczy badania odbiorcze
szczelnosci, z wyjatkiem instalacji z tworzyw sztucznych, ktérych producent wymaga
przeprowadzenia innych badan

5.2.6. Montaz izolacji termicznej na przewodach

-montaz izolacji na rurociggach prowadzi¢ po pozytywnej prébie szczelnosci oraz opisu
projektu materiatami wyszczegoélnionymi w projekcie lub réwnowaznymi jakosciowo

- izolacje cieplne przewoddéw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni
izolacji, odpowiednia odpornos¢ na przenikanie wilgoci

- wyroby z wetny mineralnej powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami i
wydostawaniem sie wtdkien mineralnych do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi

- montowa¢ zgodnie z instrukcjami montazu opracowanymi przez producenta wyrobow lub
dystrybutora oraz zgodnie z wymaganiami norm PN-B-02421: 2000 i PN-B-10405: 1999

- zamocowanie izolacji powinno trwale gwarantowaé utrzymanie wlasnosci funkcjonalnych
otulin, mat / piyt izolacyjnych,

- wszelkie elementy pomocnicze do montazu izolacji powinny by¢ odporne na odpowiednio
wysokg temperature

Odcinki instalacji centralnego ogrzewania izolowa¢ wedtug ponizszego zestawienia izolacjg
termiczng 0,035W/(mxK)

podejscia pod grzejniki — 6,0mm

6.0pis dziatan zwigzanych z kontrolg oraz odbiorem wyrobéw i roboét
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.

- Wykonawca jest zobowigzany do zgtoszenia prac podlegajacych zakryciu wpisem do
dziennika budowy

- Wykonawca jest zobowigzany dokonywaé zgtoszenia wykonanych prac i terminéw
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przeprowadzenia préb szczelnosci wpisem do dziennika budowy
- Wykonawca jest zobowigzany do wykonania w sposéb przejrzysty, estetyczny i trwatly
oznakowan na rurociggach:
- kierunki przeptywu,
- 0znaczenia przewodow, numery sekcji itp.
- Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych,
uzgodni¢ metody pomiardw i rodzaj przyrzgdéw pomiarowych, a informacje te podaé¢ w
dokumentach odbiorczych
- Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajgce odpowiednig wiedze i
do$wiadczenie. Wszystkie temperatury, charakterystyki cieplne i chtodnicze instalacji powinny
réwnoczesnie spetniaé wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchytkami od wartosci
projektowych.
6.1. Nadzér nad wykonaniem robét instalacyjnych:
Nadzér techniczny nad budowg instalacji jw sprawujg inspektor nadzoru oraz projektant.
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku
powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od dokumentacji technicznej nie mogg powodowa¢ obnizenia wartosci uzytkowych,
jakosciowych lub zmniejszaé trwato$¢ eksploatacyjng instalacji .
6.1.1. Udziat inspektora nadzoru przy odbiorze robét podlegajacych zakryciu
-sprawdzenie poprawnosci wykonania instalacji i prac towarzyszacych
-udziat w prébie szczelnosci rurociggdéw podlegajgcych zakryciu
6.1.2. Udziat inspektora nadzoru przy wykonywaniu prob szczelnosci i
uruchomieniu urzadzen
-udziat w prébie szczelnosci rurociggéw
-udziat w uruchomieniu urzgdzen
6.1.3. Koordynacja robét
Koordynacja robét pomiedzy branzami powinna by¢ wykonywana we wszystkich fazach procesu
inwestycyjnego.
-na etapie realizac;ji :
-kolejnos¢, terminy i zakres przekazywanych frontéw robét
-zapewnienie wlasciwych warunkéw do montazu instalaciji
-na etapie rozruchu :
-szczegotowy wykaz obwoddw pomiarowych, regulacyjnych, sterowniczych, sygnalizacyjnych i
regulacyjnych
- inne roboty towarzyszgce wykonywane przez branze, a zwigzane z prawidtowym
funkcjonowaniem przedmiotu umowy np.:
- roboty budowlane
- instalacja elektryczna
7. Wymagania dotyczace przedmiaru roboét
Jednostkami obmiaru do fakturowania sg jednostki wg bedacego integralng czescig dokumentac;ji
projektowej przedmiaru robét, zawierajgcego pozycje robdt wyszczegolnione w pkcie 12.1.3.
niniejszej SST
8. Odbiér robot
W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
- odbiorowi czesciowemu w trakcie realizacji robot
- odbiorowi ostatecznemu.
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
9. Dokumenty odniesienia
9.1 - Normy:
9.2 - Inne przepisy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
- Normy i przepisy wyzej wyszczegdlnione
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