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. CZESG OPISOWA

1. DANE OGOLNE DOTYCZACE OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa czesci 1. pietra na pomieszczenia biurowe dla
Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej (MOPS), w budynku Grafit, przy ul. Namystowskiej 8 we
Wroctawiu (dziatki nr 11/3, 14/7, AM-11, obreb Plac Grunwaldzki)

rodzaj dokumentacji Projekt budowlany
przeznaczenie pomieszczen | Powierzchnie biurowe
inwestor Wroctawskie Mieszkania Sp. z o.0.
Ul. Mikotaja Reja 53-55
90-343 Wroctaw
adres budowy ul. Namystowska 8, 50-304 Wroctaw
Dz. Nr 11/3, 14/7, AM-11, Obreb Plac Grunwaldzki

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie inwestora

2. Wizja lokalna oraz inwentaryzacja istniejgcego obiektu wraz z oceng stanu technicznego
budynku dokonang przez autoréw opracowania

3. Robocze uzgodnienia z Inwestorem dotyczace rozwigzan funkcjonalnych i budowlanych

4. Przepisy, normy i technologie dla stosowanych materiatow i urzadzen

5. Wytyczne rzeczoznawcow ds. ppoz. san.-hig., BHP

6. Obowigzujace prawo oraz normy

7. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych

3. WYKONAWCA OPRACOWANIA
Synergia Anna Ba¢, al. Akacjowa 13a, 53-134 Wroctaw

4. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA
Nie dotyczy.
5. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

W zwigzku ze stopniem skomplikowania prac budowlanych przy prowadzeniu prac nalezy:
zabezpieczy¢ i wygrodzi¢ strefy objete inwestycja w sposdb gwarantujacy bezpieczenstwo,
zachowac szczego6ing ostroznos¢ w prowadzeniu prac budowlanych. Zgodnie z Art. 21a ust.2 pkt.
1-10 Prawa Budowlanego stwierdzam koniecznos¢ wykonania planu BIOZ przez kierownika
budowy ze wzgledu na charakter i specyfike planowanych rob6t budowlanych a zwtaszcza
przewidzianych w punkcie 2.1. wiw artykutu (ryzyko upadku z wysokosci). Plan BIOZ winien by¢
wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego
zakresu i rodzajow rob6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
(DZ. U. Nr 151, poz. 1256). Plan BIOZ nie jest czescig projektu budowlanego.




Il. OPIS LOKALIZACJI PROJEKTU

1. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest w czesci 1. pietra w budynku Grafit, przy ul. Namystowskiej 8 we
Wroctawiu (dziatki nr 11/3, 14/7, AM-11, obreb Plac Grunwaldzki). Istniejacy budynek
projektowany byt jako obiekt o przeznaczeniu ustugowo - biurowym jako hala kupiecka.

2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projekt nie obejmuje ingerenciji w istniejace zagospodarowanie dziatki.

3. BILANS TERENU

Nie dotyczy.

4. INFRASTRUKTURA DZIALKI

Projekt nie obejmuje ingerenciji w istniejace zagospodarowanie dziatki.

5. WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW. OCHRONA NA PODSTAWIE USTALEN
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Nie dotyczy.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Nie dotyczy.

7. ISTNIEJACE | PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW OBIEKTU | JEGO OTOCZENIA

Nie istniejg i nie przewiduje sie zaistnienia zadnych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow wynikajacych z planowanej przebudowy obiektu oraz uksztattowania jego
otoczenia. Przedmiotowe przedsiewziecie nie jest zaliczane do przedsiewziec, o ktdrych mowa w
art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska.

8. ZGODNOSC PROJEKTU Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiot inwestycji jest zgodny z MPZP w rejonie placu Stowinskiego we Wroctawiu (uchwata
nr XXXIV/1149/09 Rady Miejskiej Wroctawia z dnia 21 maja 2009r.) w zakresie projektowanej
funkciji.

Inwestycja nie zaktada ingerencji w zagospodarowanie terenu.

Inwestycja przewiduje zmiane w cze$ci zewnetrznej budynku polegajaca na wykonaniu
dodatkowych otworéw okiennych na poziomie 1. pietra w Scianie pdtnocno-zachodnie;.

9. DANE CHARAKTERYZUJACE WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

9.1. Gospodarka wodno-$ciekowa

Bez zmian. Woda bedzie doprowadzona z istniejacej sieci wodociggowe;.

Scieki socjalno-bytowe o sktadzie fizykochemicznym charakterystycznym dla Sciekow miejskich
odprowadzane bedg do istniejgcej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

9.2. Emisja do powietrza

Nie dotyczy

9.3. Hatas

Pomieszczenia nie stang sie zrodtem hatasu.

9.4. Odpady state

Bez zmian. Odpady socjalno-bytowe sktadowane bedg w zamykanym pojemniku i wywozone
przez miejscowy Zaktad Gospodarki Komunalnej zgodnie z umowg zawartg z zarzadca obiektu.



Wszystkie odpady przekazywane bedg jedynie podmiotom gwarantujgcym zgodne z prawem ich
zagospodarowywanie - upowaznionym posiadaczom odpaddéw legitymujacym sie stosownymi
pozwoleniami.

9.5. Zagrozenie elektromagnetyczne promieniowaniem niejonizujacym
Inwestycji nie dotyczg w/w zagrozenia.

9.6. Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Nie dotyczy.

9.7. Rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajace lub eliminujace
wplyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane.

Nie istniejg i nie przewiduje sie zaistnienia zadnych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow wynikajacych z dokonanej przebudowy obiektu oraz uksztattowania jego
otoczenia. Przedmiotowe przedsiewziecie nie jest zaliczane do przedsiewziec, o ktdrych mowa w
art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska.

lil. CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

1.1. Przedmiot inwestyc;ji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa cze$ci 1. pietra budynku ustugowo-biurowego na
pomieszczenia biurowe dla Miejskiego O$rodka Pomocy Spotecznej (MOPS) we Wroctawiu.
Powierzchnia MOPS bedzie zwigzana z dziatalno$cig, ktorej celem bedzie prowadzenie
dokumentacji zwigzanej z dziatalno$cig MOPS.

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania wyposazony jest w niezbedne instalacje i przytacza:
energetyczne, wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz teleinformatyczne.

Zakres prac obejmuje przygotowanie wnetrza budynku Grafit na potrzeby MOPS, a w

szczegolnosci:

= wydzielenie z przestrzeni 1. pietra w budynku Grafit pomieszczen przeznaczonych pod
planowang funkcje biurowa, pomieszczenia socjalnego, pomieszczen higieniczno-sanitarnych
| pomieszczenia gospodarczego,

= demontaz wskazanych $cian dziatowych,

= wykonanie otworow okiennych w elewacji potnocno-zachodniej budynku dla pomieszczen
biurowych,

= wykonanie $cian dziatowych w technologii szkieletowej, systemowej,

= wykonanie $cian dziatowych szklanych, systemowych,

= wykonanie drzwi wewnetrznych,

= wykonanie posadzek z kafli ceramicznych we wskazanych pomieszczeniach,

= wykonanie azurowych sufitbw podwieszanych we wskazanych pomieszczeniach,

= montaz ptyt akustycznych na stropach,

= wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej na potrzeby nowych pomieszczen
higieniczno-sanitarnych,

» modernizacje istniejgcego systemu wentylacyjnego petnigcego rowniez role systemu
grzewczego,

= modernizacje istniejgcego uktadu zasilania c.0. oraz uzupetnienie systemu ogrzewania przez
grzejniki elektryczne,

= modernizacje instalacji elektrycznej oraz teleinformatyczne;j,
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= modyfikacje systemow CCTV, DSO, SAP,
= wykonanie instalacji przyzywowej SOS,
= wykonanie o$wietlenia wewnetrznego.

1.2. Przeznaczenie i funkcja obiektu

Realizacja inwestycji przewiduje przebudowe czesci 1. pietra budynku Grafit na pomieszczenia
biurowe dla Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej (MOPS) we Wroctawiu.

Uktad funkcjonalny projektowanych pomieszczen dla MOPS w adaptowanym budynku
przewiduje: 4 wyodrebnione pomieszczenia biurowe dla tacznie 10 pracownikéw decyzyjnych
oraz 2 przestrzenie biurowe typu ,open space” dla facznie 30 pracownikéw merytorycznych,
przestrzen biurowo-socjalng, pomieszczenia higieniczno-sanitarne ogoélnodostepne i dla
pracownikdw, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie gospodarcze.

Planowana liczba statych uzytkownikow: 40 oséb.

1.3. Charakterystyczne parametry
Dane powierzchniowe dotyczace obszaru objetego opracowaniem:

Powierzchnia uzytkowa wnetrza 405,48 m2
Kubatura netto 2197,7m3
1.4. Zestawienie powierzchniowe
POWIERZCHNIE UZYTKOWE
nr pom. | hazwa pomieszczenia pow. [m?] | wys. [m]
1.01 Przestrzen biurowo-socjalna 38,3 3,10
1.02 WC damski 3,72 3,10
1.03 WC meski 44 3,10
1.04 Biuro pracownikow decyzyjnych 23,16 3,10
1.05 Biuro pracownikow decyzyjnych 25,42 3,10
1.06 Biuro pracownikéw decyzyjnych 39,09 3,10
1.07 Biuro pracownikow decyzyjnych 18,37 3,10
1.08 Biuro pracownikéw merytorycznych 1 97,3 5,42
1.09 Biuro pracownikow merytorycznych 2 117,58 0,42
1.10 Pomieszczenie socjalne 22,7 3,10
1.1 WC damski 3,95 3,10
1.12 WC meski 5,77 3,10
1.13 Pom. gospodarcze 5,72 542
LACZNIE | 405,48

1.5. Forma projektowanego wnetrza

Projektowane wnetrze sktada sie z:

- 4 biur pracownikdw decyzyjnych — rzuty o wymiarach kolejno ok. 4,8 x 4,7 m; 5,4 x 4,7 m; 4,8 x
7,3 m z komunikacjg 1,6 x 2,4 m oraz 6,4 x 2,9 m z komunikacjgq 1,8 m x 2,4 m,

- przestrzeni biurowo - socjalnej dla pracownikdw decyzyjnych - nieregularny rzut o
orientacyjnych wymiarach: 2,3 x 3,8 x 8,7 x 2,9 x 3,8 m,

- 2 przestrzeni biurowych pracownikéw merytorycznych - rzut biura 1.08 zblizony do prostokata o
wymiarach ok. 8,4 x 12,4; rzut biura 1.09 w formie nieregularnego piecioboku o orientacyjnych
wymiarach: 2,9x 18,5x4,2x7,2m

- pomieszczeni pomocniczych (pomieszczenie socjalne, 2 wezly sanitarne, pomieszczenie
gospodarcze) - rzuty o formie prostokatow o wymiarach odpowiednio: dla pomieszczenia
socjalnego ok. 5,9 x 3,4 m z komunikacjg 1,5 x 2,5 m; dla sanitariatu pracownikow decyzyjnych
ok. 3,1 x 3,3 m; dla sanitariatu ogoinodostepnego ok. 4,3 x 2,4 m; dla pomieszczenia
gospodarczego ok. 4,2 x 1,4 m.

11




Dwa biura pracownikéw merytorycznych zaprojektowano jako otwarte przestrzenie mieszczace
miejsca do pracy biurowej. W tych pomieszczeniach oraz w pomieszczeniu gospodarczym nie
przewiduje sie instalowania sufitow podwieszanych. Wysoko$¢ powyzszych pomieszczen w
Swietle wynosi 5,36 m - 5,42 m. W pozostatych pomieszczeniach pomocniczych oraz w biurach
pracownikow decyzyjnych nr 1.04, 1.05 i 1.07 przewidziano instalacje azurowych systemowych
sufitow podwieszanych na wysoko$ci 3,10 m od posadzki. W biurze 1.06 sufit podwieszany na
wysokosci 3,70 m od posadzki.

Z komunikacji ogdlnej przewidziano 3 wejscia do przestrzeni biurowej MOPS. Jedno prowadzace
do biur pracownikéw decyzyjnych przez przestrzen biurowo — socjalng oraz po jednym wejsciu do
dwaoch biur pracownikow merytorycznych. Jeden wezet sanitarny oraz magazyn sg dostepne z
komunikacji ogdlnej przestrzeni 1. pietra.

Wydzielenia projektowanych pomieszczer od komunikacji ogdlnej przewidziano jako przegrode
mieszang — w systemie $cian dziatowych oraz przegréd szklanych. Sciany wydzielenia od holu
glownego przewidziano jako przegrody o odpornosci przeciwpozarowej El 30. Sciany
pomieszczen higieniczno-sanitarnych zaprojektowano w wysokosci do stropu  konstrukcji
budynku. Sciany pomieszczen biurowych pracownikéw decyzyjnych nr 1.04, 1.05 oraz $ciane
oddzielajaca przestrzen biurowg 1.09 od pomieszczenia socjalnego 1.10 zaprojektowano do
wysokosci 3,1 m. Sciany wydzielajace biuro 1.06 do wysokosci 3,7 m. Sciane oddzielajaca biuro
pracownikéw decyzyjnych 1.07 od biura pracownikéw merytorycznych 1.08 zaprojektowano na
petng wysokoS¢ kondygnacji. W biurach pracownikéw merytorycznych nr. 1.08 i 1.09 Scianki
wydzielajgce przestrzenie do pracy do wysokosci 2,5 m powyzej posadzki.

Przewiduje si¢ nowe okna zapewniajgce doswietlenie dla biur pracownikdw decyzyjnych.

2. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Nie dotyczy.

3. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANA WYSOKOEFEKTYWNYCH
SYSTEMOW ALTERNETYWNEGO ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Nie dotyczy.
4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

4.1. Fundamenty i $ciany fundamentowe
Istniejace - brak ingerencji
4.2. Sciany

= Projektowane Sciany wewnetrzne z piyt gipsowo-kartonowych na stelazu systemowym, z
wypetnieniem z wetny mineralnej, malowane na kolor biaty.

= Projektowane $ciany szklane w systemie oku¢ aluminiowych.

= Projektowane sciany oddzielenia pozarowego o klasie odpornosci pozarowej El 30.

= Sciany pomieszczen sanitarnych z pyt gipsowo-kartonowych wodoodpomych na stelazu do
wysokosci stropu.

= Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okre$long technologig nalezy wykonywac
doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

4.3. Podlogi

= [stniejace wykonczenie posadzek z ptytek ceramicznych w obszarze opracowania do skucia,
linoleum do usuniecia.

= Na posadzkach w pomieszczeniach biur pracownikéw decyzyjnych, przestrzeni biurowo-
socjalnej, pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i pomieszczeniu gospodarczym 1.13
przewidziano potozenie ptytek ceramicznych (szary matowy gres). Zachowac¢ réwny poziom
posadzki projektowanej z posadzka istniejacq w komunikacji ogdine;.
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= W pomieszczeniach biur pracownikéw merytorycznych 1.08 i 1.09 do zachowania istniejaca
posadzka betonowa.

= Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okre$long technologig nalezy wykonywac
doktadnie wg wytycznych i zalecer producenta.

4.4. Stropy i dachy

Wykona¢ systemowe sufity podwieszane azurowe w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych,
socjalnym oraz w 4 biurach pracownikow decyzyjnych. Stelaz sufitu mocowany do konstrukcji
stropu posredniego za pomocq zawiesi systemowych. W biurze 1.06 sufit montowany na
wysokosci 3,7 m powyzej posadzki. W pozostatych pomieszczeniach wysoko$¢ zawieszenia
sufitu 3,1 m powyzej posadzki. Przewidzie¢ montaz opraw o$wietleniowych. Zachowa¢ minimalny
procentowy udziat powierzchni otwartej w catkowitej powierzchni sufitdw rastrowych, wliczajac
oprawy o$wietleniowe oraz nawiewniki i wywiewniki, na poziomie 70%.

4.5. Otwory drzwiowe i okienne

= Drzwi wejSciowe do biur oraz pomigdzy biurami pracownikéw merytorycznych wykona¢ w
technologii witryn szklanych.

= Drzwi wewnetrzne do pomieszczen biurowych pracownikow decyzyjnych i pomieszczenia
socjalnego wykona¢ jako petne, ptytowe w kolorze biatym, a do pomieszczen higieniczno-
sanitarnych w strefie pracownikéw decyzyjnych dodatkowo z podcieciem lub otworami
wentylacyjnymi.

= Drzwi wewnetrzne w przestrzeni biurowo - socjalnej do wbudowanej szafy wnekowe;
wykona¢ w systemie przesuwnym jako petne, ptytowe w kolorze biatym.

= Okna zewnetrzne projektowane jako stolarka PCV w kolorze grafitowym RAL 7016 od strony
elewacji, w kolorze biatym RAL 9003 od strony wnetrza — analogicznie jak istniejace okna w
obiekcie.

= Projektowane okna o wspotczynniku Umax <= 1.1 W/m2xK. Wszystkie rozwigzania
techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonywac doktadnie wg wytycznych i
zalecen producenta.

4.6. Analiza oswietlenia pomieszczen

W projektowanych pomieszczeniach przewidziano zgodne z Norma Polska o$wietlenie naturalne
i sztuczne. Pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi do$wietlone sg $wiattem
naturalnym. Stosunek powierzchni okien do powierzchni pomieszczen wynosi co najmniej 1:8.

5. WARUNKI UZYTKOWANIA OBIEKTU, BHP, DOSTEP OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Obiekt jest wyposazony w przytacza i instalacje wody, kanalizacji sanitarnej, wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej, elektryczne oraz teleinformatyczne. Wszystkie instalacje na
terenie budynku zostaty zaprojektowane tak, ze nie stwarzajg ryzyka wypadkow w trakcie
uzytkowania i spetniajq wszystkie wymagania dotyczace BHP. Wszystkie zastosowane materiaty
wykonczeniowe bedg posiadaty odpowiednie atesty i aprobaty techniczne. Obiekt nie stanowi
inwestycji groznej dla Srodowiska naturalnego, a w szczegoino$ci dla atmosfery, gruntow,
podtoza i wod gruntowych.

Przebudowa nie zmienia warunkow korzystania z budynku przez osoby niepetnosprawne.
Pomieszczenia biur sg w petni dostepne dla oséb niepetnosprawnych poprzez winde z poziomu
parteru. Wejscia do budynku znajdujg sie na poziomie posadzki parteru réwnej poziomowi terenu.
Zapewniono odpowiednie wymiary przestrzeni manewrowych oraz ciggow komunikacyjnych.
Pomieszczenia sg w pefni przystosowane dla osob poruszajacych sie na wdzkach.
Zaprojektowano sanitariaty ze szczegoinym uwzglednieniem potrzeb osdb niepetnosprawnych.

OPRACOWALI: Anna Baé, Sandra Piasek
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IV. KONSTRUKCJA

1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt konstrukcji przebudowy czesci 1. pietra na pomieszczenia
biurowe dla Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej (MOPS) w budynku Grafit przy ul.
Namystowskiej 8 we Wroctawiu (dziatki nr 11/3, 14/7, AM-11, obreb Plac Grunwaldzki).

W zakresie opracowania znajduijg sie obliczenia statyczno-wytrzymato$ciowe i rysunki elementow
konstrukgji.

2. WYKORZYSTANE MATERIALY

[1] Podktady architektoniczne

[2] Projekt wykonawczy konstrukciji budynku ,Grafit” — 08.2011 autor mgr inz. Pawet Dudkiewicz
[3] Uzgodnienia i wytyczne branzowe

[4] Obowigzujace Polskie Normy i przepisy prawa budowlanego

PN-82/B-02000 ,Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci”

PN-82/B-02001 ,Obcigzenia budowli. Obcigzenia state”

PN-82/B-02003 ,Obcigzenia budowli. Obcigzenie zmienne technologiczne”

PN-EN 1991-1-3:2005/Ap1:2010 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem”
PN-B-02011:1977/Az1:2009 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem”
PN-90/B-03200 ,Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”

PN-B-03264:2002 ,Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone”

PN-81/B-03020 ,Posadowienie bezposrednie budowli”

3. OPIS OGOLNY ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI.

Budynek ma w rzucie zwarty ksztatt. Sktada sie z dwdch oddylatowanych od siebie czesci
zawartych miedzy osiami:1-11/A-K oraz 11’-21/A-R. Pod catym budynkiem, w piwnicy, znajduje
sie garaz. llos¢ kondygnacji nadziemnych jest zmienna, najwyzsza czes¢ budynku ma ich piec.
Budynek ,Grafit” ma konstrukcje zelbetowg o uktadzie mieszanym: plytowo-stupowym i ptytowo-
ramowym. Strop nad piwnicg ma konstrukcje zelbetowg, monolityczng o grubosci 30cm, z betonu
C30/37, podpartg na stupach oraz zelbetowych $cianach klatek schodowych oraz szybdéw
windowych. Stropy miedzykondygnacyjne wyzszych pieter wykonano jako monolityczne z betonu
C30/37, czesciowo prefabrykowane typu filigran. Stropy oparte sg na $cianach klatek
schodowych, szybéw windowych oraz na ukfadach ramowych z belkami zelbetowymi. W czesci
planowanej inwestycji budynek ma jedng nadziemng, podwyzszong kondygnacje przekrytg
stropodachem o konstrukcji stalowej, kratownicowej z ptatwiami z dwuteownikow 240HEA i
pokryciu z blachy trapezowej TR153/1,5mm, na ktérej utozono ocieplenie oraz izolacje.
Kratownice majg schemat jednoprzestowy, wolnopodparty na zelbetowych, wspornikowych
konsolach wyksztattowanych w zelbetowych stupach. Na kierunku prostopadtym do ptaszczyzny
dzwigary sq w srodku rozpietosci stezone pionowg kratownica. Ptatwie opierajq sie na gornych
pasach kratownic i majg schemat ciagty, 4 przestowy. Na gornych potkach ptatwi oparta jest
blacha trapezowa. W pofaci dachu zamontowane sg $wietliki mocowane do wymianéw
wpasowanych miedzy ptatwie.

Budynek posadowiony jest na Zelbetowej (beton B45), monolitycznej ptycie fundamentowej o
grubosci 50cm.

Zgodnie z projektem archiwalnym, w zakresie projektowanej aranzacji, dopuszczalne obcigzenie
uzytkowe stropu nad piwnicg i posadzki parteru rowne jest 5,0kN/m2 a obcigzenie zastepcze od
$cianek dziatowych 1,25kN/m2

4. OPIS PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY.

Projektowana przebudowa ma na celu dostosowanie pomieszczen | pigtra do wymogow
uzytkownika w zakresie osi 17-21/B-R. Powierzchnia handlowa ma zosta¢ zagospodarowana na

14



pomieszczenia biurowe. W zakresie projektowanej konstrukcji znajduje si¢ postawienie Scian
dziatowych oraz wykonanie w zewnetrznej Scianie ostonowej szeciu otwordw okiennych.

5. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKOW POD KATEM PROJEKTOWANEJ
PRZEBUDOWY.

Budynek ,Grafit” zostat oddany do uzytkowania w 2012r. W zakresie przebudowy znajduje sie
tylko cze$¢ | pietra budynku objeta osiami 10-21/E-|.

5.1. Fundamenty.

Budynek posadowiony jest na ptycie fundamentowej. Pod czas wizji lokalnej nie stwierdzono,
zadnych osiadan oraz zarysowan, ktore mogtyby Swiadczy¢ o zbyt matej nosno$ci fundamentu.
Stan techniczny fundamentéw jest dobry.

5.2. Stupy.

Stupy piwnicy oraz parteru majq konstrukcje zelbetowa, monolityczna. Stupy sq w dobrym stanie
technicznym. Nie zauwazono zadnych zarysowan ani uszkodzen.

5.3. Strop nad piwnica.

Strop nad piwnicg ma konstrukcje zelbetowa, monolityczng. Strop jest ocieplony od strony garazu
podziemnego. Strop jest w dobrym stanie technicznym. Nie zauwazono zadnych zarysowan ani
uszkodzen. Zgodnie z dostarczonym projektem wykonawczym konstrukcji [2] dopuszczalne
obcigzenie stropu w zakresie aranzacji wynosi q=5,0kN/m2 ( obcigzenie uzytkowe) + 1,25kN/m2
(zastepcze obcigzenie roztozone od Scian dziatowych). Po projektowanej przebudowie
maksymalne obcigzenie uzytkowe stropu nie przekroczy dopuszczalnego i wynosi¢ bedzie
3,0kN/m2 (pomieszczenia biurowe) + 1,25kN/m2 -zastepcze obcigzenie roztozone od $cian
dziatowych. Przy okre$leniu obcigzenia na strop przyjeto wytyczne z projektu zagospodarowania
wnetrza.

5.4. Posadzka na | pietrze.

Posadzke | pietra wykonano jako cementowa, zatarta na gtadko oraz plytki ceramiczne.
Posadzka jest zdylatowana polami.

Stan techniczny posadzki jest dobry ale miejscami widoczne sg nieréwnosci na stykach
zdylatowanych ptyt. Widoczne sg miejscowe ubytki masy wypetniajacej szczeliny dylatacyjne.
Nalezy uzupetni¢ szczeliny dylatacyjne masg plastyczng do tego przeznaczong

Przyjeto, ze no$nos¢ posadzki jest réwna nosnosci ptyty stropowej: 5,0kN/m2. Nosno$¢ posadzki
jest wystarczajaca do przeniesienia projektowanych obcigzen.

Stan techniczny konstrukcji budynku w zakresie planowanej przebudowy jest dobry i pozwala na
wykonanie tej przebudowy.

6. UKLAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU. PRZYJETE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE.

6.1. Sciany dziatowe

Projektowane pomieszczenia wydzielone bedg za pomocg $cian wykonanych w technologii g-k
oraz jako witryny szklane. Wydzielenie musi spetniac warunki przegrody akustycznej o
parametrach okre$lonych w projekcie architektury. Cze$¢ Scian musi mie¢ klase odpornoéci
ogniowej EI30.

Wysoko$¢ pomieszczen istniejgcych wynosi 5,42m (do spodu piyt stropowych) a projektowane
Sciany dziatowe majg wysoko$¢ od 2,50m do ~3,10m (mierzac do gory ptyt g-k). Powyzej tych
poziomdw pomieszczenia nie bedg podzielone. Zaprojektowano wydzielenie $cianami dziatowymi
w technologii g-k o grubosci 125mm: ruszt systemowy o szeroko$ci 75mm plus podwdjne
optytowanie po kazdej stronie $ciany (2x12,5mm + 2x12,5mm) do poziomu 2,5m, ~3,10m. Ruszt
pod konstrukcje scian sktada sie ze stupkdéw z profili UA75 rozstawionych co 180cm,
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zamocowanych do posadzki parteru oraz do ptyt stropowych i podciggdw zelbetowych. Do
stupkdw UA75 zmocowany jest na poziomie 2,5m, ~+3,10m rygiel UA75. Pomigdzy stupkami UA
montowane sg stupki z profili CW w rozstawie 60cm, ktdre zakotwione sg do posadzki oraz rygli
umiejscowionych na poziomie +2,5m, ~ +3,10m. Wszystkie profile g-k mocowaé kotkami
rozporowymi. Przed wykonaniem kotwienia w podciagach i stupach Zelbetowych nalezy odkry¢
rozmieszczenie zbrojenia. Nie wolno przewierca¢ pretow zbrojeniowych.

W miejscach projektowanych duzych otwordéw okiennych i drzwiowych zaprojektowano rygléwke
0 konstrukciji stalowej z rur RK80/4 i RP120/60/4, ktéra miesci sie w grubosci Sciany g-k.
Potaczenia miedzy ryglami i stupami zaprojektowano jako spawane na budowie. Do ryglowki
montowane beda okna, drzwi oraz Sciany g-k. Stupy rygléwki zamocowane bedg do posadzki hali
oraz do boku istniejgcych belek Zelbetowych i ptyt stropowych za pomocg kotew wklejanych z
pretem gwintowanym M12. Przed wykonaniem mocowania nalezy miejscowo odkry¢ zbrojenie
belek i ptyt stropowych. Nie wolno przewierca¢ pretdw zbrojeniowych.

Przy wykonywaniu $cian g-k stosowa¢ si¢ do wytycznych producenta systemu, zgodnych z
obowigzujacymi aprobatami.

6.2. Posadzka | pietra.

Istniejgca posadzka pietra ma wystarczajacg nosnos¢ do przeniesienia obcigzen wynikajacych z
uzytkowania pomieszczen.

6.3. Otworowanie Sciany ostonowej w osi R.

W istniejacej, murowanej Scianie ostonowej w osi R zaprojektowano wykonanie szesciu otworow
okiennych. Otwory majg zrdznicowane wymiary a ich nadproza sg posadowione na réznych
poziomach. W istniejacej Scianie, w czesci pomieszczen, na wysokosci ~ +3,17m (spod)
wykonano wieniec zelbetowy o wysoko$ci 30cm. Wykonujac projektowane otwory nalezy
rozebra¢ fragmenty $ciany do poziomu wierca, osadzi¢ nowe nadproza a nastepnie odbudowac
Sciane ponad nadprozem. W zaleznosci od lokalizacji nadproza w stosunku do wierica oraz
stupow Zzelbetowych zaprojektowano nadproza prefabrykowane lub Kleina o zbrojeniu 4#8. Tam
gdzie mozliwe oparcie jest nadproza prefabrykowanego na $cianie murowanej zaprojektowano
nadproza L19. W miejscu gdzie otwdr okienny przylega do istniejacego stupa zelbetowego
zaprojektowano nadproze Kleina. Prety zbrojeniowe nalezy wklei¢ na gteboko$¢ 10cm w stup.
Nadproza typu L19 mozna réwniez wykonac jako Kleina — 4#8

6.4. Otworowanie ptyty stropowej nad parterem.

W miejscu projektowanych przejs¢ instalacyjnych przez plyte stropowg parteru wykonac
przewierty o $Srednicy maksymalnej @150mm. Piyta stropowa zbrojona jest siatkg z pretéw w
rozstawie 15/15cm. Przed wykonaniem otworowania sprawdzi¢ lokalizacje zbrojenia. Ostateczne
umiejscowienie otworowania dopasowac do rozstawu pretow nie przewierca¢ zbrojenia.

7. PRZYJETE SCHEMATY STATYCZNE.

Sciany dzialowe majg schemat jednoprzestowy, sa przegubowo podparte na obu koricach.
Nadproza okienne majg schemat belek jednoprzestowych, wolnopodpartych.

8. PRZYJETE OBCIAZENIA.

Posadzka | pigtra (ptyta stropowa nad parterem) w zakresie przebudowy
- obcigzenie uzytkowe 3,00kN/m2, y=1,3
- obcigzenie roziozone, zastepcze od Scian dziatowych 1,25kN/m2, y=1,2
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9. PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH KONSTRUKCJI.

Przy projektowaniu konstrukcji wykonano szereg obliczen statyczno-wytrzymatoSciowych, ktorych
wynikiem sg przyjete przekroje elementéw. Wyniki tych obliczen przedstawiono wrysowujac i
opisujac elementy konstrukcji na rysunkach zawartych w projekcie.

Sity przekrojowe dla wybranych elementéw konstrukcji
N-1: M= 0,3kNm, T=0,5kN

10. MATERIALY KONSTRUKCYJNE.

W projekcie zastosowano nastepujace materiaty:
- stal ksztattowa: S235

11. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE | P.POZ.

Stal

Elementy konstrukciji stalowej nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie zestawem
farb podktadowych i nawierzchniowych.

Klase agresywnosci srodowiska okreslono na C2.

W $cianach o wymaganej klasie odpornosci ogniowej EI30 stupy stalowe nalezy zabezpieczy¢
poprzez obtozenie ptytami zgodnie z opisem w proj. architektury.

12. ZALECENIA DODATKOWE.

Wszystkie roboty budowlane wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej wg Prawa
Budowlanego z zachowaniem przepisow BHP robét montazowych, betonowych i
fundamentowych.

OPRACOWAL.: Grzegorz Mi$

V. INSTALACJE SANITARNE

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zawiera opis do projektu budowlanego instalacji sanitarnych przebudowy
czesci 1. pietra na pomieszczenia biurowe dla Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej (MOPS)
w budynku Grafit, przy ul. Namystowskiej 8 we Wroctawiu (dziatki nr 11/3, 14/7, AM-11, obreb
Plac Grunwaldzki).

2. WYTYCZNE P.POZ DLA PROJEKTOWANYCH INSTALACJI

Przejscia instalacji sanitarnych przez $ciany i stropy nalezy zabezpieczy¢ ognioochronnymi

obejmami np. HILTI (przewody o $rednicy powyzej 40mm), lub masami uszczelniajgcymi np.

HILTI (przewody o $rednicy do 40mm) w wypadku:
Przejscia przez elementy wydzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (E 1) wymaganych dla tych elementéw

= Dopuszcza sie nie instalowanie przepustow, o ktorych mowa wyzej, dla pojedynczych rur
instalacyjnych do pomieszczen higieniczno sanitarnych.

= PrzejScia przez stropy i Sciany przepustami o Srednicy powyzej 40mm, dla ktdrych
wymagana jest klasa odporno$ci ogniowej co najmniej E 1 60 lub R E 60, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E 1) tych przegréd.

Zabezpieczenia powinny posiada¢ aktualny atest.
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3. INSTALACJE WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ

Dla adaptowanych pomieszczen zaprojektowano uktad instalacji wody zimnej i cieptej
jednostrefowe wigczone do projektowanego uktadu instalacji (oddzielne opracowanie). Zmiany
dotyczg wydzielonych pomieszczen na | pietrze. Projektowany uktad zasila¢ bedzie armature
czerpalng na | pietrze.

Istniejace, a nie wykorzystane podejscia pod armature czerpalng nalezy zdemontowac, a trojniki
na pionach zakorkowac.

3.1. Materiat

Projektowane instalacje wykonac z:
- rury i ksztattki wedtug systemu PE-Xc/Al./PE z umieszczong posrodku przekroju przewodu, rurg
z aluminium zgrzewanego doczotowo, posiadajacych wspdtczynnik chropowato$ci wzglednej k =
0,0007, wspdtczynnik przewodnosci cieplnej dla rury 0.35 W/mK oraz max. parametry pracy 95°C
i 10 bar. Potgczenia za pomocg ksztattek i elementdw ztgcznych wykonanych z mosigdzu
odpornego na odcynkowanie (gwarantuje minimalng ilo§¢ metali ciezkich w instalacji) lub z
tworzywa PPSU. taczenie odbywa sie metodq aksjalng (uszczelnienie nastepuje poprzez
nasunigcie tulei zaciskowej po uprzednim rozkalibrowaniu rury). Zastosowana metoda gwarantuje
brak przewezen na ksztattkach, co nie powoduje zmniejszenia przeptywu czynnika w instalacii
(co ma miejsce w systemach presfitingowych), a takze nie wymaga w potaczeniu zadnego
dodatkowego uszczelnienia np. typu O-Ring, jednoczesnie umozliwia osiowy obrot ksztattki w
stosunku do rury — bez rozszczelnienia. Ten typ pofaczenia nierozigcznego daje gwarancje
szczelno$ci przy zalewaniu instalacji w posadzkach lub zamurowywaniu w bruzdach. W trakcie
wykonywania potaczen nalezy wykona¢ wedtug zasad opracowanych przez producenta systemu
np. TECEflex firmy TECE.
= jako alternatywne rozwigzanie proponuje sie zastosowanie rur PE-RT/AI/PE-RT z
umieszczong posrodku przekroju przewodu, rurg z aluminium bezszwowg wytwarzang w
cato$ci metodg wyttaczania, posiadajacych wspotczynnik chropowato$ci wzglednej
k = 0,0004, wspdtczynnik przewodnoséci cieplnej dla rury 0.40 W/mK oraz max. parametry
pracy 95°C i 10 bar. Potaczenia za pomocg ksztattek i elementow ztgcznych wykonanych z
cynowanego mosigdzu lub z tworzywa PPSU. Rury z ksztattkami taczy¢ za pomoca potaczen
zaprasowywanych. Ten typ potaczenia nieroztacznego wykonanego wedtug wytycznych
producenta daje gwarancje szczelnoSci przy zalewaniu instalacji w posadzkach lub
zamurowywaniu w bruzdach. System np. Uni Pipe PLUS firmy UPONOR.
Do taczenia przewoddw nalezy stosowac taczniki przewidziane dla danego typu rur (wedtug
wybranego systemu). W trakcie wykonywania pofaczen nalezy wykona¢ wedtug zasad
opracowanych przez poszczegdinych producentéw systeméow. W przypadku stosowania ztgczek
z gwintami wymagane jest zastosowanie dodatkowego uszczelnienia w postaci tasmy teflonowe;.

3.2. Montaz instalac;ji

Instalacje wody zimnej montowa¢ do Scian budynku za pomocg uchwytow z wktadkg teflonowa,
lub do stropu za pomocg wspornikéw, do ktorych montowane bedg uchwyty z wktadka teflonowa.
Podejécia pod armature czerpalng montowa¢ do $cian budynku za pomocg uchwytdéw, w
bruzdach, lub pod posadzka pomieszczen (w warstwie styropianu).

Calg instalacje wody cieptej i cyrkulacji nalezy montowa¢ w izolacji np. typu Thermaflex.

Zabrania sie prowadzenia przewoddw instalacji wody zimnej i cieptej (cyrkulacji) nad przewodami
gazowymi i elektrycznymi. Minimalna odlegto$¢ przewodow projektowanych instalaci:

= (,5m od instalacji elektrycznej prowadzonych réwnolegle

= 0,05m od instalaciji elektrycznej w miejscach skrzyzowan

= 0,15m od instalacji gazowej

Odcinki pionowe montowane w szachtach instalacyjnych obudowa¢ ptytami gipsowo kartonowymi
na stelazu. Od $rodka obudowe izolowa¢ wetng mineralng grubo$ci minimum 30mm.
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3.3. Armatura
Na podejsciach pod piony instalacji wody zimnej i cieptej montowa¢ zawory odcinajace kulowe
gwintowane kurkiem spustowym

Baterie:
Baterie umywalkowe:
U - stojace jedno uchwytowe, z wbudowanym mieszaczem, montowane na przyborach

sanitarnych, chromowane np. typu KLUDI ZENTA XL nr kat. 382600575
+ dwa zawory odcinajace katowe dn. 15mm
Baterie zlewozmywakowa:
Z| - stojace jednouchwytowe, z mieszaczem, z ruchomg wylewka np. typ HANSGROHE
FOCUS nr kat. 31806000
+ dwa zawory odcinajace katowe dn. 15mm
+ dwa wezyki montowane na podejsciu pod baterie

- zawory pisuarowe — podtynkowe, z przyciskiem sptukujacym do pisuaru chrom potysk np. TECE
Planus

- zawory czerpalne katowe (sanitariaty z wpustami podtogowymi) dn. 15/20mm ze ztgczka do
weza + zawor antyskazeniowy np. HD, lub HA, montowane na wysoko$ci 40cm nad posadzkq
pomieszczenia.

- ptuczki z przyciskami dwudzielnymi metalowe (np. TECE Planus) do misek ustepowych
montowane na stelazach + zawory przelotowe, gwintowane, dn. 15mm

3.4. Izolacje termiczne

Instalacje wody zimnej i cieptej, cyrkulacji nalezy izolowac izolacjg 0,035W/(mxK)
instalacja wody zimnej

podejscia pod armatura czerpalng — 10,0mm

piony — 10,0mm

poziom pod stropem parteru i piwnicy — 20,0mm

instalaciji wody cieptej

przewody o Srednica wewnetrznej:

- >22mm -20mm

- 22-35mm - 30mm

4. INSTALACJA HYDRANTOWA

Istniejaca szafke hydrantowg zdemontowad, jezeli konstrukcja szafki pozwoli na zamontowanie
drzwi w wykonaniu prawostronnym to szafke nalezy zamontowa¢ w projektowanym migjscu.
Jezeli takiej mozliwosci nie ma, nalezy zamontowa¢ nowa szafke hydrantowg wnekowg np. typu
HW-25 W-30"UN"

zawér hydrantowy dn. 25mm o wydajno$ci nie mniejszej niz 1,0 dm3/s

+ beben z wezem pdtsztywnym dn. 25 o dtugosci 30,0m (+ 3,0m efektywnego zasiegu

rzutu praddw gasniczych)

+ prgdownica wodna zamykana dn. 25mm
Zestaw montowany w szafce wnekowej z blachy stalowej powlekanej cynkiem elektrolitycznie
Szafki hydrantowe mogg by¢ malowane na dowolny kolor i 0znakowane znakiem bezpieczenstwa
,hydrant wewnetrzny” wedtug PN-92/N-01256/01.
Zawor hydrantowy montowa¢ 1,35 + 0,1m nad posadzkg pomieszczenia. Zawory hydrantowe
nalezy podtaczy¢ do projektowanej instalacji hydrantowej. Minimalne cisnienie wody na zaworze
hydrantowym z uwzglednieniem zastosowanej Srednicy dyszy pradownicy, nie moze by¢ nizsze
niz 0,2 MPa.
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5. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki gospodarczo bytowe z adaptowanych pomieszczenr odprowadzane bedq do projektowane;
instalacji kanalizacji sanitarnej (wedtug oddzielnego opracowania). W zakresie robo6t nalezy
przewidzie¢:

- podtaczenie przyborow sanitarnych w adaptowanych pomieszczen,

- wykona¢ uktad odpowietrzajacy montowany pod stropem | pietra,

- istniejace, a nie wykorzystane podejscia pod przybory sanitarne nalezy zdemontowac, a trojniki
na pionach zakorkowac

5.1. Materiat i montaz

Projektowany ukfad instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur i ksztattek
kanalizacyjnych, z rur PP wedtug systemu niskoszumowego (np. POLIphon firmy POLIPLAST)
Potgczenia kielichowe uszczelni¢ uszczelkgq gumowg wargowa. Przy wprowadzaniu bosego
konca rury do kielicha nalezy zachowa¢ 10mm luz. Koncowki ksztattek mozna catkowicie wsuwac
do kielicha. Rury montowane montowa¢ do $cian i stropdw za pomocg uchwytow z wktadkag
gumowa lub teflonowa.

Na przewodach pionowych nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji ( H<3,0m) co najmniej jedno
mocowanie state zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociggdw i jedno mocowanie
przesuwne. Uchwyty nalezy montowa¢ pod kielichami rur.

Aby osiggna¢ redukcje szumu wewnatrz kanatowego do 20 dB nalezy rury do konstrukcji
budynku montowa¢ za pomocg obejm z wktadkami gumowymi zapobiegajacymi przedostawaniu
sie rezonansu akustycznego pomiedzy rurami i ksztattkami oraz likwidujg mostek akustyczny
pomiedzy systemem kanalizacyjnym a S$cianami budynku. Rury PVC-U + izolacja wraz z
obejmami powinny spetniaC zatozenia normy PN-EN 14366 , Pomiary laboratoryjne hatasu
pochodzacego od instalacji kanalizacyjne;.

Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewoddw poziomych wynosza;

= 50-110mm - rozstaw 1,0m

= >110mm - rozstaw 1,25m

Na podejéciach do przyborow nalezy zamontowac obejmy w odlegtosciach maksymalnych 10xde.
Przy montazu nalezy zwréci¢ szczegéing uwage na wykonywanie zmian kierunkéw przewodéw
ksztattkami o kacie 45, a takze zwrocenie uwagi na odizolowanie przewoddéw od przegrod
budowlanych przez ktére sg one prowadzone, matami instalacyjnymi 3-5 mm w celu
zapobiegniecia powstawania mostkow akustycznych. Przejscia (z wyjatkiem przej$¢ p.poz.
opisanych na stronie 1) przez sciany i stropy konstrukcyjne wykonac w tulejach ochronnych z rur
z tworzywa sztucznego. Przestrzen pomiedzy rurami wypetni¢ piankg poliuretanowa, a korce
materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny, nalezy wykluczy¢ masy na podbudowie
bitumicznej.

Odcinki pionowe montowane w szachtach instalacyjnych obudowaé ptytami gipsowo kartonowymi
na stelazu. Od $rodka obudowe izolowa¢ wetng mineralng grubo$ci minimum 30mm.

Podejécia pod przybory sanitarne nalezy wykonac¢ zachowujac zasady zawarte w normie PN-EN
12056-2. Przed kazdym zatamaniem pionu nalezy montowac rewizje kanalizacyjna.

5.2. Przybory sanitarne

W budynku zamontowane beda przybory sanitarne :
= montowane na stelazach montazowych w $cianach z ptyt gipsowo — kartonowych

- umywalka + syfon stalowy chromowany - dn. 40mm

- miska ustepowa wiszace - dn. 110mm

- miska pisuarowa - dn. 40 mm
= zlewozmywak jednokomorowy montowany na szafce -dn. 50 mm
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= wpusty podiogowe z tworzywa sztucznego, dekiel z stali nierdzewnej lub chromowanej, z
odejsciem pionowym lub bocznym ( o wysoko$ci max 9,0 cm.) - dn.50mm
Przybory sanitarne i wysoko$¢ nad posadzka wedtug projektu architektonicznego.

6. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

Zatozenia do obliczen:

- dziatanie instalacji bez przerwy lecz z ostabieniem w nocy

- temperatury pomieszczen PN-82/B-02402

- temperatury obliczeniowe zewnetrzne PN-82/B-02403

- opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta — PN-EN ISO 6946

- obliczenie zapotrzebowania na ciepto — PN-EN 12831

- programy komputerowe ,0ZC” i ,IN2CO”

- parametry czynnika grzejnego = 80/60 C przy tz= - 18°C

Adaptowane pomieszczenia ogrzewane beda przez:

- ukfad instalacji wentylacji mechanicznej (wedtug oddzielnego opracowania)
- istniejgce grzejniki podtaczone do instalacji centralnego ogrzewania (pom. 104 i 105)
- grzejnik projektowany (pom. 110)

- grzejniki elektryczne (pom. 102, 103, 111, 112)

6.1. Armatura
Do zawordw grzejnikowych montowa¢ glowice termostatyczne.

6.2. Grzejniki

Dla adaptowanych pomieszczen zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe wykonczone
ozdobnymi ostonami, gorna i bocznymi. Grzejnik fabrycznie wyposazony jest w zintegrowany
zestaw przytaczeniowy umozliwiajacy podtaczenie od dotu. Grzejniki np. firmy RADSON

Ze wzgledu na brak mozliwosci rozbudowy instalacji centralnego ogrzewania, w niektérych
pomieszczeniach montowac grzejniki elektryczne np. typy F117 firmy Atlantic Polska.

6.3. Regulacja
Nastawy wstepne wykonac na zaworach grzejnikowych

6.4. Préby i ptukanie

Po zmontowaniu instalacji centralnego ogrzewania nalezy:

= przeptuka¢ dwukrotnie ztad

= wykona¢ prébe na zimno

= wykona¢ nastawy wstepne

= wykona¢ prébe na gorgco.

Wykonanie ptukania i prob szczelnosci nalezy udokumentowac¢ w Dzienniku Budowy.

7. INSTALACJA TRYSKACZOWA

Ze wzgledu na przebudowe, zmiany ktére nalezy wykona¢ w instalacji tryskaczowej nalezy
zrealizowac wedtug projektu architektonicznego.

8. UWAGI KONCOWE

Wszystkie instalacje wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujacymi normami i rozporzadzeniami,
oraz wytycznymi opracowanymi przez producenta materiatu i armatury zastosowanej w projekcie.
W czasie wykonywania instalacji przewidzianych w projekcie budowlanym, mozna dokona¢
zmian zgodnie z Dz. U. 2010 nr 243 poz.1623 (Prawo budowlane) art. 36a ust.5 i o ile nie
spowodujg naruszenia obowigzujacych przepisow oraz zasad wiedzy techniczne;.

OPRACOWAL.: Grzegorz Tomaszczyk
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VI. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

. PODSTAWA OPRACOWANIA

1
= Zlecenie Inwestora

= Projekt architektoniczny

= Uzgodnienia migdzybranzowe
= Aktualne przepisy i normy

= Projekt budowlany

= Audyt energetyczny

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt przewiduje wykonanie nastepujacych instalacji dla MOPS na 1.pigtrze budynku:
Uktad zasilania i tablice rozdzielcze

Instalacja oswietlenia ogélnego i gniazd wtykowych

Instalacja zasilania dedykowanego

Instalacja oswietlenia awaryjnego

Instalacja ochrony od porazen, potaczen wyréwnawczych i uziemiajaca
Ochrona przeciwprzepieciowa

Zasilanie odbiorow instalacji sanitarne;

Okablowanie strukturalne OS

System alarmu pozaru SAP

System DSO

System przyzywowy

3. UKLAD ZASILANIA | TABLICE ROZDZIELCZE

Projektowany obszar MOPS na 1.pietrze zasilany jest z rozdzielnicy ,T2.1”, stojacej 1P40.
Zasilanie rozdzielnicy ,12.1" przewiduje sie przewodem YKY 5x35mm? z rozdzielnicy gtéwnej
MOPS ,T2" znajdujacej sie na parterze budynku w obszarze MOPS. Przewdd nalezy
zabezpieczy¢ roztacznikiem bezpiecznikowym o wktadce bezpiecznikéw b=100A. Rozdzielnice
,12.1” nalezy zasili¢ zza wytacznika ppoz.

W rozdzielnicy ,T2.1" przewiduje sie wydzielong czes¢ zasilajgcgq obwody: oSwietleniowe,
gniazda wtykowe ogdlne, instalacje zasilania odbiorow sanitarnych a takze zasilanie gniazd
dedykowanej instalacji elektrycznej komputerowej. W rozdzielnicy ,72.1” zainstalowane beda;
wylacznik  zasilania ppoz. danego obszaru, zabezpieczenia poszczegélnych obwodow
odbiorczych oraz ochronnik przeciwprzepigciowy.

Do wylacznika zasilania nalezy doprowadzi¢ sygnat z przycisku ppoz. przewodem (N)HXH
2x1,5mm2, przewdd nalezy prowadzi¢ podtynkowo lub na specjalnych uchwytach atestowanych
pod wzgledem wytrzymatoSci ogniowej (EI30), przewdd prowadzi¢ jako osobng trase kablowa.
Przycisk ppoz. nalezy zamontowaé przy wyjsciu 0$ 20/M z projektowanego obszaru.

Z wytacznika gtownego RO nalezy doprowadzi¢ sygnat z przycisku ppoz. przewodem (N)HXH
2x1,5mm?2 do UPS w pomieszczeniu CD2.1 (parter); przewdd nalezy prowadzi¢ podtynkowo lub
na specjalnych uchwytach atestowanych pod wzgledem wytrzymatosci ogniowej (EI30), przewod
prowadzi¢ jako osobng trase kablowa.

Lokalizacja rozdzielnicy i schematy zasilajagce widoczne sg na rysunkach dotgczonych do
dokumentacji.

Zgodnie z oswiadczeniem Inwestora, w budynku istnieje wystarczajaca rezerwa mocy do
przytaczenia nowych odbiorow w projektowanej wysokosci ~48kW.

Ze wzgledu na wnioski z audytu energetycznego budynku Grafit, projektowane odbiory
jednofazowe obcigzajg gtéwnie faze L2 i L3.

4. ZASILANIE ODBIOROW P-POZ
W projektowanym obszarze nie wystepujg odbiory p-poz.
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5. UKLAD OPOMIAROWANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Uktady pomiarowe nowoprojektowanych Najemcdw sg administracyjne, kazdy z Najemcow
bedzie posiadat oddzielny podlicznik administracyjny, tzn. opomiarowane sg;
= Tablica ,T2" — pomiar potposredni (osobne opracowanie)

6. PRZEJSCIA POZAROWE

Przy uktadaniu instalacji przejScia przez granice stref i oddzielen pozarowych nalezy wykonac
uszczelnienia w odporno$ci ogniowej rownej odpornosci tego oddzielenia, zabezpieczajac je
atestowanymi materiatami uszczelniajacymi, np. preparatami PYRO-SAFE Flanmoplast KS 1 i
KS 3 lub preparatami firmy Promat lub Hilti.

7. INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO | GNIAZD WTYKOWYCH
W  projektowanym obszarze przewidziano nastepujgce poziomy natezen o$wietlenia

podstawowego:

= pomieszczenia biurowe 500Ix
= sale wielofunkcyjne 300Ix
= komunikacja, korytarze 150Ix
* pomieszczenia socjalne 200Ix
= toalety 150Ix

Instalacje oswietleniowg nalezy wykonac jako wtynkowa, a w przypadku pomieszczen ze stropem
podwieszonym jako natynkowg mocowang do konstrukcji stropu w rurkach ochronnych oraz na
uchwytach do prowadzenia przewodow lub w korytach kablowych, na elementach zelbetowych
(stupach) natynkowa w peszlach ochronnych. Wysokos¢ koryt kablowych h=3,9m, zawiesia co
1,5m, wytrzymato$¢ obcigzeniowa min.20kg/m, taczniki w odlegtosci min. 0,5m od punktu
podparcia. Instalacje nalezy wykonywac nastepujacymi przewodami:

= YDYpz0 3,4 x 1.5 mm2. -instalacja o$wietleniowa

= YDYp zo 3 x2.5mm2. -obwody gniazd wtykowych

Sterowanie oS$wietleniem poszczegdlnych traktéw komunikacyjnych odbywaé sie bedzie za
posrednictwem tacznikow o$wietleniowych. Sterowanie o$wietleniem w toaletach za
posrednictwem czujek ruchu dookdInych. Nastawe czasowg ustali¢c doswiadczalnie na budowie.

t aczniki montowac na wysokosci 0,9 m od posadzki.

Gniazda montowa¢ na wys. 0,3 m od posadzki, w cze$ciach socjalnych i pomieszczeniach
gospodarczych, na wys. 1.1 m od posadzki, wg rys. architektury. W fazienkach, ubikacjach i pom.
technicznym stosowac osprzet szczelny o IPmind4. Z obwodow o$wietleniowych zasili¢ lokalne
wentylatory.

Oswietlenie wytacznie LED, rozmieszczenie wg rys. architektury.

8. INSTALACJA ZASILANIA DEDYKOWANEGO

W  projektowanym obszarze 1.pietra MOPS dla sprzetu komputerowego przewidziano
zainstalowanie ZPK (zintegrowanych punktow przytaczeniowych okablowania strukturalnego)
oraz na parterze - zainstalowanie centrum dystrybucyjnego okablowania strukturainego CD2.1
dla obszaru 1.pietra MOPS. Standard ZPK to: 3xRJ45 + 2x230VDATA + 1x230Vogdlne. Zasilanie
wydzielone, z dedykowanych obwoddéw: ZPK w tablicy ,T2.1” i CD2.1 w tablicy ,T2", przewodami
YDY 3x2,5 i 6mm2. ZPK montowa¢ na Scianach na wysokosci 1,1m (chyba Ze na rysunkach
podano inaczej). Instalacja elektryczna i teletechniczna prowadzona jest we wspoinych korytach,
oddzielenie przegroda. ZPK montowac jako zintegrowane.

9. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

W projektowanym obszarze przewidziano oprawy o$wietlenia awaryjnego dajace mozliwos¢
opuszczenia obiektu w razie zagrozenia i jednoczesnego zaniku napiecia.

Oprawy oznaczone jako ,AW” Swiecg po zaniku napiecia — sg wyposazone w elektroinwertery 1h,
sq to oprawy jednofunkcyjne. W warunkach normalnej pracy zasilania nie o$wietlajg drogi
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ewakuacji. Zasilanie opraw z najblizszego obwodu oswietleniowego z przed tacznika. Oprawy
o$wietlenia awaryjnego zapewniajg o$wietlenie drogi ewakuacyjnej w osi na poziomie min 1Ix,
poza osiqg W obszarze drogi ewakuacyjnej na poziomie 0,5lx. Zgodnie z PN znakami
ewakuacyjnymi nalezy oznakowa¢ wyjscia, drogi i kierunki ewakuacji. Zastosowane oprawy
powinny posiadac certyfikat CNBOP.

10. INSTALACJA OCHRONY OD PORAZEN, POLACZEN WYROWNAWCZYCH |
UZIEMIAJACA.

W rozdzielnicy ,T2.1" jako ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym przewiduje sie
samoczynne wylgczenie zasilania przy uzyciu wytacznikbw samoczynnych nadmiarowo-
pradowych oraz wytgcznikow rdznicowopradowych i rdznicowopragdowych z czionem
nadmiarowym.

Dodatkowo projektuje sie gtéwng szyne potaczen wyrdwnawczych (GSW) w rozdzielnicy ,172.1"
ktore przewodem LY25mm? nalezy potaczy¢ z gtéwng szyng wyrownawczg budynku. Gtowng
szyne potaczen wyrdwnawczych zainstalowaé i przytaczy¢é do niej wszystkie metalowe ciggi
instalacyjne, wszystkie uziemienia naturalne i sztuczne, metalowe konstrukcje i zbrojenia
obszaru, kanaty wentylacyjne, metalowe rury oraz lokalne szyny wyréwnawcze (LSW).

11. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W obszarze przewiduje sie wykonanie ochrony od przepie¢ elektrycznych zgodnie z polskimi
przepisami. Podstawowg ochrone od przepie¢ elekirycznych, powstatych —wskutek
bezposredniego wytadowania atmosferycznego w budynek stanowi istniejgca instalacja
odgromowa obiektu. W przypadku instalowania na dachu budynku dodatkowych urzadzen
dostawca urzadzenia jest zobowigzany zapewni¢ ochrong odgromowg instalowanego urzadzenia
zgodnie z Polskimi Normami i wytycznymi producenta.

Zgodnie z normg w obiekcie wykonana zostanie takze dodatkowa dwustopniowa ochrona
przeciwprzepieciowa, poprzez zastosowanie ogranicznika przepie¢ klasy I+ll. Ogranicznik
przepie¢ zainstalowany zostanie w rozdzielnicy ,T2.1”.

12. ZASILANIE INSTALACJI SANITARNYCH

W projektowanym obszarze przewidziano zasilanie urzadzen branzy sanitarnej z rozdzielnicy
,12.1"; wedtug wytycznych branzowych (grzejniki elektryczne). Szczegdty w projekcie instalacii
sanitarnych, rozmieszczenia wg rys. architektury. Montaz urzadzen systemu wykona¢ zgodnie z
wytycznymi branzy sanitarnej oraz producenta urzadzen.

13. SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

System okablowania strukturalnego dla MOPS 1. pietra bedzie oparty na drugiej szafie

serwerowej CD2.1 800x1000 o wysoko$ci 42U, zlokalizowanej w pomieszczeniu 0.13

(powierzchnia MOPS, parter). Nowa szafa stanie obok juz zaprojektowanej szafy CD2 dla

powierzchni MOPS parter. W pomieszczeniu tym w kolejnym etapie zaprojektowana zostanie

rowniez kolejna szafa krosowa dla WCWON.

Strukture potaczeniowg pomiedzy pomieszczeniem IT 0.13 a przylgczami zewnetrznymi

okre$lono na etapie projektu dla MOPS parter. W cze$ci rysunkowej nn. projektu pokazano te

czes¢ potaczeniowg w formie informacyjne;.

Na schemacie zaznaczono fragment do wykonania w tym etapie.

W tym etapie w zakresie jest:

- montaz szafy krosowej

- wykonanie okablowania dla gniazd

- potaczenie nowej szafy CD2.1 z istniejacq szafg MOPS parter CD2.

W niniejszym projekcie utrzymuje sie dalej obowigzujace standardy:

a. Standard ZPK (zintegrowany punkt przytaczeniowy okablowania strukturalnego ) to
3xRJ45 + 2x230VDATA + 1x230Vogodine.
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b. Standard okablowania : UTP kat 6 przewody LSOH.

Projekt okablowania strukturalnego nie obejmuje elementoéw aktywnych.

d. Zasilanie elektryczne dedykowane gwarantowane, z TG danego odbiorcy poprzez UPS
(UPS w zakresie odbiorcy).

13

Wytyczne miedzybranzowe:

a. Instalacje elektryczne.

= Szafka krosowa w pomieszczeniu IT (MOPS parter) zasilana z osobnego obwodu, moc okoto
2kW, szafa uziemiona.

Trasy kablowe, piony instalacyjne.

Rozprowadzenie kabli nalezy wykona¢ z wykorzystaniem juz istniejacych tras kablowych. W

brakujacych miejscach doprojektowuije sie koryta kablowe oraz listwy kablowe.

14. SYSTEM ALARMU POZARU SAP

Caly budynek jest objety istniejacym systemem SAP: ochrona catkowita. Dlatego obszar MOPS 1

pietra bedzie objety systemem alarmu pozaru poprzez dopasowanie juz istniejgcego sytemu:

= Sprawdzenie aktualnych lokalizacji czujek, ROP-6w.

= Modyfikacje: w zakresie przebudowy obszaru MOPS 1 pietro przewiduje dodatkowe czujki
SAP w sanitariatach, pozostate elementy systemu pozarowego nie ulegajg zmianie, nalezy je
zabezpieczy¢ na czas prac budowlanych. System SAP nalezy przeprogramowac.

Szczegoty w etapie PW na podstawie:

= modyfikacji architektury,

= wytycznych branzowych oraz istniejacego scenariusza pozarowego.

Techniczne warunki podiaczenia zostang okreslone bezposrednio przez firme serwisujacq

system. Firma na osobne zlecenie podtaczy zaprojektowany obszar do 0golnego systemu.

Trasy kablowe, piony instalacyjne.

Trasy kablowe bedg wykonane przez firme serwisujgcq z wykorzystaniem sufitbw oraz

istniejacych szachtéw. W ramach prac instalacyjnych w obszarze MOPS nalezy umozliwi¢ prace

instalacyjne firmie serwisujace;.

15. SYSTEM DSO

Caly budynek jest objety systemem DSO. Dlatego obszar MOPS 1 pietro bedzie objety

systemem alarmu gtosowego poprzez dopasowanie juz istniejacego sytemu:

= Sprawdzenie aktualnych lokalizacji gtosnikéw,

= Modyfikacja lokalizacji gto$nikow: dodatkowe gtosniki zostang dodane w sanitariatach,
istniejace gtodniki nalezy zabezpieczy¢ na czas prac budowlanych, system DSO
przeprogramowac.

Szczegoty w etapie PW na podstawie:

= modyfikacji architektury,

= wytycznych pozarowych, istniejgcego scenariusza pozarowego.

Techniczne warunki poditaczenia zostang okreslone bezposrednio przez firme serwisujacq

system. Firma na osobne zlecenie podigczy zaprojektowany obszar do ogdinego systemu.

Trasy kablowe, piony instalacyjne.

Trasy kablowe bedg wykonane przez firme serwisujgcq z wykorzystaniem sufitbw oraz

istniejacych szachtéw. W ramach prac instalacyjnych w obszarze MOPS nalezy umozliwi¢ prace

instalacyjne firmie serwisujace;.

16. SYSTEM PRZYZYWOWY.

Toalety dla niepetnosprawnych w zakresie opracowania bedg przygotowane pod wzgledem
okablowania do zainstalowania systemu przyzywowego. Podigczenie alarmu z systemu
przyzywowego do ochrony budynku przewiduje sie poprzez system wtamaniowy.
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Trasy kablowe, piony instalacyjne.

Trasy kablowe prowadzic w sposob optymalny, najkrotszg droga, wg rysunkow architektury.
Wykonac je z elementéw/ komponentow jednorodnych pochodzacych od producenta.

Wszystkie przebicia uszczelni¢ zgodnie z parametrami Sciany przez ktorg przechodza: odpornosé
ogniowa, wodoszczelno$¢, akustyka, itp.

Uwagi koncowe

W celach realizacyjnych zakres niniejszego projektu budowlanego musi zosta¢ uszczegdtowiony.
Zakres projektu budowlanego nie spetnia wymagan niezbednych do wyceny prac ani ich
wykonania. W takich sytuacjach wymagany jest projekt przetargowy lub wykonawczy.

17. UWAGI KONCOWE.

Poza zakresem niniejszego jest opracowanie przytaczy.

Wszelkie nazwy witasne wyrobdéw w czesci opisowej i rysunkowej podano wytgcznie jako
przyktad stuzacy opisowi charakterystyki technicznej wyrobu. Dopuszcza sie uzycie
zamiennikow o tych samych badz lepszych parametrach po wcze$niejszym uzgodnieniu z
inwestorem i projektantem.

Istniejgce instalacje elekiryczne dotyczace projektowanego obszaru a kolidujace z
projektowang aranzacjg zdemontowac.

Wszystkie widoczne elementy instalacji sanitarnych [instalacje, obudowy kanatéw
wentylacyjnych, otuliny i inne] i elektrycznych [koryta kablowe, peszle i inne] prowadzone pod
sufitem lub na Scianach a takze towarzyszace im zawiesia i przebicia w elementach
budowlanych nalezy wykona¢ w sposéb estetyczny z zastosowaniem materiatéw zgodnych z
projektem. Kolorystyka elementow instalacyjnych nieokre$lona w projekcie lub inne
nieokreslone - wymagaja uzgodnien z Projektantem Gtownym.

Wszystkie elementy instalacji — zawiesia, ich wysokosci i szeroko$ci dopasowac do innych
elementow sufitow, zwtaszcza kanatow wentylacyjnych z obudowami i innych instalacyjnych,
tras instalacji elektrycznych i o$wietlenia, jak tez rozkroi ptyt akustycznych oraz ostatecznie
uzgodni¢ z Projektantem Gtéwnym w drodze nadzoru autorskiego.

Przejscia pozarowe przez sciany i stropy beda widoczne. Nalezy wykonaC je w sposob
estetyczny oraz zgodny z AT systemodawcy.

18. OBLICZENIA TECHNICZNE - BILANS MOCY
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a. Rozbudowa R0 (MOPS)
Moc zainstalowana Pi

RO .
rozbudowa (MOPS) PiIWI
T2 MOPS (parter+1.pietro) 136 746
automat wiatrotap korytarz budynkowy
parter 2200
automat korytarz budynkowy parter 2200
Rozbudowa RG Pi/W/ 141 146

Moc szczytowa Ps
kj=0,74; Ps =Pix kj=141,2x 0,74 =~104,5 kW

Ps = 104,5 kW



b. Tablica ,,T2” (MOPS parter + 1.pietro))
Moc zainstalowana Pi

Tablica T2 Pi/lW/
Odbiory instalacji sanitarnych 13 600
Odbiory ogélne 23700
Odbiory dedykowane 30 600
Oswietlenie 2 667
Tablica MOPS 1.pietro T2.1 66 423
Razem Piw T2 136 746

Moc szczytowa Ps
kj=0,74; Ps =Pi x kj =136,8kW x 0,74 =~ 102 kW

Ps =102 kW
Potaczenie migdzy rozdzielnica ,,T2” a rozdzielnica strefowa budynku R0 w osiach 1/11
YKY5x95mm? pozostaje bez zmian.

Obliczenie zabezpieczenia dla rozdzielnicy “T2”
Is = 157A Przyjeto b = 160A

Przyjete zabezpieczenie w postaci roztacznika bezpiecznikowego o wkiadce
bezpiecznikowej Ib=160A pozostaje bez zmian.

c. Tablica ,,T2.1” (MOPS 1.pietro)
Moc zainstalowana Pi

Tablica T2.1 Pi/W/
Odbiory instalacji sanitarnych 2000
Odbiory ogolne 35000
Odbiory dedykowane 27 000
Oswietlenie 2423
Razem Piw T2.1 66 423

Moc szczytowa Ps
kj=0,74; Ps = Pi x kj = 66,4kW x 0,7 =~ 49 kW

Ps =49 kW
Potaczenie miedzy rozdzielnica ,,T2.1” a rozdzielnica ,, T2” wykonaé kablami YKY5x35mmz2.

Obliczenie zabezpieczenia dla rozdzielnicy “T2.1”
Is=76,3A  Przyjeto Ib = 100A

Przyjete zabezpieczenie w postaci roztacznika bezpiecznikowego o wkladce
bezpiecznikowej 1b=100A.

19. PRZEPISY PODSTAWOWE
Rozporzadzenia gtownie:
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1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z
pozn. zm.) wraz z aktualizacjq zwigzang z wyposazeniem budynkow w sieci telekomunikacyjne i
RTV- SAT.

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr
109, poz. 719)

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 16 czerwca 2003 roku w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr
121, poz. 1137)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462)

Normy, gtownie:

1. PN-EN 12464-1 Swiatlo i o$wietlenie, Oéwietlenie miejsc pracy, Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach,

2. PN-EN 1838:2005 Zastosowania o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne,

3. PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,

4. PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie

5. PN-E-08350-14. Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, wykonywanie, odbidr,
uzytkowanie i konserwacja instalacji

6. PN-ISO 6790/Ak:1997. Sprzet i urzadzenia do zabezpieczen przeciwpozarowych i zwalczania
pozarow. Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpozarowej. Wyszczegolnienie (Arkusz
krajowy)

7. Wytyczne CNBOP “Podstawowe zasady projektowania automatycznych systeméw sygnalizacii
pozarowej’

8. PN EN 60849: Dzwiekowe systemy ostrzegawcze

9. PN-EN 50310 : 2007 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

10. PrPN-ISO 6790/Ak Sprzet i urzadzenia zabezpieczenia pozarowego i zwalczania pozardw.
Symbole graficzne w projektach zabezpieczenia i planach ochrony.

11. Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych, Wyd. Il Wydawnictwa Przemystu
Maszynowego WEMA Warszawa 1988r.

12. Norma amerykanska EIA/TIA 568A (‘TIA/EIA Building Telecommunications Wiring
Standards”), wydana w grudniu 1995r.

13. Norma amerykanska EIA/TIA 569 “Commercial Building Telecommunications for Pathways
and Spaces” (Kanaty telekomunikacyjne w biurowcach)

OPRACOWAL: Darek Konski

VIl. WENTYLACJA MECHANICZNA

Wszystkie zmiany na poziomie 1 pietra w budynku Grafit, przewidziane do wprowadzenia w
instalacjach wentylacji mechanicznej sg zmianami nieistotnymi w Swietle Art. 36a Ustawy z dnia 7
lipca 1996r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 106, poz. 1126, z 2000r. + pdzniejsze zmiany; tekst
ujednolicony Dz. U. z 2013r., poz. 1409).

Niniejszy Projekt Budowlany w branzy wentylacja mechaniczna nie przewiduje wprowadzania
istotnych zmian ujetych w Art. 36a Ustawy j.w.
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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa czesci 1. pietra na pomieszczenia biurowe dla
Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej (MOPS), w budynku Grafit, przy ul. Namystowskiej 8 we
Wroctawiu (dziatki nr 11/3, 14/7, AM-11, obreb Plac Grunwaldzki).

W zakres branzy wentylacji mechanicznej pomieszczenn MOPS, wchodza;

= instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla pomieszczen biurowych,

= instalacje wentylacyjne wywiewne, dla pomieszczen toalet.

Wszystkie instalacje sq instalacjami istniejacymi, w ktoérych zaprojektowano zmiany,
umozliwiajace wentylacje projektowanych pomieszczen, bez naruszania systemu wentylacii
pozostatych pomieszczen w obiekcie.

2. ZALOZENIA PRZYJETE DO PROJEKTOWANIA

Przyjeto, ze pomieszczenia bedg wentylowane przy pomocy istniejacych instalacji obiektowych, z
uwagi na brak mozliwosci wykonania nowych instalacji (odrebnych i niezaleznych) oraz
konieczno$¢ zachowania istniejacego systemu wentylacji w catym obiekcie.

Parametry powietrza w pomieszczeniach oraz obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego,
przeznaczonego do obrébki i nawiewu do pomieszczen zamieszczone sg w archiwalnych
projektach wentylacji i ogrzewania obiektu.

Do wentylacji projektowanych pomieszczen wykorzystane zostang w zréznicowanym zakresie
istniejace instalacje wentylacyjne nawiewne i wywiewne (N1, W1, N2, W2, N5, W5), a dla
pomieszczen toalet przewidziano istniejace instalacje wywiewne (WC).

W pomieszczeniach nie przewiduje sie centralnego normowania wilgotnosci powietrza - nie
przewiduje sie nawilzania powietrza nawiewanego (osiggana bedzie wilgotnos¢ wynikowa).

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W calym obiekcie sg istniejace instalacje wentylacji mechanicznej, wykonane na podstawie
projektu nr DOL-AB-PW-IS1, opracowanego w roku 2011 oraz czeSciowo zmodernizowane w
okresie pozniejszym.

Instalacje nawiewne i wywiewne obstugiwane sg przez centrale dachowe nawiewno-wywiewne.
Instalacie wykonane sg z przewoddw o przekroju prostokatnym i kotowym, zaizolowanych
termicznie.

Do nawiewu powietrza zastosowane sg nawiewniki wirowe, a wywiew odbywa sie poprzez kratki
wentylacyjne.

Wywiew z toalet realizowany jest przy pomocy zbiorczych instalacji wywiewnych, wyposazonych
w wentylatory dachowe. W pomieszczeniach toalet zastosowane sg zawory wentylacyjne.

4. OPIS PROJEKTOWANEGO SYSTEMU WENTYLACJI

Zgodnie z przyjetymi zatozeniami przyjeto, ze projektowane pomieszczenia bedg wentylowane
przy pomocy istniejacych instalacji obiektowych, poddanych zmianie w stopniu niezbednym i
minimalnym. Zmiany przewidziane sg na poziomie 1 pietra w instalacjach N1, W1, N2, W2, N5 i
W5.

Wartosci strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego przez centrale wentylacyjne
przewidziano do pozostawienia bez zmian, co pozwoli na zachowanie bez zmian intensywnosci i
systemu wentylacji pozostatych pomieszczen, obstugiwanych réwniez przez te instalacje.
Strumienie powietrza nawiewanego i wywiewanego dla projektowanych pomieszczen przyjeto
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Nawiew powietrza do projektowanych pomieszczen bedzie sie odbywat przez nawiewniki wirowe,
usytuowane nad rastrami sufitbw podwieszonych. Do wywiewu powietrza zastosowano kratki
wyciggowe.

Trasy i przekroje gtownych przewoddw wentylacyjnych pozostajg bez zmian - w zwigzku z tym nie
zatgczono szczegdtowych opisow i rysunkdw instalaciji wentylacyjnych.
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5. TLUMIENIE HALASU | DRGAN

Zrodtem hatasu sq urzadzenia wentylacyjne. Dla pomieszczen objetych zakresem opracowania
nie przewiduje sie zastosowania dodatkowych urzadzen wentylacyjnych.

Istniejgce instalacje wentylacyjne sg wyposazone w ttumiki akustyczne i nie wymagajq
dodatkowego wyttumienia.

6. ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE

W przeprojektowanych odcinkach instalacji wentylacyjnych nie wystepujg przejécia przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego i przepusty instalacyjne, ujete w § 234. 3. Dz. U. nr
7512002, poz. 690 (z pdzniejszymi zmianami; tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1422).

W pomieszczeniach objetych zakresem projektu nie wystepuje konieczno$¢ stosowania klap
przeciwpozarowych i przepustow o odpornosci ogniowej. W zwigzku z tym projekt instalacji
wentylacyjnych nie wymaga ponownego opiniowania przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

7. MATERIALY

Kanaty i ksztattki instalacji wentylacyjnych zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowane;.
Potgczenia kanatow i elementow instalacji wentylacyjnych nalezy wykona¢ w taki sposob, aby
zapewni¢ odpowiednig szczelnosc¢ instalacji.

W pomieszczeniach zastosowano nawiewniki wirowe i wywiewniki ze skrzynkami rozpreznymi
oraz kratki wentylacyjne.

Kanaty wszystkich instalacji (z wyjatkiem WC10) nalezy izolowa¢ termicznie matami z wetny
mineralnej.

8. UWAGI

Wykonanie i montaz instalacji powinny by¢ realizowane zgodnie z Projektem Wykonawczym, w
oparciu o aktualne normy, normatywy i przepisy (w tym m.in. z zakresu BHP i p-poz.) oraz
,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot”.

Wszystkie stosowane materiaty powinny odpowiada¢ Polskim Normom oraz posiada¢ aktualne
atesty, certyfikaty, Swiadectwa i dokumenty o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

OPRACOWAL.: Adam Goliszek

VIIl. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Uwaga! Przebudowa nie zmienia warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku.

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU

Powierzchnia biurowa objeta opracowaniem 405,48 m2
Powierzchnia uzytkowa budynku 7 378,60 m?
Wysoko$¢ budynku do 25,00 m
Sredniowysoki

llo$¢ kondygnacii 5 nadziemnych
1 podziemna

Powierzchnia zabudowy 3 725,95 m2
Kubatura brutto 76 069,66 m2

Pomieszczenia podlegajace adaptacji znajdujg sie na pierwszym pietrze budynku.

30



3. OCHRONA POZAROWA ZEWNETRZNA

Drogi pozarowe

Adaptacja nie powoduje zmiany wymagan co do zewnetrznych drég pozarowych.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Adaptacja nie powoduje zmiany wymagan co do przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode.

4. USYTUOWANIE BUDYNKU

Brak innych budynkéw usytuowanych na tej samej dziatce. Projektowana adaptacja nie wptywa
na usytuowanie obiektu wzgledem budynkow sasiednich.
Odlegtos¢ budynku od $cian sasiednich budynkow jest wieksza niz 8 m.

5. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI

Budynek uzytecznosci publicznej zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLI, ZLIII oraz PM. Nie
przewiduje sie zmiany kategorii zagrozenia ludzi.
Przewidywana liczba osob w adaptowanych pomieszczeniach:

MOPS 1. pietro uzytkownicy stali uzytkownicy czasowi

1.01  przestrzen biurowo-socjalna - -

1.02  wc damski - -

1.03  wc meski - -

1.04  biuro pracownikéw decyzyjnych 3 -
1.05  biuro pracownikdéw decyzyjnych 3 -
1.06  biuro pracownikéw decyzyjnych 2 -
1.07  biuro pracownikéw decyzyjnych 2 -
1.08  biuro prac. merytorycznych 1 14 -
1.09  biuro prac. merytorycznych 2 16 -

1.10  pomieszczenie socjalne - -

111 wc damski - -

112  wc meski - -

1.13  pomieszczenie gospodarcze - -

razem 40 oso6b 0 osdb

Pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi, stanowigce miejsca pracy:

- MOPS 1 pietro: biura pracownikéw decyzyjnych nr 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, biura pracownikdw
merytorycznych nr 1.08, 1.09.

Pozostate pomieszczenia nie sg przeznaczone na pobyt ludzi (taczny czas przebywania tych
samych 0séb jest krotszy niz dwie godziny w ciggu doby).

6. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ

Czes¢ nadziemng istniejacego budynku wykonano w klasie odpornosci pozarowej ,B”.
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klasa klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosq gtéwna konstrukcja | strop Sciana $ciana przekrycie
gozarcl)(wej konstrukcj | dachu zewnetrzna |wewnetrzna |dachu
udynku 1 5 nosna
B R120 R30 REI60 EI60 EI30 RE30

W $cianach zewnetrznych istniejagcego budynku wykonano pasy migedzykondygnacyjne o
wysokosci 0,80 m.

Projektowana adaptacja nie wptywa na zmiane ustalonej klasy odpornosci pozarowej budynku.
Projektowane $ciany dziatowe oddzielajace projektowane pomieszczenia od drdg ewakuacyjnych
posiadajg klase odpornosci ogniowej EI30.

7. STREFY POZAROWE

Istniejacy budynek posiada trzy strefy pozarowe. Strefa 2 jest chroniona instalacjg tryskaczowa.

Powierzchnia stref pozarowych wynosi:

= strefa 1 (PM, garaz podziemny) — 3924,20 m2 (pow. dopuszczalna 8000 m2),

= strefa 2 (ZL |, kondygnacje 0, +1, +2) — 8942,60 m2 (pow. dopuszczalna 5000+100%=10000
m2),

= strefa 3 (ZLIII, kondygnacje +3 i +4) — 1891,00 m2 (pow. dopuszczalna 5000 m2).

8. PROJEKTOWANE ODDZIELENIA POZAROWE
W adaptowanych lokalach nie projektuje sie oddzielen przeciwpozarowych.

9. WARUNKI EWAKUACJI

W  pomieszczeniach zaktada sie ewakuacje jednoczesna. Oznakowanie droég i wyjs¢
ewakuacyjnych zgodne z PN.

Calg powierzchnie adaptowanych pomieszczen pokrywa system alarmu pozarowego (SAP),
dzwiekowy system ostrzegania (DSO) oraz instalacja tryskaczowa.

Pomieszczenia podlegajace adaptacji znajdujq sie na 1. pigtrze budynku.

9.1. Wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen

Nie stawia sie wymagan dla kierunku otwierania drzwi z pomieszczen. Skrzydta drzwi,
stanowigcych wyjScie na droge ewakuacyjna, nie moga, po ich catkowitym otwarciu, zmniejszac¢
wymaganej szerokosci tej drogi.

W obrebie opracowania nie projektuje sie pomieszczen, w ktérych moze przebywac >50 0séb,
nie bedacych statymi uzytkownikami.

9.2. Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego

Dopuszczalna dtugo$¢ przej$¢ ewakuacyjnych wynosi:

- w strefach pozarowych ZL — 40 m.

Ewakuacje z pomieszczen zaprojektowano jako przejécie przez maksymalnie 3 pomieszczenia, w
ramach dopuszczalnej dtugosci przejScia ewakuacyjnego. Projektowane dtugosci przejscia
ewakuacyjnego w budynku nie sg przekroczone. Szeroko$¢ przejscia min. 0,90 m.

9.3. Pionowe drogi ewakuacyjne

W budynku znajduija sie trzy klatki schodowe Zelbetowe. Klatki schodowe sg obudowane REI120
i oddymiane grawitacyjnie.

Klatka wewnetrzna — otwarta i oddymiana mechanicznie.

9.4. Dojscia ewakuacyjne

Dopuszczalna dtugos$¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi:
- w strefie ZL I: 10 m przy jednostronnym dojsciu i 40 m przy dwustronnym dojsciu (dla doj$cia
krotszego, dla dojscia dtuzszego +100%).
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Diugosci doj$cia w obszarze opracowania projektu nie zostaty przekroczone.

9.5. Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych

Obudowe poziomych drog ewakuacyjnych w obszarze adaptacji stanowig $ciany o odpornosci
ogniowej EI30.

9.6. Wyjscia ewakuacyjne z budynku

W budynku znajduje sie 15 wyjS¢ ewakuacyjnych z poziomu parteru. Szeroko$C nie
blokowanego, pojedynczego skrzydta drzwi jest nie mniejsza niz 90 cm w $wietle otwieranych
drzwi.

W obszarze opracowania projektu znajdujg sie nastepujace wyjscia ewakuacyjne:

- wejscie gtéwne,

- wyj$cie przez klatke schodowg przy osiach B/12-11,

- wyjScie na zewnatrz budynku w osi B/11-10.

10. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM

W budynku nie prowadzi si¢ proceséow technologicznych z uzyciem materiatbw mogacych
wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe, ponadto nie wystepujg materialy (gazy, pyly) mogace
stwarzac¢ niebezpieczenstwo wybuchu, nie wystepuja wiec strefy zagrozenia wybuchem.

11. ELEMENTY WYKONCZENIA WNETRZ

Nie przewiduje sie uzycia we wnetrzu obiektu elementébw wykonanych z materiatdw, ktorych
rozktad termiczny powoduje wydzielanie sie sktadnikéw toksycznych lub intensywnie dymigcych,
oraz stosowania fatwo zapalnych materiatbw na drodze ewakuacyjnej. Elementy wyposazenia i
wystroju wnetrza obiektu, w tym: wyktadziny, Swietliki dachowe, elementy akustyki wnetrz,
zostang wykonane z materiatéw trudno zapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem
ognia, NRO.

W budynku nie bedg stosowane do wykonczenia wnetrz materiaty i wyroby fatwo zapalne,
ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

W przypadku stosowania materiatow wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w szczego6lnosci
kurtyn, zaston, draperii, kotar oraz Zaluzji, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktorych
wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do
zapalnoSci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby witdkiennicze, nie spetniajg co najmniej
jednego z kryteridw:

1) ti>4s,

2) ts<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepujg ptonace krople.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji nie dopuszcza sie¢ stosowania
materiatow i wyrobdw budowlanych tatwo zapalnych.

W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osob stosowanie
tatwo zapalnych przegréd, statych elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wykfadzin
podiogowych jest zabronione.

Oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszone bedg wykonane z materiatdw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie dokumenty poswiadczajace
wiasciwosci w zakresie odpornosci ogniowej oraz reakcji na ogien.
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12. WYTYCZNE DLA INSTALACJI

12.1. Instalacje sanitarne i wentylacyjne

= przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E 1 60 lub R
E | 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, bedg zabezpieczone do
klasy odporno$ci ogniowej (El) $cian i stropoéw tego pomieszczenia.

= przejscia instalacji przez zewnetrzne S$ciany budynku zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przenikania gazu do wnetrza budynku.

= przewody wentylacyjne bedg wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni, w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia;

= odlegtos¢ nieizolowanych przewoddw wentylacyjnych od wykfadzin i powierzchni palnych
bedzie wynosi¢ co najmniej 0,5 m,

= drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych bedg wykonane z
materiatow niepalnych,

= elastyczne elementy taczace, stuzace do potaczenia sztywnych przewodow wentylacyjnych z
elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z
materiatow co najmniej trudno zapalnych, posiada¢ dtugo$¢ nie wigksza niz 4,0 m, przy czym
nie powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego,

= elastyczne elementy faczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane
z materiatdbw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugo$¢ nie po winna przekraczac
0,25 m,

= jzolacje ciepine i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i
ogrzewczej bedg wykonane w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

= przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaty sitg wieksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby
przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu,

= zamocowania przewodow do elementow budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie
krotszym niz wymagany dla klasy odporno$ci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgce;j,

= w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzic¢ innych instalacii,

= filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palacych sie
czastek,

= dopuszcza si¢ instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych oraz
nagrzewnic na paliwo ciekle lub gazowe, ktorych temperatura powierzchni grzewczych
przekracza 160QC, pod warunkiem zastosowania ogranicznika temperatury, automatycznie
wylaczajacego ogrzewanie po osiggnieciu temperatury powietrza 110 st. C oraz
zabezpieczenia uniemozliwiajacego prace nagrzewnicy bez przeptywu powietrza.

= dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorow i urzadzen do
uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odporno$ci ogniowej El
60,

= przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego bedg wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej EIS120, réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego

= przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktorej nie
obstuguja, bedg obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej EIS120, wymaganej dla
elementdw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych, badz tez by¢ wyposazone w
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przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej EIS120, jak dla elementu
oddzielenia pozarowego.

przepusty instalacyjne, ktore przechodzg przez $ciang oddzielenia przeciwpozarowego (na
granicy stref pozarowych) beda posiada¢ klase odpornosci ogniowej (El) réwng klasie
odpornosci ogniowej wymaganej dla tych elementow.

12.2. Instalacje elektroenergetyczne

przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktorych wymagana klasa odporno$ci ogniowej jest nie nizsza niz E | 60 lub R
E 1 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, bedg zabezpieczone do
klasy odporno$ci ogniowej (E 1) scian i stropéw tego pomieszczenia,

przewody i kable elektryczne oraz Swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej
,Zespotami kablowymi", stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi
ochronie przeciwpozarowej, bedg zapewniaty ciggto$¢ dostawy energii elektrycznej lub
przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia zgodnie z
warunkami okre$lonymi w Polskiej Normie dotyczacej badania odpornosci ogniowej,

instalacja i urzadzenia elektryczne nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajacy ciggta dostawe
energii, bezpieczenstwo uzytkowania oraz spetnienie wymogow ochrony srodowiska oraz
wymagan okreslonych w przepisach dotyczacych projektowania i budowy urzadzen oraz
Polskich Norm;

instalacje elektryczng nalezy wyposazy¢ w wytgczniki réznicowo — pradowe skutecznie
chronigce obiekt przed powstaniem pozaru z powodu uszkodzenia instalacji elektryczneyj;
pomieszczenia techniczne przeznaczone do ukfadania kabli w budynku (tunele i pomieszczenia
kablowe) powinny spetia¢ wymagania wynikajgce z normy Stowarzyszenia Elektrykdw
Polskich nr N SEP-E-004:2003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujace sie¢ ponizej poziomu terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku

budynek bedzie wyposazony w wylacznik przeciwpozarowy pradu. Wytacznik bedzie
znajdowa¢ w poblizu gtownego wejscia do budynku. Wytacznik bedzie odcina¢ zasilanie od
wszelkich obwoddw ktérych dziatanie nie jest niezbedne w czasie pozaru (instalacje
oddymiania klatek schodowych, instalacji sygnalizacji pozarowe;).

budynek bedzie wyposazony w instalacje odgromowa zgodnie z postanowieniami Polskich
Norm PN-EN 62305 (poszczegolne arkusze) wg zasad szczegdtowych w nich okreslonych.
zasilanie i obwody zasilajace systemy bezpieczenistwa pozarowego bedg spetniac wymagania
dla obwoddw bezpieczenstwa zgodnie z odpowiednig Polskg Norma.

13. INSTALACJE PRZECIWPOZAROWE

13.1. System alarmu pozarowego pozaru
Istniejacy, pokrywa catg powierzchnie adaptacii.

13.2. Dzwigkowy system ostrzegania
Istniejacy, pokrywa catg powierzchnie adaptacii.

13.3. Instalacja tryskaczowa
Istniejaca, pokrywa catg powierzchnie adaptacii.

13.4. Instalacja odgromowa
Istniejgca. Bez zmian.

13.5. Przeciwpozarowy wytacznik pradu
Istniejacy. Bez zmian.
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13.6. Hydranty wewnetrzne

Istniejace hydranty wewnetrzne HP25. Hydrant zlokalizowany przy osi O nalezy przesunac
zgodnie z rysunkiem architektury.

13.7. Wydzielenia przeciwpozarowe i obudowy klatek schodowych
Istniejace. Bez zmian.

13.8. Urzadzenia oddymiajace.
Istniejgce. Bez zmian.

13.9. Oswietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne wg PN EN o czasie dziatania nie krétszym niz 2 godziny wymagane
jest dla pomieszczen klatki schodowej i korytarzy o$wietlonych wytacznie Swiattem sztucznym.
Na drogach ewakuacji bedg zastosowane podswietlane znaki ewakuacyjne wskazujace kierunki
ewakuacji zgodnie z PN (wg opisu branzowego).

Oswietlenie awaryjne nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami. Zaleca si¢ stosowanie
wytycznych opracowanych przez Stowarzyszenie Inzynieréw i Technikdw Pozarnictwa SITP WP-
0112006 Wytyczne projektowania oswietlenia awaryjnego.

Wymagania, ktore m.in. nalezy spetnic:

= natezenie oSwietlenia strefy otwartej nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podtogi,
na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjatkiem wyodrebnionego przez
wylaczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m.

= stosunek maksymalnego natezenia oSwietlenia do minimalnego natezenia oSwietlenia wzdtuz
centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1,

= w przypadku poziomych drég ewakuacyjnych wartosci Swiattosci opraw, wewnatrz strefy
wyznaczonej katami od 60° do 90° liczonymi od pionu, nie powinny przekracza¢ warto$ci
podanych w normie. W przypadku wszystkich innych drég ewakuacyjnych i stref graniczne
wartosci nie powinny by¢ przekroczone przy zadnym kacie.

= w strefach wysokiego ryzyka eksploatacyjne natezenie oSwietlenia na ptaszczyznie odniesienia
nie powinno by¢ mniejsze niz 10 % eksploatacyjnego natezenia o$wietlenia wymaganego dla
danych czynnosci, jednakze nie powinno by¢ mniejsze niz 15 Ix.

= nalezy wyeliminowac efekt stroboskopowy.

= minimalny czas stosowania os$wietlenia na drodze ewakuacyjnej w celach ewakuacji powinien
wynosi¢ 1 h.

= na drodze ewakuacyjnej 50 % wymaganego natezenia o$wietlenia powinno by¢ wytworzone w
ciggu 5 s, a petny poziom natezenia o$wietlenia w ciggu 60 s.

= znaki bezpieczenstwa powinny by¢ oSwietlone w taki sposdb, aby w ciggu 5 s osiggaty
luminancje o wartosci 50 % wymaganej luminancji, a w ciggu 60 s osiggaty luminancje o
wartosci wymaganej. Maksymalng odlegtoS¢ widzenia znakéw nalezy wyznaczy¢ zgodnie z
wymaganiami Polskiej Normy. Piktogramy na oprawach kierunkowych powinny by¢ dobrane i
rozmieszczone zgodnie z Polskimi Normami dot. znakow ewakuacyjnych oraz koncepcjq
ewakuacji przyjeta w projektowanym budynku.

14, ZABEZPIECZENIA OGNIOWE BIERNE
Nie projektuje sie.
15. WYPOSAZENIE W SPRZET | SRODKI GASNICZE

Na kazde 100 m2 powierzchni stref pozarowych ZL nalezy przewidzie¢ jedng gasnice z grupg
srodka gasniczego, dostosowang do gaszenia materiatow znajdujacych sie w pomieszczeniu, 0
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masie min. 2 kg lub 3 dm3 $rodka gasniczego, przy czym odleglos¢ dojscia do sprzetu
gasniczego nie moze przekracza¢ 30m.

Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej
gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30m. Do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o
szeroko$ci 1 m.

Przewidziano gasnice proszkowe do gaszenia grup pozaréw ABC jako uniwersalne wyposazenie,
umieszczone w szafkach hydrantdw. Sprzet gasniczy nalezy oznakowa¢ zgodnie z
PN492/N401256/01. Przeciwpozarowy wytacznik pradu oznakowaé zgodnie z PN4N401256/4.
Wszelkie materialy wykonczeniowe oraz urzadzenia przeciwpozarowe powinny posiadac¢
aktualne certyfikaty dopuszczajace do ich stosowania w zakresie ochrony przeciwpozarowe.

16. OZNAKOWANIE

W budynku nalezy oznakowac¢ zgodnie z Polskimi Normami:

= drogi i wyjScia ewakuacyjne oraz pomieszczenia, w ktérych zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi sg wymagane co najmniej dwa wyj$cia ewakuacyjne,

= miejsca zbiorki do ewakuacji,

= miejsce usytuowania urzadzen przeciwpozarowych i gasnic,

» miejsca usytuowania elementow sterujgcych urzadzeniami przeciwpozarowymi,

= drzwi przeciwpozarowe,

= punkty poboru wody do celéw przeciwpozarowych,

= drogi pozarowe,

= wytgcznik przeciwpozarowy pradu.

Projekty branzowe z zakresu ochrony przeciwpozarowej (sap, dso, tryskacze, osSwietlenie

ewakuacyjne) nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen ppoz.

OPRACOWALI: Anna Bac i Jakub Likus

IX. WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE DLA BRANZ

1. WYTYCZNE BUDOWLANE

= Sciany - w poszczegolnych pomieszczeniach ogoélnodostepnych oraz pomieszczeniach
zapleczy powinny mie¢ gtadkg i fatwgq do utrzymania w czystosci powierzchnie. W
sanitariatach — sciany do wysokosci min. 2,0 m pokry¢ materiatem przystosowanym do mycia
wodq z detergentem, np. ptytkami ceramicznymi na kleju. Réwniez w pomieszczeniach
socjalnych wytozy¢ pas na $cianie ponad szafkami kuchennymi tym samym materiatem.

= Sufity i zamocowane w gdrze elementy muszg by¢ wykonane w taki sposéb, aby zapobiegac
gromadzeniu sie brudu i ogranicza¢ kondensacje pary oraz wzrost niepozadanej plesni.

= Wykonczenie posadzki wykonane z materiatow trwatych, niepylacych, tatwych do utrzymania
w czystosci i nie Sliskich.

= Wszystkie pomieszczenia wentylowane mechanicznie, w sposéb nawiewno-wywiewny lub
wywiewny. Wentylacja w pomieszczeniu toalety wiaczana automatycznie. Catg wymiane
powietrza w poszczegdlnych pomieszczeniach nalezy wykonac tak, aby osiggna¢ wymagang,
krotno$¢ wymiany powietrza.

= Nalezy zwrdciC uwage na zapewnienie urzadzen w systemie wentylacji mechaniczne;
spetniajgcych wymogi bezpieczenstwa, gtosnosci i mozliwosci stopniowej regulacji obrotow.
Systemy wentylacyjne muszg by¢ tak skonstruowane, aby zapewni¢ fatwy dostep do filtréw, a
w przypadku braku zasilania przewody wentylacyjne muszg by¢ drozne.

= Wentylacje projektowa¢ tak, aby wykluczy¢ mozliwo$¢ przeptywu powietrza z obszaru
zanieczyszczonego do obszaru czystego.
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2. ODPADY TECHNOLOGICZNE | BYTOWE

= QOdpady bytowe gromadzone podczas sprzatania obiektu sktadowane bedg w typowych
pojemnikach na $mieci i odbierane przez stuzby komunalne na dotychczasowych zasadach.

= QOdpady technologiczne bedq selektywnie magazynowane w wyznaczonym i odpowiednio
zabezpieczonym miejscu na terenie budynku, do czasu uzbierania partii transportowej i
przekazywane odbiorcy na dotychczasowych zasadach.

3. ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH
Przebudowa nie ingeruje w dotychczasowy sposdb odprowadzana wod deszczowych.

4. B.H.P.

Celem zapewnienia BHP pracownikom i uzytkownikom obiektu nalezy:

= do realizacji obiektu uzywaC materiatow petnowarto$ciowych z wymaganymi atestami
dopuszczajacymi do stosowania w budownictwie,

= posadzki majg mie¢ fakture zapobiegajaca poslizgom.

X. INFORMACJA O DOPUSZCZALNYCH ODSTEPSTWACH OD PROJEKTU

Wszelkie zmiany zwigzane z funkcja, materiatami oraz technologig nalezy uzgodni¢ z jednostkq

projektowania: ,Synergia Anna Bac”.

Dopuszczalne odstepstwa od projektu:

= zmiany rozwigzan materiatowych przegrod wewnetrznych, pod warunkiem zachowania ich
parametrow higieniczno-sanitarnych, uzytkowych i pozarowych i wtasciwosci akustycznych,

= zmiany w rozktadzie i wielkoSci pomieszczen nieprzekraczajace 10%,

= zmiany w zakresie materiatow, podziatow i wielkosci wewnetrznej i zewnetrznej stolarki
budowlanej (w zakresie +/- 20,0 cm),

= zmiany w zakresie instalacji wewnetrznych niepogarszajgce parametrow technicznych
obiektu,

= zmiany instalacji urzadzen technicznych na obiekcie.

XI. UWAGI

1) Wszystkie wymiary nalezy potwierdzi¢ na budowie, a w przypadku wystapienia réznic,
projektowany uktad nalezy dostosowac do stanu istniejgcego przy konsultacji z gtéwnym
projektantem, zachowujac zasady zawarte w projekcie.

2) Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztukg budowlang
(Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych). Wszystkie
zastosowane materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia muszg odpowiada¢ normom
bezpieczenstwa p.poz. i bhp oraz posiada¢ odpowiednie atesty, aprobaty i certyfikaty.

3) Dopuszcza sie stosowanie zawartych w projekcie badz uzgodnionych z projektantem po
akceptacji inwestora rozwigzan zamiennych o tym samym standardzie i zgodnosci z
obowigzujacymi przepisami.

4) Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonywac
doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

5) Uwagi i opisy zamieszczone w cze$ci rysunkowej projektu stanowig integralng czes$¢
niniejszego opracowania.

6) Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94.24.83 z dnia 23.02.94). Wszystkie
informacje zawarte w projekcie (pokazane i opisane) stanowig wiasnos¢ jednostki
projektowej ,Synergia Anna Bac’. Nie wolno ich uzy¢ ponownie, kopiowac i reprodukowac
bez pisemnej zgody jednostki projektowej ,Synergia Anna Bac”.

7) Wszystkie projekty instalacji, wyposazenia, montazu urzadzen technologicznych nie objete
zakresem projektu budowlanego przez jednostke projektowg ,Synergia Anna Ba¢”, wymagajq
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uzgodnienia z firmg ,Synergia Anna Ba¢”, wskazanych przez nig projektantow lub jednostki
projektowe. Brak uzgodnienia zdejmuje odpowiedzialnos¢ z jednostki projektowej ,Synergia
Anna Ba¢” za skutki takiego dziatania.

Teren budowy powinien by¢ przygotowany przez wygrodzenie, uporzadkowanie i
zabezpieczenie pod wzgledem BHP i p.poz. W czasie wykonywania rob6t montazowych
nalezy Scisle przestrzegaC obowigzujacych w tym zakresie przepiséw. Wszyscy pracownicy
zatrudnieni przy wykonywaniu robdt na budowie muszg byC przeszkoleni w zakresie
przepiséw BHP i p.poz.

Obiekt zostanie przekazany do uzytku dopiero po przeprowadzeniu odbioru wszystkich
instalacji i przedtozeniu odpowiednich za$wiadczer odbioru. Zaswiadczenia odbioru,
dokumenty, zezwolenia, uzgodnienia, itp., bedg przechowywane w segregatorze na terenie
obiektu.

OPRACOWANIE: Anna Ba¢

XIl. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1)

2)

Kopie decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego gtownych projektantow i
sprawdzajacego w branzy architektonicznej oraz zaswiadczenie o przynalezno$ci do Izby
Samorzadu Zawodowego

Kopie decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego autorow i sprawdzajgcych
opracowan branzowych oraz za$wiadczenia o przynaleznosci do Izby Samorzadu
Zawodowego.
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2.Uktad wspdtrzednych "2000".

3.Foziom odniesienia: "Kronsztadt 1986".
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Aktualizacja w obszarze zaznaczonym
liniq przerywanq zostata wykonana przez

GEODEZJA "GEOCAD”

Kosciuszki W35/122, 50—440 Wrocta

tel. 603-945-350, geocad@geocad.pl
NIP 899-226-66—49, REGON 932149812

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych

nie wykazanych na mapie urzqdzert podziemnych,
ktore nie byty zgtoszone do inwentaryzacji

lub o ktdrych brak jest informacji

w instytuc jach branzowych.

w miesiqcu listopadzie 2010
Nr Dz. 22184/ 2010

KERG: 353/2010-5

LEGENDA

—— - st ORIENTACYUNA  LOKALIZACJA PRZEBUDOWYWANES CZESCI BUDYNKU

] | BUDYNEK, KTOREGO CZ£SC PODLEGA PRZEBUDOWE

U 7 7 7 |BUDYNKI ISTNIEJACE

ISTNIEJACE WEJSCIE GLOWNE DO BUDYNKU

A
D ISTNIEJACE WYJSCIE EWAKUACYINE
/\ ISTNIEJACE WEJSCIE TECHNICZNE

UWAGI OGOLNE

1. NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW NA RYSUNKU ANI NIE UZYWAC GO JAKO SZABLONU.

2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W
NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY ZGtOSIC JE DO PROJEKTANTA.

3. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ. U. 94.24.83 Z DNIA 04.02.94). WSZYSTKIE
INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE STANOWIA WEASNOSC FIRMY "SYNERGIA ANNA BAC" | NIE WOLNO
ICH UZYC PONOWNIE, KOPIOWAC | REPRODUKOWAC BEZ JEJ PISEMNEJ ZGODY.
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