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lIl. OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA | JEGO LOKALIZACJA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa cze$ci 1. pietra na pomieszczenia biurowe dla Miejskiego
Osrodka Pomocy Spotecznej (MOPS), w budynku Grafit, przy ul. Namystowskiej 8 we Wroctawiu
(dziatki nr 11/3, 14/7, AM-11, obreb Plac Grunwaldzki)

rodzaj dokumentacji Projekt wykonawczy
przeznaczenie pomieszczen | Powierzchnie biurowe
inwestor Wroctawskie Mieszkania Sp. z 0.0.

Ul. Mikotaja Reja 53-55
50-343 Wroctaw

adres budowy ul. Namystowska 8, 50-304 Wroctaw
Dz. Nr 11/3, 14/7, AM-11, Obreb Plac Gruwaldzki

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie inwestora

2. Wizja lokalna oraz inwentaryzacja istniejacego obiektu wraz z oceng stanu technicznego budynku
dokonang przez autorow opracowania

3. Robocze uzgodnienia z Inwestorem dotyczace rozwigzan funkcjonalnych i budowlanych

4. Przepisy, normy i technologie dla stosowanych materiatow i urzadzen

5. Wytyczne rzeczoznawcow ds. ppoz. san.-hig., BHP

6. Obowigzujace prawo oraz normy

7. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych

3. WYKONAWCA OPRACOWANIA
Synergia Anna Bac¢, al. Akacjowa 13a, 53-134 Wroctaw
4. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakresie opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcji - obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe i
rysunki wykonawcze elementow konstrukcji.

5. WYKORZYSTANE MATERIALY

[1] Podktady architektoniczne.

[2] Projekt wykonawczy konstrukcji budynku ,Grafit” — 08.2011 autor mgr inz. Pawet Dudkiewicz.
[3] Uzgodnienia i wytyczne branzowe

[4] Obowigzujace Polskie Normy i przepisy prawa budowlanego

PN-82/B-02000 ,Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci”

PN-82/B-02001 ,Obcigzenia budowli. Obcigzenia State”

PN-82/B-02003 ,,ObcigZzenia budowli. Obcigzenie zmienne technologiczne”

PN-EN 1991-1-3:2005/Ap1:2010 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem”
PN-B-02011:1977/Az1:2009 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem”
PN-90/B-03200 ,Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”
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PN-B-03264:2002 ,Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone”
6. OPIS OGOLNY ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI BUDYNKU.

Budynek ma w rzucie zwarty ksztatt. Sktada sie z dwdch oddylatowanych od siebie czesci

zawartych miedzy osiami:1-11/A-K oraz 11'-21/A-R. Pod catym budynkiem, w piwnicy, znajduje si¢
garaz. llos¢ kondygnacji nadziemnych jest zmienna, najwyzsza czes¢ budynku ma ich piec.

Budynek ,Grafit” ma konstrukcje zelbetowg o uktadzie mieszanym: ptytowo-stupowym i ptytowo-
ramowym. Strop nad piwnicg ma konstrukcje zelbetowa, monolityczng o grubosci 30cm, z betonu
C30/37, podpartg na stupach oraz Zelbetowych $cianach klatek schodowych oraz szybdw windowych.
Stropy miedzykondygnacyjne wyzszych pigter wykonano jako monolityczne z betonu C30/37,
czesciowo prefabrykowane typu filigran. Stropy oparte sg na $cianach klatek schodowych, szybow
windowych oraz na uktadach ramowych z belkami zelbetowymi. W czesci planowanej inwestycji
budynek ma jedng nadziemng, podwyzszong kondygnacje przekryta stropodachem o konstrukcji
stalowej, kratownicowej z ptatwiami z dwuteownikéw 240HEA i pokryciu z blachy trapezowej
TR153/1,5mm, na ktdrej utozono ocieplenie oraz izolacje. Kratownice majg schemat jednoprzestowy,
wolnopodparty na zelbetowych, wspornikowych konsolach wyksztattowanych w Zelbetowych stupach.
Na kierunku prostopadtym do ptaszczyzny dzwigary sa w srodku rozpietosci stezone pionowg
kratownica. Patwie opierajq sie na gornych pasach kratownic i majg schemat ciagty, 4 przestowy. Na
gdérnych potkach ptatwi oparta jest blacha trapezowa. W pofaci dachu zamontowane sg Swietliki
mocowane do wymianéw wpasowanych miedzy pfatwie.

Budynek posadowiony jest na zelbetowej (beton B45), monolitycznej ptycie fundamentowej o grubosci
50cm.

Zgodnie z projektem archiwalnym, w zakresie projektowanej przebudowy, dopuszczalne obcigzenie
uzytkowe stropu nad piwnicg i posadzki parteru rowne jest 5,0kN/m2 a obcigzenie zastepcze od Scianek
dziatowych 1,25kN/m2

7. OPIS PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY.

Projektowana przebudowa ma na celu dostosowanie pomieszczen | pigtra do wymogdw uzytkownika w
zakresie osi 17-21/B-R. Powierzchnia handlowa ma zosta¢ zagospodarowana na pomieszczenia
biurowe. W zakresie projektowanej konstrukcji znajduje sie postawienie $cian dziatowych oraz
wykonanie w zewnetrznej $cianie ostonowej szeSciu otworéw okiennych.

8. UKLAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU. PRZYJETE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE.

8.1. Sciany dziatowe

Projektowane pomieszczenia wydzielone bedg za pomocg scian wykonanych w technologii g-k oraz
jako witryny szklane. Wydzielenie musi spetnia¢ warunki przegrody akustycznej o parametrach
okreslonych w projekcie architektury. Czes¢ scian musi mie¢ klase odporno$ci ogniowej EI30
WysokoS¢ pomieszczen istniejgcych wynosi 5,42m (do spodu ptyt stropowych) a projektowane $ciany
dziatowe majg wysoko$¢ od 2,50m do ~3,10m (mierzac do gory ptyt g-k). Powyzej tych poziomow
pomieszczenia nie bedg podzielone. Zaprojektowano wydzielenie $cianami dziatowymi w technologii g-k
0 grubosci 125mm: ruszt systemowy o szerokosci 75mm plus podwdjne optytowanie po kazdej stronie
Sciany (2x12,5mm + 2x12,5mm) do poziomu 2,5m, ~3,10m. Ruszt pod konstrukcje Scian sktada sie ze
stupkow z profili UA75 rozstawionych co 180cm, zamocowanych do posadzki parteru oraz do piyt
stropowych i podciggow zelbetowych. Do stupkdéw UA75 zmocowany jest na poziomie 2,5m, ~+3,10m
rygiel UA75. Pomiedzy stupkami UA montowane sg stupki z profili CW w rozstawie 60cm, ktore
zakotwione sg do posadzki oraz rygli umiejscowionych na poziomie +2,5m, ~ +3,10m. Wszystkie profile
g-k mocowac do zelbetu kotkami rozporowymi. Przed wykonaniem kotwienia w podciggach i stupach
zelbetowych nalezy odkry¢ rozmieszczenie zbrojenia. Nie wolno przewierca¢ pretow zbrojeniowych.
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Cze$¢ Scian dziatowych spetnia funkcje oddzielenia p.poz. Sciany te sg optytowane na peing wysoko$é
od posadzki do stropu. W $cianach tych zaprojektowano witryny o szerokosSciach przekraczajgcych
dopuszczalne przez system g-k. W miejscach tych zaprojektowano ryglowke o konstrukciji stalowej z rur
RK80/4, ktora miesci sie w grubosci Sciany g-k. Potgczenia miedzy ryglami i stupami zaprojektowano
jako spawane na budowie. Do ryglowki montowane bedg okna, drzwi oraz Sciany g-k. Stupy ryglowki
zamocowane bedg do ptyty stropowej, podtogowej oraz do istniejacych belek zelbetowych i piyt
stropowych nad parterem za pomocg kotew wklejanych z pretem gwintowanym M12 oraz kotew
rozpreznych M12. Przed wykonaniem mocowania nalezy miejscowo odkry¢ zbrojenie belek i ptyt
stropowych. Nie wolno przewiercac pretow zbrojeniowych.

Przy wykonywaniu Scian g-k stosowac sie do wytycznych producenta systemu, zgodnych z
obowigzujgcymi aprobatami.

8.2. Posadzka | pietra.

Istniejaca posadzka pietra ma wystarczajacg nosnos¢ do przeniesienia obcigzen wynikajacych z
uzytkowania pomieszczen

8.3. Otworowanie Sciany ostonowej w osi R.

W istniejgcej, murowanej Scianie ostonowej w osi R zaprojektowano wykonanie szesciu otwordw
okiennych. Otwory majg zréznicowane wymiary a ich nadproza sg posadowione na réznych poziomach.
W istniejacej Scianie, w czesci pomieszczen, na wysokosci ~ +3,17m (spod) wykonano wieniec
zelbetowy o wysokosci 30cm. Wykonujac projektowane otwory nalezy rozebra¢ fragmenty $ciany do
poziomu wienca, osadzi¢ nowe nadproza a nastepnie odbudowac sciane ponad nadprozem. W
zaleznosci od lokalizacji nadproza w stosunku do wierca oraz stupéw zelbetowych zaprojektowano
nadproza prefabrykowane lub Kleina o zbrojeniu 4#8. Tam gdzie mozliwe oparcie jest nadproza
prefabrykowanego na $cianie murowanej zaprojektowano nadproza L19. W miejscu gdzie otwor
okienny przylega do istniejacego stupa zelbetowego zaprojektowano nadproze Kleina. Prety
zbrojeniowe nalezy wklei¢ na gteboko$¢ 10cm w stup.

Nadproza typu L19 mozna réwniez wykonac jako Kleina — 4#8

8.4. Otworowanie ptyty stropowej nad parterem.

W miejscu projektowanych przejs¢ instalacyjnych przez ptyte stropowa parteru wykonac¢ przewierty o
$rednicy maksymalnej 150mm. Plyta stropowa zbrojona jest siatkg z pretow w rozstawie 15/15cm.
Przed wykonaniem otworowania sprawdzi¢ lokalizacje zbrojenia. Ostateczne umiejscowienie
otworowania dopasowac do rozstawu pretow nie przewiercac zbrojenia.

9. PRZYJETE OBCIAZENIA.

Posadzka | pietra (ptyta stropowa nad parterem) w zakresie przebudowy

- obcigzenie uzytkowe 3,00kN/m2, y=1,3
- obcigzenie roztozone, zastepcze od scian dziatowych 1,25kN/m2, y=1,2

10. MATERIALY KONSTRUKCYJNE.

W projekcie zastosowano nastepujace materiaty:
- stal ksztattowa: S235

11. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE | P.POZ.
Stal

Elementy konstrukciji stalowej nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie zestawem farb
podkfadowych i nawierzchniowych.
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Klase agresywnosci srodowiska okreslono na C2.
W Scianach o wymaganej klasie odpornosci ogniowej REI30, EI30 stupy stalowe nalezy zabezpieczy¢
poprzez obtozenie ptytami g-k o grubosci min.12,5mm

12. ZALECENIA DODATKOWE.

Wszystkie roboty budowlane wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej wg Prawa Budowlanego z
zachowaniem przepisow BHP robot montazowych, betonowych i fundamentowych.

13. UWAGI

Wszelkie nazwy wiasne wyrobdw w czesci opisowej i rysunkowej podano wylgcznie jako przyktad
stuzacy opisowi charakterystyki technicznej wyrobu. Dopuszcza sig uzycie zamiennikow o tych samych
badz lepszych parametrach po wczesniejszym uzgodnieniu z inwestorem i projektantem.

OPRACOWAL.:
mgr inz. Grzegorz Mi$
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1. NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW NA RYSUNKU ANI NIE UZYWAC GO JAKO SZABLONU.
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