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I. PROTOKÓ  KOORDYNACJI MI DZYBRAN OWEJ 
 
NI EJ PODPISANI PROJEKTANCI O WIADCZAJ  
e niniejszy projekt wykonawczy zosta  sporz dzony zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. Niniejsze opracowanie jest zgodne z umow  i kompletne z punktu 
widzenia celu, któremu ma s u y . Dokumentacja jest spójna i skoordynowana we wszystkich 
bran ach. 
 

bran a  nr uprawnie  piecz tka/podpis 

Ar
ch

ite
kt

ur
a 

g ówny 
projektant 

Anna Ba  
w spec. architektonicznej 
bez ogranicze  

05/05/DOIA  

sprawdzaj cy 
Krzysztof Cebrat 
w spec. architektonicznej 
bez ogranicze  

05/09/DOIA  

Ko
ns

tru
kc

ja
 projektant 

Grzegorz Mi  
w spec. konstrukcyjno-
budowlanej 

12/02/DUW  

sprawdzaj cy 
Krzysztof Wo ków 
w spec. konstrukcyjno-
budowlanej 

161/88/UW  

In
st

al
ac

je
 s

an
ita

rn
e 

projektant 
Grzegorz Tomaszczyk 
w spec. instalacyjno-
in ynieryjnej 

286/94/UW  

sprawdzaj cy 
Pawe  J drzejewski 
w spec. instalacyjnej 

245/00/DUW  

W
en

ty
la

cj
a projektant 

Adam Goliszek 
w spec. instalacyjno-
in ynieryjnej 

516/87/UW  

sprawdzaj cy 
Miros aw Biczysko 
w spec. instalacyjno-
in ynieryjnej 

162/89/UW  

In
st

al
ac

je
 e

le
kt

ry
cz

ne
 

projektant 
Dariusz Ko ski 
w spec. instalacyjno-
in ynieryjnej 

124/01/DUW  

sprawdzaj cy 
Grzegorz Szyma ski 
w spec. instalacyjno-
in ynieryjnej 

164/01/DUW  
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II. DANE OGÓLNE 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA I JEGO LOKALIZACJA 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa cz ci pierwszego pi tra na pomieszczenia biurowe 
dla  Miejskiego O rodka Pomocy Spo ecznej (MOPS), w budynku Grafit, przy ul. Namys owskiej 8 
we Wroc awiu (dzia ki nr 11/3, 14/7, AM-11, obr b Plac Grunwaldzki). 
 
rodzaj dokumentacji Projekt wykonawczy 
przeznaczenie pomieszcze  Powierzchnie biurowe 
inwestor Wroc awskie Mieszkania Sp. z o.o. 

Ul. Miko aja Reja 53-55 
50-343 Wroc aw 

adres budowy ul. Namys owska 8, 50-304 Wroc aw 
Dz. Nr 11/3, 14/7, AM-11, Obr b Plac Grunwaldzki 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
1. Zlecenie inwestora 
2. Wizja lokalna oraz inwentaryzacja istniej cego obiektu wraz z ocen  stanu technicznego 
budynku dokonan  przez autorów opracowania 
3. Robocze uzgodnienia z Inwestorem dotycz ce rozwi za  funkcjonalnych i budowlanych 
4. Przepisy, normy i technologie dla stosowanych materia ów i urz dze  
5. Wytyczne rzeczoznawców ds. ppo . san.-hig., BHP 
6. Obowi zuj ce prawo oraz normy 
7. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Monta owych 

3. WYKONAWCA OPRACOWANIA 

Synergia Anna Ba , al. Akacjowa 13a, 53-134 Wroc aw 

4. UWAGI 

1. Wszelkie nazwy w asne wyrobów w cz ci opisowej i rysunkowej podano wy cznie jako 
przyk ad s u cy opisowi charakterystyki technicznej wyrobu. Dopuszcza si  u ycie zamienników 
o tych samych b d  lepszych parametrach po wcze niejszym uzgodnieniu z inwestorem               
i projektantem. 
2. Wszystkie widoczne elementy instalacji sanitarnych [instalacje, obudowy kana ów 
wentylacyjnych, otuliny i inne] i elektrycznych [koryta kablowe, peszle i inne] prowadzone pod 
sufitem lub na cianach a tak e towarzysz ce im zawiesia i przebicia w elementach budowlanych 
nale y wykona  w sposób estetyczny z zastosowaniem materia ów zgodnych z projektem. 
Kolorystyka elementów instalacyjnych nieokre lona w projekcie lub inne nieokre lone - wymagaj  
uzgodnie  z Projektantem G ównym. 
3. Wszystkie elementy instalacji – zawiesia, ich wysoko ci i szeroko ci dopasowa  do innych 
elementów sufitów lub stropów, zw aszcza kana ów wentylacyjnych z obudowami i innych 
instalacyjnych, tras instalacji elektrycznych i o wietlenia. 
4.  Rozkroje p yt akustycznych dopasowa  do tras instalacji tryskaczowej i innych instalacji oraz 
uzgodni  z Projektantem G ównym w drodze nadzoru autorskiego. 
5. Nie dopuszcza si  zmian prowadzenia tras instalacji sanitarnych pod sufitem bez konsultacji    
z Projektantem G ównym. 
6. Przej cia po arowe przez ciany i stropy b d  widoczne. Nale y wykona  je w sposób 
estetyczny oraz zgodny z AT systemodawcy. 
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III. PROJEKT WYKONAWCZY – CZ  ARCHITEKTONICZNA 

CZ  OPISOWA 

 

1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 

1.1. Przedmiot inwestycji 
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa cz ci 1. pi tra budynku us ugowo-biurowego na 
pomieszczenia biurowe dla Miejskiego O rodka Pomocy Spo ecznej (MOPS) we Wroc awiu. 
Powierzchnia MOPS b dzie przeznaczona na prowadzenie dokumentacji zwi zanej z 
dzia alno ci  MOPS. 
Obiekt b d cy przedmiotem opracowania wyposa ony jest w niezb dne instalacje i przy cza: 
energetyczne, wodoci gowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz teleinformatyczne itp.. 
Realizacja MOPS na 1. pi trze jest cz ci  przebudowy budynku Grafit, dlatego w opisie cz ci 
architektonicznej i innych bran  wyst puj  przywo ania innych podmiotów i lokalizacji w budynku, 
np. przebicia i wyposa enie instalacji wod.-kan. dla MOPS na pi trze przechodz  przez cz  
Biura Obs ugi Klienta (BOK) na parterze itp.   
 
Zakres prac obejmuje przygotowanie wn trza budynku Grafit na potrzeby MOPS, a w 
szczególno ci: 

wydzielenie z przestrzeni 1. pi tra w budynku Grafit pomieszcze  przeznaczonych pod 
planowan  funkcj  biurow  dla pracowników decyzyjnych oraz merytorycznych, biurowo-
socjaln , pomieszczenie socjalne, pomieszczenie gospodarcze oraz pomieszczenia 
higieniczno-sanitarne, 
demonta  wskazanych cian dzia owych, 
wykonanie cian dzia owych w technologii szkieletowej, systemowej, 
wykonanie cian dzia owych szklanych, systemowych, 
wykonanie nowych otworów okiennych w cianie zewn trznej, 
wykonanie drzwi wewn trznych, 
wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej na potrzeby nowych pomieszcze  
higieniczno-sanitarnych, przestrzeni biurowo-socjalnej oraz pomieszczenia socjalnego, 
modernizacj  istniej cego systemu wentylacyjnego pe ni cego równie  rol  systemu 
grzewczego i cz ciowo ch odzenia, 
uzupe nienie systemu ogrzewania przez grzejniki elektryczne, 
doprowadzenie (przez hol) oraz modernizacj  instalacji elektrycznej oraz teleinformatycznej,  
modyfikacja systemów CCTV, DSO, SAP, 
wykonanie instalacji przyzywowej SOS, 
wykonanie posadzek z p ytek ceramicznych we wskazanych pomieszczeniach, 
wykonanie a urowych sufitów podwieszanych we wskazanych pomieszczeniach,  
wykonanie o wietlenia wewn trznego, 
monta  p yt akustycznych na wskazanych stropach oraz cianach, 
wykonanie informacji graficznej. 

Niektóre elementy projektu, jak instalacje wentylacyjne dedykowane pomieszczeniom 
higieniczno-sanitarnym oraz zasilanie w instalacje elektryczne i teleinformatyczne wykraczaj  
poza podstawowy zakres opracowania.  

1.2. Przeznaczenie i funkcja obiektu 
Realizacja inwestycji przewiduje przebudow  cz ci 1. pi tra budynku Grafit na pomieszczenia 
biurowe dla Miejskiego O rodka Pomocy Spo ecznej (MOPS) we Wroc awiu.  
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Uk ad funkcjonalny projektowanych pomieszcze  dla MOPS w adaptowanym budynku 
przewiduje: przestrze  biurowo-socjaln , 4 biura dla pracowników decyzyjnych, 2 przestrzenie 
biurowe typu „open-space” dla pracowników merytorycznych, pomieszczenie socjalne, 
pomieszczenie gospodarcze oraz 2 zespo y pomieszcze  higieniczno-sanitarnych. 
Planowana liczba sta ych u ytkowników: 40 osób. 

1.3. Charakterystyczne parametry 

Dane powierzchniowe dotycz ce obszaru obj tego opracowaniem: 
 
Powierzchnia u ytkowa wn trza 404,54m2 
Kubatura netto 2 192,61m3 

1.4. Etapowanie budowy  
Nale y przewidzie  etapowanie prac budowlanych i wyko czeniowych pod k tem przysz ych i 
trwaj cych inwestycji w budynku, jak punkt 1.1.  
Nale y uwzgl dni  kolejno  wykonywania prac maj c na uwadze w szczególno ci: 

rozbudow  instalacji tryskaczowej, 
modernizacj  istniej cego systemu wentylacyjnego, 
wykonanie koryt pod instalacje elektryczne i teletechniczne oraz ich doprowadzenie i monta  
(cz ciowo) do wyposa enia meblowego, 
monta  opraw o wietleniowych do stropu lub innych elementów w razie kolizji, 
mocowanie p yt akustycznych do stropu i cian z zachowaniem bezpiecze stwa istniej cych 
instalacji, 
wykonanie przebi  stropów dla instalacji wod-kan. 

Istniej ce koryta kablowe prze o y  tak by nie kolidowa y z nowoprojektowanymi cianami oraz 
istniej cymi i nowoprojektowanymi instalacjami. 
Nale y przewidzie  mo liwo  demonta u instalacji tryskaczowej. 
Nale y przewidzie  wykonanie wszelkich niezb dnych z punktu widzenia trwaj cych i przysz ych 
inwestycji instalacji sanitarnych, wentylacji, elektrycznych oraz teletechnicznych. Wszelkie 
potrzebne do tego celu szachty nale y obudowa  cian  gipsowo-kartonow  z pe nym 
podwójnym op ytowaniem oraz wype nieniem z we ny mineralnej od posadzki do stropu pi tra. 
Nale y przewidzie  wniesienie mebli.  

1.5. Zestawienie powierzchniowe 

POWIERZCHNIE U YTKOWE 
nr pom. nazwa pomieszczenia pow. [m2] wys. [m] 
1.01 Przestrze  biurowo-socjalna 36,23 5,37 
1.02 WC damski 4,03 3,10 
1.03 WC m ski 5,22 3,10 
1.04 Biuro pracowników decyzyjnych 23,16 3,10 
1.05 Biuro pracowników decyzyjnych 25,42 3,10 
1.06 Biuro pracowników decyzyjnych 39,09 3,70 
1.07 Biuro pracowników decyzyjnych 18,37 3,10 
1.08 Biuro pracowników merytorycznych 1 97,30 5,42 
1.09 Biuro pracowników merytorycznych 2 117,58 5,36 
1.10 Pomieszczenie socjalne 22,70 3,10 
1.11 WC damski 3,95 3,10 
1.12 WC m ski 5,77 3,10 
1.13 Pom. gospodarcze 5,72 5,36 
 CZNIE 404,54  
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1.6. Wyburzenia 
Przed przyst pieniem do realizacji nale y usun  elementy oznaczone na rysunku      
A 01 RZUT I PI TRA – ARAN ACJA lub inne, które tam si  znajduj , jako cianki tymczasowe. 

ciany dzia owe oznaczone jako WYBURZENIA nale y rozebra  ze szczególn  ostro no ci  ze 
wzgl du na przechodz ce przez nie instalacje. Miejsca styku oczy ci , wyrówna  i pomalowa  
wg kolorystyki 2.8 oraz na rysunkach A 04 RZUT I PI TRA – WYKO CZENIE. Koryta, kana y 
wentylacyjne i inne elementy instalacyjne odczy ci  i dopasowa  do reszty elementów. Przed 
wyci ciem otworów w stropach, cianach murowanych konstrukcyjnych, zewn trznych 
zabezpieczy  ew. elementy instalacji. 
Witryny szklane oznaczone do likwidacji usun  zachowuj c pe ne tafle szk a i elementy 
mocuj ce. Odzyskane tafle szk a i mocowanie zabezpieczy  do ponownego wykorzystania oraz 
z o y  w sposób zapewniaj cy ich bezpiecze stwo. 
 

2. ROZWI ZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIA OWE 

2.1. ciany wewn trzne i elementy konstrukcyjne 
Zgodnie z cz ci  graficzn . 
Projektuje si  wykonanie cian w systemie suchej zabudowy.  
Wymagania dotycz ce odporno ci ogniowej opisano w cz ci – ochrona przeciwpo arowa. 
 

symbol nazwa warstwy 
grubo  
warstwy 

[cm] 

przyk adowy materia   
[np. jak] 

uwagi 

S1 
EI30 

g ad  gipsowa - jak Kreisel 601 - 

 2 x p yta G-K 12,5mm 
 

2,5 jak Knauf A/GK 
 

- 
 

 we na mineralna jako 
wype nienie szkieletu 
stalowego 

7,5 jak Rockmin Rockwool stela  systemowy do p yt 
G-K np. Knauf 

 2 x p yta G-K 12,5mm 2,5 
 

jak Knauf A/GK 
 

- 
 

 g ad  gipsowa - jak Kreisel 601 - 
 
S2 g ad  gipsowa  - jak Kreisel 601 - 
 2 x p yta G-K 12,5mm 

lub 
2 x p yta G-K 12,5mm 
impregnowana 

2,5 
 
2,5 

jak Knauf A/GK 
 
jak Knauf H2/GKBI 

- 
 
(pom. sanitarne) 

 we na mineralna jako 
wype nienie szkieletu 
stalowego 

7,5 jak Rockmin Rockwool stela  systemowy do p yt 
G-K np. Knauf 

 2 x p yta G-K 12,5mm 
lub 
2 x p yta G-K 12,5mm 
impregnowana 

2,5 
 
2,5 

jak Knauf A/GK 
 
jak Knauf H2/GKBI 

- 
 
(pom. sanitarne) 

 g ad  gipsowa  - jak Kreisel 601 - 
 
S3 g ad  gipsowa  - jak Kreisel 601 - 
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 2 x p yta G-K 12,5mm 
lub 
2 x p yta G-K 12,5mm 
impregnowana 

2,5 
 
2,5 

jak Knauf A/GK 
 
jak Knauf H2/GKBI 

- 
 
(pom. sanitarne) 

 we na mineralna jako 
wype nienie szkieletu 
stalowego 

12 jak Rockmin Rockwool stela  systemowy do p yt 
G-K np. Knauf 

 2 x p yta G-K 12,5mm 
lub 
2 x p yta G-K 12,5mm 
impregnowana 

2,5 
 
2,5 

jak Knauf A/GK 
 
jak Knauf H2/GKBI 

- 
 
(pom. sanitarne) 

 g ad  gipsowa  - jak Kreisel 601 - 
 
S4 g ad  gipsowa  - jak Kreisel 601 - 
 2 x p yta G-K 12,5mm 

lub 
2 x p yta G-K 12,5mm 
impregnowana 

2,5 
 
2,5 

jak Knauf A/GK 
 
jak Knauf H2/GKBI 

- 
 
(pom. sanitarne) 

 we na mineralna jako 
wype nienie szkieletu 
stalowego 

3 jak Rockmin Rockwool stela  systemowy do p yt 
G-K np. Knauf 

 
S5 g ad  gipsowa  - jak Kreisel 601 - 
 2 x p yta G-K 12,5mm 

lub 
2 x p yta G-K 12,5mm 
impregnowana 

2,5 
 
2,5 

jak Knauf A/GK 
 
jak Knauf H2/GKBI 

- 
 
(pom. sanitarne) 

 we na mineralna jako 
wype nienie szkieletu 
stalowego (10 cm) 

20 jak Rockmin Rockwool stela  systemowy do p yt 
G-K np. Knauf 

 2 x p yta G-K 12,5mm 
lub 
2 x p yta G-K 12,5mm 
impregnowana 

2,5 
 
2,5 

jak Knauf A/GK 
 
jak Knauf H2/GKBI 

- 
 
(pom. sanitarne) 

 g ad  gipsowa  - jak Kreisel 601 - 
 
S6 g ad  gipsowa  - jak Kreisel 601 - 
 2 x p yta G-K 12,5mm 

lub 
2 x p yta G-K 12,5mm 
impregnowana 

2,5 
 
2,5 

jak Knauf A/GK 
 
jak Knauf H2/GKBI 

- 
 
(pom. sanitarne) 

 we na mineralna jako 
wype nienie szkieletu 
stalowego (10 cm) 

30 jak Rockmin Rockwool stela  systemowy do p yt 
G-K np. Knauf 

 2 x p yta G-K 12,5mm 
lub 
2 x p yta G-K 12,5mm 
impregnowana 

2,5 
 
2,5 

jak Knauf A/GK 
 
jak Knauf H2/GKBI 

- 
 
(pom. sanitarne) 

 g ad  gipsowa  - jak Kreisel 601 - 
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S7 g ad  gipsowa  - jak Kreisel 601 - 
 2 x p yta G-K 12,5mm 

lub 
2 x p yta G-K 12,5mm 
impregnowana 

2,5 
 
2,5 

jak Knauf A/GK 
 
jak Knauf H2/GKBI 

- 
 
(pom. sanitarne) 

 we na mineralna jako 
wype nienie szkieletu 
stalowego (10 cm) 

40 jak Rockmin Rockwool stela  systemowy do p yt 
G-K np. Knauf 

 2 x p yta G-K 12,5mm 
lub 
2 x p yta G-K 12,5mm 
impregnowana 

2,5 
 
2,5 

jak Knauf A/GK 
 
jak Knauf H2/GKBI 

- 
 
(pom. sanitarne) 

 g ad  gipsowa  - jak Kreisel 601 - 
 
Wymagania dot. wykonawstwa wg STWiOR, w tym szczególnie monta  p yt GK, 
spoinowanie itp. 

2.1.1. ciany wewn trzne - wymagania 
Sposób monta u wg kart technicznych, katalogowych producentów oraz STWiOR. 
 
Przegrody S1 EI30, o zadanej odporno ci ogniowej, stawiane s  na pe n  wysoko  kondygnacji,      
od stropu do stropu. Musz  one zosta  wykonanie w ramach jednego systemu cian gipsowo-
kartonowych, wg wybranego producenta (jak np. Knauff lub Rigips). 
 

cianki dzia owe z p yt gipsowo-kartonowych, powinny by  wykonywane wg wytycznych 
producenta systemu (jak np. Knauff lub Rigips). Monta  powinien przebiega  metod  odpr n  – 
wierzchnia p yta jest przykr cana do pierwszej p yty – nie do s upka. 
 

cianki dzia owe z p yt gipsowo-kartonowych, w pomieszczeniach o podwy szonej wilgotno ci, 
mocowane do stela u systemowego powinny by  wykonane z p yt gipsowo-kartonowych 
impregnowanych np. AH2-GKBI Knauf. 
 
Obudowy stela y systemowych podtynkowych do zawieszania armatury sanitarnej, jak np. TECE 
Profil, powinny by  wykonane z podwójnych p yt gipsowo-kartonowych impregnowanych jak np. 
AH2-GKBI Knauf. 
 
Konstrukcja cian z p yt gipsowo-kartonowych powinna by  wzmocniona i dostosowana do 
wysoko ci 5,42 m (profile UA) i umo liwia  wykonanie op ytowania cian do 3,10 m lub do pe nej 
wysoko ci, wg. rysunków. W przypadku niepe nego op ytowania s upki konstrukcyjne dochodz ce 
do stropu montowa  w maksymalnie szerokich rozstawach min. oko o 1,80 m  i malowa  w 
kolorze bia ym odpowiednimi farbami. 
 
W pomieszczeniach 1.01 i 1.10 przewidzie  wzmocnienia konstrukcji cian pod zawieszenie 
(obci enie maksymalne min. 90 kg) wisz cych szafek kuchennych.  
 
Przej cia instalacyjne projektuje si  jako wycinane w cianach. Uszczelnienia przej  instalacji 
wykona  z dylatacjami oraz w sposób estetyczny i trwa y, zabezpieczaj cy przed 
przedostawaniem si  ha asu.  
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Na styku p yt gipsowo-kartonowych ze stalow  konstrukcj  stosowa  ta my akustyczne lub 
odpowiednie materia y uszczelniaj ce w kolorze bia ym. 
Naro niki cian zabezpiecza  aluminiowymi k townikami przeznaczonymi do zabudów z p yt 
gipsowo-kartonowych. 
 
W pomieszczeniach sanitarnych zastosowano systemowe cianki oddzielaj ce kabiny jak np. 
ELTETE-POLSKA, wykonane z p yty HPL, odpornej na wilgo , montowane na wysoko ci min. 
15cm nad posadzk  do wysoko ci wg rysunków szczegó owych. Kolor wg rysunków 
szczegó owych. 
 
Akustyczne panele cienne wg opisu 2.10 oraz 7.0. Elementy akustyczne. 
Pozosta e wymagania wg opisu cz ci konstrukcyjnej.  
 
Wszystkie rozwi zania techniczne zwi zane z okre lon  technologi  nale y wykonywa  
dok adnie wg wytycznych i zalece  producenta. 
 

2.2. Stropy 
Nie przewiduje si  ingerencji w istniej ce stropy poza wykonaniem przej  instalacji sanitarnych 
i elektrycznych. Przej cia instalacyjne projektuje si  jako prefabrykowane. Inne rozwi zania 
musz  zosta  skonsultowane z projektantem. 
Otworowania wykona  wg rysunku A 05 RZUT I PI TRA – OTWOROWANIE. 
Istniej ce otwory po przej ciach instalacyjnych do za lepienia wype ni  zgodnie z warstwami 
stropu oraz zaszpachlowa  i wyko czy  wg wytycznych 2.5. Posadzki.  
Akustyczne panele stropowe wg opisu 2.10. Elementy akustyczne. 
Wszystkie przej cia instalacyjne powinny by  wykonane zgodnie z wymogami 
przeciwpo arowymi.  
 
Wszystkie rozwi zania techniczne zwi zane z okre lon  technologi  nale y wykonywa  
dok adnie wg wytycznych i zalece  producenta. 

2.3. Stolarka wewn trzna 
Dok adne parametry stolarki (typ, kolor) podano na rysunkach A Z_01 ZESTAWIENIE STOLARKI 
DRZWIOWEJ, A Z_02 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ, A Z_03 ZESTAWIENIE WITRYN, 
A Z_04 ZESTAWIENIE AZIENKOWYCH CIANEK SYSTEMOWYCH. 
 
Witryny wewn trzne (symbol W1 do W10 wg rysunku A Z_03 ZESTAWIENIE WITRYN) szklane o 
konstrukcji aluminiowej. Witryny W1 do W4 o klasie odporno ci po arowej EI30, jak np. Aluprof 
MB-78EI, a W5 do W10 bezklasowe, jak np. Aluprof MB-45 OFFICE. Witryny w systemie 
pozbawionym pionowych profili wewn trznych oprócz o cie y wokó  otworów drzwiowych. Profile 
aluminiowe w kolorze bia ym, RAL 9010. Wymiary otworów drzwiowych oraz kierunek otwierania 
drzwi wg specyfikacji podanej na rysunku A Z_03 ZESTAWIENIE WITRYN. Drzwi zaopatrzone w 
klamki i zamki wg rysunku A Z_03 ZESTAWIENIE WITRYN. Drzwi wewn trzne ewakuacyjne z 
pomieszcze  1.08 biuro pracowników merytorycznych 1 oraz 1.09 biuro pracowników 
merytorycznych 2 wykonane w systemie jak witryny szklane. Wyposa one w klamki oraz zamek 
wg rysunku A Z_03 ZESTAWIENIE WITRYN. Witryny W1 do W4 montowane do ram stalowych 
wg projektu konstrukcji. Witryny W5 do W10 montowane do podkonstrukcji systemowej 
dostosowanej do wysoko ci monta u 5,42m. 
 
Drzwi wewn trzne do pomieszcze  o o cie nicach stalowych, regulowanych i skrzyd ach z 
materia ów drewnopochodnych, laminowanych, barwionych, odpornych na wilgo , jak np. Porta w 
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kolorze bia ym, RAL 9010. Drzwi wewn trzne do pomieszcze  dost pnych z komunikacji ogólnej 
budynku o o cie nicach stalowych, regulowanych i skrzyd ach stalowych, jak np. Porta w kolorze 
bia ym, RAL 9010. Drzwi wyposa one w klamki oraz zamki wg rysunku A Z_01 ZESTAWIENIE 
STOLARKI DRZWIOWEJ. Drzwi pozbawione dolnej listwy stalowej.  
W drzwiach do wybranych pomieszcze  stosowa  szczeliny kompensacyjne 2 cm nad poziomem 
posadzki wg rysunku A Z_01 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ. 
 
Wymiary witryn podane w wietle muru. Nale y uwzgl dni  luzy monta owe. Wymiary drzwi 
podano w wietle otworu przej cia po uwzgl dnieniu wszelkich elementów stolarki mog cych 
zaw a  ten otwór. Wielko  otworów w cianach dla stolarki drzwiowej i witryn ustali  po 
wyborze producenta. Przed przyst pieniem do wykonania stolarki, wymiary sprawdzi  na 
budowie osobno dla ka dego elementu. 
 
Przy drzwiach otwieraj cych si  na cian  lub witryn  montowa  odboje przy cienne. Odbojniki 
mocowa  tak, by przy pe nym otwarciu skrzyd a nie zaw a o ono wiat a otworu drzwiowego. 
Wszystkie rozwi zania techniczne zwi zane z okre lon  technologi  nale y wykonywa  
dok adnie wg wytycznych i zalece  producenta. 

2.4. Stolarka zewn trzna 

Dok adne parametry stolarki zewn trznej (typ, kolor) podano na rysunkach  
A Z_02 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ. 
 
Ramy okien wykona  jako bezklasowe z profili PCV. Wszystkie ramy od zewn trz w kolorze 
grafitowym, RAL 7016, a od wewn trz w kolorze bia ym, RAL 9010 (analogicznie do istniej cych 
okien). Wymiary otworów okiennych oraz kierunek otwierania okien wg specyfikacji podanej na 
rysunku A Z_02 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ. Okna zaopatrzone w klamki w kolorze 
bia ym, RAL 9010 wg rysunku A Z_02 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ. Parapety 
zewn trzne i obróbki blacharskie okien wykonane jako systemowe wg rozwi za  firmy np. 
RUUKKI. 
 
Wspó czynnik przenikania ciep a UW ca ych okien musi wynosi  maksymalnie 1,1 W/m2K. Okna 
nale y montowa  w zewn trznym licu konstrukcji cian przy wykorzystaniu tzw. ciep ego 
monta u. Na o cie a okien na o y  ocieplenie na szeroko  2,5 cm. Stolarka wykonana jako 
szczelna, bez nawietrzaków. 
 
Wszystkie rozwi zania techniczne zwi zane z okre lon  technologi  nale y wykona  dok adnie 
wg wytycznych i zalece  producenta. 
 
Wymiary otworów okiennych podane w wietle muru. Nale y uwzgl dni  luzy monta owe. 
Wielko  otworów w cianach dla stolarki okiennej ustali  po wyborze producenta. Przed 
przyst pieniem do wykonania stolarki, wymiary sprawdzi  na budowie osobno dla ka dego 
elementu. 

2.5. Posadzki 
Posadzki istniej ce uzupe ni  w miejscach ubytków, nast pnie szlifowa . Elementy wystaj ce       
z posadzki usun  lub zabezpieczy  by by y zrównane z poziomem posadzki. 
 
W pomieszczeniach 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13  wykona  
now  posadzk  z p ytek ceramicznych w kolorze jasnoszarym na kleju, jak np. Parady  Intero 
Silver mat. P ytki w rozmiarze 120x60cm lub 60x60cm. Fuga w kolorze jasnoszarym, np. PCI 21. 
Poziom nowych posadzek wyrówna  do poziomu istniej cego w komunikacji g ównej. 
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Listwy przypod ogowe aluminiowe, srebrne matowe lub satyna, wysoko  7cm. 
Wszystkie rozwi zania techniczne zwi zane z okre lon  technologi  nale y wykonywa  
dok adnie wg wytycznych i zalece  producenta. 

2.6. Wyko czenie cian wewn trznych 
Wg opisu na rysunkach A 04 RZUT PARTERU_WYKO CZENIE, A 09 WIDOK 1-1, 2-2, A 10 
WIDOK 3-3, 4-4, A 11 WIDOK 5-5, 6-6, A 12 WIDOK 7-7, 8-8, 9-9. 

ciany systemowe gipsowo-kartonowe – g ad  gipsowa. 
ciana systemowe gipsowo-kartonowe w przestrzeni biurowo-socjalnej oraz pomieszczeniu 

socjalnym – malowana farb  szorowaln , zmywaln  w kolorze bia ym, RAL 9010. Pas cienny 
pomi dzy blatem roboczym i umywalk  a spodem szafek wisz cych ob o ony p yt  cienn  z 
pleksi o podwy szonej odporno ci montowan  na ko ki systemowe wraz z rozetami maskuj cymi, 
od wysoko ci 0,85 m do wysoko ci 1,35 m. Rozmiary pasów nadblatowych wynosz  
odpowiednio 400x55 cm oraz 210+185x55 cm, p yta przezroczysta. 

ciany systemowe gipsowo-kartonowe w pomieszczeniach mokrych 1.02, 1.03,1.11, 1.12, 1.13 
malowane farb  szorowaln , zmywaln  w kolorze bia ym, RAL 9010. 
 
Panele akustyczne na cianach montowa  wg rysunku A 03 RZUT SUFITÓW-ELEMENTY 
AKUSTYCZNE i wg opisu 2.10 Elementy akustyczne. Boki paneli zabezpieczy , stosowa  
systemowe ceowniki, jak np. Ecophon H53. 
 
W pomieszczeniach 1.01 PRZESTRZE  BIUROWO-SOCJALNA, oraz w komunikacji ogólnej 
PRZY TOALETACH – infografiki wg rysunków A I_1 WIDOK A, B. 
Wykona  grafiki na wskazanych cianach i drzwiach. Grafiki od szablonu jednobarwne, w kolorze 
grafitowym NCS S 3500-N i pomara czowym NCS 1674-Y38R do uzgodnienia z g ównym 
projektantem. Wielko ci od 12x50 cm do 205x50 cm.  
 
rodzaj powierzchnia ilo  [szt.] Wymiar ca kowity [m2] 
piktogramy drzwi 4  4,20 
napisy ciana 3 0,2 

2.7. Sufity podwieszane 
Wg opisu na rysunku A 02 RZUT SUFITÓW. 
 
Wykona  systemowe sufity podwieszane a urowe w pomieszczeniach oznaczonych na rysunku 
A 02 RZUT SUFITÓW. Nale y przewidzie  mo liwo  demonta u i ponownego monta u sufitów 
w celu eliminacji instalacji tryskaczowej. 
Sufity systemowe, np. Punto Pruszy ski profil rastrowy liniowy. Listwy aluminiowe „U” 10x40 mm 
krzy uj ce si  w dwóch p aszczyznach przesuni tych wzgl dem siebie o 20 mm. Sufity 
zbudowane z p yt o podstawowym module 600×1200 mm uk adanych na konstrukcji no nej w 
rozstawie co 600 mm. Rozmiary oczka 100x300mm. Stela  sufitu mocowany do konstrukcji 
stropu po redniego za pomoc  zawiesi systemowych. Wysoko  zawieszenia sufitu 3,1m i 3,7m 
powy ej posadzki do spodu sufitu. Kraw dzie sufitów zabezpieczy  k townikami mocowanymi do 
cian pomieszcze  wg systemu wybranej firmy. 

 
Przewidzie  monta  opraw o wietleniowych oraz nawiewników i wywiewników wg rysunku.       
A 02 RZUT SUFITÓW oraz projektów bran owych. Elementy wentylacji wpuszczone w sufit, ich 
spód zlicowany ze spodem sufitu podwieszanego. Oprawy o wietleniowe w pomieszczeniu 1.06 
mocowane do stropu i wieszane poni ej sufitów na wysoko ci podanej na rysunkach A 02 RZUT 
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SUFITÓW. W pomieszczeniach 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.07, 1.10, 1.11 i 1.12 góra opraw 
zlicowana ze spodem sufitu podwieszanego.  
 
Zachowa  minimalny procentowy udzia  powierzchni otwartej w ca kowitej powierzchni sufitów 
rastrowych, wliczaj c oprawy o wietleniowe oraz nawiewniki i wywiewniki, na poziomie 70%. 
 
Wszystkie rozwi zania techniczne zwi zane z okre lon  technologi  nale y wykonywa  
dok adnie wg wytycznych i zalece  producenta. 

2.8. Malowanie i ok adziny 
ciany projektowane na pe nej wysoko ci pomieszcze  

Np. Sigmafix Universal – wodorozcie czalny, transparentny grunt akrylowy w postaci  
koncentratu (rozcie czany 1:3 cz ci wody do 1:4 cz ci wody w zale no ci od ch onno ci 
pod o a). 
Np. Sigmakote Superwhite – matowa farba lateksowa– 3 klasa odporno ci  
na szorowanie na mokro wg PN EN 13 300 „Wyroby lakierowe i systemy pow okowe stosowane 
do wewn trz na mury i beton”. Kolory: ciep y bia y (RAL 9010). 
 

ciany i s upy istniej ce na pe nej wysoko ci pomieszcze  
Np. Sigmafix Universal – wodorozcie czalny, transparentny grunt akrylowy w postaci  
koncentratu (rozcie czany 1:3 cz ci wody do 1:4 cz ci wody w zale no ci od ch onno ci 
pod o a). 
Np. Sigmakote Superwhite – matowa farba lateksowa– 3 klasa odporno ci  
na szorowanie na mokro wg PN EN 13 300 „Wyroby lakierowe i systemy pow okowe stosowane 
do wewn trz na mury i beton”. Kolory: ciep y bia y (RAL 9010). 
 

ciany projektowane i istniej ce do wysoko ci 3,0m w pomieszczeniach sanitarnych 
Np. Sigmafix Universal – wodorozcie czalny, transparentny grunt akrylowy w postaci  
koncentratu (rozcie czany 1:3 cz ci wody do 1:4 cz ci wody w zale no ci od ch onno ci 
pod o a).  
Np. Sigmakote Superwhite SF– matowa farba lateksowa– 4 klasa odporno ci  
na szorowanie na mokro wg PN EN 13 300 „Wyroby lakierowe i systemy pow okowe stosowane 
do wewn trz na mury i beton”. Kolory: ciep y bia y (RAL 9010). 
 

ciany projektowane w przestrzeni biuro-socjalnej oraz pomieszczeniu socjalnym 
Np. Sigmafix Universal – wodorozcie czalny, transparentny grunt akrylowy w postaci  
koncentratu (rozcie czany 1:3 cz ci wody do 1:4 cz ci wody w zale no ci od ch onno ci 
pod o a). 
Np. Sigmakote Superwhite – matowa farba lateksowa– 3 klasa odporno ci  
na szorowanie na mokro wg PN EN 13 300 „Wyroby lakierowe i systemy pow okowe stosowane 
do wewn trz na mury i beton”. Kolory: ciep y bia y (RAL 9010). 
 
P yta pleksi o podwy szonej odporno ci w uk adzie wg rysunku A 10 WIDOKI 3-3,4-4 oraz A 11 
WIDOKI 5-5, 6-6. 
 
Uwaga: przed malowaniem ca o ci danego elementu nale y zatwierdzi  kolor pow oki z 
projektantem. 
Wszystkie rozwi zania techniczne zwi zane z okre lon  technologi  nale y wykonywa  
dok adnie wg wytycznych i zalece  producenta. 
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2.9. O wietlenie 
Wg rysunku A 02 RZUT SUFITÓW. 
 
W pomieszczeniach z sufitami podwieszonymi, oprócz pomieszczenia 1.06, gór  opraw 
o wietleniowych zlicowa  ze spodem sufitu podwieszanego. Oprawy w pomieszczeniu 1.06 
montowa  pod sufitem podwieszanym na wysoko ci 2,5m zgodnie z rysunkiem A 02 RZUT 
SUFITÓW. Oprawy montowa  wg systemu monta owego wybranego producenta opraw.  
W pomieszczeniach o podwy szonej wilgotno ci stosowa  oprawy o poziomie ochrony IP 44. 
 
W pomieszczeniu bez sufitów podwieszanych stosowa  oprawy o wietleniowe wisz ce                 
z mocowaniem przeznaczonym do monta u na zawieszkach o d ugo ci do 3m. Oprawy 
montowa  do stropu na elementach systemowych wg systemu wybranej firmy wg rysunku 
elektryki i rysunku architektury. Oprawy liniowe w pomieszczeniach biurowych na wysoko ci 
3,00m na podsadzk . 
W przypadku kolizji zawiesi z elementem instalacyjnym – wykona  stosowane obej cie. 
 
W oprawach wskazanych na rysunku A 02 RZUT SUFITÓW stosowa  o wietlenie awaryjne. 
 
Wszystkie rozwi zania techniczne zwi zane z okre lon  technologi  nale y wykonywa  
dok adnie wg wytycznych i zalece  producenta. 

2.10. Elementy akustyczne 
Elementy akustyczne wg rysunku A 03 RZUT SUFITÓW – ELEMENTY AKUSTYCZNE. 
Szczegó owy opis warunków akustycznych w rozdziale 7.0. 
 
Panele sufitowe, jak np. Ecophon Modus S 50mm montowa  na wkr ty systemowe do stropów. 
Monta  bezspoinowy. Panele w kolorze bia ym, RAL 9010. Boki paneli zabezpieczy , stosowa  
systemowe ceowniki, jak np. Ecophon H53. Ceowniki montowane wkr tami do stropu. Przy 
monta u paneli zachowa  istniej ce instalacje oraz ich mocowania do stropu. Zachowa  odst p 
od elementów ppo : czujki – promie  r=0,5m; przewody – 5cm od osi przewodu. 
 
Panele cienne, jak np. Ecophon Akusto WP Texona A montowa  na wkr ty systemowe do 
cian. Monta  bezspoinowy. Dolna kraw d  p yt na wysoko ci 3,1 m nad posadzk  w 

pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi, w pomieszczeniach otwartych nr. 1.08 i 1.09 p yty na 
wysoko ci 2,50 m nad posadzk . P yty o wymiarach 120x270 cm w kolorze bia ym, RAL 9010. 
Boki paneli zabezpieczy , stosowa  systemowe ceowniki, jak np. Ecophon H53. 
Wszystkie rozwi zania techniczne zwi zane z okre lon  technologi  nale y wykonywa  
dok adnie wg wytycznych i zalece  producenta. 

2.11. Os ony przeciws oneczne 
Na fasadzie zewn trznej od wewn trz przy osi B i 21 wykona  os ony przeciws oneczne  
w postaci rolet tekstylnych o wymiarach: szeroko  185 (6 szt.), 110 (1 szt.), 140 (2 szt.), 90  
(3 szt.), 165 (1 szt.), 150 (1 szt.), 190 (1 szt.), 245 (1 szt.), 230 (2 szt.), 180 ( 1 szt.) cm i 
wysoko  245 cm oraz szeroko  185 (6 szt.), 110 (1 szt.), 140 (2 szt.), 90 (3 szt.), 165 (1 szt.), 
150 (1 szt.), 190 (1 szt.), 245 (1 szt.), 230 (2 szt.), 180 ( 1 szt.)  cm i wysoko  225 cm. Wymiary i 
ilo ci rolet do uzgodnienia z projektantem i dostawc  os on. Os ony montowane do s upków 
fasady, osobno poni ej i powy ej rygla po redniego fasady. W oknach od wewn trz na osi 21 
wykona  os ony przeciws oneczne w postaci rolet tekstylnych o wymiarach: szeroko  130 cm i 
wysoko  130 cm oraz szeroko  190 cm i wysoko  190 cm. Nap d r czny a cuszkowy bez 
prowadnic, np. roleta XL Selt Manual.  a cuszek i belka dostosowane do wielko ci aluzji. Kolor 
bia y kremowy, RAL 9001. Otwory w stolarce fasadowej wykona  jako ciep e. Wymiary 
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poszczególnych rozstawów s upków elewacyjnych i wysoko ci rygli zweryfikowa  na budowie. W 
przypadku rozbie no ci skonsultowa  si  z g ównym projektantem.  

3. WYTYCZNE DLA BRAN  
Dokumentacja stanowi ca o  z opracowaniami bran owymi. Ka dorazowo nale y sprawdzi  
kolejno  i charakter wykonywanych prac. Ka dy wykonawca powinien zapozna  si  
obowi zkowo z ca o ci  dokumentacji.  
W przypadku wyst pienia sprzeczno ci nale y bezzw ocznie powiadomi  g ównego projektanta. 

4. BEZPIECZE STWO U YTKOWANIA 

Skrzyd a drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli powinny by  wykonane z materia u 
zapewniaj cego bezpiecze stwo u ytkowników w przypadku st uczenia. 
Posadzki w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi powinny by  wykonane                    
z materia ów antyelektrostatycznych, spe niaj cych warunki okre lone w Polskich Normach 
dotycz cych ochrony przed elektryczno ci  statyczn .  

5. HIGIENA I ZDROWIE, OCHRONA PRZED HA ASEM I DRGANIAMI 

W obr bie wn trza obj tego opracowaniem obowi zywa  b dzie ca kowity zakaz palenia. 
Rozwi zania konstrukcyjno-materia owe oraz warunki cieplno-wilgotno ciowe i intensywno  
wymiany powietrza powinny uniemo liwi  powstawanie zagrzybienia. 
W zakresie ochrony przed ha asem i drganiami, projektowane przegrody wewn trzne powinny 
by  skonstruowane tak by izolacyjno  akustyczna od d wi ków powietrznych i uderzeniowych 
by a nie mniejsza od okre lonej w Polskich Normach. 
Instalacje i urz dzenia stanowi ce techniczne wyposa enie budynku powinny by  tak 
skonstruowane, aby nie powodowa y powstawania nadmiernych ha asów i drga . 
Wszelkie urz dzenia techniczne i przewody, powinny by  posadowione oraz po czone                
z przewodami i elementami konstrukcyjnymi budynku, w sposób zapobiegaj cy powstawaniu        
i rozchodzeniu si  ha asów i drga  do pomieszcze  i otoczenia budynku. 
Szczegó owe rozwi zania opisano w cz ci bran owej opracowania. 
Roboty budowlane nale y wykona  zgodnie obowi zuj cymi Przepisami Prawa, ogólnie 
uznanymi Normami, zasadami wiedzy technicznej. 
 
OPRACOWALI: Anna Ba  i Sandra Piasek 
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6. OCHRONA PRZECIWPO AROWA 
Uwaga! Przebudowa nie zmienia warunków ochrony przeciwpo arowej budynku. 

6.1. Charakterystyczne parametry budynku 

Powierzchnia biurowa obj ta opracowaniem 404,54 m2 
Powierzchnia u ytkowa budynku 7 378,60 m2 
Wysoko  budynku do 25,00 m 

redniowysoki 
Ilo  kondygnacji 5 nadziemnych 

1 podziemna 
Powierzchnia zabudowy 3 725,95 m2 
Kubatura brutto 76 069,66 m2 

Pomieszczenia podlegaj ce adaptacji znajduj  si  na pierwszym pi trze budynku. 

6.2. Ochrona po arowa zewn trzna 
Drogi po arowe 
Adaptacja nie powoduje zmiany wymaga  co do zewn trznych dróg po arowych. 
Przeciwpo arowe zaopatrzenie w wod  
Adaptacja nie powoduje zmiany wymaga  co do przeciwpo arowego zaopatrzenia w wod . 

6.3. Usytuowanie budynku 

Brak innych budynków usytuowanych na tej samej dzia ce. Projektowana adaptacja nie wp ywa 
na usytuowanie obiektu wzgl dem budynków s siednich. 
Odleg o  budynku od cian s siednich budynków jest wi ksza ni  8 m. 

6.4. Kategoria zagro enia ludzi 

Budynek u yteczno ci publicznej zalicza si  do kategorii zagro enia ludzi ZLI, ZLIII oraz PM. Nie 
przewiduje si  zmiany kategorii zagro enia ludzi. 
Przewidywana liczba osób w adaptowanych pomieszczeniach: 
 

MOPS 1. pi tro u ytkownicy stali u ytkownicy czasowi 

1.01 przestrze  biurowo-socjalna - - 

1.02 wc damski - - 

1.03 wc m ski - - 

1.04 biuro pracowników decyzyjnych 3 - 

1.05 biuro pracowników decyzyjnych 3 - 

1.06 biuro pracowników decyzyjnych 2 - 

1.07 biuro pracowników decyzyjnych 2 - 

1.08 biuro prac. merytorycznych 1 14 - 

1.09 biuro prac. merytorycznych 2 16 - 

1.10 pomieszczenie socjalne - - 

1.11 wc damski - - 

1.12 wc m ski - - 

1.13 pomieszczenie gospodarcze - - 

razem 40 osób 0 osób 
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Pomieszczenia przeznaczone na sta y pobyt ludzi, stanowi ce miejsca pracy: 
- MOPS 1 pi tro: biura pracowników decyzyjnych nr 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, biura pracowników 
merytorycznych nr 1.08, 1.09. 
Pozosta e pomieszczenia nie s  przeznaczone na pobyt ludzi ( czny czas przebywania tych 
samych osób jest krótszy ni  dwie godziny w ci gu doby). 

6.5. Klasa odporno ci po arowej 
Cz  nadziemn  istniej cego budynku wykonano w klasie odporno ci po arowej „B”. 
 

klasa 
odporno ci 
po arowej 
budynku 

klasa odporno ci ogniowej elementów budynku 

g ówna 
konstrukcj
a no na 

konstrukcja 
dachu 

strop ciana 
zewn trzna 

ciana 
wewn trzna 

przekrycie 
dachu 

B R120 R30 REI60 EI60 EI30 RE30 

W cianach zewn trznych istniej cego budynku wykonano pasy mi dzykondygnacyjne o 
wysoko ci 0,80 m. 
Projektowana adaptacja nie wp ywa na zmian  ustalonej klasy odporno ci po arowej budynku. 
Projektowane ciany dzia owe oddzielaj ce projektowane pomieszczenia od dróg ewakuacyjnych 
posiadaj  klas  odporno ci ogniowej EI30.  

6.6. Strefy po arowe 
Istniej cy budynek posiada trzy strefy po arowe. Strefa 2 jest chroniona instalacj  tryskaczow . 
Powierzchnia stref po arowych wynosi: 

strefa 1 (PM, gara  podziemny) – 3924,20 m2 (pow. dopuszczalna 8000 m2), 
strefa 2 (ZL I, kondygnacje 0, +1, +2) – 8942,60 m2 (pow. dopuszczalna 5000+100%=10000 
m2), 
strefa 3 (ZLIII, kondygnacje +3 i +4) – 1891,00 m2 (pow. dopuszczalna 5000 m2). 

6.7. Projektowane oddzielenia po arowe 
W adaptowanych lokalach nie projektuje si  oddziele  przeciwpo arowych. 

6.8. Warunki ewakuacji 
W pomieszczeniach zak ada si  ewakuacj  jednoczesn . Oznakowanie dróg i wyj  
ewakuacyjnych zgodne z PN. 
Ca  powierzchni  adaptowanych pomieszcze  pokrywa system alarmu po arowego (SAP), 
d wi kowy system ostrzegania (DSO) oraz instalacja tryskaczowa. 
Pomieszczenia podlegaj ce adaptacji znajduj  si  na 1. pi trze budynku. 
 
Wyj cia ewakuacyjne z pomieszcze  
Nie stawia si  wymaga  dla kierunku otwierania drzwi z pomieszcze . Skrzyd a drzwi,  
stanowi cych wyj cie na drog  ewakuacyjn , nie mog , po ich ca kowitym otwarciu, zmniejsza    
wymaganej szeroko ci tej drogi. 
W obr bie opracowania nie projektuje si  pomieszcze , w których mo e przebywa  >50 osób, 
nie b d cych sta ymi u ytkownikami. 
 
D ugo  przej cia ewakuacyjnego 
Dopuszczalna d ugo  przej  ewakuacyjnych wynosi: 
 - w strefach po arowych ZL – 40 m. 
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Ewakuacj  z pomieszcze  zaprojektowano jako przej cie przez maksymalnie 3 pomieszczenia, w 
ramach dopuszczalnej d ugo ci przej cia ewakuacyjnego. Projektowane d ugo ci przej cia 
ewakuacyjnego w budynku nie s  przekroczone. Szeroko  przej cia min. 0,90 m. 
 
Pionowe drogi ewakuacyjne 
W budynku znajduj  si  trzy klatki schodowe elbetowe. Klatki schodowe s  obudowane REI120 
i oddymiane grawitacyjnie. 
Klatka wewn trzna – otwarta i oddymiana mechanicznie. 
 
Doj cia ewakuacyjne 
Dopuszczalna d ugo  doj cia ewakuacyjnego wynosi: 
 - w strefie ZL I: 10 m przy jednostronnym doj ciu i 40 m przy dwustronnym doj ciu (dla doj cia 
krótszego, dla doj cia d u szego +100%). 
D ugo ci doj cia w obszarze opracowania projektu nie zosta y przekroczone. 
 
Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych 
Obudow  poziomych dróg ewakuacyjnych w obszarze adaptacji stanowi  ciany o odporno ci 
ogniowej EI30. 
 
Wyj cia ewakuacyjne z budynku 
W budynku znajduje si  15 wyj  ewakuacyjnych z poziomu parteru. Szeroko  nie 
blokowanego, pojedynczego skrzyd a drzwi jest nie mniejsza ni  90 cm w wietle otwieranych 
drzwi. 
W obszarze opracowania projektu znajduj  si  nast puj ce wyj cia ewakuacyjne: 
- wej cie g ówne, 
- wyj cie przez klatk  schodow  przy osiach B/12-11, 
- wyj cie na zewn trz budynku w osi B/11-10. 

6.9. Ocena zagro enia wybuchem 
W budynku nie prowadzi si  procesów technologicznych z u yciem materia ów mog cych 
wytworzy  mieszaniny wybuchowe, ponadto nie wyst puj  materia y (gazy, py y) mog ce 
stwarza  niebezpiecze stwo wybuchu, nie wyst puj  wi c strefy zagro enia wybuchem. 

6.10. Elementy wyko czenia wn trz 
Nie przewiduje si  u ycia we wn trzu obiektu elementów wykonanych z materia ów, których 
rozk ad termiczny powoduje wydzielanie si  sk adników toksycznych lub intensywnie dymi cych, 
oraz stosowania atwo zapalnych materia ów na drodze ewakuacyjnej. Elementy wyposa enia i 
wystroju wn trza obiektu, w tym: wyk adziny, wietliki dachowe, elementy akustyki wn trz, 
zostan  wykonane z materia ów trudno zapalnych, niekapi cych i nieodpadaj cych pod wp ywem 
ognia, NRO. 
W budynku nie b d  stosowane do wyko czenia wn trz materia y i wyroby atwo zapalne, 
których produkty rozk adu termicznego s  bardzo toksyczne lub intensywnie dymi ce. 
 
W przypadku stosowania materia ów wyko czeniowych lu no zwisaj cych, w szczególno ci 
kurtyn, zas on, draperii, kotar oraz aluzji, za atwo zapalne uwa a si  materia y, których 
w a ciwo ci okre lone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnosz cymi si  do 
zapalno ci i rozprzestrzeniania p omienia przez wyroby w ókiennicze, nie spe niaj  co najmniej 
jednego z kryteriów: 
1) ti 4s, 
2) ts 30s, 
3) nie nast puje przepalenie trzeciej nitki, 
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4) nie wyst puj  p on ce krople. 
Na drogach komunikacji ogólnej, s u cych celom ewakuacji nie dopuszcza si  stosowania 
materia ów i wyrobów budowlanych atwo zapalnych. 
W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób stosowanie 
atwo zapalnych przegród, sta ych elementów wyposa enia i wystroju wn trz oraz wyk adzin 
pod ogowych jest zabronione. 
Ok adziny sufitów oraz sufity podwieszone b d  wykonane z materia ów niepalnych lub 
niezapalnych, niekapi cych i nieodpadaj cych pod wp ywem ognia. 
Wszystkie zastosowane materia y powinny posiada  odpowiednie dokumenty po wiadczaj ce 
w a ciwo ci w zakresie odporno ci ogniowej oraz reakcji na ogie . 

6.11. Wytyczne dla instalacji 

6.11.1. Instalacje sanitarne i wentylacyjne 

przepusty instalacyjne o rednicy wi kszej ni  0,04 m w cianach i stropach pomieszczenia 
zamkni tego, dla których wymagana klasa odporno ci ogniowej jest nie ni sza ni  E I 60 lub R 
E I 60, a nieb d cych elementami oddzielenia przeciwpo arowego, b d  zabezpieczone do 
klasy odporno ci ogniowej (EI) cian i stropów tego pomieszczenia. 
przej cia instalacji przez zewn trzne ciany budynku zabezpieczy  przed mo liwo ci  
przenikania gazu do wn trza budynku. 
przewody wentylacyjne b d  wykonane z materia ów niepalnych, a palne izolacje cieplne i 
akustyczne oraz inne palne ok adziny przewodów wentylacyjnych mog  by  stosowane tylko na 
zewn trznej ich powierzchni, w sposób zapewniaj cy nierozprzestrzenianie ognia; 
odleg o  nieizolowanych przewodów wentylacyjnych od wyk adzin i powierzchni palnych 
b dzie wynosi  co najmniej 0,5 m, 
drzwiczki rewizyjne stosowane w kana ach i przewodach wentylacyjnych b d  wykonane z 
materia ów niepalnych, 
elastyczne elementy cz ce, s u ce do po czenia sztywnych przewodów wentylacyjnych z 
elementami instalacji lub urz dzeniami, z wyj tkiem wentylatorów, powinny by  wykonane z 
materia ów co najmniej trudno zapalnych, posiada  d ugo  nie wi ksz  ni  4,0 m, przy czym 
nie powinny by  prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpo arowego, 
elastyczne elementy cz ce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by  wykonane 
z materia ów co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich d ugo  nie po winna przekracza  
0,25 m, 
izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodoci gowej, kanalizacyjnej i 
ogrzewczej b d  wykonane w sposób zapewniaj cy nierozprzestrzenianie ognia. 

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny spe nia  nast puj ce wymagania: 
przewody wentylacyjne powinny by  wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku 
po aru nie oddzia ywa y si  wi ksza ni  1 kN na elementy budowlane, a tak e aby 
przechodzi y przez przegrody w sposób umo liwiaj cy kompensacje wyd u e  przewodu, 
zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny by  wykonane z materia ów 
niepalnych, zapewniaj cych przej cie si y powstaj cej w przypadku po aru w czasie nie 
krótszym ni  wymagany dla klasy odporno ci ogniowej przewodu lub klapy odcinaj cej, 
w przewodach wentylacyjnych nie nale y prowadzi  innych instalacji, 
filtry i t umiki powinny by  zabezpieczone przed przeniesieniem si  do ich wn trza pal cych si  
cz stek, 
dopuszcza si  instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych oraz 
nagrzewnic na paliwo ciek e lub gazowe, których temperatura powierzchni grzewczych 
przekracza 160QC, pod warunkiem zastosowania ogranicznika temperatury, automatycznie 
wy czaj cego ogrzewanie po osi gni ciu temperatury powietrza 110 st. C oraz 
zabezpieczenia uniemo liwiaj cego prac  nagrzewnicy bez przep ywu powietrza. 
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dopuszcza si  zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorów i urz dze  do 
uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odporno ci ogniowej EI 
60, 
przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przej cia przez elementy oddzielenia 
przeciwpo arowego b d  wyposa one w przeciwpo arowe klapy odcinaj ce o klasie 
odporno ci ogniowej EIS120, równej klasie odporno ci ogniowej elementu oddzielenia 
przeciwpo arowego 
przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez stref  po arow , której nie 
obs uguj , b d  obudowane elementami o klasie odporno ci ogniowej ElS120, wymaganej dla 
elementów oddzielenia przeciwpo arowego tych stref po arowych, b d  te  by  wyposa one w 
przeciwpo arowe klapy odcinaj ce o klasie odporno ci ogniowej EIS120, jak dla elementu 
oddzielenia po arowego. 
przepusty instalacyjne, które przechodz  przez cian  oddzielenia przeciwpo arowego (na 
granicy stref po arowych) b d  posiada  klas  odporno ci ogniowej (EI) równ  klasie 
odporno ci ogniowej wymaganej dla tych elementów. 

6.11.2. Instalacje elektroenergetyczne 

przepusty instalacyjne o rednicy wi kszej ni  0,04 m w cianach i stropach pomieszczenia 
zamkni tego, dla których wymagana klasa odporno ci ogniowej jest nie ni sza ni  E I 60 lub R 
E I 60, a nieb d cych elementami oddzielenia przeciwpo arowego, b d  zabezpieczone do 
klasy odporno ci ogniowej (E I) cian i stropów tego pomieszczenia, 
przewody i kable elektryczne oraz wiat owodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej 
„zespo ami kablowymi", stosowane w systemach zasilania i sterowania urz dzeniami s u cymi 
ochronie przeciwpo arowej, b d  zapewnia y ci g o  dostawy energii elektrycznej lub 
przekazu sygna u przez czas wymagany do uruchomienia i dzia ania urz dzenia zgodnie z 
warunkami okre lonymi w Polskiej Normie dotycz cej badania odporno ci ogniowej, 
instalacja i urz dzenia elektryczne nale y wykona  w sposób zapewniaj cy ci g  dostaw  
energii, bezpiecze stwo u ytkowania oraz spe nienie wymogów ochrony rodowiska oraz 
wymaga  okre lonych w przepisach dotycz cych projektowania i budowy urz dze  oraz 
Polskich Norm; 
instalacj  elektryczn  nale y wyposa y  w wy czniki ró nicowo – pr dowe skutecznie 
chroni ce obiekt przed powstaniem po aru z powodu uszkodzenia instalacji elektrycznej; 
pomieszczenia techniczne przeznaczone do uk adania kabli w budynku (tunele i pomieszczenia 
kablowe) powinny spe nia  wymagania wynikaj ce z normy Stowarzyszenia Elektryków 
Polskich nr N SEP-E-004:2003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa. 
przej cia instalacji przez zewn trzne ciany budynku, znajduj ce si  poni ej poziomu terenu, 
powinny by  zabezpieczone przed mo liwo ci  przenikania gazu do wn trza budynku 
budynek b dzie wyposa ony w wy cznik przeciwpo arowy pr du. Wy cznik b dzie 
znajdowa  w pobli u g ównego wej cia do budynku. Wy cznik b dzie odcina  zasilanie od 
wszelkich obwodów których dzia anie nie jest niezb dne w czasie po aru (instalacje 
oddymiania klatek schodowych, instalacji sygnalizacji po arowej). 
budynek b dzie wyposa ony w instalacj  odgromow  zgodnie z postanowieniami Polskich 
Norm PN-EN 62305 (poszczególne arkusze) wg zasad szczegó owych w nich okre lonych. 
zasilanie i obwody zasilaj ce systemy bezpiecze stwa po arowego b d  spe nia  wymagania 
dla obwodów bezpiecze stwa zgodnie z odpowiedni  Polsk  Norm . 

6.12. Instalacje przeciwpo arowe 

6.12.1. System alarmu po arowego po aru 

Istniej cy, pokrywa ca  powierzchni  adaptacji. 
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6.12.2. D wi kowy system ostrzegania 
Istniej cy, pokrywa ca  powierzchni  adaptacji. 

6.12.3. Instalacja tryskaczowa 
Istniej ca, pokrywa ca  powierzchni  adaptacji. 

6.12.4. Instalacja odgromowa 
Istniej ca. Bez zmian. 

6.12.5. Przeciwpo arowy wy cznik pr du 
Istniej cy. Bez zmian. 

6.12.6. Hydranty wewn trzne 
Istniej ce hydranty wewn trzne HP25. Hydrant zlokalizowany przy osi O nale y przesun  
zgodnie z rysunkiem architektury. 

6.12.7. Wydzielenia przeciwpo arowe i obudowy klatek schodowych 

Istniej ce. Bez zmian. 

6.12.8. Urz dzenia oddymiaj ce. 

Istniej ce. Bez zmian. 

6.12.9. O wietlenie ewakuacyjne 

O wietlenie ewakuacyjne wg PN EN o czasie dzia ania nie krótszym ni  2 godziny wymagane 
jest dla pomieszcze  klatki schodowej i korytarzy o wietlonych wy cznie wiat em sztucznym. 
Na drogach ewakuacji b d  zastosowane pod wietlane znaki ewakuacyjne wskazuj ce kierunki 
ewakuacji zgodnie z PN (wg opisu bran owego). 
 
O wietlenie awaryjne nale y wykona  zgodnie z Polskimi Normami. Zaleca si  stosowanie 
wytycznych opracowanych przez Stowarzyszenie In ynierów i Techników Po arnictwa SITP WP-
0112006 Wytyczne projektowania o wietlenia awaryjnego. 
 
Wymagania, które m.in. nale y spe ni : 

nat enie o wietlenia strefy otwartej nie powinno by  mniejsze ni  0,5 lx na poziomie pod ogi, 
na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyj tkiem wyodr bnionego przez 
wy czenie z tej strefy obwodowego pasa o szeroko ci 0,5 m. 
stosunek maksymalnego nat enia o wietlenia do minimalnego nat enia o wietlenia wzd u  
centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by  wi kszy ni  40:1, 
w przypadku poziomych dróg ewakuacyjnych warto ci wiat o ci opraw, wewn trz strefy 
wyznaczonej k tami od 60° do 90° liczonymi od pionu, nie powinny przekracza  warto ci 
podanych w normie. W przypadku wszystkich innych dróg ewakuacyjnych i stref graniczne 
warto ci nie powinny by  przekroczone przy adnym k cie. 
w strefach wysokiego ryzyka eksploatacyjne nat enie o wietlenia na p aszczy nie odniesienia 
nie powinno by  mniejsze ni  10 % eksploatacyjnego nat enia o wietlenia wymaganego dla 
danych czynno ci, jednak e nie powinno by  mniejsze ni  15 lx. 
nale y wyeliminowa  efekt stroboskopowy. 
minimalny czas stosowania o wietlenia na drodze ewakuacyjnej w celach ewakuacji powinien 
wynosi  1 h. 
na drodze ewakuacyjnej 50 % wymaganego nat enia o wietlenia powinno by  wytworzone w 
ci gu 5 s, a pe ny poziom nat enia o wietlenia w ci gu 60 s. 
znaki bezpiecze stwa powinny by  o wietlone w taki sposób, aby w ci gu 5 s osi ga y 
luminancj  o warto ci 50 % wymaganej luminancji, a w ci gu 60 s osi ga y luminancj  o 
warto ci wymaganej. Maksymaln  odleg o  widzenia znaków nale y wyznaczy  zgodnie z 
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wymaganiami Polskiej Normy. Piktogramy na oprawach kierunkowych powinny by  dobrane i 
rozmieszczone zgodnie z Polskimi Normami dot. znaków ewakuacyjnych oraz koncepcj  
ewakuacji przyj t  w projektowanym budynku. 

6.13. Zabezpieczenia ogniowe bierne 

Nie projektuje si . 

6.14. Wyposa enie w sprz t i rodki ga nicze 

Na ka de 100 m2 powierzchni stref po arowych ZL nale y przewidzie  jedn  ga nic  z grup  
rodka ga niczego, dostosowan  do gaszenia materia ów znajduj cych si   w pomieszczeniu, o 

masie min. 2 kg lub 3 dm3 rodka ga niczego, przy czym odleg o  doj cia do sprz tu 
ga niczego nie mo e przekracza  30m. 
Odleg o  z ka dego miejsca w obiekcie, w którym mo e przebywa  cz owiek, do najbli szej 
ga nicy nie powinna by  wi ksza ni  30m. Do ga nic powinien by  zapewniony dost p o 
szeroko ci 1 m. 
Przewidziano ga nice proszkowe do gaszenia grup po arów ABC jako uniwersalne wyposa enie, 
umieszczone w szafkach hydrantów. Sprz t ga niczy nale y oznakowa  zgodnie z 
PN492/N401256/01. Przeciwpo arowy wy cznik pr du oznakowa  zgodnie z PN4N401256/4. 
Wszelkie materia y wyko czeniowe oraz urz dzenia przeciwpo arowe powinny posiada  
aktualne certyfikaty dopuszczaj ce do ich stosowania w zakresie ochrony przeciwpo arowej. 

6.15. Oznakowanie 
W budynku nale y oznakowa  zgodnie z Polskimi Normami: 

drogi i wyj cia ewakuacyjne oraz pomieszczenia, w których zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi s  wymagane co najmniej dwa wyj cia ewakuacyjne, 
miejsca zbiórki do ewakuacji, 
miejsce usytuowania urz dze  przeciwpo arowych i ga nic, 
miejsca usytuowania elementów steruj cych urz dzeniami przeciwpo arowymi, 
drzwi przeciwpo arowe, 
punkty poboru wody do celów przeciwpo arowych, 
drogi po arowe, 
wy cznik przeciwpo arowy pr du. 

Projekty bran owe z zakresu ochrony przeciwpo arowej (sap, dso, tryskacze, o wietlenie 
ewakuacyjne) nale y uzgodni  z rzeczoznawc  ds. zabezpiecze  ppo . 
 
OPRACOWALI: Anna Ba  i Jakub Likus 
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7. OCENA U YCIA AKUSTYCZNYCH SUFITÓW PODWIESZANYCH I PANELI CIENNYCH 

7.1. Cel i podstawa opracowania 

Celem opracowania jest ocena wp ywu przewidzianej projektem adaptacji akustycznej wn trz na 
spe nienie przez nie wymaga  normy PN-B-02151-4. Przy jego wykonaniu wykorzystano: 

projekt adaptacji pomieszcze  przygotowany przez pracowni  projektow  Synergia                    
z Wroc awia, 
Polska Norma PN-B-02151-4 Akustyka budowlana. Ochrona przed ha asem w budynkach 
Cz  4: Wymagania dotycz ce warunków pog osowych i zrozumia o ci mowy                          
w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia bada  

7.2. Biura pracowników merytorycznych 1.08 1.09 wraz z pomieszczeniem socjalnym 1.10 

7.2.1. Wymagania 
Pomieszczenia biurowe wydzielone s  ciankami dzia owymi o wysoko ci 250 cm w 
pomieszczeniu o ca kowitej wysoko ci 542 cm. Poniewa  poszczególne „boksy” s  otwarte od 
góry, mo na ca e to wysokie pomieszczenie traktowa  jako biuro typu open space podzielone 
ciankami-ekranami na boksy i aneksy. 

Polska norma PN-B-02151-4:2015-06 zaleca dla biur typu open space minimaln  ch onno  
akustyczn  A odniesion  do pola powierzchni pod ogi S tych pomieszcze  jako A/S  1,1. 
Ch onno  ta powinna by  osi gni ta w ka dym z pasm o rodkowych cz stotliwo ciach 500, 
1000 i 2000 Hz. Wymaganie to dotyczy pomieszcze  o wysoko ci w wietle wyko czenia           
do 4 metrów. W przypadku pomieszcze  wy szych wymaganie to powinno by  zwi kszone 
proporcjonalnie do zwi kszenia wysoko ci pomieszczenia ponad 4,0 m. W przypadku obu 
pomieszcze , których wysoko  w wietle wyko czenia wynosi 542 cm minimalna ch onno  
akustyczna odniesiona do powierzchni pod ogi powinna wynie  A/S  1,1 x (542/400) = 1,49. 

7.2.2. Opis pomieszczenia 
Pomieszczenia o cznej powierzchni 237,6 m2 i cznej kubaturze 1288 m3. ciany obwodowe 
elbetowe i tynkowane. cianki dzia owe o wysoko ci 250 i 310 cm wykonane jako cianki 

szkieletowe z poszyciem z dwóch warstw p yt GK i wype nieniem z we ny mineralnej. Posadzka 
betonowa. 

7.2.3. Rozwi zania 

Bezpo rednio do stropu pomieszczenia montowane p yty Ecophon Modus 1200/600/50 mm         
w ilo ci ok. 160 m2, zgrupowane w trzech polach. P yty mocowane do stropu za pomoc  wkr tów 
z podk adkami. Pola po obwodzie wyko czone profilami ceowymi. P yty w kolorze bia ym. 
Na cianach obwodowych, powy ej poziomu cianek dzia owych instalowane panele cienne 
Ecophon Akusto WP Texona A w ilosci co najmniej 145 m2. Panele o wymiarach 1200/2700 
instalowane jako osobne ekrany lub pasy. Monta  za pomoc  ceowników stalowych 
lakierowanych na bia o. P yty d wiekoch onne na cianach powinny by  w miar  mo liwo ci 
równomiernie rozmieszczone. Panele bia e. 
 
Rozwi zanie to pozwoli zapewni  ch onno  akustyczn  okre lon  w punkcie 1.1.  

7.3. Pomieszczenia biurowe 1.01, 1.04 – 1.07 

7.3.1. Wymagania 

Pomieszczenia biurowe wydzielone s  ciankami dzia owymi o wysoko ci 310 - 370 cm w 
pomieszczeniu o ca kowitej wysoko ci 542 cm. Poniewa  poszczególne „boksy” s  otwarte od 
góry, mo na ca e to wysokie pomieszczenie traktowa  jako biuro typu open space podzielone 
ciankami-ekranami na boksy i aneksy. 
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Polska norma PN-B-02151-4:2015-06 zaleca dla biur typu open space minimaln  ch onno  
akustyczn  A odniesion  do pola powierzchni pod ogi S tych pomieszcze  jako A/S  1,1. 
Ch onno  ta powinna by  osi gni ta w ka dym z pasm o rodkowych cz stotliwo ciach 500, 
1000 i 2000 Hz. Wymaganie to dotyczy pomieszcze  o wysoko ci w wietle wyko czenia           
do 4 metrów. W przypadku pomieszcze  wy szych wymaganie to powinno by  zwi kszone 
proporcjonalnie do zwi kszenia wysoko ci pomieszczenia ponad 4,0 m. W przypadku wszystkich 
pomieszcze , których wysoko  w wietle wyko czenia wynosi 542 cm minimalna ch onno  
akustyczna odniesiona do powierzchni pod ogi powinna wynie  A/S  1,1 x (542/400) = 1,49. 

7.3.2. Opis pomieszczenia 
Pomieszczenia o cznej powierzchni 146,3 m2 i cznej kubaturze 793 m3. ciany obwodowe 
elbetowe i tynkowane. cianki dzia owe o wysoko ci 310 i 370 cm wykonane jako cianki 

szkieletowe z poszyciem z dwóch warstw p yt GK i wype nieniem z we ny mineralnej. Posadzka 
betonowa. 

7.3.3. Rozwi zania 

Bezpo rednio do stropu pomieszczenia montowane p yty Ecophon Modus 1200/600/50 mm         
w ilo ci ok. 103 m2, zgrupowane w trzech polach. P yty mocowane do stropu za pomoc  wkr tów 
z podk adkami. Pola po obwodzie wyko czone profilami ceowymi. P yty w kolorze bia ym. 
Na cianach obwodowych, powy ej poziomu sufitów a urowych instalowane p yty Ecophon 
Modus 1200/600/50 mm w ilo ci ok. 80 m2. P yty mocowane do ciany za pomoc  wkr tów z 
podk adkami. P yty d wiekoch onne na cianach powinny by  w miar  mo liwo ci równomiernie 
rozmieszczone. P yty w kolorze bia ym. 
 
Rozwi zanie to pozwoli zapewni  ch onno  akustyczn  okre lon  w punkcie 2.1.  
 
 
OPRACOWA : Miko aj Jarosz 
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8. URZ DZENIA TRYSKACZOWE 

8.1. Nazwa i adres obiektu, w którym zostanie zainstalowane urz dzenie tryskaczowe. 

Urz dzenia tryskaczowe zostan  zainstalowane w pomieszczeniach I pi tra w budynku Grafit na 
potrzeby biur dla Miejskiego O rodka Pomocy Spo ecznej (MOPS) we Wroc awiu, ul. 
Namys owska 8, Dz. Nr 22/3, 14/7, AM011, obr b Plac Grunwaldzki Wroc aw.  

8.1.1. Podstawy opracowania dokumentacji projektowej 

Podstaw  opracowania stanowi : 
zlecenie, 
wytyczne VdS CEA 4001 dla instalacji tryskaczowych, 
obowi zuj ce przepisy i normy, 
projekt aran acji lokalu otrzymany od Zleceniodawcy 

8.1.2. Zakres projektu wykonawczego obejmuje: 

monta  dodatkowej instalacji tryskaczowej, w zwi zku z przebudow  lokali 

8.1.3. Charakterystyka obiektu obj tego ochron  tryskaczow . 

Powy szy obiekt pe ni funkcj  us ugowo-biurow . W obszarze przebudowy mo na wyodr bni  
nast puj ce g ówne cz ci funkcyjne: biura obs ugi, strefy komunikacji, toalety, pomieszczenia 
socjalne. Dla ca o ci obiektu, gdzie by a wymagana instalacja tryskaczowa zaprojektowano 
termiczn  automatyczn  instalacj  tryskaczow . 

8.2. Opis projektowanej instalacji tryskaczowej  

8.2.1. Parametry do projektowania instalacji tryskaczowej 

Zagro enie po arowe       OH1 
Minimalna intensywno  zraszania     5,0 mm/min 
Teoretyczna obliczeniowa powierzchnia dzia ania   72 m² 
Minimalny czas dzia ania      60 min 
Tryskacz wisz cy DN15, 68°C, k=80, 80<RTI<200 
Rodzaj instalacji – mokra 
Maksymalna powierzchnia zraszania/ tryskacz    12  m2 / tryskacz 

8.2.2. Opis dzia ania instalacji. 
Po wybuchu po aru oraz osi gni ciu odpowiedniej temperatury otwarcia tryskacza nast puje 
p kni cie ampu ki tryskacza i rozpocz cie akcji ga niczej. Uruchamianie si  poszczególnych 
urz dze  instalacji tryskaczowej zgodnie z za o eniami w dokumentacji powykonawczej ca ej 
instalacji tryskaczowej obiektu. 

8.2.3. Zasilanie instalacji w wod . 

Zasilanie nowej instalacji tryskaczowej przewiduje si  poprzez pod czenie do istniej cej sieci 
podstropowej. 

8.2.4. Podstawowe cz ci sk adowe instalacji tryskaczowej. 
Ruroci gi rozprowadzaj ce wykonane s  z rur stalowych ocynkowanych DN 25-50 wg normy DIN 
2440, ruroci gi g ówne doprowadzaj ce wykonane z rur stalowych czarnych DN 65-200 wg 
normy DIN 2458. czenie ruroci gów przy pomocy eliwnych czników rurowych z uszczelk , 
np. firmy VICTAULIC, Tyco - Grinell z uszczelk  EPDM. Kszta tki np. kolana, trójniki, redukcje itd. 
wykonane z: 

eliwo sferoidalne ocynkowane ( czenie za pomoc  eliwnych czników rurowych                    
z uszczelk ); 

eliwne ocynkowane ( czenie na gwint). 
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Kolory ruroci gów – do uzgodnienia z projektantem. 

8.2.5. Mocowanie ruroci gów. 

Przewidziano mocowanie ruroci gów do d wigarów g ównych hali, p yt konstrukcji dachowej, 
belek wsporczych, blachy trapezowej (do rednicy DN50 w cznie). Do mocowa  ruroci gów 
przewidziano zastosowanie obejm, pr tów stalowych i stalowych kszta towników, szyn 
monta owych. Mocowania wykona  zgodnie z wytycznymi do wykonania projektu. 

8.3. Inne informacje 
Celem prawid owego funkcjonowania instalacji tryskaczowej konieczne jest dokonywanie 
odpowiednich przegl dów i konserwacji. Jest to równie  jednym z warunków utrzymania 
gwarancji. 
Instalacj  mog  obs ugiwa  tylko osoby w tym celu przeszkolone i upowa nione. 
Wszystkie urz dzenia nale y obs ugiwa , kontrolowa  i konserwowa  zgodnie z zaleceniami 
producentów tych urz dze .  
W przypadku jakichkolwiek w tpliwo ci dotycz cych obs ugi przekazywanych instalacji, nale y 
skontaktowa  si  z wykonawc  instalacji. 
Instalacja powinna by  obs ugiwana zgodnie ze zaleceniami, instrukcjami obs ugi, DTR oraz 
tabelami obs ugi i czynno ci konserwacyjnymi. W przypadku jakichkolwiek problemów lub 
w tpliwo ci w obs udze nale y zwróci  si  do wykonawcy instalacji. 
Instalacja nie mo e by  obs ugiwana przez osoby nieupowa nione i nie przeszkolone,               
w przeciwnym razie grozi to utrat  gwarancji. 
W przypadku konieczno ci dokonania jakiejkolwiek przebudowy instalacji tryskaczowej nale y 
wcze niej skontaktowa  si  z wykonawc  instalacji. 
Ka de wy czenie obiektu z ochrony tryskaczowej musi by  uzgodnione z ubezpieczycielem 
obiektu. 

8.4. Spis rysunków 

Rys. T_01 INSTALACJA TRYSKACZOWA PODSTROPOWA 
 

OPRACOWANIE: Multimon Polska Sp. z o.o.
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9. ZESTAWIENIE WYPOSA ENIA SANITARNEGO 
Uwaga! 
Wszelkie propozycje zmian wymagaj  uzgodnienia z projektantem.  
Wyposa enie sanitarne (jak umywalki i baterie) zawarto w cz ci Instalacji Sanitarnych  
(opis, specyfikacja, przedmiar, kosztorys). 
nr nazwa wyposa enia [szt.]  opis Nr pom. 
1 Umywalka dla niepe nosprawnych 55 

cm np. NOVA PRO 
1 

 1.12 

2 Umywalka prostok tna 50 cm  
np. NOVA PRO 

5 
Bez blatu. 1.01, 1.02, 1.03, 

1.10, 1.11  
3 Zlewozmywak  

np. polar FRANKE 
2 

Osuszacz po lewej, wpuszczany. 
Wykonanie - stal szlachetna, len. 

1.01, 1.10 

4 Bateria umywalkowa chrom   
np. Kludi Zenta XL 382600575 

5 
 1.01, 1.02, 1.03, 

1.10, 1.11 
5 Bateria umywalkowa jednouchwytowa 

DN 8 333360500 np. Kludi Provita 
+ uchwyt kliniczny 7491005-00 np. Kludi 
Provita 

1 

 1.12 

6 Bateria kuchenna chrom   
np. Hansgrohe Focus 31806000 

2 
 1.01, 1.10 

7 Miska ust powa wisz ca bez barier, d . 
70 cm np. NOVA PRO 

1 
 1.12 

8 Miska ust powa wisz ca, d . 53 cm  
np. NOVA PRO M33103 

3 
 1.02, 1.03, 1.11 

9 Pisuar  
np. ALEX 66000 

2 
 1.03, 1.12 

10 Por cz prosta 60 cm, np. LEHNEN  
 

2 
 1.12 

11 Por cz cienna, ukowa, sta a, 70 cm 
np. LEHNEN CONCEPT 

1 
 1.12 

12 Por cz cienna, ukowa, uchylna, 70 
cm np. LEHNEN CONCEPT 

1 
 1.12 

13 Przycisk podwójny sp ukuj cy do WC  
chrom po ysk  
np. Tece Planus 

4 
 1.02, 1.03, 1.11,1.12 

14 Przycisk sp ukuj cy do pisuaru  
chrom po ysk  
np. Tece Planus 

2 
 1.03, 1.12 

15 Dozownik myd a poj. 400 ml,  
stal polerowana  
np. Merida STELLA MINI 

6 
 1.01, 1.02, 1.03, 

1.10, 1.11, 1.12 

16 Kosz do damskich toalet 4,5 L, stal 
polerowana np. Merida STELLA 

2 
 1.02, 1.11 

17 Kosz siatkowy wisz cy, poj. 22 l  
np. Merida 

6 
Wykonany z pr tów powlekanych 
bia ym PCV. 

1.01, 1.02, 1.03, 
1.10, 1.11, 1.12 

18 Pojemnik na r czniki stal matowa  
np. Merida STELLA MAXI 

6 
 1.01, 1.02, 1.03, 

1.10, 1.11, 1.12  
19 Pojemnik na papier toaletowy,  

r, papieru do 19 cm, stal matowa  
np. Merida STELLA MINI 

4 
 1.02, 1.03, 1.11, 1.12 

20 Lustro 
Wym. 60x100 cm 

3 
 1.01, 1.10, 1.12 

21 Lustro 
Wym. 199x90 cm 

1 
 1.02 

22 Lustro 
Wym. 131x90 cm 

1 
 1.03 

23 Lustro 
Wym. 127x90 cm 

1 
 1.11 
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UWAGI KO COWE: 
Nawi zuj c do art. 36A Prawa Budowlanego nie dopuszcza si  wprowadzania zmian bez 
zgody projektanta.
Cz  opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupe niaj c  si  ca o . 
W przypadku w tpliwo ci, co do zawartych rozwi za  projektowych wykonawca 
zobowi zany jest do ich wyja nienia z projektantem. 
Projekt stanowi integraln  ca o  z projektem bran y konstrukcyjnej, instalacji 
sanitarnych, wentylacji, instalacji elektrycznych i teletechnicznych.  
Rysunki bran y architektonicznej s  rysunkami podstawowymi projektu. 
Przypadki niezgodno ci pomi dzy rysunkami architektonicznymi i bran owymi, a tak e 
wszelkie w tpliwo ci nale y wyja ni  i uzgodni  z projektantem. 
 

OPRACOWALI: Anna Ba  i Sandra Piasek 

CZ  RYSUNKOWA 

 
Nr rys. Nazwa rysunku Skala 
ZT_01 SYTUACJA 1:500 

KOR 01 RZUT I PI TRA – RYSUNEK KOORDYNACYJNY 1:100 
A 01 RZUT I PI TRA – ARAN ACJA  1:100 
A 02 RZUT SUFITÓW 1:100 
A 03 RZUT SUFITÓW – ELEMENTY AKUSTYCZNE 1:100 
A 04 RZUT I PI TRA – WYKO CZENIE 1:100 
A 05 RZUT I PI TRA I FRAGMENT PARTERU - OTWOROWANIE 1:100 
A 06 PRZEKRÓJ A-A 1:100 
A 07 PRZEKRÓJ B-B 1:100 
A 08 FRAGMENT ELEWACJI PÓ NOCNO - ZACHODNIEJ  1:100 
A 09 WIDOKI 1-1, 2-2 1:50 
A 10 WIDOKI 3-3, 4-4 1:50 
A 11 WIDOKI 5-5, 6-6 1:50 
A 12 WIDOK 7-7, 8-8, 9-9 1:50 
A I_1 WIDOK A, B 1:50 
A I_2 WIDOK C, D, E 1:50 

A Z_01 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ 1:100 
 A Z_02 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ 1:100 

A Z_03 ZESTAWIENIE WITRYN 1:100 
A Z_04 ZESTAWIENIE AZIENKOWYCH CIANEK SYSTEMOWYCH 1:100 

T 01 INSTALACJA TRYSKACZOWA PODSTROPOWA 1:100 
 



0.01 NAZWA

5,00 m² POSADZKA

H SUFIT

1.13 pom. gospodarcze

5,72 m² płytki ceramiczne

H=5,36 żelbet

1.03 WC męski

5,22 m² p.ceramicz.

H=3,10 s.podwiesz.

1.02 WC damski

4,03 m² p. ceramicz.

H=3,10 s. podwiesz.

1.07 biuro p. decyzyjnych

18,37 m² płytki ceramiczne

H=3,10 s. podwiesz./akust.

1.04 biuro p. decyzyjnych

23,16m² płytki ceramiczne

H=3,10 s. podwiesz./akust.
1.05 biuro p. decyzyjnych

25,42m² płytki ceramiczne

H=3,10 s. podwiesz./akust.

1.01 przestrzeń biurowo-socjalna

36,23 m² płytki ceramiczne

H=5,37 żelbet/ akust.

1.08 biuro p. merytor. 1

97,30 m² p. betonowa ist.

H=5,42 żelbet/ akust.

1.06 biuro p. decyzyjnych

39,09 m² płytki ceramiczne

H=3,70 s. podwiesz./akust.

1.10 pom. socjalne

22,70m² płytki ceramiczne

H=3,10 s. podwiesz./akust.

1.09 biuro p. merytor. 2

117,58  m² p. betonowa ist.

H=5,36 żelbet/ akust.

1.12 WC męski

5,77 m² płytki ceramiczne

H=3,10 sufit podwieszany

1.11 WC damski

3,95 m² płytki ceramiczne

H=3,10 sufit podwieszany

T2.1
S

T

F117    500W

348x451x99

F117    500W

348x451x99

F117    500W

348x451x99

F117    500W

348x451x99

wypust kablowy 230V

wypust kablowy 400V

T2.1

UWAGA:

1. Oświetlenie ledowe, barwa światła  biała ciepła ok. 3300K, rozmieszczenie opraw

wg kolorów na rysunku architektury.

2. Oprawy nad biurkami na wysokości  2,5 m, oprawy w obszarze komunikacji

w pom. 1.01, 1.08 i 1.09 na wys. 3 m

gniazdo 230V

Legenda:

optyczna czujka dymu ze wskaźnikiem

kamera np typu NVC-BC5404C

głośnik DSO - nowy

przycisk wyłącznika p-poż

nowa lokalizacja

istniejących lamp

lampy do likwidacji

Wyłącznik pociągowy np. FAP3002  

Przycisk z lampką np. FAP2001 
S Sygnalizator np. FEH2001 

Transformator dla 1 pomieszczenia np. FLM1000T

A

A

B

B



ul. D
olna

A

B

A

B

4UC
1,41 ha

5MW-U/1
 1,25 ha

2KDL/2  0,70 ha

3U/2
0,31 ha

1K
D

Z
/1

  1
,5

3 
ha
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UWAGI

•



1.13 pom. gospodarcze

5,72 m² płytki ceramiczne

H=5,36 żelbet

1.03 WC męski

5,22 m² p.ceramicz.

H=3,10 s.podwiesz.

1.02 WC damski

4,03 m² p. ceramicz.

H=3,10 s. podwiesz.

1.07 biuro p. decyzyjnych

18,37m² płytki ceramiczne

H=3,10 s. podwiesz./akust.

1.04 biuro p. decyzyjnych

23,16m² płytki ceramiczne

H=3,10 s. podwiesz./akust.
1.05 biuro p. decyzyjnych

25,42m² płytki ceramiczne

H=3,10 s. podwiesz./akust.

1.01 przestrzeń biurowo-socjalna

36,23m² płytki ceramiczne

H=5,37 żelbet/ akust.

1.08 biuro p. merytor. 1

97,30m² p. betonowa ist.

H=5,42 żelbet/ akust.

1.06 biuro p. decyzyjnych

39,09m² płytki ceramiczne

H=3,70 s. podwiesz./akust.

1.10 pom. socjalne

22,70m² płytki ceramiczne

H=3,10 s. podwiesz./akust.

1.09 biuro p. merytor. 2

117,58  m² p. betonowa ist.

H=5,36 żelbet/ akust.

1.12 WC męski

5,77 m² płytki ceramiczne

H=3,10 sufit podwieszany

1.11 WC damski

3,95 m² płytki ceramiczne

H=3,10 sufit podwieszany

A

A

B

B

N

O

P

R

L

2021 19 18 17 16

M

17

18

19

20

21

17'

10

B

C

D

E

F

11

11'

12

1315

15

I

H

G

14

12'

A

A

B

B



1.13 pom. gospodarcze

5,72 m² płytki ceramiczne

H=5,36 żelbet

1.03 WC męski

5,22 m² p.ceramicz.

H=3,10 s.podwiesz.

1.02 WC damski

4,03 m² p. ceramicz.

H=3,10 s. podwiesz.

1.07 biuro p. decyzyjnych

18,37m² płytki ceramiczne

H=3,10 s. podwiesz./akust.

1.04 biuro p. decyzyjnych

23,16m² płytki ceramiczne

H=3,10 s. podwiesz./akust.
1.05 biuro p. decyzyjnych

25,42m² płytki ceramiczne

H=3,10 s. podwiesz./akust.

1.01 przestrzeń biurowo-socjalna

36,23m² płytki ceramiczne

H=5,37 żelbet/ akust.

1.08 biuro p. merytor. 1

97,30m² p. betonowa ist.

H=5,42 żelbet/ akust.

1.06 biuro p. decyzyjnych

39,09m² płytki ceramiczne

H=3,70 s. podwiesz./akust.

1.10 pom. socjalne

22,70m² płytki ceramiczne

H=3,10 s. podwiesz./akust.

1.09 biuro p. merytor. 2

117,58  m² p. betonowa ist.

H=5,36 żelbet/ akust.

1.12 WC męski

5,77 m² płytki ceramiczne

H=3,10 sufit podwieszany

1.11 WC damski

3,95 m² płytki ceramiczne

H=3,10 sufit podwieszany

A

A

B

B

N

O

P

R

L

2021 19 18 17

M

17

18

19

20

21

17'

B

C

D

E

F

11

11'

12

1315

15

I

H

G

14

12'

1 4

3

3
4

2

4

3

1
1

A

A

B

B

•

• nie przewiercać prętów

UWAGI

•

11

11

11'

11'

10

10

G

H



A

A

B

B



A

A

B

B



18 19 20 21



A
A

A
A

1

1

2
2



A A

C

A

B

4

4

3
3



A A

A

C

B

5
5

66



AA A A A

8
8

7
7

99



•

UWAGI

•

•

•

•

•

•

A

B



•

UWAGI

•

•

•

•

•

•

E

C

D



D2 D4D3D1 D5

• wymiary otworów w murze dopasować do wybranego
systemu

• drzwi płytowe, gładkie oraz ościeżnice stalowe regulowane
firmy np. PORTA

• drzwi o odporności pożarowej z samozamykaczem
• klamki metalowe, satynowe  w kolorze srebrnym
• przy drzwiach otwieranych na ścianę odbojniki przyścienne

UWAGI

• drzwi w kolorze białym RAL 9010

D1

D
1

• odbojniki metalowe, satynowe, w kolorze srebrnym
• galanteria drzwiowa do uzgodnienia z projektantem

D
1

D1

D1
D2

D2D5

D2
D3

D5D4

D3



O1 O2 O3 O4 O5

• U(max)=1,1 W/m2K

• okna montować w zewnętrznym licu konstrukcji ścian
• na okna (ościeża) nałożyć ocieplenie (styropian, wełna)

 szerokości 2,5 cm
• zestawienie stolarki wykonano wg widoku od strony elewacji
• stolarkę montować przy wykorzystaniu tzw. ciepłego

montażu

• klamki - w kolorze białym
• parapety zewnętrzne i obróbki blacharskie okien

- systemowe wg rozwiazań firmy np. RUUKKI

UWAGI

LEGENDA

S - szerokość okna
H - wysokość okna

• kolor stolarki, parapetów i obróbki blacharskiej dobrać
do stolarki istniejącej

• otwory w murze dopasować do wybranego systemu

O1

O5 O3

O4
O3

O2

• stolarka szczelna bez nawietrzaków



W3

• rysunki warsztatowe wszystkich witryn uzgodnić z projektantem

UWAGI

W4

W
4

W5

W
2

W1

W1

W
1

W
1
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W6

W6 W
1
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W
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DS

•wymiary sprawdzić na budowie

•ścianki wykonane z płyt HPL 10 mm

•ścianki i drzwi systemowe np. alsanit, persei
•stopy (wsporniki), zamkopochwyty,
zawiasy - aluminiowe, matowe

•w każdej kabinie jeden wieszak aluminiowy, matowy

UWAGI

•ścianki w kolorze białym RAL 9010

•szerokość kabiny w świetle min. 100 cm

oznaczenie kolejnych zespołów elementów
łazienkowych ścianek działowych, które tworzą
wspólną płaszczyznę oddzielenia
w jednej linii prostej

LEGENDA

•szerokość przejścia w świetle drzwi 90 cm
•galanteria drzwiowa do uzgodnienia z projektantem
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1.13 pom. gospodarcze

5,72 m² płytki ceramiczne

H=5,36 żelbet

1.03 WC męski

5,22 m² p.ceramicz.
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