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l. PROTOKOL KOORDYNACJI MIEDZYBRANZOWEJ

NIZEJ PODPISANI PROJEKTANCI OSWIADCZAJA

ze niniejszy projekt wykonawczy zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowg i kompletne z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Dokumentacja jest spojna i skoordynowana we wszystkich
branzach.

branza nr uprawnien pieczatka/podpis
16wn Anna Baé

g Jiowny w spec. architektonicznej |  05/05/DOIA

5 projektant N
bez ograniczen

2

S Krzysztof Cebrat

< sprawdzajacy | w spec. architektonicznej | 05/09/DOIA
bez ograniczen
Grzegorz Mis

projektant w spec. konstrukcyjno- 12/02/DUW

budowlane;

Krzysztof Wotkow
sprawdzajacy | w spec. konstrukcyjno- 161/88/UW
budowlane;

Grzegorz Tomaszczyk
projektant w spec. instalacyjno- 286/94/UW
inzynieryjnej

Pawet Jedrzejewski

. . 245/00/DUW
w spec. instalacyjne;

sprawdzajacy

Adam Goliszek
projektant w spec. instalacyjno- 516/87/UW
inzynieryjnej

Mirostaw Biczysko
sprawdzajacy | w spec. instalacyjno- 162/89/UW
inzynieryjnej

Dariusz Konski
projektant w spec. instalacyjno- 124/01/DUW
inzynieryjnej

Grzegorz Szymanski
sprawdzajacy | w spec. instalacyjno- 164/01/DUW
inzynieryjnej

Instalacie elektrvczne | Wentvlacia Instalacie sanitarne Konstrukcia
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Il. DANE OGOLNE

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA | JEGO LOKALIZACJA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa czesci pierwszego pietra na pomieszczenia biurowe
dla Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej (MOPS), w budynku Grafit, przy ul. Namystowskiej 8
we Wroctawiu (dziatki nr 11/3, 14/7, AM-11, obreb Plac Grunwaldzki).

rodzaj dokumentacii Projekt wykonawczy
przeznaczenie pomieszczen | Powierzchnie biurowe
inwestor Wroctawskie Mieszkania Sp. z o.0.

Ul. Mikotaja Reja 53-55
50-343 Wroctaw

adres budowy ul. Namystowska 8, 50-304 Wroctaw
Dz. Nr 11/3, 14/7, AM-11, Obreb Plac Grunwaldzki

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie inwestora

2. Wizja lokalna oraz inwentaryzacja istniejacego obiektu wraz z oceng stanu technicznego
budynku dokonang przez autoréw opracowania

3. Robocze uzgodnienia z Inwestorem dotyczace rozwigzan funkcjonalnych i budowlanych
4. Przepisy, normy i technologie dla stosowanych materiatw i urzadzen

5. Wytyczne rzeczoznawcow ds. ppoz. san.-hig., BHP

6. Obowigzujace prawo oraz normy

7. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych

3. WYKONAWCA OPRACOWANIA
Synergia Anna Ba¢, al. Akacjowa 13a, 53-134 Wroctaw

4. UWAGI

1. Wszelkie nazwy witasne wyrobow w czesci opisowej i rysunkowej podano wytacznie jako
przyktad stuzacy opisowi charakterystyki technicznej wyrobu. Dopuszcza sie uzycie zamiennikow
o tych samych badz lepszych parametrach po wcze$niejszym uzgodnieniu z inwestorem
i projektantem.

2. Wszystkie widoczne elementy instalacji sanitarnych [instalacje, obudowy kanatow
wentylacyjnych, otuliny i inne] i elektrycznych [koryta kablowe, peszle i inne] prowadzone pod
sufitem lub na $cianach a takze towarzyszace im zawiesia i przebicia w elementach budowlanych
nalezy wykona¢ w sposob estetyczny z zastosowaniem materiatdw zgodnych z projektem.
Kolorystyka elementow instalacyjnych nieokreslona w projekcie lub inne nieokreslone - wymagajg
uzgodnien z Projektantem Gtéwnym.

3. Wszystkie elementy instalacji — zawiesia, ich wysoko$ci i szerokosci dopasowac¢ do innych
elementéow sufitow lub stropdw, zwlaszcza kanatéw wentylacyjnych z obudowami i innych
instalacyjnych, tras instalacji elektrycznych i oswietlenia.

4. Rozkroje ptyt akustycznych dopasowac do tras instalacji tryskaczowej i innych instalacji oraz
uzgodni¢ z Projektantem Gtéwnym w drodze nadzoru autorskiego.

5. Nie dopuszcza sie zmian prowadzenia tras instalacji sanitarnych pod sufitem bez konsultacji
z Projektantem Gtéwnym.

6. PrzejScia pozarowe przez $ciany i stropy bedg widoczne. Nalezy wykona¢ je w sposob
estetyczny oraz zgodny z AT systemodawcy.

PW_OPIS_A_MOPS 1. PIETRO 7




lll. PROJEKT WYKONAWCZY - CZESC ARCHITEKTONICZNA

CZESC OPISOWA

1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa cze$ci 1. pietra budynku ustugowo-biurowego na
pomieszczenia biurowe dla Miejskiego O$rodka Pomocy Spotecznej (MOPS) we Wroctawiu.
Powierzchnia MOPS bedzie przeznaczona na prowadzenie dokumentacji zwigzanej z
dziatalno$cig MOPS.

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania wyposazony jest w niezbedne instalacje i przytacza:
energetyczne, wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz teleinformatyczne itp..
Realizacja MOPS na 1. pietrze jest cze$cig przebudowy budynku Grafit, dlatego w opisie czesci
architektonicznej i innych branz wystepujq przywotania innych podmiotdw i lokalizacji w budynku,
np. przebicia i wyposazenie instalacji wod.-kan. dla MOPS na pietrze przechodzg przez czesc¢
Biura Obstugi Klienta (BOK) na parterze itp.

Zakres prac obejmuje przygotowanie wnetrza budynku Grafit na potrzeby MOPS, a w

szczegodlnosci:

= wydzielenie z przestrzeni 1. pietra w budynku Grafit pomieszczen przeznaczonych pod
planowang funkcje biurowg dla pracownikéw decyzyjnych oraz merytorycznych, biurowo-
socjalng, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie gospodarcze oraz pomieszczenia
higieniczno-sanitarne,

= demontaz wskazanych $cian dziatowych,

= wykonanie $cian dziatowych w technologii szkieletowej, systemowej,

= wykonanie $cian dziatowych szklanych, systemowych,

= wykonanie nowych otworéw okiennych w $cianie zewnetrznej,

= wykonanie drzwi wewnetrznych,

= wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej na potrzeby nowych pomieszczen
higieniczno-sanitarnych, przestrzeni biurowo-socjalnej oraz pomieszczenia socjalnego,

» modernizacje istniejacego systemu wentylacyjnego petnigcego réwniez role systemu
grzewczego i czesciowo chfodzenia,

= uzupetnienie systemu ogrzewania przez grzejniki elektryczne,

= doprowadzenie (przez hol) oraz modernizacje instalacji elektrycznej oraz teleinformatycznej,

= modyfikacja systemow CCTV, DSO, SAP,

= wykonanie instalacji przyzywowej SOS,

= wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych we wskazanych pomieszczeniach,

= wykonanie azurowych sufitbw podwieszanych we wskazanych pomieszczeniach,

= wykonanie o$wietlenia wewnetrznego,

» montaz ptyt akustycznych na wskazanych stropach oraz $cianach,

= wykonanie informacji graficznej.

Niektére elementy projektu, jak instalacje wentylacyjne dedykowane pomieszczeniom

higieniczno-sanitarnym oraz zasilanie w instalacje elektryczne i teleinformatyczne wykraczajg

poza podstawowy zakres opracowania.

1.2. Przeznaczenie i funkcja obiektu

Realizacja inwestycji przewiduje przebudowe czesci 1. pietra budynku Grafit na pomieszczenia
biurowe dla Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej (MOPS) we Wroctawiu.
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Uktad funkcjonalny projektowanych pomieszczen dla MOPS w adaptowanym budynku
przewiduje: przestrzen biurowo-socjalng, 4 biura dla pracownikow decyzyjnych, 2 przestrzenie
biurowe typu ,open-space” dla pracownikow merytorycznych, pomieszczenie socjalne,
pomieszczenie gospodarcze oraz 2 zespoty pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Planowana liczba statych uzytkownikéw: 40 oséb.

1.3. Charakterystyczne parametry
Dane powierzchniowe dotyczace obszaru objetego opracowaniem:

Powierzchnia uzytkowa wnetrza 404,54m?
Kubatura netto 2192,61m3

1.4. Etapowanie budowy

Nalezy przewidzie¢ etapowanie prac budowlanych i wykoriczeniowych pod katem przysztych i

trwajacych inwestycji w budynku, jak punkt 1.1.

Nalezy uwzgledni¢ kolejno$¢ wykonywania prac majgc na uwadze w szczegoinosci:

= rozbudowe instalacji tryskaczowej,

= modernizacje istniejgcego systemu wentylacyjnego,

= wykonanie koryt pod instalacje elektryczne i teletechniczne oraz ich doprowadzenie i montaz
(czesciowo) do wyposazenia meblowego,

= montaz opraw oswietleniowych do stropu lub innych elementow w razie kolizji,

= mocowanie ptyt akustycznych do stropu i $cian z zachowaniem bezpieczenstwa istniejacych
instalaci,

= wykonanie przebi¢ stropow dla instalacji wod-kan.

Istniejace koryta kablowe przetozy¢ tak by nie kolidowaty z nowoprojektowanymi Scianami oraz

istniejgcymi i nowoprojektowanymi instalacjami.

Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ demontazu instalacji tryskaczowe;.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie wszelkich niezbednych z punktu widzenia trwajacych i przysztych

inwestycji instalacji sanitarnych, wentylacji, elektrycznych oraz teletechnicznych. Wszelkie

potrzebne do tego celu szachty nalezy obudowaC $ciang gipsowo-kartonowg z petnym

podwdjnym optytowaniem oraz wypetnieniem z wetny mineralnej od posadzki do stropu pietra.

Nalezy przewidzie¢ wniesienie mebli.

1.5. Zestawienie powierzchniowe

POWIERZCHNIE UZYTKOWE

nr pom. | nazwa pomieszczenia pow. [m?] | wys. [m]
1.01 Przestrzen biurowo-socjalna 36,23 5,37
1.02 WC damski 4,03 3,10
1.03 WC meski 5,22 3,10
1.04 Biuro pracownikdw decyzyjnych 23,16 3,10
1.05 Biuro pracownikéw decyzyjnych 25,42 3,10
1.06 Biuro pracownikow decyzyjnych 39,09 3,70
1.07 Biuro pracownikdw decyzyjnych 18,37 3,10
1.08 Biuro pracownikéw merytorycznych 1 97,30 5,42
1.09 Biuro pracownikdéw merytorycznych 2 117,58 5,36
1.10 Pomieszczenie socjalne 22,10 3,10
1.11 WC damski 3,95 3,10
1.12 WC meski 577 3,10
1.13 Pom. gospodarcze 5,72 5,36

LACZNIE | 404,54
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1.6. Wyburzenia

Przed przystapieniem do realizacji nalezy usuna¢ elementy oznaczone na rysunku

A 01 RZUT | PIETRA - ARANZACJA lub inne, ktore tam sie znajduja, jako $cianki tymczasowe.
Sciany dziatowe oznaczone jako WYBURZENIA nalezy rozebraé ze szczegolng ostroznoscig ze
wzgledu na przechodzace przez nie instalacje. Miejsca styku oczysci¢, wyréwnac i pomalowac
wg kolorystyki 2.8 oraz na rysunkach A 04 RZUT | PIETRA — WYKONCZENIE. Koryta, kanaly
wentylacyjne i inne elementy instalacyjne odczysci¢ i dopasowaé do reszty elementoéw. Przed
wycieciem otworébw w stropach, $cianach murowanych konstrukcyjnych, zewnetrznych
zabezpieczy¢ ew. elementy instalacji.
Witryny szklane oznaczone do likwidacji usung¢ zachowujac petne tafle szkta i elementy
mocujace. Odzyskane tafle szkta i mocowanie zabezpieczy¢ do ponownego wykorzystania oraz
Ztozy¢ w sposob zapewniajacy ich bezpieczenstwo.

2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

2.1. Sciany wewnetrzne i elementy konstrukcyjne
Zgodnie z czescig graficzna.
Projektuje sie wykonanie $cian w systemie suchej zabudowy.
Wymagania dotyczace odporno$ci ogniowej opisano w cze$ci — ochrona przeciwpozarowa.

grubos¢

przyktadowy materiat

symbol | nazwa warstw warstw . uwagi
y y o] y [np. jak] g

S1 gtadz gipsowa - jak Kreisel 601 -

EI30
2 x ptyta G-K 12,5mm | 2,5 jak Knauf A/GK -
wetna mineralna jako | 7,5 jak Rockmin Rockwool stelaz systemowy do ptyt
wypetnienie szkieletu G-K np. Knauf
stalowego
2 x ptyta G-K 12,5mm | 2,5 jak Knauf A/GK -
gtadz gipsowa - jak Kreisel 601 -

S2 gtadz gipsowa - jak Kreisel 601 -
2 x ptyta G-K 12,5mm | 2,5 jak Knauf A/GK -
lub
2 x ptyta G-K 12,5mm | 2,5 jak Knauf H2/GKBI (pom. sanitarne)
impregnowana
wetna mineralna jako | 7,5 jak Rockmin Rockwool stelaz systemowy do ptyt
wypetnienie szkieletu G-K np. Knauf
stalowego
2 x plyta G-K12,5mm | 2,5 jak Knauf A/GK -
lub
2 x ptyta G-K 12,5mm | 2,5 jak Knauf H2/GKBI (pom. sanitarne)
impregnowana
gtadz gipsowa - jak Kreisel 601 -

S3 | gtadz gipsowa | - | jak Kreisel 601 -
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2 x ptyta G-K 12,5mm | 2,5 jak Knauf A/GK -
lub
2 x ptyta G-K12,5mm | 2,5 jak Knauf H2/GKBI (pom. sanitarne)
impregnowana
wetna mineralna jako | 12 jak Rockmin Rockwool stelaz systemowy do ptyt
wypemienie szkieletu G-K np. Knauf
stalowego
2 x ptyta G-K 12,5mm | 2,5 jak Knauf A/GK -
lub
2 x ptyta G-K 12,5mm | 2,5 jak Knauf H2/GKBI (pom. sanitarne)
impregnowana
gtadz gipsowa - jak Kreisel 601 -

S4 gtadz gipsowa - jak Kreisel 601 -
2 x ptyta G-K 12,5mm | 2,5 jak Knauf A/GK -
lub
2 x ptyta G-K12,5mm | 2,5 jak Knauf H2/GKBI (pom. sanitarne)
impregnowana
wetna mineralna jako | 3 jak Rockmin Rockwool stelaz systemowy do ptyt
wypetnienie szkieletu G-K np. Knauf
stalowego

S5 gtadz gipsowa - jak Kreisel 601 -
2 x ptyta G-K 12,5mm | 2,5 jak Knauf A/GK -
lub
2 x ptyta G-K12,5mm | 2,5 jak Knauf H2/GKBI (pom. sanitarne)
impregnowana
wetna mineralna jako | 20 jak Rockmin Rockwool stelaz systemowy do ptyt
wypetnienie szkieletu G-K np. Knauf
stalowego (10 cm)
2 x ptyta G-K 12,5mm | 2,5 jak Knauf A/GK -
lub
2 x plyta G-K12,5mm | 2,5 jak Knauf H2/GKBI (pom. sanitarne)
impregnowana
gtadz gipsowa - jak Kreisel 601 -

S6 gtadz gipsowa - jak Kreisel 601 -
2 x ptyta G-K 12,5mm | 2,5 jak Knauf A/GK -
lub
2 x ptyta G-K12,5mm | 2,5 jak Knauf H2/GKBI (pom. sanitarne)
impregnowana
wetna mineralna jako | 30 jak Rockmin Rockwool stelaz systemowy do ptyt
wypeienie szkieletu G-K np. Knauf
stalowego (10 cm)
2 x ptyta G-K 12,5mm | 2,5 jak Knauf A/GK -
lub
2 x ptyta G-K12,5mm | 2,5 jak Knauf H2/GKBI (pom. sanitarne)
impregnowana
gtadZ gipsowa - jak Kreisel 601 -
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S7 gtadZ gipsowa - jak Kreisel 601 -
2 x ptyta G-K 12,5mm | 2,5 jak Knauf A/GK -
lub
2 x plyta G-K12,5mm | 2,5 jak Knauf H2/GKBI (pom. sanitarne)
impregnowana
wetna mineralna jako | 40 jak Rockmin Rockwool stelaz systemowy do ptyt
wypetnienie szkieletu G-K np. Knauf
stalowego (10 cm)
2 x ptyta G-K 12,5mm | 2,5 jak Knauf A/GK -
lub
2 x ptyta G-K 12,5mm | 2,5 jak Knauf H2/GKBI (pom. sanitarne)
impregnowana
gtadz gipsowa - jak Kreisel 601 -

Wymagania dot. wykonawstwa wg STWIiOR, w tym szczegélnie montaz plyt GK,
spoinowanie itp.

2.1.1. Sciany wewnetrzne - wymagania
Sposob montazu wg kart technicznych, katalogowych producentéw oraz STWIOR.

Przegrody S1 EI30, o zadanej odporno$ci ogniowej, stawiane sg na petng wysokos$¢ kondygnaciji,
od stropu do stropu. Muszg one zosta¢ wykonanie w ramach jednego systemu $cian gipsowo-
kartonowych, wg wybranego producenta (jak np. Knauff lub Rigips).

Scianki dzialowe z piyt gipsowo-kartonowych, powinny byé wykonywane wg wytycznych
producenta systemu (jak np. Knauff lub Rigips). Montaz powinien przebiega¢ metodg odprezng —
wierzchnia ptyta jest przykrecana do pierwszej ptyty — nie do stupka.

Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych, w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci,
mocowane do stelazu systemowego powinny by¢ wykonane z ptyt gipsowo-kartonowych
impregnowanych np. AH2-GKBI Knauf.

Obudowy stelazy systemowych podtynkowych do zawieszania armatury sanitarnej, jak np. TECE
Profil, powinny by¢ wykonane z podwdjnych piyt gipsowo-kartonowych impregnowanych jak np.
AH2-GKBI Knauf,

Konstrukcja scian z ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ wzmocniona i dostosowana do
wysokosci 5,42 m (profile UA) i umozliwia¢ wykonanie optytowania scian do 3,10 m lub do petnej
wysokosci, wg. rysunkéw. W przypadku niepetnego optytowania stupki konstrukcyjne dochodzace
do stropu montowa¢ w maksymalnie szerokich rozstawach min. okoto 1,80 m i malowa¢ w
kolorze biatym odpowiednimi farbami.

W pomieszczeniach 1.01 i 1.10 przewidzie¢ wzmocnienia konstrukcji $cian pod zawieszenie
(obcigzenie maksymalne min. 90 kg) wiszacych szafek kuchennych.

Przej$cia instalacyjne projektuje sie jako wycinane w $cianach. Uszczelnienia przej$¢ instalacii

wykonaC z dylatacjami oraz w sposob estetyczny i trwaly, zabezpieczajacy przed
przedostawaniem si¢ hatasu.
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Na styku ptyt gipsowo-kartonowych ze stalowg konstrukcjg stosowac tasmy akustyczne lub
odpowiednie materiaty uszczelniajace w kolorze biatym.

Narozniki $cian zabezpiecza¢ aluminiowymi katownikami przeznaczonymi do zabuddéw z piyt
gipsowo-kartonowych.

W pomieszczeniach sanitarnych zastosowano systemowe $cianki oddzielajgce kabiny jak np.
ELTETE-POLSKA, wykonane z ptyty HPL, odpornej na wilgo¢, montowane na wysoko$ci min.
15cm nad posadzkg do wysokoSci wg rysunkéw szczegdtowych. Kolor wg rysunkow
szczegotowych.

Akustyczne panele Scienne wg opisu 2.10 oraz 7.0. Elementy akustyczne.
Pozostate wymagania wg opisu cze$ci konstrukcyjnej.

Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonywaé
doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

2.2. Stropy

Nie przewiduje si¢ ingerencji w istniejace stropy poza wykonaniem przejs¢ instalacji sanitarnych

i elektrycznych. Przejécia instalacyjne projektuje sie jako prefabrykowane. Inne rozwigzania
muszq zosta¢ skonsultowane z projektantem.

Otworowania wykona¢ wg rysunku A 05 RZUT | PIETRA - OTWOROWANIE.

Istniejace otwory po przejéciach instalacyjnych do za$lepienia wypeti¢ zgodnie z warstwami
stropu oraz zaszpachlowac i wykonczy¢ wg wytycznych 2.5. Posadzki.

Akustyczne panele stropowe wg opisu 2.10. Elementy akustyczne.

Wszystkie przejscia instalacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z wymogami
przeciwpozarowymi.

Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okre$long technologig nalezy wykonywaé
doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

2.3. Stolarka wewnetrzna

Doktadne parametry stolarki (typ, kolor) podano na rysunkach A Z_01 ZESTAWIENIE STOLARKI
DRZWIOWEJ, A Z_02 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ, A Z_03 ZESTAWIENIE WITRYN,
A Z 04 ZESTAWIENIE t AZIENKOWYCH SCIANEK SYSTEMOWYCH.

Witryny wewnetrzne (symbol W1 do W10 wg rysunku A Z_03 ZESTAWIENIE WITRYN) szklane o
konstrukcji aluminiowej. Witryny W1 do W4 o klasie odpornosci pozarowej EI30, jak np. Aluprof
MB-78El, a W5 do W10 bezklasowe, jak np. Aluprof MB-45 OFFICE. Witryny w systemie
pozbawionym pionowych profili wewnetrznych oprocz o$ciezy wokét otwordéw drzwiowych. Profile
aluminiowe w kolorze biatym, RAL 9010. Wymiary otwordéw drzwiowych oraz kierunek otwierania
drzwi wg specyfikacji podanej na rysunku A Z_03 ZESTAWIENIE WITRYN. Drzwi zaopatrzone w
klamki i zamki wg rysunku A Z_03 ZESTAWIENIE WITRYN. Drzwi wewnetrzne ewakuacyjne z
pomieszczen 1.08 biuro pracownikow merytorycznych 1 oraz 1.09 biuro pracownikow
merytorycznych 2 wykonane w systemie jak witryny szklane. Wyposazone w klamki oraz zamek
wg rysunku A Z_03 ZESTAWIENIE WITRYN. Witryny W1 do W4 montowane do ram stalowych
wg projektu konstrukcji. Witryny W5 do W10 montowane do podkonstrukcji systemowej
dostosowanej do wysoko$ci montazu 5,42m.

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen o oscieznicach stalowych, regulowanych i skrzydfach z
materiatow drewnopochodnych, laminowanych, barwionych, odpornych na wilgo¢, jak np. Porta w
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kolorze biatym, RAL 9010. Drzwi wewnetrzne do pomieszczen dostepnych z komunikacji ogdinej
budynku o oScieznicach stalowych, regulowanych i skrzydtach stalowych, jak np. Porta w kolorze
biatym, RAL 9010. Drzwi wyposazone w klamki oraz zamki wg rysunku A Z_01 ZESTAWIENIE
STOLARKI DRZWIOWEJ. Drzwi pozbawione dolnej listwy stalowej.

W drzwiach do wybranych pomieszczen stosowac szczeliny kompensacyjne 2 cm nad poziomem
posadzki wg rysunku A Z_01 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE..

Wymiary witryn podane w Swietle muru. Nalezy uwzgledni¢ luzy montazowe. Wymiary drzwi
podano w Swietle otworu przejScia po uwzglednieniu wszelkich elementéw stolarki mogacych
zawezac ten otwor. WielkoS¢ otwordw w Scianach dla stolarki drzwiowej i witryn ustalic po
wyborze producenta. Przed przystgpieniem do wykonania stolarki, wymiary sprawdzi¢ na
budowie osobno dla kazdego elementu.

Przy drzwiach otwierajacych sie na sciane lub witryne montowa¢ odboje przyscienne. Odbojniki
mocowac tak, by przy petnym otwarciu skrzydta nie zawezato ono $wiatta otworu drzwiowego.
Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonywaé
doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

2.4. Stolarka zewnetrzna

Doktadne parametry stolarki zewnetrznej (typ, kolor) podano na rysunkach
A Z_02 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNE.J.

Ramy okien wykona¢ jako bezklasowe z profili PCV. Wszystkie ramy od zewnatrz w kolorze
grafitowym, RAL 7016, a od wewnatrz w kolorze biatym, RAL 9010 (analogicznie do istniejacych
okien). Wymiary otworow okiennych oraz kierunek otwierania okien wg specyfikacji podanej na
rysunku A Z_02 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ. Okna zaopatrzone w klamki w kolorze
biatym, RAL 9010 wg rysunku A Z 02 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ. Parapety
zewnetrzne i obrobki blacharskie okien wykonane jako systemowe wg rozwigzan firmy np.
RUUKKI.

Wspdtczynnik przenikania ciepta Uw catych okien musi wynosi¢ maksymalnie 1,1 W/m2K. Okna
nalezy montowa¢ w zewnetrznym licu konstrukcji $cian przy wykorzystaniu tzw. cieptego
montazu. Na o$cieza okien natozy¢ ocieplenie na szeroko$¢ 2,5 cm. Stolarka wykonana jako
szczelna, bez nawietrzakow.

Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykona¢ doktadnie
wg wytycznych i zalecen producenta.

Wymiary otworéw okiennych podane w Swietle muru. Nalezy uwzgledni¢ luzy montazowe.
Wielko$¢ otworow w Scianach dla stolarki okiennej ustali¢ po wyborze producenta. Przed
przystapieniem do wykonania stolarki, wymiary sprawdzi¢ na budowie osobno dla kazdego
elementu.

2.5. Posadzki

Posadzki istniejace uzupetnic w miejscach ubytkéw, nastepnie szlifowac. Elementy wystajace
z posadzki usung¢ lub zabezpieczy¢ by byty zréwnane z poziomem posadzki.

W pomieszczeniach 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 wykona¢
nowg posadzke z ptytek ceramicznych w kolorze jasnoszarym na kleju, jak np. Paradyz Intero
Silver mat. Ptytki w rozmiarze 120x60cm lub 60x60cm. Fuga w kolorze jasnoszarym, np. PCI 21.
Poziom nowych posadzek wyréwna¢ do poziomu istniejacego w komunikaciji gtéwne;.
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Listwy przypodtogowe aluminiowe, srebrne matowe lub satyna, wysoko$¢ 7cm.
Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okre$long technologig nalezy wykonywaé
doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

2.6. Wykonczenie Scian wewnetrznych

Wg opisu na rysunkach A 04 RZUT PARTERU_WYKONCZENIE, A 09 WIDOK 1-1, 2-2, A 10
WIDOK 3-3, 4-4, A 11 WIDOK 5-5, 6-6, A 12 WIDOK 7-7, 8-8, 9-9.

Sciany systemowe gipsowo-kartonowe — gtadz gipsowa.

Sciana systemowe gipsowo-kartonowe w przestrzeni biurowo-socjalnej oraz pomieszczeniu
socjalnym — malowana farbg szorowalng, zmywalng w kolorze biatym, RAL 9010. Pas Scienny
pomiedzy blatem roboczym i umywalkg a spodem szafek wiszacych obtozony plytg Scienng z
pleksi 0 podwyzszonej odporno$ci montowang na kotki systemowe wraz z rozetami maskujacymi,
od wysokosci 0,85 m do wysokosci 1,35 m. Rozmiary paséw nadblatowych wynoszg
odpowiednio 400x55 cm oraz 210+185x55 cm, ptyta przezroczysta.

Sciany systemowe gipsowo-kartonowe w pomieszczeniach mokrych 1.02, 1.03,1.11, 1.12, 1.13
malowane farbg szorowalng, zmywalng w kolorze biatym, RAL 9010.

Panele akustyczne na $cianach montowa¢ wg rysunku A 03 RZUT SUFITOW-ELEMENTY
AKUSTYCZNE i wg opisu 2.10 Elementy akustyczne. Boki paneli zabezpieczyé, stosowaé
systemowe ceowniki, jak np. Ecophon H53.

W pomieszczeniach 1.01 PRZESTRZEN BIUROWO-SOCJALNA, oraz w komunikacji ogdinej
PRZY TOALETACH - infografiki wg rysunkéw A |_1 WIDOK A, B.

Wykonac¢ grafiki na wskazanych Scianach i drzwiach. Grafiki od szablonu jednobarwne, w kolorze
grafitowym NCS S 3500-N i pomaraiczowym NCS 1674-Y38R do uzgodnienia z gtownym
projektantem. Wielkosci od 12x50 cm do 205x50 c¢m.

rodzaj powierzchnia ilo$¢ [szt.] Wymiar catkowity [m2]
piktogramy drzwi 4 4,20
napisy $ciana 3 0,2

2.7. Sufity podwieszane
Wg opisu na rysunku A 02 RZUT SUFITOW.

Wykona¢ systemowe sufity podwieszane azurowe w pomieszczeniach oznaczonych na rysunku
A 02 RZUT SUFITOW. Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ demontazu i ponownego montazu sufitow
w celu eliminaciji instalacji tryskaczowe;.

Sufity systemowe, np. Punto Pruszynski profil rastrowy liniowy. Listwy aluminiowe ,U” 10x40 mm
krzyzujace sie w dwoch ptaszczyznach przesunietych wzgledem siebie o 20 mm. Sufity
zbudowane z plyt o podstawowym module 600x1200 mm uktadanych na konstrukcji nosnej w
rozstawie co 600 mm. Rozmiary oczka 100x300mm. Stelaz sufitu mocowany do konstrukcji
stropu posredniego za pomocg zawiesi systemowych. Wysoko$¢ zawieszenia sufitu 3,1m i 3,7m
powyzej posadzki do spodu sufitu. Krawedzie sufitow zabezpieczy¢ katownikami mocowanymi do
Scian pomieszczen wg systemu wybranej firmy.

Przewidzie¢ montaz opraw o$wietleniowych oraz nawiewnikow i wywiewnikdw wg rysunku.

A 02 RZUT SUFITOW oraz projektéw branzowych. Elementy wentylacji wpuszczone w sufit, ich
spod zlicowany ze spodem sufitu podwieszanego. Oprawy o$wietleniowe w pomieszczeniu 1.06
mocowane do stropu i wieszane ponizej sufitbw na wysokosci podanej na rysunkach A 02 RZUT
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SUFITOW. W pomieszczeniach 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.07, 1.10, 1.11 i 1.12 goéra opraw
Zlicowana ze spodem sufitu podwieszanego.

Zachowa¢ minimalny procentowy udziat powierzchni otwartej w catkowitej powierzchni sufitow
rastrowych, wliczajac oprawy o$wietleniowe oraz nawiewniki i wywiewniki, na poziomie 70%.

Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonywaé
doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

2.8. Malowanie i okladziny

Sciany projektowane na peinej wysokosci pomieszczen

Np. Sigmafix Universal — wodorozcienczalny, transparentny grunt akrylowy w postaci
koncentratu (rozcienczany 1:3 cze$ci wody do 1:4 czesci wody w zalezno$ci od chtonnosci
podtoza).

Np. Sigmakote Superwhite — matowa farba lateksowa— 3 klasa odpornosci

na szorowanie na mokro wg PN EN 13 300 ,Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane
do wewnatrz na mury i beton”. Kolory: ciepty biaty (RAL 9010).

Sciany i stupy istniejace na petnej wysokosci pomieszczen

Np. Sigmafix Universal — wodorozcienczalny, transparentny grunt akrylowy w postaci
koncentratu (rozciefczany 1:3 czesci wody do 1:4 czesci wody w zalezno$ci od chtonno$ci
podtoza).

Np. Sigmakote Superwhite — matowa farba lateksowa— 3 klasa odpornosci

na szorowanie na mokro wg PN EN 13 300 ,Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane
do wewnatrz na mury i beton”. Kolory: ciepty biaty (RAL 9010).

Sciany projektowane i istniejace do wysokoéci 3,0m w pomieszczeniach sanitarnych

Np. Sigmafix Universal — wodorozcienczalny, transparentny grunt akrylowy w postaci
koncentratu (rozciefczany 1:3 czes$ci wody do 1:4 czesci wody w zalezno$ci od chtonno$ci
podtoza).

Np. Sigmakote Superwhite SF— matowa farba lateksowa- 4 klasa odpornoéci

na szorowanie na mokro wg PN EN 13 300 ,Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane
do wewnatrz na mury i beton”. Kolory: ciepty biaty (RAL 9010).

Sciany projektowane w przestrzeni biuro-socjalnej oraz pomieszczeniu socjalnym

Np. Sigmafix Universal — wodorozcienczalny, transparentny grunt akrylowy w postaci
koncentratu (rozciefczany 1:3 czesci wody do 1:4 czesci wody w zalezno$ci od chtonno$ci
podtoza).

Np. Sigmakote Superwhite — matowa farba lateksowa— 3 klasa odpornosci

na szorowanie na mokro wg PN EN 13 300 ,Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane
do wewnatrz na mury i beton”. Kolory: ciepty biaty (RAL 9010).

Plyta pleksi o podwyzszonej odporno$ci w uktadzie wg rysunku A 10 WIDOKI 3-3,4-4 oraz A 11
WIDOKI 5-5, 6-6.

Uwaga: przed malowaniem cato$ci danego elementu nalezy zatwierdzi¢ kolor powtoki z
projektantem.

Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonywaé
doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.
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2.9. Oswietlenie
Wg rysunku A 02 RZUT SUFITOW.

W pomieszczeniach z sufitami podwieszonymi, oprécz pomieszczenia 1.06, goére opraw
o$wietleniowych zlicowa¢ ze spodem sufitu podwieszanego. Oprawy w pomieszczeniu 1.06
montowa¢ pod sufitem podwieszanym na wysokosci 2,5m zgodnie z rysunkiem A 02 RZUT
SUFITOW. Oprawy montowaé wg systemu montazowego wybranego producenta opraw.

W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotno$ci stosowac oprawy o poziomie ochrony [P 44,

W pomieszczeniu bez sufitbw podwieszanych stosowaC oprawy o$wietleniowe wiszace
z mocowaniem przeznaczonym do montazu na zawieszkach o dtugosci do 3m. Oprawy
montowa¢ do stropu na elementach systemowych wg systemu wybranej firmy wg rysunku
elektryki i rysunku architektury. Oprawy liniowe w pomieszczeniach biurowych na wysokos$ci
3,00m na podsadzka.

W przypadku kolizji zawiesi z elementem instalacyjnym — wykona¢ stosowane obejscie.

W oprawach wskazanych na rysunku A 02 RZUT SUFITOW stosowa¢ o$wietlenie awaryjne.

Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okre$long technologig nalezy wykonywaé
doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

2.10. Elementy akustyczne

Elementy akustyczne wg rysunku A 03 RZUT SUFITOW - ELEMENTY AKUSTYCZNE.
Szczegotowy opis warunkow akustycznych w rozdziale 7.0.

Panele sufitowe, jak np. Ecophon Modus S 50mm montowa¢ na wkrety systemowe do stropdw.
Montaz bezspoinowy. Panele w kolorze biatym, RAL 9010. Boki paneli zabezpieczyc¢, stosowac
systemowe ceowniki, jak np. Ecophon H53. Ceowniki montowane wkretami do stropu. Przy
montazu paneli zachowac istniejace instalacje oraz ich mocowania do stropu. Zachowac odstep
od elementéw ppoz: czujki — promien r=0,5m; przewody — 5cm od osi przewodu.

Panele Scienne, jak np. Ecophon Akusto WP Texona A montowaC na wkrety systemowe do
Scian. Montaz bezspoinowy. Dolna krawedz ptyt na wysokosci 3,1 m nad posadzkg w
pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi, w pomieszczeniach otwartych nr. 1.08 i 1.09 piyty na
wysokos$ci 2,50 m nad posadzka. Ptyty o wymiarach 120x270 cm w kolorze biatym, RAL 9010.
Boki paneli zabezpieczy¢, stosowac systemowe ceowniki, jak np. Ecophon H53.

Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonywaé
doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

2.11. Ostony przeciwstoneczne

Na fasadzie zewnetrznej od wewnatrz przy osi B i 21 wykonac ostony przeciwstoneczne

w postaci rolet tekstylnych o wymiarach: szeroko$¢ 185 (6 szt.), 110 (1 szt.), 140 (2 szt.), 90

(3 szt.), 165 (1 szt.), 150 (1 szt.), 190 (1 szt.), 245 (1 szt.), 230 (2 szt.), 180 ( 1 szt.) cm i
wysoko$¢ 245 cm oraz szeroko$¢ 185 (6 szt.), 110 (1 szt.), 140 (2 szt.), 90 (3 szt.), 165 (1 szt.),
150 (1 szt.), 190 (1 szt.), 245 (1 szt.), 230 (2 szt.), 180 ( 1 szt.) cm i wysoko$¢ 225 cm. Wymiary i
iloSci rolet do uzgodnienia z projektantem i dostawcg oston. Ostony montowane do stupkow
fasady, osobno ponizej i powyzej rygla posredniego fasady. W oknach od wewnatrz na osi 21
wykonac ostony przeciwstoneczne w postaci rolet tekstylnych o wymiarach: szeroko$¢ 130 cm i
wysokos¢ 130 cm oraz szeroko$¢ 190 cm i wysokos¢ 190 cm. Naped reczny faficuszkowy bez
prowadnic, np. roleta XL Selt Manual. tancuszek i belka dostosowane do wielko$ci zaluzji. Kolor
biaty kremowy, RAL 9001. Otwory w stolarce fasadowej wykona¢ jako ciepte. Wymiary
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poszczegolnych rozstawdw stupkéw elewacyjnych i wysokosci rygli zweryfikowaé na budowie. W
przypadku rozbieznosci skonsultowac sie z gtdbwnym projektantem.

3. WYTYCZNE DLA BRANZ

Dokumentacja stanowi cato$¢ z opracowaniami branzowymi. Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢
kolejnos¢ i charakter wykonywanych prac. Kazdy wykonawca powinien zapozna¢ sie
obowigzkowo z catoscig dokumentaciji.

W przypadku wystapienia sprzecznosci nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ gtdwnego projektanta.

4. BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

Skrzydta drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli powinny byé wykonane z materiatu
zapewniajacego bezpieczenstwo uzytkownikdéw w przypadku sttuczenia.

Posadzki w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi powinny by¢ wykonane
z materiatdw antyelektrostatycznych, spetniajacych warunki okreslone w Polskich Normach
dotyczacych ochrony przed elekirycznoscig statyczna.

5. HIGIENA | ZDROWIE, OCHRONA PRZED HALASEM | DRGANIAMI

W obrebie wnetrza objetego opracowaniem obowigzywac bedzie catkowity zakaz palenia.
Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe oraz warunki cieplno-wilgotno$ciowe i intensywno$¢
wymiany powietrza powinny uniemozliwi¢ powstawanie zagrzybienia.

W zakresie ochrony przed hatasem i drganiami, projektowane przegrody wewnetrzne powinny
by¢ skonstruowane tak by izolacyjnos¢ akustyczna od dzwiekéw powietrznych i uderzeniowych
byta nie mniejsza od okreslonej w Polskich Normach.

Instalacje i urzadzenia stanowigce techniczne wyposazenie budynku powinny by¢ tak
skonstruowane, aby nie powodowaty powstawania nadmiernych hatasow i drgan.

Wszelkie urzadzenia techniczne i przewody, powinny by¢ posadowione oraz potgczone
z przewodami i elementami konstrukcyjnymi budynku, w sposob zapobiegajacy powstawaniu
i rozchodzeniu sig hataséw i drgan do pomieszczen i otoczenia budynku.

Szczegotowe rozwigzania opisano w czesci branzowej opracowania.

Roboty budowlane nalezy wykonaC zgodnie obowigzujacymi Przepisami Prawa, ogodinie
uznanymi Normami, zasadami wiedzy technicznej.

OPRACOWALI: Anna Baé i Sandra Piasek
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6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Uwaga! Przebudowa nie zmienia warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku.

6.1. Charakterystyczne parametry budynku

Powierzchnia biurowa objeta opracowaniem 404,54 m2
Powierzchnia uzytkowa budynku 7 378,60 m2
Wysokos¢ budynku do 25,00 m
Sredniowysoki

llos¢ kondygnacji 5 nadziemnych
1 podziemna

Powierzchnia zabudowy 3 725,95 m2
Kubatura brutto 76 069,66 m2

Pomieszczenia podlegajace adaptacji znajdujq sie na pierwszym pietrze budynku.
6.2. Ochrona pozarowa zewnetrzna

Drogi pozarowe

Adaptacja nie powoduje zmiany wymagan co do zewnetrznych drog pozarowych.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Adaptacja nie powoduje zmiany wymagan co do przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode.

6.3. Usytuowanie budynku

Brak innych budynkéw usytuowanych na tej samej dziatce. Projektowana adaptacja nie wptywa
na usytuowanie obiektu wzgledem budynkow sasiednich.
Odlegto$¢ budynku od $cian sasiednich budynkow jest wieksza niz 8 m.

6.4. Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek uzytecznosci publicznej zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZLI, ZLIII oraz PM. Nie
przewiduje sie zmiany kategorii zagrozenia ludzi.
Przewidywana liczba os6b w adaptowanych pomieszczeniach:

MOPS 1. pietro uzytkownicy stali uzytkownicy czasowi
1.01  przestrzen biurowo-socjalna - -
1.02  wc damski - -
1.03  wc meski - -
1.04  biuro pracownikow decyzyjnych 3 -
1.05  biuro pracownikoéw decyzyjnych 3 -
1.06  biuro pracownikdw decyzyjnych 2 -
1.07  biuro pracownikow decyzyjnych 2 -
1.08  biuro prac. merytorycznych 1 14 -
1.09  biuro prac. merytorycznych 2 16 -
1.10  pomieszczenie socjalne - -
111 wc damski - -
112 wc meski - -
1.13  pomieszczenie gospodarcze - -
razem 40 osdb 0 os6b
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Pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi, stanowigce miejsca pracy:
- MOPS 1 pietro: biura pracownikéw decyzyjnych nr 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, biura pracownikéw
merytorycznych nr 1.08, 1.09.
Pozostate pomieszczenia nie sg przeznaczone na pobyt ludzi (taczny czas przebywania tych
samych 0s6b jest krétszy niz dwie godziny w ciggu doby).

6.5. Klasa odpornosci pozarowej
Czes¢ nadziemng istniejgcego budynku wykonano w klasie odporno$ci pozarowej ,B”.

klasa klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
odpornosc;l gtéwna konstrukcja | strop $ciana $ciana przekrycie
Eozarc:(wej konstrukcj | dachu zewnetrzna |wewnetrzna | dachu
UAynkU 1 a nogna
B R120 R30 REI60 El60 EI30 RE30

W scianach zewnetrznych istniejacego budynku wykonano pasy miedzykondygnacyjne o
wysokosci 0,80 m.

Projektowana adaptacja nie wptywa na zmiane ustalonej klasy odporno$ci pozarowej budynku.
Projektowane $ciany dziatowe oddzielajace projektowane pomieszczenia od drég ewakuacyjnych
posiadajg klase odpornosci ogniowej EI30.

6.6. Strefy pozarowe

Istniejacy budynek posiada trzy strefy pozarowe. Strefa 2 jest chroniona instalacjg tryskaczowa.

Powierzchnia stref pozarowych wynosi:

= strefa 1 (PM, garaz podziemny) — 3924,20 m2 (pow. dopuszczalna 8000 m2),

= strefa 2 (ZL |, kondygnacje 0, +1, +2) — 8942,60 m2 (pow. dopuszczalna 5000+100%=10000
mz)l

= strefa 3 (ZLIII, kondygnacje +3 i +4) — 1891,00 m2 (pow. dopuszczalna 5000 m2).

6.7. Projektowane oddzielenia pozarowe
W adaptowanych lokalach nie projektuje sie oddzielen przeciwpozarowych.

6.8. Warunki ewakuacji

W  pomieszczeniach zaklada sie ewakuacje jednoczesng. Oznakowanie drog i wyjsc
ewakuacyjnych zgodne z PN.

Catg powierzchnie adaptowanych pomieszczen pokrywa system alarmu pozarowego (SAP),
dzwiekowy system ostrzegania (DSO) oraz instalacja tryskaczowa.

Pomieszczenia podlegajace adaptacji znajdujg sie na 1. pietrze budynku.

Wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen

Nie stawia si¢ wymagan dla kierunku otwierania drzwi z pomieszczen. Skrzydta drzwi,
stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjna, nie moga, po ich catkowitym otwarciu, zmniejsza¢
wymaganej szerokosci tej drogi.

W obrebie opracowania nie projektuje sie pomieszczen, w ktérych moze przebywa¢ >50 0sob,
nie bedacych statymi uzytkownikami.

Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego

Dopuszczalna dtugos¢ przej$¢ ewakuacyjnych wynosi:
- w strefach pozarowych ZL — 40 m.
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Ewakuacje z pomieszczen zaprojektowano jako przejécie przez maksymalnie 3 pomieszczenia, w
ramach dopuszczalnej dlugo$ci przejscia ewakuacyjnego. Projektowane dtugosci przejscia
ewakuacyjnego w budynku nie sg przekroczone. Szeroko$¢ przejscia min. 0,90 m.

Pionowe drogi ewakuacyjne

W budynku znajduja sie trzy klatki schodowe Zelbetowe. Klatki schodowe sg obudowane REI120
i oddymiane grawitacyjnie.

Klatka wewnetrzna — otwarta i oddymiana mechanicznie.

Dojscia ewakuacyjne

Dopuszczalna dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi:

- w strefie ZL I: 10 m przy jednostronnym dojsciu i 40 m przy dwustronnym dojsciu (dla doj$cia
krétszego, dla dojscia dtuzszego +100%).

Diugosci dojécia w obszarze opracowania projektu nie zostaty przekroczone.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych
Obudowe poziomych drég ewakuacyjnych w obszarze adaptacji stanowig $ciany o odporno$ci
ogniowej EI30.

Wyjscia ewakuacyjne z budynku

W budynku znajduje sie 15 wyjS¢ ewakuacyjnych z poziomu parteru. Szerokos¢ nie
blokowanego, pojedynczego skrzydta drzwi jest nie mniejsza niz 90 cm w Swietle otwieranych
drzwi.

W obszarze opracowania projektu znajdujq sie nastepujace wyjscia ewakuacyjne:

- wejscie gtdwne,

- wyjScie przez klatke schodowa przy osiach B/12-11,

- wyjécie na zewnatrz budynku w osi B/11-10.

6.9. Ocena zagrozenia wybuchem

W budynku nie prowadzi sie procesow technologicznych z uzyciem materiatbw mogacych
wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe, ponadto nie wystepujq materiaty (gazy, pylty) mogace
stwarza¢ niebezpieczenstwo wybuchu, nie wystepujg wiec strefy zagrozenia wybuchem.

6.10. Elementy wykonczenia wnetrz

Nie przewiduje sie uzycia we wnetrzu obiektu elementow wykonanych z materiatéw, ktdrych
rozktad termiczny powoduje wydzielanie sie sktadnikow toksycznych lub intensywnie dymigcych,
oraz stosowania fatwo zapalnych materiatdw na drodze ewakuacyjnej. Elementy wyposazenia i
wystroju wnetrza obiektu, w tym: wyktadziny, Swietliki dachowe, elementy akustyki wnetrz,
zostang wykonane z materiatéw trudno zapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem
ognia, NRO.

W budynku nie bedg stosowane do wykonczenia wnetrz materiaty i wyroby fatwo zapalne,
ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.

W przypadku stosowania materiatow wykonczeniowych luzno zwisajacych, w szczegdlnosci
kurtyn, zaston, draperii, kotar oraz Zaluzji, za tatwo zapalne uwaza si¢ materiaty, ktorych
wiasciwosci okre$lone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do
zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze, nie spetniajg co najmniej
jednego z kryteriow:

1) ti>4s,

2) ts<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
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4) nie wystepujg ptonace krople.

Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji nie dopuszcza sie stosowania
materiatéw i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych.

W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osob stosowanie
tatwo zapalnych przegrod, statych elementdw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin
podtogowych jest zabronione.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone bedg wykonane z materiatdw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie dokumenty po$wiadczajace
witasciwosci w zakresie odporno$ci ogniowej oraz reakcji na ogien.

6.11. Wytyczne dla instalacji

6.11.1. Instalacje sanitarne i wentylacyjne

= przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E 1 60 lub R
E | 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, bedq zabezpieczone do
klasy odporno$ci ogniowej (El) $cian i stropdw tego pomieszczenia.

= przejScia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przenikania gazu do wnetrza budynku.

= przewody wentylacyjne beda wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni, w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia;

= odlegto$¢ nieizolowanych przewoddw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych
bedzie wynosi¢ co najmniej 0,5 m,

= drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych bedg wykonane z
materiatow niepalnych,

= elastyczne elementy faczace, stuzace do potaczenia sztywnych przewoddw wentylacyjnych z
elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatorow, powinny by¢ wykonane z
materiatow co najmniej trudno zapalnych, posiada¢ dtugo$¢ nie wieksza niz 4,0 m, przy czym
nie powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego,

= elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane
z materiatdbw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugos¢ nie po winna przekraczaé
0,25 m,

= izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i
ogrzewczej beda wykonane w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny spetia¢ nastepujace wymagania:

= przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaty sitag wieksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby
przechodzity przez przegrody w sposob umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu,

= zamocowania przewodéw do elementow budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie
krotszym niz wymagany dla klasy odporno$ci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgce;j,

= w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

= filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palacych sie
czastek,

= dopuszcza si¢ instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych oraz
nagrzewnic na paliwo ciekte lub gazowe, ktorych temperatura powierzchni grzewczych
przekracza 160QC, pod warunkiem zastosowania ogranicznika temperatury, automatycznie
wylaczajacego ogrzewanie po osiggnieciu temperatury powietrza 110 st. C oraz
zabezpieczenia uniemozliwiajgcego prace nagrzewnicy bez przeptywu powietrza.
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» dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatoréw i urzadzen do
uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci ogniowej El
60,

= przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejécia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego beda wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej EIS120, réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego

= przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktorej nie
obstuguja, bedg obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej EIS120, wymaganej dla
elementdw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych, badz tez byé wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej EIS120, jak dla elementu
oddzielenia pozarowego.

= przepusty instalacyjne, ktére przechodza przez $ciane oddzielenia przeciwpozarowego (na
granicy stref pozarowych) bedg posiada¢ klase odpornosci ogniowej (EI) réwng klasie
odporno$ci ogniowej wymaganej dla tych elementow.

6.11.2. Instalacje elektroenergetyczne

= przepusty instalacyjne o Srednicy wigkszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E | 60 lub R
E 1 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, bedg zabezpieczone do
klasy odpornosci ogniowej (E 1) $cian i stropdw tego pomieszczenia,

= przewody i kable elekiryczne oraz Swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dale;
,Zespotami kablowymi", stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi
ochronie przeciwpozarowej, bedg zapewniaty ciggto$¢ dostawy energii elektrycznej lub
przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia zgodnie z
warunkami okre$lonymi w Polskiej Normie dotyczacej badania odporno$ci ogniowe;,

= instalacja i urzadzenia elektryczne nalezy wykona¢ w sposdb zapewniajacy ciggta dostawe

energii, bezpieczenstwo uzytkowania oraz spetnienie wymogow ochrony Srodowiska oraz

wymagan okreslonych w przepisach dotyczacych projektowania i budowy urzadzen oraz

Polskich Norm;

instalacje elektryczng nalezy wyposazy¢ w wytaczniki réznicowo - pragdowe skutecznie

chronigce obiekt przed powstaniem pozaru z powodu uszkodzenia instalacji elektrycznej;

= pomieszczenia techniczne przeznaczone do uktadania kabli w budynku (tunele i pomieszczenia
kablowe) powinny spetniac wymagania wynikajace z normy Stowarzyszenia Elekirykow
Polskich nr N SEP-E-004:2003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

= przejScia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku

= budynek bedzie wyposazony w wytgcznik przeciwpozarowy pradu. Wytacznik bedzie
znajdowa¢ w poblizu gtownego wejécia do budynku. Wytacznik bedzie odcina¢ zasilanie od
wszelkich obwoddéw ktérych dziatanie nie jest niezbedne w czasie pozaru (instalacje
oddymiania klatek schodowych, instalacji sygnalizacji pozarowej).

» budynek bedzie wyposazony w instalacje odgromowg zgodnie z postanowieniami Polskich
Norm PN-EN 62305 (poszczegoine arkusze) wg zasad szczeg6towych w nich okreslonych.

= zasilanie i obwody zasilajgce systemy bezpieczenstwa pozarowego bedq spetnia¢ wymagania
dla obwoddw bezpieczerstwa zgodnie z odpowiednig Polska Norma.

6.12. Instalacje przeciwpozarowe

6.12.1. System alarmu pozarowego pozaru
Istniejacy, pokrywa catg powierzchnie adaptacii.
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6.12.2. Dzwiekowy system ostrzegania
Istniejacy, pokrywa catg powierzchnie adaptacii.

6.12.3. Instalacja tryskaczowa
Istniejaca, pokrywa catg powierzchnie adaptacii.

6.12.4. Instalacja odgromowa
Istniejgca. Bez zmian.

6.12.5. Przeciwpozarowy wytacznik pradu
Istniejacy. Bez zmian.

6.12.6. Hydranty wewnetrzne

Istniejace hydranty wewnetrzne HP25. Hydrant zlokalizowany przy osi O nalezy przesuna¢
zgodnie z rysunkiem architektury.

6.12.7. Wydzielenia przeciwpozarowe i obudowy klatek schodowych
Istniejace. Bez zmian.

6.12.8. Urzadzenia oddymiajace.
Istniejgce. Bez zmian.

6.12.9. Oswietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne wg PN EN o czasie dziatania nie krétszym niz 2 godziny wymagane
jest dla pomieszczen klatki schodowej i korytarzy o$wietlonych wytacznie $wiattem sztucznym.
Na drogach ewakuacji bedg zastosowane pods$wietlane znaki ewakuacyjne wskazujace kierunki
ewakuacji zgodnie z PN (wg opisu branzowego).

Oswietlenie awaryjne nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami. Zaleca sie stosowanie
wytycznych opracowanych przez Stowarzyszenie Inzynieréw i Technikow Pozarnictwa SITP WP-
0112006 Wytyczne projektowania o$wietlenia awaryjnego.

Wymagania, ktore m.in. nalezy spetnic:

= natezenie o$wietlenia strefy otwartej nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podtogi,
na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjatkiem wyodrebnionego przez
wytaczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m.

= stosunek maksymalnego natezenia oSwietlenia do minimalnego natezenia o$wietlenia wzdtuz
centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wigkszy niz 40:1,

= w przypadku poziomych drég ewakuacyjnych wartosci SwiattoSci opraw, wewnatrz strefy
wyznaczonej katami od 60° do 90° liczonymi od pionu, nie powinny przekracza¢ wartoSci
podanych w normie. W przypadku wszystkich innych drdg ewakuacyjnych i stref graniczne
wartosci nie powinny by¢ przekroczone przy zadnym kacie.

= w strefach wysokiego ryzyka eksploatacyjne natezenie o$wietlenia na ptaszczyznie odniesienia
nie powinno by¢ mniejsze niz 10 % eksploatacyjnego natezenia o$wietlenia wymaganego dla
danych czynnosci, jednakze nie powinno by¢ mniejsze niz 15 Ix.

= nalezy wyeliminowac efekt stroboskopowy.

= minimalny czas stosowania o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej w celach ewakuacji powinien
wynosi¢ 1 h.

= na drodze ewakuacyjnej 50 % wymaganego natezenia o$wietlenia powinno by¢ wytworzone w
ciggu 5 s, a petny poziom natezenia oSwietlenia w ciggu 60 s.

= znaki bezpieczenstwa powinny by¢ oswietlone w taki sposdéb, aby w ciggu 5 s osiggaty
luminancje o wartosci 50 % wymaganej luminancji, a w ciggu 60 s osiggaty luminancje o
warto$ci wymaganej. Maksymalng odlegto$¢ widzenia znakéw nalezy wyznaczy¢ zgodnie z
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wymaganiami Polskiej Normy. Piktogramy na oprawach kierunkowych powinny by¢ dobrane i
rozmieszczone zgodnie z Polskimi Normami dot. znakow ewakuacyjnych oraz koncepcjq
ewakuacji przyjetg w projektowanym budynku.

6.13. Zabezpieczenia ogniowe bierne
Nie projektuje sie.
6.14. Wyposazenie w sprzet i Srodki gasnicze

Na kazde 100 m2 powierzchni stref pozarowych ZL nalezy przewidzie¢ jedng gasnice z grupg
srodka gasniczego, dostosowang do gaszenia materiatdw znajdujacych sie w pomieszczeniu, 0
masie min. 2 kg lub 3 dm3 $rodka gasniczego, przy czym odlegtos¢ dojscia do sprzetu
gasniczego nie moze przekracza¢ 30m.

Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej
gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30m. Do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o
szeroko$ci 1 m.

Przewidziano ga$nice proszkowe do gaszenia grup pozaréw ABC jako uniwersalne wyposazenie,
umieszczone w szafkach hydrantéw. Sprzet gasniczy nalezy oznakowa¢ zgodnie z
PN492/N401256/01. Przeciwpozarowy wytacznik pradu oznakowa¢ zgodnie z PN4N401256/4.
Wszelkie materialy wykonczeniowe oraz urzadzenia przeciwpozarowe powinny posiadaé
aktualne certyfikaty dopuszczajace do ich stosowania w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.

6.15. Oznakowanie

W budynku nalezy oznakowac¢ zgodnie z Polskimi Normami:

= drogi i wyjscia ewakuacyjne oraz pomieszczenia, w ktérych zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi sg wymagane co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne,

= miejsca zbiorki do ewakuaci,

= miejsce usytuowania urzadzen przeciwpozarowych i gasnic,

= miejsca usytuowania elementdw sterujgcych urzadzeniami przeciwpozarowymi,

= drzwi przeciwpozarowe,

= punkty poboru wody do celéw przeciwpozarowych,

= drogi pozarowe,

= wytgcznik przeciwpozarowy pradu.

Projekty branzowe z zakresu ochrony przeciwpozarowej (sap, dso, tryskacze, oSwietlenie

ewakuacyjne) nalezy uzgodnic¢ z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen ppoz.

OPRACOWALI: Anna Baé i Jakub Likus
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7. OCENA UZYCIA AKUSTYCZNYCH SUFITOW PODWIESZANYCH | PANELI SCIENNYCH

7.1. Cel i podstawa opracowania

Celem opracowania jest ocena wptywu przewidzianej projektem adaptacji akustycznej wnetrz na

spetnienie przez nie wymagan normy PN-B-02151-4. Przy jego wykonaniu wykorzystano:

= projekt adaptacji pomieszczen przygotowany przez pracownie projektowg Synergia
z Wroctawia,

= Polska Norma PN-B-02151-4 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach
Czes¢ 4: Wymagania dotyczace warunkéw pogtosowych i zrozumiatosci mowy
w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badan

7.2. Biura pracownikéw merytorycznych 1.08 1.09 wraz z pomieszczeniem socjalnym 1.10

7.2.1. Wymagania

Pomieszczenia biurowe wydzielone sg Sciankami dziatowymi o wysoko$ci 250 cm w
pomieszczeniu o catkowitej wysokosci 542 ¢cm. Poniewaz poszczegdine ,boksy” sg otwarte od
gbry, mozna cate to wysokie pomieszczenie traktowac jako biuro typu open space podzielone
Sciankami-ekranami na boksy i aneksy.

Polska norma PN-B-02151-4:2015-06 zaleca dla biur typu open space minimalng chtonnos¢
akustyczng A odniesiong do pola powierzchni podiogi S tych pomieszczen jako A/IS = 1,1.
Chtonno$¢ ta powinna by¢ osiggnieta w kazdym z pasm o $rodkowych czestotliwosciach 500,
1000 i 2000 Hz. Wymaganie to dotyczy pomieszczen o wysokosci w Swietle wykonczenia
do 4 metrow. W przypadku pomieszczen wyzszych wymaganie to powinno by¢ zwiekszone
proporcjonalnie do zwiekszenia wysokosci pomieszczenia ponad 4,0 m. W przypadku obu
pomieszczen, ktorych wysokos¢ w Swietle wykonczenia wynosi 542 cm minimalna chtonno$¢
akustyczna odniesiona do powierzchni podtogi powinna wynies¢ A/S = 1,1 x (542/400) = 1,49.

7.2.2. Opis pomieszczenia

Pomieszczenia o facznej powierzchni 237,6 m? i tacznej kubaturze 1288 m3. Sciany obwodowe
zelbetowe i tynkowane. Scianki dziatowe o wysokosci 250 i 310 cm wykonane jako $cianki
szkieletowe z poszyciem z dwoch warstw ptyt GK i wypetnieniem z wetny mineralnej. Posadzka
betonowa.

7.2.3. Rozwiagzania

Bezposrednio do stropu pomieszczenia montowane ptyty Ecophon Modus 1200/600/50 mm
w ilosci ok. 160 m2, zgrupowane w trzech polach. Plyty mocowane do stropu za pomocg wkretow
z podkfadkami. Pola po obwodzie wykoriczone profilami ceowymi. Plyty w kolorze biatym.

Na Scianach obwodowych, powyzej poziomu Scianek dziatowych instalowane panele scienne
Ecophon Akusto WP Texona A w ilosci co najmniej 145 m2. Panele o wymiarach 1200/2700
instalowane jako osobne ekrany lub pasy. Montaz za pomocg ceownikow stalowych
lakierowanych na biato. Ptyty dzwiekochtonne na $cianach powinny by¢ w miare mozliwosci
rownomiernie rozmieszczone. Panele biate.

Rozwigzanie to pozwoli zapewni¢ chtonno$¢ akustyczng okreslong w punkcie 1.1.
7.3. Pomieszczenia biurowe 1.01, 1.04 - 1.07

7.3.1. Wymagania

Pomieszczenia biurowe wydzielone sg Sciankami dziatowymi o wysokosci 310 - 370 cm w
pomieszczeniu o catkowitej wysokosci 542 cm. Poniewaz poszczegdine ,boksy” sg otwarte od
gbry, mozna cate to wysokie pomieszczenie traktowac jako biuro typu open space podzielone
Sciankami-ekranami na boksy i aneksy.
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Polska norma PN-B-02151-4:2015-06 zaleca dla biur typu open space minimalng chtonno$¢
akustyczng A odniesiong do pola powierzchni podiogi S tych pomieszczen jako A/S = 1,1.
Chtonno$¢ ta powinna by¢ osiggnieta w kazdym z pasm o $rodkowych czestotliwosciach 500,
1000 i 2000 Hz. Wymaganie to dotyczy pomieszczen o wysokosci w $wietle wykonczenia
do 4 metrow. W przypadku pomieszczen wyzszych wymaganie to powinno by¢ zwiekszone
proporcjonalnie do zwigkszenia wysoko$ci pomieszczenia ponad 4,0 m. W przypadku wszystkich
pomieszczen, ktdrych wysoko$¢ w Swietle wykonczenia wynosi 542 ¢cm minimalna chtonno$¢
akustyczna odniesiona do powierzchni podtogi powinna wynies¢ A/S = 1,1 x (542/400) = 1,49.

7.3.2. Opis pomieszczenia

Pomieszczenia o facznej powierzchni 146,3 m? i tacznej kubaturze 793 md, Sciany obwodowe
zelbetowe i tynkowane. Scianki dziatowe o wysokosci 310 i 370 cm wykonane jako $cianki
szkieletowe z poszyciem z dwoch warstw ptyt GK i wypetnieniem z wetny mineralnej. Posadzka
betonowa.

7.3.3. Rozwiagzania

Bezposrednio do stropu pomieszczenia montowane ptyty Ecophon Modus 1200/600/50 mm
w ilosci ok. 103 m2, zgrupowane w trzech polach. Plyty mocowane do stropu za pomocg wkretow
z podkfadkami. Pola po obwodzie wykoriczone profilami ceowymi. Plyty w kolorze biatym.

Na $cianach obwodowych, powyzej poziomu sufitbw azurowych instalowane ptyty Ecophon
Modus 1200/600/50 mm w ilosci ok. 80 m2. Plyty mocowane do Sciany za pomocg wkretow z
podktadkami. Ptyty dzwiekochtonne na Scianach powinny by¢ w miare mozliwo$ci rownomiernie
rozmieszczone. Ptyty w kolorze biatym.

Rozwigzanie to pozwoli zapewni¢ chtonno$¢ akustyczng okreslong w punkcie 2.1.

OPRACOWAL.: Mikofaj Jarosz
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8. URZADZENIA TRYSKACZOWE

8.1. Nazwa i adres obiektu, w ktorym zostanie zainstalowane urzadzenie tryskaczowe.

Urzadzenia tryskaczowe zostang zainstalowane w pomieszczeniach | pietra w budynku Grafit na
potrzeby biur dla Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej (MOPS) we Wroctawiu, ul.
Namystowska 8, Dz. Nr 22/3, 14/7, AM011, obreb Plac Grunwaldzki Wroctaw.

8.1.1. Podstawy opracowania dokumentacji projektowej

Podstawe opracowania stanowig;

= Zlecenie,

= wytyczne VdS CEA 4001 dla instalaciji tryskaczowych,
= obowigzujgce przepisy i normy,

= projekt aranzacji lokalu otrzymany od Zleceniodawcy
8.1.2. Zakres projektu wykonawczego obejmuje:

= montaz dodatkowej instalacji tryskaczowej, w zwigzku z przebudowa lokali

8.1.3. Charakterystyka obiektu objetego ochrong tryskaczowa.

Powyzszy obiekt pemi funkcje ustugowo-biurowa. W obszarze przebudowy mozna wyodrebni¢
nastepujace gtéwne czesci funkcyjne: biura obstugi, strefy komunikaciji, toalety, pomieszczenia
socjalne. Dla cafosci obiektu, gdzie byta wymagana instalacja tryskaczowa zaprojektowano
termiczng automatyczng instalacje tryskaczowa.

8.2. Opis projektowanej instalacji tryskaczowej
8.2.1. Parametry do projektowania instalacji tryskaczowej

= Zagrozenie pozarowe OH1

= Minimalna intensywno$¢ zraszania 5,0 mm/min
= Teoretyczna obliczeniowa powierzchnia dziatania 72 m?

= Minimalny czas dziatania 60 min

= Tryskacz wiszacy DN15, 68°C, k=80, 80<RTI<200
» Rodzaj instalacji — mokra
= Maksymalna powierzchnia zraszania/ tryskacz 12 m2 / tryskacz

8.2.2. Opis dziatania instalaciji.

Po wybuchu pozaru oraz osiggnieciu odpowiedniej temperatury otwarcia tryskacza nastepuje
pekniecie amputki tryskacza i rozpoczecie akcji gasniczej. Uruchamianie sie poszczegdlnych
urzadzen instalacji tryskaczowej zgodnie z zatozeniami w dokumentacji powykonawczej catej
instalacji tryskaczowej obiektu.

8.2.3. Zasilanie instalacji w wode.

Zasilanie nowej instalacji tryskaczowej przewiduje si¢ poprzez podtgczenie do istniejacej sieci
podstropowe;.

8.2.4. Podstawowe czesci sktadowe instalacji tryskaczowej.

Rurociggi rozprowadzajgce wykonane sg z rur stalowych ocynkowanych DN 25-50 wg normy DIN
2440, rurociggi gtéwne doprowadzajgce wykonane z rur stalowych czarnych DN 65-200 wg
normy DIN 2458. taczenie rurociggéw przy pomocy zeliwnych tacznikow rurowych z uszczelka,
np. firmy VICTAULIC, Tyco - Grinell z uszczelkg EPDM. Ksztattki np. kolana, trojniki, redukcje itd.
wykonane z:

= zeliwo sferoidalne ocynkowane (tgczenie za pomocg zeliwnych tacznikéw rurowych

z uszczelka);
= zeliwne ocynkowane (tgczenie na gwint).

28 PW_OPIS_A_MOPS 1. PIETRO



Kolory rurociggdw — do uzgodnienia z projektantem.

8.2.5. Mocowanie rurociagow.

Przewidziano mocowanie rurociggdw do dzwigaréw gtownych hali, ptyt konstrukcji dachowej,
belek wsporczych, blachy trapezowej (do $rednicy DN50 wigcznie). Do mocowan rurociggow
przewidziano zastosowanie obejm, pretéw stalowych i stalowych ksztattownikdw, szyn
montazowych. Mocowania wykona¢ zgodnie z wytycznymi do wykonania projektu.

8.3. Inne informacje

= Celem prawidtowego funkcjonowania instalacji tryskaczowej konieczne jest dokonywanie
odpowiednich przegladow i konserwacji. Jest to rowniez jednym z warunkéw utrzymania
gwaranciji.

= |nstalacje moga obstugiwac tylko osoby w tym celu przeszkolone i upowaznione.

= Wszystkie urzadzenia nalezy obstugiwac, kontrolowac i konserwowac zgodnie z zaleceniami
producentow tych urzadzen.

= W przypadku jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych obstugi przekazywanych instalacji, nalezy
skontaktowac sie z wykonawcg instalacj.

= |nstalacja powinna by¢ obstugiwana zgodnie ze zaleceniami, instrukcjami obstugi, DTR oraz
tabelami obstugi i czynno$ci konserwacyjnymi. W przypadku jakichkolwiek problemdw lub
watpliwosci w obstudze nalezy zwrdci¢ sie do wykonawcy instalacii.

= |nstalacja nie moze byC obstugiwana przez osoby nieupowaznione i nie przeszkolone,
W przeciwnym razie grozi to utratg gwarancji.

= W przypadku koniecznosci dokonania jakiejkolwiek przebudowy instalacji tryskaczowej nalezy
wczesniej skontaktowac sie z wykonawcg instalacji.

= Kazde wytaczenie obiektu z ochrony tryskaczowej musi by¢ uzgodnione z ubezpieczycielem
obiektu.

8.4. Spis rysunkow
* Rys. T_01 INSTALACJA TRYSKACZOWA PODSTROPOWA

OPRACOWANIE: Multimon Polska Sp. z 0.0.
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9. ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA SANITARNEGO
Uwaga!
Wszelkie propozycje zmian wymagaja uzgodnienia z projektantem.
Wyposazenie sanitarne (jak umywalki i baterie) zawarto w cze$ci Instalacji Sanitarnych

(opis, specyfikacja, przedmiar, kosztorys).

nr_| nazwa wyposazenia [szt.] | opis Nr pom.

1 | Umywalka dla niepetnosprawnych 55 1 1.12
cm np. NOVA PRO

2 | Umywalka prostokatna 50 cm 5 Bez blatu. 1.01,1.02, 1.03,
np. NOVA PRO 1.10, 1.11

3 | Zlewozmywak 9 Osuszacz po lewej, wpuszczany. | 1.01,1.10
np. polar FRANKE Wykonanie - stal szlachetna, len.

4 | Bateria umywalkowa chrom 5 1.01, 1.02, 1.03,
np. Kludi Zenta XL 382600575 1.10, 1.11

5 | Bateria umywalkowa jednouchwytowa 1.12
DN 8 333360500 np. Kludi Provita 1
+ uchwyt kliniczny 7491005-00 np. Kludi
Provita

6 | Bateria kuchenna chrom 9 1.01,1.10
np. Hansgrohe Focus 31806000

7 | Miska ustepowa wiszaca bez barier, dt. 1 1.12
70 cm np. NOVA PRO

8 | Miska ustepowa wiszaca, dt. 53 cm 3 1.02,1.03, 1.11
np. NOVA PRO M33103

9 | Pisuar 9 1.03, 1.12
np. ALEX 66000

10 | Porecz prosta 60 cm, np. LEHNEN 9 1.12

11 | Porecz $cienna, fukowa, stata, 70 cm 1 1.12
np. LEHNEN CONCEPT

12 | Porecz $cienna, tukowa, uchylna, 70 1 1.12
cm np. LEHNEN CONCEPT

13 | Przycisk podwdjny sptukujacy do WC 1.02,1.03,1.11,1.12
chrom polysk 4
np. Tece Planus

14 | Przycisk sptukujacy do pisuaru 1.03,1.12
chrom potysk 2
np. Tece Planus

15 | Dozownik mydta poj. 400 ml, 1.01, 1.02, 1.03,
stal polerowana 6 1.10, 1.11,1.12
np. Merida STELLA MINI

16 | Kosz do damskich toalet 4,5 L, stal 9 1.02, 1.11
polerowana np. Merida STELLA

17 | Kosz siatkowy wiszacy, poj. 22 | 6 Wykonany z pretéw powlekanych | 1.01, 1.02, 1.03,
np. Merida biatym PCV. 1.10,1.11,1.12

18 | Pojemnik na reczniki stal matowa 6 1.01, 1.02, 1.03,
np. Merida STELLA MAXI 1.10,1.11,1.12

19 | Pojemnik na papier toaletowy, 1.02,1.03,1.11,1.12
$r, papieru do 19 cm, stal matowa 4
np. Merida STELLA MINI

20 | Lustro 3 1.01,1.10, 1.12
Wym. 60x100 cm

21 | Lustro 1 1.02
Wym. 199x90 cm

22 | Lustro 1 1.03
Wym. 131x90 cm

23 | Lustro 1.11

Wym. 127x90 cm
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UWAGI KONCOWE:

Nawigzujac do art. 36A Prawa Budowlanego nie dopuszcza sie wprowadzania zmian bez
zgody projektanta.

Czes¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajacq sie catosc.
W przypadku watpliwosci, co do zawartych rozwigzan projektowych wykonawca
zobowigzany jest do ich wyjasnienia z projektantem.

Projekt stanowi integralng catoS¢ z projektem branzy konstrukcyjnej, instalacji
sanitarnych, wentylacji, instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

Rysunki branzy architektonicznej sg rysunkami podstawowymi projektu.

Przypadki niezgodnosci pomiedzy rysunkami architektonicznymi i branzowymi, a takze
wszelkie watpliwosci nalezy wyjasnic i uzgodnic z projektantem.

OPRACOWALI: Anna Baé¢ i Sandra Piasek

CZESC RYSUNKOWA

Nr rys. Nazwa rysunku Skala
ZT 01 SYTUACJA 1:500
KOR 01 RZUT I PIETRA - RYSUNEK KOORDYNACYJNY 1:100
A 01 RZUT | PIETRA — ARANZACJA 1:100
A 02 RZUT SUFITOW 1:100
A 03 RZUT SUFITOW — ELEMENTY AKUSTYCZNE 1:100
A 04 RZUT | PIETRA - WYKONCZENIE 1:100
A 05 RZUT | PIETRA | FRAGMENT PARTERU - OTWOROWANIE 1:100
A 06 PRZEKROJ A-A 1:100
A 07 PRZEKROJ B-B 1:100
A 08 FRAGMENT ELEWACJI POLNOCNO - ZACHODNIEJ 1:100
A09 WIDOKI 1-1, 2-2 1:50
A10 WIDOKI 3-3, 4-4 1:50
A11 WIDOKI 5-5, 6-6 1:50
A12 WIDOK 7-7, 8-8, 9-9 1:50
Al1 WIDOK A, B 1:50
Al_2 WIDOKC, D, E 1:50
AZ 01 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ 1:100
AZ 02 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ 1:100
AZ 03 ZESTAWIENIE WITRYN 1:100
AZ 04 ZESTAWIENIE £AZIENKOWYCH SCIANEK SYSTEMOWYCH 1:100
T01 INSTALACJA TRYSKACZOWA PODSTROPOWA 1:100

PW_OPIS_A_MOPS 1. PIETRO 31




\ — T
\ \ | T \ — \NT‘:H LEGENDA — INSTALACJE SANITARNE LEGENDA — INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE LEGENDA — ARCHITEKTURA
\ A ) O ~ AN
@ | N 2 SN\ P | | N ! PRZEBICIA WYKONANE WERTNICA ES] & ESSYSTEM 5965004 S5000 BIS LED 2045 8500 CPAL 521 DRV KOLOR BALY NAT RAL 9016 o 0BSZAR OPRACOWANIA
q %) N ! 1% ESSYSTEM 5961004 S6000 BIS LED 1045 4250im OPAL 41W DRV KOLOR BIALY MAT RAL 9016 7 ¢
| 9 TR 2 he) o SN I ~ STROP NAD PARTEREM (WEDEUG ODDZIELNEGO ES3 .+ ESCYSIEN 5923004 56000 LED 2015 85000m OPAL B DRV KOLOR BIACY MAT RAL S016-2 ST, rrzzzzzzzzzd  SOMNY SNEJACE DO POZOSTAMENIA
3 et | R ) N 1 ' OPRACOWANIA KOLOR_POMARANCZOWY MAT RAL 2000 - 10 SZT. COTTTICIIECTD WYBURZENIA
\ 5 N\ ~ ) : | © N ﬁ> | 1 dn 150 £S4 2* ESSYSTEM 5919004 S6000  LED 1015 4100im OPAL 41W DRV KOLOR BIALY MAT RAL 9016-1 SZT., PROJEKTOWANE. SCIANY Gk
" : 0 - ‘ 1 -
\ ~ ' X ) > | AN N S \ I n-oumm KOLOR POMARARICZOWY MAT RAL 2000 - 1 SZT. )
\ = W\ ¢ & s s | \~, LN L e \ 2 = dn 125mm gg ngggggm g%w%lg SS%?{A LELDEDZWWSSWESS&EO% \&)Px‘xms&vofgg g‘%tthMi(%MQE@Ng%%%WY MAT RAL 2000 ==——————— PROJEKTOWANE SCIANY SZKLANE (WITRYNY)
L X NG/ NENTRIEEN \ N () _ m .
\ \ h = A\ 2 - - - \\ \ BN i 3 = dn 100mm ES7  11*ESSYSTEM 5899101 DNCE  LED 225 2000lm CLEAR 23W KOLOR BIALY MAT RAL 9016 ————————————— PROJEKTOWANE SCIANKI SYSTEMOWE (KABINY TOALETOWE)
N o7 \ kS A\ S IARAN o — N -t - — L= 4 - dn 50mm ES8  1*ESSYSTEM 2535100 COSMO LED 1287 6500Im CLEAR 50W DRV %ﬁ PROVEKTOWANE. SUFITY PODWESZANE AZUROVE (h=3,10m)
‘\ o \ 4 7 % \ A\ B m— ? | ~ I OTWORY W SCIANIE ES9 3 *ESSYSTEM 5837400 TRANSPARENT 1200 5760im 76W DRV =5 10m
Sk \ %, N\ ' N / '
\ S \ . \ =< | %@ RN AN | ! dn150mm - $rednica otworu _ ¢ _
S W \ > \ -~ > R N \ \ ) AWI 5 *ESSYSTEM VERSO LED awar 1h h=5,9m [ =3 ISTNIEJACE OPRAWY OSWIETLENIOWE — NOWA LOKALIZACJA
@ | B \ | > O\ ~ AN N\ & ONT A 4 XXXX - odleglos¢ osi otworu od stropu AW2 2 * ESSYSTEM POINT LED awor (SPOD OPRAN JAK ISTNIEJACYCH)
S \ | # \\\ \ —~ /\ \F\ = \ : EW1 3 * ESSYSTEM VERSO LED piktogram wiszqca h=3m rg ES6EST
. K £ \ = gres §
\ o s s | N 5 : W~ | \ A 2e&s | | NS TALACIA WOD T ZIMNES UWAGA: 'Sp6d oprawy nad biurkami na wysokosci h=2,9 m, H O ESRFS]()J[%K(E%V/Q(IVVEN%Pié\%YOrS;WLEZHSEONr‘nOWCEHYBA 7E OZNACZONO INACZEJ)
23,167 [plytki ceramiczne = = \\\\ \ ‘ = | | !r\ \\\ % 2 INSTALACJA WODY CIEPLEJ oprawy w obszarze komunikacji w pom. 1.01, 1.08 i 1.09 na wys. h=3 m.  ——
e s g =310 . podwiese akust . == NN Z ~ . AAN AN | —————— — INSTALACJA WODY CIEPYEJ CYRKULACJA W pom. 1.08 i 1.09 lampy ES3, ES4, £S5 w kolorze pomarariczowym.
e e decimiy P : W \ \ = N 2 \; RN \ ! AW PROJEKTOWANE OPRAWY AWARYINE
H=3,10 |s. podwiesz./akust. 7 g ; = -~ AN f;/ \ | ® czujka obecnosci D
: Nodproze N3 e S\ P Vx|~ N A\ T N X A =====oooooooos INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA N aoanik 2bieg X LEUENTY 00 LICHDAC
P = N - N\ N 0?2, | : o tqcznik bistabilny - )
\ PRSI~ i N ¢ — N |\ h : immmmmnmmmnmms [NSTALACJA KANALIZACJ SANITARNEJ J, tqcznik 1bieg WE IVUSCIE EWARUACTINE
e e | — D— > D— D— D— — — D— D— — — — - - — — — — — — -1 - — e -T — — =T — ] N /’7\
N 1 =ZE W P |2, WA | 7 ‘ ‘ | MONTOWANEJ POD STROPEM | PIETRA 7 fqcznik schodowy e T —
S ZN 0 \ VA | - ‘ |
LD T X | NP\ RN N g ERTEENP KA. . UWAGA: . o
Py N s meaE N b » \ W ‘ i ! cadh, STELAZ POD UMYWALKE 1. Oéwietlenie ledowe, barwa $wiatta biata ciepta ok. 3300K, rozmieszczenie opraw KLASA ODPORNOSCI OGNIOWE ELEMENTOW PROJEKTOWANYCH
& N I 5 S\ @f‘ Z \ W\ \ - ‘ : 3;/ wg koloréw na rysunku architektury.
: T RS TN \ &y R P \ | . 2. Oprawy nad biurkami na wysokosci 2,5 m, oprawy w obszarze komunikacji . .
jisiss \ 3 y § B \\\\ . © | . K\\\ \\ D i i R STELAZ POD ZLEW W pom. 1.01, 1.08 i 1.09 na wys. 3 m KLASA ODPORNOSCI OGNIOWE ELEMENTOW ISTNIEJACYCH
A= AN 7 |
-+ 1 7. AR \ _ 1 I L . h . P
BEZE X N \ \ - NS | il i el STELAY POD PISUAR oo --- " nowa lokalizacja [S}———  OPIS PRZEGROD BUDOWLANYCH (S-SYMBOL, h-WYSOKOSC SCIANY)
RN NN | | L
B NremEYaVEN — \\j_\\\ N\ - \ N : g N\ P Q: B ! C_- - . istniejacych lamp X KRATA ODPLYWOWA
X P Ay ) \\\ A\~ = P A \\\ i | I ! ficn | STELAZ POD MISKE USTEPOWA X lampy do likwidacji — ZLACZKA DO WEZA
. ¢ W\ L — ~ LA | N 1 |
& B AT . AN | | N I 001___|NAZWA ) B
\ A S Ce 3 o pr,ﬁ.,zehbm,owo_w.na |\ // 2N N\ | W37 0 !gg N i X WPUST PODLOGOWY PROSTY DN. 50mm Legenda: s00n_PosADah OPIS POMIESZCZEN (0.01-NR POMIESZCZENIA, H-WYSOKOSE POMIESZCZENIA)
\ g 1 & T T 136,23 m? |plytki ceramiczne — A . \\ ( %%) *:E INY 1 | -|-2 1
q } } .
( - CEED ZAl . T \&z &P‘ A v TNRIEE H=5,37 |zelbel/ akust. A\ > _ \ S A= : IR : - ISTNIEJACE GRZEJNIK — INSTALACJA C.0 L rozdzielnia 400V stojaca, np. XL3-400
( £ e BAYEN , § A\ N Y = BN ‘ h . } ! o - . RM-X RAMY STALOWE WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
/ 5 N 1yaeg N RN IS przycisk wytgcznika p-poz
- \ X ! & G 2 08 A\ ){ \\ \ N :rf [l
- A éa' iz S ; : PApEAS >~ (% N o ~ I s PROJEKTOWANE GRZEUNIK — INSTALACJA C.0. 121/1 [3]  ZPK: 34RUA5 cat + 2x230VDATA + 1x230Vogolne (np.LEGRAND: schemat
— N7 4 L\ | = gl | 12.1/D/1 dla ZPK montowanych w biurkach stosowaé system listew np. KIO45,
@ \ SERIAY TN S \\%\ \ Bl VAR — GRZEJINIKI ELEKTRYCZNE Kk1-3 (g pozostale tlub pit wg opisu na rysunku ) @
VSN TT T gam A ‘ ”%D / TN &/ wypust kablowy 230V
¢ A O, i
. W A i\ \ +5,74 W \ | | i Z, o LEGENDA — INSTALACJE TRYSKACZOWE o wypust kablowy 400V
AN X0 z \ %f)/, +£ — =\ A | "Detal TPodiaczene ochrony Tysk j T2.1/10 gniazdo 230V
\ | A ‘\ . ; . #\: ‘ o&) } } }\ 4 :l eta odlaczenie ocnrony tryskaczowe) LEGEN DA N
A- ki \\ \ i £ | ‘ | | %> s pod sufitem podwieszanym
\ AN i \ ~ R | i RN w : Symbol: Opis @ szafa krosowa stojaca
1 ; oy - ‘ \\\ \\ ‘ R D Sygnalizator przepfywu
B ] N % N \ | [E— Rurociqq rozprowadzajqe koryta kablowe np.Cablofil CF54 h=~3,9m (chyba ze na rys. pokazano inaczej), zawiesia
il A ZW(C2K1 SORBOA) 4002400/ m ‘ “\ 199 pre Jacy IR ‘
-3 i AN 7Y, ZDEMONTRWAEATS T \ \ \ o7 n [ﬁﬂ Wkondrie 20 bomoc — Rurociqg rozdzielczy XXX co1.5m,wytrzymglqso‘obmazemowa mm.ZOkg/m,.
i\ \ SnE D1 S YPE(N] Esel W2 _ — | — \CY\\\ — Z . — ‘r m{OC_‘GgOW _‘ kszto\tek b o Flex. Porqczgnie sztywne/.m'\ekkie . (Ijchmk|;ivgl(ﬂeg1030| min. 0,5 m od punktu podparcia.
< N\ 2\ Tios Crmeski 1, = - \ _ \ N | I przez zastosowanie specjalnych B c— Redukcja symetr. /niesymetr. drabina kablowa
\ \ I~ [5,22_m2[p i ¢ )\ ZASILACE NALEZY ODKR W\ \ ‘ } I | elastycznych przewodow * Wzniesienie sie rurociggu ——— listwa napodtogowa np. Elektraplan AUS 150.40
RN h=s.10 - - \ ROZDZELACZA, PRZEWODY PRZENEKYS, \(A \\ e i N | asiojocych tryskacze A’j’k Zejscie rurociqgu w_dot W , o UWAGI OGOLNE
— o WG hamski] < 7I\_PRZECHODZILY ZA ROZDZIELACZEINGRO YM N o) \ \ Jrei 5 | 4‘ I [ Mocowanie standardowe optyczna czujka dymu ze wskaznikiem UWALI VGULNE
100 __fpuop deomch AN San wﬁw* X K o %4 | £ >>;>\\/7f ’ﬁ X A y ! Mocowanie standardows 1. NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW NA RYSUNKU ANI NIE UZYWAC GO JAKO SZABLONU.
H=3,70 |s podwiese /akust AN i N> ~ W SCIANCE WYKONAC OTWGR | ZAMORERIAC, | ™ 5 frie N = 1 Mocowanie specjalne 2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W
\" o ) ~ P e \ﬁiéw‘;ozgﬂD?EAszéaﬁégg?;%é%?gmm % P ~ | \\‘w\—\ )(Z/LF 7 | ‘ I } 4? ‘: X . Poz. S1 Poz. V1 Nr pozycj\'—oznocz_ montazowe < NATURZE W PRZYPADKU STW|ERDZEN|A N|EZGODNOSC| NALEZY ZGLOS|C JE DO PROJEKTANTA
L e e S ONEEERT - 1 \ S - | o | N 3 || Siockg romprowedzaigey Ruroc. rozprowadz.rozdzielcz ™ 3. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ. U. 94.24.83 Z DNIA 04.02.94). WSZYSTKIE
16,37 oyt coramiozne [\ G W \uke P W- SCIANGE WYKONAG OTWOR | ZAMONT \ ! | N \ || bodsucpone) , Detal — oznaczenie e INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE STANOWIA WEASNOSC FIRMY "SYNERGIA ANNA BAC" | NIE WOLNO
H=3,10_|s. podwiesz/akust. 3 WP P | DREWICZKI DO SZAFKI 400x400mm — D \ I3 \ LN \ Rozetka E Suit oodwieszan Nr grupy ) ) ICH UZYC PONOWNIE, KOPIOWAC | REPRODUKOWAC BEZ JEJ PISEMNEJ ZGODY.
N \ \ P KRAWEDZ 650mm NAD POSADZKA PO I\ ] \W s | ! s it poduieszany T Zosiepionia (awinl)/Zodlemens [ Wytacznik pociagowy np. FAP3002
\ )% = I otwor N " .
ISTNIEJACA SZAFKE, HYDRANTOWA ZDEMONTOWAC, 1 \ & A\ | ~ | \ A ‘ I & 1 an N | \ L 8f)  |Wykonanie na budowie D] Przycisk z lampkg np. FAP2001 °®
JEZELI KONSTRUKCJA SZAFKI POZWOLI NA \ ~ A 210 I\ A =+ S OR Os_rury i synergia anna ba¢
ééXVE(N)g%SH‘NEYMDRTZOW‘SyAFvLYEKmﬁE%JY — 3\ S \\ﬁ - = — — — — — *‘ - \* == = \\ N H \\* T T - ¥ 1|L Detal Przytqcze do_plukania Detal Obejscie rurowe Sygnallzator b FEH200-1 : . . al. akacjowa 13a 53—13y4wroclaw e-n?ail biuro@grupasynergia.eu_www.grupasynergia.eu
ZAMONTOWAC W PROJEKTOWANYM MIEJSCU, JEZELI ~ % INI\L o — ¢ N 20371 | Standardowe wykonanie 3013 |przy podwieszanym suficie Transformator dla 1 pomieszczenia np. FLM1000 - - -
TAKIES MOZLINOSCI. NIE MA NALEZY, ZAMONTOWAC - \ . N | inwestor Wroctawskie Mieszkania sp. z 0.0., Ul. Mikotaja Reja 53-55, 50-343 Wrocta
S, G Ao W | ) \ | /% LEGENDA — KONSTRUKCIA e Mot 00, 1 Vo 555, S04 oo
1 \ AN N } T tytul opracowania| PRZEBUDOWA CZESCI | PIETRA NA POMIESZCZENIA BIUROWE
A} \ \ ‘ | DLA MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ
[ \ 9] ‘ | | ‘ N | Nadproze N1 2xL19Nn=210 lub nadproze Kleina zbr.448 2s1t.
| S HH fo N (o) % % £ D 9 nazwa obiektu | Budynek ustugowo-biurowy GRAFIT
S| | | | N e L i & Nadproze N2 2XL19Nn-130 lub nadproze Kleina zbr.448 2s1t.
A= | \ N + B = _ . ‘ adres UL. Namysfowska 8, Dz. Nr 11/3, 14/7, AM-11, obreb Plac Grunwaldzki, 50-304 Wroctaw
o o | H | N [ ! DN 50 Rurocwq% g_lprkowodzujqcy Nadproze N3 2XL19Nn-120 lub nadproze Kleina zbr.448 Tszt. SROUEKT WYKONAWCZY
HYDRANTOWA DN32 \ . ‘ H e stadium
m A\ N A 5 & \ ! \ Lol } ! Nadproze N4 Nadproze Kleina zbr.4#3 Tszt.
1 AN < 2, \\\\ == 1=E \ }H \ I i p
7 5 R S . = | | rysunek
2 2B 2% ~ \ . il \ L1 !
I N\ = % C 2'@SXQ N - 277 R N R N 7~ | R | Potasuo osenisico . PLYTA STROPOWA ZBROJONA SIATKA Z PRETOW W ROZSTAWE 15/15 O RZUT I PIETRA - RYSUNEK KOORDYNACYJNY
Y e et TR M IR 2 \ - ‘ - e | 2 otworem ey praesionnc) PRZED WYKONANIEM OTWOROWANIA' SPRAWDZIC LOKALIZACUE, ZBROJENIA _
\Y D P L % O £59)) NRARES - < 74 $/Qo4 i wC camo Py [127 [[W0 reen 15— [pom ghapodarezy) 1z OSTATECZNE UMIEJSCOMENIE OTHOROWANIA DOPASOWAC DO ROZSTAWU PRETOW index numer rys. al 1-100
\ \ 1 ?9 = g% = S % / - AN \\\ b 8 — \\ \1\\ ‘ 1595, m7 plytki ceramiczne ‘3 5,77 piytiki ceramicgaﬂ 5,72_m? |plytki ceramiczne (g . 1 ‘: p NE PRZEW\ERCAC TBROJENIA Skala .
- N\ = %%@@ , A\ N (‘%\ P \ \\ N . Ao N IH=3ltout p ‘ \ e i . KOR 01 dat
~ L WA A\ — Q25 el \ \ ¢ e F5~5/f?*§m " c AR P Data: 03.08.99 [Dopuszczenie VdS _ |Rys.nr 2003 Data: 04.05.99] Dopuszozenie VdS,/FM[Rys.nr 2013 ata 17-05-2016
- AN Z= et \ L < e — ‘ 1 | & 1] - Grupa: LEGENDA — WENTYLACJA BRANZA_ARCHITEKTURA
\Y \\ . A SR il v ° \\ S \ o = “N[E | 5 ‘ ol TRYSKACZE—LEGENDA ) ANNABAC fr—
AN A g‘; A # /ﬁ A\ L =N\ A | Ry 40 5 | Symbol | Tryskacz DN:  |RTI/mm[Temp.: | Sztuk: OZNACZENIA projektant
A\ X /\ﬁ/ﬁ//r 7z NG \ ; \ N &y : = = sy e —— == : H | _ - - - ~ ,
3 — G Sy \ b N 5 T = i E i () |stojacy. K80, nowoprojektowany 15 <50 68°C 36 d PN—B—01410:1989 KRZYSZTOF CEBRAT 05/09/DOIA
\’ Y 6; %% u)( \s \\\ VRNARY ‘ /054 \\\\ TZ.W/S H TT 0 J‘ % i réu 2. 3 ' () |stofacy, K80, istniejacy bez zmion 15 <50 68°C 59 poRIOMON precuodont 19 Spra\l\’l:izajacy SANDRA PIASEK
1.08 biuro p. merytor. 1 ‘ \ \ \‘ZJ gl 2 \\ I 0 T A 1 T . D &) ‘l 1 AN S i e P - | @ stojqcy, K80, istniejgcy do demontazu 15 <50 68°C 7 PGK-H _ W kosé H d ) dtogi Zeslpo
37_533[2“2 ?.::)et'(/)niwatis1. \ \\\ O ) A @r;/// e 1/ /prze/gc‘e usigrelnic & \Of Vi [ L H M%‘ ‘DL? ) — stojqcy, K8D, nowoprojektowany pod przeszkodami 15 <50 68°C 7 dgsgé?rs\gj krgwgzﬁrzﬁ\ grzepv%dupo > prOJektowy EIE?ATKRA'\ZIILC;\IHEA&KSAKIOLEJNIK
e ?D V'4/‘/ SNE 2 1A KK4-6 t l N i V[LISE {1 wiszacy (chrom), K80, istniejacy bez zmian 15 <50 68°C 4 PDK-H —_— Wysokoéé H w mm od poz. podioqi 3
“/ \ > %% %03/ ) \ \ 12.1/085 - ANistAINGEAN JX;:T* —\TT*ﬁ a dolnej krawedzi przeﬁi«odup k ZUZANNA GORA
P \\ % \;53 350 2 do h=250em “ } =3 i : T razem: PHO-H I WySOkOéC Hw mm od poz. podfog\ BRANZA KONSTRUKCJA
= - - i 1 do osi przewodu —
- \ \\\ C’/ T?W/S ! 10 T | s p
LR § T.1/0/3 ‘ e e projektant GRZEGORZ MIS 12/02/DUW
— = —E = it = et e S O 1 UWAGA
P %D = ‘ L o e * RIE 7 WEEE S A W projekcie instalacji obiektowych nr DOL—AB—PW-IS1 sprawdzajacy | KRRZYSZTOF WOLKOW 161/88/UW
A § S A S =2 |oe0 y i) w/5 [ b L it . : 7Y
—* X 5 \@A‘? ) < | ‘ | N : N 17 L [N r podano poziomy usytuowania przewoddow: -
2 = O 4 Z 1l ) . <affites] 12.1/0/3 ; e = gki+ - qdrnej krawedzi (pfaszczyzny) przewodu BRANZA_INSTALACJE SANITARNE
1 \ WD e L \TZh i/ \ KK34-36 0 S\ KK19-21 | T % o A - dk: + dolnej krawedzi (pfaszczyzny) przewodu
7 < 25 i ) \ ~ob 18 B S : 8 ‘ - ;
P‘ \ T~ 2 ‘H/m KON N — T o N1/ iLE LA PRSP : 05+ — od praewody orojektant GRZEGORZ TOMASZCZYK 286/94/UW
X e g L P P | Y 125 H H H H
~ N\ YEC S T %/D/7 AN\ I 1217076 [SEE TIANS AT e e ENSAENEN! poziomy podano w m, mierzone na wszystkich kondygnacjoch - PAWEL JEDERZEJEWSK| 245/00/DUW
— NGAS B o 3004100 wnha_as ™1/1 - — T W — o F e e — - —FIrees D0 o od poziomu 0,00 obiektu. sprawdzajacy
A} N oy 2 R T Y Yy (TFT 2 A :
N\ I FdHE en BRANZA_WENTYLACJA
\ \ - @7 ,,,,, ,A\XX,, ,,,,,,,,,, 4?@ ,,,,, N & | ,L—%——ﬂ L1 1 L1Jq ﬂ L7y Istniejqce instalacje wentylacyjne
s W\ e i . - /AR e T — Ty egp W g p i projektant ADAM GOLISZEK 516/87/UW
“ N _ 8 _ BN B BN B BN N BN N BN N BN BN BN B BN N NN N BN N BN | N BN B BN B BN N NN N NN N SN § BN _§ BN N NN N NN N | d . MlROSLAW BlCZYSKO 162/89/UW
\ UWAGI sprawdzajacy
1.09 biuro p. merytor. 2 1.10 [pom. socjalne _— BRANZA_| NSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHN'CZNE
117,58 . betonowa it 227007 iy ceramiczne Parametry techniczne urzqdzeri i elementéw instalacji .
H=536 |zelbet/ akust. H=3.10 |s. podwiesz /akust wentylacyjnych — wg czeéci opisowe] projektu. projektant DARIUSZ KONSKI 124/01/DUW
Na rysunku nie oznaczono elementdw szczegéfowych instalacii sprawdzajacy GRZEGORZ SZYMANSKI 164/01/DUW
— izolacji, podwieszen, mocowan i in.
Wymiary przewodow wentylacyjnych i elementow instalacji Zes.po* DARIUSZ SPROSKI
podano w mm, wymiary liniowe i lokalizujgce — w cm. projektowy JOANNA METZGER




LEGENDA

—— - ) ORIENTACYUNA LOKALIZACJA PRZEBUDOWYWANES CZESCI BUDYNKU

E——1 | 50K, KTOREGO CZESC PODLEGA PRZEBUDOVIE

U 7 7 1 | BUDYNKI ISTNIEJACE

ISTNIEJACE WEJSCIE GLOWNE DO BUDYNKU

A
O ISTNIEJACE WYJSCIE EWAKUACYINE
JAN

ISTNIEJACE WEJSCIE TECHNICZNE

a4 go
o/ \1l66 -
11240 13.52

g /6.4 /
116 ‘\\ <’ 4
5\/ 2
B ’4.4'.

UWAGI OGOLNE

1. NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW NA RYSUNKU ANI NIE UZYWAC GO JAKO SZABLONU.

2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W
NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY ZGtOSIC JE DO PROJEKTANTA.

3. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ. U. 94.24.83 Z DNIA 04.02.94). WSZYSTKIE
INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE STANOWIA WEASNOSC FIRMY "SYNERGIA ANNA BAC" I NIE WOLNO
ICH UZYC PONOWNIE, KOPIOWAC | REPRODUKOWAC BEZ JEJ PISEMNEJ ZGODY.

A

4‘: & o

) T & %An P synergia anna ba¢
X ‘ s S Asss - . mail b i i
& 5/ \{o%é)b* 4. ?’/ / 9(’ . al. akacjowa 13a_53-134 wroctaw_e-mail biuro@grupasynergia.eu_www.grupasynergia.eu
§ N & oL, 115403 2/%5/ inwestor Wroctawskie Mieszkania sp. z 0.0., Ul. Mikofaja Reja 53-55, 50-343 Wroctaw
N [ T b I ' ;
R 4 K/ , ‘g { tytut opracowania| PRZEBUDOWA CZESCI | PIETRA NA POMIESZCZENIA BIUROWE

66599196 e DLA MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNE

nazwa obiektu Budynek ustugowo-biurowy GRAFIT

W F\) OC i A\/l/ WMAPA ZASADNICT A 6149121933  £1491219.3 4 ﬁigﬂgﬁ% UWMOZZ%S WZ;JKZO%CDZO%SZ adres UI. Namystowska 8, Dz. Nr 11/3, 14/7, AM-11, obreb Plac Grunwaldzki, 50-304 Wroctaw

stadium PROJEKT WYKONAWCZY BRANZA_ARCHITEKTURA

51 05 PLAC GRUNWALDZKI » -
Ob f Gb P LAC GR UN WALD Z K / 1.Mapa wektorowa opracowana w technologii numerycznej w srodowisku / 51 KLECZKOW Kosciu SZkGiEWOBD 5E/Z WJZA 2, %EOOfCArAArDO Wrocta résYurlFrJ ACJA

Wi . . . . tel. 603—-945-350, geocad@geocad.pl
jcroStation na podstawie matrycy mapy zasadnicze], NIP 899-226—-66—49, REGON 932149812
wydrukowana w ZGKiKM we Wroctawiu index numerrys. skala 1:500
. 05 Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych ZT 01 .
Nr SQKCJ\ 6.149.12.19.3.3 6.149.1219.5.4 2.Uklad wspotrzednych 2000 nie wykazanych na mapie urzqdzer podziemnych, data 17-05-2016
ktore nie byty zgtoszone do inwentaryzacji .
0.149.12.24.1.1 6.149.12.24.1.2 o e e e orojektant ANNA BAG 05/05/DOIA
: : ~ nstytuc jach branzowych.
e bransee w miesiqcu listopadzie 2010 sprawdzajacy KRZYSZTOF CEBRAT 05/09/DOIA
4.Tres¢ wektorowa opracowana wg (nstrukcji K- "Podstawowa mapa kraju' 6/49/ 2 24// 6/49/ 2 24/ 2 Nr DZ. 22184/ 2010 zespot SANDRA PIASEK
S k@ /U /: 500 e OA5E, projekiowy PIOTR MICHALSKI
WROCEAW  10-11-2010 KERG: 353/20105 LEA KAZANECKA-OLEJNIK

ZUZANNA GORA




T PRIEGRODY BUDOWLANE LEGENDA
X \ //// 2 K |
| : & € Sciany istniejgce do pefne] wysokosci kondygnacii Sciany dziafowe GK e OBSIAR OPRACOWANIA
\ L ygnaci y ,
X /e o 7 qi [ 1 SCIANY ISTNIEJACE DO POZOSTAWENIA
| ST77 AN\ ST ] sciony dziatoe G E130 gmdz f‘f”cw;, Py B . '
'\ 7% XA\ gladz gipsowa We:ﬂp” W\Bﬂpregnow.aze e B I 3 WYBURZENIA /
. , S Y\ ’ P 2 x ot 6k/2 x phta 6K mpregnowano 7 g Yefna miner. 10cm pomiedzy profilomi systemowymil 20 e 1 PROJEKTOWANE SCIANY G—K
\ e NI f - , — ‘ : 2 x plyta GK impregnowana 2.5 cm p
\ - SN * wefna mineralna pomiedzy profilami systemowymi 15 cm PROJEKTOWANE SCIANY SZKLANE (WITRYNY)
: S v e . . , ’ gfadz gipsowa
\_L \, S i\ + X AN\~ : N : , Z{Xd pfym GK/2 x plyta GK impregnowana 2,5 cm K siny o PROJEKTOWANE SCIANKI SYSTEMOWE (KABINY TOALETOMWE)
] 7/ 7/ N & ) W N 77 N : . -~ gladZ gipsowa Sciany dziafowe
BXZ 7 > ) ' X ) ‘ ELEMENTY DO LIKMDACY
\l\' S \\\ 4 % . , \ \ : . mécm R gfadz qipsowa K )
@ '\ 50 & \ ot \ S 7 - : | — g\'psoivu 2 x ohla Ok Fregrovand 5o WE_ WYJSCIE EWAKUACY.NE
| o \ < \ DX NAN - ' , wefna miner. 10cm pomiedzy profilami systemowymil 30 ¢m 7
> 2 x pfyta CK/2 x piyta GK / !
> \\\\\ - X pyg /2 x pyo \mpreq'nowono ‘ 2,5 cm 2 x pifta O impregnowana 25 om @ HYDRANTY ISTNIEJACE
: Nadbrae N T \ | ) N\ _ wefna mineralna pomiedzy profilami systemowymi 75 cm o a :
adproze X , . 2 : : adz gipsowa ) )
\. 704 Joiuro p. decyzyinych P " = / /\\ \ | ' X/ ~ 2 x plyta GK/2 x plyta GK impregnonana 2.5 om kR L 4@) KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW PROJEKTOWANYCH
,16m?* i ceramiczne \ . A7) P P .
\ i:ew ny:;dwiesz.lakust. = 1 W\ . : _ gladz gipsowa S/ |sciony dziatowe GK
105 Touro p. deeyerinyeh 2) \¢ - VO \ | - N glad gipsona KLASA ODPORNOSCI OGNIOWE ELEMENTGW ISTNIEJACYCH
25,42m? |plytki ceramiczn '\%rl ' s | \ \ \ . . AN | Sciany dziafowe CK N
H=3,10 |s. podwiesz/akust. | Nadproze NJ ’¢ . N : \\\. \\\ \ . - ~ \\\.\\ gSTG:ZZ g\'psoia 2 x plyta GK impregnowana 25 eml ) o
9 - - N | AN o - L\ 4 velno miner, 10cm pomiedzy profiam systemowyml 40 om [S -  OPIS PRZEGROD BUDOWLANYCH (S-SYMBOL, h-WYSOKOSC SCIANY)
istiejgce okno do likwidac], R - Py 2@ W\ G N NN ! , ! 2 x piyta OK imprequovana__ , 1L v ——— 25 om
: powiekszenie otworu pod projektowane okno “ T 2 @ [N | A o "\ h wefna miner. pomiedzy profilami systemowymi 12 emf yods o : S » . .
..... oA R T A — 2 N R M — i — e —— — A — — ~ _| : glad gipsowa OZINACZENIE DRZWI (D-SYMBOL, S-SZEROKOSC, H-WYSOKOSC, EI-0DPORNOSC OGNIOWA)
@ \ o 3 / \ | N ) | N . . ! . 2 x pfyta CK impregnowana 2.5 om H
; . - A\ , o
Nadnroze NI = N . (VR I fadZ qipsowa strop istniejgc . . .
e 2) \, P> \ — X\ NS I\' NN\ | g% a9 | P Jstrop istiecy %ﬁp OZNACZENIE OKIEN (0-SYNBOL, S-SZEROKOSC, H-WYSOKOSE, hp-WYSOKOSC PARAPETU)
L ’ Z3Y, z, Q o { ' 1@ o\ RN : 4 ] sciony dziotowe G PT] stropy - 3 - -
D s 3 \\\ 2 ENT™ A} %’&, | \ \\\\.\\ e | ! N D gladz gipsowo plytki ceramiczne na kleju T OZNACZENIE WITRYN (W=SYNBOL, S—SZEROKOSC, H-WYSOKOSC, EI~ODPORNOSC OGNIOWA)
2 ’¢ %@ \ @ \\ | N - ~ \\\\ | \\\\\\ P - /l/// | ! \\\ \ 2 x piyta GK impregnowana 2.5 cm|strop istniejgcy X KRATA ODPLYWOWA
: ' 2 Rl 3 ' N \ A T ! N fno mier. pomiedzy proflomi systemowymi |
\, Nadproze N4~ NI . 0\\% O : \~‘ \} \ ' : \ \/ - /// | o \\\ .\\\ e i SUHSW podwieszany azurowy —4 ZLACZKA DO WEZA
\ S} & é% @ \ A L \é \\\ \ | \ (s A 7 | | i A\ : przeziernos¢ sufitu min 70% (z uwzglednieniem opraw 001 |NAZWA
' T o \ ~ = <~ \ el . ) X b : swietleni 500m? |POSADZKA q _ _ S
S \_ C— g . _',‘_ XDh— . - — — \\ —\ N \1\\ = — L . . Aé\\\.\ __________ \_ ......... = : A\_'\.\\ ______ _r ......... J_E ......... _ L oSwietleniowych) ; SORT OPIS POMIESZCZEN (0.01-NR POMIESZCZENIA, H-WYSOKOSC POMIESZCZENIA)
\Ngigroze NI 2 ‘f %%\ \\ @ & S @\\%L e - - |‘£34\L; A ¥ \\\'\\\\ \ - ~ ///// \\\.i\\ | | ! \\\\\\ 2N — CRZEUNIKI ISTNIEJACE
. &> . \ O~ 3\ \ N 2 A\ (VR ’ - //// AN b A
" e 70/\(\/0 \Q v < ’X %&13 z \\ . Té ‘90\\ )2/ @\\C/S\/mw i\% ‘ 1.01 przestrzen biuroWo-\oéjalna | \ ~ /// \\ \ | ) — GRZEJNIKI PROJEKTOWANE
. o W\ N g /// = ,23m? i ceramiczne '\ - ~ /// AN [ . \
¢ 26 \\ \ 7 V/i ‘ = g;;W 2 : 5 A\ s oot et | - NN | | el e ——— WEWNETRZNE OSYONY PRZECINSLONECZNE
\ . \ . Pl N\ N
< Z ' L 2\& o\, O\ ElektreTy 2RO < | \ AN P TN W | | P R-X RANY STALOWE WG PROJEKTU KONSTRUKCI
. N/ N Z0\ L ‘ o WA\ -7 . L\
_ A\ & N\ ~ S\ AN 2, WO AN | ~
: ) < 2\ W \ \ N |
- RO\ @ ) =3y N BT > = \ 1 O 7 : S g
Wi NN eGP N O B \ WA e ZESTAWENIE. POWIERZCHNI
\ FRRAY & h > %\\ - N : W\ L - — -
. . © ° S~ N 2 N\ - \ \\\ | \ W | > | Numer Nazhg POW\G(ZQCW\O WysokosC | Projektowana Suft
Y > P U s © O " .\'l S\ — (m) (m) posadzka
. AN \ £0) W G ‘ oS- Wh = \ 15,74 1"‘ - | 1.01 przestrzen biurowo-socjalna 36,23 537 | piytki ceramiczne zelbet/ akust.
N \\\Q D ER ) NS A\ 2 ) N S P | | 102 WC damski 4,03 310 | piytki ceramiczne | sufit podwieszany
roleta przeciwstoneczn 2\ : < P& 2 \ - \ ) = » - 2N - . \\ & 1.05  WC meski 527 310 | plytki ceramiczne | sufit podwieszany
1306130 em \‘ O\ . o N ;\/ o N A\NE o Ry - curna Bl Br=e : P '\\\\\ N 1.04  piuro p. decyzyjnyeh 23,16 310 | plytki ceramiczne | s. podwiesz./ okust.
D \\;(\\\ N A\ N2\ ' z 7 (2 S . \ > —~ SN - . 1.05  biuro p. decyzyjnych 25,42 310 | plytki ceramiczne | s. podwiesz./ okust.
\ -y % (ST 15, 70N\ S\ F A\ S0 . : W\ | biuro p. decyzyjnych 3909 [ 370 | pytki cerami dwi kust
-1 \ T\ . ¥ <L \@7 B\ W R \- Ay X7 | A\ | 1.06 luro p. decyzymnyc ; , plytki ceramiczne | s. po W\GSZ'/ akust.
. \ \ P > //// - ,// ' NN |- /// /// . J ; . -
- _\ A A @ . N \l;% =X = AT e\ 5 N — - e TR e — — \ \.\ N R | =Ny —— - = — 4 1.07 b\’uro p. decyzyjnych 18,37 310 | pfytki ceramiczne| s, podwwesz./ akust.
s \\ Q DR WRZE\ ! " T O\ o] soff co. - \ W\ P \ A & 1.08  biuro p. merytor. | 97,30 542 p. betonowa ist. zelbet,/ akust.
Foleta praecinsfoneczna \\ \ <) 20\ \ & O \ /7%/// A |l5.22_ e p.ceramicz X \\. o '\ | \\\.\ H }J 1.09  biuro p. merytor. 2 117,58 5,36 | p. betonowa ist. zelbet/ akust.
1006190 om & NN \ \\ &, N (S0 s podu oo b ' \ - \ : RN k':::::::::::::::::::::::::::j‘,’ 110 pom. socjalne 22,10 310 | piytki ceramiczne | s. podwiesz./ okust.
2 | A 2 L Z ' 1.02‘ WCIdamskl | 7 \\ \ - - p -
106 _Jowrop deoyayiven | WA\ 2 A Z 4 = S/ \G, oot . chumicr] 1) p . \ | O :| 111 WC damski 3,99 510 | pfytki ceramiczne | sufit podwieszony
B0 Z'ﬁf,'dif.;i”l'f;”;t L A <A W e 5, ) P Roma X Hssos, pqowess ¢ PR \ : A - | 112 WC meski 571 310 | plytki ceramiczne | sufit podwieszany
1 \ T\ DN A<D =)~ RM10 N b o \ \. | o 113 pom. gospadarcze 577 5,36 | plytki ceramiczne 7elbet
-\ \/~ X)) N e R projekttyany S22 A\ /I \ - AN Sumg 40454
1.80:757 b:u::: p. decyzyjnych “ \\ :3 _ - \ \/\/\ Rama RU-8 ‘ hydr(mtt : \ . . _ . \ ) |/ \ \\\: |
,37 m?|ply |C§ram|czne Ny “ \ \ r]/ IStnie Cy . \ YN - . . ~ . \ }
H=3,10 |s. podwiesz./akust. \ ) AEN S \ %Q] hvdranf\d | W\ *Q- . | \ \ - \ 'l\l
1 . _ o < &f) R\ A ydranfdo\ T\ \J - : \ . | "\
' : \ VT Tedg demontary Y\ \ — : . e
‘L A AN e S et N\ - | \ g | I
) - . A\ : : : P \ schemat
A\ 7 \ - - : .
R W\ . - - | A T — - — = T — — — — — — —] @
- Ram 7 =z
/ A - 7 -
o \‘ RM|‘9 0 \ | il A | | /FX
e © \ \ N & I
‘ ) \\ | //'/ \\ | | // \ }
\ — i = .
rolety przeciwstoneczne \ y\. \\\ | /.//// . \\\\\\ | | | \ !
na h=2,45 oraz h=4,77 S\GP A\ g s NN | | \ i
~ \ :
| | W A\ P‘ g . 2\ | | | \ :
' = N Rama RM-9 g A | : !
A\ R \ \% @ | } \ |
RM-9 \ L 2) | s ) o i . |
\ 2 = et \ | | \ |
W INA > ’¢ Z ) —I— ay 4 !
B SR\ WU S N i 0% N A U YN U | U \ | s S . Uk _ l SN S 7 N N s . __ i
AR B Rama R © ~ \ o ' i : e 1 UWAGI OGOLNE
| \/ % \ .\ é‘ ’ . ~ \\ A Q\’\QQ _ 1_11i \WC damski 1.12 Vild meski 1.13 pom. g\ﬁspodarcze } | }7 I I . . . .
s 2 N - | — 1574 \OXY 7\ [395 7 iyt ceramizne | [6.7 vk coramiczne | (5,72 |piy ceramicane | | 1. NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW NA RYSUNKU ANI NIE UZYWAC GO JAKO SZABLONU.
\ .\\¢ < Q o AN H=3|1° sufit podwieszany | |H=3,10 } Sl’f'r podwieszany H=5.36 |zelbet \. } } ! } 2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W
~ . 2D P Q SRR 5 o 896; 5 5 N wn NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY ZGLOSIC JE DO PROJEKTANTA.
' \ . WA= e ar A —ristnieiged sgane ademontoge | | 3. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ. U. 94.24.83 Z DNIA 04.02.94). WSZYSTKIE
N P proj. grzej } —| K2 istriejacy grzejnik il INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE STANOWIA WEASNOSC FIRMY "SYNERGIA ANNA BAC" | NIE WOLNO
| . W -1 p | ‘ L . p
@ o >~ e\eﬂt. } 1 zdemontowac ko ICH UZYC PONOWNIE, KOPIOWAC | REPRODUKOWAC BEZ JEJ PISEMNEJ ZGODY.
m =, I
| o > | ' | - | - - ‘ X . |
GNP T — \
. \ o —= \ | o . .
1.08 biuro p. merytor. 1 ‘ \ N = §\\//\ \\\\\ v%)é . = \%Vb'\ \\\ \\\ } . ‘ . S y ner g . | a anna . b ac .
97,30m? |p. betonowa ist. \ \\\ //7\\ . / / > /v\ \ S - \\ \\ } al. akacjowa 13a_53-134 wroctaw_e-mail biuro@grupasynergia.eu_www.grupasynergia.eu
H=5,42 |zelbet/ akust. \/\. - - N
L\ ~ Q — O\ _ \\.\\\ inwestor Wroctawskie Mieszkania sp. z 0.0., Ul. Mikotaja Reja 53-55, 50-343 Wroctaw
\ N / % - = AR ]
- \ RV 25 7\ 9] @ 474\\.\ tytut opracowania| PRZEBUDOWA CZESCI | PIETRA NA POMIESZCZENIA BIUROWE
- \ \ \ 2 . % 9 — A\ DLA MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ
..... A\ _ 9 - N Sl N
3 R N T =B o o XD i hi
\‘ 'S 2 =, - i | },\ | > .‘ nazwa obiektu | Budynek ustugowo-biurowy GRAFIT
- W \ @ \ > i | N \\\ @ @ | }‘\ adres Ul. Namystowska 8, Dz. Nr 11/3, 14/7, AM-11, obreb Plac Grunwaldzki, 50-304 Wroctaw
\ O 7 .
P\\/ R\ 7 N i L 2 /\ i stadium PROJEKT WYKONAWCZY BRANZA_ARCHITEKTURA
<[\ \ /
NN 0 o WNEEO Y o d o el |
~ 7 \ O ORI = :
. R AN M | - C ! RZUT I PIETRA - ARANZACJA
VY :QBVX“ X DD - S4B = ] by |
@ B e T e et Tt Tt PPt T T ) el atteTetnim] ettt e et N R A 77 AR ﬁ!&\ TN index numer rys. skala 14100
“\'-\--\--\--\--\--\-\'-\--\--\--\--\-' ‘__‘__‘__‘__‘__‘__‘_!_‘__‘_\_‘_ﬂf\istmejqcygrzejmk A 01
\ | | zdemontowac, w jego miejsce data 17-05-2016
1.09 biuro p. merytor. 2 rolety przeciwsfoneczne 1.10 om. socjalne | - 2amontowat projektowaﬂy grzejmk : ’
@ 117,58 mPp. be:]onow::\/ist_ @ na hy:§45 oraz h=477 22,70m? zfytki cer;miczne K prOJektant ANNA BAC 05/05/DOIA
H=5,36 |zelbet/ akust. H=3,10 |s. podwiesz./akust] ) sprawdzajqcy KRZYSZTOF CEBRAT 05/09/DO|A
zespot SANDRA PIASEK
projektowy PIOTR MICHALSKI
LEA KAZANECKA-OLEJNIK
ZUZANNA GORA




LEGENDA

e omm omm ommm o ()BSZAR OPRACOWANIA

@ 777727777+ SCIANY ISTNIEJACE DO POZOSTAWIENIA
: CETZTEZEITIED . WYBURZENIA
\ 1 PROJEKTOWANE SCIANY Gk
\ \ 7 %% 74 =————=—==—= PROJEKTOWANE SCIANY SZKLANE (WITRYNY)
\ | \ 7 ' } Y 4 : \ ' N e PROVEKTOWANE SCIANKI SYSTEMOWE (KABINY TOALETONE)
N T T T T 5 A S/ = L | EEEEHEER  erosexTonse SUTY PODWESZANE AZROVE (h=3;10rm)
-\ S . ' : ‘ B ISTNIEJACE OPRAWY OSWETLENIOWE — NOWA LOKALIZACJA
@ | 5 \ = (SPAD OPRAW JAK ISTNIEJACYCH)
| 7 ' £ £S7 )
K \ =8 PROJEKTOWANE OPRAWY OSWETLENIOWE
\ 1.04__|biuro p. decyzyjnych =% Wi ' £S5 (SPOD OPRAW NA +3,00m/ +2,50m, CHYBA, ZE OZNACZONO INACZEJ)
: 23,16m? |plytki ceramiczne =28 ] \\\\ \
. . H=3,10 |s. podwiesz./akust. //.// B AN :
T i ey % | \\\\\ o EN PROJEKTOWANE OPRAWY AWARY.NE
H=3,10 [s. podwiesz./akus\, ¢' fﬁ% ‘ . \\'\\\ ___________________ .
» 4 L} | A\ OSIE ROZMIESZCZENIA OPRAW OSWIETLENIOWYCH
. s v - NA . N
' /// . | ‘ \ \ 0.01 NAZWA ) »
.................. _\ _ ,f L = X W _l_ e N D Z’OO’"Z ZE’E@DZKA OPIS POMIESZCZEN (0.01-NR POMIESZCZENIA, H-WYSOKOSC POMIESZCZENIA)
\ ¢ i s NAY AR -
5 R
< } ~ N \ ‘ - \ \\ ~ ~
z M “,,,,F,A, EEE, CEREEEEA VAN { N ,' - OPRAWY OSWIETLENIOWE, np. ES-SYSTEM
R ONEE \ p \ j
Z \\&\ A A} . EST 8 * ESSYSTEM 5965004 S6000 BIS LED 2045 8500im OPAL 82W DRV KOLOR BIALY MAT RAL 9016
X VAR - AN ES2 1 *ESSYSTEM 5961004 S6000 BIS LED 1045 4250im OPAL 41W DRV KOLOR BIALY MAT RAL 9016
\\ } . - RURY £S3 *ESSYSTEM 5923004 S6000  LED 2015 8500im OPAL 82W DRV KOLOR BIAKY MAT RAL 9016-2 S/T,
\ TN Y KOLOR_POMARANCZOWY MAT RAL 2000 — 10 SZT.
) A, \‘ \\\'{\\ £S4 *ESSYSTEM 5919004 S6000  LED 1015 4100im OPAL 41W DRV KOLOR BIAtY MAT RAL 9016-1 SZT.,
AR KOLOR POMARANCZOWY MAT RAL 2000 - 1 SZT.
e S e — - — N- - 5 ISR L, S, Sl g
= . . \ m
N = Y \221_/ \ A ES7 1% ESSYSTEM 5899101 DNCE  LED 225 2000im CLEAR 25W KOLOR BIALY MAT RAL 9016
l\\ C B A\ \ ES8 1*ESSYSTEM 2535100 COSMO LED 1287 6500im CLEAR 50W DRV
\ 9 P \.\l A Y 1.01__|przestrzen biurowoXotjalna ESY 3 *ESSYSTEM 5837400 TRANSPARENT 1200 5760lm 76W DRV
_/'/ A 36,23 m? |plytki ceramiczne
P s N “ HEOST febevaust A\~ AWE 5 *ESSYSTEM VERSO LED awar Th h=3,5m
g N ! \_\ ASAN AW2 9 * ESSYSTEM POINT LED awar )
7\ 2 % | ésl-/ L} \\\\ EWr 3 *ESSYSTEM VERSO LED piktogram wiszqca h=3m
A\ o\ - \ A
AN By %\\@Y& e \ \ UWAGA: Spdd oprawy nad biurkami na wysoko$ci h=2,5 m,
. GRS %3 \ﬁ%\ | \-\ )} oprawy w obszarze komunikacji w pom. 1.01, 1.08 1 1.09 na wys. h=3 m.
S 2 EN i\\ &y A\ )} . W pom. 1.08 1 1.09 lampy ESS, ES4, £S5 w kolorze pomnaraficzowym.
\\\ »\ h \/ fi“% | \ £ =) \ - : -
N\ 2NN\ - = ~
. S X %\ - Y ZESTAWENIE POWIERZCHNI
' =] ) -7 \
. N ,3 - \}) N S )f\ \ R ) ) | | Powierzchnio [WysokosET — Projektowana it
Z\ S AN WS 2 ﬁ pYrg \& jtﬁ@&\ K%?“**%N\C \ » \d Jmer grna (m") (m) posadzka o
\‘ : - e 2 - \'\Aw1 - B e,R\\\ \ ¢:¢ 1.01 przestrzen biurowo—socjalna 36,23 5,37 | plytki ceramiczne zelbet/ akust.
NRS rNZ Zamy W NS e S g 102 WC damski 4,03 310 | phytki ceramiczne | sufit podwieszany
/\' g Z}“’/ AN * 5 \¢d = A \d 103 NC meski 52) 310 | plytki ceramiczne | sufit podwieszany
T . e e S anar aaaE>m\ 6575 = TN S — —— —— — =~ 1.04  biuro p. decyzyjych 23,16 310 | piytki ceramiczne | s. podwiesz./ akust.
L \\ \\\ S & /7//// i < 8 1y P W L o WG mesk e 1.05 b{uro . decyzyjiﬂych 25,42 310 pfytk@ cemmfczne s. podwiesz./ akust.
\ = ; ‘Vﬁé\ - i\ 5 » NN |a,f§1r;z p.ceramicz X 1.06 piuro p. decyzyjych 39,09 3,70 | plytki ceramiczne | s. podw‘\eszl/ akust.
\‘ \\. ms~ aiian RS T % z 2 \mé\ wchar;s'ka b 107 b{uro p. decyzyjnych 18,37 300 | plytki cemmic'zne s. podwiesz./ akust.
% S;{Zi;:;ay;yinfh A B Z 1 g ZEAAY > Sadl C a0 o, chramice N 108 biuro p. merytor, 9730 542 | p. belonowa ist. zebet/ akust.
125,70 |o. podwiesz.akust A WONGA= N ‘K : ;; e N\ X// \ H=.(0 ?\F"l?dw'esz- 1.09  biuro p. merytor. 2 117,58 5,36 p. betonowa ist. zelbet/ dkust.
A\ : . msi o0 22 N L\ - 110 pom. socjne 22,10 310 | pytki ceramiczne | s. podwiesz./ akust.
107 oiuro p. decyzyinyeh A . bl ZZ7 0 SN TR $ )\ \/ 111 WC damski 3,95 310 | piytki ceramiczne | sufit podwieszany
1837 |piy ceramiczne A N // v %\ N SRR X - 1.12 WC meski 517 310 | piytki ceramiczne | sufit podwieszany
H=310 s podwiesz /akust R 2 N \X < CR | \\ W o 1.13 pom. gospodarcze 512 5,36 | plytki ceramiczne 7elbet
L N2 5 2\ N DN\ N | \ R -~ Sumd 40454
\ schemat

: . { S UWAGI OGOLNE
\ P 4 s %%9/ oy (6\& g 1.1 1| WC damski 1.12 W meski 1.13 [pom. gdspodarczd } | } I | 7 i i . i
1 P P o) o \é\\ 3,95 m [plyt ceramiczne 577 mi pmki ceramiczne 5.72_me piytki cergmiczne Ee i | } 1. NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW NA RYSUNKU ANINIE UZYWAC GO JAKO SZABLONU. )
- - \ ) . / . 7 _ -\ Hﬂ“’ sufit podwieszany | - |H=3,10 | *f“‘ L] H=5.36 zelbet \ } } ! } 2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W
| - ‘i«: - _ - EWt \\ : } } [ NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY ZGtOSIC JE DO PROJEKTANTA.
A - - - R ‘ AR 3. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ. U. 94.24.83 Z DNIA 04.02.94). WSZYSTKIE
- | P NN R INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE STANOWIA WLASNOSC FIRMY "SYNERGIA ANNA BAC" | NIE WOLNO
N\ B _/_,-/" 08| | o S ICH UZYC PONOWNIE, KOPIOWAC | REPRODUKOWAC BEZ JEJ PISEMNEJ ZGODY.
NG | - $o5 —_— T P T 1_- ‘ } }: _l___
\ e [ N AN
- b [OfF iir=| . .
708 Joiuro p. meytor. 1 N - Aﬁ pmi NE .. synergia anna ba¢
97,30m? |p. betonowa ist. N\ = w by = } } } ' al. akacjowa 13a_53-134 wroctaw_e-mail biuro@grupasynergia.eu_www.grupasynergia.eu
=542 |zelbet/ akust. NG| AP i R
)5;7\\\\\ | £ . : s AN | inwestor Wroclawskie Mieszkania sp. z 0.0., Ul Mikotaja Reja 53-55, 50-343 Wroctaw
VL | == ‘ )
N N\ gl 1 i ZRE 'z } tytur opracowania | PRZEBUDOWA CZESCI | PIETRA NA POMIESZCZENIA BIUROWE
N v =p gl 7 ‘ : NI DLA MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ
..... i_ N — | — — 4 -~ — == ’/’I _ , ,
= l IR nazwa obiektu Budynek ustugowo-biurowy GRAFIT
£ N \ = ‘
~ } | }:\ | L# adres Ul. Namystowska 8, Dz. Nr 11/3, 14/7, AM-11, obreb Plac Grunwaldzki, 50-304 Wroctaw
R = R RERRR R A RnNR Y :
,_ i = 1 ig il | ' SR se‘n g} Z 7 stadium PROJEKT WYKONAWCZY BRANZA_ARCHITEKTURA
~ ! 2 275 Ak 188 188 5 i AEEE . IN
g ,\\_ NS H; N s - ] ///’//// L v m rysunek .
-7 ! T ]y - | j " |RZUT SUFITOW
S el s, = 7 BED=S A gAnES / | |
@ . . Ny ; . : .H — (B — = :;*_”@;_**: g — =l ] S S AR ] g X % N index numer rys. skala 1:100
“--------------s-------I- \--\-\—\--\--\--\--\--\--\-I-\-_\--\--\-i | . | A 02 data 17-05-2016
1.09 biuro p. merytor. 2| 1.10 om. socjalne ! . \ . o
117,58 mPp. beianowray ist. 22,70m? ;ytki cerjamiczne K prOJektant ANNA BAC 05/05/DO|A
H=5,36 |zelbet/ akust. H=3,10 |s. podwiesz./akust] . . sprawdzajacy KRZYSZTOF CEBRAT 05/09/DO|A
zespot SANDRA PIASEK
1 | roektowy PIOTR MICHALSKI

LEA KAZANECKA-OLEJNIK
ZUZANNA GORA




L

1.06

biuro p. decyzyjnych

39,09m?

plytki ceramiczne

H=3,70

s. podwiesz./akust.

1.07

biuro p. decyzyjnych

18,37m?

plytki ceramiczne

H=3,10

s. podwiesz./akust.

19

.\.

1.04

biuro p. decyzyjnych

23,16m?

plytki ceramiczne

1.05

biuro p. decyzyjnych

H=3,10

's. podwiesz./akust.

25,42m?

plytki ceramiczny

H=3,10

s. podwiesz./al kus\.

1.08

biuro p. merytor. 1

97,30m?

p. betonowa ist.

H=5,42

zelbet/ akust.

1.01

przestrzen biurovbo—\otxjalna

36,23m?

plytki ceramiczne

H=5,37

zelbet/ akust.

VAN

11.03 \WC meski
| 5,22 m?|p.ceramicz,
.|H=3,10 i
WC damski
P cdramicz]

UWAGI

+ zachowa¢ odstep ptyt akustycznych od elementéw instalacji SAP i DSO - promien 50 cm
+ zachowa¢ odstep ptyt akustycznych od przewodéw instalacji SAP i DSO - min. 5¢cm od osi przewodu

* brzegi plyt zabezpieczy¢ listwg PCV w kolorze biatym

LEGENDA

OBSZAR OPRACOWANI

WYBURZENIA

A

PROJEKTOWANE SCIANY G-K
PROJEKTOWANE SCIANY SZKLANE (WITRYNY)
PROJEKTOWANE SCIANKI SYSTEMOWE (KABINY TOALETOWE)
PROJEKTOWANE PEYTY AKUSTYCZNE MONTOWANE DO STROPU (ULOZENIE PEYT)

SCIANY ISTNIEJACE DO POZOSTAWIENIA

POZIOMU SUFITOW PODWIESZANYCH, W POM. 1.08-1.10 0D h=2,5m)

PROJEKTOWANE PEYTY AKUSTYCZNE MONTOWANE DO SCIAN (W POM. 1.01, 1.04-1.07 POWYZEJ

JESTAWIENIE POWIERZCHNI
Powierzehnia | WysokoSC | Projektowana .

Numer Nazwa (') (m) posadzka Sufit
101 przestrzen biurowo—socjaina 36,23 537 plytki ceramiczne Ze\bet/ akust.
1.02 WC damski 403 310 pfytki ceramiczne | sufit podwieszany
1.05 WC meski 527 310 [ plytki ceramiczne | sufit podwieszany
1.04  piuro p. decyzyjnych 2316 310 | plytki ceramiczne | s. podwiesz./ akust.
1.05  biuro p. decyzyjnych 2547 310 | piytki ceramiczne | s. podwiesz./ dkust.
1.06  piuro p. decyzyjnych 39,09 3,70 | plytki ceramiczne | s. podwiesz./ ckust.
107 piuro p. decyzyjnych 18,37 310 | piytki ceramiczne | s. podwiesz./ dkust.
108 piuro p. merytor. | 97,30 5,47 p. betonowa ist. Ze\bet/ akust.
1.09  biuro p. merytor. 2 117,58 5,36 p. betonowa ist. Ze\bet/ akust.
170 pom. socjalne 2270 3,10 plytki ceramiczne | . podwiesz/ akust,
111 WC damski 3,95 3,10 pfytki ceramiczne | sufit podwieszany
112 INC meski 571 310 [ plytki ceramiczne | sufit podwieszany
113 pom. gospodarcze 512 5,50 plytki ceramiczne jelbet

Sumg  404.54

schemat

f
WC damski Wd meski

1.13

plytki ceramiczne

5,72 m?

pom. g)sspodarcze
plytki cergmi

H=5,36

zelbet

y

sufit ieszany H=3,10 |[shiit
Tl

UWAGI OGOLNE

1. NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW NA RYSUNKU ANI NIE UZYWAC GO JAKO SZABLONU.

2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W
NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY ZGtOSIC JE DO PROJEKTANTA.

3. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ. U. 94.24.83 Z DNIA 04.02.94). WSZYSTKIE
INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE STANOWIA WLASNOSC FIRMY "SYNERGIA ANNA BAC" | NIE WOLNO
ICH UZYC PONOWNIE, KOPIOWAC | REPRODUKOWAC BEZ JEJ PISEMNEJ ZGODY.

.. synergia anna ba¢
' al. akacjowa 13a_53-134 wroctaw_e-mail biuro@grupasynergia.eu_www.grupasynergia.eu
inwestor Wroctawskie Mieszkania sp. z 0.0., Ul. Mikotaja Reja 53-55, 50-343 Wroctaw
tytut opracowania| PRZEBUDOWA CZESCI | PIETRA NA POMIESZCZENIA BIUROWE

DLA MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ

nazwa obiektu

Budynek ustugowo-biurowy GRAFIT
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Ul. Namystowska 8, Dz. Nr 11/3, 14/7, AM-11, obreb Plac Grunwaldzki, 50-304 Wroctaw
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rysunek

RZUT SUFITOW- ELEMENTY AKUSTYCZNE
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SRR

= index numer rys. okala 1:100
A O 3 data 17-05-2016
projektant ANNA BAC 05/05/DOIA
sprawdzajacy KRZYSZTOF CEBRAT 05/09/DOIA
zespot SANDRA PIASEK
projektowy PIOTR MICHALSKI
LEA KAZANECKA-OLEINIK
ZUZANNA GORA
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ODPORNOSCI

0BSZAR OPRACOWANIA
SCIANY ISTNIEJACE DO POZOSTAMENIA

SCIANKI SYSTEMOWE, KOLOR BIALY RAL 9010

PROJEKTOWANE SCIANY G—K MALOWANE NA PEENEJ WYSOKOSCI NA KOLOR BIAFY RAL 9010
PROJEKTOWANE SCIANY SZKLANE (WITRYNY)
SCIANY | SLUPY ISTNIEJACE MALOWANE NA PEENEJ WYSOKOSCI NA KOLOR BIALY RAL 9010

SCIANY MALOWANE NA PEENEJ WYSOKOSCI FARBA ZMYWALNA NA KOLOR BIALY RAL 9010
PLYTA PLEKS], MONTOWANA DO SCIANY NAD BLATEM, PRZEZROCZYSTA O PODWYZSZONEJ

POSADZKI 7 PLYTEK CERAMICZNYCH (KIERUNEK UKYADANIA), KOLOR SZARY

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzehnia [ WysokoSC | Projektowana ‘

Numer Nazwa (") () posadzka Sufit
1.01  przestrzen biurawo-socjalna 36,25 5,37 plytki ceramiczne Ze\bet/ akust.
.02 WC damski 403 310 | plytki ceramiczne | sufit podwieszany
103 NC meski 527 310 | plytki ceramiczne | sufit podwieszany
1.04  piuro p. decyzyjnych 23,16 310 | piytki ceramiczne | s. podwiesz./ dkust.
105 piuro p. decyzyjnych 25,42 310 | piylki ceramiczne | s. podwiesz./ dkust.
1.06  piuro p. decyzyjnych 39,09 570 | phytki ceramiczne | s. podwiesz./ akust.
107 piuro p. decyzyjnych 18,37 310 | plytki ceramiczne | s. podwiesz./ akust.
108 piuro p. merytor. | 97,30 542 | p. betonowa ist. Zelbet/ dkust,
1.09  piuro p. merytor. 2 117,58 5,36 p. betonowa ist. Ze\bet/ akust.
110 pom. socjalne 22,10 3,10 piytki ceramiczne | s, podwieszA/ akust.
111 WC damski 3,95 3,10 pfytki ceramiczne | sufit podwieszany
112 IWC meski 577 310 | plytki ceramiczne | sufit podwieszany
113 pom. gospodarcze 517 5,36 plytki- ceramiczne 7elbet

Sumg  404.54
schemat

1
Wd meski

UWAGI OGOLNE

1. NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW NA RYSUNKU ANI NIE UZYWAC GO JAKO SZABLONU.

2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W
NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY ZGtOSIC JE DO PROJEKTANTA.

3. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ. U. 94.24.83 Z DNIA 04.02.94). WSZYSTKIE
INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE STANOWIA WLASNOSC FIRMY "SYNERGIA ANNA BAC" | NIE WOLNO
ICH UZYC PONOWNIE, KOPIOWAC | REPRODUKOWAC BEZ JEJ PISEMNEJ ZGODY.

.' synergia anna ba¢
' al. akacjowa 13a_53-134 wroctaw_e-mail biuro@grupasynergia.eu_www.grupasynergia.eu
inwestor Wroctawskie Mieszkania sp. z 0.0., Ul. Mikotaja Reja 53-55, 50-343 Wroctaw
tytut opracowania| PRZEBUDOWA CZESCI | PIETRA NA POMIESZCZENIA BIUROWE

DLA MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ
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FRAGMENT RZUTU PARTERU

LEGENDA

o OBS7AR OPRACOWANIA

n ] SCIANY ISTMIEJACE DO POZOSTAWIENIA
[ZITTZZRITZTY WBURZENA

PROJEKTOWANE SCIANY G-K
PROJEKTOWANE SCIANY SZKLANE (WITRYNY)
PROJEKTOWANE SCIANKI SYSTEMOWE (KABINY TOALETOWE)

ELEMENTY DO LIKWIDAC

(a] OTWOR W POSADZCE (PONIZEJ PEASZCZYZNY PRZEKROW)
3 OTWOR W STROPIE (POWYZEJ PLASZCZYZNY PRZEKROW)
PRZEBICIA WYKONANE WIERTNICA— STROP NAD PARTEREM

1 = dn 150mm

2 = dn 125mm

S = dn 100mm

4 —dn 50mm

5 —dn 170mm

PRZEBICIA WYKONANE WIERTNICA- SCIANA NA | PIETRZE

dn 150mm - SREDNICA OTWORU
XXX - ODLEGLOSC 0 OTWORU 0D STROPU
hd - WYSOKOSC SPODU OTWORU 0D PODLOGI

UWAGI

* rozstaw pretdw w siatce zbrojeniowej wynosi 15/15 cm
* umiejscowienie przebi¢ dopasowac do rozstawu pretdw

* nie przewiercac pretow

ZESTAWENIE POWERZCHNI

Powterzehnia | WysokosC | Projektowana .

Numer Nazwa (") (m) p0sadzka Sufit
1,01 przestrzef biurowo—socjana 36,23 5,37 plytki ceramiczne z‘e\bet/ akust.
102 WC damski 403 310 | pfytki ceramiczne | sufit podwieszany
103 WC meski 5,27 310 | pfylki ceramiczne | sufit podwieszany
1.04  Dbiuro p. decyzyjnych 23,16 310 | piytki ceramiczne | s. podwiesz./ akust.
105 biuro p. decyzyjnych 25,42 310 | plytki ceramiczne | s. podwiesz./ akust.
1.06 biuro p. decyzyjnych 39,09 3,70 | plytki ceramiczne | s. podwiesz./ akust.
107 biuro p. decyzyjnych 18,37 310 | pytki ceramiczne | s. podwiesz./ akust.
1.08  biuro p. merytor. 1 97,30 542 | p. betonowa ist. zelbet/ kust.
1.09  biuro p. merytor. 2 117,58 536 | p. betonowa ist. zelbet/ okust.
110 pom. socjalne 22,10 310 | plylki ceramiczne | s podwiesz./ akust.
101 WC damski 3,95 3,10 plytki ceramiczne | sufit podwieszany
112 WC meski 511 310 | pfytki ceramiczne | sufit podwieszany
113 pom. gospodarcze 512 536 | pfytki ceramiczne Jelbet

Suma  404.54
schemat

UWAGI OGOLNE

1. NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW NA RYSUNKU ANI NIE UZYWAC GO JAKO SZABLONU. )
2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W
NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY ZGLOSIC JE DO PROJEKTANTA.

3. PROJEKT JEST

CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ. U. 94.24.83 Z DNIA 04.02.94). WSZYSTKIE

INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE STANOWIA WEASNOSC FIRMY "SYNERGIA ANNA BAC" | NIE WOLNO
ICH UZYC PONOWNIE, KOPIOWAC | REPRODUKOWAC BEZ JEJ PISEMNEJ ZGODY.

.' synergia anna ba¢
. al. akacjowa 13a_53-134 wroctaw_e-mail biuro@grupasynergia.eu_www.grupasynergia.eu
inwestor Wroctawskie Mieszkania sp. z 0.0., Ul. Mikotaja Reja 53-55, 50-343 Wroctaw
tytut opracowania | PRZEBUDOWA CZESCI | PIETRA NA POMIESZCZENIA BIUROWE

DLA MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ

nazwa obiektu

Budynek ustugowo-biurowy GRAFIT

adres Ul. Namystowska 8, Dz. Nr 11/3, 14/7, AM-11, obreb Plac Grunwaldzki, 50-304 Wroctaw
stadium PROJEKT WYKONAWCZY BRANZA_ARCHITEKTURA
rysunek

RZUT I PIETRA | FRAGMENT RZUTU PARTERU - OTWOROWANIE

index numer rys. skala 1100
A O 5 data 17-05-2016
projektant ANNA BAC 05/05/DOIA
sprawdzajacy KRZYSZTOF CEBRAT 05/09/DOIA
zespot SANDRA PIASEK
projektowy PIOTR MICHALSKI
LEA KAZANECKA-OLEJNIK
ZUZANNA GORA
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mmm (BSZAR OPRACOWANIA

OKNA ISTNIEJACE

OKNA PROJEKTOWANE

OZNACZENIE OKIEN (0-SYMBOL, S-SZEROKOSC, H-WYSOKOSC, hp-WYSOKOSC PARAPETU)

schemat

UWAGI OGOLNE

1. NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW NA RYSUNKU ANI NIE UZYWAC GO JAKO SZABLONU.

2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W
NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY ZGLOSIC JE DO PROJEKTANTA.

3. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ. U. 94.24.83 Z DNIA 04.02.94). WSZYSTKIE
INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE STANOWIA WEASNOSC FIRMY "SYNERGIA ANNA BAC" | NIE WOLNO
ICH UZYC PONOWNIE, KOPIOWAC | REPRODUKOWAC BEZ JEJ PISEMNEJ ZGODY.

.. synergia anna ba¢
. al. akacjowa 13a_53-134 wroctaw_e-mail biuro@grupasynergia.eu_www.grupasynergia.eu
inwestor Wroctawskie Mieszkania sp. z 0.0., Ul. Mikofaja Reja 53-55, 50-343 Wroctaw
tytut opracowania | PRZEBUDOWA CZESCI | PIETRA NA POMIESZCZENIA BIUROWE
DLA MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNE

nazwa obiektu | Budynek ustugowo-biurowy GRAFIT
adres Ul. Namystowska 8, Dz. Nr 11/3, 14/7, AM-11, obreb Plac Grunwaldzki, 50-304 Wroctaw
stadium PROJEKT WYKONAWCZY BRANZA_ARCHITEKTURA
rysunek

FRAGMENT ELEWACJI POLNOCNO-ZACHODNIEJ

index numer rys. skala 1:100
A 08 data 17-05-2016
projektant ANNA BAC 05/05/DOIA
sprawdzajacy KRZYSZTOF CEBRAT 05/09/DOIA
zespot SANDRA PIASEK
projektowy PIOTR MICHALSKI
LEA KAZANECKA-OLEJNIK
ZUZANNA GORA
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LEGENDA SPIS ELEMENTOW WYPOSAZENIA
= OBSIAR OPRACOWANA
o UMY STNENCE

DO POZOSTAWENIA
CZITTIITITIEY WYBURZENA
7 PROJEKTOWANE SCIANY G—K
PROVEKTOWANE SCIANY STKLANE
@ @ = (R
e PROJEKTONANE SCIANK
SYSTENOWE (KABINY TOALETONE)
ﬁ OPIS STROPGW (P-SYHBOL)

. Umywalka dla niepetnosp. np. NOVA PRO, kolor biaty

. Umywalka np. NOVA PRO, kolor biafy

. Llewozmywek np. FRANKE, kolor srebrny satynowy

. Bateria umywalkowa np. Kludi Zenta XL, chrom

. Baterio umywalkowa jednouchwytowa np. Kludi Provita
. Bateria kuchenna np. Hansgrohe Focus, chrom

. Miska ustepowa bez barier np. NOVA PRO, kolor biafy
. Miska ustepowa np. NOVA PRO, kolor biaty

. Pisuar np. ALEX 66000, kolor biaty

0. Porecz prosta np. LEHNEN

1. Porgez Scienna fukowa, stafa, np. LEHNEN CONCEPT

0o~ O U1 P~ D

9
|
Il I BN N B B B B E I (I I I BN BN BN B BN B EE 1 o
) , OPIS, SUFTTON PODWESZANYCH 12. Porecz Scienna fukowa, uchyl.,, np. LEHNEN CONCEPT
Y 13. Przycisk sptukujgcy do WC np. Tece Planus, chrom pofysk
(Su=SYMBOL) . ! :
i 14. Przycisk spfukujgey do pisuaru np. Tece Planus, chrom
- h OPIS SCIAN. (S=SYNBOL, pofysk
I I h=WYSOKOSC SCIANY) 5. Dozownk mydfa np. Merida STELLA MINI, stal polerowana
H11,49 I H11,49 6. Kosz do damskich toclet np. Merdia STELLA, stal poler.

ELEMENTOW PROJEKTOWANYCH | 18 Pojermnik na reczniki np. Merida STELLA MAXI, stal mat.

4@)
‘ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWES | 19. Pojernk na papier tocletowy np. Merida STELLA MINI,

‘S (s ‘S ‘S ‘S (s ‘S s ‘S % ‘S, ‘S ‘S (s ‘S ‘S (s ‘S,
S S S S S S S S S AN NS S S S S S S S S SN

|
) 1
KLASA ODPORNOSCI OGNIOWES | 17. Kosz siatkowy wiszqey np. Merida, kelor biafy
1
l

NN
~

ELEMENTOW ISTNIEJACYCH stal matowa

\\\\
\\ N \\
Pl

©
- |
Pl

OZNACZENIE ELEMENTOW 20. Lustro 60x100 em

WYPOSAZENIA 21. Lustro 199x90 cm
22. Lustro 131x90 cm
23. Lustro 127x90 cm

OZNACZENIE MATERIALOW
WYKONCZENIA SCIAN

PROJEKTOWANE LUSTRA A. Biafa farba scienna zmywalna RAL 9010

B. Biafa farba $cienna RAL 9010

PROJEKTOWANE PLYTY PLEKSI | ¢, Plyta pleksi wys. 50 cm, montowana do Sciany,
przezroczysta o podwyzszonej odpornosci

Sul
Sul
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ICH UZYC PONOWNIE, KOPIOWAC | REPRODUKOWAC BEZ JEJ PISEMNEJ ZGODY.
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@ fl OWOp(OJ@MOWOﬂy @ pOd b ‘ QJ[OWQ nazwa obiektu | Budynek ustugowo-biurowy GRAFIT

adres Ul. Namystowska 8, Dz. Nr 11/3, 14/7, AM-11, obreb Plac Grunwaldzki, 50-304 Wroctaw
stadium PROJEKT WYKONAWCZY BRANZA_ARCHITEKTURA
rysunek
WIDOKI 3-3, 4-4
index numer rys. skala 1:50
A 1 O data 17-05-2016

projektant ANNA BAC 05/05/DOIA
sprawdzajacy KRZYSZTOF CEBRAT 05/09/DOIA
zespot SANDRA PIASEK
projektowy PIOTR MICHALSKI

LEA KAZANECKA-OLEJINIK

ZUZANNA GORA




LEGENDA SPIS ELEMENTOW WYPOSAZENIA

| | mm (BS7AR OPRACOWANIA 1. Umywalka dla niepefnosp. np. NOVA PRO, kolor biafy

SCIANY ISTNIEJACE 2. Umywalka np. NOVA PRO, kolor biafy
Wz

DO POZOSTAWIENIA 3. Zlewozmywek np. FRANKE, kolor srebrny satynowy
[ETTTZZCITITI . WYBURZENIA 4. Bateria umywakowa np. Kludi Zenta XL, chrom

¢ 5. Bateria umywalkowa jednouchwytowa np. Kludi Provita

——— - ‘

PROJEKTOWANE SCIANY G-K 6. Bateria kuchenna np. Hansgrohe Focus, chrom
— PROKEKTOWANE SCIANY SZKLANE 7. Miska ustepowa bez barier np. NOVA PRO, kolor bialy

1 3 (WRWY) 8. Miska ustepowa np. NOVA PRO, kolor bialy

e PROJEKTOWANE SCIANK] o : .

SYSTENOWE (KABINY TOALETOME) OP‘PSW P A&EX 66OL(E%N§IW biofy

ﬁ } . Porecz prosta np.
OPIS STROPOW (P-SYMBOL) 1. Porecz Scienna 1ukowo, stafa, np. LEHNEN CONCEPT

2. Porecz Scienna fukowa, uchyl.,, np. LEHNEN CONCEPT
3. Przycisk spiukujocy do WC np. Tece Planus, chrom pofysk

i 4. Przycisk splukujgcy do pisuaru np. Tece Planus, chrom
OPIS SCIAN. (S=SYNBOL, ofysk

h=WYSOKOSC SCIANY) 15. Dozownik mydfa np. Merida STELLA MINI, stal polerowana
) 16. Kosz do damskich toalet np. Merdia STELLA, stal poler.
KLASA ODPORNOSCI OGNIOWES | 17. Kosz siatkowy wiszqey np. Merida, kelor biafy
1
|

OPIS SUFITOW PODWIESZANYCH
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r (Su-SYMBOL)
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I 11,49
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ELEMENTOW PROJEKTOWANYCH | 18 Pojermnik na reczniki np. Merida STELLA MAXI, stal mat.

4@)
‘ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWES | 19. Pojernk na papier tocletowy np. Merida STELLA MINI,
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ELEMENTOW ISTNIEJACYCH stal matowa

4 20. Lustro 60x100 cm
OZNACZENIE ELEMENTOW
WYPOSAZENIA 21. Lustro 199x90 cm
22. Lustro 131x90 cm
23. Lustro 127x90 cm

Pl
Pl

OZNACZENIE MATERIALOW
WYKONCZENIA SCIAN

PROJEKTOWANE LUSTRA A. Biafa farba scienna zmywalna RAL 9010

B. Biafa farba $cienna RAL 9010

PROJEKTOWANE PLYTY PLEKSI | ¢, Plyta pleksi wys. 50 cm, montowana do Sciany,
przezroczysta o podwyzszonej odpornosci

/// schemat
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tytut opracowania | PRZEBUDOWA CZESCI | PIETRA NA POMIESZCZENIA BIUROWE
DLA MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ

grzejnik elektryczny- 575 | 67
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Nowo p ro J € k J[ owan y @ @ nazwa obiektu Budynek ustugowo-biurowy GRAFIT
adres Ul. Namystowska 8, Dz. Nr 11/3, 14/7, AM-11, obreb Plac Grunwaldzki, 50-304 Wroctaw

stadium PROJEKT WYKONAWCZY BRANZA_ARCHITEKTURA
rysunek
WIDOKI 5-5, 6-6
index numer rys. skala 1:50
A 1 1 data 17-05-2016
projektant ANNA BAC 05/05/DOIA
sprawdzajacy | KRZYSZTOF CEBRAT 05/09/DOIA
zespot SANDRA PIASEK
projektowy PIOTR MICHALSKI
LEA KAZANECKA-OLEJINIK
ZUZANNA GORA
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LEGENDA

SPIS ELEMENTOW WYPOSAZENIA

OBSZAR OPRACOWANIA

SCIANY ISTNIEJACE
DO POZOSTAWENIA

WYBURZENIA

PROJEKTOWANE SCIANY G—K

PROJEKTOWANE SCIANY SZKLANE
(WITRYNY)

PROJEKTOWANE SCIANK]
SYSTEMOWE (KABINY TOALETOWE)

OPIS STROPOW (P~SYMBOL)
OPIS SUFITOW PODWIESZAN YCH
(Su-SYMBOL)

OPIS SCIAN (S-SYMBOL,
h—IYSOKOSC SCIANY)

KLASA ODPORNOgC\ OCNIOWEJ
ELEMENTOW PROJEKTOWANYCH

KLASA ODPORNOgC\ OCNIOWEJ
ELEMENTOW ISTNIEJACYCH

OZNACZENIE ELEMENTOW
WYPOSAZENIA

OZNACZENIE MATERIALOW
WYKONCZENIA SCIAN

PROJEKTOWANE LUSTRA
PROJEKTOWANE PLYTY PLEKSI

. Umywalka dla niepetnosp. np. NOVA PRO, kolor biaty

. Umywalka np. NOVA PRO, kolor biafy

. Llewozmywek np. FRANKE, kolor srebrny satynowy

. Bateria umywalkowa np. Kludi Zenta XL, chrom

Bateria umywalkowa jednouchwytowa np. Kludi Provita

. Bateria kuchenna np. Hansgrohe Focus, chrom

. Miska ustepowa bez barier np. NOVA PRO, kolor biafy

. Miska ustepowa np. NOVA PRO, kolor biaty

. Pisuar np. ALEX 66000, kolor biaty

0. Porecz prosta np. LEHNEN

1. Porgez Scienna fukowa, stafa, np. LEHNEN CONCEPT

2. Porecz Scienna fukowa, uchyl.,, np. LEHNEN CONCEPT

3. Przycisk spiukujocy do WC np. Tece Planus, chrom pofysk
4. Przycisk splukujgcy do pisuaru np. Tece Planus, chrom
ofysk

15. Dozownik mydfa np. Merida STELLA MINI, stal polerowana
16. Kosz do damskich toalet np. Merdia STELLA, stal poler.
17. Kosz siatkowy wiszqey np. Merida, kolor biafy
1
|

0O~ O U1 v —

P

8. Pojernik na reczniki np. Merida STELLA MAXI, stal mat.
9. Pojemnik na papier toaletowy np. Merida STELLA MINI,
stal matowa

20. Lustro 60x100 cm

21. Lustro 199x90 cm

22. Lustro 131x90 cm

23. Lustro 127x90 cm

A. Biafa farba scienna zmywalna RAL 9010

B. Biafa farba $cienna RAL 9010

C. Piyta pleksi wys. 50 cm, montowana do Sciany,
przezroczysta o podwyzszonej odpornosci

UWAGI OGOLNE

1. NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW NA RYSUNKU ANI NIE UZYWAC GO JAKO SZABLONU.

2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W
NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY ZGtOSIC JE DO PROJEKTANTA.

3. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ. U. 94.24.83 Z DNIA 04.02.94). WSZYSTKIE
INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE STANOWIA WEASNOSC FIRMY "SYNERGIA ANNA BAC" | NIE WOLNO
ICH UZYC PONOWNIE, KOPIOWAC | REPRODUKOWAC BEZ JEJ PISEMNEJ ZGODY.

.. synergia anna ba¢
. al. akacjowa 13a_53-134 wroctaw_e-mail biuro@grupasynergia.eu_www.grupasynergia.eu
inwestor Wroctawskie Mieszkania sp. z 0.0., Ul. Mikofaja Reja 53-55, 50-343 Wroctaw
tytut opracowania | PRZEBUDOWA CZESCI | PIETRA NA POMIESZCZENIA BIUROWE

DLA MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNE

nazwa obiektu

Budynek ustugowo-biurowy GRAFIT

adres Ul. Namystowska 8, Dz. Nr 11/3, 14/7, AM-11, obreb Plac Grunwaldzki, 50-304 Wroctaw
stadium PROJEKT WYKONAWCZY BRANZA_ARCHITEKTURA
rysunek

WIDOKI 7-7, 8-8, 9-9

index

numer rys. skala 1:50
A 1 2 data 17-05-2016
projektant ANNA BAC 05/05/DOIA
sprawdzajacy | KRZYSZTOF CEBRAT 05/09/DOIA
zespot SANDRA PIASEK
projektowy PIOTR MICHALSKI
LEA KAZANECKA-OLEJNIK

ZUZANNA GORA
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kolor grafitowy

UWAGI

+ grafiki od szablonu jednobarwne, w kolorze grafitowym NCS S 3500-N, pomaraficzowym NCS 1674-Y38R
lub innym - do uzgodnienia z projektantem

w zaleznosci od stanu podtoza malowane lub klejone wydruki

wysoko$¢ grafiki wyréwna¢ do wymiaru o$cieznic drzwiowych

numerowanie i nazwy pomieszczen uzgodni¢ z projektantem i uzytkownikiem

kroj liter i szablony grafiki wg rys. warsztatowych

fototapeta wg rys. warsztatowych

Sciany, stupy, drzwi w kolorze biatym RAL 9010

schemat

UWAGI OGOLNE

1. NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW NA RYSUNKU ANI NIE UZYWAC GO JAKO SZABLONU.

2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W
NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY ZGtOSIC JE DO PROJEKTANTA.

3. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ. U. 94.24.83 Z DNIA 04.02.94). WSZYSTKIE
INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE STANOWIA WEASNOSC FIRMY "SYNERGIA ANNA BAC" | NIE WOLNO
ICH UZYC PONOWNIE, KOPIOWAC | REPRODUKOWAC BEZ JEJ PISEMNEJ ZGODY.

.. synergia anna ba¢
. al. akacjowa 13a_53-134 wroctaw_e-mail biuro@grupasynergia.eu_www.grupasynergia.eu
inwestor Wroctawskie Mieszkania sp. z 0.0., Ul. Mikofaja Reja 53-55, 50-343 Wroctaw

tytut opracowania | PRZEBUDOWA CZESCI | PIETRA NA POMIESZCZENIA BIUROWE
DLA MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ

nazwa obiektu Budynek ustugowo-biurowy GRAFIT

adres Ul. Namystowska 8, Dz. Nr 11/3, 14/7, AM-11, obreb Plac Grunwaldzki, 50-304 Wroctaw
stadium PROJEKT WYKONAWCZY BRANZA_ARCHITEKTURA
rysunek
WIDOK A, B
index numer rys. skala 1:50
A |_ 1 data 17-05-2016

projektant ANNA BAC 05/05/DOIA
sprawdzajacy KRZYSZTOF CEBRAT 05/09/DOIA
zespot SANDRA PIASEK
projektowy PIOTR MICHALSKI

LEA KAZANECKA-OLEJINIK

ZUZANNA GORA
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UWAGI

+ grafiki od szablonu jednobarwne, w kolorze grafitowym NCS S 3500-N, pomaraficzowym NCS 1674-Y38R
lub innym - do uzgodnienia z projektantem

w zaleznosci od stanu podtoza malowane lub klejone wydruki

wysoko$¢ grafiki wyréwna¢ do wymiaru o$cieznic drzwiowych

numerowanie i nazwy pomieszczen uzgodni¢ z projektantem i uzytkownikiem
kroj liter i szablony grafiki wg rys. warsztatowych

fototapeta wg rys. warsztatowych

Sciany, stupy, drzwi w kolorze biatym RAL 9010

schemat

UWAGI OGOLNE

1. NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW NA RYSUNKU ANI NIE UZYWAC GO JAKO SZABLONU.

2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W
NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY ZGtOSIC JE DO PROJEKTANTA.

3. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ. U. 94.24.83 Z DNIA 04.02.94). WSZYSTKIE
INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE STANOWIA WEASNOSC FIRMY "SYNERGIA ANNA BAC" | NIE WOLNO
ICH UZYC PONOWNIE, KOPIOWAC | REPRODUKOWAC BEZ JEJ PISEMNEJ ZGODY.

.. synergia anna ba¢
. al. akacjowa 13a_53-134 wroctaw_e-mail biuro@grupasynergia.eu_www.grupasynergia.eu
inwestor Wroctawskie Mieszkania sp. z 0.0., Ul. Mikofaja Reja 53-55, 50-343 Wroctaw
tytut opracowania | PRZEBUDOWA CZESCI | PIETRA NA POMIESZCZENIA BIUROWE

DLA MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNE

nazwa obiektu

Budynek ustugowo-biurowy GRAFIT

adres Ul. Namystowska 8, Dz. Nr 11/3, 14/7, AM-11, obreb Plac Grunwaldzki, 50-304 Wroctaw
stadium PROJEKT WYKONAWCZY BRANZA_ARCHITEKTURA
rysunek
WIDOK C, D, E
index numer rys. skala 1:50
A |_2 data 17-05-2016

projektant ANNA BAC 05/05/DOIA
sprawdzajacy KRZYSZTOF CEBRAT 05/09/DOIA
zespot SANDRA PIASEK
projektowy PIOTR MICHALSKI

LEA KAZANECKA-OLEJINIK

ZUZANNA GORA




UWAGI

OINACZENIE D1 D2 D3 D4 D5
N N
\ \
N N
N N
N N
A A
// //
SCHEMAT L,/ L,/
7 7
LEWE PRAWE |L p L p L P L P L p
WYMIARY W) 90 90 80 ) )
SWETLE
0SCIEINICY H 205 205 205 205 205
ILOSC S7T. 4 1 1 2 - ? 1 - 1 |
ODPORNOSC - - - - -
UWAGI Drzwi plytowe, gfadkie.  |Drzwi ze szczeling Drzwi ze szczeling Drzwi wykfadane na Drzwi ze szczeling

Kolor biaty.

kompensacyjng 2 cm nad
posadzkg. Kolor biafy.
Orzwi do pomieszczenia
111 wyposazone w zamek
patentowy.

kompensacyjng 2 cm nad
posadzkg. Kolor biafy.

Sciane wyposazone w
zamek patentowy.

kompensacyjng 2 cm nad
posadzkg. Drzwi
wykladane na Sciane.
Orzwi do pomieszczenia
1.12 wyposazone w
zamek patentowy.

+ wymiary otworéw w murze dopasowa¢ do wybranego

systemu

+ drzwi w kolorze biatym RAL 9010
+ drzwi ptytowe, gtadkie oraz oScieznice stalowe regulowane

firmy np. PORTA

+ drzwi o odpornosci pozarowej z samozamykaczem

+ klamki metalowe, satynowe w kolorze srebrnym

+ przy drzwiach otwieranych na $ciane odbojniki przyscienne
+ odbojniki metalowe, satynowe, w kolorze srebrnym

+ galanteria drzwiowa do uzgodnienia z projektantem

schemat

UWAGI OGOLNE

1. NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW NA RYSUNKU ANI NIE UZYWAC GO JAKO SZABLONU.

2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W
NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY ZGtOSIC JE DO PROJEKTANTA.

3. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ. U. 94.24.83 Z DNIA 04.02.94). WSZYSTKIE
INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE STANOWIA WEASNOSC FIRMY "SYNERGIA ANNA BAC" | NIE WOLNO
ICH UZYC PONOWNIE, KOPIOWAC | REPRODUKOWAC BEZ JEJ PISEMNEJ ZGODY.

‘. synergia anna ba¢
. al. akacjowa 13a_53-134 wroctaw_e-mail biuro@grupasynergia.eu_www.grupasynergia.eu
inwestor Wroctawskie Mieszkania sp. z 0.0., Ul. Mikofaja Reja 53-55, 50-343 Wroctaw
tytut opracowania | PRZEBUDOWA CZESCI | PIETRA NA POMIESZCZENIA BIUROWE

DLA MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNE

nazwa obiektu

Budynek ustugowo-biurowy GRAFIT

adres Ul. Namystowska 8, Dz. Nr 11/3, 14/7, AM-11, obreb Plac Grunwaldzki, 50-304 Wroctaw
stadium PROJEKT WYKONAWCZY BRANZA_ARCHITEKTURA
rysunek

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

index

numer rys. skala 1:100
A Z_O 1 data 17-05-2016
projektant ANNA BAC 05/05/DOIA
sprawdzajacy | KRZYSZTOF CEBRAT 05/09/DOIA
zespol SANDRA PIASEK
projektowy PIOTR MICHALSKI
LEA KAZANECKA-OLEJNIK
ZUZANNA GORA




OZNACZENIE o1 02 03 04 05

SCHEMAT

WNIARY S 180 180 120 120 90

H 180 180 120 120 90

1L0SC S71. ! ! 2 i 1

UWAGI Rama okna z profili PCY.  [Rama okna z profili PCY.  [Rama okna z profili PCV.  [Rama okna z profili PCV.  [Rama okna z profii PCV.
0d zewnqtrz kolor grafitowy |Od zewngtrz kolor grafitowy |Od zewngtrz kolor grafitowy |Od zewngtrz kolor grafitowy |Od zewngtrz kolor grafitowy
RAL 7016 od wewnatrz kolor|RAL 7016 od wewngtrz kolor |RAL 7016 od wewngtrz kolor|RAL 7016 od wewngtrz kolor|RAL 7016 od wewngtrz kolor
biaty RAL 9010. biafy RAL 9010. biafy RAL 9010. biafy RAL 9010. biafy RAL 9010.

UWAGI

+ U(max)=1,1 W/m2K

+ okna montowa¢ w zewnetrznym licu konstrukcji $cian

+ na okna (o$cieza) natozy¢ ocieplenie (styropian, wetna)
szeroko$ci 2,5 cm

+ zestawienie stolarki wykonano wg widoku od strony elewacji

+ stolarke montowaé przy wykorzystaniu tzw. cieptego
montazu

+ otwory w murze dopasowa¢ do wybranego systemu

+ klamki - w kolorze biatym

+ parapety zewnetrzne i obrébki blacharskie okien
- systemowe wg rozwiazan firmy np. RUUKKI

* kolor stolarki, parapetéw i obrébki blacharskiej dobra¢
do stolarki istniejacej

+ stolarka szczelna bez nawietrzakow

LEGENDA

S - szeroko$¢ okna
H - wysoko$¢ okna

schemat

UWAGI OGOLNE

1. NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW NA RYSUNKU ANI NIE UZYWAC GO JAKO SZABLONU.

2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W
NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY ZGtOSIC JE DO PROJEKTANTA.

3. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ. U. 94.24.83 Z DNIA 04.02.94). WSZYSTKIE
INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE STANOWIA WEASNOSC FIRMY "SYNERGIA ANNA BAC" | NIE WOLNO
ICH UZYC PONOWNIE, KOPIOWAC | REPRODUKOWAC BEZ JEJ PISEMNEJ ZGODY.

‘. synergia anna ba¢
. al. akacjowa 13a_53-134 wroctaw_e-mail biuro@grupasynergia.eu_www.grupasynergia.eu
inwestor Wroctawskie Mieszkania sp. z 0.0., Ul. Mikofaja Reja 53-55, 50-343 Wroctaw

tytut opracowania | PRZEBUDOWA CZESCI | PIETRA NA POMIESZCZENIA BIUROWE
DLA MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ

nazwa obiektu Budynek ustugowo-biurowy GRAFIT

adres Ul. Namystowska 8, Dz. Nr 11/3, 14/7, AM-11, obreb Plac Grunwaldzki, 50-304 Wroctaw
stadium PROJEKT WYKONAWCZY BRANZA_ARCHITEKTURA
rysunek

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

index numer rys. skala 1:100
A Z_02 data 17-05-2016
projektant ANNA BAC 05/05/DOIA
sprawdzajacy | KRZYSZTOF CEBRAT 05/09/DOIA
zespot SANDRA PIASEK
projektowy PIOTR MICHALSKI
LEA KAZANECKA-OLEJNIK
ZUZANNA GORA




UWAGI

+ rysunki warsztatowe wszystkich witryn uzgodnic¢ z projektantem

schemat

OZNACZENIE W W2 W3 W4 W5
SCHEMAT
L2ZIIZIZILITITE S w7200, 2
NN iL 777777 LJVRMfS
[
\ \
| |
[ [
= Za i
e :
\ \ -~ o~
3 | | - ® 2
§< | | \\
™ : A
| \\ | \\
| \ | =
0 | /7N // | i \ N W\
=~ i | 7
| / \ /
\ ’ \ /
i 7 I /
| // | //
L I I N S
90 9 128, 100, 105
0y p 328 Iy
WYMIARY W 90 190 215 100 328
SWETLE 0SCIELY
H 492 492 492 492 230
ILOSC Sz1. 4 1 1 2 1
ODPORNOSC £130 EI130 (drzwi bezklasowe) £130 E130 (drzwi bezklasowe) -
UWAGI Witryna szklana wg systemu np. Aluprof,  |Witryna szklana wg systemu np. Aluprof, model MB-78El. [Witryna szklana wg systemu np. Aluprof, model MB-78El. {Witryna szklana wg systemu np. Aluprof, model | Witryna szklana wg systemu np. Aluprof, model
model MB-78El. Kolor stolarki biafy RAL  Drzwi wyposazone w zamek patentowy z1. Kolor stolarki  |Kolor stolarki biafy RAL 9010. Witryna montowena do  |MB-78EL Kolor stolarki biaty RAL 9010. MB-45. Kolor stolarki biafy RAL 9010. Wymiar drzwi
9010. Witryna montowana do stalowe] biafy RAL 9010. Wymiar drzwi podany w Swietle przejsciq stalowe] ramy RM-7 (wg, rs. kongtrukcﬂ), Wymiar drzwi podany w Swietle przejscia z podany w Swietle przejscia z uwzglednieniem
ramy RM-9 (wg. rys. konstrukcﬁ)‘ 7 uwzglednieniem wszystkeh elementdw mogqeych zawezic uwzglednieniem wszystkeh elementdw mogqeych | wszystkeh elementow mogqeych zawezic to przejscie.
to przejscie. Drzwi wyposazone w samozamykacze. zawezic to przejscie. Drzwi wykadane Drzwi wyposazone w samozamykacze. Wykonac
Witryna montowana do stalowej ramy RM=8 (wg. rys. wyposazone w zamek patentowy z1 i z2. Drzwi | podkonstrukcje dia witryn wg. wytycznych dostawcy
Konstrukej). wyposazone w samozamykacze. Jedna witryna | stolarki na pefng wysokosé kondygnacji (542 cm).
montowana do stalowe] ramy RM=10 (wg. rys.
konstrukcj), dla drugiej (pom. 1.09) wykonac
podkonstrukcje dla witryn wg. wytycznych
dostawcy stolarki na wysokos¢ do podcigqu
(492 cm).
OZNACZENIE We W7 8 W9 W10
SCHEMAT
wzzz7222277 2 7T 2 N 777 N T 77 N % 7N
2 2 2 2 2
E \\ \\ g \\ E \\ § \\ § \\
>< >< >< V)5 ><
, 1200, 120 , 120, , 80 , 133 , , 86
240
e
WYMIARY W 240 120 80 133 86
SWETLE 0SCIELY
H 250 230 250 250 250
IL0SC S71. 5 3 1 1 1
0DPORNOSC - - - - -
UWAGI Witryna szklana wg systemu np. Aluprof, |Witryna szklana wg systemu np. Aluprof, | Witryna szklana wg systemu np. Aluprof, — Witryna szklana wg systemu np. Aluprof, — Witryna szklana wg systemu np. Aluprof,
model MB-45. Kolor stolarki biafy RAL  |model MB-45. Kolor stolarki biafy RAL  |model MB-45. Kolor stolarki biafy RAL  |model MB-45. Kolor stolarki biafy RAL ~ |model MB-45. Kolor stolarki biafy RAL
9010. Wykonat podkonstrukcje dla witryn (9010 Wykona¢ podkonstrukcje dia witryn 19010, Wykonat podkonstrukcje dla witryn (9010 Wykona¢ podkonstrukeje dia witryn {9010, Wykona¢ podkonstrukcje dla witryn
wg. wytyeznych dostawey stolarki na pefngjwg. wytycznych dostawey stolarki na pefng |wg. wytycznych dostawcy stolarki na pefng [wg. wytyeznych dostawey stolarki na pefng {wg. wytycznych dostawey stolarki na petng
wysokos¢ kondygnacji (542 cm). wysokose kondygnacji (542 cm). wysokos¢ kondygnacji (542 cm). wysokos¢ kondygnacji (542 cm). wysokos¢ kondygnacji (542 cm).

UWAGI OGOLNE

1. NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW NA RYSUNKU ANI NIE UZYWAC GO JAKO SZABLONU.

2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W
NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY ZGtOSIC JE DO PROJEKTANTA.

3. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ. U. 94.24.83 Z DNIA 04.02.94). WSZYSTKIE
INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE STANOWIA WEASNOSC FIRMY "SYNERGIA ANNA BAC" | NIE WOLNO
ICH UZYC PONOWNIE, KOPIOWAC | REPRODUKOWAC BEZ JEJ PISEMNEJ ZGODY.

‘. synergia anna ba¢
. al. akacjowa 13a_53-134 wroctaw_e-mail biuro@grupasynergia.eu_www.grupasynergia.eu
inwestor Wroctawskie Mieszkania sp. z 0.0., Ul. Mikofaja Reja 53-55, 50-343 Wroctaw
tytut opracowania | PRZEBUDOWA CZESCI | PIETRA NA POMIESZCZENIA BIUROWE

DLA MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNE

nazwa obiektu

Budynek ustugowo-biurowy GRAFIT

adres Ul. Namystowska 8, Dz. Nr 11/3, 14/7, AM-11, obreb Plac Grunwaldzki, 50-304 Wroctaw
stadium PROJEKT WYKONAWCZY BRANZA_ARCHITEKTURA
rysunek
ZESTAWIENIE WITRYN
index numer rys. skala 1:100
A Z_O3 data 17-05-2016

projektant ANNA BAC 05/05/DOIA
sprawdzajacy KRZYSZTOF CEBRAT 05/09/DOIA
zespot SANDRA PIASEK
projektowy PIOTR MICHALSKI

LEA KAZANECKA-OLEINIK

ZUZANNA GORA




OZNACZENIE i LEGENDA

) Eee— A oznaczenie kolejnych zespotow elementéw
10, 80 61, tazienkowych $cianek dzialowych, ktore tworza,
wspoing ptaszczyzne oddzielenia
\ w jednej linii prostej

UWAGI

/ *wymiary sprawdzi¢ na budowie
+&cianki w kolorze biatym RAL 9010
o) +$cianki wykonane z ptyt HPL 10 mm
«&cianki i drzwi systemowe np. alsanit, persei
+stopy (wsporniki), zamkopochwyty,
zawiasy - aluminiowe, matowe
+w kazdej kabinie jeden wieszak aluminiowy, matowy

+szeroko$¢ kabiny w $wietle min. 100 cm
@ +szeroko$¢ przejScia w Swietle drzwi 90 cm
SCHEMAT +galanteria drzwiowa do uzgodnienia z projektantem
YA

205
220

80
205

POMIESZCZENIE 1.03

UWAGI

schemat

UWAGI OGOLNE

1. NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW NA RYSUNKU ANI NIE UZYWAC GO JAKO SZABLONU.

2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W
NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY ZGtOSIC JE DO PROJEKTANTA.

3. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ. U. 94.24.83 Z DNIA 04.02.94). WSZYSTKIE
INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE STANOWIA WEASNOSC FIRMY "SYNERGIA ANNA BAC" | NIE WOLNO
ICH UZYC PONOWNIE, KOPIOWAC | REPRODUKOWAC BEZ JEJ PISEMNEJ ZGODY.

‘. synergia anna ba¢
. al. akacjowa 13a_53-134 wroctaw_e-mail biuro@grupasynergia.eu_www.grupasynergia.eu
inwestor Wroctawskie Mieszkania sp. z 0.0., Ul. Mikofaja Reja 53-55, 50-343 Wroctaw

tytut opracowania | PRZEBUDOWA CZESCI | PIETRA NA POMIESZCZENIA BIUROWE
DLA MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ

nazwa obiektu Budynek ustugowo-biurowy GRAFIT

adres Ul. Namystowska 8, Dz. Nr 11/3, 14/7, AM-11, obreb Plac Grunwaldzki, 50-304 Wroctaw
stadium PROJEKT WYKONAWCZY BRANZA_ARCHITEKTURA
rysunek

ZESTAWIENIE LAZIENKOWYCH SCIANEK SYSTEMOWYCH

index numer rys. skala 1:100
A Z_O4 data 17-05-2016
projektant ANNA BAC 05/05/DOIA
sprawdzajacy | KRZYSZTOF CEBRAT 05/09/DOIA
zespot SANDRA PIASEK
projektowy PIOTR MICHALSKI
LEA KAZANECKA-OLEJNIK
ZUZANNA GORA
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1.04

biuro p. decyzyjnych

23,16 m?

plytki ceramiczne

1.05

\
biuro p. decyzyjnych|

H=3,10

s. podwiesz./akust.

25,42m?

ptytki ceramiczng

H=3,10

[s. podwiesz./akust,
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X 2 Q g
i A9 ~| P
o
5 P A
% [ T Detal | Podlaczenie ochrony tryskaczowej
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’,« OO Symbol: Opis
%) o Sygnalizator przeptywu
o — Rurociqg rozprowadzajgecy
A . — Rurociqg rozdzielczy
\ '\gb m:?:;; ziukapftzl't):: lub po —f— —|'FE‘ Potqczenie sztywne/migkkie
7 =+ rzez zastosowanie specialnych Redukcja symetr. /niesymetr.
' ai p peculnych | PR
% elastycznych przewodow N Wzniesienie sie rurociqgu
zasilgjacych tryskacze 7 Zejscie rurociqgu w déf
d Mocowanie standardowe
. <> R
RWER Nl Mocowanie specjalne
Q. i
e . ; —IMI —_Poz. Vil [Nr_pozycji—oznacz. montazowe|
WL e N 03 5,‘;'?°{333,{;’§;;,°,'9’;""°"‘°’ Ruroc. rozprowadz.,rozdzielcz
‘\\ ) \ i) f‘fslrg y stropowe) Detal — oznaczenie
uro - decypy KA\ o3, W amsi - o Nsutt p N grupy —
,09m2 [plytki ceramidzng~ A \ 4,0 . carami tor 850 l— K Zaslepienie (gwint)/Zaslepienie
H=3,7 dwiesz ffkugt { % H=3, pddwies: s CEF) Wykonanie na budowie
2 I OR 0$ rury
e X Detal Przytgcze do plukania Detal Obejscie_rurowe
) 2031 [ Standardowe wykonanie 3013 przy podwieszanym suficie
O Q I
X N d I i
2 @l ! 1]
DN25
Y/~ N
& [re]
\ o
) A" <_\/ DN 50 Rurociqg rozprowadzajqcy
S0 \ T-Stiick
>/1> +|10,564 (
\\ I.)
7 Y .
P | Al Pokrywa zaslepiajqca przy przestawnej
= = z otworem .
rozecie 50mm
) e
@
2 —
e <> Data: 03.08.99 [Dopuszczenie VdS  [Rys.nr 2003 Data: 04.05.99|Dopuszczenie VdS /FM|Rys.nr 2013
A P 7 D Grupa:
g | - 6 2 AQY> = \C %7 TRYSKACZE—LEGENDA
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