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Wroctawskie Mieszkania Sp. z o0.0. ul. Reja 53-55 , 50-343 Wroctaw
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45431000-7 Ktadzenie ptytek
45432000-4 Ktadzenie i wykladanie podtog, Scian i tapetowanie $cian
45442100-8 Roboty malarskie
45421131-1 Instalowanie drzwi
45421132-8 Instalowanie okien
45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebli
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA CZESCI | PIETRA NA POMIESZCZENIA BIUROWE DLA MIEJSKIEGO OSRODKA PO-
MOCY SPOLECZNEJ

ADRES INWESTYCJI :  WROCLAW UL. NAMYSEOWSKA 8

INWESTOR : Wroctawskie Mieszkania Sp. z o.0.

ADRES INWESTORA  :  UL. MIKOLAJA REJA 53-55 50-343 WROCLAW

BRANZA : BUDOWLANA

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. SLAWOMIR FANTAZINSKI

SPRAWDZIL PRZEDMIAR : mgrinz. SLAWOMIR FANTAZINSKI

DATA OPRACOWANIA : luty 2019r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

luty 2019r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Branza budowlana.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1 Demontaz ( wyciecie ) oktadziny elewacyjnej m2
d.1|kalk. wlasna
1.9072.00*2-0.90*0.90 m2 6.79
1.30*1.50*3 m2 5.85
1.00"1.10™1 m?2 1.10
RAZEM 13.74
2|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.1/0336-04 towo-wapiennej
2.40%2"2 m 9.60
1.80*2*2 m 7.20
1.50"2 m 3.00
RAZEM 19.80
3|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1/0132-05
2.40%2"2 m 9.60
1.802*3 m 10.80
1.50"2 m 3.00
RAZEM 23.40
4|KNR 4-01 Wykucie z muru okna 02 m2
d.1/0354-05
0.90%0.90*1 m2 0.81
RAZEM 0.81
5/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworédw drzwiowych i okiennych
1.90*2.00"0.25*2-0.9070.9070.25 m3 1.70
1.30*1.50*0.25*3 m3 1.46
1.00"1.10*0.25™1 m3 0.28
RAZEM 3.44
6/KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z |m2
d.1/0711-01 cegtly i pustakéw (do 1m2 w 1 miej.)
(1.90+2.00*2)*0.15*2 m2 1.77
(1.30+1.50*2)*0.15*3 m2 1.94
(1.00+1.10*2)*0.15 m2 0.48
RAZEM 4.19
7/KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi na osciezach szer. do 15 cm m2
d.1/2624-05 metodg lekkg wraz z przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy
elewacyjnej
(1.90+2.00*2)*0.15*2 m2 1.77
(1.30+1.50*2)*0.15*3 m2 1.94
(1.00+1.10*2)*0.15 m?2 0.48
RAZEM 4.19
8/KNR 2-02 Obrébki przy szer.w rozw.do 25cm- z blachy z cynku m2
d.1/0507-01
1.90*0.20*2 m2 0.76
1.3070.20"3 m2 0.78
1.00*0.20 m?2 0.20
RAZEM 1.74
9/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m2
d.1/0348-03 nej
(10.80+10.00+2.55+6.85+2.90+1.60*2+2.90+2.45+1.75+0.80+1.55+8.10+ m2 364.26
5.80+6.10)*5.54
1.30*2.00 m2 2.60
6.83"5.54 m?2 37.84
RAZEM 404.69
10/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
d.1/0108-09 km
364.26*0.15 m3 54.64
3.44 m3 3.44
RAZEM 58.08
11|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1/0108-10 nast. 1 km
Krotnosé = 19
58.08 m3 58.08
RAZEM 58.08
12 Optata za gruz m3
d.1|kalk. wlasna
58.08 m3 58.08
RAZEM 58.08
2 SCIANKI G-K
13|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych S1 m2
d.2/2003-06
181.16 m?2 181.16
RAZEM 181.16
14|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych S2 m2
d.2|2003-11
256.72 m?2 256.72
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RAZEM 256.72
15/KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych S3 m2
d.2|2003-11
(0.50+0.50)*5.54 m2 5.54
1.55*5.54 m2 8.59
0.80*5.54 m2 4.43
1.05*5.54 m?2 5.82
RAZEM 24.38
16|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych S4 m2
d.2/2003-12
1.27*5.54 m2 7.04
1.38"5.54 m2 7.65
RAZEM 14.68
17/KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych S5 m2
d.2|2003-11
0.80*5.54 m2 4.43
(1.00+1.05)*5.54 m?2 11.36
RAZEM 15.79
18/KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych S6 m2
d.2|2003-11
1.00*5.54 m?2 5.54
RAZEM 5.54
19 Dostawa i montaz $cianek systemowych HPL m2
d.2|kalk. wtasna
1.51*2.20 m?2 3.32
RAZEM 3.32
20 Dostawa i montaz profili UA ( pionowe co 180cm-+rygle) m
d.2|kalk. wtasna
137.60 < rygle> m 137.60
423.50 < pionowe> m 423.50
RAZEM 561.10
21|KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 50 kg kg
d.2|0208-04
705.00 < RM7-RM10> kg 705.00
RAZEM 705.00
3 ROBOTY OKLADZINOWE
3.1 OKLADZINY POSADZEK
22|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
d.3.1]202 1134-01
36.23 < pom. 1.01> mz2 36.23
4.03 < pom. 1.02> m2 4.03
5.22 < pom. 1.03> m2 5.22
23.16 < pom. 1.04> m2 23.16
25.42 < pom. 1.05> mz2 25.42
39.09 < pom. 1.06> m2 39.09
18.37 < pom. 1.07> m2 18.37
22.70 < pom. 1.10> m2 22.70
3.95 <pom. 1.11> m2 3.95
5.77 <pom. 1.12> m2 5.77
5.72 < pom. 1.13> m2 5.72
RAZEM 189.66
23/NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gr. |m?2
d.3.1/202 1130-01 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
4.03 < pom. 1.02> m2 4.03
5.22 < pom. 1.03> m2 5.22
3.95 <pom. 1.11> m2 3.95
5.77 <pom. 1.12> m2 5.77
5.72 < pom. 1.13> m2 5.72
RAZEM 24.69
24/NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gr. |m?2
d.3.1/202 1130-02 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
36.23 < pom. 1.01> mz2 36.23
23.16 < pom. 1.04> m2 23.16
25.42 < pom. 1.05> mz2 25.42
39.09 < pom. 1.06> m2 39.09
18.37 < pom. 1.07> mz2 18.37
22.70 < pom. 1.10> m?2 22.70
RAZEM 164.97
25|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 60x120 cm, uktadanych metodg zwyktg m2
d.3.1/1118-03
36.23 < pom. 1.01> m2 36.23
4.03 < pom. 1.02> m2 4.03
5.22 < pom. 1.03> m2 5.22
23.16 < pom. 1.04> mz2 23.16
25.42 < pom. 1.05> m2 25.42
39.09 < pom. 1.06> mz2 39.09
18.37 < pom. 1.07> m2 18.37
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22.70 < pom. 1.10> m2 22.70
3.95 <pom. 1.11> m2 3.95
5.77 <pom. 1.12> m2 5.77
5.72 < pom. 1.13> m2 5.72
RAZEM 189.6600
3.2 OKLADZINY SUFITOW
26|KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem rastrowym m2
d.3.2/2702-01
analogia
4.03 < pom. 1.02> m2 4.03
5.22 < pom. 1.03> m2 5.22
23.16 < pom. 1.04> m2 23.16
25.42 < pom. 1.05> m2 25.42
39.09 < pom. 1.06> m2 39.09
18.37 < pom. 1.07> m2 18.37
22.70 < pom. 1.10> m2 22.70
3.95 <pom. 1.11> m2 3.95
5.77 < pom. 1.12> m2 5.77
RAZEM 147.71
27|KNR-W 2-02 | Oktadziny z ptyt dzwigkochtonnych na stropach m2
d.3.2/2007-03
analogia
3.80%9.60-2.00*3.60 m2 29.28
4.40"9.60-0.80*3.60 m2 39.36
3.60%9.60 m2 34.56
3.60*14.40+3.10*1.40*0.50 m2 54.01
0.60*3.00+2.40%9.60+4.20"4.50+3.06*1.3070.50+4.00*1.60*0.5 m2 48.93
0.60*2.20 m2 1.32
6.80"3.40+(6.80+6.20)*0.5"1.20+7.50*2.20+5.50"4.45"0.5 m2 59.66
RAZEM 267.12
3.3 OKLADZINY SCIAN
28|KNR-W 2-02 | Oktadziny z ptyt dzwigkochtonnych na $cianach m2
d.3.3/2007-01
analogia
(4.75*2+10.60+4.00)*2.44 < pom. 1.01, 1.04> m2 58.80
(0.35*6+0.45+2.25+1.25+1.45+0.65+4.25+3.55+3.50+1.10+0.60+2.50+0.45+ |m2 105.77
1.05+0.50+2.30+0.60+4.80+10.00)*2.44 < pom. 1.05, 1.06, 1.07>
(4.35+0.50+1.95+2.72+1.86+9.45+10.10+4.35+0.65"2+3.55+0.40+0.15+2.10+ |m2 171.55
0.20+0.65+0.35+0.65+1.85+0.70+0.30+0.85+0.80+1.90+5.00+0.202)*3.04 <
pom. 1.08-1.10>
RAZEM 336.13
29 Dostawa i montaz Scianek z ptyt Plexi gr.10mm m2
d.3.3]kalk. wlasna
2.60*0.50 m?2 1.30
(1.05+1.85)*0.50 m2 1.45
RAZEM 2.75
4 ROBOTY MALARSKIE
30| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m?2
d.4/202 1134-02
1242.60 m?2 1242.60
RAZEM 1242.60
31|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.4|1505-01 koéw gtadkich bez gruntowania - $ciany
1242.60 m?2 1242.60
RAZEM 1242.60
32 Malowanie GRAFITTI od szablonu na kolor NCS S 3500-N mz2
d.4|kalk. wtasna
2.10 < piktogramy> m2 2.10
RAZEM 2.10
33 Malowanie GRAFITTI od szablonu na kolor NCS 1674-Y38R m2
d.4|kalk. wtasna
2.10 < piktogramy> m2 2.10
0.20 < napisy> m2 0.20
RAZEM 2.30
34|KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysoko$é do 6 m m2
d.4/1610-06
220.33 m2 220.33
104.87 m2 104.87
A (sumaczesciowa) | e
wgscian 5.54 m2 325.20
poz.12
RAZEM 325.20
35 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.4 (poz.:13,14,15,16,17,18,20,21,30,31)
5 STOLARKA | SLUSARKA DRZWIOWA | OKIENNA
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36|KNR-W 2-02 | Drzwi drewniane fabrycznie wykonczone D1 szt
d.5/1027-05
analogia
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
37|KNR-W 2-02 | Drzwi drewniane fabrycznie wykonczone D2 szt
d.5/1027-05
analogia
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
38|KNR-W 2-02 | Drzwi drewniane fabrycznie wykohnczone D3 szt
d.5/1027-05
analogia
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
39|KNR-W 2-02 | Drzwi drewniane fabrycznie wykonczone D4 szt
d.5/1027-05
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
40|KNR-W 2-02 | Drzwi drewniane fabrycznie wykohnczone D5 szt
d.5/1027-05
analogia
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
41|KNR-W 2-02 |Scianki aluminiowe EI 30 m2
d.5/1040-05
0.90*4.92*4 < W1 EI30> m2 17.71
1.9074.92*1 <W2 EI30> m2 9.35
2.75*4.92*1 < W3 EI30> m2 13.53
1.00"4.92"2 < W4 EI30> m2 9.84
RAZEM 50.43
42|KNR-W 2-02 | Scianki aluminiowe bezklasowe m2
d.5/1040-05
3.28"2.50"1 < W5> m2 8.20
2.40*2.50*5 < W6> m2 30.00
1.202.50"3 < W7> m2 9.00
0.80*2.50*1 < W8> m2 2.00
1.332.50"1 < W9> m2 3.33
0.86*2.50*1 < W10> m?2 2.15
RAZEM 54.68
43|KNR-W 2-02 | Dostawa i montaz rolet tekstylnych strowanych recznie m2
d.5(1038-01
analogia
(15.60+15.20+1.15)*4.77 m2 152.40
1.30%1.30 m2 1.69
1.90%1.90 m?2 3.61
RAZEM 157.70
44|KNR-W 2-02 |Okna z PCV m2
d.5/1018-04
1.80%1.80"2 m2 6.48
1.20*1.20*3 m2 4.32
0.90%0.90*1 m?2 0.81
RAZEM 11.61
45/KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.1,80m szt
d.5/0129-02
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
46|KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.1,20m szt
d.5/0129-02
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
47|KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.0,90m szt
d.5/0129-02
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
6 WYPOSAZENIE BUDYNKU - INSTALOWANIE ZABUDOWANYCH MEBLI
48 Dostawa i montaz - Porecz prosta LEHNEN 60cm szt
d.6|kalk. wtasna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
49 Dostawa i montaz - Porecz $cienna tukowa LEHNEN CONCEPT 70cm stata  |szt
d.6|kalk. wtasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
50 Dostawa i montaz - Porecz $cienna tukowa LEHNEN CONCEPT 70cm uchyl- |szt
d.6|kalk. wtasna |na
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1 szt 1.00
RAZEM 1.00
51 Dostawa i montaz - Dozownik mydta Merida STELLA MINI poj. 400 ml stal po- |szt
d.6|kalk. wlasna |lerowana
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
52 Dostawa i montaz - Kosz do damskich toalet MERIDA STELLA 4.5I stal pole- |szt
d.6|kalk. wtasna |rowana
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
53 Dostawa i montaz - Kosz siatkowy wiszacy MERIDA po;j. 22| szt
d.6|kalk. wlasna
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
54 Dostawa i montaz - Pojemnik na reczniki MERIDA STELLA MAXI stal matowa |szt
d.6|kalk. wlasna
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
55 Dostawa i montaz - Pojemnik na papier toaletowy MERIDA STELLA MINI $r.  |szt
d.6|kalk. wlasna |papieru do 19cm stal matowa
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
56 Dostawa i montaz luster m2
d.6|kalk. wlasna
0.60%1.00*3 < pom. 1.01, 1.10, 1.12> m2 1.80
1.99%0.90 < pom. 1.02> m2 1.79
1.3170.90 < pom. 1.03> m2 1.18
1.2770.90 < pom. 1.11> m?2 1.14
RAZEM 5.913
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