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GAJOWA 78-17 BUDOWLANY

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-01 Rozbioérka piecow i trzondw licowanych kaflami. PIECE KAFLOWE SZT.2 m3
d.1{1011-02
270.74 m3 1.480
RAZEM 1.480
2|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pi- |m2
d.1/0701-04 lastrach i osciezach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 wraz z zerwaniem sta-
analogia rych tapet
<korytarz 0.1> 2.40*(1.50*2+8.78*2+0.30*4)-0.9*2.0*4-0.8*2.0 m2 43.424
<tazienka 0.2>2.40%(3.10*2+1.50*2)-0.82.0-1.0*1.45 mz2 19.030
<kuchnia 0.3> 2.40%(4.30*2+3.40*2+0.5*2)-0.9*2.0-1.40*0.9 m2 36.300
<pokoj 0.4> 2.40*(3.68*2+3.40*2+0.5*2)-0.9*2.0-1.40*0.9 m2 33.324
<pokdj 0.5> 2.40%(3.82*2+3.40*2+0.5*2)-0.9*2.0-1.40*0.9 m2 33.996
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 166.074
<os$cieza>0.14*(1.0+1.45"2) m2 0.546
B (sumaczesciowa) | e
m?2 0.546
RAZEM 166.620
3|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na stropach ptaskich, bel- |m2
d.1/0701-07 kach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5 m2
<korytarz 0.1> 12.35 m2 12.350
<fazienka 0.2>4.59 m?2 4.590
<kuchnia 0.3> 15.21 m2 15.210
<pokéj 0.4> 12.79 m?2 12.790
<pokéj 0.5> 12.62 m?2 12.620
RAZEM 57.560
4|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotow m2
d.1/0816-06
<korytarz 0.1> 12.35 m?2 12.350
<fazienka 0.2>4.59 m?2 4.590
<kuchnia 0.3> 15.21 m?2 15.210
<pokéj 0.4> 12.79 m?2 12.790
<pokéj 0.5> 12.62 m?2 12.620
RAZEM 57.560
5/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
<okna>4 szt. 4.000
<drzwi>5 szt. 5.000
RAZEM 9.000
6/KNR 4-01 Woykucie z muru podokiennikéw drewnianych wewnetrznych i zwnetrznych m
d.1/0354-11
2*1.0+1.40*3 m 6.200
RAZEM 6.200
7|KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0109-11 legto$¢ 15 km
0109-12
7.2 m3 7.200
RAZEM 7.200
2 ROBOTY REMONTOWE
21 Remont sufitow
8|KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi |[m2
d.2.1]2701-01
<korytarz 0.1> 12.35 m?2 12.350
<fazienka 0.2>4.59 m?2 4.590
<kuchnia 0.3> 15.21 m?2 15.210
<pokéj 0.4> 12.79 m?2 12.790
<pokéj 0.5> 12.62 m2 12.620
RAZEM 57.560
9/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy-sufity m2
d.2.1]202 1134-01
poz.8 m2 57.560
RAZEM 57.560
10/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg tynkéw wewnetrznych na sufitach m2
d.2.1/1501-08
poz.9 m2 57.560
RAZEM 57.560
2.2 Remont scian
11|/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegty, pus- |m2
d.2.2|/0716-02 takow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2
poz.2A m2 166.074
RAZEM 166.074
12/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.2.2/0708-03 piennej na osciezach szerokosci do 40 cm
po0z.2B/0.3 m 1.820
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RAZEM 1.820
13/KNR 0-17 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.2.2|12609-08
analogia
2.40*13 m 31.200
RAZEM 31.200
14/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach m2
d.2.2/0815-04
analogia
poz.2 m2 166.620
RAZEM 166.620
15/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy- Sciany m2
d.2.2/202 1134-02
poz.14 m?2 166.620
RAZEM 166.620
16/KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodg zwykig m2
d.2.2|/0829-08
<kuchnia - fartuch 80 cm> 0.8*3.30 m2 2.640
<ftazienka> 2.0%(3.10*2+1.50*2)-0.8*0.9-1.0*1.45 m?2 16.230
RAZEM 18.870
17|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg emulsyjng podtozy gipsowych na $cianach |m2
d.2.2/1501-11
poz.11-poz.16 m2 147.204
RAZEM 147.204
18 Akrylowanie wewnetrznych naroznikow m
d.2.2|kalk. wlasna
<katownik wklesty>2.40%(7+7+7+7)+0.40*5 m 69.200
<akrylowanie sufitow> 1.50*2+8.78*2+0.304+3.10*2+1.50*2+4.30*2+3.40"2+ |m 77.960
0.5*2+3.68*2+3.40*2+0.5*2+3.82*2+3.40*2+0.5*2
RAZEM 147.160
23 Remont podiog
19/KNR 4-01 Montaz ptyt OSB gr. 22mm m2
d.2.3/0820-03
analogia
<pokéj 0.4> 12.79 m?2 12.790
<pokéj 0.5>12.62 m?2 12.620
RAZEM 25.410
20|KNR 2-02 Warstwa pod panele m2
d.2.3|0616-01
analogia
poz.19 m2 25.410
RAZEM 25.410
21/NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m?2
d.2.3/202 1136-01
poz.19 m2 25.410
RAZEM 25.410
22|KNR 2-02 Listwy przyscienne m
d.2.3/1113-08
<pokéj 0.3>3.68"2+3.40*2+0.5*2-0.9 m 14.260
<pokéj 0.4>3.82"2+3.40"2+0.5*2-0.9 m 14.540
RAZEM 28.800
23|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.2.3/1102-01 zatarte na ostro
<przedpokoj>12.35 m2 12.350
<kuchnia>15.21 m?2 15.210
<tazienka> 4.59 m?2 4.590
RAZEM 32.150
24/NNRNKB (z.1V) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. 30x30 cm lu-|m2
d.2.3/202 1118-10 |zem na zaprawie klejowej z izolacjg z folii w ptynie
poz.23 m2 32.150
RAZEM 32.150
25|KNR 2-02 Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych 100x100 mm m
d.2.3/1105-03
<przedpokoj>8.78"2+1.50*2+0.3%4-0.9%4-0.8 m 17.360
<kuchnia> 4.30*2+3.40*2+0.5*2-0.9 m 15.500
RAZEM 32.860
3 OKNA | DRZWI
26|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- |m2
d.3/0930-10 dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2
1.0"1.45+1.4*0.9 m?2 2.710
RAZEM 2.710
27|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu pow. do 25 cm - z blachy ocynkowanej |m?2
d.3/0514-01 gr. 0,7 mm - parapety zewnetrzne
analogia
1.0*0.15+1.40*0.08*3 m?2 0.486
RAZEM 0.486
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28|KNP 02 Obsadzenie podokiennikow wewnetrznych m2
d.3/0114-01.01
analogia
1.0*0.25 m?2 0.250
RAZEM 0.250
29/KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach z |m2
d.3/0320-02 cegiet - pozycja zawiera cene oscieznicy
0.9*2.0*2+0.8*2.00 m?2 5.200
RAZEM 5.200
30|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejSciowe petne jednodzielne o po- |m2
d.3/1019-01 wierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykonczone
0.92.0*3+0.8*2.0 m?2 7.000
RAZEM 7.000
31|/KNR 2-02 Drzwi metalowe wejsciowe do mieszkan antywtamaniowe stalowe ciepte m2
d.3/1203-01
analogia
0.9*2.0 m?2 1.800
RAZEM 1.800
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