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I. CZESC OPISOWA
1. Temat opracowania
Tematem opracowania jest projekt wykonawczy remontu lokalu wraz z montazem
wewnetrznej instalacji gazowej, centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej i
wentylacji grawitacyjnej w lokalu mieszkalnym nr 17 przy ul. Gajowej 78 we
Wroctawiu. Budynek zlokalizowany jest na dziatce nr 37, AM-28, obreb Potudnie.

2. Podstawa opracowania
Podstawg do opracowania projektu wykonawczego jest:

e Umowa nr 44/SZP/05/17/G z dnia 24.05.2017 pomigdzy Gming Wroctaw z
siedzibg we Wroctawiu przy Planu Nowy Targ 1-8 a Przedsiebiorstwem
Inzynieryjno-Budowlanym P.P.-BAU Paulina Piecyk z siedziba przy ul.
Drzewieckiego 24/1a we Wroctawiu

e Pomiary inwetaryzacyjne oraz wizja lokalna na terenie i przedmiotowym
obiekcie

e Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem

¢ Opinia kominiarska nr 063815 z dnia 21.12.2016r.

o Obowigzujace polskie normy

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w Sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
z p6zniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegGtowego zakresu i formy projektu
budowlanego

3. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie zawiera cze$¢ opisows i graficzng projektu wykonawczego
remontu lokalu mieszkalnego nr 17,18,19 budynku wielorodzinnego przy ul. Gajowej
78 we Wroctawiu.
Zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane, art.20.1 pkt 1c zasieg
obszaru oddziatywania znajduje sie w obrebie remontowanego lokalu.

Zakres robot remontowych:

- demontaz urzadzen statych lokalu

- rozbidrka piecéw kaflowych

- skucie tynkéw wewnetrznych i wykonanie nowych tynkéw wraz z gtadzig na
Scianach wewnetrznych

- wykonanie nowych powtok malarskich
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- wykonanie okfadzin Sciennych z piytek ceramicznych

- wykonanie wylewki betonowej w pomieszczeniach «~mokrych”, tj. kuchni i fazienki
- wykonanie posadzek z paneli podtogowych lub terakoty

- przebudowa istniejgcej wewnetrznej instalacji gazowej, C.0. oraz C.W.U.

- przebudowa instalacji kanalizacyjnej

- przebudowa istniejacej instalacji elektrycznej wraz z montazem osprzetu

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

4. Dane ogédlne
e Budynek zlokalizowany przy ul. Gajowej 78 pochodzi z poczatkdw XX w
* Nieruchomos¢ posiada pie¢ kondygnacji nadziemnych
 Lokal mieszkalny, ktéry jest przedmiotem opracowania znajduje sie na
ostatniej kondygnacji budynku.
e Powierzchnia lokalu - 57,56m?2
o Kubatura lokalu — 184,19 m3

5. Opis stanu istniejacego

e Fundamenty — murowane z cegly, kamienne

o Sciany wykonanie z cegty petnej, jednowarstwowe

e Dach mansardowy, kryty dachéwka ceramiczng i papg termozgrzewalng

e Strop nad lokalem mieszkalnym — drewniany, tynk z licznymi $ladami
degradaciji — stan techniczny - zly

e Stolarka okienna drewniana- zty stan techniczny

e Wewnetrzna stolarka drzwiowa — drzwi drewniane, stan zty

e Podtoga z desek drewnianych— w zlym stanie technicznym

* Instalacja elektryczna w lokalu - wykonana z przewodow aluminiowych,
niezdemontowany licznik energii elektrycznej- zty stan techniczny

 Instalacja wodna - obecnie w lokalu jest jedynie instalacja wody zimnej
doprowadzana dwoma pionami. Instalacja od pionu w fazience
prowadzona natynkowo, w kuchni i pokoju w bruzdach sciennych.
Instalacja wody wykonana jest z rur stalowych taczonych na gwint.
Wyposazenie sanitarne mieszkania oraz instalacja wody jest w ztym
stanie technicznym, nienadajgcym sig do ponownego wykorzystania.
Catg istniejacy instalacje wody zimnej od pionu nalezy zdemontowacd.
W lokalu brak zestawu wodomierzowego.

e Instalacja sanitarna - obecnie instalacja i pion w tazience wykonana jest z rur
zeliwnych. Instalacja prowadzona jest po écianie. W kuchni i pokoju instalacja
kanalizacji wykonana jest z rur PVC. Scieki odprowadzane sg do pionu PVC
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@75. Istniejaca instalacja i przybory sanitarne jest w ztym stanie technicznym,
nienadajacym sie do ponownego wykorzystania.

e W lokalu Zzrédtem ciepta sg dwa piece kaflowe na paliwo state
zlokalizowane w pokoju i kuchni. Nalezy je zdemontowac - zty stan

techniczny

o Instalacja gazowa - budynek zasilany jest gazem z sieci miejskiej
gazem ziemnym wysokometanowym PN-C-04750 gr. E (GZ-50) niskiego
cisnienia. W lokalu jest pion gazowy oraz instalacja gazowa prowadzona
do sgsiedniego lokalu mieszkalnego. W lokalu nie ma gazomierza.

e Wentylacja grawitacyjna lokalu - Lokal mieszkalny nie posiada
wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach projektowanej kuchni i
tazienki.
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II. ARCHITEKTURA I KONSTRUKCIA

Struktura lokalu nie ulega przebudowie. Projektowany podziat lokalu mieszkalnego na
pomieszczenia jest zgodny ze stanem istniejgcym.

6. Szczegolowy opis rozwiazan projektowych

6.1. Remont scian wewnetrznych

Nalezy usungc powtoki malarskie i tapety.

Nalezy sku¢ wszystkie tynki wewnetrzne. Po wykonaniu nowej instalacji
elektrycznej nalezy wykonaé nowe tynki wraz z gtadziami. Odpowiednio
przygotowane podtoze $cian pokryé powtokami malarskimi w kolorze ustalonym z
Inwestorem.

W pomieszczeniu kuchni wykonaé fartuch o szerokoéci 80 cm z ptytek
ceramicznych na Scianie stanowigcej ciag technologiczny (zlewozmywak,
kuchenka gazowa).

W pomieszczeniu tazienki na wszystkich écianach do wysokosci 2,00m utozyé
ptytki Scienne.

6.2. Remont sufitow

Nalezy skuc wszystkie tynki na sufitach. Remont sufitéw w lokalu mieszkalnym
wykonac¢ po montazu instalacji elektrycznej. Wykonac nowe tynki wewnetrzne
oraz gtadz na sufitach i pomalowac farba emulsyjng catg powierzchnie sufitéw.
Dopuszcza sie wykonanie sufitu z ptyt G-K.

6.3. Remont podtég

Remont podtdég wewnetrznych rozpoczac od zerwania desek drewnianych.
Wykonac wylewke cementowa w pomieszczeniach kuchni i tazienki, wykonaé
izolacjg z folii ptynnych, a nastepnie utozyC posadzke z plytek terakotowych.
W pozostatych pomieszczeniach odtworzy¢ podtoge z ptyt OSB gr. 22mm. W
pokojach i korytarzu wykona¢ nowa podtoge z paneli podtogowych

6.4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Ze wzgledu na zty stan techniczny stolarki okiennej nalezy wymieni¢ wszystkie
okna w lokalu. Nowa stolarke wykona¢ z profili PCV w kolorze biatym z
zachowaniem pierwotnych podziatéw i kierunku otwierania. Stolarke okienng
wyposazy¢ w nawietrzaki. Stosowac szybe Float zespolong, termoizolacyjng o
min. wspétczynniku U=1,0 W/m2K.

Wymiana parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych

Wymieni¢ kompleksowo istniejace drzwi wewnetrzne w lokalu na nowe

Opracowat: mgr. inz. arch. Jézef Solski
Opracowat: mgr. inz. Aleksandra Borkowska-Kowalczyk
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III. INSTALACJE SANITARNE
7. Szczegbtowy opis rozwiazan projektowych

7.1. Instalacja wody uzytkowej
7.1.1. Stan projektowany
- W lokalu projektuje sie instalacje wody zimnej i cieptej.

- Na wpigciu do istniejgcego pionu wody za zaworem odcinajgcym nalezy
zamontowa¢ wodomierz JS 1,5 Dn15, Jnom=1,5m3/h.

- Zaprojektowano instalacje:

N wody zimnej z rur PP3 PN20 taczonych poprzez zgrzewanie,

N wody cieptej z rur PP3 PN20 STABI taczonych poprzez zgrzewanie.
e Baterie i wyposazenie sanitarne mieszkania nalezy wymieni¢ na nowe.
e Rury powinny posiada¢ atest do wody pitnej.

e Kompensacja przewodéw zrealizowana zostanie za pomocg naturalnych
zataman trasy.

e Woda ciepta przygotowywana bedzie w projektowanym kotle
dwufunkcyjnym, kondensacyjnym z zamknieta komora spalania.

7.1.2. Montaz instalacji wodociagowej

 Pofaczenia rozlgczne przy podejéciach do baterii wykonaé przy uzyciu
tacznikéw mosieznych z uszczelnieniem tasma teflonowa lub na pakuty z pasta
uszczelniajgca do gwintéw z atestem do wody pitne;.

e Na podejsciach do armatury zamontowac zawory odcinajgce.

 Podigczenie armatury przy pomocy przewodéw elastycznych.

e Gtdwne przewody prowadzi¢ natynkowo po Scianach oraz pod stropem —
zgodnie z izometrig. Podej$cia pod przybory — w bruzdach $ciennych.

 Dla przejsc przez przegrode budowlana nalezy zastosowac tuleje
ochronne z PVC.

* Rurociagi pionowe na $cianach oraz w bruzdach prowadzi¢ w
uchwytach. W zadnym wypadku nie mozna uzywac hakéw metalowych
do przymocowania rur do $ciany.

7.1.3. Préby instalacji wodociggowej

Po wykonaniu instalacje nalezy dwukrotnie przeptukac, a nastepnie wykona¢
prébe na zimno. Préba szczelnoéci instalacji winna by¢ wykonana przed
ewentualnym przykryciem rurociggéw w bruzdach, czy tez ich obudowa.

Przedsigbiorstwo InZynieryjno — Budowlane P.P.-BAU Pauling Piecyk
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Przy prébie wstepnej nalezy zastosowaé ciénienie prébne, odpowiadajace 1,5-krotnej
wartosci najwyzszego mozliwego ciénienia roboczego lecz nie mniej niz 10 bar.

Po pomysinie przeprowadzonej prébie na zimno nalezy wykona¢ prébe na goraco,
napetniajac instalacje wodg o temperaturze 60°C - dla wody cieptej.

Badanie temperatury cieptej wody nalezy wykona¢ przez pomiar temperatury
strumienia wyptywajacej wody. Nalezy sprawdzi¢ Czy po czasie nie dtuzszym niz 1
minuta, wypltywa woda o temperaturze 55°C.

Do pomiaru cisnier prébnych nalezy uzywaé manometru, ktéry pozwala na
bezbtedny odczyt zmiany ciénienia co 0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie
W najnizszym punkcie instalacji.

Z proby cisnienia zostaje sporzadzony protokét, ktdry musi by¢ podpisany przez
Inwestora i Wykonawce.

7.1.4. Ptukanie rurociggéw

Instalacje po wykonaniu a przed préba nalezy przeptukac i oczysci¢ woda
surowq z predkoscig minimalng 1,7 m/s, az woda bedzie czysta. Jako
minimalne iloci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje si¢ 3+5 krotng
objetos¢ ptukanego odcinka instalacji.

Przed oddaniem budynku do eksploatacji nalezy wykona¢ badania jakosci
wody wykona¢ w PSSE. W przypadku wyniku negatywnego instalacje wody
zimnej nalezy zdezynfekowac, a prébke wody poddaé ponownym badaniom.

Dezynfekcje przeprowadzi¢ przy pomocy jednego z zalecanych roztwordw:
1. wapna chlorowanego Ca(0OCl)2 rozpuszczonego w wodzie w ilosci 80+100
mg/m3 wody,
2. 0,6 litra podchlorynu sodu 16 % NaClO'5H20 na 1 dm3 wody,
3. 20+-30 ml chloraminy na 1 m3 wody.

Roztwor wprowadzi¢ do instalacji na czas 48 h, po czym wode chlorowana
wypusci€ z rurociaggu. Po tym wymaganym czasie kontaktu pozostatoéé chloru
W wodzie powinna wynosi¢ okoto 10 mg CI2/dm3 wody.

Jakos¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub cieptej
powinna spetnia¢ wymagania obowigzujgce dla wody do picia i na potrzeby
gospodarcze.

7.1.5. I1zolacje instalacji wodociggowych

e Przewody wody zimnej zaizolowa¢ otulinami z pianki PE o grubosci 9mm.
e Przewody wody cieptej zaizolowa¢ otulinami z pianki PE o grubosci 20mm.
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7.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

7.2.1 Stan projektowany

e W fazience zaprojektowano wymiane istniejgcego pionu kanalizacyjnego
zeliwnego na pion PVC 0,11.

e W lokalu projektuje sie¢ wymiane wszystkich widocznych odcinkdw
kanalizacji na nowe, z dopasowaniem ich do nowych przybordw.

* Projektowang instalacje kanalizacji wykonaé z rur PVC

7.2.2. Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej

» Instalacje wykona¢ zgodnie z zaleceniami norm PN-81/C-10700, PN-
EN12056-1, PN-EN12056-2, PN-EN12056-5.

e Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ w bruzdach Sciennych, natynkowo
lub w posadzce. W miejscach gdzie przewody kanalizacyjne przechodza
przez Sciany, pomiedzy $cianka rur a krawedzig otworu w przegrodzie
budowlanej, stosowa¢ tuleje ochronne z tworzywa sztucznego dtuzsze
od grubosci Sciany o 1 cm z kazdej strony. Przestrzen miedzy rurg a
tuleja wypetnione zostanie materiatem plastycznym.

7.2.3. Préby instalacji kanalizacji

Przewdd kanalizacyjny spustowy oraz podejscia do przyboréw nalezy
sprawdzi¢ na szczelnoé$é w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.
Instalacja centralnego ogrzewania

7.3. Zrédio ciepta

e Do celéw c.o. i c.w.u. zaprojektowano wiszacy kociot 0 mocy 24kw
dwufunkcyjny, z zamknieta komorg spalania, zlokalizowany w kuchni.

* Zaprojektowane urzadzenie nie wymaga statej obstugi, wykonywane
beda jedynie czynnosci zwiazane z okresowym dozorem.

e Projektowany kociot wytwarzaé bedzie ciepto na potrzeby centralnego
ogrzewania i cieptej wody uzytkowe;.

e Projektuje sie instalacje c.o. Pracujacq przy parametrach pracy 70/55°C.

* Nowoprojektowany uktad c.0. pracowaé bedzie w systemie zamknietym.

e Kociot oraz instalacja zabezpieczona bedzie zgodnie z PN-91/B-02414
zaworem bezpieczenstwa membranowym oraz naczyniem wzbiorczym
przeponowym.

e Przewdd odptywowy kondensatu z kotta nalezy potaczy¢ z kanalizacja
poprzez zasyfonowanie.
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PROJEKT WYKONAWCZY Remontu lokalu mieszkainego nr 2 wraz z montazem wewnetrznej instalacii gazowej,
centralnego ogrzewania, cieplej wody uzytkowej i wentylagii grawitacyjnej, polegajacej na wyprowadzeniu kanatu
powietrzno-spalinowego oraz przewoddw wentylacyjnych w swietliku oraz wymianie stolarki okiennef w budynku

mieszkalnym wielorodzinnym przy ui, Grunwaldzkiej 17 we Wroclawit

7.3.1.

7.3.2.

Instalacja c.o.

W lokalu zaprojektowano ogrzewanie grzejnikowe o parametrach
70/55°C.

Temperatury pomieszczer zostaly przyjete zgodnie z obowigzujgcymi
normami.

Na grzejnikach nalezy zastosowaé zawory termostatyczne z gtowicami.
Zastosowac grzejniki typu Standard z podejsciem dolnym, w tazience
grzejnik drabinkowy.

Instalacje c.o. wykonaé z rur stalowych tgczonych na zaciski.

Gtéwne przewody centralnego ogrzewania prowadzone beda natynkowo,
10cm nad podtoga lub pod stropem pomieszczenia.

Odpowietrzenie poziomych przewoddw rozprowadzajgcych nastepuje do
kotta lub do grzejnika (kazdy grzejnik musi posiada¢ odpowietrznik
reczny).

Do mocowania przewodéw prowadzonych przy podtodze powinny by¢
uzywane tylko uchwyty z tworzywa sztucznego z uwagi na mata odlegtosé¢ od
sciany. Pozostate przewody mocowac uchwytami metalowo-gumowymi.

Przejscia przewoddéw rozprowadzajacych przez Sciany wykona¢ nalezy

w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego, dtuzszych od grubosci
Sciany o 1 cm z kazdej strony. Przestrzen miedzy rurg a tulejg wypetnié
materiatem plastycznym.

Obliczenia zostaty wykonane na komputerze i znajdujg sie w archiwum
biura.

Izolacja instalacja c.o.

Przewody zaizolowac¢ otulinami pianki poliuretanowej. Grubos¢ izolacji
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

(Dz.U.2015 poz.1422) - zatacznik 2 paragraf 1.5.

| Minimalna grubosc izolacji
Rodzaj przewodu lub komponentu | cieplnej
~ (materiat 0,035 W/(m * K) 1)

2 3

1
2 | Srednica wewnetrznado22mm | 20mm
Uwaga:
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Remont lokalu mieszkalnego nr 17 wraz z montazem wewngtrznej instalacli gazowej, centralnego ogrzewania,
ciepfej wody uzytkowej i wentylacii grawitacyjnej w budynku mieszkainym wielorodzinnym
przy ul. Gajowej 78 we Wroctawiy

Uwaga:

° Pprzy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania
Ciepta niz podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowacé grubos¢ warstwy
izolacyjnej,

e izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

7.3.3. Préby techniczne instalacji c.o.

Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania nalezy ja dwukrotnie
przeptukac, a nastepnie wykona¢ prébe szczelnoéci. Préba szczelnoici
instalacji winna by¢ wykonana przed ewentualnym przykryciem rurociggéw
W bruzdach, czy tez ich obudowa. Po pomysinym zakoriczeniu préby na
zimno instalacje poddac prébie na goraco potaczonej z regulacjg urzadzen.
Préby cisnieniowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-64/B-10400 dla
poszczegoinych etapdw wykonywanych instalacji. Instalacje nalezy poddaé
prébie cisnienia na zimno réwnej 1,5 razy ci$nienia roboczego. Préba na
goraco eksploatacyjna tzn. przy max parametrach mozliwych do uzyskania
w dniu préby w czasie 72 godzin, potaczona z regulacja parametréw pracy.

7.4. Instalacja gazowa
7.4.1. Stan projektowany

- Dla lokalu zaprojektowano gazomierz G4.

- Istniejacy instalacje gazu od podejécia pod do gazomierza nalezy
zdemontowac.

- Od gazomierza projektuje sie nowa instalacje gazowa zasilajgca
projektowany kociot gazowy o mocy 24kW oraz kuchenke gazowa 4
palnikowa.

- Instalacje gazowa projektuje sie z rur miedzianych tgczonych
lutowaniem twardym.

- Przed kottem nalezy zamontowa¢ zawér odcinajacy DN20 oraz filtr
siatkowy DN20.

7.4.2, Sprawdzenie kubatury pomieszczenia

- Dla kotta gazowego z zamknieta komorg spalania minimalna wymagana
kubatura pomieszczenia jest réwna 6,5 m3. Kubatura pomieszczenia
kuchennego jest réwna 36,5m3, wobec Czego warunek kubaturowy jest
spetniony.

Przedsigbiorstwo Inzynieryino — Budowlane P.P.-BAU Paulina Plecyk
Ul Drzewieckiego 24/1a, 54-129 Wroctaw, tel. 664-932-864, e-mail: p.p. -bau@wp.pl



Remont lokalu mieszkalnego nr 17 wraz z montazem wewnelrznej instalacii gazowej, centrainego ogrzewarnia,

cieplej wody uZytkowey | wentylacyi grawitacyjnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Gajowej 78 we Wroctawiy

7.4.3. Montaz instalacji gazu

Rury gazowe nalezy mocowa¢ do $cian i stropu przy pomocy uchwytéw
bez wktadek gumowych i kotkéw rozporowych mosieznych -

w odlegtosciach max. 1.5m.

W przypadku ostoniecia rur gazowych ptytami lub panelami, nalezy w
ostonach pozostawic otwory wentylacyjne na koncach oston — celem
wentylowania przestrzeni wokot rur.

Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 4 %o w kierunku odbiornikéw w
odlegtosciach nie mniejszych niz:

2cm od powierzchni tynkdw,

15cm od poziomych przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych
umieszczajac je nad tymi przewodami,

60cm od iskrzgcych urzadzen elektrycznych,

10cm od nie uszkodzonych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji
elektrycznej umieszczajac je nad tymi puszkami.

Dla przejscia przez przegrode budowlang nalezy zastosowac tuleje
ochronng o $rednicach podanych na rzucie i izometrii.

Do badania szczelnosci przy przegladach budynku przed zaworem
przyfaczeniowym do weza do kuchenki gazowej nalezy zamontowac tréjnik
zaslepiony korkiem.

7.4.4. Préba szczelnoéci

Po wykonaniu instalacje przedmucha¢ i podda¢ prébie cisSnieniowej do
zawordéw przed urzadzeniami na ciénienie ppr = 0.05MPa, a za zaworami
wraz z urzadzeniami ppr = 0.01MPa. Czas préby 30 minut. Catoé¢ instalacji
wraz z probg szczelnosci wykonaé winien Wykonawca posiadajacy
odpowiednie uprawnienia , m.in. do wykonywania robét
gazoniebezpiecznych (Dz.U. nr 74/99 poz. 836).

7.4.5. Sprawdzenie przepustowosci instalacji.

Obecnie do instalacji budynku podtaczone sg 9 kotly c.0.+c.w.u., 4 kottdw c.w.u.
oraz 16 kuchenek 4 palnikowych z piekarnikiem. Podtaczenie do instalacji
dodatkowego kotta dwufunkcyjnego i kuchenki gazowej w mieszkaniu nr 17-18-19
nie wptynie na warunki pracy instalaciji.

Predkos¢ w instalacii zbiorczej za przylaczem wyniesie po rozbudowie 1,68m/s.
Wentylacja grawitacyjna lokalu mieszkalnego. W celu zwentylowania pomieszczenia
tazienki i kuchni projektuje sie montaz kratek wywiewnych na istniejgcych wolnych
kominach wentylacyjnych (zgodnie z opinig kominiarska kominy nr 21 i 29).
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Remont lokalu mieszkainego nr 17 wraz z montazem wewnetiznej instalacyi gazowej, centralnego ogrzewania,
cieptej wody uZytkowej i wentylagi grawitacyjnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Gajowej 78 we Wrocfawiu

7.5. Instalacja spalinowo — powietrzna

Projektuje sie przewdd spalinowo-powietrzny ze stali nierdzewnej,
przystosowany do pracy z kottami kondensacyjnymi, o $rednicy @80/125.
Przewdd nalezy wigczyé¢ do istniejacego wolnego komina (zgodnie z opinia
kominiarska komin nr 31).

Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z projektem, przepisami BHP oraz:

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. z pézniejszymi
zmianami,

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w Sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych,

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych, Tom II Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

Opracowat: mgr inz. Pawet Bilka
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Remont lokalu mieszkalnego nr 17 wraz z montazem wewnetrznej instalacyi gazowey, centrainego ogrzewania,
ciepfej wody uzytkowej i wentylacyi grawitacyjnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Gajowej 78 we Wrockawiu

IV. INSTALACIE ELEKTRYCZNE

8. Opis techniczny projektowanych rozwigzan
e Przed przystapieniem do wykonania nowej instalacji w mieszkaniu, nalezy zdemontowad

istniejgcy starg instalacje, wraz z osprzetem.

o Instalacie wykona¢ nalezy w systemie TN-S przewodami z wydzielong Zytg ochronng,
uktadanymi pod tynkiem Stosowaé nalezy osprzet podtynkowy o stopniu ochrony IP30.
Stosowac przewody ptaskie o izolacji 750V.

* Obwody projektuje sie zabezpieczy¢ wytacznikami réznicowopradowymi. Sterowanie
o$wietleniem odbywaé bedzie sie z poziomu przyciskow zlokalizowanych przy kazdym wejsciu
do pomieszczenia.

* Nalezy zamontowac nowa rozdzielnice licznikowa i mieszkaniowa.

*  Tablice mieszkaniowa nalezy zasili¢ kablem YDY Sx4mm? z rozdzielni licznikowej.

* Z tablicy licznikowej w lokalu mieszkalnym zostang rozprowadzone przewody stuzace do
zasilania odbiornikéw typu oéwietlenie, gniazda wtykowe.

* Nowg instalacje wewnetrznego o$wietlenia podstawowego wykonaé¢ z przewodami YDY
3x1,5mm?, Przewody uktada¢ pod tynkiem.

e Wysokos¢ montazu tras kablowych:

- 30cm od posadzki i/lub sufitu
- 10 cm od innych instalacji
*  Wysoko$¢ montazu osprzetu:
- 120-130 cm wylaczniki oswietlenia
- 30 cm. gniazda wtykowe
- 120-130 gniazda w kuchni i przy umywalkach w tazience

e Instalacje zasilania gniazd wtyczkowych 230V wykonaé przewodami YDY 3x2,5mm? —izolacja
przewodow 750V pod tynkiem (minimalna grubos¢ 0,5cm). Nalezy stosowac gniazda ze
stykiem ochronnym w kolorze biatym.

 Instalacja w tazience o stopniu ochrony IP44

* Rozmieszczenie gniazd wtykowych i punktéw Swietinych przedstawia czeé¢ graficzna
opracowania.

¢ Przyjete rozwigzanie projektowe spetnia zatozenia okreélone w warunkach przylaczenia lokalu
do instalacji elektrycznej.

* Instalacja domofonowa dla lokalu poprowadzi¢ od istniejgcej puszki na klatce schodowej. W

mieszkaniu zamontowac unifon.

Opracowat: tech. Robert Szuchnik
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Remont lokalu mieszkalnego nr 17 wraz z montazem wewnelrznej instalacji gazowej, centrainego ogrzewania,
cieplej wody uZytkowej i wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Gajowej 78 we Wroclawiu

V. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO W TRAKCIE
REALIZACII INWESTYCJI

Remont lokalu nalezy przeprowadzi¢ w sposéb niestwarzajacy zagrozenia dla
srodowiska. Transport powstatych odpadéw (elementéw nie nadajacych sie do
ponownego wykorzystania) powinien by¢ prowadzony wytacznie w porze dnia.
Odpady powstate w trakcie prac remontowych stanowic¢ bedg zgodnie z
katalogiem odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) odpady grupy 17 ,Odpady z
budowy, remontdw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury
drogowej(wtaczajac glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych)

Wymagana jest doktadna segregacja odpadéw powstatych podczas remontu.

VI. INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

Remont lokalu mieszkainego wraz z montazem wewnegtrznej instalacji
gazowej, centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej oraz
wentylacji grawitacyjnej przy ul. Gajowej 78/17 we Wroctawiu

o Zakres robodt zadania.
Zakres robét zadania inwestycyjnego obejmuje wykonanie prac
budowlanych zwigzanych z remontem lokalu mieszkalnego przy ul. Gajowej
78/17we Wroctawiu. Roboty wykonywane beda w oparciu o dokumentacje
projektowg opracowang przez Przedsiebiorstwo Inzynieryjno — Budowlane
P.P.-BAU Paulina Piecyk z siedzibg przy ul. Drzewieckiego 24/1a we
Wroctawiu.

e Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Na terenie dziatki nr 37, AM-28, obreb Potudnie, jednostka ewidencyjna
Wroctaw nie ma zadnych innych obiektéw poza budynkiem objetym
opracowaniem.

e Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot.
Przy realizacji robét budowlanych zwigzanych z remontem mieszkania beda
wystepowac roboty stwarzajace zagrozenie dla zdrowia przy ktorych kierownik
budowy jest zobowigzany do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia przed
rozpoczeciem robSt budowlanych planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia.
Roboty ktére nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczefistwa i ochrony zdrowia to
roboty zwigzane z zagrozeniem upadkiem z wysokosci (roboty przy
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Remont lokalu mieszkalnego nr 17 wraz z montazem wewnelrznej instalacyi gazowej, centrainego ogrzewania,
ciepfef wody uZytkowef i wentylacii grawitacyjnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Gajowef 78 we Wroctawiv

ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m). Zagrozenie
powyzsze wystgpowac bedzie przy wymianie stolarki okiennej.

o Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do robét.
Przed przystapieniem do rob6t remontowych nalezy kazdorazowo wykonac
instruktaz stanowiskowy dla wszystkich pracownikéw pracujacych przy
robotach stwarzajacych zagrozenie dla zdrowia. Wszyscy pracownicy powinni
posiadac aktualne badania uprawniajace do pracy na wysokosci. Kierownik
budowy zobowiazany jest do szczeg6towego zapoznania pracownikow z
technologia wykonywanych rob6t budowlanych.

VII. Oswiadczenie dotyczace nieistotnych zmian w
projekcie.

Niniejszy projekt dopuszcza w mysl postanowier art. 20 ust. 4 wprowadzenie
za wiedzg i zgodq projektanta wszelkich zmian, ktére nie naruszajg
postanowien art.36a ust.5 ustawy prawo Budowlane bez koniecznosci Zmiany
W pozwoleniu na budowe.

9. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawiainych
zrodet energii.

Ze wzgledu na okre$lone w niniejszym opracowaniu rozwigzania projektowe,
ktdre nie zmieniajg sposobu uzytkowania budynku a przede wszystkim
sposobu ogrzewania i dostarczania energii i Ciepta do budynku, nie ma
koniecznosci wykonywania analizy mozliwoéci racjonalnego wykorzystania
wysokoefektywnych systemdw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.
Przez ,wysokoefektywne systemy alternatywne zaopatrzenia w energie i
ciepto” nalezy rozumie¢ zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na
energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chiodzenie
lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci, gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo
na energii ze zrodet odnawialnych, w rozumieniu przepiséw Prawa
energetycznego, oraz pompy ciepfa.

10. Bezpieczenstwo pozarowe

Przedmiotowy budynek nalezy do grupy budynkdw sredniowysokich (SW)
(zgodnie z § 8 pkt.2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
Z péZniejszymi zmianami).

Pod wzgledem kategorii zagrozenia ludzi budynek zaliczany jest do kategorii
ZL1V.
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Remont lokalu mieszkainego nr 17 wraz z montazem wewnelrznej instalacii gazowey, centrainego ogrzewania,
cieplef wody uZytkowej i wentylacii grawitacyjnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Gajowej 78 we Wrockawiu

Klasa odpornosci pozarowej budynku — C.

Minimalna szczelno$¢ ogniowa zewnetrznych $cian budynku - EI 60.

Przyjete w projekcie rozwigzania nie zmieniajg warunkow odpornosci ogniowej
budynku, spetniaja wymagania przepiséw ochrony p.poz. Zgodnie z § 4 ptk.1
ust.2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
02.12.2015r. w sprawie uzgodnienia projektu wykonawczego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej projekt nie podlega koniecznosci uzgodnienia.
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VIIIL. ZAtACZNIKI — DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE
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Remont lokalu mieszkalnego nr 17 wraz z montazem wewnetrznej instalacyi gazowej, ceniralnego ogrzewarnia,
cieplej wody uZytkowej | wentylacyi grawitacyjnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Gajowej 78 we Wrodclawiu

Wroctaw, czerwiec 2017r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010r. z pdzniejszymi zmianami

Oséwiadczamy, ze projekt wykonawczy
REMONTU LOKALU MIESZKALNEGO WRAZ Z MONTAZEM
WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ, CENTRALNEGO
OGRZEWANIA, CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ I WENTYLACJI
GRAWITACYINEJ W LOKALU MIESZKALNYM PRZY UL. GAJOWEJ
78/17 , we WROCLAWIU dz. nr 37, AM-28, obreb Potudnie, jedn.
ewidencyjna-Wroctaw

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢

Architektura
Konstrukcja
Sprawdzajacy .
.
Instalacje Sanitarne Projektant .......... ‘ /7 ..........................

Sprawdzajgcy
Instalacje Elektryczne Projektant............c...\eoveeeoeeeeeceeeeeeeee

Sprawdzajacy

Przedsiebiorstwo InZynieryjno — Budowlane P.P.-BAU Paulina Piecyk
Ul. Drzewieckiego 24/1a, 54-129 Wroctaw, tel. 669-932-864, e-mail: p.p.-bau@wp.p/
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99 BIURA ZARZADU SPOLDZIELNI
99 F L ORIAN WROCLAW, ul. Owsiana 4-6, tel. 071 367-80-68: 071 367-80-69

WROCLAW. dnia 2112 2016

BER et 78, 9885 OPINIA 063815
z wynikéw przeprowadzonych ogledzin — ckspertyzy urzgdzen grzewczo-kominowych
w budynku przy ul. GAJOWA nr 78 W WROCtLAW
dotyczaca urzadzen grzewczo-kominowych uzywanych przez
GMINA WROCtAW

sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego

pana  TADEUSZ STACHOWIAK w celu

1. “’gkﬁﬁﬁﬁzmﬁ‘mmég—o"[ usyTudwania miejsca mapodtavzeniet— ——

2. Ustalenia prawidlowosei podiaczenia’.

3. UsTalenia przvezyn wadliwepo dziatania urzqdzers —

W zwiazku z powyzszym stwierdza si¢ co nast¢puje:
Inwentaryzacja poditaczen do przewodow kominowych w granicach mieszkan nr 17,18, 19 V pietro
Piec kaflowy w mieszkaniu nr 17 - poditgczony do przewodu kominowego nr 30 , a w mieszkaniu nr
18 do przewodu kominowego nr 14. Piece w ztym stanie technicznym - nalezy przebudowadé zwracajgc
uwageg na ilos¢ kanatow Cyrkulacyjnych ( powinno byc 3 |, ze wzgledu na ostatnig kondygnacje ).
Ewentualne podiaczenia do przewodow kominowych przy modernizacji w/w mieszkan nalezy
zaprojektowac do wolnych przewodsw kominowych wykazanych na odwrocie.

Inne uwagi

Opinig sporzadzono w oparciu 0. Ustawg Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 414) wraz
7 pozniejszymi zmianami, Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r.
W sprawie ochrony przeciwpozarowej oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spra-
wic warunkow, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 15 czerwea 2002 r. ).

Opini¢ sporzadzono w egz. z przeznaczeniem po | egz. dla: WROCLAWSKIE MIESZKANIA 1 a/a

Potwierdzenie odbioru opinii:
dnia podpis
OPINIODAWCA

Uwagi:

I Po dokonaniu proponowanych rozwigzan, nalezy zglosié do sprawdzenia pra- (uprawniony mistrz kominiarski)
widlowos¢ wykenania i funkcjonowania urzgdzen grzewczo-kominowych,

2. Dokumentacja techniczna sporzadzona przez stuzbg kominiarskg Spoldzielni . g
wFlorian™ nie moze by¢ wykorzystana do innych celéw bez rgody autora, - "R K J{f NIARS)

3. Niepotrzebne skreslic. Nyl sy e s




Szkic orientacyjny:

——e

:’
|

|
' i
; j $wietlik
klatka schodowa | strych f
! |
- BB
23
korytarz tazienka 24]
25]
I . _ B 2]
1 [ 27
2 J12 28
3 13 29
4 1149 piec kafiowy piec kaflowy — . _f3p
5 |15 31
§ |16 32
7 |17 i 33
8 j18 34
| $ |19 35
F 1020 36
'l 37
! pokoj 19 pokoj 18 pokadj 17
r
—— —— _GAJOWA78/17,18,19 V pietro T

1.2.3,4,5.6,7, -wolne

8 - wentylacja pokgj Il p. M. 11
9,10 - wolne

11 - wentylacja kuchnia |l p.M. 11
12 - wentylacja kuchnia Vp M. 14

13-

14 -

18,

17 -

18 -
19 -
20,

wolny

piec kaflowy V p. M. 18

16 - wolne

wentylacja kuchniall p. M. 6
wolny

wentylacja kuchnia | p. M. 2
21 - wolne

22 - wentylacja fazienka IV p. M. 14
23 - wentylacja zaplecza sklep parter

24 -
25.

wentylacja tazienka lll p. M. 1
G.P.W. tazienka lll p. M. 10

0 + wentylacja tazienka || pME6

26 - kociof gazowy CO . tazienka Vp M 14

27 - kociol gazowy CO. fazienka || p.M. 6
28 - kociot gazowy CO. fazienka | p M2

29 -

wolny

30 - piec kaflowy pokéj V p.M.17

31
32 -
33,
37 -

- wolny

wentylacja sklep parter
34 .35 36 - wolne
wentylacja sklep parter

Pieczec | podpis opiniodaw cy
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l1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZA§WIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. J6zef Solski

posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
W specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 417/74/Wm,

Jjest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-0658,

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zagwiadczenia: 03-04-2017 r. Wroctaw.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Madckdw, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0658-CFDF-DDED-D53D-B5C5

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniuv mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnosigska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Barbara Solska
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 416/74/Wm,

Jest wpisana na listg cztonkéw Dolnoélaskie; Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-0657.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaéwiadczenia: 03-04-2017 r. Wroctaw.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Mackéw, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0657-55FY-5Y4Y-734E-7D1D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéow: www.izbaarchitektow.pl
fub kontaktujac sie bazposrednio z wiasdciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
= BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJ4 KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-243/2013/13 Wroctaw, dnia 16 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 Pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architekidw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5 poz. 42, zpéin. zm.), art.12 ust. 3,
art 13ust. 1pkt1 i2 i ust 2, art 14ust 1 pkt2 ustawy zdnia 7 lipca 19%4r. Prawo budowlane
(De.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623, z poé#n. zm,) | § 11 ust1 pki1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr83, poz. 578, z p6#n. 2m.), po ustaleniu, ze zostaly speiione warunkj w Zakresie przygotowania
Zawodowego oraz po ziozeniu €gzaminu na upravimienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Aleksandra Danuta Borkowska

ragister inzynier z kierunku budownictwo
urodzona dnia 2 czerwca 1982 r. w Wieruszowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 251/D0%/13

w spacjainosci rozun....wnazo.u:aoi_n:e.
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

Pani Aleksandra Danuta Borkowska jestuprawniona:
W specjainosci konstrukcyjno-budowlane] - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1i2 iart. 13 ust 374 ustawy
Prawo v_..aoi_m_._m. W zwigzku 2§17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra ._.a...mu.o;c i Budownictwa z dnia

w odniesieniu do konstrukeji obiektu,

- Sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzory autorskiego,

- kierowania budowa Iub innymi robotami budowlanymi w odriesieniu do konstrukeji obiektu oraz
architektury obiektu,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzory inwestorskiego,

- Sprawowania kontroli tachnicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen w zakresie wiw specjainoéci.

Na podstawie § 15 wiw fozporzadzenia Ministra Transporty i Budownictwa Z dnia 28 kwietnia 2006r.
W sprawie samodzielnych funkefi technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze  uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziafki lub terenu w zakresie speciainosei konstrukcyjno-
budowlanej. J

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Doinoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotdw z postepowania kwalifikacyjnego oraz Z przeprowadzonego egzaminu siwierdza,

Pougzenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywanla samodzieinych funkgji
Egaﬂégswcnoss_ﬂimg&éw.iﬁo&o decyzji, do centrainego rej Giéwnego Inspektora Nadzon
Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbg, z okresi YM W nim terminem watnosci,

2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisfi Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa
Wi ie, za pogredni Okragowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dna je

dorgczenia.

Skiad orzekajgcy OKK

OLNOSLA OKREGOWA
W: INEYNY b UDOWNJCTWA

Peatf. ot inigRezin m:.am!
R P, o &)

Otrzymujg;

1. Pani Aleksandra Danuta Borkowska
UL B. xﬂzo:mamuo 105/10
51-166 Wroclkaw

2. Okregowa Rada Izby

3. Gldwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

)
2 drinz. Zofia chowska

3. mgr inz. M ‘Zata Mikotajewska-
Janiaczyk < i
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INZYNIEROW

o3l

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

DOS-YPV-LQM-R6V *

Pani Aleksandra Danuta Borkowska-Kowalczyk o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0105/14
adres zamieszkania ul. Wroctawska 7, 55-114 Szewce

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-08 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoélaskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zagwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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WOJEWODA DOLNOSLASKI Wroctaw, dnia 28 grudnia 2001r.
ABGP.I,U—T.T‘]31.7132-1718/01

DECYzZzJA

Na podstawie art. 104 §1i2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz U.z2000r. Nr98, poz 1071) iart. 12 ust. 3, art. 13 ust 1 PKt 102, art. 14 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 . Nr 106,
poz. 1126, z pdzn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwie (Dz. U. 21995 Nr 8, poz. 38},

nadaje

Panu Pawtowi Bilce
magistrowi inzynierowi inzynierii $rodowiska
urodzonemu dnia 17 lipca 1970 we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 477/01/DUW

do projektowania i do kierowania robotami budowianymi bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplinych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolnoslgskiego Zarzadzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209, z pdzn. zm.) stwierdzila Ze, Pan Pawetl Rilka
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowsg konieczng do uzyskania
uprawnien budowianych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentenc;i.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru Bucz‘owlarjego
Za posrednictwem Wojewody Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyz;ji.

Otrzymuijg;
1. Pan Pawet Bilka
ul. Sgpa-Szarzynskiego 67b/19
50-334 Wroctaw v 2
2. Gidwny Inspektor ~ S S iy ot
Nadzoru Budowlanego U Es b
3. ala Voot ST YR
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T L BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

DOS-V2N-J3T-2PK *

Pan Pawet Bilka 0 numerze ewidencyjnym DOS/1S/0495/02

adres zamieszkania ul. Sepa Szarzyriskiego 67b/19, 50-334 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiinej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-17 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoélaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
fies elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej Izby Inzynierdow

Budownictwa.

Podgia jost pravidowy
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177/74/im

Upravwvnienia budowlane

Na podstawie art, 13, art 19 ust, 1 pkt ..2... i art.20 ust.1 ustawy z dnia
31 styeznia 1961 r --prawe budowlane /Dz.U. nr 7, poz.#G/ oraz § 29 1 §

8* us#a Xy pkt 1 . rozporzgdzenia Przewodniczgcego Komitetu Budownic-
twa, Urbenistyki i Architektury z dnia 10 wrzeénia 1962 r, w sprawis kwa-
lifikacji fachowych oséb wykonujaecych funkcge techniczne w budownxctwie
powszechnym /bz,U. z. 1962 r, nr 53, poz. 266, z 1965 r, nr 6, poz. 24 i
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

DOS-PYN-6TS-E6X *

Pani Anna Bilka 0 numerze ewidencyjnym D0S/1S/0441/10
adres zamieszkania ul. Horbaczewskiego 67/12, 54-130 Wroctaw
jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-03 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadezeniu mozna sprawdzi¢ 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Insynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wiaéciwe;j Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




.Arociaw dnia .4 .Czerwea 49 92

URZAD WOIEWODZKI WE WROCLAWIU
WYDZIAL GOSPODARKI PRZESTRZENNE]

pl. Powstafcéw Warszawy 1
Nr _216/92/UW

_. DECYZJA o
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie §>___5 ust. 2. 87. 86 ust. 3,
%
i § 13, ust. 1, pkt, .f;_.‘ it .9 vozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

z dnia 20 lutego 13?5 f- W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz 46
z pdin.zmianami/-

46) stwierdza sie, ie:

Obywatel(ka) ... Robert Ryszard S Z U C HNIK

(imlg ! nazwlsko)

.. technik mec:hanlk

(tﬂu' nuuko‘y-—z;.wodm) ..................................... M s Gp .
urodzony(a) dnic 8 grudnia 19..93 1 we_ _ Lz _

posicda przygotowonie zowodowe uprawniajgce do wykonywania somodzielnej funkeji ... R

e P R Klerownika budowy i robdt .
{redzaj funkci)

w specjalnosei . ... mstalacmno—lgzymeryjne:l
(rodzoj specjalnoici techniezno budowlene])

w zaokresie ... . . Anstalacji elektrycznych =

m(:‘r;e":-}c.—limcjc Tomvodowa)



Obywatel(ka) e jESU Upowainiony(a) da

G Iwisko)

1. do kierowania, Madzorowania i kontrolowanig technicznego budowy
1 robdt, kierowania i kontrolowania wytwarzania elementdw
konstrukeyjnych instalacji oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie instalaciji elektrycznych
- © powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcy jnych.

2. do sporzadzania Projektdw instalacii elektrycznych w budownictwie
Jednorodzinnym Zagredowym oraz w innych budynkach o kubzaturze
 do 1000 m .

Qfrzymuje : .
Pan Rebert Szachniak :
ul. Jesienna 20 m 5 Z up. Wojewody

i a0 itekts & kiegy
53-017 Wroctaw I-ta Giganogo Architekts Wpigkidzkieg
° | Byrdtord wyefiad

mgr ind. srch. Mieczyslaw bowa

{pinis | pres red)

T UM 0 Lin 2 7
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BUOOWNICT WA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

DOS-K2E-LXK-EVR *

Pan Robert Ryszard Szuchnik o numerze ewidencyjnym DOS/IE/4477/01
adres zamieszkania ul. Jesienna 20/5, 53-017 Wroctaw
jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-09 roku przez:

Rainer Bulle, Zastgpca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z blurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.

Proges jost
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DECYZJA.

O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

Na podstawie § 2 %

do pelnienia samodzielnych funkeji techricznych w budownictwie

L] R T P RN T S 3 i 1
UBte2y37r.5 2 USteRs DKBa2e i gigust 1pkt . Ym0

ust, i,

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r, w spra-

wie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie Ze:

Obywatel(ka) .

- &
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(imie i nazwiskc)

techinik alelctri

N
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siorouniikle budowy § sehdt

w zakresie

(rodzaj funkeji)

instalagying - inzyni a2ryine

(rodzaj specjalnosei techniczno-budowlanej)

instalacii elektryvozaych

(specjalizacja zawodowa)
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-BE9-1LS-PYJ *

Pan Mieczystaw Wrzesiriski 0 numerze ewidencyjnym DOS/IE/3463/01

adres zamieszkania ul. Szkocka 91/16, 54-102 Wrocfaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
' ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiinej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-07-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-02 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej izby inzynierow Budowniciwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektroniczaym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
o~ elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonyn: podpisami wlasnorgezaymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiasciwej Ukrggowej izby tntynierdw

Budownictwa.

Podows jout

pamlee i



Rermont lokalu mieszkainego nr 17 wraz z montazem wewnetrznej instalacji gazoweyj, centrainego ogrzewania,
cieplej wody uzytkowej / wentylaci grawitacyjnei w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Gajowej 78 we Wroctawiu

IX. CZESC GRAFICZNA

Przedsigbiorstwo InZynieryjno — Budowiane P.P.-BAU Paulina Piecyk
Ul. Drzewieckiego 24/1a, 54-129 Wroctaw, tel. 664-932-864, e-mail: p.p.-bau@wp.pl
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