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Symbol sprawy: 008820/15/FR/MJ Wroctaw, dnia 10.03.2015
Numer Klienta: 122785

Wroctawskie Mieszkania Sp. z o.0.
ul. M. Reja 53-55
50-343 Wroctaw

Zapewnienie dostawy wody oraz okreslenie warunkéw przytaczenia
do sieci wodociggowe;j

1. Inwestor: Gmina Wroctaw
2. Obiekt: budynek mieszkalny wielorodzinny - istniejgcy
3. Adres inwestycji: ul. Kamienskiego 240, dziatka 41/1, AM- 9, Poswigtne, Wroctaw

Dla przedmiotowego obiektu zapewniamy dostawe wody na cele:

e bytowo-gospodarcze

z istniejgcej miejskiej sieci wodociggowej @ 300 mm zeliwnej w ulicy Kamieriskiego
oraz okreslamy nastepujgce warunki przytgczenia obiektu do ww. sieci wodociggowej:

1.

Warunkiem przystapienia do czynnosci zwigzanych z przytgczeniem obiektu do sieci jest
uzgodnienie w MPWIK S.A. dokumentacji technicznej przytgcza wodociggowego oraz
wypetnienie warunkow okreslonych w uzgodnieniu.

Dokumentacje techniczng nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w 2 egzemplarzach w Biurze
Obstugi Klienta MPWIK S.A. przy ul. Na Grobli 14/16.

Opracowana dokumentacja musi spetnia¢ warunki zawarte w ,Wytycznych projektowania ...”
obowigzujgcych w MPWIK S.A. dostepnych na stronie www.mpwik.wroc.pl

Dokumentacja techniczna przytacza musi zawieraé informacje zaréwno o sposobie dostawy
wody, jak i odprowadzania $ciekéw (w tym informacje o poborze wody z ujg¢ wiasnych).
Instalacja wodociggowa zasilana z sieci miejskiej nie moze byé ztaczona z instalacjg zasilang
Z innego ujecia.

Budowa i eksploatacja przytaczy wod-kan. w terenie stanowigcym wspétwtasnosé wymaga
pisemnej zgody wspchwtasciciela/wspdtwiascicieli terenu. '

Inne uwagi:

Przytacza wodociggowe i instalacje nalezy zaprojektowaé w sposob gwarantujgcy uzyskanie
wymaganych dla tego obiektu parametréw wydajnosci i cisnienia na hydrantach p.poz. oraz
w pozostatych punktach poboru wody zlokalizowanych na terenie ww. nieruchomosci.

Zgodnie z aktualnymi przepisami i wymaganiami obowiazujacych norm nalezy przewidziec
za zestawami wodomierzowymi, przed pierwszymi punktami poboru wody na instalacjach,
urzadzenia zabezpieczajgce miejskg sie¢ wodociggowa przed wtdérnym zanieczyszczeniem
Projekt przytacza wodociggowego powinien by¢ opracowany zgodnie z wymaganiami prawa
budowlanego, na zaktualizowanym podktadzie geodezyjnym oraz powinien zawierac
dokumenty potwierdzajgce prawo inwestora do dysponowania terenem na cele budowlane.
Odprowadzanie $ciekéw sanitarnych dla przedmiotowej nieruchomosci bedzie sie odbywac
poprzez istniejgce kanalizacji sanitarne;j.
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